|. OPIS TECHNICZNY

instalacji elektrycznych budynku mieszkalnegolenedzinnego,
Pogorzelica ul. Wojska Polskiego 17 B, dz. nr 287.

1.1. Podstawa opracowania

- PT Architektura,

- Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Oper@forz o.0.
nr ZR5/325/2009, z dnia 30.03.2009 r,

- Decyzja o warunkach zabudowy,

- Aktualne podktady budowlane,

- Obowizujace przepisy i normy,

- Uzgodnienia mgdzybrartowe,

1.2. Dane energetyczne.

* napkcie zasilania 400/230 V

e czestotliwosé 50 HZ

* moc zainstalowana 5x10 + 2 =52 kW

* wspotczynnik jednoczesko  kj-0,6

* moc obliczeniowa 32 kW

* system ochrony od paren TN-S

e sposo6b zasilania zegeka kablowego ZK-1,
kabel YKY 4x25 mi

» zasilanie mieszka przewod YDY5 x6 mm2

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczrstatacji elektrycznych
wewretrznych, budynku mieszkalnego wielorodzinnego..

Swoim zakresem obejmuje ngstijace instalacje wewgtrzne:

- Instalacja éwietleniowa,

- instalacja gniazd wtyczkowych 230 V ogdélnegwytiu,

- Instalacja AZART

- instalacja sitowa — WLZ-ty,

- Instalacja odgromowa,

- tablice rozdzielcza ,T,”

- zbiorcza szafa pomiarowa TL

1.4. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej.

Zasilanie projektowanego obiektu wykéree zhcza kablowego typu ZK-1, ktore

montuje RD Gryfice, przycianie budynku.

W tym celu naley wykon&:

a/ ze zacz kablowego ZK-1, wyprowadziwewretrzm linie zasilajca kablem typu
YKY 4x25 mnt do projektowanej zbiorczej szafki pomiarowej TL,

b/ tablie TL, zabudowa obok zhcza kablowego ZK-1 prz§cianie projektowanego
obiektu,
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c/ tablie; licznikowa TL, przystosowéa do zabudowania 6 ukladoéw pomiarowych
ktore sktada si¢ beda z 5 trojfazowych licznikbw energii czynnej i jedye
licznika jednofazowego energii czynnej,

d/. dla przyhczanych mieszkaz mog 10 kW kade, zastosowazabezpieczenie
przelicznikowe 5x(3x16A), dla obwodu administraggo z mog 2 kW — 1x10A.
Zabezpieczenia przelicznikowe przystoséwa oddzielnego plombowania.

el. istniejce zalicznikowe zasilenie budynku zdemontéwa

fl. ze zbiorczej tablicy licznikowej TL, wyprowadzobwody zalicznikowe
przewodami typu YDY 5x6 mfrutozonymi pod tynkiem do poszczegélnych tablic
mieszkaniowych T.

W projektowanych mieszkaniach, zabudowazy wegciach gtownych tablice
rozdzielcze mieszkaniowe T. Tablice wypngaw wytacznik giéwny typu FR oraz
wytacznik selektywny rénicowo-padowy P 304 a\In 300, ktéry jednoczmie
spetnia rot wytacznika p-pa.

Poszczegolne obwody elektryczne zabezpieeagtacznikami r@nicowo-padowymi

I wytacznikami nadmiarowo-gdowymi o wartéciach znamionowych zgodnie z rys.
nrll.

Z uktadu pomiarowego ¢zci administracyjnej, wyprowadziobwody elektryczne do
zasilania éwietlenia piwni i klatki schodowej przewodami YD%B5 mnf oraz
obwad elektryczny wykonany przewodem typu YDY 3x&6Y, do zasilania
wzmacniacza TV.

Instalacje.
Instalacja oswietlenia.

Instalacg zaprojektowano wykorégprzewodami typu YDYp 3,4,5 x1,5nfm
uktadanymi w pomieszczeniach mieszkalnych pod gmkz ospretem
melaminowym i hermetycznym dla pomieszti&zienkowych.

taczniki do sterowaniadwietleniem, instalow&ana wysokéci 1,4m od podtogi przy
drzwiach wejciowych od strony klamki. Wyktzniki przy umywalkach montowana
wysokaci 1,6 m.

W pomieszczeniach wilgotnych jak tazienki, WC, peszczenia piwniczne i
pomieszczenia gospodarcze , ukiadezewdd o izolacji probierczej 750V i stosawa
osprzt hermetyczny szczelny.

W pomieszczeniach piwnicznych &&am otynkowar, przewody uktadaw tynku a
nascianach betonowych, na uchwytach dystansowych.

Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacg zaprojektowano przewodem typu YDYp 3x2,5 frtadanym pod
tynkiem.

Gniazda wtyczkowe montowana wysokéci :

- pokoje i komunikacja - 30 cm od posadzki,

- sanitariaty - 160 cm od goaki,

Obwody zabezpieczono indywidualnie wagtnikami r@nicowopadowym typu P 302
0 czutgci AJn-30mA oraz wycznikami hadmiarowo-pdowymi typu S 300

o charakterystyce B.

W pomieszczeniach wilgotnych jak sanitariaty, ste®oosprzt hermetyczny i
przewod o izolacji probierczej 750 V.
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Instalacja AZART.

Instalacg AZART wykona w postaci utégenia pionowego i poziomego orurowania
RL20 pod tynkiem. Gniazda abonenckie RTV p/t typARSSAT instalowa na
wysokasci 0,3 m nad posadzkv miejscu pokazanym na rysunkach sytuacyjnych.
Konstrukcje metalowmasztu antenowego, poky z uziomem otokowym budynku
za pomog przewodu odprowadzgjego DFe/Zn 8 mm .

Montaz rurowania wykonéana trasach od anteny zbiorczej do wzmacniacza RTV,
ktory naleey zamontowdé w gornej czsci klatki schodowej oraz od wzmacniacza do
poszczegolnych pionow zasdaych gniazda RTV w pomieszczeniach mieszkalnych.

Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym.
W budynku zgodnie z nornpodstawowym systemem ochrony przed penem
pradem elektrycznym jest zastosowanie §gtavej izolacji czsci czynnych, ktora
winna by¢ tak wykonana, aby byta trwale odporna na wysjce w eksploatacji
oddziatywania mechaniczne, chemiczne, elektrycaiepine.

Jako system dodatkowej ochrony od gefigoradem elektrycznym w instalacjach
odbiorczych (wewetrznych) naley stosowa SZYBKIE WYLACZANIE, odbiorniki
zasilane g poprzez wydczniki réznicowopadowe oraz wydczniki nadmiarowo
pradowe typu S. Zgodnie z Dz. U. 81/90 w sieciach jpigtau do 1 kV i powyej oraz
dla uradzer energetycznych daginych dla oséb upowaionych, zastosowaw
ztaczu kablowym izolagj cze$ci czynnych oraz ost@nczesci przewodzcych z
uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN. Panadlery wykona
pofaczenia wyrownawcze lokalneyclzac ze soh wszystkie dosipne elementy
przewodzce oraz szymochronm PE tablic rozdzielczych. Na zewtrz nalery
wykona uziom do ktérego naky podhczy¢ przewody ochronne tablic oraz
przewody paiczen wyréwnawczych. Po wykonaniu prac maraerych wykona
pomiary rezystanciji izolacji poszczegolnych obwodpamiary cagtosci przewodow
ochronnych, badania wadznikéw ochronnych ricowo-padowych, oraz pomiar
rezystancji uziomu.
Ochronie podlegajwszystkie obudowy uszlzer elektrycznych mogre s znale¢
pod naptciem na skutek uszkodzenia izolacji, oraz bolce@uhe gniazd
wtyczkowych. Dla sprawdzenia prawidtoyed dziatania zabezpieczeniazroicowego,
zaleca si raz w miesicu nacisa¢ przycisk oznaczony literT. Przy prawidtowym
dziataniu wyhcznik odhczy zasilanie.

Catéc¢ instalacji wykona zgodnie z normami, PBUE, przepisami BHP oraz w
koordynacji z pozostatymi brami.

Instalacja lokalnych polaczai wyréwnawczych.

Zgodnie z obowazujacymi przepisami zaprojektowano lokalmstalacg pofaczen
wyréwnawczych, celem zniwelowania ewentualnycinié potencjatow.
Wykona: lokalne podczenia wyréwnawcze w pomieszczeniach sanitarnych.
Zainstalowa na wysokéci 0,3-0,4 m nad posadzkzyre ekwipotencjalizujca (np.
typu DEHN), do ktérej naley przylaczyé przewodem DY 2,5 mfimetalowe
rurociagi, wanny, brodziki itp.. Szynpokczyé przewodem DY 6 mf
wyprowadzonym z zaciskow PE tablicy rozdzielczej T.

Instalacja odgromowa.

Na dachu budynku nalg zainstalowa siatke zwodow wykonasm drutem DFe/Zn
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8 mm do ktorej naley podhczy wszystkie czsci metalowe zamontowane i
wystapce na dachu. Zwody naleukiada na uchwytach dystansowych na dachu.
Do siatki zwodéw, nalgy podhczye zamocowane przewody odprowadza.
Przewody te naley mocowa w odstpach co 1 m décian budynku i wyprowadzi
do zaciskéw kontrolnych zainstalowanych na wys$ck6,4 m nad powierzchai
gruntu.

Z zaciskow kontrolnych natg tasma Fe/ZN 30x4 mm wyprowad&iprzewody
uziemiapce, ktore trzeba patzy¢ przez spawanie z uziomem otokowym. Miejsca
spawéw naley zabezpieczyprzed korozj. W wykopie o gtbokasci 0,8 m i
odlegtcci co najmniej 1 m od fundamentow, nafaitozy¢ uziom otokowy wykonany
bednarlg Fe/Zn 30x4 mm . Przewody uziomowe oalcza kontrolnego do gbokasci
0,5 m pontej poziomu gruntu oraz przed wegpmi do budynku i przy skrzgwaniu
z innymi przewodami utmnymi w ziemi, naley prowadz¢ w rurze ostonowej.

* Ochrona przed dotykiem bezpdérednim (ochrona podstawowa)
W celu ochrony przed dotykiem beZpednim wszystkie e&ci czynne powinny
posiadé izolacg o wytrzymaidci na przebicie w obwodach jednofazowych co
najmniej 500 V i trojfazowych 750 V. Obudowy tablicznikowych, z
zabezpieczeniami i osgitz instalacyjnego powinny posiagstopigi ochrony co
najmniej IP 2X.
Jako uzupetnienia ochrony przed dotykiem bémminim, zastosowano wagzniki
réznicowopgdowe o pgdach zadziatania 30 mA.
* Ochrona przed dotykiem pgrednim(ochrona dodatkowa) PN-92/E-05009/41.
W celu ochrony przed dotykiem frednim zastosowano
- Samoczynne wyktzanie zasilania — przy pomocy bezpiecznikow i
wytacznikbw samoczynnych typu S 310.
- Uziemienie przy pomocy przewodow ochronnych PE.
- Pohlczenia wyréwnawcze przy pomocy przewod@gezicych ze solp
a/ przewod ochronny obwodu rozazego,
b/ gtowam szyre (zacisk) uziemiajca,

* Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego PN-B/E-05009/42.
W przypadku podiczenia do instalacji elektrycznej adzen termicznych, nabey
przestrzegapostanowié normy j.w.

* Ochrona przed pradami przetezeniowymi PN-91/E-05009/43.
W celu ochrony instalacji przed skutkami prageh | zwark zastosowano wyezniki
nadprpdowe S 310 B.

* Ochrona przed przepgciem.
W celu ochrony instalacji i uggzen elektrycznych przed skutkami wytadofiva
atmosferycznych, zastosowano ochronniki przeciegiziowe..

* Uziemienie.

Szafle zbiorcz pomiarowg TL, uziemt przewodem uziemiagym wykonanym z
bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm gppjc z uziomem otokowym.
* Przewody ochronne.

Przewody ochronne instalacji masspetnid warunki normy PN-92/E-05009/54.

Sprawdzanie odbiorcze.
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Kazda instalacja podczas mosata/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji, powinna k¢ypoddana ogdzinom i prola w celu sprawdzenia czy
zostaty spetnione wymagania PN-93/E-05009/61.

Uwagi kacowe.

» Dostpnasc.

Wszystkie urzdzenia wraz z oprzewodowaniem zainstalovek, aby byto maiwe
ich dziatanie, przegtly, konserwacje i dogb do pohczen.

* Oznakowanie.

Tablice z zabezpieczeniami i licznikowe, wypbgaw tabliczki lub innesrodki
indentyfikacyjne informujce o przeznaczeniu aparajuzeniowego i sterowniczego.
Przewody neutralne i ochronne nal@znaczy wg ICE 446.

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych, zals¢ nadzorowane przez osoby
posiadajce uprawnienia do kierowania robotami budowlanyrapecjalnéci w
zakresie sieci, instalacji i wdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Po wykonaniu wszystkich instalacji przed przekagando eksploatacji, wykota
badania i pomiary pomortawe zgodnie z normPN-91-E/5009/61 dotyaza:

- rezystanciji izolacji,

- rezystancji uziemienia,

- skutecznéci ochrony przeciwpotraeniowe;.
Protokoty badai pomiardw oraz atesty$iiadectwa materiatowe dgzy¢ do
protokotu odbioru kécowego.

II. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy.

Zapotrzebowana moc umowna — 32 kW

Moc projektowana:

5 mieszka po 10 kW Pz = 5x10 =50 kW

administracja Pz =2 kW
wspotczynnik jednoczesaikj — 0,6

Moc szczytowa:

Psz =50x0,6 + 2
Psz = 32 kW

2.2. Dobor zabezpieczenia gtdbwnego.

Psz =32 kW



32 000
[ — = 47,67 A
73X 400 x 0,97

Jb =3x50 A
Dobrano kabel zasilajy zbiorcz szaflk licznikowa typu YKY 4 x 25 mni
oldd-86 A
2.3. Dobér zabezpieczenia wlz-tow i obliczenie spl@v napigé.
a/ zabezpieczenie obwodu zasigego mieszkanie (T-5)
10 000

Jb = -=14,88
1,73 x 400 x 0,97

Jb — 3x16 A (zabezpieczenie przelicznikowe)
b/ spadek napicia obwodu zasilajcego mieszkanie (T-5)
10*50 *10°
AUZ e =0,93%
56*6*400°

Spadek nagcia dopuszczalny, miei sig w normie.
Dobrano przewody zasilgje poszczegélne mieszkania: YDY 5x6 mmJdd = 41 A

Wykonat:

Antoni Dziemidowicz

upr. projektowe 5/Sz/88



