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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

1. Podstawa opracowania:  

1). Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r w sprawie 

szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. 

U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072). 

2). Rozporz¹dzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 

2002 r w sprawie Wspólnego Sùownika Zamówieñ (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 

16.12.2002 z póên. zm.) 

3). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 

z póên. zm. ogù. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 

1537). 

 
2. Wstêp. 

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania 

przebudowy budynku kolonijno-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny. 

Budynek zlokalizowany jest w Rewalu przy ul. Warszawskiej na dziaùce o numerze 

geodezyjnym nr 541. i powierzchni dziaùki 1178 m2. 

2.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

2.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹ Techniczn¹ 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj¹ zakres i ilo�ci robót instalacyjnych zwi¹zanych 

z adaptacj¹ pomieszczeñ w istniej¹cym budynku kolonijno mieszkalnym na budynek 

mieszkalny wielorodzinny. Piwnica i parter pozostaj¹ bez zmian. Na I piêtrze i poddaszu 

powstan¹ po trzy mieszkania dla 6-ciu rodzin 2 � 5 osobowych. Jednocze�nie przebudowane 

zostan¹ schody drewniane na ¿elbetowe z dobudow¹ nowej klatki schodowej (zgodnie z 

obowi¹zuj¹cymi wymogami technicznymi prawa budowlanego). 

W czê�ci dachu dobudowane zostan¹ lukarny celem zwiêkszenia powierzchni u¿ytkowej 

pomieszczeñ mieszkalnych.  
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2.3.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa okre�laj¹ca przedmiot zamówienia i stanowi¹ca podstawê do 

realizacji robót zostaùa sporz¹dzona przez - mgr in¿. Przemysùaw Petrus.  

Projekt Budowlany zawiera opis techniczny. W czê�ci opisowej znajduje siê szczegóùowa 

ocena stanu technicznego budynku wraz z dokumentacj¹ fotograficzn¹ oraz zawarte s¹ 

szczegóùowe wytyczne dotycz¹ce technologii poszczególnych robót projektowanych oraz 

zastosowanych materiaùów i wyrobów (ù¹cznie z przywoùaniem atestów i aprobat 

technicznych).  

W opisie technicznym ujêto równie¿ wymagania dotycz¹ce warunków p.-po¿. i ochrony 

�rodowiska oraz bhp. 

2.3.2. Wykonanie robót instalacyjnych 

 

 

1. Instalacje wodoci¹gowe 

          Projektuje siê wykonanie instalacji wodoci¹gowej i ciepùej wody z rur i ksztaùtek  

          miedzianych poprzez lutowanie, w bruzdach, po wykonaniu instalacji nale¿y j¹ poddaã      

           próbie ci�nieniowej. Armatura kulowa produkcji polskiej. Wszystkie przewody     

           rozprowadzaj¹ce (woda zimna i c.w.u.) prowadzone w �ciankach dziaùowych i bruzdach  

           nale¿y zaizolowaã otulinami z pianki poliuretanowej naciêciem wzdùu¿nym.  

           Do pomiaru poboru wody przyjmuje siê wodomierze domowe o �rednicy 20 mm, klasy C  

           oddzielny dla ka¿dego lokali zainstalowany w studzience wodomierzowej o �rednicy  

           1500 mm z wùazem 600 mm. Wewn¹trz studni zamontowaã na wej�ciu i wyj�ciu zawory  

           kulowe o �r. 25 mm, wspóùosiowo na gù. min. 0,8 m i min. 0,2 m oraz zawory  

           antyska¿eniowe przed wodomierzami nad dnem studni. Przyù¹cze wody z rury PE SDR  

           11 klasy 80, wù¹czenie instalacji wykonaã rur¹ PE Dn-40 za pomoc¹ opaski lub zaworu  

           nawiertnego ze skrzynk¹ z zasuw¹ oraz tabliczk¹ oznaczeniow¹. 

 

2. Kanalizacja sanitarna 

           Przewody poziome, ù¹cz¹ce piony kanalizacyjne z gùównym kanaùem odpùywowym,  

           nale¿y uùo¿yã pod posadzkami pomieszczeñ na gùêboko�ci zabezpieczaj¹cej je przed  

           przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

           Piony i podej�cia do przyborów sanitarnych nale¿y wykonaã z rur i ksztaùtek PCW,  

            kielichowych, piony wyprowadziã ponad dach i zakoñczyã rurami wywiewnymi. 
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            Odprowadzenie �cieków do kanalizacji istniej¹cej na terenie dziaùki nr 287. Przewody  

            prowadzone w posadzce wykonaã z PCV klasy S z uszczelk¹ 16,7 SDR produkcji     

            WAVIN. Natomiast piony kanalizacji nale¿y zaopatrzyã w rewizje czyszczakowi oraz  

            rury wywiewne. 

 

3. Przewody i urz¹dzenia grzewcze 

          Projektujê siê instalacje centralnego ogrzewania pompowego, systemu zamkniêtego, z  

          rozdziaùem dolnym, dwururow¹, czynnikiem grzejnym bêdzie woda o parametrach  

          70/55°C. Instalacja zabezpieczona bêdzie zgodnie z PN-B-02414, 1999 r., pomieszczenie      

           kotùa speùniaã bêdzie wymogi PN-B-02431-1, 1999 r. 

           Ýródùem ciepùa dla lokali mieszkalnych bêd¹ kotùy gazowe �cienne dwufunkcyjne o mocy 

           do 20 kW zasilany gazem GZ-50, stanowi¹ce zespoùy grzewcze zapewniaj¹ce dostawê   

           ciepùa dla potrzeb c.o. i niezbêdnej ciepùej wody u¿ytkowej. 

           Do regulacji kotùa przyjmuje siê termostat pokojowy, wyposa¿ony w przeù¹cznik  

           zegarowy z programem dobowym, kocioù nale¿y podù¹czyã do kanaùu spalinowego  

           wyposa¿onego w wkùad z blachy kwasoodpornej, wyczystkê oraz odprowadzenie  

           skroplin. Prowadzenie rur w lokalu przewiduje siê w systemie dwururowym przewodami  

           miedzianymi ù¹czonymi przez lutowanie. 

           Po wykonaniu instalacji nale¿y j¹ poddaã próbie szczelno�ci. 

           Jako elementy grzejne przewiduje siê grzejniki konwektorowe a w ùazienkach grzejników  

           ùazienkowych z automatycznymi zaworami odpowietrzaj¹cymi, przed grzejnikami  

           zastosowaã nale¿y zawory termostatyczne oraz zawory grzejnikowe powrotne. 

           Jako armaturê odcinaj¹c¹ przy kotle c.o. nale¿y zastosowaã zawory kulowe. 

 

4. Instalacje gazowe 

Opracowanie niniejsze obejmuje monta¿ instalacji gazowych od kurka gùównego do 

urz¹dzeñ gazowych w poszczególnych lokalach: kurków gazowych kulowych, kuchenek 

gazowych czteropalnikowych z piekarnikiem oraz gazomierzy. 

Projektowan¹ instalacjê nale¿y wykonaã z rur stalowych bez szwu wg PN-60?H-74219, 

ù¹czonych na spawanie. Instalacjê gazow¹ prowadziã po wierzchu �cian, stosuj¹c 

mocowanie przez uchwyty dystansowe, na odcinkach poziomych zachowaã nale¿y 

minimalny spadek 0,4 % w kierunku urz¹dzeñ gazowych. 
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Przed kotùem gazowym, gazomierzem, kuchenk¹ gazow¹ w miejscu ùatwo dostêpnym 

nale¿y zamontowaã kurki gazowe kulowe, instalacjê gazow¹ nale¿y po wykonaniu próby 

szczelno�ci pokryã powùok¹ antykorozyjn¹. 

 

 

          Okre�lenia podstawowe 

Okre�lania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi  

normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjno �  

monta¿owych,  

 

3 Materiaùy 

Materiaùami stosowanymi przy wykonywaniu robót wedùug niniejszej specyfikacji s¹  

materiaùy powszechnie stosowane w budownictwie, posiadaj¹ce �wiadectwa o  

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie  

 

4. Sprzêt 

Wykonawca zobowi¹zany jest do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,  

jak te¿ przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaùadunku i  

wyùadunku materiaùów, sprzêtu itp. Sprzêt u¿ywany przez wykonawcê powinien uzyskaã  

akceptacjê Kierownika Projektu.  

 

5. Transport. 

Wykonawca zobowi¹zany jest do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie  

wpùyn¹ niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót. 

Na �rodkach transportu materiaùy przewo¿one powinny byã zabezpieczone przed ich  

przemieszczeniem i ukùadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich  

wytwórcê. 

 

6. Wykonanie robót. 

 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót zawarte s¹ w publikacji "Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjno-monta¿owych� 

 Zakres wykonywanych robót okre�la pkt. 2.3.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
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 Ilo�ã robót objêtych przedmiarem mo¿e ulec zmianie w trakcie realizacji. W 

szczególno�ci dotyczy to zakresu robót remontowych. Rozliczenie za roboty nie ujête w 

przedmiarze reguluje projekt Umowy z Wykonawc¹. 

 Wykonawca ma obowi¹zek wykonania robót zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹, 

wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego oraz zgodnie 

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 Wykonawca musi uwzglêdniã wykonanie robót w warunkach utrudnionych z uwagi na 

przebywanie osób na terenie remontowanego obiektu.  

 

7. Kontrola jako�ci robót. 

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zaùo¿onej jako�ci robót dla osi¹gniêcia  

zamierzonego efektu u¿ytkowego.  

 

8. Obmiar robót - zastosowane jednostki obmiaru:  

a) dla robót budowlanych:  

- m3  - konstrukcje ¿elbetowe, kruszywo, drewno 

- m2 -�ciany murowane, �cianki z pùyt gips.-karton., stolarka okienna i drzwiowa, 

obróbki blacharski, docieplenie elewacji, tynki, malowanie, rusztowania zewn. 

- m � balustrady, ta�my uszczelniaj¹ce i ochronne, cokoùy, listwy, dylatacje, rynny i 

rury spustowe  

- szt.-osadzenie dybli do mocowania ocieplenia, osadzenie podokienników 

- t - konstrukcja stalowa 

b) dla robót instalacyjnych: 

  -   kg     � kilogram, 

  -   kpl    � komplet, 

  -   m-g   -maszynogodzina, 

  -   m      - metr, 

   -   mm       - milimetr, 

   -   mm2     - milimetr kwadratowy, 

   -   dm3      - decymetr sze�cienny, 

   -   n.t.        � na tynku, 

   -   p.t.        � pod tynkiem, 
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9. Odbiór robót. 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po caùkowitym zakoñczeniu robót na podstawie      

wyników oglêdzin, pomiarów i badañ jako�ciowych. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowi¹zany jest dostarczyã nastêpuj¹ce  

dokumenty : 

a) dokumentacjê budowlan¹ powykonawcz¹, 

b) protokóùy odbiorów czê�ciowych, 

c) �wiadectwa jako�ci materiaùów, atesty,  

d) protokóùy dokonanych pomiarów 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokoùów usterek ujawnionych  

w okresie gwarancji przez Kierownika Projektu, przy udziale Wykonawcy. 

 

10. Podstawa pùatno�ci. 

Pùatno�ã za wykonane roboty nale¿y realizowaã zgodnie z postanowieniami Umowy, ocen¹  

jako�ci u¿ytych materiaùów i jako�ci wykonania robót na podstawie wyników oglêdzin,  

pomiarów i badañ, w terminie uzgodnionym w Umowie. 

      Podstaw¹ pùatno�ci za wykonane roboty bêd¹ protokóùy odbioru poszczególnych robót w  

       obiekcie w zakresie przedstawionym w specyfikacji oraz zgodnie z ustalonym w Umowie      

       Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. 

 

 


