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3e. Karta elementu kompozycyjnego:
siedzisko typ 6 i siedzisko typ 7
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w2 . Warianty elem. przestrzennych
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w5 . Wizualizacje ulucy

w6 . Zestawienie mebli miejskich i
elem. matej architektury

UZUPELNIENIEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1:200
1:20

1:50
1:50
1:50
1:50

1:50

1:50

b/s
b/s
b/s
b/s

b/s

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zmiana nawierzchni ulicy Klifowej w Trzesaczu i
uzupetnienie jej, wramach pasa drogowego, o obiekty matej architektury.

2. CHARAKTERYSTYKATERENU

Przedmiotowa ulica potozona jest w potnocnej czesci wsi, pomiedzy ul. Kamienska
(droga nr 103) a klifem nadmorskim i nowym zejsciem na plaze. Praktycznie na
zamknieciu ulicy znajduje sie jedna z najwazniejszych atrakcji gminy - ruiny kosciofa.
Ulica wraz ze swoimi poszerzeniami stanowi gtowny deptak w miejscowosci, wokot
ktdrego, w sezonie skupia sie turystyczna aktywnos¢. Dodatkowo ma za zadanie
obstuge ruchu kotowego do poszczegdlnych posesji i dochodzacych do nigj
bocznych traktow. Obecnie nawierzchnia ulicy jest mocno zniszczona, z wieloma
ubytkamii sladami licznych remontow. W sezonie dodatkowo zawezana jest poprzez
lokalizacje ogrédkéw gastronomicznych lub liczne stoiska handlu ulicznego.

3.PRZYJETE ROZWIAZANIADLA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU IKOMPOZYCJI PRZESTRZENNEJ

Projekt zachowuje istniejacg geometrie ulicy - pasa drogowego oraz nie ingeruje w
istniejgce zagospodarowanie terendéw stanowigcych przydomowe ogrodki.
Zadaniem opracowania jest wprowadzenie nowej jakosci kompozycyjnej, nadanie
wyrazistosci przestrzeni ulicy jako swoistego pasazu-deptaka oraz i zwigekszenie
jego oferty funkcjonalnej. Nowo projektowane obiekty matej architektury
rozmieszczono wzdtuz osi podtuznej ulicy po obu jej stronach.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
4.FUNKCJAiFORMAARCHITEKTONICZNA

Deptak spetni typowa dla nadmorskich kgpielisk funkcje miejsca spotkan, spacerow,
wypoczynku i rekreacji, zarowno dla wczasowiczow, jak i dla mieszkancow.
Dodatkowo atrakcyjno$¢ ciggu zwiekszona jest poprzez jego zakonczenie
nowoczesnym zejsciem na plaze i lokalizacjg niezwyktej atrakcji turystycznej w
postaci ruin kosciota. Wszystkie nowo projektowane elementy matej architektury
nawigzujg formg i stylistykg do rozwigzan nowoczesnych kontrastujgcych =z
istniejacg forma historyczng. Zaktada sie w ramach nowego zagospodarowania
likwidacje "dzikiego” handlu ulicznego i wprowadzenie w pasie deptaka
ujednoliconych stylistycznie i materiatowo elementéw matej architektury.

W celu wprowadzenia zwarto$ci kompozycyjnej i ubogacenia funkcjonalno
przestrzennego projektuje sie nastepujgce elementy matej architektury:

Wielofunkcyjne RAMY drewniane jako gtowne elementy artykulacjl przestrzenne)
domykajgce wnetrze urbanistyczne ciggu, zwiekszajgc poprzez  swg
transformacje jego atrakcyjnosc funkcjonalng. Stanowi¢ one bedg tym samym tto
scenograficzne dla ciggu deptaka, formujgc niejako jego nowe Sciany. Beda one
zarazem kurtynami przystaniajgcymi czesciowo od dos¢ chaotyczng i przypadkowg
kubature architektoniczng usytuowang wzdtuz ciggu. Ramy uzupetnione sg w
zaleznosci od rozwigzania: drewnianym badz betonowym siedziskiem, kwietnikiem
na zielen pnaca lub kasetonem ilustrujgcym historie kosciota w Trzesaczu na
przestrzeni lat, zapisang na starej fotografii. Dodatkowo ramy wyposazone sg w
oswietlenie hermetyczne w podsufitce.Rys.3a-3b-3c.

SIEDZISKA /POSTUMENTY/STOLIKI
Wykonane w konstrukcji drewnianej badz zamiennie z betonu architektonicznego
Wspalnie zramami budujg miejsca do odpoczynku i chwilowego relaksu. Rys. 3d, 3e

KOSZE, SLUPKI, LAMPY wg projektow typowych firm produkujgcych matg
architekture .Rys. 3fi zatgczniki Lampy drewniano-metalowe LDP9 o wysokosci 5-6
m w zalezno$ci od Zrodta sSwiatta.(metalhalogen)

POSADZKI
Projektuje sie nowg nawierzchnie wykonang z kamienia naturalnego, utozong w
uktadzie pasmowym. Ze wzgledu na fakt, Ze ulica Klifowa wznosi sie w kierunku
klifu i zejscia na plaze, praktycznie cata posadzka bedzie widoczna u poczatku
ciggu, co nalezato uwzglednié przy projektowaniu jej uktadu. Wertykalne utozenie
ptyt granitowych podkresla kierunek wejscia na plaze. Kolorystyka ptyt granitowych
ztozona jest z 3 odcieni: od szarosci do grafitu. Monochromatyczno$¢ posadzki
rozbijajg czerwone ptyty marmurowe "rozrzucone” wzdtuz traktu. Catos¢ rysunku
uzupetniajg podtuzne lampy wpuszczone w posadzke, majgce na celu rozswietlenie
deptaka w godzinach wieczornych. Istnieje mozliwos¢ zatozenia do opraw zrodet
oswietlenia ledowego - z mozliwoscig zmiany koloru Swiatta.

Projektowane spawane elementy metalowe najlepiej wykonaé ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej z nadaniem powierzchni jednolitej faktury (np. poprzez
piaskowanie). Przy wykonaniu ich ze stali ocynkowanej dodatkowo malowac
proszkowo na kolor RAL -szary baz grafit.

Wielkosci ptyt kamiennych nalezy przygotowac¢ wg specyfikacji umieszczonej na
rys. Nr 2. Powierzchnia kamienia powininna by¢ przygotowany antyposlizgowo: np
trawiona bgdz groszkowana. Dopuszcza sie kamienh czerwony w polerze.

Kolorystyka kamienia na posadzke wg. ponizszego zestawienia.
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OFERTA FIRMY PUCZYNSKI

PUCZYRSKI

Witam

Bardzo ciekawa koncepcja. Niestety my nie specjalizujemy sie w drewnie klejonym. Na
zewnatrz stosujemy zwykle deski (o grubosci 45mm) spinane $ruba z dystansami (min. 3mm).
Ale moze ktos podejmie sie takiego wyzwania dajac gwarancie

Ponizej przyktady drewna z dystansami:

Pozdrawiam i pozostaje w dyspozycji.

Mariusz Puczynski
| PUCZYNSKI - mata architektura | Robotnicza 31 | 05-800 Pruszkéw | Poland

B +48 22 7586693 | Fax +48 22 7586376 | Mobil +48 601205444 | Skype mariusz_puczynski.pl
~-| mariusz@puczynski.pl | www.puczynski.pl

OFERTA FIRMY LUDWINSKI

Witam serdecznie.

Dziekujemy serdecznie za
zapytanie o wycene ram z drewna
klejonego.

Przy zatozeniu, ze ram bedzie nie
mniej niz 8 szt, mozemy
zaproponowac cene 1691 Euro za
szt ExW Szczecin.

Cena zawiera :

belki z drewna klejonego
Swierkowego GL 24,

zespolenie wraz z kosztami okuc i
lazurowaniem (lazur bezbarwny +
11 koloréw do wyboru).

Pozdrawiam
Elzbieta Ludwinska

BRACIA LUDWINSCY Sp. z o.0.
DREWNO, WOOD, BOIS , LEGNO
, HOLZ, MADEIRA

ul. Wiosenna 99

70 - 807 Szczecin

tel.: (091) 46 44 855

fax.: (091) 46 44 854
www.ludwinscy.com.pl

e-mail : kdk@ludwinscy.com.pl

ULICA

KLIFOWA
TRZESACZ

Modernizacja

ZMIANA
NAWIERZCHNI

MALA
ARCHITEKTURA

KOMPOZYCJA
SIEDZISK Z
OSWIETLENIEM

MEBLE
MIEJSKIE

OPRACOWANIE
ARCHITEKTONICZNE :

dr inz.arch. Wojciech Bal
arch. Agnieszka Cupak
arch.Helena Karathanasis

RYSUNEK

of



