OPIS TECHNICZNY

DO STALEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKTOWANEJ NA ULICY

KROTKIEJ W m. REWAL

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace przepisy 1 materiaty wyjsciowe:

Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r — tekst jednolity
z 2003r /Dz.U. Nr 58 z pdzniejszymi zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych
/Dz.U. Nr 170 z 20021/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu
nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz.U. Nr 177 z 2003r poz. 1729/
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 17
wrzesnia 2003r w sprawie kierowania ruchem drogowym /Dz.u. Nr 182 z
2003r poz. 1784/

Szczegotowe warunki techniczne dla znakdéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na
drogach stanowiace zalacznik do Nr 22, poz. 2181 Dz.U z dnia 23 grudnia
2003r

Inwentaryzacja oznakowania pionowego 1 poziomego w terenie

Podktady geodezyjne

2. CEL OPRACOWANIA DOKUMENTACII

Opracowana dokumentacja ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa pieszym i pojazdom
poruszajacym si¢ w ciagu ul. Krotkiej w m. Rewal.

3. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na omawianym odcinku nie funkcjonuje zadne oznakowanie pionowe.
Ruch pojazdéw 1 pieszych odbywa sig po istniejacej drodze gruntowe;.

4. STAN PROJEKTOWANY

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych na rozpatrywanym
odcinku przyjeto zastosowanie nastepujacych znakdéw — znaki ostrzegawcze A-7 na
wyjazdach z ul. Krétkiej w ul. Tadeusza Kos$ciuszki i ul. Bolestawa Krzywoustego

natomiast na wjazdach z tych ulic przyjgto zastosowanie znaku B-43 ze wzgledu na



przewidywany ruch pieszych na projektowanej ulicy. Przyjeto takze oznakowanie
parkingéw znakami D-18.

5. WYMIARY ZNAKOW

Przyjeto, ze zastosowane zostana znaki z grupy matych.



