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D-00.00.00 Wymagania ogólne 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) dla  budowy parkingów w kwartale ulic: 

Moniuszki , Zgody , Spacerowa i ul. Wojska Polskiego    s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i odbioru robót 

drogowych. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wymagania ogólne, wspólne dla robót objêtych 

szczegóùowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych na powierzchni 
0,599 ha.  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 U¿yte w SST wymienione poni¿ej okre�lenia nale¿y rozumieã w ka¿dym przypadku nastêpuj¹co: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bêd¹cy budynkiem, stanowi¹cy caùo�ã techniczno-u¿ytkow¹ 

(droga) albo jego czê�ã stanowi¹c¹ odrêbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

ziemny, wêzeù). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniêty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urz¹dzeniami technicznymi zwi¹zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (monta¿owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsùuguj¹cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniêcia po jego zakoñczeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy � zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczêci¹ organu wydaj¹cego, wydany 

zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowi¹cy urzêdowy dokument przebiegu robót budowlanych, sùu¿¹cy do 

notowania zdarzeñ i okoliczno�ci zachodz¹cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 

robót, przekazywania poleceñ i innej korespondencji technicznej pomiêdzy In¿ynierem/ Kierownikiem projektu, 

Wykonawc¹ i projektantem. 

1.4.8. In¿ynier/Kierownik projektu � osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiaj¹cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - czê�ã korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kierowania robotami i do 
wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dziel¹cymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - ukùad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poù¹czenia. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czê�ã wykopu, która jest ograniczona koron¹ drogi i skarpami rowów. 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uùo¿enia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.16. Ksi¹¿ka obmiarów - akceptowany przez In¿yniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

sùu¿¹cy do wpisywania przez Wykonawcê obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeñ, szkiców i ew. 
dodatkowych zaù¹czników. Wpisy w ksi¹¿ce obmiarów podlegaj¹ potwierdzeniu przez In¿yniera/Kierownika projektu. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego, niezbêdne do 

przeprowadzenia wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jako�ci materiaùów oraz robót. 

1.4.18. Materiaùy - wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ 

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In¿yniera/Kierownika projektu. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespóù warstw sùu¿¹cych do przejmowania i rozkùadania obci¹¿eñ od ruchu na 

podùo¿e gruntowe i zapewniaj¹cych dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaùywaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wi¹¿¹ca - warstwa znajduj¹ca siê miêdzy warstw¹ �cieraln¹ a podbudow¹, zapewniaj¹ca lepsze 

rozùo¿enie naprê¿eñ w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowê. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa sùu¿¹ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub profilu istniej¹cej 

nawierzchni. 
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d) Podbudowa - dolna czê�ã nawierzchni sùu¿¹ca do przenoszenia obci¹¿eñ od ruchu na podùo¿e. Podbudowa mo¿e 

skùadaã siê z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna czê�ã podbudowy speùniaj¹ca funkcje no�ne w konstrukcji nawierzchni. Mo¿e ona 

skùadaã siê z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna czê�ã podbudowy speùniaj¹ca, obok funkcji no�nych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed dziaùaniem wody, mrozu i przenikaniem cz¹stek podùo¿a. Mo¿e zawieraã warstwê 

mrozoochronn¹, ods¹czaj¹c¹ lub odcinaj¹c¹. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której gùównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziaùania 

mrozu. 
h) Warstwa odcinaj¹ca - warstwa stosowana w celu uniemo¿liwienia przenikania cz¹stek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni le¿¹cej powy¿ej. 
i) Warstwa ods¹czaj¹ca - warstwa sùu¿¹ca do odprowadzenia wody przedostaj¹cej siê do nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwiniêcie na pùaszczyênie pionowego przekroju w osi drogi lub 

obiektu mostowego. 

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno�ã - zgodno�ã wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je�li 

przedziaù tolerancji nie zostaù okre�lony - z przeciêtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
i zwi¹zanych z ni¹ urz¹dzeñ oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo¿e równie¿ obejmowaã teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urz¹dzeñ chroni¹cych ludzi i �rodowisko przed uci¹¿liwo�ciami powodowanymi przez 

ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - czê�ã korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz¹dzeñ 

organizacji i bezpieczeñstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sùu¿¹ca jednocze�nie do bocznego oparcia konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.27. Podùo¿e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le¿¹cy pod nawierzchni¹ do gùêboko�ci przemarzania. 

1.4.28. Podùo¿e ulepszone nawierzchni - górna warstwa podùo¿a, le¿¹ca bezpo�rednio pod nawierzchni¹, ulepszona w 

celu umo¿liwienia przejêcia ruchu budowlanego i wùa�ciwego wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie In¿yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
In¿yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi¹zanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.31. Przedsiêwziêcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poù¹czenia drogowego lub caùkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podùu¿nym) istniej¹cego 

poù¹czenia. 

1.4.32. Przepust � budowla o przekroju poprzecznym zamkniêtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku 

wêdrówek zwierz¹t dziko ¿yj¹cych lub urz¹dzeñ technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi¹cy utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykùad dolina, bagno, rzeka, szlak wêdrówek dzikich zwierz¹t itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieùo ludzkie, stanowi¹ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykùad 

droga, kolej, ruroci¹g, kanaù, ci¹g pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czê�ã dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacjê, 

charakterystykê i wymiary obiektu bêd¹cego przedmiotem robót. 

1.4.36. Przyczóùek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo¿e skùadaã siê z peùnej �ciany, sùupów lub innych form 

konstrukcyjnych, np. skrzyñ, komór. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty maj¹ce na celu uporz¹dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.41. Úlepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiarem) w kolejno�ci technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - teren udostêpniony przez Zamawiaj¹cego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworz¹ce czê�ã terenu budowy. 

1.4.45. Zadanie budowlane - czê�ã przedsiêwziêcia budowlanego, stanowi¹ca odrêbn¹ caùo�ã konstrukcyjn¹ lub 

technologiczn¹, zdoln¹ do samodzielnego peùnienia funkcji techniczno-u¿ytkowych. Zadanie mo¿e polegaã na 
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wykonywaniu robót zwi¹zanych z budow¹, modernizacj¹/ przebudow¹, utrzymaniem oraz ochron¹ budowli drogowej 

lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã wykonanych robót, bezpieczeñstwo wszelkich czynno�ci na 

terenie budowy, metody u¿yte przy budowie oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami 
In¿yniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka¿e Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjê i wspóùrzêdne punktów 

gùównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã za ochronê przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny 

koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa bêdzie zawieraã rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegóùowych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê projektow¹: 
 Zamawiaj¹cego; wykaz pozycji, które stanowi¹ przetargow¹ dokumentacjê projektow¹ oraz projektow¹ 

dokumentacjê wykonawcz¹ (techniczn¹) i zostan¹ przekazane Wykonawcy, 
 Wykonawcy; wykaz zawieraj¹cy spis dokumentacji projektowej, któr¹ Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej. 

1.5.3. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
In¿yniera/Kierownika projektu stanowi¹ czê�ã umowy, a wymagania okre�lone w choãby jednym z nich s¹ 

obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji. 
 W przypadku rozbie¿no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi¹zuje kolejno�ã ich wa¿no�ci 

wymieniona w �Kontraktowych warunkach ogólnych� (�Ogólnych warunkach umowy�). 
 Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomiã In¿yniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzjê o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbie¿no�ci, wymiary podane na pi�mie s¹ wa¿niejsze od wymiarów okre�lonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. 
 Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST bêd¹ uwa¿ane za warto�ci docelowe, od których 

dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okre�lonego przedziaùu tolerancji. Cechy materiaùów i elementów budowli 

musz¹ wykazywaã zgodno�ã z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego 

przedziaùu tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiaùy lub roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST 

i wpùynie to na niezadowalaj¹c¹ jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy zostan¹ zast¹pione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (�pod ruchem�) 

 Wykonawca jest zobowi¹zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej¹cych obiektów 

(jezdnie, �cie¿ki rowerowe, ci¹gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz¹dzenia odwodnienia itp.) na terenie 

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a¿ do zakoñczenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca przedstawi In¿ynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz¹dem drogi i organem zarz¹dzaj¹cym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale¿no�ci od potrzeb i postêpu robót projekt organizacji 

ruchu powinien byã na bie¿¹co aktualizowany przez Wykonawcê. Ka¿da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu, wymaga ka¿dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obsùugiwaù wszystkie tymczasowe 

urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce takie jak: zapory, �wiatùa ostrzegawcze, sygnaùy, itp., zapewniaj¹c w ten sposób 

bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni staùe warunki widoczno�ci w dzieñ i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce bêd¹ akceptowane przez In¿yniera/Kierownika 

projektu. 
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 Fakt przyst¹pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpoczêciem w sposób uzgodniony z 

In¿ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez  
In¿yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre�ã bêdzie zatwierdzona przez In¿yniera/Kierownika 

projektu. Tablice informacyjne bêd¹ utrzymywane przez Wykonawcê w dobrym stanie przez caùy okres realizacji 

robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w cenê 
kontraktow¹. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowi¹zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a¿ do 

zakoñczenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie utrzymywaã tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, w tym: 
ogrodzenia, porêcze, o�wietlenie, sygnaùy i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne �rodki niezbêdne do ochrony robót, 

wygody spoùeczno�ci i innych. 
 W miejscach przylegaj¹cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraênie oznakuje teren 

budowy, w sposób uzgodniony z In¿ynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj¹cych przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In¿ynierem/Kierownikiem projektu. 

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz¹ce 

ochrony �rodowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykañczania robót Wykonawca bêdzie: 
a) utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej, 
b) podejmowaã wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm dotycz¹cych ochrony 

�rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie unikaã uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikaj¹cych z nadmiernego haùasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstaùych w nastêpstwie jego sposobu dziaùania.  
Stosuj¹c siê do tych wymagañ bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na: 

1) lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami, 
c) mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo¿arowa 

 Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisy ochrony przeciwpo¿arowej. 
 Wykonawca bêdzie utrzymywaã, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzêt 

przeciwpo¿arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 
 Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostêpem osób trzecich. 
 Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywoùanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiaùy szkodliwe dla otoczenia 

 Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczone do u¿ycia. 
 Nie dopuszcza siê u¿ycia materiaùów wywoùuj¹cych szkodliwe promieniowanie o stê¿eniu wiêkszym od 

dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiaùy odpadowe u¿yte do robót bêd¹ miaùy aprobatê techniczn¹ wydan¹ przez uprawnion¹ 

jednostkê, jednoznacznie okre�laj¹c¹ brak szkodliwego oddziaùywania tych materiaùów na �rodowisko. 
 Materiaùy, które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoñczeniu robót ich szkodliwo�ã 

zanika (np. materiaùy pylaste) mog¹ byã u¿yte pod warunkiem przestrzegania wymagañ technologicznych 

wbudowania. Je¿eli wymagaj¹ tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaã zgodê na u¿ycie tych 

materiaùów od wùa�ciwych organów administracji pañstwowej. 
 Je¿eli Wykonawca u¿yù materiaùów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u¿ycie 

spowodowaùo jakiekolwiek zagro¿enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj¹cy. 

1.5.8. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji na powierzchni ziemi i za urz¹dzenia podziemne, takie jak 

ruroci¹gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wùadz bêd¹cych wùa�cicielami tych urz¹dzeñ potwierdzenie 
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wùa�ciwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowi¹zany jest umie�ciã w swoim harmonogramie rezerwê czasow¹ dla wszelkiego rodzaju 
robót, które maj¹ byã wykonane w zakresie przeùo¿enia instalacji i urz¹dzeñ podziemnych na terenie budowy i 

powiadomiã In¿yniera/Kierownika projektu i wùadze lokalne o zamiarze rozpoczêcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwùocznie powiadomi In¿yniera/Kierownika projektu i zainteresowane 

wùadze oraz bêdzie z nimi wspóùpracowaù dostarczaj¹c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca bêdzie odpowiadaã za wszelkie spowodowane przez jego dziaùania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urz¹dzeñ podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego. 

 Je¿eli teren budowy przylega do terenów z zabudow¹ mieszkaniow¹, Wykonawca bêdzie realizowaã roboty 

w sposób powoduj¹cy minimalne niedogodno�ci dla mieszkañców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w s¹siedztwie budowy, spowodowane jego dziaùalno�ci¹. 

 In¿ynier/Kierownik projektu bêdzie na bie¿¹co informowany o wszystkich umowach zawartych pomiêdzy 

Wykonawc¹ a wùa�cicielami nieruchomo�ci i dotycz¹cych korzystania z wùasno�ci i dróg wewnêtrznych. Jednak¿e, ani 

In¿ynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj¹cy nie bêdzie ingerowaù w takie porozumienia, o ile nie bêd¹ one 

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów 

 Wykonawca bêdzie stosowaã siê do ustawowych ograniczeñ nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiaùów i wyposa¿enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbêdne zezwolenia 

i uzgodnienia od wùa�ciwych wùadz co do przewozu nietypowych wagowo ùadunków (ponadnormatywnych) 

i o ka¿dym takim przewozie bêdzie powiadamiaù In¿yniera/Kierownika projektu. In¿ynier/Kierownik projektu mo¿e 

poleciã, aby pojazdy nie speùniaj¹ce tych warunków zostaùy usuniête z terenu budowy. Pojazdy powoduj¹ce nadmierne 

obci¹¿enie osiowe nie bêd¹ dopuszczone na �wie¿o ukoñczony fragment budowy w obrêbie terenu budowy i 

Wykonawca bêdzie odpowiadaù za naprawê wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

In¿yniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpieczeñstwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny 
pracy. 
 W szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby personel nie wykonywaù pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt 

i odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeñstwa publicznego. 
 Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ okre�lonych powy¿ej nie podlegaj¹ 

odrêbnej zapùacie i s¹ uwzglêdnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca bêdzie odpowiadaù za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia u¿ywane do robót od 

daty rozpoczêcia do daty wydania potwierdzenia zakoñczenia robót przez In¿yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca bêdzie utrzymywaã roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byã 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy byùy w zadowalaj¹cym stanie przez caùy czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 
 Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In¿yniera/Kierownika 

projektu powinien rozpocz¹ã roboty utrzymaniowe nie póêniej ni¿ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszystkie zarz¹dzenia wydane przez wùadze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z wykonywanymi robotami i bêdzie w 

peùni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieñ podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych i bêdzie w peùni odpowiedzialny za wypeùnienie 

wszelkich wymagañ prawnych odno�nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 

sprzêtu, materiaùów lub urz¹dzeñ u¿ytych lub zwi¹zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci¹gùy bêdzie 

informowaã In¿yniera/Kierownika projektu o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne odno�ne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postêpowania, obci¹¿enia i wydatki wynikùe z lub zwi¹zane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj¹tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In¿yniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równowa¿no�ã norm i zbiorów przepisów prawnych 
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 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powoùane s¹ konkretne normy i przepisy, które speùniaã maj¹ 

materiaùy, sprzêt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bêd¹ obowi¹zywaã postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powoùanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. W przypadku gdy powoùane normy i przepisy s¹ pañstwowe lub odnosz¹ siê do konkretnego kraju lub 

regionu, mog¹ byã równie¿ stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj¹ce równy lub wy¿szy poziom wykonania 

ni¿ powoùane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez  

In¿yniera/Kierownika projektu. Ró¿nice pomiêdzy powoùanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz¹ 

byã dokùadnie opisane przez Wykonawcê i przedùo¿one In¿ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto�ciowe, budowle oraz inne pozostaùo�ci o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bêd¹ uwa¿ane za wùasno�ã Zamawiaj¹cego. 

Wykonawca zobowi¹zany jest powiadomiã In¿yniera/Kierownika projektu i postêpowaã zgodnie z jego poleceniami. 

Je¿eli w wyniku tych poleceñ Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst¹pi¹ opóênienia w robotach, In¿ynier/Kierownik 
projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj¹cym i Wykonawc¹ ustali wydùu¿enie czasu wykonania robót i/lub wysoko�ã 

kwoty, o któr¹ nale¿y zwiêkszyã cenê kontraktow¹. 

2. MATERIA£Y 

2.1. �ródùa uzyskania materiaùów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaùów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In¿ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegóùowe 

informacje dotycz¹ce proponowanego êródùa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaùów jak równie¿ 

odpowiednie �wiadectwa badañ laboratoryjnych oraz próbki materiaùów. 
 Zatwierdzenie partii materiaùów z danego êródùa nie oznacza automatycznie, ¿e wszelkie materiaùy z danego 
êródùa uzyskaj¹ zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia badañ w celu wykazania, ¿e materiaùy uzyskane 

z dopuszczonego êródùa w sposób ci¹gùy speùniaj¹ wymagania SST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiaùów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùa�cicieli i odno�nych wùadz na pozyskanie materiaùów 

ze êródeù miejscowych wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane przez Zamawiaj¹cego i jest zobowi¹zany dostarczyã 

In¿ynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji êródùa. 
 Wykonawca przedstawi In¿ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacjê zawieraj¹c¹ 

raporty z badañ terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji, 
uwzglêdniaj¹c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pañstwowej i samorz¹dowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ ilo�ciowych i jako�ciowych materiaùów 

pochodz¹cych ze êródeù miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytuùu wydobycia materiaùów, dzier¿awy i inne jakie oka¿¹ siê 

potrzebne w zwi¹zku z dostarczeniem materiaùów do robót. 
 Humus i nadkùad czasowo zdjête z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiaùów miejscowych 

bêd¹ formowane w haùdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkùad odpowiednio do wymagañ umowy lub 

wskazañ In¿yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie bêdzie prowadziã ¿adnych wykopów w obrêbie terenu budowy poza tymi, które zostaùy 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, ¿e uzyska na to pisemn¹ zgodê In¿yniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja êródeù materiaùów bêdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi¹zuj¹cymi na danym 

obszarze. 

2.3. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom 

 Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z terenu budowy 

i zùo¿one w miejscu wskazanym przez In¿yniera/Kierownika projektu. Je�li In¿ynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na u¿ycie tych materiaùów do innych robót, ni¿ te dla których zostaùy zakupione, to koszt tych materiaùów 

zostanie odpowiednio przewarto�ciowany (skorygowany) przez In¿yniera/Kierownika projektu. 
 Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materiaùy, Wykonawca 

wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nieprzyjêciem, usuniêciem i niezapùaceniem 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiaùów 

 Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego zastosowania rodzaju materiaùu 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In¿yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed u¿yciem tego materiaùu, albo w okresie dùu¿szym, je�li bêdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 

badañ wymaganych przez In¿yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e byã 

póêniej zmieniany bez zgody In¿yniera/Kierownika projektu. 

 

2.5. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one u¿yte do robót, byùy 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ci i byùy dostêpne do kontroli przez 

In¿yniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z In¿ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcê i zaakceptowanych przez In¿yniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiaùów 

 Wytwórnie materiaùów mog¹ byã okresowo kontrolowane przez In¿yniera/Kierownika projektu w celu 

sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiaùów mog¹ byã pobierane w celu 
sprawdzenia ich wùa�ciwo�ci. Wyniki tych kontroli bêd¹ stanowiã podstawê do akceptacji okre�lonej partii materiaùów 

pod wzglêdem jako�ci. 
 W przypadku, gdy In¿ynier/Kierownik projektu bêdzie przeprowadzaù inspekcjê wytwórni, musz¹ byã 

speùnione nastêpuj¹ce warunki: 
a) In¿ynier/Kierownik projektu bêdzie miaù zapewnion¹ wspóùpracê i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiaùów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) In¿ynier/Kierownik projektu bêdzie miaù wolny dostêp, w dowolnym czasie, do tych czê�ci wytwórni, gdzie 

odbywa siê produkcja materiaùów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Je¿eli produkcja odbywa siê w miejscu nie nale¿¹cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

In¿yniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badañ w tych miejscach. 

3. SPRZÆT 

 Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpùywu na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy 

i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez In¿yniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleñ w wymienionych wy¿ej 

dokumentach, sprzêt powinien byã uzgodniony i zaakceptowany przez In¿yniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajno�ã sprzêtu powinny gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In¿yniera/Kierownika projektu. 
 Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowo�ci do pracy. Powinien byã zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego 

u¿ytkowania. 
 Wykonawca dostarczy In¿ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj¹cych 

dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania i badañ okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca bêdzie konserwowaã sprzêt jak równie¿ naprawiaã lub wymieniaã sprzêt niesprawny. 
 Je¿eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In¿yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po akceptacji In¿yniera/Kierownika projektu, nie mo¿e byã 

póêniej zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania warunków umowy, 

zostan¹ przez In¿yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ 

niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 
 Liczba �rodków transportu powinna zapewniaã prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In¿yniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umow¹. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o� i innych parametrów technicznych. Úrodki transportu nie speùniaj¹ce 
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tych warunków mog¹ byã dopuszczone przez In¿yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako�ã 

zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, wymaganiami SST, 
PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcê oraz poleceniami In¿yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

pi�mie przez In¿yniera/Kierownika projektu. 
 Bùêdy popeùnione przez Wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan¹, usuniête przez Wykonawcê 

na wùasny koszt, z wyj¹tkiem, kiedy dany bù¹d oka¿e siê skutkiem bùêdu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na pi�mie przez In¿yniera/Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In¿yniera/Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. 
 Decyzje In¿yniera/Kierownika projektu dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót 

bêd¹ oparte na wymaganiach okre�lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak¿e w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In¿ynier/Kierownik projektu uwzglêdni wyniki badañ materiaùów 

i robót, rozrzuty normalnie wystêpuj¹ce przy produkcji i przy badaniach materiaùów, do�wiadczenia z przeszùo�ci, 

wyniki badañ naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê. 
 Polecenia In¿yniera/Kierownika projektu powinny byã wykonywane przez Wykonawcê w czasie okre�lonym 

przez In¿yniera/Kierownika projektu, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuùu poniesie 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ) 

 Wykonawca jest zobowi¹zany opracowaã i przedstawiã do akceptacji In¿yniera/Kierownika projektu 

program zapewnienia jako�ci. W programie zapewnienia jako�ci Wykonawca powinien okre�liã, zamierzony sposób 

wykonywania robót, mo¿liwo�ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj¹cy wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacj¹ projektow¹, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jako�ci powinien zawieraã: 
a) czê�ã ogóln¹ opisuj¹c¹: 

 organizacjê wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 sposób zapewnienia bhp., 
 wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych robót, 
 wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wùasnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie badañ), 
 sposób oraz formê gromadzenia wyników badañ laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

steruj¹cych, a tak¿e wyci¹ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formê przekazywania tych informacji In¿ynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) czê�ã szczegóùow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa¿eniem 

w mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilo�ã �rodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i zaùadunku materiaùów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ùadunków przed utrat¹ ich wùa�ciwo�ci w czasie transportu, 
 sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwo�ã, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz¹dzeñ, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaùów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
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 sposób postêpowania z materiaùami i robotami nie odpowiadaj¹cymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 

 Celem kontroli robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹ã zaùo¿on¹ 

jako�ã robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê robót i jako�ci materiaùów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, wù¹czaj¹c personel, laboratorium, sprzêt, zaopatrzenie i wszystkie urz¹dzenia niezbêdne do pobierania 

próbek i badañ materiaùów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In¿ynier/Kierownik projektu mo¿e za¿¹daã od Wykonawcy 

przeprowadzenia badañ w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonywania jest zadowalaj¹cy. 
 Wykonawca bêdzie przeprowadzaã pomiary i badania materiaùów oraz robót z czêstotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹ 

stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwo�ã s¹ okre�lone w SST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostaùy one tam okre�lone, In¿ynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹. 
 Wykonawca dostarczy In¿ynierowi/Kierownikowi projektu �wiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia 
i sprzêt badawczy posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacjê, zostaùy prawidùowo wykalibrowane i odpowiadaj¹ wymaganiom 

norm okre�laj¹cych procedury badañ. 
 In¿ynier/Kierownik projektu bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
 In¿ynier/Kierownik projektu bêdzie przekazywaã Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedoci¹gniêciach dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Je¿eli niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie na wyniki badañ, 

In¿ynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma u¿ycie do robót badanych materiaùów i dopu�ci je do u¿ycia 

dopiero wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jako�ã tych materiaùów. 
 Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byã z jednakowym prawdopodobieñstwem wytypowane 

do badañ. 
 In¿ynier/Kierownik projektu bêdzie mieã zapewnion¹ mo¿liwo�ã udziaùu w pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez 

In¿yniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcê do badañ wykonywanych przez 

In¿yniera/Kierownik projektu bêd¹ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

In¿yniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie In¿yniera/Kierownika projektu Wykonawca bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych 

materiaùów, które budz¹ w¹tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê 

usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaã mo¿na wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez In¿yniera/Kierownika projektu. 
 Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi In¿yniera/Kierownika projektu 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
pi�mie ich wyniki do akceptacji In¿yniera/Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badañ 

 Wykonawca bêdzie przekazywaã In¿ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badañ jak 

najszybciej, nie póêniej jednak ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
 Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane In¿ynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedùug 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In¿yniera/Kierownika projektu 

 In¿ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiaùów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiaùów powinien udzieliã mu 

niezbêdnej pomocy. 
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 In¿ynier/Kierownik projektu, dokonuj¹c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcê, poprzez miêdzy innymi swoje badania, bêdzie oceniaã zgodno�ã materiaùów i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników wùasnych badañ kontrolnych jak i wyników badañ dostarczonych przez Wykonawcê. 
 In¿ynier/Kierownik projektu powinien pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to 

In¿ynier/Kierownik projektu oprze siê wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i robót z  
dokumentacj¹ projektow¹ i SST. Mo¿e równie¿ zleciã, sam lub poprzez Wykonawcê, przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badañ niezale¿nemu laboratorium. W takim przypadku caùkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badañ i pobierania próbek poniesione zostan¹ przez Wykonawcê. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 In¿ynier/Kierownik projektu mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te materiaùy, które posiadaj¹: 
1. certyfikat na znak bezpieczeñstwa wykazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodno�ã z kryteriami technicznymi okre�lonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wùa�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

  Polsk¹ Norm¹ lub 
  aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli nie s¹ 

objête certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt 1 
i które speùniaj¹ wymogi SST. 

 W przypadku materiaùów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez SST, ka¿da partia dostarczona do 

robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysùowe musz¹ posiadaã ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badañ wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badañ bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê 

In¿ynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i Wykonawcê w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koñca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno�ã za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu robót, stanu 

bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Ka¿dy zapis w dzienniku budowy bêdzie opatrzony dat¹ jego dokonania, podpisem osoby, która dokonaùa 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sùu¿bowego. Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwaù¹ 

technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Zaù¹czone do dziennika budowy protokoùy i inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnym numerem zaù¹cznika 

i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i In¿yniera/Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci: 
 datê przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej, 
 datê uzgodnienia przez In¿yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia In¿yniera/Kierownika projektu, 
 daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgùoszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czê�ciowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturê powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj¹cych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z podaniem, kto je 

przeprowadzaù, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzaù, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bêd¹ przedùo¿one 

In¿ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania siê. 
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 Decyzje In¿yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjêcia lub zajêciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In¿yniera/Kierownika projektu do ustosunkowania siê. Projektant 

nie jest jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy robót. 

(2) Ksi¹¿ka obmiarów 

 Ksi¹¿ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza siê w sposób ci¹gùy w jednostkach przyjêtych w kosztorysie i wpisuje 
do ksi¹¿ki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia o jako�ci 

materiaùów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy bêd¹ gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi¹ zaù¹czniki do odbioru robót. Winny byã udostêpnione na 

ka¿de ¿yczenie In¿yniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostaùe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nastêpuj¹ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego, 
b) protokoùy przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoùy odbioru robót, 
e) protokoùy z narad i ustaleñ, 
f) korespondencjê na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla In¿yniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 
wgl¹du na ¿yczenie Zamawiaj¹cego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In¿yniera/Kierownika projektu 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów. 
 Jakikolwiek bù¹d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich robót. Bùêdne dane zostan¹ poprawione wg 

instrukcji In¿yniera/Kierownika projektu na pi�mie. 
 Obmiar gotowych robót bêdzie przeprowadzony z czêsto�ci¹ wymagan¹ do celu miesiêcznej pùatno�ci na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcê 

i In¿yniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiaùów 

 Dùugo�ci i odlegùo�ci pomiêdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bêd¹ obmierzone poziomo wzdùu¿ 

linii osiowej. 
 Je�li SST wùa�ciwe dla danych robót nie wymagaj¹ tego inaczej, objêto�ci bêd¹ wyliczone w m

3 jako dùugo�ã 

pomno¿ona przez �redni przekrój. 
 Ilo�ci, które maj¹ byã obmierzone wagowo, bêd¹ wa¿one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
SST. 

7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy 

 Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bêd¹ zaakceptowane przez 

In¿yniera/Kierownika projektu. 
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 Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te lub sprzêt 

wymagaj¹ badañ atestuj¹cych to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w dobrym stanie, w caùym okresie 

trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wa¿enia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz¹dzenia wagowe odpowiadaj¹ce odno�nym wymaganiom SST Bêdzie 

utrzymywaã to wyposa¿enie zapewniaj¹c w sposób ci¹gùy zachowanie dokùadno�ci wg norm zatwierdzonych przez 
In¿yniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary bêd¹ przeprowadzone przed czê�ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak¿e 

w przypadku wystêpowania dùu¿szej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bêd¹ wykonane w sposób zrozumiaùy 

i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objêto�ci bêd¹ uzupeùnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie ksi¹¿ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog¹ byã doù¹czone w formie oddzielnego 

zaù¹cznika do ksi¹¿ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In¿ynierem/Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich SST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
b) odbiorowi czê�ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

 Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót. 
 Odbioru robót dokonuje In¿ynier/Kierownik projektu. 
 Gotowo�ã danej czê�ci robót do odbioru zgùasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem In¿yniera/Kierownika projektu. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, nie póêniej jednak ni¿ 

w ci¹gu 3 dni od daty zgùoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In¿yniera/Kierownika 
projektu. 
 Jako�ã i ilo�ã robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia In¿ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 

zawieraj¹cych komplet wyników badañ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacj¹ projektow¹, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór czê�ciowy 

 Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót 

dokonuje siê wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In¿ynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo�ci, 

jako�ci i warto�ci. 
 Caùkowite zakoñczenie robót oraz gotowo�ã do odbioru ostatecznego bêdzie stwierdzona przez Wykonawcê 

wpisem do dziennika budowy z bezzwùocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie In¿yniera/Kierownika 

projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nast¹pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz¹c od dnia potwierdzenia 
przez In¿yniera/Kierownika projektu zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci 

In¿yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 
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przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z 

dokumentacj¹ projektow¹ i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna siê z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie odbiorów 

robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, zwùaszcza w zakresie wykonania robót uzupeùniaj¹cych i robót 

poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeùniaj¹cych w warstwie 
�cieralnej lub robotach wykoñczeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jako�ã wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj¹ projektow¹ i SST z uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma wiêkszego  

wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeñstwo ruchu, komisja dokona potr¹ceñ, oceniaj¹c pomniejszon¹ 

warto�ã wykonywanych robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokóù odbioru ostatecznego 

robót sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty: 
1. dokumentacjê projektow¹ podstawow¹ z naniesionymi zmianami oraz dodatkow¹, je�li zostaùa sporz¹dzona w 

trakcie realizacji umowy, 
2. szczegóùowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeùniaj¹ce lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksi¹¿ki obmiarów (oryginaùy), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opiniê technologiczn¹ sporz¹dzon¹ na podstawie wszystkich wyników badañ i pomiarów zaù¹czonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np. na przeùo¿enie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoùy odbioru i przekazania tych robót wùa�cicielom urz¹dzeñ, 
9. geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty poprawkowe lub uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiaj¹cego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniaùych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglêdnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 �Odbiór ostateczny robót�. 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstaw¹ pùatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcê za jednostkê obmiarow¹ ustalon¹ 

dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaùtowo podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã (kwota) podana przez 

Wykonawcê w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczaùtowa pozycji kosztorysowej bêdzie uwzglêdniaã wszystkie czynno�ci, 

wymagania i badania skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã: 
 robociznê bezpo�redni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami, 
 warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
 warto�ã pracy sprzêtu wraz z towarzysz¹cymi kosztami, 
 koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaã podatku VAT. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania siê do wymagañ warunków umowy i wymagañ ogólnych zawartych w DM00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeñstwa ruchu, 
(b) opùaty/dzier¿awy terenu, 
(c) przygotowanie terenu, 
(d) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier, oznakowañ i drena¿u, 
(e) tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowañ pionowych, poziomych, barier i 
�wiateù, 

(b) utrzymanie pùynno�ci ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuniêcie wbudowanych materiaùów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póêniejszymi zmianami). 
2. Zarz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki 

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z póêniejszymi zmianami). 
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D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych 

1. WSTÆP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) dla budowy parkingów w kwartale ulic : 

Moniuszki , Zgody , Spacerowa i ul. Wojska Polskiego w Pobierowie s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i 

odbioru robót drogowych. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wymagania ogólne, wspólne dla robót objêtych 

szczegóùowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.  
s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów 

wysoko�ciowych. Ogólna  powierzchnia 0,599 ha 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych 

 W zakres robót pomiarowych, zwi¹zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko�ciowych wchodz¹: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko�ciowego punktów gùównych osi trasy i punktów 

wysoko�ciowych, 
b) uzupeùnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwaùy, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

uùatwiaj¹cy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Punkty gùówne trasy - punkty zaùamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz¹tkowy i koñcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostaùe okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.5. 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w SST D-00.00.00 �Wymagania 

ogólne� pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiaùów 

 Do utrwalenia punktów gùównych trasy nale¿y stosowaã pale drewniane z gwoêdziem lub prêtem stalowym, sùupki 

betonowe albo rury metalowe o dùugo�ci okoùo 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granic¹ robót ziemnych, w s¹siedztwie punktów zaùamania trasy, powinny mieã 

�rednicê od 0,15 do 0,20 m i dùugo�ã od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostaùych punktów nale¿y stosowaã paliki drewniane �rednicy od 0,05 do 0,08 m i dùugo�ci okoùo 

0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej¹cej nawierzchni bolce stalowe �rednicy 5 mm i dùugo�ci od 0,04 do 0,05 

m. 
 �Úwiadki� powinny mieã dùugo�ã okoùo 0,50 m i przekrój prostok¹tny. 

3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 3. 
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3.2. Sprzêt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko�ciowych nale¿y stosowaã nastêpuj¹cy sprzêt: 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 ùaty, 
 ta�my stalowe, szpilki. 
 Sprzêt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko�ciowych powinien gwarantowaã uzyskanie 

wymaganej dokùadno�ci pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 4. 

4.2. Transport sprzêtu i materiaùów 

 Sprzêt i materiaùy do odtworzenia trasy mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny byã wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
 Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien przej¹ã od Zamawiaj¹cego dane zawieraj¹ce lokalizacjê i 

wspóùrzêdne punktów gùównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiaùy dostarczone przez Zamawiaj¹cego, Wykonawca powinien przeprowadziã obliczenia 

i pomiary geodezyjne niezbêdne do szczegóùowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny byã wykonane przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformowaã In¿yniera o wszelkich bùêdach wykrytych w wytyczeniu punktów 

gùównych trasy i (lub) reperów roboczych. Bùêdy te powinny byã usuniête na koszt Zamawiaj¹cego. 
 Wykonawca powinien sprawdziã czy rzêdne terenu okre�lone w dokumentacji projektowej s¹ zgodne 

z rzeczywistymi rzêdnymi terenu. Je¿eli Wykonawca stwierdzi, ¿e rzeczywiste rzêdne terenu istotnie ró¿ni¹ siê od 

rzêdnych okre�lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomiã o tym In¿yniera. Uksztaùtowanie terenu 

w takim rejonie nie powinno byã zmieniane przed podjêciem odpowiedniej decyzji przez In¿yniera. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikaj¹ce z ró¿nic rzêdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzêdnych rzeczywistych, 

akceptowane przez In¿yniera, zostan¹ wykonane na koszt Zamawiaj¹cego. Zaniechanie powiadomienia In¿yniera 

oznacza, ¿e roboty dodatkowe w takim przypadku obci¹¿¹ Wykonawcê. 
 Wszystkie roboty, które bazuj¹ na pomiarach Wykonawcy, nie mog¹ byã rozpoczête przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez In¿yniera. 
 Punkty wierzchoùkowe, punkty gùówne trasy i punkty po�rednie osi trasy musz¹ byã zaopatrzone w oznaczenia 
okre�laj¹ce w sposób wyraêny i jednoznaczny charakterystykê i poùo¿enie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeñ 

powinny byã zaakceptowane przez In¿yniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronê wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeñ w czasie trwania 

robót. Je¿eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj¹cego zostan¹ zniszczone przez Wykonawcê �wiadomie lub 

wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan¹ one odtworzone na 

koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostaùe prace pomiarowe konieczne dla prawidùowej realizacji robót nale¿¹ do obowi¹zków 

Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów gùównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych 

 Punkty wierzchoùkowe trasy i inne punkty gùówne powinny byã zastabilizowane w sposób trwaùy, a tak¿e 

dowi¹zane do punktów pomocniczych, poùo¿onych poza granic¹ robót ziemnych. Maksymalna odlegùo�ã pomiêdzy 

punktami gùównymi na odcinkach prostych nie mo¿e przekraczaã 100 m.  
 Repery robocze nale¿y zaùo¿yã poza granicami robót zwi¹zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 

towarzysz¹cych. Jako repery robocze mo¿na wykorzystaã punkty staùe na stabilnych, istniej¹cych budowlach wzdùu¿ 
trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale¿y zaùo¿yã w postaci sùupków betonowych lub grubych 

ksztaùtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj¹cy osiadanie, zaakceptowany przez In¿yniera. 
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 Rzêdne reperów roboczych nale¿y okre�laã z tak¹ dokùadno�ci¹, aby �redni bù¹d niwelacji po wyrównaniu byù 

mniejszy od 4 mm/km, stosuj¹c niwelacjê podwójn¹ w nawi¹zaniu do reperów pañstwowych. 
 Repery robocze powinny byã wyposa¿one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj¹ce wyraêne i jednoznaczne 

okre�lenie nazwy reperu i jego rzêdnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy nale¿y wykonaã w oparciu o dokumentacjê projektow¹ oraz inne dane geodezyjne przekazane 

przez Zamawiaj¹cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pañstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre�lonej 

w dokumentacji projektowej. 
 O� trasy powinna byã wyznaczona w punktach gùównych i w punktach po�rednich w odlegùo�ci zale¿nej od 

charakterystyki terenu i uksztaùtowania trasy, lecz nie rzadziej ni¿ co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo¿e byã 

wiêksze 5 cm. Rzêdne niwelety punktów osi trasy nale¿y wyznaczyã z dokùadno�ci¹ do 1 cm w stosunku do rzêdnych 

niwelety okre�lonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie nale¿y u¿yã materiaùów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usuniêcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast¹pi je odpowiednimi palami 

po obu stronach osi, umieszczonych poza granic¹ robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawêdzi nasypów i wykopów na powierzchni 

terenu (okre�lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ oraz w miejscach wymagaj¹cych uzupeùnienia 

dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In¿yniera. 
 Do wyznaczania krawêdzi nasypów i wykopów nale¿y stosowaã dobrze widoczne paliki. Odlegùo�ã miêdzy 

palikami nale¿y dostosowaã do uksztaùtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegùo�ã ta co najmniej 

powinna odpowiadaã odstêpowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo¿liwiaã wykonanie nasypów i wykopów o ksztaùcie zgodnym z 

dokumentacj¹ projektow¹. 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 6. 

6.2. Kontrola jako�ci prac pomiarowych 

 Kontrolê jako�ci prac pomiarowych zwi¹zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko�ciowych nale¿y 

prowadziã wedùug ogólnych zasad okre�lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie 
z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk¹ obmiarow¹ jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 Obmiar robót zwi¹zanych z wyznaczeniem obiektów jest czê�ci¹ obmiaru robót mostowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót zwi¹zanych z odtworzeniem trasy w terenie nastêpuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokóùu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkùada In¿ynierowi. 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów gùównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych, 
 uzupeùnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwaùy, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie uùatwiaj¹ce odszukanie 

i ewentualne odtworzenie. 
 Wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej w 2-ch egzemplarzach . Zgùoszenie wykonania robót w 

Powiatowym O�rodku Geodezji i Kartografii w Gryficach. 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsùuga inwestycji, Gùówny Urz¹d Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG,  

 

1. WSTÆP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów dróg przy budowie parkingów w kwartale ulic : 
Moniuszki , Zgody , Wojska Polskiego i Spacerowej w Pobierowie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegóùowa  specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê stosowania jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w p-cie 1.1 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z rozbiórk¹: 
 nawierzchni  chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora 

88,7m2 
-     nawierzchnia chodnika z betonu � 46,543 m2 
 krawê¿nika betonowego �52,0 mb 
 obrze¿y �  16,0mb 
 remont cz¹stkowy (przeùo¿enie) chodnika z kostki brukowej betonowej �38,7 m2 
 rozbiórka ogrodzenia z siatki i sùubków �204,0 mb 
 przestawienie sùupa energetycznego �szt1 
 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Stosowane okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.5. 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania, podano w OST D-M-00.00.00 
�Wymagania ogólne� pkt 2. 

3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 3. 

3.2. Sprzêt do rozbiórki 

 Do wykonania robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów dróg, mo¿e byã wykorzystany sprzêt podany 

poni¿ej, lub inny zaakceptowany przez In¿yniera: 
 ùadowarki, 
 samochody ciê¿arowe, 
 mùoty pneumatyczne, 
 piùy mechaniczne, 
 frezarki nawierzchni, 
 koparki. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 4. 

4.2. Transport materiaùów z rozbiórki 

 Materiaù z rozbiórki mo¿na przewoziã dowolnym �rodkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmuj¹ usuniêcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST lub wskazanych przez In¿yniera. 
 Je�li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, In¿ynier 

mo¿e poleciã Wykonawcy sporz¹dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okre�lony przewidziany odzysk 

materiaùów. 
 Roboty rozbiórkowe mo¿na wykonywaã mechanicznie lub rêcznie w sposób okre�lony w SST lub przez 

In¿yniera. 
 W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale¿y speùniã warunki 

okre�lone w OST D-05.03.11 �Recykling�. 
 Wszystkie elementy mo¿liwe do powtórnego wykorzystania powinny byã usuwane bez powodowania 

zbêdnych uszkodzeñ. Uzyskane elementy nie staj¹ siê wùasno�ci¹ Wykonawcy, powinien on przewieêã je na 

miejsce wskazane przez Zamawiaj¹cego lub wskazane przez In¿yniera. 
 Elementy i materiaùy, które zgodnie z SST staj¹ siê wùasno�ci¹ Wykonawcy, powinny byã usuniête z terenu 

budowy. 
 Doùy (wykopy) powstaùe po rozbiórce elementów dróg, znajduj¹ce siê w miejscach, gdzie zgodnie z 

dokumentacj¹ projektow¹ bêd¹ wykonane wykopy drogowe, powinny byã tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególno�ci nale¿y zapobiec gromadzeniu siê w nich wody opadowej. 
 Doùy w miejscach, gdzie nie przewiduje siê wykonania wykopów drogowych nale¿y wypeùniã, warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj¹cego terenu i zagê�ciã zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w OST 

D-02.00.00 �Roboty ziemne�. 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 6. 

6.2. Kontrola jako�ci robót rozbiórkowych 

 Kontrola jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zagêszczenie gruntu wypeùniaj¹cego ewentualne doùy po usuniêtych elementach nawierzchni, ogrodzeñ i 
przepustów powinno speùniaã odpowiednie wymagania okre�lone w OST D-02.00.00 �Roboty ziemne�. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�     pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk¹ obmiarow¹ robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ elementów dróg jest: 
 dla nawierzchni  z pùyt drogowych - m2 (metr kwadratowy), 
 dla elementów betonowych  m3  
 dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�            pkt 8. 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni z  pùyt drogowych i z betonu  
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
 ew. przesortowanie materiaùu uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u¿ycia, z uùo¿eniem na 

poboczu, 
 zaùadunek i wywiezienie materiaùów z rozbiórki, 
 wyrównanie podùo¿a i uporz¹dkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki znaków drogowych: 
 demonta¿ tablic znaków drogowych ze sùupków, 
 odkopanie i wydobycie sùupków, 
 zasypanie doùów po sùupkach wraz z zagêszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
 zaùadunek i wywiezienie materiaùów z rozbiórki, 
 uporz¹dkowanie terenu rozbiórki; 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor¹co 

ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci¹gnione i walcowane na 

zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. K¹towniki równoramienne 
7. PN-H-93402 K¹towniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gor¹co 
8. BN-87/5028-12 Gwoêdzie budowlane. Gwoêdzie z trzpieniem 

gùadkim, okr¹gùym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaênika zagêszczenia gruntu. 
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D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczaniem podùo¿a 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) dla budowy parkingów w kwartale ulic : 

Moniuszki , Zgody , Wojska Polskiego Spacerowej w Pobierowie  s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót 

zwi¹zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagêszczaniem podùo¿a gruntowego. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do uùo¿enia konstrukcji nawierzchni placów postojowych i dróg wjazdowych-wyjazdowych 
wraz z wywozem urobku lub wbudowaniem w nasyp  

- powierzchnia parkingów � 1539,30 m2 
-  powierzchnia jezdni manewrowej � 3111,6 m2 
-  powierzchnia stanowisk postojowych  dla autobusów �320 m2 
ù¹cznie 4970,9m2 koryto gùêboko�ci  20 cm  
- koryto pod chodniki gùêboko�ci 10 cm  -389 m2 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.5. 

2. MATERIA£Y 

 Nie wystêpuj¹. 

3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 3. 

3.2. Sprzêt do wykonania robót 

 Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania koryta i profilowania podùo¿a powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ 

korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu: 
 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w¹skich koryt), 
 koparko-ùadowarki  
 walec statyczny , walec wibracyjny 
 pùyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzêt nie mo¿e spowodowaã niekorzystnego wpùywu na wùa�ciwo�ci gruntu podùo¿a. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 4. 

4.2. Transport materiaùów 

 Wymagania dotycz¹ce transportu materiaùów podano w SST D-04.03.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5. 

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót 

 Wykonawca powinien przyst¹piã do wykonania koryta oraz profilowania i zagêszczenia podùo¿a 

bezpo�rednio przed rozpoczêciem robót zwi¹zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze�niejsze przyst¹pienie 



 

Projekty Budowy Dróg Organizacji Ruchu i Nadzoru  Bo¿ena  Cichoñ  72-300 Gryfice ul.J.D¹bskiego 40 C/9                                                                 

Szczegóùowe Specyfikacje Techniczne  �Budowy parkingu w kwartale ulic: Moniuszki , Zgody , Spacerowa , Wojska Polskiego w Pobierowie 

 

 25 

do wykonania koryta oraz profilowania i zagêszczania podùo¿a, jest mo¿liwe wyù¹cznie za zgod¹ In¿yniera, w 

korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagêszczonym podùo¿u nie mo¿e odbywaã siê ruch 

budowlany, niezwi¹zany bezpo�rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidùowego uksztaùtowania koryta w planie i profilu powinny byã wcze�niej 

przygotowane. 
 Paliki lub szpilki nale¿y ustawiaã w osi drogi i w rzêdach równolegùych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez In¿yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo¿liwiaã naci¹gniêcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstêpach nie wiêkszych ni¿ co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzêtu, a w szczególno�ci jego moc nale¿y dostosowaã do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s¹ 

roboty i do trudno�ci jego odspojenia.  
 Koryto mo¿na wykonywaã rêcznie, gdy jego szeroko�ã nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykùad na 

poszerzeniach lub w przypadku robót o maùym zakresie. Sposób wykonania musi byã zaakceptowany przez In¿yniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byã wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkùad w miejsce wskazane przez 

In¿yniera. 
 Profilowanie i zagêszczenie podùo¿a nale¿y wykonaã zgodnie z zasadami okre�lonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagêszczanie podùo¿a 

 Przed przyst¹pieniem do profilowania podùo¿e powinno byã oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeñ. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podùo¿a nale¿y sprawdziã, czy istniej¹ce rzêdne terenu umo¿liwiaj¹ uzyskanie 

po profilowaniu zaprojektowanych rzêdnych podùo¿a. Zaleca siê, aby rzêdne terenu przed profilowaniem byùy o co 

najmniej 5 cm wy¿sze ni¿ projektowane rzêdne podùo¿a. 
 Je¿eli powy¿szy warunek nie jest speùniony i wystêpuj¹ zani¿enia poziomu w podùo¿u przewidzianym do 

profilowania, Wykonawca powinien spulchniã podùo¿e na gùêboko�ã zaakceptowan¹ przez In¿yniera, dowieêã 

dodatkowy grunt speùniaj¹cy wymagania obowi¹zuj¹ce dla górnej strefy korpusu, w ilo�ci koniecznej do uzyskania 

wymaganych rzêdnych wysoko�ciowych i zagê�ciã warstwê do uzyskania warto�ci wskaênika zagêszczenia, 
okre�lonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podùo¿a nale¿y stosowaã równiarki. Úciêty grunt powinien byã wykorzystany w robotach 

ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera. 
 Bezpo�rednio po profilowaniu podùo¿a nale¿y przyst¹piã do jego zagêszczania. Zagêszczanie podùo¿a nale¿y 

kontynuowaã do osi¹gniêcia wskaênika zagêszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaênik zagêszczenia 

nale¿y okre�laã zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne warto�ci wskaênika zagêszczenia podùo¿a (Is) 

Strefa korpusu Ruch mniejszy 
od ciê¿kiego 

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,00 
Na gùêboko�ci od 20 do 50 cm od 

powierzchni podùo¿a 
  

0,97 
 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiaù tworz¹cy podùo¿e uniemo¿liwia przeprowadzenie badania 

zagêszczenia, kontrolê zagêszczenia nale¿y oprzeã na metodzie obci¹¿eñ pùytowych. Nale¿y okre�liã pierwotny i 

wtórny moduù odksztaùcenia podùo¿a wedùug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego moduùu 

odksztaùcenia nie powinien przekraczaã 2,2. 
 Wilgotno�ã gruntu podùo¿a podczas zagêszczania powinna byã równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj¹ od 

-20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagêszczonego podùo¿a 

 Podùo¿e (koryto) po wyprofilowaniu i zagêszczeniu powinno byã utrzymywane w dobrym stanie. 
 Je¿eli po wykonaniu robót zwi¹zanych z profilowaniem i zagêszczeniem podùo¿a nast¹pi przerwa w robotach 

i Wykonawca nie przyst¹pi natychmiast do ukùadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyã podùo¿e przed 

nadmiernym zawilgoceniem, na przykùad przez rozùo¿enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In¿yniera. 
 Je¿eli wyprofilowane i zagêszczone podùo¿e ulegùo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukùadania kolejnej 

warstwy mo¿na przyst¹piã dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podùo¿a In¿ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbêdnych napraw. Je¿eli 

zawilgocenie nast¹piùo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawê wykona on na wùasny koszt. 
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6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów 

 Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów dotycz¹cych cech geometrycznych i zagêszczenia koryta i 
wyprofilowanego podùo¿a podaje tablica 2. 

Tablica 2. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podùo¿a 

Lp. Wyszczególnienie badañ 
i pomiarów 

Minimalna czêstotliwo�ã 
badañ i pomiarów 

1 Szeroko�ã koryta 10 razy na 100m 

2 Równo�ã podùu¿na co 20 m  

3 Równo�ã poprzeczna 10 razy na 100 m 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 100m 

5 Rzêdne wysoko�ciowe co 20 m  

6 
Uksztaùtowanie osi w planie 

*) co 20 m  

7 Zagêszczenie, wilgotno�ã gruntu 

podùo¿a 
w 2 punktach na dziennej dziaùce roboczej, lecz nie rzadziej 
ni¿ raz na 600 m

2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i uksztaùtowania osi w planie nale¿y wykonaã w 

punktach gùównych ùuków poziomych  

6.2.2. Szeroko�ã koryta (profilowanego podùo¿a) 

 Szeroko�ã koryta i profilowanego podùo¿a nie mo¿e ró¿niã siê od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿ +10 

cm i -5 cm. 

6.2.3. Równo�ã koryta (profilowanego podùo¿a) 

 Nierówno�ci podùu¿ne koryta i profilowanego podùo¿a nale¿y mierzyã 4-metrow¹ ùat¹ zgodnie z norm¹ BN-
68/8931-04 [4]. 
 Nierówno�ci nie mog¹ przekraczaã 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podùo¿a powinny byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ z 

tolerancj¹  0,5%. 

6.2.5. Rzêdne wysoko�ciowe 

 Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysoko�ciowymi koryta lub wyprofilowanego podùo¿a i rzêdnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczaã +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Uksztaùtowanie osi w planie 

 O� w planie nie mo¿e byã przesuniêta w stosunku do osi projektowanej o wiêcej   5 cm. 

6.2.7. Zagêszczenie koryta (profilowanego podùo¿a) 

 Wskaênik zagêszczenia koryta i wyprofilowanego podùo¿a okre�lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien 
byã mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Je�li jako kryterium dobrego zagêszczenia stosuje siê porównanie warto�ci moduùów odksztaùcenia, to 

warto�ã stosunku wtórnego do pierwotnego moduùu odksztaùcenia, okre�lonych zgodnie z norm¹ BN-64/8931-02 [3] 
nie powinna byã wiêksza od 2,2. 
 Wilgotno�ã w czasie zagêszczania nale¿y badaã wedùug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno�ã gruntu podùo¿a 

powinna byã równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj¹ od -20% do + 10%. 
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6.3. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podùo¿a) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia cech geometrycznych od okre�lonych w 

punkcie 6.2 powinny byã naprawione przez spulchnienie do gùêboko�ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 

zagêszczenie. Dodanie nowego materiaùu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk¹ obmiarow¹ jest m
2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8. 
 Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daùy wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 zaùadunek nadmiaru odspojonego gruntu na �rodki transportowe i odwiezienie na odkùad lub nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub podùo¿a, 
 zagêszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podùo¿a, 
 przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduùu odksztaùcenia nawierzchni podatnych i 

podùo¿a przez obci¹¿enie pùyt¹ 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i ùat¹ 
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D-04.02.01 WARSTWY  ODS¥CZAJ¥CE  I  ODCINAJ¥CE 
 

 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegóùowa specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem warstw ods¹czaj¹cych i odcinaj¹cych przy budowie 

parkingów w kwartale ulic Moniuszki, Zgody , Spacerowej , Wojska Polskiego w Pobierowie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem 

warstw ods¹czaj¹cych i odcinaj¹cych, stanowi¹cych czê�ã podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podùo¿e 

stanowi grunt wysadzinowy lub w¹tpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  
gr. warstwy 10 cm � z piasku 5991,9 m2  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre�leniami 

podanymi w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.5. 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania, podano w OST D-M-00.00.00 
�Wymagania ogólne� pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiaùów 

 Materiaùami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods¹czaj¹cych s¹: 
 pospóùka, 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

 Kruszywa do wykonania warstw ods¹czaj¹cych i odcinaj¹cych powinny speùniaã nastêpuj¹ce warunki: 
a) szczelno�ci, okre�lony zale¿no�ci¹: 

15

85
5

D

d


 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj¹cej lub ods¹czaj¹cej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podùo¿a. 
 Dla materiaùów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods¹czaj¹cych warunek szczelno�ci musi byã 

speùniony, gdy warstwa ta nie jest ukùadana na warstwie odcinaj¹cej. 
b) zagêszczalno�ci, okre�lony zale¿no�ci¹: 

U
d

d
 

60

10

5
 

gdzie: 
U - wskaênik ró¿noziarnisto�ci, 
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d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz¹cego warstwê odcinaj¹c¹, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz¹cego warstwê odcinaj¹c¹. 
  Piasek stosowany do wykonywania warstw ods¹czaj¹cych i odcinaj¹cych powinien speùniaã wymagania 

normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
 Ýwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods¹czaj¹cych i odcinaj¹cych powinny speùniaã 

wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

2.5. Skùadowanie materiaùów 

2.5.1. Skùadowanie kruszywa 

 Je¿eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods¹czaj¹cej lub odcinaj¹cej nie jest wbudowane 

bezpo�rednio po dostarczeniu na budowê i zachodzi potrzeba jego okresowego skùadowania, to Wykonawca robót 

powinien zabezpieczyã kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaùami kamiennymi. Podùo¿e 

w miejscu skùadowania powinno byã równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 3. 

3.2. Sprzêt do wykonania robót 

 Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania warstwy odcinaj¹cej lub ods¹czaj¹cej powinien wykazaã siê 

mo¿liwo�ci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu: 
 równiarek, 
 walców statycznych, 
 pùyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaùami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podùo¿a 

 Podùo¿e gruntowe powinno speùniaã wymagania okre�lone w OST D-02.00.00 �Roboty ziemne� oraz D-
04.01.01 �Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczaniem podùo¿a�. 
 Warstwy odcinaj¹ca i ods¹czaj¹ca powinny byã wytyczone w sposób umo¿liwiaj¹cy wykonanie ich zgodnie 

z dokumentacj¹ projektow¹, z tolerancjami okre�lonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny byã ustawione w osi drogi i w rzêdach równolegùych do osi drogi, lub w inny 

sposób zaakceptowany przez In¿yniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo¿liwiaã naci¹gniêcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstêpach nie wiêkszych ni¿ co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagêszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno byã rozkùadane w warstwie o jednakowej grubo�ci, przy u¿yciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzêdnych wysoko�ciowych. Grubo�ã rozùo¿onej warstwy luênego kruszywa 
powinna byã taka, aby po jej zagêszczeniu osi¹gniêto grubo�ã projektowan¹. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale¿y przed zagêszczeniem wymieniã kruszywo 

na materiaù o odpowiednich wùa�ciwo�ciach. 
 Natychmiast po koñcowym wyprofilowaniu warstwy ods¹czaj¹cej lub odcinaj¹cej nale¿y przyst¹piã do jej 

zagêszczania. 
 Zagêszczanie warstw o przekroju daszkowym nale¿y rozpoczynaã od krawêdzi i stopniowo przesuwaã 

pasami podùu¿nymi czê�ciowo nakùadaj¹cymi siê, w kierunku jej osi. Zagêszczanie nawierzchni o jednostronnym 
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spadku nale¿y rozpoczynaã od dolnej krawêdzi i przesuwaã pasami podùu¿nymi czê�ciowo nakùadaj¹cymi siê, w 

kierunku jej górnej krawêdzi. 
 Nierówno�ci lub zagùêbienia powstaùe w czasie zagêszczania powinny byã wyrównywane na bie¿¹co przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniêcie materiaùu, a¿ do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostêpnych dla walców warstwa odcinaj¹ca i ods¹czaj¹ca powinna byã zagêszczana pùytami 

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagêszczanie nale¿y kontynuowaã do osi¹gniêcia wskaênika zagêszczenia nie mniejszego od 1,0 wedùug 

normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wedùug PN-B-04481 [1]. Wskaênik zagêszczenia nale¿y okre�laã zgodnie 

z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiaù wbudowany w warstwê ods¹czaj¹c¹ lub odcinaj¹c¹, uniemo¿liwia 

przeprowadzenie badania zagêszczenia wedùug normalnej próby Proctora, kontrolê zagêszczenia nale¿y oprzeã na 

metodzie obci¹¿eñ pùytowych. Nale¿y okre�liã pierwotny i wtórny moduù odksztaùcenia warstwy wedùug BN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego moduùu odksztaùcenia nie powinien przekraczaã 2,2. 
 Wilgotno�ã kruszywa podczas zagêszczania powinna byã równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj¹ od -20% 
do +10% jej warto�ci. W przypadku, gdy wilgotno�ã kruszywa jest wy¿sza od wilgotno�ci optymalnej, kruszywo 

nale¿y osuszyã przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno�ã kruszywa jest ni¿sza od wilgotno�ci 

optymalnej, kruszywo nale¿y zwil¿yã okre�lon¹ ilo�ci¹ wody i równomiernie wymieszaã. 

5.4. Utrzymanie warstwy ods¹czaj¹cej i odcinaj¹cej 

 Warstwa ods¹czaj¹ca i odcinaj¹ca po wykonaniu, a przed uùo¿eniem nastêpnej warstwy powinny byã 

utrzymywane w dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza siê ruchu budowlanego po wykonanej warstwie ods¹czaj¹co-odcinaj¹cej . 
 Koszt napraw wynikùych z niewùa�ciwego utrzymania warstwy obci¹¿a Wykonawcê robót. 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót 

 Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaã badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawiã wyniki tych badañ In¿ynierowi. Badania te powinny obejmowaã wszystkie wùa�ciwo�ci 

kruszywa okre�lone w p. 2.3. 

6.3.3. Równo�ã warstwy 

 Nierówno�ci podùu¿ne warstwy odcinaj¹cej i ods¹czaj¹cej nale¿y mierzyã 
4 metrow¹ ùat¹, zgodnie z norm¹ BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówno�ci poprzeczne warstwy odcinaj¹cej i ods¹czaj¹cej nale¿y mierzyã 
4 metrow¹ ùat¹. 
 Nierówno�ci nie mog¹ przekraczaã 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinaj¹cej i ods¹czaj¹cej na prostych i ùukach powinny byã zgodne z 

dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹  0,5%. 

6.3.5. Rzêdne wysoko�ciowe 

 Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysoko�ciowymi warstwy i rzêdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaã 

+1 cm i -2 cm. 

6.3.7. Grubo�ã warstwy 

 Grubo�ã warstwy powinna byã zgodna z okre�lon¹ w dokumentacji projektowej z tolerancj¹ +1 cm, -2 cm. 
 Je¿eli warstwa, ze wzglêdów technologicznych, zostaùa wykonana w dwóch warstwach, nale¿y mierzyã 

ù¹czn¹ grubo�ã tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglêdem grubo�ci Wykonawca wykona naprawê warstwy 

przez spulchnienie warstwy na gùêboko�ã co najmniej 10 cm, uzupeùnienie nowym materiaùem o odpowiednich 

wùa�ciwo�ciach, wyrównanie i ponowne zagêszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na wùasny koszt. Po wykonaniu tych robót nast¹pi ponowny pomiar i ocena 

grubo�ci warstwy, wedùug wy¿ej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagêszczenie warstwy 
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 Wskaênik zagêszczenia warstwy odcinaj¹cej i ods¹czaj¹cej, okre�lony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien 
byã mniejszy od 1. 
 Je¿eli jako kryterium dobrego zagêszczenia warstwy stosuje siê porównanie warto�ci moduùów 

odksztaùcenia, to warto�ã stosunku wtórnego do pierwotnego moduùu odksztaùcenia, okre�lonych zgodnie z norm¹ BN-
64/8931-02 [6], nie powinna byã wiêksza od 2,2. 
 Wilgotno�ã kruszywa w czasie zagêszczenia nale¿y badaã wedùug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno�ã kruszywa 

powinna byã równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj¹ od -20% do +10%. 

6.3.9 Zasady postêpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia cech geometrycznych od okre�lonych w p. 6.3, 

powinny byã naprawione przez spulchnienie do gùêboko�ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagêszczone. 

Dodanie nowego materiaùu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk¹ obmiarow¹ jest m
2 (metr kwadratowy) warstwy odcinaj¹cej i ods¹czaj¹cej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8. 
 Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daùy wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 warstwy ods¹czaj¹cej i/lub odcinaj¹cej z kruszywa obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozùo¿enie na uprzednio przygotowanym podùo¿u warstwy materiaùu o grubo�ci i jako�ci okre�lonej 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 wyrównanie uùo¿onej warstwy do wymaganego profilu, 
 zagêszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 
 Cena wykonania 1m2 warstwy ods¹czaj¹cej  obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozùo¿enie na uprzednio przygotowanym podùo¿u warstwy , 
 pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Ýwir i 

mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo ùamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduùu odksztaùcenia nawierzchni 

podatnych i podùo¿a przez obci¹¿enie pùyt¹ 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i ùat¹ 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntu 
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10.2. Inne dokumenty 

9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na sùabym podùo¿u z zastosowaniem   geotekstyliów, IBDiM, 

Warszawa 1986. 
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D - 04.06.01 PODBUDOWA  Z  CHUDEGO  BETONU 

 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 

robót zwi¹zanych z budow¹ parkingów w kwartale ulic : Zgody ; Moniuszki ; Spacerowa ; Wojska Polskiego w 

Pobierowie i wykonaniu podbudowy  z chudego betonu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
  
 
1.3. Zakres robót objêtych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonywaniem 

podbudowy z chudego betonu.  Grubo�ã warstwy  po zagêszczeniu 25 cm ;  2954,0 m2 , -jezdnia manewrowa ; 
parking 1.-1010 m2 parking 2-1944 m2 
Wykonanie podbudowy  z betonu B-20 . Grubo�ã warstwy � 22 cm po zagêszczeniu � postój autobusów �320 m2  
 Podbudowa z chudego betonu mo¿e byã wykonywana dla dróg o kategorii ruchu od KR1 wg �Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych�, IBDiM -2001 r. [25].  

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze wzglêdu na liczbê osi obliczeniowych 

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na dobê na pas obliczeniowy 

 obci¹¿enie osi 100 kN obci¹¿enie osi 115 kN 

KR1  12  7 

KR2 od 13 do 70 od 8 do 40 
KR3 od 71 do 335 od 41 do 192 
KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572 
KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144 
KR6 2001 i wiêcej 

1) 1145 i wiêcej 
1) 

 1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 kN lub 2280 osi 115 kN 

 Podbudowê z chudego betonu wykonuje siê, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, 

jako: 
 podbudowê zasadnicz¹. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagêszczonej mieszanki betonowej, która po osi¹gniêciu 

wytrzymaùo�ci na �ciskanie nie mniejszej ni¿ 6 MPa i nie wiêkszej ni¿ 9 MPa, stanowi fragment no�nej czê�ci 

nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Chudy beton - materiaù budowlany powstaùy przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilo�ci od 5% 

do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczaj¹cej 130 kg/m
3 oraz optymaln¹ ilo�ci¹ wody, który po 

zakoñczeniu procesu wi¹zania osi¹ga wytrzymaùo�ã na �ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 

1.4.2. Pozostaùe okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.5. 
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2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w OST D-M-00.00.00 
�Wymagania ogólne� pkt 2. 

2.2. Cement 

 Nale¿y stosowaã cementy powszechnego u¿ytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki 

wieloskùadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 

32,5 N wedùug PN-EN 197-1:2002 [5] . 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu 

Lp. Wùa�ciwo�ci Klasa cementu 32,5 

1 Wytrzymaùo�ã na �ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni¿: 16 

2 Wytrzymaùo�ã na �ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni¿: 32,5 

3 Pocz¹tek czasu wi¹zania, min , nie wcze�niej ni¿: 75 

4 Staùo�ã objêto�ci, mm, nie wiêcej ni¿: 10 

 
 Przechowywanie cementu powinno siê odbywaã zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. 

2.3. Kruszywo 

 Do wykonania mieszanki chudego betonu nale¿y stosowaã: 
 ¿wir i mieszankê wg PN-B-11111:1996 [14], 
 piasek wg PN-B-11113:1996 [16], 
 kruszywo ùamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26], 
 Kruszywo powinno speùniaã wymagania okre�lone w normie PN-S-96013:1997 [20]. 

2.4. Woda 

 Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielêgnacji wykonanej podbudowy nale¿y stosowaã wodê 

odpowiadaj¹c¹ wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badañ laboratoryjnych mo¿na stosowaã 

wodoci¹gow¹ wodê pitn¹.  

2.6. Materiaùy do pielêgnacji podbudowy z chudego betonu 

 Do pielêgnacji podbudowy z chudego betonu mog¹ byã stosowane: 
 preparaty pielêgnacyjne posiadaj¹ce aprobatê techniczn¹, 
 folie z tworzyw sztucznych, 
 wùókniny wedùug PN-P-01715:1985 [19], 
 piasek i woda. 

3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 3. 

3.2. Sprzêt do wykonywania podbudowy z chudego betonu 

 Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ 

korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu: 

 wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna byã 

wyposa¿ona w urz¹dzenia do wagowego dozowania wszystkich skùadników, gwarantuj¹ce nastêpuj¹ce tolerancje 

dozowania, wyra¿one w stosunku do masy poszczególnych skùadników: kruszywo  3%, cement  0,5%, woda  
2%. In¿ynier mo¿e dopu�ciã objêto�ciowe dozowanie wody, 

 przewoênych zbiorników na wodê, 

 ukùadarek albo równiarek  do rozkùadania chudej mieszanki betonowej, 
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 walców wibracyjnych lub statycznych do zagêszczania lub pùyty wibracyjne, 

 zagêszczarek pùytowych, ubijaków mechanicznych lub maùych walców wibracyjnych do zagêszczania w miejscach 

trudno dostêpnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 4. 

4.2. Transport materiaùów 

 Transport cementu powinien odbywaã siê zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem nale¿y przewoziã 

cementowozami, natomiast cement workowany mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu, w sposób 

zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 Kruszywo mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaùami i zawilgoceniem. 
 Woda mo¿e byã dostarczana wodoci¹giem lub przewoênymi zbiornikami wody, 
 Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywaã siê zgodnie z PN-S-96013:1997 [20]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu 

 Przed przyst¹pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In¿ynierem, Wykonawca dostarczy In¿ynierowi 

do akceptacji projekt skùadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badañ laboratoryjnych poszczególnych 

skùadników i próbki materiaùów pobrane w obecno�ci In¿yniera do wykonania badañ kontrolnych przez In¿yniera. 
 Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na: 
 doborze kruszywa do mieszanki, 
 doborze ilo�ci cementu, 
 doborze ilo�ci wody. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie�ciã siê w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 

przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20]. 
 Rzêdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i 2. 
 Uziarnienie kruszywa powinno byã tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywaùa maksymaln¹ 

szczelno�ã i urabialno�ã przy minimalnym zu¿yciu cementu i wody. 
 
Tablica 3.Rzêdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej. 

Sito o boku oczka 
kwadratowego (mm) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

63 
31,5 
16 
8 
4 
2 
1 

0,5 
0,25 

0,125 

- 
100 

od 60 do 80 
od 40 do 65 
od 25 do 55 
od 20 do 45 
od 15 do 35 
od 7 do 20 
od 2 do 12 
od 0 do 5 

100 
od 60 do 85 
od 40 do 67 
od 30 do 55 
od 25 do 45 
od 20 do 40 
od 15 do 35 
od 8 do 20 
od 4 do 13 
od 0 do 5 

 
 Zawarto�ã cementu powinna wynosiã od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczaã 130 

kg/m3. 
 Zawarto�ã wody powinna odpowiadaã wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej wedùug normalnej próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (du¿y cylinder, metoda II). 
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm. 
 

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm. 

 

5.3. Wùa�ciwo�ci chudego betonu. 

 Chudy beton powinien speùniaã wymagania okre�lone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 

Lp. Wùa�ciwo�ci Wymagania Badania wedùug 

1 Wytrzymaùo�ã na �ciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 [10] 

2 Wytrzymaùo�ã na �ciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 [10] 

3 Nasi¹kliwo�ã, % m/m, nie wiêcej ni¿: 9 PN-B-06250 [10] 

4 
Mrozoodporno�ã, zmniejszenie wytrzymaùo�ci, 

%, nie wiêcej ni¿: 20 PN-B-06250 [10] 

 



 

Projekty Budowy Dróg Organizacji Ruchu i Nadzoru  Bo¿ena  Cichoñ  72-300 Gryfice ul.J.D¹bskiego 40 C/9                                                                 

Szczegóùowe Specyfikacje Techniczne  �Budowy parkingu w kwartale ulic: Moniuszki , Zgody , Spacerowa , Wojska Polskiego w Pobierowie 

 

 37 

5.4. Warunki przyst¹pienia do robót 

 Podbudowa z chudego betonu nie powinna byã wykonywana gdy temperatura powietrza jest ni¿sza ni¿ 5
oC i 

wy¿sza ni¿ 25
0 C oraz gdy podùo¿e jest zamarzniête.  

5.5. Przygotowanie podùo¿a 

 Podùo¿e pod podbudowê z chudego betonu powinno byã przygotowane zgodnie z wymaganiami okre�lonymi 

w dokumentacji projektowej i SST. 

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

 Mieszankê chudego betonu o �ci�le okre�lonym skùadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nale¿y 

wytwarzaã w mieszarkach zapewniaj¹cych ci¹gùo�ã produkcji i gwarantuj¹cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
 Skùadniki mieszanki chudego betonu powinny byã dozowane wagowo zgodnie z norm¹ PN-S-96013:1997 
[20 ]. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byã od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 

zabezpieczony przed segregacj¹ i nadmiernym wysychaniem. 

5.7. Wbudowywanie i zagêszczanie mieszanki betonowej 

 Ukùadanie podbudowy z chudego betonu nale¿y wykonywaã ukùadarkami mechanicznymi, poruszaj¹cymi siê 

po prowadnicach. 
 Przy ukùadaniu chudej mieszanki betonowej za pomoc¹ równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 

Wbudowanie za pomoc¹ równiarek bez stosowania prowadnic, mo¿e odbywaã siê tylko w wyj¹tkowych wypadkach, 

okre�lonych w SST i za zgod¹ In¿yniera. 
 Podbudowy z chudego betonu wykonuje siê w jednej warstwie o grubo�ci od 10 do 20 cm, po zagêszczeniu. 

Gdy wymagana jest wiêksza grubo�ã, to do ukùadania drugiej warstwy mo¿na przyst¹piã po odbiorze jej przez 

In¿yniera. 
 Natychmiast po rozùo¿eniu i wyprofilowaniu mieszanki nale¿y rozpocz¹ã jej zagêszczanie. Powierzchnia 

zagêszczonej warstwy powinna mieã prawidùowy przekrój poprzeczny i jednolity wygl¹d. 
 Zagêszczanie nale¿y kontynuowaã do osi¹gniêcia wskaênika zagêszczenia nie mniejszego ni¿ 0,98 

maksymalnego zagêszczenia okre�lonego wedùug normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988 [9], (du¿y 

cylinder metoda II). Zagêszczenie powinno byã zakoñczone przed rozpoczêciem czasu wi¹zania cementu. 
 Wilgotno�ã mieszanki chudego betonu podczas zagêszczania powinna byã równa wilgotno�ci optymalnej z 

tolerancj¹ + 10% i - 20% jej warto�ci. 

5.8. Spoiny robocze 

 Wykonawca powinien tak organizowaã roboty, aby unikaã podùu¿nych spoin roboczych, poprzez wykonanie 

podbudowy na caùej szeroko�ci koryta. 
 Je¿eli w dolnej warstwie podbudowy wystêpuj¹ spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy 

powinny byã wzglêdem nich przesuniête o co najmniej 30 cm dla spoiny podùu¿nej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.9. Nacinanie szczelin 

 W pocz¹tkowej fazie twardnienia betonu zaleca siê wyciêcie szczelin pozornych na gùêboko�ã okoùo 1/3 jej 

grubo�ci. 
 Szeroko�ã naciêtych szczelin pozornych powinna wynosiã od 3 do 5 mm. Szczeliny te nale¿y wyci¹ã tak, aby 

caùa powierzchnia podbudowy byùa podzielona na kwadratowe lub prostok¹tne pùyty. Stosunek dùugo�ci pùyt do ich 

szeroko�ci powinien byã nie wiêkszy ni¿ od 1,5 do 1,0. 
 W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymaùo�ci i spodziewanego przekroczenia 

dwudziestoo�miodniowej wytrzymaùo�ci na �ciskanie chudego betonu, wyciêcie szczelin pozornych jest konieczne. 
Alternatywnie mo¿na uùo¿yã na podbudowie warstwê antyspêkaniow¹ w postaci: 

 membrany z polimeroasfaltu, 
 geowùókniny o odpowiedniej gêsto�ci, wytrzymaùo�ci, grubo�ci i wspóùczynniku wodoprzepuszczalno�ci 

poziomej i pionowej, 
 warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu. 

5.10. Pielêgnacja podbudowy 

 Podbudowa z chudego betonu powinna byã natychmiast po zagêszczeniu poddana pielêgnacji. Pielêgnacja 

powinna byã przeprowadzona wedùug jednego z nastêpuj¹cych sposobów: 
a) skropienie preparatem pielêgnacyjnym posiadaj¹cym aprobatê techniczn¹, w ilo�ci ustalonej w SST,  
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczaln¹ foli¹ z tworzywa sztucznego, uùo¿on¹ na zakùad co najmniej 30 

cm i zabezpieczon¹ przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 
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c) przykrycie matami lub wùókninami i spryskiwanie wod¹ przez okres 7 do 10 dni, 
d) przykrycie warstw¹ piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni. 

Stosowanie innych �rodków do pielêgnacji podbudowy wymaga ka¿dorazowej zgody In¿yniera. 
 Nie nale¿y dopuszczaã ¿adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielêgnacji, 

a po tym czasie ewentualny ruch budowlany mo¿e odbywaã siê wyù¹cznie za zgod¹ In¿yniera.  

5.12. Utrzymanie podbudowy 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed uùo¿eniem nastêpnej warstwy, powinna byã chroniona przed 

uszkodzeniami. Je¿eli Wykonawca bêdzie wykorzystywaù, za zgod¹ In¿yniera, gotow¹ podbudowê do ruchu 

budowlanego, to powinien naprawiã wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wùasny koszt.  
 Wykonawca jest zobowi¹zany do przeprowadzenia bie¿¹cych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek 

oddziaùywania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, �niegu i mróz. 
 Wykonawca jest zobowi¹zany wstrzymaã ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, je¿eli 

wyst¹pi mo¿liwo�ã uszkodzenia podbudowy. 
 Podbudowa z chudego betonu musi byã przed zim¹ przykryta co najmniej jedn¹ warstw¹ mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót 

 Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaã badania cementu,  kruszywa oraz w 
przypadkach w¹tpliwych wody i przedstawiã wyniki tych badañ In¿ynierowi do akceptacji. 
 Badania powinny obejmowaã wszystkie wùa�ciwo�ci okre�lone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 

5.2 i 5.3 niniejszej OST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów 

 Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w 

tablicy 5. 

6.3.2. Wùa�ciwo�ci kruszywa 

 Wùa�ciwo�ci kruszywa nale¿y okre�liã przy ka¿dej zmianie rodzaju kruszywa i dla ka¿dej partii. Wùa�ciwo�ci 

kruszywa powinny byã zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20]. 
Tablica 5. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy 
 chudego betonu 

  Czêstotliwo�ã badañ 

Lp. Wyszczególnienie badañ Minimalne ilo�ci 

badañ na dziennej 

dziaùce roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbu- 

dowy na jedno 
badanie  

1 Wùa�ciwo�ci kruszywa  
dla ka¿dej partii kruszywa i przy 

ka¿dej zmianie kruszywa 

2 
Wùa�ciwo�ci wody dla ka¿dego w¹tpliwego êródùa 

3 
Wùa�ciwo�ci cementu dla ka¿dej partii 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2 

5 Wilgotno�ã mieszanki chudego betonu 2 600 m2 

6 Zagêszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m2 

7 Grubo�ã podbudowy z chudego betonu 2 600 m2 

8 Oznaczenie wytrzymaùo�ci na �ciskanie chudego 
betonu;            po   7 dniach 
                          po 28 dniach 

 
3 próbki 
3 próbki 

 

400 m2 

9 Oznaczenie nasi¹kliwo�ci chudego betonu w przypadkach w¹tpliwych 
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10 Oznaczenie mrozoodporno�ci chudego betonu i na zlecenie In¿yniera 

 

6.3.3. Wùa�ciwo�ci wody 

 W przypadkach w¹tpliwych nale¿y przeprowadziã badania wody wedùug PN-B-32250:1988 [18]. 

6.3.4.  Wùa�ciwo�ci cementu 

 Dla ka¿dej dostawy cementu nale¿y okre�liã wùa�ciwo�ci podane w tablicy 2. 

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 Próbki do badañ nale¿y pobieraã z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie 

nale¿y wykonaã zgodnie z norm¹ PN-B-06714-15:1991 [11]. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna byã zgodna z recept¹. 
 

6.3.6. Wilgotno�ã mieszanki chudego betonu 

 Wilgotno�ã mieszanki chudego betonu powinna byã równa wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej w recepcie z 

tolerancj¹ + 10%, - 20% jej warto�ci. 

6.3.7. Zagêszczenie podbudowy z chudego betonu 

 Mieszanka chudego betonu powinna byã zagêszczana do osi¹gniêcia wskaênika zagêszczenia nie mniejszego 

ni¿ 0,98 maksymalnego zagêszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normaln¹ prób¹ Proctora (metoda II), 

wedùug PN-B-04481:1988 [9]. 

6.3.8. Grubo�ã podbudowy z chudego betonu 

 Grubo�ã warstwy nale¿y mierzyã bezpo�rednio po jej zagêszczeniu. Grubo�ã podbudowy powinna byã 

zgodna z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹   1 cm. 

6.3.9. Wytrzymaùo�ã na �ciskanie chudego betonu 

 Wytrzymaùo�ã na �ciskanie okre�la siê na próbkach walcowych o �rednicy i wysoko�ci 16,0 cm. Próbki do 

badañ nale¿y pobieraã z miejsc wybranych losowo, w �wie¿o rozùo¿onej warstwie. Próbki w ilo�ci 6 sztuk nale¿y 

formowaã i przechowywaã zgodnie z norm¹ PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy próbki nale¿y badaã po 7 dniach i trzy po 

28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymaùo�ci na �ciskanie powinny byã zgodne z wymaganiami podanymi w 

tablicy 4. 

6.3.10. Nasi¹kliwo�ã i mrozoodporno�ã chudego betonu 

 Nasi¹kliwo�ã i mrozoodporno�ã okre�la siê po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norm¹ PN-B-
06250:1988 [10]. 
 Wyniki badañ powinny byã zgodne z wymaganiami podanymi w  tablicy 4. 

6.4. Wymagania dotycz¹ce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 

6.4.1. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i  pomiarów 

  Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów podaje  tablica 6. 

Tablica 6. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego 
 betonu 

Lp. 
Wyszczególnienie badañ i 

pomiarów 

Minimalna czêstotliwo�ã  
badañ i  pomiarów 

3 Równo�ã poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*)
 10 razy na 1 km 

5 Rzêdne wysoko�ciowe Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m, 

7 Grubo�ã podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni¿ raz na 100 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i uksztaùtowanie osi w planie nale¿y wykonaã w punktach gùównych 

ùuków poziomych. 

6.4.3. Równo�ã podbudowy 
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 Nierówno�ci podùu¿ne podbudowy nale¿y mierzyã 4-metrow¹ ùat¹ lub planografem, zgodnie z norm¹ BN-
68/8931-04 [23].  
 Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale¿y mierzyã 4-metrow¹ ùat¹.  
 Nierówno�ci podbudowy nie mog¹ przekraczaã: 
 9 mm dla podbudowy zasadniczej, 
 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ùukach powinny byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ z 

tolerancj¹  0,5 %. 

6.4.5. Rzêdne wysoko�ciowe podbudowy 

 Rzêdne wysoko�ciowe podbudowy powinny byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ +1 cm, 2 
cm. 

6.4.7. Grubo�ã podbudowy 

 Grubo�ã podbudowy powinna byã zgodna z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹: 
 dla podbudowy zasadniczej  1 cm, 
 dla podbudowy pomocniczej +1 cm, 2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk¹ obmiarow¹ jest  m
2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8. 
 Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daùy wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiaùów,  
 wyprodukowanie mieszanki, 
 transport na miejsce wbudowania, 
 przygotowanie podùo¿a, 
 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiaùów i urz¹dzeñ pomocniczych, 
 rozùo¿enie i zagêszczenie mieszanki, 
 ewentualne nacinanie szczelin, 
 pielêgnacja wykonanej podbudowy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymaùo�ci 
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wi¹zania i staùo�ci objêto�ci 
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 



 

Projekty Budowy Dróg Organizacji Ruchu i Nadzoru  Bo¿ena  Cichoñ  72-300 Gryfice ul.J.D¹bskiego 40 C/9                                                                 

Szczegóùowe Specyfikacje Techniczne  �Budowy parkingu w kwartale ulic: Moniuszki , Zgody , Spacerowa , Wojska Polskiego w Pobierowie 

 

 41 

5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Czê�ã 1: Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce cementu 

powszechnego u¿ytku 
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czê�ã 1: Wymagania, wùa�ciwo�ci, produkcja i zgodno�ã 

  7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Oznaczanie 

charakterystyki porów powietrznych w stwardniaùym betonie 
  8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania 
  9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykùy 
11. PN-B-06714-15:1991  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skùadu ziarnowego 
12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu ¿elazawego 
14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; ¿wir i 

mieszanka 
15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ùamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z ¿u¿la wielkopiecowego 

kawaùkowego 
18. PN-B-32250: 1988 Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw 
19. PN-P-01715 : 1985 Wùókniny. Zestawienie wskaêników technologicznych i u¿ytkowych oraz 

metod badañ 
20. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 
21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchniê ulepszon¹. 
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i ùat¹. 

10.2. Inne dokumenty 

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póùsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 

25.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 

26.  WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jako�ci grysów i ¿wirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
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D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic 

lokalnych oraz placów i chodników (równie¿ �ciek przykrawê¿nikowy) 

 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) budowy parkingów w kwartale ulic : 

Moniuszki ; Zgody ; Spacerowej ; Wojska Polskiego w Pobierowie  s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 

robót zwi¹zanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem i 

odbiorem  
- nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubo�ci 8 cm , trzy wymiary kostek na podsypce cem-piaskowej 1:4 
wypeùnienie spoin piaskiem kolor kostek melan¿ br¹zowo-be¿owy typ kostki STAROBRUK- 2954 m2 
- nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostok¹tnej gr. 10 cm �kolor kostki czerwony (rozdziaù stanowisk) na 

podsypce piaskowej �m2 157,60 
- nawierzchnia z kostki brukowej prostok¹tnej gr. 10 cm kolor czerwony 20x16,50 �stanowiska postojowe dla 

autobusów na podsypce piaskowo-cementowej wypeùnienie spoin piaskiem � m2 320 
- nawierzchnia a¿urowa  z pùyt typu MEBA gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm  z pasami z kostki czerwonej 

wypeùnienie pùyty grysem 0/8mm �1539,3 m2 
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej  1:4 gr.5 cm  wypeùnienie 

spoin piaskiem , typ kostki betonowej �pùukana np.NATURO kolor (jura) piaskowy i antracyt (grafitowy) wymiary 
kostek 10,20x9,20 ; 6,8x9,20 ; 5,8x5,0 ; x9,20; 7,9x8,7x9,20; 7,50x9,20 ; 8,30x8,70x9,20 ; 8,3x7,9x9,2 lub Granit 
Nova  w podobnej kolorystyce uùo¿ony wg wzoru �389 m2   

  
                             

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy �cieralnej 

nawierzchni, wykonany metod¹ wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzuj¹cy siê ksztaùtem, który umo¿liwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawê¿nik - prosty lub ùukowy element budowlany oddzielaj¹cy jezdniê od chodnika, charakteryzuj¹cy siê 

staùym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dùugo�ci¹ nie wiêksz¹ ni¿ 1,0 m. 

1.4.3. Úciek - umocnione zagùêbienie, poni¿ej krawêdzi jezdni, zbieraj¹ce i odprowadzaj¹ce wodê. 

1.4.4. Obrze¿e - element budowlany, oddzielaj¹cy nawierzchnie chodników i ci¹gów pieszych od terenów nie 

przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstêp pomiêdzy przylegaj¹cymi elementami (kostkami) wypeùniony okre�lonymi materiaùami 

wypeùniaj¹cymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstêp dziel¹cy du¿y fragment nawierzchni na sekcje w celu umo¿liwienia odksztaùceñ 

temperaturowych, wypeùniony okre�lonymi materiaùami wypeùniaj¹cymi. 

1.4.7. Pozostaùe okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� [10] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót  

 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� [10] pkt 1.5. 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania, podano w SST D-00.00.00 
�Wymagania ogólne� [10] pkt 2. 
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2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Betonowa kostka brukowa powinna posiadaã aprobatê techniczn¹, wydan¹ przez uprawnion¹ jednostkê 

(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaã wymaganiom okre�lonym w aprobacie technicznej, a w 
przypadku braku wystarczaj¹cych ustaleñ, powinna mieã charakterystyki okre�lone przez odpowiednie procedury 

badawcze IBDiM, zgodne z poni¿szymi wskazaniami: 
1) ksztaùt i wymiary powinny byã zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyùkami od 

wymiarów: 
 dùugo�ã i szeroko�ã  3,0 mm, 
 grubo�ã    5,0 mm, 

2) wytrzymaùo�ã na �ciskanie powinna byã nie mniejsza ni¿: 
 50 MPa, dla klasy �50�, 
 35 MPa, dla klasy �35�, 

3) mrozoodporno�ã: po 30 cyklach zamra¿ania i rozmra¿ania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 
zamra¿ania i rozmra¿ania metod¹ zwykù¹, powinny byã speùnione jednocze�nie nastêpuj¹ce warunki: 
 próbki nie powinny wykazywaã pêkniêã i zarysowañ powierzchni licowych, 
 ù¹czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro¿ników i krawêdzi, odprysków kruszywa itp. nie 

powinna przekraczaã 5% masy próbek nie zamra¿anych, 
 obni¿enie wytrzymaùo�ci na �ciskanie w stosunku do próbek nie zamra¿anych nie powinno byã wiêksze 

ni¿ 20%, 
4) nasi¹kliwo�ã, nie powinna przekraczaã 5%, 
5) �cieralno�ã, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre�lona strat¹ wysoko�ci, nie powinna przekraczaã warto�ci: 

 3,5 mm, dla klasy �50�, 
 4,5 mm, dla klasy �35�, 

6) szorstko�ã, okre�lona wskaênikiem szorstko�ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 

sprawdzona wahadùem angielskim, powinna wynosiã nie mniej ni¿ 50 jednostek SRT, 
7) wygl¹d zewnêtrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieã rys, pêkniêã i ubytków betonu, krawêdzie 

elementów powinny byã równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byã jednorodne. Dopuszczalne 
wady wygl¹dy zewnêtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaã warto�ci podanych w tablicy 1. 

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biaùych plam - powstaj¹ w wyniku naturalnych procesów 

fizykochemicznych wystêpuj¹cych w betonie podczas jego wi¹zania i twardnienia; naloty te powoli znikaj¹ w 

okresie do 2 lat). 
  
 
 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wygl¹du zewnêtrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Wùa�ciwo�ci Wymagania 
  gatunek 1 gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 
tekstura 

  
jednorodna w danej partii 

  
jednorodna w danej partii 

  rysy i spêkania niedopuszczalne niedopuszczalne 
  kolor wedùug katalogu  

producenta 
jednolity dla danej partii 
  

dopuszczalne ró¿nice w 

odcieniu tego samego 
koloru 

  przebarwienia 
  

dopuszczalne niekontras-
towe przebarwienia na 
pojedynczej kostce 

dopuszczalne kontrasto-we 
przebarwienia tego samego 
koloru na poje-dynczej 
kostce 

  plamy, zabrudzenia 
niezmy-walne wod¹ 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

  naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne 
2 Uszkodzenia powierzchni 

bocznych: 
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  dopuszczalna liczba 
w 1 kostce 

2 2 

  dopuszczalna wielko�ã 
(dùugo�ã i szeroko�ã) 

30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawêdzi 

i naro¿y przylicowych 
niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawêdzi pionowych     

  dopuszczalna liczba 
w 1 kostce 

2 2 

  dopuszczalna wielko�ã 
(dùugo�ã i gùêboko�ã) 

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm 

  

2.2.3. Skùadowanie kostek 

  Kostkê zaleca siê pakowaã na paletach. Palety z kostk¹ mog¹ byã skùadowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podùo¿e powinno byã wyrównane i odwodnione. 

 2.3. Materiaùy na podsypkê i do wypeùnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nale¿y stosowaã nastêpuj¹ce materiaùy: 
a) na podsypkê cementowo-piaskow¹ pod nawierzchniê 

 mieszankê cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speùniaj¹cego wymagania dla gatunku 1 

wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego u¿ytku speùniaj¹cego wymagania PN-B-19701:1997 [4] 
i wody odmiany 1 odpowiadaj¹cej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 

b) do wypeùniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
 zaprawê cementowo-piaskow¹ 1:4 speùniaj¹c¹ wymagania wg 2.3 b),  

c) do wypeùniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
 do wypeùnienia górnej czê�ci szczeliny dylatacyjnej nale¿y stosowaã drogowe zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniaj¹ce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), speùniaj¹ce 

wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglêdnie odpowiadaj¹cych wymaganiom SST D-05.03.04a 
�Wypeùnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego� [16], 

 do wypeùnienia dolnej czê�ci szczeliny dylatacyjnej nale¿y stosowaã wilgotn¹ mieszankê cementowo-
piaskow¹ 1:8 z materiaùów speùniaj¹cych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiaù zaakceptowany przez 

In¿yniera. 
 Skùadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo�redniego wbudowania po dostarczeniu na budowê, 

powinno odbywaã siê na podùo¿u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaùami kamiennymi. 
 Przechowywanie cementu powinno byã zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

2.4. Krawê¿niki, obrze¿a i �cieki 

 Je�li dokumentacja projektowa, SST lub In¿ynier nie ustal¹ inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek 
mo¿na stosowaã: 
a) krawê¿niki i obrze¿a betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadaj¹cego aprobatê 

techniczn¹, 
b) krawê¿niki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3]. 
 Przy krawê¿nikach mog¹ wystêpowaã �cieki wg SST D-08.05.00 �Úcieki�. 
 Krawê¿niki, obrze¿a i �cieki mog¹ byã ustawiane na: 
a) podsypce cementowo-piaskowej, speùniaj¹cych wymagania wg 2.3 b, 
b) ùawach betonowych, speùniaj¹cych wymagania wg SST D-08.01.0108.01.02 �Krawê¿niki� [17], D-08.03.01 
�Betonowe obrze¿a chodnikowe� [18] i D-08.05.00 �Úcieki� [19]. 

 Krawê¿niki i obrze¿a mog¹ byã przechowywane na skùadowiskach otwartych, posegregowane wedùug typów, 

rodzajów, odmian i wielko�ci. Nale¿y ukùadaã je z zastosowaniem podkùadek i przekùadek drewnianych. 
 Kruszywo i cement powinny byã skùadowane i przechowywane wg 2.3.  

2.5. Materiaùy do podbudowy uùo¿onej pod nawierzchni¹ z betonowej kostki brukowej 

 Materiaùy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaã wymaganiom 

wùa�ciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez In¿yniera. 
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3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� [10] pkt 3. 

3.2. Sprzêt do wykonania nawierzchni   

    Ukùadanie betonowej kostki brukowej mo¿e odbywaã siê: 
a) rêcznie, zwùaszcza na maùych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urz¹dzeñ ukùadaj¹cych (ukùadarek), skùadaj¹cych siê z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, sùu¿¹cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich uùo¿enia; 

urz¹dzenie to, po skoñczonym ukùadaniu kostek, mo¿na wykorzystaã do wmiatania piasku w szczeliny, 

zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
 Do przycinania kostek mo¿na stosowaã specjalne narzêdzia tn¹ce (np. przycinarki, szlifierki z tarcz¹). 
 Do zagêszczania nawierzchni z kostki nale¿y stosowaã zagêszczarki wibracyjne (pùytowe) z wykùadzin¹ 

elastomerow¹, chroni¹ce kostki przed �cieraniem i wykruszaniem naro¿y. 
 Sprzêt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaã wymaganiom wùa�ciwych SST, 
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglêdnie opracowanym 

SST zaakceptowanym przez In¿yniera. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale¿y stosowaã betoniarki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� [10] pkt 4. 

4.2. Transport materiaùów do wykonania nawierzchni 

 Betonowe kostki brukowe mog¹ byã przewo¿one na paletach - dowolnymi �rodkami transportowymi po 
osi¹gniêciu przez beton wytrzymaùo�ci na �ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byã 

zabezpieczone przed przemieszczaniem siê i uszkodzeniem. 
 Jako �rodki transportu wewn¹trzzakùadowego kostek na �rodki transportu zewnêtrznego mog¹ sùu¿yã wózki 

widùowe, którymi mo¿na dokonaã zaùadunku palet. Do zaùadunku palet na �rodki transportu mo¿na wykorzystywaã 

równie¿ dêwigi samochodowe. 
 Palety transportowe powinny byã spinane ta�mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczaj¹cymi kostki 
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca siê ukùadaã do 10 warstw kostek (zale¿nie od 

grubo�ci i ksztaùtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiùa od 1200 kg do 1700 kg. Po¿¹dane jest, aby palety z 

kostkami byùy wysyùane do odbiorcy �rodkiem transportu samochodowego wyposa¿onym w dêwig do za- i 
rozùadunku. 
 Krawê¿niki i obrze¿a mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportowymi. Krawê¿niki betonowe 

nale¿y ukùadaã w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawê¿niki kamienne nale¿y ukùadaã na 

podkùadkach drewnianych, dùugo�ci¹ w kierunku jazdy. Krawê¿niki i obrze¿a powinny byã zabezpieczone przed 

przemieszczaniem siê i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 Kruszywa mo¿na przewoziã dowolnym �rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaùami. Podczas transportu kruszywa powinny byã zabezpieczone 

przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Cement powinien byã przewo¿ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 
 Zalewê lub masy uszczelniaj¹ce do szczelin dylatacyjnych mo¿na transportowaã dowolnymi �rodkami 

transportu w fabrycznie zamkniêtych pojemnikach lub opakowaniach, chroni¹cych je przed zanieczyszczeniem. 
 Materiaùy do podbudowy powinny byã przewo¿one w sposób odpowiadaj¹cy wymaganiom wùa�ciwej SST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� [10] pkt 5. 

5.2. Podùo¿e i koryto 

 Grunty podùo¿a powinny byã niewysadzinowe, jednorodne i no�ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹. 
 Koryto pod podbudowê lub nawierzchniê powinno byã wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 �Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczaniem podùo¿a� 

[11]. 



 

Projekty Budowy Dróg Organizacji Ruchu i Nadzoru  Bo¿ena  Cichoñ  72-300 Gryfice ul.J.D¹bskiego 40 C/9                                                                 

Szczegóùowe Specyfikacje Techniczne  �Budowy parkingu w kwartale ulic: Moniuszki , Zgody , Spacerowa , Wojska Polskiego w Pobierowie 

 

 46 

 Koryto musi mieã skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

 Konstrukcja nawierzchni powinna byã zgodna z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST (przykùady konstrukcji 

nawierzchni podaje zaù¹cznik 2). 
 Konstrukcja nawierzchni mo¿e obejmowaã uùo¿enie warstwy �cieralnej z betonowej kostki brukowej na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
 Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystêpowaniem podbudowy, podsypki 

cementowo-piaskowej i wypeùnieniem spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹, obejmuj¹: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawê¿ników, obrze¿y i ew. �cieków), 
3. przygotowanie i roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. uùo¿enie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypeùnienie ni¹ szczelin, 
6. wypeùnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielêgnacjê nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynno�ci jest mniej, gdy¿ nie 

wystêpuj¹ zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za� poz. 5 - wypeùnienia szczelin piaskiem. 

5.4. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw¹ betonowej kostki brukowej powinien byã 

zgodny z dokumentacj¹ projektow¹. 
 Wykonanie podbudowy powinno odpowiadaã wymaganiom wùa�ciwej SST 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien byã zgodny z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST. 
 Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaùy do wykonania obramowañ powinny 

odpowiadaã wymaganiom okre�lonym w pkcie 2.4. 
 Krawê¿niki i obrze¿a zaleca siê ustawiaã przed przyst¹pieniem do ukùadania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, po¿¹dane jest uùo¿enie pojedynczego rzêdu kostek w celu ustalenia szeroko�ci nawierzchni i 

prawidùowej lokalizacji krawê¿ników lub obrze¿y. 

5.6. Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubo�ã powinny byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST. 
 Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo�ã podsypki powinna wynosiã po 

zagêszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiaùów na podsypkê powinny byã zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne 

odchyùki od zaprojektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekraczaã  1 cm. 
 Podsypkê cementowo-piaskow¹ stosuje siê z zasady przy wystêpowaniu podbudowy pod nawierzchni¹ z 

kostki. Podsypkê cementowo-piaskow¹ przygotowuje siê w betoniarkach, a nastêpnie roz�ciela siê na uprzednio 

zwil¿onej podbudowie, przy zachowaniu: 
 wspóùczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
 wytrzymaùo�ci na �ciskanie nie mniejszej ni¿ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotno�ã ukùadanej podsypki powinna byã taka, aby po �ci�niêciu podsypki w dùoni podsypka 

nie rozsypywaùa siê i nie byùo na dùoni �ladów wody, a po naci�niêciu palcami podsypka rozsypywaùa siê. Roz�cielenie 

podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaã ukùadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz�cielona 

podsypka powinna byã wyprofilowana i zagêszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. rêcznymi) lub 

zagêszczarkami wibracyjnymi. 
 Je�li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawaùowaniu nawierzchni 

nale¿y j¹ polaã wod¹ w takiej ilo�ci, aby woda zwil¿yùa caù¹ grubo�ã podsypki. Roz�cielenie podsypki z suchej 
zaprawy mo¿e wyprzedzaã ukùadanie nawierzchni z kostek o okoùo 20 m. 
 Caùkowite ubicie nawierzchni i wypeùnienie spoin zapraw¹ musi byã zakoñczone przed rozpoczêciem 

wi¹zania cementu w podsypce. 

5.7. Ukùadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie ksztaùtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukùadania 

 Ksztaùt, wymiary, barwê i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseñ ich ukùadania 

(przykùady podano w zaù. 3) powinny byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST, a w przypadku braku 

wystarczaj¹cych ustaleñ Wykonawca przedkùada odpowiednie propozycje do zaakceptowania In¿ynierowi. Przed 
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ostatecznym zaakceptowaniem ksztaùtu, koloru, sposobu ukùadania i wytwórni kostek, In¿ynier mo¿e poleciã 
Wykonawcy uùo¿enie po 1 m

2 wstêpnie wybranych kostek, wyù¹cznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

 Uùo¿enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca siê wykonywaã przy temperaturze 

otoczenia nie ni¿szej ni¿ +5
oC. Dopuszcza siê wykonanie nawierzchni je�li w ci¹gu dnia temperatura utrzymuje siê w 

granicach od 0oC do +5oC, przy czym je�li w nocy spodziewane s¹ przymrozki kostkê nale¿y zabezpieczyã 

materiaùami o zùym przewodnictwie ciepùa (np. matami ze sùomy, pap¹ itp.). 
 Nawierzchniê na podsypce piaskowej zaleca siê wykonywaã w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.7.3. Uùo¿enie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna byã wykonana z elementów o jednakowej grubo�ci. Na wiêkszym 

fragmencie robót zaleca siê stosowaã kostki dostarczone w tej samej partii materiaùu, w której niedopuszczalne s¹ 

ró¿ne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Ukùadanie kostki mo¿na wykonywaã rêcznie lub mechanicznie. 
 Ukùadanie rêczne zaleca siê wykonywaã na mniejszych powierzchniach, zwùaszcza skomplikowanych pod 

wzglêdem ksztaùtu lub wymagaj¹cych kompozycji kolorystycznej ukùadanych deseni oraz ró¿nych wymiarów i 

ksztaùtów kostek. Ukùadanie kostek powinni wykonywaã przyuczeni brukarze. 
 Ukùadanie mechaniczne zaleca siê wykonywaã na du¿ych powierzchniach o prostym ksztaùcie, tak aby 

ukùadarka mogùa przenosiã z palety warstwê ksztaùtek na miejsce ich uùo¿enia z wymagan¹ dokùadno�ci¹. Kostka do 

ukùadania mechanicznego nie mo¿e mieã du¿ych odchyùek wymiarowych i musi byã odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. uùo¿ona na palecie w odpowiedni wzór, bez doùo¿enia poùówek i dziewi¹tek, przy czym ka¿da warstwa 

na palecie musi byã dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraùy do siebie. Ukùadanie 

mechaniczne zawsze musi byã wsparte prac¹ brukarzy, którzy uzupeùniaj¹ przerwy, wyrabiaj¹ ùuki, dokùadaj¹ kostki w 

okolicach studzienek i krawê¿ników. 
 Kostkê ukùada siê okoùo 1,5 cm wy¿ej od projektowanej niwelety, poniewa¿ po procesie ubijania podsypka 

zagêszcza siê. 
 Powierzchnia kostek poùo¿onych obok urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (np. studzienek, wùazów itp.) 

powinna trwale wystawaã od 3 mm do 5 mm powy¿ej powierzchni tych urz¹dzeñ oraz od 3 mm do 10 mm powy¿ej 

korytek �ciekowych (�cieków). 
 Do uzupeùnienia przestrzeni przy krawê¿nikach, obrze¿ach i studzienkach mo¿na u¿ywaã elementy kostkowe 

wykoñczeniowe w postaci tzw. poùówek i dziewi¹tek, maj¹cych wszystkie krawêdzie równe i odpowiednio fazowane. 

W przypadku potrzeby ksztaùtek o nietypowych wymiarach, woln¹ przestrzeñ uzupeùnia siê kostk¹ ciêt¹, przycinan¹ na 

budowie specjalnymi narzêdziami tn¹cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz¹ itp.). 
 Dzienn¹ dziaùkê robocz¹ nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca siê zakoñczyã 

prowizorycznie okoùo póùmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia 
kostki uùo¿onej na staùe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie uùo¿on¹ nawierzchniê na podsypce 

piaskowej nale¿y rozebraã i usun¹ã wraz z podsypk¹. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni nale¿y przeprowadziã za pomoc¹ zagêszczarki wibracyjnej (pùytowej) z osùon¹ z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u¿ywaã walca. 
 Ubijanie nawierzchni nale¿y prowadziã od krawêdzi powierzchni w kierunku jej �rodka i jednocze�nie w 

kierunku poprzecznym ksztaùtek. Ewentualne nierówno�ci powierzchniowe mog¹ byã zlikwidowane przez ubijanie w 

kierunku wzdùu¿nym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pêkniête) nale¿y wymieniã na kostki caùe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

 Szeroko�ã spoin pomiêdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosiã od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadùo�ciennych kostek brukowych zaleca siê aby osie spoin pomiêdzy 

dùu¿szymi bokami tych kostek tworzyùy z osi¹ drogi k¹t 45
o, a wierzchoùek utworzonego k¹ta prostego pomiêdzy 

spoinami miaù kierunek odwrotny do kierunku spadku podùu¿nego nawierzchni. 
  

.8. Pielêgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchniê na podsypce piaskowej ze spoinami wypeùnionymi piaskiem mo¿na oddaã do u¿ytku 

bezpo�rednio po jej wykonaniu. 
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 6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� [10] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót 

 Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien uzyskaã: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

 aprobatê techniczn¹, 
 certyfikat zgodno�ci lub deklaracjê zgodno�ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badañ cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku ¿¹dania ich przez In¿yniera, 
 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcê cech zewnêtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 

b) w zakresie innych materiaùów 
 sprawdzenie przez Wykonawcê cech zewnêtrznych materiaùów prefabrykowanych (krawê¿ników, 

obrze¿y), 
 ew. badania wùa�ciwo�ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre�lone w normach, które budz¹ 

w¹tpliwo�ci In¿yniera. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badañ Wykonawca przedstawia In¿ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
  
tablica 2. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badañ i pomiarów Czêstotliwo�ã badañ 

Warto�ci 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podùo¿a i koryta Wg SST D-04.01.01 [11]   
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych, 

wymienionych w pkcie 5.4 
  

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.0102 [17]; 
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19] 

  

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metod¹ niwelacji) 

Bie¿¹ca kontrola w 10 punktach 

dziennej dziaùki roboczej: grubo�ci, 

spadków i cech konstrukcyjnych w 

porównaniu z dokumentacj¹ pro-
jektow¹ i specyfikacj¹ 

Wg pktu 5.6; 
odchyùki od 

projektowanej 
grubo�ci 1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki     
  zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹ Sukcesywnie na ka¿dej dziaùce roboczej - 

  poùo¿enie osi w planie (sprawdzone 

geodezyjnie) 
Co 100 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych 
Przesuniêcie od osi 

projektowa-nej do 2 
cm 

  rzêdne wysoko�ciowe (pomierzone 

instrumentem pomiarowym) 
Co 25 m w osi i przy krawêdziach oraz 

we wszystkich punktach cha-
rakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

  równo�ã w profilu podùu¿nym (wg BN-
68/8931-04 [9] ùat¹ czteromet-row¹) 

Jw. Nierówno�ci do 

8 mm 
  równo�ã w przekroju poprzecznym 

(sprawdzona ùat¹ profilow¹ z po-
ziomnic¹ i pomiarze prze�witu kli-nem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym wzglêdnie metod¹ niwela-cji) 

Jw. Prze�wity miêdzy 

ùat¹ a powierzchni¹ 

do 8 mm 

  spadki poprzeczne (sprawdzone me-tod¹ 
niwelacji) 

Jw. Odchyùki od do-
kumentacji pro-
jektowej do 0,3% 

  szeroko�ã nawierzchni (sprawdzona 

przymiarem liniowym) 
Jw. Odchyùki od sze-

roko�ci projekto-
wanej do  5 cm 

  szeroko�ã i gùêboko�ã wypeùnienia spoin i 

szczelin (oglêdziny i pomiar 
przymiarem liniowym po wykrusze-niu 
dùug. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych 
dziennej dziaùki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 
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  sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
uùo¿enia 

Kontrola bie¿¹ca Wg dokumenta-cji 
projektowej lub 
decyzji In¿y-
niera 

  

6.4. Badania wykonanych robót 

 Zakres badañ i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
  

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoñczeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badañ i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego 

nawierzchni, krawê¿ników, obrze¿y, �cieków 
Wizualne sprawdzenie jednorodno�ci 

wygl¹du, prawidùowo�ci desenia, kolorów 

kostek, spêkañ, plam, deformacji, wy-
kruszeñ, spoin i szczelin 

2 Badanie poùo¿enia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie poùo¿enia osi co 25 

m i w punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesuniêcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzêdne wysoko�ciowe, równo�ã podùu¿na i 

poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko�ã 
Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod 
i dopuszczalnych warto�ci podanych w tab. 2, 

lp. od 5c do 5g) 
  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� [10] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk¹ obmiarow¹ jest m
2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

 Jednostki obmiarowe robót towarzysz¹cych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, 

obramowanie itp.) s¹ ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� [10] pkt 8. 
 Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedùug pktu 6 daùy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹: 
 przygotowanie podùo¿a i wykonanie  koryta, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 ewentualnie wykonanie ùaw (podsypek) pod krawê¿niki, obrze¿a, �cieki, 
 wykonanie podsypki pod nawierzchniê, 
 ewentualnie wypeùnienie dolnej czê�ci szczelin dylatacyjnych. 
 Odbiór tych robót powinien  byã zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� [10] 

oraz niniejszej SST. 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� [10] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podùo¿a i wykonanie koryta, 
 dostarczenie materiaùów i sprzêtu, 
 wykonanie podsypki, 
 ustalenie ksztaùtu, koloru i desenia kostek, 
 uùo¿enie i ubicie kostek, 
 wypeùnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
 pielêgnacjê nawierzchni, 
 przeprowadzenie pomiarów i badañ  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzêtu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzysz¹cych (jak: 

podbudowa, obramowanie itp.), które s¹ w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest okre�lony 

przez SST  

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

10.1. Polskie Normy 

 1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ùamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
3. PN-B-11213:1997 Materiaùy kamienne. Elementy kamienne; krawê¿niki uliczne, mostowe i 

drogowe 
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Skùad, wymagania i ocena zgodno�ci 
5. PN-B-32250:1988 Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw 

10.2. Bran¿owe Normy 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a 
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaênika piaskowego 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i ùat¹. 
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D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot  SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 

oznakowania pionowego w zwi¹zku budow¹ parkingów w kwartale ulic ; Moniuszki ; Zgody ; Spacerowej ; Wojska 

Polskiego w Pobierowie  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê j jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
  

1.3. Zakres robót objêtych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonywaniem i 

odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci: -uzupeùnienie oznakowania pionowego �znaki 
grupy �rednie �ostrzegawcze A-7 szt 2 
B-2 szt 2 ; B-21 szt 2 ; B-22 szt 2 ; D-18 z tabliczk¹ �pùatny� szt 4  
-wysoko�ã ustawienia znaków 2,20m ponad nawierzchniê chodnika 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony 
na konstrukcji wsporczej. 

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest tre�ã znaku. Tarcza mo¿e byã 

wykonana z ró¿nych materiaùów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub skùadana. 

1.4.3. Lico znaku - przednia czê�ã znaku, sùu¿¹ca do podania tre�ci znaku. Lico znaku mo¿e byã wykonane jako 

malowane lub oklejane (foli¹ odblaskow¹ lub nieodblaskow¹). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych 

tworzyw syntetycznych) lico znaku mo¿e byã zatopione w tarczy znaku. 

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiaùów zwykùych (lico nie wykazuje 

wùa�ciwo�ci odblaskowych). 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje wùa�ciwo�ci odblaskowe (wykonane jest z materiaùu o 

odbiciu powrotnym - wspóùdro¿nym). 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - sùup (sùupy), wysiêgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, 

wraz z elementami sùu¿¹cymi do przymocowania tarczy (�ruby, zaciski itp.). 

1.4.7. Znak drogowy prze�wietlany - znak, w którym wewnêtrzne êródùo �wiatùa jest umieszczone pod przejrzystym 

licem znaku. 

1.4.8. Znak drogowy o�wietlany - znak, którego lico jest o�wietlane êródùem �wiatùa umieszczonym na zewn¹trz 

znaku. 

1.4.9. Znak nowy - znak u¿ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiêcy od daty 

produkcji. 

1.4.10. Znak u¿ytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dùu¿szy ni¿ 3 miesi¹ce od daty 

produkcji. 

1.4.11. Pozostaùe okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.5.  

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w OST D-M-00.00.00 
�Wymagania ogólne� pkt 2. 
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2.2. Aprobata techniczna dla materiaùów 

 Ka¿dy materiaù do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  musi posiadaã aprobatê 

techniczn¹ wydan¹ przez uprawnion¹ jednostkê. Znaki drogowe powinny mieã certyfikat bezpieczeñstwa (znak �B�) 

nadany przez uprawnion¹ jednostkê. 

2.3. Materiaùy stosowane do fundamentów znaków 

 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog¹ byã wykonywane jako: 
 z betonu wykonywanego �na mokro�, 
 inne rozwi¹zania zaakceptowane przez In¿yniera. 
 Klasa betonu powinna byã zgodna z dokumentacj¹ projektow¹. Beton powinien odpowiadaã wymaganiom 

PN-B-06250 [1]. 

2.3.1. Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien byã cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadaj¹cy 

wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadaã wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca siê stosowanie 

kruszywa o marce nie ni¿szej ni¿ klasa betonu. 

2.3.3. Woda 

 Woda do betonu powinna byã �odmiany 1�, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6]. 

2.3.4. Domieszki chemiczne 

 Domieszki chemiczne do betonu powinny byã stosowane je�li przewiduje je dokumentacja projektowa, SST 

lub wskazania In¿yniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadaã wymaganiom PN-B-23010 [5]. 
 W betonie niezbrojonym zaleca siê stosowaã domieszki napowietrzaj¹ce, a w betonie zbrojonym dodatkowo 
domieszki uplastyczniaj¹ce lub upùynniaj¹ce. 
 

2.4.2. Rury 

 Rury powinny odpowiadaã wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy 
zaakceptowanej przez In¿yniera. 
 Powierzchnia zewnêtrzna i wewnêtrzna rur nie powinna wykazywaã wad w postaci ùusek, pêkniêã, 

zwalcowañ i naderwañ. Dopuszczalne s¹ nieznaczne nierówno�ci, pojedyncze rysy wynikaj¹ce z procesu wytwarzania, 

mieszcz¹ce siê w granicach dopuszczalnych odchyùek wymiarowych. 
 Koñce rur powinny byã obciête równo i prostopadle do osi rury. 
 Po¿¹dane jest, aby rury byùy dostarczane o dùugo�ciach: 
 dokùadnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln¹ odchyùk¹  10 mm, 
 wielokrotnych w stosunku do zamówionych dùugo�ci dokùadnych poni¿ej 3 m z naddatkiem 5 mm na ka¿de ciêcie 

i z dopuszczaln¹ odchyùk¹ dla caùej dùugo�ci wielokrotnej, jak dla dùugo�ci dokùadnych. 
 Rury powinny byã proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaã 1,5 mm na 1 m 

dùugo�ci rury. 
 Rury powinny byã wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): 

PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy. 
 Do ocynkowania rur stosuje siê gatunek cynku Raf wedùug PN-H-82200 [11]. 
 Rury powinny byã dostarczone bez opakowania w wi¹zkach lub luzem wzglêdnie w opakowaniu 

uzgodnionym z Zamawiaj¹cym. Rury powinny byã cechowane indywidualnie (dotyczy �rednic 31,8 mm i wiêkszych i 

grubo�ci �cianek 3,2 mm i wiêkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy �rednic i grubo�ci mniejszych od 

wy¿ej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowaã: znak wytwórcy, znak 

stali i numer wytopu.  
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Tablica 1. Rury stalowe okr¹gùe bez szwu walcowane na gor¹co wg PN-H-74219 [9] 

 

Úrednica Grubo�ã Masa 1 m Dopuszczalne odchyùki 
zewnêtrzna 

mm 
�cianki 

mm 
kg/m �rednicy 

zewnêtrznej 
grubo�ci 

�cianki 

48,3 
 

od 2,6 do 11,0 
 
 

od 2,93 do 10,01 
 
 

 1,25 %  15 % 

 

2.4.5. Powùoki metalizacyjne cynkowe 

 W przypadku zastosowania powùoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona byã 
z cynku o czysto�ci nie mniejszej ni¿ 99,5 % i odpowiadaã wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grubo�ã 
powùoki cynkowej powinna byã zgodna z wymaganiami tablicy 4. 
 Powierzchnia powùoki powinna byã jednorodna pod wzglêdem ziarnisto�ci. Nie mo¿e ona wykazywaã 
widocznych wad jak rysy, pêkniêcia, pêcherze lub odstawanie powùoki od podùo¿a. 

Tablica 4. Minimalna grubo�ã powùoki metalizacyjnej cynkowej nara¿onej na dziaùanie 
     korozji atmosferycznej wedùug BN-89/1076-02 [25] 

Agresywno�ã korozyjna 

atmosfery 
Minimalna grubo�ã powùoki,  m, 

 przy wymaganej trwaùo�ci w latach 
wedùug PN-H-04651 [8] 10 20 

Umiarkowana 
Ciê¿ka 

120 
160 M 

160 
200 M 

M - powùoka pokryta dwoma lub wiêksz¹ liczb¹ warstw powùoki malarskiej 

 

2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcjê wsporcz¹ 

 Producent lub dostawca ka¿dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych 

obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drog¹, kùadki dla pieszych, sùupy latarñ itp.), tak¿e elementów sùu¿¹cych 

do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowi¹zany jest do wydania gwarancji na okres trwaùo�ci 

znaku uzgodniony z odbiorc¹. Przedmiotem gwarancji s¹ wùa�ciwo�ci techniczne konstrukcji wsporczej lub 

elementów mocuj¹cych oraz trwaùo�ã zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
 W przypadku sùupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 

standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, sùu¿¹cych do zamocowania znaków do innych obiektów lub 

konstrukcji - gwarancja mo¿e byã wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków 

drogowych bramowych i wysiêgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla ka¿dej konstrukcji wsporczej. 

2.5. Tarcza znaku 

2.5.1.  Trwaùo�ã materiaùów na wpùywy zewnêtrzne 

 Materiaùy u¿yte na lico i tarczê znaku oraz poù¹czenie lica znaku z tarcz¹ znaku, a tak¿e sposób wykoñczenia 

znaku, musz¹ wykazywaã peùn¹ odporno�ã na oddziaùywanie �wiatùa, zmian temperatury, wpùywy atmosferyczne i 

wystêpuj¹ce w normalnych warunkach oddziaùywania chemiczne (w tym korozjê elektrochemiczn¹) - przez caùy czas 

trwaùo�ci znaku, okre�lony przez wytwórcê lub dostawcê. 

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

 Producent lub dostawca znaku obowi¹zany jest przy dostawie okre�liã, uzgodnion¹ z odbiorc¹, trwaùo�ã 
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a tak¿e udostêpniã na ¿yczenie odbiorcy: 
a) instrukcjê monta¿u znaku, 
b) dane szczegóùowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcjê utrzymania znaku. 
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2.5.3. Materiaùy do wykonania tarczy znaku 

 Materiaùami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego s¹: 
 blacha stalowa ocynkowana 

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej 

 Tarcza znaku z blachy stalowej grubo�ci co najmniej 1,0 mm powinna byã zabezpieczona przed korozj¹ 

obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza siê stosowanie innych sposobów 

zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozj¹, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami 

syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii. 
 Nie dopuszcza siê stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozj¹ jedynie farbami 
antykorozyjnymi. 
 Krawêdzie tarczy powinny byã zabezpieczone przed korozj¹ farbami ochronnymi o odpowiedniej trwaùo�ci, 

nie mniejszej ni¿ przewidywany okres u¿ytkowania znaku. 
 Wytrzymaùo�ã dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna byã mniejsza ni¿ 310 MPa. 

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku 

 Tarcza znaku musi byã równa i gùadka - bez odksztaùceñ pùaszczyzny znaku, w tym pofaùdowañ, wgiêã, 

lokalnych wgnieceñ lub nierówno�ci itp. Odchylenie pùaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofaùdowanie itp.) nie 

mo¿e wynosiã wiêcej ni¿ 1,5 % najwiêkszego wymiaru znaku. 
 Krawêdzie tarczy znaku musz¹ byã równe i nieostre. Znieksztaùcenia krawêdzi tarczy znaku, pozostaùe po 

tùoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych skùadanych - segmenty 
tarczy) byùa poddana, musz¹ byã usuniête. 
 Tarcze znaków drogowych skùadanych mog¹ byã wykonane z moduùowych ksztaùtowników aluminiowych 

lub odpowiednio uksztaùtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza siê stosowanie moduùowych ksztaùtowników z 

tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. 
Szczeliny miêdzy s¹siednimi segmentami znaku skùadanego nie mog¹ byã wiêksze od                 0,8 mm. 

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotycz¹ce powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje siê z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiaùem odblaskowym. 
 Wùa�ciwo�ci folii odblaskowej (odbijaj¹cej powrotnie) powinny speùniaã wymagania okre�lone w aprobacie 

technicznej. 

2.6.2. Wymagania jako�ciowe znaku odblaskowego 

 Folie odblaskowe u¿yte do wykonania lica znaku powinny wykazywaã peùne zwi¹zanie z tarcz¹ znaku przez 

caùy okres wymaganej trwaùo�ci znaku. Niedopuszczalne s¹ lokalne niedoklejenia, odklejania, zùuszczenia lub 

odstawanie folii na krawêdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 
 Sposób poù¹czenia folii z powierzchni¹ tarczy znaku powinien uniemo¿liwiaã jej odù¹czenie od tarczy bez jej 

zniszczenia. 
 Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrze¿y znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub 

klejenia oraz stosowane w tym celu materiaùy powinny byã uzgodnione z producentem folii. 
 Okres trwaùo�ci znaku wykonanego przy u¿yciu folii odblaskowych powinien wynosiã od 7 do 10 lat, w 

zale¿no�ci od rodzaju materiaùu. 
 Powierzchnia lica znaku powinna byã równa i gùadka, nie mog¹ na niej wystêpowaã lokalne nierówno�ci i 

pofaùdowania. Niedopuszczalne jest wystêpowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na 

obrze¿ach tarczy znaku. 
 Dokùadno�ã rysunku znaku powinna byã taka, aby wady konturów znaku, które mog¹ powstaã przy 

nanoszeniu farby na odblaskow¹ powierzchniê znaku, nie byùy wiêksze ni¿: 
 2 mm dla znaków maùych i �rednich, 
 3 mm dla znaków du¿ych i wielkich. 
 Powstaùe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskow¹ czê�ã znaku nie powinny byã wiêksze w ka¿dym 

kierunku ni¿: 
 2 mm dla znaków maùych i �rednich, 
 3 mm dla znaków du¿ych i wielkich. 
 W znakach nowych na ka¿dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach              4 x 4 cm nie mo¿e 

wystêpowaã wiêcej ni¿ 0,7 lokalnych usterek (zaùamania, pêcherzyki) o wymiarach nie wiêkszych ni¿ 1 mm w 

ka¿dym kierunku. Niedopuszczalne jest wystêpowanie jakichkolwiek zarysowañ powierzchni znaku. 
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 W znakach u¿ytkowanych na ka¿dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza siê 

do 2 usterek jak wy¿ej, o wymiarach nie wiêkszych ni¿            1 mm w ka¿dym kierunku. Na powierzchni tej 

dopuszcza siê do 3 zarysowañ o szeroko�ci nie wiêkszej ni¿ 0,8 mm i caùkowitej dùugo�ci nie wiêkszej ni¿ 10 cm. Na 

caùkowitej dùugo�ci znaku dopuszcza siê nie wiêcej ni¿ 5 rys szeroko�ci nie wiêkszej ni¿ 0,8 mm i dùugo�ci 

przekraczaj¹cej 10 cm - pod warunkiem, ¿e zarysowania te nie znieksztaùcaj¹ tre�ci znaku. 
 W znakach u¿ytkowanych dopuszcza siê równie¿ lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczaj¹cej 
6 mm2 ka¿de - w liczbie nie wiêkszej ni¿ piêã na powierzchni znaku maùego lub �redniego, oraz o powierzchni nie 

przekraczaj¹cej 8 mm
2 ka¿de - w liczbie nie wiêkszej ni¿ 8 na ka¿dym z fragmentów powierzchni znaku du¿ego lub 

wielkiego (wù¹czaj¹c znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. 
 Uszkodzenia folii nie mog¹ znieksztaùcaã tre�ci znaku - w przypadku wystêpowania takiego znieksztaùcenia 

znak musi byã bezzwùocznie wymieniony. 
 W znakach nowych niedopuszczalne jest wystêpowanie jakichkolwiek rys, siêgaj¹cych przez warstwê folii 

do powierzchni tarczy znaku. W znakach u¿ytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ¿e 

wystêpuj¹ce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocz¹ wielko�ci okre�lonych poni¿ej. 
 W znakach u¿ytkowanych dopuszczalne jest wystêpowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co 

najwy¿ej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczaj¹cych 2,0 mm w ka¿dym kierunku na 

powierzchni ka¿dego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajduj¹cych 

siê w okresie wymaganej gwarancji ¿adna korozja tarczy znaku nie mo¿e wystêpowaã. 
 Wymagana jest taka wytrzymaùo�ã poù¹czenia folii odblaskowej z tarcz¹ znaku, by po zgiêciu tarczy o 90

o 
przy promieniu ùuku zgiêcia do 10 mm w ¿adnym miejscu nie ulegùo ono zniszczeniu. 
 Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi byã zabezpieczona matow¹ farb¹ nieodblaskow¹ barwy 

ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspóùczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedùug wzorca stanowi¹cego zaù¹cznik 

do �Instrukcji o znakach drogowych pionowych� [28]. Grubo�ã powùoki farby nie mo¿e byã mniejsza od 20 m. Gdy 
tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po 
uksztaùtowaniu tarczy - jej krawêdzie mog¹ pozostaã niezabezpieczone farb¹ ochronn¹. 

2.7.7. Tylna strona znaków nieodblaskowych 

 Tylna strona tarczy znaków musi byã zabezpieczona matow¹ farb¹ nieodblaskow¹ barwy ciemno-szarej 
(szarej neutralnej) o wspóùczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedùug wzorca stanowi¹cego zaù¹cznik do �Instrukcji o 

znakach drogowych pionowych� [28]. Grubo�ã powùoki farby nie mo¿e byã mniejsza od 20 m. Gdy tarcza znaku jest 
wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po uksztaùtowaniu tarczy - 
jej krawêdzie mog¹ pozostaã niezabezpieczone farb¹ ochronn¹. W przypadkach wycinania tarczy znaku z blachy 

stalowej cynkowanej powierzchniowo - krawêdzie tarczy nale¿y zabezpieczyã odpowiedni¹ powùok¹ 

przeciwkorozyjn¹. 

2.11. Materiaùy do monta¿u znaków 

 Wszystkie ocynkowane ù¹czniki metalowe przewidywane do mocowania miêdzy sob¹ elementów konstrukcji 

wsporczych znaków jak �ruby, listwy, wkrêty, nakrêtki itp. powinny byã czyste, gùadkie, bez pêkniêã, naderwañ, 

rozwarstwieñ i wypukùych karbów. 
 £¹czniki mog¹ byã dostarczane w pudeùkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 
zale¿no�ci od ich wielko�ci. 

2.12. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 

 Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien byã 

przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. 
 Kruszywo do betonu nale¿y przechowywaã w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem 

oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas. 
 Prefabrykaty betonowe powinny byã skùadowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podùo¿u. 

Prefabrykaty nale¿y ukùadaã na podkùadach z zachowaniem prze�witu minimum 10 cm miêdzy podùo¿em a 

prefabrykatem. 
 Znaki powinny byã przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiaùów dziaùaj¹cych 

koroduj¹co i w warunkach zabezpieczaj¹cych przed uszkodzeniami. 

3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 3. 
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3.2. Sprzêt do wykonania oznakowania pionowego 

 Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ 

korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu: 
  wiertnic do wykonywania doùów pod sùupki w gruncie spoistym, 
 betoniarek przewoênych do wykonywania fundamentów betonowych �na mokro�, 
 �rodków transportowych do przewozu materiaùów, 
 przewoênych zbiorników na wodê, 
 sprzêtu spawalniczego, itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 4. 

4.2. Transport materiaùów do pionowego oznakowania dróg 

 Transport cementu powinien odbywaã siê  zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. 
 Transport kruszywa  powinien odbywaã siê  zgodnie z PN-B-06712 [3]. 
 Transport znaków, i sprzêtu (uchwyty, �ruby, nakrêtki itp.) powinien siê odbywaã �rodkami transportowymi 

w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich przesuwanie siê w czasie transportu i uszkadzanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przyst¹pieniem do robót nale¿y wyznaczyã: 
 lokalizacjê znaku, tj. jego pikieta¿ oraz odlegùo�ã od krawêdzi jezdni, krawêdzi pobocza umocnionego lub pasa 

awaryjnego postoju, 
 wysoko�ã zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 Punkty stabilizuj¹ce miejsca ustawienia znaków nale¿y zabezpieczyã w taki sposób, aby w czasie trwania i 

odbioru robót istniaùa mo¿liwo�ã sprawdzenia lokalizacji znaków. 
 Lokalizacja i wysoko�ã zamocowania znaku powinny byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien byã dostosowany do gùêboko�ci 

wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzêtu. Wymiary wykopu powinny byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub 

wskazaniami In¿yniera. 
 Wykopy fundamentowe powinny byã wykonane w takim okresie, aby po ich zakoñczeniu mo¿na byùo 

przyst¹piã natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

 Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak 

kierunku i miejscowo�ci), wykonywane z betonu �na mokro� lub z betonu zbrojonego nale¿y wykonaã zgodnie z PN-
S-02205 [24]. 
 Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych b¹dê rozpartych nale¿y wykonywaã zgodnie z 

dokumentacj¹ projektow¹, SST lub wskazaniami In¿yniera. Wykopy nale¿y zabezpieczyã przed napùywem wód 

opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umo¿liwiaj¹cym ùatwy odpùyw wody poza teren przylegaj¹cy do 

wykopu. Dno wykopu powinno byã wyrównane z dokùadno�ci¹  2 cm. 
 Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nale¿y usun¹ã i miejsce wypeùniã do spodu fundamentu 

betonem klasy B 15. Pùaszczyzny boczne fundamentów stykaj¹ce siê z gruntem nale¿y zabezpieczyã izolacj¹, np. 

emulsj¹ kationow¹. Po wykonaniu fundamentu wykop nale¿y zasypaã warstwami grubo�ci 20 cm z dokùadnym 

zagêszczeniem gruntu. 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

 Konstrukcje wsporcze znaków - sùupki, sùupy, wysiêgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, 
powinny byã wykonane zgodnie z dokumentacj¹ pionow¹ i  SST. 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
 odchyùka od pionu, nie wiêcej ni¿  1 %, 
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 odchyùka w wysoko�ci umieszczenia znaku, nie wiêcej ni¿  2 cm, 
 odchyùka w odlegùo�ci ustawienia znaku od krawêdzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, 

nie wiêcej ni¿  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegùo�ci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcj¹ o znakach 

drogowych pionowych [28]. 
 
 

5.8. Trwaùo�ã wykonania znaku pionowego 

 Znak drogowy pionowy musi byã wykonany w sposób trwaùy, zapewniaj¹cy peùn¹ czytelno�ã 

przedstawionego na nim symbolu lub napisu w caùym okresie jego u¿ytkowania, przy czym wpùywy zewnêtrzne 

dziaùaj¹ce na znak, nie mog¹ powodowaã znieksztaùcenia tre�ci znaku. 

5.13. Tabliczka znamionowa znaku 

 Ka¿dy wykonany znak drogowy oraz ka¿da konstrukcja wsporcza musi mieã tabliczkê znamionow¹ z: 
a) nazw¹, mark¹ fabryczn¹ lub innym oznaczeniem umo¿liwiaj¹cym identyfikacjê wytwórcy lub dostawcy, 
b) dat¹ produkcji, 
c) oznaczeniem dotycz¹cym materiaùu lica znaku, 
d) dat¹ ustawienia znaku. 
 Zaleca siê, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawieraùa równie¿ miesi¹c i rok wymaganego 

przegl¹du technicznego. 
 Napisy na tabliczce znamionowej musz¹ byã wykonane w sposób trwaùy i wyraêny, czytelny w normalnych 

warunkach przez caùy okres u¿ytkowania znaku. 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 6. 

6.2. Badania materiaùów do wykonania fundamentów betonowych 

 Wykonawca powinien przeprowadziã badania materiaùów do wykonania fundamentów betonowych �na 

mokro�. Uwzglêdniaj¹c nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, In¿ynier mo¿e 

zwolniã go z potrzeby wykonania badañ materiaùów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiaùów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiaùy dostarczone na budowê z aprobat¹ techniczn¹ lub z deklaracj¹ zgodno�ci wydan¹ przez 
producenta powinny byã sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 Czêstotliwo�ã badañ i ocena ich wyników powinna byã zgodna z ustaleniami tablicy 6. 
 
 

Tablica 6. Czêstotliwo�ã badañ przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
                   dostarczonych przez producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba badañ Opis badañ 
Ocena wyników 

badañ 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 badañ 
z wybra-  nych 
losowo 
elementów w 

ka¿dej dostar-  
czonej partii 

Powierzchniê zbadaã 

nieuzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia gùêboko�ci wad u¿yã 

dostêpnych narzêdzi (np. liniaùów 

z czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp. 

 
 

Wyniki badañ 
powinny byã 
zgodne z 
wymaganiami  

 
2 

 
Sprawdzenie 
wymiarów 

wyrobów licz¹-
cej do 1000 
elementów 

Przeprowadziã uniwersalnymi 
przyrz¹dami pomiarowymi lub 
sprawdzianami (np. liniaùami, 

przymiarami itp.) 

punktu 2 

 
 W przypadkach budz¹cych w¹tpliwo�ci mo¿na zleciã uprawnionej jednostce zbadanie wùa�ciwo�ci 

dostarczonych wyrobów i materiaùów w zakresie wymagañ podanych w punkcie 2.   
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6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót nale¿y sprawdzaã: 
 zgodno�ã wykonania znaków pionowych z dokumentacj¹ projektow¹ (lokalizacja, wymiary, wysoko�ã 

zamocowania znaków), 
 zachowanie dopuszczalnych odchyùek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
 prawidùowo�ã wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 
 poprawno�ã wykonania fundamentów pod sùupki zgodnie z punktem 5.3, 
 poprawno�ã ustawienia sùupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4. 
 W przypadku wykonania spawanych zù¹cz elementów konstrukcji wsporczych: 
 przed oglêdzinami, spoinê i przylegaj¹ce do niej elementy ù¹czone  (od 10 do 20 mm z ka¿dej strony) nale¿y 

dokùadnie oczy�ciã z zanieczyszczeñ utrudniaj¹cych prowadzenie obserwacji i pomiarów, 
 oglêdziny zù¹czy nale¿y przeprowadziã wizualnie z ewentualnym u¿yciem lupy o powiêkszeniu od 2 do 4 razy; do 

pomiarów spoin powinny byã stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 
 w przypadkach w¹tpliwych mo¿na zleciã uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymaùo�ci zmêczeniowej spoin, 

zgodnie z PN-M-06515 [18], 
 zù¹cza o wadach wiêkszych ni¿ dopuszczalne, okre�lone w punkcie 5.5, powinny byã naprawione powtórnym 

spawaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi s¹: 
a) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostaùych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8. 
 Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daùy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny 

 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
 Odbiór ostateczny powinien byã dokonany po caùkowitym zakoñczeniu robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badañ jako�ciowych okre�lonych w punktach 2 i 5. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbioru pogwarancyjnego nale¿y dokonaã po upùywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 wykonanie fundamentów 
 dostarczenie i ustawienie sùupków , 
 zamocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych , 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06250 Beton zwykùy 
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  2. PN-B-06251 Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne 
  3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykùego 
  4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Skùad, wymagania                 

i ocena zgodno�ci 
  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre�lenia 
  6. PN-B-32250 Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  8. PN-H-04651 Ochrona przed korozj¹. Klasyfikacja i okre�lenie agresywno�ci 

korozyjnej �rodowiska 
  9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor¹co ogólnego 

zastosowania 
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci¹gnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
11. PN-H-82200 Cynk 
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwy¿szonej wytrzymaùo�ci. Gatunki 
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 

cieplnego. Gatunki 
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
15. PN-H-84023-07 Stal okre�lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawêglania. Gatunki 
17. PN-H-93010 Stal. Ksztaùtowniki walcowane na gor¹co 
18. PN-H-93401 Stal walcowana. K¹towniki równoramienne 
19. PN-M-06515 Dêwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów 

no�nych 
20.  PN-M-69011 Spawalnictwo. Zù¹cza spawane w konstrukcjach spawanych. 

Podziaù i wymagania 
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania 
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo�ã zù¹czy spawanych. Oznaczanie klasy 

wadliwo�ci na podstawie oglêdzin zewnêtrznych 
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozj¹. Powùoki metalizacyjne cynkowe i 

aluminiowe na konstrukcjach stalowych i ¿eliwnych. Wymagania i 

badania 
26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Prêty i elektrody ze stopów stellitowych i prêty z 

¿eliw wysokochromowych do napawania 
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

 

10.2. Inne dokumenty 

28. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków                       i urz¹dzeñ 

bezpieczeñstwa ruchu. Zaù. nr 1 do zarz¹dzenia Ministra Transportu                        i Gospodarki Morskiej z dnia 3 

marca 1994 r. (Monitor Polski) 
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D-08.01.01 Krawê¿niki betonowe 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) dla budowy parkingów w kwartale ulic ; 

Moniuszki; Zgody ; Spacerowej ; Wojska Polskiego w Pobierowie s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 

robót zwi¹zanych z ustawieniem krawê¿ników betonowych. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z ustawieniem 

krawê¿ników: 
 betonowych na ùawie betonowej z oporem B-15 na podsypce cem-piaskowej , na ùukach ùukowe prefabrykowane , 

na wjazdach najazdowe prefabrykowane . Krawê¿niki spoinowane.- 864,7 mb 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Krawê¿niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj¹ce chodniki dla pieszych, pasy dziel¹ce, 

wyspy kieruj¹ce oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostaùe okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.5. 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania, podano w SST D-00.00.00 
�Wymagania ogólne� pkt 2. 

2.2. Stosowane materiaùy 

 Materiaùami stosowanymi s¹: 
 krawê¿niki betonowe, 
 piasek na podsypkê i do zapraw, 
 cement do podsypki i zapraw, 
 woda, 
 materiaùy do wykonania ùawy pod krawê¿niki beton B-15. 

2.3. Krawê¿niki betonowe - klasyfikacja 

 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.3.1. Typy 

 W zale¿no�ci od przeznaczenia rozró¿nia siê nastêpuj¹ce typy krawê¿ników betonowych: 
U - uliczne, 

2.3.2. Rodzaje 
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 W zale¿no�ci od ksztaùtu przekroju poprzecznego rozró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje krawê¿ników 

betonowych: 
 prostok¹tne �ciête - rodzaj �a�, 

2.3.3. Odmiany 

 W zale¿no�ci od technologii i produkcji krawê¿ników betonowych, rozró¿nia siê odmiany: 
1 - krawê¿nik betonowy jednowarstwowy, 

2.3.4. Gatunki 

 W zale¿no�ci od dopuszczalnych wad, uszkodzeñ krawê¿niki betonowe dzieli siê na: 
  gatunek 1 - G1, 
  gatunek 2 - G2. 

2.4. Krawê¿niki betonowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Ksztaùt i wymiary 

 Ksztaùt krawê¿ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawê¿ników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyùki wymiarów krawê¿ników betonowych podano w tablicy 2. 

  

a) krawê¿nik rodzaju �a� 
  

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawê¿ników 
  
Rys. 1. Wymiarowanie krawê¿ników 
  
  

Tablica 1. Wymiary krawê¿ników betonowych  - zastosowano 30x15 

Typ Rodzaj Wymiary krawê¿ników, cm 

krawê¿nika krawê¿nika l b h c d r 

U a 100 
20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 1,0 

  
  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyùki wymiarów krawê¿ników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyùka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
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l  8  12 

b, h  3  3 

  

  

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawê¿ników betonowych powinny byã bez rys, pêkniêã i ubytków betonu, o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawêdzie elementów powinny byã równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawêdzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], 
nie powinny przekraczaã warto�ci podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawê¿ników betonowych 

  

Rodzaj wad i uszkodzeñ 
Dopuszczalna wielko�ã wad 

i uszkodzeñ 
  Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklêsùo�ã lub wypukùo�ã powierzchni krawê¿ników w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 
krawêdzi i naro¿y 

ograniczaj¹cych powierzchnie górne 

(�cieralne), mm niedopuszczalne 

  ograniczaj¹cych pozostaùe  
powierzchnie: 

    

  - liczba max 2 2 

  - dùugo�ã, mm, max 20 40 

  - gùêboko�ã, mm, max 6 10 

  
  

2.4.3. Skùadowanie 

 Krawê¿niki betonowe mog¹ byã przechowywane na skùadowiskach otwartych, posegregowane wedùug 

typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko�ci. 
 Krawê¿niki betonowe nale¿y ukùadaã z zastosowaniem podkùadek i przekùadek drewnianych o wymiarach: 

grubo�ã 2,5 cm, szeroko�ã 5 cm, dùugo�ã min. 5 cm wiêksza ni¿ szeroko�ã krawê¿nika. 

2.4.4. Beton i jego skùadniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawê¿ników 

 Do produkcji krawê¿ników nale¿y stosowaã beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku 
wykonywania krawê¿ników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawê¿ników powinna byã wykonana z 

betonu klasy B 30. 
 Beton u¿yty do produkcji krawê¿ników powinien charakteryzowaã siê: 
 nasi¹kliwo�ci¹, poni¿ej 4%, 
 �cieralno�ci¹ na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
 mrozoodporno�ci¹ i wodoszczelno�ci¹, zgodnie z norm¹ PN-B-06250 [2]. 

2.4.4.2. Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien byã cementem portlandzkim klasy nie ni¿szej ni¿ �32,5� wg PN-B-19701 
[10]. 

 Przechowywanie cementu powinno byã zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.4.4.3. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiadaã wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
 Kruszywo nale¿y przechowywaã w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 

kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 
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 Woda powinna byã odmiany �1� i odpowiadaã wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.5. Materiaùy na podsypkê i do zapraw 

 Piasek na podsypkê cementowo-piaskow¹ powinien odpowiadaã wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypkê i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byã cementem portlandzkim klasy nie 

mniejszej ni¿ �32,5�, odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna byã odmiany �1� i odpowiadaã wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.6. Materiaùy na ùawy 

 Do wykonania ùaw pod krawê¿niki nale¿y stosowaã, dla: 
a) ùawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], którego skùadniki powinny odpowiadaã wymaganiom 

punktu 2.4.4, 

2.7. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa, do wypeùnienia szczelin dylatacyjnych na gor¹co, powinna odpowiadaã wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

  Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 3. 

3.2. Sprzêt  

  Roboty wykonuje siê rêcznie przy zastosowaniu: 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
 wibratorów pùytowych, ubijaków rêcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

  Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 4. 

4.2. Transport krawê¿ników 

  Krawê¿niki betonowe mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportowymi. 
  Krawê¿niki betonowe ukùadaã nale¿y na �rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 

kierunku jazdy. 
  Krawê¿niki powinny byã zabezpieczone przed przemieszczeniem siê i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna warstwa nie powinna wystawaã poza �ciany �rodka transportowego wiêcej ni¿ 1/3 wysoko�ci tej warstwy. 

4.3. Transport pozostaùych materiaùów 

 Transport cementu powinien siê odbywaã w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
 Kruszywa mo¿na przewoziã dowolnym �rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaùami. Podczas transportu kruszywa powinny byã zabezpieczone 

przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Masê zalewow¹ nale¿y pakowaã w bêbny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaã siê w 

warunkach zabezpieczaj¹cych przed uszkodzeniem bêbnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ùawy 

 Koryto pod ùawy nale¿y wykonywaã zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadaã wymiarom ùawy w planie z uwzglêdnieniem w szeroko�ci dna wykopu 

ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaênik zagêszczenia dna wykonanego koryta pod ùawê powinien wynosiã co najmniej 0,97 wedùug normalnej 

metody Proctora. 
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5.3. Wykonanie ùaw 

 Wykonanie ùaw powinno byã zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.3. £awa betonowa 

 £awy betonowe zwykùe w gruntach spoistych wykonuje siê bez szalowania, przy gruntach sypkich nale¿y 

stosowaã szalowanie. 
 £awy betonowe z oporem wykonuje siê w szalowaniu. Beton roz�cielony w szalowaniu lub bezpo�rednio w 

korycie powinien byã wyrównywany warstwami. Betonowanie ùaw nale¿y wykonywaã zgodnie z wymaganiami PN-
B-06251 [3], przy czym nale¿y stosowaã co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeùnione bitumiczn¹ mas¹ zalewow¹. 

5.4. Ustawienie krawê¿ników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawê¿ników 

 Úwiatùo (odlegùo�ã górnej powierzchni krawê¿nika od jezdni) powinno byã zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej,  
 Zewnêtrzna �ciana krawê¿nika od strony chodnika powinna byã po ustawieniu krawê¿nika obsypana piaskiem, 

¿wirem, tùuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawê¿ników powinno byã zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.3. Ustawienie krawê¿ników na ùawie betonowej z oporem B-15 

 Ustawianie krawê¿ników na ùawie betonowej wykonuje siê na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubo�ci 3 do 5 cm po zagêszczeniu. 

5.4.4. Wypeùnianie spoin 

 Spoiny krawê¿ników nie powinny przekraczaã szeroko�ci 1 cm. Spoiny nale¿y wypeùniã  zapraw¹ cementowo-
piaskow¹, przygotowan¹ w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawê¿ników zapraw¹ cementowo-piaskow¹ stosuje siê 

wyù¹cznie do krawê¿ników ustawionych na ùawie betonowej. 
 Spoiny krawê¿ników przed zalaniem zapraw¹ nale¿y oczy�ciã i zmyã wod¹. Dla zabezpieczenia przed wpùywami 

temperatury krawê¿niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw¹ nale¿y zalewaã 

co 50 m bitumiczn¹ mas¹ zalewow¹ nad szczelin¹ dylatacyjn¹ ùawy. 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót 

6.2.1. Badania krawê¿ników 

 Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaã badania materiaùów przeznaczonych do ustawienia 

krawê¿ników betonowych i przedstawiã wyniki tych badañ In¿ynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego nale¿y przeprowadziã na podstawie oglêdzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeñ wystêpuj¹cych na powierzchniach i krawêdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 

Pomiary dùugo�ci i gùêboko�ci uszkodzeñ nale¿y wykonaã za pomoc¹ przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

dokùadno�ci¹ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
 Sprawdzenie ksztaùtu i wymiarów elementów nale¿y przeprowadziã z dokùadno�ci¹ do 1 mm przy u¿yciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta�my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k¹tów prostych w 

naro¿ach elementów wykonuje siê przez przyùo¿enie k¹townika do badanego naro¿a i zmierzenia odchyùek z 

dokùadno�ci¹ do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostaùych materiaùów 

 Badania pozostaùych materiaùów stosowanych przy ustawianiu krawê¿ników betonowych powinny obejmowaã 
wszystkie wùa�ciwo�ci, okre�lone w normach podanych dla odpowiednich materiaùów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ùawê 

 Nale¿y sprawdzaã wymiary koryta oraz zagêszczenie podùo¿a na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szeroko�ci wykopu wynosi  2 cm. Zagêszczenie podùo¿a powinno byã zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ùaw 
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 Przy wykonywaniu ùaw badaniu podlegaj¹: 
a) Zgodno�ã profilu podùu¿nego górnej powierzchni ùaw z dokumentacj¹ projektow¹. 
 Profil podùu¿ny górnej powierzchni ùawy powinien byã zgodny z projektowan¹ niwelet¹. Dopuszczalne odchylenia 

mog¹ wynosiã  1 cm na ka¿de 100 m ùawy. 
b) Wymiary ùaw. 
 Wymiary ùaw nale¿y sprawdziã w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka¿de 100 m ùawy. Tolerancje 

wymiarów wynosz¹: 
 - dla wysoko�ci  10% wysoko�ci projektowanej, 
 - dla szeroko�ci  10% szeroko�ci projektowanej. 
c) Równo�ã górnej powierzchni ùaw. 
 Równo�ã górnej powierzchni ùawy sprawdza siê przez przyùo¿enie w dwóch punktach, na ka¿de 100 m ùawy, 

trzymetrowej ùaty. 
 Prze�wit pomiêdzy górn¹ powierzchni¹ ùawy i przyùo¿on¹ ùat¹ nie mo¿e przekraczaã 1 cm. 
d) Zagêszczenie ùaw. 
 Zagêszczenie ùaw bada siê w dwóch przekrojach na ka¿de 100 m.  
e) Odchylenie linii ùaw od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ùaw od projektowanego kierunku nie mo¿e przekraczaã  2 cm na ka¿de 100 m 

wykonanej ùawy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawê¿ników 

 Przy ustawianiu krawê¿ników nale¿y sprawdzaã: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawê¿ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na ka¿de 100 

m ustawionego krawê¿nika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej pùaszczyzny krawê¿nika od niwelety projektowanej, które wynosi  1 cm 

na ka¿de 100 m ustawionego krawê¿nika, 
c) równo�ã górnej powierzchni krawê¿ników, sprawdzane przez przyùo¿enie w dwóch punktach na ka¿de 100 m 

krawê¿nika, trzymetrowej ùaty, przy czym prze�wit pomiêdzy górn¹ powierzchni¹ krawê¿nika i przyùo¿on¹ ùat¹ nie 

mo¿e przekraczaã 1 cm, 
d) dokùadno�ã wypeùnienia spoin bada siê co 10 metrów. Spoiny musz¹ byã wypeùnione caùkowicie na peùn¹ 

gùêboko�ã. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) ustawionego krawê¿nika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8. 
 Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daùy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹: 
 wykonanie koryta pod ùawê, 
 wykonanie ùawy, 
 wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m krawê¿nika betonowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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 dostarczenie materiaùów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta pod ùawê, 
 wykonanie szalunku, 
 wykonanie ùawy, 
 wykonanie podsypki, 
 ustawienie krawê¿ników na podsypce (cementowo-piaskowej), 
 wypeùnienie spoin krawê¿ników zapraw¹, 
  zalanie spoin mas¹ zalewow¹, 
 zasypanie zewnêtrznej �ciany krawê¿nika gruntem i ubicie, 
 przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

10.1. Normy 

 1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
 2. PN-B-06250 Beton zwykùy 
 3. PN-B-06251 Roboty betonowe i ¿elbetowe 
 4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
 5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykùego 
 6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
 7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Ýwir i 

mieszanka 
 8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo ùamane do nawierzchni drogowych 
 9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Skùad, wymagania i ocena zgodno�ci 
11. PN-B32250 Materiaùy budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a chodnikowe 
16. BN-64/8845-02 Krawê¿niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 

17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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D-08.03.01 Betonowe  obrze¿a  chodnikowe 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST)dla budowy parkingów w kwartale ulic : 

Moniuszki ; Zgody ; Spacerowej ; Wojska Polskiego w Pobierowie s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 

robót zwi¹zanych z ustawieniem betonowego obrze¿a chodnikowego 6x20x100. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z ustawieniem 

betonowego obrze¿a chodnikowego  20x6 dùugo�ci 228,1 mb 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Obrze¿a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj¹ce jednostronnie lub dwustronnie ci¹gi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostaùe okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.5. 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w SST D-00.00.00 
�Wymagania ogólne� pkt 2. 

2.2. Stosowane materiaùy 

 Materiaùami stosowanymi s¹: 
 obrze¿a odpowiadaj¹ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
 beton B15 do wykonania ùaw, 

2.3. Betonowe obrze¿a chodnikowe - klasyfikacja 

 W zale¿no�ci od przekroju poprzecznego rozró¿nia siê dwa rodzaje obrze¿y: 
 obrze¿e wysokie - Ow. 
 W zale¿no�ci od dopuszczalnych wielko�ci i liczby uszkodzeñ oraz odchyùek wymiarowych obrze¿a dzieli 

siê na: 
 gatunek 1  - G1, 
 gatunek 2 - G2. 
 Przykùad oznaczenia betonowego obrze¿a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
 obrze¿e On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. Betonowe obrze¿a chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrze¿y chodnikowych 

 Ksztaùt obrze¿y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

  

 

Rysunek 1. Ksztaùt betonowego obrze¿a chodnikowego 
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Tablica 1. Wymiary obrze¿y  -  Zastosowano 30x8 (dùugo�ã bez uwag) 

Rodzaj Wymiary obrze¿y,   cm 
obrze¿a 1 b h r 

  
Ow 

75 
90 

100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

  

2.4.2. Dopuszczalne odchyùki wymiarów obrze¿y 

 Dopuszczalne odchyùki wymiarów obrze¿y podano w tablicy 2. 

  
Tablica 2. Dopuszczalne odchyùki wymiarów obrze¿y 

Rodzaj Dopuszczalna odchyùka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 

b,   h  3 3 

  

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze¿y 

 Powierzchnie obrze¿y powinny byã bez rys, pêkniêã i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Krawêdzie elementów powinny byã równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawêdzi elementów nie powinny przekraczaã warto�ci 

podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze¿y 

  
Rodzaj wad i uszkodzeñ 

Dopuszczalna wielko�ã  
wad i uszkodzeñ 

  Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklêsùo�ã lub wypukùo�ã powierzchni i krawêdzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczaj¹cych powierzchnie górne 

(�cieralne) niedopuszczalne 

krawêdzi i naro¿y ograniczaj¹cych   pozostaùe 

powierzchnie: 
    

  liczba, max 2 2 

  dùugo�ã, mm, max 20 40 

  gùêboko�ã, mm, max 6 10 

  

2.4.4. Skùadowanie 

 Betonowe obrze¿a chodnikowe mog¹ byã przechowywane na skùadowiskach otwartych, posegregowane 
wedùug rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrze¿a chodnikowe nale¿y ukùadaã z zastosowaniem podkùadek i przekùadek drewnianych o 

wymiarach co najmniej: grubo�ã 2,5 cm, szeroko�ã 5 cm, dùugo�ã minimum 5 cm wiêksza ni¿ szeroko�ã obrze¿a. 

2.4.5. Beton i jego skùadniki 

 Do produkcji obrze¿y nale¿y stosowaã beton wedùug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

2.4.6. Beton i jego skùadniki 

2.4.4.1. Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien byã cementem portlandzkim klasy nie ni¿szej ni¿ �32,5� wg PN-B-19701 
[10]. 
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 Przechowywanie cementu powinno byã zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.4.4.2. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiadaã wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
 Kruszywo nale¿y przechowywaã w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 

kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.3. Woda 

 Woda powinna byã odmiany �1� i odpowiadaã wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

 

2.5. Materiaùy na ùawê i do zaprawy 

  Do wykonania ùaw pod krawê¿niki nale¿y stosowaã, dla: 
b) ùawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], którego skùadniki powinny odpowiadaã wymaganiom 

punktu 2.4.6, 
 Materiaùy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaã wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 �Krawê¿niki betonowe� pkt 2. 

3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 3. 

3.2. Sprzêt do ustawiania obrze¿y 

 Roboty wykonuje siê rêcznie przy zastosowaniu drobnego sprzêtu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 4. 

4.2. Transport obrze¿y betonowych 

 Betonowe obrze¿a chodnikowe mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu po osi¹gniêciu przez 

beton wytrzymaùo�ci minimum 0,7 wytrzymaùo�ci projektowanej. 
 Obrze¿a powinny byã zabezpieczone przed przemieszczeniem siê i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostaùych materiaùów 

 Transport pozostaùych materiaùów podano w SST D-08.01.01 �Krawê¿niki betonowe�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Wykonanie ùaw powinno byã zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.3. £awa betonowa 

 £awy betonowe zwykùe w gruntach spoistych wykonuje siê bez szalowania, przy gruntach sypkich nale¿y 

stosowaã szalowanie. 
 £awy betonowe z oporem wykonuje siê w szalowaniu. Beton roz�cielony w szalowaniu lub bezpo�rednio w 

korycie powinien byã wyrównywany warstwami. Betonowanie ùaw nale¿y wykonywaã zgodnie z wymaganiami PN-
B-06251 [3], przy czym nale¿y stosowaã co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeùnione bitumiczn¹ mas¹ zalewow¹. 
 
 Koryto pod  ùawê nale¿y wykonywaã zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadaã wymiarom ùawy w planie z uwzglêdnieniem w szeroko�ci dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku.  
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5.4. Ustawienie betonowych obrze¿y chodnikowych 

 Betonowe obrze¿a chodnikowe nale¿y ustawiaã na wykonanym podùo¿u- ùawie betonowej z oporem z betonu 

B-15 wykonanej w szalunku w miejscu i ze �wiatùem (odlegùo�ci¹ górnej powierzchni obrze¿a od ci¹gu 

komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnêtrzna �ciana obrze¿a powinna byã obsypana piaskiem, ¿wirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczaã szeroko�ci 1 cm. Nale¿y wypeùniã je piaskiem lub zapraw¹ cementowo-
piaskow¹ w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale¿y oczy�ciã i zmyã wod¹. Spoiny musz¹ byã wypeùnione 

caùkowicie na peùn¹ gùêboko�ã. 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót 

 Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaã badania materiaùów przeznaczonych do 

ustawienia betonowych obrze¿y chodnikowych i przedstawiã wyniki tych badañ In¿ynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego nale¿y przeprowadziã na podstawie oglêdzin elementu przez pomiar i 

policzenie uszkodzeñ wystêpuj¹cych na powierzchniach i krawêdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 

Pomiary dùugo�ci i gùêboko�ci uszkodzeñ nale¿y wykonaã za pomoc¹ przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

dokùadno�ci¹ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie ksztaùtu i wymiarów elementów nale¿y przeprowadziã z dokùadno�ci¹ do 1 mm przy u¿yciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta�my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k¹tów prostych w 

naro¿ach elementów wykonuje siê przez przyùo¿enie k¹townika do badanego naro¿a i zmierzenia odchyùek z 

dokùadno�ci¹ do 1 mm. 
 Badania pozostaùych materiaùów powinny obejmowaã wszystkie wùa�ciwo�ci okre�lone w normach podanych 

dla odpowiednich materiaùów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót nale¿y sprawdzaã wykonanie: 
a) koryta pod podsypkê (ùawê) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podùo¿a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ùawy) ze ¿wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 

5.3, 
c) ustawienia betonowego obrze¿a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 
 linii obrze¿a w planie, które mo¿e wynosiã  2 cm na ka¿de 100 m dùugo�ci obrze¿a, 
 niwelety górnej pùaszczyzny obrze¿a , które mo¿e wynosiã 1 cm na ka¿de 100 m dùugo�ci obrze¿a, 
 wypeùnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywaã caùkowite wypeùnienie badanej spoiny 

na peùn¹ gùêboko�ã. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) ustawionego betonowego obrze¿a chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8. 
 Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daùy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹: 
 wykonane koryto, 
 wykonana podsypka. 
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9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w SST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrze¿a chodnikowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiaùów, 
 wykonanie koryta, 
 wykonanie ùawy betonowej z oporem z betonu B15 
 roz�cielenie i ubicie podsypki, 
 ustawienie obrze¿a, 
 wypeùnienie spoin, 
 obsypanie zewnêtrznej �ciany obrze¿a, 
 wykonanie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykùy 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Ýwir i 

mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Skùad, wymagania i ocena zgodno�ci 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a. 
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 Projekty Budowy Dróg Organizacji Ruchu i Nadzoru  Magdalena Cichoñ � SST dla  przebudowy  drogi � ul.Wypoczynkowej  w Mrze¿ynie 

D - 09.01.01 ZIELEÑ  DROGOWA 

 
Plantowanie rêczne powierzchni gruntu rodzimego , humusowanie skarp z 

obsianiem warstwy humusu  
 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 

robót zwi¹zanych z zaùo¿eniem i pielêgnacj¹ zieleni drogowej przy budowie parkingów w kwartale ulic : Moniuszki ; 

Zgody ; Spacerowej ; Wojska Polskiego w Pobierowie  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  drogowych 
1.3. Zakres robót objêtych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z: 
wykonaniem pobocza z gruntu rodzimego , humusowania  i obsiania traw¹ pobocza . Plantowanie powierzchni gruntu 
rodzimego na powierzchni  952m2 oraz  plantowanie powierzchni gruntu rodzimego �142,24 m2.  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj¹ca wùa�ciwo�ci zapewniaj¹ce ro�linom prawidùowy rozwój. 

1.4.2. Materiaù ro�linny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.3. Bryùa korzeniowa - uformowana przez szkóùkowanie bryùa ziemi z przerastaj¹cymi j¹ korzeniami ro�liny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewieñ zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkóùce z pniami o wysoko�ci od 

1,80 do 2,20 m, z wyraênym nie przyciêtym przewodnikiem i uformowan¹ koron¹. 

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wùa�ciwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkóùce przez niskie przyciêcie 

przewodnika celem uzyskania wielopêdowo�ci. 

1.4.7. Pozostaùe okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.5. 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania, podano w  OST D-M-00.00.00 
�Wymagania ogólne� pkt 2. 

2.2. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna, w zale¿no�ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaã nastêpuj¹ce charakterystyki: 
 ziemia rodzima - powinna byã zdjêta przed rozpoczêciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 

przekraczaj¹cych 2 m wysoko�ci, 
 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo¿e byã zagruzowana, przero�niêta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 

 Do nawo¿enia gleby mog¹ byã stosowane komposty, powstaj¹ce w wyniku rozkùadu ró¿nych odpadków 

ro�linnych i zwierzêcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na 

otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniaj¹cych utrzymanie wymaganych cech i 

wskaêników jako�ci kompostu. 
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 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje siê przez kompostowanie torfu z fekaliami i �ciekami 

bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaã wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf u¿yty jako 

komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje siê przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 

osadami z oczyszczalni �cieków pocelulozowych, przez okres okoùo 3-ch miesiêcy. Kompost z kory sosnowej mo¿e 

byã stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleñ w okresie jesieni, przez zmieszanie 

kompostu z gleb¹. 

2.5. Nasiona traw 

 Nasiona traw najczê�ciej wystêpuj¹ w postaci gotowych mieszanek z nasion ró¿nych gatunków. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieã oznaczony procentowy skùad gatunkowy, klasê, numer normy wg 

której zostaùa wyprodukowana, zdolno�ã kieùkowania. 

2.6. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny byã w opakowaniu, z podanym skùadem chemicznym (zawarto�ã azotu, fosforu, 

potasu - N.P.). Nawozy nale¿y zabezpieczyã przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 3. 

3.2. Sprzêt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

 Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z 

nastêpuj¹cego sprzêtu: 
 glebogryzarek, pùugów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
 waùu kolczatki oraz waùu gùadkiego do zakùadania trawników, 
 kosiarki mechanicznej do pielêgnacji trawników, 
 sprzêtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki g¹siennicowej, koparki), 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 4. 

 W okresie wysokich temperatur przewóz powinien byã w miarê mo¿liwo�ci dokonywany noc¹. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5. 

5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotycz¹ce wykonania trawników 

 Wymagania dotycz¹ce wykonania robót zwi¹zanych z trawnikami s¹ nastêpuj¹ce: 
 teren pod trawniki musi byã oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeñ, 
 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemiê urodzajn¹ teren powinien byã obni¿ony w stosunku do gazonów lub 

krawê¿ników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemiê urodzajn¹ (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
 przy zakùadaniu trawników na gruncie rodzimym krawê¿nik powinien znajdowaã siê 2 do 3 cm nad terenem, 
 teren powinien byã wyrównany i splantowany, 
 ziemia urodzajna powinna byã roz�cielona równ¹ warstw¹ i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi 

oraz starannie wyrównana, 
 przed siewem nasion trawy ziemiê nale¿y waùowaã waùem gùadkim, a potem waùem - kolczatk¹ lub zagrabiã, 
 siew powinien byã dokonany w dni bezwietrzne, 
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóêniej do poùowy wrze�nia, 
 na terenie pùaskim nasiona traw wysiewane s¹ w ilo�ci od 1 do 4 kg na 100 m

2, chyba ¿e SST przewiduje inaczej, 
 na skarpach nasiona traw wysiewane s¹ w ilo�ci 4 kg na 100 m

2, chyba ¿e SST przewiduje inaczej, 
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi¹ grabiami lub waùem kolczatk¹, 
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 po wysiewie nasion ziemia powinna byã waùowana lekkim waùem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 

dobrych warunków dla podsi¹kania wody. Je¿eli przykrycie nasion nast¹piùo przez waùowanie kolczatk¹, mo¿na 

ju¿ nie stosowaã waùu gùadkiego, 
 mieszanka nasion trawnikowych mo¿e byã gotowa lub wykonana wg skùadu podanego w SST. 

5.2.2. Pielêgnacja trawników 

 Najwa¿niejszym zabiegiem w pielêgnacji trawników jest koszenie: 
 pierwsze koszenie powinno byã przeprowadzone, gdy trawa osi¹gnie wysoko�ã okoùo  10 cm, 
 nastêpne koszenia powinny siê odbywaã w takich odstêpach czasu, aby wysoko�ã trawy przed kolejnym 

koszeniem nie przekraczaùa wysoko�ci 10 do 12 cm, 
 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno byã wykonane z 1-miesiêcznym wyprzedzeniem 

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski mo¿na przyj¹ã pierwsz¹ poùowê 

paêdziernika), 
 koszenia trawników w caùym okresie pielêgnacji powinny siê odbywaã czêsto i w regularnych odstêpach czasu, 

przy czym czêsto�ã koszenia i wysoko�ã ciêcia, nale¿y uzale¿niaã od gatunku wysianej trawy, 
 chwasty trwaùe w pierwszym okresie nale¿y usuwaã rêcznie; �rodki chwastobójcze o selektywnym dziaùaniu 

nale¿y stosowaã z du¿¹ ostro¿no�ci¹ i dopiero po okresie 6 miesiêcy od zaùo¿enia trawnika. 
 Trawniki wymagaj¹ nawo¿enia mineralnego - okoùo 3 kg NPK na 1 ar w ci¹gu roku. Mieszanki nawozów 

nale¿y przygotowywaã tak, aby trawom zapewniã skùadniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
 wiosn¹, trawnik wymaga mieszanki z przewag¹ azotu, 
 od poùowy lata nale¿y ograniczyã azot, zwiêkszaj¹c dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawo¿enie nie powinno zawieraã azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
 odchwaszczaniu, 
 nawo¿eniu, 
 usuwaniu odrostów korzeniowych, 
 poprawianiu misek, 
 okopczykowaniu drzew i krzewów jesieni¹, 
 rozgarniêciu kopczyków wiosn¹ i uformowaniu misek, 
 wymianie uschniêtych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
 wymianie zniszczonych palików i wi¹zadeù, 
 przyciêciu zùamanych, chorych lub krzy¿uj¹cych siê gaùêzi (ciêcia pielêgnacyjne  i formuj¹ce). 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 6. 

6.2. Trawniki 

 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeñ, 
 okre�lenia ilo�ci zanieczyszczeñ (w m

3), 
 pomiaru odlegùo�ci wywozu zanieczyszczeñ na zwaùkê, 
 wymiany gleby jaùowej na ziemiê urodzajn¹ z kontrol¹ grubo�ci warstwy roz�cielonej ziemi, 
 ilo�ci rozrzuconego kompostu, 
 prawidùowego uwaùowania terenu, 
 zgodno�ci skùadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
 gêsto�ci zasiewu nasion, 
 prawidùowej czêstotliwo�ci koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
 okresów podlewania, zwùaszcza podczas suszy, 
 dosiewania pùaszczyzn trawników o zbyt maùej gêsto�ci wykieùkowanych zdziebeù trawy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
 prawidùowej gêsto�ci trawy (trawniki bez tzw. �ùysin�), 
 obecno�ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk¹ obmiarow¹ jest: 
 m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników  
 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8. 
 Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daùy wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, roz�cielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie 

kompostu, 
 zakùadanie trawników, 
 pielêgnacjê trawników: podlewanie, koszenie, nawo¿enie, odchwaszczanie. 
   

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiaù szkóùkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiaù szkóùkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li�ciaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kù¹cza i korzenie bulwiaste ro�lin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Ro�liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

 
  
 

  

 


