PRZEKROJ FUNDAMENTU SUT

SUT SU1 — KREGI BETONOWE #60cm,
GRUBOSC SCIANKI 10cm,
WYSOKOSC KREGU 60cm,

NN WIERZCH WSZYSTKICH KREGOW

7 % NA JEDNEJ RZEDNEJ WYSOKOSCI,
7 7 SPOD NA G EBOKOSC

7 /j 120cm (2x60cm)

7 7 DNO ZALANE BETONEM 815

7 Z gr.20cm, WYPELNIENIE ZWIREM,

Z ’ FRAKCJA 8—12mm,
I UBITYM MECHANICZNIE,
0000 DEKLOWANE BETONEM B20 gr.15¢m
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[o87exT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZESTAWIENIE ELEMENTOW - WG PROGRANU MOLE B0ISKO - ORLIK 2012"
NAZWA | OPIS ILOSC obreb Trzesacz, dziatka nr 8
SU1 KRAG BETONOWY 760cm 14 T GMINA REWAL
PL 72-344 REWAL, UL. MICKIEWICZA 19
UWAGA: ARCHITEKTURA
— ROZWIAZANIA TECHNICZNE | WYPOSAZENIE TYPOWE DLA MODULOWEGD — [™
SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH PROJEKT BUROWLANY | 122008
"ORLIK 2012" WERSJA STARDARD+
— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE MODUtOWE ZAPLECZE BOISK

PRZEKRGJ FUNDAMENTU

~ WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA PABA 08 120




