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Spis tresci opisu technicznego do projektu architektoniczno — budowlanego.
Projekt architektoniczno — budowlany boisk sportowych Orlik 2012 wg programu
,Moje boisko — Orlik 2012” w Trzesaczu.

Opracowanie jest adaptacjg do warunkow terenowych kompleksowego projektu
zespotu sportowego opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP

w ramach narodowego programu ,Moje boisko — Orlik 2012”

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC 1 - ARCHITEKTURA

1. Dane ogdlne
2. Podstawa opracowania dokumentacji
3. Ogodlna charakterystyka inwestycji
3.1. Lokalizacja
3.2. Dane dot. wielkosci obiektu
4. Opis stanu istniejacego.
4.1. Uzbrojenie terenu
4.2. Uksztattowanie terenu
4.3. Nawierzchnie
4.4. Uktad komunikacyjny
4.5. Szata roSlinna
4.6. Dane dot. wielkosci rozbiorek
. Przedmiot i zakres inwestycji
. Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne
6.1. Terenowe urzadzenia sportowe i rekreacyjne, boisko wielofunkcyjne
6.1.1. Charakterystyka nawierzchni
6.1.2. Charakterystyka podtoza
6.1.3. Konstrukcja nawierzchni
6.1.4. Wyposazenie boiska
6.1.5. Kolorystyka boisk
6.2. Terenowe urzadzenia sportowe i rekreacyjne, boisko pitkarskie
6.2.1. Charakterystyka nawierzchni
6.2.2. Charakterystyka podtoza
6.3.3. Konstrukcja nawierzchni
6.2.4. Wyposazenie boiska.
6.3. Terenowe urzgdzenia sportowe i rekreacyjne, plac zabaw
6.3.1. Konstrukcja nawierzchni z kostki bet. 6ecm
6.3.2. Konstrukcja nawierzchni ze zwiru ogrodowego
6.3.3. Wyposazenie placu zabaw
6.4. Ogrodzenie
6.5. Wzmocnienie skarpy
6.5.1. Konstrukcja pod kosze gabionowe
6.6. Ewakuacja odpaddw
6.7. Wyposazenie ogolne terenu
6.8. Miejsca postojowe, utwardzenie techniczne, chodnik
6.8.1. Konstrukcja nawierzchni z kostki bet. 6cm
6.8.2. Konstrukcja nawierzchni z kostki bet. 8cm
6.9. Zabezpieczenie koszy gabionowych przed wchodzeniem na
powierzchnie koszy

o O,
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6.10. Zielen projektowana

6.10.1. Wycinka drzew

6.10.2. Projektowane nasadzenia

6.10.3. Projektowane trawniki
7. Informacja o wptywie inwestycji na sSrodowisko.
8. Ochrona p. pozarowa.
9. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzanie planu bioz.
10. Informacja dot. odstgpien od projektu budowlanego
11. Informacje dot. Ochrony konserwatorskie;.
12. Uwagi kohcowe.

CZESC 2 — INSTALACJE SANITARNE

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Przytacze i zewnetrzna instalacja wody zimnej
3.1. Przytacze wody zimne;j
3.2. Zewnetrzna instalacja wody zimnej
3.3. Préby cisnieniowe wodne
4. Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
4.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej
4.1.1. Kanaty
4.1.2. Studnie
4.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
4.2.1. Kanaly
4.2.2. Studnie
5. Instalacja kanalizacji deszczowej
5.1. Opis przyjetych rozwigzan
5.2. Montaz i eksploatacja
5.3. Uwagi
5.4. Obliczenia.
5.4.1. llo$¢ wody deszczowej z boiska pitkarskiego o nawierzchni
przepuszczalnej
5.4.2. llo$¢ wody deszczowej z boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
przepuszczalnej
5.4.3. llo$¢ wody deszczowej z dachu zaplecza szatniowo - socjalnego
6. Kanaty
4. Studnie
5. Wpusty uliczne WU1 — WU7

CZESC 3 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Cel i zakres opracowania
2. Zakres opracowania
3. Stan istniejacy
4. Opis zasadniczy
4.1. Zasilanie rozdzielnicy TE
4.2. Instalacja oswietlenia zewnetrznego boisk
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5. Uwagi koncowe
6. Obliczenia techniczne
6.1. Obliczenia mocy
6.2. Dobor zabezpieczen oraz kabla zasilajgcego
6.3. Obliczenie spadku napiecia dla najdtuzsze;j linii oswietleniowe;j
boisko duze dtugos¢ 242m
6.4. Obliczenie ochrony od porazen elektrycznych
6.4.1. Obliczenie impedancji kabla YADY 4x25mm?
6.4.2. Obliczenie pragdu zwarcia
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1. Projekt zagospodarowania terenu PZT.A.01
2. Plansza koordynacyjna PZT.A.02
3. Plansza wymiarowa boisk PZT.A.03
4. Kolorystyka i rodzaj nawierzchni PZT.A.04
5. Przekrdj nawierzchni A-A PZT.A.05.01
6. Przekroj nawierzchni B-B PZT.A.05.02
7. Przekroj nawierzchni C-C PZT.A.05.03
8. Przekroj nawierzchni D-D PZT.A.05.04
9. Przekrdj nawierzchni E-E PZT.A.05.05
10. Przekroj nawierzchni F-F PZT.A.05.06
11.Konstrukcja bramki do pitki noznej PZT.A.06
12.Konstrukcja stojaka do koszykowki PZT.A.07
13.Konstrukcja stupdw do siatkowki PZT.A.08
14. Pitkochwyt 5m PZT.A.09
15. Pitkochwyt 4m PZT.A.10
16. Pitkochwyt 2m PZT.A.11
17.0grodzenie boisk, naroznik PZT.A12
18.0Ogrodzenie boisk, furtka szeroka PZT.A.13
19. Ogrodzenie boisk, brama, furtka PZT.A.14
20.Trybuny T1, T2, T3 PZT.A.15
21.Barjerka B1, B2, B3 PZT.A.16
22.Karta katalogowa, wyposazenie placu zabaw, Z1 - Karuzela PZT.A.17
23.Karta katalogowa, wypo. pl. zab., Z2 - Hustawka PZT.A.18
24 Karta katalogowa, wypo. pl. zab., Z3 - Bujawka Jacht PZT.A.19
25.Karta katalogowa, wypo. pl. zab., Z4 - Walen Aztec PZT.A.20
26.Karta katalogowa, wypo. pl. zab., Z5 - Hustawka Wagowa PZT.A.21
27.Karta katalogowa, wypo. pl. zab., Z6 — Bujawka Flaming PZT.A.22
28.Karta katalogowa, wypo. pl. zab., Z7 - Hustawka Tornado PZT.A.23
29.Karta katalogowa, tawka PZT.A.24
30. Karta katalogowa, Pojemnik na $mieci 40l stalowy PZT.A.25
31.Karta katalogowa, Stojak na rowery PZT.A.26
INSTALACJE SANITARNE
1. Plan sytuacyjny PZT.1S.01
2. Profil przytacza i zewnetrznej instalacji wody zimnej W1-W8 PZT.1S.02
3. Schemat studni wodomierzowe;j PZT.1S.03
4. Profil przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

punkt S1-S6; S3-S4 PZT.1S.04
5. Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

punkt D1-D10 PZT.1S.05
6. Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej punkt

D3-WU1; D4-WU2; D5-WUS3; D6-WU4; D8-WUS5; D9-WUG6 PZT.1S.06
7. Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

punkt D12-D29 PZT.1S.07
8. Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej punkt

D14-WUS8;D16-D17; D14-D15; D22-D23; D25-D26; D28-WU7 PZT.1S.08
9. Szczegot wigczenia drenu do rury PVC 200 PZT.1S.09
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Zasilanie obiektu oraz oswietlenie PZT.IE.O1
2. Schemat strukturalny o$wietlenia boisk PZT.IE.02
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CZESC 1
ARCHITEKTURA

Opis techniczny do projektu budowlanego.

Projekt architektoniczno — budowlany boisk sportowych Orlik 2012 wg programu
,Moje boisko — Orlik 2012” w Trzesaczu.

Opracowanie jest adaptacjg do warunkow terenowych kompleksowego projektu
zespotu sportowego opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP

w ramach narodowego programu ,Moje boisko — Orlik 2012”

Projekt typowy dla Ministerstwa Sportu i Turystyki RP przygotowato biuro projektowe:
Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa

tel.22/828 22 00, fax. 22/8272918, e - mail: pracownia@kulczynski.com

1. Dane ogodlne

1.1. Inwestor:
Gmina Rewal

Ul. Mickiewicza 19
72 - 344 Rewal

1.2. Obiekt: Zespot boisk sportowych.
1.3. Adres: Trzesacz, dziatki nr 8, 26, 29 obreb Trzesacz
1.4. Stadium: Projekt budowlany wielobranzowy
1.5. Projektanci:
architektura - mgr inz. arch. Tomasz Maksymiuk
instalacje sanitarne - mgr inz. Krzysztof Imbra
instalacje elektryczne - mgr inz. Tadeusz Konieczny
1.6. Sprawdzajacy:
architektura - mgr inz. arch. Tomasz Kruszelnicki
instalacje sanitarne - mgr inz. Grzegorz Kecman

instalacje elektryczne - mgr inz. Barbara Rychlewska-Pogorzelska

2. Podstawa opracowania dokumentaciji.

2.1. Umowa z Inwestorem nr 1/2008 z dnia 03.07.2008

2.2. Wizja lokalna w terenie

2.3. Wytyczne projektowo - materiatowe programu budowy boisk
sportowych ,Moje boisko - Orlik 2012” opracowane przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki RP

2.4. Wytyczne i instrukcje producentéw

2.5. Uzgodniona koncepcja z Inwestorem

2.6. Uzyskane warunki projektowe mediow

2.7. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych

2.8. Decyzja nr 5/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.9. Ekspertyza geotechniczna
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3. Ogodlna charakterystyka inwestycii

3.1. Lokalizacja

Projektowany zespo6t boisk sportowych zlokalizowany zostat w miejscu istniejgcych
boisk: wielofunkcyjnego asfaltowego i pitkarskiego trawiastego. Boiska zajmujg
potnocng czesc¢ dziatki, wpisane zostaty w sposéb nie ingerujgc w istniejgcg szate
roslinna.

3.2. Dane dot. wielkosci obiektu.

Powierzchnia catkowita dziatki - 8009,14 m?
Powierzchnia zakresu opracowania - 6022,08 m?
Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boisk - 82,90 m?
Powierzchnia boiska pitkarskiego - 1860,00 m?
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego -613,11 m?
Powierzchnia nasadzen trawy naturalne;j - 950,00 m?
Powierzchnia placu zabaw, zwir ogrodowy - 253,00 m?
Powierzchnia projektowanego chodnika -1120,00 m?
Kostka betonowa grubosci 6cm grafitowa - 355,00 m?
Kostka betonowa grubosci 8cm grafitowa - 731,00 m?
Kostka betonowa grubosci 6cm czerwona - 34,00 m?
Dtugosc¢ obrzezy chodnikowych 8x30cm -721 mb
Dtugosc¢ kraweznikow najazdowych 20x15¢cm -47 mb
Dtugosc¢ kraweznikéw drogowych 30x15cm -95,5mb
Palisada drewniana &12x60cm -50,5mb

4. Opis stanu istniejaceqgo.

Teren objety opracowaniem stanowi czesc dziatki nr 8 obreb Trzesacz przy ul.
Patacowej na ktérej znajdujq sie boiska sportowe. Potudniowa czes¢ dziatki
nie jest zagospodarowana.

4.1. Uzbrojenie terenu.

Teren uzbrojony jest w kanalizacje sanitarng. W poblizu dziatki znajduje sie
kanalizacja wodociggowa oraz elektroenergetyczna. Stwierdzono brak kanalizacji
deszczowe;.

4.2. Uksztattowanie terenu.

Przedmiotowa dziatka uktada sie w ksztatt ,klina” biegngcego z pétnocy na potudnie
o jednostajnym spadku od kierunku pétnocnego +10,3 m n.p.m. na potudniowy +5,8
m n.p.m..

4.3. Nawierzchnie.

Nawierzchnig dominujgcq sq tereny zielone — trawa. W czesci potnocnej dziatki
znajduje sie boisko wielofunkcyjne asfaltowe.

4.4. Uktad komunikacyjny.

Stwierdzono brak wjazdu na dziatke. Wewnatrz komunikacja piesza pomiedzy
boiskami odbywa sie poprzez ciag wydeptanych sciezek gruntowych.
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4.5. Szata roslinna.

Na dziatce znajduje sie zieleh zorganizowana wysoka, rosngca w obrzezach dziatki
graniczaca z drogami gminnymi. Wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nakazuje obowigzek ochrony istniejagcego zadrzewienia.

4.6. Dane dot. wielkosci rozbiorek.

Powierzchnia catkowita boiska asfaltowego - ok. 360 m?
Wielko$¢ murku betonowego przy boisku asfaltowym - ok. 21x0,9 m

5. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu boisk sportowych, sktadajgcego
sie z:

- boiska pitkarskiego z nawierzchnig z trawy syntetycznej o wymiarach pola gry
26x56m (wymiar catkowity — 30x62m), ograniczonego kraweznikiem oporowym,
- boiska wielofunkcyjnego o wymiarach catkowitych pél gier 15,1x28,1m
(wymiar catkowity — 19,1x32,1m), ograniczonego kraweznikiem oporowym,

- placu zabaw o wymiarach 11x32m z nawierzchnig z kostki betonowej i zwiru
ogrodowego w strefach bezpieczenstwa zabawek.

W zakresie jest takze wyposazenie boisk w sprzet sportowy, pitkochwyty,
trybuny, wykonanie z kostki betonowej dojs¢ do boisk i kontynuaciji dojs¢ do
boisk, wykonanie miejsc postojowych, utwardzenie techniczne, ogrodzenie
terenu oraz drenaz wgtebny boisk (z odprowadzeniem sciekéw deszczowych do
skrzynek rozsaczajgcych), Projektuje sie rowniez oswietlenie sportowe boisk.
Projektuje sie rowniez modutowe zaplecze boisk sportowych.

6. Rozwiazania funkcjonalno-przestrzenne

6.1. Terenowe urzadzenia sportowe i rekreacyjne — boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej typu ,poliuretan”

o wymiarach catkowitych pdl gier 15,1x28,1m (wymiar catkowity 19,10x32,10m),
ograniczonego kraweznikiem oporowym (z obrzezami 19,26x32,26).

Na boisku znajdowac sie bedg pola do gier: boisko do koszykdéwki,

boisko do gry w siatkowke.

6.1.1. Charakterystyka nawierzchni — nawierzchnia poliuretanowa
przepuszczalna dla wody.

Wymagania techniczne dotyczace nawierzchni poliuretanowe;j:

e Zgodnos¢ oferowanej nawierzchni z normg PN-EN 14877 lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe,
np. Labosport,,

e Karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta,

e Atest PZH oferowanej nawierzchni,

e Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni poliuretanowej, wystawiona
dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.
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6.1.2. Charakterystyka podioza

Podtoze, na ktéorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane
zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione
zanieczyszczen i ustabilizowane.

Roéwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 2mm.
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na tawie betonowej. Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez
drenaz wgtebny do skrzynek rozsgczajacych.

6.1.3. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia syntetyczna — wodoprzepuszczalna, typu poliuretan.
- warstwa uzytkowa
- gorna warstwa wykonana rozscietaczem z kolorowego granulatu
EPDM w kolorze szarym i ceglastym, gr. min. 7mm
- dolna warstwa wykonana rozscietaczem z granulatu typu SBR, gr.
min. 7mm
- warstwa podktadowa poliuretanowa elastyczna typu ET, gr. 35mm
- warstwa wyrownawcza, mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych,
frakcja 0.075-4mm, wskaznik piaskowy > 65%, gr. 30mm
- warstwa nosna, kliniec lub alternatywne kruszywo famane, frakcja 4-31,5mm
stabilizowane mechanicznie, wskaznik piaskowy > 50%, gr. 150mm
- rury drenarskie w obsypce z kruszywa ptukanego frakcja 8-16mm
- geowtdknina drenarsko — separujgca z witdkien ciagtych
- zageszczona warstwowo podsypka piaskowa, gr. 150mm
- grunt rodzimy

6.1.4. Wyposazenie boiska.

Dwa stojaki na kosze do koszykowki, wymiary i konstrukcja zgodnie z

rys. arch. (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenhstwa).

1 komplet - siatka wraz ze stupkami do pitki siatkowej.

Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. (montaz wg zalecen producenta,
zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

2 komplety — pitkochwytéw 4m wysokosci (32,0mb).

Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. (montaz wg zalecen producenta,
zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

1 komplet — pitkochwyt 2m wysokosci (32,0mb)

Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. (montaz wg zalecen producenta,
zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

Trybuna T2 - stacjonarna, dwurzedowa na 18 miejsc, gtebokos¢ 150cm,
dtugos$¢ 400cm.

Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. (montaz wg zalecen producenta,
zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

Trybuna T3 - stacjonarna, dwurzedowa na 28 miejsc, gtebokos¢ 150cm,
dtugos¢é 800cm.

Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. (montaz wg zalecen producenta,
zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

Wszystkie urzgdzenia sportowe montowane w tulejach, stojaki do koszykowki i
zestaw do pitki siatkowej - z regulacjg wysokosci.
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6.1.5. Kolorystyka boiska.

e W obrebie boiska do pitki koszowej (‘trumna” i ,kota rzutow”) — kolor szary.
o Na pozostatej nawierzchni — kolor ceglany.

e Linie pola gry (szer. 5cm) — koszykdwka — kolor biaty.

e Linie pola gry (szer. 5cm) — siatkdwka — kolor z6tty.

6.2. Terenowe urzadzenia sportowe i rekreacyjne — boisko pitkarskie

Boisko pitkarskie o nawierzchni syntetycznej typu ,trawa syntetyczna”
o wymiarach pola gry 26x56m (wymiar catkowity — 30x62m), ograniczonego
kraweznikiem oporowym (z obrzezami 30,16x62,16).

6.2.1. Charakterystyka nawierzchni — pitkarska trawa syntetyczna

Wymagania techniczne dotyczace trawy syntetycznej:

e Zgodnos¢ oferowanej nawierzchni z normg PN-EN 15330-1 lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan
specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe,
np. Labosport,

o Certyfikat FIFA (1star lub 2 star) dla obiektu wykonanego z oferowanego
systemu nawierzchni lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace
zgodnos¢ oferowanego systemu nawierzchni w wymogami stawianymi przez
FIFA,

e Karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta,

e Atest PZH oferowanej nawierzchni,

e Autoryzacja producenta oferowanej trawy syntetycznej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie,

e Min. wysokos¢ trawy syntetycznej: 50mm.

6.2.2. Charakterystyka podioza

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane
zgodnie z projektem i sztukg budowlana. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione
zanieczyszczen i ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm.
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na tawie betonowej. Wody opadowe beda odprowadzane poprzez
drenaz wgtebny do skrzynek rozsgaczajacych.

6.2.3. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia syntetyczna — wodoprzepuszczalna, typu trawa syntetyczna
pitkarska.

- trawa syntetyczna, wypetnienie piasek kwarcowy i granulat gumowy,

wys. min.50mm

- warstwa wyrownawcza, mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych,
frakcja 0.075-4mm, wskaznik piaskowy > 65%, gr. 50mm

- warstwa nosna, kliniec lub alternatywne kruszywo famane, frakcja 4-31,5mm
stabilizowane mechanicznie, wskaznik piaskowy > 50%, gr. 150mm

- rury drenarskie w obsypce z kruszywa ptukanego frakcja 8-16mm
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- geowtdknina drenarsko — separujgca z witdkien ciagtych
- zageszczona warstwowo podsypka piaskowa, gr. 150mm
- grunt rodzimy

6.2.4. Wyposazenie boiska.

2 bramki do pitki noznej — typu mtodziezowego (5x2m).

Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. (montaz wg zalecen producenta,
zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

2 komplety — pitkochwytéw 5m wysokosci (54,0mb).

Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. (montaz wg zalecen producenta,
zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

Trybuna T1 — stacjonarna, dwurzedowa na 182 miejsca, gtebokos¢ 150cm,
dtugos¢ 5000cm.

Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. (montaz wg zalecen producenta,
zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

Wszystkie urzgdzenia sportowe montowane w tulejach.

6.3. Terenowe urzadzenia sportowe i rekreacyjne — plac zabaw

Plac zabaw o nawierzchni z kostki betonowej i zZwiru ogrodowego w strefach
bezpieczenstwa zabawek. Plac zabaw o wymiarach 11x32m , ograniczony
kraweznikiem oporowym i palisadg drewniang. Palisada drewniana zostata
zaprojektowana w miejscach wykonczen obrzezy zaokraglonych.

Zabawki wykonane ze stali, plastiku i gumy, przeznaczenie dla dzieci w wieku
od 3-12lat.

Palisada drewniana srednicy 12cm, dtugosci 60cm zabita w zageszczony grunt
rodzimy. Palisada impregnowana cisnieniowo.

Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. (montaz wg zalecen producenta,
zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

6.3.1. Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej 6 cm, fazowana, kolor
czerwony

- podsypka cementowo — piaskowa, gr. 50mm
- warstwa odsgczajgca, piasek, gr. 100mm
- grunt rodzimy zageszczony, 1s=0,9

6.3.2. Konstrukcja nawierzchni ze zwiru ogrodoweqgo w strefach
bezpieczenstwa

- zwir ogrodowy, gr. 100mm
- warstwa odsgczajaca, piasek, gr. 100mm
- grunt rodzimy zageszczony, 1s=0,9
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6.3.3. Wyposazenie placu zabaw

Zabawka Z1 — Karuzela, sztuk 1
Wymiary — 160x160cm, strefa bezpieczenstwa — 560x560cm.
Np.: firma LarsLaj, nr katalogowy 11304.

Zabawka Z2 — Hustawka, sztuk 1
Wymiary — 289x194cm, strefa bezpieczenstwa — 750x175cm.
Np.: firma LarsLaj, nr katalogowy 12161.

Zabawka Z3 — Bujawka Jacht, sztuk 1
Wymiary — 91x25cm, strefa bezpieczenstwa — 391x325cm.
Np.: firma LarsLaj, nr katalogowy 12220.

Zabawka Z4 — Walen Aztek, sztuk 1
Wymiary — 469x409cm, strefa bezpieczenstwa — 845x736¢cm.
Np.: firma LarsLaj, nr katalogowy 12431.

Zabawka Z5 — Hustawka Wagowa, sztuk 1
Wymiary — 278x41cm, strefa bezpieczehstwa — 578x341cm.
Np.: firma LarsLaj, nr katalogowy 12163.

Zabawka Z6 — Bujawka Flaming, sztuk 1
Wymiary — 91x25cm, strefa bezpieczenstwa — 391x325cm.
Np.: firma LarsLaj, nr katalogowy 12221.

Zabawka Z7 — Hustawka Tornado, sztuk 1
Wymiary — 402x95cm, strefa bezpieczehnstwa — 760x760cm.
Np.: firma LarsLaj, nr katalogowy 12168.

tawka modrzewiowa, ocynkowana stal, sztuk 6
Wymiary — 180x51cm, wysokosc¢ siedzenia — 45cm.
Np.: firma LarsLaj, nr katalogowy 14140.

Pojemnik na smieci, 40I, stalowy, sztuk 2
Wymiary — srednica 400mm, wysokos¢ 850mm, pojemnosc¢ 40I.
Np.: firma Puczynski, nr katalogowy 07-06-01.

Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. (montaz wg zalecen producenta,
zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

6.4. Ogrodzenie.

Ogrodzenie boisk zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe w rozstawie
standardowym co 250cm, pozostate wynikowo.

W ogrodzeniu zaprojektowano 1 furtke, 1 furtke szerokg i brame.

Wysokos$¢ ogrodzenia 4m, lokalnie panele ogrodzenia o zréznicowanej wysokosci, w
momencie koniecznosci omijania istniejacych drzew, lub panel 4m i cofniecie
ogrodzenia na dziatke inwestora. Miedzy stupkami w rozstawie 50cm — Sciggi z linki
stalowej. Na konstrukcji rozpieta siatka pleciona, naktadana z rolki h=400cm. Panele
4m (314,40mb)

Fundamentowanie stupkdw ponizej granicy przemarzania.
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Specyfikacja materiatow:

Stupki

Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zg z normg
DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Wtasciwosci mechaniczne,
parametry wytrzymatosciowe i sktad chemiczny potwierdzone atestem producenta
wg PN-EN 10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni
powleka sie elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. Stupki narozne

i posrednie sg zamkniete u géry kapturkami z tworzywa sztucznego.

Stupki podporowe i narozne - d60,0 x 2,0mm, posrednie — d48,3 x 2,0mm.

Kolor RAL 6005 — zielony.

Siatka

Siatka ogrodzeniowa, pleciona-slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego,
wyprodukowanego zg z obowigzujgcymi normami PN-EN, PN-67/M-80026,

0 wtasciwosciach mechanicznych i jakosci potwierdzonej Swiadectwem jakosci.
Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm= 700 MPa. W wersji powlekanej PCV w procesie
produkciji drut ocynkowany bardzo scisle powleka sie warstwg termoplastycznego

i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV (plastyfikat S-43), odpornego na
dziatanie promieni ultrafioletowych UV. Tworzywo posiada swiadectwo jakosci,
deklaracje zgodnosci i atest producenta. Oczko 45x45mm, srednica drutu
(przed/po powlekaniu) = 2,0/3,2mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukciji

ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B25;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

6.5. Wzmocnienie skarpy

Wzdtuz nawierzchni z kostki betonowej pod trybuny T2 i T3 projektuje sie
wzmocnienie skarpy poprzez mur oporowy o wysokosci do 200cm, szerokosci 100cm
i dtugosci 1700cm z koszy gabionowych wypetnionych ttuczniem.

- Kosze zagtebione 8 — 10 cm ponizej poziomu terenu.

- Kosze gabionowe np. Hesco Welmesh z siatki zgrzewanej, z drutu gr. 3mm,
Scianka frontowa z drutu 4,5mm.

- Wymiary kosza: 100x100x50cm i 200x100x50cm uktadane naprzemiennie.

6.5.1. Konstrukcja pod kosze gabionowe

- warstwa odsgczajaca, piasek zageszczony, gr. 100mm
- grunt rodzimy zageszczony
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6.6. Ewakuacja odpadéw

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie obstugiwane $mietnikiem
usytuowanym przy budynku zaplecza, na terenie projektuje sie 6 koszy o pojemnosci
40l kazdy. Nie przewiduje sie powstania innych odpadow niz bytowe. Odbiér
odpadow przez odpowiednie stuzby sanitarne.

6.7. Wyposazenie ogolne terenu

Pojemnik na smieci, 40I, stalowy, sztuk 4 + plac zabaw 2 sztuki
Wymiary — srednica 400mm, wysoko$¢ 850mm, pojemnos¢ 40I.
Np.: firma Puczynski, nr katalogowy 07-06-01.

Stojak na rowery, sztuk 4 + plac zabaw 2 sztuki

Wymiary — dtugos¢ 2000mm, wysoko$¢ 800mm, szerokos¢ 500mm, piecio
stanowiskowy, sztuk 1

Np.: firma Puczynski, nr katalogowy 13-11-03.

Stup oswietleniowy boisk, sztuk 10
Wymiary — wysokos¢ 9000mm.

Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. (montaz wg zalecen producenta,
zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

6.8. Miejsca postojowe, utwardzenie techniczne, chodniki

Zaprojektowano 4 ciggi miejsc postojowych przy ul. Dworcowe;j.

P1 — 3 miejsca postojowe, 250x500cm.

P2 — 2 miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych 360x500cm.

P3 — 3 miejsca postojowe, 250x500cm.

Nawierzchnie miejsc postojowych zaprojektowano z kostki betonowej grubosci
8cm, fazowanej, koloru grafitowego, spoiny wypetnione piaskiem.
Nawierzchnia z kostki obramowana bedzie kraweznikiem drogowym
15x30x100, osadzonym na tawie betonowej. Swiatto 12cm

Miejsce potgczenia z drogg gminng wykonac z kraweznika najazdowego
15x20x100 gdzie swiatto miedzy miejscami postojowymi a drogq
maksymalnie 4cm.

Kraweznik przy parkingu dla oséb niepetnosprawnych wyprofilowac na
szerokosci 150cm tak aby swiatto pomiedzy parkingiem a chodnikiem wynosito
maksymalnie 2cm.

Spadki ksztattowa¢ od nawierzchni utwardzonych.

Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez ukfad studzienek do skrzynek
rozsgczajgcych.

Liniowanie pasow parkingowych wykonac jako pas z kostki betonowej koloru
czerwonego.

Zaprojektowano utwardzenie techniczne od ul. Patacowe;.

Nawierzchnie utwardzenia zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 8cm,
fazowanej, koloru grafitowego, spoiny wypetnione piaskiem.

Nawierzchnia z kostki obramowana bedzie kraweznikiem drogowym
15x30x100, osadzonym na fawie betonowej. Swiatto 12cm.

Schody przy utwardzeniu zaprojektowano jako obrzeze betonowe 8x30x140
osadzone w tawie betonowej, wypetnienie z kostki betonowej grubosci 6cm.
Wysokos¢ stopni 15¢cm, szerokos¢ 75/105.
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Spadki ksztattowa¢ od nawierzchni utwardzonych.

Zaprojektowano chodniki z kostki betonowej, fazowanej, grubosci 6 i 8 cm,
koloru grafitowego, spoiny wypetni¢ piaskiem. Nawierzchnia z kostki
obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na fawie
betonowej. Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez uktad rynsztokéw
doprowadzajagcych wode do studzienek a nastepnie do skrzynek
rozsgczajgcych. Spadki ksztattowaé od nawierzchni utwardzonych. Rynsztoki z
koryt Sciekowych ptytkich 30x40x12cm osadzonych na tawie betonowe;.

Doktadna lokalizacja kostki betonowej gr. 6 i 8 cm i styk nawierzchni wykonaé
zgodnie z rys. arch.

6.8.1. Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej 6 cm, fazowana, kolor
grafitowy

- podsypka cementowo — piaskowa, gr. 50mm
- warstwa odsgczajgca, piasek, gr. 100mm
- grunt rodzimy zageszczony, 1s=0,9

6.8.2. Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej 8 cm, fazowana, kolor
grafitowy

- podsypka cementowo — piaskowa, gr. 50mm

- kruszywo naturalne frakcja 0-32mm, gr. 50mm

- kruszywo naturalne frakcja 32-56mm, gr. 100mm
- warstwa odsgczajaca, piasek, gr. 100mm

- grunt rodzimy zageszczony, 1s=0,9

6.9. Zabezpieczenie koszy gabionowych przed wchodzeniem na powierzchnie
koszy

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje zabezpieczenie koszy
gabionowych przed wchodzeniem za pomoca 3 barjerek.

B1 — wymiar w osiach 350mm, sztuk 1

B2 — wymiar w osiach 1200mm, sztuk 3

B3 — wymiar w osiach 350mm, sztuk 1

Barierka z rury stalowej o srednicy 40mm, ocynkowanej ogniowo o grubosci
Scianki 3mm osadzonej na ptytce stalowej 150x150x8mm.

Wypetnienie miedzy stupkowe wykonane z linek stalowych, ocynkowanych,
mocowanie systemowe ze srubg rzymska, linka stalowa z kauszg, oczko
zaspawane.
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6.10. Zielen projektowana

6.10.1. Wycinka drzew

Nie przewiduje sie wycinki drzew. Drzewo znajdujace sie w kolizji z boiskiem
wielofunkcyjnym nie istnieje (zaznaczono na planszy ZT)

6.10.2. Projektowane nasadzenia

Projekt przewiduje posadzenie 9 drzew ozdobnych, sredniowysokich,
maksymalnie do 4m. Wybrano gatunek Jabtorn ozdobna odmiany ROYALTY.
Szczegodtowg lokalizacje nasadzenh pokazano na planszy wymiarowej boisk.

6.10.3. Projektowane trawniki

Trawa naturalna powinna by¢ nasadzona z mieszanki traw, ktéra sktada sie z
zycicy trwatej 40%, wiechliny tgkowej 50% i kostrzewy czerwonej 10%

7. Informacja o wptywie inwestycji na srodowisko.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu
nie przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan srodowiska
naturalnego lub mogacego spowodowac jego zachwianie.

8. Ochrona p. pozarowa.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno-zapalne
oraz muszg posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Ze wzgledu na warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z WT §213 pkt 2a,
zaprojektowane systemowe zaplecze boisk sportowych mozna sktadac

w dowolnej konfiguracji, kubatura brutto nie przekracza 1500m?.

llos¢ kondygnaciji, wysokos¢ budynku:

budynek skfada sie z dziesieciu modutow, wysokos¢ jedna kondygnacja naziemna
budynek niski

budynek nie podpiwniczony

na planie prostokata

Powierzchnia catkowita:
e 82,90m?2

Kubatura brutto:
e 273,09m3

Powierzchnia wewnetrzna:
e 58,20m?

Odlegtos¢ budynku od obiektow sgsiednich:

e budynek zaplecza jest budynkiem bez okien w $cianach zewnetrznych
ostonowych, doswietlenie pomieszczen realizowane jest poprzez $wietliki
umieszczone na dachu, minimalne odlegtosci budynku od granicy dziatki zostaty
zachowane
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Warunki ewakuacji:

e witasciwe warunki ewakuacji z budynku zostaty zapewnione poprzez odpowiednio
dobrane wyjscia prowadzace na zewnatrz budynku
szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej 1,0m

9. Kwallifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzanie planu bioz.

Plan BIOZ zatgczony w tomie ,zatgczniki formalno — prawne”

10. Informacja dot. odstapien od projektu budowlanego (zgodnie z art.36a
ustawy Prawo Budowlane)

Projektant dopuszcza jako nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego -
zmiane lokalizacji poziomej obiektow z tolerancjg do 100cm; dopuszcza sie
takze zmiane rzednej obiektdéw, pod rygorem spetnienia wszystkich
obowigzujacych przepisow i norm. Projektanci dopuszczajg materiatowe
rozwigzania wariantowe po warunkiem wspét zamiennosci materiatowej

i zachowaniu uzytkowych parametréw technicznych (grubosci i rodzaj warstw
podbudowy).

11. Informacja dotyczace ochrony konserwatorskiej.

W obrebie terenu opracowania, ani w bezposrednim sgsiedztwie nie ma obiektow
wpisanych do rejestru zabytkdow.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze pasa ochronnego brzegu waéd
morskich. Warunki szczegotowe — nie ustala sie.

12.Uwagqi kohcowe

e Zastosowane rozwigzania projektowe mogg by¢, za zgoda projektantow,
zastagpione przez inne zblizone z uwzglednieniem wynikajacych z tych zmian
konsekwencji.

o \Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadac¢ atestom technicznym zgodnie
z odpowiednimi normami.

¢ Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami
producentow.

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia
robét przed oséb postronnych.

o W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy zweryfikowac przyjete do
projektowania dane dotyczace gruntu

¢ Wymienione w opracowaniu nazwy produktéw i firm nalezy traktowac jako
przyktadowe. Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych produktow lub firm pod
warunkiem zachowania ich parametréw technicznych i jakosci.
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CZESC 2
INSTALACJE SANITARNE

Opis techniczny do projektu budowlanego.

Projekt architektoniczno — budowlany boisk sportowych Orlik 2012 wg programu
,Moje boisko — Orlik 2012” w Trzesaczu.

Opracowanie jest adaptacjg do warunkow terenowych kompleksowego projektu
zespotu sportowego opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP

w ramach narodowego programu ,Moje boisko — Orlik 2012”

Projekt typowy dla Ministerstwa Sportu i Turystyki RP przygotowato biuro projektowe:
Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa

tel.22/828 22 00, fax. 22/8272918, e - mail: pracownia@kulczynski.com

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Obowigzujace normy i przepisy projektowania.
1.3. Uzgodniona koncepcja z Inwestorem.

1.4. Wytyczne i instrukcje producentow.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przytacze i zewnetrzna instalacja wody zimnej.

Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja kanalizacji deszczowej (odwodnienie boisk i dachu budynku zaplecza
szatniowo-socjalnego).

3. PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
3.1. PRZYLACZE WODY ZIMNEJ

Projektuje sie przytgcze zasilane z istniejgcego wodociggu PVC 160 biegngcego na
terenie dziatki drogowej nr 29. Wtaczenie do istniejgcego wodociggu PVC 160
wykonac¢ nalezy za pomocg opaski HAKU firmy Hawle na rure PCV 160 z odejsciem
na gwintowanym dn 2”. Do opaski zaprojektowano zasuwe do nawiercen pod
cisnieniem Hawle ze zlgczkg ISO dn32. Przylgcze projektuje sie z rur i ksztattek 32
PE80 SDR 11 /27x4,6/ np. firmy Wauvin.

Pomiar ilosci wody wodomierzem JS 2.5 dn20 klasy C umieszczonym w studni
wodomierzowej zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora. Wezet wodomierzowy
pod wodomierz dn20mm zgodnie z PN-ISO 4064-2+Ad1. W sktad wezta wchodzi:
konsola wodomierzowa, zawor kulowy dn25, zawor antyskazeniowy dn25.

3.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wody zimnej od projektowanej studni
wodomierzowej z rur i ksztattek 32 PE80 SDR11 /27x4,6/ np. firmy Wavin.
Przejscia przez $ciane studni jako szczelne (mechaniczne). Do budynku
zaprojektowano jedno wejscie.
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3.3. PROBY CISNIENIOWE WODNE

Préby cisnieniowe wodne na cisnienie nie nizsze niz 1,0 MPa. Prébe szczelnoci
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1 oC. Odcinek
mozna uznac za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem
probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia. Po pozytywnych prébach
ci$nieniowych przytacze i zewnetrzng instalacje wody przeptukac i wydezynfekowac.
Na uktadang instalacje, na wys. 40cm. nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczo —
lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadkg metalowa. Tablice orientacyjne dla
oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych powinny by¢ wykonane wg
PN - 86/ B — 09700.

4. PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie sciekow sanitarnych z projektowanego budynku zaplecza szatniowo-
socjalnego projektuje sie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej PVC200.
Wiaczenie sie do istniejgcej studni w punkcie S1.

Trase przytacza kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku.

4.1.1. KANALY

Rury PVC 160x4,7 kl. S kielichowe o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 np. Firmy
~WAVIN” - BUK, ,MABO-TURLEN” o jednorodnej strukturze Scianki tgczone na
uszczelki, o zewnetrznej powierzchni gtadkiej.

4.1.2. STUDNIE

S2 — kompletna studzienka o srednicy ®425 mm z PVC np. firmy Wavin z gotowg
kinetg z PP z pokrywa Zeliwng na stozku betonowym w terenie zielonym typu
lekkiego (10 ton).

4.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z projektowanego budynku zaplecza szatniowo-
socjalnego projektuje sie do projektowanej studni S2 znajdujacej sie na terenie
dziatki inwestora i dalej do istniejgcej kanalizacji sanitarnej ks160.

Przejscie przez sciany studni rewizyjnej wykonaé w tulejach mechanicznych.

Trase zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunkach.

4.2.1. KANALY

Rury PVC 160x4,7 kl. S kielichowe o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 np. Firmy
~WAVIN” - BUK, ,MABO-TURLEN” o jednorodnej strukturze $cianki tgczone na
uszczelki, o zewnetrznej powierzchni gtadkiej.

4.2.2. STUDNIE

S3, S5 — kompletna studzienka o srednicy ®425 mm z PVC np. firmy Wavin z
gotowa kinetg z PP z pokrywg zeliwng na stozku betonowym w terenie zielonym typu
lekkiego (10 ton).
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5. INSTALACJA KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z powierzchni projektowanego boiska
pitkarskiego o przepuszczalnej nawierzchni syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego
(koszykowka i siatkdwka) o przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej za pomocg
uktadu drenéw podziemnych. Oraz z budynku zaplecza szatniowo-socjalnego za
pomocg wpustow podgrzewanych.

Projektuje sie instalacje drenarskie pod ptytami boisk wykonane z rur drenarskich
karbowanych PVC-U o $rednicy 65mm z otworami 2,5x5,0 z filtrem z widkna
syntetycznego - produkcji Wavin Buk k/Poznania. Dreny nalezy uktadac ze spadkiem
0,3% z przykryciem minimalnym 40cm w rozstawie co 5 m. Przyjete dreny o srednicy
65mm projektuje sie jako wigczone posrednio do projektowanych rur kanalizacyjnych
PVC200 oraz PVC160 prowadzonych wzdtuz jednego z dtuzszych bokdéw boisk.
Przewidziano witgczenie projektowanych drenéw PVC-U o $rednicy 65mm do
przewodow kanalizacji deszczowej za posrednictwem odcinka rury PVC do
kanalizacji zewnetrznej o Srednicy 110mm wtgczonej do rury zbiorczej za pomocg
systemowego trojnika oraz potgczonej z obstugiwanym drenem za pomocag
systemowego dotgcznika. Rozwigzanie to ma na celu niedopuszczenie do “zalania”
projektowanych drenéw podwyzszonym poziomem wod gruntowych.

Saczki drenowe pod boiskiem nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie gruntu
rodzimego bez kamieni, gtazéw i innych elementow mogacych uszkodzi¢ przewody,
przewody nalezy uktada¢ w obsypce ze zwiru ptukanego zgodnie z wytycznymi
technologicznymi i konstrukcyjnymi projektu ptyty boiska.

Odprowadzenie wod opadowych z powodu braku kanalizacji deszczowe]
zaprojektowano do skrzynek rozsaczajacych Azura f. Wavin zlokalizowanych w
poblizu boisk.

5.2. MONTAZ | EKSPLOATACJA

Potaczenia skrzynek z uktadem odprowadzajgcym wode deszczowg odbywac sie
bedzie za pomoca kréécow fi 160, do gérnego otworu w skrzynce rozsgczajacej
Azura.

Maksymalng gtebokos¢ utozenia skrzynek wyznacza minimalna odlegto$¢ dna
skrzynek od poziomu wéd gruntowych, ktéra wg. zalecen producenta wynosi 1m.
Skrzynki Azura zaprojektowano na wysokosci 1,26m do dna skrzynki.
Odpowietrzenie uktadu realizowane bedzie przy pomocy rury wywiewnej PVC160
podtgczonej do skrzynek i wyprowadzonej 0,5m ponad teren.

Nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci wiekszej o min. 40cm od wielkosci catego
modutu skrzynek rozsgczajgcych Azura. Podtoze powinno byc¢ gtadkie i
wypoziomowane bez wystajgcych punktow i ostrych progéw. Do podsypki mozna
uzy¢ mieszanki zwiru o granulacji od 2 do 5 cm.

Przed modutem skrzynek zostaty zaprojektowane studzienki osadnikowe
jednometrowe z zamontowanym filtrem do studzienek AZURA 160 oraz AZURA 200.
Jesli zostanie stwierdzone, ze charakter i rodzaj gruntu w miejscu utozenia skrzynek
jest (grunty stabo przepuszczalne) nalezy go poddaé¢ wymianie na grunt o lepszym
wspotczynniku filtracji (zalecany zwir) na obszarze pod catym modutem skrzynek
oraz w pasie 1 metra wokot. Wysokos¢ warstwy zwiru pod modutem skrzynek winna
wynosi¢ min. 1m.
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5.3. UWAGI

1. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

2. Nalezy uzgodni¢ wpiecie projektowanej kanalizacji z odbiorcg Sciekow
deszczowych.

5.4. OBLICZENIA

541. llos¢ wody deszczowej z boiska pitkarskiego o nawierzchni

przepuszczalnej

FxW¥x127
qs = [/s]
10000
1874 x 0,6 x 127
qs = -—-- =14,28][1/s]
10000

Przy deszczu nawalnym piecioletnim w czasie 20 minut (1200 s) spadnie
Q=14,28 x 1200 = 17136l = 17,14 m3

5.4.2. llos¢ wody deszczowej z boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni

przepuszczalnej

FxW¥x127
gs = [I/s]
10000
620 x 0,6 x 127
gs = =4,72[l/s]
10000

Przy deszczu nawalnym piecioletnim w czasie 20 minut (1200 s) spadnie
Q=4,72 x 1200 = 5664 | = 5,664 m3

5.4.3. llos¢ wody deszczowej z dachu zaplecza szatniowo-socjalnego

FxW¥x127
gs = [I/s]
10000
82,9 x 0,9x 127
gs = = 0,95]l/s]
10000

Przy deszczu nawalnym piecioletnim w czasie 20 minut (1200 s) spadnie
Q=0,95x1200=11401=1,14 m3
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Na pokrycie odprowadzanego deszczu z terenu projektowanych boisk
zaprojektowano skrzynki Azura w ilosci 162 szt.

6. KANALY

Rury PVC 200x5,9 kl. S kielichowe o sztywnosci obwodowej 8 kN / m2 np. firmy
~WAVIN”

— Buk, ,MABO-TURLEN?” o jednorodnej strukturze Scianki taczone na uszczelki,

0 zewnetrznej powierzchni gtadkiej.

Rury PVC 160x4,7 Kkl. S kielichowe o sztywnosci obwodowej 8 kN / m2 np. firmy
~WAVIN”

— Buk, ,MABO-TURLEN?” o jednorodnej strukturze $cianki taczone na uszczelki,

0 zewnetrznej powierzchni gtadkiej.

7. STUDNIE

D2, D13 — studnia osadnikowa z kregéw betonowych o $rednicy $1000mm

z pokrywg zeliwng na stozku betonowym typu lekkiego w terenie zielonym (10 ton).
D4, D7, D10, D14, D18, D24, D27, D29 — kompletna studzienka o $rednicy ®425 mm
z PVC np. firmy Wavin z gotowg kinetg z PP z pokrywg zeliwng na stozku
betonowym w terenie utwardzonym typu ciezkiego (40 ton) lub w terenie zielonym
typu lekkiego (10 ton).

8. WPUSTY ULICZNE: WU1 - WU7

Prefabrykowane firmy :BS” betonowe ®500, z osadnikiem gtebokoséci 0,9 - 1.0 m
i wpustem $ciekowym ulicznym kotnierzowym z koszem klasy C250 typ WUK-C
/Koneckie Zaktady Odlewnicze/.

Montaz wpustow z pierscieniem betonowym pod kratke i z pierscieniem
odcigzajgcym.

Usytuowanie wpustéw wg projektu drog i zagospodarowania terenu.

Wykonanie wpustéw jak dla studni kanalizacyjnych betonowych.
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CZESC 3
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opis techniczny do projektu budowlanego.

Projekt architektoniczno — budowlany boisk sportowych Orlik 2012 wg programu
,Moje boisko — Orlik 2012” w Trzesaczu.

Opracowanie jest adaptacjg do warunkow terenowych kompleksowego projektu
zespotu sportowego opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP

w ramach narodowego programu ,Moje boisko — Orlik 2012”

Projekt typowy dla Ministerstwa Sportu i Turystyki RP przygotowato biuro projektowe:
Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa

tel.22/828 22 00, fax. 22/8272918, e - mail: pracownia@kulczynski.com

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego: zasilania i oswietlenia
obiektow sportowych. Projekt swym zakresem obejmuje instalacje elektryczne
zewnetrzne oraz ochrone przeciwporazeniowaq.

Dokumentacja nie obejmuje instalacji elektrycznych wewnetrznych w modutowym
zapleczu boisk sportowych, ktéra zawarta zostata w odrebnym opracowaniu: ,Projekt
architektoniczno — budowlany modutowego systemowego zaplecza boisk sportowych
Orlik 2012 — Instalacje elektryczne”.

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuje:
1) Zasilanie
2) Oswietlenie boisk sportowych

3. STAN ISTNIEJACY

Na dzieh sporzgdzania opracowania nie istnieje oswietlenie boisk sportowych.

4. OPIS ZASADNICZY
4.1 ZASILANIE | ROZDZIELNICA TE

Zasilanie obwodow odbiorczych kompleksu sportowego projektuje sie z rozdzielnicy
TE zlokalizowanej na scianie wewnetrznej modutowego zaplecza boisk, ktérg nalezy
zasili¢ kablem YKY 5x25 mm2 z nowoprojektowanego ztgcza kontrolno pomiarowego
ZKP 10/1 zabudowanego na granicy dziatki. Projekt ZKP 10/1 i modernizacje sieci
zewnetrznej wykonuje Enea S.A. Kabel wewnatrz budynku uktada¢ w rurkach
ochronnych na uchwytach odstepowych mocowanych do $ciany, natomiast na
zewnatrz luzno w rowie kablowym o gtebokosci 0,8 m na podsypce piaskowej 0
grubosci 0,1m. Na kabel zatozy¢ oznaczniki, nasypa¢ ponownie warstwe piasku o
grubosci 0,1m i 0,2m urobku rodzimego ,przykryc¢ folig kalandrowa koloru
niebieskiego. Pozostatg czes¢ rowu kablowego zasypac urobkiem rodzimym
zageszczajgc warstwowo. Oznaczniki na kablu zaktada¢ co 10m. Wejscie kabla do
budynku wykona¢ w przepuscie z rury ostonowej DVK 75. Przepust uszczelni¢ przed
wnikaniem wody i gazu.

Istniejacq rozdzielnice TE zabudowang w modutowym zapleczu boisk rozbudowac o
nowg rozdzielnice TO typu RNN 2x12 w ktorej zabudowac:

e zabezpieczenia obwodow oswietlenia boiska duzego i boiska matego

¢ styczniki zatgczajgce obwody oswietleniowe boisk

o wytgcznikdw sterowania oswietleniem
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4.2. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO BOISK
4.2.1 LINIE KABLOWE ZASILANIA OSWIETLENIA

Z rozbudowanej rozdzielnicy TE zaprojektowano nastepujgce linie kablowe zasilania
poszczegoblinych obwoddéw oswietlenia boisk:
e kablem YAKY 4 x 25 mm2 — oswietlenie boiska duzego
e kablem YAKY 4 x 25 mm2 — oswietlenie boiska matego + rownolegle utozy¢ kabel
do projektowanego boiska kortu tenisowego
Kable wewnatrz modutowego zaplecza boisk uktada¢ w rurkach ochronnych
mocowanych do sciany na uchwytach odstepowych, natomiast na zewnatrz obiektu
w rowach kablowych o gtebokosci 0,8 m luzno na podsypce piaskowej o grubosci
0,1m. Na kable zatozy¢ oznaczniki, nasypa¢ ponownie warstwe piasku o grubosci
0,1m i 0,2m urobku rodzimego ,przykry¢ folig kalandrowa koloru niebieskiego.
Pozostatg czes¢ rowu kablowego zasypac¢ urobkiem rodzimym zageszczajac
warstwowo. Wyjscie kabla z budynku wykona¢ w przepuscie z rury ostonowej DVK
75. Przepust uszczelnic¢ przed wnikaniem wody i gazu. Oznaczniki na kablu zaktadac
co 10m. Przy kazdym stupie zostawi¢ rezerwe kablowg o dtugosci 3m. Wszystkie
przewody wprowadzane do stupa prowadzi¢ w rurce ostonowej typu DVR 50/50
AROT. Przewdd w stupie zakonczy¢ gtowicg kablowag typu SKE 3M i podtaczy¢ do
ztgcza typu IZK. Oprawe oswietleniowg zasili¢ od zabezpieczenia przewodem YDY
3x2,5mm?2.

4.1.2 MONTAZ | STAWIANIE SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Do poszczegdlnych boisk zaprojektowano:

- oswietlenie boiska matego - 9-cio metrowe rurowe jednoczesciowe, stalowe,
ocynkowane stupy oswietlenia typu MABO 09/60/4 o $ciance grubej minimum
4mm i srednicy wierzchotka 60mm. Oprawy oswietleniowe np.

Thorn 96 011 611 CONTRAST C2/SPR 400 W 230 V HST/E40 (Intensif)

Thorn Set CONTRAST C2/SPR E 40 + CONTRAST 2 GT 250 W 240 V HST CL2
(Semi — Intensif)

montowac na wsporniku 2Nb.

oswietlenie boiska duzego - 9-cio metrowe rurowe jednoczesciowe, stalowe,
ocynkowane stupy oswietlenia typu MABO 09/60/4 o sciance grubej minimum
4mm i Srednicy wierzchotka 60mm. Oprawy oswietleniowe np.

Thorn 96 011 611 CONTRAST C2/SPR 400 W 230 V HST/E40 (Extensif)

Thorn 96 011 611 CONTRAST C2/SPR 400 W 230 V HST/E40 (Intensif)

Thorn Set CONTRAST C2/SPR E 40 + CONTRAST 2 GT 250 W 240 V HST CL2
(Extensif)

Thorn Set CONTRAST C2/SPR E 40 + CONTRAST 2 GT 250 W 240 V HST CL2
(Intensif)

montowac na wsporniku 3Na.

Stupy stawia¢ zgodnie z rysunkami technicznymi. Cze$¢ podziemng i 40

centymetrow nad ziemig zabezpieczy¢ przed korozjg farbg bitumiczng. Wneke

kablowg ustawi¢ w sposoéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac na
wysokosci 60 cm nad ziemig. Do kazdego stupa podtgczyC przewod neutralno-
ochronny PEN. Stupy skrajne i odgatezne w obwodzie uziemié, zacisk uziemiajacy
montowac na wysokosci 30cm na zewnatrz stupa, opornos¢ uziemienia powinna by¢
mniejsza od 10 Q Kazdy stup wyposazyé w tabliczke bezpiecznikowg z mocowaniem
kabli do zaciskow dwuobwodowych z bezpiecznikami B-Gt 25 z wktadkg topikowg
Wit-6A.
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4.1.3 OCHRONA PZECIWPORAZENIOWA

Jako podstawowg ochrong od porazen pradem elektrycznym zastosowano przewody
na napiecie probiercze 750 V, dodatkowg ochrone stanowi zerowanie oraz
zabezpieczenia topikowe spetniajgce warunek szybkiego wytaczenia. Z przewodem
PEN potaczone sg bezposrednio wszystkie stupy oswietleniowe. Wszystkie
potgczenia powinny by¢ zabezpieczone przed luzowaniem lub odkreceniem. Stupy
oswietleniowe nr 1-06, 2-04 uziemic.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi PN/E i PBUE, oraz z
aktualnymi przepisami i normami. Wszystkie metalowe czesci skrzynek rozdzielczych
potaczy¢ z punktem PE.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokonac¢ pomiarow;

e skutecznosci szybkiego wytgczenia

sprawdzenie wytgcznikow réznicowo — pragdowych

opornosci izolacji

impedancje petli zwarciowe]

opornosci uziemienia i ciggtosci potaczen wyréwnawczych

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materiaty, wyroby i sprzet posiadajagce
aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem norm zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodnos¢ z
normatywnymi wymaganiami. Ponadto muszg posiadac¢ aktualne atesty itb oraz pzh.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE
6.1. Obliczenie mocy
P=n*P,

Obwdd ma 6 stupow oswietleniowych o P, =1.04W stad P = 6,24 kW
6.2. Dobér zabezpieczen oraz kabla zasilajagcego

P 6240W
V3*Ucosg  0,8%+/3 %400V

ob

=11,274

Dobrano zabezpieczenia topikowe o wartosci 16A, oraz kabel YAKY 4x25 mm2
0,6kV

6.3. Obliczenie spadku napiecia dla najdtuzszej linii oswietleniowej boisko duze
diugosci 252m

n=17 6,24%45+520%90 + 4,16 %135 + + + 1,04 %252
AU, =;ZPH ] = 2

- - 10° = 0,56%
Xy Fs*U” 13 33*25%400
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6.4. Obliczenie ochrony od porazen elektrycznych
6.4.1 Obliczenie impedancji kabla YADY 4x25mm2

R =1*p=252m/ y*s[Q]=0,31[Q]
Reaktancje dla kabla YADY 4x25mm2 pomijamy ze wzgledu na matg wartos¢
6.4.2 Obliczenie pradu zwarcia

* *
; kUL, _08%230

A 031

Dobrano bezpiecznik gG20A

Dla T =35s I, =504
1,*Z, <U,,_, =155V <230V

Ochrona przez szybkie wytgczenie jest skuteczna.



