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ZALACZNIK Z1 Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych opracowania

Jednostka projektowa:
MXL4 architekci
PL 70-533 Szczecin
Rynek Nowy 7
tel/fax 091 4884 364; mxl4@mxl4.com

Obiekt:
Projekt architektoniczno — budowlany zespotu boisk sportowych wg programu
,Moje boisko - Orlik 2012”, obreb Trzesacz, dziatka nr 8

Dziatka:
8, 26, 29 obreb Trzesacz

Inwestor:
Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Tytut opracowania projektowego:
Projekt architektoniczno — budowlany zespotu boisk sportowych wg programu
,Moje boisko - Orlik 2012”.
Opracowanie jest adaptacjg do warunkow terenowych kompleksowego
projektu zespotu sportowego opracowanego przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki RP w ramach narodowego programu ,Moje boisko — Orlik 2012”.
Projekt typowy dla Ministerstwa Sportu i Turystyki RP przygotowato biuro
projektowe:Kulczynhski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax. 22/8272918, e - mail: pracownia@kulczynski.com

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt niniejszy zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ip branza Imie¢ i nazwisko Nr uprawnien Pieczeé i podpis
1 | architektura MGR INZ. ARCH. 19/ZPOIA/2005

TOMASZ MAKSYMIUK

MGR INZ. ARCH. 8/ZPOIA/OKK/2007

TOMASZ KRUSZELNICKI

MGR INZ. 71/S2/2002

2 instalacje
KRZYSZTOF IMBRA

sanitarne
MGR INZ. 77/Sz/2002
GRZEGORZ KECMAN
3 | instalace MCR INZ. 239/S7/94
TADEUSZ KONIECZNY

elektryczne



mailto:mxl4@mxl4.com
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Ip

branza

Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Pieczec i podpis

MGR INZ.
BARBARA POGORZELSKA

169/5z/64

Data opracowania projektu: GRUDZIEN 2008
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ZALACZNIK Z2 Uprawnienia budowlane projektanta - A

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE}-POLSKIE)

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygn. akt  14/OKK/UpB/05 Szczecin, dnia 12.12.2005r.

DECYZJA Nr 19/ZPOIA/2005

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 86, poz. 859 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 163,
poz. 1364), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.
1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z
2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.
509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr
162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682),

stwierdza sie, ze
Pan mgr inZ arch. TOMASZ KRZYSZTOF MAKSYMIUK

posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sig Mu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw za posrednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzje. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej

decyzji.
Kazimierz wiak
P niczacy

Michal Bay Maciej Furmanczyk Marek Kosy  Grzegorz Majewski

by by el

OKREGOWA KOMISJA

OUZYT“U]Q

Pan Tomasz Krzysztof Maksymiuk
ul. Kaliny 6/21

71-118 Szczecin il
Minister wtasciwy do spraw architektury i budownictwa, ; = L
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, L5 } ¥
Zachodniopomorska Okregowa Rada |zby Architektow.
aa.

Lol o

70-561 Szczecin, ul. Staromiynska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodni ka(@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP [ O/Szczecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hutp: .-'.I’.rachodnwpornorska iarp.pl
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ZALACZNIK Z3 Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego - A

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 51/2007 Szczecin, dnia 04.06.2007 r.
sygnatura akt: 10/0OKK/UpB/2007

DECYZJA nr 8/ZPOIA/OKK/2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsza zmiana: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r, Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr
141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz.
U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr
130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682,
Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. TOMASZ KRUSZELNICKI

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsg
i nadaje sieg

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi
sig za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski  MichalBay  Rajmund B ki Maciej Furmaniczyk  Stanistaw Kondarewicz ~ Marek Kosy  Andrzej Popiel
Przewodniczacy

1. Pan Tomasz Kruszetmclq
ul. Oweza 33
70-795 Szczecin

. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby Architekt
4. aa

L5 ]

70-561 Szezecin, ul. Staromlydska 19. Teb/fax: (0-91) 434 74 64. NIP; 851-27-70-194 E-mail: zachodni kafdi hitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I O/Szezecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hitp: H?achodmopumon.ka iarp.pl
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ZALACZNIK Z4 Uprawnienia budowlane projektanta - IS

Szczecin, dnia M lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.LHM-7136-15/02
DECYZJA Nr 71/Sz/2002

Na podstawic art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa IMBRA z dnia 30.04.2002r., na podstawie
dokumentow stwierdzajacych wymagane wykszlalcenie i1 praktyke zawodowa oraz na
podstawic pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnicnia budowlane zloZonego przed
powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Krzysztofowi IMBRA
mgr mz. o kicrunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 25 marca 1972r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwictnia 2002r.
posiadania przez Pana Krzysztofa IMBRA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniefl budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego. A< CH OrR

Fo
LA

Otrzymuja:

1. Pan Krzysziof Imbra
Ul. Grzyminska 25¢/12
71-711 Szczecin

2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawic

RO QIO INIGZOMORSKI
wiz L

Andrzej Durka
WICEWOJEWOLA
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ZALACZNIK Z5 Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego - IS

a4
Szczecin, dnia 77 lipca 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

R.R.LHM-7136-14/02
DECYZJA Nr 77/S2/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z p6zn. zmianami), w zwigzku z art. 104 §1 12 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza KECMANA z dnia 24.04.2002r., na podstawie
dokumentdw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisjg

NADAJE

Panu Grzegorzowi KECMAN
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych
ur. dnia 23 maja 1973r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Grzegorza KECMANA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentenci.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego. -

Otrzymuja:
“» 1. Pan Grzegorz Kecman

Ul. Mieszka I 102/41
70-106 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie
3. a/a

=/ "
WOIEWO f.‘\CI;Y‘@;\H.OPUMORSK!
wiz { 7]
Andrzej Durka

WICEWOJEWODA
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ZALACZNIK Z6 Uprawnienia budowlane projektanta - IE

Ur‘zqd WoJr»uod?.ki : 4 S;;ciecin; dnia .. 2.211 feene 1094 07
W S7c7ec1n1e ' ' - .

Nr ewid. .....9./...(94.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji Lechnicznych w budownictwie

' ANa POdStaWie -§ s iaiiericeaiiaseetineactasctstsosoransattetetsracanesieatan
oraz § 1% ust.1 pkt. LAk, L rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
- we} 1 Ochrony. Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w. sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. AG) oraz rozporzadze-
- nia Winistra Gospodarki Przestrzennej i Mdownictwa z dnia a8 llpca 1991 r..
(Dz.Us Nr 69 poz. 299 299) - stwierdza sie, Ze - ,
Pan/!‘anl ,.;Rg_r_'.}p.z':;?lektryk KONIECZNY Ta. eus

. - .
Sao0ccades . . R EE R EE I IR SN A

urodzony/a dnia 8 maja 1947 r. w Kaczag_orce R

Gessssnemsansscosncnssensnriacnance a.o.;uuco.-occ-o-o-bvuc‘

'posiada pr:?ypot.owanle zawodowe do wykonywania qamody' iol nej funkcji vesasmana
proaektanta '

.0I.QQ...“...Q.C-C-.I‘..LC..Q..‘...-‘OQO..I‘.I.IODQQI'...OQQOIOQI'..‘-l.“.

v spec,yalno';ci instalacygno 1nzyn1ery.3ne_,1 w_zakresie, sz,qq;.._“,",‘

sesesas LRI R o

i-instalacji elektrycznych
oraz Jest upowaznioqy/a do'

sporzqdzanla proaektow s:Lec1 i instalacgl elektrycznych.

FODY
up- wcdﬁ,“ ’

Jerzg Qe ¥ int
wror V.dyﬁ'\:‘k‘“! '
falkens é;» abiy it ol

\' "t‘ S
S \‘\"\0’)/ o

(ploczed okrart a)
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ZALACZNIK Z7 Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego - |IE

Prexydlum Wojewddzkiej Rady Narodowe] Suezecin, dpia .o +18TOP. jo5 4
WYDZIAL :

BUBOWNICTWR, URBARISTYK] | ARCRITEKTURY

w Szezecinie
-Nr ewid. upraw.

‘169/64

Uprawnienia budowiane

Na podstawie art. 18 art. 19 ust. I pkt. I i art. 20 ust. | ustawy z dnia 31 styeznia
1961 v. — prawo budowlanc (Dz. U. or 7, poz. 46) oraz § 20 i §§ 34 1 9,ust.i,p.l.
rozporzadzenia Przewodniezgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki 1 Architektury z dnia

10 wrzesnia 1962 r. w gprawie kwalfikaeji faéhowych 0s0b wykonujgeych funkcje techniczne

v. budownictwie powszechoym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. iniynier- elektryk Barb_a_réii Rychlewska -:_.Qaga:ze_l_s_}raﬁ-

 ~urodzony dnia 10 kwietnia 1925 f;*ﬁf’w-m. Midsk - - - - e S
oirzy_[niuie .
w specialnosei  instelacji i urzgdzed elekiryeznych

uprawnienia budowlane do 8 p o r 2z 8d z ania projektow

wazelkiego rodzeaju instalacji?i urzadzen elektrycznych weho-
dzacych do zakresu budownictwa powszechnego.

Orlate skarbowg 2} .J‘_Q.;_

skesowano na egzemplarzn
majdujqeym sle w aktach Wi

Snmedm,m:j(.i,f%fg . -

Giswny Architekt Wojewddztwa

.\ (pieczed okrygla) 2 . %3 N

mgr inz. Romen Fafius

WZP ichex H2%  Zhan 9 AR
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ZALACZNIK Z8 Zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzgdu zawodowego
projektanta - A

1ZHA ARCHITEKTOW

IAT4 A PO TR 1ol kT

ZACHODNIOCPOMOREKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
CKREGOWA RADA tZBY

Zps {87 108
ZASWIADCZENIE

Zachadniopomorske Okregowa Rada [zby Architektéw zaSwiadcza, 2e:
mgr ink. arch. Tomasz Maksymiuk
zamieszkaly ul. Kaliny 6/21, 71-118 Sztzecin, posiedejacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkeji

teqhnicznych w Dudownictwie, w specjalnosci architekioniczne] bez ograniczef nr ewid.. 19/ZPOIA/2005, jest
wpisany na listg czlonkéw Zachodniopamerskie] Okregowaj [2by Architektéw pod numerem ZP-0479.

Zaswiadczenie waine jest do dnia; 31.12.2008 1

[+ v T
Sekretary .?gmommgomnrskfej Okreuuwej

Ray izpy it
/5‘% 7
Wa Kolfgtaj
70-561 Brezevin, ul. Etaromlyfaka 15. Tel/fax: (0-91) 434 74 G4 NIF: §51.17-70-194 E-muil; i ieh

A "
Regon: 1745629500042 Konto: PKO BP [ O/fzcrecim Nr 10204795.4133715-270-1 Hiwp:/zschodnispomorsl trp.al

ZAL ACZNIK Z9 Zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzgdu zawodowego
sprawdzajgcego - A

Szczecin, dnia 20.08.2008 r.

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA RADA IZBY

Zps jj7g 108
ZASWIADCZENIE

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Kruszelnicki
zamieszkaly ul. Owcza 33, 70-795 Szczecin, posiadajgcy uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczeri nr ewid.: 8/ZPOIA/OKK/2007, jest
wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw pod numerem ZP-0526.

Zaswiadczenie wazne jest do dnia: 31.12.2008 r.

Prze®odiniczacy .
Zachodnighe Grskiej Okregowe)

Szczecin, dnia 20.06.2008 r.

70-561 Szczecin, ul. Staromiyiska 19. Tel.fax: (0-91) 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail:

hodni i f pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP [ OsSzczecin Nr 10204795-4133715-270-1 Http:/zachodniopomorska.iarp.pl
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ZALACZNIK Z10 Zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzgdu zawodowego
projektanta — IS

ZACHODNIOPOMORSKA CKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Encrgetykaow 9
tel /fax: (0911 462.44.40; (091} ARQ 84102 12
www. zap.home.pl e¢-mail: zap@home.p}
Sz. P.

e e vy IMBRA Krzysztof

o al.Wojska Polskiego 13A
70-470 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) IMBRA Krzysztof, kod identyfikacyjny ZAP/IS/3781/02, zamieszkaty(a) 71-118
SZCZECIN ul. Grzyminska 25 e/ 12, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby inzynierow
Budownictwa craz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2008-01-01
dodnia:  2008-12-31

inispomorska Ckregowa

nzyrfierbw Budownictwa )

Preewodnicpaey Rady Okregowe)
M se.

Szczecin, dnia 2007-11-26

ZALACZNIK 211 Zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzgdu zawodowego
sprawdzajgcego - IS

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Encrgetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40- (091) 489 84101
www. zap.home.pl c¢-mail: zap@home.pl
Sz. P.
AW R DB KECMAN Grzegorz, Pawet
R AR = al.Wojska Polskiego 13A
70-470 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) KECMAN Grzegorz, Pawel, kod identyfikacyiny ZAP/ISI3775/02, zamieszkaty(a)
70-604 SZCZECIN ul.Szarotki 9/17, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2008-01-01
dodnia:  2008-12-31

Zachadmo
Izba Iy
Pregugdniga

cmarska Olggowa

rGw Budownictwa

acy Rady Okregowsd
..

Szczecin, dnia 2007-12-06

mgr inZ. Mieczystaw OltaTewshks
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ZALACZNIK Z12 Zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzgdu zawodowego
projektanta — IE

ZACTIODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szezeein, ul. Energetykdw 9
tel ffave: (091) 462-44-40; (091) 489 8410 =12
www. Zzap home pl  e-mail: zapf@home pl

Sz. P.
RYCHLEWSKA-POGORZELSKA Barbara
ul. Gorkiego 29/14

71138 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) RYCHLEWSKA-POGORZELSKA  Barbara, kod  identyfikacyjny
ZAP/IE/0425/03, zamieszkaty(a) 71-138 SZCZECIN ul. Gorkiego 29/14, jest  czlonkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2008-04-01
dodnia:  2009-03-31

Szczecin, dnia 2008-04-01

ziva Ingynierow Budownictwa
r;iczqcy Rady Okregowe]

{;ac:'u:-ziF{;Jpomorska Clregowa
AR o 7
mgr ini. Misczysizw Oltarzewski

Przawoc
Hal

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykaw 9
tel /fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home pl e-mail: zap@home.pl

- Sz. P.
KONIEGZNY Tadeusz
ul. Slaska 5/5 :
70-431 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

_ Pan(i) KONIECZNY Tadeusz, kod identyfikacyjny ZAP/IE/0430/03, zamieszkaly(a) 70-
431 SZCZECIN ul. Slgska 5/5, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2008-04-01
dodnia®  2009-03-31

Zachodno o wrska Cliregowa

Szczecin, dnia 2008-04-01 ! 5
lzba Ing ow Budownictwa

Przew, ‘{'”ﬁ’“’ [’1‘:;51 Rady Okrggowef
QIS 7

maring Mieczysfaw O»‘rarrews.»'c/;

ZALACZNIK Z13 Zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzgadu zawodowego
projektanta — IE (powyzej)
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EKO-GEO
Andrzej Piotrowski

ul. Ks. S. Kozierowskiego 30,
/1-106 Szczecin

OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych
dla dz. nr 8 w miejscowosci Trzesacz

Miejscowosc Trzesacz

Gmina Rewal

Powiat gryficki
Wojewddztwo zachodniopomorskie
WYKONAL.:

dr inz. Roman Bednarek

dr Andrzej Piotrowski

Szczecin, lipiec 2008
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1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora celem rozpoznania

warunkow gruntowo-wodnych podtoza w obrebie dziatki numer 8

potozonej w miejscowosci Trzesacz, gmina Rewal, powiat gryficki,

woj. zachodniopomorskie.

2. Wykorzystane materiaty

2.1. Wizja lokalna terenu

2.2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000

2.3. Wyniki wiercen kontrolnych wykonanych 30 lipca 2008 roku

2.4. Wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych préb
gruntowych

2.5. PN - 86 / B -02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia

2.6. PN - 81/ B - 04452. Grunty budowlane. Badania polowe
2.7. PN - 88/ B - 04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.8. PN - 81/ B - 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

3. Cel i zakres opracowania

3.1. Celem opracowania jest okreslenie budowy geotechnicznej podtoza,

3.2.

ocena warunkow gruntowo - wodnych, charakterystyka
wytrzymatosciowa podtoza dla potrzeb budowy zespotu boisk wg
programu ,Moje boisko — Orlik 2012”.

Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie wiercen kontrolnych,

wykonanie badan terenowych i laboratoryjnych w zakresie
niezbednym do ustalenia podstawowych parametrow fizyko -
mechanicznych gruntéw budujgcych dokumentowane podtoze,
analize wytrzymatosciowg podtoza,

whnioski i zalecenia.



4. Opis terenu
Dokumentowany obszar znajduje sie na terenie czesciowo

zabudowanym przy stacji kolejki waskotorowej w Trzesaczu.
Dokumentowany obszar praktycznie jest ptaski, zagospodarowany. W
czesci potudniowej zlokalizowane jest boisko do pitki noznej, w czesci
srodkowej wyasfaltowane boisko do koszykéwki. Na obrzezach teren jest

porosniety drzewami, a catos¢ porosnieta jest trawa.

5. Badania podioza gruntowego
5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly 30 lipca 2008 roku. Na
dokumentowanym terenie wykonano pie¢ otworow wiertniczych
matosrednicowych recznie. 1los¢ i gteboko$¢ otworéw ustalono z
projektantem. tacznie wykonano 15 mb otwordw wiertniczych.

W czasie wykonywania prac wiertniczych pobrano prébki gruntu
do badan laboratoryjnych w zakresie ich wiasciwosci fizycznych. W
laboratorium  przeprowadzono analize makroskopowg, zbadano
wilgotnosc¢ i gestosc objetosciowg dla wybranych gruntéw.

Lokalizacje otworow przedstawiono na zalgczonej mapie
dokumentacyjne,j.

Do opracowania dotaczono karty dokumentacyjne wykonanych

otwordw wiertniczych i przekroje geotechniczne.

5.2. Prace geodezyjne
Rzedne otworow badawczych ustalono w oparciu 0 mape
sytuacyjno wysokosciowg oraz przeprowadzong niwelacje techniczna.
Rzedne otworow zostaly przedstawione na kartach otwordw i na

przekrojach geotechnicznych.
5.3. Badania laboratoryjne préb gruntowych
Badania laboratoryjne objety:

- okreslenie wilgotnosci naturalnej gruntéw,

- okres$lenie ciezaru objetosciowego.



Pozostate parametry fizyko - mechaniczne gruntéw budujgcych
dokumentowane podioze, ustalono z zaleznosci korelacyjnych, w
zaleznosci od wilgotnoséci, z tabel normowych PN - 81 / B - 03020,

metoda B.

6. Charakterystyka geotechniczna podioza

6.1. Warunki wodne

Warunki wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan
terenowych. Na badanym obszarze w zakresie przeprowadzonych
wiercen stwierdzono swobodnego zwierciadta wody gruntowej tylko w
otworze nr 3, gdzie w calym uktadzie warstw wystepowaty grunty

niespoiste — piaski drobne i piaski pylaste.

6.2. Charakterystyka geotechniczna podtoza

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i
laboratoryjnych stwierdza sie, ze podioze dokumentowanej dziatki
zbudowane jest z gruntdw nasypowych przykrywajacych warstwy
piaskéw gliniastych i piaskéw drobnych. Teren zostat poddany
makroniwelacji. Podniesiono czes¢ potudniowg do rzednej okoto
10 m n.p.m warstwg mineralno-gruzowo-humusowg. Gtowny podziat na
warstwy wynika z uwzglednienia parametréw geotechnicznych.

W uktadzie warstw poza warstwg nasypowg wydzielono dwie
warstwy geotechniczne: warstwe gruntdw niespoistych — piaskow
drobnych i piaskéw pylastych oraz warstwe gruntéw spoistych — piaskow
gliniastych i glin piaszczystych. W potudniowej czesci piaski gliniaste

majg duzg ilos¢ domieszek zwirowych i kamienistych.

Parametry fizyko - mechaniczne gruntu zalegajgcego w podtozu,
ustalone metodg B, wg PN - 81 / B - 03020, zestawiono

ponizej.



Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych przyjeto stosujgc
wspotczynnik 0,9 (wlkasciwy dla metody B) do wartosci naturalnej
parametrow geotechnicznych.

W tabeli 1 zestawiono parametry charakterystyczne i
obliczeniowe: kat tarcia wewnetrznego, spdjnosc i gestosc¢ objetosciowq
wystepujagcych  w  podtozu

gruntbw wg podziatu na warstwy

geotechniczne.

Tabela 1.: Parametry charakterystyczne i obliczeniowe gruntéw wystepujacych w podtozu:

Parametry fizyko — mechaniczne gruntéw podtoza
Warstwa Wartosci charakterystyczne | Wartosci obliczeniowe
geptech- Gestos¢ | Kat tarcia | Spéjnos¢ | Gestos¢ | Kat tarcia | Spojnosé
niczna | objetosc. | wewnetrz. objetosc. | wewnetrz.
Pl o, c,™ o o, c,”
[g/cm?] [°] [kPa] [g/cm’] [] [kPa]
Warstwa
nasypow | 1,70+2,10 | ~10+20 ~10+20 - - -
a
Piaski | 79 30 : 1,53 27 i
drobne
Piaski 2,00 24 22 1,80 21,6 19,8
gliniaste

7. Charakterystyka wytrzymatosciowa podtoza

7.1. Dokumentowane podtoze jest podtozem, ktére pozwala na
posadowienie bezposrednio. W takich warunkach gruntowych mozna
posadawiac bezposrednio obiekty budowlane.

7.2. Nos$nosc¢ podtoza zaleca sie ustali¢ w oparciu o warunek | - go stanu

granicznego wedtug ponizszego wzoru:
Qrs < m- qf
gdzie :
q,, - Srednie  obliczeniowe  obcigzenie

podtoza pod

fundamentem, kPa,




m - wspotczynnik korekcyjny rowny 0,9 - 0,9 = 0,81

q, - obliczeniowy graniczny opor jednostkowy podtoza pod

fundamentem, kPa,

Jednostkowy graniczny opér gruntu g, obliczony wedtug wzoru:

q, :(]_4.0,3?].]\]6 ,Cu(") +(1+115§j'ND .pD(r) gD +(1_0’25§j.NB ,pB(r) -g-B

w ktérym:
c ' - oznacza spojnosé obliczeniowa gruntu, kPa,
p,) -oznacza obliczeniowg gesto$¢ objetosciowa gruntu
powyzej poziomu posadowienia fundamentu, t/m?,
p,\”) -oznacza s$rednig gestosC objetosciowa gruntu ponizej

poziomu posadowienia fundamentu do gtebokos$ci réwnej
B, t/m®,

B, L -wymiary fundamentu, m,

Dnin - gtebokos$¢ posadowienia liczona od najnizszego poziomu
(np. poziomu terenu lub poziomu posadowienia piwnic), m,

Nc, Np, Ng - wspotczynniki nosnoéci zalezne od kata tarcia

wewnetrznego gruntu.

8. Wnioski i zalecenia

8.1 Podioze gruntowe na obszarze dokumentowanej dziatki nr 8 w
miejscowosci Trzesacz, gmina Rewal, zbudowane jest z gruntéw
nasypowych, ktére przykrywajg warstwy gruntéw mineralnych: piaskow
gliniastych i piaskéw drobnych. W czesci potudniowej dziatki warstwa
nasypowa stuzyta do wyrdwnania i podniesienia terenu do poziomu
10 m n.p.m.

8.2 W dokumentowanych warunkach gruntowo - wodnych dopuszcza sie
posadowienie obiektéw budowlanych bezposrednio, jezeli zostang
spetnione warunki stanow granicznych.

8.3 Badania prowadzone byty w okresie letnim i poziom wody gruntowej byt

bardzo nisko, mozna spodziewaC sie, ze w okresach wiosennych i



jesiennych parametry wytrzymatosciowe piaskéw gliniastych z uwagi na
zwiekszong wilgotnos¢ podtoza zmniejszajq sie.

8.4 Swobodne zwierciadto wody gruntowej stwierdzono tylko w otworze nr 3
na poziomie 1,8 m p.p.t.

8.5 Piaski gliniaste i gliny piaszczyste budujgce podtoze gruntowe na
dokumentowanej dziatice nalezg do gruntéw wysadzinowych. Warstwa
nasypowa poza gruzami i humusem zbudowana jest réwniez z gruntow
wysadzinowych: piaskow gliniastych i glin piaszczystych. Grunty mato i
Sredniospoiste tatwo ulegajg uplastycznieniu, nalezy na to zwrdcic
szczegolng uwage podczas prac ciezkim sprzetem na tereni po opadach
atmosferycznych.

8.6 Warstwa nasypowa w skitad, ktérej wchodzag piaski gliniaste i gliny
piaszczyste bedzie stanowita bariere dla wody infiltrujgcej po opadach

atmosferycznych w podtoze gruntowe.

Zbiorcze zestawienie parametrow geotechnicznych
gruntéw zalegajgcych w dokumentowanym podtozu
dziatki nr 8 w Trzesaczu

S5 Parametry geotechniczne gruntow
= (charakterystyczne)

© .2

N O

oY ,, : -

_ A Stan | gesto$é | kat tarcia | spoj- | modut wsp.
Rodzaj O Z | gruntu | objetos | wewn. | nosé $c. filtr.
gruntu c| bl . ¢ c pierw k1o

> M,
t/m* stopnie kPa MPa m/s
1 2 3 4 5 6 7 8
Nasyp 1,70+ ~10+
niekontrolow | - - ~10+20 5+12 | 10°+107
any 2,10 20
Piasek ~ | o5 | 170 30 i 65 | 10%+10°
drobny
Piasek - | 01 | 200 24 22 | 45 | 107+10°
gliniasty
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Zespbt boisk wg programu

TEMAT: »\0ie boisko—Orlik 2012", dz. nr 8 RZEDNA: 10,3 [m n.p.m.]

MEJSCOWOSC: Trzesacz WOJ.: zachodniopomorskie
DATA WIERCENIA:  30.07.2008 r. NADZOR: dr inz. R. Bednarek
: . opis makroskopowy .
a C L9} M 3 =
O N L] E — ‘= O
e| 2l.z| 8 | | § 05
z 5 2 o= = = rodzaj gruntu, barwa = ~ 2 = N 35
(82 [E5|es 2! 7|53 o] 58
| 3o a3 |agx = a |oo| 2| ob
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Piasek drobny,
Pd | jasnozdity miejscami s szg | 0,4
1,0 ciemne przebarwienia,
$rednio zageszczony
1,4
Piasek drobny,
Pd | zotty, mw szg | 0,6
$rednio zageszczony
1,9
2,0 2,0 Pg | Piasek gliniasty, zdttobrqzowy pzw | 0,0
2,11 Gg | Glina pylasta, z6tta tpl 0,0
Piasek gliniasty,
Pg | zdttobrqzowy, tpl | 0,1
twardoplastyczny
3,0
3,0
4,0 4,0




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Zespbt boisk wg programu

TEMAT: »\0ie boisko—Orlik 2012", dz. nr 8 RZEDNA: 9,7 [m n.p.m.]
MEJSCOWOSC: Trzesacz WOJ.: zachodniopomorskie
DATA WIERCENIA: 30.07.2008 r. NADZOR: dr inz. R. Bednarek
: . opis makroskopowy .
a c L9} M _ =
O N L] E — ‘= O
£ 2 .2 o . o o o o
= L |92 |_"»| rodzaj gruntu, barwa s | X 2 = N >
O |o® |z O o o cc 3 0 =
4182 [Ns|os g S 2 5 S
o o [ = a— = o) O S
o 2o (a3 |akt = a n O — o ®n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Piasek gliniasty,
Pg | zdttobrqzowy, pzw | 0,0
potzwarty
0,8
1.0 1,0 Pr | Piasek pylasty, jasnozotty szg | 0,5

Piasek gliniasty z domieszkq
2,0 Pg | zwiru i kamieni, tpl | 0,1

+ 26ftobrqzowy,
Z twardoplastyczny

3,0

3,0

4,0 4.0




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

Zespbt boisk wg programu

TEMAT: »\oje boisko—Orlik 2012”, dz. nr 8 RZEDNA: 9,9 [m n.p.m.]
MEJSCOWOSC: Trzesacz WOJ.: zachodniopomorskie
DATA WIERCENIA: 30.07.2008 r. NADZOR: dr inz. R. Bednarek
: . opis makroskopowy .
o c L0 M _ o
O N L] E — ‘= O
£ 2 .2 o . o o o o
= L |92 |_"»| rodzaj gruntu, barwa s | X 2 = N >
.| Sc o2 |E 0 o o c c = 0 =
a o2 |No|O©o o o > c D
o [ [~ = — = o) (o=}
o 2o (a3 |akt = a n O — o ®n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nasyp gruzowo—humusowy
nN | z piaskiem gliniastym,
261tobrqzowy,
potzwarty
0,8
fl"
1,0
Piasek drobny,
Pd | zétty, mw szg | 0,3
luzny
1,8
- 1,8 20| P= Piasek pylasty, jasnozolty m szg | 0,5
Piasek drobny,
Pd | zoty, m szg | 0,5
$rednio zageszczony
3,0
3,0
4,0 4,0




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO NR 4

Zespbt boisk wg programu

TEMAT: »\oje boisko—Orlik 2012”, dz. nr 8 RZEDNA: 9,8 [m n.p.m.]
MEJSCOWOSC: Trzesacz WOJ.: zachodniopomorskie
DATA WIERCENIA: 30.07.2008 r. NADZOR: dr inz. R. Bednarek
< opis makroskopowy
o >~ o
o c L0 M _ o
O N L] E — ‘= O
£ 2 .2 o . o o o o
= L |92 |_"»| rodzaj gruntu, barwa s | X 2 = N >
Oc |loo|EZ 0o o o cc 3 0 =
£182 |VNs|oo o S 3 c 9
| 3o a3 |agx z a |ao| £ o ®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nasyp gruzowo—humusowy
nN | z piaskiem gliniastym,
261tobrqzowy,
potzwarty
0,8
10 1.0 Pd | Piasek drobny, jasnozdtty m szg | 0,5
TC
Piasek gliniasty,
Pg | z6ttobrqzowy, tpl | 0,1
twardoplastyczny
2,0
2,2
Glina piaszczysta
przewarstwiona gling,
Gp//G 26ftobrqzowy, tpl 0,1
twardoplastyczn
27 plastyczny
Glina piaszczysta,
Gp | zdttobrqzowy, tpl | 0,1
3,0 twardoplastyczny
3,0
4,0 4,0




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO NR 5

Zespbt boisk wg programu

TEMAT: »\oje boisko—Orlik 2012”, dz. nr 8 RZEDNA: 9,8 [m n.p.m.]
MEJSCOWOSC: Trzesacz WOJ.: zachodniopomorskie
DATA WIERCENIA: 30.07.2008 r. NADZOR: dr inz. R. Bednarek
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ZAL.15

Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji
72-346 Pobierowo skr. pocztowa 6
tel/fax 91 38 64172

Urzad Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

L.dz. 881/T/2008 Pobierowo, dnia: 2008-10-10

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH PRZYEACZA WODNEGO

Zaktad Wodociagdow i Kanalizacji w Pobierowie podaje warunki techniczne przylacza

wodnego do nieruchomosci dz.nr. 8 w miejscowosci Trzgsacz do sieci wodociggowe;j.

Przylgcze wodne wykonaé:

- Rura PE32 na opaske, weinke lub trdjnik z zaworem i uzbrojeniem w skrzynke
zasuwowg uliczng oraz tab. oznacz.

- 0,5 m od granicy na terenie posesji wykona¢ szczelng studzienke wodomierzowa o
$rednicy wewngtrznej min. 0,8 m.

- wilaz w/w studni musi by¢ o érednicy min 0,6 m. szczelny, zamknigty na kiédke
budowlana.

- wewnatrz w/w studni na wej$ciu i wyjéciu zamontowaé zawory kulowe fi 25 na
tym samym poziomie — wspétosiowo na glgbokoéci min 0,8 m. i min 0,2 m.
nad dnem studni, w odlegtosci umozliwiajace] montaz wodomierza mokrobieznego
klasy C fi 15 oraz zaworu antyskazeniowego (przed wodomierzem)

- woda deszczowa oraz gruntowa nie moze przedostawaé si¢ do wngtrza studni.

Granice podziatu przylacza ustala si¢ na miejscu wlaczenia do sieci wodnej ZWiK.

Utrzymania w eksploatacji przylacza ze studnia wodomierzowa wiacznie lezy w

obowiazku wlasciciela nieruchomodci.

Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji Pobierowo zapewnia dostawe wody i odbiér

$ciekow w ilosci max. 1500 1./h.

Warunki dodatkowe : Wlaczenie zaprojektowaé i wykonaé do wodociggu PVC160

na terenie dzialki drogowej nr 29.

Niniejsze warunki sa podstawa do opracowania projektu technicznego przylacza,

ktéry nalezy przedstawi¢ w ZWiK Pobierowo celem uzgodnienia

Warunkiem dokonania odbioru przylacza jest :

- wykonanie przylacza zgodnie z wymogami technicznymi i formalnymi ujetymi w
niniejszym pis$mie

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej przytacza

Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji Pobierowo w trakcie odbioru zamontuje

wodomierze klasy C fi 15

Niniejsze warunki s wazne do dnia 2010.10.10

Warunki wydal T —_—
KIEROWNIK 7 AKLADU

Zygraunt olejszo
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ZAL.16

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji
72-346 Pobierowo, skr. poczt. nr 6

Tel./fax (91) 3864172
Urzad Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
L.dz. 881/T/2008 Pobierowo, dnia: 2008-10-10

Dotyczy: warunkéw technicznych przylacza do kanalizacji sanitarne;j.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Pobierowo podaje warunki techniczne przylacza
do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomosci dz.nr.8 w miejscowosci Trzgsacz

1. Niniejsze warunki techniczne sa podstawa do opracowania projektu technicznego, ktory
nalezy przedstawi¢ w ZWiK Pobierowo celem uzgodnienia
2. Wlaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej budynku projektowanego nalezy wykonaé rurg
PVC160 do studzienki S(8,63/5,43)
3. Na terenie dzialki przy jej granicy nalezy wykona¢ studzienke rewizyjna.
4. W przypadku wlaczenia do studzienki z kregdw betonowych :

- wlaczenie nalezy wykonac w dnie studni,

- rura musi byé szczelnie obetonowana, a gruz usunigty poza studzienke ,

- na przedhuzeniu rury, o ktérej mowa wyzej nalezy wykona¢ gtadkie betonowe

koryto w kierunku przeptywu $cieku w kanalizacji sanitarne;j.

5. Przykanalik wykonany na terenie posesji musi by¢ szczelny i nie moze do niego by¢
wlaczona kanalizacja deszczowa.
6. W przypadku, gdy przylacze dotyczy punktu gastronomicznego { w tym réwniez stotéwki)
przed studzienka rewizyjng nalezy wykonaé tapacz thuszczu.
7. Warunki szczegélowe : w wypadku budowy podpiwniczenia nalezy zaprojektowaé i
wykona¢ urzgdzenia przeciwzalewowe na przylaczu kanalizacyjnym.
8. Na zajecie pasa drogowego w czasie budowy przylacza niezbedne jest uzyskanie
zezwolenia Urzedu Gminy Rewal.
9. Zakonczenie robét zglosié do Zakladu Wodociagow i Kanalizacji w Pobierowie celem
dokonania odbioru.
10. Odbiér nastapi na podstawie :

- dokumentacji budowlanej

- zgloszenia odbioru,

- wizji lokalnej,

- inwentaryzacji geodezyjnej przylacza.
11. Koszty zwigzane z wykonaniem przytacza do kanalizacji sanitarnej pokrywa w calosci
uzytkownik.

Warunki wydat ; Warunki zatwierdzit:

KIEROWNIK lZAKLADU

z_,;@akjsm
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ZAL.17
FNLA Operator 8p. z 0.0. Oddzial Dysaybucy Szerecin Gryfice, 07.11 2005 r. -~
Rejon Dystrybucji Gryfice |5
ul. Parkowa 5

72-300 Gryfice

lel. 097-38-47-848

OC URZAC GMINYRELAL

ZR5/119112008

Urzgd Gminy Rewa)
ul, Mickiewlcza 19
71-344 Rewal

Warunki przylgezenia
do sieci elckiroencrgetyemef ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter 1 lokalizacja obiekiu / lokaku

zespfl boisk 2 budynkiem Sanitarno-scatniowym, Trzgsacz, ul. Palacews dz, nr B
warunki dotyceg przylgczenia obiekiu projektowanego

2 mocq przyliczeniowg 43 kW

na mapigeiu 0,4 kv

zakwalifikowancgo do IV grupy preylyczepiowe|

L. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlgeze kablowe ZRK-4

II. RODZAJ POLACZENIA 7. SILTIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCI] ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyezacym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego
1.1. Ze zb30za kahlowego ZK-3b nr 803 zaprojektowaé kabe¢l YAKY-4x150mm2 do zlycza kablowego ZK-4,
ktére pusadowlé przy granicy dziaiek nr 461 8,
1.2. W zlyezu kablowym ZK-3b nr 803 mnienié konliguracie polacres na ZK-3e,
1.3. 7. projektowanego 2lgczi ZK-4 wyprowadzié kabel YAKY-4x50mm2 do zhgera kablnwu—pnmiaruwcgo
ZKP przystosowanego do pracy w ukladaie pélpodrednim, kidre posadowit w Eranicy dzlalki nr 8.
1.4. Z projektowanogo zlgeza kablowegn ZK-4 wyprewadac kabel YAKY-dx150mm2 do wezla kablowagy
WK, ktory posadawlé przy granicy dzialks nr 51, Lstniejgee kable WYPig¢ ze zlgezn kablowego ZK-34 na
terenic dzinlki nr 81 { wprowadzié do prajekiowancgo wezla kablowepo WK, 2yeze ZK-3a 2dermontywad.
1.5, Z projeliowanege WK wyprowasdzi¢ kabel YAKY-4x50mm2 do zlyczo kablowo-pomiarowego ZKP,
ktére posadowi¢ w granicy dzlalki or 5], Istnielyey, pélposredni ukiad pomlarowy praeniesé do
projektowancga ZKD. Odtworzy< zasilanic o szaly rozdzielcze] na dzialce nr 51,

Wydano warunki o podobuym brzmieniu nr ZRS7204/2008,

2. w zakresie dotyeracym utpadach adbiorcy

2.1. Przygotowaé mieisce pod zabudowy ZKP oraz wykopad instalacjg zaliomikows,
Tl MIFJSCE DOSTARCZANLA ENLERSH CLEKTRYCZNE]

zaciski na listwie zaclskowej w ZKP w kigrunku instalacji sdbloress)

IV, MIEISCL ZAINSTALOWANIA UKLADU PDML‘\ROWO-RDZLICZL-INIOWEGO
w ZKF w granicy dzialki
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWELGO
Uklad skladaé sig bedzie 2:
Elektronicomego trojfazowege, wiclosirefowego lteznika energii elektrycznoej, preekladnikéw prodowych
zgodnie z zapotrzebowanicin,
Uklad pomiarowy zainstalowa¢ na tablicy poiniurowe] uchylnej typu 'szezecinianka' Jub réwnorzednej,
V1 RODZAJTUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
lokalizacja: w ZKP prey zestawie pomiarowym
warlusé; wynikajqen © mocy prrylgezeniowe; 43kW
VI WYMAGANY STOPIEN SKOMPLNSOWANTA MOCY BIERNES
Energia elektryczna winna byé pobiersna przy wspolczynniku mocy odpnwladajgcym tg p < 0,4,

VIIL DANE T INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgea sleé niskiego napigcin pracuje w uldadzie TN-C, w instalac)l vdbloreze) halezy zastosowat
odpowledni dla lego uklady sysiem i urzgdzenla echrony przeciwporazenlywej

ZRENIN0MB UT RD Strona |
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IX. OPLATA 7A PRZYLACEZENTR OKRESLONA JEST W UMOWIL O PRZYLACZLNIE DO SIECL
X UWAGI DODATKOWE

!. Instalacje wewnetromy nalely wyhonat gpadnic z Wymaganiami normy PN-|EC 60364 oraz Rozporzadzenia
Minigira Tefeastruktuey = dnia 12.04.2002 - Waprawie ,warunkéw technicznych, Jakim powinay odpowiadad
budynk{ i ich usytmowanie” (Dz.U, 2 2002 1 Nr 75 poz. (90}, Tustalowane urzadzenia powmuy speiniec
WYImagania norm oraz posiadaé adpowicdnie atesty,

2. Instalowane urzadzenia povininy spelniaé Wymagania form oraz posiadad odpowiednic alesty. Przylaczane
wzgdzenia powinny posiadaé wymagang odpomesd na zabursenia elektromaghetyczive nrae powiany byé tak
skonstruowane, eby nic wywolywaly w swoim Srodowisky zabuczen elekrromagnetycanych o warto§ciach
przekraczajacych odpomoss na e zaburzenia innych urzadzen wystepwecych w tymn srodowisku

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych wanunkéw przylaczenia stanowié bedzie padstawe do
zawarcia w umowie sprzedusy encrgii clektryczne] oraz §wiadceenia ushig dystrybucii standurdgw
Jekoscivwych encrpli elcktrycznej w zakresia odehyien cagstotliwodci i napiecia, odksztalcenia napigcia,
zawarlosel poszezegdlnych harmonicznych, Yacznego czasy Preerw w ciquy roku oraz czasu przerwy
jednorazowe; zgodnych 7. pracpisami obowigzujacego prawa.

4. Podstewe do rozpoczpcia realizacji prag projektowych i budewlana - monlazowych ujgtych w ninicjszych
Warunkach stanowi umowa o preytaczenie,

3. INEA Opcrator Sp 2 o.0. zapewni dostawe coergij clekiryczuej po speinieniy wymogéw okredlonych w
warunkach preylaczenia i zawarte ) umowic o przylaczenie.

Data waino$ci warunkow przylgezenia: 2 iata od daty ich vkrclenls,

Rozdzielnjk:
RS

% i
4 .

ZR511191/2008 UT RD Strona 2
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Rewal, dnia 23.10.2008r.

IE - 5548W —03/10/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 19,
poz. 115), §3 pkt. 12 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z pézn.
zm.), art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 9 z 1980r. poz. 26 — z pézn. zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

MXL4 architekei (ul. Nowy Rynek 7, 70-533 Szczecin)

0 uzgodnienie lokalizacji miejsc parkingowych wzdtuz drogi gminnej —
ul. Dworcowa w Trzesaczu (dz. geod. 29 i 8) oraz utwardzen w pasie drogowym przy ul.
Patacowe;j

uzgadniam

lokalizacj¢ miejsc parkingowych wzdluz drogi gminnej — ul. Dworcowa w Trzesaczu
(dz. geod. 29 i 8) oraz utwardzen w pasie drogowym przy ul. Palacowej z zachowaniem
nastepujacych warunkow:

1. Miejsca parkingowe, utwardzenia w pasie drogowym wzdhuz ul. Patacowej oraz ich
konstrukej¢ nalezy zaprojektowaé w oparciu o §79 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz.
430) uwzgledniajac sposob odwodnienia, rodzaj ruchu i warunki lokalne;

2. Przewidzie¢ wykonanie chodnika umozliwiajacego dojscie z parkingu na teren boisk;

Dtugos¢ miejsca parkingowego 5,0m liczac od krawedzi ul. Dworcowej w Trzesaczu

4. nawierzchnie miejsc postojowych nalezy wykona¢ jako utwardzona z materialow
rozbieralnych, zamknigtg kraweznikami;

5. wysokos¢ kraweznika przy potaczeniu miejsc postojowych z nawierzchnig drogi gminnej
— maksymalnie 4cm;

(O8]

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 §4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz.U. Nr 9 z 1980r. poz.
26 — z pbzn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci
zadania strony.
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Pouczenie

1. Niniejsza decyzja nie jest roOwnoznaczna z pozwoleniem na budowe w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016).

2. Inwestor przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych ma obowiazek uzyskania zezwolenia
zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktore nalezy wystapi¢ do
Urzedu Gminy Rewal w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow zezwolenia na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

3. Inwestor ma obowiazek:

1) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego zjazdu;

2) uzyskania przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych pozwolenia na budowe, a w
przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgloszenia budowy albo wykonania robdt
budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w
pasie drogowym;

4. Od niniejszej decyzji przystuguje — w oparciu o art. 129 K.p.a. odwolanie do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Szczecinie, za moim posrednictwem,
zlozone w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuj3a:

1. MXL4 architekcei, ul. Nowy Rynek 7, 70-533 Szczecin
2. ala



Karta rejestracyjna rastrowej informatycznej kopii mapy (wtornika) | ZAL.19

OBIEKT: Trzesacz, dziatka nr 8, ul. Palacowa ZAKEAD USLUG
Jedn. ewid,: Rewal — gmina Geodezyjno — Kartograficznych
Obreb: Trzgsacz »GEO-NORD?” s.c.
Pow. gryficki ul. Mickiewicza 1, 72-300 Gryfice
Woj. zachodniopomorskie tel. (091) 384-55-84

NIP 857-10-03-071
SKALA 1: 500

Wykonano dla:  Gmina Rewal

72-344 Rewal
ul. Mickiewicza 19
Wykonano metoda:
a) cyfrowo
Kierownik roboty: »=ODET, (; Wykonano w ramach roboty
Porvwolonie plTRAWNIO .
M BB N joas) geodezyjnej:
0682
o ARVSZ @Gy T KERG : 907/2008 DZ: 3452/2008
(imig i nazwisko) 2 zgloszonej w PODGIK w Gryficach

Wtdrnik niniejszy sporzqdzono przy wykor@staniu’?/

1. mapy zasadniczej w skali 1: 5 00 nr arkusza: 321.412.2124, 2142

2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru dodatkowych elementdw (rzedne wej$é, drzewostan)

4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania przestrzennego
(linie regulacyjne, osie ulic)

Na niniejszym widrniku wykazano nastepujqce projekty obiekiow budowlanych,
w tym uzbrojenia podziemnego terenu:
1) 126/05, 2) 297/08

Punkty osnowy geodezyjnej o numerach:

. -1123, 1124,1125 -

Pod!egajq ochrome art I 5 art. 48 ust. I pkt. 3 Prawa Geodez)gmego i Kartogrcgf‘ cznego
(Dz. U. z 1989, nr 30, poz. 163 z pdiniejszymi zmianami)

Informacje dodatkowe:
13, Zakres pomiaru
14. Mapa sporzadzona zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.
15. Redakcja znakdw zgodna z instrukejq techniczng ,, K-1 Podstawowa mapa Kraju”.
16. Mapa nadaje si¢ do celéw projektowych wowa mapa Kraju™.
17. Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
18. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktorych brak bylo informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie podziemne opracowano Wpisane do rejestru widrnikow:
na podstawie:

7 danych branzowych - literq B STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH

P i : ’ _ (nazwa orgam gromadzacegoe zasdb)
8. pofredniego ustalenia przebiegu aparaturq - z POWIATOWT OSRDEK DOKUMENTACII GEODEZYINEJ
literq A i KARTOGRAFICZNE] W GRYFICACH _

g [b.ezposredmch pomiaréw powykonawczych — bez (okreslenie osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) PODGIK w Gryfacach

Ak i sciach 1§ 2 ni fiiba Na podstawie arl. 40 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Wplsano do rejestru
WMz Z tym 4 czgsma'c' ! 5 rm.z gw arm? "' € 5"!@ .. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. nr 30 poz.163, wtérnikéw pod nr X “{ 12008
kompletnosci, a dokladno$é polozenia uzbrojenia jest nizsza 2 pinigjszymi zinjanami) niniejszy dokument zostat przyjety Wibriiksporasdonng
od doktadnosci kartometrycznej mapy. do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego al6

i stanowi wiasnos¢ Skarbu Padstwa . z mat_er 1a 'W
Dokument wpisano do ewidencji zasobu powiatowego zaewidencjonowanych

w PODGIK w Gryficach

Zarejestrowane pliki i sumy kontrolne: _no.
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INFORMACIJA O KALIBRACJI MAPY

1. Zleceniodawca

Gmina Rewal
72-34 Rewal
ul. Mickiewicza 19

2. Wykonawca

ZAKEAD USDEUG
Geodezyjno — Kartograficznych
» GEO —NORD 7 s.c.
ul. Mickiewicza 1, 72-300 Gryfice
tel. (091) 384-55-84
NIP 857-10-03-071

3. Rodzaj skanera

RICOH Aficio 2015

4, Zakres prac

Skanowanie, kalibracja, tqczenie, wydruk mapy

5. Wykaz materiatow

Mapa zasadnicza skala 1: 500
arkusz sekcji nr 321.412.2124 , 2142

6. Informacje dodatkowe

Blqd standardowy nie przekracza 0,4 mm w skali mapy
Prawostronny wtornik wykreslono na papierze na
drukarce hp designjet 100

7. Parametry skanowania

Gestos¢é DPI 400 Format: TIFF

8. Typ kalibracji

Afiniczna — 15 na krzyze siatki

9. Uwagi

Nazwa obiektu: Trzesacz, dziatka nr 8 , ul. Palacowa
woj. zachodniopomorskie
powiat: gryficki
Jedn, ewid, Rewal — gmina
obreb: Trzesacz
KERG: 907/2008

10. Uktad wspétrzednych

»Panstwowy 1965”

11. Oprogramowanie EWMAPA 8.0
12. Zalacznik — raport kalibracji (1 karta) rap
Wykonawca: Data kalibracji: Podpis
06-08-2008r. gi?.?m ,% :
Wolenie pGp: ON
Ryszaryg ) JB%\J%; 3

06 SIE. 2008 : OWski




URZAD GMINY
T72-344 REWAIL
ul. Mickiewicza 19
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
tel (09113862624, fax(091)3862758

Rewal 6 lutego 2008 r.

PU.P.7331-28/07/08

DECYZJA nr 5/2008
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51. ust. 1 pkt 2, oraz art. 54 ustawy Z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art 92 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. Z 2000 r. nr 46 poz 543 — tekst jednolity ze zmianami) po rozpoznaniu
wniosku Pani Justyny Ryczko dziatajacej w imieniu inwestora:

Woéjta Gminy Rewal

ustalam lokalizacjg¢ inwestycji celu publicznego:

1. Rodzaj inwestycji:

Budowa kompleksu boisk sportowych w Trzgsaczu na dziatce o numerze geodezyjnym 8,

2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych

a) warunki i wymagania ksztattowania fadu przestrzennego

_ linia zabudowy — linia nieprzekraczalna 5,00 m od strony dziatek drogowych,

_ lokalizacja i rodzaj zabudowy —na dziatce nr 8, sie¢ techniczna podziemna wedfug zalacznika graficznego do
decyzji, mozliwe ziacza kablowe, studnie wodomierzowe, studnie przykanalikowe i zawory gtowne gazu,
mozliwe oswietlenie terenu, mozliwe obiekty towarzyszace o wysokosci nie wigkszej niz jedna kondygnacja,
mozliwy parking dla samochodoéw osobowych , mozliwe dojécie lub dojazd lub torowisko dla przystanku
kolejki waskotorowej,

b) warunki ochrony srodowiska 1 sdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury

wspotczesnej

_ obowigzuje maksymalna ochrona drzew/krzewow, odlegtosci zabudowy od drzew minimum 1,50 m,

— w przypadku naruszenia systemu drenazu odwadniajacego obowiazuje jego odbudowa — dotyczy warunkow
prowadzenia prac ziemnych,

¢) warunki szczegotowe zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

_  komunikacja — dostep do drogi publicznej 29 i 26,

— energia elektryczna, woda kanalizacja, gaz — rozbudowa sieci na podstawie warunkow technicznych
dysponenta,

d) wymagania dotyczace ochrony interesdw 0sob trzecich,

— dopuszczalny poziom hatasu w érodowisku do 55 db w porze dnia i do 45 db w porze nocy; bez uciazliwosci
powodowanych przez wibracje, zaklécenia elektryczne i promieniowanie; bez zanieczyszczania powietrza,
wody i gleby,

— bez pozbawienia dla osob trzecich: 1. dostepu do drogi publicznej, 2. mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow tacznosci, 3. dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

— wykonanie sieci/przytaczy na dziatkach przyleglych pod warunkiem uzyskania zgody ich wiascicieli,

e) wymagania dotyczace ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych,

— nie dotyczy

f) inne warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow

odrebnych,

_ teren inwestycji potozony w obszarze pasa ochronnego brzegu wod morskich,

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

_ terenem inwestycji objeto dziatke o numerze geodezyjnym 8.
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URZAD GMIMNMNY
T72-344 REWAL,
ul. Mickiewicza 19
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
tel.{091)3862624, fax(091)3862758

Uzasadnienie

W dniu 14.08.2007 roku Pani Justyna Ryczko przedtozyla wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla budowy kompleksu boisk sportowych w Trzgsaczu na dziatce nr 8. W dniu 11 wrzesnia
2007 roku przeprowadzono wizje lokalng w sprawie wykonania analizy funkcji oraz cech zabudowy i
zagospodarowania terenu a takze stanu faktycznego i prawnego terenu na ktérym przewiduje sie realizacjg
inwestycji. Dziatka nr 8 w Trzgsaczu objeta byla miejscowym planéw, ktére utracity moc na podstawie art 67
ustawy wymienionej w art 88 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku
nr 80 poz. 717 — ze zmianami). W planie tym dziatka nr 8 znajdowata sic w obszarze elementarnym 5 UT
oznaczonym jako teren istniejacych osrodkéw wypoczynkowych o zabudowie nietrwatej. Takie ustalenie
oznacza, ze dziatke nr 8 przeznaczono na cele nierolne za zgoda wladciwego organu na te zmiang. Z uwagi na
fakt, ze dzialka nr 8 w czesci jest uzytkiem rolnym oznaczonym RIII, wystapiono do wlasciwego organu z
wnioskiem o uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony
gruntéw rolnych. Na tym etapie nie badano, czy dla tego terenu ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu. W dniu 12 pazdziernika 2007 roku Starosta Powiatu Gryfickiego, postanowieniem znak R1i0S.6019-
136/2007, odméwit uzgodnienia projektu decyzji inwestycji celu publicznego na dziatce nr 8 w Trzgsaczu, w
uzasadnieniu  stwierdzajac, ze zmiana przeznaczenia gruntu dokonuje si¢ w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Jednoczesnie Starosta Powiatu Gryfickiego uzaleznit zmiang stanowiska od
przedtozenia zgody wiasciwego organu na zmiane przeznaczenia dla czedci dziatki nr 8 oznaczone; symbolem
B-RIIIb. Urzad Gminy w Rewalu nie jest w posiadaniu takiej zgody, poniewaz przy sporzadzaniu wymienionego
planu zagospodarowania uzyskano zgody na zmiane przeznaczenia dla wszystkich terenéw rolnych i lesnych
objetych planem, bez okre$lania numerow poszczegblnych dzialek, ktorych dotyczyta zmiana przeznaczenia.

Jednoczeénie postanowieniem z dnia 10.10.2007 roku znak GPG-160472-Re/143/2/07 Urzedu
Morskiego w Szczecinie uzyskano uzgodnienie decyzji w zakresie ochrony brzegu morskiego.

W trakcie nadal prowadzonego postgpowania stwierdzono, ze w dniu 18.04.2002 roku Wéjt Gminy
Rewal wydat decyzje znak GKBPS-7331-81/2001 ustalajacq dla dziatki nr 8 w Trzgsaczu warunki zabudowy 1
zagospodarowania terenu. Z uwagi na fakt, ze w rozumieniu przepiséw art 92 ust. 2 ustawy o gospodarce
nieruchomogciami za nieruchomosci wykorzystywane na cele rolne uwaza si¢ takie uzytki rolne, dla ktorych nie
ustalono warunkéw zabudowy i zagospodarowania, a dla dziatki nr 8 w Trzgsaczu te warunki ustalono,
uzyskanie uzgodnienia (W trybie art 53 ust 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
decyzji w zakresie ochrony gruntéw rolnych dla dziatki nr 8 stalo si¢ bezprzedmiotowe.

W takiej sytuacji postanowiono jak w sentencji decyzji.

Ze wzgledu na znaczne koszty wykonania, sporzadzono dwa komplety zatacznikéw do decyzji, z ktérych jeden
znajduje si¢ do wgladu dla stron w siedzibie organu.

Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Szczecinie za
posrednictwem Wojta Gminy Rewal w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

T —

(pieczeé 6 raiéia)'x 4

Zalaczniki: * .-
1. Mapa, na ktérej wyznaczono linie rozgraniczajace teren inwestycji
2. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Otrzymuja:

Pani Justyna Ryczko +zat.

Agencja Nieruchomoéci Rolnych OT w Szczecinie

Grupa Energetyczna ENEA S.A. RD Gryfice ul. Parkowa 5
Urzad Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4

Starosta Powiatu Gryfickiego
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ZAL ACZNIK Z21 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Niniejszg informacje dotyczacg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego

obiektu budowlanego sporzadza sie na podstawie Art. 20 ust.1 pkt 1b Ustawy - Prawo budowlane.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem
na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich podwykonawcéw

przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzer w tym zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy jest obowigzany w oparciu o niniejsza informacje sporzadzi¢ lub
zapewnic sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.

Zasady ogdlne dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych znajduja sie
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz.U. Nr 47, p6z. 401), ktére zastgpito rop.
MBIiPMB z dnia 28.03.1972 w spr. bhp przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz
rop. RM z dnia 4.02.1956 w spr. bhp przy robotach impregnacyjnych impregnacyjnych i odgrzybieniowych,
a takze w rozporzadzeniu MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Informacja dotyczy budowy zespotu boisk sportowych wg programu ,,Moje boisko — Orlik 2012” w Trzesaczu

2. Kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektéw.

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce i ustawi¢ tymczasowe obiekty
biura budowy, zaplecza higieniczno-socjalnego, sanitarnego i magazynowe. Ponadto teren budowy nalezy
ogrodzi¢ i wydzieli¢ ewentualne strefy niebezpieczne, wykona¢ drogi komunikacji kotowej i pieszej, doprowadzi¢

media, tj. energie elektryczng, oswietlenie, wode i odprowadzenie $ciekow.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

W widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m nalezy zamontowacé
tablice informacyjng, zgodna z Rozp. Min. Inf. z 19.11.2001 (Dz. U. Nr 138, p6z. 1555) z numerami telefonéw

alarmowych.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowadé granice terenu za pomoca tablic

ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrédto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci
spadania z géry przedmiotdw lub materiatéw, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczyc
daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac

przedmioty, lecz nie mniej niz 6m.

Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz

dobrze oswietlone.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robét oswietlone
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy swiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy

zapewnic¢ dostateczne oswietlenie sztuczne.



3. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W najblizszym sasiedztwie zakresu objetego opracowaniem znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

Budynek stadniny koni.
Stacja kolejki wasko-torowej.

Budynki mieszkalne.

4. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu nie powoduja zagrozen.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Prace w warunkach zagrozenia upadkiem z wysokosci.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu nie powodujg zagrozen

Prace w warunkach zagrozenia przysypaniem.

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu nie powodujg zagrozen

Prace, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
bioz. Prace te moga prowadzi¢ jedynie pracownicy zapoznani z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem

uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Prowadzenie robdt montazowych jest zabronione przy ztej widocznosci lub predkosci wiatru powyzej 10m/s.

Prace prowadzone o zmierzchu lub w porze nocnej wymagajg réwnomiernego oswietlenia, nie powodujacego

powstania ostrych cieni lub ol$nien pracownikéw.

Przed podniesieniem elementu konstrukcyjnego nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob naprowadzenia
elementu na miejsce wbudowania, jego stabilizacji i uwolnienia z hakéw zawiesia. Elementy prefabrykowane

mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

Prace, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Roboty takie powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan
zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi. Osoby, u ktérych stwierdzono objawy

zatrucia lub uczulenia na stosowane wyroby odsuwa sie od kontaktu z tymi srodkami.
Roboty takie nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem instrukcji producenta srodkéw chemicznych.

Teren prac odpowiednio sie oznakowuje i zabezpiecza przed skazeniem Srodowiska w wypadku

niekontrolowanego wycieku lub rozlania substancji chemicznych.

W czasie prowadzenia prac z uzyciem srodkdw chemicznych nie prowadzi sie w rejonie wykonywania tych prac

innych prac budowlanych.

Przygotowanie impregnatéw i prowadzenie robdt impregnacyjnych powinno odbywac sie w oddzielnych
pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nalezy zapewni¢ kontrole stezenia substancji chemicznych i

odpowiednio wentylowac.



5.5.

5.6.

Ll Narzedzia elektryczne ktérych uzycie przewidziane jest w rejonie prac z uzyciem Srodkdw chemicznych nie

powinny powodowac iskrzenia i powinny posiadac zabezpieczenia przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Ll W odziezy zanieczyszczonej srodkami chemicznymi zabronione jest zblizanie sie do otwartego ognia.

Ll Oleiste srodki chemiczne mozna podgrzewa¢ w specjalnych naczyniach, pod nadzorem wykwalifikowanego
pracownika i w bezpiecznej odlegtosci od sgsiednich zabudowan. Impregnacje cisnieniowe lub zanurzeniowe

powinny by¢ wykonywane w sposéb mechaniczny.
Prace, prowadzone przy i w poblizu urzadzen elektroenergetycznych.

. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé po wyfgczeniu urzadzen spod napiecia. Bez
wyltgczenia napiecia zezwala sie jedynie na dokonywanie pomiaréw oraz wymiane bezpiecznikéw i zaréwek

(Swietlowek) o nieuszkodzonej obudowie i oprawie w obwodach do 1kV.

. Wytaczenia spod napiecia nalezy dokona¢ tak aby uzyskaé widoczng przerwe w obwodach. Nie jest konieczne
aby przerwa ta widoczna byta z miejsca wykonywania prac. Za widoczng przerwe uwaza sie trwate i widoczne

rozdzielenie stykow, wyjecie bezpiecznikéw lub zdemontowanie czesci obwodu.

. Jezeli istnieje ryzyko przypadkowego zatgczenia napiecia nalezy wyznaczy¢ pracownika zobowigzanego do

nieprzerwanego czuwania aby nie dopusci¢ do takiej sytuacji.

- Przed rozpoczeciem pracy nalezy wywiesi¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze a nastepnie sprawdzi¢ brak

napiecia i uziemic¢ wytgczone urzadzenie.

- Przed rozpoczeciem prac przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, ktére krzyzujg sie z liniami
znajdujgcymi sie pod napieciem lub ktére znajdujg sie w poblizu takich linii, nalezy sgsiednie linie wytgczy¢ spod

napiecia i uziemic jezeli jest to niezbedne dla bezpiecznego wykonania pracy.

- Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2

osoby, przy czym nalezy wyznaczy¢ pracownika kierujgcego zespotem.

- Osobe porazong pragdem elektrycznym nalezy natychmiast uwolni¢ spod dziatania pradu, ale nalezy tego
dokona¢ w sposéb bezpieczny, zalezny od warunkéw, w ktérych nastgpito porazenie. Uwolnienie taki moze
nastgpic¢ np. poprzez spowodowanie wytaczenia napiecia wtasciwego obwodu lub odciggniecie osoby porazonej
od urzadzen znajdujacych sie pod napieciem. Po uwolnieniu porazonego nalezy wezwaé lekarza i zapewnic

udzielenie pierwszej pomocy.
Prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym i w poblizu czynnych drég komunikacji.

- Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego moga by¢ zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach

witasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.

- Dla terenu budowy nalezy zapewni¢ opracowanie zasad ruchu na drogach wewnetrznych, zgodnych z

przepisami prawa o ruchu drogowym.

- W przypadku ingerencji prac budowlanych w ruch na drogach publicznych lub w ich w poblizu nalezy zapewni¢
takie samo opracowanie i uzgodni¢ je z zarzadca drogi. W opracowaniu tym nalezy okresli¢ w szczegdlnosci

maksymalne predkosci sSrodkdw transportu i komunikacji na drogach oraz w obiektach budowlanych.
- Drogi powinny by¢ oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym.
. W ogrodzeniu budowy powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdow.

- Szerokos$¢ i nosnos¢ drég komunikacyjnych powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportu i
nasilenia ruchu, przy czym szerokos¢ ciggu pieszego do ruchu jednokierunkowego nie powinna byé mniejsza niz

75 cm, a przy ruchu dwukierunkowym 1,2m.



Pochylnie, ktérymi przemieszcza sie ciezary recznie lub taczkami, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 40cm lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 75cm, co najmniej z jednostronnym

zabezpieczeniem.

Roboty w pasie drogowym lub w jego poblizu prowadzi sie w zaleznosci od ich skali i rodzaju przy wytaczeniu z
ruchu drogowego pasa ruchu lub czesci jezdni lub przy ograniczonej predkosci pojazdéw poruszajacych sie na
remontowanym odcinku jezdni, w przypadku gdy roboty s3 prowadzone na poboczu drogi, w rowie lub na

przydroznych skarpach. W skrajnych wypadkach nalezy czasowo zamkngé ruch na drodze.
W warunkach ograniczonej widocznosci miejsce pracy maszyn roboczych oswietla sie.

Eksploatowanie maszyn budowlanych odbywaé sie moze jedynie na terenie rozpoznanym pod wzgledem
warunkdéw geologicznych i gruntowych. Niedopuszczalne jest obstugiwanie maszyn bez urzadzen lub oston
zabezpieczajacych, ewentualnie sygnalizacyjnych, a takze wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn
roboczych bedacych w ruchu oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych.
Ponadto zabrania sie konserwacji maszyn srodkami, ktérych pary moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny gazéw

palnych lub wybuchowych.

W czasie ulewnych opaddw deszczu i bezposrednio po nich nie powinno sie uzywac sprzetu zmechanizowanego

na terenach o gruntach gliniastych.

W czasie przerw w pracy oraz po zakornczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sie przed ich przypadkowym

uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.

Podczas zatadunku ciezkich maszyn roboczych na przyczepy niskopodwoziowe przy uzyciu wciggarek
mechanicznych, zatrudnione przy tej czynnosci osoby nie moga znajdowac sie w poblizu naciagnietej liny lub osi

jej przedtuzenia oraz za wciggana maszyna.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed i w trakcie realizacji robot.

Okreslone czynnosci moga wykonywac wytacznie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Ponadto przy pracach niebezpiecznych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przed przystapieniem do

pracy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ przeprowadzane jako:

Wstepne - obejmujace instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe,
Okresowe - obejmujgce szkolenie i doskonalenie okresowe.

Szkolenie z zakresu BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 62, pdz. 285). Szkolenie moze by¢ prowadzone w formie instruktazu, seminarium, kursu lub
samoksztatcenia kierowanego. Szkolenie wstepne podstawowe oraz szkolenie okresowe powinno zakonczy¢ sie

egzaminem, przeprowadzonym przez organizatora szkolenia.

Pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie specjalistyczne.
Szkolenie takie obejmuje czes¢ teoretyczng i praktyczng i konczy sie egzaminem. Osoba, ktéra uzyskata

pozytywny wynik egzaminu otrzymuje pisemne Swiadectwo.

Szkolenia z zakresu BHP odbywaja sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik jest zobowigzany

do potwierdzenia na piSmie, ze zapoznat sie z zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy.



Ll Uwaga: obowigzek przeszkolenia w zakresie BHP dotyczy nie tylko pracownikdw, ale takze

pracodawcow, w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

Ll Poza szkoleniami pracodawca powinien wyda¢ szczegdtowe instrukcje i wskazowki dotyczace

bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

7. Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczernstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych.

7.

7.2.

Profilaktyka.
. Wszystkie osoby przebywajace na budowie powinny stosowacé srodki ochrony indywidualnej.

. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik budowy,
kierownicy robét oraz mistrzowie budowlani. S3 oni réwniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy

przed osobami postronnymi.

] Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ w petni sprawne, oraz posiadaé certyfikat na znak bezpieczeristwa
lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje

obstugi.

- Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci, w jego obecnosci.

Stan techniczny urzadzen i narzedzi pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany.

Pierwsza pomoc.

- Na budowie powinny byé urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie

pracownikdéw.

- Jezeli roboty wykonywane beda w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy

powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

- Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie moga zapewni¢ szybkiego przewozu

poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostepne srodki lokomocji.

- Na budowie powinien by¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw

najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i policji.





