Projekty Budowy Drég Organizacji Ruchu i Nadzomz8na Ciché — SST dla budowa egciowo przebudowa ul.Zachodniej w Pobierowie

Szczegotowa specyfikacja techniczna
dla budowy czsciowo przebudowy
ul. Zachodniej w Pobierowie



Projekty Budowy Drég Organizacji Ruchu i Nadzomz8na Ciché — SST dla budowa egciowo przebudowa ul.Zachodniej w Pobierowie

Spis trdci
D-00.00.00 Wymagania ogéine
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i pUNKtOW WYSBEOWYCH. ............cuiiiiiiiiii i 16
D-01.02.01 Zdjcie warstwy humusu ............cccoeevvvnns .19
D-01.02.01 Usuniie drzew i krzewow.... .22

D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég .........
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne .
D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nie skgtikt..

D-02.03.01 Wykonanie NasyPOW ..............comeeeeereeerueennens .37
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgggczaniem POGE@..............ooiiiiiiiiiiiiiiiie e 46
D-04.03.01 Oczyszczenie i SKropienie POADUAOWY ... ... .ccoom it e e e e e e e e e e 50
D-04.02.01 Warstwa odCingio-0dRCZapCa Wraz Z j€] ZAEPZCZENIEM ....iiuuvrieiiiieeeeiiieeeessseeeesaneeeetbreeesnabreeesetbeeeeannees 54
D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw . Wymagania ogalne.................... .59
D-04.04.02 Podbudowa z kruszyw tamanego stabi@owwh mechanicznie ...............ccoeiiiiiiii i, 69
D-04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilianym mechanicznie ................ooeovviininiiniiniie e
D-08.01.01 Krawzniki DEIONOWE ........cccviiiiiiiiiiiiieeecieeee e

D-08.03.01 Betonowe obrze chodnikowe...........
D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego .........cococeiiiiii i
D-08.02.02 Chodnik z kostki brukOWe] DELONOWE] ... cceueiini ittt e e e e
D-08.04.01 WjAZAY ....c.veveeerinrireineeee et eeens
D-08.05.01Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
D-03.02.01 KANANIZACJA GESZCZOWA ... ... vteeiitiit it eet et et et et et et et e sttt et et et e et et e ettt e ee eenees beenieenneas
D-06.03.018cinanie i uzupetnianie poboczy ..
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe.............

D-07.01.010znakowanie poziome ........ .
D-07.05.01 Bariery OCNIONNE STAIOWE .......ceivniiiie et it e vt et e eene e e et e et e e et e et e et e e ree e s nae e e abareeeaes



Projekty Budowy Drég Organizacji Ruchu i Nadzomz8na Ciché — SST dla budowa egciowo przebudowa ul.Zachodniej w Pobierowie

D-00.00.00 Wymagania ogolne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SS)rdla budowy czsciowo przebudowy
ul.Zachodniej w Pobierowie s1 wymagania ogéine dotygze wykonania i odbioru rob6t drogowych.

1.2. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogélne, wspolne dla robét epgh
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi, dla pagg6inych asortymentéw robét drogowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrélenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty catd¢ techniczno-uytkowa
(droga) albo jego @#é stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, vezet).

1.3.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.3.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwulub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urazdzeniami technicznymi zweanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdéow
obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayiize&ana do usugtia po jego zakczeniu.

1.3.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronampiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowiizujacymi przepisami, stanoawdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzgty do
notowania zdarzei okoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokwapych odbioréw
robot, przekazywania polete innej korespondencji technicznej pagizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawa i projektantem.

1.3.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyckontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykena), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

1.3.9. Jezdnia - cg¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.3.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.3.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulodhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dziehcymi jezdnie.

1.3.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctvnaz ze sposobem ich pokenia.

1.3.14. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.3.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowynte&u utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.3.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanwtmonami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliégzeszkicow iew.
dodatkowych zajcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera/Kierownika projektu.

1.3.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsy zaakceptowane przez Zamawgafjo, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badiepréb zwihzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robo6t.

1.3.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumenmtapjojektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane piregniera/Kierownika projektu.

1.3.20.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6ét warstwzstych do przejmowania i rozktadania o od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana hbeedaio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga st miedzy warstwg scieralm a podbudow, zapewnigjca lepsze
rozlozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ga do wyréwnania nieréwdoi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgéen od ruchu na podi®. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag@z podbudowy spetiaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawieré warstwe
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.
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g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymazaeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedogtaj sk do nawierzchni.

1.3.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.3.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanepowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.3.24. Odpowiednia (bliska) zgoddé - zgodnéé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo
rodzaju robét budowlanych.

1.3.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwiazanych z ni urzadzea oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy ieoréwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usdlzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.3.26. Pobocze - o®¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapdbw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zska jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.3.27. Podla@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaey pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.3.28. Podtaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa palttezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umdliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.3.29. Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, deyce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

1.3.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydaggaca autorem dokumentacji projektowej.

1.3.31. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoagqm#nia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju poditym) istniejcego
pokczenia.

1.3.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaetymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierat dzikozyjacych lub uradzer technicznych przez korpus drogowy.

1.3.33. Przeszkoda naturalna - elemefrodowiska naturalnego, stanewy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatalréowek dzikich zwierat itp.

1.3.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzyktad
droga, kolej, ruroaig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.3.35. Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢zdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.3.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozevsktada si¢ z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrziy komér.

1.3.37. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.3.42. Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze cz$¢ terenu budowy.

1.3.45. Zadanie budowlane - & przeds¢wziecia budowlanego, stanoyga odebna calcs¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtiiowych. Zadanie m@ polegé na
wykonywaniu rob6t zwizanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.4. Og6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robot, bezpieazswo wszelkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj projektova, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&awykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi, lokalizagj punktéw gtéwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dataciji projektowej i komplet SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwlasny
koszt.

1.4.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym w
szczegobtowych warunkach umowy, uwaditiajgcym podziat na dokumentagprojektowvy:
- Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektows oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczm) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; Wykonawca opracuje w ramach ceny kononakj projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét.

1.4.3.Zgodng¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkodekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczes$é¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej doientacii.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obhauwe kolejnéé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @8inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywa btedéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyz) wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na fhie @ wazniejsze od wymiaréw okénych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetatla zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach olélenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw eneéntéw budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&glonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie megzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigda w pelni zgodne z dokumentacprojektows lub SST
i wpltynie to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Wigacy.

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pathem”)

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektéw
(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi zynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania bryddV zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacii
ruchu powinien by na biegaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazmrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczinstaluje i kzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewstgajw ten sposob
bezpieczastwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeciow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpiecaestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje Ixda akceptowane przez Agniera/Kierownika
projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwiz publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnyckiorych tréc¢ bedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie przez caly okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony w cen
kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywé tymczasowe ueglzenia zabezpieczgje, wtym:
ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsedlknesrodki niezlzdne do ochrony robét,
wygody spoteczngi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhiwyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdlpzddw i maszyn praagych przy realizacji robo6t,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnioimyzynierem/Kierownikiem projektu.
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Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnyckiorych tréc¢ bedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjneelda utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktove.

1.4.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dope
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotyaezych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unikad uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub doébr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysdezém innych przyczyn
powstatych w nasgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopévdgaiojazdowych,

2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.4.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszagnibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne dxla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiiszabezpieczone przed
dostpem osoéb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu wiekszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do rob6t bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaaiczeniu robét ich szkodlivés
zanika (np. materiaty pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggechnologicznych
wbudowania. Jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych
materiatéw od wiéciwych organéw administracji patwowe;.

Jeceli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie sygecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamayyaj

1.4.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whadgaeych wigcicielami tych urzdzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtgigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwvezasow dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamia rozpocgcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmosviadomi Iryniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz kdzie z nimi wspoélpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca hdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzma instalacji na powierzchni
ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty
w sposob powodygy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych patny
Wykonawa a wiacicielami nieruchoméei i dotyczicych korzystania z wiasgci i drég wewrtrznych. Jednale, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawigy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied®{ one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkacbwy.
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1.4.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatébw i wyposenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszetkezlkedne zezwolenia
i uzgodnienia od wixiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie daizie powiadamiat liyniera/Kierownika projektu. lynier/Kierownik projektu mege
poleci, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usute z terenu budowy. Pojazdy powogtié nadmierne
obciazenie osiowe nie dgla dopuszczone ndwiezo ukaiczony fragment budowy w ollsie terenu budowy i
Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawwvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodng@oleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegéinéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie uszlzenia zabezpieczg@je, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafgjaokreslonych powyej nie podlegayj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
1.4.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i urdzenia uywane do rob6t od
daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia rob6t przez syniera/Kierownika projektu.

Wykonawca hdzie utrzymywdé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanieviqno by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa djilelementy bylty w zadowalgym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie hyniera/Kierownika
projektu powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zné&wszystkie zarmzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérewg jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami gtizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeropodczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctaw w odniesieniu do
sprztu, materiatéw lub umdzer uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robét i w sposogty bedzie
informowat Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeustawiajc kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmiwania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonejgar Ireyniera/Kierownika projektu.

1.4.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaadonkretne normy i przepisy, ktore spethimap
materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowihzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postamowi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepssypaistwowe lub odnosz sic do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewgijrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich asmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Rafice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawrzeditaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstaminierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegotowe
informacje dotycgce proponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyedteriatow jak réwniz
odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegarédta w sposéb agly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji rob6t.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwale wigcicieli i odndinych wladz na pozyskanie materiatow
ze zrédet miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowigzany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyed rozpocgciem eksploatacjirddta.

Wykonawca przedstawi iynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentaci zawierajca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie meted wydobycia i selekciji,
uwzglkdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnmaitpaistwowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow
pochodzcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobymateriatow, dzieawy i inne jakie oka si¢
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadktad czasowo 2t z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskanidematdw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekitgywacii terenu po ukieczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyelda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopéw w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chytgalizyska na to piserarzgod; Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychieriatow
zostanie odpowiednio przewagtbowany (skorygowany) przez dyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wilasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglmazliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiytniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co nai@j 3
tygodnie przed zyciem tego materiatu, albo w okresie zaym, jdli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanagzaj materiatu nie nie by
pézniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane m#tedo czasu gdydula one wyte do rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadja gakas¢ i wihasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéydabzlokalizowane w ohibie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bagiov miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe; i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prab#teriatdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowt podstaw do akceptacji ok&donej partii materiatow
pod wzgtdem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjwytworni, musz by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miatl zapewnion wspoiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproenia inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZT

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien kyzgodny z ofedt Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typéw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaargaciji
robot, zaakceptowanym przezzymiera/Kierownika projektu; w przypadku braku usetalv wymienionych wyej
dokumentach, spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.
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Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachymmiera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasnécia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowséci do pracy. Powinien iyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow paerdzapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jeceli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybouryska
jego akceptagjprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liayniera/Kierownika projektu, nie nie by
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantafe zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicdtodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jako wykonywanych robét i wkriwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéigprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkremi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumova.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegabspetniad wymagania dotycze przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiainnych parametréw technicznycérodki transportu nie spelnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywraie stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na biegaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t,taagodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym phkéykonawe oraz poleceniami kryniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezem planie i wyznaczenie wysok@ wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami kdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamsunite przez Wykonawe
na wlasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany bid okae sk skutkiem bt¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsokprzez Irzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Irkyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiwes SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjyimier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada& materiatow
i robét, rozrzuty normalnie wygbujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przes#oi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywage na rozwzam kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawaev czasie okrdonym
przez Irzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytydaniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Wykonawca jest zobowzany opracow@ i przedstawd do akceptacji liyniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jakei. W programie zapewnienia jadad Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gvmiupcy wykonanie robét zgodnie
z dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0g6lm opisujca:

- organizac wykonania robo6t, w tym terminy i spos6b prowadaebot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robot,
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— system (sposob i proceaddiproponowanej kontroli i sterowania jalot wykonywanych robot,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégirowadzenie bad,

- spos6b oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizgmé
sterupcych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehnologicznym,
proponowany sposob i foprzekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisujca dla kazdego asortymentu rob6t:

- wykaz maszyn i ukdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedar pomiaréw i badad (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uedzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek
i wykonywania poszczegéinych elementéw robaét,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne
do pobierania prébek i batlanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mge zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia bafav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badich czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckvae, Irzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontirgest
konieczny, aby zapewfiivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy iynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane agdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignigciach dotycacych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Zeli niedocigniccia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materiatow i dépiuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiaosunite i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké&: tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem agaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probgértych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane
do bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek eda dostarczone przez Wykonagci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przéNykonawg do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabwepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcaetizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodaticch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztygokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adigp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstsav
pismie ich wyniki do akceptacji ltyniera/Kierownika projektu.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwarsa\Wykonawca i producent materialéw powinien udziefiu
niezlkednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegazez
Wykonawe;, poprzez mgdzy innymi swoje badaniagbzie ocenia zgodné¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw wiasnych badeontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprébki materiatéw i prowadgi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. ddi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatéw i robét z
dokumentagj projektows i SST. Maze réwnie zleciéc, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspowtérnych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpieazgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych era#ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsks Norma lub
— aprobai techniczia, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidpaiskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST,4da partia dostarczona do
robot kedzie posiadate dokumenty, okidajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razgzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaiaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmyrawiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidgthaza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy e¢da dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyeblzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @taska shibowego. Zapisy &la czytelne, dokonane trwat
technila, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdmida oznaczone kolejnym numerem gatnika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofgk i harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczeg6inych elementéw robot,

— przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymzyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia loyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggEh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,
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- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedicone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si
Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwsgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Wohis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania. $trojektant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza wi sposéb caigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje
do kshzki obmiaréow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéi materiatdbw, orzeczenia o jada@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny Byudostpnione na
kazdezyczenie Irzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczegsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoesywilno-prawne,
d) protokoty odbioru rob6t,
e) protokoly z narad i ustaie
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawgedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iiyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektowvy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwaiaieniu Irzyniera/Kierownika projektu
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaounajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kda wpisane do kaizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wiepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robét. &ne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na gnie.

Obmiar gotowych robét doizie przeprowadzony z estoscia wymagam do celu miesicznej platnéci na
rzecz Wykonawcy Ilub w innym czasie olmym w umowie Ilub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dhlugasci i odlegtdici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowej.

J&li SST wiaiciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, oktosci beda wyliczone w n jako diugaé
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebdla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Urzadzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadazie posiadawazne$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowednla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agdzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST @lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary teda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, advé
w_przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh@ kda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lagki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zytrierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbidér rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggirpostpu roboét.

Odbioru rob6t dokonuje #ynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbioredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaobgydi powiadomienia o tym fakcie tgniera/Kierownika
projektu.

Jakd¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia lynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawgiav konfrontacji z
dokumentagj projektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie doi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobét dokonuije trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowo do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmi@m na pgimie o tym fakcie layniera/Kierownika
projektu.

QOdbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Ireyniera/Kierownika projektu zakazenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzme@zoprzez Zamawiagego Ww obecni
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddiajaca roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie
przedi@onych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z
dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapasiaia realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rolb@upetniagcych irobét
poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aegowych lub robét uzupetni@gych wwarstwie
scieralnej lub robotach wykwmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoo i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsie jaké¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatprjjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiasgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowéanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovjesli zostata spormzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegO6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zatczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t whcicielom uradzei,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego ngedpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigka wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeghcych wyznaczy komisja.

Nogakrwd

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyfor zwazanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dilzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednosti& obmiarow ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstaw ptatngci jest wartéé¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej ledzie uwzgtdnia® wszystkie czynnii,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekap.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétldpobejmowa:
- robocizre bezpdrednia wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,
- koszty paérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gsido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w DM00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okilene w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione wtagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:
(a) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu,
(b) optaty/dzierawy terenu,
(c) przygotowanie terenu,
(d) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamkow, barier, oznakowai drenau,
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(e) tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagpionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).
2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2iz01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B35
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifz. U. Nr 14, poz. 60 z goiejszymi zmianami).
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D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokiciowych

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacithtécznej (SST)dla budowy czsciowo przebudowy
ul.Zachodniej w Pobierowie o dtugéci 541 mbsa wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zyganych z
odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wységiowych.

1.2. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z wszystkimi
czynngciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdi®gowej ul.Zachodniej w
Pobierowie

1.2.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysad@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysatiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&@wych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrosh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasymky kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.3.2.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normamizdefinicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.

1.4. Og6lne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotyaze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pegtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o diégbokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grambdét ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
srednie; od 0,15 do 0,20 m i dtugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugw okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaigj nawierzchni bolce stalovieednicy 5 mm i dtug&i od 0,04 do 0,05

m.
~Swiadki” powinny mie diugaié¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostaty.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysmkmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- niwelatory,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkigw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrioi pomiaru.
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4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandngj pkt 4.
4.2. Transport sprzgtu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewozi dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizaci punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niezbine do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiaglag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinform@wazyniera o wszelkich gach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i reperéw roboczych.eBy te powinny by usungte na koszt Zamawiagego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowejaszgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #fia sie od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowsgetinych rzeczywistych,
akceptowane przez 4mniera, zostam wykonane na koszt Zamawigpgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez lyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punitgrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzimiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawgigo zostanzniszczone przez \Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komieaio dalszego prowadzenia rob6t, to zastare odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne mitawidtowej realizacji robét nate do obowazkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osesy i punktéw wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by zastabilizowane w sposoéb trwaly, a #ak
dowiazane do punktéw pomocniczych, pmaych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odlegdopomiedzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie z@oprzekracza 500 m. Naley zatary¢ robocze punkty
wysokaciowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie inynierskim.

Maksymalna odlegkd micdzy reperami roboczymi wzdhitrasy drogowej w terenie ptaskim powinna wygdsd0
metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim poma by odpowiednio zmniejszona, zaiee od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zatary¢ poza granicami rob6t zadanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze ima wykorzysté punkty stale na stabilnych, istnieych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repespacze naley zatazry¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssih wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezytmera.

Rzedne reperéw roboczych nale okreila¢ z taka doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwéjrs w nawizaniu do reperéw gstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykon& w oparciu o dokumentagprojektowy oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjifgawvowej albo innej osnowy geodezyjnej, coeej
w dokumentacji projektowe;j.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtiasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezenbyt
wieksze 5 cm. Ralne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych
niwelety okrélonych w dokumentac;ji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleizy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.
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Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveszaly Wykonawca robét zasi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza gaaioot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopéw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robét), zgodnie z dokumeniagjojektows oraz w miejscach wymagajych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejs@etkceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naje
stosowa w przypadku nasypow o wysodm przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr. Odleghet
migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy ovwgg. Odlegiéé
ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uiwiaé wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektowa.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakai robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolole’6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakaosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysé@kiowych naley
prowadzt wedtug ogéinych zasad oktenych w instrukcjach oraz zgodnie z przekrojoywodanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000MGymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka przekrojow

Jednostk przekrojow jest km (kilometr) odtworzonej trasytevenie.
Obmiar robét zwizanych z wyznaczeniem obiektéw jes¢stza obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Og6lne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0MB@nagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét

Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasie na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw
przekrojowy lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wylkawca przedktada #ynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

QOgolne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trg@nktéw wysokeéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wystiowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie utatuwda;j

odszukanie i ewentualne odtworzenie.
- Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajddUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEJ1983.
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D-01.02.01 ZDECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikaciji teclanigj (SST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t
zwiagzanych ze zdciem warstwy humusu i darnimyzy budowie czsciowej przebudowie ul. Zachodniej w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowdwigzujaca podstaw stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t na drogach.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azanych ze zdciem warstwy humusu
i/lub darniny, wykonywanych w ramach rob6t przygeévczych.
Zdjecie humusu i darniny gr. 15 cm — 3202,388 z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okiétenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawngdine” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Og6ine wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotyaze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt

3.2. Sprzt do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwrzanych ze zdciem warstwy humusu lub/i darniny nie nagaj sk do powtdrnego iycia

nalezy stosowa:

- réwniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscactziggrawidiowe wykonanie

robét sprztem zmechanizowanym nie jest #liwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadéngportu na odlegdé wymagajca zastosowania takiego spta.
Do wykonania rob6t zwrzanych ze zdciem warstwy darniny nadgjej sk do powtérnego zycia, naley stosowa:

- noze do cicia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,

— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2, Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszczaaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéwransportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnirg nalezy przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny zmaezonej do powtérnego
zastosowania, powinna onactyansportowana w sposo6b nie powagyjuszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
Teren pod budog drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw innych miejscach wskazanych w
dokumentaciji projektowej powinien byczyszczony z humusu i/lub darniny.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do fmiejszego @ycia przy umachianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innyetynndci. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinné by
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazania#yniera.

Humus naley zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgghalV wyptkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystargzajdla prawidlowego wykonania rob6t, wadhie mae stanowé zagraenie dla
bezpieczastwa robdt (zmienna grubd warstwy humusu, ssiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne
wykonanie rob6t, jako uzupetnienie prac wykonywdngeechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz mydéh miejscach ok&onych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przezyhiera.

Grubd¢ zdejmowanej warstwy humusu (zale od gébokaici jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na
budowie itp.) powinna hyzgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, S&®T wskazana przez dgniera, wedtug
faktycznego stanu wygtowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstaw do rozliczenia czynnéci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadow#& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przekeayszczeniem, a tak& najedzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadoéw i bépgnio po nich, aby unik@ zanieczyszczenia ghinub
innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w olfsie pasa przeznaczonego pod bugotnasy drogowej jest pokryta darain
przeznaczop do umocnienia skarp, dargimalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkatlzgprzechowywa w
odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgjiem darniny. Darnig nalezy cia¢ w regularne, prostakne pasy o
szerokdci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didgoboku okoto 0,30 metra. Grubibdarniny powinna wynoéiod 0,05
do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegazycia pozyskanej darniny. deli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi
by¢ sktadowana, to zalecaggej roztazenie na gruncie rodzimym. Z#i brak miejsca na takie rozenie darniny, to nalsy
ja magazynowaw regularnych pryzmach. W porze rozwojglim darnirg nalezy sktadowé w warstwach trawdo dotu. W
pozostatym okresie darnimalezry sktadow& warstwami na przemian trawdo goéry i traw do dotu. Czas sktadowania
darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraek&ygodni.

Darnirg nie nadajca sig do powtdérnego wykorzystania najeusura¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek i przewi€ na miejsce wskazane w SST lub przegirera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jak@i rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiaisunicia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdtej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogdine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” fkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robét obejmuije:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdlnogi lub odwiezieniem na odkiad,
- zdjgcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowamjej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuija.
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D-01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZAKOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikadhtécznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwizanych z usugtiem drzew i krzakéw w ggu budowy cziciowej przebudowy ul.Zachodniej w Pobierowie
dhugosci 541 mb

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jessostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z usugtiem drzew o
srednicy 36-45 cm szt 11, érednicy 56-65 szt 23 ; wykonywanych w ramach ropétygotowawczych wraz z
karczowaniem pni oraz wyciakrzakéwna powierzchni 0,687 ha

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawngdine” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycge robot

Og6ine wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycge spratu

Ogdine wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprzt do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugtiem drzew i krzakOw naly stosowa:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniaraniich usurjcia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub cigniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaélne” pkt 4.
4.2, Transport pni i karpiny

Pnie, karpiq oraz gaizie naley przewoz¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawigge warté¢ jako materiat sytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydtransportowane
w spos6b nie powodagy ich uszkodzé

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét

OgdlIne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MX®@O ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwizane z usugtiem drzew i krzakéw obejmajwycigcie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymhmdev oraz ewentualne spalenie na
miejscu pozostafei po wykarczowaniu.

Teren pod budogvdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien &pczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zadane z usurciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

Wycinkg drzew o whiciwosciach materiatu tytkowego nalgy wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym
przez Ireyniera.
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W miejscach dokopéw i tych wykopow, z ktérych dgrigst przeznaczony do wbudowania w nasypy, teedeyn
oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowé pnie i usua¢ korzenie tak, aby zawa#id czsci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie prze&ta@.

W miejscach nasypow teren nafeoczycic tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gtbokasci do 60 cm
ponizej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypuwyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniepca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona daiga, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona prze
Wykonawe, to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zada@egny przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakéw znajcage s¢ w pasie rob6ét ziemnych, powinny bywykarczowane, za wyikiem
nastpujacych przypadkéw:

a) w obrbie nasypéw - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu znajduje sb
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korairogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie paawgine pod
nasypami powinny hysciete nie wyej niz 10 cm ponad powierzchnterenu. Powysze odsfpstwo od ogélinej zasady,
wymagajcej karczowania pni, nie ma zastosowanizeljgprzewidziano stopniowanie powierzchni terend podstaw
nasypu,

b) w obrbie wyokeglenia skarpy wykopu przecingego st z terenem. W tym przypadku pnie powinnyKgigte rowno
z powierzchni skarpy albo porgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagici¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.0QR6boty ziemne”.

Doty w obkbie przewidywanych wykopéw, nalg tymczasowo zabezpieazyrzed gromadzeniemesiv nich
wody.

Wykonawca ma obowrek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajce warté¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj whasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnywykopane z diy ostraznoscia, w
sposoéb ktéry nie spowoduje trwalych uszkagzenastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostagoi po usunitej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaliopo usunitej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna ko drzewry za pomog specjalistycznego spitl, to sposéb wykonania
powinien odpowiadazaleceniom producenta spiz. Niewzyteczne pozostajoi po przerébce powinny Byusungte przez
Wykonawe; z terenu budowy.

Jereli dopuszczono spalaniestimnosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca mavoizek
zadba, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpigstea i odpowiednich przepiséw.

Zaleca s stosowanie technologii, urawiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem maiégildymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie iactioz wymuszonym doplywem powietrza. Po zalzeniu spalania
ogien powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawieni@ych s czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wezdy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenizogtiaprzeszkog w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien
usura¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w innejste zaakceptowane przezyniera, w ktérym hdzie
mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny liyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. 3k pozostatdci po spaleniu,
za zgod Inzyniera, & zakopywane na terenie budowy, to powinny byie ukltadane w warstwach. ¥ warstwa powinna
by¢ przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbprzykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i
powinna by odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostadici po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami
odwadniagcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgwa st przeptyw wéd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

OgdlIne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakai robét polega na wizualnej ocenie komplétiasunicia ralinnosci, wykarczowania korzeni
i zasypania dotéw. Zagzczenie gruntu wypetnigiego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania oklene w OST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

OgdIne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy rob6t zwihzanych z usugtiem drzew i krzakéw jest:
- dla drzew- sztuka,
- dla krzakéw- hektar.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 8.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykan@ao/ch pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” Bkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platn@¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaina koe drzewrn, wzgkdnie spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporazdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaihnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwqzanych z rozbiérkelementéw drog, ogrodae przepustow ,stupédw energetycznyelttiagu budowy i
czesciowej przebudowy ul.Zachodniej w Pobierowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stapodstaw stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z rozbidrk
-rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekralimebitumicznych o gruldgi 3 cm z wywozem gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawongdine” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyaee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padev OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoine” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt
3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwrzanych z rozbiorkelementéw drog, ogrodae przepustéw mee byé wykorzystany sprg
podany poniej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- ladowarki,
- zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mgna przewozi dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M0Q0 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogroilz@rzepustéw obejmajusunkcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutae projektowa, SST lub wskazanych przezimiera.
Roboty rozbiérkowe mana wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez kyniera.
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W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastesiem frezarek drogowych, najespetné warunki okrélone w
OST D-05.03.11 ,Recykling”.
W przypadku rob6t rozbiérkowych przepustu sldokona:
- odkopania przepustu,
- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje stzysk&, w sposébgczny lub mechaniczny
- demontau prefabrykowanych elementéw przepustéw oczyszezeziebranych elementéw,
- Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny doyisuwane bez powodowania ¢gdinych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie gtaje wkasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okione
w SST lub wskazane przezzimiera.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST g wiasnacia Wykonawcy, powinny b§ usunite z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drogrodzé i przepustow znajdage s&é w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacprojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny bfymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlInéci nalezy zapobiec gromadzeniuwsiv nich wody opadowe;j.
Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje srykonania wykopéw drogowych nalewypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaeza&go terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oklenymi w OST D-02.00.00
,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych daqmego wykorzystania.

Zagzszczenie gruntu wypetnigiego ewentualne doty po useitych elementach nawierzchni, przepustéw powinno
spetni& odpowiednie wymagania oldlene w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows rob6t zwizanych z rozbiorkelementéw drog jest:
- dla nawierzchni i chodnika - hfmetr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrze, sciekow prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustoéw i ich elementéw
a) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000@QWymagania ogdélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” fkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) demontastupéw , zamiana ist. stupéw na stup wirowany
b) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z utgeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbi6rki przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umatitje,
— rozebranie elementéw przepustu,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
— zasypanie dotow (wykop6w) gruntem z gzsgczeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- uporzdkowanie terenu rozbiérki.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgamgodlnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwugriione i walcowane na zimno
og6lnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaat®éwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwaizie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejTYSa wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t
ziemnych zwizanych z budowi czgsciowa przebudow ul.Zachodniej w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realifi rob6t
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres rob6t oblych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowykcipwej
przebudowy ul.Zachodniej w Pobierowie:

a) wykonanie robét ziemnych poprzecznych

b) wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu w cddudowania w nasyp,
c) transport gruntu z dokopu wraz z wbudowaniem w pasy

d) badania kontrolne.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrebnionych odpadéw przemystowych, spelggih
warunki stateczrimi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygmgzone poza pasem rob6t drogowych.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéena wg wzoru:

| = Py
<=
pds
gdzie:
Pg - Gstas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [g/cin
Pds - Maksymalna gstai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotiwo optymalnej, okréona w normalnej probie

Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,zskea do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, [gfm
Wskaznik ré znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okélena wg wzoru:

U - d60
le

gdzie:
dgq - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%tgrymm],
dq - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10%tgrymm].

Wskaznik odksztatcenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, ok§lna wg wzoru:

_E

E,
gdzie:

E; — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspichzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,

E, — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérajatiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.
Pozostate ok&denia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w
ST D-00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych rob6t oraz za ich zgodtoz Dokumentagj
Projektows, ST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélygmagania dotycze rob6t podano w ST D-00.00.00. Przed
przystpieniem do wykonania robét ziemnych naglezakaiczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres robot
przygotowawczych i wymagania dotycz ich wykonania okéono w ST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny tprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do lwdoasypéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowinadmiar ohjtosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora naazo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu egyéw, nie kdac nadmiarem oljosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgagdInspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy z przeznaczeniem innyirboidowa
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nasypow lub wykonanie prac @bjch kontraktem, Wykonawca jest zobarany do dostarczenia rownoimej objtosci
gruntéw przydatnych zer6det wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektodaora.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdowinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad naledo obowizkéw Wykonawcy, o ile nie okéono tego w kontrakcie. Inspektor
nadzoru mee nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryrdisowa nieprzydatéé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotrici.

Tab. 1. Podziat gruntéw pod wzgdkem wysadzinowi wg PN-S-02205:1998

Lp Grupy gruntéw
Wyszczegolnienie Jed- niewysadzinowe wtpliwe wysadzinowe
wiasciwosci nostki
1 | Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty - piasek pylasty mato wysadzinowe
- ZWir - zwietrzelina gliniasta - glina piaszczysta
- pospotka - rumosz gliniasty zwigzta, glina
- piasek gruby - zwir gliniasty zwigzta, glina pylasta
- piaseksredni - pospotka gliniasta zwigzta
- piasek drobny - it, it piaszczysty, it
- zuzel nierozpadowy pylasty
bardzo wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢ czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnd¢ bierna m
Ho <1,0 21,0 >1,0
4. | Wskanik piaskowy WP
>35 od 25 do 35 <25

3. SPRZET

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powiniendyggodny z ofert Wykonawcy i uzyskaakceptagj Inspektora
nadzoru. Wykonawca powinien wykonyévaoboty ziemne przy ayciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej
wydajndici. Powinny one gwarantowaprzeprowadzenie robét zgodnie z zasadami stdmgmi w Dokumentaciji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznyc8Bprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien réwaidysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, uniiwiajacym prowadzenie
rob6t w przypadku awarii spgi podstawowego. Inspektor nadzoru poleci wéum Terenu Budowy spez nie
odpowiadajcy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym Dekumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych. Szczegbtowe wymagania dla @prokrelaja ST D-00.00.00. i D-02.03.01.

4. TRANSPORT

4.1 Transport gruntéw

Wykonawca ma obowrek zorganizowania transportu z uwaliiieniem wymogéw bezpieczstwa, zarbwno w
obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nifmodki transportowe porusz@e sé po drogach poza pasem drogowym
powinny spetnid odpowiednie wymagania w zakresie parametréw cherngupcych pojazdy, w szczeg6lem w
odniesieniu do gabarytéw i olgenia na é. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wypike z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkéw obcizaja Wykonawe. Zwigkszenie odlegkri transportu ponad wado przyjete w
Kontrakcie nie mge byt podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone
odlegtdici nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zolmamy do
oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemi nawoosz przez pojazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmzei, stanowicych elementy systeméw odwadma@jch ugtych w Dokumentaciji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagalego warunki terenowe, wykohaurzadzenia, ktére zapewnigj
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza abszbét ziemnych tak, aby zabezpieézgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania rob6t spadki, zapewtiajprawidtowe odwodnienie.

Jereli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zarnagaeego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wdd do istrdeych zbiornikdw naturalnych i ugdzer odwadniajcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi wkadzami.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jaka rob6t

Kontrola jakdci rob6t powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélinymi podawy&T D-00.00.00.
Przed przyspieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien spmwdorawidtowa¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robé6t ziemnych nie powinien obejma@wabjetosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za
wyjatkiem zaakceptowanych naspiie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dowyszystkich czynnéi zwiazanych
z robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z Dokumentadjrojektovs, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzgjodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie chgednego elementu rob6t ziemnych okazatpréezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznajesiza niezgodne z Dokumentadprojektova. W tym przypadku Wykonawca rob6t zobawmény jest
doprowadz roboty do zgodnéi z wymaganiami i przedstagvje do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opé$an
wyzej sytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakaiczone i przejte przez Inspektora nadzoru roboty ziemnglaboptacone wedtug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegoélnych rodzajow robét. Zakresnzsci objetych cen jednostkow podano w p.9 ST D-02.01.01
oraz ST D-02.03.01. Platéoza 1 n? nalezy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakbrobdt w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symfitdeowe i jednostki miary.
PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania probekigw.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drog

10.2. Inne dokumenty

6. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa,
1978.

7. Instrukcja bad&podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDRargzawa 1998.

8. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002

arpONE
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznéfS wymagania dotyege wykonania i odbioru nasypow,
zwigzanych z budowi czg$ciowa przebudow ulicy Zachodniej w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realifi rob6t
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t olych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy i
czesciowej przebudowy ul.Zachodniej w Pobierowie wbudove gruntu przepuszczalnego pochmago z dokopu w
nasyp,

- wbudowanie gruntu przepuszczalnego pochoego z dokopu w nasyp.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Podstawowe okgétenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogdine wymagania dotygee rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. materialy (grunty)

2.1. Ogodlne wymagania dotygz materiatow
Ogdine wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumiev ST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasyp6w

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny lprzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do bydoasypéw mog by¢ wywiezione poza plac budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar ohjtosci robét ziemnych albo na polecenie lub za zezwelarinspektora nadzoru.

Jeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wy&epnie kxdace nadmiarem objosci robét ziemnych
zostaly za zgagdinspektora nadzoru wywiezione przez Wykonaywoza plac budowy z przeznaczeniem innyitidowa
nasypéw lub wykonanie prac @ebjch Kontraktem, Wykonawca jest obawany do dostarczenia réwnoimej obgtosci
gruntéw przydatnych zer6det wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektodaora.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdowinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Inspektor nadzoru nie nakazé pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérycrsora nieprzydatrio wynika jedynie z
powodu zamarzgcia lub nadmiernej wilgotriai.

Dopuszcza giwykonanie nasypow wytznie z gruntéw i materiatéw przydatnych do teglict znaczy takich,
ktére spelniaj szczegbétowe wymagania zawarte w normie PN-S-02285 dodatkowe wymagania okiene w ST i g
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Akceptasigpuje na bieaco, w czasie trwania rob6t ziemnych, na podstawie
przedktadanych przez Wykonagwarynikéw bada laboratoryjnych, okridonych w punkcie 6 ST D-02.00.01.

Grunty i materialy przydatne bez zasteobejmuj:

- rozdrobnione skaly i materialy, gruboziarniste, ridheai sredniotwarde,
- zwiry i pospotki,

- piaski grubegrednie i drobne, naturalne i famane.

W przypadku stosowania materiatbw o ograniczongyygatndci Wykonawca ma obowrek uwzgtdnienia
wszystkich zastrzen, dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowawpdd materiatéw, okridonych w PN-S-
02205:1998, tablica 2. Grunty przydatne z zastmmmi mog by¢ uzyte do wykonywania dolnych warstw nasypow
ponizej strefy przemarzania z wggkiem nasypéw w miejscu bagrowania torfow.

Jeceli Wykonawca wbuduje w nasypy grunty lub materiatieprzydatne, albo nie uwzglni zastrzeen
dotyczicych materiatdbw o ograniczonej przydataio okreflonych w ST lub przez Inspektora nadzoru, to wseetkkie
odcinki nasypéw zostanprzez Wykonawg na jego koszt usugte i wykonane powtdrnie z materiatbw o odpowiednich
wiasciwosciach.

Wartas¢ wskanika r&noziarnistéci "U" gruntéw wytych do wykonania nasypow hie powinnatligniejsza od 3.
Dla gérnej warstwy gr. 50 cm wsiaik ten powinien wynosico najmniej 5.

3. sprzt

3.1. Ogblne wymagania dotygz sprztu

OgdIne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor sprgu zagszczajcego

W tablicy 1 podano, dla #@lych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy deba@prztu zagszczaacego.
Sprz:t do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego dla gruntu niespoistego.
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Grunt niespoisty - piasekwir,
Dziatanie Rodzaj pospotka Uwagi
sprztu sprztu gruba¢ warstwy liczba
wcm przejazdéw

1.Walce gtadkie 10 - 20 4-8 do zagczania gornych

warstw,
Statyczne 2.Walce okotkowane - - do mokrych gruntdev

nadaj si,

3.Walce ogumione 20 -40 6—10 dobre do mokrych gruntéw

(samojezdne i przyczepne)

4.Piyty spadajce (ubijaki) - - do mokrych gruntéw nie
nadaj si¢

5.Szybko uderzage ubijaki 20-40 2-4

Dynamiczne 6.Walce wibracyjne:

-do5ton 30-50 3-5

-5-8ton 40 - 60 3-5

- ponad 8 ton 50 — 80 3-5

7.Piyty wibracyjne: zaleca si przy waskich

- lekkie 20-40 5-8 przekopach

— cigzkie 30-60 4-6

4. transport
Ogdine wymagania dotygee transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. wykonanie rob6t

5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-0210fkt 5.
5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinnobwskazane w dokumentacji projektowej, w innych dukatach
kontraktowych lub przez Inspektora nadzorueliamiejsce to zostato wybrane przez Wykonewousi by ono
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Miejsce ukopu lub dokopu powinnodtak dobranezeby zapewri przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegkeiach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odbywaig w poziomie lub zgodnie ze spadkiem
terenu. Miejsce dokopu musiblegalne i posiadawszystkie wymagane prawem dokumenty dopuszceaksploatacje
zioza.

Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowéw przylegtych do korpugkopy powinny by wykonywane
réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej atxoh.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzmeozpocz¢ sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydétno
zalegajcego gruntu do budowy nasyp6w oraz po wydaniu zgadyimie przez Inspektora nadzoru.eBbkas¢ na jak
nalezy ocené przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibyyodspajane, chyhae wymaga tego dogt do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasgipp@one przez Wykonawgrunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, agode wskazaniami Inspektora nadzoru. Robotytie tvaczone
do obmiaru robét i optacone przez Zamawgapo tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw niepazygch bylo konieczne i
zostato potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuziiwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) naley odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niez@®n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zafozeniu jego eksploatacji powinny btak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu halerzeprowadd rekultywacg wedtug odebnej dokumentacii
projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podta w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1. Zagszczenie gruntéw w podita nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag;szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w gérnej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdie wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszazni
okreslona w tablicy 2, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jereli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie magby¢ oskgnicte przez bezpoednie
zag;szczanie podia, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia.

Tablica 2. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu
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Minimalna wartd¢ Is dla:
Nasypy drogi
0 Wysokaci droga wojewo6dzka, zatoki zjazdy bramowe
do 2 metréw 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,95

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasy

Wyb6r gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéwvpoen byt dokonany z uwzgtinieniem zasad podanych w
punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére okrdono w
dokumentaciji projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpasez Inspektora nadzoru.

W celu zapewnienia statecZebnasypu i jego réwnomiernego osiadania majerzestrzeganastpujacych zasad:
a) Nasypy naley wykonywa metod; warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypyipny by¢

wznoszone réwnomiernie na catej szekwko

b) Grubd¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i speu
uzywanego do zagzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzennasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidiowegkonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej gréiaa catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego iglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegepaekiem
gornej powierzchni okoto 4% 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskieudglk powinien b§ obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu spadek powiniérjdanostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtoie
powierzchni warstwy powinno uniemwia¢ lokalne gromadzeniegvody.

e) Jereli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powtenia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny bigsztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzora pasyp z
zastosowaniericieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni pélizgu w gruncie tworacym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grudebco najmniej 0,50 metra nalewykona z gruntéw niewysadzinowych, o wsieku
wodoprzepuszczalgoi ,k” nie mniejszym od 6x18 m/s i wskaniku réznoziarnistdci U=5.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinie bgzzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor nadnwoze
dopusci¢ czasowe skfadowanie gruntu, pod warunkiem jegezgibczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wadddopuszczalg to znaczy jest
wigksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz wartcs¢ tolerancji wg p. 5.3.4.3.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitneaiklad& nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzraige z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymgaseniem, poszczegélne jego warstwy oraz korosgma
po zakdiczeniu robét ziemnych powinny byéwne i mig¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, ugg.
5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca raevjestanie osuszyej i zagsci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, tgenom nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpere, przy ktorej nie jest nitiwe osignigcie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamargpeh lub gruntéw przemieszanych geegiem lub
lodem.

W czasie diych opadéwéniegu wykonywanie nasypow powinnodygrzerwane. Przed wznowieniem prac pale
usura¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie palej przed rozmarzgtiem zagszcza ani uktada
na niej nasgpnych warstw.

5.3.4. Zagszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogdlne zasady zggczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej radiu, powinna b§ zag;szczona z zastosowaniem sgpuz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygdcych warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubg&t warstwy

Grubdi¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liozprze¢ maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zassgodanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne warti, dotycace grubéci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zag;szczania podano w punkcie 3.
5.3.4.3. Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnosé gruntu w czasie zagzczania powinna léyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

- 2 % jej wartdci (grunty niespoiste),
- +0%, -2% (grunty matodredniospoiste),
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- +2%, -4% (mieszaniny popiotowaszlowe)

Jezeli wilgotnasé naturalna gruntu jestisza od wilgotnéci optymalnej z tolerangjjej wartcsci, to wilgotndé¢
gruntu naley zwigkszy przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnaé¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej z tolerangjjej wartdgci, grunt naley osuszy w
sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wakdrena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszeni
przewilgoconego gruntu powinien dyaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslona w punkcie 6.3.2
i16.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyseze zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialéw, gagzenie warstwy nalg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego nhoddksztatcenia.

Kontrok zag;szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inetis modutu odksztatcenia, oki@nych
zgodnie z normp PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyemnéa i badania. Za¢znik B” nalery stosowa
tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych feést maliwe okreslenie wskanika zagszczenia Is, wedtug BN-77/8931-
12.

Wskanik zag;szczenia gruntéw w nasypach, atoay wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 3a i 3b.

Tablica 3a. Minimalne wartoi wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ Is dla:

Strefa droga i zatoki
nasypu
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dogokasci 1,2 m
od powierzchni robét ziemnych 1,00
Warstwy nasypu na gbokasci ponizej 1,2 m od 0,97

powierzchni rob6t ziemnych

Tablica 3b. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ Is dla:

Strefa zjazdy bramowe
nasypu
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dogjtokaici 1,2 m
od powierzchni robét ziemnych 0,97
Warstwy nasypu na gbokasci ponizej 1,2 m od 0,95

powierzchni rob6t ziemnych

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntu, dla ktérych trudne jest pomiezerskanika
zag;szczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztatcenia,) okreslonego zgodnie z norgrPN-S-02205.
Wskanik odksztatcenia nie powinien &wigkszy niz:

a) dlazwiréw, pospétek i piaskow:

- 2,2 przy wymaganej wartoi 11,0,

- 2,5 przy wymaganej wartoi 1:<1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernymauzieniu (pytéw, glin pylastych, glin zedtych, itéw- 2,0,
c) dla gruntéw rénoziarnistych zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, glin piaggstych zwgztych)- 3,0,
d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy- 4,0,

e) dla gruntéw antropogenicznych- na podstawie badégonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs, to Wykonawca powinien
spulchné warstwg, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wslka zagszczenia, Wykonawca powinien ugdanarstw i woudowa nowy
materiat, o ile Inspektor nadzoru nie zezwoli na@aienie préby prawidtowego zeszczenia warstwy.
5.3.4.5. Prébne zagzczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2yipoo by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktargada s¢ grunt czterema pasmami o szergmd 3,5 do 4,5 metra
kazde. Poszczegodlne warstwy uktadanego gruntu powimnie§ w kazdym pasie ina gruba¢ z tym, ze wszystkie musg
miesci¢ sig w granicach wigciwych dla danego spgtl zagszczajcego. Wilgotné¢ gruntu powinna byréwna optymalnej
z tolerancy podan w p. 5.3.4.3. Grunt ufmny na poletku wedtug podanej »gy zasady powinien ldynastpnie
zag;szczony, a po kalej serii przej¢ maszyny natey okresli¢ wskaniki zag;szczenia, dopuszczajstosowanie aparatow
izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia nale wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmnigidvinny
umazliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g#ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wgwi
zag:szczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dojeosii wyboru sprztu i ustala si potrzebn liczbe przej¢ oraz
grubas¢ warstwy rozktadanego gruntu.
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6. kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakoi wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakai wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowargodndci z wymaganiami okigonymi
w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumenitacpjektowej. W czasie kontroli nalg zwrécic szczegéla uwag; na
sprawdzenie:
a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewsiago ich stateczré,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zadzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje bada pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami okonymi w p. 2,
3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentaejpjektowej.

Szczegd6la uwag; nalery zwrdcké na:

a) badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtow&zi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaftu nasypu.

6.3.2. Badania przydatéa gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydgrzeprowadzone na prébkach pobranychzziépa
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zienpeghodacej z nowegdrodtia, jednak nie rzadziejntrzy razy na
kazde rozpoczte 5000 m3. W kadym badaniu nalsy okresli¢ nasgpujace wiaciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,
- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481,
- wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481,
— wilgotnos¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
- granig; ptynnasci, wg PN-B-04481,
- kapilarnd¢ bierma, wg PN-B-04493,
- wskanik piaskowy, wg PN-EN 933-8.
6.3.3. Badania kontrolne prawidto¥ad wykonania poszczegélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidlowaici rozmieszczenia gruntéw oaych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowad#i nie rzadziej ni jeden raz na

500 m2 warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wephi§3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniazekreslonych w p. 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotygz/ch wbudowania gruntéw w okresie deszczow i

mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zeggczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagnwartasci wskanika
zag;szczenia Is lub stosunku modutéw odksztatceniarzod@ami okrélonymi w p. 5.3.1.1i p. 5.3.4.4. Do higej
kontroli zagiszczenia dopuszcza;@iparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaeze
modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205 Dsaginochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badaalaczhik
B.

Zag:szczenie kadej warstwy nalgy kontrolow& nie rzadziej ni:

- Jjeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwyraygadku okrélenia wartdci Is,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwyaypadku okrélenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyve® dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowa¢ zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pedtpod nasypem powinnabpotwierdzona przez
Inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmugontrok:

— prawidlowaici wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédno wymaganiami dotyezymi
pochyler i doktadndci wykonania skarp.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, od osi projektejaie powinny by wigksze n + 10 cm. Rénica w
stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i—3 cm.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sig od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekracz@ cm przy pomiarze @8-
metrowg, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefokkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeré&ia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, atomych w dokumentaciji
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projektowej. Szeroki korpusu nie mee r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie.
6.3.6. Sprawdzenie jaka wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagadnéci z wymaganiami ok&onymi w punktach 2
oraz 5.4 niniejszej ST.
Szczego6la uwag; nalery zwrdcié na:
- prawidlowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkfadu,
- odpowiednie wbudowanie gruntu,
- wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacpdkiadu.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
OgdlIne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-02.0pk0T .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m3 (metr sZeienny).
Objetos¢ nasypow hdzie ustalona w metrach $eennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych, w
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom grymwsungciu warstw gruntéw nieprzydatnych.
8. Odbidr robot

Ogdline zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8
9. Podstawa ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
Platngé za 1 ms nalezy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorobét w oparciu o wyniki pomiaréw i bafla
laboratoryjnych.
Cena wykonania 1 m3 nasypéw obejmuje:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odepig i zatadunek naodki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zagszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. Przepisy zwazane
Spis przepiséw zwrzanych podano w ST D-02.00.01.
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D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podtaa
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghnicznej (SST) dlaasvymagania dotycze wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemagzszczaniem podi@ gruntowegalla
budowy i czsciowej przebudowy ul.Zachodniej w Pobierowie.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do aémia konstrukcji nawierzchni
— gkebokasci 30 cm na poszerzeniu nawierzchni , na powierizéh@,93 m2
- koryto gkbokasci 35 cm na catej szerokd nawierzchni 2274,79 m2
- koryto wykonane na wjazdach egbkasci 20 cm 487,36 m2

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pKt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogélne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),
— piyt wibracyjnych.
- Koparek
- Ro6wniarki
— Spycharki
Stosowany spez nie mae spowodowa niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogélne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganéanaj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotyegce transportu materialtéw podano w SST D-04.03.@4 pk
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Wymagania ogdéine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przysgti¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podi@a
bezpdrednio przed rozpoeeiem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\irtiejsze przysipienie
do wykonania koryta oraz profilowania i z@gczania podim, jest maliwe wytacznie za zgod Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowanieryta w planie i profilu powinny hy wczéniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki nalgy ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przezdpniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmoazliwia¢ nacigniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonge s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakregposéb wykonania musidyaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powmiby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w ymadub odwieziony na odktad w miejsce wskazane prze
Wykonawe i zaakceptowane przezzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podta naley wykona zgodnie z zasadami oklenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych ganych podiaa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgdne podtaa.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcknpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowiécé
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowizujace dla gérnej strefy korpusu, w §lb koniecznej do uzyskania
wymaganych radnych wysokéciowych i zagsci¢é warstwe do uzyskania wartoi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyriiera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiea naley
kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ka#visk zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartezi wskanika zagszczenia podia (L)

Strefa korpusu Ruch mniejszy
od ciezkiego
Gérna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtga 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgy podtaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zageszezenia, kontrgl zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgien plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztalcenia pod wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢2a2.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno lyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpawinien on zabezpieczyodtae przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rioahie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone poditee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfaddwmbejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopamiezlegdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogédlne zasady kontroli jakai robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéloie’6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego jmah
Lp. Wysz;zeg(’)lnienie bada Minim_alna c_zzstotliwoéc’
i pomiaréw bada i pomiarow
1 Szeroké¢ koryta 10razy na 1l km
2 Réwna¢ podtuzna co20m
3 Réwna¢ poprzeczna 10razy na 1l km
4 |Spadki poprzecznk 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planié co 100 m

7

Zageszczenie, wilgotn& gruntyw 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leezrzadzig
podiaza niz raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$ate@nia osi w planie naty wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3.R6wna¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzyt 4-metrova fata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].
Nieréwndici nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentacjprojektowy z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdéciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekra@zal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj + 5 cm.
6.2.7.Zagzszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagsszczenia koryta i wyprofilowanego podéo okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jéli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksznédceokrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3]
nie powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnoé¢ w czasie zagszczania naly bad@ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujvieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny hiynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00008\0/magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-000Mymagania ogdéine” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami byniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,
zatadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
profilowanie dna koryta lub podia,
zag:szczenie,
utrzymanie koryta lub podia,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekfgrun

2. PN-/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilg&tno

17

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowdoo nawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
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D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konatcyjnych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikamjhnicznej (SSTila budowy i czs$ciowej przebudowy
ul.Zachodniej w Pobierowie - 23367,826 m& wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zydanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngatvierzchni.

1.3. Zakres robo6t obpgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zamanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagniem nasfpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pKt 1.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pmdav SST D-00.00.00
~Wymagania og6Ine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw &wokcyjnych nawierzchnias
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
-uptynnione asfaltgrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
—kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5
—uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-35[13],

2.3. Wymagania dla materiatéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C72G2].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza 2ycie (kg/nf)

1 [Emulsja asfaltowa kationowa od0,4do 1,2

Przygto w projekcie ziycie lepiszczy podbudowy nie bitumicznej 0,8 kg/m&omiast dla warstwy
bitumicznej 0,5 kg/m2 zaakceptowane przeyirera.

2.5. Skltadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i obseinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywé w zbiornikach stalowych wypogaenych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgsém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczansigazynowanie lepiszczy w zbiornikach
murowanych, betonowych lubelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkévkjgigpodano dla zbiornikéw
stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbrrikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie gina duej powierzchni
cieczy ,kaucha” asfaltowego zatyk#jego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nai@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien awg sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
- szczotek mechanicznych,

Zaleca s uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinnaweykonana z twardych
elementéw czyszaezych i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgaezylegajcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszerze i stey¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie
szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,

- sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
- szczotek ¢cznych.

3.3. Sprt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafaizywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadawyposaona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:
- temperatury rozktadanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozufej lepiszcze,
- predkosci poruszania siskrapiarki,
- wysokaci i dtugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienchgolowany termicznie tak, aby byto miwve zachowanie statej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadlaktualneiwiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleramnej 10% od ilgci zatazone;.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganéanaj pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog, by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadagych izolacg
termiczny, zaopatrzonych w usgzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopsaad dosfpem wody.

Emulsja maée by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lgda korodowaty pod wpltywem emulsji i niegtla powodowaty jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinyy firzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci nie wiekszej niz 1 nt, a kada przegroda powinna néievykroje w dnie umgliwiajace przeplyw emuls;ji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dasportu lub skladowania emulsji powinnyclgzyste i nie powinny
zawierd resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysimniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przgyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody ggdeniem. W miejscach trudno deshych naley uzywaé
szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowlanipezpérednio przed skropieniem warstwa
powinna by oczyszczona z kurzu przygyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalmczyszczona.

Jeeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczem zemasipi¢c dopiero po
wyschniciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzalmaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpocac sie po akceptacji przez #yniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dyskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskow).

Temperatury lepiszczy powinny & sig w przedziatach podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufZy

1 |Emulsja asfaltowa kationowa od 640"

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza do temperatury zapewnigjej wymagan lepkasc.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powiby@apozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas nieziny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowania wody z
emulsji. W zalenaosci od rodzaju wytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utégeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \blytwca powinien zabezpie@zgkropion,
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzajlko niezlzdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéloie’6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadaidbne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieSkania wymaganej il&ci lepiszcza w zaleosci od rodzaju
i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bgparta na atestach producenta z tyenWykonawca powinien kontrolowalla
kazdej dostawy wiciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Widciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

L Rodzai lepi Kontrolowane Badanie
p- odza lepiszcza wiasciwosci wedtug normy
1 |Emulsja asfaltowa kationowa legko EmA-94 [5]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéa skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozkltadanego lepiszcza wedlug metody podanej pra@waniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00008\0/magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-000Mymagania ogdéine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatriei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rioczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie zHaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyein
polewaniem wod lub uzyciem spegzonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysicze
Cena 1 riiskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
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dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasffltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkigN do nawierzchni drogowych
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D-04.02.01 WARSTWY OD3\CZAJACE | ODCINAJACE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towa specyfikacjtécznej (SST)swymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonaniem warstw agZapcych i odcinajcych przy budowie i cgciowej przebudowie
ul.Zachodniej w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosavieko dokument przetargowy i kontraktowy przy aleic i
realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t asanych z wykonaniem warstw
odsiczajcych i odcinajcych, stanowdcych czs$¢ podbudowy pomocniczej,
gr. warstwy 10 cm
pod chodnik catej szerokd jezdni 4802,95 m2
zjazdy-487,36 m2

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olgleniami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce rob6t

Og6Ine wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycge materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paglav OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgtapcych s
- piaski,
- zwir i mieszanka,
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agigapcych i odcinaicych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelngxi, okreslony zalenoscia:

Dys
— <
dss ~ 5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstgy odcinajcej lub odgczajcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianangu poditaa.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warsidgczapcych warunek szczeldoi musi by spetniony,
gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie oglgied
b) zagszczalnéci, okrelony zaleznoscia:

d
Uu=-2>5
10

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwaodajcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy

PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacziiacych i odcinajcych powinny spetniawymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy i Il

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Skladowanie materiatéw

2.4.1. Sktadowanie kruszywa
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Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy acoshcej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpivzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowani&yykonawca robét powinien
zabezpiecz§ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemngnii materiatami kamiennymi. Pod® w miejscu
sktadowania powinno lyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

OgdIne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcirgej lub odgczahcej powinien wykazésig mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
- réwniarek,
- walcdw statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MXO@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Poditaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04001.
,Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w spos6b umliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektow, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spos6b
zaakceptowany przezapniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno wiwia¢ nacagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grédio przy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lianego kruszywa powinna byaka, aby
po jej zagszczeniu osignigto grubd¢ projektowan.

Jeeli dokumentacija projektowa lub SST przewiduje wykioie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o grubéci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najewykona dwuwarstwowo. Rozpoegeie uktadania kadej nas¢pnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze przez #iyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjskywa nalgy przed zagszczeniem wymieki kruszywo na
materiat 0 odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy odszahcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag;szczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym mgleozpoczyné od krawdzi i stopniowo przesuwapasami
podiwznymi czéciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyale
rozpoczynd od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej goérnej
krawedzi.

Nieréwndci lub zaggbienia powstate w czasie zggczania powinny kiy wyrébwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub ugciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcimap i odgaczapca powinna by zagiszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481\Vskanik zag:szczenia nale okreila¢ zgodnie z BN-77/8931-
12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamywarstwe odsiczahca lub odcinajca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, konteelg:szczenia naley oprzet na metodzie
obcigzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy WwepBN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipiam przekracza?2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy
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przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wilgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jereli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na i3pdred rozpoczciem
robét Wykonawca powinien wykotadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zgggczania jest wieiwy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanieanym koniecznej do uzyskania wymaganej gdgbpo zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego iwska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyt takich materialtéw oraz spitu, jakie kyda stosowane do
wykonywania warstwy odcinajej i odaiczahcej na budowie.

Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczajca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukeniem nasfpnej warstwy powinny byutrzymywane
w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeaicegjlub odgczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza mich pojazdéw koniecznych dla wykonania 2ejy lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy okgéia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych badé Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie widciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréow dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsiczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wysz_czggélnienie bada _l\/linimalqa czstotliwoi¢ bada
i pomiarow i pomiaréw

1 Szerokéc warstwy 10 razy na 1 km

2 Roéwng¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5

Rzdne wysokéciowe

co 25 m w osi jezdni i na jej kraxziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

Uksztalttowanie osi w planié

co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

Gruba¢ warstwy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej ni
raz na 400 th

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejniaz na 2000 f

Zag:szczenie, wilgotnid
kruszywa

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczzaelziej nk
raz na 600 rh

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@@nia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw

poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3.ROwWNG¢ warstwy
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Nieréwndci podiwzne warstwy odcinagej i odsiczajcej naley mierzy
4 metrowy tata, zgodnie z normpBN-68/8931-04 [7].

Nieréwndici poprzeczne warstwy odcinagj i odsczapcej naley mierzyé
4 metrovy ftata.

Nieréwndici nie mog, przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcixgj i odsczahcej na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentagcj
projektows z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rd&znice pomgdzy rzdnymi wysokaciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraczal
cmi-2cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

O§ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ogegj niz £ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wiej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna byzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleragei1 cm, -2 cm.

Jereli warstwa, ze wzgHoéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch twaash, naley mierzy¢ taczm
grubas¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werfgm grubéci Wykonawca wykona naprawarstwy przez
spulchnienie warstwy na g@dokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatlerndpowiednich wiéciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zagzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po amgkiu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena
grubdici warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zagzszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcingjej i odsiczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Jereli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeggporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksatédceokrélonych zgodnie z normmBN-64/8931-02 [6], nie
powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia nalgy badé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé kruszywa
powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyigcksze odchylenia cech geometrycznych od dargich w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie dglmgikasici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
OgdlIne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odsczapcej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdline zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrégi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frwarstwy odsczapce]j z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym podiovarstwy materiatu o grubo i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej,
- wyréwnanie ulgonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagiszczenie wyprofilowanej warstwy,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek run

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueatio nawierzchni drogowyctZwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanedwierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natwugalo nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hooollksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie ptyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ghaawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanigj (SST) 8 wymagania dotycze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonywaniem przebudowy ul. Kwiatowejojrij , Stonecznikowej , Chabrowej w Rewalu i
wykonaniu podbudowy z chudego betonu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stardwiwviazujaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem

podbudowy z chudego betonGrubosé warstwy po zagszczenil?0 cm(jezdnia); 4724,0Mm2 ,

Grubas¢ warstwy15 cm(wjazdy) —359,5In2 ;
Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze waglu na liczlg osi obliczeniowych

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na delma pas obliczeniowy
obchzenie osi 100 kN obgrenie osi 115 kN
KR1 <12 <7
KR2 od 13do 70 od 8 do 40
KR3 od 71 do 335 od 41 do 192
KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572
KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144
KR6 2001 i wicej” 1145 i wicej?
Podbudow z chudego betonu wykonujessizgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgktmwej,
jako:
— podbudow zasadnicz

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie wargagszczonej mieszanki betonowej, ktéra pagsieciu
wytrzymaidci na $ciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie w¢kszej ni 9 MPa, stanowi fragment frej czsci
nawierzchni drogowe;j.

1.4.2.Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wegranie mieszanki kruszyw z cementem Wcil@d 5%
do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekracedj130 kg/mi oraz optymaln iloscia wody, ktéry po
zakaczeniu procesu weania osiga wytrzymatéé nasciskanie Rg w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2.Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi hormami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” fhlt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjokt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cementy powszechnegaytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement pontiizki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutyaCEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM Naky
32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

| Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu 32_+
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1 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni 16
2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 325
3 | Pocatek czasu wizania, min , nie wczaiej niz: 75
4 | Stal@¢ objetosci, mm, nie wécej niz: 10
Przechowywanie cementu powinng sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu aaktosowa:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996 [14],
— piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
- kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CEB4 [26],
Kruszywo powinno speinéawymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997 [20].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy nalestosowa wode
odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez hafdboratoryjnych mzna stosowéa

wodochgowa wodk pitna.
2.6. Materialy do piekgnaciji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mbgy¢ stosowane:
- piasek i woda.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ®kt
3.2. Sprzt do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinigkaza sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

— wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzanidudej mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna¢ by
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnilgmarantujce nastpujace tolerancje
dozowania, wyrzone w stosunku do masy poszczeg6lnych sktadnikduszywo+ 3%, cementt 0,5%, wodat
2%. Inzynier maze dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewanych zbiornikéw na wog
— uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudejsza@ki betonowej,
— walcow wibracyjnych lub statycznych do zagczania lub ptyty wibracyjne,

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub robhiwalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudno dostpnych.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotysgee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyvsic zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem malprzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanyzmao przewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposo6b
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataaivilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewénymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbysikezgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t

Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MX@@0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzimierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki chudego retmraz wyniki badé& laboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikéw i prébki materiatéw pobrane w obegridnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez liyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,
— doborze iléci cementu,
— doborze iléci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaiuic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailngch podano w tablicy 3 i na rysunku 11 2.

Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymadiry
szczelnéc i urabialnd¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody.

Tablica 3.Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki matresj.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od 2 do 12 od 4 do 13

0,125 od0do5 od0do5

. Zawarté¢ cementu powinna wyndasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinreekraczé 130
kg/n’.
Zawartdé¢ wody powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (ducylinder, metoda II).
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudegonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywaladego betonu od 0 do 63 mm.

5.3. Wiasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetdisvymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 pN-B-06250 [10]

2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa | g 6,0d0 9,0 PN-B-06250 [10]

3 | Nasikliwosé, % m/m, nie wgcej niz: 9 PN-B-06250 [10]

Mrozoodpornéé, zmniejszenie wytrzymaioi, 20 PN-B-06250 [10]

4 %, nie wkcej niz:

5.4. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinnavykonywana gdy temperatura powietrza jessra nk 5°C i
wyzsza ni 25° C oraz gdy podke jest zamarzate.

5.5. Przygotowanie podtaa

Podtae pod podbudowz chudego betonu powinnodprzygotowane zgodnie z wymaganiami glaaymi
w dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu dcisle okr&lonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnejlery
wytwarza w mieszarkach zapewnigjych cihgtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Skladniki mieszanki chudego betonu powinny lipzowane wagowo zgodnie z nari@N-S-96013:1997
[20].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania, es&p
zabezpieczony przed segregaapadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu saaleykonywa: ukladarkami mechanicznymi, porusgajmi sk
po prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pandevniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Whbudowanie za pomaaéwniarek bez stosowania prowadnic,z@@dbywa sie¢ tylko w wyjatkowych wypadkach,
okreslonych w SST i za zgadinzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonujewijednej warstwie o gruoi od 10 do 20 cm, po zesgczeniu.
Gdy wymagana jest wksza grubé¢, to do uktadania drugiej warstwy mm przysipic po odbiorze jej przez
Inzyniera.

Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocz¢ jej zag:szczanie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna néi@rawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.
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Zag:szczanie nalg kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego zni0,98
maksymalnego zagzczenia okrdonego weditug normalnej préby Proctora zgodnie zB204481:1988 [9], (diy
cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno léyzakaiczone przed rozpogziem czasu wizania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczasegagzania powinna Byrowna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy + 10% i - 20% jej warkei.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby uniké&podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na catej szerada koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wygtuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podivagl
powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozhiej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Nacinanie szczelin

W pocatkowej fazie twardnienia betonu zaleca wiyciecie szczelin pozornych naghlokas¢ okoto 1/3 jej
grubdci.

Szeroké¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynosid 3 do 5 mm. Szczeliny te najewycia¢ tak, aby
cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na keimsve lub prostadtne ptyty. Stosunek diugoi ptyt do ich
szerokdci powinien by nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia goérnej granicy siedmioanj wytrzymaldci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoémiodniowej wytrzymatéci nasciskanie chudego betonu, wycie szczelin pozornych jest konieczne.

5.10. Pieggnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna hgtychmiast po zagzczeniu poddana péginacii. Pietgnacja
powinna by przeprowadzona wedtug jednego z gpsjcych sposobdw:
a) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.
Stosowanie innychrodkéw do pie¢gnacji podbudowy wymaga kadorazowej zgody liyniera.
Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsiére do 10 dni piefnacii,
a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyenodbywé sic wytacznie za zgod Inzyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agpiem nasfpnej warstwy, powinna Ry chroniona przed
uszkodzeniami. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad Inzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to powinien naprawiszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch, na wkasny koszt.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bagych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich ggdady deszczuéniegu i mréz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw ceszezeli
wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi pyzed zim przykryta

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

6.3.6.Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna lbgwna wilgotnéci optymalnej, okrdonej w recepcie z
tolerancy + 10%, - 20% jej warkei.

6.3.7.Zagzszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna gg:szczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zespczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z alognprély Proctora (metoda 1),
wedtug PN-B-04481:1988 [9].

6.3.8.Grubas¢ podbudowy z chudego betonu

Grubg¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grukig podbudowy powinna by
zgodna z dokumentacprojektow z toleranci + 1 cm.

6.3.9.Wytrzymatai¢ nasciskanie chudego betonu

Wytrzymataé nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki do
bada& nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, wwiezo roztazonej warstwie. Probki w ikei 6 sztuk naley
formowa: i przechowywa zgodnie z norm PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy probki najebadd po 7 dniach i trzy po
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28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymééd na sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 4.

6.3.10.Nasikliwos¢ i mrozoodpornéé chudego betonu

Nasikliwos¢ i mrozoodpornét okresla sii po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z mofN-B-
06250:1988 [10].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu
L WyszczegOlnienie bada Minimalna czstotliwos¢

p. pomiaréw bada i pomiaréw
1 |Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

. ., . w spos6b cigly planografem albo co 20 m dat
2 | Réwnai¢ podiuzna na kadym pasie ruchu
3 | ROéwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co 25 m,
6 | Uksztattowanie osi w planié* dla pozostatych drég co 100 m
7 | Grubai¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektowy z toleranci +10 cm,~5 cm.
Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywieksza o co najmniej 25 cm od
szerokdci warstwy na niej uktadanej lub o wadtovskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy

Nieréwndci podtuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem, zgodnie z nognBN-
68/8931-04 [23].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrov fata.

Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé
— 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaoWiqny by zgodne z dokumentacjprojektowa z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rz¢dne wysokséciowe podbudowy powinny kByzgodne z dokumentagcprojektows z toleranci +1 cm,-2
cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie powinna byggodna z dokumentagcprojektow z toleranci + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowychti 5 cm dla pozostalych drég.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentagcprojektows, z tolerancy:
— dla podbudowy zasadniczejl cm,
— dla podbudowy pomocniczej +1 ca2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegoie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami lryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkiaé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy ptatnéci

Ogédlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podtma,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipregvadnic oraz innych materiatow i ydzer pomocniczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
— ewentualne nacinanie szczelin,
— pielggnacja wykonanej podbudowy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozmaezaytrzymatdci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Anaigmiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Ozmaezzasu wizania i statéci objgtosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozmaeziopnia zmielenia

5.  PN-EN 197-1:2002 Cement.&z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwo dotyczce cementu
powszechnegoaytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. &£ 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnid

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawyaczynu. Metody bada Oznaczanie

charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatyetdnie
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawgczynu. Domieszki do betonu. Definicje i

wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badaniaratooyjne
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Bada@anaczanie sktadu ziarnowego
12. PN-B-06714-37:1980  Kruszywa mineralne. Badabimaczanie rozpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. BadadDdanaczanie rozpadielazawego

14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywéuralne do nawierzchni drogowychyir i
mieszanka

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyamdne do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych; piasek

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszye@iczne. Kruszywa zuzla wielkopiecowego
kawatkowego

18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda émboéw i zapraw

19. PN-P-01715:1985 Wibkniny. Zestawienie wskkow technologicznych i aytkowych oraz
metod bada

20. PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudograudego betonu. Wymagania i badania

21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotnisko®odbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchng ulepszon.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rédnpawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
24.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
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25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywny¢BDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Woytyczne techniczne oceny jd&b gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonychadierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaihnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem opornikéw , kramikow betonowych wraz z wykonaniem tawy betonowej
zwyktej B-15 na podsypce cementowo-piaskowefiagu budowy i czsciowej przebudowy ul.Zachodniej w Pobierowie
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowaspecyfikacja techniczna (SST) stanowi obmwujaca podstaw do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t na drogach

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem ,
kraweznikéw ulicznych, na tukach prefabrykowanych tukoWwyta wjazdach (prz&iach dla pieszych) najazdowych :
- Krawgznikéw(opornikdw) betonowych na tawie betonowej zompn B15 wykonanej na mokro w szalunkach na
dlugasci 520,15+677,35 mb
- krawgznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem B1lkananej na mokro w szalunkach na dkgjo383,32 mb-
na zjazdach

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzejace chodniki dla pieszych, pasy dae#, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fi4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycge robot

Og6ine wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycge materiatow

0Ogdine wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, poiev OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
- piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawgznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego romia sk nas¢pujace rodzaje kragznikéw betonowych:

- prostokitnescigte - rodzaj ,a”,
- prostokitne - rodzaj ,b” (opornik).
2.3.3.Gatunki
W zaleznoici od dopuszczalnych wad, uszkofiz@awezniki betonowe dzieli sina:
- gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraanika betonowego ulicznego (U), prositikego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

57



Projekty Budowy Drég Organizacji Ruchu i Nadzomz8na Ciché — SST dla budowa egciowo przebudowa ul.Zachodniej w Pobierowie

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztait kravgznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraginikow
Tablica 1. Wymiary krawznikéw betonowych
Typ Rodzaj Wymiary kraveznikow, cm
krawgznika | kraveznika | b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw krgwikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikéw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny ldyréwne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekraczawartadsci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keaikow betonowych

Dopuszczalna wielkid wad
Rodzaj wad i uszkodze i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypukiai¢ powierzchni krawznikéw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajcych powierzchnie gérne

krawedzi i naray (scieralne), mm niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dhlugai¢é, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Skfadowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkai.

Krawgzniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyelymiarach: grub@
2,5 cm, szerokid 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokdé¢ krawgznika.

2.4.4.Beton i jego skiadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji krawznikéw

Do produkcji krawznikdéw nalery stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W pragku
wykonywania krawznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegmikéw powinna by wykonana z betonu klasy
B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowasic:

— naskkliwoscia, ponizej 4%,
— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normPN-B-06250 [2].

2.4.4.2.Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niesiej nk ,32,5” wg PN-B-19701
[10].

Przechowywanie cementu powinnatagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywéa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.4.4.4 Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinier bgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-0625)) Rérego sktadniki powinny odpowiadavymaganiom punktu
2.4.4,
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2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacytinya gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdine wymagania dotygee sprgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” Bkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwegcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mogby¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uktadanalezry nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawgozascianysrodka transportowego wiej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinierggdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatRodczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@sinidbywa sig w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzenierginéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét

OgdlIne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-Q0®,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerok@i dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.3.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykorsigebez szalowania, przy gruntach sypkich maktosowa
szalowanie.

tawy betonowe z oporem z betonu B15 wykonujeeiv szalowaniu Beton roZcielony w szalowaniu powinien
by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicznmasy zalewows.

5.4. Ustawienie kravweznikéw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kraygnikoéw

Swiatto (odlegta¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu krawznika obsypana piaskiem,
zwirem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,astaie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.3.Ustawienie krawznikw na fawie betonowej
Ustawianie krawznikdéw na tawie betonowej wykonujegsha podsypce na podsypce cementowo-piaskowej o
grubdici 3 do 5 cm po zagzczeniu.
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5.4.4.Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczaé szerokdci 1 cm. Spoinowa nalezy zaprawa cementowo-
piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2 Zalewanie spoin kragznikdw zapraw cementowo-piaskomstosuje si
wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawgznikbw przed zalaniem zaprawmalezy oczysci¢ i zmy¢ wodk. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zaprawalezy zalewa co 50
m bitumiczry mas, zalewowy nad szczelig dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdline zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
krawgznikéw betonowych i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowad# na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZewystpujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3niaoy
dtugacici i gigbokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaia do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulsrtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéaiéw prostych w
nara@ach elementéw wykonujeesprzez przytéenie kitownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadom do
1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatléw stosowanych prigwianiu krawgznikdw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosk: 2 cm. Zagszczenie podta powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiiznego gérnej powierzchni taw z dokumentggijojektova.
Profil podhwzny goérnej powierzchni tawy powinien &yggodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynosk = 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane;.
c) Rowna¢ goérnej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; §irzez przytéenie w dwdch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej taty.
Przéwit pomigdzy gorr powierzchm tawy i przytazona tata nie maze przekracza 1cm.
d) Zagszczenie faw.
Zagzszczenie taw badaeswv dwdch przekrojach na kde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mee przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krasmikow

Przy ustawianiu kraggnikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraunikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczymaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przyemie w dwoch punktach na 4de 100 m
krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorr powierzchm kraweznika i przytazong tata nie mae
przekracza 1l cm,

d) doktadndé¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgigbokasé.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
OgdlIne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

OgodlIne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenéggjojektows, SST i wymaganiami kryniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogdline ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine Pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraynika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdw na podsypce (cementowo-piaskowej),
- wypetienie spoin kragznikéw zapravy,
— zasypanie zewgtrznejsciany krawznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do hétonzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutoéle pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaeawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betohdapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagahbadania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza
chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDanEprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ustawieniem betonowego otezehodnikowego na budowie igsziowej przebudowie ul.Zachodniej w
Pobierowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanbowizujaca podstaw stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpo6t.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego na diugo 882,04 mb.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzajce jednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokaaji.

1.4.2.Pozostate okiéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycge robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdine wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pad@nOST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@3][8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
—  piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznéa sk dwa rodzaje obrzg:
- obrzee niskie- On,
- obrzee wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodze oraz odchytek wymiarowych obrzee dzieli sg¢ na:
- gatunek 1 -G1,
- gatunek 2 -G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2®xcih gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztait obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympagano w tablicy 1.

¢

it

l
{(
b |

Rysunek 1. Ksztait betonowego obraehodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzs/

Rodzaj Wymiary obrzgy, cm
obrzeza 1 b h r
o 75 6 20 3
n 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 920 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2.Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obirze
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartéjawedzie
elementéw powinny hiyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw nie powinny przekracagartasci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestoi¢ lub wypukicé powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych  powierzchnie gorne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugas¢, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uktada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach
€0 najmniej: grubgt 2,5 cm, szerok 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wiksza nk szeroké¢ obrzeza.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganidBR
11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powindpa@wviad@ wymaganiom podanym w OST D-08.01.01
+Krawgzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Ogdine wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
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3.2. Sprzt do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gprzpomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Og6ine wymagania dotycgce transportu
Ogdine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaélne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po cegjnieciu przez beton
wytrzymaidici minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemwsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w OST D®1 ,Krawgzniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MXO@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerok@i dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podiage lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrze mae stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawaye&u lub
piasku, o grubgri warstwy od 3 do 5 cm po zggxczeniu. Podsyplitawe) wykonuje st przez zasypanie korytavirem lub
piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawig@ na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtécia
gornej powierzchni obrze od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunmgnpaojektowe;.

Zewretrznasciana obrzga powinna by obsypana piaskiemywirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypemni je piaskiem lub zaprawcementowo-piaskoav
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem paaleczyscic i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petn
glebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatléw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzgy chodnikowych i przedstawiwvyniki tych badé Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewnrgtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy@niry
dtugacici i gigbokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaia do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nplprzeprowaddi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulsrtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatéw prostych w
naraach elementéw wykonujeesprzez przytéenie kitownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadm do
1mm.

Badania pozostatych materialéw powinny obejméwazystkie wiaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatbw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypKtawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaga z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliy(eze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego ohtaechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y piapuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére miae wynosté + 2 cm na kade 100 m diugéii obrzea,
-  niwelety gérnej ptaszczyzny obzze, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m dtugéi obrzea,
wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metr@drekpowinno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petm glebokas¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t
OgdlIne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogodlne zasady odbioru rob6t

Og6dline zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenéggjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2.

Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonane koryto,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” Bkt

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
rozcielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrza,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewtrznejsciany obrzea,
wykonanie badai pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. kgteomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaldo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natualo nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.
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D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowella drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikéw (rownie sciek przykraw eznikowy)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajhnicznej (SST) aswymagania dotycze wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem przebudowy ul. Kwiatowa , RplBtonecznikowa , Chabrowa w Rewalu

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t amanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej :

— nawierzchnia jezdni z kostki POLBRUK gr. 8 cm nalggpce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin
piaskiem .Kolor kostki szary z wykonaniem opasiypkrawezniku z kostki granatowej prostataej 10x20 —
4724,07m2

- nawierzchnia chodnikaz kostki brukowej betonowej typu ,Nostalit” trojbmna o wymiarach 6x12 ; 9x12; 12x12

;12x18;

grubdici 6 cm na podsypce cem.-piaskowej 3 do 5 coingpwvypetnione piaskiem — 2022,18 m2

- wjazdy z kostki brukowej betonowe gr 8 cm na ppde cem piaskowej z wypetieniem spoin piaskierfo;310

m2

- §ciek z kostki brukowej uktadanej w dwoctedach kostka prostakna 10x20 granatowa — 324,8 mb

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elememioldany, przeznaczony do budowy warstéeyeralnej
nawierzchni, wykonany metadvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonieb barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzaay sk ksztattem, ktory umidiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddziej jezdng od chodnika, charakteryzigy si
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagpnie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzafpe wod.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw i @jéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odsp pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypelniony okienymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivdenia odksztaicg
temperaturowych, wypetniony olilenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi hormami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1R{ p.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robot

Ogo6lne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6]be] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pmdav SST D-00.00.00
~Wymagania ogdéine” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa m® mie€ nastpujace cechy charakterystyczne, oitome w katalogu
producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle
barwionej grubéci min. 4mm,
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2. gatunek, w zalimosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni, kragdzi i
narazy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. klasa:
a) klasa ,50", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej n60 MPa,
b) klasa ,35", o wytrzymaléci nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,

4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaen nieorganicznymi),

5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okanymi przez producenta;

6. wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dhugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
c) grubas¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gégtzoni s: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane plossbu uktadania i siatki spoin oraz uiiiwiaty
wykonanie warstwy o szerokd 1,0 m lub 1,5 m bez koniecZw przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadgprobat¢ techniczm, wydamy, przez uprawniof jednostlk
(Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadeymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczgych ustalé, powinna mié charakterystyki okidone przez odpowiednie procedury
badawcze IBDiM, zgodne z pasizymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z domaszgmi odchytkami od
wymiaréw:

- diugai¢ i szerokéé + 3,0 mm,
- grubasé + 5,0 mm,

2) wytrzymala¢ nasciskanie powinna biynie mniejsza rit
- 50 MPa, dla klasy ,50",

- 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodporn&: po 30 cyklach zameania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamragania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczeie nasgpujace warunki:

- probki nie powinny wykazyw@apeknieé i zarysowa powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyobzniow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekracza5% masy prébek nie zanmmamnych,

- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamraych nie powinno kywieksze
niz 20%,

4) nasikliwo$¢, nie powinna przekracz®%,

5) $cieralndg¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élorea strag wysokdci, nie powinna przekraczavartaci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50",

- 4,5 mm, dla klasy ,35",

szorstk@é¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licovggirnej,

sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyéiag@ mniej nz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tieys, pknie¢ i ubytkbw betonu, krawedzie
elementéw powinny hyréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pawy by¢ jednorodne. Dopuszczalne
wady wyghdy zewrgtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka& wartagci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidlyplam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoamania i twardnienia; naloty te powoli znikayv
okresie do 2 lat).

6

=

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymaganii
gatunek 1 gatunek 2
1 [Stan powierzchni licowej:
tekstura jednorodna w danej pal |jednorodna w danej pal
- rysy i sgkania niedopuszczalne niedopuszczalne
- kolor wedtug k#alogujednolity dla danej parn  |dopuszczalne thice w
producenta lodcieniu tego samego
koloru
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- przebarwienia dopuszczalne  niekontrg@mpuszczalne kontrasto-we
towe przebarwienia Iprzebarwienia tego samego
pojedynczej kostce koloru na poje-dynczej

kostce

- plamy, zabrudzenia [niedopuszczalne niedopuszczalne

niezmy-walne wod

- naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne

2 |Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
- dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
- dopuszczalna wielléé 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dtugaic¢ i szerokéc)
3 |Szczerby i uszkodzenia kredi niedopuszczalne niedopuszczalne
i narary przylicowych
4 |Uszkodzenia kragdzi pionowych
- dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
- dopuszczalna wiellédé 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
(dtugas¢ i glebokase)

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostknog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podige powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowé nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskospod nawierzchmi
- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarepetniaicego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnegdku spetniggcego wymagania PN-B-19701:1997 [4]
i wody odmiany 1 odpowiadajej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgiwiego wbudowania po dostarczeniu na budow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnaitagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i §cieki

Do obramowania nawierzchni z kostekzma stosowé&
a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonurafitasowanego posiadaggo aprobat
techniczn,
b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].
Przy krawgznikach mog wystepowa: cieki wg SST D-08.05.008cieki”.
Krawezniki, obrzeza iscieki ustawiane na:
a) podsypce cementowo-piaskowej, spelggch wymagania wg 2.3 b,
b) tawach betonowych, spetnigych wymagania wg SST D-08.01:@8.01.02 ,Krawezniki” [17], D-08.03.01
.Betonowe obrzea chodnikowe” [18] i D-08.05.005¢ieki” [19].
Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielki. Nalezy uktad& je z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewymian
Kruszywo i cement powinny Byskladowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy utaonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentagjpjgktowej, powinny odpowiadawymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym ptagmiera.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [iky 3.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej peoodbywa sie:
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a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu adzer uktadajcych (uktadarek), sktadajych si z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gitego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngseceeich utgenia;
urzadzenie to, po skmzonym ukladaniu kostek, maoa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowaspecjalne naezizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targk

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowé zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem namn

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadéd wymaganiom wiéciwych SST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (hormPB i BN, wytycznym IBDiM) wzgjdnie opracowanym

SST zaakceptowanym przezymiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowd betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandénegj [10] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyndfodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tnami$u powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewstrzzaktadowego kostek naodki transportu zewgirznego mog stwzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku paleténadki transportu mma wykorzystywa
réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecaajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedalkgcig zaleca siukltada& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubdici i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsifeood 1200 kg do 1700 kg. Ramlane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe
naley uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawezniki kamienne natey uktad& na
podktadkach drewnianych, diugma w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat&@udczas transportu kruszywa powinny tmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgta.

Cement powinien kiyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Materiaty do podbudowy powinny byrzewa.one w sposéb odpowiaday wymaganiom wiciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t

Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Wymagania ogélne” [10] pkt 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty poditga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudowlub nawierzchrd powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-0810Koryto wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@”
[11].

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentai@jektova

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentagcprojektowg lub SST
Konstrukcja nawierzchni nie obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wypowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskietygjmup:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikdw, obrzey i $ciekow),
przygotowanie i roxielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zasypki-piaskowej i wypeienig szczelin,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

I
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5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektowva.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdeymaganiom wiéciwej SST

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert agodny z dokumentagcprojektova.

Krawezniki i obrzeza zaleca siustawia przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przéd ic
ustawieniem, pimdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&o nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji krawznikéw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentagcprojektows

Grubd¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materialbw na podsypk
powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od Zekrowanej grubci podsypki nie powinny
przekracza+ 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskogvstosuje si z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchrz
kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje si w betoniarkach, a nagnie roZciela st na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatgci nasciskanie nie mniejszej aR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pacisnigciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywala gii nie byto na dtonsladéw wody, a po nagmieciu palcami podsypka rozsypywata.drRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Retona
podsypka powinna léy wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngcanymi) lub
zagzszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubdé podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej
zaprawy mae wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoaprave, musi by zakaczone przed rozpogziem
wiazania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazea ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2@az dese ich uktadania
powinny by zgodne z dokumentagcprojektova

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie riszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv
granicach od € do +5C, przy czym j&i w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, pagitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbwykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wiekszym
fragmencie rob6t zalecaesstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatukidrej niedopuszczalney s
rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompliékoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej ukladanych desenazor&nych wymiaréw i
ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyvpaizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca svykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendsk palety warstw ksztaltek na miejsce ich wenia z wymagandoktadndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie #:eanie€ duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utmna na palecie w odpowiedni wzér, bez deltia potowek i dziewitek, przy czym kada warstwa
na palecie musi ldydobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkogt przywieraly do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musichysparte pragbrukarzy, ktorzy uzupetniajprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadag kostki w
okolicach studzienek i kraamikéw.

Kostke uklada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka
zagszcza Si.
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Powierzchnia kostek patonych obok urgdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazdp.)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powj powierzchni tych ugdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj
korytek sciekowych gciekow).

Do uzupetienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach mna wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dzieek, majcych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wyraér, wolr, przestrzé uzupetnia si kostlk cieta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienmy dzialke roboca nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsga zakaiczyt
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzcmaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporuutiiEia
kostki utazonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotwinarycznie utgona nawierzchni na podsypce
piaskowej naléy rozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wealiywac walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczeie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nier&@enpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdhinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme pknigte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynbed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopagiennych kostek brukowych zaleca; siby osie spoin porgilzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegaatia prostego porilzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkdtuwznego nawierzchni.

8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymisipen mana oddéd do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6[i€] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobat technicza,
- certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez lkyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonawccech zewetrznych materiatéw prefabrykowanych (krasmikéw,
obrzey),
- badania wiéciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. aiome w normach, ktére bugavatpliwosci
Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaapnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptédaje tablica 2.

tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Wyszczegdlnienie o, Wartoici
Lp. bada i pomiaréw Czstotliwose bada dopuszczalne
1 [Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01 [11]
2 [Sprawdzenie ew. podbudowy \Wg SST, norm, wytycznych,

ymienionych w pkcie 5.4

3 [Sprawdzenie obramowania nawierzchnijwg SST D-08.01.0402 [17];
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]
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4 |Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach \Wg pktu 5.6;

liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubdi, odchytki od
spadkéw i cech konstrukcyjnych w  [projektowanej
poréwnaniu z dokumentacpro- grubdici £1 cm

jektows i specyfikacy

5 |Badania wykonywania nawierzchni z kostki

zgodnd¢ z dokumentagj projektowy Sukcesywnie na kaej dziatce roboczgj

potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach |Przesunicie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowa-nej do 2

cm

rzedne wysokéciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy krawdziach oraZOdchylenia:

instrumentem pomiarowym) we wszystkich punktach cha-  [+1 cm; -2 cm
rakterystycznych

réwnas¢ w profilu podiieznym (wg BN- w. Nieréwnasci do
68/8931-04 [9] tat czteromet-row) 8 mm

réwnas¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przéwity miedzy
(sprawdzona fatprofilowa z po- ata a powierzchni
ziomnic i pomiarze przewitu kli-nem do 8 mm

cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglgdnie metod niwela-cji)

spadki poprzeczne (sprawdzone megtod [Jw. Odchytki od do-
niwelacji) kumentacji pro-
jektowej do 0,39

szerokd¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchyiki od sze-
przymiarem liniowym) rokasci projekto-

anej do+5 cm
szerokdc¢ i giebokas¢ wypetnienia spoin i W 20 punktach charakterystycznych|Wg pktu 5.7.5

szczelin (ogidziny i pomiar dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykrusze-niu
dhug. 10 cm)
sprawdzenie koloru kostek i desenia ich [Kontrola bieaca Wg dokumenta-cji
utozenia projektowej lub)
decyzji Iney-
niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po uiazeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow Sposoéb sprawdzenia

1 [Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego \Wizualne sprawdzenie jednorodico
nawierzchni, krawznikdw, obrzey, sciekwwygladu, prawidtowdci desenia, kolorow
kostek, spkan, plam, deformac;ji, wy-
krusze, spoin i szczelin

2 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Geodezpnawdzenie w punktach
charakterystycznych z planem
zagospodarowania dziatki

3 |Rzdne wysokéciowe, réwné¢ podiwznai [Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szefdko|charakterystycznych (wg metod

i dopuszczalnych warfoi podanych w tab.
Ip. od 5c do 5g)

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000MGymagania ogéine” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowej.
Jednostki obmiarowe robét towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpgpedbudowa,
obramowanie itp.)ssustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktaghi 5.5.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00MMMymagania ogolne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikarych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podt@a i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie faw z oporem B15 pod krexmiki,
- wykonanie faw obrza, scieki,
- wykonanie podsypki cementowo —piaskowej 1:4 podiemehnk,
QOdbior tych robét powinien Idyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdine” [10]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [k 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtm i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie i ubicie kostek,

— wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wverzchni,

- pieleggnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprau.
Cena wykonania 1 mnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejenuobét towarzysmych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktérg w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakjest okrélony
przez SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy ieme; krawzniki uliczne, mostowe
drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegibw Sktad, wymagania i ocena zgodcio

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dobétv i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizcdrég, ulic
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie sweka piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$gnoawierzchni planografem i tat
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D - 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikgjhnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej w chgu budowi i czsciowej przebudowy
ul.Zachodniej w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanbewihzujaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem:
- chodnika z brukowej kostki betonowej grubdci 6 cm typu ,NOSTALIT” tr6jbarwna na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Na powiechni 1687,75 m2
- wijazdy do bram z kostki gr. 8 cm na podsypce cempiaskowej 487,36m2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanaterie metod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwachguaionych ze sabtrwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate okiéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarinz
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce rob6t

0Ogdine wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdbine wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pagdav OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowgkikesikowej w budownictwie drogowym jest posiadani
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawai@unostk.
2.2.2. Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Bywarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna¢hypwna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste, wkhigcia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3.Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje lsetonowy kostk; brukowa o grubdci 60 mm. Kostki o takiej
grubadsci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na diugéci +3 mm,
- naszerokwi +3 mm,
- nagrubgci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w krajuseary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i drowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okfene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Koktetkowych

Lp. Cechy Wartasé

1 | Wytrzymalg¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
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a) srednia z sz&iu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-B-06250 [2]:

a) pekniecia prébki brak

b) strata masy, %, nie gdej niz 5

c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymato

prébek nie zampanych, %, nie wicej niz 20

4 | Scieralnd¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nigosj niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesnej ni ,32,5".
Zaleca st stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowé kruszywa mineralne odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki batagj, przy zatéonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zyoe z recept
laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wikszy wytrzymatc¢, mniejsa nasikliwosé i wigksz, odpornaéé
na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu

OgdIne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyki@nsk; recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mézna stosow&mechaniczne
urzadzenia uktadage. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezastago do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ichadnia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory plytowe z ostonz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

0Ogdine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaélne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzynéeito
betonu min. 0,7 wytrzymaiai projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalnedazenie pakuje je w
foli¢ i spina tdma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienarysactanie.

Kostki betonowe mima réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét

0Ogdline zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-Q0®,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamitp@nymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyr@SiT D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem
podiaza”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy nt 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jereli dokumentacja projektowa nie okl@inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej moa
wykonywa bezpdrednio na podtu z gruntu piaszczystego o \&B5 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
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5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowd piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraig w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag;szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddnprzewidziana jest warstwa adgajca, to jej
wykonanie powinno byzgodne z warunkami okilenymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy oglszajce i odcinajce”.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowsh

Z uwagi na rénorodnd¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #iave jest utazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zagkowanego przez agniera.

Kostke uktada s na podsypce lub podio piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zggzczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utéonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeneahrudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkurodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalg uzupetnt szczeliny materialem do wypetnienia i zagdieawierzchni. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by¢ zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawgeizy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ technicza.
Pozostate wymagania okteno w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brulewetonowe;j”.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasfa:
- gkbokaici koryta:
- o szerokgci do 3 m: +1lcm,
- 0 szerok&i powyzej 3 m: +2cm,
- szerokéci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padiych polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagjprojektowy oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidiowici wykonania chodnika z betonowych kostek brukowygbolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektowy oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
—  pomierzenie szerokd spoin,
- sprawdzenie prawidtoa ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowa wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwrisi nawierzchni przeprowadéaalezy fata co najmniej raz na kde 150 do 300 Arutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej mraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwiepod tat 4 m nie
powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podinego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejcd 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wktach zatamania niwelety nie mpgrzekraczé+ 3 cm.
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6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokoriymalery szablonem z poziomicco najmniej raz na kde 150 do
300 nf chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
OgdlIne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowastki betonowe.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodline zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki cem-piaskowej 1:4,
- ulazenie kostki brukowej wraz z zesgczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.
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D-08.04.01 WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéfYS wymagania ogélne dotyaze wykonania i odbioru
wjazdow i wyjazdow z bram w zaiku z budow i czesciowa przebudow ul.Zachodniej w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkathent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
robét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres rob6t oblych ST

1.3.1.  Zakres stosowania wjazdéw

Nalezy wykona wjazdy bramowe z drogi gminnej na posesje.
1.3.2. Rodzaje nawierzchni stosowanej na wjazdach

Konstrukcja wjazdéw bramowych z kostki brukowejdmwej gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm.-487,36 m2

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Wijazdy i wyjazdy z bram — miejsca dpst do drogi , przystosowane do ruchu pojazdéwzeligjacych lub
wyjezdzajacych z bram.

1.4.2. Pozostale okflenia g zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi w ST
D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdine wymagania DOTYQZLE robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D—M-00.00.00 "Wymagania odgdlne
2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotygze materialtdw
Wymagania ogélne dotyaze materiatdéw i ich sktadowania podano w ST D—-M80®0 "Wymagania ogélne".
2.2. Materiaty do konstrukcji nawierzchni Wjazdéw

Materialy wyte do wykonania nawierzchni i podbudowy na zjabdgowinny odpowiada wymaganiom
zawartym w ST D-08.02.02. p.2.

3. SPRZET

Wymagania og6ine dotygee sprztu podano w ST D—M-00.00.00 " Wymagania og6lne" vidt&onania zjazdéw
nalezy stosowa ten rodzaj spkgu, ktéry zostat podany w punkcie 3 ST D-08.02.02.
4. TRANSPORT

Wymagania og6lne dotyaee transportu podano w ST D—-M—00.00.00 "Wymagagddre".

Transport materiatébw stosowanych do wykonaniadaz powinien odpowiadawymaganiom wedtug punktu 4
ST D-08.02.02.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne wymagania wykonania rob6t podano w ST D—-MB@OO0 " Wymagania ogolne".
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wtéciwych rob6t wykonéaroboty przygotowawcze zgodnie z wymogami podanyrSiT D—
01.00.00 "Roboty przygotowawcze".

5.3. WYKONANIE OBRAMOWANIA

Obramowanie nawierzchni wjazddéw i wyjazdéw wykonsifenajczsciej przy zastosowaniu kraanikow betonowych
zgodnie z ST D-08.01.01.

5.4. Wykonanie nawierzchni wjazdéw
Wykonanie nawierzchni wjazdéw powinno odpowiatsieymaganiom wedtug ST D-08.02.02.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robot
OgdlIne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatléw przeznaczonych do wykonania
wjazdow lub wyjazdéw i przedstaivivyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinienwsgra: prawidtowd¢ wykonania nawierzchni.
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Zakres i czstotliwos¢ bada, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawaneadpowiednich ST

wymienionych w pkt 2.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar — M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni wjazdwdgie z dokumentagjprojektows i pomiarami
w terenie
8. ODBIOR ROBOT
Roboty obgte niniejsa ST podlegaj:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien ldydokonany po wykonaniu:
- prac pomiarowych.
- robét przygotowawczych.
b) odbiorowi kaicowemu
) odbiorowi ostatecznemu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za 1 md (metr kwadratowy) wjazdu naig przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocerakasci wykonanych

rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badaboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

10.

- prace pomiarowe i prace badawcze,

- dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie nawierzchnia¢znie z piefgnach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych specyfikacji technigzne
PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywteh w niniejszej specyfikacii technicznej.
Dodatkowo obowgzuje:

KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowycBP8DiM "Transprojekt"”, Warszawa, 1979-82
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D-08.05.018CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikdefhnicznej (SST) as wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonanieniciekdéw ulicznych i podchodnikowych wagju budowy i czsciowej przebudowy
ul.Zachodniej w Pobierowie .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
robét na drogach

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem:
- sciekéw podchodnikowych uimnych na podbudowie z kruszywa gr. 20 cm na paodpszepuszczalnym gr. 10 cm
, 44,3m2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawgznikowy - element konstrukcji jezdni stcy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéwp(rkanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukgji jezdni siey do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni, na
ktorych zastosowano przeciwne spadki poprzeczneympjonie zatok, placow itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jeadnb chodnikiem stimcy do odprowadzenia woéd opadowych z
nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terelo odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.4. Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fild4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce rob6t

0Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycge materiatow

Ogdine wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Krawezniki
Krawezniki powinny odpowiadéwymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03[Q8)].
2.3. Beton na taw

Beton na faw pod krawgznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. d&li dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien tatliyeton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywéa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powinienbyementem portlandzkim, odpowiagizym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podgygmentowo-piaskoyypowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnalagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna by ,,odmiany 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieroadigda wymaganiom PN-B-06711 [3].
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2.8. Prefabrykowane elementy betonowéieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do neykasciekdéw przykrawznikowych, midzyjezdniowych
lub terenowych, powinny odpowiatlawymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztait i wymiary prefabrykowanych elementéw betaych, wytych do wykonani&ciekdw, powinny by
zgodne z dokumentacprojektows. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattewgh,Katalogu
szczeg6tow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskicKarty 2.5, 2.9, 2.13 [12].

Do wykonania prefabrykatow nalestosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Nasikliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekraéztsb.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrés mm.

Wytrzymata¢ betonu néciskanie powinna hiyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przigj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinnackyez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatarte;.

Krawgdzie elementéw powinny iByréwne i proste. Whistos¢ lub wypukidi¢ powierzchni elementéw nie powinna
przekracz& 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na diugéci + 10 mm,
- na wysokéci i szerokdci + 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny bgkltadowane w pozycji wbudowania, na padtaitwardzonym i dobrze

odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinné fiypsowana na ggeo i odpowiadé wymaganiom BN-74/6771-
04 [8].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdine wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:
—  betoniarek do wytwarzania betonu i zaprave graygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaéalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatéw powinien odbytsic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg B3I6731-08
7 _ Kruszyyvo mana przewozﬁ dc_)wolnymiérodkar_ni transportu w sposéb zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyarent
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

0Ogdline zasady wykonania rob6t podano w OST D-MXO@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonaniécieku naley wytyczy lini¢ krawgznika i & scieku zgodnie z dokumentacj
projektovs. Dlascieku umieszczonego guzy jezdniami 6 scieku stanowi & wykopu pod faw.

5.3. Wykop pod tawne

Wykop pod wspolatawe dlascieku i krawgznika naley wykona zgodnie z dokumentacj PN-B-06050 [1].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeparz:éciej stosowan tawa podsciek i krawgznik jest tawa z oporem.
Dla $cieku umieszczonego guizy jezdniami orazcieku terenowego stosowana jest tawa zwykta.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokai dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wgkik zag;szczenia dna wykopu pod faywowinien wynosi co najmniej 0,97,
wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno liyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powiyéazgodna z dokumentagcprojektow.
Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczejzmaostosowéatawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.
Wykonanie tawy betonowej podano w OST D-08.01 Rdayvezniki betonowe”.
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5.4.2.tawazwirowa
Wykonanie tawyzwirowej podano w OST D-08.01.01 ,Krawaniki betonowe”.
5.5. Ustawienie kravgznikow

Ustawienie krawznikdéw na tawie powinno hywykonywane zgodnie z dokumentagjojektovs oraz z
postanowieniami wedtug OST D-08.01.01 ,Krganiki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatéw

Ustawienie prefabrykatéw na fawie powinnd lsyykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grildocm,
lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji prtojefej. Ustawianie prefabrykatéw powinnodmgodne z
projektowan niwelet dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praeza szerokéci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw uktadanych
na fawie betonowej natg wypetnic zaprawi cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdpiesj i 0 spoinach zalanych zapraw
powinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczmas zalewow nad szczelig dylatacyjr tawy betonowe;j.

Jezeli do wykonanigciekow terenowych zastosowano prefabrykaty typuyk@wego” wg KPED - karta 01.03
[13], to pohczenie prefabrykatu z jezdmalery wypemnic bitumiczra mas, zalewows. Od dolnej strony prefabrykatu,
wykop naley wypeic piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatléw przeznaczonych do wykonania
scieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatdw stosowanych do wykonagiaeku z prefabrykatéw powinny obejmoévaiszystkie
wiasciwosci, ktére zostaty okridone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonaniergcieku z prefabrykatéw natg sprawdzé:
- wykop pod taw,
- gotow tawg,
—  ustawienie kragznika,
- wykonanigcieku.

6.3.2.Wykop pod fawg

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu $zgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie podiza na dnie
wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosk: 2 cm. Zagszczenie podta powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia fawy w planie, ktéra me sk rézni¢ od projektowanego kierunku42 cm na kade 100 m tawy,
b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra ek rézni¢ od niwelety projektowanej s 1 cm na kade 100 m tawy,
c) wymiary i rownéc¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m fawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynasila:
- wysokdci (grubdci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,
- szerokéci gornej powierzchni tawy: 10% szerokéci projektowanej,
- réwndci gérnej powierzchni tawy 1 cm pragitu pomiedzy powierzchnj tawy a przytgona czterometrow tata.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia krasmika

Przy ustawianiu krag¢nika, badaniu podlegaj
a) linia krawznika w planie, ktéra me@ st r6zni¢ o + 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m ustawionego
kraweznika,
b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,
c) réwndé¢é gornej powierzchni kragenika, sprawdzana w dwoéch dowolnie wybranych purktaa kade 100 m
dhugdsci, ktéra mae wykazywé przeéiwit nie wigkszy niz 1 cm pomidzy powierzchni kraweznika a przylgona
czterometrow tata,
d) wypelnienie spoin, sprawdzane nadseh 10 metrach ustawionego krgawika, przy czym wymagane jest catkowite
wypetienie badanej spoiny,
e) szerok& spoin, sprawdzana nadych 10 metrach ustawionego krgawika, ktéra nie mze by¢ wigksza od 1 cm.
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6.3.5.Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj
a) niweletacieku, ktéra mee r@ni¢ sig od niwelety projektowanejp 1 cm na kade 100 m wykonanedgieku,
b) réwnd¢ podiuzna scieku, sprawdzana w dwoéch dowolnie wybranych pwtktaa kade 100 m diuggéei, ktéra mae
wykazywa przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchni scieku a tad czterometrow,
c) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pksprawdzane na kdych 10 metrach wykonanedaieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
d) grubdc¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktorazenek rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
OgdlIne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarove jest m (metr) wykonanegaieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdline zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod faw,
- wykonana fawa,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogdline ustalenia dotygze podstawy pfatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 stieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obgm
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod tawy,
- wykonanie szalunku (dla taw betonowych z epoy,
- wykonanie fawy (betonowejwirowej),
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie kraggnikdw z wypetnieniem spoin,
- ulazeniescieku z wypetnieniem spoin,
—  zalanie spoin bitumicarmas, zalewowy,
- zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu lub kraginika,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
6. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyiwan
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio
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10.2. Inne dokumenty

12. 12. Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placguaikéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Kamalnego,
Warszawa 1987.
13. 13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowycRED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikighnicznej (SST)aswymagania dotyeze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z regulagjw pionie uradzeh kanalizacyjnych (wkazéw) zaworéw w zygku z budow i czgsciowa
przebudow ul.Zachodniej w Pobierowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwénych z wykonaniem regulacji
w pionie studni kanalizacyjnych , zaworéw itp.
-wlazy kanatowe szt 5
-zawory szt 35
-studnie teletechniczne 5

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - gikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzagiakow opadowych.
1.4.2.Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmgacyjnego odprowadzansaiekdw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzaniaciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony deriiasciekdw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony déemmiasciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odproreada
ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzetazowy - kanat zangkyio wysokdci wewrgtrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamitgio wysokdci wewrgtrznej réwnej lub wgkszej niz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona dtrddi prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejiipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu wanipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

1.4.3.3. Studzienka pmizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonatadpenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaziémkalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy utidioviajacy
wytracenie nadmiaru energitiekdw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dozej potazonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowdlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesm btworu wlazowego, spetniap
funkcje studzienki patzeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kenale przetazowym przeznaczona do kontroli i jofoawej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonadrehia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych
w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraacaapochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wytmcenie nadmiaru
energiisciekow sptywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wyloticiekdw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przéfie syfonowe - jeden lub wiej zamkngtych przewodéw kanalizacyjnych z raeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracapych pod dinieniem, przeznaczonych do przepty$eiekéw pod przeszkadha trasie kanatu.
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1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany siaci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowedzyamania Czsci
sciekéw opadowych i zredukowania maksymalnegezgatia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigiekéw - obiekt budowlany wyposany w zespoty pompowe, instalacje i pomocniczedzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywariékow z poziomu riszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - uadzenie do odbiorusciekéw opadowych, splywajych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczeséstudzienki lub komory przeznaczona do czyimneksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odlegi pomicdzy rz;dna dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmgydia studzienki lub
komory, a rzdna spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb pmzeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elemenéliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemizk rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiaj acy dostp do uradzeir kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w négiekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnk@analizacyjnej pomtdzy kinet, asciara komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fld4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycge robot

0Ogdine wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdine wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pexlev OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoine” pkt 2.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wejscia kanatéw) powinna lywykonana z:
- krgbw betonowych luielbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiagtagj wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza poneéj wefcia kanatéw powinna liywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznelgsk
B 25; W-4, M-100 odpowiadagego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lubrali¢ywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wiazowy

Komin wlazowy powinien by wykonany z kggéw betonowych lubzelbetowych o srednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego odstvosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nafg wykonywa jako:
- -  wlazyzeliwne typu cgzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigpdrogi,
- —  wihazyzeliwne typu lekkiego odpowiadgie wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane pozpusem drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadaice wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4.3.Wiaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.6. Studzienkisciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne
Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]

2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane
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Na studzienkiciekowe stosowaney prefabrykowane kigi betonowe drednicy 50 cm, wysokei 30 cm lub 60
cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny iywykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubd¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS.

2.6.5.Piyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubac¢ 15 cm i b¢ wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mie by wykonana z tlucznia lubewiru. Uzyty materiat na podsygk powinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7],B111111 [3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpataawymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Skladowanie materiatow
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana skltadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojicej.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdi opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piersvsarstw rur naleyy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podkfadach drewnianych najeuktada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowtany uktada rury wedtug poszczegoélnych grup, wiedkd i gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kggéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wys@ sktadowania nie powinna przekra¢za,8 m.
Skfadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.

2.9.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgkladowane z dala od substancji dzigig¢h korodugco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniénma by utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletactosach o wysokaoi
maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu

Ogdine wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedgbiernych,
-  spycharek kotowych lumgiennicowych,
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sprztu do zagszczania gruntu,
- wchgarek mechanicznych,
beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaélne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, rdg¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczapy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdiwz srodka transportu, z waikiem rur betonowych o
stosunkusrednicy nominalnej do dtugoi, wigkszej n 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej
warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaem pod
wplywem sit bezwtadn@i wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvie maze przewysza scian srodka transportu o wcej niz
1/3 érednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie \gj niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy ukltad& na podktadach drewnianych,$zposzczegélne warstwy w
miejscach stykania siwyrobéw naley przektadd materialem wgciétkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kggébw powinien odbywé sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadbe pbzycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnigmizez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z dreyguany lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniedwow osrednicach 1,2 m i 1,4 m nalewykonywa: za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwod@éaprykatu.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cg¢zkiego mog by¢ przewa.one luzem, natomiast typu lekkiego nglektada na paletach po 10 szt. i
taczyc tasma stalow.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakie srodki transportowe, ktére nie spowodsiegregacii
sktadnikdw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszizemieszanki i obridenia temperatury przekraczegj granie
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét
OgdlIne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MX®@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkdwswiadkow i kotkow krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznej 46 reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reper6éw izgme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonani@dto- wykopu (gcznie lub
mechanicznie) powinny BBy dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadansga:tu
mechanicznego.
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Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowakégan i uszczelnienie stykw. Deskowarfieian naley prowadzé w miak jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonawgcna odktad.

Dno wykopu powinno hyréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokungfinteojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie #8gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné taykonane bezpwednio przed ulzeniem przewodéw
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w spos6b uzgodniony zzymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnathwykonane od 0,10 do 0,15 nelgtej od projektowanego poziomu
dna.

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystyétvirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pueim jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtp podiae naley wykona z warstwy ttucznia lukiwiru
z piaskiem o grubi@i od 15 do 20 crmatznie z utgonymi siczkami odwadniacymi. Dla przewodéw @rednicy powyej
0,50 m, na warstwie odwadniapj naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumentacpjektows lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangesyich zbite ity naley wykona podtaze z pospotki,zwiru lub
ttlucznia o grubéci od 15 do 20 cm. Dla przewod6éwseednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament betonowy
zgodnie z dokumentacprojektows lub SST.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okridonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,stiadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu powinny
spetni@& ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatdbw powinny zapéwdnopuszczalne minimalne qutkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie mady¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw érednicy do 0,4 m - 36o,
- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych %o
(wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,560).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur betonowych i
ceramicznych 3 m/s, galla rurzelbetowych 5 m/s).
- gkbokai¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznaosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,Zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczéibodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanalu na kadwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw goloych przy tym kanale.

5.5.2.Przykanaliki PCV fi 160

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu przykanalikéw nalg przestrzega
nastpujacych zasad:
- trasa przykanalika powinnadprosta, bez zatamav planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy pedeniach do kanatu ogéinosptawnego),
- minimalny przekrdj przewodu przykanalika poien wynost 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikée n
dtuzszych nk 12 m mana stosowasrednic 0,15 m),
- dhugd¢ przykanalika od studzienktiekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziemkvizyjnej pokczeniowej
nie powinna przekracz&24 m,
- whczenie przykanalika do kanatu peoby¢ wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki kryfew.
slepej) lub wpustu bocznego,
- spadki przykanalikéw powinny wynésid min. 20%o0 do max. 400%0 z tym,ze przy spadkach wkszych od 25060
nalezy stosowa rury zeliwne,
- kierunek trasy przykanalika powinienctggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
- whczenie przykanalika do kanatu powinnailwykonane pod &em min. 48, max. 90 (optymalnym 66),
- whczenie przykanalika do kanatu poprzez studziep&hczeniows nalery dokonywd tak, aby wysok& spadku
przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keoandci wlaczenia przykanalika na
wysokasci wigkszej naley stosowé przepady (kaskady) umieszczone na zgwzrpozascianky studzienki,
- whczenia przykanalikéw z dwdéch stron do kanatu zlriego poprzez wpusty boczne powinny hysytuowane w
odlegtaici min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejntdery przestrzega nastpujacych zasad: Najmniejsze
wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinnydwsgodne zdrednicami okrélonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjhykotowych

[ Srednica przewodu] Minimaln@ednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
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odprowadzajcego spadowej-kaskadowe|

(m)

0,20
0,25
0,30
0,40
0,50
0,60

przelotowej paiczeniowej

1,20 1,20 1,20

1,40
1,40 1,40

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych ngle
przestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny bjokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odedwich odlegtéciach (max.
50 m przysrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m piegdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki pakczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach rigléaczy¢ os w 08 (w studzienkach krytych),

- studzienki naley wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nasmiv trudnych warunkach
gruntowych (przy wysjpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie macnionym,

- w przypadku gdy ghica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 leiynatosowa studzienki spadowe-
kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na karelagrednicy powyej 0,40 m powinny mie przelew o ksztalcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznyetomiast studzienki zlokalizowane na kanataéhednicy do 0,40
m wiacznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrnstudzienki. Rénica pozioméw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowychag@@#niowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kega
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, B,[®], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elendewnt
drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warsad®2a3].

Studzienki rewizyjne skladapie z nastpujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wkazowego,
- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkiche@ky gkbokas¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu poewalaj zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza gi wysokaé
komory roboczej mniejgzniz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przezciany komory naley obudow& i uszczelni materialem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Komin wlazowy powinien by wykonany z kegéw betonowych lubvelbetowych osrednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina rglewykon& na ptycie zelbetowej przeciowej (lub rzadziej na kgu
stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavak nad spocznikiem o najakiszej powierzchni.

Studzienki plytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas béepdnio na komorze roboczej
nalezy umieici¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki naley wykona: na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej czici (do wysokdci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a pousj przediiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kan@tay
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna dniesztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@tnia przypadku
zmianysrednicy kanalu powinna ona stanéwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej%o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub ifmygiejscach nat@nych na obeizenia dynamiczne)powinny
mie¢ whaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbzma stosowéawtazy typu lekkiego wg PN-H-
74051-01 [10].

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinieré lzynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach gérna
krawedZz wlazu powinna znajdowéssic na wysokeéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wiazowego #gleamontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzgdach, w odlegitciach pionowych 0,30 m i w odlegki poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanatéw osérednicy 0,8 m i wikszych naley stosowa komory przelotowe i patzeniowe projektowane
indywidualnie, ztaone z naspujacych czsci:
- komory roboczej,
- plyty stropowej nad komar
- komina wiazowegérednicy 0,8 m,
- piyty pod wiaz,

91



Projekty Budowy Drég Organizacji Ruchu i Nadzomz8na Ciché — SST dla budowa egciowo przebudowa ul.Zachodniej w Pobierowie

- wiazu typu cizkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:

- wysoké¢ mierzona od potki-spocznika do ptyty stropowej jrava wynost od 1,80 do 2,0 m,

- dhugd¢ mierzona wzdha przeptywu min. 1,20 m,

- szerokét nalery przyjmowa jako réwry: szeroké¢ kanatu zbiorczego plus szerdkopotek po obu stronach

kanatu; minimalny wymiar pétki po stronie wtazu paen wynosé 0,50 m, z& po stronie przeciwnej 0,30 m,

- wymiary w planie dla komér pmizeniowych uzalmione g ponadto od wielkéci kanatéw i od promieni kinet,

ktore naley przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réwj¥&0n, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.
Komory przelotowe powinny léylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w oldkgiach do 100 m oraz

przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pokczeniowe powinny hyzlokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych.
Wykonanie paiczenia kanatéw, komina wlazowego i kinet podand<vp5.3.

5.5.7.Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drég i placéw, powinny byz
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
- gkbokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo - min. 1,50 m i max.
2,05 m),

- gkbokai¢ osadnika 0,95 m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien ¢by
usytuowany 2 cm po#j scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z roz@ania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzatéone jest przede wszystkim od wieskd odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku podiuego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk powinno przypadaod 800 do 1000
m? nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu pozilym $cieku do 3%o0 powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do%o
powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 280 - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzpwaniach ulic naley rozmieszczé przy krawznikach prostych w odlegéei minimum
2,0 m od zakfczenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezp&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@é sic 0,5 cm
ponizej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanalu za peednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wypatkowo za pomog wpustu bocznego.

Wopustéw deszczowych nie naje sprzgat. Gdy zachodzi koniecz§é zwigkszenia powierzchni splywu,
dopuszcza giw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwéjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnaisytuowania wpustu nad istrieymi urzdzeniami
podziemnymi, mgna studzienk sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosiq osadnika. Osadnik natomiast powiniert by
ustawiony poza kolizyjnym uaglzeniem i paiczony przykanalikiem ze studziepkjak réwniez z kanatem zbiorczym.
Odlegta¢ osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekra@za,0 m.

5.5.9.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska zag:szczenia powinien ky zgodny z
okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodpgz Irzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénsadania materiatéw do betonu i zapraw i uétali
recepé.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzinyrob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Irkyniera.

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie ¢dnych zatgonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw wysékiowych z
doktadndcia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalamieth,
- badanie i pomiary szeralad, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodfw z dokumentaaj projektows zatazenia przewodoéw i studzienek,
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- badanie odchylenia spadku kolektora deszcgowe

- sprawdzenie prawidtowa utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowea uszczelniania przewodow,

- badanie wskaikéw zagiszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

- sprawdzenie ggdnych posadowienia studzien@kiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
-  sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleghgi krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagie powinno wynosi wigcej niz £ 5
cm,

- odchylenie wymiar6éw w planie nie powinnctlwigksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubigi warstwy podiéa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokoi warstwy podiaa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odehie odlegtéci osi utczonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczsb mm,

- odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie rowipno przekracza-5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekioegm spadku (przy zgkszonym spadku),

- wskanik zag;szczenia zasypki wykop6w okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b§ zgodny z pkt
55.9,

- rzdne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Og6lIne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montzowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkciekowe i kanalizacyjne,
—  zasypany zagzczony wykop.
Odbiér robét zanikapych powinien by dokonany w czasie unliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pepu robot.
Dhugas¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
- oznakowanie robot,
- dostaw materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz macnieniemician wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podia i fundamentu,
- wykonanie gczkow,
- wykonanie wylotu kolektora,
- utazenie przykanalikéw, studni, studzienakekowych,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkoW®ery i ksztaltki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywturaine do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
4.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikgnalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki ledizacyjne. Ksztalty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniastysowany na gaco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogéine wyarag i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (witagpu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, Civdazy typu cézkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cinieniowe do paiczer sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoauyi
17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury beggeniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury begaieniowe. Rury betonowezelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtregi betonowe izelbetowe.
10.2. Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed kogdapnstrukcji betonowych opracowana przez Instytethiniki Budowlanej -
Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @miziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm
23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’rafisprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
24.  Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyeprodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Tedt

Komunalnej, 1978r.
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D - 06.03.0ISCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaihnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych zecinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych wgai budowy i cgsciowej przebudowy
ul.Zachodniej w Pobierowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@@nych zé&cinaniem
zawyzonych poboczy i uzupetnianiem zaoiych poboczy poprzez dowiezienie humusu i obsitaig
m2-1773,4

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze gruntowe - e korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagipojazdow, umieszczenia
urzadzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.2.0dktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaasiescinania poboczy.
1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania eiipnia poboczy pofmne poza pasem drogowym.

1.4.4.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fild4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6ine wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

0Ogdine wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paiev OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Rodzaje materiatéw stosowanych do uzupetieniagop— humus
3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
OgdIne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprzt do $cinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przygpujacy do wykonania robét okéonych w niniejszej OST powinien wykazaie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
- réwniarek z transporterertinarki poboczy),
- rowniarek do profilowania,
- ladowarek czotowych,
- walcow,
- plytowych zagszczarek wibracyjnych,
- przewanych zbiornikéw na wogd

4. TRANSPORT
4.1. Og6ine wymagania dotycgce transportu

OgdIne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu rob6t okéonych w niniejszej OST, mima korzysta z dowolnychsrodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0Ogdline zasady wykonania rob6t podano w OST D-MXO@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2.8cinanie poboczy

Scinanie poboczy m@ by wykonywane ¢cznie, za pomagiopat lub spretem mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy naty przeprowadd od kravedzi pobocza do kragezi nawierzchni, zgodnie z zatnym w
dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczemania poboczy naty wywiez¢ na odktad. Miejsce odkiadu naje
uzgodné z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu najespulchné na gkbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzilo wilgotngci optymalnej
poprzez dodanie wody i z&gic.

Wskaznik zag:szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynbsd najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodfidl-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysfpowania ubytkéw (wgbien) i zanizenia w poboczach naig je uzupetnt materiatem o
wihasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostatyogab wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywaneghzie uzupetnienie, natg spulchné na gebokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzilo
wilgotnosci optymalnej, a nagpnie utazy¢ w nim warstw materiatu uzupetniagego w postaci mieszanek optymalnych
okreslonych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa makoa”. Wilgotnd¢ optymalr i maksymali gestas¢ szkieletu
gruntowego mieszanek najeokresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zagzszczenie ulponej warstwy materiatu uzupetrdapgo naley prowadzé od krawedzi poboczy w kierunku
krawedzi nawierzchni. Rodzaj spitu do zagszczania musi liyzaakceptowany przeziyniera. Zagszczona powierzchnia
powinna by réwna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zatoym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada
sladéw po przeiciu walcéw lub zagszczarek.

Wskanik zag;szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinigmosi co najmniej 0,98 maksymalnego
zag:szczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodiélZB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdline zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badaniatgmu proponowanych do uzupetnienia
poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszankituge®ST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe”, OST B:A@L.01
,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia robét podanoblica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegd6lnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki uzupetriagj 2 prébki
Wilgotnas¢ optymalna mieszanki -
uzupetniagcej 2 probki

3 Wilgotnas¢ optymalna gruntu wcigtym 2 prébki

poboczu

4 Wskenik zag;szczenia nacinanych lub
uzupetnianych poboczach

2razynalkm

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zalazeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaré¥einanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
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2 Réwna¢ podiuzna

3 Réwna¢ poprzeczna

co50m

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinnylzgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 1%.

6.4.2.R6wnai¢ poboczy

Nieréwndci podtwne i poprzeczne nalg mierzy¢ tata 4-metrows wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny praeit

pod tat nie mae przekraczal5 mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdline zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenéggjojektows, SST i wymaganiami kryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firobét obejmuije:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t,
—  {cigcie poboczy i zagszczenie podim,
- odwiezienie gruntu na odktad,
— dostarczenie materiatu uzupetaiggo,
- rozi@enie materiatu,
—  zagszczenie poboczy,

-  przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania latwyjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoawierzchni planografem i tat

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.
10.2. Inne materiaty

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoelgoty ziemne.
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D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecianiej (SST) $ wymagania dotyczce wykonania i odbioru
oznakowania pionowego wagju budowy i czsciowej przebudowy ul.Zachodniej w Pobierowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standakument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na dnoggt 38 w postaci:
- znakow ostrzegawczych,
- znakoéw zakazu i nakazu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzon
na konstrukcji wsporcze;.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&hirego umieszczana jest ¢éeznaku. Tarcza me by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia & znaku, stuaca do podania téei znaku. Lico znaku me by¢ wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku ri@ by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wylkne jest z materiatéw zwyklych (lico nie wykazuje
wiasciwosci odblaskowych).

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykigzetasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspo6tdeamym).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsiik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarenaku,
wraz z elementami stgcymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

1.4.7.Znak drogowy prz@wietlany - znak, w ktérym wewstrzne zrédto swiatta jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.

1.4.8.Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestswietlane zrodtem §wiatta umieszczonym na zewtnz
znaku.

1.4.9.Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanyknesie do 3 miescy od daty
produkcji.

1.4.10.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwamez okres ditszy niz 3 miesice od daty
produkcji.

1.4.11. Pozostate okegenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawgolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogélne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan OST D-M-00.00.00
~Wymagania og6ine” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posiédeprobag
technicza wydary przez uprawniop jednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B")
nadany przez uprawniafednostig.

98



Projekty Budowy Drég Organizacji Ruchu i Nadzomz8na Ciché — SST dla budowa egciowo przebudowa ul.Zachodniej w Pobierowie

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczrakéw mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powiniené¢ bgementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdasigmaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca sitosowanie
kruszywa o marce nie z8zej n klasa betonu.

2.3.3.Woda
Woda do betonu powinna dyodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3276].
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsfosowane jdi przewiduje je dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania Iiyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowi&gdgymaganiom PN-B-23010 [5].

W betonie niezbrojonym zaleca sitosowé domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym dodatkowo
domieszki uplastyczniage lub uptynniajce.

2.3.5.Prety zbrojenia
Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonegoipoeyodpowiada wymaganiom PN-B-06251 [2].
2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] Ilub &épnnormy
zaakceptowanej przezzyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewnrtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, efnieé,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,
mieszcace sé w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o diegerch:

— doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszaezadithyta £ 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtégiadoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazie ckcie
i z dopuszczakpodchytia dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m
dlugasci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pneemy (np. R 55, R 65, 18G2A):
PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [1BN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeggjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotycgsednic 31,8 mm i wikszych i
grubdici scianek 3,2 mm i wkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyémdnic i grubéci mniejszych od
wyzej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przyweespowinno co najmniej obejmowaznak wytwoércy, znak
stali i numer wytopu.

2.4.5.Powioki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnajkewej na konstrukcjach stalowych, powinna ona by
z cynku o czystxi nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna gribo
powtoki cynkowej powinna hyzgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powtoki powinna Byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywéa
widocznych wad jak rysy,giniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od pago

Tablica 4. Minimalna grubié powtoki metalizacyjnej cynkowej natmanej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-08][2

Agresywnd@é korozyjnal Minimalna grubé¢ powtoki, pm,
atmosfery przy wymaganej trwakei w latach
wedtug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M
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| |200|v|

M - powloka pokryta dwoma lub wksz liczba warstw powtoki malarskiej

2.4.6.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstruksiporca

Producent lub dostawca Adej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drotadki dla pieszych, stupy lataitp.), takze elementow stacych
do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konsfrukbowiazany jest do wydania gwarancji na okres tnéeito
znaku uzgodniony z odbiarc Przedmiotem gwarancjiaswiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub
elementéw mocugych oraz trwaté zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawhzyzakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemensawacych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lub
konstrukcji - gwarancja me by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukegporczej dla znakéw
drogowych bramowych i wysgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualni kbzdej konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalds¢ materiatéw na wplywy zewatrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take spos6b wykiczenia
znaku, musz wykazywda petrq odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicaméy(m korozg elektrochemiczs) - przez caly czas
trwatasci znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmminy jest przy dostawie ok, uzgodnion z odbiora, trwatasé
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, agakdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukci montau znaku,
b) dane szczeg6lowe o ewentualnych ograniczeniaclsows@niu znaku,
c) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkagowego &
— blacha stalowa ocynkowana,

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grébioco najmniej 1,0 mm powinna byzabezpieczona przed korgzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolityggn Dopuszcza ei stosowanie innych sposobow
zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw przed keromp. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami
syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobatyri@zmej dla danej technologii.

Nie dopuszcza eistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczorpreld korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawgdzie tarczy powinny hyzabezpieczone przed koraZprbami ochronnymi o odpowiedniej trwado,
nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymaia¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné imniejsza ni 310 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi Bbyréwna i gtadka - bez odksztafc@taszczyzny znaku, w tym pofatdoivawgiec,
lokalnych wgniec# lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwakanie, pofatdowanie itp.) nie
moze wynost wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musgzy¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia kralzi tarczy znaku, pozostate po
ttoczeniu lub innych procesach technologicznycldnkn tarcza ta (w znakach drogowych sktadanychgmsaty
tarczy) byla poddana, musby¢ usunkte.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych mdxy¢ wykonane z modutowych ksztattownikéw aluminiowych
lub odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowydbpuszcza sistosowanie modutowych ksztattownikéw z
tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, padrunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty techmegz
Szczeliny mgdzy sisiednimi segmentami znaku sktadanego niearinyg wicksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotyczce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gizasady przez oklejenie tarczy znaku materialéblaskowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetntavymagania okrdone w aprobacie
technicznej.
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2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyiygetne zwizanie z tarcz znaku przez
caly okres wymaganej trwalo znaku. Niedopuszczalney dokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposéb palczenia folii z powierzchmitarczy znaku powinien uniemlowia¢ jej odkhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obzgeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloweahib
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powibyt uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasiod 7 do 10 lat, w
zalenosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinnadybdwna i gtadka, nie magna niej wystpowa: lokalne nieréwnéci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest vepsiwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nawperzchni jak i na
obrzezach tarczy znaku.

Doktadnag¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mopgowst& przy
nanoszeniu farby na odblaskowowierzchng znaku, nie byty wiksze ni:

— 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkezes¢ znaku nie powinny hywicksze w kadym
kierunku ng:

— 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 X 4 cm nie me
wystepowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w
kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wymtwanie jakichkolwiek zarysouigpowierzchni znaku.

W znakach gytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4om dopuszczaesi
do 2 usterek jak wiej, o wymiarach nie wkszych ni 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza gido 3 zarysowa o szerokéci nie wigkszej ni 0,8 mm i catkowitej diugei nie wigkszej nk 10 cm. Na
catkowitej dtugéci znaku dopuszcza esinie wigcej niz 5 rys szerok&i nie wigkszej ni 0,8 mm i dtugéci
przekraczajcej 10 cm - pod warunkienie zarysowania te nie znieksztatcgsci znaku.

W znakach gytkowanych dopuszczaesiéwniez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nie przetzajcej
6 mnt kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego ldkedniego, oraz o powierzchni nie
przekraczajcej 8 mnf kazde - w liczbie nie wikszej niz 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znakuzgigo lub
wielkiego (whczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcéa tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztatcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpeivanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez warstefolii
do powierzchni tarczy znaku. W znakactythkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalod wvarunkiemze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przeksosielkosci okrelonych ponkej.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co
najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niezgkraczajcych 2,0 mm w kadym kierunku na
powierzchni kadego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkaoh nowych oraz w znakach znajgjch
sie¢ w okresie wymaganej gwarangadna korozja tarczy znaku nie seonystpowa’.

Wymagana jest taka wytrzymatopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 96
przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych must mgbezpieczona matawfarba nieodblaskow barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétczynnikmihancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca starg@ego zadcznik
do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [2&rubd¢ powtoki farby nie mae by mniejsza od 2@um. Gdy
tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze statikowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywgme
uksztattowaniu tarczy - jej kramizie mog pozosté niezabezpieczone farlochronn.

2.7.6.Wymagania jakéciowe dla znakéw oklejanych

Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musé bwna i gtadka; nie magna niej wystpowa: lokalne
nieréwngaci i pofatdowania.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 X 4 cm nie me@
wystepowa: wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania agdkci nie wigkszej nk 8 mm itp.) o
wymiarach nie wikszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek
rozlegtych zarysowaoraz pojedynczych rys diszych od 8 mm na powierzchni znaku.

W znakach #gytkowanych w okresie wymaganej trw&to znaku na kadym z fragmentéw powierzchni
znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszczado 2 lokalnych usterek jak vgj, o wymiarach nie wkszych od 2 mm w
kazdym kierunku. Na kadym z tych fragmentéw dopuszcza dio 3 zarysowa o szerokéci nie wigkszej niz 0,8 mm
i catkowitej dtugdci nie wigkszej nz 10 cm. Na calkowitej powierzchni znaku dopuszcizarse wiecej niz 5
zarysowa szerokdéci nie wigkszej ni 0,8 mm i diugéci przekraczajcej 10 cm lecz nie wkszej od 20 cm - pod
warunkiem ze zarysowania te nie znieksztalcagsci znaku.

W znakach gytkowanych w okresie wymaganej trwétd dopuszcza giréwniez lokalne odklejenia folii o
powierzchni nie przekraczajej 8 mnf kazde - w liczbie nie wikszej ni pigé na powierzchni znaku matego lub
sredniego, oraz o powierzchni nie przekragzej 10 mmi kazde w liczbie nie wikszej niz 8 na kadym z fragmentéw
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powierzchni znaku diego lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1266 lub na
calkowitej powierzchni znaku, eli powierzchnia ta jest mniejsza od 1,44 m

Zarysowania i oderwania folii nie m@gnieksztatca tresci znaku - w przypadku wygbtowania takiego
znieksztalcenia znak musi bpezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpeivanie jakichkolwiek zarysoviasiggapcych przez warste
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczaloe warunkiemze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgosielkosci okrelonych w dalszym aigu.

Zachowana musi ldyco najmniej identyczna doktadstorysunku znaku, jak dla znakéw malowanych (pkt
2.7.5).

W znakach nowych folia nie me wykazywa zadnych znamion odkleje rozwarstwi@, zanieczyszczeitp.
miedzy poszczegdblnymi warstwami folii lub licem i tagcznaku. Niedopuszczalne jest wymbwanie jakichkolwiek
ognisk korozji zarébwno na powierzchni jak i na @aech tarczy znaku.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po okresie wymaganej gwarancji Co napjyy
dwéch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie paazzajcych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni
kazdego fragmentu znaku o wymiarach 4 x 4 cm.

W znakach nowych oraz w znakach znajdy¢h st w okresie wymaganej gwarancji nie seowystpowa’
zadna korozja tarczy znaku.

Wymagana jest taka wytrzymatopokczenia folii z tarcz znaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy promieniu
tuku zgiecia do 15 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Zabronione jest stosowanie folii, ktére mdny¢ bez catkowitego zniszczenia odklejone od tarcakanub
od innej folii, na ktorej zostaty naklejone.

2.7.7.Tylna strona znakéw nieodblaskowych

Tylna strona tarczy znakéw musi dyabezpieczona matawfarba nieodblaskow barwy ciemno-szarej
(szarej neutralnej) o wspotczynniku luminanciji 080,10 - wedtug wzorca stanawego zadcznik do ,Instrukcji o
znakach drogowych pionowych” [28]. Gruiégpowtoki farby nie mae by mniejsza od 2@um. Gdy tarcza znaku jest
wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogroaveynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaniczy -
jej krawedzie mo@ pozosta niezabezpieczone farbochrona. W przypadkach wycinania tarczy znaku z blachy
stalowej cynkowanej powierzchniowo - kredzie tarczy naley zabezpieczy odpowiedni powitoka
przeciwkorozyjna.

2.11. Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowanedzniki metalowe przewidywane do mocowaniagiay sol elementéw konstrukcji
wsporczych znakow jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezegnie¢, naderwa,
rozwarstwi@ i wypuklych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudelkach tekturowych, pojemnikatszanych lub paletach, w
zaleznoéci od ich wielkdci.

2.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla gugnh znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nalg przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny dgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodmoerpodtazu.
Prefabrykaty nalgy uktad& na podkladach z zachowaniem grgiéu minimum 10 cm midzy podizem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamatkriatéw dziataicych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 n
— ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stiykgruncie spoistym,
— betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rotkr
— $rodk6w transportowych do przewozu materiatéw,
— przewanych zbiornikéw na wog
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4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatbw do pionowego oznakowanidrég

Transport cementu powinien odbyivsie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukgporczych znakéw, powinny byprzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpieszggh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfabdw na
srodkach transportu powinno &gymetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i spuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi w spos6b unieftiwviajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST D&VB0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:
— lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawdzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
— wysoka¢ zamocowania zhaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i
odbioru rob6t istniata mdiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny bygodne z dokumentacprojektovy.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukdj wsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmavpowinien b§ dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego gpuz Wymiary wykopu powinny hiyyzgodne z dokumentagcprojektows lub
wskazaniami layniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich za&zeniu mana bylo
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamenidwy

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dEmocowania znakéw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowgci), wykonywane z betonu ,na mokro” najewykona zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartycidzbrozpartych naley wykonywa zgodnie z
dokumentagj projektowa, SST lub wskazaniami iyniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wéd
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiemoliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegey do
wykopu. Dno wykopu powinno ldywyrownane z doktadrégia = 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnai¢zy usuré i miejsce wypetrd do spodu fundamentu
betonem klasy B 15. Ptaszczyzny boczne fundamemstykapce st z gruntem naley zabezpieczy izolacp, np.
emulsj kationowy. Po wykonaniu fundamentu wykop najezasypé warstwami grubgci 20 cm z dokladnym
zag:szczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wegsiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentapjonowg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchytka od pionu, nie weej niz + 1 %,
— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieegej niz + 2 cm,
— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kragzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjmpegboju,
nie wiecej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku zgodnie z Instrakejznakach
drogowych pionowych [28].

5.5. Trwatosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi By wykonany w spos6b trwaly, zapewniey petn czytelngé¢
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego wytkowania, przy czym wplywy zewrzne
dziatapce na znak, nie magpowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.6. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi migbliczke znamionow z:
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a) nazw, marky fabryczm lub innym oznaczeniem urdowviajacym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
b) dat produkciji,
c) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.

Zaleca sj, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyelwierata rownie mieshc i rok wymaganego
przeghdu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej mad®¢ wykonane w sposéb trwaly i wynay, czytelny w normalnych
warunkach przez caly okresytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw ienowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatbw do wykonania fundamentéw betgob ,na
mokro”. Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyehwniosek Wykonawcy, ynier maze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania batenateriatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materiaty dostarczone na budanaprobat techniczm lub z deklaragj zgodndci wydary przez
producenta powinny liysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna Byzgodna z ustaleniami tablicy 6.

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $davosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatiaggodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robot najesprawdza:
— zgodné¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengagprojektovs (lokalizacja, wymiary, wysok@
zamocowania znakéw),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdrpunktem 2i 5,
— prawidlowa¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
— poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkteg
— poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskmrikcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakévepstatych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany festzasadzie odbioru ostatecznego.
Odbior ostateczny powinien dydokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie fundamentéw
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
— zamocowanie tarcz znakoéw drogowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykte
4. PN-B-19701 Cement.Cement powszechnego zytku. Skiad, wymaganii
i ocena zgodrizi
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawivaetlenia zewgtrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korpzjKlasyfikacja i okrélenie agresywriei
korozyjnejsrodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane garaco og6lnego
zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwugriione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podsaonej wytrzymatéci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania pasfeiowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki

15. PN-H-84023-07  Stal olkdlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02  Stal stopowa konstrukcyjna. &tahawgglania. Gatunki

17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

18. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rwnoramienne

19. PN-M-06515 Rwignice. Ogblne zasady projektowania stalowych aj&w
nosnych

20. PN-M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych.
Podziat i wymagania

21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali

22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otid do spawania i napawania.
Ogdine wymagania i badania

23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlido ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogtizin zewrtrznych

24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen®@fania i badania

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpzj Powloki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowycheliwnych. Wymagania i
badania

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. g8y i elektrody ze stopéw stellitowych i gty z
zeliw wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.2. Inne dokumenty

28.Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Isady stosowania znakéw i adzer bezpieczastwa ruchu.
Zat. nr 1 do zarmlzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjréa 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16,
poz. 120).
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D - 07.01.010ZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagihhicznej (SST)aswymagania dotycze wykonania i odbioru
oznakowania poziomego przéjdla pieszych agu w cigu z budow i czgsciowa przebudow ulicy Zachodniej w
Pobierowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
robét na drogach

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@@nych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na chiogaawierzchni twardej — preja dla pieszych na pow. 76 m2 .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, untigsze na nawierzchni w postaci liniggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatepiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2.Znaki podhzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylorieriej pod niewielkim ktem, wystpujace jako linie
segregacyjne lub krasziowe, przerywane lub gite.

1.4.3.Strzakki - znaki poziome na nawierzchni, wysijace jako strzatki kierunkowe stace do wskazania dozwolonego
kierunku jazdy oraz strzatki naprowadgsg, ktére uprzedzajp koniecznéci opuszczenia pasa, na ktéryny anajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznacgzg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtsayw poprzek jezdni oraz
miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii prayskowych oraz inne okéljace szczegdine
miejsca na nawierzchni.

1.4.6.Materiaty do poziomego znakowania drog - materzayierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lub
punktowe elementy odblaskowe, ktére mpagsta naniesione albo wbudowane przez malowanie, nawgske, odlewanie,
wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzehdrogowe, stosowane w temperaturze otoczenialtémperaturze
podwyzszonej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.7 Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbitadane warstygrubdci od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.8.Materialy do znakowania grubowarstwowego - matgnmstktadane warstwgrubdgci od 0,9 mm do 5 mm. Naig do
nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimnonoaay termoplastyczne.

1.4.9.Materiaty prefabrykowane - materialy, ktéaezy sk z powierzchrd drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub
w inny sposob. Zaliczagto nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiépiaraz folie do oznakowietymczasowych
(z6tte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy ladiiowe.

1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokdo 15 mm, a w szczegdélnych wypadkach do 25 mérels
przyklejane lub wbudowywane w nawierzohiriViaja rézny ksztatt, wielkéé¢ i wysokas¢ oraz rodzaj i liczb zastosowanych
elementéw odblaskowych, do ktérych nalszklane soczewki, elementy odblaskowe z polimgteku metylu i folie
odblaskowe.

1.4.11.Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriahte barwiezéttej, ktérego czasaytkowania wynosi do
3 mieskcy lub do czasu zakezenia rob6t.

1.4.12.0kresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktéeege uytkowania wynosi do 6 miegty.

1.4.13.Kulki szklane - materiat do posypywania lub narniagod cinieniem na oznakowanie wykonane materiatami w
stanie cieklym, w celu uzyskania widzialeboznakowania w nocy.

1.4.14 Materiat uszorstniapy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu \&&wosci antypdlizgowe.

1.4.15.Pozostate okigdenia % zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce rob6t
0Ogdine wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

0Ogdine wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pad@nOST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow
Kazdy materiat aywany przez Wykonawgcdo poziomego znakowania drég musi postagjarobat technicza.
2.3. Badanie materiatow, ktérych jakd¢ budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadziodatkowe badania tych materiatow, ktére bugatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jak&i, w celu stwierdzenia czy odpowiadane wymaganiom oké®onym w punkcie 2. Badania te
Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laborationi Badania powinny ywykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi POD-97” [4].

2.4. Oznakowanie opakowaA

Wykonawca powinieriadat od producenta, aby oznakowanie opakoweateriatbw do poziomego znakowania
drdg byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ghoaby na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis
zawierajcy:

- nazw producenta i materiatu do znakowania drég,

- mas brutto i netto,

- numer partii i datprodukciji,

- informact o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazowki dlayitkownikow.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatéw podano w punkcie 2.6, a szczegétowaagania okrdone s w
+Warunkach technicznych POD-97" [4].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakawia drog
2.6.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibyt farby naktadane warstingrubdci od 0,3 mm do 0,8
mm (na mokro). Powinny lgynimi ciekle produkty zawierage ciata state rozproszone w organicznym rozpusziézalub
wodzie, ktére mogwystpowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkdwaveego, na nawierzchgipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjm w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata techniczna odpowiagta
wymaganiom POD-97 [4].

2.6.2.Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powibpymateriaty umaliwiajace naktadanie ich warsiw
grubdici od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalngostane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinnydsubstancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszange soh w
proporcjach ustalonych przez producenta i naktaatéuma nawierzchri odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny
tworzy¢ warstw kohezyjrg w wyniku reakcji chemicznej.

Masy termoplastyczne powinny bgubstancjami nie zawiesgymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postaci
blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powida si podgrzewé do stopienia i aplikowargcznie lub
maszynowo. Masy te powinny twokzyarstwe kohezyjr, przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania grubowarstwgawewykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okéa aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97 [4].

2.6.3.Zawartég¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakaia cienko- igrubo-
warstwowego

Zawartg¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznynlg powinna przekraczav materiatach do
znakowania:
- cienkowarstwowego 30% (m/m),
- grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materiatéw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryless) w
ilosci wigkszej n 10%. Nie dopuszczaesstosowania materiatdbw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4.Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnydh posypywania lub narzucania poéhé&niem na materialy do
oznakowania powinny zapewsiaidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojardazki swiatta
wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaie wspétczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywéaodpornéé na
wodk | zawierd@ nie wiecej niz 20% kulek z defektami.
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Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wjaa® stopiéi hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wiasciwosci kulek szklanych okigda aprobata techniczna, odpowiagiaj wymaganiom POD-97 [4].

2.6.5.Materiat uszorstniagy oznakowanie

Materiat uszorstniafy oznakowanie powinien skfadlai¢ z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oanakiu odpowiedniej szorstka (wkasciwosci antypdlizgowych).
Materiat uszorstniaLy nie mae zawiera wigcej niz 1% czstek mniejszych gi90um. Potrzeba stosowania materiatu
uszorstniajcego powinna byokreslona w SST.

Materiat uszorstniafy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatenonssziahcym powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].

2.6.6.Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinnd bgklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierz¢iphytka
z materiatu wytrzymujcego przejazdy pojazdéw samochodowych, zavdesaglement odblaskowy umieszczony w ten
sposéb, aby zapewniat widziaktow nocy, a take w czasie opadéw deszczu.
Element odblaskowy (retroreflektor)edacy czscia punktowego elementu odblaskowegozebyt:
- szklany lub plastikowy w caioi lub z dodatkow warstwy odbijajaca znajdujca sig na powierzchni nie wystawionej na
zewnytrz i nie naraona na przejedzanie pojazdow,
- plastikowy z warstw zabezpieczafa przedscieraniem, ktéry mze miet warstwe odbijajca tylko w miejscu nie
wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystamé na ruchaszabezpieczone warstwami odpornymisogranie.
Profil punktowego elementu odblaskowego nie posvinniet zadnych ostrych kragdzi od strony najedzanej
przez pojazdy. 3& punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwlo wigcej czsci, kazda z nich powinna ky
usuwalna tylko za pomamarzdzi polecanych przez producenta. Wysikpunktowego elementu nie @by wigksza od
25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwatego,ippavby¢ biata lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowegta.
Wiasciwosci punktowego elementu odblaskowego élaaprobata techniczna, odpowiagta wymaganiom POD-
97 [4].

2.6.7.Wymagania wobec materiatéw ze watl na ochrogwarunkéw pracy grodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchnpoi@inny zawieré substancji zageajacych zdrowiu ludzi i
powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy do znakowania cienko- i grubowarstwowegavierzchni powinny zachowatatg¢ swoich wigciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co magin6é mies¢cy sktadowania w warunkach oktenych przez
producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég aglprzechowywa w magazynach odpowiadajch zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpieszggh je od napromieniowania stonecznego, opadévemperaturze, dla:

a) farb wodorozcigzalnych od $do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od @o 25C,
c) pozostatych materiatéw - pagj 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zatéci od zakresu rob6t, powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu, zaakceptowanego przezyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca siosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz szczotek
recznych,
- frezarek,
- spezarek,
- malowarek,

- ukfadarek mas termoplastycznych i chemouteanych,
—  sprztu do bada, okreslonych w SST.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaélne” pkt 4.
4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania dy6é

Materialy do poziomego znakowania drog aglprzewozé w pojemnikach zapewnigjych szczelng,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganycheiheosci materialtdw. Pojemniki powinny l6yoznakowane zgodnie z
normg PN-O-79252 [2].

Materialy do znakowania poziomego ngie@rzewozé krytymi srodkami transportowymi, chroat opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-O®{Y oraz zgodnie z prawem przewozowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0Ogdline zasady wykonania rob6t podano w OST D-MXO@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naehai i powietrza powinna wyndsco najmniej &C, a
wilgotnos¢ wzglkdna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wy&osi najwyej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednoroffrimawierzchni znakowanej. Nieréwnomiegnbi/albo
miejsca fatania nawierzchni, ktére nie wiméaja sie od starej nawierzchni i nie majigkszego rozmiaru ni15%
powierzchni znakowanej, uznaje gia powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni nie@ddnych naley ustalt w SST
wymagania wobec materiatu do znakowania nawierzchni

5.4. Przygotowanie podi#a do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hatezyéci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszgzarzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaazizakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowdrogi, mazna wykona przedznakowanie, stosgjsi do
ustaléd zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukejznakach drogowych poziomych” [3], SST i wskazehia
Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania ama stosowénietrwah, fark, np. farly silnie rozciéczom rozpuszczalnikiem.
Zaleca st wykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi lirb kropek. Pocatek i koniec znakowania nate
zaznaczy mak kresky poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stagkowanie jest wystarcaap czytelne i zgodne z
dokumentagj projektows, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatdw i spetnienie zatepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetnieg¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny dgstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowar@nie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajducymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2.Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowacostymi

Wykonanie znakowania powinnobyggodne z zaleceniami producenta materiatéw, azwpadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pzsEymi wskazaniami.

Fark; do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymieszé w czasie od 2 do 4 min do
uzyskania petnej jednorodém. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malkwzaleca sj przeceda farke przez sito
0,6 mm. Nie wolno stosowalo malowania mechanicznego farby, w ktérej osadme opakowania nie dajezsiatkowicie
wymiesza lub na jej powierzchni znajdujegskozuch.

Fark; nalezy naktad@ rownomierm warstwa o grubdci ustalonej w SST, zachovagj wymiary i ostré¢ krawedzi.
Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca &bntrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce s&léub metalowej
podktadanej na drodze malowarki.sddfarby zuzyta w czasie prac, okdlena przezrednie zaycie na metr kwadratowy nie
moze sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny kiywykonane przy gyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymew. materiatem uszorstnagym. W przypadku mniejszych prac,
wielkos¢, wydajnaé i jakos¢ sprztu nalery dostosowado zakresu i rozmiaru prac. Deaygotyczica rodzaju spratu i
sposobu wykonania znakowania podejmujg/ihier na wniosek Wykonawcy.

5.6.3.Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwmi

Wykonanie znakowania powinnobyggodne z zaleceniami producenta materiatéw, azwpadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pzsEymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktada rownomierm warstwa o grubdci ustalonej w SST, zachovagj wymiary i
ostras¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce
szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze mat&ivllos¢ materiatu zuyta w czasie prac, ok§iena przezrednie
zwzycie na metr kwadratowy, nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekaze prace powinny kbywykonywane przy gyciu uradzei
samojezdnych z automatycznym podziatem linii i pgsyaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszoegcym. W
przypadku mniejszych prac, wiel@ wydajndgc¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowado ich zakresu i rozmiaru. Decyzj
dotyczca rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/ier na wniosek Wykonawcy. W przypadku
znakowania nawierzchni betonowej nigleastosowapodkiad (primer) poprawiagy przyczepn& naktadanego
termoplastu do nawierzchni.
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W przypadku dwuskfadnikowych mas chemoutwardzdimymace ména wykonywa recznie, przy ayciu
prostych urzdze, np. typu ,Plastomarker” lub w inny sposéb zaakoeny przez Iayniera.

5.6.4.Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementaniilaskowymi

Wykonanie znakowania powinnobygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azwpadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pzsEymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementadilaskowymi naley zwrac& szczeg6la uwag; na
staranne mocowanie elementéw do pedjad czego zaky trwatos¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienié ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagnaliwosé uzyskania rénej jego
przyczepnéci do nawierzchni i do materiatow, z ktérych wykangpunktowe elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych ayatastosowépodktad (primer) poprawiggy
przyczepné¢ przyklejanych punktowych elementéw odblaskowychmdwierzchni.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrioi usunicia istniejcego oznakowania poziomego, czyéht nalezy wykona jak
najmniej uszkadzag nawierzchn.

Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metgdrezowania, piaskowania, trawienia, wypalaniazamalowania,
- grubowarstwowego, metpftezowania,
- punktowego, prostymi naidziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do uskoia o0znakowania nie magvptywaé ujemnie na przyczepénowego oznakowania
do podiaa, na jego szorstké, trwatas¢ oraz na wiéciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas rob6t drogowyckenhgé wykonane przez zamalowanie nietryvégrba barwy
czarnej.

Materialy pozostate po uswwiu oznakowania naky usumé z drogi tak, aby nie zanieczyszczétpdowiska, w
miejsce zaakceptowane przezyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

OgdlIne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podia i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniguoego musi by catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinnodwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialn& w dzieh

Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminancji i baspznakowania.
Do okrélenia odbiciaswiatta dziennego lub odbicigwietlenia drogi od oznakowania stosuje wisp6tczynnik
luminancji wswietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspélczynnik luminanciji wwietle rozproszonym, med Aix ™,
L - luminancja pola véwietle rozproszonym, mcd/m
E - dwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminancji wwietle rozproszonym wykonujegsiv praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4].
Wartas¢ wspoétczynnika Q powinna wyndsila oznakowanidwiezego, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmrigp med rif Ix?,
- biatej na nawierzchni betonowej, co najmnié9 med rif Ix?,
- s6ltej, co najmniej 100 med Fx 2.
Pomiar wspoiczynnika luminancji $wietle rozproszonym me by zasgpiony pomiarem wspétczynnika luminanciji
3, wg POD-97 [4]. Wart& wspotczynnike3 powinna wynosi dla oznakowaniéwiezego, barwy:
- bialej, co najmniej 0,60,
—  z0itej, co najmniej 0,40.
Wartas¢ wspoétczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
—  bialej, po 12 miestach uywalndici, co najmniej 0,30,
- z6ttej, po 1 miesicu wywalngci, co najmniej 0,20.
Barwa oznakowania powinnadgkreslona wg POD-97 [4] przez wspbidne chromatyczrigi x i y, ktére dla
suchego oznakowania powinny.¢€ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty #aeo

Punkt narany 1 2 3 4

Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowanieobtte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2. Widzialn& w nocy
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Za miar widzialngsci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky,Rkreslany wg POD-97 [4].
Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:

- bialej, co najmniej 300 mcdnix?,
Wartas¢ wspoiczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniazywanego:

a) cienko- warstwowego

- bialej, po 12 miestach eksploatacii, co najmniej 100 mcd ™,

6.3.1.3. Szorstk@ oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest warké wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. Wad®&RT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypgsay w typowe opony
hamuje z blokagl ko6t przy prdkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- wywanym, w cigu calego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
Dla punktowych elementéw odblaskowych badaorstkéci nie wykonuje si.

6.3.1.4. Trwaté¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapmrycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnaniaarcami,
wg POD-97 [4], powinna wynoSpo 12-miesicznym okresie eksploataciji oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigzalnymi, co najmniej 5,
-  pozostatlymi materialami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schgtiia oznakowania (wzgl. czas przejezétrimznakowania)

Za czas schatia oznakowania przyjmujeestzas uptywajcy migdzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem
do ruchu.

Czas schrcia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, z&mie mae
przekracz& 2 godzin.

6.3.1.6. Grub& oznakowania

Grubad¢ oznakowania, tj. podwygzenie ponad goégrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (gridma mokro bez kulek szklanych), co najey800um,
b) oznakowania grubowarstwowego, co nageyyb mm,
c) punktowych elementéw odblaskowych umieszgeama czsci jezdnej drogi, co najwaej 15 mm, a w uzasadnionych
przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowejnajwyej 25 mm.
Wymagania te nie obowduja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mateciafokowarstwowego lub
grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grulistwowego przeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijwée dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastpujace badania:

a) przed rozpoeziem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
- wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednor@gg@nbwidocznych wad,
- pomiar wilgotnéci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkai farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubgri warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schyia, wg POD-97 [4],
- wizualr ocerg réwnomierndci roztazenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, nadmg®¢ z dokumentagj projektows i ,Instrukcja 0o znakach
drogowych poziomych” [3],
- wizualr ocerg réwnomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szerdkolinii,
—  0znaczenia czasu przejezétripwg POD-97 [4].
Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn préblky na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powinien
przechowa do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegayimer maze zlecé wykonanie
bada:

- widzialngci w dzie,

- widzialngci w nocy,

- szorstkéci,

odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyedtug metod okétonych w ,Warunkach
technicznych POD-97" [4]. Zeli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt baganosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawigj.

6.3.3.Badania wykonania znakowania poziomego z punktovejementéw odblaskowych
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Wykonawca wykonujc znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkbvprzeprowadza, co najmniej raz
dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, ¢gaghce badania:
—  sprawdzenie oznakowania opakawa
-  sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lulgéhrelementéw mocagych, zgodnie z zaleceniami SST,
- wizualm ocerg stanu elementéw, w zakresie ich komplétmébraku wad,
- wilgotndci wzglkdnej powietrza,
—  temperatury powietrza i nawierzchni,
—  pomiaru czasu oddania do ruchu (sgtia),
-  wizualm ocere liniowosci przyklejenia elementéw,
- réwnomiernéci przyklejenia elementéw na catej dhégolinii,
- zgodnéci wykonania oznakowania z dokumentacja projektoynstrukcja o znakach drogowych poziomych” [3].
Protokét z przeprowadzonych badaraz z probkami przyklejanych elementéw, w liczbleeilonej w SST,
Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gvegiran
W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegayimier mae zlect wykonanie
bada:
- widzialndci w dzie,
—  widzialngci w nocy,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyedtug metod okétonych w ,Warunkach
technicznych POD-97” [4]. 3k wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt biaganosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawigj.

6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymagalla materiatéw i wykonanego oznakowania

Materialy do znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka| cienkowars-
twowego
1 | Zawartd¢ sktadnikéw lotnych w
materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <30
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <10
- benzenu i rozpuszczalnikéw % (m/m) 0
chlorowanych
2 | Wspoéitczynnik zatamaniawiatta kulek .
szklanych wspotcz. >1,5
3 | Wspétczynnik luminancji Q wwietle
rozproszonym dla oznakowarfiaiezego
barwy:
- bialej na nawierzchni asfaltowej med m? Ix* >130
- 76ktej mcd m? Ix? >100
4 [ Wspotczynnik luminancjp dla oznakowania
swiezego barwy
- biatej wspotcz. > 0,60
- z0kej wspéicz. > 0,40
5 | Powierzchniowy wspoétczynnik odblasku dia
oznakowanigwiezego w stanie suchym
barwy:
- biatej med m? Ix* > 300
- 76ktej mcd m? Ix? > 200
6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik
- Swiezego SRT >50
- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45
7 | Trwalas¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik =5
- pozostalymi materiatami wskaznik >6
Czas schitia materiatu na nawierzchni h <
Gruba¢ oznakowania nad powierzchni
nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych um <800
- z mikrokulkami szklanymi mm -
10 | Okres stakzi whasciwosci materiatdw do -
znakowania przy sktadowaniu mieskcy 26

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
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Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodnego z dokumentagprojektow i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadastpujacym warunkom:
- szeroké linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,
- dtugdé linii moze by mniejsza od wymaganej co najzey o 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, diugé cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wicej niz £ 50 mm diugéci wymagane;j,
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéwrazanikowych nie mae miet wigkszej odchytki od wymaganego wzorw g
50 mm dla wymiaru diugei i + 20 mm dla wymiaru szeroko.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsimwanego zmianami organizacji ruchu, ngle
doktadnie usust zbedne stare oznakowanie.

6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnigego oznakowania

Przy odnawianiu istniegego oznakowania naig dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istniejch znakéw,
przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanygunkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

OgodlIne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow, 0znakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakdkr
liczba umieszczonych punktowych elementéw odblaskobw

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdline zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, w zalaoici od przygtego sposobu wykonania robét, redoy¢
dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem zwedoia materialem grubowarstwowym,
—  usuniciu istniejcego oznakowania poziomego,
- wykonaniu podktadu (primera) na hawierzchetiomowe;j.

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i hiada
jakosciowych okrglonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w Spfawdzeniu
podlegaj cechy oznakowania okilene w POD-97 [4].

Zaleca si stosowanie nagbujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
— naodcinkach zamiejskich, z wgteniem przéj dla pieszych: co najmniej 12 miesy,
na odcinkach przgj przez miejscow&zi: co najmniej 6 miesty,
na przegiach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: conné&j 6 miesicy,
- naprzégiach dla pieszych w miejscodmach: co najmniej 3 miesie,
b) dla oznakowania grubowarstwowego lub znakdavponktowymi elementami odblaskowymi: co najmr@iéjmiesice.
W niektérych przypadkach mpa rozwaac ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla oznakowa

cienkowarstwowych

- dla wymalowa farbami problematyczne jest udzielenie gwaranai wykonane oznakowanie w przypadku
nawierzchni, ktérych czaszytkowania jest krotszy wijeden rok oraz dla oznakowavykonanych w okresie od 1 listopada
do 31 marca,
- nanawierzchniach bitumicznych o warstédieralnej spkanej, kruszcej sk, z luznymi grysami, pgadane jest skroéi
okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6sii®y, prze§¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 3 miegj
- na nawierzchniach kostkowych o réwnej powshrd w dobrym stanie, gadane jest skroéiokres gwarancyjny dla
linii segregacyjnych do 3 miesly, prze§¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 1 miesj
- na nawierzchniach drogowych o silnie zdeforaoej, spkanej, tuszcacej sk powierzchni, na ztczach podhanych
jesli sa niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami paajni i poprzecznymi, na nawierzchniach smotowychkig z
powierzchniowym utrwaleniem smg} na nawierzchniach kostkowych w zlym stanie @era powierzchnia, kostka
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uszkodzona, braki kostki, Zne zanieczyszczenia w szczelinachydmy kostkami niemdiwe do usunicia za pomog
szczotki i zamiatarki) - w zasadzie gwarancji nisvpnno sg udziela,

- w przypadku stosowania piasku lub piaskalgz do zimowego utrzymania drég, okres gwarancyjngisabby skroat

do maksimum 9 miesty przy wymalowaniu wiosennym i do 6 migsy przy wymalowaniu jesiennym;

grubowarstwowych

- na nawierzchniach bitumicznych idoaych do 1 miegca przed wykonaniem oznakowania masami
chemoutwardzalnymi i termoplastycznymizadane jest skro¢iokres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do kuodla
przef¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 9 miegi

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatréci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robét obejmuije:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i &pmaanie robot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
—  oczyszczenie podia (nawierzchni),
- przedznakowanie,
- naniesienie powloki znakéw na nawierzehtiiogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektowy i
JInstrukcja o znakach drogowych poziomych”,
- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez ggjazczasie prowadzenia robét,
-  przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport
2. PN-0-79252 Opakowania transportowe z zaweido Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. 3. Instrukcja o znakach drogowych poziomyghkcznik do zarzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, pd20L
4 4. Warunki techniczne. Poziome znakowaniggdPOD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. szt nr 55.

" IBDIM, Warszawa, 1997.
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