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Droga gminna, budowa i częściowo przebudowa drogi
Przedmiar Strona 2/6

Nr Nr ST Podstawa, opis robÓt Jm Ilość

D-01.01,00RoiloTY PRzYGoTołvAwczE I .RozBIÓRKowE
I D-01.01.01Roboty pomiarowe przy liniowych robotach -w tęręnię rÓwninnym wrazz wykonaniem mapy geodezyjnej

powykonawczej
0+000 DO 0+540,85 0,54085

razem

km 0,541
km 0,541

2 D-08.02.01Remonty czą5tkowe chodnikÓw z kostki betonowej na podsypce cem- piaskowej z wypełnięnięm
dowiazanię istniejącego chodnika ul.Grunwaldzkiej (2'50*4)+(2* 5,0)

raz'ern
mf 20,000
mf 20,000

a
J D-01.02.01Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56.65cm

szt 23,000
4 D-01.02.04Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek minęralno-bitumicznych o grubości 3cm , zwryozęrn

rumoszu
wg tabeli 77,875
skrzyżowanie ul.JanaKilitiskiego (4,0*5,0)
skrzyzowanie ul.T.Kościuszki |f,56* (0,5+|,8)l2
skrzyzowanie ul.Pomorska I 2,56*(0,50+1,8)lf

mf
m2
m2
m2

77,875
20,000
14,444
14,444

mf 1f6,763
5 D-01.02.02Usunięcie warstwy zięmiurodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharkiz wywozem nadmiaru

urobku
wg tabeli 610,93
chodnik str. prawa 0+005 do 0+120 ll5*f,2.
0+168 do 0+342,80 174,80*f,70
0+347,80 do 0+432 84,20*2,"10
chodnik strona lewa 0+005 do 0+133,10 128,10*2,80
0+138,10 do 0+170 31,9*2,70
skrzyzowanie ul. J. Kilriskiego (5,0+4,0)*2, 5 0
skrzyzowanie z ul.T.Kosciuszki 12,50*(4,0+f,50)12
skrzyzowanie z ul.Pomorską (4,0+2,0)12* | 5,0+ |2,50*f
0+430 do 0+540,85 I 10,85*(2,50+3,50)lf
nazjazdachwg.tabeli 487,36
skrzyzowanię w km 0+137 do 0+157 19,40*(0,50+|,80)lf
skrzyzowanie 0+l 36,6 str.P (16,0+4,0)12*9,42
skrzyzowanię u|.Jodtowa str'P (|6,0+4,0)12*9,4f
skrzyzowanie km 0+417 str.P (9,0+4,0)12*4,70

m2
m2
mZ
m2
mf
m?
mf
mf
m2
m2
mf
mf
mf
mf

mf

610,930
253,000
471,960
ff1,340
358,680
86, I 30
22,500
40,6f5
70,000

33f ,550
487,360
2f,310
94,200
94,200
30,550

mf 3.20f ,335
6 D-02.01.01Wykonanie wykopow rnechaniczniłp-;,,,^t"m na miejscu i wbudowaniem w pobocze

wg tabeli 24,799
razęm

m3 24,799
m3 24,799

I D-02.03.01Wykonanie nasypÓw z gruntu przępuszczalnego z pozyskaniem i transportrm, formowaniem i
zagęszczeniem nasypÓw
wg tabeli 198,874

razem
m3 198,874
m3 198,874

PODBUDOWA
8 D-04.01.01Koryto wykonane na poszerzeniach gł' 30 cm w gruncie kat. II-IV

mf 610,930
9 D-04.01.01Koryto wykonane na całej szęrokościjezdni głębokości 35 cm w gruncie kat I-IV

mf f .274,790
l 0 D-04.02.01Warstwaodcinającao grubości pozagęszczeniu (lOcm) zagęszczanamechanicznie z pospÓłki( j e z d n i

a  i  c h o d n i k i )
na poszerueniach wg tabeli 610,93
na całej szer'jezdni pod jezdnię 0+f06 do 0+540,85 334,85*6,0
skrzyżowania : 0+l36,60 str.p (|6,0+4,0)12*(9,42*f)
0+135,60 str. lęwa 9,4f*2,0
0+244 str. lewa 12,45 * (3,0+1,0)
0+417 str lewa 2,0*5,0
0+417 str prawa (10,0+4,0)12*(4,71*2)
pod nawierzchnie chodnika str.prawa 0+005 ds Q+120 115,0*2,20
O+168 do 0+342,80 174,80*f,70
0+347,80 do 0+432 84,20*f,70
pod nawierzchnię chodnika strona lewa 0+005 do 0+l33,l0 |f8,|0*f ,.10
0+138,10 do 0+170 31,90*f,70
0+430 do 0+540,85 110,85*(2,50+3,50)12
skrzyfowanie ul.J.Kiliriskiego (5,0+4,0)*2,50
ul.Kosciuszki 12,50*(4,0+2,50)lf
ul.Pomorska (4,0+2)12*15,0

mf
mf
mf
m2
m2
m2
mf
m2
m2
mf
m2
mf
mf
mf
m2
m2

610,930
2.009,100

188,400
18,840
49,900
10,000
65,940

253,000
471,960
f27,340
345,870
86, I 30

332,550
2f,500
40,625
45,000
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)9,ffil

D)E
I
l

lmlnna t lowo

Nr Nr ST Podstawą opis robÓt Jm IIośÓ

12,50*f,0
razem

m2 25,000
m2 4.802,985

l l Wykonanie podbudowy z chudego betonu B-7,5 i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą grubość | l I
warstwy po za$ęszczęniu 20cm l | ]
wg tabeli na poszerzeniu 610,93 | 

^, 
] 

610,9301

0+f06 do 0+540,85 334,85*6,0 I ^2 I 2.009,1001

skrzyżowania: 0+136,60 str.prawa (I6,0+4,0)lf*9,42 I 
^f 

] 
94'200l

0+135,60 str.lewa 9,42*2 't ^f 18'8401

O+f44str.lewa 12,45*(3,0+1,0)lf 1 ^2 
i 

24'9001

0+417 str.lęwa 2,o*5,o | ^2 l 10'000l

0+417 str.prawa (10,0+4,0)lf*4,71 | mz I 32,9701
,ar.t l- tz J-

Wy'Ó**"t. i,tn":ą..i poouuoo*v.huov* uetonę' i zagęszczanie męctlunic,ne miesianti betonowej 
--i 

.-- l
96,17012,45 Lryl i }9?Ą

razem m3 I 39.f53

NłwrnnzcHNH .lnzuŃ- ---
N"",i.'*h'* jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej ] 

l

wypełnieniem spoin piaskiem, kolor męlan Żbręowo. piaskowy, typ kostki starobruk, kosita w 3 l ]
wymiarach I I
0+000 do 0+005 7,75+3f ,50 ] .' 

| 
ło,zso

0+005 do 0+540,85 535,85*6,0 I *2 | 3.215'100

skrzyiowanie ul.J.Kiliriskiego (17,0+5,9112*9,59 I 
.2 

I 
104,500

lskrzyzowanie km 0+136,60. (5+6+4)lf*9,50 i 
t2 

| 
71,250

lul.T Kosciuszki (f6,0+6,0)lf*12,50 I ^2 I 200,000
l

ul.Jodlowa (12,0+5,0Y2t9,50

ul.Pomorska (ff ,0+6,O)lf* 12,50

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach l5x30cm, z wykonaniem tawy bętonowe B|5, z oporęm na
podsypce cemęntowo.piaskowej. Na zjazdach i przejściach dla pieszych krawęŻnik najazdowy
prefabrykowany na łukach łukowy prefabrykowany

strona lewa 0+000 do 0+036 9,50+36,0
0+430 do 0+417,30 12,50+4,0+41,30-4,0
strona prawa 0+000 do 0+120 (12,50+120+7,85)-lf ,0
0+166 ds Q+430 f64+9,50+9,50+4,7 5+4,7 5
wtopiony
strona lewa 0+036 do 0+430 (394+9,5 0+9,50+ I 2,50+ I 2,50+ 12,50+lf ,50)-f0
0+471,30 do 0+540,85 69,55
strona prawa 0+120 do 0+163,30 42,60+7,85+9,50
0+430 do 0+540,85 110,85-6,0

razęm

r**ęznil.i u.tono*. *y'tuiące;*y*i"'*h l5-30c,Ą ' *yl.onunl.m ławy betonowe gt s '.*ykł.J. *
podsypce cementowo-piaskowej - na zjazdach
wg tabeli 287,60
najazdowy 95,72

tazem

ob'".f" vpce piastŃej, z wypełnienięm spoin piasl.ie' 
--

lstrona prawa 0+000 do 0+120,70 9,50+74,0+12,50+27,40

l0+168 do 0+430 87,0+90,0+2f"70+30.0+26,0

Istrona lęwa 0+000 do 0+l68,60
13,50+36,0+24,0+24,0+(35,5A*f)+32,60+17,'70+9,80+(12,50*2)+12j0+2,0
I
Iskrzvzowanie ul.KoŚciuszki l5'0*2+2.0
t '
Iskrzyżowanie ul.Pomorska 15'0+3'0+2,0+6,0
j

l0+417 do 0+540,85 9,50+40,0+(6',1,67*2)+f
I razęm

CHODNIKI
Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20xlOcm o gruboŚci 6cm na podsypce
cęmentowo-piaskowej. TYPU ''Nostalit'' trÓjbarwana ł

strona prawa : 0+005 do 0+120 1 l5*2,0
0+168 do 0+342,80 174,80t2,50
0+347,90 do 0+432 84,f0*2,50
strona lewa : 0+005 do 0+133,10 128,10*2,50
0+138,10 do 0+170 31,90*2,50
0+430 do 0+540,85 I10,85*2,50
I 5,0*2,50+ I 0,0*2,0+7,50*2,0+ I 5,0*f ,5+7 ,67 5

I m2 I 80,750
] ,n2 | tzs,ooo

,-r 7^z [ 3i8635o

45,500
s3,800

128,350
f92,500

443,000
69,550
59,950

104,850

Llelt00

f87,600
95,720

|f3,Ą
) 5 5  1

25 8,1

3f ,c
f6,c

mf
mf
mf
mf
m2
mf
m2

230,00
437,00
210,50
3f0,f5
79,75

f'77,r2
117,67

l f

l 3

T4 D-08.0r.01

t5 D-08.01.01

l 6 D-08.03.01

t 7 D-08.02.02

m 383,320

f3,400
55,700
5 8,1 00

32,000
26,000
86,840

m 882,040

000
s00
f50
750
r25
675
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Przedmiar

Droga inna, budowa i częŚciowo przebudowa

Podstawa, opis robÓt

Koryto nazjazdach gł.20 cm wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-IV

Warstwa odsączająca grubościl0 cm z pospÓłki zagęszczana recznie

Podbudowa bętonowa o grubości w.wy l5 cm

Nawierzchnia wjazdÓw z kostki brukowej betonowej 20xlOcm o grubości 8cm na podsypce
cemęntowo.piaskowej 5cm.kostka granatowa

skrzyżowanie ul.Jana Kililiskiego (5,0+4,0)*2,50

skrzyzowanie ul.Kosciuszki I 2,50*(4,0+2,50)lf
skrzyżowanie ul.Pomorskiej (4,0+2,0)/f*|5,0

r2,50*2,0
wjazdy wg tabeli 297,51+189,85

SCIEKI
Wykonanie ściękÓw ulicznych płąskich z dwÓch rzedÓw kostki brukowej betonowej układanej na podsypce
piaskowej oraz ścięku podchodnikowego z płytek betonowych 50x50

PROGI SPOWALNIAJACE
Montaf progÓw spowalniających ptytowych (analogia wg wzoru np. KRIMFo d'oRo prefabrykowanych
tworzywo)

km 0+120,70 (4,0*6)+2łl,5

0+290 (1,50+1,50)t6,0

0+430 (4,0*6,0)+2*1,50
razem

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME
Słupki do znakÓw drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm

Przymocowanie znakow
znak ostzegawcze A-7 ;A-1la 6+4
D-f l
D-l 9
D-6 l0
znakizgrupyB 4
tabliczki T-l 4

Strona 4i6

il"ść

6f0,485

44,300

m2
m2
m2
m2
m2

szt
szt
szt
szt
szt
szt

10,000
1,000
9,000
l0,000i
4,000
4,000

Linię na przejściach dla pieszych ma|owane mechanicznie
135,60 4,0*7,0
f33 4,0*6,0

,f4 6,0*4,0

URZADZENIA OBCE
Regulacja pionowa włazÓw kanałowych

Regulacja zaworÓw wodociągowych i gazowych

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

Przetofęnię kabla energetycznego z jezdni w pas w rurzę ochronnej PCV oraz pod

L m b
t lROBOTY WYKONCZENIOTVE __ ___,f -___ _ _ F

Hydranty pofarowe naziemne zamiana na podziemne, o średnicy 80mm i i
km0+233 I knl

L

razem I
H"@.*"g,s . ' , s tarp,poboc 'yĘt*to*hniemgruntu ioo ' i*ego, iobs ian iem*
trawą

I
, - - l -

razeml kpl
H"@.*" g, s .' , starp ,poboc'y Ęt*to*hniem grunt"ioożi*.go , i ou,iuni.rn-

38,000

1,000
1,000

m2 |  L67f .300

D-04.01.01

D-07.02.01

D-09.01.01

f7,000
18,000
27,000
7f ,000

3 l ,000

1.329,400



D-01.01.00
D-01.01.01

D-01.02.01

D-02.01.01

D-04.01.01
D-04.01.01

D-08.01.01

D-08.0r.01

D-04.01.01

D-09.01.0r

Rodos 6.0.23.1 [9145J - Rekomendacja SKB

Droga gminna, budowa i częściowo przebudowa
Wyceniony przedmiar robÓt

is robÓt

RotsoTY PRzYGoTowAwczB I RoZBIÓRKowE
Roboty pomiarowe przy liniowy.lt.oUotu.ft *-tirenie rOwnln"W*r--;- i 

- 
i 

- 
0J4i

iem mapy geodezyjnej powykonawczej

R*''o"t}, c'ą$tk"*. .t.d''tkÓ* ' k*tt.i u.tono*ei na poośypce cem- ^z 
. 

20,000 ;r r s  P v v r J y v v  w v r r r *  r r r L  L w ) w w w  i

piaskowęjzwypęłnieniem 1 ]
Mechaniczne karczowanie pni ośreOnrcy SeOScm ; szt i Z:,OOO
f f i * " * * ' ^ . t ' n i z m i e s z a n e k m i n ł a | n o - b i t u m i c z n y c h o m 2 I n o . l o z |
grubości 3cm , z wywozem rumoszu ] i
Usunięcie warstwy 'l.*i u.oo^1*1o g*uoś.' d" 15.' iu po*o.ą 

- -^z 
3.202,i5

spycharkiz wywozem nadmiaru urobku ,_ _, ] _

' I U Z ' 1 , : l I r y ' 5 Ł o .  l | 1  l J ę _ Z u n l a  l  c n o o n | K | )  i
- , - : -  r r  ;  

- ;  
.Wykonanie podbudowy z chudego bętonu B-7,5 i pielęgnacja podbudowy : m2 z.s00,9a0 l

kiem i wodą g1g!919]Prjryy po zagęszczęniu 20cm
WyrÓwnanie istniejącej podbudowy chudym bętonem i zagęszczanie m3 39'f53

iczne mięszanki bętonowei

Strona 5/6

- - t

J  r  -  o -  - - - - - - -  r - - - r  - - - - - - -

transportrm, formowaniem izagęszczęniem nasypÓw l ] i i
I -----_l
t l
[---

transportrm,tłImowaniemizagęszczęniemnasypÓw i ] i i
@_ il f------t-- '-]
r o . y t o * y t " ' l " ' . e " a - [ 9 r i ' ! 4 " . h g ł . : o . ' - * g** i e t a i . I l ł v i n i - e 10 ' 9 30 i - t ' - - - -
K o r y t o w y k o n a n e n u . u ł . j , , " . l . o , . i i " , d n i g Ę b o k o s c i 3 5 c m w g r u n c i ę k a t , m 2 2 . 2 . | 4 . t g O , . ]

Wykonanie wykopÓw mechanicznie zprzerzutem na miejscu i i m3 ' f4,799 ]
wbudowaniemwpobocze I I l
Wyko*"'**sypÓ' 'g'""t"p'"ęp.',^';-".go7poiysl.anie*i- 

_ 
] ':- i 's 'gjł-. i- 

- 
i .

Koryto wykonane na całej szerokości jezdni głębokości 35 cm w gruncie kat ) m2 : z.zlą,lgo I i l
I - I V I i
W"''t*" 

"dc'*Ją.a 
o g".b"ś; p" 

""gę'".'*iu trocmr ,ugę'ł,,iiii 
- 

[ ;ri- +.soj,qti- | 
---- 

|-*--]
męchan i c zn i e zposp Ółk i ( j e zdn i a  i  c hodn i k i )  i  ]  i

I
Nawierzchnia jezdni ' l.os*i u'ul.o*.i u.tonowe1 grubości 8cm na poo,yp..' 'z 3.886,850 

-j

n a a a n ł n r r t a  ^ : ^ ^ | - ^ . . ' ^ :  . ' ^ , . ^ 1 . : ^ . : ^ *  ^ - ^ : -  - : ^ ^ | . : ^ ' ^ ^  | - ^ t ^ ' .  - . . . | - ' . !  | '  I  lcementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem, kolor melanz brpowo - i i
piaskowy, typ kostki śtarobruk, kostkaw 3 wymiarach l l
KRAWĘZNIKI I oBRzEżA ' ,-- --l -

K'.*ę'"'k' b.t""o*. *y,t"Ją.. . *y'"i.'".h l s*ocm, z nuykonanlem lu l. ' l .lqz,sog 
-.

piaskowy, typ kostki starobruk, kostka w 3 wymiarach

bętonowe B|5,z oporęm na podsypce cemęntowo.piaskowej. Na zjazdach i
przejściach dla pieszych krawęinik najazdowy prefabrykowany na łukach

r - - - J r - -  |  i

scrEKr I
Wykonanie scietow uticznych płąskicl, 

" 
o*o.t, r"eoo* l.ostl.iu.ul.o*e.; 

-Eri " 
u'soio

betonowej uktadanej na podsypce piaskowej oraz ścieku podchodnikowego Z i ]
ipbrtek betonowych 50x50 l

PRoGI SFoWALNIAJĄCB
Montaż progÓw spowalniających płytowych (analogia *.;; ;p- l 'j i ż,000 

-- 
i 
-

KRIMFO d'ORO prefabrykowanych (tworzywo)
AKOWANIE PIONOWE I POZIOME

Przymocowanie znakÓw ] szt 1 :a,o
r l :

Linie na przejściach dla pieŁzych T!{g.4g ry.!ĘŁ9!!i9 t-T2 i - zqłqq ]- 
_--

! ! r ! !v , rs  l / .avJrvrsvu urs l , 'weJwrr r r ro l"""o ' . : -1 'y:"o, . f ly j t l ly__ 
f  _ ' f1 _f  _ lg ,u_uy- ]__ _

VRZADZENIAOBCE ] I i
n.guĘq9 p'9!9-ry1 ry!3.ow kan ałowych

Regu|acja pionowa studzięnek telefonicznych
- . .  

i  I
i !_zl i l,-qoo i _' J -

PCV oraz pod zjazdami
P '^ło^"tek"b l "* . 'g . ty ; ; .gł , -1 , ,dn iwpasz ie len i* ,u , ,ęoch 

" . j im i  
s8p00 i -  

- -  
i

PCV oraz pod zjazdami 
- 

] I i- -1 -f---* =f-1
sr.d"*yb-o*,n 

_. 
Toot ]- l,ooo 

=t- --T

Humusowanl. , *arst*ffirnuH, g, s crn , sLarp pouo.ty z planiowaniem m2 l.3zg,4oo - 
-- 

i
i lgrunturodzimęgo,iou'ggqry."*ą 
|-. L_ - | --=]

Razem
1 . . - -  l  .  i  _  L
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