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Czes¢lll.  Wyciag z obliczen statycznych
Do obliczen konstrukcyjnych projektowanych zejs¢ na plaze uzyto
programoéw: RM-Win, EXPERT Pale.

1. Obliczenia ptyty zjazdu na przedtuzeniu ul. Morskie]

Schemat statyczny projektowanego zjazdu na przedtuzeniu ul. Morskiej

4,250 } 4,250 4,250 4,250 .

= Warunki gruntowo wodne przyjeto na podstawie Opinii Geotechnicznej
dotyczacej warunkéw gruntowo-wodnych zejs¢ na plaze w Pogorzelicy
przy ulicach: Sztormowej, Bursztynowej i Morskiej z lutego 2008 r.
= Parametry zjazdu przyjeto jak podano w opisie technicznym w pkt. 19.3.
» Przyjeto obcigzenie pionowe zmienne 20,0 kN.
= Beton B40, stal RB500W
» dopuszczalne zarysowanie 0,2 mm
Po analizie obliczen przyjeto zbrojenie podiuzne 5@16/1 mb dotem i gérg
oraz prety poprzeczne 516/1 mb dotem i gora.
Najwieksze zarysowanie przekroju wystapito pomiedzy punktami 5 i 6.
Obliczenia zrysowania z programu RM-Win dla tego preta:
.Przekrdj zarysowany.
Szerokdé rozwarcia rysy prostopadtej do osi ¢l
Przygto k; = 0,5.

Pr = As/ Acterf = 10,05 / 1024 = 0,00982
Sm =150+ 0,25 kk> @/ p; = 50 + 0,25%0,8%0,50x16/0,00982 = 212,96
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€sm=0s/ Es [1 - BaP2 (Osr /0sy] =
= 190,848/200000 x[1 - 1,0x0,5%(-1,304/1)3]13 0,00048

Wi =B Sm €sm = 1,7%x212,96%x0,00048 = 0,18 mm
Wk = 0118 < O)2= VWim ”

2. Obliczenia pali zelbetowych typu CFA
= Beton B40, stal RB500W, strzemiona St0S (spirala pala)
» dopuszczalne zarysowanie 0,2 mm

Uktad pali z programu EXPERT Pale:

,,,Punkt obcigzenia uktadu:  x=8,50(m), y=1,25(m)
Srodek ciezkosci uktadu: x=8,50(m), y=1,25(m)

Punkt sugerowany: x=8,50(m), y=1,25(m)
Uktad pali :
o= 7 *a *a "o

Wartosci ekstremalne:
Kombinacja SGN nr 1:

Qmax = 166,50 (kN) (pal nr 1)

Qmax/Qmin = 1,00 (pal nr 1)
Najwieksza sita pionowa Qnmax = 166,50 (kN) (dopuszczalna: 228,36 (kN))
Najwiekszy stosunek Qmax/Qmin= 1,00

Wymagana dla no $nosci diugo $¢ pala 5,59 (m) <L =7,00 (m),,
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3. Obliczenia biegu projektowanych schodéw na ulicach Sztormowej i
bursztynowej

Schemat statyczny biegu schodow
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<
~ W

= Warunki gruntowo wodne przyjeto na podstawie Opinii Geotechnicznej
dotyczacej warunkéw gruntowo-wodnych zejs¢ na plaze w Pogorzelicy
przy ulicach: Sztormowej, Bursztynowej i Morskiej z lutego 2008 r.

= Parametry zjazdu przyjeto jak podano w opisie technicznym w pkt. 19.1. i
19.2.

* Przyjeto obcigzenie pionowe stale rownomiernie roztozone 5,0 kN.

= Drewno - Jodfa K33

» Belki nosne biegu schodéw w rzucie co 1 m

Obliczenia SGU z programu RM-Win

~otan graniczny u zytkowania :
Ugiccia graniczne:
fgr=1/350=3995/350 = 11,4 mm
Wspotczynnik korekcyjny dla charakterystyk sprstych:
k=k; ko =1,00x1,00 = 1,00
Ugigcia wzgkdem osi Y:
Sztywna¢ na zginanie:
El = En | k= 10000<27648,6:1,00x10° = 2764,8 kN
fmax=6,0 < 11,4=f ,,



