PROJEKT BUDOWLANY
,2Budowa zejs¢ na plaze w miejscowosci Pogorzelica na przedtuzeniach ulic:
Sztormowej, Bursztynowej i Morskiej”

Czesé llll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

1.
2.
3.

ZDROWIA ORAZ SZCZEGOrOWEGO ZAKRESU RODZAJOW
ROBOT BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZAKRES BUDOWY
ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

3.1. ETAP |- BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO NA PLAZE NA PRZEDLUZENIU ULICY
MORSKIEJ.

WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT DO WYKONANIA | ICH KOLEJNOSC:

3.2. ETAP Il —- BUDOWA DREWNIANEGO ZEJSCIA NA PLAZE NA PRZEDLUZENIU ULICY
BURSZTYNOWE.J.

WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT DO WYKONANIA | ICH KOLEJNOSC:

3.3. ETAP Il —- BUDOWA DREWNIANEGO ZEJSCIA NA PLAZE NA PRZEDLUZENIU ULICY
SZTORMOWEJ.

WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT DO WYKONANIA | ICH KOLEJNOSC:

4.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

NA PRZEDLUZENIU ULICY BURSZTYNOWEJ ISTNIEJE DREWNIANE ZEJSCIE NA PLAZE NA
GRUNCIE, KTORE JEST PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI.

5.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA.
NIE WYSTEPUJA.

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI PRAC
BUDOWLANYCH.
7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

8.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
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Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zejscia na plaze na przedtuzeniu ulic Sztormowej, Bursztynowej i Morskiej w

miejscowosci Pogorzelica w Gminie Rewal.

2. Zakres budowy

W zakres budowy wchodza:

Budowa drewnianego zejsScia na plaze na przedtuzeniu ulicy Sztormowej,
umocnionego od strony plazy zelbetowg konstrukcja na palach
zelbetowych. Nowo projektowana sie¢ oswietleniowa prowadzona wzdtuz
ulicy Sztormowej od projektowanej szafki przylgczeniowej do
projektowanego zejscia.

Budowa drewnianego zejscia na plaze na przedtuzeniu ulicy Bursztynowej,
umocnionego od strony plazy zelbetowg konstrukcja na palach
zelbetowych. Nowo projektowana sie¢ oswietleniowa prowadzona na
koncowym odcinku ulicy Bursztynowej od projektowanej szafki
przytaczeniowej do projektowanego zejscia.

Budowa Zzelbetowego zjazdu technicznego na plaze na przedtuzeniu ulicy
Morskiej. Nowo projektowana sie¢ oswietlenia terenu zjazdu prowadzona

od istniejgcej sieci oswietlenia terenu na ulicy Morskiej do zjazdu.

Zakres robét dla cateqgo zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacii

poszczeqdlnych obiektow.

Zamierzenie budowlane jest podzielone na 3 etapy.
. Etap | — Budowa zjazdu technicznego na plaze na przediuzeniu ulicy

Morskiej.
Wyszczegoblnienie robdét do wykonania i ich kolejnos¢:

1. Plac budowy przewiduje sie urzadzi¢ na terenie przy budowanych
obiektach.

2. Teren budowy ograniczy¢ ogrodzeniem.

3. Wytyczy¢ geodezyjnie w terenie o$ zejscia, miejsca wbijania pali, punkty
charakterystyczne wynies¢ w teren.

4. Przystapi¢ do robét ziemnych.

5. Wykonac¢ pale.
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6. Pograzyc¢ scianke szczelna.

7. Wykona¢ umocnienie brzegu pod ptyta zjazdu.

8. Wykonac ptyte zjazdu, prowadzi¢ pielegnacje betonu.

9. Wykonac oczepy na sciance przyczotka, murki oporowe zelbetowe.

10. Przystapi¢ do wykonywania podsypki z piasku grubego oraz podbudowy
z ttucznia pod odcinek dojsciowy do zjazdu.

11.Utozy¢ nawierzchnie z kostki betonowe;j.

12.Przystgpi¢ do wykonania umocnienia stopy klifu od strony morza, (ul.
Morska).

3.2. Etap Il — Budowa drewnianego zej$cia na plaze na przediuzeniu ulicy

Bursztynowe;.

Wyszczegoblnienie robdét do wykonania i ich kolejnos¢:

1. Plac budowy przewiduje sie urzadzi¢ na terenie przy budowanych
obiektach.

2. Teren budowy ograniczy¢ ogrodzeniem.

3. Wytyczy¢ geodezyjnie w terenie o$ zejscia, miejsca wbijania pali, punkty
charakterystyczne wyniesc¢ w teren.

4. Przystapi¢ do robot ziemnych.

5. Wykonac¢ pale.

6. Wykonac oczep na palach przyczotka zelbetowego na plazy, prowadzié
pielegnacje betonu.

7. Wykonac konstrukcje drewniang zejscia na plaze.

3.3. Etap Il — Budowa drewnianego zej$cia na plaze na przediuzeniu ulicy

Sztormowej.
Wyszczegoblnienie robdét do wykonania i ich kolejnos¢:

1. Plac budowy przewiduje sie urzadzi¢ na terenie przy budowanych
obiektach.

2. Teren budowy ograniczy¢ ogrodzeniem.

3. Rozebranie istniejacego zejscia na plaze — materiat z rozbidrki wywiezé

na wysypisko lub przekazaé¢ do uprawnionego zaktadu do utylizacji.
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4. Wytyczy¢ geodezyjnie w terenie o$ zejscia, miejsca wbijania pali, punkty
charakterystyczne wyniesc¢ w teren.

5. Przystapi¢ do robot ziemnych.

6. Wykonac pale.

7. Wykonac oczep na palach przyczoétka zelbetowego na plazy, prowadzi¢
pielegnacje betonu.

8. Wykonac konstrukcje drewniang zejscia na plaze.

Wykaz isthiejacych obiektéw budowlanych.

Na przedtuzeniu ulicy Bursztynowej istnieje drewniane zejscie na plaze na

gruncie, ktére jest przeznaczone do rozbiérki.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzacé

zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac

budowlanych.

e Bezposredni kontakt z woda,

¢ Niewtasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych,

e Wykonywanie robot przez pracownikdw:

o nieposiadajacych waznych badan lekarskich,

o nieposiadajacych odpowiednich kwalifikaciji,

o nieposiadajacych odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej,
o wykonujacych roboty bez odpowiedniego nadzoru,

e Prowadzenie i wykonywanie prac podwodnych, montazowych,
zbrojarskich i betoniarskich przez osoby o niewystarczajacych
kwalifikacjach lub wadliwym sprzetem,

e Niewlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,

e Predkosc¢ wiatru przekraczajaca 3,3 m/s.
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7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego
stosownych badan lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw, zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym
zakresie.

Szkolenie pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane
w przypadku podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére
zajmowat u poprzedniego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z
obecnym pracodawca kolejnej umowy o prace. Szkolenia odbywajg sie w
czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach, na ktérych wykonywanie prac wigze sie z bezposrednim
narazaniem na czynniki niebezpieczne. Instruktaz stanowiskowy powinien
zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Instruktaz prowadzi wyznaczona przez pracodawce osoba kierujaca
pracownikami, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

Dokumentem potwierdzajgcym odbycie szkolenia jest:
- sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania prac zgodnie
Z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu

stanowiskowego.
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8. Wskazanie s$rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

e Prace budowlane moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do wykonywania objetych projektem robdét.
(samodzielna funkcja techniczna — kierownik budowy).

e Do wykonywania prac budowlanych Wykonawca moze przystapi¢ po
uzyskaniu przez Inwestora Decyzji o0 pozwoleniu na budowe i co najmnie;
po 7 dniach po zawiadomieniu Nadzoru Budowlanego o przystapieniu do
robét.

e Prace budowlane mozna wykonywaé tylko w zakresie okreslonym na
podstawie projektu sporzadzonego stosownie do obowigzujacych
przepiséw i zatwierdzonego przez WAB.

e Miejsce pracy, oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania
rob6t budowlanych oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.

e Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepisow B.H.P. i p.poz.

e Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na placu budowy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie bhp i higieny pracy zgodnie z zajmowanym
stanowiskiem i wykonywang pracg oraz posiada¢ wazne badania
lekarskie.

e Usuwanie przeszkdéd oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu robét
ziemnych:

- Wszelkie przedmioty znajdujgce sie w gruncie lub nad gruntem, na
ktorym majg by¢é wykonywane roboty ziemne, powinny by¢ przed
rozpoczeciem robo6t usuniete.

- Nie nalezy usuwac zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju
przewodoéw lub kanatéw bez zgody jednostki, do kitérej nalezy nadzo6r

nad nimi, a roboty wykonywac¢ w sposob uzgodniony z tg jednostka.
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- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt ziemnych
jakichkolwiek urzadzen podziemnych, nieprzewidzianych w
dokumentacji, roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia
tych urzadzen i ustalenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu
dalsze, bezpieczne prowadzenie robét.
- W przypadku, gdy w czasie wykonywania robo6t ziemnych zostang
ujawnione niewypaty lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy
niezwtocznie przerwa¢ wszelkie prace, a miejsce niebezpieczne
oznakowa¢ i ogrodzi¢ oraz powiadomi¢ wtasciwy organ wiadzy
administracyjnej oraz Policje.
- Przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.
- W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
- W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci minimum 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci minimum 1,0 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie
od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykopy nalezy szczelnie przykry¢, w sposob
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia
wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocag
ogrodzen z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,10 m i w odlegtosci 1,00 m od krawedzi wykopu.
- Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze

by¢ ogrodzony wykonawca rob6t powinien zapewnic¢ staty dozér.

e Wymagania dotyczace zabezpieczenia robét zbrojarskich:
- Przygotowanie zbrojenia odbywa sie na stotach warsztatowych

przy uzyciu maszyn zbrojarskich, ktére powinny by¢ ustawione w
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pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami. Stoty warsztatowe
powinny by¢ mocno zbudowane i przytwierdzone do podtoza.
- Sktadowanie i transport elementéw zbrojenia powinny sie
odbywac stabilnie z zabezpieczeniem przed wysunieciem sie. Elementy
zbrojenia sktaduje sie oddzielnie na wyréwnanym i odwodnionym
podtozu lub na podktadach
- Miejsce i maszyny stosowane przy prostowaniu stali zbrojeniowej
powinny by¢ wygrodzone. Na wydzielonym terenie nie wolno przebywaé
nikomu wzdtuz trasy wyciagnietego preta; nie wolno tez organizowac tam
innych stanowisk roboczych.
- Ciecie reczne pretdbw o Srednicy wiekszej niz 20 mm jest
zabronione
- Przy mechanicznym przecinaniu pretéw nie wolno chwytac pretéw
reka blizej nig 50 cm od nozyc.

e Nie dopuszcza sie prac montazowych przy silnym wietrze (> 8 stopnia
Beauforta); przy wietrze > 5 stopnia ewentualnie pracowa¢ na
zmniejszonym obcigzeniu przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

e Nie wolno przekroczy¢ dopuszczalnego udzwigu urzadzenia
montazowego.

e Przy pracach montazowych moga by¢ zatrudnieni wytacznie pracownicy
o stosownych kwalifikacjach do tego rodzaju prac, majacy aktualnie
Swiadectwo zdrowia uprawniajgce do pracy przy montazu (na wysokosci)
i catkowicie trzezwi.

e Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywa¢ w sposdb
bezpieczny zgodnie z wykonanym przez siebie projektem organizacji
robét.

e Materiaty na placu budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcjq
producenta.

e Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepisow B.H.P. i p.poz.

Opracowali:

mgr inz. Adam Szymanski

mgr inz. Stanistaw Durda



