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proj. Pale zelbetowe wiercone typu CFA #500mm df. 7,0m

UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.

2. Rzene podano w m n.p.m.
3. Wszelkie fgczniki stalowe ze sta

: Drewno: Jodfa K33

kwasoodpornej.
4. /Zestawienie materiafow na rysunku S1.
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Zestawienie pali typu CFA @500 mm dlugosci 7,0 m
Numer Diugosc¢ Nachylenie Rzedna glowicy | Rzedna ostrza | llos¢
[m] [mnpm.] [mn.pm] [szt.]
1,2 7.0 pionowy -0,10 -6,59 2
3.4 7.0 pionowy 0,40 -6,20 2
5,6 7.0 pionowy 0,40 -8,20 2
Suma:| 6
Uwagi:
1. Dhugos¢ pali 7,0 m podana w osi pali
2. Rzedna gtowicy pala = rzedna spodu plyty oczepu w miejscu taczenia z palem
Zestawienie pali drewnianych @300 mm
Numer Diugos¢ Nachylenie Rzedna glowicy | Rzedna ostrza | llos¢
[m] [mn.pm] [mn.pm] [szt]
D1 7,0 pionowy 2,33 -4,67 1
D2 7.0 pionowy 2,33 -4,67 1
D3 7,0 pionowy 3,98 -3,02 1
D4 7.0 pionowy 3,98 -3,02 1
D5 7,0 pionowy 3,98 -3,02 1
D6 7,0 pionowy 3,98 -3,02 1
D7 7,0 pionowy 5,24 -1,76 1
D8 7,0 pionowy 524 -1,76 1
D9 7.0 pionowy 524 -1,76 1
D10 7,0 pionowy 524 -1,76 1
D11 7,0 pionowy 524 -1,76 1
D12 7,0 pionowy 524 -1,76 1
D13 7.0 pionowy 6,32 -0,68 1
D14 7,0 pionowy 6,32 -0,68 1
D15 7.0 pionowy 5,32 -0,68 1
D16 7,0 pionowy 8,32 -0,68 1
D17 7.0 pionowy 6,32 -0,68 1
D18 7,0 pionowy 6,32 -0,68 1
D19 7,0 pionowy 5,32 -0,68 1
D20 7.0 pionowy 6,32 -0,68 1
D21 7,0 pionowy 6,32 -0,68 1
D22 6,0 pionowy 524 -0,76 1
D23 6,0 pionowy 524 -0,76 1
D24 6,0 pionowy 524 -0,76 1
D25 6,0 pionowy 524 -0,76 1
D26 6,0 pionowy 524 -0,76 1
D27 6,0 pionowy 524 -0,76 1
D28 4.0 pionowy 4,07 -0,14 1
D29 4.0 pionowy 4,07 -0,14 1
D30 4,0 pionowy 3,26 -0,74 1
D31 4,0 pionowy 3,26 -0,74 1
Suma:| 31
Uwagi:
1. Rzedna gtowicy pala = rzedna wierzchu poprzeecznic
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