BIURO PROJEKTOW BPBM , BIMOR” Sp. z 0.0. 70-382 Szczecin , ul. Jagiellonska 67/68

ZADANIE INWESTYCYJNE:
PROJEKT ZEJSC NA PLAZE W POGORZELICY
NA PRZEDLUZENIU ULIC: SZTORMOWEJ,
BURSZTYNOWEJ, MORSKIEJ

BRANZA ELEKTRYCZNA

NR UMOWY
B-703/11
FAZA:
P.B.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Oswiadczenie Projektantow

Decyzja 47/Sz/76 uprawnienia J6zef Walczak

Decyzja 48/Sz/72 uprawnienia Wojciech Sobolewski
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Informacja BiOZ

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa prawna i techniczna opracowania,
1.2. Zakres opracowania,
1.3. Zasilanie,

1.3.1 ul. Sztormowa,

1.3.2. ul. Bursztynowa,
1.3.3. ul. Morska,

1.4. Oswietlenie,

1.4.1 ul. Sztormowa,

1.4.2. ul. Bursztynowa,
1.4.3. ul. Morska,

1.5. Instalacja uziemiajaca,

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Zaswiadczenie ZOIIB ZAP/IE/0272/03 Jozef Walczak

Zaswiadczenie ZOIIB ZAP/IE/3428/02 Wojciech Sobolewski
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3. RYSUNKI:

rys.1 — Plan sytuacyjny — Sztormowa.

rys.2 — Schemat zasilania — Sztormowa.

rys.3 — Schemat linii o§wietleniowej — Sztormowa.
rys.4 — Plan sytuacyjny — Bursztynowa.

rys.5 — Schemat zasilania — Bursztynowa.

rys. 6 — Schemat linii oswietleniowej — Bursztynowa.

rys.7 — Plan sytuacyjny — Morska.

rys. 8 — Schemat linii oswietleniowej — Morska.

4. ZALACZNIKI

El. Umowa o przylaczenie do sieci nr ZR5/304/2008 z dnia 10.09.2008r.

E2. Uzgodnienie projektu z warunkami przytaczenia nr ZR5/304/2008
E3. Umowa o przylaczenie do sieci nr ZR5/305/2008 z dnia 10.09.2008r.

E4. Uzgodnienie projektu z warunkami przytaczenia nr ZR5/305/2008
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa prawna i techniczna opracowania:

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

e warunkéw technicznych przytaczenia ZR5/304/2008 z dnia 26.03.2008.r,
wydanych przez R.D. Gryfice,

e warunkéw technicznych przytaczenia ZR5/305/2008 z dnia 26.03.2008.r,
wydanych przez R.D. Gryfice,

e podktadu geodezyjnego dla celéw projektowych,

* wizji lokalnej,

® wytyczne i projekty branzowe,

e obowiazujace normy i przepisy.

1.2. ZaKkres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego obejmujacego
budowe kablowej linii oswietlenia dla zejs¢ na plaze przy ul. Sztormowej,
Bursztynowej i Morskiej w Pogorzelicy za pomoca parkowych latarn
oswietleniowych. Niniejszy projekt budowlany spetnia wymagania projektu

wykonawczego.

1.3. Zasilanie:
Kable obwodéw oswietleniowych nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku. Nastgpnie kabel nalezy przysypa¢ 10cm warstwa piasku i 15cm
warstwa gruntu rodzimego. Na calej dtugosci utozy¢ foli¢ z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskimi i zasypa¢. Przy przejsciach kablami pod drogami, kabel nalezy
uktada¢ w rurze ostonowej typu DVK 375 wykonanej metoda odkrywkowa na
glebokosci 1m.
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1.3.1. ul Sztormowa:

Zasilania obwodéw oswietleniowych zrealizowane begdzie z projektowanej szafy
oswietleniowej typu SO-2. Szafg nalezy zasili¢ kablem typu YAKY 4x35mm?2 z
istniejacego ztacza kablowego ZK-3a nr 280 wg. warunkéw przylaczeniowych
ENEA nr ZR5/304/2008. Od szafy os$wietleniowej nalezy wyprowadzi¢ obwdéd
oswietleniowy kablem typu YKY 3x6mm?2 ulozonym w ziemi. Przebieg trasy

kablowej przedstawiono na rysunku nr E1.

1.3.2. ul. Bursztynowa:

Zasilania obwodéw o$wietleniowych zrealizowane begdzie z projektowanej szafy
oswietleniowej typu SO-2. Szafg nalezy zasili¢ kablem typu YAKY 4x35mm?2 z
istniejacego zlacza kablowego ZK-1w/3p nr 945 wg. warunkéw przylaczeniowych
ENEA nr ZR5/305/2008. Od szafy o$wietleniowej nalezy wyprowadzi¢ obwdéd
oswietleniowy kablem typu YKY 3x6mm?2 ulozonym w ziemi. Przebieg trasy

kablowej przedstawiono na rysunku nr E4.

1.3.3. ul. Morska:

Zasilania obwoddéw oswietleniowych zrealizowane bedzie z istniejacej latarni
oswietleniowe] umiejscowionej na ul. Morskiej. Dla zasilenia projektowanych latarh
nalezy wykona¢ obwdd os$wietleniowy kablem YKY 3x6mm?2. Przebieg trasy

kablowej przedstawiono na rysunku nr E7.
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1.4. Oswietlenie:

1.4.1. ul. Sztormowa

Latarnie oswietleniowe zostaly zaprojektowane jako ozdobne, parkowe na
stupach np. ,alfa plus-C” wysokosci 3m montowane na wypustach
konstrukcji ujetych w projekcie branzy hydrotechnicznej. Bezposrednio na
stupach projektuje sie montaz opraw oswietleniowych np. typu OCP-70, Kp-
PM/II wyposazone w lampy sodowe o mocy 70W. We wnekach rewizyjnych
nalezy zamontowac¢ komplet =zlaczek kablowych IZK. Oprawe nalezy
zabezpieczy¢ wkladka topikowa 4A. Kabel ukladany po konstrukcji zejScia
nalezy uklada¢ w rurze ostonowej odpornej na promieniowanie UV np.
RHDPE-FUV 32/3.0. mocowanej na uchwytach rurowych wkrecanych w

konstrukcje zejscia.

1.4.2. ul. Bursztynowa

Latarnie oswietleniowe zostaly zaprojektowane jako ozdobne, parkowe na
stupach np. ,alfa plus-C” wysokosci 3m montowane na wypustach
konstrukcji ujetych w projekcie branzy hydrotechnicznej. Bezposrednio na
stupach projektuje sie¢ montaz opraw oswietleniowych np. typu OCP-70, Kp-
PM/II wyposazone w lampy sodowe o mocy 70W. We wnekach rewizyjnych
nalezy zamontowaé¢ komplet zlaczek kablowych IZK. Oprawe nalezy
zabezpieczy¢ wkladka topikowa 4A. Kabel ukladany po konstrukcji zejScia
nalezy uklada¢ w rurze oslonowej odpornej na promieniowanie UV np.
RHDPE-FUV 32/3.0. mocowanej na uchwytach rurowych wkrecanych w

konstrukcje zejscia.

1.4.3. ul. Morska

Latarnie oswietleniowe zostaly zaprojektowane w oparciu o stupy ozdobne,
parkowe wysokosci 3m montowane na wypustach konstrukcji zejscia.
Bezposrednio na stupach projektuje sie montaz opraw oswietleniowych np.

typu OCP-70. Kp-PM/II wyposazone w lampy sodowe o mocy 70W. We
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wnekach rewizyjnych nalezy zamontowac komplet zlaczek kablowych IZK.

Oprawe nalezy zabezpieczy¢ wkladka topikowa Biwts 4A. Od miejsca

pokazanego na rysunku kabel nalezy uklada¢ w rurze ostonowej DVR 75 na

glebokosci 1m.

1.5. Instalacja uziemiajaca:

Uziemi¢ nalezy szafe¢ os$wietleniowa oraz ostatniag latarni¢ obwodu. Wymagana

rezystancja obwodu Ru<10€Q). Konstrukcj¢ stupéw potaczy¢ z przewodem

ochronnym PE.

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako system ochrony dodatkowej przed niebezpiecznym napigciem dotyku w

instalacjach odbiorczych stanowi samoczynne wyltaczenie napigcia zgodnie z PN-

IEC 60364-4-41 realizowane za pomoca wytacznikéw nadmiarowo-pradowych, oraz

wktadek bezpiecznikowych o dziataniu szybkim.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1. ul. Sztormowa
Bilans mocy:
Obwadd LO1 -LO3 3x70 W
Razem: (Po) 210 W kz=1

Dobrano linie zasilajaca typu YKY 3x6mm” o obciazalnosci dlugotrwatej 34A

Spadek napiecia: AU % = w =0,48%
55-6-230,
2.2. ul. Bursztynowa
Bilans mocy:
Obwod LO1 -LO3 3x70 W
Razem: (Po) 210 W kz=1

Dobrano linie zasilajaca typu YKY 3x6mm?” o obcigzalnosci dlugotrwatej 34A

Spadek napiecia: AU % = w =0,12%
55-6-230
2.3. ul. Morska
Bilans mocy:
Obwaod LO1-L02 2x70 W
Razem: (Po) 140 W kz=1

Dobrano linie zasilajaca typu YKY 3x6mm? o obciazalnosci dlugotrwatej 39A

_200-140-37

Spadek napiecia: AU % =
T 55.6.230°

=0,06%
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Obliczenia oSwietlenia:

Obliczenia o$wietlenia wykonano programem Dialux.

Opracowat:

inz. Jozef Walczak
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