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CZESC lll. WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

1. OBLICZENIA PLYTY ZJAZDU NA PRZEDLUZENIU UL. MORSKIEJ

SCHEMAT STATYCZNY PROJEKTOWANEGO ZJAZDU NA PRZEDLUZENIU UL. MORSKIEJ
2. OBLICZENIA PALI ZELBETOWYCH TYPU CFA

3. OBLICZENIA BIEGU PROJEKTOWANYCH SCHODOW NA ULICACH SZTORMOWEJ |
BURSZTYNOWEJ
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Czes¢ lll.  Wyciag z obliczen statycznych
Do obliczen konstrukcyjnych projektowanych zejs¢ na plaze uzyto
programéw: RM-Win, EXPERT Pale.

1. Obliczenia ptyty zjazdu na przedtuzeniu ul. Morskiej

Schemat statyczny projektowanego zjazdu na przedtuzeniu ul. Morskiej
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= Warunki gruntowo wodne przyjeto na podstawie Opinii Geotechnicznej
dotyczacej warunkéw gruntowo-wodnych zej$¢ na plaze w Pogorzelicy
przy ulicach: Sztormowej, Bursztynowej i Morskiej z lutego 2008 r.

= Parametry zjazdu przyjeto jak podano w opisie technicznym w pkt. 19.3.

= Przyjeto obcigzenie pionowe zmienne 20,0 kN.

= Beton B40, stal RBSOOW

» dopuszczalne zarysowanie 0,2 mm
Po analizie obliczenh przyjeto zbrojenie podtuzne 5016/1 mb dotem i gérg

oraz prety poprzeczne 516/1 mb dotem i géra.
Najwieksze zarysowanie przekroju wystgpito pomiedzy punktami 5 i 6.
Obliczenia zrysowania z programu RM-Win dla tego preta:

,,Przekroj zarysowany.

Szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadlej do osi preta:

Przyjeto k, = 0,5.
Pr=As/ Acerr = 10,05 7/ 1024 = 0,00982
Srm =50 + 0,25 k; ko ¢/ pr = 50 + 0,25%0,8%0,50%16/0,00982 = 212,96



PROJEKT BUDOWLANY
,2Budowa zejs¢ na plaze w miejscowosci Pogorzelica na przedtuzeniach ulic:
Sztormowej, Bursztynowej i Morskiej”
€m=0s/Es[1 - BIBZ (GSI'/GS)Z] =
= 190,848/200000 x[1 - 1,0x0,5%(-1,304/1,313)*] = 0,00048
Wk =B St €m = 1,7x212,96%x0,00048 = 0,18 mm
wi = 0,18 < 0,2 = wyp ,,

2. Obliczenia pali zelbetowych typu CFA
= Beton B40, stal RB500W, strzemiona St0S (spirala pala)
= dopuszczalne zarysowanie 0,2 mm
Uktad pali z programu EXPERT Pale:

LPunkt obcigzenia uktadu: x =8,50 (m), (m)
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v =
Srodek ciezkosci uktadu:  x =8,50 (m), y= m)
Punkt sugerowany: x=8,50(m), y= (m)
Uktad pali :
o= 7 *a *a "o

Wartosci ekstremalne:
Kombinacja SGN nr 1:

Qpayx = 166,50 (kN) (pal nr 1)

Qmay/Qmin = 1,00 (pal nr 1)
Najwieksza sita pionowa Q,ax = 166,50 (kN) (dopuszczalna: 228,36 (kN))
Najwiekszy stosunek Qpmayx/Qmin= 1,00

Wymagana dla nosnosci dlugosé pala 5,59 (m) <L =7,00 (m) ,,
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3. Obliczenia biegu projektowanych schodéw na ulicach Sztormowej i
bursztynowe;j

Schemat statyczny biegu schodéw
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= Warunki gruntowo wodne przyjeto na podstawie Opinii Geotechnicznej
dotyczacej warunkéw gruntowo-wodnych zej$¢ na plaze w Pogorzelicy
przy ulicach: Sztormowej, Bursztynowej i Morskiej z lutego 2008 .

= Parametry zjazdu przyjeto jak podano w opisie technicznym w pkt. 19.1. i
19.2.

= Przyjeto obcigzenie pionowe state rownomiernie roztozone 5,0 kN.
= Drewno - Jodta K33
» Belki nosne biegu schodéw w rzucie co 1 m

Obliczenia SGU z programu RM-Win

»Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia graniczne:
Sfer=1/350=3995/350=11,4 mm
Wspoétczynnik korekcyjny dla charakterystyk sprezystych:
k =k; k, = 1,00x1,00 = 1,00
Ugiecia wzgledem osi Y:
Sztywno$¢ na zginanie:
EI = E,, I k = 10000x27648,0x1,00 x10” = 2764,8 kNm*
froax = 6,0 <114 =f,, ,,



