PROJEKT BUDOWLANY
.Budowa zejs¢ na plaze w miejscowosci Pogorzelica na przedtuzeniach ulic:
Sztormowej, Bursztynowej i Morskiej”

OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji pn. ,
Budowa zej$¢ na plaze w miejscowosci Pogorzelica na przedtuzeniach ulic:
Sztormowej, Bursztynowej i Morskiej” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Branza konstrukcyjna:

Projektant: mgr inz. Adam Szymanski

nr uprawnien: 132/Sz/76

specjalnos¢: konstrukcyjno — inzynieryjnej
Sprawdzajacy: mgr inz. Pawel Legien

nr uprawnien: ZAP/0052/PWOK/04

specjalnosé: konstrukcyjno — budowlana,

Zagospodarowanie terenu:

Projektant: mgr inz. arch. Aneta Dudaczyk

nr uprawnien: 1/ZPOIA/2005
specjalnosé: architektoniczna

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Twardowski Jacek

nr uprawnien: 127/Sz/84

specjalnos¢: architektoniczna.



PROJEKT BUDOWLANY

.Budowa zejs¢ na plaze w miejscowosci Pogorzelica na przedtuzeniach ulic:

Sztormowej, Bursztynowej i Morskiej”

SPIS TRESCI

CZESC|. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. DANE OGOLNE

2. PODSTAWA OPRACOWANIA .

2.1. PODSTAWA FORMALNA

2.2. PODSTAWA MERYTORYCZNA

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .

4. ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI OBIEKTOW .
5. LOKALIZACJA INWESTYCJI .

6. WARUNKI GRUNTOWO WODNE.

7. |ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH ZMIAN .

7.1. ISTNIEJACE ZEJSCIE NA PRZEDLUZENIU ULICY SZTORMOWEJ.
7.2. ISTNIEJACE ZEJSCIE NA PRZEDLUZENIU ULICY BURSZTYNOWE.J.
7.3. ISTNIEJACE ZEJSCIE NA PRZEDLUZENIU ULICY MORSKIEJ.

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .

9. DANE LICZBOWE.

9.1. ZEJSCIE NA PLAZE NA PRZEDLUZENIU ULICY SZTORMOWEJ.
9.2. ZEJSCIE NA PLAZE NA PRZEDLUZENIU ULICY BURSZTYNOWEJ.
9.3. ZJAZD NA PLA ZE NA PRZEDLUZENIU ULICY MORSKIEJ.

10. UKSZTALTOWANIE TERENU.

11. ZIELEN.

12. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU .
13. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW .

O OOOWOWOWWMWOONNNOOODOODOOOUTUTE,BDAWWWW

NIE DOTYCZY.

14. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE INWESTYCJ |.

NIE DOTYCZY.

15. INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OBIEKTOW INWESTYCJI | OTOCZENIA . 9
16. INFORMACJA PRZECIWPO ZAROWA | PRZECIWWYBUCHOWA . 9
17. INFORMACJA O ODPADACH . 10
CZESC Il. PROJEKT KONSTRUKCJI ZEJ S€ NA PLAZE 11
18. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE . 11
18.1. ZEJSCIE NA PLAZE NA PRZEDLUZENIU ULICY SZTORMOWEJ. 11
18.2. ZEJSCIE NA PLAZE NA PRZEDLUZENIU ULICY BURSZTYNOWEJ. 11
18.3. ZJAZD NA PLA ZE NA PRZEDLUZENIU ULICY MORSKIEJ. 11
19. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW . 12
19.1. ZEJSCIE NA PLAZE NA PRZEDLUZENIU ULICY SZTORMOWEJ. 12
19.2. ZEJSCIE NA PLAZE NA PRZEDLUZENIU ULICY BURSZTYNOWEJ. 12
19.3. ZJAZD NA PLA ZE NA PRZEDLUZENIU ULICY MORSKIEJ. 12
20. WYBOR MATERIALOW . 13
21. KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT . 13
21.1. ULICA SZTORMOWA 13
21.2. ULICA BURSZTYNOWA 14
21.3. ULICA MORSKA 14
22. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU . 14



PROJEKT BUDOWLANY
.Budowa zejs¢ na plaze w miejscowosci Pogorzelica na przedtuzeniach ulic:
Sztormowej, Bursztynowej i Morskiej”

Czesc |. Zagospodarowanie terenu

1. Dane ogdlne

Inwestycja: Budowa zejs¢ na plaze w miejscowosci Pogorzelica
na przedtuzeniach ulic: Sztormowej, Bursztynowej i

Morskiej

Inwestor: Gmina Rewal reprezentowana przez Wojta Gminy

Roberta Skraburskiego,

ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Biuro Autorskie: Biuro Projektéw BPBM ,BIMOR” Sp. z o.0.
70-382 Szczecin, ul. Jagiellohska 67/68

2. Podstawa opracowania.
2.1. Podstawa formalna

Podstawg formalng jest umowa nr 1/2007 zawarta w dniu 21.12.2007 r.
w Rewalu pomiedzy Gming Rewal a Biurem Projektéw B.P.B.M. ,Bimor”
Sp. z o.0.

2.2. Podstawa merytoryczna

2.2.1. Zlecenie na opracowanie projektu.

2.2.2. Wizje lokalne i ustalenia z Inwestorem.

2.2.3. Witorniki geodezyjne do celow projektowych wektorowe i tradycyjne.

2.2.4. Decyzja nr 17/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 27 maja 2008 r.

2.2.5. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia nr PU.S. 7610/DS — 1/08 z dnia 23 wrze$nia 2008 r.

2.2.6. Opinia Geotechniczna dotyczgca warunkow gruntowo-wodnych

zejscia na plaze w Pogorzelicy przy ulicach: Sztormowej,
Bursztynowej i Morskiej z lutego 2008 r.
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2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

Sztormowej, Bursztynowej i Morskiej”

Uzgodnienie z Urzedem Morskim w Szczecinie znak OW-lII-
5101/403/02/08 z dnia 19 listopada 2008 r.

Dziennik Ustaw nr 80 z dnia 27 marca 2003 r., poz. 717. Ustawa o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z poézniejszymi
zmianami.

Dziennik Ustaw nr 89 z dnia 7 lipca 1994 r., poz. 414. Ustawa Prawo
Budowlane, z p6zniejszymi zmianami.

Dziennik Ustaw Nr 101 poz. 645 z dnia 6 sierpnia 1998 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Polskie Normy.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa trzech zejs¢ na plaze w miejscowosci

Pogorzelica na przedtuzeniach ulic; Sztormowej, Bursztynowej i Morskiej.

Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt zagospodarowania terenu,

oraz projekt techniczny zejs¢ na plaze.

4. Zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Zakres zamierzenia:

ul. Sztormowa
0 Siec¢ oswietlenia terenu
o Drewniane zejscie na plaze wraz z zelbetowg konstrukcjg

wzmacniajgcg zejscie od strony plazy

ul. Bursztynowa
0 Siec¢ oswietlenia terenu
o Drewniane zejscie na plaze wraz z zelbetowag konstrukcjg

wzmacniajgca zejscie od strony plazy
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e ul. Morska
o Siec oswietlenia terenu

o Zelbetowy zjazd techniczny na plaze

Przewiduje sie etapowanie realizacji przedsiewziecia:

Etap | — Zelbetowy zjazd techniczny na plaze wraz z siecig o$wietlenia
terenu na przedtuzeniu ulicy Morskiej,

Etap Il — Drewniane zejscie na plaze wraz z siecig oswietlenia terenu na
przedtuzeniu ulicy Bursztynowej,

Etap Ill — Drewniane zejscie na plaze wraz z siecig oswietlenia terenu na

przedtuzeniu ulicy Sztormowe,.

5. Lokalizacja inwestycji.

Projektowane zejscia na plaze zlokalizowane sg w miejscowosci
Pogorzelica na terenie nadmorskiej gminy Rewal.

Zejscie na przedtuzeniu ulicy Sztormowej zlokalizowane jest na dziatkach nr:
299/3 (trwaty zarzad — witasciciel Skarb Panstwa), 75 (wlasnos¢ Gminy Rewal),
244/4 (wtasno$¢ Gminy Rewal).

Zejscie na przediuzeniu ulicy Bursztynowej zlokalizowane jest na dziatkach
nr: 299/3 (trwaly zarzad — wiasciciel Skarb Panstwa), 81 (wtkasnos¢ Gminy
Rewal), 78 (wlkasnos¢ Gminy Rewal).

Zejscie na przedtuzeniu ulicy Morskiej zlokalizowane jest na dzialce nr:
299/3 (trwaly zarzad — wiasciciel Skarb Panstwa).

Trwaly zarzad na czesciach dziatki nr 299/3 wynika z umowy uzyczania z
dnia 29.03.2008 r. zawartej pomiedzy Starostg Powiatu Gryfickiego z Zarzadem

Gminy Rewal.

6. Warunki gruntowo wodne.

Podtoze gruntowe na obszarze zejs$¢ na plaze z Pogorzelicy przy ulicach:
Sztormowej, Bursztynowej i Morskiej zbudowane jest z gruntdw niespoistych
piaskow drobnych o roznym stopniu zageszczenia.

W warunkach gruntowo — wodnych zej$¢ na plaze moga by¢ posadowione
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obiekty budowlane bezposrednio, jezeli zostang speilnione warunki stanu
granicznego.

Poziom wody gruntowej ksztattuje poziom wody Morza Battyckiego.

Profile gruntowe wraz z parametrami warstw w rejonie zej$¢ na plaze
pokazano na przekrojach poszczegolnych zejs¢ na plaze w czesci rysunkowej
projektu.

7. lIstniejgce zagospodarowanie terenu z omowieniem przewidywanych zmian.
7.1. Istniejgce zejscie na przedtuzeniu ulicy Sztormowej.

Na przedtuzeniu ulicy Sztormowej w kierunku morza mamy do czynienia
z piaskowym zejsciem na plaze przecinajgcym wydme pasa technicznego.
Zejscie to jest poprowadzone na osi ulicy Sztormowej z niewielkg odchyikg ku
wschodowi. Wejscie jest narazone na fale sztormowe, ktére nanoszg lub
usuwajg piasek z zejscia, a to bezposrednio wptywa na wyglad zejscia. Zejscie
jest wygrodzone od wydmy za pomocg ogrodzenia z siatki stalowej na
rozciggnietej na stupkach drewnianych wbitych w grunt. Po stronie odlgdowej
zejscia jest latarnia typu ulicznego, w dalszej czesci zejscie nie jest oswietlone.
7.2. Istniejgce zejscie na przedtuzeniu ulicy Bursztynowej.

Na przediuzeniu ulicy Bursztynowej w kierunku morza mamy do
czynienia z drewnianym zejsciem na plaze poprowadzonym bezposrednio po
gruncie. Zejscie to jest waskie i utrudnia poruszanie sie turystéw z i na plaze.
Od strony plazy zejscie jest narazone na uderzenia fal sztormowych, co
powoduje niszczenie zejécia. Po odlagdowej stronie zejscia ustawiona jest

latarnia typu ulicznego. Dalsza czesc¢ zejscia nie jest oswietlona.

7.3. Istniejgce zejscie na przedtuzeniu ulicy Morskiej.

Na przedtuzeniu ulicy Morskiej w kierunku morza mamy do czynienia z
ptaskim, piaskowym zejSciem na plaze przecinajgcym wydme pasa
technicznego. Na krotkim odcinku zejscia wida¢ pozostatosci posadzki
wykonanej z materiatu imitujagcego drewno, z ktérego wykonane byto zejscie na
przedtuzeniu ulicy Morskiej. Zejscie to zostato zniszczone przez sztorm. Zejscia
nie odbudowano. Po odlgdowej stronie zej$cia ustawiona jest latarnia typu

parkowego, zejscie w dalszej jego czesci jest nieoswietlone.
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8. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Obiekty projektowane okreslajgce zagospodarowanie terenu w ramach

przedmiotowej inwestycji to:

Zejscie w postaci drewnianych schodéw posadowionych na drewnianych
palach przechodzace w miejscu istniejgcego zejscia na przedtuzeniu
ulicy Sztormowej ponad wcieciem w wydmie pasa technicznego. Zejscie
od strony plazy jest umocnione zelbetowym przyczétkiem posadowionym
na palach typu CFA. Na szczycie zejscia zaprojektowano taras widokowy
z przekryciem w konstrukcji drewnianej, na dtugosci zejscia przewidziano
3 latarnie typu parkowego oswietlajgce zejscie.
Zejscie jak wyzej zaprojektowano rowniez na przedtuzeniu ulicy
Bursztynowe,.
Zjazd techniczny na plaze w postaci zelbetowej ptyty posadowionej na
palach typu CFA, na dlugosci zjazdu zaprojektowano 2 latarnie typu
parkowego oswietlajgce zjazd.
Sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia zejs¢ na plaze:

= przy ulicy Sztormowej przechodzaca przez dziatki 299/3, 75 i

244]7, przewdd zasilajacy latarnie typu YKY 3x6mm?
= przy ulicy Bursztynowej przechodzaca przez dziatki 299/3, 81 i 78,
= przy ulicy Morskiej przechodzgca przez dziatki 299/3.

Zasilanie latarni prowadzone kablem YKY 3x6 mm? ulozonym w ziemi.

9. Dane liczbowe.

9.1.

Zejscie na plaze na przedtuzeniu ulicy Sztormowe.

diugosc¢ catkowita projektowanych schodéw zejscia 49,5 m

szerokos¢ zejscia w biegu schodéw 3,0m
szerokos¢ zejscia na tarasie widokowym 59m
szerokos¢ zelbetowego przyczotka 6,0m
ilos¢ biegéw schodowych 5 szt.
ilos¢ latarni parkowych 3 szt.
dlugosc sieci elektroenergetycznej projektowane;j ~190m
powierzchnia terenu w granicach opracowania 2793,9 m?
powierzchnia projektowanych schodow zejscia 180,34 m?
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9.2. Zejscie na plaze na przedtuzeniu ulicy Bursztynowej.

— dlugos¢ catkowita projektowanych schodow zejscia 48,2 m

— szerokosc zejscia w biegu schodéw 3,0m

— szerokosc¢ zejscia na tarasie widokowym 59m

— szerokosc¢ zelbetowego przyczotka 6,0m

— ilos¢ biegobw schodowych 5 szt.

— ilos¢ latarni parkowych 3 szt.

— dlugos¢ sieci elektroenergetycznej ~556m

— powierzchnia terenu w granicach opracowania 1300,0 m?
— powierzchnia projektowanych schodow zejscia 175,69 m?

9.3. Zjazd na plaze na przedtuzeniu ulicy Morskiej.

— dlugos¢ catkowita projektowanego zjazdu 40,5 m

— szerokosc¢ zjazdu w Swietle 40m

— szerokosc catkowita zjazdu 45m

— szerokos¢ umocnienia brzegowego przy zjezdzie 24,5 m

— spadek zjazdu 12 %

— ilos¢ latarni parkowych 2 szt.

— dlugos¢ sieci elektroenergetycznej ~30m

— powierzchnia terenu w granicach opracowania 1808,3 m?
— powierzchnia projektowanych schodow zejscia 230,14 m?

10. Uksztaltowanie terenu.

Uksztaltowanie terenu na zejsciach na przediuzeniu ulic Sztormowej i
Bursztynowej nie ulegnie zmianie. Konstrukcje zejscia bedg przeprowadzone
nad istniejacymi przecinkami przez wydme pasa technicznego, tak aby
ograniczy¢ ingerencje w wydme do minimum.

Na zjezdzie na przedtuzeniu ulicy Morskiej po odlgdowej stronie zjazdu
rzedna terenu zostanie wyniesiona z + 3,8 m n.p.m. do rzednej + 4,4 m n.p.m.
Wyniesienie rzednej spowodowane jest wzgledami przeciwpowodziowymi co
konsultowano z Urzedem Morskim w Szczecinie (Wydziat Ochrony Wybrzeza).
Dalej zjazd prowadzony jest ze spadkiem 12% w kierunku plazy co nie odbiega

w duzym stopniu od istniejgcego uksztaltowania terenu.
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11.Zielen.

Projektowane zejscia na plaze na ulicach Sztormowej i Bursztynowej oraz
zjazd w ulicy Morskiej sg prowadzone tak, aby ich usytuowanie odpowiadato juz
istniejacym zejsciom na plaze. Ograniczy to ingerencjg w srodowisko naturalne
do minimum. Istniejgce zejScia zostang poszerzone minimalnie, co wyklucza

wycinke drzew.

12.Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.
— projektowane schody zejsciowe
na przedtuzeniu ulicy Sztormowej 180,0 m?
— projektowane schody zejsciowe
na przedtuzeniu ulicy Bursztynowej 175,7 m?
— projektowany zjazd techniczny
na przedtuzeniu ulicy Morskiej 245,3 m?

— umocnienie brzegu przy zjezdzie technicznym ~50 m?

13.Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.
Nie dotyczy.

14.Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na terenie inwestycji.
Nie dotyczy.

15.Informacja o zagrozeniach srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektéw inwestyciji i otoczenia.
Zgodnie z kwalifikacjg wynikajacg z Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2004r., Dz.U. nr 257, poz. 2573 (z pOzniejszymi zmianami)
przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko. Nie przewiduje sie negatywnego wptywu

przedsiewziecia na srodowisko.

16.Informacja przeciwpozarowa i przeciwwybuchowa.

Nie dotyczy.
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17.Informacja o odpadach.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych powstang odpady nalezace do
17-tej grupy odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27.09.2001 w sprawie katalogu odpadow — DZ.U.Nr 112, poz. 1206 i s3 to:

— Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych — ok. 0,5 Mg

Dla w/w odpadéw, wykonawca robdt, jako wytworca odpadow,
zobowigzany jest do przediozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac
budowlanych powodujgcych wytwarzanie odpaddw, informacji o wytwarzanych
odpadach innych niz niebezpieczne (wraz z podaniem ilosci tych odpadow)
oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez wykonawce lub
przekazane firmom specjalistycznym, posiadajgcym stosowne zezwolenia na

odbidr, transport odpaddéw, przerébke lub utylizacje

10
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Projekt konstrukcji zej$¢ na plaze

18. Podstawowe parametry techniczno - eksploatacyjne.

18.1.

Zejscie na plaze na przedtuzeniu ulicy Sztormowej.

szerokos¢ biegu
stopnie biegow

wysokosc¢ poreczy balustrady

ilos¢ pali drewnianych

Srednica pali drewnianych

ilos¢ pali typu CFA pod przyczotkiem na plazy
dtugosc pali typu CFA

beton przyczétka i pali

Zejscie na plaze na przedtuzeniu ulicy Bursztynowe,.

szerokos¢ biegu

stopnie biegow

wysokos¢ poreczy balustrady

ilos¢ pali drewnianych

Srednica pali drewnianych

ilos¢ pali typu CFA pod przyczotkiem na plazy
dtugosc pali typu CFA

beton przyczétka i pali

Zjazd na plaze na przedtuzeniu ulicy Morskiej.

szeroko$¢ zjazdu w sSwietle

spadek podtuzny

wysokos¢ murkow z siedziskami wzdtuz zjazdu
ilo$¢ pali typu CFA pod piytg zjazdu

dtugosc pali typu CFA

beton piyty zjazdu i pali

dtugosc¢ scianki szczelnej na koronie zjazdu

w linii poziomej

dtugosc¢ brusow $cianki szczelnej stalowej (typ G62)

3,0m
50x18 cm
28x18 cm
1,1m

27 szt.
30,0 cm
6 szt.
7,0m

B 40

3,0m
50x18 cm
1,1m

29 szt.
30,0 cm
8 szt.
7,0m

B 40

4,0m
12,0 %
0,5m
20 szt.
7,0m
B 40

10,40 m
4,0/5,0/2,5

m

11
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19. Opis projektowanych elementéw.
19.1. Zejscie na plaze na przedtuzeniu ulicy Sztormowej.

Zejscie na plaze na przedtuzeniu ulicy Sztormowej projektuje sie jako
drewniane schody posadowione na drewnianych palach. Biegi schodowe bedg
o dtugosci od 3,5 m do 6,5 m i bedg posiadaly od 6 do 18 stopni. Catos¢ zejscia
zabezpieczaé¢ bedzie balustrada drewniana o wysokosci 1,1 m. Pale na ktérych
bedzie posadowione zejscie bedg miaty 30,0 cm sSrednicy i dlugosci od 4,0 do
7,0 m. Na szczycie zejScia zaprojektowany zostat taras widokowy zadaszony
dachem o drewnianej konstrukcji krytej gontami drewnianymi. Woda
deszczowa z zadaszenia odprowadzana bedzie za pomoca rynien @80 mm i rur
spustowych @60 mm na ptyte typu chodnikowego o wymiarach 50x50 cm a z
niej do gruntu. Piyty te maja zapobiec rozmywaniu gruntu w okolicy wylotu rury
spustowej. Zejscie bedzie oswietlone za pomocg lamp sodowych na stupach
typu parkowego, w oprawach, ktore rozpraszajg swiatto ku ziemi. Oswietlenie to
uniemozliwi o$wietlenie dalekie w kierunku morza, a to z kolei uniemozliwi
zmylenie nawigatoréw jednostek ptywajacych. Przewdd zasilajacy lampe
prowadzony bedzie pod konstrukcjg zejscia w rurze ostonowej (peszlu)
przymocowanej do konstrukcji w taki sposéb, aby byla jak najbardziej
niewidoczna dla korzystajgcych z zejScia. Peszel mocowa¢ do zejscia za
pomocq zlaczek systemowych. Od strony plazy projektuje sie konstrukcje
wzmacniajgcg odpornos¢ drewnianego zejscia na uderzenia fal sztormowych —
przyczétek zelbetowy na palach typ CFA ditugosci 7,0 m. Przyczoétek jak i pale
wykonstruowane beda z betonu B 40.

19.2. Zejscie na plaze na przedtuzeniu ulicy Bursztynowej.

Zejscie na plaze na przedtuzeniu ulicy Bursztynowej projektuje sie
analogicznie do zejscia na przedtuzeniu ulicy Sztormowej. ROznice miedzy
obydwoma zejsciami uwidocznione sg w punkcie 16 niniejszego opisu, oraz na

rysunkach.

19.3. Zjazd na plaze na przedtuzeniu ulicy Morskiej.
Zjazd na plaze na przedtuzeniu ulicy Morskiej projektuje sie jako

zelbetowg ptyte grubosci 40,0 cm, zdylatowang w potowie dlugosci
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posadowiong na palach zelbetowych typu CFA o dlugosci 7,0 m. Piyta
ograniczona bedzie, od strony zachodniej i wschodniej, murkami wysokosci
50,0 cm na ktérych bedg zamocowane drewniane elementy siedziska dla ludzi
korzystajacych ze zjazdu. Plyte zjazdu po betonowaniu nalezy utrzymywac w
stanie ciggtej wilgotnosci przez okres 14 dni. Zjazd bedzie oswietlony lampami
jak w przypadku dwéch pozostatych zejsé. Wydma pasa technicznego w
odroznieniu od wydm przy zejsciach na plaze na ulicach Sztormowej i
Bursztynowej jest umocniona za pomocg piramidek Kardzisa i gwiazdoblokow
utozonych na geowtdkninie. Oprécz tego ciezkiego umocnienia projektuje sie
réwniez umocnienie skarp w postaci kraty z kiszek faszynowych. Przestrzenie
miedzy kiszkami faszynowymi bedg humusowane i obsiane mieszankg nasion
stosowang przez Urzad Morski w Szczecinie do obsiewania skarp pasa

technicznego wybrzeza Baityku.

20.Wybor materiatow.

— beton B 40 — zwiekszona wytrzymatoS¢ na sSciskanie i odpornos¢ na
srodowisko wodne (duzg szczelnosg),

— zbrojenie pretami ze stali RB500W — zwiekszona wytrzymatos konieczna
przy konstrukcjach narazonych na dziatanie uderzen fal morskich ,

— drewno jodiowe K33 — duza odpornos¢ na warunki atmosferyczne przy
srodowisku wody morskiej, naturalnos¢ materiatu, drewniane zejscia na
plaze wkomponujg sie w las wydmowy nie psujgc waloréw wizualnych
plazy,

- lampy sodowe — tatwo$¢ eksploatacji, duza dostepnosc

Wszystkie materiaty wybrane zostaty pod kontem duzej trwatosci, jak i

dostepnosci na rynku materiatow budowlanych, tak aby zejscia na plaze bytly
trwate, ale budowa ich nie przysparzata zbytnich klopotéw wykonawcy i

uzytkowania.

21.Kolejnos¢ wykonywania robot.

21.1. Ulica Sztormowa
-  Wytyczy¢ geodezyjnie w terenie 0$ zejscia, miejsca wbijania pali, punkty

charakterystyczne wynies$¢ w teren.
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- Przystgpic¢ do robét ziemnych.
- Woykonac pale.
- Wykona¢ oczep na palach przyczotka zelbetowego na plazy, prowadzi¢

pielegnacje betonu.

— Wykonac konstrukcje drewniang zejscia na plaze.

21.2. Ulica Bursztynowa

- Wytyczy¢ geodezyjnie w terenie 0$ zejscia, miejsca wbijania pali, punkty
charakterystyczne wynies$¢ w teren.

— Przystgpic¢ do rob6t ziemnych.

- Wykonac pale.

- Wykona¢ oczep na palach przyczétka zelbetowego na plazy, prowadzi¢
pielegnacje betonu.

- Wykona¢ konstrukcje drewniang zejscia na plaze.

21.3. Ulica Morska

- Wytyczy¢ geodezyjnie w terenie 0$ zejscia, miejsca wbijania pali, punkty
charakterystyczne wynies$¢ w teren.

— Przystgpic¢ do robét ziemnych.

- Wykonac pale.

— Pograzyc¢ scianke szczelna.

- Wykona¢ plyte zjazdu, prowadzi¢ pielegnacje betonu.

- Wykona¢ oczepy na $ciance przyczotka, murki oporowe zelbetowe.

— Przystgpi¢ do wykonywania podsypki z piasku grubego oraz podbudowy z
ttucznia pod odcinek dojsciowy do zjazdu.

— Ulozy¢ nawierzchnie z kostki betonowej.

— Przystgpi¢ do wykonania umocnienia stopy Kklifu od strony morza, (ul.
Morska).

22.Warunki wykonania i odbioru.

Cato$¢ robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych” tom | i Ill, Polskimi
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Normami PN i ,sztukg budowlang” przestrzegajgc przepisy BHP obowigzujgce
w budownictwie.

Pale wykona¢ zgodnie z projektem i zasadami wykonywania pali CFA.

Tolerancja pograzania pali:

— potozenie gtowicy w planie £ 10 cm,

— potozenia ostrza pala w pionie + 10 cm,

— dopuszczalna odchyika nachylenia pala od pionu <2%

Catos¢ robot budowlanych powinna by¢é wykonywana pod nadzorem
uprawnionego Kierownika Budowy i uprawnionego Inspektora Nadzoru. Roboty
ziemne i fundamentowe prowadzi¢ pod kontrolg geologa. Wszystkie czynnosci
miedzyoperacyjne i roboty zanikajgce winny by¢ kontrolowane z
potwierdzeniem w dzienniku budowy.

Wszelkie zmiany w rozwigzaniach projektowych wymagajg zgody
projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego.

Za zmiany konstrukcyjne i materialowe nie uzgodnione z Nadzorem

Autorskim odpowiada Wykonawca.
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