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IV. CZESC OPISOWA.
2.8. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

e wykonanie robo6t zabezpieczajacych w celu umozliwienia cigglosci
funkcjonowania szkoty

e wykonanie robot ziemnych i fundamentowych w atrium
e zamurowanie otworow okiennych od strony korytarza zgodnie z

wytycznymi projektu
e realizacja zakresu robot budowlano-montazowych zgodnie z zakresem
projektowym

b. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji
Iub rozbiéree*. :
itniejqce atrium planowane do zadaszenia i zabudowy

2.3 .Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.: brak

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych , ze
wskazaniem skali ,rodzaju ,miejsca i czasu ich wystgpowania.

e ROBOTY TRANSPORTOWE
- niewlasciwie utrzymane drogi i przejscia ,porozrzucane materialy
i odpady, druty , deski z wystajacymi gwozdziami
- przenoszenie lub podnoszenia nadmiernych cigzarow
- nie uzywanie sprz¢tu ochrony osobistej , obuwia ochronnego lub
urzadzen pomocniczych.

o ROBOTY ROZBIORKOWE

- urazy na skutek upadku z wysokosci

- niewlasciwa kolejnos¢ prowadzenia prac rozbiorkowych
i mozliwo$¢ naruszenia statecznosci obiektu

- urazy osob postronnych na skutek ztego wyznaczenia
i oznakowania strefy niebezpiecznej

- zawalenie si¢ kondygnacji na skutek gromadzenia gruzu
i odzyskanych materiatow na stropach

e ROBOTY ZIEMNE

- uszkodzenia instalacji podziemnych i mozliwos$¢ porazenia pradem
elektrycznym (zakaz uzywania kilofow przy kopaniu rowow
poszukiwawczych).

- mozliwo$é natrafienia na niewypaly(w przypadku natrafienia
na niewypaty lub przedmioty trudne do zidentyfikowania roboty
nalezy przerwac ,miejsce oznakowac i ogrodzic¢ i niezwlocznie
powiadomié Policje.

- wykonywanie rob6t w wykopach bez zabezpieczenia scian —mozliwos¢



zasypania

mozliwo$é wystapienie awarii budowlanej w przypadku wykonywania
wykopow w sasiedztwie istniejacych budynkow bez
odpowiedniego(zgodnego z dokumentacja techniczna)zabezpieczenia
istniejacego budynku.

e ROBOTY CIESIELSKIE , BETONIARSKIE I ZBROJARSKIE :

upadek z wysokosci
brak lub nie uzywanie ochron osobistych ,w szczegolnosci hetmow i szelek
bezpieczenstwa
sktadanie nadmierne;j ilosci materialow na pomostach roboczych
niewlasciwe wykonanie stemplowania deskowania —przygniecenie przez
materialy z zawalonej konstrukcji
zbyt wezesne lub nieumiejetne rozszalowanie deskowan
mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym na skutek prowadzenia robot w
strefie niebezpiecznej na skutek montowania zbrojenia w poblizu
przewodow znajdujacych si¢ pod napigciem
zniszczenie deskowania na skutek wyladunku z duzej wysokosci —nie nalezy
przekraczaé¢ wysokoscei 1,0m

e ROBOTY MUROWE I TYNKARSKIE

prace na niedbale wykonanych pomostach i rusztowaniach
niezabezpieczone otwory w stropach

podczas pracy w wykopach mozliwos¢ zawalenia Scian wykopu
murowanie $cian powyzej dwoch kondygnacji bez stropow lub
wiencow jest zabronione

gromadzenie nadmiernej ilosci materialéw na rusztowaniach
upadek z wysokosci na skutek nie uzywania sprzgtu ochrony
urazy oka na skutek braku okularéw ochronnych

uszkodzenia zaworu bezpieczenstwa agregatu tynkarskiego
przekroczenie dopuszczalnego cisnienia okreslonego w DTR
jest zabronione

¢ ROBOTY PRZY MONTAZU ,EKSPLOATACJI I DEMONTAZU
RUSZTOWAN

brak wymaganych zabezpieczen

brak urzadzonych pionow komunikacyjnych a przez to wchodzenie
i schodzenie z rusztowania po jego konstrukcji

ustawienie rusztowania na niestabilnym podtozu

niewlasciwe odwodnienie podioza

nieszczelne lub nieréwno utozone pomosty

przecigzenie pomostow

nie wyznaczona strefa niebezpieczenstwa

praca w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych

montaz rusztowania o nieodpowiedniej odlegtosci od napowietrznych
linii energetycznych



2.5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia rob6t budowlanych.

e Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane , aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi . Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
150cm.

e Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone.

o Strefe niebezpieczna ,w ktorej istnieje zrodlo zagrozenia np. z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotoéw lub materialow, nalezy oznakowac
i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci .z ktorej
Moga spada¢ przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6m.

e Przy wykonywaniu wykopdéw na placach, ulicach i innych miejscach dostepnych
dla 0s6b niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopdw ustawié poregcze
ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,,osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w
nocy w czerwone swiatlo ostrzegawcze .

Porecze winny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10m ponad terenem i ustawione
na odleglo$¢ co najmniej 1 m od krawedzi wykopu.

e Teren prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ przed wstgpem
0s6b postronnych ,przez wykonanie ogrodzenia i oznaczenie tablicami
ostrzegawczymi.

e Na stanowisku pracy przy sprzgcie zmechanizowanym powinny by¢
wywieszone instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

e Stanowisko wyciagu budowlanego powinno by¢ zabezpieczone daszkiem
ochronnym , przy wyciagu na widocznym miejscu powinny wisie¢ nastgpujace
napisy ostrzegawcze :”Przebywanie os6b pod pomostem zabronione” oraz
,Uwaga —wstep na pomost grozi Smiercia”.

2.6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.

e Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i pogladowym
instruktazu oraz omowieniu istniejacych oraz mogacych wystgpic
.zagrozeniach , a takze na wskazaniu metod i $srodkow zapobiegawczych.

e Szkolenie pracownikoéw na stanowisku roboczym prowadzi majster
wyznaczony przez kierownika budowy ,wyznaczony do prowadzenia
szkolenia na stanowisku pracy majster powinien by¢ przeszkolony w zakresie
metod prowadzenia szkolenia.

e Nadzor nad prawidlowym przebiegiem szkolenia i wlasciwym prowadzeniem
ewidencji sprawuje kierownik budowy.



e Prowadzacy szkolenie majster zobowiazany jest do sprawowania biezacego
nadzoru nad pracg przeszkolonych pracownikow i praktycznym
zastosowaniem przez nich zasad i przepisow bhp.

e W czasie szkolenia na stanowisku roboczym nalezy :

- poda¢ cel szkolenia

- zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy

- przeanalizowa¢ wspolnie ze szkolonymi istniejace warunki i
zagrozenia na stanowisku pracy objetym szkoleniem

- omoOwi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow
i zasad bhp przez pracownikow ,wskazujac na ich zwigzek z
wypadkami przy pracy

2.13. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezb¢dnych
do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen.

W biurze kierownictwa budowy powinny znajdowac sie nastepujace

dokumenty:
e Dziennik budowy
e Projekt organizacji robot.
e Protoko6t z pomiar6w opornoscei izolacji i skutecznosci ochrony przeciw-
-porazeniowej urzadzen elektrycznych
e Ksigzke dozorowa urzadzen podlegajacym kontroli UDT.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen dozorowych
o Ksigzke przegladow elektronarzedzi i spawarek elektrycznych
(przeglad elektronarzedzi co 10 dni ,przeglad spawarek elektrycznych]
co 3 miesiace).
e Ksiazka ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym.
Ksigzka BHP
Informacje na temat odbytego szkolenia okresowego podlegtych
pracownikow.
Karty badan okresowych.
Poswiadczenia wymaganych uprawnien do obstugi urzadzen i maszyn
Protokoty odbioru i dopuszczenia do eksploatacji rusztowan.
Protokoty przegladu stanu technicznego rusztowan.
Protokoty przekazania frontu rob6t podwykonawcey.

W/w dokumenty powinny znajdowac si¢ na terenie budowy , by¢
udostepniane organom kontrolnym i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b postronnych.
e Zaprowadzenie i zabezpieczenie Dziennika Budowy odpowiedzialny jest
Kierownik Budowy.

e Za przeprowadzanie pomiarow opornosci izolacji oraz skutecznosci
przeciwporazeniowej, za przeglady elektronarzedzi i spawarek
elektrycznych odpowiedzialny jest ........cccocvvvevvinnnnen posiadajacy
uprawnienia do pomiaréw elektrycznych.



e Zaprowadzenie ksigzki szkolen stanowiskowych odpowiedzialny jest
Majster BUdOWY i imamminssarsmsismmssemersssmmmsesasims s

2.10. Wykaz polskich norm do obowigzkowego stosowania dotyczacych
Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy.

L.p. Oznaczenie normy Tytul normy
I. Normy dotyczace ochrony pracownikéw przed zagrozeniami fizycznymi

1. PN-N-01307:1994  Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy.
Wymagania dotyczace wykonywania pomiaréw. - tylko wediug
punktu 2.3.

2. PN-86/N-01338 Hatas infradzwi¢ckowy. Dopuszczalne wartosci poziomow
ci$nienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogélne
wymagania dotyczace wykonywania pomiarow. -tylko wedtug
punktu 2.2.

I1. Normy dotyczace srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
1. PN-77/C-94136 Obuwie ochronne gumowe. Kalosze i potbuty elektroizolacyjne.

2. PN-EN 136:1993 Sprze¢t ochrony uktadu oddechowego. Maski. Wymagania,
badanie, znakowanie.

3. PN-EN 136-10:1998 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Maski do specjalnego
stosowania. Wymagania, badanie, znakowanie.

4. PN-EN 137:1996 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Aparaty powietrzne
butlowe ze spr¢zonym powietrzem. Wymagania, badanie,
znakowanie.

5. PN-EN 138:1997 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Aparaty wgzowe §wiezego
powietrza w polaczeniu z maska, pétmaska lub zespotem ustnika.
Wymagania, badanie, znakowanie.

6. PN-EN 139:1997 Sprzet ochrony ukladu oddechowego. Aparaty wezowe
sprezonego powietrza w potaczeniu z maska, pétmaska lub
zespotem ustnika. Wymagania, badanie. znakowanie.

7. PN-EN 140:1993 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Pétmaski i ¢wier¢maski.
Wymagania, badanie, znakowanie.

8. PN-EN 141:1995 Sprzet ochrony ukladu oddechowego. Pochtaniacze i
filtropochtaniacze. Wymagania, badanie i znakowanie.

9. PN-EN 142:1996 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Zespoly ustnika.
Wymagania, badanie, znakowanie.

10. PN-EN 143:1996 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Filtry. Wymagania,
badanie, znakowanie.

11. PN-EN 145:1994 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Aparaty regeneracyjne ze
sprezonym tlenem. Wymagania, badanie, znakowanie.

12. PN-EN 146:1997 Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Filtrujacy sprzet z
wymuszonyvim przepltywem powietrza wyposazony w helmy lub
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PN-EN 147:1997

PN-EN 149:1996

PN-EN 166:1998
PN-EN 169:1996

PN-EN 170:1994

PN-EN 171:1994

PN-EN 271:1998

. PN-EN 340:1996
. PN-EN 344:1996

. PN-EN 345:1996
. PN-EN 346:1996
. PN-EN 347:1996
. PN-EN 348:1994

. PN-EN 352-1:1996

PN-EN 352-2:1996

PN-EN 353-1:1996

PN-EN 353-2:1996

. PN-EN 354:1997

PN-EN 355:1997

. PN-EN 360:1996

kaptury. Wymagania, badanie, znakowanie.

Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Filtrujacy sprzet ze
wspomaganiem przeptywu powietrza wyposazony w maski,
polmaski lub ¢wierémaski. Wymagania, badanie, znakowanie.

Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Poimaski filtrujace.
Wymagania, badanie, znakowanie.

Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

Ochrona indywidualna oczu. Filtry spawalnicze i filtry dla
technik pokrewnych. Wymagania dotyczace wspoiczynnika
przepuszczania i zalecane stosowanie.

Ochrona indywidualna oczu. Filtry chronigce przed nadfioletem.
Wymagania dotyczace wspotczynnika przepuszezania i zalecane
stosowanie.

Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniace przed
podczerwienig. Wymagania dotyczace wspdlczynnika
przepuszczania i zalecane stosowanie.

Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Aparaty wezowe
sprezonego powietrza lub ttoczonego powietrza wyposazone w
kaptur do uzycia podczas obrobki strumieniowo-$ciernej.
Wymagania, badanie, znakowanie.

Odziez ochronna. Wymagania ogoélne.

Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego
i zawodowego do uzytku w pracy.

Wymagania dla obuwia bezpiecznego do uzytku w pracy.
Wymagania dla obuwia ochronnego do uzytku w pracy.
Wymagania dla obuwia zawodowego do uzytku w pracy.

Odziez ochronna. Metoda badan. Wyznaczanie odpornosci
materialow na dziatanie drobnych rozpryskéw stopionego metalu.

Ochronniki stuchu. Wymagania bezpieczenstwa i badania.
Nauszniki przeciwhatasowe.

Ochronniki stuchu. Wymagania bezpieczenstwa i badania.
Wktadki przeciwhatasowe.

Indywidualny sprzet chronigey przed upadkiem z wysokosci.
Urzadzenia samozaciskowe ze sztywng prowadnica.

Indywidualny sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci.
Urzadzenia samozaciskowe z gigtka prowadnica.

Indywidualny sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci.
Linki bezpieczenstwa.

Indywidualny sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci.
Amortyzatory.

Indywidualny sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci.
Urzadzenia samohamowne.
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. PN-EN 361:1997

. PN-EN 362:1997

. PN-EN 363:1997

. PN-EN 371:1996

PN-EN 372:1996

. PN-EN 374-1:1998

. PN-EN 388:1997

PN-EN 397:1997

PN-EN 403:1996

PN-EN 407:1997

PN-EN 412:1997
PN-EN 420:1996
PN-EN 466:1998

PN-EN 467:1998

PN-EN 471:1997
PN-EN 510:1996

PN-EN 511:1998
PN-IEC 895:1994

PN-ISO 4643:1994

. PN-ISO 5423:1994

Indywidualny sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci.
Szelki bezpieczenstwa.

Indywidualny sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.
Laczniki.

Indywidualny sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci.
Systemy powstrzymywania spadania.

Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Pochtaniacze AX i
filtropochtaniacze przeciwko niskowrzacym zwigzkom
organicznym. Wymagania, badanie, znakowanie.

Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Pochtaniacze SX i
filtropochtaniacze przeciwko specyficznym zwiazkom.
Wymagania, badanie, znakowanie.

Rekawice chroniace przed chemikaliami i mikroorganizmami.
Terminologia i wymagania.

Rekawice ochronne chroniace przed zagrozeniami
mechanicznymi.

Przemystowe helmy ochronne.

Ucieczkowy sprzet ochrony ukiadu oddechowego. Sprzet
oczyszczajacy wyposazony w kaptur przeznaczony do uzycia
podczas pozaru. Wymagania, badanie, znakowanie.

Rekawice ochronne chronigce przed zagrozeniami termicznymi
(goraco i/lub ogien).

Fartuchy ochronne uzywane przy stosowaniu recznych nozy
Wymagania ogdlne dla rekawic

Odziez ochronna. Ochrona przed cieklymi chemikaliami.
Wymagania dotyczace odziezy chroniacej przed chemikaliami z
polaczeniami nie przepuszczajacymi cieczy (typ 3).

Odziez ochronna. Ochrona przed ciektymi chemikaliami.
Wymagania dotyczace odziezy ochraniajace poszczegolne czgsci
ciata.

Odziez ostrzegawcza o intensywnej widzialnosci.

Wymagania dla odziezy ochronnej stosowanej przy zagrozeniu
wplatania sie¢ w ruchome czgsci.

Rekawice ochronne chronigee przed zimnem.

Ubiory przewodzace do prac pod napigciem przy urzadzeniach o
napigciu znamionowym do 800 kV pradu przemiennego.

Obuwie formowane z tworzyw sztucznych. Buty z poli (chlorku
winylu) z podszewka i bez podszewki do uzytku
ogblnoprzemystowego. Wymagania.

Obuwie formowane z tworzyw sztucznych. Buty poliuretanowe z
podszewka i bez podszewki do uzytku ogdlnoprzemystowego.
Wymagania.
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PN-ISO 61 10:1993

PN-ISO 6112:1993

. PN-ISO 6910:1993

. PN-76/M-69160

PN-86/N-01309/05

PN-78/0-91031

PN-78/0-91036
PN-88/0-91037
PN-90/0-91038
PN-0-91042:1996
PN-0-91043:1996
PN-92/0-91060
PN-92/0-91061
PN-0-91064:1995
PN-89/P-84505/01
PN-89/P-84505/02
PN-89/P-84505/03
PN-89/P-84505/04
PN-89/P-84505/05
PN-P-84525:1998
PN-92/P-84672
PN-90/P-84675

PN-92/P-84681

PN-92/P-84682
PN-92/P-84683
PN-92/P-84684

Obuwie catotworzywowe formowane. Obuwie przemystowe z
poli (chlorku winylu) podszewkowane lub niepodszewkowane
odporne na dziatanie substancji chemicznych. Wymagania

Obuwie calotworzywowe formowane. Obuwie przemystowe z
poli (chlorku winylu) podszewkowane lub niepodszewkowane
ogoblnego przeznaczenia odporne na dziatanie thuszczow
zwierzecych i olejéw roslinnych. Wymagania.

Obuwie catotworzywowe formowane. Obuwie przemystowe
poliuretanowe podszewkowane lub niepodszewkowane ogdélnego
przeznaczenia odporne na dziatanie ttuszczow zwierzecych i
olejéw roslinnych. Wymagania.

Spawalnictwo. Ostony twarzy przed promieniowaniem fuku
spawalniczego. Tarcze spawalnicze.

Ochronniki stuchu. Wymagania i badania - z wylgczeniem
punktéw: 1.3.1do 1.3.5,1.3.7,2.1.2d02.1.7,2.2,3,4.1 z
wyjatkiem pkt 4.1.3.1 i 4.2, z wyjatkiem fragmentow dotyczacych
nausznikow nahelmowych (patrz - PN-EN 352-1:1996 i PN-EN
352-2:1996).

Obuwie wyjsciowe i robocze na drewnianych spodach - w
zakresie obuwia roboczego.

Obuwie ochronne. Obuwie odporne na oleje.

Obuwie ochronne. Metalowe ochrony palcow stopy.
Obuwie ochronne. Ochrony $rodstopia.

Obuwie ochronne. Trzewiki dla dekarzy.

Obuwie ochronne i robocze. Obuwie filcowo-gumowe.
Obuwie robocze. Obuwie dla pracownikow atomistyki.
Obuwie ochronne. Obuwie dla pracownikow atomistyki
Obuwie filcowo-tworzywowe robocze

Odziez robocza. Fartuchy. Postanowienia ogolne
Odziez robocza. Fartuchy damskie.

Odziez robocza. Fartuchy meskie

Odziez robocza, Fartuchy okrywajace przod.

Odziez robocza. Fartuchy-spodnice.

Odziez robocza. Ubrania robocze. Wymagania
Ochrony rak. Kryteria oceny wykonania

Odziez ochronna. Wymagania i metody badan materiatow
powlekanych i odziezy wodoochronne;.

Odziez ochronna dla pracownikéw atomistyki

Odziez robocza dla pracownikow atomistyki
Odziez robocza. Koszule meskie

Odziez robocza. Kombinezony



79. PN-P-84688:1998  Rekawice gumowe chroniace przed dziataniem kwasow, rugow i
soli. Wymagania i badania

80. PN-P-84590:1998  Rekawice chronigce przed dziataniem olejow mineralnych.
Wymagania i badania

81. PN-88/7-08054 Bezpieczehstwo pracy. Dermatologiczne $rodki ochrony
osobistej. Klasyfikacja i wymagania

II1. Normy dotyczace ochrony przed zagrozeniami wypadkowymi

1. PN-EN 294:1994 Bezpieczenstwo maszyn. Odleglosci bezpieczenstwa
uniemozliwiajace sieganie konczynami gérnymi do stref
niebezpiecznych.

2. PN-EN 457:1998 Maszyny. Bezpieczenistwo. Dzwigkowe sygnatly bezpieczenstwa.

Wymagania ogolne, projektowanie i badania.

('8 )

. PN-EN 45014:1993  Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow. - obowigzek stosowania kryteriow zawartych w
normie dotyczy wyrobow, odnosnie do ktorych odrgbne przepisy
stanowig obowigzek wydania deklaracji zgodnosci, nie okreslajac
jej tresei i/lub wzoru

4. PN-80/M-49060 Maszyny i urzadzenia. Wejscia i dojscia. Wymagania. -
obowigzek stosowania normy nie dotyczy maszyn do robot
ziemnych (niezaleznie od maszyn i urzadzen wymienionych w
pkt 1.2, ktérych norma nie dotyczy).

5. PN-93/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy. - wraz ze zmiang

PN-N-01256-3/A1:1997



