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Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
SST-09.00 Tynki wewnetrzne i oktadziny.

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zaméwienia.
Szczegblowa specyfikacja techniczna SST-09.00 ,,Tynki wewnetrzne i okladziny ,, odnosi
sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt tynkarskich $cian
,malowania $cian oraz ok}adzin drewnianych przewidzianych do wykonania na zadaniu pn .
.Adaptacja pomieszczen szkolnych atrium na bibliotek¢ w szkole przy ul. Kosciuszki-
Reymonta w Pobierowie”
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest cz¢scig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.i odnosi si¢ do wykonanie tynkow
wewnetrznych ,oktadzin drewnianych oraz rob6t malarskich w budynku biblioteki.
1.3. Wyszczegdélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

e Roboty towarzyszace

Nie wystepuja.
e Roboty tymczasowe
Nie wystepuja.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Roboty wykonywane poszczegdlnych nowym obiekcie oraz poszczegdlnych istniejacym
obiekcie.
Wielkosci poszezegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowa¢ do rzeczywistej ilosci
sktadowanego materiatu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogo6lne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Techniczna, Specyfikacja Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyj¢tymi dostosowania normami ,
instrukcjami interesOw przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét , wykaz materiatow ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu rob6t okreslonych umowa.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,,warunki ogdlne”

2.2. Wymagania szczegoélowe.

2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiadaé wymaganiom podanym w aktualnych normach pafistwowych. Do przygotowania
zapraw murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spelniajacego wymagania
normy PN-88/B-30000. Cement powinien byé¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych
wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spelnia¢ wymagania normy PN-69/B-
30302. W celu dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno
hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywa¢ w
suchych, szczelnych magazynach.
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2.2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazda wodg zdatna do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami
PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢
zawiesiny, np. grudek.

2.2.4. Piasck

Piasek wchodzacy w sklad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych,
czysty bez itu, gliny i ziemi roslinnej. Wielko$¢ ziaren powinna si¢ miesci¢ w granicach 0,25
— 2,0 mm. Wtasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych
wykonanych zgodnie z norma PN-79/B-06711.

2.2.5. Zaprawa budowlana ,

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wlasciwosci wiazace, dobra przyczepno$¢ do
podtoza oraz odpowiednie whasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinne by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy
PN-65/B-14504. Spos6b przygotowania zapraw uzywanych w robotach tynkowych
omoéwiono w pkt. 5.3.
2.2.6.Listwy boazeryjne
- z drewna mahoniowego impregnowanego ogniochronnie do stopnia niezapalnosci.
2.2.7.Farba silikatowa
-farba silikatowa
Jkolorystyka wg. projektu wnetrz
odpornos¢ na Scieranie 15000cykli
gestos¢ max.1,6g/cm3
zawartos$¢ substancji lotnych w % masy max.45%
roztarcie pigmentéw ;max.90m
czas schnigcia powtoki w temp.20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiagnigcia S stopnia-wyschnigcia —max.2 godz.

2.3.Deklaracja zgodnoSci.

Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materialu , zastosowane
sktadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych
do badafi , okres w ktérym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne.
Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”
3.2. Wymagania szczegolowe. ,
Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzgtem :
- $rodki transportu do przewozu materialow
- drabiny malarskie , rusztowania
" -drobny sprz¢t pomocniczy
4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogolne ,,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,, Warunki ogdlne”
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Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem , Zze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych.

Zaleca si¢ chronié $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznienie dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia t.j. w ciagu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunag
plamy z substancji thustych.

Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ poprzez zmycie 10% roztworem szarego mydia.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ podltoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynk cementowo-wapienny tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki , narzutu i
gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét tynkarskich

- 5.2.1. Przygotowanie podioza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobra przyczepnos¢ zaprawy do podloza, by¢
trwale, sztywne i nie zmienia¢ wymiar6w (np. przez ugigcie). Powinny by¢ rowne, aby
uniknaé zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktdrych istniejace tynki sa stabe,
odparzone i nierdéwne nalezy zbié i odpowiednio przygotowaé pod naprawe. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskrobaé na glgbokosé 10 — 15 mm od lica muru lub
zastosowaé specjalne $rodki zapewniajace nalezyta przyczepnosé tynku do podioza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchga
powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie,
w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciagu 3 godzin, a zaprawa
cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest
dostatecznie urabialna

Do zapraw nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 2.2.2.

5.2.3. Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiolow lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac
sie bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymiesza¢ skladniki sypkie, a nastepnie
dolaé¢ wode i calo$¢ wymieszaé¢ do chwili uzyskania jednolitej masy. W przypadku stosowania
dodatkow cieklych, np. ciasta wapiennego zamiast wapna hydratyzowanego nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkow
uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

Marki i konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

5.3. Ukladanie tynkéw

Ukladanie tynkow sktada si¢ z nastgpujacych faz:

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
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b) wykonanie narzutu

¢) wykonanie gladzi, czyli ostatniej warstwy tynku

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.3.1. Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajacej 4 + 5 mm
na $cianach i 4 mm na suficie. Gesto$¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosié
10 + 12 cm zanurzenia stozka. Rodzaj obrzutki nalezy uzaleznié od rodzaju podtoza.

5.3.2. Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 = 15 mm, a ggstos¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nalezy réwna¢ go za
pomocaq taty. Narzut w narozach wyréwnuje si¢ za pomoca pac w ksztalcie katownika, zas
narzut na wrebach, na stupach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzut powinien by¢
wyrdéwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. IT) lub na gladko (kat. III). Narzut wierzchni
powinien byé nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwana stale w jednym
kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace zaprawy cementowo — wapienne; do
tynkdw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkow zewngtrznych 1: 1,5 : 5, do
tynkow narazonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4.

5.3.3. Wykonanie faktury

Fakture tynku nadaje sie przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obrébke, za pomoca
narzgdzi.

5.4. Warunki bhp

Narzucanie zapraw na $ciany, a szczeg6lnie sufity, tynkarze powinni wykonywa¢ w
okularach ochronnych. Zewnetrzne obramienia okienne moga by¢ tynkowane z rusztowan
zewngtrznych, a nie otwor6w okiennych. Przy tynkowaniu wewngtrznym osciezy okiennych
otwor okienny powinien by¢ zabezpieczony balustrada.

Reperacje tynk6w po instalatorach moga by¢ wykonywane z rusztowan przestawnych, nie
wolno natomiast stawaé na urzadzeniach i rurach wszelkich instalacji.

5.5. Szczegélowe wymagania dotyczace robét malarskich

a/ podloza

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podloza.

Nowe tynki oraz powierzchnie szpachlowane powinny by¢ wysezonowane , rtéwne , wolne od
pytow i zanieczyszczen.

Tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1070.

Nowe niemalowane tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa
i zatarte do rownej powierzchni.

Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plamy thuszczu , zywicy , starej farby i
innych zanieczyszczef. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka
b/wykonywania robot malarskich

Do rob6t malarskich mozna przystapi¢ gdy wilgotno$é podloza jest mniejsza niz 4%.

Roboty malarskie powinny byé prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C . z
zastrzezeniem , ze w ciggu doby nie moze nastapi¢ spadek temperatury ponizej 0°C.

Farbe nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta , w co najmniej dwoch warstwach, az do
osiagni¢cia wymaganej barwy. Powierzchnie gruntowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta
farb. Przy malowania farbami do gruntowania stosowa¢ farbe tego samego rodzaju z jakiego
ma by¢ wykonana powtoka , lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
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Powierzchnie , ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu ,

nalezy zabezpieczy¢ i ostonié.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakoséci robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
e Tynki zwykte powinny spetnia¢ wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e Tynki zmywalne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN—64/B—8841-08 Roboty
tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.
6.2. Dopuszczalne usterki dla tynkéw zwyklych
Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkéw zwyktych

Dopuszczalne Dopuszczalne
odchylenia Dopuszczalne odchylenia
. . Dopuszczalne . ..
. | powierzchni od . odchylenia przecinajacych
Kategori . odchylenia . . .
plaszczyzny i . . powierzchni od | si¢ plaszczyzn
a tynku . powierzchni od .
odchylenia . . kierunku od kata
s e s kierunku pionowego . .
krawedzi linii poziomego przewidzianego
prostej w dokumentacji

Nie wi¢ksze niz 4
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 szt.

Nie wieksze niz 3

Nie wigksze niz
4mmnalmi
ogoélem nie
wiecej niz 10

Nie wicksze niz

8.1.0gélIne zasady odbioru Robét.
Og6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”.

Adaptacja pomieszczen atrium

I na calej dtugosci mmnal m n:)nvlvi(i*e;gﬁileij 4 mmnalm
laty kontrolnej (2 powie .
m) ograniczonej
pionowymi
przegrodami
Elxi:;qi( irzlei r(l)lgz(,ﬁem Nie wigksze niz
nie wigcej niz 4 mm 3) n(;;: nlllililem !
Nie wigksze niz 3 W pomieszczeniach “‘E cei niz 6 mm
1 mm na calej do 3,5 m wysokosci dl:c ajle' Nie wigksze niz
dhugosci laty oraz nie wiecej niz 6 owier chhni 3mmnalm
kontrolnej (2 m) mm w E raniczone:
pomieszczeniach pigono ) ]
owyzej 3,5 m ymt
Svyv;’gkojé i przegrodami
7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Roboét podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”
Jednostka obmiaru jest :
e Dla tynkéw , malowanych powierzchni — m2
8.0DBIOR ROBOT
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8.2. Szczegélowe warunki odbioru Robét.

e Odbioru rob6t tynkarskich nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych- cz¢$¢ B: Roboty
wykonczeniowe.Zeszytl : Tynki-instrukcja 388/2003 ITB.

8.2.1. Odbiér podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5.2. Jezeli
odbié6r podtoza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2.2. Odbidr tynkow

Przy odbiorze tynkow sprawdza si¢ ich grubos¢, gladkosé oraz przyczepno$é do podloza na
calej powierzchni.

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podloza powinna wynosié: dla tynkéw cementowo —
wapiennych 0,025 MPa a dla cementowych 0,050MPa.

Na powierzchni tynku nie moga wyst¢powac:

a) trwatle zacieki

b) wykwity

¢) wypryski i specznienia

d) peknigcia

e) widoczne miejscowe nieréwno$ci wynikajace z techniki wykonania tynku

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny by¢ zabezpieczone
przed peknieciami przez przecigcie warstwy tynku na calq jej grubos¢ przy szerokosci
przecigcia 2 + 4 mm.

8.2.3.0dbidr robot malarskich

e Odbioru rob6t malarskich nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych —czgs¢ B: Roboty wykoniczeniowe
Zeszyt4 : Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne . Instrukcja I'TB nr 387/2003.

Odbiér robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zaméOwieniem , specyfikacja i projektem.

Zgodnos¢ wykonania robét stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w pkt.6.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢
odebrane pod warunkiem ,ze odstepstwa nie obnizaja wlasciwosci uzytkowych 1 komfortu
ich uzytkowania.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”
9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w SST-09.00. Platnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz cene
ryczaltowg ustalona w Umowie.

Cena robot obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materialow

-transport wewnetrzny materialéw

-przygotowanie podloza

-szpachlowanie starych tynkéw

- wyznaczenie linii stykow poszczegdlnych rodzajow elementéw

Adaptacja pomieszczen atrium Strona 7



Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych—
SST-09.00 Tynki wewnetrzne i okladziny.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1 Dokumentacja projektowa

¢ Projekt budowlany branzy architektoniczne;j
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

v' PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych.

v' PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

v" PN-75/C-04630. Woda do celé6w budowlanych. Wymagania i badania

v BN-64/8841-08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne
wykonania.

v' PN-88/B—30000. Cement portlandzki.

v' PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

v' PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

v' PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

v Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

v' Instrukcja ITB 388/2003.Tynki

v" Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych.cz.B : Roboty wykonczeniowe , zeszyt5

A
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
INSTALACJE SANITARNE:

KANALIZACYJNE, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ,
INSTALACJI CHLODZENIA BIBLIOTEKI.

1 Wstep i
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i przejgcia robot
zwigzanych z wykonaniem robdt instalacyjnych branzy sanitamnej dla ADAPTACJA POMIESZCZEN
SIKOLNYCH NA BIBLIOTEKE przy ulicy Reymonta w Pobierowie.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.
1.3  Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia robdt przy wykonywaniu instalacii:
a) kanglizacyjnej:
e wykopy jamistych pod przewody kanalizacyjne,
e wstawienie tréjnikdw kanalizacyjnych z PCW w dnie istniejgcej studzienki rewizyjne;,
¢ likwidacja istniejgcej studzienki rewizyjne przez zasypanie piaskiem,
e wstawienie tréjnika kanalizacyjnych z PCW na istniejgcym kolektorze kanalizacyjnym,
e ulozenie przewoddw kanalizacyjnych w gruncie rur PCW,
s zasypanie wykopdw,
e ulozenie poziombw oraz piondw kanalizacyjnych z rur PCW dla skroplin z jednostek kiimatyzaci,
o préby szczelnoici instalaciji kanalizacii.
b) centrainego ogrzewania:
e spuszczenie czynnika grzejnego ze ztadu c.o.
¢ demontazistniejgcych grzejnikdw,
e wykonanie nowych podtgczen do grzejnikédw z rur stalowych czamych tgczonych przez
spawanie
e zowieszenie i podtqgczenie grzejnikdw,
e préby szczelnosci instalacji (na gorgeo i na zimno),
e regulacja instalacii,
¢ malowanie przewoddw stalowych,
c) wentylacji mechanicznej:
e montaz przewoddw wentylacyjnych,
¢ montaz czerpni,
« montaz kratek nawiewnych i wywiewnych,
e montaz urzgdzen,
¢ regulacja uktadu.
1.4 Podstawowe okreslenia
Okrelenia podstawowe w ninigjszej ST sg zgodne z ST ,Wymagania ogdine" oraz odpowiednimi
normami polskimi lub europejskimi.
1.5 Ogéline wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentaciq
projektowq, warunkami technicznymi wiascicieli sieci, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania
dotyczgce robdt podano w ST ,\Wymagania ogdine"
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1.5.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji

Kontraktu az do zakohczenia i odbioru koncowego Robdt.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacii

i zabezpieczenia placu budowy oraz program zapewnienia jakosci Robét.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jok: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,

Zapewnidgjgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedqg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwieici publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob

uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez Inzyniera,

tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera i bedzie zawierata informacje

dotyczqce kontraktu. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

przez caty okres realizacji Robot.

Tablica informacyjna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 15.12.1995.

1.5.2 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczqgce ochrony srodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywad Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

~ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisOw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen iub
ucigzliwosci dia oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdiny wzglgd na:

1. Lokalizacje baz, warsztaiéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2. Srodki ostroinoici i zabezpieczenia przed:

s zaonieczyszczeniem zbiomikdw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e moziwoscig powstania pozaru.

1.5.3 Ochrona przeciwpoiarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé  przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty

tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem oséb trzecich. :

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezuliat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4 Materialy szkodliwe dia otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dia otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie ¢ stezeniu wigkszym od

dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na

Srodowisko.

Materiaty, kidre sq szkodiiwe dla otoczenia tylkko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robdt ich

szkodliwoséé zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagah
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawidjgcy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.5.5 Ochrona Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia Robdt przez Inzyniera oraz bedzie
utrzymywaé roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w faki sposéb, aby budowla
lub je] elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu wydania Swiodectwa
Przejecia Robdt.

1.5.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw.

Wykonawca zobowiqzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centraine i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jokikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatenfowanych urzqdzen lub metod i w
sposdb ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawigjqc kopie zezwolen iinne
odnosne dokumenty.

2 Materialy

Nalezy stosowaé wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej, dia niniejszej budowy wediug
zasad ST sq: '

- piasek na podsypke i obsypke,

- rury do kandlizacji wewnetrznej z PCW,

—  ksztattki i uszczelki dla w/w rur,

- czyszczak kanalizacyijny,

- tuleje ochronne z uszczelkqg dia przejsé przez Sciany budynku,

- elementy tgczgce: obejmy, podwieszenia, kotwy mocujqce.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania dla niniejszej budowy
wedtug zasad ST sq:

- rury stalowe tgczone przez spawanie,

—  ksztattki, tgezniki | przejscidwki do w/w rur,

- stalowe grzejniki ptytowe,

- rura ochronna,

- zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi,

- zawory grzejnikowe powrotne,

- elementy tgczgee: obejmy, podwieszenia, kotwy mocujqce.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji chtodzenia dla niniejszej budowy wedtug zasad
ST sa:

-~ rury miedziane tgczone przez lutowanie,

—  ksztahki, tgczniki i przejscidéwki do w/w rur,

- izolacja z termiczna ze spienionego kauczuku syntetycznego,

- zawory odcingjgco - regulacyjne,

- zawory kulowe odcingjgce,

- elementy tgczace: obejmy, podwieszenia, kotwy mocujace.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej dla niniejszej budowy
wedtug zasad ST sq:

- zespdt nawiewny ,Systemair” zgodnie z projektem,

- wyciggowe wentylatory kanatowe zgodnie z projektem,
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- wyciggowe wentylatory dachowe zgodnie z projektem,

- ttumiki rurowe zgodnie z projektem,

—  kratki nawiewne i wyciggowe zgodnie z projektem,

- czerpnie zgodnie z projektem,

- kanaty okragte zwijane z felcem wzdtuznym z blachy ocynkowanej zgodnie z projektem,

- kanaty zrur PCW (dla kanalizacji zewnetrznej)

—  ksztattki wentylacyjne zgodnie z projektem,

- profile stalowe do podparcia urzgdzeh wentylacyjnych (wg projektu architektury),

- podwieszenia i profile stalowe do podparcia kanatow wentylacyjnych,

- maty izolacyjne z wetny mineralnej na folii aluminiowe.

2.1 Dopuszczenia.

Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do sfosowania w budownictwie (znak
B lub CE}.

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacii Technicznych zostanqg przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, bqd? ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy ha uzycie tych materiatéw do innych Robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

23 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwo$é do Robot i
byty dostepne do kontroli. '

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze przed
uzyciem materiatu.

2.5 Odbiér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢é na budowe ze Swiadectwem jakodci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnoici z danymi technicznymi wytwérey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniec,
ubytki, zgniecenia).

2.6 Skiadowanie materiatéw

Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na podktadach drewnianych iw odstepach 1 do 2 m.
Nie przekraczaé wysokosci sktadowania ok. 1,0 m. Rury w kregach skladowaé na ptasko na
podktadach drewnianych pokrywajgcych min. 50% powierzchni sktadowania. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania 2,0 m. Iwraca¢ uwage na zakonczenia rur - zabezpieczaC je ochronami
(kapturki, wktadki). Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu

Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed dtugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od Zrédet ciepta.

Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Armature, ksztattki oraz inne elementy przytgczy sktadowaé w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3 Sprzet

Warunki ogdine stosowania sprzetu podano w ST, Warunki ogdine'.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych Robét.

Sprzef uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢  pod
wzgledem typdw i iloéci wskazoniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustaled w wyzej wymienionych dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreflonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Konfrakfem.

Sprzet bedqgcy wiasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byC utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej gdy ich
zakres dopuszcza prawo polskie.

4 Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w $-00.00 "Wymagania ogdine'.

Materiaty mogq byé przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatéw Srodkami transportu.
Nalezy zadbaé o wiaiciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu. Wewngtrz obiekiu
urzgdzenia bedg transportowane z wykorzystaniem zwyktych przej$c komunikacyjnych.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalacji od producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazyndw na plac budowy.

Materiaty mogq byé przewozone dowolnymi srodkami fransportu rozmieszczone rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposéb transportu poszczegdinych elementéw podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy Scifle
stosowad sie do jego wytycznych.

5 Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogéine

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych,

~  sporzgdzeniu planu ,,B | O 2" przez kierownika budowy lub inhg osobe do tego upowaznionq,

- elementy budowiano-konstrukcyjne, majagce wptyw na montaz urzgdzeh instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.2 Szczegéblowe warunki wykonywania robét.

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Instalacje kanalizacyjne:

- wylyczenie frasy przebiegu przewodow kanalizacyjnych ktére bedq prowadzone pod posadzkq i
na scianach budynku,

- ustalenie miejsc wykonania podeji¢ odptywowych od poszczegdinych urzadzen,

- wylyczenie trasy przebiegu przewoddw ktére bedq prowadzone w wykopie.

Instalacja centralnego ogrzewania:

- wytyczenie trasy przebiegu przewoddw centralnego ogrzewania na scianach,

-  ustalenie miejsca wykonania podejse,

- lokalizacja grzejnikéw,

- wykucie otwordw w §cianach na trasie instalacii.

Instalacja chtodzenia:

- wytyczenie trasy przebiegu przewoddw instalacji kiimatyzacji na scianach i stropach,

- ustalenie miejsca wykonania podejsc,
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- lokdlizacja jednostek wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzacii,
- wykucie otwordw w Scianach i stropie na trasie instalacii.
Instalacja wentylacji mechanicznej:

- wytyczenie trasy przebiegu kanatdéw wentylacyjnych,

—~  ustalenie miejsca wykonania kratek nawiewnych i wywiewnych,
- ustalenie miejsca posadowienia urzadzeh wentylacyjnych.
5.2.2 Robotly montazowe

5.2.2.1 Instalacja kanalizacyjna.
Prowadzenie przewoddw kanalizacyjnych.
Piony kanalizacji skroplin nalezy prowadzi¢ w zabudowie z ptyt G-K, i w bruzdach éciennych.
Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych pod stropem powyzej przewoddw elektrycznych
bezposrednio nad nimi.
Przewody nalezy mocowaé do elementédw konstrukcji budynku za pomocqg uchwytéw lub
wspornikéw.
Przewody z PCW powinny byé prowadzone w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm od rddta ciepta
(przewody c.w.u., ¢.0.) powodujgcego podwyzszenie temp. Powyzej 50 st. C .
Materiaty.
Wewnetrzne instalacje kanadlizacji skroplin wykonaé rurociggéw z tworzywa sztucznego PCW
tgczonych przez klejenie.
Montaz.
Montaz przewodédw o potgczeniach przez kiejenie, zmiany kierunkdéw prowadzenia przewoddw
nalezy wykonaé wytgcznie przy uzyciu ksztattek.
Maksymaine odlegtosci {cm) pomiedzy punktami mocowania przewoddw powinny wynosic:

 $rednica rury dn Odlegto$¢ miedzy uchwytami w poziomie[m]
50-110 1,0
Powyzej 110 1.3

Piony mocowaé za pomocq obejm. Na kazdej kondygnacii powinny by< co najmniej dwie obejmy.
Piony kanalizacyjne powinny mie¢ czyszczaki umiejscowione w najnizszych punktach przed
potgczeniem z poziomymi przewodami odptywowymi (np. na fréjnik).
Przy przejiciach przewoddw przez Sciany nosne powinna by¢ pozostawiona dookota przewodu
wolna przestrzen, wypetniona nastepnie materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.
Imiany kierunkéw gtdwnych przewoddw powinna by¢ wykonana za pomocg tukdw i rojnikow.
Odgatezienia przewoddw powinny wykonane za pomocq tréjnikéw o kqcie nie wigkszym niz 70°.
5.2.2.2 Instalacja centralnego ogrzewania.
Prowadzenie instalacji centralnego ogrzewania.
Na poziomach przewidziano kompensacje naturaing.
Podejscia pod grzejniki prowadzone na scianie.
Materiaty.
Przewody doprowadzajgce czynnik grzewczy do grzejnikdw z rur  stalowych tgczonych przez
spawanie.
Grzejniki typu K" zasilane z boku wyposazone w zawodr termostatyczny z nastawq wstepnq oraz

gtowice termostatyczng na gatqzce zasilajgeej oraz zawdr odeinagjgey z funkcja spustu na gatazce
powrotnej.

Wyposazeniem uzupetniajgcym grzejnika powinien by¢ zawdr odpowietrzajqey.
Montaz.
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Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonuje sie w  tulejach ochronnych,
umozliwigjgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze
byé wykonane zadne potgczenie na przewodzie.
Przewody montowaé w uchwytach przesuwnych.
Uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika wymagajqg stosowania na catym obwodzie obejmy
podkiadki ochronnej.
Grzejniki montowaé przy Scianie na odpowiednich wspornikach zgodnie z instrukcjq producenta.
Mocowanie wspornikdw i uchwytdw grzejnikowych powinno by< wykonane w sposéb frwaty.
Podigczenia grzejnikéw do instalaci ¢.o. wykonad stosujgc zestawy podtgczeniowe z mozliwosciq
indywidualnego odcigcia. -
5.2.2.3 Instalacja chtodzenia.
Prowadzenie instalacji chtodzenia.
Przewody nalezy prowadzié¢ w sposéb umozliwigjgey zabezpieczenie ich przed dewastacijaq.
Materiaty.
Instalacja z rur miedzianych tgczonych na lut.
Zestawy jednostek zewnetrznych i wewnetrznych klimatyzatoréw Daikin o mocy chiodniczej 5,2 kW
kazdy
Montaz.
Przejicia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze fulei nie moze
by¢é wykonane zadne potgczenie na przewodze. Tuleja ochronna powinna by< rurg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu.
Wszystkie lokalne odsadzenia rurociqgdw w gére wyposazyé w odpowietrzniki, lokalne odsadzenia
rurociggdw w dét w zawory spustowe.
Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunq¢ z niej zadlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.
5.2.2.4 Wentylacja mechaniczna.
Przewody wentylacyjne.
Wykonanie.
Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zatamanh | wgniecen. Materiat powinien by&
jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkdw, pekniec i tym podobnych wad.
Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-03434, ’
Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-B-
76002.
Montaz przewoddéw.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdéd budynkdw w  odlegtodci
umozliwigjgce] szczelne wykonanie potqczen poprzecznych. W przypadku potgczeh kotnierzowych
odlegtosé ta powinna wynosi¢ co ngjmniej 100 mm.
Przejécia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach ktérych wymiary sq
od 50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacjq.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtoione wethg mineraling lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
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Przejicia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w
sposdb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.
lzolacje ciepine przewoddw powinny mieé szczelne potqczenia wzdiuine i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowe] powinna byé ponadto zachowana, na cafe] powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornosé na przenikanie wilgoci.
lzolacje cieplne nie wyposaione przez producenta w warstwe chronigcq przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpér | podwieszeh powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$é na korozie w
miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna byé odpowiednia do materiatu
konstrukciji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$c miedzy podporami tub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wyltrzymatosci i wytrzymaitoici przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelno$é, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszaino$¢E konstrukci.
Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezardw:

a) przewodow:

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow,

np. ttumikéw, przepustnic itp.;

d) elementdw sktadowych podpér lub podwiesze;
Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno by¢ cdporne na podwyzszong temperature
powietrza fransportowanego w sieci przewododw, jesli taka wystepuje.
Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny miec wspdtczynnik
bezpieczefhstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniv do granicy plastycznodci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszeh i podpdr powinny mieé¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz byé takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych.
Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mied
wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmnie] 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewoddw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié niezaleine ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér Iub
podwieszen powinna umozliwiaé kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej nizi 5 m od zrédta
drgan powinny byé wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatordw.
Nalezy zapewnié¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzgdzeh:

a) przepustnice (z dwdch strony);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

c) nagrzewnice (z dwdch stron);

d) tumiki hatasu o przekroju kotowym {(z jednej strony);
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e) tumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwdch stron);
f) filtry {z dwdch stron);
g) wentylatory przewodowe (z dwéch stron);
h) urzgdzenia do automatycznej regulacii strumienia przeptywu (z dwéch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
Wentylatory.
Sposdb zamocowania wentylatordw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgah na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentdw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw

sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oroz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw
elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczaé w taki sposéb, aby §rodek cigikosci wentylatora
Znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tqcznikéw elastycznych powinny by< zgodne z wymiarami i ksztattem
otwordw wentylatora.

Diugo$é tgcznikdw elastycznych (L} powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

tqgczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika

podczas pracy wentylatora i jednoczednie aby drgania wentylafora nie byty przenoszone na
instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnié:

- odpowiednie ([poziome lub pionowe), w zaleznosci od konsirukciji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;

- réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
- ustawienie k6t pasowych w ptaszczyznach prostopadiych do osi wirnika wentylatora i silnika w
przypadku wentylatoréw z przektadniq pasowq).
Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy ostonami.
Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wiotowe
zabezpieczone siatka.
Zasilenie elekiryczne wimika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotéw wentyiatora.

Nagrzewnice.
Lamele nagrzewnic powinny byé réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajgcych np. z
nieprawidtowego transportu lub sktadowania.
Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy dostep do demontaz w celu
okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Filtry powietrza.
Filiry powinny by¢& wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
konieczno$é wymiany wktadu filtfracyinego lub jego regeneracii.
Filiry mogaq by¢é:
mocowane w przegrodzie,
zamontowane w sieci przewoddw.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filira powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
Sposdéb uksztattowania instalacii powinien zapewniac rownomiermny naptyw powietrza na filtr.
Wktady filirujgce nalezy montowaé po zakohczeniu ,brudnych' prac budowlanych lub
zabezpieczad je przed zabrudzeniem.

Kratki wywiewne i nawiewne.
Elementy ruchome kratek powinny by¢ osadzone bez luzdw, ale z mozliwoiciq ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by< utrzymywane w sposdb frwaty.
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Kratek nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konsirukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majqcych zoktécajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia
powietrza.

Kratki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Przewdd tqgczacy sieé przewoddw z kratkami nalezy prowadzi¢ jok najkrétszg frasq, bez zbednych
tukdw i ostrych zmian kierunkow.

Sposdéb zamocowania kratek powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane
jego elementdw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Kratki urzgdzenia wentylacji powinny byé zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac
budowlanych.

Kratki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozyciji catkowicie otwartej.

Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp.

Otwory wiotowe czerpni | wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie drobnych gryzoni, ptakdw, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewnidjgcy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.

Przepustnice.

Przepustnice do regulacii wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by< wyposazone w
element umozliwigjgcy frwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepusinic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacii.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé tatwq zmiang potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustinice powinny mie¢ wyraZne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.

Szczelnosé przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej klasie
| wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751,

Szczelno$é obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacii
podane] w PN-EN 1751.

Ttumiki hatasu.

6

Ttumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawiergjgcym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra T).

Odcinek przewodu pomiedzy Humikiem a przegrodq powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

Sieé& przewoddw nalezy tgczy¢ z ttumikiem za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.

Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady jakosci Robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”

Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatéw z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10 niniejsze]
Specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna byc
prowadzona wedtug ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Ii.
Instalacje sanitarne i przemystowe™:

kontrola zgodnosci stosowanych materiatdw ze specyfikacjq i dokumentacijq techniczna,

kontrola kompletnosci wymaganych atestéw,

certyfikatdow i oswiadczen, kontrola zgodnosci wymagan dotyczacych wyrobdw stosowanych w
instalacji oraz kompletnosici wyrobéw i dziatania instalacii,
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- kontrola zgodnosci wymagan dotyczgcych wyrobdw stosowanych w instalacji oraz kompletnosci
wyrobdw i dziatania instalacji z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarme i przemystowe”.

6.1 Badanie jakosci materiatéw i urzgdzen uzytych do wykonania instalacii

Badanie fo nastepuje poprzez porédwnanie cech materiatdw z wymaganiami Dokumentacii

Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej ST.

6.2  Ocena jakosci robét

Instalacja kanalizacyjna:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym,

- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

-~ sprawdzenie jakosct wykonania,

- sprawdzenie szczelnosci podeji¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- sprawdzenie szczelnodci poziomdw i piondw kandlizacyjnych,

Instalacja centrainego ogrzewania:

sprawdzenie szczelnosci instalacii

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacii z projektem wykonawczym,

sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych,

instalacja chtodzenia:

- sprawdzenie szczelnosci instalacii

—  sprawdzenie zgodnoéci wykonania instalacji z projektem wykonawczym,

- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

- sprawdzenie nastaw na zaworach regulacyjnych,

-  sprawdzenie izolacji termicznej.

Instalacja wentylacji mechaniczne;j:

Wykonawca jest zobowiqzany do state] i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna bye

prowadzona wedtug PN-B-03434, PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-10440 oraz ,Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalaciji wentylacyjnych'™

e kontrola zgodno$ci stosowanych materiotdw z materiatdw z specyfikacjag i dokumentaciq

technicznq,

e kontrola kompletnoéci wymaganych atestow, certyfikatéw i odwiadczen,

s kontrola zgodnosci wymaganh dotyczgcych wyrobdw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych z

rozdziatem 4 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

e kontrola kompletnosci wyrobdw i dziatania instalacji wentylacyjnych zgodnie z rozdziatem 5

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji wentylacyjnych”

s kontrola przewoddw wentylacyjnych wedtug PN-B-03434.

¢ konftrola potgczeh przewoddw wentylacyjnych wedtug PN-B-76002.

e badania iloici powietrza wentylacyjnego, poziomu hatasu, réznic cisnienh miedzy pomieszczeniami
wedtug PN-B-10440, ujete w protokole zatgczanym do dokumentacji powykonawcze;j.

e badanie szczelnosci instalacji w klasie A wedtug PN-B-76001, ujete w protokole zatgczanym do
dokumentacji powykonawczej.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
s strumien powietrza w pojedynczym pomieszczeniv  + 20%

e strumien powietrza w catej instalacii +15%

s temperatura powietrza nawiewanego t2°C

o predkosé powietrza w strefie przebywania ludz 10,05m/s
e poziom diwigku A w pomieszczeniu 3 dB(A)

7 Obmiar robét
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Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robdt oraz podaniu rzeczywistych

ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowq oraz ewentualne dodatkowe

roboty i nieprzewidziane, ktdrych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robodt,

pomiedzy Wykonawcq, a Inzynierem. Jednostkg obmiarowq jest:

- dlarobét ziemnych 1 m3

— dia urzadzen 1 szt lub 1 kpl.

— dlaarmatury 1 szt. lub 1 kpl.

- dia przewoddw rurowych 1 m

- dlaizolacji termicznej Tm

- dia kanatu wentylacyjnego 1 m2,

- dlaizolacji kanatu 1 m2,

- dla préb montazowych 1 kpl.,

- dla urzgdzen i ksztattek wentylacyjnych 1 szt. lub 1 kpl.

8 Odbiér robot

Ogdine zasady odbioru robot podane sg w ST ,,Wymagania ogdine”. Odbidr robdt moze nastgpic tylko

w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak réwniez wykonania prac

zgodnie z Dokumentacjq projektowq i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i

przepisami.

8.1 Odbiér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu natezy poddaé te elementy urzqdzen instalacii, ktére zanikajg w wyniku

postepu robdt oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Odbiér czeéciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowq i ST, uzycia

wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnodci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami

okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badah powinny by¢ ujete w formie protokotow i

wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czeSciowym powinny byC dostarczone nastepujace

dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniomi w irokcie
wykonywania robdt

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczgce jokosci wbudowanych materiatow

—  Protokoty odbioréw

8.2 Odbiér techniczny kofncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

—  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

—  Protokoty przeprowadzonych badanh szczelno$ci wszystkich instalacii

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatéw

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnosé wykonania z Dokumentacjq Projektowq oraz ewentuainymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgeymi zmian i odstepstw od Dokumentacii Projektowej

-  Protokoty z odbioréw czesciowych i redlizacje postanowien dotyczgeych usuniecia usterek

—  Aktualno$é Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

—~  Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacii

9 Podstawa platnosci

Ogdine wymagania dotyczgce ptatnoici podano w ST ,Wymagania Ogdine”

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 m3 wykopdw.

Ptatno$¢é za wykonanie 1 m3 wykopu zawiera réwniez koszt montazu I demontazu wzmocnienia scian
wykopu w miejscach gdzie sqg one konieczne oraz zasypanie wykopu po utozeniu rurociqgu.
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Podstawe ptatnhosci stanowi dostawa i wykonanie 1 m rurociggu instalacii.
Ptatnoi¢ za wykonanie 1 m rurociggu instalacji zawiera réwniez koszt przeprowadzenie préb szczelnoici.

Ptatno$¢ za wykonanie 1 m rurociggu instalacji z rur stalowych czarnych zawiera rowniez koszt
wykonania zabezpieczenia przed korozjq | dwukrotnego malowania.

Ptatnosé za wykonanie 1 m rurociggu kanalizacji pod posadzkowej zawiera réwniez koszt podsypki i
obsypki rurociggu.

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i montaz 1 kpl. lub sztuki armatury.

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i montaz 1 kpl. lub sztuki urzgdzeh.

Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i montaz 1 m izolaciji.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

Instalacje wodociggowe 1 kandlizacyjne.

'L.P. | NUMER NORMY PRZEDMIOT NORMY

1. PN-81/B-10700/00 | Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagan;i'éﬂif‘
badania przy odbiorze — Wspbine wymagania i badania

2. PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze — Instalacje kanalizacyjne

3. PN-81/B-10700/02 | Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze - Przewody wody zimnej i cieplej z rur
stalowych ocynkowanych

4. PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe — Wymagania to badania przy odbiorze

5. PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa — Przeciwpozarowe zbiorniki wodne -
| ; Wymagania ogdine

'6. PN-83/B-10700/04 | Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze — Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i

polietylenu

7. PM-84/B-01440 Instalacje sanitarne — Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych
wielkosci

8. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Oznaczenia na
rysunkach

9. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

10. | PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu T

11. |PN-92/B-10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy |
odbiorze

12. | PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)+
Komentarz

13. | PN-B-02863 Ochrona  przeciwpozarowa  budynkéw -  Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne — Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa

14. | PN-B-02864 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne — Zasady obliczania zapotrzebowania na wode¢ do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru

15. | PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

16. |PN—B—10725 Wodocigg — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

17. | PN-B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

18. | PN-M-61540 Ochrona przeciwpozarowa — Urzadzenia tryskac?éﬁve — Zasady
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| projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji |

Instalacje centralnego ogrzewania

L.P. | NUMER NORMY PRZEDMIOT NORMY

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

2. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

3. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne )

4 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego 2z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

5. | PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

6. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

7. PN-B-02431-1:1999 | Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania

8. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o

kubaturze do 600 m3 i i

Instalacje wentylacji mechanicznej

L.P.

NUMER NORMY

PRZEDMIOT NORMY ]

1.

PN-B-03430 Az3

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczne;j.

2. PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne poziomy poziomu dzwigku w
pomieszczeniach.

3. PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

4. PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.

5. PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Podstawowe o
wymagania i badania.

6. PN-B-76002 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek - |
wentylacyjnych blaszanych. }

7. PN-B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i ;

|

badania przy odbiorze.

Instalacje grzewcze nagrzewnic wodnych oraz chtodnicze

LP.

NUMER NORMY

PRZEDMIOT NORMY

1.

PN-90/B-01430

2. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

3. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne o]

4 | PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

5. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. ]
Wymagania

6. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow, arrﬁétury i

urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze |
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10.2 Inne dokumenty
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowtano-montazowych. Tom |Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”

- Rozporzadzenie minisira infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmionami w sprawie
warunkdw fechnicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych wewngtrznych Adaptacja Pomieszezen Szkolnych na Blblloteke; -
Pobierowo, ul. KoSciuszki/ Reymonta

1.2 Zakres stosowania ST

1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie

Ustelenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt elektrycznych i obejmuja wykonanie instalacji elekirycznych
wewngirznych

W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wehodza:

1
2
3
4
5
1

Podstawowe okreslenie w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w wymaganiach og6inych.
1.5 Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

Tablice rozdzielcze i WLZ

Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych 230V-KOD CPV
Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych, ilowa i sterownicza
Badania i pomiary elektryczne-KOD CPV - 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

DEMONTAZ

.4 Podstawowe okre§lenia

Kody CVP wg Wspélnego Slownika Zaméwien

Grupa robét
Klasa robét

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru

inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

CPV 4530000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria robét CPV 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV45315700-0-Instal.rozdzielni elektrycznych

1. Cement CEM I 42,5 - workowany t
2. Gniazda podwdjne z-uziem. p/t-PT-220L szt
3. Gniazdo komputer.220V DATA szt
4. inwerter do 18W 1H szt
5. Kanat instalacyjny IP20 60x40mm KI 6040.1 m
6. Kaseta sterownicza WW+ZW szt
7. klucz do gniazd nr.ref.502 99 m
8. kolki rozporowe szt
9. linki stalowe kg
10. lacznik Szt
11, Lacznik p/t 250V/6A, 1-biegunowy WPt-1L szt
12. Lacznik p/t 250V/6A, $wiecznikowy WPt-2L Szt
13. odgatezniki bryzgoszczelne P-5 szt
14. Oprawa typu OPK-240 (2xTLD36/40W) 1P-54 szt
15. Piasek uszlachetniony m3
16. Plafoniera IP65 typu PK 211 PL-S 7/11,-Q16 Szt
17. Plytki odgateZne 4-tor. 2,5 mm2 szt
18. Projektor MVF 605 100W szt

Adaptacja Pomieszczen Szkolnych na Biblioteke - Pobierowo, ul. Kosciuszki/ Reymonta



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2
19. Przew6d YDY-450/750 V 3x1,5mm?2 m
20. Przewéd YDY-450/750 V 5x10mm2 m
21. Przewéd YDY-450/750 V 5x4mm2 m
22. Przewdd YDY-750V 3x2,5mm?2 m
23. Przew6d YDYp-750V 3x1,5mm2 m
24. Przew6d YDYp-750V 3x2,5mm2 m
25. Przew6d YDYp-750V 4x1,5mm2 m
26. Puszka instal.fi 60 mm szt
27. Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywa p/t szt
28. rozdzielnica TB szt
29. Rozlaczniki izolac.bezp.bezp.R303 32A szt
30. $ciagniki ze rubami zakoficzonymi oczkami szt
3L $wietléwka Lumilux Plus 36 W/840 G13 szt
32. Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t
33. Zaplonnik do $wietléwek 4-65 W szt
34. ziaczki petlicowe szt

2.1 Ogélne wymagania dotyezace materialéw

Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jako$ci, o parametrach dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na
ktérych dziatanie moga byé wystawione, a takze dokiadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidiowego wykonania powierzonych
robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji, przy czym niniejsze wyszczegdlnienie nie jest ograniczajace.

Stosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w
budownictwie.

Wykaz podstawowych materialéw przy wykonywaniu instalacji elektrycznych:

2.2 Odbiér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczyé na Plac Budowy ze $wiadectwami jakoSci, atestami i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy nalezy sprawdzié pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytwércy. Przeprowadzi¢
ogledziny stanu materialéw (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Skladowanie materialéw

Wszystkie materialy elektryczne nalezy skltadowaé w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania
gwarancji.
3. SPRZET
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w wymaganiach ogélnych.
Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych winien si¢ wykaza¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwg jako$¢ robét:

- spawarka transformatorowa do 500A

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elekirycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkéw
transportu:

- samochdd dosfawczy do 0,9t

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodhie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla poszczegélnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Instalacje elektroenergetyczne
5.1.1 Tablice rozdzielcze

5.1.1.1 Montaz tablic rozdzielczych
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Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukgje te
mocowa¢é do podloza w sposdb podany w dokumentacji.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po
stwardnieniu betonu.
Tablice rozdzielcze stojace nalezy ustawiaé nastgpujaco:

- w przypadku ustawienia urzadzenia na ksztattownikach, zwiazanych z podlozem w toku prac budowlanych, przykreci¢ do nich
ramg dolna urzadzenia,

- w przypadku ustawiania urzadzenia bezposrednio na podiozu, w ktérym zostaly wykonane zaglebienia pod kotwy, umiesci¢ Sruby
kotwiace w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki, a nastgpnie zalac Sruby
betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na §rubach kotwiacych nalezy dokreci¢ do oporu,

- w przypadku ustawiania lekkich urzadzeri bezposrednio na podlozu, przewidywanych do mocowania za pomoca kotkow
rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kolkéw ; po usunigciu
urzadzenia wywiercié otwory, zalozyé kotki i umocowaé urzadzenia po ponownym ustawieniu na wlasciwym miejscu,

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i potaczy¢
$rubami ich konstrukgcje.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wngkowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podiozu.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja no$na, nalezy wstawi¢ w przygotowane
otwory w podtozu i zalaé betonem; przed zalaniem otworéw betonem urzadzenia nalezy unieruchomi w sposéb pewny i bezpieczny,

Po ustawieniu urzadzenia nalezy zainstalowaé aparaty i urzadzenia zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
dokreci¢ w spos6b pewny wszystkie §ruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjete na czas montazu.

5.1.2 WLZ niskiego napigcia

a) Przewody glowne nalezy prowadzi¢ na drabinkach kablowych lub korytkach istniejacych

b) Kable lub przewody w ostonach nalezy kla$¢ bardzo starannie. Nalezy zapewni¢ takie wykonanie, aby przewody uszkodzone mogly by¢
wymieniane bez koniecznosci rozkuwania $cian.

¢) Odlegtos¢ w $wietle migdzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna by¢ mniejsza niz Srednica zewngtrzna grubszego z
sasiadujacych kabli lub niz dwukrotna $rednica kabla jednozylowego ulozonego w wiazce, skladajacej si¢ z kabli jednozylowych w
ukladzie wielofazowym, odleglo$¢ migdzy warstwami kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm,

d) Najmniejsze dopuszczalne odlegtoéci kabli od rurociagéw wentylacyjnych, wodociagowych i gazowych wynosza 20 cm,

€) Przejécia kabli przez wewngtrzne $ciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywaé w rurach Iub innych ostonach
otaczajacych, rury nalezy uszczelnié. Przejscia kabli pomigdzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materialem o takiej odporno$ci
ogniowej jak $ciana lub strop pomigdzy strefami pozarowymi. Przy skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami
izolowanymi, odleglo$é w §wietle pomigdzy nimi powinna wynosi¢, co najmniej 5 cm,

5.1.3 Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych 230 V
5.1.3.1 Wymagania ogélne

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczenie odbioréw 1-fazowych.
Tablice z aparatura zabezpieczajaca nalezy sytuowaé w taki sposob, aby zapewnié:
- latwy dostep,
- zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych oséb,
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wiyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzymalto$¢ na wyciaganie ‘wtyczki z
gniazda. ’
Gniazda wtyczkowe i wylaczniki nalezy montowaé w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
W lazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem stref ochronnych.
Polozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym pomieszczeniu byly jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim polozeniu, aby styk ten wystepowat u géry.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podiaczy¢ w taki spos6b, aby przew6d fazowy dochodzit do lewego bicguna, a
przewdd neutralny - do prawego bieguna.

5.1.3.2 Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$é z innymi instalacjami. Trasa instalacji
powinna by¢ przejizysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegala w liniach
poziomych i pionowych.

5.1.3.3 Kucie bruzd

Jezeli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu instalacji.
Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
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Przy ukladaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy migdzy rurami wynosily nie mniej
niz 5 mm.

Rury zaleca si¢ uktadac jednowarstwowo.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.

Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno — budowlanych.

Przy przejéciach z jednej strony $ciany na druga lub ze §ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposéb, aby rurg mozna bylo wygina¢ lagodnymi fukami.

Rury w podtodze moga by¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podlogi, ale w taki sposéb, aby nie byly narazone na naprezenia
mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podiogi.

5.1.3.4 Ukladanie rur ,osadzenie puszek i korytek instalacyjnych

Rury nalezy ukladaé¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.
Luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Przy
ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngirznej Srednicy rury.
Laczenie rur nalezy wykonywa¢ za pomoca polaczen jednokielichowych lub ziaczek dwukielichowych.
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna krawedZ po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem.
Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciaé wymagana liczbg otworéw dostosowana do $rednicy wprowadzanych rur.
- Koniec rury powinien wchodzié¢ do §rodka puszki na gleboko$é 5 mm.

5.1.3.5 Wcigganie przewodéw do rur i korytek

Do rur ulozonych zgodnie z p. 5.1.3.4 po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciaga¢ przewody przy uzyciu
sprezyny instalacyjnej, zakoficzonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.
Zabrania si¢ uktadania rur wraz z weiggnigtymi w nie przewodami.

5.1.3.6 Ukladanie i mocowanie przewodéw w tynku.

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodéw elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwa tynku o grubosei, co najmniej 5
mm.

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie przewodow wielozylowych ptaskich.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dhugosci niezbedng do wykonania polaczen.

Zagigeia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecia¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie
uszkadzajac ich izolacji.

Podloze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gladkie.

Przewody nalezy mocowaé do podloza za pomoca klamerek. Dopuszcza si¢ réwniez mocowanie za pomoca gwoZdzikéw whij anych w
mostek przewodu. Mocowanie nalezy wykonywa¢ w odstepach okolo 50 cm.

Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Zabrania si¢ ukfadania przewod6éw bezposrednio w betonie, w warstwic wyréwnawczej podtogi, w ztaczach plyt itp. bez stosowania oston
rurowych. v

5.1.3.7 Przygotowanie koricéw Zyl i laczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych laczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowaé polaczef skrecanych.

" Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przylaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany.
W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przylaczane za pomocg oczek, pomigdzy oczkiem a nakr¢tka oraz pomiedzy
oczkami powinny znajdowa¢ si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeplyw pradu.
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania 7yt ocynowanych
proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. '
Kotice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.1.3.8 Montaz opraw ofwietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy montowac przez:
- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowansj do tego celu, '
- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,
- wbetonowanie,
Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymaé site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg).
Zawieszenie opraw powinno zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy $wiecznikowych.
Oprawy o$wietleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzach pomieszczefi mieszkalnych nie wchodza w zakres wyposazenia
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inwestorskiego. Nalezy natomiast mocowaé uchwyty do opraw w tych pomieszczeniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach og6lnych.

6.2 Regulacja instalacji

Po zakofczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje
préby, pomiary i prace wykoficzeniowe. ‘

Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi
obowiazujacymi w tym zakresie. '

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okredleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t oraz podaniu rzeczywistych iloéci uzytych materialéw. Obmiar
Robét obejmuje Roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych konieczno$é wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania rob6t, pomigdzy Wykonawca a Inzynierem.
Jednostka obmiarowa jest:

a) dlarozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.

b) dlaurzadzen, aparatury, opraw o$wictleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

¢) dlakabliiprzewodéw — 1 mb.

8 ODBIOR ROBOT

Przejecia Rob6t nalezy dokonywaé zgodnie z Poiskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robot moze nastapié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiar6w, jak réwniez wykonania prac
zgodnie z dokumentacja wykonawcza, a takze obowiazujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodno$ci wykonania prac

. Do odbioru nalezy przedtozyé dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢:

e  kompletna dokumentacjg techniczng powykonawcza, sktadajaca si¢ z poszczegélnych dokument6w skladowych projektu
uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

o  protokoly, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

¢  instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzent w 2 egzemplarzach,

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczaceplatnosci podano w wymaganiach ogéinych.

Podstawe platnosci stanowi montaz 1 kpl. rozdzielni, tablic, szaf.

Podstawe ptatnodci stanowi montaz 1 szt. aparatury elektrycznej (oprawy, wylacznika itp.)
Podstawe platnosci stanowi utozenie 1mb kabla, przewodu,lub szynoprzewodu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy dla instalacji niskiego napigcia
Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastgpujacymi normami i przepisami:
Norma PN-IEC 60364
—  PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

—  PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

" PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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—  PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

—  PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

—  PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo. Postanowienia ogolne. $rodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

—  PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed pradem

przetgzeniowym.

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

—  PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

—  PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

—  PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposaZenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i laczenia.

—  PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
—  PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
—  PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

—  PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen
natryskowy.

—  PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje ofwietlenia -
zewnetrznego.

Normy pozostale .

—  PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéldziataniu czlowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw
elektrycznych barwami lub cyframi.

—  PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen.

— PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

— PN-HD 625.151:2002 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach
niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania.

— N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

—  PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

—  PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogélne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 1.

—  PN-IEC 61024-1:2001 _ Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady og6lne.
Apl1:2002
—  PN-E-04700:1998 Urzadzenia i vklady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
’ Az1:2000 przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
— N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.  Ochrona
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przeciwporazeniowa.
— N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elekiryczne
w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
—  PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczefistwa.
Ustawy i rozporzadzenia
~— Ustawa 2z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane  (tekst Jjednolity - Dz. U. ar 106

z 2000r, poz. 1126, Dz. U. nr 109 z 2000r, poz. 1157, Dz. U nr 120 z 2000r,
poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz. U. or 115 z 2001r.,
poz. 1229; Dz. U nr 129 z 2001r.,

poz. 1439; Dz. U. nr 154 2z 2001r, poz. 1800; Dz U nar 74 z 2002r, poz. 676; Dz. U.
nr 80 z 2003r., poz. 718).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r.,
poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r, poz. 1042; Dz. U. 1r 94 z 1998r, poz. 594, Dz. U.
nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z 1999r,, poz. 1042; Dz. U.
nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U.
ar 43 z 2000r, poz. 489; Dz. U. nor 48 =z 2000r, poz. 555 Dz U ar 103 z 2000r.,
poz. 1099; Dz. U nr 154 =z 200lr, poz. 1800 i poz 1802; Dz U. nr 74 z  2002r,

poz. 676; Dz.  U. nr 113 =z 2002r, poz. 984, Dz. U. nor 135 =z 2002r, poz 1144; Dz. U.
nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajace rozporzadzenie z dnia 16 marca 1998r. w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla 0s6b zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacii i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji,
rodzajéw instalacji i urzadzen, przy kiérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy
ktérych powoluje si¢ komisje kwalifikacyjne oraz wysokosci oplat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r.,
poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187).

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999r. w sprawie bezpieczerfistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych Dz. u. nr 80 z 1999r.,
poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.

nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507).
10.2. Inne dokumenty
36. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
37. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.
38. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.
39. Zarzadzenie Ministra Gémictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 2121969r.
10.3. Opracowania

1. Do opracowania SST wykorzystano opracowanie
Branzowego Zakladu Do$wiadczalnego Budowniciwa Drogowego Mostowego, Sp. z 0.0.03-802 Warszawa,ul. Skaryszewska 19.
2. Aprobaty technicznej udziela si¢ dla wyrobu budowlanego, dia kt6rego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego

wlasciwosci uzytkowe odnoszace sie do wymagan podstawowych rézni sig istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie
wyrobu
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