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P.B. instalacji sanitarnych

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych w modernizowanych pomieszczeniach w
Szkole Podstawowe] w Pobierowie.

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie

instalacje wody zimnej 1 cwu w Swietlicy

instalacja kanalizacyjna w $wietlicy

instalacja odprowadzenia skroplin z urzadzen chtodzacych w bibliotece
modernizacja instalacji c.0. w §wietlicy 1 w bibliotece

instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna w biblioteee — NW1

instalacja wentylacyjna wyciagowa w aneksie kuchennym przy $wietlicy — W2
instalacja chtodzaca w bibliotece

* ¥ K X #* * ¥

2. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem,

Ustalenia z inwestorem;

P.B. architektoniczny przebudowy pomieszczer opracowany w maju sierpniu 2008 roku;
P.T. instalacji wod-kan opracowany w listopadzie 1984 roku;

Inwentaryzacja wlasna,

Obowiazujace przepisy i normy.

* % % ¥ ¥ *

3. Rozwigzania projektowe
3.1 Instalacja wodociggowa

Wode zimng oraz cwu doprowadzi¢ do projektowanego aneksu kuchennego przy swietlicy z
pomieszczen umywalni.

Zaprojektowano przewody do wody zimnej z rur z polichlorku winylu PVC faczonych przez
klejenie, a przewody cwu i cyrkulacji z rur z polichlorku winylu CPVC faczonych przez
klejenie.

Mocowanie rur do $cian i stropéw, a w przypadku obudéw g-k do konstrukcji tych obudow.
Przej$cia przez przegrody w tulejach ochronnych.

Przewody rozdzielcze (poziomy) prowadzi¢ pod stropem, a podejscia do przyborow w
bruzdach podtynkowych i wewnatrz $cianek g-k.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz instrukcjami
montazu wyd. przez producenta rur.

Po zamontowaniu instalacje zw i cwu podda¢ prébie ci$nieniowej wodnej (bez urzadzen)
zgodnie z PN na ci$nienie 0,9 MPa.

STRUKTURA Sp. z 0.0., ul. Heyki 27, 70-631 Szczecin, tel. 091-4853337 3



P.B. instalacji sanitarnych

Po pozytywnej prébie cisnieniowe] rurociggi wody zimnej i ewu ukladane w bruzdach
nalezy izolowa¢ otulinami polietylenowymi Thermacompact S o gr. 6 mm. Pozostale
przewody izolowaé termicznie otulinami prefabrykowanymi z pianki polietylenowe;j
Thermaflex FRZ o gr. 13 mm.

3.2 Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej wewnetrznej w
budynku szkoly i dalej przez istnigjace przytacze na zewngetrz budynku.

W obecnym patio znajduje si¢ studzienka kanalizacyjna. Nalezy rozbi¢ kinetg i w jej
miejscu wstawi¢ trojnik kanalizacyjny PVC, po czym studni¢ zasypac.
Przew6d odptywu skroplin z klimatyzatoréw prowadzi¢ w bruzdzie $cienne;.

Zaprojektowano rOwniez wykonanie nowego fragmentu instalacji kanalizacji sanitarne;
podposadzkowej w czesci D budynku szkoly w celu odprowadzenia Sciekow z
projektowanego ancksu kuchennego.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%.
Podejécia prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub zabudowa¢ plytami g-k na ruszcie stalowym.
Odpowietrzenie projektowanego odcinka kanalizacji poprzez napowietrznik typu Durgo.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-94/B-10735 oraz instrukcjami montazu
wyd. przez producenta rur.

3.3 Instalacja c.o.

Zaprojektowano przebudowe istniejacej instalacji c.0. dla potrzeb nowoprojektowanych
pomieszczen.

Grzejnik usytuowany w pomieszczeniu obecnego magazynu zdemontowaé i zastapi¢
nowymi grzejnikami wg rysunku nr 2.

Grzejniki umieszczone na parterze przy oknach wokol patio zdemontowa¢ wg oznaczen na
rysunku nr 4. Grzejniki zaprojektowane w bibliotece podtaczy¢ do pionéw w korytarzach
wokot patio.

Gatazki wykona¢ z rur stalowych czamych taczonych przez spawanie. Gatazki prowadzic po
korytarzu. Przejécia przez $ciany wykonywaé bezposrednio za zaworami przylaczeniowymi
katowymi.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe V&N CosmoNOVA.
Grzejniki wyposazy¢ w rgczne zawory odpowietrzajace.

Grzejniki taczy¢é z instalacja przez zawory termostatyczne katowe z nastawa wstegpng
Danfoss RTD-N. Ponadto na powrocie kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawor odcinajacy
powrotny katowy Danfoss RLV, umozliwiajacy spuszczenie wody z grzejnika bez
koniecznos$ci spuszczania wody z calej gatezi instalacji.

Jako elementy regulacyjne na grzejnikach montowaé glowice termostatyczne Danfoss
RTD Inova.

STRUKTURA Sp. z 0.0., ul. Heyki 27, 70-631 Szczeein, tel. 0914853337 4
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3.4 Instalacja wentylacyjna

W projektowanej bibliotece zaprojektowano wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewna.
W pomieszczeniu ancksu kuchennego przy $wietlicy —zaprojektowano wentylacje
mechaniczng wyciagowa. Nawiew powietrza do tego pomieszczenia przez kratki
kontaktowe w drzwiach.

W éwietlicy pozostawia si¢ istniejaca wentylacje grawitacyjng z nawiewem realizowanym
przez nawietrzaki okienne (w nowych oknach) i wywiewem przez trzon kominowy
murowany.

Kanaly wentvylacvine

Zaprojektowano kanaly z blachy stalowej ocynkowanej okragle typu Spiro. Potaczenia
kanalow powinny by¢ szczelne. Kanaly montowa¢ do konstrukcji stropu i scian budynku
stosujac uchwyty i mocowania zapewniajace wymagang dla obiektu odporno$¢ pozarowa.
Kanaly nawiewne nalezy izolowa¢ cieptochronnie np. matami z welny mineralnej o gr.
50 mm w plaszczu z folii aluminiowej.

Kanaly przechodzace przez $ciany obtozy¢ podktadkami amortyzacyjnymi.

Wszystkie ksztattki i kanaty wykonac z obmiaru rzeczywistego na budowie.

Kanaly nawiewne przebiegajace pod posadzka biblioteki zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych z PVC.

Zabezpieczenie akustyczne

Instalacja zabezpieczona bedzie przed hatasem poprzez:

* tlumiki kanalowe zamontowane przy wentylatorach

* izolacj¢ przewodow welng mineralna.

Dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniach okresla PN-87/B-02151/02.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Odcinki kanaléw wentylacyjnych przechodzace przez pomieszczenia, ktorych nie obstuguja,
nalezy zaizolowa¢ obudowa o klasie odpornosci ogniowej EI60.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Wszystkie elementy nieocynkowane (przewody, podpory, uchwyty itp.) zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Elementy oczyéci¢ przez szczotkowanie do drugiego stopnia i pokry¢
wszystkie powierzchnie farba podkladowa, a nastgpnie dwukrotnie farba nawierzchniowa,

STRUKTURA Sp. z e.o.f-ul. Heyki 27, 70-631 Szozeein, tel. 091-4853337 5
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Bilans powietrza

I:;m Nazwa pomieszczenia Temp. |Kubatura Nawiew Wywiew
[°C] | m® |Krotnos¢| m’h |Kromosé| m’h
1 |Biblioteka 20 450 2 900 2 900
RAZEM 900|RAZEM 900

Zaprojektowano kanatowy zespot nawiewny N1 prod. Systemair, w ktérego sktad wchodza:
a czerpnia Scienna IGC 315

przepustnica zwrotna RSK 315
kaseta filtra FFR 315-5 z filtrem kieszeniowym BFR 315-5 (F5)
nagrzewnica elektryczna kanalowa CBM 315-9,0 (9,0 kW; 400V 3~; 13 A) z
wbudowanym regulatorem
o wentylator kanatowy K 315 M (202 W; 230V~; 50 Hz; 0,89 A)
+ wydajnosé 900 m*/h, sprez dyspozycyjny 220 Pa
o thamik kanatowy LDC 315-900

OO0

Wyposazenie dodatkowe zespolu nawiewnego N1:
o opaski montazowe FK 315

o kanatowy czujnik temperatury TG-K330

Zaprojektowano rowniez zespot wywiewny W1 prod. Systemair, w ktérego sktad wchodza;:
a ttumik kanatowy LDC 315-900

o wentylator dachowy TFSR 315 M (207W; 230V~; 50Hz; 0,9A)
* wydajno$¢ 900 m>/h, sprez dyspozycyjny 130 Pa

W pomieszczeniu aneksu kuchennego przy $wietlicy zaprojektowano wentylator wyciggowy
W2 typu EDM 200 CT (230 ~V; 0,15 A; 25 W) z funkcja opOznienia czasowego 1
automatyczna zaluzja, prod. Venture Industries.

Rozdziat powietrza W2:

* wentylator W2 montowany na $cianie wentylowanego pomieszczenia;
*  wywiew przez wyrzutni¢ $cienna,

* nawiew do pomieszczenia WC poSredni kratka kontaktowa w drzwiach

3.5 Instalacja chlodzenia biblioteki

W bibliotece ze wzgledu na wystgpujace zyski ciepla zaprojektowano indywidualne
urzadzenia chtodzace pracujace na powietrzu recyrkulacyjnym.

Zaprojektowano zastosowanie dwoch zestawow klimatyzatorow prod. Daikin o mocy
chtodniczej 5,2 kW kazdy (zasilanie elektryczne 230 V~, 50 Hz, 2,19 kW):

* dwie jednostki wewngtrzne nascienne typ FTXS 50G

* dwie jednostki zewngtrzne typ RKS 50F

Przewiduje si¢ zamontowanie jednostek zewngtrznych (skraplajacych) na dachu czegsci A
budynku szkoly.

STRUKTURA Sp. z 0.0,, ul. Heyki 27, 70-631 Szezecin, tel. 091-4853337 6
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Jako przewody freonowe taczace jednostki wewngtrzne i skraplacze zaprojektowano
izolowane rury miedziane bez szwu, odtluszczone i odtlenione (typu Cu DHP) dla ci$nien
roboczych 3 MPa.

Przewody freonowe pomigdzy jednostkami wewnetrznymi, a skraplaczami prowadzi¢ z
zabudowie z plyt g-k.

Przyjeto nastgpujace $rednice rur freonowych:

« gaz—'%>

* clecz— Y
Przewody freonowe izolowa¢ otulinami z pianki kauczukowej o gr. 13 mm.

»

Skropliny powstajace podczas pracy jednostek wewngtrznych odprowadzi¢ przewodem z
PVC32 taczonym przez klejenie do poziomu kanalizacyjnego przebiegajacego przez patio.
Na podejsciach przewodow kanalizacyjnych do urzadzen wykona¢ zasyfonowanie.

4. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac montazowych, proby i odbiér wykonaé w oparciu o:

Q Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydanie 1988

0 oraz zgodnie z niniejszym projektem 1 przepisami Bhp i ppoz.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie wymagane Prawem
Budowlanym 1 spelnia¢ odpowiednie kryteria dla projektowanego obiektu.

7 ()
f'ko (Geer w"g'

mgrinz. Zh
'

igniew Maruszczak
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9

tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12 _

www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl s
Z. M.

MARUSZCZAK Zbigniew

ul.Bogumity 10/6
70-395 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) MARUSZCZAK Zbigniew, kod identyfikacyjny ZAP/1S/3279/02, zamieszkaty(a)
70-395 SZCZECIN ul.Bogumily 10/6, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2008-01-01
dodnia:  2008-12-31 \

. . > omorska Okregowa
Szczecin, dnia 2007-12-18 P ertw Budownictwa

marinz. Mieczystaw Offarzewski

P el
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Szozecin, dnia 7% czerwcea 19991

Wojewoda Zachodniopomorski

AR IIL1/7342/84-1/9%
. DECYZJA Nrd4/S2/99

Na podstawie art. 131 14 ustawy z doia 7 lipca 1994r_ - Prawo Budowlane (Dz U Nr
89 z dn. 25,08 1994r, poz. 414), w zwiazku z art. 104 §1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu waiosku
Pana Zbigniewa MARUSZCZAKA 2z dnia 16.04 1999 roku, na podstawie dokumentdow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie 1 prakiyke zawodowa oraz na podstawic
pozytywne] oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powelang przeze
mnie komisig

NADAJE

Panu Zbigniewowi MARUSZCZAKOWI
mer inzynierowi w zakresie inZynierii sanitarnej
ur. dnia 16 sierpania 1968 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI I NSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECT,
INSTALACH I URZADZEN: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplavch, wentylacyjnych | gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolanyg przez
Wojewode Zarzadzeniem Nr 72 z dnia 26 marca 19991, posiadania przez Pana Zbigniewa
MARUSZCZAKA wymaganego prawem  wykszialcenia oraz  praktyki  zawodowe
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specalnosci, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od ninigjszej decvzii przystuguje odwolanie do Gidwnego lnspekiora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posredniciwem
Wolewody Zachodniopomorskiego.

Otrzvmuia,

1. Pan Zbigniew Maruszczak
ul. Legnicka 1721 | \
70-134 Szezecin W R e ey

2. Gidwny nspektor Nadzoru - R
Budowlanego w Warszawie
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Krakow,

Zaswiadczenie

Pawet Wrzosek
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Srozecin, duia [ stycania 2002r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

AB HLHM-7136-20/01
DECYZJA Nr 61/822002

Na podstawie art. 131 14 ustawy 2 dnia 7 lipea 19940, - Prawo Budowlane (Dz.U. Ne |
106, poz. 1126 £ 2000r. 2 pO/TL, ZIANANT), W awiazku z art, 104 §1 i 2 KPA. po rozpatrzentu
wniosku Pana Pawla WRZOSKA z daia 01, 10. 2001 roku, na podstawie dokumentow
spwierdzajacyely . wymagane wyksztalcenic 1 prakiyke zawodowy oraz na  podstawie
noZyLYwnel oeeny egzaming g nprawentt budewlane zlozonego przed powolany pracie
mnte komisia

+

NADAJE

Panu Pawlowi WRZOSKOWI
mer inzynierowi o kierunku budownictwo
* w zakeesie urzadzen sanitarnych
ur dnia 31 marca 1966r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO BOTAMI
- BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCIEINSTALACYJNE]
W ZAKRESIE SIECT INSTALACI URZADZEN:
wodociggowyeh i kanalizacyjnvceh, ciepluyel, wentylacyjnyeh i gazowych.
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

Woozwiazku z poiwierdzeniem preez Komisje ﬁgﬁzmnimcy}n% powolang ez
Wajewoile Zﬁchéﬁir}_@pptlmrskiﬁgd_-_ Zarzadzeniem Nr 10072001 2 dwia 29 marca 2001r
posiadania precs Pana Pawha WRZOSKA wymagancgo prawen w viksytalcentia oraz prakiykt
zawodowe] komiecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specialnesct, po
uzyskaniu pozytywnego wymiku guzaminu ng UPrawnienia budowlane, orzeczono juk
w sentencit. e

Od niniejszej decyzp przystuguje odwotanie do (townego Inspektora Nadzoru
Budewlmego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzii, za posrednictwern
Wojewody Zachodniopomerskicgo.

i, Pan Pawel Wrzosek
ul. Grudeiadeks 19712
70-120 Saczee

2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w'Warszawie

Qtrz vy




