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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST 00 “Wymagania Ogdine Wykonania i Odbioru Robét

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia.
Specyfikacja techniczna tom I ST00 ,, Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t przewidzianych do wykonania
rob6t budowlano na zadaniu inwestycyjnym p.n.” Adaptacja pomieszczen szkolnych
atrium na biblioteke w szkole przy ul. Ko$ciuszki —-Reymonta w Pobierowie”.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) .
Specyfikacja Techniczna jest czgscia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
W ramach zadania przewiduje si¢ :

e Adaptacj¢ pomieszczen szkolnych atrium na biblioteke.
Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z wymienionymi ponizej
Szczegolowyml Specyfikacjami Techmcznyml(SST)
Z. BUDOWLANA
SST-01.00 Roboty ziemne
SST-02.00 Roboty betoniarskie i zbrojarskie
SST-03.00 Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe
SST 04.00 Roboty murowe
SST-05.01 Dach-konstrukcja stalowe
SST-05.02 Dach-pokrycie
SST-06.00 Podtoza i posadzki
SST-07.00 Stolarka okienna i drzwiowa
SST-08.00 Roboty Slusarskie
SST-09.00 Tynki 1 okladzmy Scian

CZ.SANIATRNA
CZ ELEKTRVCZNA =

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych.
Niezaleznie od robét podstawowych w ramach realizacji inwestycji przewidywane sg
roboty towarzyszace takie jak : tyczenie geodezyjne, roboty porzadkowe itp.

Ponadto inwestycja wymaga wykonania robdt tymczasowych , np. : montaz i demontaz
rusztowan ,wykonanie ogrodzenia placu budowy , montaz i demontaz szalunkow.

Na Wykonawcy spoczywac bedzie zapewnienie na wlasny koszt ponizszych oplat :

- obstuga geodezyjna budowy i inwentaryzacja powykonawcza

1.4. Organizacja robét budowlanych , przekazanie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych
przez prawo. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg intereséw
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy intereséw okresie
trwania realizacji kontraktu , az do zakonczenia intereséw odbioru ostatecznego robot.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w SWIZ przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ,
Dziennik Budowy ,Dokumentacje Projektowa oraz ST oraz wskaze istniejace instalacje
wewnetrzne.

1.5.Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.
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Wykonawca zobowiazany jest stosowaé wszystkie powszechnie obowigzujace przepisy
oraz przepisy ktore sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z realizacja rob6t .

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie w-w przepisow.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych , urzadzen ,materiatéw lub
metod.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigza one Wykonawce.

Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatne;.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem , niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci prywatnej lub publicznej , to Wykonawca, na swoj koszt , naprawi lub
odtworzy uszkodzona wlasno$¢.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz , bedacych wiascicielami tych
urzadzen , potwierdzenie informacji o ich lokalizacji .

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

1.6. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé , w czasie prowadzenia robot ,wszelkie
przepisy ochrony $rodowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawce sprzet nie
moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenie
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska , obciazaja
Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t , a wynikajace z zaniedban w
czasie realizacji rob6t ,obciazaja Wykonawce.

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i otoczenia i nie zwigkszy w
sposob znaczacy ucigzliwosci dla srodowiska i otoczenia(bez zmian pozostaje
zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekow oraz emisj¢ zanieczyszczen
gazowych

1.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca be¢dzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac ,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych norm sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace ,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zzycia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp ponosi
Wykonawca. ‘

1.8.Podstawowe okreslenia

Zamawiajacy —udzielajacy zamOwienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29/01/2004r. Prawo Zamowien Publicznych : Gmina Rewal.

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt malej architektury, budowa , roboty
budowlane , remont — obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury,
budowa , roboty budowlane , remont okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane.
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Inspektor nadzoru-, inzynier -osoba powotana przez Zamawiajacego o uprawnieniach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, ktorej nazwisko lub nazwa
wymienione sa W umowie

Kierownik Budowy — osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie.

Plac budowy , teren budowy — przestrzefi w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy przekazana
Wykonawcy dla wykonania inwestycji terminie okreslonym w umowie.

Projektant , jednostka projektowania — osoba fizyczna badZ prawna wykonujaca na
zlecenie Zamawiajacego lub Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa inwestycji.
Kierownik kontraktu — pracownik zamawiajacego , wyznaczony w umowie przez
Zamawiajacego do dzialania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy.
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych ; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r.-
dotyczy aprobat na wyroby krajowe; list¢ jednostek uprawnionych do wydawania
Europejskich aprobat technicznych okresla Dyrektywa Rady z roku 1989 ( KE ,DG
Enterprise , Bruksela)

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb , a proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art.10 — w budownictwie
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobata
techniczng ( w przypadku wyrobow , dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnos$ci — zastrzezony znak , nadawany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji , wskazujacy ,ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz dany wyréb
jest zgodny z okres$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi.
Laboratorium — laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajacego
,niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosciowa
materialow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot , zgodnie z
Dokumentacja Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi

Odpowiednia zgodnos¢é- zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszezonymi
tolerancjami , tolerancjami jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z
przecictnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych

Przedmiar robot — wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania )

Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

2.MATERIALY

Materialy , elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny spetnia¢ odpowiednie
standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci
wydanym przez uprawniong jednostke.

2.1. Akceptowanie uzytych materialow.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
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dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania , zamawiania lub wydobywania
materiatdéw odpowiednie §wiadectwa badan oraz probki zatwierdzone przez Inspektora.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia pozostalych materiatow tego zrédla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w
czasie prowadzenia robét.. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédla sa niejednorodne
lub nie zadawalajacej jako$ci , Wykonawca powinien zmienié¢ zrédlo zaopatrywania w
materiaty. Materialy wykonhczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z
jednego miejsca powinny byé z tej samej partii dostawy w celu zachowania tych samych
wilasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty w tym : oplaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do Robét.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materialéw bez akceptacji inspektora nadzoru
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang
przyjete i zaplacone.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone
przed zniszczeniem , zachowatly swoja jako$é 1 whasciwosci oraz byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiatow musi odbywaé si¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0so6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie
gwarantowa¢é prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprz¢tu w
cenie jednostkowej robét do ktdrych sprzet ten jest przeznaczony.

Koszty transportu sprz¢tu nie podlegaja oddzielnej oplacie.

Wykonawca dostarczy , na zadanie inspektora nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane
przepisami. .

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw technologicznych nie
zostanie przez Inspektora nadzoru dopuszczony do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt ,wszelkie zniszczenia
spowodowane jego na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy. Wykonawca
zobowiazany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ,ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych

materiatdéw. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco , na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu
budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonywania roboét )

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ stosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét , za ich zgodnos¢ z PB ,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementoéw robdt zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostang , jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru ,poprawione
przez Wykonawceg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez INZYNIERA nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje i polecema Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystklch robét 1 kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot oparte beda na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB , ST , PN

i innych normach i instrukcjach.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawce ,pod grozba zatrzymania Robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole rob6t i jakos¢ materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel , laboratorium
sprzet , zaopatrzenie 1 wszystkie niezbedne urzadzenia do prowadzenia kontroli robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST
i normach. :
6.2.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary quq prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju ,miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane b¢da na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie inspektora nadzoru.
6.3. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia , Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli , pobierania probek i badania materiatdéw u Zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i
producenta materialow.
Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy ,na swoj koszt . Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne , to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci innemu
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan .Koszt powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce

6.4. Atesty jakoS$ci materialéw i urzadzen.
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Przed wykonaniem badania jakosci materialéw przez Wykonawce , Inzynier moze
dopuscié¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta , stwierdzajacy zgodno$é
ich parametrow jakosciowych z ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiadacé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1.Dziennik budowy

¢ Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy.

e Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy do dziennika budowy b¢da dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu
robot , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy.

e Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu , z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

e Zapisy beda czytelne ,dokonane w porzadku chronologicznym , bez przerw.

e Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczane
kolejnym numerem zalacznika , opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora .

e Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :

1. - datg przejgcia i zakres obowigzkow oséb funkcyjnych
2. - datg przejecia placu budowy
3. - datg¢ rozpoczgcia robot
4. -terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robot
5. - przebieg robot , trudnosci i przeszkody w realizacji
6. - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
7. - daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania
8. - zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych
9. - stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub szczegélnym wymaganiom
10. - daty dotyczace czynnosci geodezyjnych
11. - dane dotyczace jakosci materialow
12. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcg do
ustosunkowania si¢ do jego tresci.
6.5.2. Ksigga obmiarow
e Ksigga obmiaréw robot jest dokumentem budowy za ktérego prowadzenie
odpowiedzialny jest Wykonaweca.
¢ Ksiega obmiaru robdt musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot , ale przed ich zakryciem ,jednak nie pdZniej niz na koniec
okresu rozrachunkowego wynikajacego z umowy.
Fakt przedstawienia ksiggi obmiaru rob6t Inspektorowi do potwierdzenia Wykonawca
uwidacznia wpisem do dziennika budowy.
6.5.3. Dokumenty laboratoryjne
e Atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materialdow i wyniki badaf sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowié zatacznik do protokotu odbioru.
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Winny by¢ udostepniane na kazde Zzyczenie Inzyniera.
6.5.4.Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy naleza takze:

e -decyzja o pozwoleniu na budowg

- protokot przekazania placu budowy

- protokol-szkic tyczenia obiektu

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

- harmonogram budowy

- protokoly odbioru robét

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencja na budowie

Dokumenty budowy przechowywane be¢da na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru Robot.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru .
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét , a takze
w przypadku wystepowania diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

Obmiary robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wykonany obmiar robdt bedzie zawierac :

- podstawe wyceny i opis robét

- ilo$¢ przedmiarowa rob6t

-dat¢ obmiaru

-obmiar robdt z podaniem czynnikéw sktadowych obmiaru

-ilo$é robot wykonanych od poczatku budowy

-dane osoby sporzadzajacej obmiar

7.2. Zasady okreSlania iloSci Robét i materialow.

Dtlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe].

Obmiary beda wykonywane zgodnie z zasadami obmiarowymi zawartymi w katalogach KNR
, 0 ile ST nie stanowig o innych metodach obmiarow.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg i zaakceptowane przez
InZzyniera.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw

- odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiory czesciowe elementow robot

- odbidr koncowy

- odbidér gwarancyjny

B T T T et o tn e L DI oot oomnsssis e seodrismeermotisintsonseetat o st ot e e T L e entrmmotrosmrtme it ]
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8.2. Odbior robét zanikajacych oraz odbiér techniczny( migdzyoperacyjny)
a/ Kierownik budowy (rob6t) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét -
zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu , z wyprzedzeniem umozliwiajacym
ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.
b/ Przystapienie do sprawdzenia w/w robdt powinno nastgpi¢ nie pdézniej niz w ciagu
3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy
przez Inspektora Nadzoru.
¢/ Wykonanie rob6t o ktérych mowa w ust. a, stwierdza si¢ wpisem do dziennika
budowy , lub protokolarnie jesli wymagaja tego warunki techniczne wykonania 1
odbioru rob6t lub inne przepisy techniczno-budowlane.

d/ Czynnos$ciom okre$lonym w ust. a i ¢ podlegaja rowniez roboty konstrukcyjno-
montazowe, jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robdt przewidujg ich
odbiér techniczny.

8.3. Odbiér cz¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg.zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.
Odbioru czesciowego Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbioér koncowy

a/ Wykonawca przeprowadzi proby , sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem .

O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem

do dziennika budowy , nie pdézniej niz na 7 dni roboczych przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob , sprawdzen lub rozruchow.

b/ zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob i sprawdzen , Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika
budowy .Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor
nadzoru.

¢/ Jesli umowa nie stanowi inaczej , Kierownik Kontraktu wyznacza dat¢ i rozpoczyna
odbioér w ciggu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggni¢ciu gotowosci do
odbioru.

d/ Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie
Kierownikowi Kontraktu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru , a w szczegdlnosci:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

- dziennik budowy ,

- ksiege obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan wlasciwych oznaczen laboratoryjnych ,
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw ,

- dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza —inwentaryzacyjna ,

- wyniki badan wtasciwych pomiaréw elektrycznych ( badania ciaglosci przewodow

ochronnych

polaczefi wyréwnawczych , pomiary rezystancji izolacji ,sprawdzenie samoczynnego

wylaczania , pomiary natg¢Zenia o$wietlenia)

—za$wiadczenia wlasciwych jednostek i organow(PIP , SANEPID , PSP ,08) odbioréw z

przeprowadzonej kontroli

- o$wiadczenia osob funkcyjnych zgodnie prawem budowlanym

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Wykonawca wykona na wlasny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszace
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niezbedne do wykonania zaméwienia.

Przy rozliczaniu rob6t budowlanych i instalacyjnych zgodnie z umowa rozliczenie nalezy
przeprowadzaé wg. zasad j.n :

9.1 Ustalenia ogélne.

Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawcg za wykonanie
przedmiotu zamowienia.
Wyceng rob6t nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez
Biuro Projektowo Consultingowe Struktura”w branzach:

¢ Architektonicznej
e Konstrukcyjnej

Zalaczone do dokumentacji przedmiary rob6t sa elementem pomocniczym do sporzadzenia
oferty i nie stanowia podstawy do zadania przez Wykonawce podwyzszenia wynagrodzenia
W wypadku pominigcia jakichkolwiek robdt badz czynnosci.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci , wymagania i badania skladajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty .

Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczattowo postawa platnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac :

-robocizne bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie , w sktad ktérych wechodza : place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w
tym doprowadzenie energii i wody , budowa drog dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu
na budowie ,oznakowania Robot, wydatki dot. bhp ustugi obce na rzecz budowy ,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapié¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie
Robo6t objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja opracowana przez Biuro Projektowo-Consultingowe STRUKTURA .
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 3 egz. Dokumentacji.

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.19%4r.

. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995z.

Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne
Szczegbtowe normy ,przepisy i aprobaty podano w kazdej szczegétowej
specyfikacji technicznej.

Adaptacja pomieszczen atrium
Strona 10






Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST01.00 Roboty ziemne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01.00 ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45112000-5

INWESTOR :
GMINA REWAL

NAZWA INWESTYCJI : )
ADAPTACJA POMIESZCZEN SZKOLNYCH
ATRIUM NA BIBLIOTEKE

ADRES :

POBIEROWO ul. Ko$ciuszki- Reymonta dz.235-235/1

Szczecin ,pazdziernik 2008r.

L L
Adaptacja pomieszczen atrium Strona 1
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1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamoéwienia.

Szczegblowa specyfikacja techniczna SST-01.00 ,,Roboty ziemne ” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét ziemnych przewidzianych do wykonania
przy realizacji rob6t na zadaniu inwestycyjnym p.n ” Adaptacja pomieszczen szkolnych atrium na
biblioteke w szkole przy ul. Kosciuszki- Reymonta w Pobierowie”.
1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czescia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot zwigzanych z:

e Rozbiérka nawierzchni atrium

¢ Wykonanie recznych wykopéw z usunigciem gruntu z budynku.

e Zasypanie fundamentéw gruntem z wykopu
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone

w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogoblne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,,Wymagania ogélne”

punkt 2.

2.2.Wymagania szczegolowe

Przy wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw materialy wystepuja jako

zabezpieczenie skarp

3.SPRZET

Roboty ziemne beda wykonywane rgcznie .

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 3.

e O o Y S T R A
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4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

Materialy z wykopoéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania og6lne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania og6lne” punkt 5.1.

Wykonanie robét powinno byé zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-

88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rz¢dnych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar

sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw

gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i

Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na

bezpieczenstwo konstrukcji lub rob6t. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na

wniosek Wykonawcy po przedlozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z budowsa obiektu inzynieryjnego powinno by¢

wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot

opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykop6w nalezy poprzedzi¢ wykonaniem

przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie

prowadzonych roboét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg

projektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob

zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary

geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotk6éw kierunkowych;

— ustawieniem law wysokosciowych i reperdw pomocniczych;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej

projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowa¢ lub
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obudowac aby nie nastapito obsunig¢cie si¢ gruntu.
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z
Inspektorem Nadzoru celem podjgcia odpowiednich decyzji.
5.5.Tolerancje wykonywania wykopéw:
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynosza:
— +15 c¢m - dla wymiaréw wykopow w planie;
— =+ 2 cm - dla ostatecznej rz¢dnej dna wykopu;
5.6.Zageszczenie dna wykopu
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia. Zaggszczenie
podioza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczonego nie niniejszego od
podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy
gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie zaggszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtorny modul
odksztatcenia podloza wedlug BN-64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zaggszczania
powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.
5.7.Podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robdt;
- Przed rozpocz¢ciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci;
- Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw r¢cznych;
- 0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)
lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
- Wskaznik zagegszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .
Wymagania dla robét ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopdéw i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie
Z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoniczeniu powinny obejmowac:
— sprawdzenie zgodnos$¢é wykonania rob6t z dokumentacja;

— kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu;

— sprawdzenie wymiar6w wykopow;

— ocena poszczeg6lnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00

., Wymagania ogolne" punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00 ”Wymagania og6lne” punkt 7.
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

Jednostka obmiarowa jest m3 ( metr szescienny) wykonanych podsypek.

I N T S O O W R N R e,
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST01.00 Roboty ziemne

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ”Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach
51 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ”Wymagania ogélne" punkt 9.
Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow i podsypek w gruncie, w stanie
rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
v/ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
v" oznakowanie robdt;
v wyznaczenie zarysu wykopu;
v
v" odspojenie gruntu z zaladowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia
mas ziemnych;
v’ przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;
v’ oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 13043-2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. 22002 r.,
Nr 166, poz.1360, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),
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Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
SST 02.00 Roboty betonowe i zbrojarskie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 02.00 - ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE
KOD CPV 45200000-9

INWESTOR :
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NAZWA INWESTYCII : ]
ADAPTACJA POMIESZCZEN SZKOLNYCH
ATRIUM NA BIBLIOTEKE

ADRES :
POBIEROWO ul. Kos$ciuszki- Reymonta dz.235-235/1
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Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
SST 02.00 Roboty betonowe i zbrojarskie

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zaméwienia.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-02.00 ,Roboty betonowe i zbrojarskie ” odnosi
sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t betonowych i
zbrojarskich przewidzianych do wykonania przy realizacji rob6t na zadaniu inwestycyjnym
p.n” Adaptacja pomieszczen szkolnych atrium na bibliotekg w szkole przy ul. Kosciuszki-
Reymonta w Pobierowie™.
1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest czeScia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 i dotyczy wykonania robdt betoniarskich
i zbrojarskich :

e Wykonanie plyt i stop fundamentowych

e Wykonanie schodéw zelbetowych

¢ Wykonanie plyt stropowych zelbetowych
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdét tymczasowych.
¢ Roboty towarzyszace

- wytyczenie geodezyjne elementéw konstrukcyjnych
¢ Roboty tymczasowe

-montaz i demontaz szalunkow

-montaz i demontaz rusztowan i stemplowan

-pielegnacja betonu
1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposéb i miejsce sktadowania materiatow.
Wielkosci poszezegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci
sktadowanego materiatu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ”Wymagania ogélne” Wykonawca
odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna,
Specyfikacja Techniczng interesow poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawca
bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami
interesow przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania harmonogram rob6t , wykaz materiatéw ,urzadzen intereséw technologii
stosowanych przy wykonywaniu rob6t okreslonych umowa.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00 ,,warunki ogdlne”

2.2. Wymagania szczegolowe.

Stal zbrojeniowa wg.PN-89/H-84023/6

e wlasciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN- EN 10025-1-2005 i PN-EN 10025-2-2002 ,

e w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigé
, haderwan i rozwarstwien ,

¢ na powierzchni stali nie powinno by¢ zgorzeliny , odpadajacej rdzy , tluszczéw , farb lub
innych zanieczyszczen,

e prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej >niz5
mm/Imb dlugosci preta.
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Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét
SST 02.00 Roboty betonowe i zbrojarskie

Beton

e betonu klasy B15, B20 i B25 wykonane na bazie cementéw portlandzkich bez
dodatkéw mineralnych
e kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-067/A1:1997 z tym ze
marka kruszywa nie moze by¢ mniejsza niz klasa betonu,
2.3. Deklaracja zgodnoSci.
Stal zbrojeniowa
e odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu , w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali .Atest powinien zawiera¢ : znak
wytworcy, $rednice nominalng , gatunek stali , numer wyrobu lub partii , znak obrébki
cieplnej,
e Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 szt dla kazdej wiazki czy kregu .
Beton
Kazda partia betonu powinna posiadaé¢ deklaracj¢ zgodnosci

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”
3.2. Wymagania szczegoétowe.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem :
- §rodki transportu

- gietarki i nozyce do pretow (reczne lub elektryczne)

- szalunki typu PERI , U-Form, Stal-Form

- wibratory powierzchniowe i bulawowe

- pompa do betonu

-drobny sprz¢t pomocniczy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ”Warunki ogdlne ,,

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi Srodkami transportu aby unikna¢
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé :

- segregacji sktadnikéw betonu

- zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego

- zanieczyszczenia

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi
Czas trwania transportu powinien zapewnia¢ dostarczenie mieszanki do miejsca wbudowania
o takim stopniu ciektosci , jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”

5.2. Zakres wykonania Robét.

W zakres rob6t wychodzi wykonanie:
¢ wykonanie podktadu z betonu B10 pod tawy i stopy fundamentowe
¢ wykonanie plyt stropowych
¢ wykonanie schodéw betonowych.

5.3. Szczegélowe wymagania dotyczgce robot
5.3.1.Roboty zbrojarskie.
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Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
SST 02.00 Roboty betonowe i zbrojarskie

e Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry
, luznych platéw rdzy, kurzu i blota.

e Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem nalezy opali¢ az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen.
Prety uzyte do wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ zgodnie z projektem z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002

e Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-B- 03264:2002

o Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem migkkim , spawaé lub laczyé specjalnymi
zaciskami

e Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan
Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otuliny.

5.3.2.Roboty betoniarskie.

e Roboty rozpoczaé od wyznaczenia polozenia elementow.
e Czas pielggnacji betonu ok.14 dni zgodnie z PN -63/B-06251.

e Dopuszczalne odchylki od wymiaréw 1 polozenia konstrukcji betonowych i
zelbetowych :

-odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

a/ na 1 m wysokosci : max.5mm
b/ na cala wys. konstrukcji i w fundamentach : max. 20mm

- odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :

a/ na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku : max.5 mm
b/ na cala ptaszczyzng : max.15mm

- miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu lata di.2,0m z wyjatkiem
pow. podporowych:

a/ powierzchni bocznych i spodnich +/- 4 mm

b/powierzchni gornych +/- 8mm
- odchylenie w dtugosci lub rozpigtosci : +/- 20mm
-odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego : +/- 8mm
-odchylenie w rzednych powierzchni dla innych elem +/- Smm

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

- do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki do betonu lub pompy
do betonu '

-przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnosé
rz¢dnych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz zastosowanie wymaganych wkladek
dystansowych

- mieszanka betonowa nie powinna by¢ zrzucana z wysoko$ci wigkszej niz0,75m od
powierzchni na ktora spada.

- w przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
ZSypowe)

-mieszanke uktada¢ warstwami max. 40cm zageszczajac ja wibratorami wglebnymi
-podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie nalezy dotykac zbrojenia

-podczas zaggszczania nalezy zapusci¢ bulawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednia

-czas zaggszezania powinien wynosi¢ 30-60sek.w jednym miejscu
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Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
SST 02.00 Roboty betonowe i zbrojarskie

- w przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego wibrowaniem , wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu( przy temp.>20° C przerwa max.2 godz.)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
biezaco, w miare postepu robét jakosei uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci
wykonywanych Robot z dokumentacja techniczng i wymaganiami SST-02.00

W szczegoblnosci obejmuja:

-kontrole prawidtowosci wykonania deskowania

- kontrola zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna zbrojenia elementow

- kontrola prawidtowosci wykonania rob6t betoniarskich i zgodnosci z norma PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251

- kontrola zgodnos$ci wykonania z norma.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych przez norme¢ PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie ,przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

7.0BMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”
Jednostka obmiaru jest :

e Dla zbrojenia - t

e Dlalaw, plyt fundamentowych i stép fundamentowych -m3

e Dla schodéw —m?2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0go6Ine zasady odbioru Robét.

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogdélne”.

8.2. Szczegélowe warunki odbioru Robét.

Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych.

Wszystkie roboty zbrojarskie podlegaja rygorom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz rygorom odbioru koficowego. Fakt odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogoélne.

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”
9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-02.00

Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét , w oparciu o wyniki
pomiaréw oraz ceng ryczaltowa ustalona w Umowie.

Cena robét obejmuje poza robotami podstawowymi :

- prace pomiarowe

-montaz , demontaz i dzierzawa szalunkow

-koszty dojazdu i transportu mieszanki betonowej

-transport wewngtrzny materialow

T A i O 3 N S O . O S N e T T P
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
SST 02.00 Roboty betonowe i zbrojarskie

-inwentaryzacja powykonawcza elementow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA,
10.1.Dokumentacja projektowa
e Projekt budowlany wykonany przez Biuro Projektowo Consultingowe
STRUKTURA
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
v" PN-EN 206-1:2003 Beton . Cze¢$¢ 1: Wymagania , whasciwosci ,produkcja i
zgodnos¢
PN-EN 12350 : 2002 Cze$¢ 1do 7.Badania mieszanki betonowej
PN- EN 12390 : 2003 Cze$¢ 1 do 8. Badania betonu.
PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupelnienie PN-EN 206-1 Beton —czg¢s¢ 1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych.
TomI.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
PN -89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
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Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowianych
SST-03.00 Izolacje ciepline i przeciwwilgociowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 03.00 — Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe

INWESTOR :
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Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST-03.00 Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamoéwienia.
Szczegblowa specyfikacja techniczna SST-03.00 ,,Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe” ”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem na
zadaniu pn.”Adaptacja pomieszczen szkolnych atrium na bibliotek¢ w szkole przy
ul.Kosciuszki —Reymonta w Pobierowie.”
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czg$cig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 i obejmuje:

e Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe elementéw betonowych po powierzchnia

terenu ( fundamenty, Scianki fundamentowe ),

e Izolacje przeciwwilgociowe poziome posadzek budynku .

e Izolacje termiczne posadzek ze styropianu FS 20 gr 10 cm,

¢ Izolacje akustyczne ze styropianu ekstradowanego gr 2 cm antresoli .
1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

e Roboty towarzyszace

-gruntowanie powierzchni
e Roboty tymczasowe
Nie wystepuja

1.4, Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodnié¢ sposob i miejsce sktadowania materiatéw do wykonanie pokrycia dachu
Wielkosci poszezeg6lnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci
sktadowanego materiatu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ”Wymagania ogélne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Techniczna, Specyfikacja Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami ,
instrukcjami interesOw przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét , wykaz materialow ,urzadzen interes6w technologii stosowanych przy
wykonywaniu robdt okreslonych umowa.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00 ,,warunki ogblne”
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegolowe.

2.2.1.Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1.1.. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.1.2. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.2. Materialy do izolacji termicznych

2.2.2.1 Styropian do izolacji termicznej posadzek:

Plyty styropianowe Styropol EPS 200-036 Podloga

e et
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Plyty styropianowe Styropol EPS 200-036 Podloga przeznaczone sg do termoizolacji podiog
pod wylewki betonowe.

Przenoszaca obcigzenia mechaniczne do ponad 65 kN/m2.

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepla AD < 0,036 W/mK]

Euroklasa reakcji na ogien: E

Oznaczenie zgodnie z norma PN-EN 13163:2004:

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

v' Wytrzymato$¢ mechaniczna

Parametr: Wymagania Klasa
Maks. obcigzenie uzytkowe [kN/m2] - 66,6 —
Naprezenia $ciskajace przy 10 % dksztatceniu wzglednym [kPa] >200  CS (10) 200
Wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] >250 BS 250

v' Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych [kPa] — —
Stabilno$¢ wymiaréw

Parametr: Wymagania Klasa
Tolerancja grubosci [mm] +2 T1
Tolerancja dtugosci [% lub mm] +0,6lub3 L1
Tolerancja szerokosci [% lub mmy] +0,6lub3 Wi
Tolerancja prostokatnosci [mm / mm] + 5/1000 S1
Tolerancja ptaskosci [mm] +10 P3

a) Wymagania

plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych, dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:

— dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm

— dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

Eaczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?2, a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm?2.

- wymiary:

— dhugo$é — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki * }0,5%

— szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, S00 mm — dopuszczalne odchytki * }1,5 mm

— grubos$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki * }0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta
zawierajaca nazwe zakltadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédel ognia.
2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu , zastosowane
sktadniki wyniki badan kontrolnych , okres w ktorym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Wymagania szczegolowe. :

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzgtem :

- §rodki transportu do przewozu materialow

LR
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-drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ”Warunki ogoélne ,,

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne warunki wykonania robét.
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”
5.2.Szczegolowe wymagania dotyczace robét
5.2.1.1zolacje przeciwwilgociowe.
5.2.1.1.Przygotowanie podkladu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.2.1.2. Gruntowanie podkiadu
a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien
by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczaé 5%.
¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym
7e druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.
5.2.1.3. Izolacje z folii PCV
a. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed
wodg zarobowa, z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy
folii PCV gr .0,2mm utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.
b. Szerokos$¢ zaktadow folii zardwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
5.2.2.1zolacje termiczne
a. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.
b. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczeg6lnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.
c. Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.
d. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwg uktada¢ mijankowo.
e. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”
6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci.

a. Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

b. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c. Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowsq oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialdw z wystawionymi atestami wytworcy.

Adaptacja pomieszczen atrium Strona 4



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST-03.00 Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe

d. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

e. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

f. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

g. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”
Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0go6lne zasady odbioru Roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogo6lne™.

8.2. Szczegélowe warunki odbioru Robét.

Odbior robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy, :

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

¢) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

g/Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone zapisem do dziennika budowy
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST -03.00 jezeli
wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”
9.2.Platnosci. '

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-03.00. Platnos¢ nalezy przyjmowaé
zgodnie z obmiarem i ocena jakosci rob6t , w oparciu 0 wyniki pomiarOw oraz ceng
ryczaltowa ustalona w Umowie.

Cena robdt obejmuje poza robotami podstawowymi :

— dostarczenie materialow,

— przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- zagruntowanie podioza ,

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja projektowa
e Projekt budowlany branzy architektonicznej
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10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

AN NN
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1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamoéwienia.

Szczegblowa specyfikacja techniczna SST-04.00 ,,Roboty murowe” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t murowych przewidzianych do
wykonania na zadaniu p.n.:” .” Adaptacja pomieszczen szkolnych atrium na biblioteke w
szkole przy ul. Kosciuszki- Reymonta w Pobierowie™.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest czg$cia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.i dotyczy wykonania :
- wykucia z muréw o$cieznic okiennych i drzwiowych
- zamurowanie otworéw okiennych luksferami
-uzupehnienie $cian bloczkami z betonu komérkowego
-wymurowanie $cian kanatow z cegly pelne;j
1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.
e Roboty towarzyszace
-przygotowanie zaprawy
-usuniecie materiatow rozbidérkowych z terenu budowy
e Roboty tymczasowe

-montaz rusztowan
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Cegta ceramiczna pelna— cegla wypalana z gliny wg PN-71/B-12008

1.4.2. Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci $redniej na $ciskanie, w
MPa, wg obowiazujacych norm przedmiotowych,

1.4.3. Mur — konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,

1.4.4. Element murowy — element przeznaczony do recznego ukladania przy wykonywaniu
konstrukcji murowych, '

1.4.5. Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementéw murowych
faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,

1.4.6. Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementow
murowych Iaczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne
umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

1.4.7. Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ”"Wymagania og6lne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Techniczna, Specyfikacja Techniczng interesow poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami ,
instrukcjami interesOw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét , wykaz materiatow ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2.MATERJALY
2.1.Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-00 ,,warunki og6lne”
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2.2. Materialy budowlane
2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiadaé wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania
zapraw murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spelniajacego wymagania
normy PN-88/B-30000 [?]. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spelniajacych
wymagania BN-88/6731-08 [?] i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.2.2. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazda wodg zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami
PN-88/B-32250 ]. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢
zawiesiny, np. grudek.

2.2.3. Piasek

Piasek wchodzacy w sklad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych,
czysty bez ilu, gliny i ziemi ro$linnej. Wielko$¢ ziaren powinna si¢ miesci¢ w granicach 0,25
— 2,0 mm. Wlasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych
wykonanych zgodnie z normg PN-79/B-06711.

2.2.4. Elementy murowe

Wymagania ogdlne

Odbior techniczny elementéw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w
wytworni. Na budowie elementy sprawdza si¢ wyrywkowo, dokonujac ogledzin kilkunastu
sztuk pobranych z dostarczonej partii materialu w celu zbadania, czy cechy ogdlne elementéw
odpowiadaja warunkom okre$lonym dla poszczegdlnych gatunkéw materiatu. Do kazdej
partii materialu sprowadzonej przez Wykonawcg dotaczone powinno by¢ swiadectwo
dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

Cegle i pustaki uktada si¢ w przylegajace do siebie stosy lub skladuje na paletach na
wyréwnanym i odwodnionym terenie.

Cegla budowlana pelna.

Cegtla pelna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze
cegly na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegly powinna by¢ dobrana
odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegly pelnej wynosza odpowiednio: + 7mm dla dtugosci,
+ Smm dla szerokosci, + 4mm dla grubosci.

Zaprawa ,

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wlasciwosci wigzace, dobra przyczepnosé do
podloza oraz odpowiednie wlasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
powinny spelnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy
PN-65/B-14504.

Warunki przygotowania zapraw do muré6w omowiono w p. 5.2.
2.3.Skladowanie materialow
Cegly sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.

Uktadaé tworzac male bloki , posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy.

Cement i wapno hydratyzowane w workach, sktada¢ w suchych pomieszczeniach na paletach,
Pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane , wysoko$¢ stoséw nie powinna przekracza¢ 10
warstw.,
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2.4.Deklaracja zgodnoSci.

Do kazdej partii cegiet ,pustakéw , bloczkéw powinno by¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke
materialu , zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz
typ probek stosowanych do badan , okres w ktérym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3.SPRZET.

3.1. Wymagania og()lne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
3.2. Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzc;tem :
- $rodki transportu do przewozu materialow

- betoniarki do przygotowywania zapraw

- rusztowania

-kielnia, mtotek murarski, topata

-czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa
-pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski

-katowniki murarskie,

-drobny sprzg¢t pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ”Warunki ogdlne ,,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych
parametr6w technicznych.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna
wystawaé poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci palety.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”

5.2. Wykonywanie murow
5.2.1. Ogoblne zasady wykonywania muré6w

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja
projektowo — kosztorysowa. W przypadku ujawnienia bledow w dokumentacji lub powstania
okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzj¢ o dalszym sposobie
prowadzenia robot wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.
Materiaty uzywane do robot murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
oméwionym w p. 2.2.

Cegla oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.
Cegle oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidel wiazania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu.

Wneki i bruzdy instalacyjne powinno si¢ wykonywaé jednoczesnie ze wznoszonym murem.
Stosowanie cegly, blokéw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, Ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow
lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz jedna cegla
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5.2.2. Mury kanatow z cegly pelnej

W murach zwyklych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢
wigksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieé¢ grubos¢ 10 mm i
nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokos¢ 5 —
10 mm.

Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac zgodnie z postanowieniami projektu. Odchytki w
grubosci muru dla muréw pelnych o grubosci éwieré, pot i jednej cegly nie moga przekraczac
wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw cegly uzytej do danego
muru.

5.3. Drobne roboty murarskie

5.3.1. Osadzanie oscieznic drewnianych i stalowych

Dopuszczalne odchylki wymiaréw :
1/ Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow :

nadl1lm 6mm

na catej pow. §cian pomieszczenia 20mm
2/0Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi :

na wysokosci 1 m 6mm

na wysokosci 1 kond. 10mm

na catej wysokosci $ciany 30mm
3/0Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle osciezy otworéw o wymiarach :

do 100 cm ©  szerokos¢ +6mm,-3mm

wysokos¢ +15mm,-10mm
powyzej 100cm szeroko$é +10mm,-5mm
wysokosé +15mm,-10mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,, Warunki ogélne”

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
biezaco, w miare postgpu robot jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robot z dokumentacja techniczng i wymaganiami SST-04.00

W szczegolnosei obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidtowosci wykonania Robot — geometrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania :

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

-odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru

-odchylenia wymiar6w otwordw osciezy

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”
Przy odbiorze ilosciowym obowiazuja nastgpujace zasady obmiaru murow:
1. Tlo$¢ wykonywanych robét murowych oblicza si¢ wg pomiaréw z natury lub na
podstawie rysunkow roboczych
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2. Mury z cegly znormalizowanej grubosci jednej cegly i wigcej oblicza sig¢ wg ich

objetosci w m®, mury cienisze w m* powierzchni.

Mury z cegly nie znormalizowanej, pustakéw, blokéw oblicza si¢ w m’.

Grubos¢ obliczeniowa muru przyjmuje si¢ lacznie ze spoinami.

Stupy i kolumny obmierza si¢ wm’.

Dlugos$¢é murdéw prostych przyjmuje si¢ wg ich wymiaréw rzeczywistych. Diugosé

scian wielobocznych, zgbatych lub zakrzywionych mierzy sie w rozwinigciu po

obrysie zewnetrznym $ciany '

7. Wysoko$¢ muréw w $cianach budynkow obmierza si¢ kondygnacjami od wierzchu
stropu do wierzchu nastgpnego stropu. W podziemiu wysoko$¢ $ciany przyjmuje si¢
od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu przyziemia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru Robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogoélne”.
8.2. Szczegélowe warunki odbioru Roboét.

Odbioru rob6t nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych.

Podstawa do odbioru robdt murowych sg :

- dokumentacja techniczna

-dziennik budowy

-zaswiadczenie o jako$ci materiatéw 1 wyroboéw dostarczonych na budowe
-protokoty odbioru poszczegblnych etapéw robét zanikajacych

9.ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Warunki og6lne”
9.2.Platnosci.
Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-04.00 Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i oceng jako$ci robot , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz ceng ryczattowa
ustalona w Umowie.
Cena robdt obejmuje :
- prace pomiarowe i pomocnicze
-dostawe materiatow
-transport wewnetrzny materiatow
-wytyczenie Scianek
-przygotowanie zaprawy
-wymurowanie $cianek

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja projektowa
e Projekt budowlany branzy architektonicznej
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
v’ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
v" PN-B-10024 — Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonow komérkowych . Wymagania i badania przy odbiorze.
v' PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
v' PN-EN678:1998, PN-EN 1353:1999, PN-EN 1352:1999 — Autoklawizowany beton
komérkowy
v' PN-88/B-32250 — Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

ANl

Adaptacja pomieszczen atrium Strona 6
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
PN-B-30010:1900- Cement portlandzki bialy

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-H-93010 Stal. Ksztalttowniki walcowane na goraco.

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogodlne
wytyczne.

PN/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -69/B-10023 Roboty murowe z cegly. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

v" PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

AN NA NN
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Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna SST-05.01 ,,Konstrukcje stalowe” ” odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
elementdéw stalowych konstrukcji dachéw przewidzianych do wykonania przy realizacji
robdt na zadaniu inwestycyjnym p.n” Adaptacja pomieszczen szkolnych atrium na biblioteke
w szkole przy ul. Kosciuszki -Reymonta w Pobierowie”
1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 i dotyczy wykonania robét §lusarskich
przy wykonywaniu konstrukcji dachowej oraz stupéw w budynku biblioteki.
1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
¢ Roboty towarzyszace

-zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

-trasowanie elementdéw stalowych
e Roboty tymczasowe

-montaz i demontaz rusztowan
1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposéb i miejsce sktadowania materiatow.

Wielkosci poszczegolnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci
sktadowanego materiatu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne” Wykonawca
odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczna,
Specyfikacja Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawca
bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyj¢tymi dostosowania normami , instrukcjami
interesOw przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania harmonogram rob6t , wykaz materiatéw ,urzadzen intereséw technologii
stosowanych przy wykonywaniu rob6t okreslonych umowa.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00 ,,warunki ogélne”
2.2. Wymagania szczegolowe.
2.2.1. Konstrukeja dachu.
Do konstrukeji stalowych dachu stosuje sig: wyroby ze stali klasy 1 w gatunkach 18G2A
“lokalnie St3S wg PN-EN 10025:2002 $cisle zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
2.2.2. Wymagania stawiane wyrobom z elementéw stalowych
Wlasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025-1-2005 i PN-EN 10025-2-2002.
— Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pgknigé,
pecherzy i naderwan.
— Na powierzchniach czotlowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne goltym okiem.
~ Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa
dopuszczalne jezeli:
-- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczaja 0.5mm dla walcéwki o grubosci od 25mm. 0,7mm
dla walcowki o grubosci wigkszej.
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2.2.2. Odbior stali

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawierac:

— znak wytworcy

— profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

— znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatdéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.2.3. Odbior konstrukceji

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwdmi wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbioréw miedzyoperacyjnych zostaly usuniete.

2.3. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz polaczenia na $ruby.

2.3.1. Materialy do spawania - elektrody ’

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod

otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430 oraz ER1.46 oraz EB1.50.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakoSci

— spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

~ opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowiazujacych norm

i wymaganiami producenta.

Zastosowanie:

- w elementach stalowych hali, wiaty oraz ktadki.

2.3.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:

(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11

dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

wlasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002 wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-
82054/09 — czes$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na glowkach.
Zastosowanie: do mocowania elementéw konstrukcyjnych w kazdym z obiektow.
2.3.3. Kotwy wklejane.

2.3.4. Kotwy mechaniczne.

Zastosowanie: mocowanie elementéw stalowych do konstrukeji zelbetowych.

2.4. Skladowanie materialéw i konstrukcji
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(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ weiagarek lub weiagnikéw. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalez przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukeji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcj¢ nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe skltadowa¢ w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢
akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzglgedem:

— jakos$ci materiatow, spoin, otworéw na Sruby,

— zgodnosci z projektem, '

— zgodnosci z atestem wytworni

— jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzef
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukceji

Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywaé zurawi, weiagarek, dzwignikow,
podnosnikow innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprz¢t do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywoéw
atmosferycznych,

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprz¢t do polaczen na sruby

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

T A R R T T I ey
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4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt.5.

5.2. Cigcie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cigciu.

Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowag.

5.3. Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gi¢cia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pgknigcia.
5.4. Skladanie zespoléow

5.4.1. Czesci do skladania

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktére po montazu beda niedostgpne.

Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokltadnosci
zespoldw i wykonania polaczen

5.4.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, polozenie i wielko§é progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedlug wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigksza od 1,5mm.
(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;j

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrdbka spoin

— przetopienie grani 4

— wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajacym spawaniem,

— natomiast pekniecia, nadmierna ospowatos$¢, braki przetopu, pgcherze nalezy usunaé
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.3. Polaczenia na $ruby

— dtugosé sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbg
podktadek, przy zachowaniu warunku, Se gwint nie powinien wchodzié w otwér glebiej jak
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na dwa zwoje.

— nakretka i Ieb §ruby powinny bezposrednio lub przez podkladke dokladnie przylega¢ do
faczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru.

— §ruba w otworze nie powinna przesuwac¢ si¢ ani drgaé przy ostukiwaniu mlotkiem
kontrolnym.

5.5. Montaz konstrukeji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Polaczenia wykonywaé wg punktu 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakoséci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady przedmiarowania

Jednostkami obmiaru jest — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST .00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

wg pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w SST-05.01. Platno$¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz ceng
ryczaltowg ustalona w Umowie.

Cena robét obejmuje poza robotami podstawowymi:

- prace pomiarowe i pomocnicze

-zabezpieczenie placu budowy

-dostawe materiatow

-transport wewngtrzny materiatow

-montaz i demontaz rusztowan

-zabezpieczenia antykorozyjne stykow elementow

-uporzadkowanie placu budowy
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Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
SST 05.01 Dach-Konstrukcje stalowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja techniczna.

Projekty branzy architektonicznej i konstrukcyjnej wykonane przez Biuro Projektowo
Consultingowe STRUKTURA.

10.1. Normy ’ .

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025-1-2005 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

T
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Szczegblowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
SST 05.02 Dach-pokrycia dachowe i obrébki

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamoéwienia.
Szczegblowa specyfikacja techniczna SST-05.02 ,,.Dach- pokrycia dachowe i obrébki
blacharskie” ” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem pokrycia dachu w systemie dachu szklanego SAPA oraz montazem
rynien i obrobek blacharskich przewidzianych do wykonania przy realizacji robét na
zadaniu inwestycyjnym p.n” Adaptacja pomieszczen szkolnych atrium na biblioteke w szkole
przy ul. Kosciuszki —Reymonta w Pobierowie”
1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegbdlowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 i dotyczy wykonania robdt $lusarskich i
blackarskich przy wykonywaniu konstrukcji dachowej oraz stupéw w budynku biblioteki.
1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
e Roboty towarzyszace

-zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

-trasowanie elementoéw stalowych
e Roboty tymczasowe

-montaz i demontaz rusztowan
1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce skladowania materialow.

Wielkosci poszezegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowa¢ do rzeczywistej ilosci
sktadowanego materiatu. )

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 "Wymagania og6lne” Wykonawca
odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna,
Specyfikacja Techniczng interesow poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawca
bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyje¢tymi dostosowania normami , instrukcjami
interesOw przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robét , wykaz materialow ,urzadzen intereséw technologii
stosowanych przy wykonywaniu rob6t okreslonych umowa.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,,warunki ogdlne”
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych I'TB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.
e Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane
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Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
SST 05.02 Dach-pokrycia dachowe i obrdbki

metoda ogniowa — réwna warstwa cynku (275g/m?2) oraz pokryta warstwa
pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm

2.2. Wymagania szczegélowe.

2.2.1. Konstrukcja pokrycia dachu systemu SAPA 5060

e Parametry techniczne

Materiat ksztaltowniki aluminiowe wykonywane sg ze stopu EN
AW-6063 wg PN-EN 573-3:1998, stan T6 wg PN-EN
515:1996.

Izolacyjno$¢ termiczna: wspélczynnik przenikania ciepta Ur wynosi 2,15
W/m2K (grupa materiatlowa ramy 2.1 wg DIN 4108);

1zolacyjnosé akustyczna: w zaleznosci od zastosowanych szyb dla szyby 6+4/16

Rw(C;Ctr) =36 (-1; -4) dB;

Wspotczynnik infiltracji powietrza a< 0,1 m3/(mehedaPa2/3)
Odpornos$¢ ogniowa pas podokienno-nadprozowy sklasyfikowany zostat w klasie EI 60

e Szklenie
System umozliwia stosowanie szyb i wypelien o grubosci od 6 do 35 mm;
Szklenie wykona¢ szklem Pilkinton Suncool Active

e Wykonczenie powierzchni
Powierzchnie moga by¢ anodowane (takze w kolorach specjalnych) lub powlekane
poliestrowymi lakierami proszkowymi dostepnymi w kolorach standardowych (wg oznaczen
RAL) oraz metalizowanych. -
2.2.2.Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metoda
ogniowa — rOwna warstwa cynku (275g/m?2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca
dzialanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukeji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikow,
podnoénikéw innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT
S.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt.5.
5.2.Szczegélowe zasady wykonywania robat.
5.2.1.Pokrycie dachu w systemie SAPA 5060
Montaz wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

e (Odprowadzanie wody
Poziome listwy montazowe oszklenia powinny by¢ mozliwie najnizsze tak, aby zapewnié
swobodne splywanie wody i zsuwani si¢ $niegu z powierzchni dachu. Z tego samego
powodu, jezeli przewidywane jest zastosowanie poziomychprofili ostonowych to powinny
by¢ one fazowane.
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SzczegGtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
SST 05.02 Dach-pokrycia dachowe i obrobki

o  Wysokos¢ wienica
Wysoko$¢ konstrukcyjna stykajacych sig¢ z dachem wiencoOw powinna by¢ na tyle duza, aby
kanaly drenazowe znajdowaly si¢ wyzej niz przylegte elementy obrébki blacharskiej oraz
zalegajacy $nieg. Minimalna wysoko$¢ wienca wynosi 300 mm.

e QOkienka do wentylacji i oddymiania
W potaci nalezy zamontowa¢ dwa okna oddymiajace .
Okienka osadzone sa we wrggach przeznaczonych do montazu szyb.
5.2.2.. Obroébki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do
0,6mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15 stC.
rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999,
Mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50cm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. ‘

Roboty podlegaja odbiorowi robét zanikowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady przedmiarowania

Jednostkami obmiaru pokrycia dachu jest — m2 zamontowanego pokrycia wraz z konstrukcja
aluminiowa.

Jednostka obmiaru wykonanych obrobek blacharskich jest — m2

Jednostka obmiaru zamontowanych rynien jest - mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST .00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

wg pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegajq zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2.Platnosci.
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Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
SST 05.02 Dach-pokrycia dachowe i obrdbki

Nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w SST-05.02. Platno$é nalezy przyjmowacé
zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz cen¢
ryczattowa ustalona w Umowie.

Cena robdt obejmuje poza robotami podstawowymi:

- prace pomiarowe i pomocnicze

-zabezpieczenie placu budowy

-dostawe materialow

-transport wewnetrzny materiatow

-montaz i demontaz rusztowan

-zabezpieczenia antykorozyjne stykow elementéw

-uporzadkowanie placu budowy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja techniczna.
Projekty branzy architektonicznej i konstrukcyjnej wykonane przez Biuro Projektowo
Consultingowe STRUKTURA.
10.1. Normy
v’ Aprobata Techniczna ITB AT-15-5343/2002 ,,Zestaw wyrobow do wykonywania
lekkich scian ostonowych SAPA SYSTEM THERMO 50 o konstrukcji szkieletowej z
ksztattownikow aluminiowych”.
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Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
SST-06.00 Podtoza i posadzki

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamé6wienia.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna SST-06.00 ,,Podloza i posadzki ” odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét posadzkowych
przewidzianych do wykonania na zadaniu pn.”. Adaptacja pomieszczen szkolnych atrium na
biblioteke w szkole przy ul. Kosciuszki- Reymonta w Pobierowie”
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czgscig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.i dotyczy wykonania
e warstw wyréwnawczych pod posadzki z zaprawy cementowej gr 40mm
e izolacji cieplnych z plyt styropianowych FS 20 gr 10cm
e izolacji akustycznych z ptyt styropianowych ekstradowanych gr 2 cm na plycie
antresoli
izolacji przeciwwilgociowych z folii PCV gr 0,2mm
warstw pod wykladziny z zaprawy samopoziomujacej
posadzek z wyktadziny rulonowej PCV Tarkett Acoustokfloor
oktadzin schodéw i podestéw z plytek gresowych
okladzin stopni schodéw z wyktadziny Tarkett Acoustikfloor wraz z listwami
antyposlizgowymi na stopniach
1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
¢ Roboty towarzyszace
-przygotowanie powierzchni posadzek
-gruntowanie podiozy
¢ Roboty tymczasowe
Nie wystepuja.
1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materiatéw do robot podlozowych.
Wielkosci poszezegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowa¢ do rzeczywistej ilosci
sktadowanego materiahu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczace Robé6t podano w ST-00 ”Wymagania ogdlne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Techniczna, Specyfikacja Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami ,
instrukcjami interesOw przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot , wykaz materiatoéw ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu rob6t okreslonych umowa.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00 ,,warunki og6lne”

2.2. Wymagania szczegélowe.

Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
SST-06.00 Podtoza i posadzki

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnoscei:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mieé frakcje roznych wymiar6w, a mianowicie:
o piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
o piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
o piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sklada sie z asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego
(azbestu lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk
lub pak tluszczowy). Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypeliniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.
2.2.5. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
2.2.6. Wyroby terakotowe i gresowe
Ptytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
e barwa: wg wzorca producenta
nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralnos$¢ nie wigeej niz 1,5 mm
mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
lugoodpornoséé nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
% dlugos¢ i szerokosé: £1,5 mm
< grubo$¢: £ 0,5 mm
s krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

0

% twardos¢ wg skali Mahsa 8
+» Scieralno$é V klasa Scieralnosci
+ na schodach i przy wejsciach wykonane jako
antyposlizgowe.

2.2.7. Materialy pomiocnicze

o Kklej do ptytek — zaprawa klejowa modyfikowana polimerami , wodoodporna ,

materiatdéw zwigkszonej przyczepnosci do podloza

e zaprawa fugowa wodoodporna , materialéw zwigkszonej elastycznosci
2.3.Deklaracja zgodnosci.
Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jako$ci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materialu , zastosowane
sktadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych
do badan , okres w ktérym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3.SPRZET.
3.1. Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”
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3.2. Wymagania szczegélowe.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem :

- $rodki transportu do przewozu materialow

- mieszarki do mieszania zapraw samopoziomujacych i zapraw klejowych
- przecinarki do plytek

- Walce siatkowe do odpowietrzania warstw samopoziomujgcych

-drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogdlne ,,

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”
S.2. Zakres wykonania Robét.

W zakres rob6t wychodzi wykonanie

e wykonanie podktadow pod posadzki zaprawy cementowej

e konanie posadzek z ptytek gresowych wraz z cokolikami

¢ wykonanie posadzek z wyktadziny rulonowej PCV

¢ wykonanie okladzin schodéw z wykladziny rulonowej PCV

5.3. Szczegélowe wymagania dotyczace robét posadzkowych

5.3.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

e Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymato$¢ i grubos$é podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

o  Wytrzymato$¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

e Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

¢ Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy.

¢ W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

e Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

e Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

e Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

e Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

e Podktad powinien mieé powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

e Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowsq tata przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych prze§witow wigkszych niz 5 mm.
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Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

e W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

b/Posadzki z ptytek ceramicznych

e Posadzki z gresu fugowaé po zwiazaniu kleju

e Na polaczeniach réznych materiatéw posadzkowych stosowaé systemowe listwy
Yaczeniowe.

¢/ posadzka z wykladziny rulonowej PCV.

¢ Do wykonania posadzek z wyktadzin mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu
robdt budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych lacznie
z przeprowadzeniem prob ci$nieniowych.

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 18°C
i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robot , w
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

e Wykladziny z tworzywa i kleje nalezy dostarczyé do pomieszczen , w ktdrych beda
uktadane co najmniej 24 godziny przed uktadaniem.

e W celu uniknigcia réznicy w odcieniach , do jednego pomieszczenia nalezy dobrac¢
wyktadzine pochodzacy z tej samej serii produkcyjnej. Wykladzina arkuszowa
powinna by¢ na 24 godziny przed klejeniem rozwinigta z rulonu , pocigta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkladzie tak aby
arkusze tworzyly zaklady 2-3cm.

e Wykladziny klei¢ za pomoca klejow zalecanych przez producenta okreslone;j
wyktadziny.

e Posadzki dywanowe i PCV kleié do podloza na catej powierzchni. Styki sasiednich
pasm dopasowaé pod wzgledem zgodnosci wzoru i ulozenia widkien. Nie dopuszcza
sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald ,
pecherzy ,odstajacych brzegdw. Arkusze wykladziny nalezy taczy¢ termicznie przy
pomocy sznura spawalniczego. Do frezowania wszystkich zlaczy stosuje si¢ frezarke
reczng

e Spoiny miedzy arkuszami powinny by¢ linig prosta , dopuszcza si¢ inny uktad spoin
gdy ukladane sa wzory.

e Odchylenia od linii prostej nie powinny wynosi¢ wigcej niz lmm/m i Smm na calejj
dhugosci spoiny w pomieszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
biezaco, w miarg postgpu robot jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnoscei
wykonywanych Robot z dokumentacja techniczng i wymaganiami SST-06.00.

W szczegoblnosei obejmuja:

- badanie dostaw materialow

- kontrola prawidlowosci wykonania Robdt — geometrii i technologii

- kontrola zgodno$ci wykonania z norma.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania :

- przygotowania podtoza pod warstwy wyréwnawcze

Adaptacja pomieszczen atrium Strona 5



Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
SST-06.00 Podloza i posadzki

- potaczenia oktadzin z podlozem

- odchylenia od poziomu ptaszczyzny posadzki

- jednolitosci barwy wymiaré6w wzoru okladziny na calej powierzchni

-dopasowania oktadziny na styku z innymi elementami

-odchylenia powierzchni od plaszczyzny sprawdzane tata o dtugosci 2 m nie powinny by¢ >
niz 3 mm na calej dlugoséci taty

-odchylenie przebiegu i wypelnienia spoin : nie wigcej niz 1 mm

- grubosci warstwy kleju: nie wiecej niz okreslona przez producenta

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”
Jednostka obmiaru jest :
e Dla warstw samopoziomujacych , wykladzin , gresow —m?2
¢ Dla cokotéw - mb

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru Robét.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ,, Warunki ogélne”.
8.2. Szczegélowe warunki odbioru Robét.
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlano-Montazowych.
Odbiér powinien obejmowag:
e sprawdzenie wygladu zewngtrznego-badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
e sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki-badanie nalezy
wykonaé przez oceng wzrokowa,
e sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynik6w pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
e sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych-badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen
z dokladnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoléw lub listew podlogowych; badanie
nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogoélne.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Warunki ogéine”
9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w SST-06.00. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz ceng
ryczaltowa ustalona w Umowie.

Cena robot obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materiatow

-transport wewnetrzny materialow

-wykonanie podt6z pod posadzki wraz z izolacjami

- wyznaczenie linii stykéw poszczegdlnych rodzajow posadzek

-przygotowanie zaprawy klejowej

-ulozenia posadzki z plytek

- wykonanie cokolow

R A O T T N T s s,
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja projektowa
e Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

v’ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

v' PN-68/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych( terakotowych ) klinkierowych
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87 Plytki i plyty ceramiczne Scienne i podiogowe Definicje, klasyfikacja ,
wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia
PN-BN ISO 10545 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
6.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.

<

AN
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Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST-07.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 07.00 — Stolarka okienna i drzwiowa z PCV i aluminiowa
KOD CPV 45421000-4 Roboty w zaKkresie stolarki budowlanej

INWESTOR :
GMINA REWAL

NAZWA INWESTYCIJI :
ADAPTACJA POMIESZCZEN SZKOLNYCH
ATRIUM NA BIBLIOTEKE

ADRES : :
POBIEROWO ul. Kosciuszki- Reymonta dz.235-235/1

SZCZECIN , pazdziernik 2008R.
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Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST-07.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1..CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamé6wienia.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna SST-07.00 ,, Stolarka okienna i drzwiowa z profili
PCV i aluminiowa” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot stolarskich przewidzianych do wykonania na zadaniu pn” Adaptacja pomieszczen
szkolnych atrium na biblioteke¢ w szkole przy ul. Kosciuszki- Reymonta w Pobierowie”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 i obejmuje montaz:

e Okna z profili PCV szklone szktem zespolonym,
e Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych, przeszklone,

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
e Roboty towarzyszace
Zabezpieczenie folig stolarki po montazu
e Roboty tymczasowe
Nie wystepuja
1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce skladowania materialow .
Wielkosci poszezegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci
sktadowanego materiatu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Techniczna, Specyfikacja Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami ,
instrukcjami interes6w przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram rob6t , wykaz materialéw ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu robdt okreslonych umowa.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00 ,,warunki og6lne”
2.2. Wymagania szczegé6lowe.
Materialami stosowanymi do wykonania prac obj¢tych niniejsza specyfikacja sa :
e drzwi zewnetrzne przeszklone z profili aluminiowych
e okna z profili PCV
2.3.Deklaracja zgodnosci.
Do kazdej partii wyrobéw powinno byé wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materialu , zastosowane
sktadniki wyniki badan kontrolnych , okres w ktorym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne™

3.2. Wymagania szczegolowe.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastecpujacym sprzgtem :

- $rodki transportu do przewozu materialow

-drobny sprzg¢t pomocniczy
e
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4. TRANSPORT.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ”Warunki ogdlne ,,

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-00 ,,Warunki ogélne”
5.2. Zakres wykonania Roboét.
W zakres robot wychodzi wykonanie :
e montaz drzwi zewngtrznych z profili aluminiowych
e montaz okien z profili PCV
5.3. Szczegélowe wymagania dotyczace robét stolarskich
1. Okna i drzwi nalezy ustawi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowany i
oczyszczony otwor ( oscieza) , ustawi¢ w pionie i poziomie ( w trzech plaszczyznach )
i zamocowaé . Dopuszczalne odchylenie o$cieznic od pionu i poziomu nie moze by¢
wieksze niz 2mm.
2. Zamocowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomocg tacznikow stalowych. Mocowanie
za pomocg gwozdzi poprzez oscieznicg do osciezy jest zabronione.
3. Rozmieszczenie i liczbg punktow nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagana
stabilno$¢ stabilnos¢ i trwalosé.
4. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidlowos¢ dzialania
skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.
5. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich wynosi :
- miedzy skrzydtami + 2mm
- miedzy skrzydlami a o$cieznicg - lmm
6. Szczelni pomig¢dzy oscieznicami a osciezami nalezy wypelni¢ pianka poliuretanows , a
styk o$cieznicy z parapetem uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym , o dobrej
przyczepnosci do podtoza , odpornym na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i
temperatury. J

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,, Warunki ogdlne”

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakoSci.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
biezaco, w miare postepu robdt jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdw i zgodnosci
wykonywanych Robot z dokumentacja techniczng i wymaganiami SST-07.00

W szczegblnosei obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidtlowosci wykonania Rob6t — geometrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.

-sprawdzenie zgodnosci wymiarow

-sprawdzenie dzialania skrzydel i elementéw ruchomych , oku¢ oraz ich funkcjonowania

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”
Jednostka obmiaru jest :

e Dla montazu okien i drzwi — m2

e Dla dostawy okien i drzwi - szt

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogo6lne”.

R TS o O T s e A
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8.2. Szczegélowe warunki odbioru Robét.

Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone zapisem do dziennika budowy
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST -07.00 jezeli
wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny

9,ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogoélne.

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Warunki ogolne”
9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-07.00. Platno$¢ nalezy przyjmowaé
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz ceng
ryczattowa ustalona w Umowie.

Cena robot obejmuje poza robotami podstawowymi :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materiatow

-transport wewngtrzny materialow

-wykonanie zabezpieczenia folig stolarki

- dopasowanie i regulacje stolarki

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

e Projekt budowlany branzy architektonicznej
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana .Okna i drzwi. Terminologia
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Zlacza klinowe . Wymagania i badania
PN-EN 1192:2001 Drzwi — Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych
PN-82/B-92010- Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota . Wymiary
modularne
Pn-EN ISO 10077-1 2001 Wtasciwosci cieplne okien drzwi , zaluzji
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane .Klamki, klameczki , galki, uchwyty i tarcze.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych.

AN N N N N

AN
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
SST 08.00 roboty $lusarskie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 08.00 —-ROBOTY SLUSARSKIE
Kod CPV 45421160-3

INWESTOR :
GMINA REWAL

NAZWA INWESTYCIJI : ]
ADAPTACJA POMIESZCZEN SZKOLNYCH
ATRIUM NA BIBLIOTEKE

ADRES :
POBIEROWO ul. Ko$ciuszki- Reymonta dz.235-235/1

SZCZECIN , pazdziernik 2008R.

R T T S s O e T O R R P I B TN e
Adaptacja pomieszczen atrium Strona 1



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
SST 08.00 roboty Slusarskie

1..CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamoéwienia.
Szczegolowa specyfikacja techniczna SST-08.00 ,Roboty Slusarskie” ” odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru balustrad oraz obramowan
kanalow z katownika i montazu krat pomostowych WEMA przewidzianych do wykonania
przy realizacji rob6t na zadaniu inwestycyjnym p.n” Adaptacja pomieszczen szkolnych
atrium na biblioteke w szkole przy ul. Kosciuszki- Reymonta w Pobierowie”.
1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 .
1.3. Wyszczegoélnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
e Roboty towarzyszace

-roboty betonowe

-roboty malarskie
¢ Roboty tymczasowe

-zabezpieczenie powierzchni posadzek
1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materiatow.
Wielkosci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci
sktadowanego materiatu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne” Wykonawca
odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna,
Specyfikacja Techniczng interesOw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawca
bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami
interesOw przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robot , wykaz materialow ,urzadzen interesow technologii
stosowanych przy wykonywaniu robdt okreslonych umowa.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogéIne
Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00 ,,warunki ogdlne”
2.2. Stosowane materialy.
2.2.1.Kraty pomostowe WEMA.

v Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
2.2.2.Balustrada
z rur @50 i pretow B15 ze stali nierdzewnej wg rysunkéw szczegdlowych,
wypelnione pretami ze stali nierdzewnej-schody wejsciowe i podest
wypelnione szklem bezpiecznym — schody i podest antesoli.
mocowanie stupkéw do plyty schodéw i podst 6w— poprzez podstawy stalowe
kotkami wklejanymi Hilti HVU-HAS M12.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Ponadto:

samochéd dostawczy

samochdd skrzyniowy

wiertarki, mloty kujace

spawarki

AN

AN NN
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4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne warunki wykonywania robét.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymalosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw
konstrukcji.
5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét.
v' Przed zamdéwieniem balustrady u producenta wykonawca winien zmierzyé
rzeczywiste wymiary z natury.
v Elementy powinny byé zamontowane zgodnie z instrukcja producenta §lusarki
zaakceptowang przez inspektora nadzoru.
v’ Balustrady — nalezy wykona¢ wg rysunkow szczegdtowych; elementy pochwytu
Yaczyé ze szczegolng starannoscia.
v" UWAGA: Wszystkie elementy pochwytowe we wszystkich balustradach musza by¢
szczegOllnie starannie zespawane, wyréwnane i oszlifowane!

6. KONTROLA JAKOSCI

v Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

v" Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa¢ sprawdzenie wymiarow,
wykoniczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dzialania czg¢sci ruchomych.

v' Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

1. sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzglgdem réwnosci,
pionowoscii spoziomowania,

2. sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 Sposobu mocowania,

3. stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7.0BMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru sa:
v dla balustrad — mb
v’ dla przekrycia kanatéw - m2

8.ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robdt podane sg w OgolneJ Specyfikacji Technicznej.
Badania kontrolne obejmuja :

v’ - sprawdzenie zgodnosci parametrow technicznych z projektem,

v’ - - sprawdzenie powloki antykorozyjnej,

v’ - sprawdzenie pionowosci elementow,

v’ - sprawdzenie zakotwienia stupéw w fundamentach,

v - sprawdzenie mocowan elementow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI. ‘
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST. 08.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA]
10.1.Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany wykonany przez Biuro Projektowo Consultingowe
STRUKTURA.
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10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

v" Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

v Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166 poz.
1360).

v Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. Nr
15 poz.179).

v Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207 poz.2016 z p6zn. zmianami).

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow

ocenyzgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. Uz 2002 r. Nr 209 poz. 1776).
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