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Siedziba biura: 70—631 Szezecin - ul. Heyki 27
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Encrgetykéw 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 841012
www, zap.,home.pl c:mail: zap@home.p!

Sz.P.
R —— PIOSICKA Jadwiga
%Eﬁ.ﬁ'm. ul. Grota ROWQCKIGQO 103

71-218 SZCZECIN
ZASWIADCZENIE
Pan(i) PIOSICKA Jadwiga, kod identyfikacyjny ZAP/BD/3269/02, zamieszkaly(a) 71-218

SZCZECIN ul. Grota Roweckiego 10/3, jest czlonkiem Zachadniopomorskie] Okregowe] [zby Tnzynieréw =~~~ "
Budownictwa oraz posiada wyrnagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;. .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2007-07-01
dodnia: 2007-12-31

Szczecin, dnia 2007-06-27

NinieJaze zafwiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnogel cywilnej intynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpicczenia jest odpowiedzialnoéé cywilna deliktown | kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, 4

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 56 008 EURO,

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomié TU Allianz Polska 8.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niczwlocznie, nie poiniej niz w ciggn 14 dni od chwili
uzw'zama wisdomosci przez poszkedowanego o roszczeniu, kibre moze rodzi odpowiedzialnods ¢ywilng ubezpicczonego. Zgloszenia szkody moina dokonat poprzez
W hienie i przestanie formularza zamieszczonego na strenie Internetowej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictws www.plib.org.pl

Posiadanie ubezpimia t_:bowiazkowggo w ramach umowy generalnej zawartej pomiedzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umo2liwia czionkom Izby zawarcie
dodatkowego ub_apleczema od odpowiedzialnodci cywilnej na wyzsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znitek na prywatne ubezpieczenie
mieszkad, ubezpicczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.

pbshgq merytorycziyg pizedmiotowego ubezpieczenia zajmuje sig broker Polskiej Izby Inzynieréw Budownictws — Hanza Brokers 8p. z 0.0. — ktéty pod numerem
infolinii 0 801 384 666 , stworzonej dla inZynierdw budownictwa, rozwigzuje problemy zwigzane z funkcjonowaniem ~bowigzkowego ubezpisczenia oraz éwiadgzy
pomoc w uzyskiwaniu terminowych i petnych wyplat naleinych odszkodowad. www.hanzabrokers.pl .

Kontynuacja wainoSci zaswiadczenia jest moiliwa po dokomaniu obowiqzujgcych oplat skiadek
czlonkowskich i ubezpieczenia na priydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed uplywem terminu
niniejszego zaswiadczenia.
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres i cel opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ‘budowlany parkingéw
chodnikéw, boiska sportowego wraz z drenazem na dzialce nr 236 przy Szkole
Podstawowej w Pobierowie przy ul. Kosciuszki.

2. Opis stanu istniejacego:

Teren przeznaczony pod projektowane boisko znajduje si¢ w Pobierowie przy ul.
Kofciuszki , na dzialce nr 236 przy Szkole Podstawowej.  Na terenie dziatki znajduje
si¢ boisko trawiaste. Istniejace drzewa w pasie ulicy Reymonta. Do dziatki
doprowadzona jest jedynie wodociag. Dzialka graniczy z trzech stron z ulicami:
Reymonta, Koéciuszki, Orzeszkowej. Ulice posiadajg nav«nerzchmq bitumiczng. W
ulicach brak jest kanalizacji deszczowej. Wody z nawierzchni odprowadzane sa na
zielone pobocza. Teren dzatki ptaski o rzg¢dnej od 12,00 - 12,60 m np.m. Teren
przykrywa warstwa humusu ca 20cm. W podtozu wystepuja gliny piaszczyste i piaski
drobne. Woda gruntowa stabilizuje si¢ na rzednej 5,0-5,5m n.p.m.

3. _Opis projektu:
3.1 _Sytuacja i nawierzchnie:

Na terenie dziatki 236 przy ul. Kosciuszki usytuowano 5+3+3+4+5 20 miejsc
postojowych dla samochodow osobowych w ukiadzie prostopadlym o wymiarach
stanowisk 5,30 x 2,50 m, ze spadkiem poprzecznym nawierzchni jednostronnym 1%.
Przy szkole zz{projektowano boisko sportowe wielofunkcyjnego, o wymiarach



16,00x26,00m ze spadkiem nawierzchni poprzecznym daszkowym 0,5% . Gore
nawierzchni plyty boiska przejgto na rzednej 12,40-12,46 m n.p.m. Boisko
zaprojektowano o nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. wiosa 15mm.

Na terenidziatki usytuowano chodniki o wymiarach 1,5 m, 2,5 m oraz 3,15m. Spadki
porzeczne na chodnikach przyjeto jednostronne 2%.

a) Nawierzchnia boiska sportowego
Konstrukcja nawierzchni plyty boiska (wg rys.5 )

1 - trawa syntetyczna fibrylowana o wysokosct wiosa 15 mm
- cigzar min. 6 600 dtx
- ciezar catkowity min. 2090 gr/m?
- gestodé min. 39 900 pgczkow / m’
minimalne parametry wytrzymatosciowe:
- wytrzymato$¢ na rozciaganie > 25 N/ mm?
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 20 %
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie > 100 N

2- w- wa wyréwnawcza z grysu kamiennego ( 0-6 ) mm gr. 5 cm
3- w-wano$na z kruszywa kamiennego (5-40) mm gr.15 cm
4 - warstwa filiracyjna z piasku gruboziarnistego gr.15cm

Nawierzchnia boiska ograniczona bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm,
osadzonym na tawie z bet. B-15 MPa z oporem . ‘

b) Parkingi przy ulicy KoSciuszki

konstrukcja nawierzchni (wg rys. 4 priekrdj C-C)

- plyty bet. azurowe 40x60x10cm gr. 10cm
- podsypka piaskowa gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 15cm
- warstwa piasku gr.20cm

Nawierzchnig parkingdw ogranicza¢ bedzie krawgznik uliczny, betonowy 15 x 30 .
cm, wystajacy w $wietle h = 10 cm, ulozony na lawie z betonu B-10 MPa z oporem.

¢) Chodniki .
Konstrukcja nawierzchni  (wg rys. 4 przekréj D-D)
- kostka bet. brukowa gr. 6 cm (kolor) gr. 6cm
- podsypka cem.-piaskowa gr. 5 cm
- warstwa piasku §rednioziarnistego ' gr. 10cm -

Nawierzchnie chodnikéw ograniczaé bedzie obrzeze betonowe 8 x 30 cm.

3.2.0dwodnienie

Nawierzchni¢ parkingéw zaprojektowano jako przepuszczalng dla wody, z piyt
betonowych azurowych,na podbudowie z kruszywa i warstwie piaskn.
Wody z nawierzchni chodnikéw odprowadzone beda na trawniki.



3.3. Drenaz boiska

Nawierzchni¢ boiska sportowego z trawy syntetycznej, na podbudowie z kruszywa
kamiennego ( nawierzchnia przepuszczaina dla wody) projektuje si¢ odwodni¢ za
pomoca drenazu podziemnego. Instalacja drenazu wykonana zostanie z rur drenarskich
karbowanych PVC-U o $rednicy 65 mm, z otworami 1,5x1,5produkcji Wavin. Dren
ukiadany zostanie ze spadkiem 0,3% i minimalnym przykryciem 40cm w rozstawie co
5,0m, w obsypce ze zwiru plukanego 8-16 mm. Saczki drenarskie ¢ 65mm wiaczone
zostang do kolektora zbiorczego ¢$160mm i odprowadzone do studni chionnych z
kregéw betonowych o. ér. 120cm na dz. 236. Do kontroli zbieracza i mozliwosci jego
czyszczenia projektuje si¢ studnie PVC Dn425  (rura karbowana).

3.4.Roboty ziemne

Roboty ziemne beda polegaly na wykonaniu korytowania na grubos¢ 0,48 m pod
parkingi i ca 0,25 m pod plyte boiska. Urobek z korytowania wywieZzé w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z norma BN-72 8932-01.

3.5 Bilans projektowanych nawierzchni

1. boisko sportowe 26,00¥16,00m = 416,00 m2
2. chodniki Y 577,50 m2
3. parkingi 265,00 m2
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