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Obiekt : SALA SPORTOWA przy Szkole Podstawowej
w POBIEROWIE ul. Kosciuszki
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. Zlecenie i program Inwestora,
. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 35/2007 wydana przez

Wéjta Gm. Rewal

Aktualny wtérnik mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,
Badania podtoza gruntowego wykonane w VIII-2007

Wizja lokalna,

Warunki techniczne przylaczenia do sieci zewngtrznych (w zalaczeniu)

. Uzgodnienia branzowe.

PRZEDMIOT 1 ZAKRES INWESTYCJH

Przedmiotem inwestycji jest budowa Sali sportowej wraz z zewnetrznym boiskiem
sportowym dla potrzeb Szkoly Podstawowej w Pobicrowie, ktéra jest zlokalizowana vis a
vis projektowanej Sali .

Zakres inwestycji obejmuje budowe:

Sali sportowej

Uzbrojenia terenu - kanalizacja sanitarna, wodociag, gaz, energia elektryczna-
os$wietlenie terenu , odwodnienie terenu

parkingéw 1 chodnikow ,
boiska sportowego
obiektow matej architektury ($mietnika, ogrodzen, donic kwiatowych itp.)

1

1. OQOPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA 1 PRZEWIDYWANE
ZMIANY

Opis istniejgcego zagospodarowania

Teren przeznaczony pod budowe Sali sportowej — to dziatka gruntu nr 236 potozona przy
ul. Kosciuszki w Pobierowie .

Teren obecnie wolny od zabudowy, nieuzytkowany .

Warunki gruntowo- wodne

Warunki geotechniczne okreslone zostaly na podstawie badan wykonanych w VIII-2007 r
przez geologa M. Obera.

Stwierdzono wystepowanie dwéch pozioméw wod zwierciadla wéd . Pierwszy na poziomie
ok. 1m ppt, a drugi na gl¢gbokoéei ok. 2,6 m ppt.

W badaniu gruntu wyodrgbniono 6-warstw :

warstwa I — piaski drobne i nawodnione — warstwa o obniZonej nosnosci



V. ZAOPATRZS
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warstwa Il — piaski drobne, wilgotne — warstwa nosna
warstwa III — piaski drobne, nawodnione — warstwa nosna
warstwa IV — gliny piaszczyste, migkkoplastyczne — warstwa nienosna
warstwa V — gliny piaszczyste, wilgotne — warstwa o bardzo obnizonej nosnosci
warstwa VI — zwalowe gliny piaszczyste — warstwa nosna

Przy posadowieniu obiektu przewidziano wymiang gruntéw nienosnych .
Szczegdly wg projektu konstrukeji .

. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr 236 3 204,0m2

Powierzchnia zabudowy 1 008,5 m?
Powierzchnia parkingéw 265,0 m2
Powierzchnia chodnikéw: 577,5 m?2
boisko sportowe 416,0 m2

. Komunikacja
Dojazd do Sali sportowej przewiduje si¢ od ul. Kosciuszki. Dojscia piesze od
ul. Kos$ciuszki, Orzeszkowej i Reymonta .

Na terenie posesji przewidziano tacznie 20 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
. Parkingu dla autobusdéw nie przewiduje sig .

NIE OBIEKTU W MEDIA

WODA - istniejace przylacze wody na teren dzialki zlikwidowa¢ i wykona¢ nowe
wiaczenie do wodociagu g 110 w ul. Reymonta — rurg pe /o/ 50

WODY DESZCZOWE - z uwagi na brak gminnej sieci kanalizacji deszczowej, wody
deszczowe odprowadzane sa od studni chlonnych

KANALIZACJA SANITARNA- scieki sanitarne z Sali sportowej odprowadzane beda
projektowanym przylaczem ){ 160 pcv do sieci miejskiej w ul. Reymonta

ENERGIA ELEKTRYCZNA - z projektowanego ztacza ZKP usytuowanego na scianie
$mietnika nalezy wyprowadzi¢ kabel zasilajacy Sal¢ sportows , oraz
rozprowadzi¢ kable oswietlenia terenu .

Dostawa energii do zlacza ZKP w gestii ENEA. .

GAZ - zasilanie w gaz Sali sportowej odbywac si¢ bedzie z gazociagu w ulicy Reymonta
przytaczem z rur pe § 32 doprowadzonym do szafki gazowej wraz z
gazomierzem umiegzczonej na zewnetrznej Scianie Sali.

Wykonanie przylacza wraz z projektern w gestii Zakladu Gazowniczego.

W niniejszym opracowaniu pokazano jedynie tras¢ przylacza gazu .

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA - dla zewngtrznej ochrony ppoz. przewiduje si¢
wykorzystanie hydrantéw z miejskiej sieci wodociagowe;j ;
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V. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W wyniku realizacji nowego obiektu, nie przewiduje si¢ zachwiania rownowagi
$rodowiska naturalnego.

Projektowana Sala nie bedzie generowaé dodatkowego ruchu drogowego i hatasu w
porze nocnej; nie instaluje si¢ takze zadnych urzadzen emitujacych hatas, wydzielajacych
nieprzyjemne zapachy itp. oraz stwarzajacych zagrozenia pozarowe dla sasiadujacych
obiektdw. ‘

W ramach inwestycji przewidziano wycinkg 4 szt drzew, ktdre kolidujg z projektowanych
ogrodzeniem posesji (lokalizowanym po granicy dzialki), oraz z chodnikiem — od ulicy
Reymonta. W zamian za wycinke istniejacych 4 drzew przewiduje si¢ nasadzenie min. 8 szt
nowych drzew (lipy 5-letnie) i krzewow .

V1. ZABEZPIECZENIE OBIEKTU W URZADZENIA SANITARNE

W Sali sportowej na kazdej kondygnécji zlokalizowane sa toalety dla uzytkownikow
obiektu .

VIL PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego obiekt zostal przystosowany do korzystania
przez osoby niepelnosprawne bez pokonywania barier architektonicznych.

Lokalizacja i usytuowanie wej$¢ do Sali umozliwia dostgp 0s6b niepelnosprawnych do
budynku bez koniecznoéci stosowania specjalnych rozwiazan.

VIII. INFORMACJE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
wg informacji dla planu BIOZ

IX. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren przeznaczony pod lokalizacje Sali sportowej nie podlega ochronie konserwatorskiej .

X. OGRODZENIA +SPRZET

e przewidziano ogrodzenie boiska sportowego ogrodzeniem h= 4,0 m z siatki na slupach
stalowych , w kolorze zielonym . Od strony ul. Reymonta ogrodzenie boiska stanowi
takze ogrodzenie posesji

e ogrodzenie posesji — zaprojektowano ogrodzenie systemowe typu Nyloflor ustawione z
trzech stron §wiata ( przy ul. Koéciuszki montowane za linig parkingéw )

¢ Dboisko sportowe wyposazy¢ w sprzet sportowy do gier : siatkowka, koszykowka +
3 szt. laweczek terenowych

XI. UWAGI KONCOWE

1 Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowiazuja Wykonawceg dla
poszezegolnych rob6t- "Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano-montazowych”,
Warszawa 1990r, czesé I-IV, odpowiednie normy i DTR, ktore nalezy traktowac jako
uzupelnienie dokumentacji.
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2. Materialy budowlane i wykoriczeniowe oraz wyposazenie wbudowane w budynek musza,
posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez
ITB (lub réwnowazna instytucj¢ ) oraz §wiadectwo Pafistwowego Zaktadu Higieny w
Warszawie.

opracowat ;

dr.architekt  Grzegorz Wojtkun *

@C\Qﬁ/ 7
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. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 35/2007

z dn. 8.X1.2007 wydana przez Wojta Gm. Rewal

- WTP do sieci wodociagowej z dn. 23.VIIL.2007 wydane przez ZWiK w

Pobierowie

. WTP do sieci sanitarnej z dn. 23.VII1.2007 wydane przez ZWiK w

Pobierowie

. WTP do sieci energetycznej wydane dn. 17.I1X.2007 wydane przez

ENEA —Gryfice

. WTP do sieci gazowej wydane dn. 14.IX.2007 przez Zaklad Gazowniczy

w Szczecinie
wypis z rejestru gruntéw dla dz. 236 ul. Kosciuszki w Pobierowie
karta rejestracyjna wtdrnika mapy syt-wys . z dn. 3. IX.2007 r

. uzgodnienie ZUDP — Gryfice zdn.
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PU.P.7331-29/07

DECYZJA nr 35/2007
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51. ust. 1 pkt 2, oraz art 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Po rozpoznaniu wniosku Pani Ewy Sikorskiej BP
-Struktura 70560 Szczecin ul. Grodzka 20 dziatajacej w imieniu inwestora Wéjta Gminy Rewal:

2.

ustalam lokalizach inwestycjf celu publicznego:

. Rodzaj inwestycji:

Budowa szkolnej sali.sportowej z boiskiem i zapleczem wraz z przylaczami w Pobierowie przy ul.
Kosciuszki, na dzialce o numerze geodezyjnym 236,

Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowama terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw
odrebnych

a) warnunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego-

linia zabudowy — linia nieprzekraczalna od 5,00 m od strony dziatek drogowych,
lokalizacja zabudowy — dzialka nr 236

wielkos¢ powierzchni zabudowy — do 41,7 % powierzchni terenu

szeroko$¢ elewacji frontowej budynku gléwnego— do 59,00 m

‘wysokos¢ gomej krawedzi elewacji frontowej (jej gzymsu lub attyki) — do 8,50 m n.p.t. przy okaple dachu

geometria dachu (kat nachylenia, wysoko$¢ kalenicy i uklad polaci dachowych) — dwuspadowe Iub
wielospadowe symetryczne lub inne przestrzenne, pokrycie z blachy na rabek stojacy lub itme pokrycie
plaskie, kat nachylenia polaci dachowych i wysokosé $cianki kolankowej -nie okresla sie, wysoko$¢ kalenicy
giownej (gornej krawedzi polaci ghéwnej) nic wyzej niz wysokoéé gémej krawedzi potaci gléwnej zabudowy
na dzialce nr 235/1,

rodzaj zabudowy — zabudowa maksymalnie trzykondygnacyjna, mozliwe podpiwniczenie w obrysie $cian
zewngtrznych nadziemia, wysoko$¢ 0,00 budynku do 0,30 m n.p.t., mozliwa funkcja gasu'onomxczna i

_handlowa, mozliwa ﬁmkc_]a ushigowa zakwaterowama turystycznego,

detal architektoniczny i kolorystyka — dostosowaé do zabudowy hal sportowych. Ogrodzenie dziatki na
cokole o wysokosci do 30 cm n.p.t., azurowe z prz¢sel metalowych lub drewnianych lub z siatki,

b) wamnki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolezesnej,

powicrzchnia terenu biologicznie czynna — co najmniej 30 % powierzchni terenu,

chowigzuje maksymalna ochronz drzew/krzewdw, odleglosé zabudowy od drzew minimum 3,00 m, w
przypadku braku podpiwniczenia odlegtosé zabudowy od drzew minimum 1,50 m,

w przypadku naruszenia systerm drenazu odwadniajacego obowiszuje j jego odbudowa — dotyczy warunkéw
prowadzema prac memnych,

na posesji zlokalizowaé miejsce gromadzenia odpadéw statych,

nieczystosci phynne. odprowadzié do kanalizacji sanitarnej w ul. Kosciuszki, Reymonta lub ul. Orzeszkowej,
ogrzewanie budynku w oparciu o gaz przewodowy lub elektryczne,

c) warunki szczegdlowe zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i konmmikacji

.energia elektryczna - zuZycie z przylacza na warunkach dysponenta
-zaopatrzenie w wode - zuZycie z przylscza na warunkach dysponenta

kanalizacja sanitarna - odprowadzenie do przylacza na podstawie zuzycia wody

kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wéd opadowyeh - po teremie w sposdb chionny

gaz — zuzycie na podstawie warunkéw dysponenta

komunikacja — dostep do drogi publicznej — ul. Kodciuszki, Reymonta iub ul. Orzeszkowej, w granicach
dzialki nr 236 zapewni¢ co najmniej 10 miejsc parkingowych,

d) wymagania dotyczspe ochrony interesdéw oséb trzecich,

dopuszczalny poziom hatasu w érodowisku do 55 db w porze dnia i do 45 db w porze nocy; bez uc1a_2hwo$c1

powodowanych przez wibracje, zaklécenia elektryczne i promieniowanie; bez zanieczyszczania powietrza,
wody i gleby,

-bez pozbawienia dla os6b trzecich: 1. dostepu do drogi publicznej, 2. mozliwosici korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze frodkéw Iaczmodci, 3. dostgpu §wiatla dziemnego do

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludz,

€) wymagania dotyczace ochrony obiekiéw budowlanych na terenach gérniczych,
- nie dotyczy



- nie dotyezy : Ty o
f) inne warunki i szczegélowe zasady zagospoda.rowama terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych,
— inwestycja poloZona jest w granicach pasa ochronnego brzegu wod morskich,
3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji
—~ teremem inwestycji objeto dziatke o numerze geodezy]nym 236,

Uzasadnienie
W dniu 16 sierpnia 2007 r. Pani Ewa Sikorska przedlozyla wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla szkolnej sali sportowej w Pobierowie przy ul. Koiciuszki. Do wniosku przedlozono
charakterystyke inwestycji przedstawiona w formie opisowej i graficznej. W dniu 3 wrezénia 2006 roku
przeprowadzono wizje lokalna w sprawie wykonania analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania
terenu, a takZe stanu faktycznego i prawnege terenu nh ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji. Z uwagi na
10, Z¢ W obszarze analizowanym w Pobierowie istnieje zabudowa na podstawie ktérej bylo mozliwe ustalenie
wymagain dla nowej zabudowy, a projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami studium uwarunkowat i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy'Rewal i jednoczesnie rozstrzygnigcie uwzglednia 2adania
strony, postanowiono jak w sentencji decyzji.
Ze wzglqdu na znaczne koszty wykonania, sporzqdzono dwa komplety zalacznikéw do decyzji, z ktérych jeden
znajduje sig do wegladu dla stron w siedzibie organu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
whasnoéei i uprawnieﬁ 0s6b trzecich.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorza‘dowego Kolegium Odwolawczego w Szczecinie za
pofrednictwem Wé_]ta Gminy Rewal w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

% up. Wojta
Ki EFERATU PLANOWANIA
. PRZESTRZENNEGO | URBANISTYKI

..........................................................................................

( Pieczet imienna i podpis osoby upowaznionej do wydawania decyzji )

Zalacrnaiki: « f’
1. Mapa, Wx‘ej wyznaczono linie rozgraniczajace teren inwestycji i lini¢ zabudowy
2. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Otrzymuja:
1. Pani Ewa Sikorska +zal.

2. Panistwo Honorata i Wiadystaw Proczak,
3. Pan Slawomir Gatarski,

4. Alatzal

Do wiadomosci:

ENEA Szczecin RE Gryfice, 72-300 Gryfice, ul. Parkowa 5

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji, 72-346 Pobierowo, ul. Kamieriska
Zaklad Gazowniczy w Szczecinie, Rozdzielnia Gazu Gryfice ul. Zielona 5
Urzad Morski w Szczecinie Plac Batorego 4
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1a
2a
3a
4a

7a

URZAD GMINY
T2-344 REWAL
ul Mickiewicza 19

WOJ. ZACHODNIOPOMORGKIE
tel. 081/38-62-694, fax 091,38 62. 7;8

NIF 887-10-
wyYNRE AR Iz O ABINKOW ZABUDOWY znak PU.P.7331-29/07

inwestycja: Budowa szkolnej sali sportowej

Adres inwestycji: Pobierowo ul. Koéciuszki dz nr 236

Obszar analizowany:

Drziatki geodezyine o numerach jak nizej

03.09.2007 r.
dznr dznr dznr dznrdznr dznr dznr dznr dznr $rednia

Parametry T33 731 729 738 740 742 735 743 2350
1 Linia zabudowy-m od 5 5 5 175 4 5 5 5 0 5,72
2 Wskaznik zabudowy-% 184 113 105 164 30,2 214 184 11,3 41,7 1996
3 Szerokosé elewacji-m 8,5 85 85 135 95 85 85 85 58 14,78
4 Goma krawedz elewacji-m 9 9 9 3 9 ] 9 9 6 8
5 llo&¢ kondygnaci 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2,67
6 Geometria dachu DWW P P D PD PD D P P

7 Funkcja MUT MUT MUT UT MUT MUT MUT MUT UO
8 Strefy ochronne pas ochronny brzegu morskiego,
9 Uzbrojenie terenu istnisjace, wystarczajace

W obszarze analizowanym dachy wysokie o ile wystgpujg to dwuspadowe symetryczne
Podane warto$ci sg wielko$ciami wskaznikowymi,

Whnioski z analizy:

Linia zabudowy-m 5,7 Wynika ze Sredniej

Wskaznik zabudowy-% 41,7 >19,36 wynika z zab dz nr 235/1

Szerokoss elewacji-m 59 >14,78 wynika z zab dz nr 235/1
. Goma krawedz elewacji-m 8 Wynika ze $rednisj

llo&¢ kondygnacji 3  Wynika ze $redniej

Geometria dachu D/WIP Wynika ze $rednigj

Funkcja UQO  wynika z zab dz nr 235/1

Wymagania dodatkowe:

podziat lub scalenie dziatek - nie dotyczy

Zmiana przeznaczenia gruntu na cele nierclne lub nie leSne-nie dotyczy
uzbrojenie terenu - isthiejgce

drogi-bez zmian

Zieleri-zaleca sig budowe z minimalng wycinka drzew

istniejgca zabudowa na dzialce — brak

Ustalenie powierzchni zabudowy — wynika ze $redniej

linia zabudowy wynika ze Sredniej

ustalenie ilosci kondygnadji trzy wynika ze Sredniegj,

Podstawowa funkcja ustugowa oswiaty (UO) na podstawie zab dz nr 235/1

ustalenie gornej krawedzi elewacji dotyczy wskaZnikowej wysokosci w {(m) przy okapie dachu,
okreslenie linii zabudowy do dzialek jest wielkoscig najmniejszg lub $rednia,

ilo§¢ kondygnacii na dziatkach jest zgodne ze stanem faktycznym i oznaczeniem geodezyjnym,
ustalenie linii zabudowy dla poszczegéblnych dziatek wynika z par. 4 ust 1,2,3,4 rozporzadzenia
ministra infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagan..(Dz.U. z 2003 r. nr 164 poz 1588)
Projektowana inwestycja bedzie zgodna z rodzajem i sposcbem zagospodarowania - '
nieruchomosci sasiednich po ustaleniu w decyzji o warunkach zabudowy przede wszystkim
parametréw wynikajacych z punktéw od 1a do 7a oraz wymagan dodatkowych.

<3 A ~ ' :
ZALACTNIK DO DECYZN e i ey o chounl
zani= 3. Lo\ opmdor. S0k !

EK IZBY ARCHITEXTOW ZP-0160
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Zaktad Wodociagdw i Kanalizaciji
72-346 Pobierowo skr. pocztowa 6
tel/fax 91 38 64172

Urzad Gminy Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

L.dz. 754/Pbf2007 Pobierowo, dnia: 2007-08-23

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH PRZYEACZA WODNEGO

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Pobierowie podaje warunki techniczne przyltacza
wodnego do nieruchomosci dz.nr. 236 w miejscowoéci Pobierowo przy ul Ko§ciuszki
do sieci wodociggowe;.
Przqucze wodne wykonaé:
rura PE32 na opaskg, wcinke lub tréjnik z zaworem i uzbrojeniem w skrzynke
zasuwowa uliczng oraz tab. oznacz.
- 0,5 m od granicy na terenie posesji wykonaé szczelna studzienke wodomierzowa o
$rednicy wewngtrzne) min. 0,8 m.
- wilaz w/w studni musi by¢€ o frednicy min 0,6 m. szczelny, zamkniety na ktédke
budowlang.
- wewnatrz w/w studni na wejsciu 1 wyjséciu zamontowaé zawory kulowe fi 25 na
tym samym poziomie — wspélosiowo na glebokoéci min 0,8 m. i min 0,2 m.
nad dnem studni, w odlegloéci umozliwiajacej montaz wodomierza klasy C
fi 20 oraz zaworu antyskazeniowego (przed wodomierzem)
woda deszczowa oraz gruntowa nie moze przedostawac si¢ do wnetrza studmni.
Gmmcq podziatu przylacza ustala si¢ na miejscu wigczenia do sieci wodnej ZWiK.
Utrzymania w eksploatacji przylacza ze studnig wodomierzowa wlacznie lezy w
obowiazku wiasciciela nieruchomosci. '
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Pobierowo zapewnia dostawe wody i odbidr
Sciekéw w ilosci max. 1500 L/h.
. Warunki dodatkowe :wykorzysta¢ istniejgce przylacze w32
Niniejsze warunki sq podstawa do opracowania projektu technicznego przylacza,
kt6ry nalezy przedstawic w ZWiK Pobierowo celem uzgodnienia
Warunkiem dokonania odbioru przylacza jest :
- wykonanie przylacza zgodnie z wymogami technicznymi i formalnymi ujetymi w
niniejszym pismie
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
- dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej przylacza
Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Pobierowo w trakcie odbioru zamontuje wodomierz
klasy C fi20
Niniejsze warunki sq wazne do dnia 2009.08. 23

Warunki wydal Warunki zatwierdzil

KIEROWNIH ZAKLADU

gmunty Wolejszo



Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji
72-346 Pobierowo, skr. poczt. nr 6

Tel./fax (91) 3864172
“STRUKTURA "
RA"Sp.200 Urzad Gminy Rewal
W ' Ul. Mickiewicza 19
/{ g Z RZ UU? 72-344 Rewal
SIC7E
"~ L.dz. 754/Pb/2007 Pobierowo, dnia: 2007-08-23

Dotyczy: warunkéw technicznych przylacza do kanalizacji sanitarnej.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Pobierowo podaje warunki techniczne przylacza
do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomosci dz.nr. 236 w miejscowosci Pobierowo przy ul.
Kosciuszki

1. Niniejsze warunki techniczne sa podstawa do opracowania projektu technicznego, ktéry
nalezy przedstawié w ZWikK Pobierowo celem uzgodnienia
2. Wlyczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé rurg PVC160
do studzienki S1(12,22/10,40) lub S2(12,46/10,89)
3. Na terenie dziatki przy jej granicy nalezy wykonaé studzienke rewizyjna.
4. W przypadku wiaczenia do studzienki z kregéw betonowych :
- wigczenie nalezy wykonaé w dnie studni,
- rura musi by¢ szczelnie obetonowana, a gruz usunigty poza studzienke ,
- na przedhuzeniu rury, o ktérej mowa wyzej nalezy wykona¢ gladkie betonowe
koryto w kierunku przeptywu $cieku w kanalizacji sanitarne;j.
5. Przykanalik wykonany na terenie posesji musi by¢ szczelny i nie moze do niego byé
wiaczona kanalizacja deszczowa.
6. W przypadku, gdy przylacze dotyczy punktu gastronomicznego ( w tym réwniez stotéwki)
przed studzienka rewizyjna nalezy wykona¢ tapacz tluszczu.
7. Warunki szczegélowe :W wypadkn budowy podpiwniczenia nalezy zamontowaé
urzgdzenia przeciwzalewowe na przylgczu kanalizacyjnym. Na wody opadowe
zaprojektowa¢ i wykona¢ studnie chionne.
8. Na zajecie pasa drogowego w czasie budowy przylacza niezbg¢dne jest uzyskanie
zezwolenia Urzedu Gminy Rewal.
9, Zakonczenie robét zglosi¢ do Zakladu Wodociagdéw i1 Kanalizacji w Pobierowie celem
dokonania odbioru.
10. Odbidr nastapi na podstawie :
- dokumentacji budowlanej
- zgloszenia odbioru,
- wizji lokalne;j, A
- inwentaryzacji geodezyjnej przylac
11. Koszty zwigzane z wykonaniem przylacza do
uzytkownik.

KIEROWNIK

Warunki wydatl : Warunki zatwierdzit:



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzna{ Dystrybucji . Gryfice, 17.09.2007 1.
Szczecin

Rejon Dystrybucii Gryfice

ul. Parkowa 5

72-300 Gryfice

tel. 091-38-47-848

ZR5/1056/2007

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

‘Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

hala sportowa + plac budowy, Pobierowo, ul. Kosciuszki dz. nr 236
warunki dotycza przylaezenia obiektu projektowanego

Z mocy przytaczeniowa 40 kW

na napigciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
wezel kablowy WK-8R

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego
1.1. Z projektowanego wezla kablowego WK-8R przy granicy dzialki nr 236 wyprowadzi¢ kabel YAKY-
4x70mm?2 do zlgeza kablowo-pomiarowego ZKP, ktére posadowi¢ w granicy dzialki nr 236. Zastosowa¢
zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do oplombowania.

Ynwestycja realizowana projektem przebudowy sieci 0,4kV na ulicy Reymonta.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy

2.1. Przygotowaé miejsce pod zabudowe ZKP oraz wykonaé instalacje zalicznikows.
2.2. Plac budowy z moeg 10kW zasilié z zasilania docelowego.

Szczegbly dotyczace lokalizacji ZKP uzgodni¢ w RD Gryfice,
1II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
zaciski na listwie zaciskowej w ZKP w kierunku instalacji odbiorczej

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w ZKP w granicy dzialki
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGC
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
trijfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wljcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
V1. RODZA) 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
lokalizacija: w ZKP przy zestawie pomiarowym
warto$é: 63A
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynnika mocy odpowiadajaeym tg ¢ < 0,4,

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
cdpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporateniowej

IX. OPLATA ZA PRZYLACZENIE OKRESLONA JEST W UMOWIE O PRZYLACZENIE DO SIECIL
X. UWAGI DODATKOWE
1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” {(Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane urzadzenia powinny spetniaé

ZR5/1056/2007 UT RD Strona 1
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Umowa o przylgczenie do siecl
nr ZR5M056/2007

zawartawdniu . ... 1 wGryficach pomigdzy:
wypeia ENEA Quarsler 58, 200

ENEA Operator Sp. 2 0. 0., ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan, Oddziat Dystrybuc]i Szczecin,

ul. Malczewskiego 5/7, 71-618 Szczecl, Rejor Dystrybucji Gryfice ul. Parkowa 5 72-300 Gryfice,
NIP: 782-23-77-160, REGON 300455388, wpisarg do rejesiru przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym
w Poznaniu XXI Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000269806,

Kapilal zakiadowy 4 878 050 000 PLN

reprezentowana przez:

awana dalej ENEA Qperator Sp. z 0. 0.

a ubiegajacym si¢ o przylaczenie do sisci:

Gmina Rewal z siedziba: ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rawal, NiP: 8571002427,

rwanym dalej Kiientem.

§1

Klient oéwiadcza, ze:

1. Warunki Przylaczenia nr ZR5/1056/2007 z dnia 17.09.2007 zoslaly przez ENEA Operator Sp. z
0.0. okreslone na jego wniosek, akceptuje je | nle wnosi do nich 2astrzezen.

2. Do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastapily 2adne zmiany w jago tytule prawnym do obiektu,
petwierdzonyeh dokurnentami zaigczonyrni do wriosku o okreSlenie warunkow preyiaezenia.

3. Zawiadomi ENEA Operator Sp. z 0.0, o ka2de] zmianie zgistniate] w jego tylule prawnym do
abiekiu, 0 polwierdzi stosownymi dokumentami.

4. Posiada i zabezpieczyt $radki finansowe na realizacis swoich zobowlazan wynikajacych z

niniejszej umowy.
§2
1. Przedmiotern umowy jest
1.1.przylaczenie instalacji Klianta w oblekeis: hala sportowa + plac budowy zlokalizowanym w;
Pobierown, ul. Kofciuszki dz. nr 236 do sieci EMEA Oparator Sp. z 0.0 2 mocy
przylaczenowy o wartasci 40 kW na napigciu 0,4 kV,
1.2.okreslenie praw i obowlazkéw stron zwigzanych 2 realizacig i finansowaniem przylagzenia.
2. Klient zakwalifikowany jest do V grupy przylaczeniows).
3. Strony wspdidziatat beda dla prawidiowego wykanania przedmioty umowy.
3

Strony uzgadniajg, 2e dla realizacji przylaczenia instalacjt Klienta do sieci ENEA Operator Sp. Z 0.0.
konieczne jest: : '
1. Wrxonpnie przylacze | niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. w nastgpujacym
Zakresie:
1.1. Z projektowanego wezla kablowego WK-8R przy granicy dzialki nr 236 wyprowadzi¢ kabel
YAKY-4x70mm2 do zlacza kablowo-pomiarewego ZKP, kiore pogadowié w granicy dziatki nr
235. Zastosowad zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do oplombowania.

Inwestycja realizowana projektem przebudowy sieci 0,4kV na ulicy Reymonta.

2. Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiore2e] Klienta w nastgpujacym zakresie:
2.1. Przygotowsd miejsce pod zabudowe ZKP oraz wykona¢ instalagje zalicznikowa,
2.2. Plac budowy z mocq 10kW zasilic z zasilanla docelowego.

Szczegoly dotyczaee fokalizacji ZKP uzgodnié w RD Gryfice.

3. Wykonanie projekiu budowlano ~ wykonawczego preylgcza i nlezbgdnych zmian w sieci ENEA-
Operator 8p. z 0.0, na zakres wymieniony w pkt, 1,

UT ZRE/M056/2007 Strona 1
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4. Wykonanie projekiy budowtano-wykonawezego instalacjl cdbiorczej Klenta na  zakres
wymieniony w pkt. 2.
3. Uzgodnienie projektéw o ktoryeh mowa w pkt. 3 i 4, w ENEA Qperator Sp. 7 6.0, oraz uzyskanie
od odpowiednie; terenowej jednostki administracji wymaganych decyzji.
. 4

Strony uzgadniajg Nastgpujace zasady i terminy realizacji przyiaczenia;

1. ENEA Operator Sp. z 0.0. opracuje | uzgodni projekt przvigtza i niezbednych zmian w sieei, o
ktérym mowa w § 3 Rkl 2, 3 tak2e uzyska decyzie, o kidrych mowa w § 3 pki. 5. Qpracowania
projekty nastapi w terminie 8 miesiecy od dnia dokonania przez Klienta wpiatly raliczki, o kiarej
mowaw § & pki 3.

2. Uzyskanie przez ENEA Operator Sp. z 0.0, decyzji o lokalizagji inwastycji celu publicznego oraz
ostateczne] decyzji ¢ pozwoleniu na budowe przytacza fub niezbednych zmian w siec: nastapi
zgodnis 2 ohowiazujacymi przepisami i uzaleznione jest od uprzedniego uzyskania wymaganych
przepisami  Lzgodnien, pozwolefi | cpinti, a w sztregéinotsi prawa do dysponowania
nhieruchomesciami na cele budowlane oraz stosownych zezwolen wiadciciali qruntdw, przez kidre
przebiega lub mialaby pareblegad. sied energetyczna. Frawo do dysponowania nieruchgmosciami
ENEA Operater Sp. z 0.0. uzyska z zachowaniem zasad rachunky ekonomicznago oraz 2asady
skwiwalentnodel dwiadczen Zapewniajgcych ochrong inlaresow odbioredw enargii elektrycznej
przed nieuzasadnionym paziomem cen energii elekirycrnej. Tytulem prawiiym go nieruchomosei
beda w sz2ezegéinosel — prawo wiasnosci oraz decyzja administracyina Ograniczajaca sposob
korzystania z nieruchomosci.

3. Klient opracuja i uzgodni 2 ENEA Operator Sp. z 0.0, projekt instalacji odbiorezej, o kidrym mowa
w § 3 pkt 4

4. Wykonanie / przygotawanie ingtalacyl odbiorczej, o ktorej mowa w § 3 pkt. 2 zreallzuje Klient.

5. ENEA Qperator Sp. z 0.0, zrealizuje przylacze oraz nigzbedne Zmiany w sigci, o ktdrych mowa w

oraz zakoficzenia procedur wyméganych ustawa o zamowieniach publicznych pod warinkiam
Przygotowania instalacji odbicroze) przez Klienta.
&6

1. Klent poniesie oplals za przylgczenie do sisci ENEA Operator 3p. z 0.0. Oplata obliczona 2tstala
bfZy z3slosowaniu zasad | stawek ujstych w aktualnej Taryfie dia enerqii elekiryczne;,
zatwierdzonsj przez Prezesa Urzady Reguac)i Enargetyki, powigkszenych o podatek VAT,

2. Kwota oplaty za prayigczenis wynos! nettc 533560 zt, (slownie: pies tysiecy trzysta trzydziese)
pigt ziotych szedcdziesigt groszy} plus podatek VAT 1173.83 2t (22 %), co daje kwotg brulio
6609,43 2. .

3. Na poczet oplaty za przylgezenie Klient doxena wplaly zaliczki w wysokosci netto 240102 7
(slownie: dwa tysiace czterysta jeden riotysh dwa grosze) plus nalezny podatek VAT (22%),
fazem brutlo 282924 2z (stownie: dwa lysiace dzlewigtset dwadzie$ciy dziewiet zictych
dwadziescia cztery grosze). Klient dokana wpiaty zaliciki w terminie 14 dni od daty podpisania
umowy,

4. Wplaly, o ktorej mowa w pkt. 3 nalezy dokonad na rachunek bankowy ENEA Operator 3p.z o,
PeKaO SA | O/Szezecin nr 31 1240 3813 1111 0010 1426 3034, przy czym za dzie’ dokanania

- zaplaly uznaje sie date uznania rachunky ENEA Operator 8p. z 0.0,

5. Pozostalg ereét nalezne; kwoty w wysokosci netto 2934,58 24 (sfownie: dwa tysigce dzigwiedsel
lrzydzieSci extery ziate plgcdziesiat osiam groszy) plus nalezny podatek VAT (22%), Kiient
zobowigzuje sig zapiacié jednorazowo w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z lytuly
oplaly za przylgczenie, sporzadzonej przer ENEA Qperalor Sp. 2z 0.0 riezwloczrie oo
zrealizowani i adebraniy z wynikiem pazytywnym prac okredlonych w § 3 pkt. 1.

§8
1. Strony zobowiazujg sie do rozpoczecia dostarczanis | odbiory energi elekirycznef w tarminie nie
Huzszym ni2 30 dni po zrealizowaniy przez ENEA Operator Sp. z 0.0, prac ckredionych w § 3
Pkt 1 oraz uregulowaniu przez Klienta zobowigzan finansowych wymnikajacych z § 5., ood
wearunkiam:
T Zawarcia pormigdzy stronami w ww. lerminie umawy o swiadczenie usiug dystrybucii. po
wezesniejszym preadstawieniu przez Kiienta zawartej umowy Sprzedazy anergit clekiryczng),
ub '
T Przedstawienis prrez kiertaw ww tarminie zawadnej umowy kompieksowe;.

2. Klient oswiadcza, za planowara roczna ilcsd pobieranej energii elektrycznej wynos: xyvh.
3. W umowie, o ktére; mowa w pkt. 1 zawane beds paramstry jakosciowe enerqit elekiryczne] w
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utrzymaniem tych pornieszezen lub migjse. .
ENEA Operator Sp. z 0.0, 0swiadeza, 2¢ powiadamiac bedzie Klienta o pfanowanych terminagh
prac, o ktdrych mows w pkt 1.1, 2 wyprzedzeniem umozliwiajacym Klientowi przygotowania
nieruchomaose.

§13
Wszelkie zmiany albo odstapienie od warunkow niniejsze] Umowy wymagajg pod rygorem
niewaznodci formy pisemnegj, Przyjgtej przez obie Strony.
Odpowiedzisinosé stron regulowana jest postanowieniami ninigjszej umowy oraz przepisami
Kodeksu cywiinege w sprawie odpowiedzialnodci za niewykonanie | nienslezyle wykonanie
2obowigzania.
W sprawach rieuregulowanych przepisami ninlgjszej umowy majg zaslosowanie przepisy
pawsZechnie obowigzujace, a w sZczegolnoscei przapisy ustawy Frawo energelyczne wraz z
przepisami wykonawczymi oraz Przepisy kodeksu cywilnego.
Sprawy spormne Strony bedy staraly sie rozstrzygac poisbownie. W pr2ypadku braku mozliwosci
porozumienis crganem wladciwym do ich fezstrzygania bedzie wiasciwy rzeczowo sad
powszechny w Szezecinie lub Prezes URE.
Umowa zostaly sporzgdz2ona w dwach Jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze
stron.

§14
Niniajsza umowa obowigzuje od dnia jsj 2zawarcia.
Ninigjsza umowg zawarto na czas realizacjl warunkéw przylaczenia oraz $wiadczenia uslug
dystrybucji w oparciu o umowe, o ktrej mowa w § 6 pkt. 1.
Strony uzgadniaja, ze w przypadku zawarcia tmawy, o ktaraj mowa w § 6 pkt. 1 na mog umowny
wynikajgea z zabezpieczenia przedlicznikawego mnigjszego niz okredlone w warunkach
prEylyczenia, wialknis mOCy przylaczeniowe] przyimie warlosé wynikajaca z zastosowanego
zabezplaczenia przedlicznikowago ujetego w umowie, o kidrej mowa w § 6 pkt. 1.

Klignt~ ENEA Operator Sp. z c.0.
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zakresie adchylen czestotliwosci i napigeia, odksztatcenia napigcla, zawartoscl poszczegdinych
harmonicznych, tgcznego czasu wylaczer hieplanowanych i planowanych w ciggu roku oraz
czasu jednorazowej przerwy nieplanowsne] i planowanej zgodne z przepisami obowigzujgcago
praws,

§7

Ustala sie nastepujgce miejsce rozgraniczenia wiasnosdcei urzgdzen: zaciski na listwie 2aciskowej w
ZKP w kierunku instalacji odbiorcze)
§8

1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umawy na wypadek:

1.1. nie wniesienia przez Klienta zaliczki tytulem optaty za przytgczenie, okreslonej w § g pkt. 3.

1.2. odmowy wydania przez wiadciwe organa administracyjne wymaganych decyzji lub nie
uprawomagnienia sie tych decyzji,

1.3. nie uzyskania wymaganych zgod osdéb trzecich na przebieg przylgcza lub elementow sieci
przez ich teren,

1.4. nie wykonania przez Klienta instalacji odbiorczej okreslone] w § 3 pki. 2 w terminie
umozliwigjacym ENEA Operator Sp. 2 0.0. wykenanie zobowigzan 18230ych po jef stroniz,

1.5. nie zawargia 2 przyczyn tazacych po stronle Kliznta umowy, o ktoraj mowa w § 6 pkt. 1,

1.6. wystapienia sily wyzszej

2. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesigce.

3. Jezeli przylaczenia nie dojdzie do skutku z przyczyn wymienionych w pkt. 1.2, 1.3, 1.4 lub 1.5
albo 2 przyczyn lezacych pa stronie Klienta, obowigzany jest on o pokrycia ENEA Operator Sp. z
0.0. udokumentowanych wydatkow poniesionych przez ENEA Operator Sp. 2 0.0. i zobowiazan
2aciggnigtych przez ENEA Operator Sp. 2 0.0. w zwigzku 2 realizacjg niniejszej umowy.

4. Jezali przytaczenie nie dojdzie do skutku 2 przyczyn wymienionych w pkt 1.1 fub 1.6 albo =z
przyczyn lezacych po stronie ENEA Operator Sp. 2 ¢.0. Klient nie pokrywa wydatkow
poniesfonych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. | zobowigzan zaciagnietych przez ENEA Operator
Sp. z 0.0, w Zwigzkuy z realizacjg hiniejsze] umowy.

1. W przypadku niedotrzymania przez kidrakolwiek ze stron zobowigzan wynikajacyeh 2 § 6 pkt. 1,
strona odpowiadziaina za opdZnienle zobowigzana jest do zaplacenla drugisj stronie kary
umownej w wysokosci 0,1 % oplaly za przylqczenie okreslone] w § § pkt.2 j w wysokosci 6,861 2
za kazdy dzien rwilokd facznle jednak nie wigce] niz wysokost oplaty za przylaczenie.

2. W przypadky niedotrzymania prrer kidrgkolwiek ze stron terminu 2ewarcia umowy sprzedazy
energii elektryczne] oraz dwiadezenia usiug dystrybucii lub umowy $wiadezenia usiug dystrybucii,
o ktérym mowz w § 6 pkt 1, strora odpowledziaina za opoinienie zobowigzana jest do
zaplacenia drugie] stronie kary umowne| w wysokosci 0,1 % opiaty za przytaczenie okregionej w §
5 pkt.2 §j w wysokose: 8,51 2t 2a kazdy dzien zwloki Igcznie jednak nie wigcej niz wysokasc oplaty
za przytaczenie.

3. Uprawnignia okrestone w pkt. 1 i 2 sa niezaleine od praw do odstapienia od niniejszej umowy
okreslonych w § 8,

§10

Osobami upowaznionyml do uzgadniania i biezagce] koordynacjl prac wykonywanych przez strony

oréz wymiany danyeh i informacji w trakele realizaci ninigjsze] umowy, w tym w szczegoinosel w

zakresie terminow prob koncowyeh | ostatecznego odbloru przyigeza i przylaczanych instalacji sg;

I3 ze strony ENEA Operator E%z 0,0.: Tomasz Buchholc tel. 091-38-47-B55
7 ze strony Klienta: fwef L. f oy S Yok CTZ8E224 u 67
§11

1. Stony ustalajg, 2e adresam! stron dia dorgczen §3 adresy wskazane w umowie, a wysfanie
pisma poleconego ma pomigdzy sironami skutek doreczenia. Podany adres ma tak2e skutok w
postepowaniy spornym.

2. Strony mogs wskazaé na pismie inne adresy dia dorgezei.

§12

1. Klient o8wiadeza, ze:

1.1. nieodptatnie umoziiwiaé bedzie ENEA Operator Sp. z 0.0., w obrebie swojej nieruchomosci
budowe. rozbudowe sleci | przylaczy craz wykonywanie prac eksploatacyjnych i usuwanie
awarii. Kiient o¢wladcza, fe znana mu jesl tre&¢ arl. 124 uslawy o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. nr 261 z 2004 roku poz, 2803) - tekst jednolity | w zwigzku 7 13
re$cig wyraza zgode na nieodplatne udostepnienie terenu w niezbednych dla ENEA
QOperator Sp. 2z 0 0. przypadkach.

1.2. niecdpistnie - udostepniaé bedzie pomieszczenia lub misjsca na zainstatowanie ukladow
pomiarowo-razliczeniowych i aterujgcych oraz pokrywsé bedzie innhe koszty zwigzane z

uT ZR.5HDSE!2OD? r’ 2 Strona 3



-Zaktad Dystrybucj! Gazu Szczecin

w Poznaniu

Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp Z 0.0.

o)
=/

Telefon: 091 42 47 230
.. Dziat Techniczny Sleci . Fax: 091 48 28 373
+ 70-952 Szczecin, ul. Tama Pomorzariska 26 E-mail: techniczny@gazownla.szczecin.pl
_ Szczecin, dnia 14-09-2007
Whioskodawca(y): :
. URZAD GMINY
r =1 1ﬂ
(" (RdRaRiNY REWAL o
WP*’-YNELO URZAD GMINY

an. 2‘* Ug Zﬂﬁ'f

Poz.Nr..I_@.:(Z.{f..Iloéé 7l ene

Warunki przylaczenia do sieci gazowej Sr/c
urzgdzen i instalacji gazowych :

Mickiewicza 19

72-344 Rewal

podmiotu przewidujacego zuzycie paliwa gazowego
wilosci powyZej 10 m3/h w przeliczeniu :
na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJlm3

Nr TT.14-4100-105311/07

z dnia 3-08-2007
z dnia 14-09-2007

- W odpowiedzi na wniosek z dnia  3-09-2007 w oparciu o Rozp_orzqdzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06.04.2004 r. w sprawie szczegStowych
‘warunkow przylaczenia podmiotéw do sieci gazowych, ruchu i eksploatacii tych sieci

{Dz.U.Nr 105 z dnia 04.05.2004 r. poz. 1113), wydaje sie nastepujace warunki

przytaczenia do sieci gazowej obiektu podmiotu; hala sportowa

1. Mlejsce dostawy | odbioru paliwa gazowego:
woj. zachodniopomorskie, gm. Rewal, m

2. Rodzaj paliwa gazowego: E (GZ—50)

3. Paliwo gazowe uzywane bedzie:

a) do nastepujacych celow: grzewczych
b} do nastepujgcych odbiornikéw gazu: :
‘kociot gazowy ¢.0. 0 mocy 120 [kW], szt. 1°

4. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

m. Pobierowo, ul Koscmszkl dznalka nr 236

w roku: 2007 2008 2009 - 2010 | Nastlata
Rocznie [tys m3/rok] 0,00 - 0,00 27,00 27,00 27,00
Max dobowo [m3/dobe] 0,00 0,00 -140,00 140,00 | = 140,00
- | Max godzinowo [m3/h] 0,00 0,00 14,00 14,00 14,00
Min godzinowo fm3/h] 0,00 0,00 7,00 7.00- _ 7,00

Termin rozpoczecia dostawy gazu okreslony bedme w umowie o przy%apzeme jub umowie sprzedazy gazu

5. Miejsce podia_czenla przylaczy, urzadzen i mstalacu gazowych do sieci gazowej
istniejacy gazociag, o mémemu srednlm érednlcy Dz 63

materiat: PE

zna;dula_ce SIQ Poblerowo ul. Reymonta

WIelkdpolskl Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. '

KRS: 0000000111, Sad Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

77‘8_-13--87'-479;= Regon: 634151410-00066; kapitat zaktadowy 847 159 000,00 PLN

Wydrukowano dnla: 14-09-2007

Strona: 1



g Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o0.0. @

w Poznaniu o

Zaktad Dystrybucji Gazu Szczecin ‘ ' ' Telefon: , " 0914247 230

Dzial Technlczny Sieci Fax: 091 48 28 373
70-952 Szezecin, ul. Tama Pomorzariska 26 ‘ E-mali: techniczny@gazownia.szczecin:pl

zakresem projektowania (numer geodezyjny dziatki, imig i nazwisko /nazwal oraz adres
zamieszkania wiasciciela nieruchomosci}. . _

- zawiadomienie wydane przez urzad miasta/gminy o nadaniu numeru porzadkowego
nieruchomoscl j.w. ‘ : '

14. W celu podpisania w/w umowy, podmiot ubiegajacy sig © przytaczenie do sieci gazowej
zobowiazany jest, po zaakceptowaniu wiw Warunkow, zglosic sie w
Dziale Przylgczania '
ul.Tama Pomorzaiiska 26, 70-952 Szczecin
tel. (091} 42 47 360. '

15. Warunki przyigczenia sg wéZne przez okres jed'nego roku od dnia ich.
wydania i nie stanowig podstawy do rozpoczecia przez Whioskodawce jakichkolwiek
dziatar inwestycyjnych. - ' '

' 16. Okreslone warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze stron. : . .

17. Uwagi: , , . . ‘ ' : - : a

1. Podane w niniejszych warunkach orientacyjne diugosci poszczegélnych elementéw sieci gazowej mogag
ulec zmianie na etapie uzgodnien do projektu budowlanego. Zmiana diugosci przytaczy gazowych (o
diugosci powyzej 5 m) spowoduje zmiane wysokosci optaty za przylgczenie do sieci gazowe;j.

2. Przy wykonaniu préb szczelnosci i wytrzymalosci sieci gazowych (rury razem z armatura)

z rur stalowych oraz z rur PE nalezy przyjac: .
a) Wielko$¢ ciénienia proby szczeinosci | wytrzymatosci dla sieci nowo budowanych:
- dla gazociagdw niskiego cisnienia (stal. i PE) - nie mniej niz 0,21 MPa,
- dla gazociggéw Sredniego cisnienia z rur stalowych - nie mniej niz 0,70 MPa,
- dla gazociagéw Sredniego ci$nienia z PE - nie mniej niz 0,75 MPa. _ .

b) Czas proby wytrzymatosci i szczelnosci (mierzony od chwili ustabilizowania sig ci$nienia w gazociagu,

przytaczu) powinien wynosic:- o . ‘
- dla gazociagéw niskiego i $redniego ciénienia - nie mniej niz 24 h,
- dia przytaczy gazowych o pojemnosci do 2 m3 - nie mniej niz 1 h.
- dla przytaczy gazowych o pojemnosci do 4 m3 - nie mniej niz 2 h.
- dla przylaczy gazowych o pojemnosci do 8 m3 - nie mniej niz 4 h.
- dia przylaczy gazowych o pojemnosci powyzej 8 m3 - nie mniej niz 24 h.

c) Rodzaj préby na gazociggach niskiego i $redniego cinienia: pneumatyczna. - ' :

3. Armatura - wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci gazowej musza speiniaC obowigzujace
wymagania dla wyrobéw budowlanych stosowanych przy budowie sieci gazowych i muszg by¢
oznaczone zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16-04-2004 1. (Dz. U. Nrg82, poz. 881z

. 2004 r., z pbZn. zm.). R - , '

Do wiadomosci: ‘
1.) RG Goleniow
- 2)TT.14 afa

PracowWicWSieci

Marek Cisleckij

Kier/ownik :

Wielkopolski Qperaltnr Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. . :
KRS: 0000000111, Sad Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
778-13-87-479; Regon: 634151410-00066; kapitat zaktadowy 847 159 000,00 PLN '

Wydrukowano dnla:  14-09-2007 _ ‘ , Strona: 3



woj.zachodnlopomorski jednostka ewidencyjn Rewal data wypisu: 06-02-21 11:11:28
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
Do caldw sluzbowych
Gminy Rewal
stan na dziefi 12.05.2004
Obreh: Pobierowo Jednrejestrowa: 25
PODMIOT
___________________________________________________________________ GminaRewal
udzialk: charakter stanu wiadania: Wiagciclel
_______________________________________________________ Szkola Podstawowa w Poblerowle .
udzial: charakter stanu wiadania: zarzadca
DZIALKI
Numer Powierzchnia [ha
p— Polozenie gruntd KW im
mapy dziatki uzytku dziatki
5 236 Kosciuszki 24837 BzR ivb 0,3204 0,3204
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OBIEKT: Pobierowo ul.Kosciuszki dz.236 Karta rejestracyjna wtérnika
Gmina Rewal

Powiat gryficki

Woj. zachodniopomorskie

SKALA 1:500

Wykonano metody:
a) reczng b) rastrowo

Kierownik roboty:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Krzysztof Przybysz KERG: 940/2007

Zgioszonej w PODGIK w Gryficach

Witérnik niniejszy sporzadzono przy wykorzystaniu:

Mapy zasadniczej w skali 1: 500 nr arkusza: 321.413.0911,0913
Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

Pomiaru dodatkowych elementow (rzednych wejsé, drzewostanu)

Opracowanych geodezyjnie efementéw planu zagospodarowania przestrzennego
(linie regulacyjne, osie ulic)

Na ninigjszym wtérniku wykazanc nastepujgce projekty obiektow budowfanych, w tym uzbrojenia podziemnego terenu:
Lprojelkd  ZUDP nr 465/04

AWM -

Punkty osnéw geodezyjnych o numerach: brak

podlegaja ochronie - art. 15 art.48 ust. 1 pki.3 Prawo geodezyjnego i Karlograficznego
{Dz. U. Z 1989r. nr 30 poz. 163 z péZniejszymi zmianami)

Informacje dodatkowe:

zakres pOMIAI e——— —— —

mapa sporzgdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Redakcja znakdéw zgodna z instnikcja techniczng K-1 ,Podstawowa mapa Kraju”

Mapa nadaje sie do celéw projektowych

siopieri karfometryczno$ci wiémika jest zgodny z przepisami instrukcjq techniczng K-1 ,Podstawowa mapa Kraju”
Wszelide trwafe obiekty budowlane podiegajg wylyczeniu przez jednostke wykonawsiwa geodezyjnego

Nie wyklucza sie istnienia w lerenie réwnieZ uzbrojenia o ktorych brak byfo informacji branzowych i nie zostaly odnalezione w czasie
inwentaryzacji gecdezyjnej.

NP’Q:&W!\’.“

Uzbrofjenie podziemne opracowano na Wpisano do rejestru wtérnikéw:
odstawie: STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH "
f} danych branzowych 7 litorg B (nazwa organu prowadzacego zasib) PODGIK w Gryficach
b) posredniege ustalenia przebiegu aparaturg POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACI Wpisano do ml%"; -
elekiromagnetyczng z literg A GEODEZYINEJ | KARTOGRAFICZNE] W GRYFICACH Wtmikow pod nr4 7.2/2007
¢}  bezposrednich pomiardw powykonawczych bez litery {okreflenie oérodta dokumentacii geodezyjnej | kariograficzne)) V\Ra?;n_lk sporzadzono z
m rialow
mﬁ;@%& mﬁﬂeﬁn‘a Jest Na podstawic art. 40 ust. 2 i ust 3 ustawy z dnie 17 majs 1989r, | zaewidencjonowanych w
e ’ - - Prawn geodezyj {Dz. U. Nr 30 poz. 163, i
mniajsza od dokfadnosci kartometrycznosci mapy zpﬁmmmm’“’z H 'ng"ﬁmn o minicsey dok 3 oz _ :?:%I;ch
?omnowi wizouoét Skarb Paetwa il pod ar KERG:940/2007
Dol pisano do ewidencji zasobu powi g

A P
Aktualnosé wtérnika na dzien: GRYFICE 2
-
<
03.09.2007r. 09 (lm:jswwoéc i dam)(mnq i nazwisko pq_)dpls
127 57 [ - S : @ osaby upowaznioncj)
P .z " \-{L"Q . Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
[ e ‘,,ﬂ‘ \J
v RO - GEODETA UPRAWNIONY
™ :; [ €
ot




Wspolrzedne zatomdw linii kablowej 0,4kV

E1 6053764,32 3365033,22
E2 6053763,85 3365033,26
E3 6053761,09 3365034,26
E4 6053757,31 3365034,62
ES 6053758,18 3365049, 49
E6 6053758,24 3365050,41
E7 6053759,11 3365052,60
E8 6053759,80 3365064,08
E9 6053759,29 3365064,34
Wspotrzedne zatomoéw linii kablowej oswietlenia
zewnetrznego
01 6053759,48 3365067,27
02 6053760,54 3365067,20
03 6053760,70 3365069,74
04 6053761,08 3365069,72
05 6053759,94 3365057,26
06 6053760,22 3365057,21
07 6053761,48 3365082,79
08 6053761,90 3365082,75
09 6053762,26 3365082,75
010 6053762,69 3366082,75
011 - 6053758,18 3365049,49
012 60563757,62 3365049,52
013 6053752,10 3365049,87
014 6053736,12 3365050,88
015 6053756,61 3365033,63
016 6053751,28 3365033,97
017 6053751,27 3365033,84
018 6053735,09 - 3365035,00
019 6053735,08 3365034,84




