tamacz $wiatta z systemowych aluminiowych profili

ptyta warstwowa

z rdzeniem z weiny mineralnej
np: prod. metalplast
ISOTHERM Dw TL 190
ptatwie

wigzar z drewna klejnego

19,0cm

rynna podiuzna prowadzona w ostonie
wg detalu ostony rynny

tamacz $wiatta z systemowych aluminiowych

profili

+7,12

blacha cynkowo - tytanowa lub np. Kalzip

laty 3 x 5 cm rozstaw co 5 cm - na peinym deskowaniu 25 cm
falista podwlina zbita z desek
krokiew drewniana tukowa
ocieplenie - wetna mineralna
stelaz stalowy ocynkowany
folia paroizolacyjna

piyta G-K 12,5 mm

20 cm
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INWESTOR: i

Gmina Rewal

NAZWA INWESTYCJI:

SALA SPORTOWA !

PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ

ADRES:

POBIEROWO
ul. Kosciuszki dz. nr 236

GENERALNY PRJEKTANT:

BIURQ PROJEKTOWO - CONSULTINGOWE
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OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Szymon Diering

SPRAWDZIL:

inz arch. R Pil "/
mar iz arch, Romen Piga /7:)7//,
.

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ B - B
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