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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne branzy budowlanej
- wytyczne branz zwigzanych,
- obowigzujace przepisy i hormy

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania sg instalacje elekiryczne wnetrzowe w projektowanej
sali sportowej w Pobierowie na dz. Nr 236 przy ul. Kosciuszki . W zakres
opracowania wchodza;

- zasilanie,

- instalacje oswietlenia ogbinego i gniazd wtykowych,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego ,

- instalacje sity,

- ochrona przeciwporazeniowe,

- ochrona przepigciowa,

- ochrona pozarowa,

- instalacja odgromowa.

1.3 DANE ELEKTRENERGETYCZNE

Napiecie zasilania - 400/230V

Moc zainstalowana Pi=554 kW
Moc zapotrzebowana Ps = 38,5kW
Prad obliczeniowy lo =61,7A
Zabezpieczenie gléwne w ZK-P Ib =63A

1.4 ZASILANIE | TABLICE

Rozdziat energii elektrycznej w projektowanej sali odbywaé sie bedzie za
posrednictwem tablicy gtéwnej TG sali usytuowanej w przedsionku przy pokoju
trenerow.

Projektowana tablica TG sali sportowej zasilana bedzie linig kablowa — kabel
YKY 4x25mm>, wyprowadzong z projektowanego przez ENEA Operator ziacza
kablowo-pomiarowego ZKP.

Z tablicy zasilone zostang nastepujace tablice:

tablica o$wietleniowa sali sportowej — TOS,

tablica kottowni — RK,

tablica o$wietlenia zewnetrznege TOZ,

tablica oswietlenia boiska TOB.

Tablica TOZ i TOB ujete zostaly w projekcie cieci kablowej 0,4kV i oswietlenia
terenu. Z tablicy TG zasilone zostang obwody o$wietlenia ogolnego i gniazd
wtykowych zaplecza sali sportowej



Z tablicy TOS przewiduje si¢ zasilenie obwodow os$wietlenia ogodlnego sali
sportowej, a z tablicy RK obwody gniazd wtykowych, oswietlenia pomieszczenia
kottowni oraz urzadzenia technologiczne kottowni.

Tablice zestawi¢ w obudowy wnekowych firmy LEGRAND lub analogiczne,
przystosowujac je do sieci 5-cio przewodowe;j.

1.5 INSTALACJE OSWIETLENIA OGOLNEGO | GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje oswietlenia ogélnego i gniazd wtykowych wykona¢ przewodami
YDYp o przekroju 1.5 i 2.5mm” - zgodnie ze schematami zasilania poszczegéinych
tablic.

Przewody w pomieszczeniach zaplecza uktada¢ w tynku i w przestrzeniach
pomiedzy piytami gipsowo-kartonowym z zastosowaniem osprzetu odpowiedniego
dia danego systemu uktadania przewoddéw. Gtéwne ciagi przewodow prowadzi¢ w
korytkach . Stosowaé¢ przewody o napieciu izolacji 750V. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowacC osprzet szczelny. W sali sportowej przewody oswietleniowe
uktadaé na konstrukcjach sali w rurkach instalacyjnych.

W sali sportowej zaprojektowano oprawy do lamp wysokopreznych z lampami
metalohalogenowymi HPi-T-250W. Nalezy zastosowaé oprawy z szyba ochronng i
siatkg ochronng. Oprawy montowac tak, aby dét lampy znajdowat sie na wysokos$ci
10 cm powyzej dolnej krawedzi dzwigarow. W pomieszczeniach biurowych,
technicznych, szatniach i natryskach zastosowano oprawy fluorescencyjne. W
pomieszczeniach gospodarczych, sanitariatach, w przedsionkach zaprojektowano
oprawy zarowe.

We wszystkich ciggach komunikacyjnych zastosowano oprawy jarzeniowe.
Oprawy jarzeniowe stosowaé w wersji kompensowane;j.

t aczniki montowac przy drzwiach na wysokosci 1.4 m. Gniazda instalowa¢ na
wysOKOSCi !

- w szatniach i sali sportowej- 1.2 m,

- w sanitariatach — 1.6 m,

- w pomieszczeniach biurowych— 0.4 m od podtogi.

W sali sportowej tgczniki i gniazda instalowaé we wnekach.

Zatgczanie oswietlenia sali gimnastycznej zaprojektowano z tablicy TOS.

1.6 OSWIETLENIE AWARY.JNE

W czesci korytarzy komunikacyjnych i na sali sportowej wydzielono
oprawy oznaczone AW /awaryjne/, w kidrych zainstalowa¢ nalezy moduty bateryjne
zasilania awaryjnego. Dla tych opraw w liniach zasilajgcych instalowaé dodatkowg
zyle zasilajaca moduty awaryjne o czasie pracy 3h.

Zasilanie opraw os$wietlenia awaryjnego odbywac sie bedzie z tablicy TG i
TOS. Oswietlenie awaryjne wiaczone zostanie do obwodu oswietleniowego
komunikaciji.

1.7 INSTALACJA SILOWA, STEROWNICZA .

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie urzadzen wentylacyjnych. Zasilanie
urzadzen wentylacyjnych odbywaé sie bedzie z tablicy TG. W zestawie tablicy TG



zabudowaé regulatory poszczegolnych urzadzen wentylacyjnych wraz z przyciskami
zalaczajacymi zgodnie ze schematem zasilania. Zatgczanie poszczegdlnych uktadéw
wentylacyjnych odbywa¢ sie bedzie na tablicy TG, ze wzgledu na jej bezposrednie
sgsiedztwo z pokojem instruktoréw ( wytyczne branzowe zalecaly zalaczanie
sterowania w pokoju instruktoréw). Uktady nawiewno-wywiewne dIN1-W1 i N2-W2
sterowne bedg za pomoca paneli sterujacych dostarczanych razem z nagrzewnicami
, a zlokalizowanymi odpowiednio w pomieszczeniu nauczycieli i sitowni.

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY. Przewody od tablicy do urzadzen
uktadaé w tynku, w rurkach ochronnych winidurowych na tynku.

1.8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA W KOTLOWNI

Zasilanie kottowni odbywaé sie bedzie z tablicy TG przewodem YDY 3x4mm?
.Przewdd zasilajacy doprowadzony zostanie poprzez wylacznik WKz — FRX-301 z
cewka wzrostowq , umieszczony przy drzwiach wejsciowych na zewnatrz kottowni do
rozdzielnicy RK zlokalizowanej wewnatrz kotlowni. Przy wytaczniku WKz
(zewnetrznym) zabudowaé dwa wylgczniki samoczynne S301 zasilajace modut
alarmowy | zabezpieczajace ukitad sterowania wytacznika FRX. Wytacznik FRX i
wytaczniki samoczynne zainstalowac w obudowie wtynkowej o IP55 .

Modut alarmowy zabudowaé obok wytacznika FRX w skrzynce metalowej
wtynkowej z petnymi drzwiami (zamykanymi na klucz) o stopniu ochrony IP55.

Rozdziat energii elektrycznej w kottowni odbywaé sie bedzie za posrednictwem
rozdzielnicy RK. Rozdzielnice zaprojektowano jako n/t w wykonaniu wewnetrznym,
szczelnym o stopniu ochrony IP 54. Rozdzielnie ta nalezy wykona¢ w Il klasie
ochronnosci w skrzynkach prefabrykowanych firmy Legrand.
Z rozdzieinicy RK zasilane bedg nastepujace urzadzenia:

- regulator kottowy — Vitotronic 100,

- pompa mieszajgca,

- pompa hagrzewnic,

- palnik kottowy,

- modut MD-2Z,

- oswietlenie ogdlne,

- gniazda wtykowe 230V, 50Hz,

- gniazda wtykowe 24V, 50Hz.
Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY. lloSci i przekroje zyt pokazano na
zataczonych schematach. Przewody uktadac:

- w gtéwnych ciggach w korytkach,

- pojedyncze - bezposrednio w na $cianach na uchwytach dystansowych | w
rurkach winidurowych,

- podejscia do urzadzen oddalonych od Scian - w rurkach ochronnych
winidurowych lub korytkach prowadzonych w posadzce lub po konstrukcjach.
Stosowaé osprzet instalacyjny kroploszczelny. Os$wietlenie pomieszczenia

kottowni wykonaé oprawami jarzeniowymi OPK236.

Do sterowania praca urzadzen kottowni stuzyé bedzie regulator kottowy
Vitrotronic 100..



Temperatura wody w kotle i w obiegu c.o. zalezna jest od temperatury zewnetrzne;.
Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢c na potnocnej Scianie budynku i
potaczy¢ go przewodem LiYCY 3x1. 5mm? z regulatorem Vitotronic 100.
Podiaczenia wszystkich urzadzen nalezy wykonaé zgodnie ze schematem potgczerni
urzadzen kottowni i DTR urzadzen.

Zasilanie pomp mieszajacej i nagrzewnic wykonaé z rozdzielnicy RK za
posrednictwem stycznikéw, a sygnat sterowniczy przesta¢ do regulatorow kottow.

Kotiowni¢ nalezy dodatkowo wyposazy¢ w modut alarmowy MD-2Z,

wspoipracujacy z detektorami metanu DEX 12. Modut ten jest sprzezony =z
samozamykajacg glowicg typu MAG, odcinajgcg zawdr gazowy. W przypadku
przekroczenia stezenia metanu w kottowni modut wysyta impuls wyzwalajgcy
sprezyne zamykajaca gtowice zaworu gazowego MAG , podaje napiecie na cewke
wzrostowa wyltacznika WKz , wylaczajac zasilanie energetyczne kottowni oraz
dodatkowo uruchamia sygnat alarmowy dzwiekowy(S3) i optyczny(LB), ktory nalezy
zainstalowaé na S§cianie zewnetrznej budynku. Szczegdly potaczen aparatury
alarmowej z wytacznikiem podano na rys. nr 4.8

1.9 OCHRONA OD PORAZEN

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej stosowac dla instalacji
odbiorczej szybkie wylaczanie za posrednictwem wytacznikéw przeciwporazeniowych
réznicowopradowych Al = 0.03A zainstalowanych w TG i | tablicy TOS. Do tablicy TG i
RK doprowadzi¢ ptaskownik stalowy FeZn 30x4mm?, spetiajacy role gtownego
przewodu wyréwnawczego.

Do ptaskownika wykonaé¢ potgczenia zaciskéw N i PE oraz rur metalowych instalacji
sanitarnych, urzadzen kottowni i dostepnych elementow metalowych konstrukgji
budynku oraz wyposazenie tazienek i kabin natryskowych.

W pomieszczeniach wyposazonych w natryski zgodnie z PN-91 E-05009/701 winny
by¢ wykonane lokalne potaczenia wyrdwnawcze taczace wszystkie czesci
przewodzace obce ze sobg oraz z przewodami ochronnyml

Potaczenia te wykonaé linka miedziang o przekroju 4mm?>.

1.10 OCHRONA PRZEPIECIOWA

Na tablicy TG zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe typu DEHN Ventil .

1.11 INSTALACJA ODGROMOWA

Zgodnie z obowigzujaca norma PN-86/E-05003/01,02 na budynku
przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej. Instalacje na dachu wykonac
przewodami dFe Zn®8mm. Przewody odprowadzajgce wykonac z ptaskownika
FeZn 30x4mm? uktadanego w bruzdach pod tynkiem. Jako uziom poziomy
wykorzystac zbrojenia taw fundamentowych, ktére ptaskownikiem FeZn
30x4mm? potaczyé z przewodami odprowadzajacymi. Zbrojenie taw fundamentowych
winno tworzyé metaliczng ciggtosé, w przeciwnym wypadku w celu zachowama
cigglosci metalicznej (elektrycznej) wzdtuz zbrojenia utozyé tasme FeZn 30x4mm?,
ktorg spawa¢ co 1m do zbrojenia fundamentéw. Przy wyKorzystaniu zbrOJenla
fundamentéw jako uziomu zbedne jest montowanie zigczy kontrolnych dla instalacji
odgromowej. Oporno$¢ uziemienia Ru <10Q.



Zachowac¢ metaliczng (elektryczng) ciggtosé wszystkich elementéw instalaci
odgromowej. Wszelkie metalowe konstrukcje (drabiny, rynny spustowe, opierzenia
okien dachowych, $wietlikow itp.) na dachu taczy¢ ze zwodem poziomym.

Drewniang konstrukcje dachu i odeskowanie pokry¢ preparatem
ognioodpornym.

Do uziomu podtaczyc¢ szyne wyrownawcza.

1.12 UWAGI KONCOWE

Calosé prac nalezy wykonac¢ w oparciu 0 obowigzujace normy i przepisy oraz
warunki  wykonania i odbioru robét montazowych  w =zakresie instalacji
elektrycznych.

2 OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 ZESTAWIENIE MOCY DLA OBIEKTU - patrz tabela obliczeni nr 1

2.2 DOB()R ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW ZASILAJACYCH - patrz tabela
obliczen nr 2

Doboru dokonano na podstawie nastepujacego wzoru dla pradu
obliczeniowego:

_ P,
¢ zasilanie 3-fazowe /1, = NG 04‘0 092
x(,40x 0,
- P
e Zzasilanie 1-fazowe [, = m
> x 2

2.3 OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA - patrz tabela obliczen nr 2

Do obliczen przyjeto nastepujace wzory na spadek napiecia:

Py x1 5

» zasilanie 3-fazowe Au,, = —2——x
¥ xS x (400)

ZX'P(JbIXI 1 5

¢ zasilanie 1-fazowe Au, = ———2"—=x
nyx(230)



3.1 TABELA OBLICZEN NR 1
ZESTAWIENIE MOCY DLA OBIEKTU

Lp Rodzaj odbioru Pi kz " Ps
kW kW
1 2 3 4
TG Tablica giéwna TG
1 |Oswietlenie 6,28 0,90 57
2 |Wentylacja 570 0,90 51
3 |Gniazda 230V 30,50 0,50 15,3
4 |Baterie umywalkowe 0,80 0,50 0,4
5 |Tablica TOS 11,81 1,00 11,8
6 |[Tablica TOZ 0,30 1,00 0,3
7 |Tablica TOB 3,30 1,00 3,3
9 |Tablica RK 3,00 0,70 2,1
10 |Razem poz. 1-9 55,39 0,70 38,5
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