BIURO PROJEKTOWO - CONSULTINGOWE

Y SURULTOLL.

70-560 Szczecin, ul. Grodzka 20 - tel /fax: (091) 485 33 36

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nr opracowania Nr obiektu Nr teczki

Stadium: ... PROJEKT BUDOWLANY
N : .. BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z BOISKIEM PRZY
AZWA IMWeStYCJl: 57101 E- PODSTAWOWEJ W POBIEROWIE -

Kod CPV : 45212200-8 roboty bud. w zakresie bud. obiektéw
sportowych

Obiekt: LINIA KABLOWA 0,4 kV | OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Temat: LINIA KABLOWA 0,4 kV.i OSWIETLENIE ZEWNETRZNE .

Adres: POBIEROWO UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI (DZ. NR 236)

Branza: . INSTALACJEELEKTRYCZNE

Inwestor: . GMINA REWAL UI. Mickiewicza 19 72-344 REWAL

AUTORZY OPRACOWANIA

Oswiadczenie

Funkcja Imig i Nazwisko Nr upraw. Podpis
Projektant : MGR INZ. 236/52/82 | Oswiadczam, ze
TERESA WIECZOREK projekt zosfaf

Sprawdzit: MGR INZ. 205/Sz/84 | obowigzujgcymi

wykonany zgodnie z

zasadami wiedzy
lechnicznej.

JOLANTA WYSZOMIRSKA przepisami i W

Wykonano GRUDZIEN 2007 .




SPIS TRESCI

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Zakres opracowania

1.3 Zasilanie

1.4 Instalacja odbiorcza

1.3 Oswietlenie zewnetrzne

1.4 Os$wietlenie zewnetrzne boiska
1.5 Ochrona przeciwporazeniowa

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Zestawienie mocy dla o$wietlenia

2.2 Dobor zabezpieczen, przewodow zasilajacych
2.3 Obliczenie spadkéw napiecia

2.4 Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

3. TABELE OBLICZEN

3.1 Tabela obliczen nr 1 — zestawienie mocy dla obiektu

3.2 Tabela obliczen nr 2 — dobor zabezpieczen, przewodow oraz obliczenie
spadkéw napiecia

4. ZArACZNIKI:
- warunki techniczne przytaczenia
- kserokopie uprawnien projektanta i sprawdzajacego
- kopie przynaleznosci do Zachodniopomorskiej Izby Inzynierow

5. WYKAZ RYSUNKOW

5.1 Plan sieci kablowych 0,4 kV i oSwietlenia zewnetrznego

5.2 Schemat ideowy zasilania obiektu

5.3 Schemat ideowy tablicy TOZ — zasilanie o$wietlenia zewngtrznego
5.4 Schemat ideowy tablicy TOB — zasilanie o$wietlenia boiska

6. Wspoéirzedne zatomow linii kablowej 0,4kV



1.0PIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie inwestora,

aktualny podktad geodezyjny,

wizja lokalna, '

aktualne normy, przepisy i opracowania zwigzane z tematem.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakresem opracowania objete zostaly objete sieci kablowe 0,4 kV i
oswietlenie zewnetrzne na terenie projektowanej sali sportowej przy szkoie
nodstawowej w Pobierowie przy ul. Kosciuszki na dz. Nr 236. W projekcie
ujete bedq nastepujace zagadnienia:

« przytacze kablowe 0,4 kV do projektowanej sali sportowe;j,
¢ oswietlenie boiska,
» oswietlenie chodnika przy sali.

1.3 ZASILANIE

Zgodnie z zalaczonymi warunkami przytaczenia zasilanie w energie
elekiryczng projektowanych budynkéw odbywac sig bedzie przytaczem
kablowym 0.4kV, wyprowadzonym z projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego typu ZKP zintegrowanego z ukfadem pomiarowym. Zigcze ZKP
zasilone zostanie projektowang linia kablowa 0.4kV. Lokalizacie zigcza
przewidziano przy projektowanym Smietniku.

UWAGA:

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP wraz z ukladem pomiarowym i z
zasilaniem ujete zostanie w oddzielnym projekcie opracowanym przez ENEA
Operator Spotka z 0.0. Wobec powyzszego niniejszy projekt nie podlega
uzgodnieniu w Operator Spotka z o.o.

1.4INSTALACJA ODBIORCZA

W ztaczu ZKP (za ukladem pomiarowym) nalezy zainstalowac
wylacznik FR 303 100A i spod jego zaciskéw wyprowadzi¢ kabel zasilajacy typu
YKY 4x25mm? do tablicy TG sali sportowe;j.

Linie kablowe ukfadaé w ziemi na gtebokosci 0.7m linig falista z zapasem
(1+3% diugosci wykopu), wystarczajacym do skompensowania mozliwych
przesunieé gruntu. Kabel uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty,
a w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktadac na warstwie piasku grubosci
co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10cm, a nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej
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15cm i na cate] diugosci przykryé folig koloru niebieskiego. Na kabel natozy¢
oznaczniki opisujac na nich typ i przekréj kabla, napiecie zasilania, rok budowy i
wiasciciela. Przy skrzyzowaniu kabla z istniejacymi i projektowanymi sieciami
podziemnymi typu wodociag, kabel energetyczny, kanalizacja teletechniczna
itp. zachowaé minimalne odlegiosci przewidziane norma. Przy przejsciach pod
ciagami drogowymi kabel chroni¢ rurami ochronnymi DVK, kt6re uktadac na
gtebokosci 1.1m. Przy wejéciu do zlacza i budynku zostawi¢ zapas kabla po
obu stronach, nie mnigj niz 1m.

W budynku kable prowadzi¢ w rurach winidurowych p/t.

Catoéé prac przy budowie linii kablowej wykonaé zgodnie z norma PN-
76/E-05125. Plan trasy linii kablowej i o$wietlenia zewngtrznego pokazano na
rys. nr 5.1, a ich schematy zasilania na rys. nr 5.2,5.3,5.4.

1.3 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE CHODNIKA PRZY SALI

Zasilanie projekiowanego oswietlenia na terenie obiektu nalezy wykonac
z projektowanej tablicy oswietlenia zewnetrznego TOZ. Tablica ta umieszczona
zostanie przy zestawie tablicy TG budynku sali sportowej. Na tablicy
zainstalowane zostang zabezpieczenia obwoddéw odptywowych i aparatura
sterownicza dla tego obwodu. Tablice wykona¢ jako nascienng w wykonaniu

wewnetrznym w obudowie produkcji LEGRAND.

Z tablicy wyprowadzony zostanie obwéd wykonany kablem typu YKY 4x6mm?
zasilajgcy lampy oéwietlenia ciagu pieszego i dodatkowo mocowane na tych
samych stupach o$wietlenie podswietlajace budynek.

Linie kablowe zasilajace os$wietlenie uktada¢ wg opisu zawartego w pkt. 1.4.

Zaprojektowano zainstalowanie stupow os$wietleniowych stalowych,
rurowych diugosci 3,5m (diugo$é stupa nad ziemia) w ciagu pieszym . Stupy
stalowe powinny byé ocynkowane i pokryte farbg (koloru czarnego),
zapewniajacg ochrone przed korozja. Stupy powinny byé wyposazone w
tabliczki z zaciskami do przytaczenia kabli w Il klasie ochronnosci.

Latarnie nalezy ustawi¢ w fundamentach prefabrykowanych w miejscach
pokazanych na planie. Podziemne elementy betonowe i zelbetowe nalezy
zabezpieczyé przez dwukrotne pokrycie lepikiem na zimno lub asfaltem na
goraco.

Na stupach m projektuje sie oprawy typu URBANA z kloszem typu AGATE
(produkgji PHILIPS). Oprawy beda wyposazone w lampy sodowe SON-T o
mocy 70W.

Oprawy wykonane s3 w i klasie ochronnos$ci. Oprawy montowac
bezposrednio na stupach.

Obwad zasilajacy oprawe w stupie wykona¢ przewodem YDY 3x1, 5mm?,
ktory zabezpieczy¢ wkiadka bezpiecznikowa 4A. Zabezpieczenia zalnstalowac
na tabliczce umieszczonej we wnece stupa.

Dodatkowo na stupach zamontowaé oprawy do pods$wietlania elewacji
budynku. Oprawy zasili¢ z tego samego obwodu co o$wietlenie ciagu pieszego
lecz z wydzielonej fazy.

Schemat ideowy szafy o$wietleniowej TOZ i zasilania o$wietlenie
pokazano na rys. nr 5.3, a plan trasy linii kablowych pokazano na rys. nr 5.1.



1.4 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE BOISKA

Oswietlenie boiska do koszykéwki zaprojektowano na 4 stupach
stalowych rurowych diugosci 10m (diugos$¢ stupa nad ziemig) z oprawami
os$wietleniowymi typu MNF 300/400 6.0 z lampami 1x HPI-T o mocy 400W. Na
kazdym stupie zainstalowac¢ poprzecznik, na ktérym mocowaé po dwie oprawy
oswietleniowe. Zasilanie oswietlenia wykonaé jednym obwodem kablowym,
stosujac kabel typu YAKY 5x16mm?.

Stupy nalezy ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych w miejscach
pokazanych na planie. Podziemne elementy betonowe | Zelbetowe nalezy
zabezpieczy¢é przez dwukrotne pokrycie lepikiem na zimno lub asfaitem na
goraco. Stupy powinny byé wyposazone w tabliczki z zaciskami do przytgczenia
kabli w 1l klasie ochronnosci.

Obwod zasilajacy oprawe w stupie wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm?,
ktory zabezpieczy¢ whkiadkg bezpiecznikowg 10A. Zabezpieczenia
zainstalowac na tabliczce umieszczonej we wnece stupa.

Sterowanie o$wietleniem odbywa¢ sie bedzie recznie przyciskami
instalowanymi na tablicy TOB zlokalizowanej w zestawie tablicy TG.
Linie kablowe zasilajgce o$wietlenie uktada¢ wg opisu zawartego w pkt. 1.4.

Schemat =zasilania os$wietlenia pokazano na rys. nr 5.4, a plan
rozmieszczenia stupdw, opraw i sieci zasilajacej - na rys. nr 5.1.

1.5 DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla linii kablowej

0,4kV i oSwietlenia terenu stosowaé szybkie wylaczanie za
posrednictwem wktadek bezpiecznikowych instalacyjnych, mocy i wytacznikow
nadmiarowopradowych.



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1ZESTAWIENIE MOCY DLA OSWIETLENIA

Zestawienie mocy pokazano w tabeli obliczen nr 1

2.2DOBOR ZABEZPIECZEN | KABLI ZASILAJACYCH

Wyniki przedstawiono w tabeli obliczen nr 2 ponizej. Do obliczen
przyjeto nastepujgcy wzor:

e prad obliczeniowy przy zasilaniu 3-fazowym:

‘Pnbf .
V3 % 0.40%0.94

Loy =

2.30BLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Wyniki przedstawiono w tabeli obliczen nr 2 ponizej. Do obliczen
przyjeto nastepujgcy wzor:

+ spadek napigcia przy zasilaniu 3-fazowym :

P x1

—e o x10°.
¥ xS x (400)

Au%3 =

2.4 SPRAWDZENIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Wvyniki przedstawiono w tabeli obliczen nr 3 ponizej. Do obliczen przyjeto
nastepujace wzory:
e prad wytaczalny: Ly =kx1,,
 impedancja obwodu zwarciowego: Z = (R, +2xIxr) +(X, +2xIxx),
0.8xU/

o prad zwarcia wynosi: [, =

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna poniewaz 1, ),



3.1 TABELA OBLICZEN NR 1
ZESTAWIENIE MOCY DLA OBIEKTU

Lp Rodzaj odbioru Pi kz Ps
kW kW
1 2 3 4
TG Tablica gtéwna TG
1 |Oswietlenie 6,28 0,90 57
2 (Wentylacja 5,70 0,90 5,1
3 |Gniazda 230V 30,50 0,50 15,3
4 |Baterie umywalkowe 0,80 0,50 04
5 |Tablica TOS 11,81 1,00 11,8
6 |Tablica TOZ 0,30 1,00 0,3
7 |Tablica TOB 3,30 1,00 3,3
9 |Tablica RK 3,00 0,70 2.1
10 |Razem poz. 1-9 55,39 0,70 38,5
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddz.tai Dysuybucjl . Gryfice, 17.09.2007 1.

Szcmcm e #
Rejon Dystrybucji Ctryﬁcc _
ul. Parkowa 5
72-300 Gryfice )
tel. 091-38—47-848 _ -
. : , ZR5/1056/2007
Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
Warunki przylyczenia

do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektn / lokalu
hala sportowa + plac budowy, Pobierowo, ul. Kodciaszki dz. nr 236
warunki dotycza przylyczenia obiektu projektowanego
z mocq przylaczeniows 40 kW
_ na napieciu 0,4 kV
) zakwalifikowanego do V grupy pmquczemowej

I. MIEJSCE PRZYIACZENIA
wezel kablowy WK-8R -
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRESNIEZBEDNYCHMAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzgdzeh przedsiebiorstwa energetycznego
L.1. Z projektowaunego wezla kablowego WK-8R przy granicy dzialki nr 236 wyprowadzi¢ kabel YAKY-
_ 4x70mni2 do zlyeza kablowo-pomiarowego ZKP, kibre posadowi¢ w granicy dzialki nr 236. Zastosowaé

zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do oplombowania.
Inwestycja vealizowana projektein: przebudowy sieci 0,4kV na ulicy Reymonta.

2w é;ﬁlcres:e dotyczacym urzadzen odbicrcy
2.1, Przygotowat miejsce pod zabudowe ZKP oraz wykonad instalacjg zalicznikows.

2.2. Plac budowy z mocg 10kW zasilié z zasilania docelowego.

Szczeghly dotyczyce lokalizacji ZKP uzgodni¢ w RD Gryfice.
1L MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNE]
zaciski na listwie zaciskowej w ZKP w kierunkn instalacji odbiorczej

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
¥ w ZKP w granicy dziatld
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ ukiad, ktory skladac sig bedzie z:
tréjfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej
szystkie urzgdzenia do ukiadu pomiarowego wigcznie naleky przystosowaé do plombowania.
VL RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
lokalizacja: w ZKP przy zestawie pomiarowym
wartoSé: 63A
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynnikn mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4,

VHI. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajyca sie€ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalety zastesowaé
odpowiedni dia tego ukladn system i nrzgdzenia ochrony przeciwporaieniowej

IX. OPLATA ZA PRZYLACZENIE OKRESLONA JEST W UMOW]E O PRZYLACZENIE DO SIECL
X. UWAGI DODATKOWE

L. Instalacje wewnetrzng nale2y wykonaé zgodnie z wymaganmmn normy PN-IEC 60364 oraz Rozpm'zqdmm
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane urzadzenia powinny spelniat
mgr Inz Terepa v

mstossoer GO TGN fpmsat o

st Iacy qieiftryh raych
nroewid. 2364/32/82




wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. )

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zeburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak

- skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim frodowisku zaburzes elektromagnetyczaych o wartoéciach
przekraczajacych odpomnosé na te zaburzenia innych wzadzeh wystepujacych w tym rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie sprzedazy energii elekirycznej oraz §wiadczenia ushig dystrybucji standardéw
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylef czestotliwosci i napigeia, odksztalcenia napiecia,
zawartosci poszczegdlnych harmonicznych, facznego czasu przerw w ciagu roku oraz czasu przerwy
Jednorazowej zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
waruetkach stanowi umowa o ie,

3. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe enetgii elektrycznej po spelnieniu wymogbw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przyiaczenie.

. Data waimosci warunkéw przylgczenta: 2 lata od daty ich okreslenia,

Rozdzielnik:
RD5
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: konstrukeyjnvch elementdéw instalacji oraz oceniania i Sadsnia

l stam technicznego instalacii eLEftrr YCit,
1 Stwierdzenie niniejsza nie obajimuje samodzielnyeh funkeii )
‘tecnmczn}v 1, W cbjfg't}rm prawen gérniczym budwnictwis obisictdw

. m " !t f_ = A.. .
tphcz?d: kgl up‘?’ b:‘:‘f - fery gkti‘wec,i G k lf
grarm“_i t‘tr" owan. # be

NARieciainng
*'n.,ta!acy;ru iniyngd ,-"i nejjw zai <ri§:e
Seci i inalaryh fektrycznym

T e 05/52/80

A TGODNOSC Z ORYGINALEM

Druk:PMP-»Urz.tlo.j.w Szez. ,601 egz. 2068 /84
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R C-EEWODZKI
N QZ\_ZGCIH‘LG
wWelv Chrobrego 4

Lo,

Szczecin /Tg-stycznia 1996 r.
0SB-32-7342/2/96

ZASWIADCZENIE

_ Zgodnie z art. 217 § 2 pkt. 2 kpa, oraz w oparciu o roz-
porzgdzenie MGPiB z dnia 18 lipca 1991 r, zmieniajgce rozporzg-
dzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie (Dz.U. Nr—69, poz. 229), stwierdzenie przygotowania zawodo-
wego do wykonywania samodzielne] funkcji projektanta w specjal-
noéci‘instalacyjno—inzynieryjnej otrzymuje nastepujgce brzmienie:

1/ sporzadzenie projektdw sieci i instalacji elektrycznych,

) 2/ W budownlctw1e 3ednorodzxnnym, zagrodowym oraz 1nnych (

budynkow o—kubaturze do -1000- m} ~_do klenowanla, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-.
—nia-konstrukecygjnych elementfw sieci i _instalacji oraz. _____

)

oceniania i badania-stanu technicznego sieci i instalacji

elektryézZnych. =

Niniejsze zaSwiadczenie wydaje sie na wniosek Pani Jolanty
- "

WyszomirskieJ Jjako uSciflenie zaSwiadeczenia z dnia 7 wrze&nia

1984 r. nr ewid 205/5z/84 wydanego na nazwisko quanty Wieszun.

Otrzymuia:

1. Pani Jolanta Wyszomirska
ul. Szeroka 51a
71-211 Szczecin ¢ up. Wojewody Szczeciiisiieqo {
2. a/a

t Nodzors Budcwlamgo
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ey ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

ZANERL 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
i,,z{f"\f‘ > 70-656 Szczecin, ul. Energotykéw 9
,ME T el (091) 462-44.40; (091) 489 8410+12
S E D www, zap.homep! e-mail zap@home.pl
Sz P.
WIECZOREK Teresa

ul.Pana Tadeusza 9
71-212 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan{i) WIECZOREK Teresa, kod identyfikecyiny ZAPAIE/1997/01, zamieszkaty(a) 71-212
SZCZECIN ul.Pana Tadeusza 9, jest crlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2008-01-01
dodnia;  2008-12-31

ZachGunopomorska Ckregowa
lzha InZyi¥erow Budownictwa
Przewodnidkacy Rady Okrsoowsl
mgr ing. Misczystaw Olferzewsk!

Szczecin, dnia 2007-12-04

b e e e e e

o ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
ANl 17BA INZYNIEROW BUDOWNICT#A
3 > 70-656 Srezecin, ul. Energetykow 2

- fW' tel fx: (091) 462-44-40; (091) 420 8410+12
v www. zap.home.pl c-mail: zap@home.pl

Sz.P.

WYSZOMIRSKA Jolantia Helena
ul.Szeroka 51a

71-211 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan{f _WYSZOMSRSKA Jolanta Helena, kod identyfikacyjny ZAP/E/41996/01,
Zamieszkaly(a} 71-211 SZCZECIN ul.Szeroka 571a; jest czlonkiem Zachodniopormorskie) Okregowej Izby
inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywiine].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2008-01-01
dodnia:  2008-12-31

Zachotmg cmorska Qkregowa
izba Inzyfisrdw Budownictwa
P:aew%:kacy ﬁady Dkwgow B}

eczys#*w i! /

Szczecin, dnia 2007-12-04

L Wiebzorek
Jeltowania bez
VPreciclnosei:
n,waymej w zakresie

4 7600NOLC ZORVGINAEN

FOT Teipd ¥ 'jr,q{/ez




Niniejsze zndwiadczenie potwierdza zawarcie showigrkoswvego ubezpiocrenia od adpewiedzialnodei evwilne] inzynierdw budownictwa.

Preedmiotem usbezpicczenia jest odpowiedzialnosé cywilaa delikiowa i konlrukiows ubezpicczonegy za szkody wyrzadzone w zwigzku z wykenywaniem
samadziginych funkeii technicamyeh w budownictwie w zakresic posiadanych uprawanien budowlanych,

Suma gwoarancyine g jedno edarzenic w okresie ubezpieczenia winosi 5¢ 008 EURO,

O fakeic powstania szkody nalezy zawiadomid TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimsks 17, D0-79} Warszawn niezwlocznic, nie pdinie] iz w ¢iagu 14 dni od chwili
uzyskaniz windomosei przez poszkodowanego o roszezenin, koére moze rodzid odpowiedzialnodé cyvwilng ubezpieczonego. Zeloszenia szkody mozna dokonaé poprzez
wypehienie i przestanic formularze zamieszczonego na stronie Imemetowej Poiskief tzby Inzynicrow Budownictwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowinzkowego w ramach umowy generainej zawartej pomiedzy PIB a TU Allianz Polska S.A. omozliwia cztonkam lzby zawarcie
dodatkowego ubezpicezenia od odpowiedziainodel cywilng) na wyisze sumy gwarnueyjne oraz uprawnis do skarzestama z liczaveb smitek na prywane ubezpieczenie
nivsekaf, ubezpieczenia kamunikacyine, ubczpicczenia NNW i ubezpiecienia wrvsivezue,

(bshugg mervioryczng precdmiotowsgoe ubezpieczenia zajmuje sig broker Polskigf Tzby InZynierow Budownictwa — Hanza Brokers Sp. Z 6.0. — ktdry pod numerem
infolimii 0 801 384 666 . stworzongj dla inkynierdw budownictwa, rozwigzuje probleray zwinzane 2 fankejonowanicm cbowinszkowego ubezpieczenia oraz fwiadczy
pomoc w uzyskiwaniu terminowvch i petaych wyplat naleznych odszkodowatt. www.hanxabrokers.pl

Kontynuacja wainosci zaswiadczenia jest moiliwa pe dokonaniu obowigzujgcych oplat skiadek
czlonkowskich i ubezpieczenia na priydzielone indywiduaine konta bankowe 15 dri przed uplywem terminu
ninigjszego aswindezenia.

Ninjejsze zagwindozenic pofwicrdzn tawarcie ohowigzkowego ubezpicczeniz od odpowiedzialnose cywituej inZy nierdw budownictwa.

Przedmiotem ubszpicczenio jest odpowiedzislnodé cywilna deliktowa i kontruklown abezpieczonego 2a szkody wyrzadzone w mwigzkn z wykonywaniem
samodzieinyeh fimkeji technicznych w budownicrwie w zukresie posiadanych uprawnief budowlanych.

Siina gwaraheyioa na jedno xlargenic w pkresie ubezpieczenia wynosi 50 480 EURO.

£ fokele powstania szkody nalezy zawindomié TU Allianz Polska 8.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwlocnie. nic pdiniej niz w ciagu 14 dnf od chwili
uryskania wisdomose: przez poszkodowanege o roszezenin, kidre moze rodzié odpowiedzialnosé eywilng ubezpicczonego, Zatoszenia szhody moina dokonad poprzcr
wypehzenie | preestnte formulurza zamdcszezonego na stronie Intemnelowej Polskiej fzby Ingynieréw Budownictwa werw.piib.erg.pt

Posiudanic ubczpieczenia ochowigzkowego wramach umeowy gencralne] zawartej pomigdzy PIIB a TU Alliane Polska 5.A. umozliwia cztonkom Izby zewarcie
dodatkowego ubezpicezenia od adpowiedzialnodei cywiliie] na wyZsye SEMY SWATANCYING Oraz uprownia do skompystania = licznych wnizek na prywaine ubezpieczenic
mieszkai, ubezpicczenia komunikacyjne, ubezpicczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.

Obshaga imnerytoryezog prrechniotowego ubezpigczenia zafmuje sig broker Polskiej Tzby [nzynierow Budownictwa - Hanza Brokers Sp. z o.0. - kidry pod rumeren
tofolinii @ $0T 384 666 , stworzonej dla inzynierdw budownicnwa, rmzwizauic probivmy swigzane 2 funkeionowaniem obowiazkowego ubezpiccesnia oraz Swiadexy
pemue w uzyskiwaniu termincwych i pelnyeh wyptat salelnych odszkodowair. www.hanzabrokers.pi

Kontynuacja wazinosci zaswiadezenia jest moiliwa po dokonaniu obowigrujacych oplat skladek
czionkowskich i ubezpieczenia na priydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed uplywent terminu
niniejszego zaswiadezenia.



