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OPIS TECHNICINY

do projektu budowfdnego wewnefrznych‘insfalacji sanifarnych
dla sali sportowej w Pobierowie, przy ul. Kosciuszki 236.

1. Wstep. _ ‘ _
Projekt stanowi dokumentacje budowlang wewnetiznych instalacj ...
2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowiq:

+ zlecenie inwestoraq, '
« projekt architektoniczny,

. obowiqzujqce przepisy i normy.

3.  Zakres opracowania.

Tematem opracowcmiq jest projekt budow[ony wewneirznych instalacii scnﬁcxrnyc:h dlc: sal
-sportfowe] w Pobierowie, przy ul. Kosciuszki 236.

Oprcxcowanne swym zakresem obeimuje:
+ instalacje wody uzytkowej,
+ instalacja ochrony pozarowe,
+ instalacje kanalizacji sanitarne;j,
+ instalacje kanalizacj deszczowej,
+ instalacje grzewczq,
"+ instalacje wentylaci mechanicznej,
+ instalacje gozowq, _
+ technologie kottowni gazowej.

4. Przyjete rozwigzania projektowe.

Projektowany obiekt to sala sportowa dla szkoty, wraz z zopleczem sonﬁcrnym

W ulicy obok dziatki istnieje siec konollzoqn sanitarnej, do ktorej zostang odprowadzane scieki
. sanitarne z nowego obiekfu. : :
Wody deszczowe oraz wody Z drenu boiska odprowadzac sig bedz:e do studni chionnej
Woda zostanie doprowadzona z istniejgcego obiekiu wewnetrzng instalacja wodoc&qgowq

Zasilenie gazowni w gaz nastapi z nowoprojektowanego przytgcza . gozu, zokonczonego
szaftkg redukcyjno-pomiarowq na zewnqtrz budynku Przytqcze gazu stcnow1c bedne
oddzielne opracowanie.

4.1. ' Instalacja wody uzy’rkowej

, Nowoprolektowony budynek zostanie zosnony w wode nowoporojektowanym przy’roczem-"
wodnym, kidre stanowicC bedme osobne opracowanie. Przymcze wprowadzone do szc:tm (na

- 71-531 Szezecin, ul, Nieduia 4/1 sieci wod-kan. goz., cieptownicze, - technologie.

P. P. . INSTALATOR" - wew. instalacje wodkan, co., gaz., - koHownie oraz wezly cieplne, - o 3
0914211922  emait instelator@moxpl wenlyiacja mech. wioz z Kimatyzocia,
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wejciu przewidziano zowdr odcingjgey w szafce instalacyjne]. Przewdd wody Zimnej
prowadzony pod stropem zasilac bedzie instalacje oraz podgrzewacze wodne w kotowni.

4.1.1. 'Instalacja wody uzytkowej.
Przeptyw obliczeniowy [cele gospodarczo-bytowe):

Rodzaj ZAPLECZE Razem Normatywny Razem
urzadzenia SALI - wyphw wody )

- - . - dirifs dord/s
umywalka 22 22 0,07 : 1,54
natrysk ) 17 17 0,15 2,55
ptuczka ustepowa 9 9 0,13 1,17

isuar 0 0 0,30 0,00
Zlewozmywak 0 0 0,07 - 0,00
Zzawor czerpainy 1 1 0,30 0,30

Razem: 5,56
q sek =0,682 (Zqn)*0.,45 -0,14
q sek = 1,34 [dm?/s]

412, Zasilenie.

Zasilenie w wode zimng nastqpi z projektowanego przytgcza wody. Zestaw wodomierzowy
znajdowac sie bedzie w studzience wodomierzowej na wejsciu przytacza na teren dziatki.
Wodomierz z armaturg zestawu wodomierzowego wg opracowania przylqcza wody o
wodomierzem przeW|d7_|ono zawor cln‘ryskozenlowy '

4.1.3.. Przewody.

FPoziome przewody prowadzone pod stropem pozicmu. por’teru obudowone pfy’roma G K. No
- wysokosci zaworow przewidziec rewizje. -

Poziomy z rur stalowych ocynkowanych, msToiochnych Ze szwem wg PN¢74/H 74200, Zq
raworami odcinajgeymi poszczegoine grupy odbioréw (poszczegdine szatnie oraz pictro)
instalacje projektuje sie z tworzywa sztucznego z rur wielowarstwowych typu RAUMULTI z
ptaszczem aluminiowym [PE-RT/AL/PE-RT} w kolorze biatym produkeji REHAU, prowadzonych
w warstwach posadzkowych i bruzdach cian {przewody wody zZimnej w rurze ostonowej -
~peszla" natomiast przewody wody ciepte] w izolacji z pianki polietylenowej). Podejicia do
baterii wykona¢ w bruzdach. Przed - zalaniem zinwentaryzowac Trc:sy przewoddw oraz
przekazad Inwestorowi. Przejicia przez sciany kons’rrukcyjne i stropy w rurach ostonowych z '
materictu nie twardszego niz sama rura np. tulejach z tworzywa sztucznego. Przez Sciany

dzigtowe i1 inne przegrody w luznych otworach z ich uszczelieniem. Materiat wypemigjacy
' przestrzen rury ostonowej powinien by plastyczny i nie oddziatujgey na przewodd PE.

Rury wielowarstwowe typu RAUMULTI z ptaszczem aluminiowym {PE-RT/AL/PE-RT) w kolorze
biatym ‘produkcji. REHAU, tqgczone za pomocq tele zaprasowywanych z uszczelkq O-Ring.
System RAUMULTI press dopuszczony do instalaci wody pitnej zgodnie z Aprobatq Techniczng
COBRTI INSTAL AT/2006-02-1602 oraz posiada Afest Higieniczny PIH HK/W/O419/O}/2001
Instalacie nolezy wykonaé zgodnie z wytycznym: producenia rur.

- Dia Zapewnlenlo statego obiegu w instalacji projektuje sie cyrkulacje cw.u. z cyrkuloc;q w
poziomach gténych. Na odejiciach na poszczegdlne grupy odbiorcze {poszczegdine szatnie
oraz pietro) stosuje sie termostatyczne zawory MTCV DN 15 i 20 firmy Danfoss. Zadaniem
Acyrku!oq: Jest takze mozliwoicé okresowego temperaturowego odkazania insfalacii. ‘
Dodatkowo na przewodach wody zimnej oraz cieptej a ode;scmch na poszczegolne grupy
odblorcze nolezy zomon?owcc Zawory kulowe odcnna;qce '

71-53} Szczecin, ul. Nisduza 4/1 - sieci wod-kan, gaz, cieptownicze, . - technologie. .

P.P. INSTALATOR" - wew, Instalacje wod-kan, ¢.0., goz., - kottownie oraz wezty C'ep'"e B 4
09114211922 emait instalalor@max.pl - wentylacja mech. weaz z kumutg_tmch.
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A.1.4. Irédio ciepta.

Ir6édtem ciepta dla instalacii ciepte] wody uzytkowej bedzie ko’r’rownuo gazowa ziokalizowana
na parterze. Przewidziano podgrzew owdy cieptej w podgrzewoczcch przeptywowych.
W celu regulacji temperatury cieptej wody uiytkowej nalezy zainstalowaé na przewodzie

_wody gorgce] termostatyczny zestaw regulacii 1emperctury cwu 1 %z regulaciaq
temperatury uktadu cyrkulacy.

POMPA CYRKULACYJNA

=] REGULACJA TEMPERATURY
J OBSEGU CYRKULACY.NEGO

4.1.5. Prowcdzenle przewodow.

Instalacja wodocnqgowq w budynku zc:an mstaloqe bytowq. Przewody poziome rozdznelcze
prowadzone pod stropem..

4.1.6. lzolacja przewodow. ‘ o
Nie pro;ek’ru;e sie izolacj przewodéw zimnej wody prowadzonych w posadzce, prowadzone'

“w rurze typu ~peszel”. Przewody wody cieptej (w tym cyrkulacyjne) prowadzone w poscdzce :
w izolacji z pianki polietylenowej {minimalna grubosé ¢ [mml), np. FRZ firmy Thermafiex.

Przewody wody Zimnej oraz cieptej na pozomach zaizolowaé nalefy cieplnie przy pomocy .
izolacji z pianki polietylenowej . np. FRZ firmy Thermaflex. Dla przewoddéw wody Zimnej
minimalna grubosé lZOIClei 9 {mm], natomiast dla przewodow wody cieptej ncsiepulqce]
grubosci:

4 1.7. Opommrowome

Dla budynku wodomierz w studzience pommrowej wed’rug osobnego oprocowamo
4.1.8. UZbI’Ojel"Ile

Stanowia:

«  ZOwWOry odcmajqce kulowe mom‘owcne na pode;scw do kozdej grupy odbiorow plonu {z
korkiem spus’rowym)

. zowory czerpolne przy sptucice zblormkowej,
. zaworki na podejsacxch do bateril,
- baterie jednouchwyfowe stojqgce umywc:lkowe
+ baterie czerpalne wyposazone w perlo’rory Z regulaciq wyp’rywu i m:eszonlc
. zawory antyskaZeniowe przed zaworami ze gczkami do wezd.
Biaty montaz: 3

C . muszia kloze’rowc podwieszana (do zobudowy)

P.P. INSTALATOR"- - . wew.inslalocje wod-kan, c.o., goz. - kotiownie oraz wezty ciepine,

71-531 Szczecin, ul. Nieduzo 4/1 . - siecl wod-kan, gaz,, cieptownicze, - technologie.  © . ‘ 5
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- umywalka z baterig umywalkowq.

Armatura czemalna fypowaq, standardowa produkcji krcuowej Instalacje nalezy wykona&
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

4.1.9. Préba cisnieniowa.

- Nalezy wykonac prébe cisnieniowq szczelnosci instalacji wodnej. Przed przysigpieniem do

proby cisnieniowe] nalezy odiqczys wszystkle elementy i armature, kidre przy cisnieniu
wyiszym od cisnienia pracy mogtyby zaktécié probe lub ulec uszkodzeniu. W celu kontroli
zmiany ciSnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometiu z
doktadnosciq odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy nape’mi(": wodq i
odpowieirzyé. Cisnienie prébne podnies¢ do 1.5 — krolnej wartoici cisnienia roboczego.
Podczas proby wstepne] cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podniesé do
pierwotne] wartoici w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek
ciénienia nie moze przekroczyé 0,06 MPa. Bezpodrednio po badaniu wstepnym przeprowadzic.
-120-minutowq probe gtéwnag. W tym czasie pozostate po prébie wstepnej nie moze spasé
wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby. nolezy dokonaé wizualngj oceny
szczelnosci wykononych po’rqczen ‘ . . _

4.2. Instalacja ochrony pozarowe).
4.2.1. Przewody oraz uzbrojenie.

Przewody instalacji z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych - ze szwem  wg
PN-74/H-74200. Mocowanie rur do §cian i stropdw. PrzejScia przez przegrody w tulejach
stalowych ochronnych. Pod kaidym pionem wodociggowym na rurociqgu mbnioque
kulowe zawory odcinajgcee z kurkiem spustowym. ‘

Hydranty nawodnione wewnegtrzne D\25 wezem pdtsztywnyrm o dtugosci [30] m w szofkcch
" hydrantowych. Maksymalna odlegto$é gaszenia wynosi 33 [m]. '
Koncowki pionéw hydrantowych  wigczone do odbiomikow na ostatnie]  kendygnaci
[przewodcml stalowymi) w celu unikniecia zagniwania wody w rurach. '

Minimalna wydajnoié poboru wody mierzona na wylocie pradownicy dia’ hydrcn?u Dn25- 1 0
" [dm¥/s] przy cisnieniu p = 0,2 [MPa]. Badania nalezy przeprowadziC przy poborze z dwoch -
hydrantéw zlokalizowanych w jednej strefie pozarowej. Zawory hydrantowe powinny byé'
umieszczone na wysokosci 1,35£0,05 [m] od poziomu posadzki. Przejscia przewodow przez
odrebne strefy poiarowe uszczelnié masqg p. poi. ¢ odpornosci ogniowej przegrody.
" Lokalizacja hydrantéw, prowadzenie przewodow zgodnie z czescig graficeng opracowania.

. Instalacja pozorowa hydrantowa wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych
tgczonych na potgcezenie gwintowane z uszczelnlenlem tasmag ’reftonowq lub widknem .
konopnymzpokos’rem ‘ :
"Hydranty powinny spe’mlcc wymogonlo Polskich- Norm do’ryczqcyc:h tych - urzqdzen,f
bedgcych odeW|edn1kom| norm europeijskich (EN).

W celu zabezpieczenia: ms’tcﬂocu wewnetrznej przed skazeniem nalezy zdmontowcc na-
“podejiciach do hydrantéw zawory antyskazeniowe EA25] firmy Danfoss (Srednica @32). ‘

4.2.2. Préba cisnieniowa. , 7 o
Po zmontowaniu instalacji wykonac prébe szczelnoici na cidnienie pr = 1.0 [MPa] przéz okoto

30 minut. Po tym okresie zredukowaé cisnienie w instalacji o potowe i utrzymywac ten stan - k

" przez okoto 90 minut obserwujqc potgczenia aby spostrzec e'wen‘ruainei przecieki. Jezel po 90
minutach ciénienie nie spadnie, moizna wuzmaé, e instalacja jest szczelna. Przed

71-531 Szczecin, ul. Nieduia 4/1 sieci wodkan, goz. cleplownicze. .- fechnologle:

P. P. .INSTALATOR™ ‘ - wew. Instalacie wod-kan, c.o.gaz, .- . kotownie craz wezly clepine. . 6
n . . y
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przystgpieniem do préby cisnieniowe] nalezy odiqczyé wszystkie elementy i armalure, ktére
przy cidnieniu wyzszym od cidnienia pracy mogtyby zaktécié probe lub ulec uszkodzeniu.

4.3. - Instalacja kanalizacji sanitarne;. ‘

4.3.1. Warunki odprowadzenie Sciekdw.

Scieki sanitame projektuje sie odprowadzaé do istniejgcej kandlizacji SGnITOI’nej btegnqcej w
ulicy. Projekt przytqcza stanowi osobne opracowanie.

4.3.2. Przewody.
Projektuje sie z:

- rury PCV (kolor pomc:rcnczowy} -DEIxg=160x47 [mm]i 10 x 3, 2 [mm] - pozu)my pod
' posadzkq,

— rury PCW (kolor szary) - DN = 160, 110 i 50 [mm] — piony oraz poziomy nad pOSGdeC[VOI’CIZ

podeijécia do przybordw.,

Przewody odptywowe z poszczegdinych przyborow scml’rqrnych tgczy¢ za pomocq ksztattek
PCV z zachowaniem min. spadkdw nie mnieiszych niz 2,0 %.

: Piony zakoAczone rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. Przestrzerh pomiedzy
“stropem a pionem wype’rnié wylewkq betonowq (przejscie).
Na pioncch v ich podstawy montowac czyszczaki {rewizje}.

Catosé robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo’r
budowlano — montazowych™ tom i ..ins’rcque scnn‘orne i przemysfowe"

4.3.3. Przybory sanitame.
Stanowiq [stadard, kolor biaty):
~  miski ze sptuczkami - urzqdzenia kompaktowe,
- umywalki fajansowe z potnogq,
— wanny stalowe em,dliowane dt. 160 cm z syfonem bez obudowy
- zZlewozmywaki stalowe emaliowane.

4.4. Instalacja kanalizacji deszczowe.

Do odbierania wéd deszczowych z nowoprojek’réwanego budynku chrojekmw'cmo' studnie
chtonne usytuowane w obrebie dziatki. :

Na rurach spustowych odprowadzajgcych wody deszczowe z doc:hu zamon’rowoc nculezy
- powyzej poziomu gruntu czyszczaki kanalizacyjne. :

Do WYkOF‘ICInIC‘I msToIccp kanalizaci deszczowej przyjeto rury i ksz’roﬁkl kanalizacyjne z PVC

Catoic robdit wykonoc rgodnie z .,Worunkaml technicznymi wykonania i odbioru roboi ‘

budowlano - mon’fozowych" 1‘om il ,,Ins’ro[cc:je scnrforne i przemys’fowe

4.5, Instalacja grzewcza.
W oblekcne przewidziano dwcu sys’remy grzewcze:

- zoplec:ze sanitarne, kottownia oraz magazyn bedq ogrzewane w fradycyjny sposob przy -

pomocy grzejnikéw ptytowych,

-~ sala sporfowa ogrzewand bedzne przy pomocy opcra’row grzewczych z ncgrzewnic:oml"'

wodnym:
W system|e grzewczym przeWIdz:ono rowniei zasilenie nc:grzewmc wodnych dia ukfcdu
- wentylacji mechanlcznej - :
Chorok’rerys?ykq instalacii grzewcze] grzejnikowey: -
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- MOC grzewcza 25,2 kW,

— parametry instalacii _ 80/60 °C,
— ci$nienie dyspozycyjne obiegu gizewczego - 1,6 mH20,
— objetosc¢ ztadu cbiegu centralnego ogrzewania 250 dma3,
~ tqczy przeptyw o o 1.1 [m3/h].
Charakterystyka instalacji grzewczei nagrzewnic: ' :

- — MocC grzewcza , ‘ 105.1 kW,
_ parametry instalacii ' - . 80/é0°C,
- ciSnienie dyspozycyjne obiegu grzewczego 24 m H20,

. — objeto$¢ ztadu obiegu centralnego-ogrzewania I 240 dm3,
~ tqczy przeptyw ' : . 4,5 [m3/n].

4.5.1. Ir6dto ciepta.

Bezposrednim Zrédtem ciepta dia instalacji grzewczych stanowic bedzie koHownlc gozowo o |
mocy nominalnej ok. 170 kW.

4.5.2, Rodzqgj instalaci.

Wodna o porametrach tz/tp = 80760 [0C], dwururowa, uktad zamkniely, pompowa.
Doprowadzenie czynnika z kottowni na parterze. o B

4.5.3. Prowadzenie przewoddéw oraz materiat.

instalacia grze|n|kowq

Przewody instalacji cenfrainego ogrzewania za rozdzielaczem w koﬂownl zaprojektowano z
rur miedzianych tqczonych poprzez lutowanie .na fut migkki. Poziomy gtéwne z rur
miedzianych prowadzone pod s’rropem parteru obudowane piytami G-K. Na wysokosci
zZawordow przeWIdmec rewizjie. :

Za zaworami odcingjgeymi poszczegdine grupy odbioréw (poszczegolne szatnie oraz p|e1‘ro)
instalacje projektuje sie z tworzywa sztucznego z rur wneiowcrstwowych typu RAUMULTI z
ptaszczem aluminiowym (PE-RT/AL/PE-RT) w kolorze biatym produkciji REHAU, prowadzonych
w warstwach posadzkowych i bruzdach scian [w izolacji z pianki polietylenowej). Przed -
zalaniem zinwentaryzowaé trasy przewoddéw oraz przekazaé Inwestorowi. Przejicia przez
$ciany konstrukeyine i stropy w rurach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura
np. tulejoch z tworzywa sztucznego. Przez Sciany dziafowe i inne przegrody w luznych
otworach z ich uszczelnieniem. Materiat wypetniajgcy przesfrzen rury osfonowej powinien byc
plastyczny i nie cddziatujgcy na przewdd PLE

Rury wielowarstwowe typu RAUMULTI z ptaszczem c:lummlowym {PE-RT/AL/PE- RT) w kolorze

biatym produkcji REHAU, tgczone za pomocq telei zaprasowywanych z uszczelkg O- Rlng
Instalacje nclezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producentcl rur.,

Przewody w obreble mcgazynow prowadzone Z Tur m;edzmnych J{<:1<:zonyci'1 na lut mlequ
- prowadzonych w warstwach ‘posadzkowych i bruzdach $cian” (w izolacf z plcnkl-
polietylenowej). Na przewodach przewidziano kompensacje naturaing oraz przy pomocy U-
. ksztattek i punkow siofych (zgodnie z czesaq grcffcznq oprocowc:nlc) ‘

ns’roloqo nagrzewnic. _

Przewody instalacji zasilenia nogrzewnlc {za rozdzielaczem w koHownu) zaprOJek’rowcno Z rur
miedzianych tqczonych poprzez lutowanie na lut miekki. Przewody doprowadzajace czynnik
grzewczy do aparatéw prowadzone pod stropem sali (maskowane), lub tez w bruzdach
sc::cm Na przewodcch przewdzuono kompenscqe naturalng oraz przy pomocy U- ksztclﬁek _
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oraz punkéw statych {zgodnie z czeiciq graficzng opracowania). Przewody nalezy prowadzic¢
ze spadkiem minimum 0,3 % w strong kottowni. '

4.5.4. Eementy grzejne.
Instaiagja grzejnikowa.

J_ako elementy grzejne zastosowano stalowe grzejniki p’fyfowe‘ﬁr-my VNH typ CosmoNova VK
(zasilane od dotu). Grzejniki powinny byé wyposazone w - fabryczne zawiesia - oraz -
odpowietrznik reczny. : ' ‘

Podejscia pod grzejniki od dotu schowane w bruzdzie w scianie. Grzejniki zasiane od dotu
posiadajg wbudowany korpus zaworu termostatycznego i nalezy je wyposazyé w podwojny
kurek kulowy katowy RLV-KS z odcigciem dla instalacji 2 - rurowej oraz gtowice
termostatyczng RTS-R firmy DANFOSS. Gtowice powinny posiadac minimaine ograniczenie
temperatury wewnetrznej do +16 [°C]. ' ' '
Instalacja nagrzewnic. _ _ _ : ‘

Ogrzewanie powietrzne sali sportowej przy pomocy pieciu aparatow grzéwc:zo -
~.wentylacyjnych (z nagrzewnicami wodnymi) typu Volcano 25 produkcii VTS pracujgcych na.
powietrzu obiegowym. Instalacja zasila¢ begdzie réwniez nagrzewnice wodne w centralkach
‘wentylacyjnych obstugujacych szatnie typu TA2000HW oraz sitownie typu TA1500HW produkcii
. Systemair. ' : : ' o

' Montaz aparatéw.

Aparaty grzewczo - wentyiacyine nalezy zamontowaé na przeciwlegtych 3cianach na-
“wysokosci ok. 40 m nad posadzkqg (zgodnie z czgscig graficzng opracowania). Do montczu
aparatéw nalezy zastosowad konstrukcje nosne lub tez szpilki mocujgce M10. Przy montazu
aparatu nalezy zachowaé wolnqg przestrzen z tytu urzgdzenia wynoszacq minimum 400 mm.
Podigczenie nagrzewnicy powinno byC zrealizowane w sposob zdpewnigjgcy moZliwosé
obstugi serwisowe. ' . :

Sterowanie pracq aparatéw grzewczo-wentylacyjnych. - .

Wszystkie aparaty bedqg sterowane przy pomocy jednego termostatu i jednego wytgceznika
gtéwnego. Stanowic¢ ‘one - bedqg jeden zespdt grzewczy. Termostat nalezy umiescié na
wysokosci ok. 1,8 m na écianie sali sporfowej {najlepiej w migjscu, kidre pozwoli ochroni¢ go
przed uszkodzeniami mechanicznymi). Wytgcznik giéwny umieszczony na scianie w pOkOjU
treneréw obok regulatora wentylatoréw wyciggowych safi sportowsj. - ' o
Praca sterowana przy pomocy Termosfqtu pomiészczeniowego oraz ’trcnsformc:’rorox)vych
regulatoréw predkosci obrotowe;. : ' ' o
Sterowanie pracg nagrzewnic wodnych centralefk wentylacyjnych Z automatyki centralki. -

4.5.5. Odpowietrzenie oraz odwodnienie instalaciji. -

. Instalacia grzejnikowa. _
Przewidziano indywidualne odpowietrzenie instalacji cenfralnego ogrzewania przy pomocy
odpowietrznikéw recznych zamontowanych fabrycznie na grzejnikach. Pion doprowadzajgcy
czynnik grzewczy na pigtro odpowietrzony zostanie przy pomocy auvtormnatycznego

- plywakowego odpowieirznika typ Flexvent @15 firmy Flamco. Odpowietrznik wyprowadzic

min. 0,3 m ponad goérg najwyiszego grzeinika na pigtrze | umiesci¢ go w skrzync:e.mc:sku]qc'ej

(w Scianie). '

. Inslalacja nagrzewnic. - : - L . ,

Przewidziano indywidualne odpoWieTrzenie catej instalacji zasilenia nagrzewnic wodnych

- przy pomocy: automatycznych. ptywakowych odpowiehznikéw typ Flexvent &1 Sfirmy Flamco.
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Cdpowietrzniki zamontowane w najwyzszych punktach poziomow grzewczych Odwodnienie
instalac]i przy pomocy zaworéw spustowych w kottowni.

4.5.6. lIzolacja przewoddow.

Projektuje sig izolacje:

Dla przewodow grzewczych prowadzonych w posadzce przy pomocy izolacji z pianki
polietylenowej (minimalna gruboi¢ 13 [mml]), np. FRZ firmy Thermaflex.

Dla przewodow prowadzonych pod stropem zastosowac |zo|cc1¢ z plcnkl pollurefunowej w
ptaszczu PCV, np. Steinorm 300 o gruboiciach:

DN < 20 — 30 mm,

DN 25 — 30 mm,

DN 32 + 50 — 35 mm. _

4.5.7. Regulcqo hydrouhc:zncl tnstoloql grzewczej
' InSTCIIOC!C] grzejnikowa. :

Przewidziano regulacje hydrauliczng instalacii centrainego ogrzewania przy pomocy ndsfcw
‘wstepnych na zaworach termostatycznych. Nastawy na zaworach podano na rozwunlecm
instalaciji.

Instalacia nagrzewnic.

Do regulaciji pracy nagrzewnicy przewidziano dwudrogowy zawdr wodny (KVS 5 3}, -
Do regulacji pracy nagrzewnicy wodne] w cen’rralce wenfylacy;nej przéwidzionq
dwudrogowy zawdr wodny TVTA z sitownikiem HAWRO. : '

Dla wyregulowania pracy instalaci grzewczej dla catego zespotu przewidziono dia kazdego .
opcro’ru zawory nastawne Hydrcontrol produkcji Oventrop (nastawy zawordw pokozcno na

rysunkuyj.

- 4.58. Uzbrojenie.

' Stanowiq:

»  kulowe zwory odcmcquce . ‘ :

. ) dwudrogowe ZawWOory wodne (KVS 5,3} ncgrzewnlc grzewczo — wenfylccyjnych
- zawory nastfawne HydrcontrobR,

- dwudrogowy zawdr wodny TVTA z sitownikiem HAWRO,

- gtowice termostatyczne RTS-R z ograniczeniem temp. do + 16 [°C] - grzejnlkl z wk{oqu
zaworowq Danfoss - zawory odcinajgce pod grzejnikami RLY-KS kqtowe

4,59 Préba cisnieniowa i ptukanie ztadu.

Po wykonaniu instalacji nalezy plzeprowcldzu: probe szczelnosm na cisnienie 1.5 ciénienia
roboczego Ppr = 4,5 [bar] wg PN-64/B-10400. Ptukanie ztadu nalezy wykonoc przy pomocy
wody wodociggowej do czasu uzyskania czystej wody pop?ucznej

4.5.10. Warunki wykonawstwa.

Catos¢ robdt nalezy wykonad zgodnie z "Warunkami Tec:hnlcznyml Wykonomo i Odbloru'

Robo’r Budowlano ~ Montazowych Czesc Il - Instalacje Sanitarne 1_,Przem\_/5{owe :
4.6. Instalacja wentylacji mechaniczne;. o

4.6.1.. Iatozenia projektowe.

Dla zaopatrzenia budynku w Swieze powietrze, a quze dla usuwania pomeirzo zuzyfego
zapro;ekiowcno systemy wentylc:cyjne ncuwuewno WYWIewne

sieci wod-kan, gaz.. deptownicze, - technologie.
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iur.-.aczen woas: au.‘wych %ru'vmzacwnyd

. . . . , R ays:lzooa
W obrebie budynku wyrézniono trzy rodzaje pomieszczen: nr ewidencyjny &

1. wezly sanitarne WC,
2. szatnie z natryskami,

3. sitownia,
4. sala sportowa.

Dla okreslenia mezbednych flosci povwefrza weniylcacy]nego przyjeto nos?epUche wielkosci
jednostkowe:

"~  werzly sanitarne — miska UsiepOWG 80 rh3/h.

— szatnie z natryskami — krotnosé wymian n = 5 [w/h].

- sifownia krotnosc wymian n = 5 [w/h), ,

- salo sportowo krotno§e wymian n = 2 fw/h], dla strefy przebyquto Iudz: h= 2 2m.
4 6.2. Rozwigzania projektowe.

Werty sonnorne WC.

Dla wezitdw sanitarnych zaprojektowano osobne pogrupowane : vktady mechanicznego

wyciqgu powietrza Zuafego z x\‘/enty[o’rorom wyciggowymi dachowymi.  Wentylator
zcﬂqczcny bedzie w poszczegdlinych pomieszczeniach danej grupy ukiadu
. wyciggowego. Praca z czasowym opo&inieniem przy gaszonym Swietle. '

Jako wentylatory dachowe zastosowano wen’ryla’tor ’rypu TFER z pods’rowq dachowq FRT
- produkciji Systemair. :

Szatnie z natryskami.

Wentylacja szatni z natryskami przy pomocy ukiadu nawiewno — wywiewnego. Nawiew orqz -
wywiew powietrza odbywad sie bedze przy pomocy uktadu kanatdw okrgglych typu Spiro
oraz prostokainych z blachy ocynkowanej. Kanot przechodzqcy przez koHownie nalezy
obudowaé do klasy odpornosci ogmowe] El60. '

Nawiew poprzez kratki wentylacyjne nawiewne {wyposazone w kierowmce poziome do
Aregulowcmc strefy wyptywu oraz kierownice pionowe do regulacji zasiegu i szerokosci
strumienia). W celu utrzymania réwnomieme; dystrybuciji powietrza jok réwniez regulcql
wydajnoéci dla kaidej z kratek’ nawiewnych zastosowano skrzynki  rozpreine wraz z
przepustnicami. '

Na wyciggu zaprojektowano dyfuzory wywiewne (z blokowonyrn dyskiem centrolnym do
regulacii wydo;nosc& powietrza). Wywiewniki montowane na piericieniu montazowe].

Kanaty prowodzone bedg pod stropem pomleszczen i obudowane ptytami G- K

‘Nawiew przy pomocy centralki nawiewnej typu TA, um|es7_czonej pod sa‘ropem w mogczynku
Przed centralkg oraz za nalezy zastosowac prostokgtne tumiki hatasu. Jako czerpnig -
powietrza zopro;ekiowcno czerpni¢ scienng w Scianie budynku umieszczong minimum 2,0 m -
nad terenem. Kanaty wentylacyjne nawiewne izolowane ciepinie (do izolaciji stosowad
nalezy wetne mineraling w folii aluminiowej). Wy}qtek stanowiq odcmkl, kanatow w
: pomieszczenloch kidre obstuguiq. - :
Wywiew przy pomocy wentylatora dachowego DVS na podstawie dcchowej SSD+ASK+ASF
- Praca nawiewu oraz wymewu powinna by¢ sprzezona i sierowona z pomieszczenia pokoju
frenerow.

- Sitowniq,
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Wenlylacja sitowni przy pomocy uktadu nawiewno — wywiewnego. Nawiew oraz wywiew
powietrza odbywaé sie bedzie przy pomocy uktadu koncﬂow oqug’fych fypu Spiro oraz
prostckatnych z blachy ocynkowane,.

Nawiew poprzez kratki wentylacyjne nawiewne {wyposazone w kierownice poziome do
regulowania strefy wyplywu oraz kierownice pionowe do regulacji zasiegu i szerokoici
strumienia). W celu utrzymania réwnomierne] dystrybucji powietrza jak rdéwniez regulacii
wydajnoéci dla kaidej z kratek nawiewnych zastosowano skrzynki rozpreine WIQZ " Z
przepustnicami. '

Na wyciggu chrolektowano kratke wywiewng bez kierownic.

Kanatly prowadzone bedg pod siropem pomieszczen | obudowane pWTGmI G-K.

Nawiew przy pomocy cenfralki nawiewnej typu TA, UmIeSZCZOI’Iej pod stropem w sitowni. Za
cenfralkg nalezy” zastosowad  prostokginy ttumik  hatasu.  Jake  czerpnig . powistrza
zaprojektowano. czerpm@ scienng w Scianie budynku umieszczong minimum 2,0 m nad
ferenem. :
Wywiew przy pomocy wentylatora dachowego DVS na podstawie dachowej SSD+ASK+ASFE.
Praca nawiewu oraz wywiewu powinna by¢ sprzezona i sterowana z pomieszczenia sitowni.
Sala sportowd, ' ' ' '

Wentylacia sali sportowe] w przy pomocy dwoch wywietrzakow dachowych cyltndrycznyc;h,
DN315 typu A z PCV H! produkcji Metalplast. Jako podstawy dachowe dia wywietzakow

nalety zastosowac podstawy typu Blil DN315 z PCV Hl (z prostka przewodowq i regulaciqg

przeptywu ilo$ci powietrza).

W celu wspomagania wentylacji (w przerwach migdzy Iekqoml) przew1d1|c|no dwa

wentyloiory osiowe AW 250 £2-K produkcii Systemair z regulcqq predkosci poprzez obnizanie
napiecia zasilania. Wentyla’rory montowane w przegrodzie zewnetrznej. - Wentylator

wyposazony w wylotowq kratke zaluzjowq produkcji Systemair typ VK25. Regutator obrotow 5-

cio stopnlowy RTRE1,5 umieszczony na écianie w pokoju freneréw obok wytqgcznika gtownego

dia zespotu apora’row grzewczo- wentylacyjnych. Nawiew powietrza przez uchyine okna w

sali sportowej, otwieralne z poziomu posadzki.

4.6.3. Elemem‘y instalacji wentylacii,

Centrale wenfyiocxjne i wentylatory dachowe. .

Centralki wentylacyjne przeznaczone sq ‘do montazu wewnq’rrz Pod’rqczento kanatdéw do

centralek wentylacyjnych i wentylatoréw wykonac za pomocq po’chzen elastycznych z

podwdjnego rekawa z  tkaniny poliestrowej, powleczonej warstwg uplastycznionego .

~ poliwynylu, o klasie ochrony pozarowej M1. Charakterystyka mechaniczna pomiedzy ~300C -
+800C. _ ‘

W przypqdku wszystkich Urzqdzen wentylacyjnych, w celu zabezpieczenia przed

przenoszeniem wibracji i obcigzen dynamicznych na konstrukcje budynku przew1dzic1no

zastosowanie amortyzujgcych podktadek gumowych.

Uwaga! Zachowadé wymagang przestrzen niezbednq do prow1d’rowej obs’fugl i serwasowon:o

urzqdzenia.

- Wentylatory wywiewne,

‘Wentylatory dachowe nalezy posodOWic na pods’rawoch Humlqcych

. Cato$c¢ nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta ‘wentylatorow.

Uwagal
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Zachowaé wymagang przestrzen niezbedng do prawidtowej obstugi i serwisoWonic
urzgdzenia. '

- Kanaly nawiewne i wyciqgowe.

Wewnagtrz budynku powietrze rozprowadzone jest przy pomocy kanatéw wentylacyjnych z-
blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty pionowe oraz poziome nalezy prowadzié w przestrzeni
nad sufitami podwieszonymi {jezeli takie wystepujq) llub jako obudowane ptytami G-K.
Zaprojektowano prostokgine, ockragte kanaty i ksztattki wentylacyjne:

~+ - klasa wykonania przewoddw [inii nawiewnych i wywiewnych .wentylacji ogo[nej N
(wykonanie naskocasnlenlowe) od —400 Pa do +1000 Pa wg normy PN-B-0334, :

+ klasa szczelnosci przewodéw wen’rylccu ogolnej A — o normalngj szczelnosc1 wWg. normy
PN-B-76001, ‘ o

+  kanaty weniylocyjne szfywne o) przekrOJu prostokqinym nalezy wykoncc z pochzenlcml Z
profili zimno gietych,

+ poigczenie przewoddw wentylacyjnych wg PN- B-76002,"

+ jako kanaty wentylacyjne sz‘rywne o przekrolu kotowym zostosowoc: kanaty wentylacyjne

typu SPIRO, ,

. ijO kano’ry elastyczne nalezy zastosowaé kanaty aluminiowe izolowane ~ typu flex

~ ttumigcey {podejicia do elementdow nawiewnych i wyw:ewnych] maksymalna diugoidé
kanatu elastycznegoe 500 mm.

. przygotowac otwory rewizyjne dla czyszczenia Ins’rolacji zgodnie 7. ,,Wcrunkomi.
technicznymi-wykonania i odbioru instalacii wentylacyjnych” COBRTI INSTAL.

ZOWIeSIO elementy montazowe.

-  przzewody wen’rylccyjne mocowane lub wsp1er0ne na kons’rruchuch wsporc:zych
typowych zawiesiach i pretach wykononych ze stali ocynkowcmej

. sys‘rem mocowania kanatéw musi posiadaé mozliwosc Humienia hatasu i drgan,

« nalezy przestzegad zasady: kanaty’ wenTylochne nalezy podwuaszcc co 2-25 mefry '
blezqce : :

- wem‘y!ocyjne kanaty prosfokqtne w zaleinoici od gcbcryfow ne typowych szynach i
szpilkach tgcznikowych, fasmach

- wentylacyjne kanaty okrggte w zaleinosci od gabarytéw: na typowych tasmach,
zawiesiach do przewoddw o przekroju kotowym. Wszystkie kanaty nalezy montowad w
sposob zapobiegajqey przenoszeniu jakichkolwiek drgan na konstrukcje budynku.

- _zamocowdania przewodow do elementéw budowlcmych wykonaé z materictéw:
niepalnych, zapewnigjgcych pizejecie sity powsichcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosct ogniowe| przewodu lub kiopy _odcmcqqce_J,_

- w przypadku - kiedy kanaly lub  wieszaki stanowiq zagrozenie dl_c' personelu
przeprowadzajgcego  konserwacje,.  czedci . stanowigce zagrozenie  zostang

' zabezpieczone za pomocq pasa izolujgcego wykonanego z gumy lub plcmkl z
wykonczemem tasmq fluorescencyjng w kolorze 76ttym i czarnym.

lzolacja ogniochronna kc:noiow wentylacyinych i zawiesi wentylacji ogdinej,

W celu zachowania wymogonej przepisami odpornodci ogniowej przegrod budowlcnych
stonowzqcych oddzielenie stref pozcnrowych fragmenty kanatow wentylacyjnych oraz
zawiesia zostang zaizolowane p’ry’tc:ml z welny mineralnej o odpornosci ogmowej £l
'wymogcnej dia elemen’row oddzielenia przeciwpozarowego TE'] strefy {pokryte Jednos’rronnle _

- 71-531 Srezecin, ok, Nieduia 471 sieciwod-kan, goz, cieplownicze, - | fechrologie.
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foliq aluminiowq). Dzieki folii cluminiowej zabezpieczenie wykonane ptytami bedzie petnié
funkcje izolacji przeciwkondensacyine].

Catoic izolacji ognioochronnej nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenfcx

izolacja cieplna kanatéw wentylacyjnych i zawiesi.

Kanaty nawiewne, ktérymi jest nawiewane powietrze wentylujgce natezy zaizolowac matami
izolacyjnymi z wetny minerainej typu VENTILAM ALU firmy Isover, dla kanatéw prowadzonych:

w strefie sufitow podwieszonych bedzie to izolacja o grubosci 30 mm. Parametry technlczne
~ przewodnos¢ cieplna okoto 0,044 W/mK, gestosc: 36 kg/m3

Uziemienie urzgdzen i kanatéw wentylacyinych.

Aby zapobiec niebezpieczefhsiwu  porazenia prqdem halezy wszystkie urzqdzenlu
wentylacyine pod’rqczyc do prawidtowo wykonanej 1ns’rolcq| uzZiemicjgce;.

W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zamontowad szyny ochronne, do kidrej

nalezy podiqgczyé przewodami o odpowiednim przekroju kanaty wentylacyjne oraz wszystkie '

inne metalowe elementy konstrukcyine. System ochrony przeciwporazeniowe] pownnlen'
obejmowad:

~  wszystkie urzgdzenia wenfylacy;ne Zlokalizowane na ddChU budynku nclezy po%qczyc
potgczeniem odgromowym do istniejacego przewodu odgromowego, '

~ w przypadku pozostatych urzqdzeh wentylacyinych nalezy wykonac  odpowiedniq
instalacije uziemigjgcq zgodnie z dokumentaciq techniczng poszczegoinych urzqdzen,

—  wykonanie potgczen wyrdwnawczych,

- wykonanie dostatecznie szybkiego wytqgczenia zasilania. :
- Elementy dystrybucji powietrza,

W poszczegdlnych czesciach obiektu zostang zamontowane:
1. elementy nawiewne i wywuewne

2. elemen’ry umoZliwigjgce transfer powietrza wenfyIUchego zawory . nawiewne |
wywiewne talerzowe, :

3.  wszystkie elementy dystrybucii powuetrzcl muszg byc tatwo demonfowone w celu
WYCZySsZCzenia. :

'Kolorys’ryke nalezy uzgodnié z inwestorem i architektem.

Przed montazem nalezy przeprowadzic¢ koordyncqe Z eiemen’roml mnych ms’ralcql-"*

umieszczonych w sufitach podWleszonych
Ttumienie hatasu,

Przewidziano wycnszen;e prc:cy instalacji ttumikami cxkustycznyml
4,6.4. Worunkl techniczne wykonania | odbloru instalacii wen’rylccyjne]
" Przestrzeganie warunkow . technicznych pozwoli na spefnienie przez obieki budowlcny, ._
ktérym - zaprojektowano przedmlofowq |n51cxlcsc1t—;- wenTylocy}nq okreslonych w przeplsoch. :
wymagan podstawowych: : :
+ bezpieczenstwa konstrukcii,
» bezrpieczenstwa pozarowego,.
« bezpieczenstwa uzytkowania, -
+ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdroWo’mych,
+ ochrony przed hatasem i drganiami, o
« . oszczednosci energii. '

71-531 Szczecin, Ul Nieduia 4/1 sieci wod kan, gaz., cieptownicze, h fechnologie.
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Po zmontowaniv instalacji wenlylacyjne] nalezy przed montazem sufifow podwieszonych
przeprowadzié regulacje hydrauliczng poszczegdlnych linii wentylacyjnych, aby Uzyskoc
wydainoici | przeptywy powietrza zgodne z obliczeniowymi.

Ewentualne zmiany w prOJekc:e nalezy uzgadniac z projektantem w ramach nadzoru
aviorskiego.

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami
montazowymi producentow poszczegdinych materiatéw, urzgdzen i wyrobdw majgcych
zastosowanie w przedmiotowej instalaciji. W kwestiach nie ujetych w niniejszym. opracowaniu
obowiqzuiq aktualne przepisy, normy i przepisy bhp. ‘

4.7. Instalacja gazowa.

4.7.1. Doprowadzenie gazu.

Gaz do budynku bedzie dostarczany przy’rqczem gazu PE32x3,0. Oprocowome przy’chzcz
stanowic bedzte osobne opracowanie. © :

Gaz doprowcdzony do palnika kotta gazowego o mocy 170 kW. Przewody gozowe wykonclc =

nalezy z rur stalowych czamych bez szwu wg PN- 80/H74219 quczonych przez spawanie.

Przewody - zabezpieczyé przed korozjq przez  czyszczenie, odiuszczenie i dwukrotne

" malowanie farbg olejng. Pzzejscm przez Sciany w tulejach ochronnych.
Iwory odcmajqce '

~ przy palniku, _
— odcingjgcy doptyw gazu do kottowni w szafce gozowe} na $cianie zewne’rrznej kOﬂ'OWﬂI
{wedtug projekiu przytgcza gczowego} '

Giéwny kurek gazowy - DN25, filtr gazu, reduktor cisnienia, gazomierz G10 oraz zawdr MAG 1
DN40G umieszczono w typowej szafce gazowej zlokalizowanej na zewnqtz obiektu {schemat
punkfu redukcyjno-pomiarowego w czesci graficzne] opracowania).

Przewody mocowa¢ do stropu i $cian. Przejicie przewodu gazowego ' przez sciane
konstrukcyjng nalezy wykonaé w rurze ochronne] stalowej, osadzonej na zaprawie

cementowsj. Przestrzen miedzy rurg ochronng a przewodowq nalezy wypea‘nlc sznuremr

smo+owym i masq bitumiczng lub inng nie powodujqcg korozji

Srednica rury ochronnej powinna byc o jedng dymenSJe wieksza od sredmcy przewodu
gazowego. -

Po wykonclnlu proby szczelnodci i odbiorze ‘instalacji przez wiasciwy zcxkk:d gazowniczy,

przewody pomalowadé farbg antykorozying a ncstepnte nawierzchniowo na kolor 264y,
4.7.2. Instalacja de’rekql metanu. C '

ZoprOJek’rowono s’roqonorny system detekcji metanu w pomieszczenlu koHowm Nod koﬂem

- gazowymi zomontowoc nalezy czujnik {detektory) metanu DEXT. _
‘W przypadku nawet niewielkiego wyptywu gazu do pomieszczenia zostanie odqe’ry dop’ryw

gazu przez zawdr elekfromagnetyczny usytuowany w schce gozowej na zewnq*frz kO‘H’OWﬂI

. oraz uruchomiona lampa i sygnat alarmowy.

Zcprolekiowcmo system detekcji firmy GAZEX.

Zestawienie urzqdzen zobezpleczu]qcych _ . .

— detektor gazu DEX] o szt. 1,

- zawdr odcindjgey MAG-1 DN40. ' , : _' I szt 1,

— modut alarmowy MD-2.Z : ©oszho T,

- lampa ostrregowcza - : _ szt 1.

P. P. ,INSTALATOR" - wew, Instalacje wod-kan, c.o., oz, - kottownie oraz wezly ciepine,
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— syrend szi. 1.
4.7.3. luzycie paliwa.
Maksymalne godzinowe zuiycie gazu:
' Gmax h = { QK x 3600) / (W x n)) = 19,8 [Nm3/h]
Zapotzebowanie roczne na paliwo {ogrzewanie) wg wzory Hottingera:
Groczne = (86400 x QCO x Sd x y) / (W x ) x (ti — te)) = 42 600 [Nm3/sezon]
4.8. - Technologia koftowni gazowe;j. ‘ '
4.8.1. Dobor podstawowych urzqdzeh kottowni.
Kottownia bedzie pracowad z:mq i Iofem na potrzeby C.0., C.W. OrQzZ Nagrzewnic wodnych
Parametry pracy kottowni: : ' ‘

» maksymaina temperatura zasilania , . 80 [°C] (powréf 60 [°Cl]),
+ ciénienie maksymalne L 0,3 [MPal].
Kociot. ' ‘

© Laprojektowanc 1 kociot nlsko’rempermurowy Typu

Vitplex 100 SX1 o mocy nominalnej QN = 170 kW produkcp Viessmann.
 Dopuszczaine cisnienie pracy 0,4 [MPa].

- Minimalna kubatura ketfownis

VMIN K = QK / 4,65 [m3]

VMINK =366 [m3]

Rzeczywista kubatura koHownl wynosi VRZECZ = 53,4 [m3].

Regulagja automatyczng pracy kottowni.

Dobrano cautomatyke koﬂowq pogodowq firmy Viessmann z cyfrowym regulctorem
Vitotronic 300. : '

Pompy oblegowe
‘Woda grzejna wyprowadzana bedzie z uk%odu poprzez.
' _ instalacja centrainego ogrzewania
pompa obiegowa typu Alpha Pro 25-40 A 180 firmy Grundfos
(G =1.1 [m3/h], H= 22 [m H20]).
-~ instalacja zasilenia nagrzewnic wodnych
pompa obiegowa typu UPS 32-40 F ftrmy Grundfos
(G=45[m3/h],H=30 [m H201),
— instatacja cyrkulacii c.w.u.
pompa obiegowa typu UP 15-14 BU 80 flrmy Grundfos.
- woda grzejna tadowania baterii podgrzewaczy
pompa obiegowa UPS 32-60 F firmy Grundfos
" {G = 6,0 [m3/h], H =25 [m H20]).
— obieg mieszania kottowego
pompa obiegowa UPS 32-30 F firmy Grundfos
(G =37 [m3/b].H= 0,6 [m H201).

obezgleczeme instalacyi przed wzrostem cisnieniq.
Dla zabezpieczenia instalacji przed wzrostem ciSnienia chrOJekTowano CJSnlenxowe naczynie
wzb|orcze z membrcmq do zc:mkntea‘yc:h oblegow wody glzewc:ze} 1ypu N80 produkcji Reflex

P. ..[NSTALATOR" L : I wew. Instalacje wod-kan, €.¢., goL., - koHownle oraz wezly clepine.
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Pzygotowanie c.w.u. ‘
Uktad cieptej wody sktada sie z:
- dwoéch podgrzewaczy zasobnikowych stojgcych typu Vitocell-V 100 wnelkosc 300 L
produkcii Viessmann,
- pompy tadowania podgrzewaczy — UPS 32~60 F.
- pompy cyrkulacyjnej - UP 15-14 BU 80.
. Uzgdzenia zabezpieczajgce.

Labezpieczenie instalacii grzewczych wodnych z nalezy wykonywcxc zgodnie z PN B—021414‘
([styczen 1999 r.)

Zgodnle z iq nomaq, urzqdzenla zcbezpleczchce mstcloqe ogrzewcmlo wodnego powmno
zawierad:

* Zawor bezmeczens’rwa wWraz z przewodem odpfywowym i dop’rywowym
* naczynie wzblorcze przeponowe, '
» rure wzbiorczg,

» zabezpieczenie kotta przed przekroczenlem dopuszczalnej témpero?ufy. ‘wody
- instalacyinej,

+ zabezpieczenie kotta przed zby’r niskim poziomern wody {dla koHow O mocy > 100 kW)

. osprze’r
Srednice zaworu bezpieczenstwa dla kotta obliczono wed’rug PN-82/M-74101 | przepisdw
Urzedu Dozoru Technicznego.

Nadcisnienie poczgtku otwarcia 7 pl =0,3 [MPq],
Nadciénienie w przestrzeni wylotowej p2 = 0,0 [MPq],
Gestos¢ wody sieciowej " ¢ =965,3 [kg/dm3],
Ciepto parowania wody r= 2058,0 [kJ/kgl.
Wymagana przepus’rowoéé: ' '

m=3600 =% L [k /1)

m=297,4[kglh]
Przyjeto zastosowanie zaworu bezpieczenstwa SYR o wspdtczynniku a = 0,52, ac'=0,4 -
Udziat pary x2 w mieszance parowo ~ wodne] odprowadzanegj przez zawor bezpleczens'rwo

" Entalpia wody przy citnieniu p1: - . 11 = 604,7 kJ/kg
Entalpia wody przy cisnieniu p2 : 7 12=417,5kl/kg
XZ:(II—IZ)/r ' - ' '
X,=0,1 i

_ Sumaryczna obliczeniowa  powierzchnia  przekroju  kanatu ,odpfy\)vowego ‘ 'zciw_o,r_u'
bezpieczenstwa: ‘ o ' -
A=A+ A4, [m m?]. |
Obhczen:owcn pownerzchnncn przekroju kanatu dop’rywowego mezbedno do odprowcdzenlc_
pary:

1 PN-B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewcrn wodnych sysfemu zamknigtego  z
' ncrczynramr wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
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A= Xym [mm?]
?~ (10-KI-K2-a{pl +0,1))

K1=0,54 '

K2=0,57

Ap = 42,2 [mm2] _

Obliczeniowa powierzchnia przekro;u kcma’ru dop’rywowego mezbednc do odprowcxdzen;a
~ wody: ,
. (1 -X 1 ) m

™ 5,03-a,.V(pl-p2)r
Aw =79 [mm2] '
A=422+79=50.1 [mm2]
Minimalna $rednica krécca dop'rywowego

dﬁ@ [mm]

[mm]

do =8,0 [mm]
. Dobrano membranowy zawor bezmeczensiwc typu 1915 SYR
- nastawa poczqgtku otwarcia: - 0.3 [MPa],
— #rednica krééca wiotowego R DN 25 [mm],
— &ednica kié¢ca wylotowego : 'ON 32 [mm].

Lawor bezpieczens’rwa umieszczony bezposrednio na zasitaniu (na kofle). Na przewod2|e
tqczaeym przestrzeh wodnq kotta z kréécem doptywowym zaworu bezpieczensfwc nie
dopuszczc sie Zadnego zmnigjszenia powierzchni przekroju wewneirznego ani nie moze byc
na nim zamontowana armatura . odcinaigca.  Odprowadzenie wody z  zaworu
bezpieczehstwa powinno byé wykonane zgodnie z PN-B-02415:1991, przy czym wykonanie
przewodu odprowadzajgcego powinno umozliwi¢ obstudze obserwacije szczelnosci zaworu.
Naczynie wzbiorcze. S - . '
Minimaina pojemnosc uzytkowq ndczynio wzbiorczego przeponowego dla instalacji Vu, dm3,
. obliczono ze wzoru: ' ‘ :

VU =V pl Av [dm3]
W Idorym

V- polemncsc instalac)i ogrzewania wodnego m3; w sktad |nsicl|c1q| wchodzq z:od#o caep&a kociot, przewociyzcrmulurq ' grzejniki- g
i1p. {zgodnie z PN-8-01430:1990}, -

. Ol- gestosé wody instalacyjnej w temperaturze poczgtkowsj 11 = 10 0C, kg/m3 [gestoié wody nalezy pzyimowad 0Ol = 999.7 kg/m3),

" Dv — proyrost objeloscl wiaiciwej wody instalacyine;. dm3/kg podczas jej ogrzania od temperatury poczqtkowe; i1 do obllczenlowej
temperatury wody |nsiolacyjnej na zasiianiu fz. .

Minimaina pojemnosé coikowﬂo ncczynlo wzblorczego z hermefycznq p:zesfrzenlq gczowq ‘
vn, decm3, obliczono ze wzoru. '
VN = VU x [([pmax + 1) / (pmax l}]
w k’torym _

Vu-— po;emnosé uzytkowa naczynia wzbiorczego,

pmax — maksymalne obliczeniowe cidnienle w naczyniu wzblorczym, bar,
| - cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym, bar. '

V = 0,74 [m3]
pmax = 0,3 [MFg]
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Parameiry instalacii tz/tp = 80/60 [OC]

pstat = 0,4 [bar]

Vu =233 [dm3] . _ o ‘

Ve =359 [dm3} ' S

Dobrano ci$nieniowe przeponowe naczynie wzbzorcze z wymsennq membronq typ N80 PN6‘
firmy Reflex. .

'Koﬂy powinny: byC wyposaione w . uktad zobezp:eczajqcy przed’ przekroczemem _
dopuszczalnej temperatury wody w mstolc:cp ogrzewqmo ZoprOjek’fowony kociot bedzie
wyposazony w termostat zobezp:eczcuqcy przed przekroczen:em dopuszczolnej Tempercfury

- Lawdr bezpiecrenstwa dla podgrzewacza c.w.u.

A Po;emnosc podgrzewccza o V=600
Nadci§nienie poczatky oTwcrcm . p1=06[MPa],
Nodcmmen:ew przesirzeni wylptowej: . P2 =00 [MPq],

. Wymagana przepustowoié:
G=0,16-V'[kg/h] - '
- G= 96[kgl hl ‘ _
Przyjeio zcstosowonle Zawory. bezmeczenstwa SYR o wspo’rczynmku a—O 2
Najmniejsza srednica kono’ru dolofowego B

\/ . 4G

[mm]"

| 31415909a\/(11p1 p2yy
- d=13 [mm] . R : : )

R Dobrano membranowy zawor bezpleczensTwa fypu SYR 2115 po 0.6 [MPc:] dl Xd2 20><25
: Odprowodzenie spalin, - . : _ :
Zcprolektowcno komin zewnetrzny dwusaenny MK-ZARY sy?emu MKD o srednlcy (25200 (mm]

po+quony z koﬂem przy pomocy czopucha dwup+cszczowego syfemu MKD o sredmcy @200 ..

[mm].

~ Zestawienie komina w czesci graficzne] opracowania. .

 1 Skrop!:ny zZ odskroplaczcl nalezy odprowc:dz:c do kanahzoql poprzez neufrchzcx’ror
Uzdatniapie i uzupetnianie wody, ' :

PrOJek’rUJe sig stacje. uzdatniania wody kompaktowe urzqdzenle zmm;kczchce typu Softech

"~ SFO7VF (regenerc:qc sterowana objefoscqowo) firmy Epuro dlc uzupemlcmno i ncpe*nlanlo,
instalacjic.o. - . : , .

Wem‘ylcqo kottowni, » o
: Wen’rylczqo kottowni — grcwifocyjno _ L
STrumlen pow:e’rrzo po’rrzebny do spcianlo 120% l b [m3/kW] 272-_[m3_lh] S

. Stumien pOWIe’rrzo wyw19wcmego o 120><05 [M3/kW] = 85 [m3/h]
: ‘Sirumsen powietrza nawuewcnego . 357 [m3/h] '

Wymagany przekro] nawiewu Wynosi: ‘
- Dla nawiewu powietrza przewidziano otwor nczmewny w drzwuoch zewnetrznych koﬂowni o
_wymlcrcch 0.4x0,25 [m] = 0,1.[m2]. : : -

Predkosc przepfywu w otworze ncwaewnym v=l 0 {mls]

P_ P. JINSTALATOR" o - - wew.instalacje wod-kan, c.0., goz., - kotlownie orazwezly ciepine, -

. A . o
71:531 Szezedin, Ul. Nieduza 471 . ' =" sieciwod-kan, gaz., cieptownicze, - technologie. S . ] 9
09114211922  emaiinstalator@maxpl  ©  wenlylagja mech. wraz z Kimatyzaciq, o .



SALA SPORTOWA - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
Pobierowo, ul. Kosciuszki 236

Dolna krawedz otwordw nie powinna by¢ wyzej niz 30 cm nad poziomem posadzki kottowni.
Wymagany przekrdj wywiewu wynosi:

Dla wywiewu powietrza przewidziano otwér wywiewny o wymiarach 0,2x0,13 [m] = 0,03 [m2].
Predkos¢ przeptywu w otworach wywiewnych: v = 0.8 [m/s]

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna.

Rurociqgi i konstrukeje wsporcze czySci¢ szczotkami drucianymi do |l stopnia ¢zysto§ci.
‘Dwukrotnie pomalowa¢ farbg CEKOR R. Rury izolowaé tupkami z pianki polivretanowej
twardej, armature ksztattkami z p:cnkx jw. Kofty, wyrmennik ciepta posiadajq fabrycing
izolacje cieplng. ‘ ‘

4.8.2. .Wytyczne wykonania i odbioru.. ‘
instalacje wody grzejnej wykonadé z rur stalowych czamych ze szwem z mc’rerioﬂu 10BX wg
PN-74/H-74200 fgczonych przez spawanie. Kolana krétkie — hamburskie.

- Probe ciSnieniowq instalacji wody grzejnej kottowni wykonac: na -cisnienie 0,75 MPa. Przed
prébg instalaci odcigé naczynia przeponowe. Instalacie wody cieptej wykonaé z rur
- stalowych ocynkowanych ze szwem z materiatu 10BX wg PN-74/H-74200 tqczonych przez

skrecanie. Armatura gwinfowana do @50 i kotnierzowa od @65 w(g specyﬂkcql B

4.8.3. Wytyczne branzowe.
~Wylyczne elektryczne,

Pomieszczenie kottowni powinna mie¢ wydzielong rozdzielnie elektrycznq oraz dos?epny z
zewngqirz pomieszczenia awaryjny wytqcznik pradu oznaczony w sposéb trwaty i czytelny. W -
rozdzielni nalezy przewidzie¢ gniazdko dia oswietlenia na napiecie bezpiecne, oraz gnidzdko
narzedziowe 220V. Wszystkie urzgdzenia: ko’r’rownl ]CIk hp. rozdzielacze, komin powunny bye
skutecznie uziemione. '

Wytyczne budowlane, sanitarne i p. poz.
- nawiew i wywiew — zgodnaezoplsem

-~ pomieszczenie kolowni nc!ezy wWyposazye w podreczny sprzet gcsmc:zy - gosnlce
proszkowe 2kg.

- wwdocznym miejscu kotowni umiescic instrukcié obstugi koﬂownl i ms’rrukc;e p. poz oraz
schemat technologiczny kottowni. Miejsca usytuowania urzqdzen p.poz. nalezy
oznokowad zgodnie z Polskimi Normami. Miejsca usytuowania przec:wpozarowych
wy{qczmkow pradu i nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami,

- W ko’r’rownl_zomon’rowoc Zew oraz wykonad podejicie wody,
— drzwi do kottowni o odpornosci ogniowej 0,5 h i wymiarach min. 0.9x2,1 stalowe,

— w_ kottowni powinno zngjdowac sig okno naswietlajgco- odc:qzcuqce o m|n1molne]_ J
-wielkoéci 1/15 powierzchni podtogi (np. 1,55%0,75), ‘

— kociot ustawic na S-cio ceniymefrowym betonowym fundamencie z norozmkcm:
os+on:e’rym| kq’rownlkoml , o _
48.4. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty, préby i odbiory wykoncc zgodme z "WC]!’UhkCIm! technlcznyml wykonan:u i
odbiory”, przepisami BHP i P,POZ : :

Oprccowa’f
mgr inZ, Krzysztof Gogulskl

| / Mtv@”

Y
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SALA SPORTOWA - WEWNETRZINE INSTALACJE SANITARNE
Poblerowo, ul. Kosciuszki 236

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 1 ust. 8 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ,,O zmianie ustawy Prawo Budowlane
{Dz. U. Nr 93 poz. 888)".

Oswiadczam ze:

Projekt budowlany:
wewnetrznych instalacji sanitarych dla sali sportowej w Pobierowie, przy ul. Kosciuszki 236.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne].

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Gogulski

e

Sprawdzajqcy:
mgr inz. Petros Metlerski

P. P. INSTALATOR” - wew, Instalacje wod-kan, c.o., guz., - kottownie oraz wezly clepine,

71-531 Szezocin, ui. Nieduza 441 . deci wod-kan, gaz., cleptownicze, - technologie. 2 ]
(09114211922 emaltimstalalor@maxpl - Wwentylacia mech. wraz z kimatyzacia,



FOMIESZCZENIA

H [m]

p nazwa Twew. Q przen. Q went. Q " Q+Qr typ grzejnika Wik/L
1 | P05 SALA SPORTOW, 20,0°C | 174411 38471 57221 57221 | inne
2 | P06 MAG. SPRZ. TER] 18,0°C 871 . 580 1526 1526 | 22K/600 0,60m | 0,60
22Ki600 060m |0,60
3 | P07 MAGAZYN SPRZ! 20,0°C 1208 948 2246 2246 | 22K/B00 0,92m |060
o : 22KI/800 092m |060
4 | P08 KOTLOWNIA 18,0°C | 444 368 845 845 | 22K/500 072m 050
5 | P09 POKOJ TRENER¢ 20,0°C 422 359 794 794 | 22K/600 0,72m | 060
6 | P10 PRZEDSIONEK [ 20,0°C 67 100 170 170 | 11K/400 040m | 040
7 | P11 LAZIENKATREN] 24,0°C | 208 97 325 325 | 22K/800 040m 0860 |
8 | P12 KORYTARZ 20,0°C | 1388 1714 3206 "3334 j 22KV/900 1,20m |'080
, S , | 22KV/900 1,20m | 0,90
9 | P13 PRZEDSIONEK C 20,0°C 35 60 96 86 | 11KV/400 040m | 040
10 | P14 WC CHE. 20,0°C -23 48 23 23 ROZDZIAL. | 0,40 m | 0,60
11 | P15 SZATNIA CHL. 24,0°C 844 472 1341 1364 | 22KV/600 1,20m | 0,60
12 | P16 NATRYSKI CHE.-| 24,0°C 221 228 455 455 | 22KV/800 0,52m [|0,80
13 | P17 NATRYSKI DZ. 24.0°C 145 227 387. 387 | 22KV/600 0,40m |0,60
14 | P18 WC OGOLNY 20,0°C -52 121 684 64 ROZDZIAL | 0,40m | 0,60
15 | P19 SZATNIA DZ. 24,0°C 577 . 547 1141 1215 | 22KV/600 1,20m | 0,60.
16 | P20 WC DZ 20,0°C 23 48 23] 23 ROZDZIAL | 0,40 m | 0,60
17 | P21 PRZEDSIONEK | 20,0°C -31 85 51 51 ROZDZIAL | 0,40m | 0,60
18 | P13A PRZEDSIONEK| 20,0°C -5 .60 55 55 ROZDZIAL | 0.40m | 0,60
19 | P14A WC CHE. 20,0°C -2 48 48 46 ROZDZIAL [ 0,40m | 060
20 | P15A SZATNIA CHE. | 24,0°C 808 472 1341 1442 | 22KV/600 1,40m | 0,60
21 | P16A NATRYSKI CHL| 24,0°C 332 228 586 586 | 22KV/600 ‘052m | 060
22 [ P17A NATRYSKI DZ. | -24,0°C 257 | - 227 505 505 | 22KV/600 052m |060
23 | P1BAWC OGOLNY | 20,0°C 52 121 64 64 ROZDZIAE | 0,40m | 0,60
24 | P19A SZATNIA DZ. 24,0°C 1085 472 1649 1604 | 22KV/600 1,60m 10,60 |
25 | P20A WC DZ. 20,0°C 2| 48 48 46 ROZDZIAL. [ 0,40m | 0,60
26 | P21A PRZEDSIONEK]| 20,0°C 2. 85 83 83 | 11KV/400 040m | 040
27 | P22 SILOWNIA 1 24,0°C 1999 | 2387 4296 4296 | 22KV/600 1,80m | 0860
. : ) | 22KVIB00 1,80m | 0,60
28 | P23 UMYWALNIE+W( 24,0°C 385 @ 2256 593 - 593 | 22KV/600 060m | 060
29 | P24 SZATNIA CHE. 24,0°C 671 413 1054 1054 | 22KV/600 092m | 0,60
30 | P25 KORYTARZ 20,0°C 235 252 477 477 1 22KVIB00 040m [ 0,60
31 | P26 SZATNIADZ, 24,0°C 6851 - 360 -1014 1014 | 22KV/800 092m | 0860
32 | P27 UMYWALNIA+W( 24,0°C 459 225 664 664 | 22KV/600 0,60m | 0,60

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

| [1] nazwa: 11KV/400
calk. dt.: 0,80 [m] .

katalog: VNH CosmoNova V z zaworem

‘calk. pow.: 1,42 (m?]

l .

wik L. fm]

- H[m]

~Am2]

ilosé

| 0,40 |

040  D71]

2

[2] nazwa: 22KV/600

katalog: VNH CosmoNova V z zaworem -

catk. pow.: 101,81 [m?]

calk. db.: 14,40 [m]

wlk Liml ~-Him] -  A[m2] ilosé
‘ . 040 - 0,60 2,18 2

0,52 . 0,60 3,01 3

. 0,60 0,60 3.84. 2
_0,92 0,60 6,34 21
1,20 0,60 8,84 2
140 1. 0,60 10,51 i
1,60 0,60 1217 11
1,80 0,60 13,84 2

[3] nazwa: 22KVi900
cali. dt.: 2,40 [m]

02C 3.2

katalog: VNH CosmoNova V z zaworem

catk. pow.: - 20,47 [mzl

-22-

{Anthapea Priet Stream)



wik . L[m] H [m] A m2] ilosé
[ 1,20 | 0,901  1023] 2
[4] nazwa: 11Ki400 katalog: VNH CosmoNova
calk. dt.. 0,40 Im] catk. pow.: 0,71 [m?]
wik Lim] - Hm] A [m2] ilosé |
| 0,40 | 040]  0,71] 1]
[5 | nazwa: 22KI500 katalog; VNH CosmoNova
catk. dt.: 0,72 [m] catk. pow.: 4,01 m?]
wik L Im] Him] A[m2 ilosé |
L 0,72 ] 0,50 | 4,01 ] 1]
6 [ riazwa: 22KI600 katalog: VNH CosmoNova
catk. dt.: 4,16 [m] © calk. pow.. 27,23 [m?]
wik Liml  H[m]  A[m2] . llosé
040 - 080 2,18 1
0,60 060 384 2
0,72 0,60 468 1
0,92 060 634 2

ozc3z2 ' . ’ ) - =23- - 7 ) . . . [Anthopea Srint Stream



Urzadzenie

L.p. llos¢ | Producent
1. [Kociol Vitoplex 100 SX1 o mocy 170 kW firmy Viessmann 1 Viessmann
Regulator Vitotronic 300 1 Viessmann
Palnik gazowy Gulliver BS 4/M 1 Riello
Sciezka gazowa CG220 1 %4 1 Riello
2. |Bateria dwoch pojemnosciowych podgrzewaczy wody Vitocell-V 100 pojemnosci 300 L 2 Viessmann
. 3. [Pompa c.o. firmy GRUNDFOS typu Alpha Pro 25-40 A 180 1 Grundfos
L silnik 1-fazowy '
— } napiecie 1x230-240 V
B - moc wejsciowa 6-25 W
4. |Pompa podgrzewacza firmy GRUNDFOS typu UPS32-60F 1 Grundfos
L stopien pracy - 2 .
L silnik ‘ . 1 —fazowy
- hapiecie 1x230-240V
- moc wejéciowa ©170-180-190 W -
5. IPompa cyrkulacyjna frmy GRUNDFOS typu UP 15 - 14 BUBO 1 - Grundfos
"} silnik 1~ fazowy
- napiecie 1x230V
- moc wejsciowa 25 W
. B. |Pompa mieszajaca firmy GRUNDFOS typu UPS32-30F 1 Grundfos’
- stopien pracy 1 ‘
| siinik 1 - fazowy
- napiecie 1x230V
- moc wejsciowa 55-65-85 W -
7. |Pompa nag. went. firmy GRUNDFOS typu UPS 32680 F 1 Grundfos
- stopien pracy 1 :
- silnik 1—fazowy .
- napigcie’ 1x230-240 V
: moc wejsciowa 170-180-190 W :
. 8. [Cisnieniowe naczynie wzbiorcze z membrana do zamknigtych obiegdw wody grzewcze]. 1 Reflex
typ: - N80 : :
poj. catkowita:
max poj. uzytkowa:
Hop. cisnienie pracy: 6 bar _
9. |Przeponowe naczynie wzbiorcze typu DTS 25 1 Reflex
10, [|Zawor bezpieczefsiwa typu 1915 SYR Dn25 7 S 1 Syr
poczatek otwarcia - 0,3 - ‘ [MPa] ‘
srednica krotca wiotowego D 25 © - [mm]
Srednica krééca wylotowego D 32 [mmy] .
11. [Zawor bezpieczeristwa typu 21 15 SYR Dn20 _ 4 Syr
poczgtek otwarcia : 0,8 [MPa] - '
_ [érednica krocca wiotowego D - 20 ‘ [mm]
- larednica kroéca wylotowego D 25 - - fmm] ‘
12. IStacja uzdatniania wody Softech SFO7VF produkql Epuro 1 "Epuro
Dodatkowo filtr ochronny EPURION AZ5-2
13. [Zawoér nadmiarowy DN= . 32 1 Oventrop
14. [Trojdrogowy zawdr regulacyjny mieszajacy typu H520 ’ ~Belimo.
Sitownik typu NV230-3
185. [Zawor zwrotny 601 ‘DN = - 50 2 Danfoss

24



- 16. [Zawdér zwrotny 601 DN = 32 3 Danfoss
17. |[Zawor zwrotny 601 DN = 25 1 Danfoss
18. [Zawor zwrotny 601 DN = .15 1 Danfoss

. 19. |Filtr siatkowy typ150 DN = 50 2 Syr
20. [Filtr siatkowy typ150 DN = 32 1 Syr
21. [Zawdr kulowy odcinajacy gwintowany DN = 50 9 Efar
22, [Zawor kulowy odcinajacy gwintowany DN = 32 3 Efar
23. |Zawér kulowy odcinajacy gwintowany DN = 20 2 Efar
24. |Zawor kulowy odcinajacy gwintowany DN = 15 3 Efar
25, IZabezpieczenie stanu wody typ 933.1 1 Syr
26. [|Zawor kolpakowy (zabezp. przed zamknigciem) DN = 25 1 Valvex
27. [Filtr do wody skoény DN = 32 1 Poina
28. - |Odpowietrznik automatyczny Flexvent 3/8" z zaworem stopowym 1 Flamco
29, [Termomanometr 0-1,6 MPa 0-120 °C &63,8 2 KFM
30. |Vianometr 0-0,6 MPa z zaworem stopowym M20x1,5 &/100 ‘ 4 KFM
31. " [Kurek kulowy odcinajacy gwintowany ze ztaczka do weza DN = - 15 3 Perfexim
32. [Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany do gazu DN= " 40 1 Efar
33. |System detekgji gazu Gazex

Modut alarmowy MD-2.Z 1
- detektor metaniu DEX-1 1
- zawor MAG-1 DN =40 1
- lampa ostrzegawcéza LD-1 i syrena ) 1 -
34. [Kontaktowy czujnik temperatury zasilania 5 VIESSMANN

25



in¥. d
SALA SPORTOWA ¥ ‘ﬁ, a- e, ET
INSTALAC JA WENTYLAC I MECHANICZNE . e gyt T 3ok,
Pohierowo, ul. Kosciuszk 236 oot | cy v ZBESE % uev‘mid‘-
;-.v\,ﬁ\nbis; o k&‘ . wmnyd"
w e LA AR rives Lol
_ qurzadzen WO .w et G 002
Nawiewny system: N1 o ny 3319112
Sys. | Nr [ Szt Typ Nazwa Wymiard
CENTRALKA . Valole de Semowa )
N1 1 1 NAWIWEWNA TA-2000HW ) ‘ ‘ 20 Ll Systemair
N1 2 1 LDR 50-25 Tiumik kanatowy prostokatny a=500, b=250; 1=950; SYSTEMAIR
N1 3 1 us Redukcja symetryczna a=250; b=500; ¢=315; d=315; 1=250 QOgdine
N1 4 1 ES Odsadzka symetryczna a=315, b=315; e=268; =550 .Qgdlne
Nt | & 1 K Przewdd prostokatny a=315, b=315; [=12530; Ogdine
" Tréjnik prosty z okraglym AR e iR A=ARY =R aed B0 A
N1 6 2 TRZ odejsciem . a=315; b_—315, ,d'-160' 1=360; e=180; =158 Ogdlne
N1 7 1 K . Przewod prostokagtny a=315; b=315; I=3660; Ogdlne
N1 8 1 BS tuk symetryczny alfa=90, a=315; b=315; e=50; {=50; r=150 Ogolne
Nt 9 1 K Przewdd prostokatny a=315; b=315; =785, Qgodine
N1 | 10 1 K. Przewdd prostokatny - a=315; b=315,; I=715; Ogdine
Asymetryczne przejscie tE B AR RO 1eDEA. iy
N1 " 1 RA kotoprostokat a=315, b=315; d=315; g=60; 1=250; el—G, EO Ogdine
N1 |12 | 1 MFA - Zigczka mufowa d1=315 Ogoine .
N1 |13 | 1 TC2* Troinlk symetrycany redukeyiny 90 d1=250; d2=315; d3=160 Ogélne
N1 14 1 ~ TuBE* Przewod ckragly d1=250; 11=4960 Ogdlne
Nt |15 | 1 TC2 Trdjnik syme":f;gr{i redukeyiny 30 d1=200; d2=250; d3=160 Ogélne
N1 16 1 TUBE" Przewod okragly d1=200; M=3060 Ogodlne
Nt a7 | 4 TC2* Trdjnik St redukeyjny 80 d1=160; d2=200; d3=160 Ogélne
N1 18 1 TUBE* Przewdd okragly d1=160; [1=6320 Ogdine
N1 | 19 4 BSE Kolanc segmentowe alfa=90; r=1; d1=160 QOgdlne .
N1 | 20 5 MFA Ziaczka mufowa d1=180 Cgdine
N1 | 21 4 HSE Tréjnik 60 lub 90 stopni d1=160; d2=160, 11=255; alfa=60 Ogdlne
N1 | 22 1 FLEX Przewod elastyczny d=180; =535 Ogéine
N1 |23 1 FLEX Przewdd elastyczny - d=160; =528 Ogéine
‘N1 | 24 1 FLEX Przewéd elastyczny d=160; =563 Ogd&ine
ADD+BBF+AZN Aluminiowa kratka ze skrzynkg AR L WA A B
N1 25: 4 +FKN rozpr. L=400; H=200; NA=160; GRYFIT
N1 | 26 1 FLEX Przewdd elastyczny d=160; =535 Ogdlne
N1 | 27 1 FLEX Przewdd elastyczny d=160; =528 Ogdlne
N1 | 28 1 FLEX Przew6d elastyczny d=160; =563 Ogdlne
Nt | 20| 1 FLEX Przewdd elastyczny d=160; =553 Ogbine
N1 | 30 1 FLEX - ‘Przewdd elastyczny d=160; 1=553 Qgdine
N1 31 1 TUBE* Przewdd ckragly d1=160; [1=3300 Qgdlne -
Asymetryczne przej$cie a=200; b=160; d=160; g=40; |=350; e=-87;
N1 | 32 1 RA Koloprostokag y ; Ogédine
N1 [ 33 1 K Przewod prosiokatny a=200; b=160; |=495; Ogdine
. Tredinik prosty z prostokatnym &=200; b=160; g=200; h=400; =600; e-300
NT |34 1 TR1 " odejéciem £=100; 13=100 - Ogéine
N1 35 2 BO Zaslepka a=200; b=180 Ogdine
NT |36 | 1 | ASD+AZN+FKN | Aluminiowa kratka wentylacyjna L=400; H=200; . GRYFIT
N1 | 37 1 TUBE* Przewdd okragly - d1=160; 1M=2205 Ogéine
N1 | 38 1 TUBE* Przewdd okrggly d1=160; 11=3368 Qgoine
N1 | 39 1 TUBE* Przewadd okragly d1=160; M1=620 . Qgéine
Symetryczne przejscie =200 h=180- d=160: g=40 |= .
N1 | 40 1 RS kolofprostokat . a=200; b=180; d TSQ, g=40; =200 Ogdlne
. . Trojnik prosty z prostokatnym a=200; b=160; g=200; h=300; |=500; e=250;
N1 o411 - TR odejéciem =100; 13=100 Ogdine
N1 | 42 1 ASD+AZN+FKN Aluminiowa kratka wentylacyjna 'L=300; H=200; GRYFIT
Czerpny'system: 1
‘| sys. | Nr | S8zt " Typ Nazwa Wymiary
c1| 11 WG*+RG Prostokatna czerpniaiwyrautnia a=250; b=600; Ogoine
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a=250; b=600, =320,

Ogdine

C1 2 1 K Przewod prostokatny
C1 3 1 BA tuk asymetryczny alfa=90; a=250, 'Ff’gﬁ’go"’s"”? &=50; £=50; Ogolne
c1 4 1 LDR 50-25 Tlumik kanatowy prostokatny a=500Q; b=250; 1=850; SYSTEMAIR
Nawiewny system: N2
Sys.| Nr | Szt Typ Nazwa Whymiary .
N2 1 1 | Centralka nawiewna TA-1500HW - Systemair
N2 2 1 LDR 40-20 Thamik kanalowy prostokatny a=200; b=400; 1=850; Systemair
N2 [ 3 1 BS tuk symetryczny alfa=080; a=200; b=400; e=50; f=50; =150 Ogdine
" a=200; b=400; g=200; h=200; 1=500; e=300;
N2 | 4 1 CR1* Czwdmik symetryczny prostokgtny =100, [3=100 ' Ogdlne .
N2 5 3 ASD+AZN_+FKN | Aluminiowa kratka wentylacyina L=400; H=200; GRYFIT
N2 6 2 K Przewdd prostokgtny a=200; b=200; =1420; Ogodine .
N2 7 2 WA Kolano asymefryczne alfa=90; a=200; b=2£?,;50d=400; =50; f=50, QOgbine
Czerpny system: c2 .
Sys.| Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary
€2 1.] 1| woriMprg | Prostokatna czemnizhvyrzutna 4=200; b=500; Ogélne-
Cc2 2 1 K Przewdd prostokatny a=200; b=500; |=641; Ogblne
c2 3 1 s Redukcja symetryczna a=200; b=400; c=200; d=500; =250 Ogdine
Wywiewny system: w1
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary
Wi 1 1 DVS355 DV Wentylator dachowy d=315; Systemair
W1 2 1 SSDFASK+ASF Podstawa dachowa d=315; =1000; A=515; B=515; Systemair
355/400
W1 3 1 BSE Kolano segmentowe alfa=90; =1, d1=315 Ogélne
w1 4. 2 MFA Ztaczika mufowa d1=315 Qgdlne
wH 5 2 LDC 315-900 Tiumik kanalowy okragly d=315; 1=900; " Systemair
Wil 6 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315; 11=400 " Ogblne
wi| 711 TC2* Trojnik syme"gtf:r{i redukcyjny 90 d1=200; d2=280; d3=315 - Ogdine
w1 8 1 TUBE" Przewdd okragly d1=280; =191 QOgdine
W1 9 2 BSE.. Kolano segmentowe alfa=80; r=1; d1=280 .Ogdine
Wi | 10 1 TUBE* Przewod okragly d1=280; 11=3300 - . Ogdlne
wti 11| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=280; 11=405 Ogoine
wa |12 | 1 Tcze | Trdinlksymelsyszny redukcyiny 80 d1=280; d2=280; d3=160 Ogélne
w1 | 13 1 TUBE* Przewdd okragly d1=280; 11=790 - Ogbine
wi | 1a | TC | Tréinik SV’“E“ggggi redukeyjny 80 d1=250; d2=280; d3=160 Ogoine
Wil 5 | 1 TUBE* Przewod oksagly ~ d1=250;, =645 Ogoine
wil| 16 1 T2t Trojnik Symet'gtf:gi redukeyjny 90 d1=200; d2=250; d3=160 Ogéine
w1 17 | 1 TUBE* Przew6d okragly d1 5200; M=7745 © Qodlne
wi| e | 1 TCZ* Tréinik symetryComy redukeriny 50 d1=180; d2=200; d3=160 " Ogoine
Wi 19 1 TUBE" . Przewdd ckragly d1=180, =790 Ogolne
- " Tréjnik symetryczny redukeyjny 90 A=A RA AD=1RO- (R 5 .
W1 | 20 1 TCZ . ) stopni d1=160; d2=180; d3=160 . Ogdine
W1 | 21 3 TUBE* Przewad okragly - d1=160; 11=605 Ogdine
w1 22 8 BSE | Kolano segmentowe alfa=90; r=1, d1=160 Qgdine
w1t 23 1 TUBE* Przewdd okragly o d1=160; 1M=5610 Ogdine
wi|24 | 3 TC2* Troirik symebyczny rechieciny 20 d1=160; d2=160; d3=160 "Ogéine
W1 | 25 3 TUBE* Przew6d okragly d1=160; 11=750 Ogdine
w1 | 26 1 12 MFA - Zlgczka mufowa d1=160 Ogdlne
Wi 27 | 12 LF+CC+CL Zawdr powletrzny D=160; GRYFIT
wi|28 | 1 TUBE* Przewdd okragty d1=160; 11=5575 Ogdlne
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wi| 29 | 1 TC2* Trbjrik syme"‘s’g"”pgi redukeyjny 90 d1=200; d2=180; d3=160 Ogélne
W1 | 30 1 TUBE* Przewdd okragly d1=180; 1=656 Ogbine
wi| 31| 1 TC2* Trojnik Syme”gf:ggi redukeyjny 90 | d1=180; d2=160; d3=160 Ogéine
wi | 32 TUBE* Przewod okragly d1=160, 11=1146 Ogdine
Wt | 33 1 TUBE* Przewbd ckragly d1=160; 11=17990 Ogélne
Wi} 34 | 12 GTC Kratka transferowa L=300; H=100; GRYFIT
Wywiewny system: w2
Sys.| Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary
wa| 2 | 1 | SSOIASKCASE Podstawa dachowa d=315; I=1000; A=515; B=515; Systemair
w21| 3 1 BSE Kolano segmentowe alfa=90; r=1; dt=315 Ogdlne
w21 4 2 MFA Zigczka mufowa d1=315 Ogélne
W2 5 1 LOC 315-900 Thumik kanalowy okragly d=315; =800, S}."sternair
Asymetryczne przejscie _an e 9en A= E R |=DE[ e <
w2 | 6 1 RA kololprostokat a=300; b=250; d=315; g=60; 1=250; g—33, f=81. Ogdine
w2 | 7 1 WA Kolano agymetryczne alfa=90; a=300; bzzrgg}godzsm; e=50; =50, 096!ne
w2 | 8 | 1 K Przewdd prostokatny a=300; b=500; 1=172; Ogdine
w2| 8| 1| . RDP+FKN ' Aluminiowa kratka wentylacyina. L=500; H=300; ~ GRYFIT -
w2 1 DVS355 E4 Wentylator dachowy d=315; Systemair
Wywiewny system: w3
Sys. | Nr | Szt Typ . Nazwa Wymiary
W3 | 1 2 typ Az PCV Hi Wywietrzak dachowy cylindryczny Mét_alplast
W3 | 2 2 Wentylator osiowy AW 250 E2-K - Systemair
’ Wylotowa ki ;
W3 | 3 2 .yzaiua'awaa pa 'VK_25 . Systemair ,
Wywiewny system: WC1
Sys. | Nr [ Szt Typ Nazwa Wymiary )
WC1| 1 1 TFER160 Wentylator dachowy d=160, Systemair
WC1| 2 4 MFA Zigczka mufowa d1=160 Ogolne
WC1| 3 1 FRT 1805 Podstawa dachowa ckragla d=160; I=400; A=360, B=360; Systemair
WCIi| 4 1 BSE Kolano segmentowe alfa=90; r=1; d1=160 0Ogdlne
WC1| & 1 LDC 160-900 - Thumik kanalowy okragly d=160; =900, Syslemair .
We1| 6 | 1 TC2* Tréjnik syme‘rgg;fi redukcyjny 90 d1=125; d2=160: d3=125 " Ogéine
WC1] 7 1 " TUBE* Przewdd okragly d1=125; i1=1085 Ogdlne
WC1| 8 3 BSE Kolano segmentowe alfa=90; r=1; d1=125 Ogdine
WC1| 9 3 MEA Zgczka mufowa d1=125 Ogéine
wet| 10 | 1 TC2* Trojnk symetryeary redukcyny 90 d1=125; d2=125; d3=125 Ogéine
WCil 11 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125; 11=208 Ogéine
wC1) 12 3 LF+CC+CL Zawor powietrzny D=125; GRYFIT |
we1) 13 | 1 CFLEX Przewod elastyczny . d=125; =544 "~ Ogdlne:
WC1| 14 1 TUBE* Przewéd okraghy d1=125; 11=1739 QOgdlne
WGC1| 15 5 GTC Kratka transferowa L=200; H=100; GRYFIT
Wywiewny system: WC2
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary
wC2j 1 1 TFER160 Wentylator dachowy d=160; Systemair |
wWCz| 2 4 MFA " Zigezka mufowa d1=160 Qgoine -
WwCz|( 3 1 FRT 1608 Podstawa dachowa okragla d=1860; |=400; A=360, B=360; Systemair
wez2| 4 2 : BSE Kolano segmentowe alfa=90; r=1; d1=160 Ogdine.
wez[ s | 1 TUBE* Przewod okragly di=160; 11=5733 - Ogblne
WC2| 6 1 - LDC 160-900 Ttumik kanalowy okragly d=160; I=800; ) Systemair
wez| 7 | 1 TC2* Trojnik syme"zfjgg‘i redukeyjny 90 d1=126; d2=160; d3=125  Ogélne
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d1=125; 11=1235

wcC2| 8 1 TUBE* Przewdd okragly Ogdlne
wec2y 9 4 3 BSE Kolano segmentowe alfa=90; r=1; d1=125 Ogdine
wC2| 10 3 MFA Zlaczka mufowa d1=125 Ogdlne
wez| 11 | 1 TC2* Tréjnik symetryezny redukeyiny 0 d1=125; d2=125; d3=125 Ogélne
WC2z2| 12 1 TUBE™ Przewod okragly d1=125; =208 Ogéline
WwC2( 13 | 3 LF+CC+CL Zawor powietrzny 0=125; GRYFIT
WC2| 14 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125; 1-5644 Ogdlne
WCz2| 15 1 TUBE* Przewdod okragly d1=125; 11=1589 0Ogbine
WC2; 16 | 5 GTC Kratka transferowa L=200; H=100; GRYFIT
Wywiewny sfstem: B WC3
Sys.j Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary
WC3|[ 1 1 TFER 125M Wentylator dachowy d=125; Systemair
WC3[ 2 3 MFA Ziaczka mufowa d1=125 | Ogdine .
WC3| 3 1 FRT 1255 - Podstawa dachowa okragta d=125; I=300; A=325, B=325; Systemair
WC3| 4 1 1 DC 125-900 Thumik kanalowy ckragly d=125; [=800; systemair
wes| 5 | 1 TUBE* Przewod okragly d1=125; 11=2305 Ogdlne
WC3] 6 1 BSE Kolano segmentowe alfa=90; r=1;, d1=125 Ogdlne
WC3| 7 1 LF+CC+CL Zawor powietrzny D=125;, GRYFIT -
Wywiewny system: . wc4

| Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary
WCa| 1 1 TFER 125M Wentylator dachowy d=125; Systemair
we4| 2. | 3 MFA Ziaczka mufowa d1=125 Ogdine -
WCa{ 3 1 FRT 1258 Podstawa dachowa okragta d=125; I=300; A=325; B=325; - Systemair
WC4i 4 1 BSE Kelano segmentowe alfa=90; r=1; d1=125 -Ogélne
WwcCat 5 1 cS1 Tumik kanalowy ckragly © d=125; 1=800, Ogdlne
WC4| 6 |- 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125; 11=450 Ogdine
WC4( 7 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125; =391 QOgdlne

JWC4| 8 1 LF+CC+CL - Zawdr powietezny D=125; GRYFIT
WC4| 9 1 GTC ) Kratka transferowa L=200; H=100; GRYFIT
WC4 1 MF1* Ztaczka nyplowa d1=125 Ogdine
Wywiewny system: . WCS .
Sys. | Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary o
WCs| 1 1 TFER 125M Wentylator dachowy d=125; Systemair
WCs| 2 3 MFA Ztaczka mufowa di=125 Qgdlne .
WCs( 3 1 FRT 1258 Podstawa dachowa okragta d=125; I=300; A=325; B=325; Systemair
WCs| 4 1 BSE Kolano segmenfowe alfa=90; r=1; d1=125 Ogdine
WC5]| 5 1 cS1* Tiumik kanalowy okragly " d=125; =900, Qgdline
WCSs] 6 1 TUBE* Przewdéd okragty d1=125; 11=450 Ogdine
WC5{ 7 1 FLEX Przewbd elastyczry d=125; 1=391 Qgolne
WC5| 8 1 LF+CC+CL - Zawor powietizny D=125;- GRYFIT-
WC5| 9 1 GTC Kratka transferowa " L=200; H=100; GRYFIT
WC5 1 MF1* - Ztaczka nyplowa d1=125 Ogbine
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