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OPIS TECHNICZNY

do projekiv budowlanego przyiqczy instalacji: wody i kanalizacji sanitarnej
oraz instalacji zewnetrznych instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej i drenagiu
dla sali sporfowej przy Szkole Podstawowej zlokalizowanej na dziatce nr 236,
przy ul. Ko$ciuszki w Pobierowie.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie inwestora,
P.B. architektury,
plan sytuacyjny 1:500,
obowigzujgce przepisy i normy,

=T = = T = I = R

~ Warunki techniczne przytgcza wrodnegc_) dia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej, -

Zokalizowanej na dziatce nr 236, przy ul. KoéCiuszki, w,miejscowoét:i Pobierowio, wydane

przez Zaktad Wodociqgéw i Kanalizacji w Pobierowie, w dniu 23.08.2007r. ' '

Znak L.dz. 754/Pb/2007 . ' ' _ |
- Warunki techniczne przyiqczo do kanalizacji sanitarnej dla sali gimnastycznej p:zy Szkole
Podstawowej, zlckalizowanej na dziatce nr 236, przy ul. Kosciuszki, w miejscowosci
Pobierowo, wydane - prZzez 7aktad Wodociqgow i Kanatizacji w Pobierowie, w dniu
23.08.2007r. _ '
Znak L.dz. 754/Pb/2007

2  ZAKRES OPRACOWANIA

+ przytgeze instalacii wody,

+ przytgeze instalacii kanalizacji sanitarnej,

+ zewnetrzna instalacja wody,

+ zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitamei,
« zewnehzna instalacia drendazu.

3 PrzviaCIE WODY ORAZ IEWNETRINA IINSTAL'AC.fA wobDY

3.1  WARUNKI WYKONANIA PRIVEACIA o o o E
Projektuje sie, ze woda dia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej dostarczanda bedzie z
_istniejgce;j sieci wodociggowej PVC 110 utozonej w ulicy Reymonta. '

3.2  SPosOB WYKONANIA ORAZ MATERIALY | 7
Trasy projektowanych przytqczy oraz  zewnetrznych instalacji zostaty pokazane nd plcmie_
sytuacyjnym. o S :

P.P INSTALATOR" - wew. Insialacje wod-kan, ¢.c., gaz., - L= kottownie oroz wezly Cieplne, :
;n. -53-1|:Szczecln ul. Nieduza 471 - sieci wod-kan, gaZ., cieplownicze. - technologie. 2
s 4211922  emdlk instaiator@max.pl - wentylacja mech. wrazz Kimatyzaclq.
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Nowe wigczenia do sieci gtdwnej nalezy wykonac za pomocg nawiertek ciSnieniowych (na
przyktad opaska odeinajgcq do nawiercania HAKU 110/1 1/2" produkcji Hawle).

W miejscu weinku do sieci gtdéwnej zabudowaé nalezy zasuwe odcinagjgcq przytqceze {na
przyktad zasuwa do przytqczy domowych z gwintem zewnetrznym o Srednicy 1 1/2" i ztgezem
dla rury PES0}. Przediuzenie wrzeciona zasuwy — teleskopowe, w obudowie .z tworzywad.
sriucznego, zcbezpleczone skrzynkg zeliwng.

Przylqcze oraz zewnetrzng instalace wody nalezy wykona¢ z rur i ksztattek pohetylenowych
PEHD odmiany PE8O SDR 11 w kolorze niebieskim [PE50x4,7) (np. Wavin Metaiplast-Buk}. Do
potqczenh PE stosowacd ztqcza elekirooporowe.

Na trasie przytgeza 20 cm nad rurq utozyC nalezy fasme mogne]‘ycznq tqczong na $ruby
zaciskowe.

llosé n gn gnxn
Przybér szt dmals | dm3/s |
Ziewozmywak 0 - 0,07 0,00
umywalka 22 0,07 1,54
natrysk 17 -0,15 2,55
wanna 0 0,15 : 0,00
pluczka 9 0,13 1,17
bidet 0 0,07 0,00
pisuar 0 0,30 0,00
pralka automatyczna 0 0,25 0,00
zawor czerpalny 1 0,30 - 0,30
' ' razem Zan =} 5,56

© Qsek = (0,682 x {Sqn)"0,45) - 014 = 1,34  dm3d/s
Przeplyw ,ob!iczeniowy g= 481 m3ih

Dla pomiaru zuzycia wody chrolek’fowcno wodomierz skrzyde%kowy DN32 J5 6,0 klasy c (np

ACTARIS) zlokalizowany w szczelnegj studzience wodomierzowej {oznaczonej na rysunku jako .

WO03) na terenie dziatki (wg czesci graficzne).

7a wodomierzem, w studzience wodomierzowej zaprojektowano ZawWor an’ryskdzemowy typu
EA T 1/2". :
Armc:’rure na sieci nalezy oznciczyc tabliczkami mformcscy]nyml umieszczonymi w w;docznym
migjscu. ‘

Probe szczelnosci wykonaé przed zosypcmem wodoc;qgu notomlcs’r ptukcnle i dezynfekqe :
po zasypaniu zgodnie z PN-B- 10725.

3.3 ROBOTY TIEMNE _

Pod projektowany wodociag nalezy wykonaé wykop waskoprzestrzenny odeskowany 7
sastosowaniem rozpdr o gtebokosci 1,60 mi szerokosci 1,2 m. W migjscu wykonania wigczenia
do istniejgqcego wodociagu oraz w miejscu wykoncnlc siudzienek wykop powuf:kszyc do
wymiardéw: 1,6 x 2,0 x 20 m. , ‘ :

Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic oraz niwelowaé. Podioze no’ruralne powinien
stanowié& nie naruszony rodzimy grunt sypki. naturainej wﬂgoanSCl (odwodniony trwale lub na

P. P. INSTALATOR" o —  wew. Instalacje wod-kan, ¢.0.. gaz. - kottownie oraz wezly cleplne, - . :
71-531 Szczecin, ul. Nieduza 4/1 ~ - sieci wod-kan, goz., cieptowricze, - techrologie. 3
91}4211922  e-malk instalator@max.pl —  wenlylacjo mech. wraz z Kimatyzacia
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okres budowy) o wylirzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, dajgcy sie wyprofilowa& wg ksztattu
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugoici na 1/4 obwodu),
nie powodujgcy zagrozenia korozyjnego. W innym przypadku np. gruniow spoistych lub
korozyjnych nalezy wykonaé podsypke piaskowq o grubosci min. 10 cm z przesianego piasku.
Po utozeniu wodociggu nalezy wykonoc’: obsypke z piasku o gruboici min. 30 cm powyzej
powierzchni rury. Podsypke, obsypke i nadsypke ubijac warstwami mechanicznie do wartosci
min. 90% Standard Proctor. Do podsypki, obsypki i nadsypki natezy uzyé piasku lub piasku ze
zwirem o wielkosci ziaren przechodzqcych przez sito 0,075 mm w floci max. 15,0 %. Uktadanie
wykonaé na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z ¢zg5ciq groﬁcznq projektu oraz technologiq
“montazu tych rur. Kazdy odcinek rury powinien byé utozony zgodnie z projek?owonq osig i
spadkiem przewodu oraz scisle przylegaé do podtoza na catej swej dtugosici. Odchylenie od
osi utoczonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze
przekraczaé 10 em. Réznice zednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie
nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekraczac +5cm. '

Na trasie przytqcza 20 cm nad rurg utozyC - nalezy fuémg—: magnetyczng ’fQCzonq na Sruby
‘zaciskowe. Po utozeniu ’fq:’;my wykop zasypaé ziemiq z urobku bez kamieni. Pozostatq czess .
urobku odwieZ¢ na sktadowisko. ' o

Sie¢ nalezy poddal prébie cisnieniowej wg PN-B-10725 oraz dezynfekcii. Przed ZQSYaniem
_WOdociqg nalezy zgtosi¢ do odbioru. Armaturg nd projektowane] sie¢ wodociggowej nalezy
ornakowaé tabliczkami emaliowanymi {wypalanymi umieszczonymi na stupkach.

3.4 UwaG! KONCOWE ' o o o

+ Roboly wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi - przytqcza  do 'insk:llacji
wodociggowsj. - ‘

+ Wykonawstwo oraz odbiory robét wykonaé zgodnie z “Warunkami - fechnicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych - montazowych — CZ. ", , '

+« Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac ~ stosowne swiadectwa. jakosci
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. o

"« Odbiory robét przewodow wodociqgowych'ndleiy pzzeprdwodzic’: w oparciu o ustalenia:

+ PN-B-10725 Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. wymagania i badania. '

+ BN-62/88364-01 Roboty ziemne. wykopy funelowe dia przewodow wodociggowych |
_kandlizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. o

4 PsztAézs ORAZ ZEWNETRINA INSTALACJA KANALIZACH SAMTARNEJ
4.1  WARUNKI WYKONANIA PRIVEACIA ‘ ' , _ _
Igodnie z wydanYmi warunkami scieki sanitarne projektuje sig odprowadzac do istniejgce]
studzienki @1000 {oznaczonej na rysunku joko 01 0 rzednych 12,46/10,89) w ul. Reymonta. '
Na przy’rqczu'no terenie dziatki przewidziano studzienke konfrolng {oznaczona na prlcmie
sytuacyjnym symbolem S02). ‘ :

Prace nalezy rozpoczqc od ulicy i prowadzi¢ w kierunku budyhku.

P.P. ,INSTAL ATOR" - wew. instalacje wod-kan, €.0.. gaz. ' - kottownie craz wezly clepine,
71531 Szczecin, U, Nieduza 4/} - sieciwodken, gaz., cieplownicze. -~ technologie. S 4
©91) 4211922  emaik instalator@max.p!’ .~ wentylocla mech. weazz Kimatyzacia,
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4.2  SPOSOE WYKONANIA ORAI MATERIALY

Przytqcze oraz zewneirzng instalacje kanalizacji sanitarne] zaprojektowano wytgcznie do
odprowadzania  sciekéw bytowo-gospodarczych. Zabrania sie  wprowadzania do
-projektowanej kanalizacji Sciekow deszczowych.

Trase projektowanego przytqcza oraz zewnetrzne] instalacji kandalizacji sanitarnej wytyczyc
nalezy wg planu syluacyjnego. Diugosci, spadki oraz kgly zmian kierunkow przewodu podane
zostaty na profilach przytacza izewneirznej instalac]i kanalizacyjnej.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z rur i ksztattek PCW srednicy 160 klasy S ©
potgczeniach kielichowych z uszczelkq gumowgq (EPDM, TPE) z powierzchnig zewnetrzng .
" gtadkq, jednorodnq strukturg $cianki rur oraz ksztattek i sztywnoSci obw. nommclnej min.. 8
kN/m2.

Studzienki rewizyino-konirolne projekiuje sie na terenie dziatki jako s’rudnle betonowe @ 1000

(na rysunku oznaczone jako {S02, SO3, S04, SOS) W studniach S04 i S05 nclezy zastosowad
wewnetrzne kaskady.

Przewody pomigdzy: punkToml 804 i S05 a budymklem e wzgledu na mate zcxg’reblente
nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej PYC200 z wypetnieniem z pianki poliuretanowe;.

studnie Ziokalizowane w ferenie zielonym z wtazami zeliwnymi klasy 125 kN.

- 4.3  ROBOTY LIEMNE I UKLADANIE KANALOW

Rurociqg vuktada¢é w  wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m
waqgskoprzestrzennych  odeskowanych z  zastosowaniem rozpdr, powyzej 1.6 m
| szerokoprzestzennych o scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy dok’rudnle oczyscic oraz
Zniwelowad.

-Roboty ziemne dla prOJeIdowcmej sieci kanalizacji wykonac zgodme z obow:qzulqcyml
warunkami  technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
_ oprocowcmymi przez producenta rur. _
Doda’rkowq gtebokosé wykopu dia wyrownonlo dna wykopu i wzmochienia strukiury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowanda podsypkc o grubosci ok, 10 cm
musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewnic odpowiednie podparcie dia rury i Kielicha.
Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac os’rrych komlem i czquek_ statych o wymloroch
powyzej 30 mm,

Obsypka rurociqgdw musi zcngworan’fowoc odpownedme podpcnrae ze WSZYSTk!Ch s’rron
Powinna by¢ wykonana szybko po siwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. ‘
Materiat vzyty do wykonania obsypkl powinien spetnic te same warunki co mu’renai do
wykonania podtoza. Obsypka rur musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co
‘najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozosfatq czesé zasypki wykopdw
nad obsypkq nalezy wykonaé z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungé duze i osire
kamienie. : '

4.4  Uwact KONCOWE
. Robo'fy wykonuc zgodnle z warunkami ’rechnlcznyml przy%qczo do kanollzoq] scmt‘rornej

P. .INSTALATOR" - wew. Instalacje wod-kan, c.o., gaz. - xotownie oraz wezly ciepine, ‘
71-53'. l’:s;:c'zecin ul. Nieduia 4/1 —  sieci wod-kan, gaz., cieplownicze, - 1echno|ggie_ 5 .
0913421 1922 e-mail instalator@max.pl - wenwloqo mech. wraz z kimatyzaciq,
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+ Wykonawstwo oraz odbiory robdt wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych — montazowych —cz. I

+ Materialy uizyte do budowy powinny posiadac stosowne swiadectwa | jakosci
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

5 ODbWODNIENIE BOISKA {DRENAZ)

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z projektfowanego boiska za pomocq drenazu
podziemnego do studni chionnych. '

5.1 SPOSGB WYKONANIA ORAZ MATERIALY

Projektuje sie instalacje drenarskg:-pod piytg boiska wykonang z rur drenarskich karbowanych
PVC-U z filtrem z widkna synietycznego o $rednicy wewnetrznej 65 mm z otworami 2,5x5.0
produkcji Wavin. ' : '

Dren uktadany ze spadkiem 0,3% i minimalnym przykryciem 40 cm w rozstawie co 5 m.

Rury drenarskie wigczone do projektowanego przewodu @160 PVC za pofrednictwem trojnika
siodtowego 90° o srednicach wewnetrznych 145/65. o '

Sqczki drenowe pod boiskiem nalezy uktadac na wyréwnanej warstwie grun'ru rodzimego bez
kamieni, gtazdw i innych elementow mogqtych uszkodzi¢ przewody. Rury nalezy ukiadacl w
obsypce ze zwiu ptukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi i konstrukcyjnymi
projektu ptyty boiska. ' ‘ ' ' ;

- Dla projektowanej instalacji przewidziano zastosowanie dwuch studni chtonnych z kregow

betonowych o srednicy wewnetrznej 1200 mm o wysokosci 3m. ' : ‘

Studzienki rewizyjne {DO3 i DO9) projekiuje sie z rur tworzywowych DN 425 [{rura karbowana)
produkcji Wavin ze stozkami betonowymi oraz pokrywami zeliwnymi 'Typu lekkiego. '
Przewod @160 nalezy wykonad z rur i ksztattek PCW Srednicach 160x4,7 klasy S o potgczeniach

kielichowych z uszczélkg gumowq (EPDM, TPE) 'z powierzchnig zewneirzng gtadka,

jednorodnq strukturg $cianki rur oraz ksziattek i sztywnosci obw. nominalnej min. 8 kN/m2.

Trase projektowanego odwodnienia boiska nalezy wytyczyé wg planu sytuacyjnego. -
D+ugb:’;c:i, spadki oraz katy zmiany kierunku przewodu podane zostaty na profilach podtuinych

drenazu. ‘ ‘ , '

" studnie zZlokalizowane w terenie zielonym 7 wtazami zeliwnymi klasy 125 kN. -

5.2 ROBOTY LIEMNE ! UKEADANIE KANALOW o
Rurociqg vuktadaé¢ w  wykopach suchych kombinowanych ‘do gtebokosci 1.6 m
waskoprzestrzennych  odeskowanych  z zastosowaniem . rozpér, powyze] 16 om
szerokoprzestrzennych o scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zniwelowacd. ' S - _—
Roboty ziemne dia projektowane sieci kanalizacji wykona¢’ zgodnie z obowigzujgeymi
warunkami  technicznymi 1 normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
' opracowanymi przez producentarur. S - - S o
Dodatkowq gtebokoi¢ wykopu dia wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi by¢& wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm

P.P. INSTALATOR" ’ _ ' wew. Instalacie wod-kan, ¢.0. GUL. | © L koftownie oraz wezly ciepine, .
-71“53;1|1$zczec‘|n ul, Mieduza 4/1 - sieci wod-kan, gor., cieptownicze, - technologie. . 6
0914211922  e-mail instatator@max.pl ~  wentylacja mech, wraz z kimatyzacia.



PRZIYLACIA INSTALACL: WQDY | KANALIZAC JI SANITARNEI
ORAZ INSTALACJE ZEWNETRZNE: WODY, KANALIZAC.JI SANITARNE) | DRENAZU
SALA SPORTOWA PRIY SIKOLE PODSTAWOWE)
POBIEROWO UL, KOSCIUSZKI, DZ.NR. 236

musi by<¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach
powyzej 30 mm. ’

Qbsypka rurociggbw musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich sTron
 Powinna byC wykonana szybko po stwierdzeniu prawidlowosci posadowienia rur.

Materiat uzyly do wykonania obsypki powinien spetnic te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rur musi-by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co
najmnie] 20 cm (po zageszczeniv) powyzej wierzchu rury. Pozosiatq czes$e zasypki wykopdw
nad obsypkq nalezy wykonad z grun‘ru rodzimego. I grun’ru nalezy usunqg¢ duze i os’rre'
kamienie.

53 UwaGi KONCOWE.,

. Wykonows’rwo oraz odbiory robdét wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych ~ mon’rciowych'— cz. . '

+ ‘Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé stosowne $wiadectwa jakosci
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie, = ' ' -

6 INFORMACJA DOTYCIACA BEIPIECIENSTWA | OCHRONY IDROWIA PODCIAS WYKON_YWAN!A ROBOT -
Przed readlizacjq inwestycji wykonawca powinien sporzqdzié w oparciu o projekt plan
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specylikg obiektu budowlanego i warunki
- prowadzonych robdt budowlanych zgodny z Rozporzqdzenlem Minisira lnfrasTruidury z dnia -
23.06.2003r.

SzerokosE dna wykopu nie moze ‘byé mniejszo od 0,5 m. Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0
m muszq mieé¢ umocnione sciany oraz posiadaé bezpieczne zejicia. Krc:tWedzie wykopdéw
nalezy zabezpieczyC poreczami o wysokosci 1,1 m ponad teren, Porecze nalezy ustawic w
- odlegtoéci min. 1 m od krawedzi wykopu i oznakowal w sposdb zapewnigjqcy ich
widocznosé w nocy. Urobek nie powinien by& sk%crdowcny W odleg%oso mniejszej niz 1 m od
. krawedzi wykopu. : : ' ' ‘
'Wykonowco przed przys‘rqplemem do robdt budowlanych jest obowigzany oprocowoc,
instrukcje bezpieczenstwa ich wykonywania i zozncqornlc z nlq pracownikow w zakresie
| wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i hlglenq pracy na stanowiskach pracy SpI'CIWqu
- kierownik robét i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

- Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Gogulski

(endO)
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OSWIADCIENIE

Igodnie z art. 1 ust. 8 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ,,O zmianie ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 93 poz. 888)". : '

Oswiadczam ze:

Projekt budowlany:

. przytgczy instalacji: wody j kanalizacji sanitarnef oraz zewnerfrznéj instalacji: wodly, kand.-’zocji
sanitarnej i drenazu dia sali sportowej przy Szkole Podstawowej, zlokalizowanej na dziatce
: nr 236, przy ul, Kosciuszki w Pobierowie '

-zostat sporzqdzony zgodnie z obbwiqzujqcymi przepisami, normami oraz zcs'ddcmi'v'viedzy'
techniczne;.

Projektant: '
mgr inz. Krzysztof Goguiski

)

Sprawdzajqcy: 7
- mgr inz. Petros Metierski

P.P., INSTALATOR" o= wew. irstalacje wod-kan, c.o., gaz... - 'Vkm!owrﬁe oraz werly ciepine, ) ' .
71- 53.1':5.zczecin ul. Nieduza 411 © = sieci wod-kan, gaz. cleplownicze, -  technologie. 8
(0-91)421 1922  e-maikinstalator@maxp! ~  wenlylacja mech. wraz z kimatyzacia.
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA _

IZBA INZYNIEROW BUDOWN: T,

s 70-636 Szezecin, vl Energetvkaw u
telfax: {094) 462-4140: {39 3595

e, zap home.pl e-mail: zap b

- : Sz.p. ) .
— ST Co GOGULSK) Krzysztof - .
— &3 T Tl Nieduza 4/1 '
o T 71531 SZC;ECIN

- ZASWIADCZENIE h ‘_
Pan(i} GOGULSK] Krzysztof._kog identyficacyiny _z'_;_gef_lsmoas;és,_zarheg_s';kay(ag 7.

400 SZCZECIN ul. Wyzwolenia 54,1 r Jo5t czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowey Izby Inzynierow -
. Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpiec_zenie_ od d_dpowied_zialno_‘_%ci cywilnej. - R T

Niniejsze za§Madczéﬁié'je;t:\)véZne_dﬂ dnia: 2'0.(}7-—'07-01 L
L - dodnia: 20071231 -

. ) S - .“-\ _‘ .
- Szczecin, dnia 2007-0528 . o
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v ZACHODNIOPOMORSKA
kP O K R E G O W A
I Z B A

T INZYNIEROW
AUE L BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-71315/22/04 | " Szezecin, dnia 5 czerwea 2004r.
DECYZIJA

" Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 42, z poin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm. ) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra’
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawic samodzielnych

* funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz.-38, z poin. zm.), w zwigzku z art.
~ 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz: U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péén. zm)}

Okrggowa KAom'isja Kwalifikacyjna ZAP
© . -nadaje -
~ Panu Petrosowi Robertowi METLERSKIEMU
. ‘mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzzdzen sanitarnych
ur. dnia 07 kwietnia 1974r. w Szczecinie SR

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny - ZAP/0081/POOS/04

do projektbwan_ia bez ogréniczel'n , : ,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych o

UZASADNIENIE AR

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw -
‘Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postgpowania ‘kwalifikacyjnego -oraz
2 przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 1/0KK/04 z dnia 29 maja 2004r. stwierdzila, ze Pan
Petros Robert Metlerski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny. wynik egzaminu — konieczne do .uzyskania uprawnient budowlanych do
‘projektowania bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sie¢i, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych: S
Szczegdlowy zakres uprawniefi jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
' ~ .. Pouczehie Lo
1.- Zgodnie 2 ari. 12 ‘u'st. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji techniczaych w budownictwie stanowi wpis da centralnego .rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego. .
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie]j izby Inzynierow o
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw - -

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni Od/da%j":“ dorgczenia.

S Pt T o
Otrzymujs;: - - Ve : Skiad orzekajgcy OKK, 77~ -« () .- - -
1. Pan Petros Robert Metlerski lf;‘ 3 1. Stanisfaw Kaminski @,{% J_ o
‘ ' Ul. Hrubieszowska 8/6 ’ S A S L . / £ (
71-047 Szczecin 7 SRR Krzysztof Motylak  ...4."/ 2.
2. Okregowa Rada lzby - R VA SAEN . : m;
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - © /. -3.drenaZywuszko < LALfllT
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