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1.1.Nazwa zamowienia.

Specyfikacja techniczna tom I ST00 ,Wymagania Ogédline” odnosi sie do wymagar
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét przewidzianych do wykonania na zadaniu
inwestycyjnym p.n. "Sala sportowa przy szkole podstawowej w Pobierowie

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacjyi Technicznej (5T).
Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Wymagania Ogdline nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu z wymienionymi ponizej
Szczegbtowymi Specyfi kac;aml Technlcznyml(SST)

€ZESC BUDOWLANA = G

SST-01.00 Przygotowanie terenu pod budowe

SST-02.00 Roboty zelbetowe i zbrojarskie

SST-03.00 Izolacja przeciwwilgociowe i akustyczne

SST-04.00 Roboty murarskie

SST-05.00 Roboty dachowe

SST-06.00 Podloza pod posadzki i posadzki

SST-07.00 Scianki gipsowo-kartonowe i sufity podwieszone

SST-08.00 Tynki

SST-09.00 Stolarka okienna i drzwiowa

SST-10.00 Roboty malarskie

S5T-11.00 Roboty kowalsko-Slusarskie

SST-12.00 Roboty e!ewacy]ne o

CZESC SANTATRNA NEE L T

SST- 1/S — wewnetrzne mstalaqe sanltarne

CZESC ELEKTRYCZNA . = [

SST- E.O1. - wewnetizne mstaiac_]e elektryczne

SST- E/Z - 01. - linie kablowe 0,4 kV

CZESC DROGOWA o

SST- D/1 — parkingi i chodniki + b0|sko sportowe

1.3, Wyszczegdinienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Niezaleznie od robdt podstawowych w ramach realizacji inwestycji przewidywane sg roboty
towarzyszace takie jak : tyczenie geodezyjne, roboty porzagdkowe itp.

Ponadto inwestycja wymaga wykonania robdt tymczasowych , np. : montaz i demontaz
rusztowan wykonanie ogrodzenia placu budowy , montaz i demontaz szalunkdw.

Na Wykonawcy spoczywac bedzie zapewnienie na wiasny koszt ponizszych oplat :

- obstuga geodezyjna budowy i inwentaryzacja powykonawcza

-sprawdzenie przewodow kominowych

-oplaty za odbidr przytaczy

1.4. Organizacja robot budowlanych , przekazanie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez prawo.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce intereséw dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy intereséw okresie trwania
realizacji Kontraktu , az do zakonhczenia interesow odbioru ostatecznego robét.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w SWIZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, , Dziennik Budowy
,Dokumentacje Projektowa oraz ST oraz wskaze istniejace instalacje wewnetrzne w powigzaniu
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z instalacjami czesci mieszkalnej obiektu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu instalacji
wewnetrznych przebiegajacych przez remontowang czesc obiektu do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone instalacje Wykonawca odtworzy na wiasny
koszt.

1.5.Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wszystkie powszechnie obowigzujace przepisy oraz
przepisy ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z realizacjg robot .

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie w-w przepisow.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych , urzgdzen ,materiatéw lub metod.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci
obcigza one Wykonawcg.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem , niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub
publicznej , to Wykonawca, na sw6j koszt , naprawi lub odtworzy uszkodzona whasnosc.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz , bedacych whascicielami tych urzadzen ,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacii .

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

1.6. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac , w czasie prowadzenia robét ,wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowad
zniszczeh w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenie norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska , obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét , a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot ,obcigzajg Wykonawce.

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska i otoczenia i nie zwigkszy w sposob
znaczacy uciazliwosci dla srodowiska i otoczenia(bez zmian pozostaje zapotrzebowanie na wode
i odprowadzenie Sciekdw oraz emisje zanieczyszczen gazowych

1.7.Bezpieczeristwo f higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych
norm sanitarmych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i Zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp ponosi
Wykonawca

1.8.Podstawowe okresfenia

Zamawiajacy —udzielajacy zamdwienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29/01/2004r.
Prawo Zamowien Publicznych : GMINA REWAL.

Wykonawca — przyjmujacy zamdwienie realizacji inwestycji

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt malej architektury, budowa , roboty
budowlane , remont — obickt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury,
budowa , roboty budowlane , remont okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane.,
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Inspektor nadzoru-, inZynier -osoba powolana przez Zamawiajacego o uprawnieniach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, ktdrej nazwisko lub nazwa wymienione s
W umowie

Kierownik Budowy — osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie.

Plac budowy , teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla
wykonania inwestycji terminie okreslonym w umowie.

Projektant , jednostka projektowania — osoba fizyczna badz prawna wykonujaca na
Zlecenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy dokumentacjg projektowa inwestycji.

Kierownik kontraktu — pracownik zamawiajacego , wyznaczony w umowie przez
Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych ; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu MGPIB z dnia 19 grudnia 1994r.-dotyczy aprobat na wyroby
krajowe; liste jednostek uprawnionych do wydawania Europejskich aprobat technicznych okresla
Dyrektywa Rady z roku 1989 ( KE ,DG Enterprise , Bruksela)

Certyfikat zgodnoséci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz nalezycie zidentyfikowano wyrob ,
a proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. Zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane art.10 — w budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobata techniczna ( w przypadku wyrobdw , dla
ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak , nadawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji ,
wskazujacy ,ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz dany wyrdb jest zgodny z okreslong
norma lub innymi dokumentami normatywnymi.

Laboratorium — [aboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajacego ,niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocenq jakosciowg materiatéw oraz Robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét , zgodnie z Dokumentacja
Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi

Odpowiednia zgodnosé- zgodnoé¢ wykonywanych Robot z dopuszezonymi tolerancjami ,
tolerancjami jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przedetnymi tolerancjami ,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych

Przedmiar robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

Materialy , elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny spetniac odpowiednie
standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym
przez uprawniong jednostke.

2.1, Akceptowanie uzytych materiatow.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiatéw odpowiednie
$wiadectwa badan oraz probki zatwierdzone przez Inspektora.

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodla nie oznacza automatycznie zatwierdzenia
pozostalych materiatéw tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robét.. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia sa niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci , Wykonawca powinien zmienic zrodio zaopatrywania w materiaty.

SALA SPORTOWA W POBIEROWIE
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Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii dostawy w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym : oplaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialow do Roboét.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wyrmaganiom ST.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete | zaptacone.

2.3.Przechowywanie i skfadowanie materialow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materiaty byty zabezpieczone przed
zniszczeniem , zachowaly swoja jakos¢ | whasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi odbywac sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatéw powinny by¢ po zakohczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robédt i bedzie gwarantowac prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt do ktorych sprzet ten jest przeznaczony.

Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej oplacie.

Wykonawca dostarczy , na zadanie inspektora nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw technologicznych nie zostanie
przez Inspektora nadzoru dopuszczony do robot.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt ,wszelkie zniszczenia
spowodowane jego na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco , na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5.1.0gdine zasady wykonywarnia robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jako$é stosowanych materiatow i wykonywanych robdt , za ich zgodnosé¢ z PB,

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokurnentacji Projektowed.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostang,, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru ,poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez INZYNIERA nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich

materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw

robét oparte beda na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB , ST, PN

i innych normach i instrukcjach.

Polecenia InZzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po
ich otrzymaniu przez Wykonawce ,pod grozbg zatrzymania Robét .

6.1.Z2asady kontroli jakosci robo
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel , laboratorium ,
sprzet , zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do prowadzenia kontroli robdt.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre$lone w ST
i normach.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badar Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju ,miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez

Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy | okazywane na kazde
zadanie inspektora nadzoru,

6.3. Badania prowadzone przez InZyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia , Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli , pobierania prébek i badania materiatow u Zrodia ich wytwarzania i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw,

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy ,na swdj koszt . Jezeli wyniki tych badan wykazq , ze raporty Wykonawcy
sq niewiarygodne , to InZynier poleci Wykonawcy lub zleci innemu niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badan .Koszt powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce

6.4. Atesty jakosci materialow i urzadzers,
Przed wykonaniem badania jakosci materiatow przez Wykonawce , InZzynier moze dopusci¢

do uzycia materialy posiadajace atest producenta , stwierdzajacy zgodnos¢ ich parametréw
jakoSciowych z ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niege badan. Kopie wynikéw tych badai beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi,

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1.Dzlennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy.
Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy do dziennika budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
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robdt , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej | ekonomicznej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem
osoby, ktdra dokonala zapisu , z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne ,dokonane w porzadku chronologicznym , bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym
numerem zatacznika , opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora .
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegéinosci :
- date przejecia i zakres obowigzkéw o0s6b funkcyjnych
- date przejecia placu budowy
- date rozpoczecia robdt :
- terminy rozpoczecia | zakonczenia poszczegdinych elementdw robot
- przebieg roboét , trudnosci i przeszkody w realizacji
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania
- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub szczegdinym wymaganiom
- daty dotyczace czynnosci geodezyjnych
- dane dotyczace jakosci materiatéw
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawceg do
ustosunkowania sie do jego tresci.
6.5.2. Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw robét jest dokumentem budowy za ktérego prowadzenie odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Ksiega obmiaru robot musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robot ,
ale przed ich zakryciem ,jednak nie pézniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajacego

z umowy. Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robét Inspektorowi do potwierdzenia
Wykonawca

uwidacznia wpisem do dziennika budowy.
6.5.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowic zatacznik do protokotu odbioru.
Wwinny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.
6.5.4.Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentéw budowy nalezg takze:
- decyzja o pozwoleniu na budowe
- protokét przekazania placu budowy
- protokét-szkic tyczenia obiektu
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
- harmonogram budowy
- protokotly odbioru robét
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencja na budowie

Dokumenty budowy przechowywane beda na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7.1.0gdine zasady obmiaru Robot.
Obmiar robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru . Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét , a

takze w przypadku wystepowania diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.
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Obmiary robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wykonany obmiar robét bedzie zawierac :
- podstawe wyceny i opis robot
- ilos¢ przedmiarowa robét
-date obmiaru
-obmiar robét z podaniem czynnikéw skladowych obmiaru
-ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy
-dane osoby sporzadzajgcej obmiar
7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.
Obmiary bedg wykonywane zgodnie z zasadarni obmiarowymi zawartyml w katalogach KNR_, o ile
ST nie stanowig o innych metodach obmiardw.
7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg, przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

8.1.Rodzaje odbiorow
- odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbiory czesciowe elementow robot
- odbidr koncowy
- odbidr gwarancyjny
8.2. Odbidr robct zanikajacych oraz odbior techniczny( miedzyoperacyjny)
" a/ Kierownik budowy (robét) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét
zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu , z wyprzedzeniem umozliwiajacym
ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.
b/ Przystapienie do sprawdzenia w/w robdt powinno nastapic¢ nie pdzniej niz w ciagu
3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy
przez Inspektora Nadzoru.
¢/ Wykonanie robot o ktorych mowa w ust. a, stwierdza sie wpisem do dziennika
budowy , lub protokélarnie jesli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i
odbioru robét lub inne przepisy techniczno-budowlane.

d/ Czynnosciom okreslonym w ust. a i ¢ podlegajg réwniez roboty konstrukcyjno-
montazowe, jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét przewidujg ich
odbidr techniczny.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg.zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4 Odbior koricowy
a/ Wykonawca przeprowadzi proby , sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem .
0 terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy , nie pozniej niz na 7 dni roboczych przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob , sprawdzen lub rozruchdw.
b/ zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych préb i sprawdzen , Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika
budowy .Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor
nadzoru.
¢/ Jesli umowa nie stanowi inaczej , Kierownik Kontraktu wyznacza date i rozpoczyna
odbidr w ciagu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do
odbioru.

d/ Do obowiazkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie
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Kierownikowi Kontraktu dokumentdw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru , a w szczegdinosci:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
- dziennik budowy ,
- ksiege obmiaru
- wyniki pomiaréw kontroinych oraz badar wiasciwych oznaczen laboratoryjnych ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow ,
- dokumentacje geodezying powykonawczg —inwentaryzacyjng, ,
- wyniki badan wiasciwych pomiardw elektrycznych ( badania ciaglosci przewoddw ochronnych
potaczen wyrdwnawczych , pomiary rezystancji izolacji ,sprawdzenie samoczynnego
wyfaczania , pomiary natezenia oswietlenia) .
-zaéwiadczenia whasciwych jednostek i organdw(PIP, SANEPID , PSP ,0S) odbioréow z
przeprowadzonej kontroli
- oéwiadczenia oséb funkcyjnych zgodnie prawem budowlanym
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Wykonawca wykona na wiasny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszice
niezbedne do wykonania zamdwienia.

Przy rozliczaniu robdt budowlanych i instalacyjnych zgodnie z umowag rozliczenie nalezy
przeprowadzac¢ wg. zasad j.n :

9.1 Ustalenia ogdine.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu
zamowienia.
Wycene robdt nalezy wykonac na podstawie dokumentadji technicznej opracowanej przez Biuro
Projektowo- Consultingowe ,STRUKTURA”
Zatgczone do dokumentacji przedmiary robét sg elementem pomocniczym do sporzadzenia oferty
Cena ryczattowa bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci , wymagania i badania sktadajace sig na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty .
Dla pozycii przedmiarowych wycenianych ryczattowo postawa ptatnoéci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac :
-robocizne bezposrednig
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymil
- koszty posrednie , w skiad ktorych wchodza : place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w
tym doprowadzenie energii i wody , budowa drég dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na
budowie ,oznakowania Robot, wydatki dot. bhp ustugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsieblorstwa Wykonawcy.
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogagcych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym.
- podatki abliczane zgodnie z obowigzujacyml przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wliczac podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta
pozycja kosztorysowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja opracowana przez Biuro Projektowo-Consultingowe ,STRUKTURA”
-projekt budowlany i wykonawczy branzy architektonicznej
- projekt budowlany i wykonawczy branzy konstrukcyjnej
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 3 egz. Dokumentacji.
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10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaly techniczne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
2. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12,1994r,
3. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r,
4, Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyine i kartograficzne
5.Szczegolowe normy ,przepisy i aprobaty podano w kazdej szczegblowej specyfikadji
technicznej.
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Szczegdlowa Specvfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
SST-01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 01.00—- PRZYGOTOWANIE TERENU
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Grupa robot 45100000-8
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obiektéw budowlanych. Roboty ziemne
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Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
SST-01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna SST-01.00 ,Przygotowanie terenu pod budowe” odnosi sie
do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét ziemnych przewidzianych do
wykonania przy wykonywaniu budynku na zadaniu inwestycyjnym p.n.” Sala sportowa przy
szkole podstawowej w Pobierowie”

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegofowej Specyfikacyi Technicznej (SST) .

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest czesciq Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zZlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Wyszczegdinienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
= Roboty towarzyszace
- wytyczenie geodezyjne obiektu , osi poszczegdlnych taw i stép
-odwodnienie wykopu za pomocg iglofiltrow
¢ Roboty tymczasowe
- zabezpieczenie dna wykopu przed woda opadowa ( studzienki i rowki odwadniajgce ,
pompowanie wody itp.)
- zabezpieczenie wykopu zgodnie z warunkami BHP

1..4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposéb i miejsce sktadowania ziemi z wykopu , potrzebnej do obsypania obiektu.
Wielkosci poszczegdlnych migjsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego
materiatu. .

1.5, Ogdine wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” Wykonawca
odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczna,
Specyfikacjq Techniczng interesdw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).Wykonawca bedzie
wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami intereséw przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot ,
wykaz materiatow ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych
umowg.

2.1.Wymagania ogodine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,warunki ogélne”

2.2. Wymagania szczegolowe.

Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu , nie zamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3.1. Wymagania ogdine.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
3.2. Wymagania szczegdfowe.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem :
- $rodki transportu do wywozu urobku z wykopu
- koparka podsiebierna 0,4-0,6m3
- fadowarka , spycharka gasienicowa
- pompa zanurzeniowa ( od odpompowania wody opadowej z wykopu)
-iglofiltry
-drobny sprzet pomaocniczy
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Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych—
SST-01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

| .Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w 5T-00

5.1. Ogoine warunki wykonania robot.
0gdlne warunki wykonania robot podano w ST-00 ,Warunki ogolne”

5.2. Zakres wykonania Robot.
W zakres robdt wychodzi wykonanie
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
- wykonanie wykopdw pod lawy i stopy fundamentowe
-wymiana gruntu o stabej nosnosci zgodnie z opinig geologiczng
- obsypanie taw i stép
- wywoz nadmiaru urobku na wysypisko badz wskazane przez Inwestora miejsce

5.3. Szczegofowe wymagania dotyczace robot ziemnych
Ustalenia zawarte w tym rozdziale dotyczg prowadzenia robét ziemnych mechanicznych i
recznych i obejmuija :
-wykonanie wykopéw mechanicznie pod fawy i stopy fundamentowe
-zasypanie wykopow po wykonaniu robét fundamentowych
-wywiezienie nadmiaru urobku
s Sprawdzenie zgodnos$c warunkéw terenowych z projektowanymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
podanymi w projekcie.
W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno- wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do
badan geologicznych
« Zabezpieczenie skarp wykopow .

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowania nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp :
- w gruntach spoistych { gliny .ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1: 1,25
« Postepowania zapobiegajace przegiebieniu wykopow :
- wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
- warstwa gruntu o grubosci 10cm polozona pod projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu
-w przypadku przegtebienia wykopu nalezy porozumiec sig z Inspektorem nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji
» Ogdine wymagania dotyczace wymiardéw dna wykopow fundamentowych

- wymiary Scian wykopdw gdy fundamenty wykonywane sa w deskowaniu
i gdy powierzchnie boczne sq izolowane przyjmuje sie z dodatkiem 60cm
z kazdej deskowanej lub izolowanej strony.
- wykopy o cianach pionowych nie umocnionych nalezy stosowac przy gtebokosciach: do 2,0m
w skatach zwartych
jednorodnych i do 1,0m w pozostatych gruntach
-w zaleznosci od wystepujacych warunkéw, zgodnie przepisami nalezy wykona¢ zabezpieczenie
dna wykopow(
deskowanie azurowe , petne ,itp.).

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci.
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Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
S8T-01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,Warunki ogdine”

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w
miare postepu robdt jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych
Robot z dokumentacja techniczng | wymaganiami SST-01.00

W szczegdlnosci obejmuja;:

-zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg

-prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie

- kontrola zgodnosci z dokumentacja techniczng gruntu na dnia wykopu

- kontrola prawidlowosci wykonania Robét — geometrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania :

- porniar rzednej dna wykopu

Ogdine zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,Warunki ogdine”

Jednostkg obmiaru jest :

¢ Dla wykopéw — m3

« Dla wywozonych mas ziemnych — m3 z uwzglednieniem odleglosci transportu

8.1.0g0Ine zasady odbioru Robdt,
Ogéline wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”.
8.2. Szczegdfowe warunki odbioru Robot.

Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych,

Wszystkie roboty wymienione w SST-01.00 podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.1 Ustalenia ogdine.

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”
9.2.Platnosci.

Nalezy wykonac zakres robét wymieniony w SST-01.00

Platnosé nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz cene
ryczattowg ustalona w Umowie,

Cena robot obejmuje :

- prace pomiarowe | pomocnicze

- wykonanie wykopow

-obsypanie obiektu ziemig z odkladu

- wywoz nadmiaru ziemi na wysypisko badz miejsce wskazane przez Inwestora.
-transport wewnetrzny materiatow

-inwentaryzacja powykonawcza wykopu

10.1.Dokumentacja projektowa
s Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej autorstwa :dr inz. Leszek Stachecki
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
1.PN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte. Warunki techniczne wykonanie.
2.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
4. PN-06050:1999 Geotechnika. Roboty zZiemne. Wymagania ogdine.
5.BN-77/8931-12 OQznaczanie wskazZnika zageszczenia gruntow.
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Szczegotowa Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych—
S5T-01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

6.PN-86/B-02480 Grunty budowlane .Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
7.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom. I .
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
SST-02.00 Roboty betonowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 02.00 — ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE

Grupa robét 45200000-9
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Szczepdlowa Specviikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
S5T-02.00 Roboty betonowe

1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegblowa specyfikacja techniczna SST-02.00 ,Roboty betonowe i zbrojarskie " odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt betonowych | zbrojarskich
przewidzianych do wykonania przy realizacji robdt na zadaniu inwestycyjnym p.n” Sala sportowa przy
szkole podstawowej w Pobierowie”

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegofowej Specyfikacli Technicznej (SST) .

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest czescia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Wyszczegdinienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowychs
s Roboty towarzyszace

- wytyczenie geodezyjne obiektu , osi poszczegdlnych taw i stop
s Roboty tymczasowe

-montaz i demontaz szalunkow

-montaz | demontaz rusztowan

-pielegnacja betonu

1..4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposéb i miejsce skiadowania materialow.
Wielkoéci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci sktadowanego
materiatu.

1.5, Ogdine wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne” Wykonawca
odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Techniczng,
Specyfikacja Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).Wykonawca bedzie
wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami interesow przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét ,
wykaz materiatéw ,urzadzen interesow technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych
umowa,

2.1.Wymagania ogélne
Ogdine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,warunki ogdine”
2.2. Wymagania szczegdlowe.
-pospétka zwirowo-piaskowa do wykonania podkiadéw pod tawy i stopy
uziarnienie do 50mm, laczna zawartosc¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji
pytowej do 2%, zawartos¢ czastek organicznych do 2%.
- stal zbrojeniowa wg. dokumentacji technicznej i wg. PN-89/H-84023/6
wiasciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdéw powinny cdpowiadac
wymaganiom podanym w PN- EN 10025:2002 , w technologicznej probie zginania
powierzchnia prébek nie powinna wykazywac pekniec , naderwan i rozwarstwien , na
powierzchni stali nie powinno by¢ zgorzeliny , odpadajacej rdzy , tluszczéw , farb lub innych
zanieczyszczen,prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii
prostej >niz5 mm/1mb diugosci preta.
- beton
betonu klasy B15, B20 i B25 wykonane na bazie cementéw portlandzkich bez dodatkéw
mineralnych wg.normy PN-B- 300000:1990 , kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-B-067/A1:1997 z tym ze marka kruszywa nie moze by¢ mniejsza niz klasa betonu,
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
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2.3. Deklaracja zgodnosci,
- Stal zbrojeniowa
odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu , w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali .Atest powinien zawierac : znak wytworcy, Srednice
nominalng , gatunek stali , numer wyrobu lub partii , znak obrébki cieplnej, Cechowanie wigzek
i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt dla kazdej wiazki czy
kregu .
- beton
kazda partia betonu powinna posiadac deklaracje zgodnosci

ymagania ogoine.
Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
3.2. Wyrmagania szczegofowe.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem :
- srodki transportu
- gietarki i nozyce do pretow (reczne lub elektryczne)
- szalunki typu PERI , U-Form, Stal-Form
- wibratory powierzchniowe i bulawowe
- pompa do betonu
-drobny sprzet pomocniczy

3.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogdine ,,
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu aby uniknaé
odksztatcen oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac :
- segregacji sktadnikéw betonu
- zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego
- Zanieczyszczenia
- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi
Czas trwania transportu powinien zapewnia¢ dostarczenie mieszanki do miejsca wbudowania o takim
stopniu cieklosci , jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu.

5.1. Ogdine warunki wykonania robot.
Ogdine warunki wykonania robdt podano w ST-00 ,Warunki ogdine”
5.2. Zakres wykonania Robot,
W zakres robot wychodzi wykonanie:
- wykonanie podkiadu z betonu B10 pod tawy i stopy fundamentowe
- wykonanie law , stdp fundamentowych wraz ze zbrojeniem
- wykonanie stupow i belek zelbetowych
- wykonanie plyt stropowych
-wykonanie schodow zelbetowych
-wykonanie cokoléw pod ogrodzenia
-wykonanie murkéw oporowych
5.3. Szczegotowe wymagania dotyczace robot
5.3.1.Roboty zbrojarskie.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry , luznych platéw
rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem nalezy opali¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Prety uzyte do wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonac zgodnie z projektem z rownoczesnym
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zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002
Laczenie pretdw nalezy wykonywad zgodnie z norma PN-B- 03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem miekkim , spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami
Zbrojenie nalezy ukladaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan
Dla zachowania wtaéciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otuliny.
5.3.2.Roboty betoniarskie.
Roboty rozpoczaé od wyznaczenia polozenia elementéw.
Czas pielegnacji betonu ok.14 dni zgodnie z PN -63/B-06251.
Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych :
-odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
a/ na 1 m wysokosci : max.5mm
b/ na catg wys. konstrukgji | w fundamentach : max. 20mm
¢/ w $cianach wzniesionych w deskowaniu
nieruchomym oraz stupdw podtrzymujacych stropy monolityczne :  max.15mm
df w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu przestawnym : 1/500
wysokosSC lecz nie wiecej niz 100mm
- odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :
a/ na 1m plaszczyzny w dowolnym kierunku : max.5 mm
b/ na calg ptaszczyzne : max.15mm
- miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fatg dt.2,0m z wyjatkiem pow.
podporowych:

a/ powierzchni bocznych i spodnich +/- 4 mm
b/powierzchni gornych +/- 8mm
- odchylenie w dhugosci lub rozpietosci : +/- 20mm
-odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego : +/- 8Bmm
-odchylenie w rzednych powlerzchni dla innych elem. :+/- 5mm

e Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

- do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki do betonu lub pompy do
betonu

-przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz zastosowanie wymaganych wkiadek dystansowych

- mieszanka betonowa nie powinna by¢ zrzucana z wysokosci wiekszej niz0,75m od powierzchni
na ktorg spada.

- w przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocq rynny
Zsypowej

-mieszanke uktadac warstwami max. 40cm zageszczajac jq wibratorami wglebnymi

-podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie nalezy dotykac zbrojenia

-podczas zageszczania nalezy zapuscic butawe na glebokos$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia,
-czas zageszczania powinien wynosi¢ 30-60sek.w jednym miejscu

- w przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego wibrowanlem , wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu( przy temp.>20° C przerwa max.2 godz.)

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci.
Ogdine zasady kontroli jakoéci podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci,

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajq na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezgco, w
miare postepu robdt jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
Robot z dokumentacjg techniczng i wymaganiami S5T-02.00

W szczegolnosd obejmuja:

-kontrole prawidlowosci wykonania deskowania

- kontrola zgodnoéci wykonania z dokumentacjq techniczng, zbrojenia elementow

- kontrola prawidlowosci wykonania robdt betoniarskich i zgodnos$ci z norma PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/8-06251
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- kontrola zgodnosci wykonania z norma.

Na Wykonawcy spoczywa cbowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
przez norme PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie ,przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
wszystkich badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,Warunki ogoine”
Jednostkg obmiaru jest :
+ Dla zbrojenia - t
Dla taw , plyt fundamentowych i stop fundamentowych -m3
Dia plyt stropowych schodéw — m2
Dla belek i stupdow Zelbetowych — m2
Dla schodéw zelbetowych —m2
I kG h-m3

8.1.0g0ine zasady odbioru RobOL.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”.

8.2. Szczegdfowe warunki odbioru Robot.

Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.

Wszystkie roboty zbrojarskie podlegajq rygorom odbioru robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu
oraz rygorom odbioru koficowego. Fakt odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9.1 Ustalenia ogdine.

Ogéine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”
9.2.Platnosci.

Nalezy wykonac zakres robét wymieniony w SST-02.00

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét , w oparciu o wyniki pomiarow
oraz cene ryczattowq ustalona w Umowie,

Cena robdt obejmuje :

- prace pomiarowe

-montaz , demontaz i dzierzawa szalunkéw

-koszty dojazdu i transportu mieszanki betonowej

-transport wewnetrzny materiatow

-inwentaryzacja powykonawcza elementow

10.1.Dokumentacja projektowa
¢ Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej autorstwa :dr inz. Leszek Stachecki
+ Projekt budowlany branzy architektonicznej autorstwa :dr inz. Grzegorz Wojtkun
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
- PN- 88/B-30000 Cement portlandzki
- PN 81/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Pisaki do zapraw budowlanych
- PN-EN 206-1:2003 Beton . Cze$¢ I : Wymagania , wlasciwosci ,produkcja i
zgodnosé
-PN-EN 12350 : 2002 Cze$¢ 1do 7.Badania mieszanki betonowej
-PN- EN 12390 : 2003 Czesc¢ 1 do 8. Badania betonu.
-PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 Beton —czes¢ 1.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych.
TomI.
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
-PN -89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych—
SS5T-03.00- Izolacje przeciwwilgociowe i akustyczne

1. 1.Nazwa zamowienia.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna 5ST-03.00 ,Izolacje przeciwwilgociowe i akustyczne” odnosi sie
do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych posadzek
cieplnych fundamentdw, posadzek oraz stropodachu przewidzianych do wykonania przy realizacji
budynku na zadaniu "Sala sportowa przy szkole podstawowej w Pobierowie”

1.2. Przedmiot | zakres stosowania Szczegofowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegdotowa Specyfikacja Techniczna jest czedcig Dokumentacii Przetargowej w odniesieniu do
zZlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres robét objetych specyfikacia :

-wykonanie poziomej izolacji z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku na goraco

-wykonanie pionowej izolacji z roztworu asfaltowego -3 warstwy

-wykonanie poziomej izolacji cieplnej w stropodachu z welhy mineralnej twardej gr 20 cm
-wykonanie poziomej izolacji cieplnej stropodachu z welny mineralnej w rolce gr 20cm
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii paro przepuszczalnej

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii paroszczelnej

-wykonanie poziomej izolacji ciepinej i akustycznej posadzek ze styropianu FS20
-wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej z folii PCV gr 0,2mm

1.3. Wyszczegdinienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.
« Roboty towarzyszace
Nie wystepujq

+ Roboty tymczasowe

Nie wystepujg

1.4. Informacje o terenie budowy i Zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodnic sposéb i miejsce skiadowania materiatow do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
poszczegdinych akustycznych

Wielkoéci poszczegdlnych migjsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci skfadowanego
materiatu.

1.5, Ogoine wymagania dotyczace robdt.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Techniczng, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami
interesow przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot ,
wykaz materiatéw ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych
umowa.

2.1.Wymagania ogolne

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,warunki ogdine”
2.2. Wymagania szczegotowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa :
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-izolacja wewnetrzna pod posadzkowa z ptynnych folii uszczelniajacych o parametrach : gestosc
1.6kg/m3 , konsystencja pol-plynna , czas wysychania ¢a 15 godzin, baza —zawiesina tworzyw
sztucznych

-folia polietylenowa gr 0,2mm o przepuszczalnosci pary wodnej >1100 g/m2/dobe i wytrzymatosci na
rozerwanie przez gwozdz >70 N, zakres temperatur uzytkowania : od -70°C do + 90°C

- papa asfaltowa : papa 1/400 na tekturze o gramaturze 400g/m2 | masie asfaltu 1200g/m2

-papa termozgrzewalna podkiadowa modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej
gramaturze min.200g/m3

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii materiatu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobdw. Zaswiadczenie to winno zawierac charakterystyke materiatu , zastosowane sktadniki wyniki
badar kontrolnych wytrzymatoéci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan , okres w
ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.

3.1. Wymagania ogodlne.
Ogdine wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
3.2. Wymagania szczegbtowe.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem :
- $rodki transportu do przewozu materiatow
- mieszarki do przygotowywania zapraw
- rusztowania
-drobny sprzet pomaocniczy

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 “Warunki ogolne ,,

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,Warunki ogolne”
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace robot :
5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe
a/ Przygotowanie podkiadu :
Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly , nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna , czysta i odpylona
b/ Gruntowanie podktadu
Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy , a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac
5%. Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jedne] lub w dwéch warstwach, z tym ,ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej,
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
¢/ Izolacje papowe '
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejanej lepikiem m-dzy sobg
w sposcb ciagly .
Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem I pierwsza warstwa izolacji oraz pomiedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm.
Szeroko$¢ zaktaddw papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ niemniejsza niz 10cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem sieble.
5.2.2. Izolacje termiczne
Do wykonywania izolacji stosowac materialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Piyty nalezy ukladac na styk bez
szczelin,
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Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerblen.
Przy ukladaniu phyt w kilku warstwach kazda warstwe ukiada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw
winno wynosi¢ min.3 cm
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
Nad ocieplenie potaci dachu nalezy pozostawic 2-4 cm szczeling wentylacyjna z wykonaniem wiotu
i wylot powietrza.
W celu spetnienia wymogdéw cieplnych oraz akustycznych zaleca sie stosowanie ocieplenia
dwuwarstwowego .

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakoéci podano w ST-00 ,Warunki ogdine”

6.2. Szczegodtowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajq na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w
miare postepu robét jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych
Robot z dokumentacjq techniczng i wymaganiami S5T-03.00.

W szczegdinosci ocbejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidtowosci wykonania Robot — geometrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma,

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania :

- szczelnosci ulozenia

( golne zasady obmiaru ot podano w ST-00 ,Warunki ogélne”
Jednostka obmiaru jest
s Dla izolacji -m2

8.1.0gdIne zasady odbioru Robét.
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Warunki ogdine”.
8.2. Szczegbtowe warunki odbioru Robét.
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.
Podstawa do odbioru izolacji sq :
- dokumentacja techniczna
-dziennik budowy
-zaswiadczenie o jakosci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe
-protokoly odbioru poszczegdinych etapow robét zanikajacych

9.1 Ustalenia ogdline.

Ogdlne wymagania dotyczace platnoéci podano w ST-00 ,Warunki ogdine”

9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w SST-03.00. Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki pomiardw oraz cene ryczattowq ustalona w
Umowie,

Cena robdt obejmuije :

-dostawe materiatow

-transport wewnetrzny materiatéw

-przygotowanie i oczyszczenie podioZa

-wykonanie izolagji

-uporzadkowanie stanowiska pracy
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Szczeqgolowa Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
SST-03.00- Izolacje przeciwwilgociowe i akustyczne

10.1.Dokumentacia projektowa
s Projekt budowlany branzy architektonicznej i branzy konstrukcyjnej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
2. PN-B-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-B-24629:1958 lepiki , masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
4,PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowianej

5. Pn-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty

styropianowe

6.PN-75/B-30174 Kit asfaltowy uszczelniajgcy
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Szczesolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST-04.00-Roboty murowe

SZCZEGOLOWA SPECYFI KACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 04.00 — Roboty murowe
Kategoria robét 45262500-6

INWESTOR :
GMINA REWAL

NAZWA INWESTYCIL:
SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]
W POBIEROWIE

OBIEKT:
SALA SPORTOWA

SZCZECIN , kwieciet 2008R.
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Szezegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
S$S8T-04.00-Roboty murowe

1. 1.Nazwa zamowienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-04.00 ,Roboty murowe” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot murowych przewidzianych do wykonania przy
realizacji trybuna na zadaniu inwestycyjnym p.n.:” Sala sportowa przy szkole podstawowej w
Pobierowie”.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotfowej Specyfikacji Technicznej (85T) .

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest czescia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zZlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja :

-wykonanie écianek dzialowych z Porothermu gr11,5 ¢cm

-wykonanie $cian gr 1c z Porothermu

-wykonanie licowar scianek wewn. Ip z bloczkéw gazobetonowych gr 8 cm
-wykonanie licowan Scian zewnetrznych parteru cegtqg klinkierowg licowg,

1.3. Wyszczegdinienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

s Roboty towarzyszace
Nie wystepuig

¢ Roboty tymczasowe
- montaz i demontaZ rusztowan

- przygotowanie zaprawy

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposéb i migjsce sktadowania materiatow do robét murarskich.

Wielkosci poszczegdinych miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci skladowanego
materiatu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robot.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 “Wymagania ogéine”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Techniczna, Specyfikacig Techniczng interesdw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami
intereséw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét ,

wykaz materiatéw ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych
umowg.

2.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,warunki ogdlne”
2.2. Wymagania szczegétowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sq :
- Portherm gr 11,5cm

-cegia pelna kiinkierowa

-bloczki z betonu komorkowego

-cegta klinkierowa ksztaltowa

- Zaprawa cementowo-wapienna 8 MPa

SALA SPORTOWA W POBIEROWIE



Szczegdlowa Specvfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budewlanych
S8T-04.00-Roboty murowe

2.3.Sktadowanie materiatow

Cegtly sktadowaé w miejscu wyrédwnanym i utwardzonym.

Uktadaé tworzac mate bloki , posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy.

Cement i wapno hydratyzowane w workach, sktada¢ w suchych pomieszczeniach na paletach,
Pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane , wysokosé stosow nie powinna przekraczac 10 warstw.
2.4.Deklaracja zgodnoscl.

Do kazdej partii cegiet ,pustakéw , bloczkéw powinno by¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakosci wyrobdw. Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiatu ,
zastosowane sktadniki wyniki badai kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badan , okres w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3.1. Wymagania ogdine.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”
3.2. Wymagarnia szczegofowe.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem :
- $rodki transportu do przewozu materiatow
- betoniarki do przygotowywania zapraw
- rusztowania
-drobny sprzet pomochiczy

wy ‘dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogdine ,,

5.1. Ogoine warunki wykonania robot.
Ogélne warunki wykonania robdt podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”
5.2. Szczegofowe wymagania dotyczgce robot murowych.
- bloczki uktadaé z zachowaniem wiazania jak dla cegly ceramicznej na petne spoiny o grubosci 15mm
dla spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych
- mury wznosi¢ na calej ich dtugosci , Sciany podtuzne i poprzeczne wykonywad jednoczesnie z
odpowiednim przewigzaniem i zakotwieniem
- w tym samym murze stosowac materialy tego samego rodzaju
- w pierwszej kolejnosci wykonaé mury nosne, Scianki dziatowe gr.< 1 ¢ murowac po zakoriczeniu
scian gtdwnych
-mury wznosic mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia murdw
wykonywanych nie jednocze$nie nalezy zostawic strzepia zazebione koncowe
-uktadane cegly powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy prowadzeniu robdt latem suche cegly
nalezy przed ulozeniem
w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.
- mury o grubosci <1¢ moga by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej
-w przypadku przerwania robot na okres zimowy ,wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkdw atmosferycznych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw :
1/ Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw :

nadtlim 6mm

na catej pow. $cian pomieszczenia 20mm
2/0dchylenia od pionu powierzchni i krawedzi :

ha wysokosci 1 m 6mm

na wysokosci 1 kond. 10mm

na catej wysockosci sciany 30mm

3/Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle osciezy
otworéw o wymiarach :
do 100 cm  szerokosc +6mm,-3mm
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST-04.00-Roboty murowe

wysokosé +15mm,-10mm
powyzej 100cm  szerokos¢ +10mm,-5mm
wysokose +15mm,-10mm

-Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanoc -montazowych. Tom.1.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -69/B-10023 Roboty murowe z cegly. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykohywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakoéci podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci,

Badania w czasie prowadzenia robédt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezgco, w
miare postepu robdt jakoéci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
Robot z dokumentacja techniczng i wyrmaganiami 55T-04.00.

W szczegdlnosci obejmuia;

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidtowosci wykonania Robot — geometrii i technologi

- kontrola zgodnosci wykonania z norma,

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania :

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

-odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru

-odchylenia wymiaréw otworéw osciezy

Ogdlne zasady obmiaru Robdét podano w ST-00 ,Warunki ogdine”
Jednostkg obmiaru jest :

+ Dla montowanych nadprozy prefabrykowanych — mb

¢ Dla murowanych scian -m2

8.1.0gdine zasady odbioru Robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”.

8.2. Szczegdfowe warunki odbioru Robot.,

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanc-Montazowych.

Podstawa do odbioru robdt murowych s :

- dokumentacja techniczna

-dziennik budowy

-zaéwiadczenie o jakosci materiatow | wyrobow dostarczonych na budowe

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych

9.1 Ustalenia ogdine.
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”
9.2.Platnosci.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
S8T-04,00-Roboty murowe

Nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w SST-04.00. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng
jakosci robdt , w oparciu o wyniki pomiardw oraz ceng ryczattowg ustalona w Umowie.

Cena robét obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materiatdéw

-transport wewnetrzny materiatow

-wytyczenie $cianek

-przygotowanie zaprawy

-wymurowanie Scianek

osadzenie nadprozy

10.1.Dokumentacja projektowa
+ Projekt budowlany branzy architektonicznej i konstrukcyjnej

10.2 Normy ,akly prawne ,aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

2. PN-B-10024 — Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komaérkowych .Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

4. PN-89/B-06258 i pdzniejsze zmiany — Autoklawizowany beton komérkowy

5. PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

7. PN-B-30000- Cement portlandzki

8. PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

9. PN-H-93010 Stal. Ksztattownikl walcowane na goraco.

10.PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogéine wytyczne.

11. PN/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

12.PN -69/B-10023 Roboty murowe z cegly. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

13.PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
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Szczeootowa Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych—
SST-05.00 Roboty w zakresie wykonywania pokryé 1 konstrukeji dachowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 05.00 -ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA

POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH
KATEGORIA ROBOT 45261000-4

INWESTOR :
GMINA REWAL

NAZWA INWESTYCJI:

SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]
W POBIEROWIE

OBIEKT:
SALA SPORTOWA

SZCZECIN , kwiecieri 2008R.
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Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych—
SST-05.00 Roboty w zakresie wykonvwania pokevé i konstrukeji dachowych

1.  CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna S8T-05.00 ,Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych”
odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem wyposazenia
przewidzianego do wykonania na zadaniu p.n.."Sala sportowa przy szkole podstawowe] w Pobierowie”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacii Przetargowej w odniesieniu do-zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
»  Roboty towarzyszgce
Nie wystepuja. .
= Roboty tymczasowe

Zabezpieczenie potaci dachu zgednie z przepisami BHP

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Budowany obiekt znajduie sie w sasiedztwie dziatajgcej szkoty

Nalezy uzgodni¢ sposéb i miejsce skladowania materiatéw do pokrywezych i konstrukcji dachowej

Wielkosci poszczegoinych miejsc skladowania nalezy dostosowat do rzeczywistej ilosci skladowanego materiatu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogoine”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$t z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacjg
Techniczng interesow poleceniami Inzyniera{ Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami interesow przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robo6t , wykaz materiaiéw
,urzadzen interesow technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okrelonych umowa,

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdblne
Ogdine wymagania dotyczace malterialow podano w ST-00 ,warunki ogdine”

2.2. Wymagania szczegoéltowe.
Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych n|n|ejszq specyfikacja sg :
- folia paroszczeina
-folia paroprzepuszczalna
-plyty z weiny mineralnej twardej gr 20cm
-biacha tytanowe-cynkowa
- platwie i dzwigary dachowe z drewna klejonego
-krokwie i ptatwie drewniane
- plyty dachowe warstwowe z rdzeniem poliuretanowym ISOTHERM 180
-papa termozgrzewalna podkladowa i nawierzchniowa
2.3.Deklaracja zgodnoéci.
Do kazdej partii wyrobdw powinno byc wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw. Zaswiadczenie to
winno zawleraé charakterystyke materialu , zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymaltosci na ciskanie oraz
typ probek stosowanych do badan , okres w ktérym wypradukowano dang partie materiatu,

3.0 Sprzet.
3.1. Wymagania ogolne.
Ogoine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”
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Szezepdltowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanvch—
SST-05.00 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukeji dachowych

3.2. Wymagania szczegolowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem .
- érodki transportu do przewozu materiatow

-dzwigi do montazu dZzwigaréw i slupow drewnianych
-rusztowania

- palnik gazowy

- gietarka do blachy

~drobny sprzet pomocniczy

4.0. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogéine ,

5.0. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych,

5.1, Ogolne warunki wykonania robot.
Ogoélne warunki wykonania robot podano w ST-00 ,Warunki ogdine”

5.2. Zakres wykonania Robét.

Zakres robét cbejmuje :
-wykonanie dzwigardw dachowych ,platwl sall sportowej
-wykonanie pokrycia dachu z plyt warstwowych ISOTHERM
-wykonanie izolacji paroszczelnej z folii PCY
-wykonanie izolacji z plyt z weiny mineralnej twardej gr 20 cm
- wykonanie pokrycia dachu z blachy cynkowe] wraz z obrobkami blacharskimi i podbitka dachu
-montaz wigzby dachowej drewniangj
-pokrycie z blachy cynkowej
-odeskowani dachu
-montaz rynien i rur spustowych z blachy cynkowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci.
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,Warunki ogoine”

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miarg postepu robét
jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacia techniczng i
wymaganiami S57-05.00

W szezegdinoscl obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidtowosci wykonania Robét

- kontrola zgednosci wykonania z norma,

Wszystkie odbioru monta2u ,wykonania izolacji , deskowania i pokrycia podlegaia rygorom odbioréw dia robét zanikowych.
Wyniki odbiordw nalezy wpisaé do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogbline zasady obmiaru Robot podanc w ST-00 ,Warunki ogéine”
Jednostkg obmiaru jest :

¢ Dla obrébek blacharskich i pokrycia —m?2

s Dlaizolacji— m2

«  Dia deskowania — m2

o Dlasiupow , dzwigarow - elementy

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru Robét.
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ,Warunki ogolne”.
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Szczepbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
SST-05.90 Roboty w zakresic wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogoine.

Cgdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Warunki ogdine”
9.2.Platnosci. _
Nalezy wykonac zakres robot wymieniony w SST-05.00. Platnosé naley przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
rab6t , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz cene ryczattowa ustalona w Umowie.
Cena robot obejmuje :

- prace pomiarowe | pomacnicze

-dostawe materiatow

-transport wewnetrzny materiatow

-montaz elementdw konstrukeyjnych

-montaz obrébek blacharskich

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa
s Projekt budowlany branzy architektonicznej i konstrukcyjnej

10.2. Normy ,inne przepisy
1. PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy | powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

4, PN-61/B-10245 i zmiany .Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej .Wymagania i badania przy odbiorze.

5. Warunki techniczne Wykonanie i odbioru robdt budowlano-montazowych
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Szczegdtowa Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych—
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 06.00 — Podloza i posadzki
Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtlog i $cian

INWESTOR :
GMINA REWAL
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Szezegdowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
SS5T-06.00 Podioza i posadzki

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-06.00 ,Podloza i posadzki ” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét posadzkowych przewidzianych do wykonania

przy realizacji obiektu na zadaniu inwestycyjnym pn. ,Sala sportowa przy szkole podstawowej w
Pobierowie”.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacii Technicznej (SST) .

SzczegOlowa Specyfikacja Techniczna jest czedcig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
Zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1,

1.3. Wyszczegdinienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowychs
» Roboty towarzyszace
Nie wystepuja.
+ Roboty tymczasowe

Nie wystepuja.

1.4. Informacje o terenie budowy i Zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposdb i miejsce sktadowania materiatow do robét podtozowych.
Wielkosci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego
materiatu.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot,

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Techniczng, Specyfikacja Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami
interesow przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét ,
wykaz materiatéw ,urzadzen interesow technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych
Umowa.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,warunki ogéine”

2.2. Wymagania szczegolowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa :

- plytki gresowe Gres Naturalne f-my Opoczno 30*30 cm i 60*30cm , antyélizgowe o skutecznosci
R11, klasa scieralnosci PEI V, twardos¢ wg skali Mohsa 9 ’

- zaprawa fugowa wodoodporna , materiatdw zwiekszonej elastycznosci

- piasek ptukany

- beton B15

-posadzka z wyk Ladziny sportowej na Slepej podtodze

-wykladzina podlogowa gr 2 mm z warstwg poliuretanu

-wykladzina sportowa Regupol

-Zaprawa samopoziomujaca

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobdw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrohdw. Zadwiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu , zastosowane skiadniki wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan , okres w
ktérym wyprodukowano dang partie materiau.
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Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych—
SST-06.00 Podioza i posadzki

3.1. Wymagania ogdine.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania agdine”
3.2. Wymagania szczegofowe.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem :
- $rodki transportu do przewozu materiatéw
- mieszarki do mieszania zapraw samopoziomujacych i zapraw klejowych
- przecinarki do piytek
- Walce siatkowe do odpowietrzania warstw samopoziomujacych
-drobny sprzet pomocniczy

Ogéine wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 "Warunki ogélne ,,

_5.1. Ogdine warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00 ,Warunki ogoine”
5.2. Zakres wykonania Robot.
W zakres robot wychodzi wykonanie
- wykonanie podkladdw pod posadzki z piasku i betonu B15
- wykonanie posadzek z ptytek gresowych wraz z cokolikami
- wykonanie podiozy cementowych
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i akustycznych
-wykonanie posadzek z wykladziny sportowej
- wykonanie posadzek z wyktadziny Tarkett na podkiadzie z masy samopoziomujacej

5.3. Szczegdfowe wymagania dotyczace robot posadzkowych

a/Posadzki z ptytek ceramicznych

-posadzki z gresu fugowad po zwigzaniu kleju

-na potaczeniach réznych materiatdéw posadzkowych stosowac systemowe listwy faczeniowe.

b/ warstwa samopoziomujaca

zaprawe samopoziomujaca wylewaé na podioze pozbawione zanieczyszczen , wolne od pylu i mleka
cementowego. Technologia uktadania zaprawy musi by¢ zgodna z zaleceniami jej producenta.

¢/ posadzka z wyktadziny dywanowej i PCV.

Do wykonania posadzek z wyktadzin mozna przystapi¢ po catkowitym ukoficzeniu robét
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych facznie z przeprowadzeniem
préb cisnieniowych.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 18°C i powinna byc
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robét , w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

Wykiadziny z tworzywa i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen , w ktdrych bedg ukiadane co
najmniej 24 godziny przed ukladaniem.

W celu unikniecia réznicy w odcieniach , do jednego pomieszczenia nalezy dobrac wykiadzine
pochodzacy z tej samej serii produkeyinej. Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed
klejeniem rozwinieta z rulonu , pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno
ulozona na podkiadzie tak aby arkusze tworzyly zaklady 2-3cm.

Wykladziny klei¢ za pomoca klejow zalecanych przez producenta okresionej wykladziny.

Posadzki dywanowe i PCV klei¢ do podioza na calej powierzchni. Styki sasiednich pasm dopasowac
pod wzgledem zgodnosci wzoru i woZenia widkien. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni
posadzki miejsc nie przyklejonych w pastaci fatd , pecherzy ,odstajacych brzegéw. Arkusze wyktadziny
nalezy faczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Do frezowania wszystkich ztaczy stosuje
sie frezarke reczng

Spoiny miedzy arkuszami powinny by¢ linig prosta , dopuszcza sig inny uktad spoin gdy uktadane sq
wzory.
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Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
S5T-06.00 Podioza i posadzki

Odchylenia od linii prostej nie powinny wynosi¢ wiecej niz 1mm/m i 5Smm na catejj dtugosci spoiny w
pomieszczeniu.

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci.

Ogdine zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”

6.2. Szczegotowe zasady kontrolf jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezgco, w
miare postepu robdt jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
Robot z dokumentacjg, techniczng i wymaganiami SST-06.00.

W szczegdlnosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidiowosci wykonania Robot — geometrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania :

- przygotowania podioza pod warstwy wyréwnawcze

- potaczenia okiadzin z podtozem

- odchylenia od poziomu plaszczyzny posadzki

- jednolitosci barwy wymiaréw wzoru okltadziny na catej powierzchni

-dopasowania okladziny na styku z Innymi elementami

-odchylenia powlerzchni od plaszczyzny sprawdzane tata o diugosci 2 m nie powinny byé > niz 3 mm
na calej dlugosci taty

-odchylenie przebiegu i wypetnienia spoin : nie wiecej niz 1 mm

- grubosci warstwy kleju: nie wiecej niz okreslona przez producenta

podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”

g Y
Jednostka obmiaru jest :
+ Dla warstw samopoziomujacych , wykladzin , gresow — m2
e Dla cokolow - mb

8.1.0gdIne zasady odbioru Robot.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Warunki ogélne”.
8.2. Szczegotowe warunki odbioru Robot.
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt

9.1 Ustalenia ogoine.
Ogdine wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,Warunki ogdine”

9.2. Platnosci.

Nalezy wykonad zakres robdt wymieniony w SST-06.00. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robét , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz ceng ryczattowa ustalona w
Umowie.

Cena robét obejmuje :

- prace pomiarowe i pomochicze

-dostawe materiatow

-transport wewnetrzny materiatow

-wykonanie podtéz pod posadzki wraz z izolacjami

- wyznaczenie linii stykéw poszczegdlnych rodzajéw posadzek

-przygotowanie zaprawy klejowej

- wykonanie cokolow
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Szczegdtowa Specyfikacia Techniczna Wykonania i Qdbioru Robot Budowlanych—
SST-06.00 Podloza i posadzki

okumentacia projektowa
Projekt budowlany branzy architektonicznej
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
1. Ustawa 7 dnia 7 lipca 1994r.-Prawc budowlane
2.PN-68/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych({ terakotowych ) klinkierowych
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN 87 Piytki i ptyty ceramiczne écienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja , wiasciwosci
i znakowanie.

4. PN-EN 1322 Kleje do phytek. Definicje i terminologia
5. PN-BN ISO 10545 Pytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—-
SST-07.00- Lekki zabudowy i sufity podwieszone z -k

1.  CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna SST-07.00 Lekkie zabudowy i sufity podwieszane z plyt g-k” odnosi sig do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru $cianek dziatowych i sufitow podwieszanych z piyt gipsowo-
kartonowych przewidzianych do wykonania na zadaniu p.n.:” .Sala sportowa przy szkole podstawowej w
Poblerowie”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowe] w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres robot objetych specyfikacig :
-wykonanie sufitow podwieszanych z plyt GKF 12,5mm na ruszcie stalowym podwojnym

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

¢ Roboty towarzyszace
Nie wystepujg,

+ Roboty tymczasowe

- montaz i demontaz rusztowan

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposdb i miejsce skiadowania materiatéw do robot do lekkiej zabudowy
Wielkosci poszczegdlnych migjse skladowania nalezy dostosowad do rzeczywistej ilosci skladowanego materiatu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdine wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacjg
Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

Wykonawea bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami interesow przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét , wykaz materiatdw
Jurzadzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa,

2.MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,warunki ogolne”

2.2. Wymagania szczegotowe.

Materialami stosowanymi do wykonania prac objgtych niniejszg specyfikacja sq .

- woda : do przygotowania zapraw stosowac¢ moina kazda wode zdatna do picia oraz wodeg z rzeki lub jeziora, niedozwolone

jest stosowanie wod sciekowych , kanalizacyjnych , bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne i oleje
lub mud,
- plyly gipsowo-kartonowe : GK gr. 12,5mm , w pomieszczeniach mokrych —~GKI wodoodporne,
w stropach podwieszonych , obudowach elementéw konstrukeyjnych i obudowach schoddw —
plyty ognicodpome GKF lub GKFI
-masy szpachlowe : sucha mieszanka gipsu i| modyfikatorow lub gotowa masa o urabialnoci ok.60min i przyczepnosci do
podioza wigkszej niz 0.3 MPa
- stalowa konstrukcja nos$na : blacha stalowa ocynkowana wg.PN-89/H-92125 , grubos¢ blachy 0,6mm ,powtoka cynkowa
nanoszona ogniowo o gr. 19 ym

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii materiatu powinno byé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zadwiadczenie to
winno zawierat charakterystyke materialu , zastosowane skladniki wyniki badari kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz
typ probek stosowanych do badan , okres w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.
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Szczegblowa_Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
SST-07.00- Lekki zabudowy i sufity podwieszone z plvt g-k

3.0 Sprzet.
3.1. Wymagania ogdlne.
Ogdine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogblne”
3.2. Wymagania szczegblowe.
Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem :
- $rodki transportu do przewozu materiatéw
- mieszarki do przygotowywania zapraw
- rusztowania
-drobny sprzet pomocniczy

4.0. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogéine ,,

5.0. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych,
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogdbine warunki wykonania robot podanc w ST-00 ,Warunki og6ine”
Przed przystapieniem do wykonywania stropdw podwieszonych i Scianek dziatowych powinny by¢ zakoriczone

wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe

i okienne, wykonane tynki wewnetrzne.
Zalecana temperatura montaZu cd11°C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywac statg wilgotnos¢ powietrza.
5.2. Szczegblowe wymagania dotyczace robot :
5.2.1. Sufity podwieszane z plyt g-k
Montaz sufitdw podwieszanych wykonuje sie w nastepujacej kolejnosci
-zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci podwigszania sufitu
-wyznaczenie rozstawu wieszakéw
-zamocowanie giownych profili podtuznych
-montaz profili poprzecznych
-wozenie izolagi
-pokrycie konstrukgji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomoca wkretdw co 15cm
-szpachlowanie i cyklinowanie spoin.
Ruszt stanowigcy podioze dla pyt g-k powinien skiadaé sig z dwoch warstw : dolnej stanowiacej bezposrednie podioze
dla ptyt g-k i gbmej .
W zalezno$ci od konstrukgii i rodzaju materialu z jakiego wykonany jest strop , wybiera sie adpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspéiczynnika przy ich obcigzaniu tzn.
jednastkowe obciaZzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obciazenia
przypadajgcego na dany lacznik.
Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami nosnymi ( w mm) dia ptyt gr.12,5mm :
- kierunek mocowania poprzeczny : 500mm
- kierunek mocowania podiuzny  : 420mm
Dla wykonania obudowy poddaszy nalezy do konstrukeiji dachu zamocowac odpowiedni ruszt, wykonywany zazwyczaj
jako jednowarstwowy z profili CD 60/27 mocowanych do krokwi facznikami ES.
Odchylenie powierzchni oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych od ptaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny byé wieksze niz 1mm/m.
5.2.2. Scianki dziatowe z plyt g-k
Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy wytrasowaé polozenie Scianek lub obudéw. Przewiduje sie montaz
$clanek z plyt grubosci 12,5mm wodoodpornych ( wodoodpomych pomieszczeniach WC) oraz ognioodpornych (
obudowy stalowych i drewnianych elementow konstrukcyjnych stropow, dachu i schoddw).
Stelaz przymocowaé do podloza z zastosowaniem metalowych kotkow rozporowych , elementy stelazu polaczy¢ ze
soba. Nalezy zachowaé pionowosG i ptaszczyznowosé Scian . Stosowac profile odpowiadajace wytycznym producenta
w zaleznosci od ich przeznaczenia. Plyty g-k mocowaé do stelazu wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie.
W sciankach dziatowych wykonac izolacje z welny minerainej gr 50mm.
W naroznikach zewnetrznych Scian zamontowac¢ nierdzewne listwy naroznikowe, styki ptyt zazbroié tasma z widkna
szklanego | zaszpachlowa¢ gipsem szpachlowym. Tam gdzie wystepuje glazura nalezy zagescic ruszt w sciankach lub
zastosowaé dwie warstwy plyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,Warunki ogoine”
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Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robdt Budowlanych—
SST-07.00- Lekki zabudowy i sufity podwieszone z -k

6.2. Szczegdlowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miare postepu robot
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykanywanych Robot z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami SST-07.00.

W szczegoinosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatéw

- kontrola prawidtowosci wykonania Robét — geometrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma,

Nalezy przeprowadzié nastepujace badania :

- odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi

-odchylenia wymiarow otworow osciezy

-ocene jakosci szpachlowania spoin

- réwnosé powierzchni piyt

7.0BMIAR ROBOT

QOgoine zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,Warunki ogbline”
Jednostka obmiaru jest
» Dla scianek dziatowych, obudow, sufittw -m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robot.
Ogbine wymagania dotyczace odbioru robét podanc w ST-00 ,Warunki ogdine’.
8.2. Szczegdlowe warunki odbioru Robot.
Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
Podstawa do odbioru lekkich Scianek dziatowych i sufitbw podwieszonych sg:
- dokumentacja techniczna
-dziennik budowy
-zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe
-protokoly odbioru poszezegdinych etapdw robét zanikajacych

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdine.

Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Warunki ogéine”
9.2.Ptatnosci.

Naley wykonaé zakres robdt wymieniony w SST-07.00. Platnosé nale2y przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robot , w oparciu o wyniki pomiarow oraz ceng ryczaltowg ustalona w Umowie.
Cena robdt obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawsg materiatow

-transport wewnetrzny materialdéw

-wytyczenie $cianek

-przygotowanie zaprawy do szpachlowania spoin

-wykonanie izolacji akustycznych w $cianach dziatowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

s Projekt budowlany branzy architekionicznej autorstwa dr inz. Grzegorza Wojtkuna
| branzy konstrukcyjnej autorstwa dr. inz Leszka Stacheckiego

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
2. PN-B-032250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
3. PN-B-010122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania komérkowych badania przy odbiorze.
4. PN-EN -12859 Plyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan.
5. PN-EN-12860 Kleje do plyt gipsowych. Definicie, wymagania i metedy badarn.
8. PN-B-79405 Plyty gipsowo-kartonowe
7. PN-B-79405/Ap1 Plyty gipsowo-kartonowe
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Szczegdlowa Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych—
SST-08.00 Tynki wewnetrzne .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 08.00 Tynki wewnetrzne i glazura
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
Kod CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury

INWESTOR :
GMINA REWAL

NAZWA INWESTYCII:
SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]
W POBIEROWIE

OBIEKT :
SALA SPORTOWA

Szczecin ,kwiecien 2008 r.
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
55T-08.00 Tynki wewnetrzne .

1, 1,Nazwa zamodwienia.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-08.00 ,Tynki wewnetrznei glazura.” odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét tynkarskich oraz okladzin z ptytek
przewidzianych do wykonania przy realizacji budynku na zadaniu inwestycyjnym pn . ,Sala sportowa
przy szkole podstawowej w Pobierowie”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej (SST) .

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Wyszczegdinienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.
+ Roboty towarzyszace
Nie wystepuja.
s Roboty tymczasowe

Nie wystepuja.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Roboty wykonywane poszczegdlnych nowym obiekcie oraz poszczegdinych istniejgcym obiekcie.
Wielkoéci poszczegdinych miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego
materiatu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 “Wymagania ogélne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjqy
Techniczna, Specyfikacja Techniczng interesow poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami
interesdw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét ,
wykaz materiatow ,urzadzen interesdéw technologii stosowanych przy wykonywaniu robdt okreslonych
urnowa.

.1.Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,warunki ogdine”

2.2. Wymagania szczegGlowe.,

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sq :

-woda :do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatna do picia.

-zaprawa cementowo-wapienna

-piasek : pozbawiony domieszek organicznych, do warstw spodnich powinien by¢ uzywany piasek
grubooziarnisty(1,0-2,0mm)a do warstw wierzchnich piasek $rednioziarnisty(0,5-1,0mm).

-klej do glazury

-zaprawa do spoinowania

-ptytki glazurowane

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobdw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu , zastosowane sktadniki wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan , okres w
ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
SST-08.00 Tynki wewnetrzne .

3.1. Wymagania ogdine.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”
3.2. Wymagania szczegdlowe.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem :
- érodki transportu do przewozu materiatow
- mieszarki do mieszania zapraw samopoziomujgcych i zapraw klejowych
- przecinarki do plytek
- drabiny malarskie , rusztowania
-drobny sprzet pomocniczy

Ogédlne wymaganla dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogdine ,,

5.1. Ogdine warunki wykonania robot.,
Ogéine warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,Warunki ogdine”
5.2. Zakres wykonania Robot.
Zakres robét obejmuje :
- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat.III
- wykonanie tynkow wewnetrznych gipsowych
5.3. Szczegofowe wymagania dotyczace
5.3.1. ROBOTY TYNKARSKIE
TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE
Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny byé zakorhczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem , ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych.
Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznienie dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane
tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia t.j. w ciagu 1 tygodnia , zwilzane woda,
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunag plamy z
substancji ttustych.
Plamy z substancji ttustych mozna usungc poprzez zmycie 10% roztworem szarego mydta. Nadmiernie
sucha powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.
Tynk cementowo-wapienny trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki , narzutu i gtadzi.
Narzut tynkdéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedhug paséw i listew kierunkowych.
Na oczyszczona i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub , narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Przed ukladaniem ptytek nalezy posegregowaé je wg wymiarow, gatunkdw i odcieni barwy.
Plytki uktadac na oczyszczonych Scianach , na zaprawie kiejowej , nanoszonej zabkowang packa.
W trakcie ukiadania ptytek montowa¢ listwy wykonczeniowe z profili PCV ,przeznaczonych do krawedzi
wypukiych, wklestych i wienczacych.
Fugowanie przeprowadzaé po zwigzaniu kleju. Uszczelnienie narozy wykonac przy pomocy silikonu w
barwie stosowanej fugi. Plytki powinny by¢ uktadane od poziomu posadzki , bez cokolika.
Przy nakladaniu zaprawy klejowe]j , stosowac sie do zalecen producenta , w szczegdlnosci nie nalezy
przekracza¢ zalecanej grubosci warstwy klejowej , dla unikniecia powstania mikrorys szkliwa.
Ewentualne nieréwnosci podioza naprawiac zaprawg tynkarska.
TYNKI GIPSOWE

Przy wykonywaniu tynkow gipsowych wymagane jest stosowanie podtynkowych , nierdzewnych listew naroznikowych
{narozniki perforowane).
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
SST-08.00 Tynki_wewnetrzne . '

Minimalna grubo$é tynku — 1 cm. Tynki nalezy wykonywad po zakonczeniu wszystkich robét , ktorych poiniejsze wykonanie
mogloby spowodowaé uszkodzenie tynkow.
Zaleca sie wykonywanie robét w temperaturze od +5°C do +25°C i pod warunkiem iz w ciagu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C. Jesli temperatura jest wyzsza niz +26°C naleZy tynki chronié przed bezposradnim
nastonecznieniem i zwilza¢ wodg przez min. pierwsze trzy dni.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscic z kurzu , substangi lustych , nastepnie obficie zmy¢ woda,
Zacieranie tynku , polaczone z ew. zwilzeniem powierzchni nalezy rozpoczaé wtedy , gdy gips zacznie wigzac.

Niewielkie , lokalne nieréwnosci nalezy usuwaé przez szpachlowanie lub za pomoca cyklinowania , lekko zwilzajac woda
powierzchnig przed naprawa,

OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK

Do wykonywania oktadzin mozna przystapié po wykenaniu i zwigzaniu tynkow cementowo-wapiennych.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig scian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy podklad wykonany z obrzutki i
narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3mm z cieklej zaprawy cementowsj marki 8 lub , narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Przed ukladaniem plytek nalezy posegregowat je wg wymiarow, gatunkow i odcieni barwy.

Plytki uktadaé na oczyszczonych Scianach , na zaprawie klejowej , nanoszonej zabkowang packa.

W trakcie uktadania plytek montowac listwy wykonczeniowe z profill PCV przeznaczonych do krawedzi wypuklych,
wklestych i wieficzacych.

Fugowanie przeprowadzaé po zwigzaniu kleju. Uszczelnienie narozy wykonac przy pomocy silikonu w barwie stosowangj
fugi. Plytki powinny by¢ ukladane od poziomu posadzki , bez cokolika. '

Przy nakladaniu zaprawy klejowej , stosowac sig do zalecer producenta , w szczegélnosci nie nalezy przekraczac zalecanej
grubosci warstwy klejowej , dla unikniecia powstania mikrorys szkliwa.

Ewentualne nierownosci podioza naprawiac zaprawa tynkarska.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogélne zasady kontroli jakosci podanc w ST-00 ,Warunki ogéine”

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci,

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezqco, w
miare postepu robét jakosci uzywanych przez Wykonawcg materiatow i zgodnosci wykonywanych
Robot z dokumentacjg techniczng i wymaganiami SST-06.10.,

W szczegdlnosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidtowosci wykonania Robot

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepuijace badania :

- przygotowania podtoza pod warstwy wyrownawcze

- polaczenia oktadzin z podtozem

- odchylenia od pionu plaszczyzny okladzin Sciennych

-ocene estetyki wykonanych robot

- jednolitosci barwy wymiarow wzoru okfadziny na catej powierzchni

-dopasowania okladziny na styku z innymi elementami

Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,Warunki ogélne”
Jednostka obmiaru jest :
¢ Dla tynkéw i oktadzin — m2

8.1.0gdIne zasady odbioru Robdt.
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”.
8.2. Szczegotowe warunki odbioru Robot.
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Szczegdlowa Specyfikacia Techniczna Wykonania | Odbioru Robdt Budowlanych—
SST-08.00 Tynki wewnetrzne .

« Odbioru robdt tynkarskich nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.Zeszytl : Tynki-
instrukcja 388/2003 ITB.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych :
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej : nie wigksze niz
2mm i w liczbie nie

wiekszei niz 2 na 2-metrowej tacie.
-odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 1,5mm na 1m i ogétem nie
wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniach
wyzszych
-odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego : nie wigksze niz 2mm na 1m i ogétem nie
wiecej niz 3mm na calej powierzchni m-dzy przegrodami pionowymi.

« Odbioru robét okladzinowych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych —czes¢ B: Roboty wykoniczeniowe .Zeszyt5 : Okladziny i
wykladziny z plytek ceramicznych. Instrukcja ITB nr 397/2004.

Dopuszczalne odchytki :

-odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego ,sprawdzane tatg 2 m : nie wigcej niz

2mm na diugosci faty 2m.

-odchylenie powierzchni od ptaszczyzny faty : nie wiecej niz 2mm na dtugosci taty 2m

-odchylenie przebiegu i wypelnienia spoin poziomica i pionem : < 1Tmm

o Qdbioru robét oktadzinowych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych —czesé B: Raboty wykoficzeniowe .Zeszyt5 : Oktadziny i
wyktadziny z plytek ceramicznych. Instrukcja ITB nr 397/2004.

Dopuszczalne odchyiki :

-odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego ,sprawdzane tatg 2 m : nie wigeej niz

2mm na dtugosci faty 2m.

-odchylenie powierzchni od ptaszczyzny taty : nie wigeej niz 2mm na diugoci taty 2m

-odchylenie przebiegu | wypetnienia spoin poziomica i pionem : < 1mm

9.1 Ustalenia ogoine.

Ogdblne wymagania dotyczace platnosc podano w ST-00 ,Warunki ogéine”

9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w SST-08.00 Platnoé¢ nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng, jakoséci robdt , w oparciu o wyniki pomiardw oraz cene ryczaltowg ustalona w
Umowie.

Cena robot obejmuje :

- prace pomiarowe i pomochicze

-dostawe materialow

-transport wewnetrzny materiatow

-przygotowanie podioza

- wyznaczenie linil stykéw poszczegdlnych rodzajow elementdw

-przygotowanie zaprawy kiejowej

-utozenia oktadzin Scian

10.1.Dokumentacja projektowa
* Projekt budowlany branzy architektonicznej
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
2.PN-B-10121 Okladziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych.. Wymagania i badania
przy odbiorze.
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Szezegdlowa Specyfikacia Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych—
SST-08.00 Tynki wewnetrzne .

3. PN-EN 87 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja , wiasciwosci
i znakowanie.

4. PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje i terminologia

5. PN-BN ISO 10545 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

6. Roboty tynkowe . Tynki szlachetne, Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
7.Spoiwa gipsowe . Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

8. PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

9, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.cz.B : Roboty
wykonczeniowe , zeszyt5

10.Instrukcja ITB 397/2004.0Okladziny Okladziny wyktadziny z ptytek ceramicznych
11.Instrukcja ITB 388/2003.Tynki
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Szczeadtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robot Budowlanych—
SST-09.00 Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i aluminiowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 09.00 - Stolarka okienna i drzwiowa
Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

INWESTOR :
GMINA REWAL

NAZWA INWESTYCJI.
SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWE]
W POBIEROWIE

OBIEKT:
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Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
SST-09.00 Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i aluminiowa

1.1.Nazwa zamdwienia.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna $ST-09.00 ,, Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i aluminiowa " odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbicru robét stolarskich przewidzianych do wykonania przy realizacji
obiekiu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Sala sportowo przy szkole podstawowej w Pobierowie™.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest czescia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do Zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Wyszczegoinienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymezasowych.

« Roboty towarzyszace
Zabezpieczenie folig stolarki po montazu

¢ Roboty tymczasowe
Nie wystepujg

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodnic sposdb i miejsce skiadowania materialdw do wykonanie pokrycia dachu
Wielkosci poszczegdinych miejsc sktadowania nalezy dostosowat do rzeczywistej ilosci skladowanego materiatu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot.

Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 *Wymagania ogéine’

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja
Techniczng interesow poleceniami inzyniera( inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami interesow przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakeeptowania harmonogram robét , wykaz materialow
.urzadzen intereséw technalogii stosowanych przy wykonywaniu robot okresionych umows,

2.1.Wymagania ogéine

Ogbine wymagania dotyczace materialow podano w ST-00 warunki ogolne”

2.2. Wymagania szczegotowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sq .

-okna i scianki aluminiowe szklone szkiem termofloat U=1.1

-okna z profili PCV

-drzwi wewnetrzne drewniane

-scianki z ptyt HPL w profilach aluminiowych

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobow powinno byé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to
winno zawiera¢ charakterystyke materialu , zastosowane skiadniki wyniki badari kontrolnych , okres w kidrym
wyprodukowano dana partie materiatu,

3.1. Wymagania ogoine.
Ogoine wymagania dotyczace stosowania sprzetu pedanc w ST-00 ,Wymagania ogolne”
3.2. Wymagania szczegblowe.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem :
- §rodki transportu do przewozu materiatow
-drobny sprzet pomocniczy
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Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych—
S5T-09.00 Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i aluminiowa

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogbine ,,

) goine warufiki Wy«o

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-OO ~Narunki ogblne”
5.2. Zakres wykonania Robot.

W zakres robét wychodzi wykonanie

- montaz okien i scianek aluminiowych
- montaz drzwi wewnetrznych drewnianych wzmocnionych

- montaz bram garazowych

5.3. Szczegofowe wymagania dotyczgce robot stolarskich

Okna i drzwi nalezy ustawié na podkiadkach drewnianych w przygotowany i oczyszczony otwdr ( oscigéa) , ustawié w
pionie i poziomie { w trzech plaszezyznach ) i zamocowaé . Dopuszezalne odchylenie oécieznic od pionu i poziomu nie moze
by¢ wigksze niz 2mm.
Zamocowania oscieznic nalezy dokonaé za pomocg tacznikow stalowych. Mocowanie za pomoca gwozdzi poprzez
oécieznice do osciezy jest zabronione.
Rozmieszczenie i liczbe punktow naleZy tak dobraé aby zapewni¢ wymagana stabiinosé stabilnoéc i trwatosc.
Po zamontowaniu nalezy sprawdzié wypoziomowanie i prawidlowos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich wynosi :
- migdzy skrzydtami + 2mm
- miedzy skrzydtami a c$cieznicg - 1mm
Szczelni pomiedzy oscieznicami a o$ciezami nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa , a styk oscieznicy z parapetem
uszczelnié materiatem trwale elastycznym , o dobrej przyczepnoéci do podioza , odpornym na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych i temperatury.

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,Warunki ogolne”

6.2. Szczegblowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezgco, w miare postepu robdt
jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacig, techniczng i
wymaganiami SST09.00

W szczegdlnosei chejmujg;

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidiowosci wykonania Robét - geometrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma,

-sprawdzenie zgodno$ci wymiardw

-gprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych , okug¢ oraz ich funkgjonowania

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,Warunki ogélne’
Jednostkg obmiaru jest :

+  Dla montazu okien i drzwi — m2

= Dla dostawy okien i drzwi - szt

8.1.0golne zasady odbioru Rob6t,
QOgbine wymagania dotyczace odbieru robét pedanc w ST-00 ,Warunki ogélne”.
8.2. Szczegbfowe warunki odbioru Robot.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone zapisem do dziennika budowy
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Szczegblowa Specyfikacia Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych—
SST-09.00 Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i aluminiowa

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i SST -09.00 jezeli wszystkie badania i pomiary daly
wynik pozytywny.

9.1 Ustalenia ogdine.
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,Warunki ogdine”
9.2 Platnosci.
Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w SST-09.00. Platnes¢ naleZy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robot , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz cene ryczattows ustalona w Umowie, )
Cena robot obejmuje poza robotami podstawowymi .
- prace pomiarowe i pomocnicze
-dostawe materistow
-transport wewnetrzny materialow
-wykonanie zabezpieczenia folia stolarki
- dopasowanie i regulacje stolarki

10.1.Dokumentacja projektowa
«  Projekt budowlany branzy architekionicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
2. PN-B-91000; 1996 Stolarka budowlana .Okna i drzwi. Terminologia
3. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
4 PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Zlacza klinowe . Wymagania | badania
5. PN-EN 1192:2001 Drzwi — Klasyfikacja wymagan wytrzymalosciowych
6.PN-82/B-92010- Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota . Wymiary modulame
7. Pn-EN 1SO 10077-1 2001 Wiasciwoscl cieplne okien drzwi, Zaluzji
8. PN-B-94423:1998 Ckucia budowlane .Klamki, klameczki , gaiki, uchwyty i tarcze.
9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.
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Szczegbtowa Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
SST-10.00 Roboty malarskie
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Szczeqgdtowa Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
S5T-10.00 Roboty malarskie

1.1.Nazwa zaméwienia.

Szczegolowa specyfikacja techniczna SST 10.00 ,Roboty malarskie” odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt malarskich przewidzianych do wykonania przy realizacji obiektu na zadaniu inwestycyjnym. p.n.
.Sala sportowa przy szkole podstawowej w Pobierowie”.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest czescia Dokumentaci Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres robét:

-wykonanie powlok malarskich na écianach betonowych i tynkach cem-wap.i gipsowych
-wykonanie powlok malarskich na ptytach gipsowo-kartonowych

-wykonanie powlok maiarskich na elementach stalowych

1.3. Wyszczegbinienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

+  Roboty towarzyszace
-montaz montaz demontaz rusztowan wewnetrznych

-roboty porzadkowe
¢  Roboty tymczasowe
Nie wystepuja,

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodnié sposob i migjsce skiadowania materiafow .
Wielkosci poszczegalinych migjsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci skladowanego materiatu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 "Wymagania ogéine”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$c ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacjg
Techniczna interesdw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami interesdw przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot , wykaz materiatow
,urzadzen interesow technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okredlonych umowa.

2.1 Wymagania ogdlne

Ogéine wymagania dotyczace materiaidw podano w ST-00 warunki ogéine®

2.2. Wymagania szczegotowe.

Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sq :

-farba akrylowa biala odpowiadajgca wymaganiom normy PN-C-81914:2002

odpornosé na scieranie 5000cykli

gestosé max.1,6g/cm3

zawartos¢ substancii lotnych w % masy max.45%

roztarcie pigmentow ;max.20m

czas schnlgcia powloki w kemp.20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia S stopnia wyschnigcia ~max.2
godz.

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to
winno zawieraé charakterystyke materialu , zastosowane skiadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na $ciskanie oraz
typ probek stosowanych do badar , okres w ktdrym wyprodukowano dang partie materiatu.
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Szczegdlowa Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
S55T-10.00 Roboty malarskie

3.1. Wymagania ogdine.

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
3.2. Wymagania szczegotowe,
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem :
- srodki transportu do przewozu materiatéw
- drabiny malarskie , rusztowania
- drobny sprzet pomocniczy

' Cgdine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogélne ,

5.1, Ogdlne warunki wykonania robét.
QOgdlne warunki wykonania robét pedano w ST-00 ,Warunki ogélne”

5.2. Szczegblowe wymagania dotyczace
al podiozy
Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podio?a.
Nowe tynki oraz powierzchnie szpachlowane powinny byé wysezonowane , réwne , wolne od pyléw i zanieczyszczen.
Tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1070.

Nowe niemalowane tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny
byé usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej powierzchni.
bAwykonywania robot malarskich
Do robdt malarskich mozna przystapié gdy wilgotnosé podloza jest mniejsza niz 4%.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +3°C . z zaslrzezeniem , ze w ciggu doby nie
moze nastapié spadek temperatury ponizej 0°C.
Farbe nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta , w co najmniej dwoch warstwach, aZ do osiggnigcia wymaganej barwy.
Powierzchnie gruntowac zgodnie z zaleceniami producenta farb. Przy malowania farbami akrylowymi do gruntowania
Stosowaé farbe tego samego rodzaju z jakiego ma by¢ wykonana powtoka , lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
Powierzchnie , ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu , nalezy zabezpieczyé i ostonic.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Qgdlne zasady kontroli jakosci podana w ST-00 ,Warunki ogéine”

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajq na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miare postepu robdt
jakosci uzywanych przez Wykonaweg materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacja techniczng i
wymaganiami S8T-10.00

W szczegbinosci obejmuja;

- badanie dostaw materialow

- kontrola prawidlowosci wykonania Robot

- kontrola zgodnos$ci wykonania z norma,

Konirola podiozy pod malowanie powinna odpowiadad wymaganiom normy PN-B-10100:1970.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy oceniaé wizualnie z odleglosci okolo 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie pewierzchni nalezy oceniaé przez przetarcie powierzehni sucha czysta reka.

Wilgotnosc podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

Whyniki kantroli podioZy nalezy odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Kentrola materialéw : sprawdzic

-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci

-termin przydatnosci do uzycia

-wyglad zewnetrzny farby

Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych :

-powloki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych , odporne na tarcie na suchg i
na szorowanie

-powinny by¢ aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk

-powinny byé jednolitej barwy , bez smug ,plam ,zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym

Kontrola robét malarskich obejmuje :

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego-wizualnie ,okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglosci okofo 0,5m
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Szczegbtowa Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
S5T-10.00 Roboty malarskie

-sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku-przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powloki z
wzorcem producenta

-sprawdzenie odpornoéci na wycieranie- przez lekkie kilkukrotne pocieranie jej powtoki welniana lub bawelniang szmatkg w
kolorze kontrastowym do powloki. Powloke moZna uznaé za odporna na wycieranie , jezeli na szmatce nie wystapily Slady
farby.

-sprawdzenie przyczepnosci powloki — przez wykonanie skalpelern siatki nacieé prostopadlych o boku oczka Smm ,po 10
oczek w kazda strone , a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnose powtoki nalezy uznaé za dobra ,
jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie.

-sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlona szczotka z twardej
szczeciny , a nastepnie doktadne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznat za odporng na
zmywanie , jeZeli piana mydlana na szczolce nie ulegnie zabarwieniu craz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka
bedzie miala jednakowa barwe i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki kontroli i badaf powlok powinny byé ednotowane w formie protokolu z kontroli i badan.

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 , Warunki ogine”
Jednostka obmiaru jest :
¢  Dla powlok malarskich — m2

8.1.0g6lne zasady obot
Ogdine wymagania dolyczage odbioru robot podano w ST-00 ,Warunki ogdine”.
8.2. Szczegolowe warunki odbioru Robot.

s  QOdbioru rob6t malarskich nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Cdbioru Robét
Budowlanych —czes¢ B: Roboty wykonczeniowe .Zeszyt4 | Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne . Instrukeja
ITB nr 387/2003.

Odbidr robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnesci ich wykonania z zambwieniem , specyfikacja i projektem.

Zgodnost wykonania robot stwierdza sie na podstawle zgodnodei wynikow badar kontrolnych wymienionych w pkt.6.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga byé odebrane pod warunkiem ,ze

odstepstwa nie obnizajg whasciwosci uzytkowyceh i komfortu ich uzytkowania.

W przeciwnym wypadku nalezy je poprawié | przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokol z odbioru powinien zawieraé :

-ocene wynikdw badar

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

9.1 Ustalenia ogéine.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,Warunki ogoine”
9.2.Platnosei.

Nalezy wykonag zakres robot wymieniony w SST-10.00. Platnoéé naleZy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robot , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz ceng ryczaftowg ustalona w Umowie.
Cena robot obgjmuje :

- wykonanie rob6t zabezpieczajacych

-dostawe materiatow

-transport wewnetrzny materiatow

-przygotowanie podioZa

- wykonanie robét malarskich

-wykonanie robot porzagkowych

10.1.Dokumentacja projektowa
»  Projekt budowlany branzy architektoniczngj
10.2 Nermy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
1, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
2. Raboty tynkowe . Tynki szlachetne, Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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Szezegdlowa Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Rohét Budowlanych—
S5T-10.00 Roboty malarskie

3.Spoiwa gipsowe . Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
4. PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicie dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy
ogoine.
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych .cz .B : Roboty wykoniczeniowe |,
zeszyth
6..Instrukcja ITB 388/2003.Tynki
7..Instrukcja 1TB387/2003. Powloki malarskie zewnelrzne | wewnetrzne.
8.PN-C-891914+2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
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Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych—
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Szczegblowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych—
SST-12.00- Roboty kowalsko-$lusarskie

1.1.Nazwa zambwienia.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna SST-12.00 ,Roboty kowalsko-slusarskie” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania | odbioru balustrad stalowych i akcesoriow stalowych przy realizacji obiektu na zadaniu
inwestycyjnym p.n."Sala sportowa przy szkole podstawowej w Pobierowie”.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentaci Przetargowe) w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanege w pkt.1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja :

-wykonanie balustrad schodowych ze stali nierdzewne]

-wykonanie balustrad pochylni ze stali nierdzewnej

-montaz wycieraczek stalowych

-wykonanie | montaz tamaczy swiatta z profili aluminiowych

-wykonanie i montaz zadaszer z piyty poliweglanowe] w konstrukcji aluminiowej
- dostawa i montaz ogrodzenia , bram rozsuwanych i furtek f-my BEKAERT

1.3. Wyszczegoinienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymeczasowych,

s  Roboty towarzyszqce
-rusztowanie

¢ Roboty tymczasowe
Nie wystepuja,

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdine”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacia,
Techniczng interesdw poleceniami Inzynieraf Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami interesow przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét , wykaz materialéw
,urzadzen interesow technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa,

2.1.Wymagania ogoine

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,warunki ogdine”

2.2. Wymagania szczegotowe.

Materiakami stosowanymi do wykonania prac s3 :

- rury stalowe ze stali nierdzewnej

-ogrodzenia panelowe z profli powlekanych NYLOFOR 3D wraz z bramami i furtkami f-my Bekaert

-wycieraczki stalowe

-plyta poliweglanowa jednokomorowa

-profile aluminiowe

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii materialu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrabow. Zaswiadczenie 1o
winno zawiera¢ charakterystyke materiatu , zastosowane skiadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymaloéci na éciskanie oraz
typ probek stosowanych do badan , okres w ktorym wyprodukowano dang partie materialu.

ymagania ogbine.

SALA SPORTOWA W POBIEROWIE



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych—
§5T-12.00- Roboty kowalsko-Slusarskie

QOgblne wymagania doiyczage stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”
3.2. Wymagania szczegblowe.
Wykonawca powinien dysponowad nastepujgcym sprzetem
- srodki transportu do przewozu materialow
- spawarki
-drobny sprzet pomochiczy

QOgolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogolne ,

. Ugoine warunkl wykonania ropot.
Qgéblne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,Warunki ogolne”

8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogoine zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,Warunki ogdine”

6.2. Szczegdlowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miare postepu robot
jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodno$ci wykonywanych Robot z dokumentacjg techniczna i
wymaganiami 3ST-13.00

W szczegolnosci obejmuja;

- badanie dostaw materialow

- kontrola prawidtowosci wykonania Robét — geametrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma,

Ogélne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”
Jednostka obmiaru jest
s  Diabalustrad - mb
Dla wycieraczek stalowych-szt
Dia tlamaczy swiatta-szt
Dla zadaszen wej$¢ — mb
Dia ogrodzen —m2

8.1.0gdlne zasady odbioru Robot.

QOgolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 Warunki ogdine”.

8.2. Szczegotowe warunki odbioru Robdt.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Cdbioru Robot Budowlano-Montazowych,
Podstawa do odbioru balustrad sg:

- dokumentacja techniczna

-za$wiadczenie o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe

9.1 Ustalenia ogdline.

Ogoine wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,Warunki ogdine”

9.2 Platnoéci.

Nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w SST-12.00. Platnosé nalezy przyjmowaé zgednie z obmiarem i ocena jakosci
robot , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz ceng ryczaitowg ustalona w Umowie.

Cena robét obejmuje poza robotami podstawowymi

-dosiawe materiatow

-transport wewnetrzny materiatow

-uporzgdkowanie stanowiska pracy
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Szczegdtowa Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
S5T-12.00- Roboty kowalsko-$lusarskie

Ja proj
«  Projekt budowlany branzy architektonicznej i konstrukcyjnej
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
SST-11.00-Roboty elewacyine

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 12.00 Roboty elewacyjne
Kod CPV 45450000-6 Elewacja

INWESTOR :
GMINA REWAL
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OBIEKT:
SALA SPORTOWA

SZCZECIN , kwiecier 2008R.
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
SS5T-11.00—-Roboty elewacyjne

1.1.Nazwa zaméwienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna $ST-11.00 ,, Roboty elewacyjne ” odnosi sig do wymagar technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét elewacyjnych przewidzianych do wykonania przy realizacji obiekiu na zadaniu
inwestycyjnym pn.”Sala sportowa przy szkole podstawowej w Pobierowie”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegblowsj Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest czescia Dokumentacji Przetargowe] w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Wyszczegodinienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

s Roboty towarzyszace
Nie wystepuja,

*  Roboty tymczasowe
Nie wystepuja

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodnié sposob | miejsce skladowania materiatow do wykenanie robét elewacyjnych
Wielkosci poszczegdinych miejsc skladowania nalezy dostosowat do rzeczywists; ilodci skiadowanego materiatu.

1.5. Ogdbine wymagania dotyczace robot.

Qgdine wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdine”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$€ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja
Techniczna interesow poleceniami inzyniera( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami interesdw przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét , wykaz materialow
,urzadzer interesdw technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2.1.Wymagania ogdine

QOgoblne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00 warunki ogolne”

2.2. Wymagania szczeglowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sq :

- tynk mineralny w systemie dociepler metoda BSO o granulacji 1,5-2,5mm w kolorze zgodnym z projektem
-plyty z plyt z weiny mineralne] typu FASROCK lub FASROCK-L gr 12cm

- cegly klinkierowe licowe

-zaprawa klejowa —mineralna ,modyfikowana polimerami spetniajgca ponizsze warunki :
przyczepnoé do podioza betonowego >0,720N/mm2

przyczepnosé do powierzehni wetny mineralngj >0,100N/mm2

wytrzymalo$¢ na zginanie (po 28 dniach) >2,800N/mm2

wytrzymalo$é na Sciskanie(po 28 dniach) >6,900N/mm2

wspéiczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p <35

-masa zbrojeniowa —do zatapiania siatki zbrojeniowej spetiajgca ponizsze warunki :
przyczepno$é do podioZza betonowego>1,300N/mm2

przyczepnodé do welny minerainej >0,100N.mm2

-siatka zbrojeniowa z widkna szklanego speiniajaca ponizsze warunki :

cigzar powierzchniowy 1556g/m2

wytrzymalosé na zrywanie oshowy >1,75 kNiSem

wydiuZanie przy zerwaniu :osnowa >3,5%, watek >3,5%.

-listwy naroznikowe aluminiowe

-taczniki mechaniczne do mocowania plyt z weiny mineralnej
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Szczegdtowa Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych—
S5T-11.00Roboty elewacyine

2.3.Deklaracja zgodnoSci.

Do kazdej partii wyrobow powinno byé wystawione przez producenta za$wiadczenie o jako$ci wyrobow. Zaswiadczenie to
winno zawierat charakterystyke materialu , zastosowane skiadniki wyniki badan kontroinych wyirzymalosci na ciskanie oraz
typ probek stosowanych do badar , okres w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.

. Wymagania ogodine.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”
3.2. Wymagania szczegbiowe.
Wykonawca powinien dysponowag nastepujacym sprzetem .
- §rodki transportu do przewozu materiatow
- drabiny , rusztowania
-drobny sprzet pomaocniczy

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w

5.1. Ogbine warunki wykonania rob6t.

Dgdine warunki wykonania robot podano w ST-00 ,Warunki ogdine”
5.2. Zakres wykonania Robot.

W zakres robot wychodzi wykonanie

- wykonanie ocieplenia metedg BSC w oparciu o wetne mineralng
- wykonanie licowowania $cian parteru z cegiet klinkierowych

5.3. Szczegdlowe wymagania dotyczace robot elewacyjnych
-przygotowanie podloza( oczyszczenie i zagruntowanie)
-montaz listwy cokotowej { 5 kolkdw / 1mb)
-przygotowanie masy klejacej
-pociecie plyt izolacyjnych na potrzebne wymiary
-przyklejenie izolacii
-wykonanie warstwy zbrojacej z siatka z widkna szklanego
-zagruniowanie warstwy zbrojacej
-wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej
- malowanie farba silikonowa
Mase klejacg nakiadac na plyty plackami oger.1,5-2cm, po obwodzie , 3 cm od krawedzi, na $rodkowej czedci plyty
100*50cm powinno byé natozonych 8-10plackéw o Srednicy 6-8 cm.
Naklejanie izolacji powinno odbywac sie od dotu ku gdrze. Plyly nalezy ustawiaé w ukfadzie poziomym , zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Szczeliny > niz 2mm sg niedopuszczalne.
Po przyklejeniu phyty nalezy dodatkowo zamocowa¢ mechanicznie kotkami (min 8 cm w podiozu nosnym)
Kotki rozmiesci¢: rownomiernie z zastosowaniem mijanek. Powinny przypadaé min.46kotkéw./m2.
Przyklejanie siatki mozna rozpoczag min. po trzech dniach od przykiejenia piyt izolacyjnych.
Grubosé warstwy klejace] powinna by nie mnigjsza niz 3mm i nie wigksza niz 6mm,
Sasiednie pary siatki powinny byé naktadane na zaklad nie mniejszy niz 10cm w pionie | w poziomie.
Narogniki otwordw powinny byé wzmacnione przez naklejenie po przekatnej kawatkow siatki o wym.20*35¢m.
Po min. 3 dniach od naklejenia siatki mozna przystapi¢ do wykonywania wypraw elewacyjnych, Wyprawy wykonywac w
temp. powyzej +5°C i ponizej +25°C.
Robdt nie nalezy wykonywaé przy bardzo silnym wietrze lub nastonecznieniu.
Nie zwiazane materialy { zaprawe zbrojeniowa , tynki Jchronimy przed dzialaniem deszczu poprzez rozwieszenie na
rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajace).
Przy nierdwnosciach powierzchni $cian wigkszych niz +/- 1.cm , w celu wyrdwnania istniejacego podioza stosujemy tynk
cementowo-wapienny.

6.1. Ogobine zasady kontroli | .
Ogéine zasady kontroli jakosci podanc w ST-00 ,Warunki ogdine”
6.2. Szczegblowe zasady kontrolf jakosci.
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
SST-11.00-Roboty elewacyjne

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspekftora nadzoru na biezaco, w miare postepu robét
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjq techniczna i
wymaganiami SST-11.00

W szczegdinosci obejmuija;

- badanie dostaw materialow

- kontrola prawidtowosci wykonania Robét — geometrii i technologii

- kontrola zgodno$ci wykonania z norma,

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania :

- przygotowania podloza pod warstwy wyréwnawcze

- polaczenia okladzin z podiozem

- odchylenia od poziomu plaszezyzny posadzki

- jednolitosci barwy wymiarow wzoru okladziny na catej powierzchni

-dopasowania okladziny na styku z innymi elementami

-odchylenia powierzchni od plaszczyzny sprawdzane fatg o diugosci 2 m nie powinny by¢ > niz 3 mm na cafej dlugosci laty
-odchylenie przebiegu i wypelnienia spoin : nie wiecej niz 1 mm

- grubosci warstwy kieju: nie wigoej niz okreslona przez producenta

Ogéine zasady obmiaru Robét podanc w ST-00 ,Warunki ogéine”
Jednostkg obmiaru jest :
»  Dla montazu listwy cokotowej , wzmocnien naroznikow — mb
« Dla robot dociepleniowych systemu BSO —m2
s  Dla robot malarskich elewacji — m2

8.1.0gbine zasady odbioru Robot.
Ogoine wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 , Warunki ogéine”.
8.2. Szczegdlowe warunki odbioru Robot.
Qdbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Cdbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Roboty przygotowawcze, jako roboty zanikajace , wymagajg odbiordw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Qdbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie :
- prawidlowosci oczyszczenia elewad]i
- jakosci zastosowanych materiatow
--doktadnosci wykonania gruntowania
-prawidlowos¢ Igczenia poszezegoinych elementdw drewnianych
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone zapisem do dziennika budowry.

. Starenia ogoine.
Ogdine wymagania dotyczace platnoéci podano w ST-00 ,Warunki ogoine”

9.2 Platnosci.

Naley wykonaé zakres robot wymieniony w SST-11.00. Platnos6 nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i z oceng jakosc
robdt , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz cene ryczattowa ustalona w Umowie.

Cena robét obejmuje poza robotami podstawowymi :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materiatéw

-transport wewnetrzny materiatow

- zajgcie chodnika na czas wykonywania robot

+  Projekt budowlany branzy architektonicznej
10.2 Normy ,akly prawne ,aprobaty techniczne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
2. PN -91/B-02020 Qchrona ciepina budynkow .Wymagania i obliczenia.
3. PN-90/B-02867 KLASYFIKACJA OGNIOWA
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—
SST-11.00—Roboty elewacyine

4. DIN EN 1062-1 MATERIALY POWLEKAJACE ORAZ SYSTEMY POWLEKANIA
PODLOZY MINERALNYCH | BETONU NA ZEWNATRZ.

5. PN-B-04620-Materialy | wyroby termoizolacyjne .Terminologia i klasyfikacja
6. PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie

7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych,
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Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Pobierowie ul. Kosciuszki
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WODNO-KANALIZACYJINE, GAZU, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTLOWNIA, CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO,
WENTYLACJ) MECHANICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE SANITARNE:

WODNO-KANALIZACYJINE, GAZU, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPLA
TECHNOLOGICINEGO, WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

1 Wstep
11 Przedmiot ST
Przedmiotem Specyfikacji Techniczne] sqg wymagania dotyczgce wykonania 1 przejecia robdt

zwigzanych z wykohaniem robdt instalacyjnych branzy sanitarnej dla budowy Sali Sportows] w
Pobierowie przy ulicy Kosciuszki.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stiosowana jake dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3  Zakres robét objelych ST.
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikac]i dolycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu instalocji:
a) wodno-kanalizacyjnych:
= utoZenie rurociqgow cisnieniowych z rur stalowych ocynkowanych,
s UtoZenie rurociqgdw cisnieniowych zrur z tworzywa sztucznego,
s podiqczenie przybordw,
¢ . proby szczelnoici instalacii,
s plukanie i dezynfekcja przewoddw wodociggowych,
o wykonanie izolacji fermiczne;j.
b] gazowe]:
s uloZenie rurociqgdw cisnieniowych z rur sialowych,
e montgaz armatury,
*«  préby szczelnolci instalacii,
*  wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,
»  monta? systemu detekcji gozu.
c) kottownio gazowa:
s ufozenie rurocigqgdw technologicznych z rur miedzicnych lutowanych lutem miekkim,
+« montaz urzgdzen technologicznych kottowni,
¢ proby szczelnosct instalacii (na gorgeo i na zimno),
» regulacja instalacji technologiczne] kottowni,
« wykonanie izolacji termicznej.
d) centralnege ogrzewania:
e Utozenie rurociqgdw z rur miedzianych lutowanych lutem migekkim,
* Uutozenie rurociqgdw cisnieniowych z rur z tworzywa sziucznego,
» zawieszanie | podigczenie grzejnikdw,
s proby szczelnosci instalac]i (ha gorgco i na zimno),
+ regulacja instalac]i,
+ wykonanie izolac]i termicznej.
e] ciepta technologicznego:
e UufoZenie rurociqgdw z rur miedzianych lutowanych lutem miegkkim,
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s podiqczenie nagrzewnic wodnych,
s proby szczelnosci instalacii (na gorgco i na zimno),

* regulacja instalaci,
¢ wykonanie izolacji termiczne.
f)  wentylacji mechanicznej:
+ montaz przewoddw wentylacyjnych,
¢ montaz czerpnl i wyrzutni,
s montaz kratek nawlewnych i wywiewnych,
=  moniaz urzadzeh,
+ regulacja uktadu.
1.4 Podstawowe okreslenia
Okredlenia podstawowe w ninigjsze] ST sq zgodne z ST ,Wymagania ogdlne” oraz odpowiednimi
normami polskimi lub europejskinmi.
1.5 Ogélne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoié ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjq
projektowq, warunkami technicznymi wiaciciel sieci, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania
dotyczgce robdt podano w ST Wymagania ogdlne”

1.5.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy, w ckresie trwania realizacii
Kontraktu az do zakonczenia | odbioru kehcowego Robodt.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawcea przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacii
i zabezpieczenia placu budowy oraz program zapswnienia jakosci Robdt.

W czasie wykonywaniad Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymcrasowe urzadzenia zabezpieczojgce takie jok: zapory, $wiatta oshrzegawcze, sygnaty ito.,
zapewnigjgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystagpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uvzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inzynieraq,
tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera | bedzie zawierata informacje
dotyczagce kontraktu, Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacii Robdt,

Tablica informacyjna zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z
dnia 15.12.1995.

1.52 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét,

Wykonaweca ma obowigzek znad 1 stosowad w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturainego.

W okresie trwaonia budowy | wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywad Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce),

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow | norm
dotyczgeych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unikad uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajqgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jege sposobu dziatania. Stosujge sie do fych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

1. Lokdlizocje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2. $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiomikdw | ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
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e zOniecZyszczeniem powietrza pytami | gazami,
+  moiliwoscig powstania pozaru.
1.53 Ochrona przeciwpozZarowa.

Wykonawca bedzie przestzegad przepiséw  ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
vtrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkkie straty spowodowane pozarem wywotanym joko
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4 Materioty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla ctoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie vzycia materiatéw wywotujgeych szkodliwe promieniowanie o steZeniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robdt ich
szkodliwoié zanika (np. materialty pyiaste} mogaq byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaogah
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tege odpowiednie przepisy Zamawigjacy powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowe].

1.5.5 Ochrona Robat,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt 1 za wszelkie materiatly i urzqdzenia uzywane do
Robét od daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia Robdt przez Inzyniera oraz bedzie
utrzymywaé roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla
lub je elementy byly w zadawalaigcym stanie przez caly czas, do momentu wydania Swiadectwa
Przejecia Robdt.

1.5.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraline i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, kitdre sq w jokikolwiek sposdb zwiczane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przesirzeganie tych praw, przepiséw i wyltycznych pedczas prowadzenia Rolodt.
Wykonawca bedzie przestrzegaé prow patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagah prawnych odnoinie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposdb ciqgly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnaosne dokumenty.,

2 Materialy

Nolezy stosowadé wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zostosowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera.

Materictami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, dla ninigjsze] budowy
wedtug zasad 5T sq:

- rury stalowe ocynkowane,

- ksztatki ocynkowane do w/w rur,

~  rury cidnieniowe z tworzywa sztucznego,
- ksztatki, tqczniki | przejscidwki do w/w rur,
-~ rura ochronna ,peszel”,

- zawory termostatyczne cw.u.,
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- rawory kulowe odcingjqce,

- zawory odeingjgcee ze spustem,

- zawory ze ztgcezkg do wezq,

- zawory katowe do przybordw sanitarnych,

- Zawory zwroine,

—  reduktory cisnienia,

— zawory antyskazeniowe,

- filtry wodne siatkowe,

- baterie umywalkowe,

—  baterie Zlewozmywakowe,

- baterie nalryskowe,

—  wezyki elastyczne w oplocie stalowym,

- izolacja z pianki polietylenowe],

- elementy tqczgce: obejmy, podwieszenid, kotwy mocuijgce,
- piasek na podsypke i obsypke,

- rury do kanglizacji wewnetrznej z PP,

- rury do kanglizacji zewnetrznej z PCW,

—  ksztattki i uszczelki dia w/w rur,

—  rury wywiewne,

- czyszezaki kanalizacyjne,

-~ tuleje ochronne z uszczekag dla przejsé przez Sciony budynku,
- wpusty z tworzywa sztucznego z kratkq z bl. stal. nierdzewnej,
- umywali porcelanowe,

- postumenty do umywalek

- Zewozmywaki,

—  muszle ustepowe,

—  brodziki stalowe emaliowane,

- elementy tqczgce: obejmy, podwisszenia, kotwy mocujgce.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji gazowej dla niniejszej budowy wedtug zasad ST
sQq:

~  rury stalowe bez szwu, wg PN-80/H-74219 tqczone przez spawanie,
- skrzynka gazowa z weztem pomiarowym, zaworem odcingjacym craz zaworem typu MAG-3,
- armatura odcingjgca w kottowni.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji technologicznej koftowni gazowej dia niniejszej
budowy wedtug zasad ST sq:

- rury stalowe czame ze szwem tqczone przez spawanie,

- ksztattki, tgczniki | przejiciéwki do w/w rur,

— kociot zasobniki cieple] wody | automatyka sterujgco-regulacyjna,
- pompy obiegdw technologicznych,

— ci$nieniowe naczynia przeponowe,

— stacjo vzdatniania wody z osprzetem,

- zawory regulacyjno-mieszajgce z sitownikami,

- zawory odcingjqce,

- zawory zwrotne,
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komin spalinowy z blachy stalowe] nierdzewns;,
izolacja z planki poliuretanowej z ptaszczem PCV,
elementy tgczgee: obejmy, podwieszenia, kofwy mocujace.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania dla niniejsze] budowy
wedtug zasad 5T sq:

rury miedziane tgeczone przez lutowanie,

rury cidnieniowe z tworzywa sztucznego

ksztatiki, tqczniki | przejsciowki do w/w rur,

stalowe grzejniki ptytowe,

stalowe grzejniki drabinkowe,

izolacja z pianki polietylenowei,

rura ochronna ,peszel”,

gtowice termostatyczne do zawordw grzejnikowych,

zestawy podtqczeniowe grzejnikdw zasilanych od dotu w postact podwdjnych kurkdw kulowych
katowych,

zawory odcingigeo-regulacyine,
zawory kulowe odcingjqce,
eiementy tgczgce: obejmy, podwieszeniq, kotwy mocujqce.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji ciepta technologicznego dla ninigjsze] budowy
wedtug zasad ST sq:

rury miedziane tgczone przez lutowanie,

ksztahki, tgczniki | przejsciowki do w/iw rur,

izolacja z pianki polietylenowej,

zawory odcingjgco-regulacyjne,

zawory kulowe odcingjqce,

elementy taczgce: ocbejmy, podwieszenia, kotwy mocujgce.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej dia niniejsze] budowy
wedtug zasad ST sq:

21

cenfrale nawiewno-wywiewne z nagrzewnicami wodnymi, przepustnicami, fillrami zgodnie z
projektem,

wyciggowe wentylatory kanatowe | dachowe zgodnie z projektem,
Humiki rurowe zgodnie z projektem,
anemostaty zgodnie z projektem,
czerpnie zgodnie z projektem,
wyrzutnie zgodnie z projektem,
kanaty prostokgtne z blachy ocynkowanej zgodnie z projekiem,
kanaty okrqgte zwijane z felcem wzdiuznym z blachy ocynkowane] zgodnie z projektem,
ksztahtki prostokagtne zgodnie z projektem,
blacha ocynkowana dla ksztattek | kanatdw prostokgtnych o grubosciach wg PN-B-03434:1999,
blacha ocynkowana dla kanatéw okrqgtych o grubosciach wg PN-B-03434:1999,
blacha ocynkowana na zewnetrznych kanatach wyrzutni o gruboici 0,6mm,
profile stalowe do podparcia central wentylacyinych (wg projekiu architektury),
podwieszenia i profile stalowe do podparcia kanatéw wentylacyinych,
maty izolacyjne z welny minerainegj na folii aluminiowej.
Dopuszczenia.
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Materialy zastosowane do budowy powinny mieé dopuszczenia do stosowania w budownictwie {znak
B lub CE).

22 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materioty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, bgdz ziczone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jeili Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robét, niz te dia kidrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartoiciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezoptaceniem.

23 Przechowywanie | skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedag one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojd jakoié | wiatciwodd do Robdt i
byty dostepne do kontroli,

24 Wariantowe stosowdanie materiatéw.

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwoic wariantowege zastosowania rodzaju
materictu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamicrze przed
uzyclermn materiatu.

2.5 Odbiér malerialéw na budowie

Wyze] wymienione materialy nalezy destarczyé na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na plac budowy naleiy sprawdzié pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzié ogledziny stanu materictdw (peknied,
vbytki, zgniecenia).

24 Skiadowanie materiatéw

Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na podktadach drewnianych o szerokoic! nie
mniejsze] niz 0,10 m w odstepach 1 do 2 m, Nie przekraczac wysokoscl sktadowania ok. 1,0 m. Rury w
kregach sktadowaé na ptasko na podkiadach drewnianych pokrywajgcych min. 50% powierzchni
sktadowania. Nie przekraczaé wysokosci sktadowania 2,0 m. Zwracac uwage na zakoficzenia rur -
zabezpieczad je ochronami (kapturki, wkiadki). Niedopuszczalne jest  wleczenie" rur po podioiu

Rury z tworzyw sztucznych nalezy chronié przed dfugotrwala ekspozycja stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od #rédet ciepta.

Diussze sktadowanie rur powinne odbywad sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Armature, ksztattki oraz inhe elementy przytqezy sktadowad w zamykanych magazynach w warunkach
ckreilonych przez producenta dia zachowania gwarancii.

3 Sprzet

Warunki ogdine stosowania sprzetu podano w ST, Warunki ogdine’.

Wwykonawca jest zobowigzany do uizywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzysthego wplywu nd jokosé¢ wykonywanych Robdt.

Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertq Wykonawey i powinien odpowiadaé  pod
wzgledemn typdéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST Wb w projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzynierq, W przypadku braku ustalen w wyze] wymienionych dokumentach
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.

Liczba | wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami

okrelonymi w Dokumentac]i Projekiowe], ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedqey wiasnoiciq Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdét ma byE utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoici do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgeymi jego vzytkowania lule odpowiednimi normami krajdw Unii Europejskiej gdy ich
zakres dopuszcza prawo polskie.
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4 Transport
Ogdlne wymaganhia dotyczgee transportu podane w 5-00.00 "Wymagania ogdine”.

Materiaty mogq byé przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatdw $rodkami fransportu.
Nalezy zadbaé o wiciciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczensiwo fransportu. Wewnatrz obiektu
urzgdzenia bedq transportowane z wykorzystaniem zwyktych przejié komunikacyjnych.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementow instalac]i od producenta na plac budowy lub z
hurtowni | magazyndw na plac budowy.

Materiaty mogq byé przewoione dowolnymi srodkami fransportu rozmieszczone réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej | zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposdb transpertu poszezegdinych elementéw podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy 3cisle
stosowad sie do jego wytycznych.

5 Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogélne

Ogdine warunki wykonania robdt podano w ST, Wyrmagania ogéine”

Do rozpoczecia montazu instalac]i mozna przystgpic po siwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefstwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych,

- sporzadzeniu planu ,,B | O I" przez kierownika budowy lub inng osobe do tego upowazniong,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzgdzeh instalac]i odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

52 Siczegdlowe warunki wykonywania robét.

5.2.1 Roboty przygotowawcze

instalacje wodno-kanalizacyjne:

- wytyczenie trasy przebiegu przewodow wodnych na scianach, stropach i posadzkach,
- ustalenie miejsca wykonania podej$¢ do przybordw | zawordw czerpalnych,

- wykucie otwordw 1 bruzd w scianach na trasie instalacii,

- wytyczenie trasy przebisgu przewoddw kandlizacyjnych ktére bedq prowadzone pod posadzkaq,
pod stropem | na scianach budynku,

—  ustalenie miejsc wykonania podeji¢ odplywowych od poszczegdinych urzgdzen,
- wytyczenie trasy przebiegu przewoddw kiére bedq prowadzone w wykopie.
instalacja gazowa:

- wylyczenie trasy przebiegu przewodow gazowych na dcianach, stropach,

- ustalenie miejsca wykonania podeiscia pod kociot,

- wykucie otwordw w scianach na trasie insfalacii.

Instalacja centralnege ogrzewania:

- wylyczenie trasy przebiegu przewoddéw cenfralnego ogrzewania na $cianach, stropach i
posadzkach,

—~  ustalenie migjsca wykonania podejse,

- lokalizacja grzejnikéw,

- wykucie otwordw i lbruzd w scianach na frasie instalacii.
Instalacja ciepta technologicznego:

- wylyczenie frasy przebiegu przewodow ciepta technologicznego na dcionach, stropach i
posadzkach,

- ustalenie migjsca wykonania podejsé,
- lokalizacja nagrzewnic wodnych,



Budowa Sali Sportowsj przy Szkole Podstawowej w Pobierowie ul. Koscuszki
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WODNOQ-KANALIZACYJNE, GAZU, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTLOWNIA, CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- wykucie otwordw w icianach na trasie instalacii.

Instalacja wentylacji mechaniczne]:

- wytyczenie trasy przebiegu kanatéw wentylacyjnych,

- ustalenie miejsca wykonania anemostatdw nawiewnych i wywiewnych,
— ustalenie migjsca posadowienia central wentylacyjnych.

5.2.2 Roboty moniaiowe

5.2.2.1 Instalacja wodna.
Wymagania ogélne.
Instalacia wodociggowa powinna zapewnié obiektowi budowlanemu, w kiérym jg wykonano,
mozliwoié spetnienia wymagah podstawowych dotyczaceych w szczegdlnosci:
a} bezpieczenstwa konstrukgii,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
C) bezpieczenstwa ukytkowania,
d} odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii | odpowiednigj izolacyjnoici cieplnej przegréd.
Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy techniczne] w
sposdlb umozliwicjgey zapewnienie je] prawidtowego uiytkowania w zakresie zaopatzenia w
wode, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatocZzeniami projekiu budowlanego tej instalacji, oraz
we wiasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepiséw iechniczno - budowlanych
dotyczgcych warunkdw technicznych uzytkowania obiekidw budowlanych.

Prowadzenie przewodow wodociqgowych.

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem ok, zeby w ngjnizszych miejscach
zataman. przewodéw zapewni¢ moiliwoié odwadniania instalac]i, oraz mozliwoié odpowistrzania
przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie moziiwosé uktadonia odcinkédw przewoddw bez spadku
jezeli oprdznianie z wody jest moziiwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewaody instalacii wodociqgowej nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetznych.

Przewody poziome prowadzone przy icianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywad na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych {w uchwytach, no wspomikach, zawieszeniach
itp.] usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dlia materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

Przewody podej$¢ wody zimnej i ciepte] powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

Przewody wodociqgowe mogq byc prowadzone w obudowanych weztach sanitamych, przy czym
nalezy zapewnic dostep do wszystkich zawordw odcinajgeych odgatezienia.

Przewody ukiadane w zakrywanych bruzdach iciennych i w sziichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projekiem technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane |
naniesione w dokumeniacji techniczne] powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie {izolacji ciepinej). rurze ptaszczowej lub
co najmnig] z izolacjq powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinigtego np,
tekturg falista) w taki sposdb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg
zakrywdigey,

b) w potgczeniach | na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity
rozrywajgcee potgczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpié po dokonaniyu odbioru czesciowego instalac]i wodociggowe.
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Przewody instalacji wodociqgowe] wykonanegj z tworzywa sztucznego powinny byé prowadzone w
odlegtoici wiekszej niz 0,1 m od rurociqgow cieplnych, mierzqc od powierzchni rur, W przypadku
gdy ta jest mniejsza nalezy stosowaé izolacje cieplng.

Przewody instalacji wodociggowej nadiezy izolowaé, gdy dzialonie dowolnego Zrddia ciepta
mogtoby spowodowad podwyiszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej + 30 °C.

Przewody wodociqgowe prowadzone przez pomisszczenia hnie ogrewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej
powierzchhi przewoddw.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umotliwiajgey wykonanie izolacii cieplnej.
Cdlegtoié zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od sciany,
stropu albc podtogi powinna wynesic co najmmnie;:

q) dia przewoddw Srednicy 25 mm -3 cm,

b) dla przewoddw Srednicy 32-50 mm - 5cm,

c) dia przewoddw frednicy 65 - 80 mm -7 cm,

d) dia przewoddw srednicy 100 mm - 10 cm.
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rdwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto |
cm na kondygnacje.
Przewody nalezy prowadzic w sposdb umozliwiajqey zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegdlnoici dotyczy to przewoddw z tworzywa sziucznego i miedzi).
Przewody poziome instalacji wody zimne] nalezy prowadzié ponizej przewoddw instalac]i wody
ciepte], instalac]i ogrzewczej i przewoddw gazowych.
Nie wolno prowadrzi¢ przewoddw wodociqgowych powyze] przewoddw elekirycznych.

Minimalna odlegtoic przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosic
0.1 m.

Podpory state | przesuwne na instalacji wodociggowef.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy 1 trwoty montaz przewodu,
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnié swobodne, poosiowe
przesuwdanie przewodu,
Przewody nalezy mocowaé do elementdw konsirukcji budynku za pomocq uchwytdw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnié tatwy i trwaly montoz
instalacji, odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmg uchwyty lub
wspornika nalezy stosowad podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwyldw  stosowanych do
mocowania przewoddw poziomych powinna zapewniaé swobodne przesuwanie sig rur.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw:

Maksymalny odstep miedzy podporomi przewodaw z PE-X, PP-R i PB w instolacji wodociqgowej
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Przewdd montowany w Instalac]l
Poz. Moterial nry no ri’I::I’:‘;"mw wody cieple] wody zimnej
plonowo inacze| plonowo Inocze|

- - - m m m m
i PE-X; DN 12 do DN 25 1,0 0.8 1,0 0.8
2 PP-R; DN 14 0.8 0.6 0.9 0.7
DN 20 0,8 0.6 1,0 0.8

DN 25 0.9 0.7 1,1 0.8

DN 32 1.1 0.8 1,3 0.8

DN 40 1.2 0.9 1.4 1.1

DN 50 1.3 1,0 1,61 1.2

DN 63 1,5 1.2 1,81 1.4

DN 75 1,71 1.3 2,01 1.5

DN %0 1,91 1,4 211 1,6

DN 110 Z,D” 3.6 2,4 1.8

3 PB: DN 16 do DN 25 1.0 0,4 1.0 0,4
DN 32 do DN 50 1,2 07 1.2 0.7

Il lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazdg kondygnacije

Maksymainy odstep miedzy podporami przewoddw wielowarstwowych w instalacjl wodoclqgowej:

Przewdd montowany w instalocji
Poz, Materiat $rednica rury Wody cieptej Wody zimnej
pionowo | poziome | picnowo poziomo

1 PE-X/AL/PE-X DN12 do DN 20 .0 0.5 jak w kol 4 | jak w kol 4
PE-X/AL./PE-HD DN 25 1.2 07 jok w kal. 4 | jak w kol. 4

2 PP-R/AL./PP-R DN 16 1.3 1.0 1.3 1.0

DN 20 1.4 11 L5 1.2

DN 25 1.5 1.2 1.7' 1,3

D 32 1,8 1,4 1,9 1.5

DN 40 2,00 1.6 2,2' 1.7

DN 50 2,3 .8 2.5 19

DN 63 2,4 2.0 2.7 2,

DN 75 27" 2% 2,8 2,2

DN 90 2,8 22 3.0 23

DN11D 2,7 2,1 32 2,5
3 PE-RT/AL./PE-RT Dz14 do Dz1é 1.5 1,2 jokw kol 4 | jok w kol. 4
Dz18 don D220 1.7 1.3 jak wkol. 4 | jakwkeol. 4
Dz25 1.9 1.5 fak w kol. 4 | jok w kol. 4
Dz32 21 1.6 jak wkol. 4 ] jak w kol 4
Dz40 22 V7 jak w kol. 4 | jak w kol. 4
Dz50 2.6 2,0 jak w kol. 4 |jak w kol. 4
Dz&3 28 22 jak w kol. 4 | jak w kol. 4
Dz75 do DzI 10 AN 24 jakwkol. 4 Lok w kol. 4

* Lecz nie mnigj niz jedna pedpora na kaidg kondygnacie

Maksymaine odstepy miedzy podporami przewoddw stalowych w insialocii wodociggowei cieptej i zimnej

§rednica Przewéd montowany

iat
Material nominalna rury plonowo !} || ingczs
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- - m m
stal weglowa zwykia ocynkowana © DN 10 do DN 20 2,0 1,5
stal odporna na korozie; DN 25 29 22
DN 32 3.4 2,6
DN 40 3.9 3.0
DN 50 4,6 35
DN 65 49 38
DN 80 52 40
DN 100 59 4,5
1 Lecz hie mnigf niz jedna podpora na kaidq kondygnacie

Maksymaine odstepy miedzy podporami przewoddw miedzionych w instalacji wodociqgowej

Srednica Przewdd mantowany
Material nominaina rury
plonowo V) inacze]
- - m m
Mied? -zigcza DN12do DN 15 2,0 1.5
Lutowanie kapilamie; DN 18 29 22
Miedi-ztqcza zociskowe; DN 22 34 2.6
DN 28 39 3.0
DN 35 4.6 3.5
DN 42 4.9 3.8
DN 54 5.2 4,0
DN 64 5.2 4,0
DN 76,1 5,5 4,2
DN 88,9 6,1 4,7
DN 108 do DN 159 6.5 50
U Lecznie mnigl niz jedno podpora ne kazdg kendygnacje

Przewdd poziomy na stropie. wykonany z jednego odcinka rury, moze byé prowadzony w
warstwach podioza podtogi bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z
tworzywa sztucznego (w ,pesziv’]. Rura ostonowa powinna byé montazowo zomocowana do
podtoza do czasu ostatecrnego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty podtogowe.

W instalacji wodociqgowe] wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowsj, zeby jej of
byta linig falistg w ptaszezyznie rownolegiej do powierzchni przegrody na kidre] przewdd Jest
vkiadany.

Przewodd w rurze ostonowe] powinien by¢ utozony swobodnie.

Tuleje ochronne.

Przy przejsciv rury przewodu przez przegrode budowlang {np. przewodu paziomegoe przez ciane,
przewodu pichowego przez strop). nalszy stosowad przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb frwaty osadzona w przegrodzie budowlanei.

Tuleja ochronna powinna byé rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od §rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

q) co najmnigj o 2 cm, przy przejiciu przez przegrode pionowq
b) co naimniej o l cm, prey przejiciu przez strop.
Tuleja echronna powinna byé diuzsza niz gruboié przegrody pionowej o ckoto 2 cm z kazdej strony,

a przy przeisciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyze] posadzki | okoto | cm ponizej
tynku na stropie.

Dla rur przewoddw z tworzywa szfucznego zaleco sie stosowaé tuleje ochronne tez z tworzywa
szrtucznego.
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Przestrzen miedzy rurq przewoedu a tulejq ochronng powinna byé wypetniona materiatem frwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rurg, umoziwigjgeym je] zdtuine przemieszczanie sig i
utrudnigjgcym powstanie w nigj naprezer scingjgeych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowad sie zadne potgczenie rury przewodu.,

Przej§cie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno byé podporg przesuwng
tego przewodu.

Montaz armatury.

Armatura powinno odpowiadadé warunkom pracy {cisnienie, temperatura) instalacii, w ktdrej jest
zginstalowandad.

Przed instalowaniem armatury halezy usungé z nigj zalepienia | ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziotania, powinna byc instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi | konserwacii.

Armatura odcingjgca powinna byé zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowaq do takich punktéw czerpania jok urzqdzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, a
takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociqgowej w
tych przyvoorach lub  urzqdzeniach umoiliwia jej przeptyw  zwrotny, na przewodzie
doprowadzajgeym wode wodociggowdq do nich [doprowadzenie indywidualne tub do grupy tege
samego  typu  punktéw  czerpanial, nalezy zainstalowad  odpowiednie  wyposazenie
uniemoZliiwicjagce przeptyw zwrotny |

Armmature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjne] byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcingjgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek'.

Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegrod ub konstrukeji wsporczych przy
uizyciu odpowiednich wspornikow, uchwytdw lub innych frwalych podpare, zgodnie z projekiem
technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejiciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcingjgcej {od strony pionu), dia
umoiliwienia oprdzniania poszczegdinych piondw z wody, po ich odcieciu.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miegjscach tatwo dostgpnych i zaopatrzona w
Aqczke do werza w sposdb umozliwigjgey kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszaigcej 1 czerpaingj przewdd cieptej wody powinien byé podtqgczony z lewej
strony.

Jezeli w projekcie technicznym nie podanc innych wymagah, wysckos¢ ustawienia armatury
czerpalng] na icianie powinna by¢ zgoedna z:

Wysokesé ustawienia amnatury czerpaine] sciennej nad podtagq ivb przyborem :

Wysokasé gdmej
krowedzi przednigj
$cianki przyboru nad
podiogy

Wysokos$¢ ustawienia
Nazwa przyboru armatury czerpaline]
nad podiogq

Wysokoid ustawienia
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- m M m

dew 0,75-0.95 0.50-0,40

Zlewozmywak do felss

doition YW pracy 1,10— 1,25 0,85-0,90 Arnatury czerpalne) nad

gdimg krawedziq przednie]

dewozmywak  do - pracy 1,00-1,10 0,75 Scianki przybor
siedzqcej 0.25- 0,35
umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80

umywalka w przedszkoliy 0,85-0,95 C.60

Wysokoi¢ ustawienia armatury scienne;j :
N@zwa przybory Wysokosé ustawienia
M
wanng armatury czerpainej nad géma krawedzig wanny 0,10-0,18
natrysk ormatury czerpalng nad posadzkqg brodzike notrysku 1,00~ 1,50
gtdwki natrysku statego gdmego nad pesadzka brodzika natrysku liczge od sitka gtéwki
2,10-2,50
giéwli nairysku statego bocznego nod posadzka brodzika nafrysku liczae od sitka giéwki
1,80-2,00

basen do mycia nég armatury czenoalnej nad gémq krawedziq basenu do mycia ndg 0,16-0,15
poidetko dia dzieci wylotu zawory poidetka nad posadzkq 0.65-0,75

poidetke dla "

kg 0.80-0,
dorostych wylotu zaworu poideitka nad posadzkg 0.80 - 0,90

cifnieniowy zawdr

i wylot _
sphokujacy o5l wylotu podejicia czercalnege nad posadzkqg 1,10

Wykonanie regulacii instalacji wodociqgowe;,
Instalacja wodociggowa podlega regulacii:
al wody zZimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpdinych normatywnego strumienia wody,
b) wody ciepts] - w zokresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody
o ternperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

Nastawy armatury regulacyjne] jok np. nastawy regulacji montazowe] przewodowe] armatury
regulacyinej (w uzasadnionych przypadkach monfaZz kryz regulacyjnych) czy  nastawy
termostatycznych zawordw regulacyinych [regulacja cyrkulacji}, powinny by< przeprowadzone po
zakohczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szeczelnosci instalacii w stanie zimnym,
Nastawy regulacii montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciepte] takze nastawy
parametrdw  pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykonaé zgodnie z wynikami obliczeh
hydraulicznych zawartymi w projekeie technicznym instalacyi.

zolacja ciepina.
Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie.
Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji cieplnej przewoddw instalacji wodociggowe] wody ciepte), w
ktérych nie ma cyrkulacii.
Przewody instalacii wodociqgowe] wody zimnej powinny byé izolowane cieplnie w zakresie
okrellonym w projekcie technicznym te] instalacii.

Jezeli istnigje potrzeba zabezpieczenia przewododw luk elementdw instalac]i wodociagowsj przed
zamarznieciem powinny byé one izolowane cieplnie albo jezell Jest to niewystarczajgce,
Zabezpieczone elekirycznym kablem grzejnym.
Armatura instalacji wodociggowe] wody cieple] powinna byé izolowana ciepinie, jezeli wymaganie
fo wynika z projektu technicznego tej instalacii.
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Wykonywanie izolacji cieplne] nalezy rozpoczad po uprzednim przeprowadzeniy wymaganych
préb  szczelnoécl,  wykonaniu  wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robdt protokdtem odbioru.

Materiat z kidrego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubosé oraz rodza] ptaszeza
ostanigjgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowe].

Materlaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania zolacji cieplne], powinny byé w stanie
suchym, czyste 1 nie uszkodzone, a sposdb skiadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien
wykluczaé moiiweéé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja ciepina powinna by< czysta i sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji ciepinych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemiq,

cementem, smarami itp. oraz no powierzchniach z niecatkowicie wyschnietq lub uszkodzong

powtokq antykorozying.

Zakonczenia izolacjl clepine] powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna byé wykonana w sposéb zapewnigiqcy nierozprzestrzenianie sie ognia.
Oznaczanie.

Przewody, armaturg i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i

wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy cznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi
w projekcie fechnicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalaciji wodociggowe].

Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze | urzgdzeniach ziokalizowanych:

q) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach
nie bedqcych lokalami uzytkowymi,

) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uiytkowych a takze w pomigszczenioch technicznych i gospodarczrych w budynku; oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzqdzen, zwiqzanych z uzytkowaniem
i obstugg tych slementdw instalacii.

QObmiar robdt powykonawczy.
Po zakofczeniv robdf instalacyjnych nalezy dckonaé obmiaru powykonawczego instakacji

wodociggowsj. Obmiar ten powinien by¢é wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym np.:

a) dtugoié przewodu nalezy mierzy& wzdtuz jego osi,
b) do ogdinej diugoici przewodu nalezy wliczy¢ diugosc armatury tgczonegj na gwint i tacznikdw,
c} dtugosc zweiki fredukc]i) nalezy wliczyé do dtugosci przewodu o wiekszej frednicy.

5.2.2.2 Instalacja kanalizacyjha.

Prowadzenie przewoddw kanalizacyjnych.

Piony kanalizacji sanitarnej nalefy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, poziomy czeiciowo pod
stropem parteru, pod posadzkg parteru, podejicia w bruzdach sciennych.

Nie woino prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych pod stropem powyis] przewoddw elekirycznych
bezpoirednio nad nimi.

Przewody nalefy mocowaé do elementdw konstrukc)i budynku za pomocg uchwytdw iub
wspornikow.

Przewody z PCW powinny by¢ prowadzone w odlegtoici nie mnigjszej niz 10 cm od #rédia ciepta
(przewody cw.u., c.0) powodujgcego podwyiszenie temp. Powyiej 50 st. C przewodow
wodociggowych z przylborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego cgrzewania.

Instalacje konalizacji deszczowe] systermu podcinieniowego wykonac z rur PE zgrzewanych
prowadzenie w przestrzeni techniczne] sufitu podwieszanego.

Materiaty.
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Wewneirzne instolacje kanalizacji sanitarne] grawitacyjnej bezcisnieniowe] nalezy wykonad
rurocicgéw  z tworzywa sztucznego PP kanalizacyjnych kielichowych, Kielichy uszezelniad
uszczelkami gumowymi.

Monftaz.
Montaz przewoddw © potgczeniach uszczelnionych gumowq uszczelkg, zmiany kierunkdw
prowadzenia przewoddw nalezy wykonad wytqcznie przy uzyciu ksziattek.

Maksymalne odliegtosci (cm) pomiedzy punktami mocowania przewoddw powinny wynosic:

———

! $rednica rury dn. Odlegtosc migdzy uchwytami w poziomie[m]
! 50-110 1.0
L Powyzej 110 S

e |

Piony mocowaé za pomocg obejm umieszczonych pod kielichami przewodu tak aby przejety ciezar
rurociggu. Na kazde] kondygnacji powinny byé co najmnie] dwie cbejmy. Piony kandlizacyjne
powinny mieé czyszczaki umiejscowicne w najnizszych punktach przed potgczeniem z poziomymi
przewodami odptywowymi (np. na réjnik).

Piony kanalizacyjne sanitarne powinny by< wyprowadzone do wys. 0.5 m ponizej dachu i
zakohczone nasadqg wenhlacying (rurq wywiewnaq) o §rednicy wieksze] co ngjmnig] 50 mm i
wychodzgce] do wysokosci 0,5-1,0m ponad dach.

Przy przejiciach przewodow przez iciany nodne powinna by¢ pozostawiona dookota przewodu
wolna przestrzen, wypetniona nastepnie materiaterm utrzymujgcym stale stan plastyczny,
Imiany kisrunkdw gidwnych przewoddw powinna byé wykonana za pomocq tukdw i trdinikdw,
stosowanie kolan dozwolone jest Jedynie przy potgczeniu piondw z poziomymi przewodami
zbiorczymi.
Odgatezienia przewoddw powinny wykonane za pomocq réjnikdw o kqcie nie wigkszym niz 70°,
Stosowanie czwornikow na poziomach jest niedopuszczalne.

5.2.2.3 Instalacja gazowa.

Prowadzenie instalacji gazowey.

Przewody instalacii gazowei, w stosunku do przewoddw innych instalac]i stanowiqeych wyposazenie
budynku, nalezy lokalizowadé w sposéb zapewnigjgcy bezpieczenstwo ich vzytkowania.

Cdlegto$é miedzy przewodami instolacji gazowe] @ innymi przewodami powinna  umoiliwié
wykonanie prac konserwaiorskich.

Poziome odcinki instalacii gazowe] powinny by¢ usyluowane w odlegtosci co nagjmniej 0,1 m
powyzej innych przewododw instalacyjnych.

Przewody gazowe krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
co najmniej o 20 mm.

Przejicia przez sciany konstrukcyjne i stropy wykonane w rurach ostonowych natomiast przez Sciany
dziatowe i inne przegrody w luZnych otworach z ich uszczelnieniem.

Materiaty.
Rurociqgi wykonaé z rur stalowych rur stalowych bez szwu, wg PN-80/H-74219 tgczonych przez
spawanie.

Montai.
Potgczenia nalezy wykonad za pomocq spawania.,

Przewody instalacji gazowe] mocowane muszq by< do cian lub innych trwatych elementéw
wyposazenia budynku za pomocg zamocowan wykonanych z materiatow niepalnych.

Odiegtosé pomiedzy zamocowaniami przewoddw gazowych do sciany nie powinny byé mniejsze
niz 1,5 m. Dla dtuzszych, prostych odcinkdw odleglosc ta moie by¢ zwigkszona do 3.0 m.

5.2.2.4 instalacjo centrainego ogrzewania, kottownia.,
Prowadzenie instalacji cenfralnego ogrzewania.
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Poziom rozdzielczy prowadzony pod stropem parteru w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Na poziomach przewidziano kompensacje naturalng.

Podejicia pod grzejniki prowadzone w bruzdach sciennych lub w warstwach podiogi.
Materiaty.

Io rozdzielaczem w kolowni oraz na poziomach rozdzielczych instalacja z rur miedzianych
fqczonych na lut miekki.

Przewody doprowadzajace czynnik grzewczy do grzejnikdw prowadzone w bruzdach cian oraz w
posadzce.

Grzejniki typu V" zasilone z dotu wyposazone w podwdjny kurek kulowy z odcieciem dia instalacii 2
-rurowe] oraz gltowice termostatyczng. Grzejniki typu K" zasilane z boku wyposazone w zawdr
termostatyczny z nastawq wstepnq oraz gtowice termostatyczng na gatgzee zasilajgee] oraz zawdr
odcinajgey z funkcjqg spustu na gatgzce powrcineg].

WyposaZzeniem uzupetniajgcym grzejnika powinien by¢ zawdr odpowietrzajgey.

Instalacja fechnologiczna kottowni z rur stalowych ze szwem fgczone przez spawanie.

Wyposazenie technologiczne kottowni w.g. zestawienia w projekcie technicznym.
Montaz.

Przejicia przewoddw przez przegrody budowlane wykonuje sie w  tulejach  ochronnych,
umozliwigjgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze
byé& wykonane zadne potqczenie na przewodzie.

Przewody montowaé w uchwytach przesuwnych.

Uchwyty z blachy stalowe] lulb ptaskownika wymagadig stosowania na catym obwodzie cbejmy
podktadki ochronne;.

Grzejniki montowaé przy Scianie na odpowiednich wspornikach zgodnie z instrukcjq producenta.
Mocowanie wspornikéw i uchwytow grzejnikowych powinno by< wykonane w sposdb trwaty.

Podtgczenia grzejnikdéw do instalacii c.o. wykonaé stosujge zestawy podiqezeniowe z moiliwoiciq
indywidualnego cdciecia,

5.2.2.5 instalacja ciepta technologicznego.
Prowadzenie insfalacji ciepta technologicznego.

Poziom rozdzielczy prowadzony na parterze budynku.

MNa poziomach przewidziano kompensacje naturalng.

Przewody nalezy prowadzié w sposéb umoiliwidjacy zabezpieczenie ich przed dewastaca.
Materiaty.

Ia rozdzielaczem w koftowni oraz na poziomach rozdzielczych instalacja z rur miedzianych
tgczonych na lut miekki,

Montaz.
Przejicia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
umozliwigjacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W cbszarze tulei nie moze

by& wykonane fadne potgczenie na przewodzie. Tuleja ochronna powinna bye rurg o Srednicy
wewnetrzne] wieksze] od srednicy zewnetrzneg] rury przewodu.

Wszystkie lokalne odsadzenia rurociqgow w gore wyposazyé w odpowietrzniki, lokalne odsadzenia
rurociqgow w dét w zawory spustowe.

Przed zainstalowaniem amatury naltezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne zanleczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniv prawidiowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, Zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

5.2.2.6 Wentylacja mechaniczna.
Przewody wentylacyjne.
Wykonanie.
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Powierzchnie przewoddw powinny byé giadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by
jednorodny, bez wierdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny
miec ubytkdw, peknied i tym podobnych wad.
Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadaé wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szezelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadad wyrmaganiom normy PN-B-74001.
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.
Potgczenia przewoddw wentylacyinych z blachy powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-B-
74002,

Montaz przewoddw.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdéd budynkow w  odlegioici
umozliwigjqce] szczelne wykonanie potqczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegto$d ta powinna wynosié co najmniegj 100 mm.
Przejscia prrewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywadé w oiworach kidrych wyrmiary sq
od 50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewoddw ub przewoddw z izolaciq.
Przewody na cate] grubosci przegrody powinny byé obfczone wetng mineralng lub inhym
materiatem elastycznym o podobnych wiaiciwoiciach.
Przefscia przewoddw przez przegrody oddzielenio przeciwpozarowege powinny byé wykonane w
sposdb nie obnizajgey odpormnoici ogniowej tych przegrdd.
lzolacje ciepine przewoddw powinny miec szczelne potqczenia wzdtuine i poprzeczne, a w
przypadky izolagji przeciwwilgociowe] powinna by¢ ponadto zachowana, na cotej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpomosé na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mied
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrzne] powierzchni.
Materiat podpdr | podwieszer powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornosé na korozie w
migjscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna byé odpowiednic do materiaty
konstrukcji budowlanej w miejscu zomocowania,

Odlegtosé miedzy podporami tub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniemn ich
wytrzymatosci | wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wplywato na jej
szczelnosé, wiasciwoicl aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji.
Iamocowahie przewoddw do konstrukgji budowlane] powinno przenosic obcigzenia wynikajagee z
ciezarow:

a) przewodow:

b] materiatu izolacyjnego;

¢} elementdw instalac]i niezamocowanych niezaleznie zomontowanych w sieci przewoddw,
np. tumikéw, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszonq temperature
powietrza fransportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuie.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszenh do konstrukcji budowlaneg] powinny miec
wspotczynnik bezpieczehstwa réwny co ngjmniej frzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé wspdtczynnik
bezpieczehstwa réwny co najmnie] 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznoici pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.
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Poziome elementy podwieszen 1 podpdr powinny mie¢ moiiwoic przeniesienia obliczeniowego
obcigienia oraz byé iakiej konstrukcji, aby ugigcie miedzy ich potqczeniami z elementami
pionowymi 1 dowelnym punkiem elementu poziomego nie przekraczato 0.4 % odlegtosci migdzy
Zamocowaniami elementdow pionowych.

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen | podpdr powinny mied
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmnigj 1.5 w odniesieniv do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzqdzenia i elementy w siecl przewoddw mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalszy zapewni¢ niezadleine ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

W przypadkach oddziotywania sit wywotanych rozszerzalnodciq cieplng konstrukeja podpor b
podwieszeh powinna umozliwiaé kompensacje wydhtuzen liniowych,
Podpory | podwieszenia w cbrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mnieiszef niz | 5 m od Zrdcita
drgan powinny byé wykonane joko elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiotdw
elastycznych lub wibroizolatorow,

Otwory rewizyjne i mozliwosc czyszczenia instalacii,

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastasowanie ciwordw rewizyinych w
przewodach instalac]i lub demontaz elementu sktadowego instalacii.

Otwory rewizyjne powinny umaczliwiaé oczyszczenie wewnelrznych powierzchni przewodow, a
takze urzqdzeh i elementéw instalacyl, jesli konstrukcja tych urzadzenh i elementéw nie umoXtiwia ich
oczyszczenid w inny sposob.

Wykonanie otwordw rewizyinych nie powinno obnizac wytrzymatosci i szczelnoici przewoddw Jak
réwniez witasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywnigjace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny byé tak zarnontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywnidjgce wewnagtrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny mieé optywowe
ksztatty, najlepie] o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taim perforowanych lub
innych elermentdw frudnych do czyszczenio.

Nie nalefy stosowad wewnqgtrz przewodow ostro zakohiczonych $rub lub innych elementdw, ktére
moga powodowad zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzenh czyszczgeych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyinych 1 drzwi rewizyine urzgdzen powinny sig talwo otwierad.

W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominaling] mnigjszej niz 200 mm nalezy stosowaé
zdejmowane zaslepki lub trdjniki z zaslepkami do czyszezenia. W przypadku przewoddw o wigkszych
frednicach nale?y stosowad tréjniki o minimalnej Srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o
wymiarach podanych w tablicy:

Minimalne wymiory ohwordw rewizyinych w przewodach o przekroju prostokqinym

Wymlar boky priewody Minimalne u'rymlury olworu rewizyinego w
§ciance przewodu
mm
mm
sl A B
=200 300 100
200<5%500 400 200
=500 500 400
2 4600 500
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T Wymiar boku przewodu, w ktorym wykonano otwdr rewizyiny

4 Qtwor rewizyjny joko wtaz, gdy czyszezenie zwiczane jest z wejiciem do wnetrza
przewodu

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywoé ofwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach pedanych w tablicy.

Minimaine wymiary ctwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

$rednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w scianie przewodu
mm mm
d A B
Od 200 do 315 300 100
0Od 315 do 500 400 200
Od 500 500 400
1) 600 500
1]  Otwdrrewizyjny joko wiaz gdy czyszczenie zwiqzane jest z wejiciern do wngirza
przewoduy

W przypadku wykonywania ctwordw rewizyinych na kohcu przewodu, ich wymiary powinny byé
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mnigjsze niz minimalne wymiary
otwary rewizyjnego okredlone w tablicy, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krétsza
krawedz byia réwnolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktdrym Jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umotliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposob otwory nie powinny by< mnigjsze niz okreslone w tablicach.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewnié dostep w celu czyszczenia do nastepujgeych, zamontowanych w przewodach
urzgdzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) klapy pozarowe {z jednej strony);

¢} hagrzewnice i chtodnice {z dwdch stron);

d} thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) Hurmiki hatasu o przekroju prostokgtnym {z dwoch stron);

f) filtry (z dwoch stron);

gl wentylatory przewodowe (z dwdch stron):

h] urzgdzenia do odzyskiwania ciepta [z dwdch siron);

i} urzgdzenia do automatyczne] regulac]i strumienia przeptywu {z dwdch stron).
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Powyisze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére moina tatwo zdemontowad w celu oczyszczenia
{z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).
Jezell projekt nie przewiduje inacze], miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by& zamentowane
wiece] niz dwa kolana lub fuki o kqcie wickszym niz 45 °, a w przewodach poziomych odlegtosc
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

Wentylatory.
Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konsirukcje budynku (przez stosowanie fundamentdw, plyt amortyzacyinych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow
elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczad w taki sposéb, aby frodek ciezkosci wentylatora
znajdowat sie w potowie odlegiosci pomiedzy amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny byé zgodne z wymicrami i ksztattem
otwordw wentylatora.
Dlugoié tacznikdw slastycznych (L) powinna wynosic 100 < L < 250 mm.

tgczniki elastvczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tqeznika
podczas pracy wentylatora | jednoczeinie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacije.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic;

- odpowiednie [poziome lub pionowe], w zaleinoici od konsirukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;

- rdwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika:

- ustawienie két pasowych w plaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika w
przypadku wentylatordw z przektadniq pasowq).
Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczyd ostonami.
Wentylatory toczace (zasysdjace powietrze z wolne] przestrzeni) powinny miec otwory wiotowe
Zabezpieczone siatka.
Zasilenie elekiryczne wirnika powinno zapewnié prawidiowy (zgodny z oznaczeniem] kierunek
cbrotow wentylatora.

Wymienniki ciepta.

Nagrzewnice,
Lamele nagrzewnic powinny byé rdwnolegte do siebie | nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z
nieprawidtowego transportu lub sktadowania.
Nagrzewnice powinny byé tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub
wymiany.
Sposdl przytgczenic przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien
utatwicé ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewodd zosilgjgey
powinien byé przytgczony od dot, @ przewdd powrotny od géry, a w przypadku nagrzewnic
parowych sposdb przytaczenia przewodu zasilajgecego | powrotnego powinien byé odwrotny.
Sposdb zamontowania armatury regulacyjne] | odcingjges} nagrzewnic powinien odpowiadad
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ moiliwosé tatwego
demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznoicl spuszczania wody z instalacji.
Nagrzewnice narazone na zamarznigcie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej
powinny by¢ zobezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego  systemu  przeciw
zamrozeniowego.

Filtry powietrza.
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Filiry powinny by¢é wyposczone we wskaZnki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznosc wymiony wktadu fillracyjnego lub jego regeneracii.

Filtry mogq byc:
mocowane w przegrodzie,

zamontowane w sieci przewodow.

Zamocowanie fillra powinno byé trwate | szczelne. Szczelnoié zomocowania fittra powinna
odpowiadad wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Sposdb uksztattowania instalac]i powinien zapewniad réwnomierny naptyw powietrza na filfr,

Wiktady Tfilirujgce nalezy montowad po zakohczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczad je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki kratki
Elementy ruchome nawiewnikdw, wywiewnikdw i kratek powinny byé osadzone bez luzdw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdb frwaty.

Nawiewnikdw nie powihno sie umieszczaé w poblizu przeszkdd {takich jok np. elementy
konstrukeyjne budynku, podwieszone lampy] majgcych zokidécajgey wptyw na ksztaht i zasieg
strumienia powietrza.

Nawiewniki, wywiewniki i kratki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Przewdd tqczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzié jak
najkrétszg trasq, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow,

W przypadku tgczenia nawiewnkdw, wywiewnikdw lub lratek z sieciq przewoddw za pomocq
przewodow elastycznych nie nalezy:

- zgniatad tych przewoddw,
- stosowaé przewoddw dhuzszych niz 4 m.
Jesl umozliwicjg to warunki budowlane;
- diugoié (L) prostego odcinka przewodu o Srednicy D, doprowadzajgcego powietrze do
nawiewnika powinna wynosic: L > 3D;
- przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddw, do kidrego
podtgczony jest przewdd © &rednicy D, doprowadzajgcy powieirze do nawiewnika powinno
wynosic¢: 5 < L/8.
Sposdb zamocowania hawiewnikdw, wywiewnikdw 1 kratek powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementdw bez uszkodzenia elementow przegrody.
Nawiewniki, wywiewniki i kratki powinny by¢ zabezpieczone foliq podczas ,brudnych” prac
budowlanych.
Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozycii
catkowicie octwarte].

Czerpnie i wyrzutnie.
Konstrukcja czerpni | wyrzutni powinna zabezpieczoc instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkdw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp.
Otwory wiotowe czerpni | wylotowe wyrzutni powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem
sie drobnych gryzoni, ptakdw, lisci itp.
Czerpnie i wyrzuinie dachowe powinny byé zamocowane w  sposdb  zapewnigigcy
wodoszezelnodd przejicia przez dach.

Przepustnice.
Przepustnice do regulacii wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by< wyposazong w
element umozliwigigcy Irwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny miec¢ nadmiemych luzdw powodujacych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalaci.
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Mechanizmy napedu przepustnic powinny umoiliwiaé tatwg zmiane potoZzenia fopat w petnym
zakresie regulacyinym. Przepustnice powinny mie¢ wyraine oznaczenie potoienia otwartego i
zamknietego.

Szczelnosé przepustnicy zamvkajgee] w pozycji zamkniete] powinna odpowiadad co ngjmniej klasie
1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelnoié obudowy przepustnic powinna odpowiadad co najmniej klasie A wg kiasyfikacji
podane] wPN-EN 1751,

Ttumiki hatasu,
Tiumiki powinny byé potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodne] z oznakowaniem
Zawiergjqcym:
- kierunek przeptywu powietrza,
- wersje usytuowania Humika w instalacji (hp. géra T).

W pomieszczeniach z wewnetrznymi Zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) trumiki
nalezy montowadé w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustyczne] (Sciana, strop)
oddzielgjgce] 1o pomieszczenie od pomieszczenia sqsiedniege. Odcinek przewodu pomiedzy
thumikiem a przegrodq powinien byé zaizolowany akustycznie.

Sie¢ przewoddw nalezy tqgczyd z tumikiem za pomocq fagodnych ksztattek przejiciowych.
6 Kontrola jakosci robét
Ogdine zasady jokosci Robdt podano w ST \Wyrnagania ogdine”

Badanie to nastepuje poprzez poréwhnanie cech materiatdow z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
dokumentadii projektowe] I odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10 ninlejsze]
Specyfikacii.

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematyczne] kontroli robdt. Konirola powinna byé
prowadzona wedhug 4Warunki techniczne wykonania [ odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”:

— kontrola zgodnosci stosowanych matericidw z& specyfikacjq i dokumentaciq techniczng,
— kontrola kompletnodci wymaganych atestow,

- certyfikatdw i odwiadczeh, kontrola zgodnosci wymagan dotyczgeych wyrobdw stosowanych w
instalacji oraz kompletnoici wyrobow i dziatania instalacji,

~ kontrola zgodnoici wymagan dotyczgeych wyrcbdw stosowanych w instalacii oraz kompletnosci
wyrobdw | dziatania instalacji z Warunkami technicznymi wykonania | odbioru robdt budowlane-
montazowych. Tom lI. Instatac]e sanitarne | przemystowe™.

6.1 Badanie jakosci materialéw | urzqdzen vuiytych do wykonania przylgcza

cieplnego

Badaonie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiotdw z wymaganiami Dokumentac]i

Projektowei, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w ninigjszej ST.

6.2 Ocena jakosci robét

Instalacja wody Zimnej oraz cieptej:

- sprawdzenie szczelnosci instalacil,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalaci z projektem wykonawczym,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie izolacji termicznej.

Instalacjo kanalizacyjna:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacii z projektem wykonawczym,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakesci wykonania,
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sprawdzenie szczelnosci podejié kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
sprawdzenie szczelnoici poziomdw 1 piondw kanalizacyjnych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzef,

sprawdzenie prawidtowoici zainstalowania przybordw sanitarmnych.

Instalacja gazowa:

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

sprawdzenie jakosci wykonania,

sprawdzenie szczelnoic instalag]i.

Instalacja centrainego ogrzewania:

sprawdzenie szczelnoici instalacii

sprawdzenie zgodnoici wykonania instalaci z projektem wykonawczym,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych, regulacyjnych i podpiochowych,
sprawdzenie izolacji termiczne;.

Instalacja ciepta technologicznego:

sprawdzenie szczelnodci instalacji

sprawdzenie zgodnoici wykonania instalacii z projektern wykonawczym,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

sprawdzenie nastaw na zawerach regulacyjnych,

sprawdzenie izolacji termiczne;.

Instalacja wentylac]i mechanicznei:

Wykonawca jest zobowiqzany do state] i systematyczne] konfroli robdt. Kentrola powinna byé
prowadzona wedtug PN-B-03434, PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-10440 oraz ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnyeh™:

kontrola zgodno$ci stosowanych materiatow z moteriatow z specyfikacjq | dokumentaciq
techniczng.

konirola kompletnosci wymaganych atestdw, certyfikatow i ofwiadczen,

kontrola zgodnoici wymageni dotyczgeych wyrcbow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych z
rozdziatem 4 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych"

kontrola kompletnosci wyrobdw i dziatania instalacfi wentylacyjnych zgoednie z rozdziotem 5
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych®

kontrola przewoddw wentylacyjnych wedtug PN-B-03434.

kontrola potaczeh przewoddw wentylacyjnych wedtug PN-B-76002,

badania iloici powietrza wentylacyjnego, poziomu hatasy, rénic cisnief migdzy pomieszczeniami
wedtug PN-B-10440, ujete w protokole zatgczanym do dokumentacii powykonawcze].

badanie szczelno$a instalac)i w klasie A wedtug PN-B-76001, uvjete w protokole zatqczanym do
dokumentacji powykonawcze].

Dopuszczalne tolerancje | wymagania

strumief powietrza w pojedynczym pomieszczeniv  * 20%

strumien powietrza w cate] instalacii +15%

temperatura powietrza nawiewanego t2°C

predkosé powietrza w strefie przebywania ludzi +0,05m/s

poziom diwieku A w pomieszczeniu 3 dB(A)
Obmiar robot
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Obrmiar robodt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rolodt oraz podaniu rzeczywistych
ilo§ci uzytych materiatéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowq oroz ewentuaine dodatkowe
roboty i nieprzewidziane, ktdrych konieczno$é wykonania uzgodniona bedzie w trakcie frwania robdt,
pomiedzy Wykonawcq, a Inzynisrem. Jednostkg obmiarowq jest:

- dlarobdt ziemnych 1 m3

— dlaurzgdzen 1 szt lub 1 kpl.

~ dia amnatury 1 szt. lub 1 kpl.

- dia przewododw rurowych T m

- dlaizolac]i termicznej 1 m

- dlakanatu wentylacyjnego 1 m2,

- dlaizolacji kanatu 1 m2,

- dig préb montazowych 1 kpl.,

- dlo vrzgdzen i ksztatek wentylacyjnych 1 szi. lub 1 kpl.

8 Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podane sq w ST ,Wymagania ogdlne”. Odbidr robdt moze nastapic tylko
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob | pomiardw, jak réwniez wykonania prac
zgodnie z Dokumentacja projektowq i poleceniami Inzyniera, a takie obowigzujgcymi normami i
przepisami.

8.1 Odbiér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddal te elementy urzgdzen instalacji, ktdre zanikajg w wyniku
postepu robot oraz ktdrych sprawdzenie jest niemoziiwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbidr czeiciowy polega na sprawdzeniu zgodnoici z Dokumentacjq Projektowq i ST, uzycia
wlasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelneici oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
ckreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i

wpisane do DzZiennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

— Dokumeniacja Projektowa z naniesionymi ng nigj zmianami i uvzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

- Dziennik Budowy

—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw

—  Protokoty odbiorow

8.2 Odbiér techniczny koficowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepuigce dokumenty:
- Dokumenty jak przy odbiorze czedciowym

- Protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych

- Protokoty przeprowadzonych badanh szczelnosci wszystkich instalacii

- Swiadectwa jokosci wydane przez dostawcdw materiatdw

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzié:

- ZIgodnoié wykonania z Dokumentacjg Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacii Projektowej

—  Protokoty z odbioréw czetciowych i reclizacje postanowief dotyczacych usuniecia usterek
- Aktualnoté Dokumeniaci Projektows], czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia

- Protokoty badan szczelnoscl wszystkich instalac]i

9 Podstawa platnosci

0gdne wymagania dotyczqce ptatnoéci podano w 8T ,Wymagania Ogdine"

Podstawe ptatnoici stanowi wykonanie 1 m3 wykopdw.
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Ptatnosé za wykonanie 1 m3 wykopu zawiera rowniez koszt montazy i demontazu wzmochienia §cian
wykopu w migjscach gdzie sq one konieczne oraz zasypanie wykopu po utozeniv rurociggu.
Podstawe ptatnosci stanowl dostawa | wykonanie 1 m rurociggu instalacii.

Ptatnos¢ za wykonanie 1 m rurociqgu instalaci zowiera réwniez koszt przeprowadzenie prob
szczelnosci.

Piatnoi¢ za wykonhanie 1 m rurociggu instalacii z rur stalowych czarnych zawiera réwniez koszt
wykonania zabezpieczenia przed korozjq | dwukrotnego malowania.

Platnosé za wykonanie 1 m rurcciggu kanalizacji podposadzkows] zawiera rowniez koszt podsypki i
obsypki rurociqggu.

Podstawe piatnosci stanowi dostawa i montaz 1 kpl. lub sztuki armatury.
Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i montaz 1 kpl. lub sztuki urzqdzer.
Podstawe ptatnodci stanowi dostawa 1 montaz 1 m izolacji.

10 Przepisy zwiqzdane

10.1 Nommy

Instalacje wodociggowe | kanalizacyjne.,

'LP. [NUMERNORMY | PRZEDMIOT NORMY ]
51. ‘iPN-81IB-10700100 | Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i
L | | badania przy odbiorze — Wspélne wymagania i badania

2. | PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i

! badania przy odbiorze — Instalacje kanalizacyjne

3. PN-81/B-10700/02 | Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne — Wymagania i
; ' badania przy odbiorze — Przewody wody zimnegj i cieplej z rur stalowych

ocynkowanych
4, PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe — Wymagania to badania przy odbiorze B
5. PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa — Przeciwpozarowe zbiomiki wodne —
Wymagania ogéine
6. PN-83/B-10700/04 ! Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i
i badania przy odbiorze — Przewody wody zimnej z pelichlorku winylu i
‘ | polietylenu
7. }PM~84/B-01440 Instalacje sanitarne — Nazwy, symbole i jednostki miar waZniejszychi
; ' wielkosci
‘8. |PN-84/B-01701 | Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne — Oznaczenia na
rysunkach
| 9. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu
110. [PN-92/B-01707 | Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu o
|11. :PN-92/B-10735 - Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy
_ | | odbiorze
12. | PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)}+
Komentarz
13. ' PN-B-02863 ! Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Przeciwpozarowe zaopatrzenie
! : wodne — Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
. 14. | PN-B-02864 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Przeciwpozarowe zaopatrzenie
| wodne — Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celow
| przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
'15. | PN-B-02865 " Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatizenie
] wodne — Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
|16. | PN-—B—10725 Wodociag — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania T
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17.

E PN-B-10729

{ Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

18. | PN-M-61540

@Ochrona przeciwpocZzarowa - Urzadzenia tryskaczowe - Zasady
| projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji

Instalacje centralnego ogrzewania

[LP. TNUMER NORMY [ PRZEDMIOT NORMY
[ 1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
12. | PN-82/B-02402 | Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
3. PN-82/B-02403 ' Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
4. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania
5. | PN-91/B-02420 | Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji ogrzewari  wodnych,
: Wymagania
|6. | PN-B-02421:2000 | Ogrzewnictwo i cieplownictwo. izolacja ciepina przewodéw, armatury i |
L urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze
|7. PN-B-02431-1:1999 | Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mnigjszej niz 1. Wymagania
8. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomiesz—czeﬁ 0
L] i kubaturze do 600 m3
Instalacje wentylacji mechanicznej
L.P. | NUMER NORMY PRZEDMIOT NORMY o
1. |PN-B-03430 Az3 Wentylacja w budynkach mieszkainych, zamieszkania zbiorowego i
} 5 | uzytecznosci publicznej.
2 PN-B-02151/02 i Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
l budynkach. Dopuszczalne poziomy poziomu dzwicku w
pomieszczeniach.
3. |PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
4, PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
| badania.
i PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Podstawowe
; wymagania i badania.
6. [PN-B-76002  Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek
| wentylacyjnych blaszanych.
{7. |PN-B-10440 | Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
i badania przy odbiorze. |

Instalacje grzewcze nagrzewnic wodnych oraz chtodnicze

"LP.[ NUMERNORMY [ PRZEDMIOT NORMY
t1. | PN-90/B-91430 : Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
2. | PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
3. PN-82/8-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnegtrzne
4, PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewari
‘ { wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
! przeponowymi. Wymagania
. 5. PN-31/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalaciji ogrzewar wodnych.
! : Wymagania
(6. "PN-B-02421:2000 | Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina przewodéw, armatury i
‘x_i_. - | urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze o
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WODNO-KANALIZACYJNE, GAZU, CENTRALNEGO QGRZEWANIA, KOTLOWNIA, CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

10.2 Inne dokumenly
wWarunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom . Instalacje

sanitarne i przemystowe”
Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdiniejszymi zmionami w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki iich usytuowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

&ST ~E . 64

BUDOWA SALI SPORTOWE] Z BOISKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNETRZOWE
POBIEROWO UL.TADEUSZA KOSCIUSZKI (DZ NR 236)

E.-01.00

DZIALY:

E.- 01.00 - WNETRZOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 Tablice rozdzieleze i WLZ
2 Instalacja oéwietleniowa i gniazd wtykowych 230V
3 Oprawy Oswietleniowe
4 Instalacja zasilania urzadzeh wentylacyjnych, silowa i sterownicza
5 Instalacja odgromowa i polaczeh wyréwnawcezych
6 Instalacja elekiryczna w kotlowni
7 Badania i pomiary elektryczne

SPIS TRESCE:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonat: Biuro Projektowo-Consultingowe ,,STRUKTURA” Sp.z 0.0.
70-560 Szczecin, ul. Grodzka 20

Opracowal: Bogdan Kryskowiak upr.bud.nr.149/52/93

Szczecin, styczefl 2008

Pobierows — Sala Sportowa



SPECYFIKACIA TECHNICZNA

[ 8]

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewngtrznych
BUDOWA SALI SPORTOWET Z BOISKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
INSTALACIE ELEKTRYCZNE WNETRZOWE
POBIEROWO UL.TADEUSZA KOSCIUSZKI (DZ NR 236)

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowata jako dokmment przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét elektryczmych i obejmuja wykonanie instalacji elekirycznych
wewnetrznych
W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wehodza:

1 Tablice rozdzieleze i WLZ

2 Instalacja ofwietleniowa i gniazd wtykowych 230V

3 Oprawy OsSwietleniowe

4 Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych, slowa i sterownicza

5 Instalacja odgromowa i polaczen wyrdwnawezych

6 Instalacja clektryczna w kotlowni

7 Badania i pomiary elekiryczne

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawowe ckreslenie w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami i okredleniami podanymi w wymaganiach ogolnych.
1.5 Nazwy i kedy: grup robét, klas robét i kategorii robét.

Kody CVP wg Wspélnego Slownika Zaméwien
Gruparobét  CPV 4530000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robét CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacii elektryczaych
Kategoria rob6t CPV 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV45315700-0-Instal.rozdzielni elekirycznych
1.5 Ogédlne wymaganis dotyczace Robét
‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjs projektows, specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. MATERIALY

1 bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm ke
2 czujnik metanu Gazex DEX-1.2 szt
3 Crzujnik ruchy na podczerwien ES 46 180 st. szt
4, detektor MD 2Z szt
5. Gniazda podwdine z uziem. p/t-PT-220L szt
6 Gniazda pojedyncze z uziem. p/t-hermetyczne szt
7 Griazdo 2-bieg.pojedyncze z nziem. PT-130L szt
8 Griazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. NT 130H szt
9. gniazdo telefoniczne RJ-11 p/t typ "Bingo" szt
10. hak do zaczepu szt
11. inwerter do 18W 1H szt
12. Kabel telefoniczny YTKSY 2x2x0,5 m

13. Kable sygnaliz. ekvan, LTIYCY 2x1,5mm2 m

14. Kable sygnaliz. ekran. LIYCY 2x1lmm?2 m

15. Kaseta K2 szt
16. kolki kotwiace szt
17. kotlki rozporowe plastykowe szt
18, Kolki stalowe do wstrz. z nabojem i ostong szt
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19. Konstrukecja wsporcza o masie do 1 kg ke
20. Koryiko "BAKS" KPR 200H60 m
21. Lampa energooszezedna TC-L/2G11 18 W szt
22. lampa metalohalogenowa HPI-BU- 250W szt
23. ¥ acznik n/t bryzgoszez 250V/6A WNt-S00C szt
24. | Lacznik p/t 250V/6A, I-biegunowy WPt-1L szt
25. Facznik p/t 250V/6A, schodowy koficowy WPT-7L szt
26. Eacznik p/t 250V/64, $wiecznikowy WPt-2L szt
27. laczniki bryzgoszezelne p/t SZt
28. odgalesniki bryzgoszczelne szt
29, odgatezniki bryzgoszczelne P-5 szt
30. Oprawa 16.K.035,036,5cienna z tw.azt.z kl. szt
31. oprawa ewakuacyjna "EXIT" typ Alpha 135 8W 1H praca awaryjna ,nafcienna szt
32. oprawa jarzeniowa typ RUBIN PLUS z kl.mlecznym PLX 2x18W szt
33. oprawa jarzeniowa typ RUBIN PLUS z kl.mlecznym PLX 2x36W szt
34. oprawa MDK 100/250+GPK100WB z szybg i siathg kpl
35, | Oprawa typu NEPTUN PC 1x36W IP65 pusiy
36. Oprawa typu NEPTUN PC 2x18W IP65 szt
37. Oprawa typu NEPTUN PC 2x36W EVG IP65 szt
38. Oprawa typn OPK-240 (2xLF40/36W) szt
39. oprawy $wietlébwkowe AGAT PLUS 2x36W SLA szt
40. oprawy swietléwkowe RUBIN Sport 2x36W SLA szt
41. Oslona przewoddw uziem.z blachy K-511 SZt
42, piktogram zwieszany Flags szt
43, plafoniera AMETYST 2x18W OPAL BEVG szt
44. Plafoniera IP65 typu PK 211 PL-8 7/11,-Q16 szt
45, plaskownik perforowany m
46, Phytki odgalezne 4-tor. 2,5 mm2 szt
47, Pokrywa korytka BAKS - PKMR 200 m
48. Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m
49. Przewdd YDY-450/750 V 3x4mm?2 m
50. Przewdd YDY-450/750 V 4x2,5mm2 m
51. Przewbdd YDY-450/750 V 5x10mm2 m
52. PrzewOd YDY-450/750 V 5x2,5mm2 m
53. Przewtd YDY-750V 3x2,5mm2 m
54, Przewdd YDY-750V 4x1,5mm2 m
55. Preewéd YDY-750V 4x2,5mm2 m
36. Prrewdd YDY-750V 5x1_5mm2 m
57. Przewdd YDYp-750V 3x1,5mm2 m
58. Przewbd YDYp-750V 3x2,5mm2 m
59, Przew8d YDYp-750V 4x1,5mm2 m
60. Przew(d YDYp-750V 5x1,5mm2 m
61. Przewdd Ya32KY-750V 2x1,5mm2 m
62. Puszka instal.fi 60 mm szt
63. Puszka okragls uniwers.PO-80 z pokryws p/t szt
54, Puszka PO 75x75 mm odgalgina n/t z pokryws szt
65. Rura inst. katbowana typu RVKLn 16mm m
66. Rura inst.karbowana typu RVKLn 23mm m
67. Rura instalacyjna gladka RB 20 mm m
68. Rura instalacyjna gladka RB 28 mm m
69. ruta z PCW fi 50 mm m
70. siatka ochronna szt
71. skrzynka netalowa z pelnymi drzwiczkami zam.nz klucz IPSS z /[FRX, 2x3301/ szt
72. sygnalizator akustyczny $-3 szt
73. sygnalizator swietlny L.D-1 szt
74. $ruby stalowe z nakreticami i kg
75. $wietléwka Lumilux Plus 18W/840 G13 szt
76. swietlowka Lumilux Plus 36 W/840 G13 szt
7. tablica kottowni RK. szt
78. tablica sali gimnstycznej TOS sZt
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79. tablica TG wg.rys.nr.4.4 szt
80. Uchwyt pod RVS fi 16mm sZt
81. Uchwyt pod RVS fi 20mm szt
82. 1chwyt pod RVS fi 23mim szt
83. uchwyty do rur z PCW szt
84. Uchwyty uziemiajace 87t
85. wkrety kg
86. wylacznik géwny kotlowni WREK sZt
87. wylaczik WGpoZ szt
88. Zacisk do polaczed przewdd-rymma K-314 szt
89, ZACZED szt
90. Zaptonnik do fwietléwek ZT-A 4-22W szt
91. Zaptomnik do Swietléwek ZT-E 40/1, 4-40 W szt
92. Zlaczka kompensacyjna do rur ZCL 16 rad
93. Ziaczka kompensacyjna do rur ZCL 18 szt
4. Zhaczka kampensacyjna do tur ZCT 22 szt
95. Zlaczka kontrolna K-422 szt
96. Zardwka gléwnego szeregu 60W,220V szt

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Stosowane materialy i urzadzenia musza byé nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do czynnikéw zewngtrznych, na
ktorych dzialanie mogs, byé wystawione, & takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidiowego wykonania powierzonych
robét oraz do poprawnego funkcjonowania calej instalacji, przy czym ninicjsze wyszezegéinienie nie jest ograniczajace.

Stosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé odpowiednie deklaracje zgodnofci lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w
budownictwie.

Wykaz podstawowych materialéw przy wykonywaniu instalacyi elektrycznych:

2.2 Odbitr materialéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczyé na Plac Budowy ze $wiadectwami jakosci, atestami i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy nalezy sprawdzié pod wzgledem kompletnosei i zgodnoéci z danymi technicznymi Wytworey. Przeprowadzié
ogledziny stanu materialow (pekniecia, ubyiki, zgniecenia).

2.3 Skladowanie materialow

Wszystkie materiaty clektryczne nalezy skladowaé w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania
gwarancji.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w wymaganiach ogéinych.
Wykonawca preysigpujac do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien si wykazaé mozliwoécig korzystania z
nastgpuiacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa, jakosé robét:

- spawarka transformatorowa do S00A

4. TRANSPORT

Wykonawea przystgpujacy do wykonania instalacji elekirycznych winien wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkéw
transport:

- samochéd dostawezy do 0,9t

Na érodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniern, ukladane zgoduie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwdreg dla poszezegdlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Instalacje elekiroenergetyczne

5.1.1 Tablice rozdzielcze
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in

5.1.1.1 Montaz tablic rozdzielezych

Przed przystapieniem do montain urzadzeh przykrecanych na konstrukejach wsporezych dostarczanych oddzielnie, nalexy konstrukeje te
mocowad do podloza w spos6b podany w dokumentacji.

W przypadku mocowania konstrukeji za pomocs kotew osadzonych w betonie montaz urzadzed na takich konstrukgjach mozna wykonaé po
stwardnieniu betom.

Tablice rozdzelcze stojace nalezy ustawiaé nastepujaco:

- w przypadku ustawienia urzadzenia na ksztalownikach, zwigzanych z podlozem w toku prac budowlanych, przykrecié do nich
ramg dolna nrzadzenia,

- w przypadku ustawiania urzadzenia bezpoérednio na podiczu, w ktorym zostaly wykonzne zaglebicnia pod kotwy, umiedeié sruby
kotwiace w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukeji urzadzenia, zatozy¢ podkladki i nakretki, a nastgpnie zalad Sruby
betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na érubach kotwiscych nalezy dokrecié do oporu,

- w przypadkn ustawiania lekkich urzadzen bezpodrednio na podioiu, przewidywanych do mocowania za pomocs kotkéw
tozpotowych, nalezy po ustawieniu wrzadeenia w miejsen przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia koltkéw ; po usumgcin
urzadzenia wywiercié otwory, zatozyd kolki i umocowad urzadzenia po ponownym ustawieniu na whasciwym miejscu,

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawié na miejscu i polaczyé
érubami ich konstrukcje.

Urzadzenia przyécienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykrecié do konstrukoji lub kotew zamocowanych w podiozu.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane ha miejsce momtazu wraz z przykrecong do nich kenstrukeja nosna, nalezy wstawié w przygotowane
otwory w podiozu i zalad betonem; przed zalaniem otworéw betonem urzadzenia nalezy unieruchomic¢ w spostb pewny i bezpieczny,

Po ustawienin nrzadzenia nalezy zainstalowaé aparaty i urzadzenia zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
dokrecié w sposéh pewny wszystkie Sruby i wkrety w polaczeniach elektrycamych i mechanicznych, zatozyé ostony zdjete na czas montazy.

5.1.2 WLZ niskiego napiecia

a) Przewody ghwne nalezy prowadzié na drabinkach kablowych lub korytkach istniejacych

b) Kable lub przewody w ostonach nalezy kiasé bardzo starannie. Nalezy zapewnié takic wykonanie, aby przewody uszkodzone mogty byé
wymieniane bez konjecznosei rozkuwania scian.

C) Odiegloéé w $wietle migdzy kablami elekiroenergetycznymi nic powinna byé muiejsza niz frednica zewnghzna grubszego z
sasiadujacych kabli lub niz dwukrotna rednica kabla jednozylowego ulozonego w wigzee, skladajace) sie z kabli jednozylowych w
uldadzie wielofazowym, odlegloéé miedzy warstwami kabli nie powinna byé mniejsza niz 15 cm,

d) Najmniejsze dopuszczaine odlegiosci kabli od rurociagéw wentylacyjnych, wodaociggowych i gazowych wynosza 20 cm,

€) Przejécia kabli przez wewnetrzne Sciany pomieszczesh, przegrody i siropy nalezy wykonywat w rurach fub imych ostonach
otaczajacych, rury nalezy uszezelnié. Przejécia kabli pomigdzy strefami pozarowymi nalezy uszezelnié materiatern o takiej odpornosci
ogniowej jak éciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi. Przy skrzyzowaniu kabli z innymi kablami Jub z innymi przewodami
izolowanymi, odlegtodé w swietle pomigdzy nimi powinna wynosié, co najmniej 5 cm,

5.1.3 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych 230V
5.1.3.1 Wymagania ogdlne

Nalezy zapewnid réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgeych przez odpowiednie przytaczenie odbiordw 1-fazowych.
Tablice z aparaturs zabezpieczajaca nalezy sytuowaé w taki sposéb, aby zapewnié:
- ‘atWy dDStep!
- zabezpieczenie przed dosigpem niepowotanych osth,
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wiyczkowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng wytrzymalodé na wyciaganie wtyczki z
gniazda.
Gniazda wiyczkowe i wytaczniki nalezy montowad w sposéb nie kolidujacy z wypesazeniem pomieszczenia.
W tazienkach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszezania sprzetu z uwzglednieniem stref ochronnych.
Polozenie wybycznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszezeniu byly jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowas w takim potozeniu, aby styk ten wystepowal u géry.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegmowych nalexy podiaczyé w taki sposdb, aby przewtd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewéd neutralny - do prawego bieguna.

5.1.3.2 Trasowanle instalacji

Trasowanie nalezy wykonaé uwzglgdniajac konstrekeje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z imnymi instalacjami. Trasa instalacji
powinna byé przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

5.1.3.3 Kucie bruzd

Jezeli nie wykonano bruzd w czasic wznoszenia budynku, nalezy je wykonaé przy montaim instalacji.
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Bruzdy nalezy dostosowaé do érednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubodcei tynku.

Przy ukladmiu dwéch Tub kilku Tur w jednej bruzdzie szerokosé bruzdy powinna byS taka, aby odstgpy miedzy rurami wynosily nie mniej
niz 5 mm.

Rury zaleca sig ukladad jednowarstwowo.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob oslabiajucy ich konstrukeje.

Zabrania sie kucia bruzd, przebié i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno — budowlanych.

Przy przejéciach z jednej strony $ciany na druga lub ze éciany na strop cala rura powinna byé pokryta tynkiem.

Przebicia przez sciany nalezy wykonywa¢ w 1aki sposéb, aby rurg mozna bylo wyginaé tagodnymi tukami.

Rury w podiodze moga byS ukladane w warstwach konstrukcyjnych podlogi, ale w taki sposdb, aby nie byly narazone na naprezenia
mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwic wyrdwnawczej podiogi.

5.1.3.4 Ukladanie rur ,osadzenie puszek i korytek instalacyjnych

Rury nalezy ukladad i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.

Luki z tur sztywnych nalezy wykonywad przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginamie nw w trakcie ich ukladania. Przy
ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rnury.

F.gczenie rur nalezy wykonywad za pomocs polaczen jednokielichowych lub zlaczek dwukielichowych,

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gbmna kraweds po otynkowaniu Sciany byla zeéwnana z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nalexy w puszce wyciad wymagana lezbe otwordw dostosowans do srednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do érodka puszki na gigbokos¢ 5 mm.

5.1.3.5 Wcigganie przewoddéw do rur i korytek

Do rur wlozonych zgodnie z p. 5.1.3.4 po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, naleiy wciagaé przewody przy uzyciu
sprezyny instalacyjnei, zakoficzonej z jedne] strony kulks, a z drugiej uszkiem.
Zabrania si¢ ukladania rur wraz z woiggnigtymni w nie i.

5.1.3.6 Ukladanie i mocowanie przewoddw w tynku.
Dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddw elekirycznych wiynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwa tynku o gruboéci, co najmniej 5

mm.

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszeza sig stosowanie przewodéw wiclozylowych plaskich.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mieé nadwyzke dtugesei niezbedng do wykonania polaczed.

Zagigcia i huki w plaszezyZnie przewodu powinny byé lagodne. W tym celu nalezy przeciaé wazdtuz mostki pomiedzy zylami przewodu nie
uszkadzajac ich izolacii.

Podloze do ukladania na nim przewodéw powinno byé gladkie.

Przewody nalezy mocowaé do podtoza za pomocs klamerck. Dopuszcza sig réwniez mocowanie za pomoca gwozdzikéw whijanych w
mostek przewodu. Mocowatie naleZy wykonywaé w odstgpach okolo 50 cm.

Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktére wymagaja laczenia w puszoe; pozostate przewody nalezy prowadzié¢ obok puszki.
Zabrania sie ukladania przewodéw bezposrednio w betonis, w warstwie wyréwnawczej podiogi, w ziaczach piyt itp. bez stosowania osfon
mrowych.

5.1.3.7 Przygotowanie konicow tyt i laczenie przewodow

W instalacjach elekirycznych wnetrzowych laczenie przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych.

Przewody musza byé ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napreZenia.

Do danego zacisku nalezy przylaczaé przewody o Todzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody s przytaczane za pomocg oczek, pomigdzy oczkiem a nakretks oraz pomiedzy
oczkami powinny majdowaé si¢ podkladki metalowe, zabezpieczone przed korozja w spos6b umozliwiajacy przeplyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszezenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzefi mechanicznych. W przypadku stosowania xy} ocynowanych
proces czyszezenia nie powinien uszkadzad warstwy cyny.

Eofce przewodow miedzianych z 2ylami wiclodrutowymi (linki} powinny byc zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.1.3.8 Monta: opraw ofwietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie naleZy montowaé przez.
- whkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,
- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,
- whetonowanie,
Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymaé sitg 500 N (dla opraw o masie do 10 kg).
Zawieszenie opraw powinno zwieszakowych powinno umozliwiaé ruch wahadlowy oprawy.
Przewody opraw o§wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw 2a pomocs, ztaczy $wiecznikowych.
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Oprawy oéwietleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzach pomieszczefi mieszkalnych nie wchodzq w zakres wyposazenia
inwestorskiego. Nalezy natomiast mocowa¢ uchwyty do opraw w tych pomieszczeniach.

5.1.4 Instalacja odgromowa

5.1.4.1 Wstep

5.1.4.1.1 Czeéci skindowe urzgdzenia plorunochronnego

Urzadzenie piorunochronne sklada sig z nastepujacych czesei:

a) zwodbw,

b) prrewodéw odprowadzajacych,

¢) przewodéw uziemiajacych,

d) uziomow,
- zaciskéw kontroinych uzioméw indywidualnych oraz uzioméw wspomagajacych.

£.1.4.1.2 Naturalne i sztuczne czesci urzadzen piorunochronnych

Czeéci urzadzenia piorunochronnege moga by¢ naturalne w postaci przewodzacych elementéw obiektu lub sztuczne, zainstalowane na
obiekcie specjalnie do celéw ochrony odgromowe;.

Najmnigjsze wymiary elementéw stosowanych w ochronie odgromowej wediug PN-IEC 61024-1:2001 przedstawiono penizej:

Poziom ochrony ] Zwod | Przewdd odprowadzajacy [ Uziom
Materiat . - )
Wymiary znamionowe ‘w mm
Ide IV Cu 35 16 50
Al 70 25 -
Fe 50 50 80

Najmniejsze wymiary metalowych blach lub rur, stosowanych jake zwody, w przypadku koniecznosei zachowania érodkéw ostroznosei
przeciwko perforacji lub uwzglednienia nagrzania miejscowego

Poziom ochkrony Material Gruboéé w mm
Fe 4
Ido1V Cu 5
Al 7

Uwaga:

Warstwa metalowa moze mieé grubosé nie mnigjszq niz 0,5 mm, jezeli jest dopuszezalna perforacja pokrycia lub nie ma niebezpieczensiwa
zapalenia pod spodem fatwopalnych substancyi.

Metalowe rury i zbiorniki moga by¢ wykonane z materiatu o grubosei nie mmiejszej niz 2,5 mm, jezeli w przypadku ich perforacji nie beds,
wytworzone niebezpieczne lub w inny sposéb nietolerowanie sytuacje.

Oprécz wyrobdw przedstawionych powyZej mozna stosowaé stalowe, pomiedziowane prety ¢ 14,3 mm o diugoéei od 1,2 m do 3 m.
Urzadzenia pioruochronne powinny byé wykonywane z wykorzystaniem, w pierwszej kolejnosci, wystgpujacych w obiekcie czesei
naturalnych, jezeli czg$ei naturalne spelniaja wymagania dotyczace wymiaréw (przede wszystkim chodzi o grubosé blach jako zwodéw),
zgodnie z nastepujacymi zasadami:

Jako zwody naturalne nalezy wykorzystywac:

—  zewngtrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego, jezeli wewnetrzne warstwy pokrycia sq niepaine lub trudno zapalne,

—  wewngirzne warstwy metaiowe pokrycia dachowego oraz metalowe diwigary, jezeli zewngtrzne warstwy pokrycia sq niepalne lub
trudno zapalne,

—  zbrojenia 2elbetowego pokrycia dachu,
—  elementy metalowe wystajace ponad dach,
—  zewmetrzne warstwy metalowe pokrycia dcian bocznych jako zwody od uderzen bocznych,
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Uwaga: Wykorzystane jako zwody metalowe pokrycia chronionych obiekiéw nie powinny byé pokryte materiatem izolacyjnym. Pokrycie
metalu cienkq warstwq farby ochronnej, warstwq asfaltu o grubosci 0.5 mm lub warstwg PVC o grubodci 1 mm nie stanowi warstwy
izolacyjnej w warunkach wyltadowan piorunowych.

Jako przewody odprowadzajsce nalezy wykorzystywad

—  stalowe stupy nosne,

—  zbrojenia 2elbetowych stupéw nosnych,

—  warstwy metalowe pokrycia §cian zewngtrznych oraz pionowe elementy metalowe umieszczone na zewngtrznych scianach obiektow.

Jako uziomy naturalne nalezy wykorzystywaé:

—  metalowe podziemne czesei chronionych obiektéw budowlanych i urzadzen technologicznych, nie izolowane od ziemi,

— nie izolowane od ziemi zelbetowe findamenty i podziemne czefci chronionych obiektéw; pokrycia betonu warstwa,
przeciwwilgociows za pomocs malowania nie nalezy uwaza¢ za warstwe izolacyjna,

—  metalowe rurociagi wodne oraz ostony studni artezyjskich znajdujace si¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 10 m od chronionego obicktu;
pokrycie rur warstwa przeciwwilgociows z farby, asfaltn lub tasma ,Denso” nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach
wyladowan piorunowych (za warstwe izolacyjna uwaza si¢ np. co najmniej podwdjng warstwe papy smarowanej lepikiem),

uziomy sasiednich obiektéw budowlanych anajdnjseych sie w odleglodct nie wigkszej niz 10 m od chronionego obiektu.

W przypadku braku zwodéw naturalnych, nalezy stosowad wrzadzenie piorunochronne o zwodzie lub zwodach sztucznych:

a) pionewych nieizolowanych od obiektu, umieszezonych na obiekcie,

b) plonowych izolowanych od obiektu, umieszczonych poza obiektem,

¢) poziomych niskich nieizolowanych, umieszczonych na obiekcie,

d) poziomych podwyzszonych nieizolowanych, odsunigtych od chronionej powierzchni obiektu,
e) poziomych wysokich nieizolowanych z podporami umieszczonymi na obiekcie,

f)  poziomych wysokich izolowanych z podporami umieszczonymi poza obiektem,

Uktadanie zwod6w poziomych niskich i podwyzszonych na dachu nalezy wykonywaé z zachowaniem nastgpujacych warunkéw:

a)  przy nachyleniu dachéw ponad 309- jeden z przewoddw siatki zwoddw nalezy prowadzié wzdtuz kalenicy dachu,
b) zwody podwyzszone nalezy stosowad tylko na obrzezach dachu przy dachach plaskich oraz na obrzezach i nad kalenics przy dachach

dwuspadowych,
¢) zamocowanie zwodow pomnno byé trwale, przy czym odleglosé zwodu od pokrycia dachu niepalnego lub trudno zapainego nie moze
byé mniejsza 2 cm (zwody niskie)

i 40 cm {zwody podwyzszone) w przypadku dachn wykonanego z materiatow katwo zapalnych,

d) jezeli obiekt budowlany ma czesci rdzniace sig wysokoscig, zwody nizszej czeSci obiektu nalezy przylgczaé de przewodbw
odprowadzajgeych czedct wyzszej, zachowujac wlasciwa liczbe zwoddw w czgsei nizszej,

e) wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, majdujace si¢ nad powierschnis dachm (kominy, $ciany przeciwpozarowe itp.)
nalezy wyposazaé w zwody i polaczy¢ z siatks zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu,

f)  wszystkie metalowe czgsci budynku, rnajdujace si¢ nad powierzchniq dachu (kominy, wyciagi, bariery itp.} nalezy polaczy¢ =z
najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym,

g)  nalery unikaé prowadzenia zwoddw nad wylotami komindw,

W budynkach, ktérych wysokoéé przekracza 50 m, niezalednie od zwodéw na dachu, nalery zastosowaé zwody na Scianach bocznych,

rozmieszezajae je na wszystkich powierzchniach dcian znajdujacych sig na wysokodci powyzej 30 m, w odstepach przewidzianych dia

zwoddw na dachu z wykorzystaniem naturalnych clementéw przewodzacych budynku. Elementy metalowe zamontowane na Scianach

(parapety, balustiady balkondw, rury deszezowe spustowe oraz prety zbrojefi balkondw i balustrad 2elbetowych) naleky przylaczaé do
zwodbw.

5.1.4.2 Wymagania ogélne dotyczace ochrony wewnetrznej obiektdw

Ochrona wewnetrzna jest to zespdt srodkdw, shizacy do zabezpieczania wnegtrza obiekiu budowlanego przed skutkami pradu piorunowego.
‘Wyrésmia sig nastepujace rozwiszania ochrony wewngtrznes:

- ekwipotencjalizacje,

- odstgpy izolacyjne,

- dodatkowe zabezpicczenia uwrzadzef.
Ekwipotencjalizacje uzyskuje si¢ za pomocg przewodéw wyrdwnawczych lib ogranicznikéw przepied, Igezacych wurzadzenie

piorunochronne, konstrukcje metalows obiektu, metalowe instalacje, zewngtrzne czesci przewodzgce, uziemienie oraz elekiryczne i
telekomunikacyjne instalacje w obrebie chronionych obiektow.

Polaczenia wyrGwnaweze nalezy wykonywad na poziomie ziemi lub w czgsci podziemmej obicktu budowlanego, laczac z gldwna szyng
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uziemiajaca obiektu uziemienie wraz z urzadzeniem pionmochronnym, wszystkic wprowadzone do obiektu instalacje metalowe, metalowe
konstrukcje obiektu budowlanego, powloki i ostony metalowe kabli i przewodéw, przewody ochromne PE i ochronno-neutralne PEN
instalacji elekirycznej.
W obiektach rozlegtych nalezy zainstalowad wigcej ni jedna szyng uziemiajaca, zapewniajac ich wzajenme potaczenie.
W obiektach, ktére sq wyzsze od 20 m i nie posiadajg konstrukeji stalowej czy zelbetonowej nalezy wykonywaé dodathowe polgczenia
wyréwnawcze wszystkich metalowych instalacji na poziomach, o wysokodciach migdzy nimi, nie wigkszych niz 20 m.
Wystgpujace w ciggach instalacji metalowych wstawki izolacyjne nalezy mostkowaé dodatkowymi polaczeniami wyrdwnawczymi.
Polaczenia wyréwnawcze wrzadzen, kiére nie moga mieé galwanicznych polgezed z inmymi instalacjami nalezy wykonywad za pomoca
ogranicznikéw przepigé.
Urzadzenia piorunochronne i inne metalows instalacje laczone z urzadzeniami elektrycznymi, na ktérych w stanie awaryjnym moze
wystapié napigcie (takie jak: stojaki dachowe, trzony izolatordw, obudowy metalowe, powloki metalowe) nalezy objaé stosowanym w
obiekcie systemem ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim (dodatkowe;).
W instalacjach wykonywanych kablami w powlokach metalowych lub prowadzonych w ostonach metalowych, nalezy laczyé bezposrednio
z glbéwng szyng uziemiajacs obiektu metalowe powloki kabli i ich ostony.
Ograniczniki przepieé powinny byé zainstalowane pomigdzy przewodami instalacji elektrycznej a ziemia w nastgpujacy sposéb:

1.W ukladach sieci TN i TT:
—  jezeli przewdd newtrainy N jest uziemiony na poczatkn instalacji, miedzy kazdy przewéd fazowy i ziemig,

—  jezeli przewdd neutralny N nie jest uziemiony na poczatku instalacji, miedzy kazdy przewdd fazowy i ziemie oraz migdzy przewdd
neutralny N i ziemie,
—  wukiadach sieci IT, migdzy kazdy przewdd fazowy i ziemie oraz, jezeli preewéd newtralny N wystepuje, miedzy przew6d neutralny N
i ziemie.
Polgczenia wyréwnawcze instalacji telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych itp. powinny byé wykonywane w nastgpujacy sposob:
1.JezeH instalacje wykonywane sq przy uZysiu przewodu lub kabla w powloce metalowsj, powloke przewodu lub kabla nalezy polaezyé
z gtéwna szyna uziemiajaca, obiektu,
2.Jezeli instalacje wykonywane sq przewodami bez powlok metalowych, nalezy polaczyé z ghowna szyna uziemiajaca obiektu przewody
tej instalacji przez ograniczniki przepigé lub poprowadzié réwmolegle do instalacji przewdd ostonowy oraz przewdd ten polaczyé z
glowng szyna uziemiajace obiektn.

Jezeli w przewodach instalacji gazowej lub wodociagowej wystgpuja wstawki izolacyjne, to powinny by¢ one zbocznikowane za pomocs,
ogranicznikéw przepigc.

Urzadzenia elekiryczne i elekironiczne (np. sterujce, techniki cyfrowej), ktérych dziatanic moze by¢ w sposSb niedopuszezalny zaklocane
napigciami wywolanymi przeplywem pradu picrunowego w wzadzeniach piorumochromnych obicktu, nalezy chronié za pomocs
ogranicznikbw przepieé.

Ograniczniki powinny by¢ instalowane pomigdzy przewodem zasilajacym a ekranem albo przewodem ochronnym PE lub najblizszym
elementem urzgdzenia piorunochronnego.

Stosowane ograniczniki przepieé oraz ich charakterystyki nalezy dobieraé w zalemosei od rodzaju chronionego urzadzenia, zgodnie z jego
instrukeja obshugi, z uwzglednieniem wymaga# podanych przez producenta ogranicznikéw,

5.1.4.3 Wykonywanie prac montazowych przy laezeniu naturalnych czesci urzqdzenia
piorunachronnego z innymi metalowymi czgSciami naturalmymi i sztucznymi

Naturakne przewody odprowadzajace powinny byé polaczone najkrétszs, drogs ze zwodami (naturalnymi lub sztneznymi) oraz z uziomami
w ziemi bezposrednio ub za poérednictwem przewodzacych elementéw w konstrukeji.

Potaczenia elementéw urzadzen piorunochronnych mozna wykonaé jako:

1.spawane lub zgrzewane,

2. frbowe,

3.zaciskowe,

4.stykowe, przy uzyciu nakladek preyspawanych do zbrojenia elementéw prefabrykowanych, usytuowarnych nad soba,

5.powigzane drutem wigzatkowym i zalane betonem prety zbrojeniowe elementéw zelbetowych,

6.nitowane, Klejone i ZAPTasOWywane, jezeli elementy majg cienkie izolacyjne powloki

antykorozyjne.

Polaczenia te znajdujy zastosowanie w ochronie pedstawowsj bez ograniczen oraz w ochronie obostrzonej z okreslonymi ograniczeniami i
specjalnymi zaleceniami.
Polaczenia przewodéw odprowadzajacych (naturalnych j sztucznych) z uziomami sztucznymi nalezy wykonywaé w sposdb roziacmy, za
pomoca zaciskéw probierczych (zaleca sig, aby zaciski usytuowane byly na wysokosci od 0.3 do 1,8 m nad ziemig).
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5.1.4.4 Montat sztucznych zwoddw na obiekcie
Zwody poziome niskie | podwyiszone nicizolowane

Montaz tych zwodéw powinien byé wykonywany z zachowaniem ponizszych zasad.

Druty, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny byé przed montazem wyprostowane za pomocs Wsigbnego naprezania lub przy
zastosowaniu adpowiedniego urzadzenia prosiujgcego.
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowad na stals przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych lub wspornikéw do ztaczy
naprezajacych. Wymiary poprzeczne materialéw uzytych na zwody powinny by¢ nie mniejsze od podanych w p. 5.1.4.1.2.
Zwody poziome nieizolowane powinny byé ukladane przy zachowaniu nastgpujacych odstepéw od powierzchni dachu:
a)  conajmmiej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych lub trudno zapalnych,

—  co najmniej 40 em na dachach o pokryciach z blach nie spelniajacych wymaga przedstawionych w p. 5.1.4.1.2 oraz na dachach

o pokryciach z materialéw latwo zapalnych.

Uklad i lokalizacja zwod6éw powinny byé zgodne z dokumentacja, a zwlaszcza:

a)  zwody niskie powinny stanowi¢ sied, ktérej krancowe przewody musza przebiegac wzdbux krawedzi dachu,

b)  nadachach pochylych przy nachyleniu ponad 309, jeden z przewoddw sieci nalezy prowadzié¢ wzdhuz kalenicy dachu.

Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnia dachu, nalezy wyposaza¢ w zwody niskie, polaczone z siecig
zwodbw zamocowanych na powierzchni dachu.

Zwody nalezy prowadzié bez ostrych zagie¢ i zalaman (promiet zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad szezelinami dylstacyjnymi
naleZy stosowaé kompensacje.

Do mocowania zwoddw nalezy stosowadé weporniki, uchwyty i ztaczki.

Przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelno$¢é polkarycia dachowego, po ich zamontowaniu npalezy uszezelnic miejsca
zainstalowania lepildem — w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciach blacha przez oblutowanie.

Laczenie zwoddw powinno byé wykonywane zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 5.1.4.3.

Zwody pionowe nicizolowane

Montaz tych zwodéw powinien byé wykonywany z zachowanier ponizszych zasad.

Zwody pionowe nalezy tak lokalizowag, aby speinialy one zalozenia projektowe odnosnie do stref ochronnych.

Zwody moga stanowié konstrukcje samonoéne lub moga, by instalowane na konstrukejach z materialéw nieprzewodzacych (up. drewno,
beton).

Zwady lub ich wsporniki powinny byé mocowane w sposéb trwaty do konstrukeji nodnej dachu lub do elementéw wystajacych ponad dach.
W przypadku mocowania zwodu pionowego na konstrukeji nale2y zastosowaé wsporniki odstgpowe w odieglosciach nie wigkszych niz 1,5
m.

W razie stosowania zwod6w picnowych naprezanych, dla zwodéw o diugodci ponad 15 m nalexy stosowaé dodatkowe wspomiki w polowie
ich dlugodei, aby zapobiec wystgpowaniu drgan pod wplywem wiatru,

Zwody pionowe, tak jak wszystkie wystajace ponad dach metalowe elementy (balustrady, maszty antenowe i flagowe, kominy itp.) nalezy
polaczyé z siecia zZwod6éw poziomych niskich lub najkritsza drogg 2 przewodami odprowadzajecymi. Polaczenia powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie5.1.4.3.

5.1.4.5 Monta sztucznych przewodéw odprowadzajacych | uziemiajgcych

Sztuczne przewody odprowadzajace i uziemiajace powinny byé montowane z zachowaniem ponizszych zasad.

Przewody odprowadzajace 1 uziemniajace mogg by¢ uldadane:

a) na zewnetrznych écianach obiektn budowlanego na wspomikach lub metods bezuchwytows jako instalacje maprgzane (przewody
sztuczne Zewngirane),

b}  wewnatrz obiektu.

Sztuczne przewody odprowadzajace zewngtrzne nalezy instalowaé na stale przy uzycin znormalizowanych wspomikéw odstgpowych b

wspornikéw do instalacji naprezanych, Wymiary porzeczne materiatéw uzytyck do wykonywania przewoddw odprowadzajacych nie
powinny byé mniejsze niz podane wp. 5.14.1.2,

Na zewngtrznych $cianach obiektu budowlanego nalezy ukladac sztuczne przewody odprowadzajace w odleglogei nie mniejszej niz:
a) 2 cmod podloza niepalnegoe lub trudno zapalnego,
b) 40 cmod podioza z materialéw latwo zapalnych.

Przy montazu zewngirznych przewodéw odprowadzajacych na wspornikach odstgpowych, odleglodci pomiedzy wspornikami nie mogg byé
wigksze niz 1,5 m.
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Sposeby mocowania wspornikéw do éciany powinny byé dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu obicktu budowlanego
(cegla, beton, drewno, konstrukcja stalowa itp.).

Sztucme przewody odprowadzajace nalezy instalowaé po mozliwie najkrétszej drodze pomiedzy zwodem a przewodem uziemiajacym.

Wymagane jest zachowanie odleglosci przewodéw odprowadzajacych od wejsé do budynku, przejsé dla pieszych i ogrodzefi metalowych

przylegajacych do drdg publicznych, nie mniejszej niz 2 m. Dopuszcza si¢ odstepstwo od wymaganej minimainej odleglodci 2 m w

przypadku wejsé uzytkowanych sporadycznie (ap. wiazd do indywidualnego garasu).W przypadku, gdy nie mozna zapewnié wymaganej

odlegloci, nalery umieszezaé przewsd w rurze tub w rurach ostonowych z PVC o lacanej grubosci $cianki nie mnigjszej niz 5 mm. Rury

oslonowe powinny siggaé na wysokosé 2,5 m nad powierzchnie ziemi i na glebokos$é 0,5 m pod powierzchnig ziemi.

W instalacjach wykonywanych metods napreZania nalezy przewody odprowadzajace montowaé wedhug wskazaft dokumentacji projektowo-

technicznej. Przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowaé w taki sposéb i w takich odstgpach, aby

uniemozliwiaé ich ucigzliwe drgania i uderzenia o éciang, wymuszone parciem wiatrn.

Prrewody odprowadzajace wewnatrz obiektu budowlanego mozna instalowad, jezeli wymagaja, tego wzgledy bezpieczenistwa (budynki z

okapami lub nawisami), albo wegledy estetyczne. Przewady odprowadzajace wewngtrzne powinny byé uloxone w rurze z PVC ub w

bruzdzie zakrytej mmteriatem nie przewodzacym i niepalnym {(np. tynkiem). Rury powinny by¢ zatopione w betonie lub ukladane pod

tynkiem. W rurze lub bruzdzie z przewodem odprowadzajacym nie nalezy umieszezad innych instalacji.

Polaczenia preewodéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonywad jako spawane, érubowe lub zaciskane, zachowujac wymagania

przedstawione w punkcie 5.1.4.3.

Polaczenia przewodéw odprowadzajacych 7 uziomami sztuczirymi nalezy wykonywaé za pomocg zaciskéw probierczych, usytuowanych

pomiedzy przewodem odprowadzajacym a uziemiajacym, przesttzegajac wymagafi przedstawionych w punkcie 5.1.4.3.

Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieé, co najmniej dwie sruby zaciskowe M6 Tub jedna Srube M10. Nalezy je umieszczaé i

ostaniaé w taki sposéb, aby byly latwo dostepne dla potrzeb okresowych konserwacji oraz podczas pormiaru rezystancji uziomu.

Polaczenia przewodtw uziemiajacych z uziomami nalezy wykonywad przez spawanie lub 7z pomocy potaczer frubowych, zgodnie z

zasadami przedstawionymi w punkcie 5.1.4.3.

Przy taczeniu przewodéw uziemiajacych z uziomami rurowyrmi nalezy stosowac obejry. Po oczyszczeniu miejsca polgczenia nalezy na rure

zatozyé poditadke olowiana, a nastepnie obejme, ktdra po skrgcenin i oczyszezeniu nalezy zabezpieczaé farba antykorozyjng,

Przewody uziemiajace nalezy chronié przed korozja przez pomalowanie farbg antykorozyjna lub lakierem asfaltowym do wysokoscei 0,3 m

nad ziemis i do gieghbokeéci 0,2 m w ziemi.

Czeté nadzierans przewoddw uziemiajacych, ukladanych na zewnetrznych powierzchniach obicktu budowlanego nalezy chronié przed

uszkodzeniem mechanicznym przy wzyciu oston do wysokodci 1,5 m nad ziemig i do gigbokosci 0,2 m w ziemi. Ochrona ta nie jest

wymagana, jezeli gruboéé tasmy wynosi, co najmniej 3 mm, a frednica druin 8 mm.

Przy mentazu oston ha przewodzie uziemiajacym nalezy:

a) wpreypadku stosowania ksztattownikéw (katownik, ceownik itp.) po nalozeniu osiony na przewdd i zaprawieniu jogo kotew w mmurze,
potaczyé je na obydwu koficach 7 przewodem uziemiajacym, 8 nastgpnie oczyscié migjsce spawania i pomalowaé farbg, antykorozyjna,

by  wprzypadku stosowania rury, polaczenie jej z preewodem uziemiajacym wykonywad przy pomocy obejmy.

Jezeli w dokumentacji urzadzenia piorunochronnego obicktu budowlanego, wykonywanego z betonu zbrojonego jest wymagane

zastosowanie dodatkowych przewodéw odprowadzajacych, to przewody te powinny byé zatopione w betonie razem ze zbrojeniem, podczas

wykonywania écian, Polaczenia tych preewod6w nalexy wykonywad jako spawane.

Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody uziemiajace powinny miec przyspawane wypusty w celu

ich polaczenia z przewodami odprowadzajacymi szmcznymi i dodatkowymi uziomami sztucznymi obiektu budowlanego, zgodnie z

wymaganiami podanymi wyzej. Jako wypusty nalezy stosowaé stalowe ocynkowane prety lub plaskowniki o wymiarach nic mnigjszych niz

30 x 4 mm lub ¢ 12 mm.

5.1.4.6 Wykonywanie uzioméw

Do uziemienia urzadzenia piorunochronnego nalery wykorzystywaé przede wszystkim uziomy naturalne, przedstawione w punkcie
51412

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac, jezeli:
a) uziomy naturalne znajduja si¢ w odleglosci wigkszej niz 10 m od chronjonego obiektu,

b)  uziomy naturalne maja rezystancie wigkszg od wymaganej.
Uziomy sztuczne nalezy wykonywas jako uziomy poziome otokowe, poziome promieniowe lub pionowe (pochyte).

Uziomy poziome nalezy ukladaé na giebokodci nie mmiejszej niz 06 m i W odleglodci nie mniejszej nix
1 m od zewneirmmej krawedzi obiektu budowlanego, ograniczajac do minimum przebieganie trasy wziomu pod warstwami nie
przepuszezajacymi wody opadowej i w poblizu urzmdzen wysuszajacych grunt.

Uziomy mozna vkiadad na dnie wykopdw fundamentowych, bezpoérednio pod fundamentem Iub obok fundamentu budynku. W takim
przypadkn uziomy powinny byé wykonane ze stalowych drutéw lub tasm o drednicy lub grubosci wigkszej o 30% od wymiaréw
przedstawionych w punkcie 5.1.4.1.2.

Uzlomy poziome i pionowe powinny byé pograzane w gruncie, w odlegloéei nie mniejszej niz 1,5 m od wejsé de budynkdw, przejsé dla
pieszych oraz metalowych ogrodzef, usytuowanych przy drogach publicznych; zalecenie to nie dotyczy uzioméw otokowych.

Dopuszcza si¢ odstepstwo od wymaganej minimainej odleglosei 1,5 m w przypadku wej$é uzywanych sporadycznie (np. wiazd do
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indywidualnego garazu).

Rowy, w kt6rych uklada si¢ uziomy, nalexy zasypywas tak, aby w bezposrednim kontakeie z uziomem nie bylo kamieni, Zwiru, zuzla lub
gruzu,

Uziomy pionowe nalezy pograzaé w gruncie w taki sposéb, aby ich najnizsza cz¢$¢ byla umieszczona na glgbokodci nie mniejszej niz 2,5 m,
a najwyzsza hie mniej niz 0,5 m pod powierzchnia gruntu.

Uziomy sztuczne nalexy wykonywaé z materialéw przedstawionych w 5.1.4.1.2. Wskazane jest wykonywanie uzioméw sztucznych i
przewoddw uziemiajacych z miedzi oraz ze stali pokrytej miedzia w przypadkach ochrony odgromowej obiekiéw o szczegdlnej wartodel
historycznej, zabytkowej lub kulturowe;.

Uzioméw sztucznych nie wolno zabezpieczad przed korozig powlokami nie przewodzacymi.

Na odcinkach, gdzie nie moXna zastosowaé cigglego uziomu otokowego, dopuszcza sig jego przerywanie; w takim przypadku uziom musi
byé zakonczony vziomem szpilkowym {pionowym) o glebokosci pograzenia nie mniejszej niz 2,5 m.

Uziom otokowy nalezy polaczyé z uziomami szpilkowym przez przyspawanie drutu lub plaskownika uziomu z obydwu stron przerwy do
uziomu szpilkowego. Speing po oczyszczeniu naleZzy zabezpicczad farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogblne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jako#ci robét podano w wymaganiach ogélnych.
6.2 Regulacja instalacji

Po zakoficzeniu prac montazowych i po spelnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawea urnchamia instalacje oraz wykonuje
préby, pomiary i prace wykoficzeniowe.

Wykonawea zobowiszany jest przeprowadzié te proby i sporzadzié sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi
obowiazujacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okreéleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu rzeczywistych ilodei waytych materialow. Obmiar
Robét obejmuje Roboty objete umows oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznoéé wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania rob6t, pomigdzy Wykonawca a Inzynierem.
Jednostks obmiarows, jest:

a) dla rozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.

b}  dla urzadzen, aparatury, opraw o$wietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

¢) dlakabliiprzewodéw — 1 mb.

& ODBIOR ROBOT

Przejecia Robét nalery dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robét moze nastapid tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw, jak réwniez wykonania prac
zgodnie z dokumentacja wykonawcza, a takze obowiazujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodno$ci wylonania prac

Do odbioru nalezy przediozyé dokumentacje powykonawczs, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

s kompletns dokumentacje techniczng powykonaweza, sktadajacs si¢ z poszezegélnych dokumentéw skladowych projektn
uaktuainionych o wprowadzene zmiany w 2 egzemplarzach,

s  protokély, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

*  instrukcje fimkcjonowania, obstugi i konserwacii potrzebne do eksploatacji urzedzed w 2 egzemplarzach,

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne zasady dotyczaceplatnosci podano w wymaganiach ogélnych.

Podstawe platnoscei stanowi montaz 1 kpl. rozdzielni, tablic, szaf.

Podstawe platnoéei stanowi montaz 1 szt. aparatury elektrycznej (oprawy, wylacznika itp.)
Podsiawe platmosci stanowi utozenie 1mb kabla, przewodu,lub szynoprzewodu

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy dla instalacjl niskiego napigcia
Roboty wykenywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastgpujacymi normami i przepisami:
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Norma PN-IEC 68364

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakves, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Qchrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekitryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Insialacje elekiryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferyoznymi lub taczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczehstwo, Postanowicnia ogdlne. $rodii
ochreny przed porazeniem pradem elekirycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiekitach budowlanych. Ochrena dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkdéw ochrony zapewmiajacych bezpieczefstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowymn.

PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycanego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobét i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycane w cbiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzieleza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacie elektryczne W obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzieleza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i laczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektrycane w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elekiryeznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elekiryeznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie adbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji Iub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wamnng lub/i basen
natryskowy.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji ub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia
Zewnetrznego.

Normy pozostale

-— PN-EN 60446:2002 (U} Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowicka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenta identyfikacyine przewoddw
elekirycznych barwami fub cyframi.

—  PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym. Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen.

— PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IF)

— PN-HD 625.151:2002 (U) Koordynacja izolacji wrzadzeh elektrycznych w ukiadach
niskiegoe napigcia. Zasady, wymagania i badania.

— N SEP-E-004 Norma SEP. Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

— PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

—  PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogdlne 1986 1.

et
LFS)
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Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 1.

—  PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Ap1:2002
— PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukiady elektryczne w obicktach elektroenergetycznych. Wytyczne
Az1:2000 przeprowadzania pomontarowych badan odbiorezych.
— N SEP-E-001 Notma SEP, Sieci elekiroemerpetyczne niskiego mnapigeia.  Ochrona
— N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryezne w obicktach budowlanych. Instalacje elektryczne
w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
—  PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczedistwa.
Ustawy i rozporzadzenia
— Ustawa 2z dnia 7  lipca 1994 1. Prawo  budowlane  {tekst jednolity - Dz U. nr 106

10.2.
36.
37.
38.
39,

10.3.

z 2000r., poz. 1126, Dz U. mnr 109 =z 2000r, poz. 1157; Dz U mr 120 =z 2000r,
poz. 1268; Dz. U. ar 5 z 2001r,, poz. 42; Dz. U. ny 100 z 2001x., poz. 1085; Dz. U.nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz. U. nr 115 z 2001r.,
poz. 1229; Dz. [0R nr 129 2 2001r.,
poz. 143%; Dz U m 154 z 2001z, poz. 1800; Dz. U wmwr 74 =z 2002r, poz. 676, D= u.
nr 86 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 19971 Prawe energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r.,
poz. 348; Dz U mr 158 =z 1997, poz 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r, poz. 594; Dz 1.
or 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 2 1999r., poz. 980; Dz. U. ar 91 z 1999r,, poz. 1042; Dz. U.
nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U.
nr 43 z 2000r, poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r, poz. 555, D U. mr 103 =z 20001,
poz. 1099; Dz U or 154 =z 200ir, poz 1800 i poz. 1802; Dz U. =nor 74 =z 2002r,
poz. 676; Dz U. nr 113 z 2002r, poz 984; Dz. U nr 135 =z 2002r, poz 1144, Dz. T.
nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 20031, poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajace rozporzadzenie z dnia 16 marca 1998r. w sprawie
wymagad kwalifikacyjnych dla 0séb zajmmjacych sie eksploatacjs urzadzed, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji,
rodzajow instalacji i urzadzefi, przy kibrych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy
ktérych powohuje sig komisje kwalifikacyjne oraz wysokodei oplat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r,,
poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycmych (Dz. u. nr 80 z 1999z,
poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw {Dz. U.
nr 92 z 1992 1., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995t., poz. 507).

Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektryeznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialéw Budowlanych w sprawic bezpieczeiistwa i higieny pracy pszy

wykonywaniu rabdt budowlanoe-montazowych i rozbidrkowych. Dz. U. Nr 13 2 dnia 10.04.1972 1.

Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia

elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dniz 26.11.1990 1.

Zarzgdzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki otaz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadaé ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz, Bud. Nr 6, poz. 21z1969r.
Opracowania
Do opracowania SST wykorzystano opracowanie
Branzowego Zakladu Doswiadczalnego Budownictwa Drogowego Maostowego, Sp. z 0.0.03-802 Warszawa,ul. Skaryszewska 19.
Aprobaty technicznej udziela si¢ dia wyrobu budowlanego, dia ktbrego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego
whasciwosci uzytkowe odnoszace si¢ do wymagaii podstawowych ré2nig sig istomie od whasciwosed okreslonych w Polskiej Normie
wyrebu
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70-560 Szczecin, ul. Grodzka 20

Opracowal: Bogdan Kryskowiak upr.bud.nr.149/82/93
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1. Czedd ogdlna
1.1 Nazwa nadana zaméGwienin przez zamawlajacego

Przedmiotem ninlejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbjioru Linli
kablowej 0,4 KV i Oswictlenia terenn zwigzanych z budows BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z BOISKIEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
Linia kablowa 0,4 kV i O$wietlenie zewnetrzme
POBIEROWO UL.TADEUSZA KOSCIUSZKI (DZ NR 236)

1.2 Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Ogblna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawg stosowanej jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t energetyeznych.

1.3, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do budowy Linii kablowej 0,4 KV i

Oéwictienia zewngtrznego
Qéwietlenie Zewnetrzne i Linia kablowa 0.4 kV
trasowanie linii

wykopy pod rowy kablowe
uktadanie kabli zasilajacych
montaz shupéw oswietleniowych i opraw

1.3 Ogdlne wymagania dotyezace Robit

Wykonawea rob6t jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiege i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakods wykonanych robét, bezpieczefistwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno#d z dokumentacjs projektowa, SST i poleceniami Inzyniera /Kierownika
projekt.

1.3.1. Przekazanic terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punkiéw giéwmych trasy
araz dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punkttw poriarowych do chwili
adbiom ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacia projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szozegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektows:
— Zamawiajacego; wykaz pozycii, kiére stanowiq preetargows, dokumentacje projektows, oraz projektows dokmmentacj¢
wykonawcza (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
—  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacii projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe).

1.3.3. Zgodnoé¢ robét z dokumentacja projektovws iSST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystide dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
fKierownika projektu stanowia czgic Dmowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sq obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszezegdinych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich wazmosci
wymieniona w ,.Kontrakiowych warunkach ogdinych™ (,,0gélnych warunkach wmowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywad hleddw lub opuszezeds w dokumentach kontraktowych, a ¢ ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inzyniera /Kierownika projektu, ktéry podejmic decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku rozbieimosci, wymiary podane na pidmie sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykcnane roboty i dostarczone materiaty beds, zgodne z dokumentacia projektows i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projekiowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od kiérych
dopuszezalne sg odehylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i clementéw budowli musza
wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a tozrzuty tych cech nie mogg przekraczad dopuszezalnego przedziatu
tolerancji.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beds, w pelni zgodne z dokumentacja projektows fub SST i wplynie to
na niezadowalajacq jako$s elementu budowli, to takie materialy zostang, zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modemizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania rachu publieznego oraz utrzymania istnicjacych abiektéw (jezdnie,
éciezki rowerowe, clagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji mchu j zabezpieczenia
Tobot w okresie trwania budowy. W zaleznosei od potrzeb i postepu robét projekt organizacji tuchu powinien by¢ na biezace
aktyalizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji rachu, wymaga
kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektn.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstalnje i bedzie obslugiwat wszystkic tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac W ten sposb bezpieczedstwo
pojazd6w i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzief iw noey tych zapér i znakéw, dla kicrych jest to
nieodzowne z¢ wzgledow bezpieczenstwa.

Wiszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda, akceptowane przez Inzyniera /Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spostb uzgodniony 2
Inxynierem /Kierownikiem projekiu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera
{Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktbrych treéé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera /Kierownika projektu.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawee w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng
kantraktows,

b) Robety o charakterze inwestycyjnym

Wykonawea jest zohowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w olresie trwania realizacji kontrakiu az deo
zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawecs dostarczy, zainstaluje i bedzie wrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, W tym:
ogrodzenia, porgoze, oéwietlenie, sygnaly i aki ostrzegawcze oraz wszelkie inne grodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spolecznodei 1 mnych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraimie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem /Kierownikiem projektu.

Wiazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem /Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem /Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez Inzyniera
[Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera /Kierownika projektu.
Tablice informacyjne beds ntrzymywane preez Wykonawee w dobrym stanic przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyimuje sig, ze jest whaczony w ceng
kontraktows,.

1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawes ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaficzania rob6t Wykonawea bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikad uszkodzed Iub uciazliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwic jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagaf bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami b substancjami toksycznymi,
b) zanisczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoécig powstania pozaru.

1.5 Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawea bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
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Materialy tatwopalne beds skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisamt i zabezpieczone przed
dostgpem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawey.

1.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie beds dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszeza sig uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszezalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beds misty aprobate techniczng wydang przez uprawnions jednostke,
jednoznacznie okreélajace brak szkodliwego oddzialywania tych matetialéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakodczeniu rob6t ich szkodliwosé zanika
{np. materiaty pylaste) mogs by¢ uzyte pod wanunkiem przestrzegania wymagai technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiagciwych
organdw administracji pafstwowe;j.

Jezeli Wykonawea uzyl materialéw szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7 Ochrona wlasnosei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiagcicielami tych urzadzef potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajacege w ramach planu ich lokalizacii. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed nszkodzeniem tych instalacyi i urzadzed w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows, dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maja byé wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemmych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiatze Tozpoczecia robdt. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inyniera Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspblpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, Wykonawca bedzie odpowiadad za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa, mieszkaniows, Wykonawea bedzie realizowasé roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sqsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnodcia.

Inzynier /Kierownik projekiu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
‘Wykonawca a whscicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnodei i drég wewngtrznych. Jednalze, ani
Inzynier /Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.8 Ograniczenie obciaken osi pojazdbw

Wykonawca bedzie stosowad sig do nstawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw 3 wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
whasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera /Kierownika projektu. Inzynier /Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usunicte z terenu budowy. Pojazdy powedujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beds, dopuszczone
na éwiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
rob6t w ten sposéb uszkodzanych, zgodnie z poleceniami InZyniera /Kierownika projektu.

1.9 Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podezas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegdlnosci Wykonawca ma obowiszek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkedliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagah sanitarnych.

Wykenawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sq uwzglednione w cenie koniraktowej.

1.10 Ochrora i utrzymanie robét

Wykonawea bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia robét przez Inxyniera /Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w

taki sposbb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbiom
ostatecznego.

Tedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera /Kierownika projektu
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pb2niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystlde zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i misjscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwick sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow
Iub urzadzef uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w spos6b ciagly bedzie informowaé Inzyniera /Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoled i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z namszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera /Kierownika projektu.

1,12 Réwnowainoéé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdzickolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sq konkretne normy i przepisy, ktére spetniac majg
materialy,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadme roboty, beda obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub
poptawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sig do kenkretnego kraju lub regionu, moga byc réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inxyniera /Kierownike projektu. Réinice pomiedzy
powotanymi normami & ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawceg i przediozone
Inzynierowi /Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.13 Nazwy i kady: grup robdt, klas robdt i kategorii robét.

Kody CVP wg Wspélnego Slownika Zaméwieh
Grupa rabdt  CVP 4530000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlaych
Klasa robdt CVP 43310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria rob6t CVP 45315300-1 Instalowanie linii energetycznych 0,4kV
CVP 45316100-6- Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
CVP 45314300-4 -Kladzenie kabli
CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania row6w kablowych
CPV 45316110-8 Instalowanic drogowego sprzetu oswietleniowego

1.14. Okreslenia podstawowe
1.14.1 Shup o$wietleniowy - kenstrukeja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, shizaca do zamocowania oprawy
oSwietleniowej na wysokosci nie wigkszej nix 14 m.

1.14.2 Maszi owietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocs findamentu, stuzaca do zamocowania
opraw odwietleniowych na wysokosci powyzej 16 m.

1.14.3 Oprawa oéwietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksziatcania strumienia fwistlnego wysylanego
preez zrédlo §wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacig elektrycznag
1.14.4.Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli jedno-
lub wielozylowych polaczonych réwnolegle, tacznie z osprz¢tem, utozone na wspdlnej trasie i Iaczace 2aciski tych samych
dwich urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.14.5.Trasa kablowa - pas terenu, w kiérym utozone sg jedna lub wiecej Imii kablowych.
1.14.6.Napiecie namionowe Jinit - napigcie migdzyprzewodowes, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.
1.14.7.0sprzet linii kablowe;j - zbiér elementéw przeznaczonych do tqozenia, rozgaleziania lub zakoficzenia kabh.

1.14.8.0stona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla preed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elekirycznego.

1.14.9.Przykrycie - stoma vlozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
1.14.10.Przegroda - oslona utozona wzdhuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych urzadzen.

1.14.11.Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w kt6rym jakakolwiek cz¢$¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina Tub pokrywa jakakolwiek cze¢$é rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.
1.14.12.Zblizenie - takie miejsce na trasie Hsnii kablowej, w ktérym odleglodé miedzy linig kablowa, urzedzeniem
podziemnym lub drogs komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odleglodé dopuszezalna dla danych warunkéw ukladania bez
stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w kiérych nie wysigpuje skrzyzowanie.

1.14.13.Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraghym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem huku elekirycznego.
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1.14.14.Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeéci pizewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sig na
nich napigcia w warunkach zakloceniowych.

1.15. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera program
zapewnienia jakosci (PZ]).

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania

Wszysikie zakupione przez Wykonawee materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadezenia o
jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny byé wyposazane w takie dokumenty na Zyczenie Inzyniera.
Wykaz materialéw

bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm

Cement CEM I 42,5 - wotkowany

drut DFe/Zn i 7mm

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat 1/TE
Kabel YAKY-1kV 5x16 mm2

Kabel z zylami Cu YKY-0,6/1kV, 4x25 mm?2
Kabel z 2ylami Ca YKY-0,6/1kV, 4x6 mm2
Koncéwka kablowa na sytach Cu K 16 mm2
Kohcdwka kablowa na zytach Cu K 25 nam2
10, Korona 2-ram.do s1.8-100,11¢,120

11. | lampa HPL-T 400 W

12. lampa sodowa SON-T 70W

13. Opaska kablowa OKi - ocechowana

14. Oprawy typu URBANA 70W

is. Oslona rurowa gietka do kabki DVK fi 160mm
16. Piasek zwykly

17. plyty drogowe 50x30x10cm

w|eopma|en i Lo =
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18. projektor odwietleniowy typu MNF 300/400 1xHPI-T 400W szt
19, Przewdd YDY-750V 3x2,5mm2 m

20. Shup stal.ocynkowany dt. 10m szt
21. $ruby stalowe z nakretkami i podkiadkami kg
22. | Tabl.bezp.osw.zewn. TBS-35/1 jednoobw.25A szt
23. uchwyty uniwersalne typu UKU szt
24, Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN} kg
25. Wkladka bezpiecznikowa WT-2/gG,WTN-2 250A szt
26. Zlaczka kontrolna K-422 szt
27. Zwir do betondéw m3

2.2, Kable

Przy budowie nowych nalezy stosowas kable uzgodnione z zaktadem energetycznym oraz zgodne z dokumentacjg,
projektows.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy
stosowaé nastepujace typy kabli:

— YAKY wg PN-76/E-50301 {7] o napigciu znamionowym do 1 kV,

Przekrdj 2yt kabli powinien byé dobrany w zaleznoéci od dopuszezalnego spadkn napigcia i dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzadzenia MGIE [24] oraz powinien spehiad wymagania
skutecznoéci zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadeenia Ministra Przemystu [23].

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w pomieszezeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podioza.

2.3. Glowice kablowe

Glowice powinny byé dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby 2yt oraz do mocy
zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania. Glowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-
74/E-06401 [3].

2.4, Piasek

Piasek do ukladania kabli w gruncie powinien odpowiadaé wymaganiom BN-87/6774-04 [16].
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2.5. Falia

Folig nalezy stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie folii
kalendrowane; z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabii ¢ napigcin znamionowym do
1 ¥V nalezy stosowaé folig koloru niebieskiego, a przy napieciach od 1 do 30 XV, koloru czerwonego.

Szeroko#é folii powinna byé taka, aby przykrywala ulozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

Folia powinna spelniaé wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych hub stali,
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie huku elekirycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny byé dostatecznie wyirzymate na dziatanie sit Sciskajacych, z jakimi nalezy
liczyé sig w miejscu ich ulozenia. Wngtrza écianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygladzajacs ich
powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) typu AROTA o
srednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 100 mm dla kabii do 1 kV YAKY 4x150 mm? i mniejszej, oraz érednicy 160 mm dla
kabli YAKY 4x240 mm2

Rary PCW powinny odpowiadaé wymaganiom nortmy PN-80/89205 [1 1.Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywad na utwardzonym placi, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sil mechanicznych.

2.7 Zridla Swiatla i oprawy

JTexeli dokumentacia projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oéwietlenia drogowego stosowad Zrodta
$wiatla i oprawy spelniajace wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgledu na wysoka skutecznosé swietlna, trwalosd i staloét strumienia Swietlnego w czasie oraz oddawanie
barw, zaleca sig stosowanie wysckopreznych lamp sodowych, rteciowych lub rteciowych z halogenkami.

Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ szerokim ograniczonym rozsylem $wiatta, Ze wzgleddw eksploatacyjnych
stosowad nalezy oprawy o konstrukeji zamlknigtej, stopniu zabezpieozenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej
1P 54 i klasg ochronnodei I

Elementy oprawy, takie jak ukiad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materialow nierdzewnych.

Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszezeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosei
wzglednej powietrza nie preekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-75100 [19].

2.8 Shpy

Stupy oswietleniowe powinny byé wykenane zgodnie z dokumentacjg projektows,

W dolnej czgéci shupy powinny posiadaé jedng, wneke zamykane drzwiczkami.

Wneka powinna byé przystosowana do zainstalowania typowe; tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajace) podstawy
bezpiecznikowe 25 A (w ilodci zaleznej od ilodci zainstalowanych opraw) i cztery lub pie6 zaciskéw do podtaczenia dwéch
zyl kabla o przekroju do 50 rm’.

Stalowe stupy winny by¢ wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali mrowej R 35. Ich powierzchnie wewnetrzne powinny
by¢ cczyszczone i powleczone warstwa, ochronng z bitizolu o grubosci min. 120 pm. Strona zewngtrzna po oczyszezeniv 11
stopnia powinna byé malowana trzema warstwami farb; antykorozyjna, podkiadows i nawierzchniowa, Farba
nawierzchniowa powinna byé koloru szarego {mieszanina koloréw 51181 w stosunku 1:1).

Elementy powinmy byé proste w granicach dopuszezalnych odchylek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-
03200 [7]. Speiny nie mogs, wykazywa< peknigé, a otwory na elementy laczace nie powinny mieé podniesionych krawedzi.
Skladowanie shupbw oéwietieniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyrbwnanym podlozn w pozycji poziomsj, 2
zastosowaniem przekladek z drewna migkldego.

2.9 Tabliczka bezpiecznikowa -zaciskewa
Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskows, nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjs projektows, .

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiedniy ilods podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cziery lub pieé zaciskow
przystosowanych do podiaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mn,

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzgtu, kidry nie spowoduje niskorzysthego wplywun
na jako$é wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rob6t, jak tez przy wykomywaniu czynnoéei pomocniczych oraz w
czasis transportu, zatadunku i wyltadunku materialow, sprzgtn itp.

Sprzst uzywany przez Wykonawce powinien uzyskad akeeptacig Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
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3.2. Sprzet do wykonania linit kablowej i ofwietlenia zew.
Wykonawea przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazaé sie moziiwogcig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzety, gwarantujgcych wiasciwa jakodd robot:
— spawarki transformatorowe;j,
— podnoénik montazowy samochodowy hydrauliczny

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowiszany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na
jako&é wykonywanych robdt.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowad prowadzenie robét zgoadnie 2 zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2, Srodki transportu

Wykonawca przysiepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoécia korzysiania z
nastepujacych Srodkdw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— samochodu dostawezego
— Przyczepa dtuz. do sam. do 4,5t
— samochodu samowyladowczego,

— Zurawia samochodowego
Na $rodkach transporiu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i nkiadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5, WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywasé reeznie w zalezmosici od warunkow ferenowych i podziemnego uzbrojenia
teteny, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez shutby geodezyjne.

Wymiary poptzeczne rowbw nzaleznione sq od rodzaju kabli i ich ilosci ukladanych w jednej warstwie.

Glebokosé rowu okreslona jest globokoscig viozenia kabla wg p. 5.4.4 powiekszona o 10 cm, natomiast szerokosé
dna rowu obliczamy ze wZzoru:

S=nd+(n-1)a+20 {cm]

gdzie: 1 - iloéé kabli w jednej warstwie,

d - suma érednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odleglo$ci pomiedzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odleglo$ci migdzy kablami ulozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach
i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna
Skrzy2owanie odleglo$¢ wom
lub zbliZenie plonowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na napigcic znamionowe do 1 25 10
KV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 mog4 sig
urzadzen ogwietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykad
Kabli elektroenergetycznych ha napigcie znamionowe do 1
KV z kablami elekiroenergetycznymi na napigcie mamionowe 50 10
wyssze niz 1V
Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjaymi 50 50
Kabli réznych uzytkownikdw 50 50
Kabli z mufami sasiednich kabli” - 25
5.4. Ukladanie kabli

5.4.1. Ogblne wymagania
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Uldadanie kabli powinno byé wykenane w spos6b wykinezajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachawane grodki ostrozmoscei zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli
lub urzadzed znajdujacych sie na trasie budowane;j linii.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku ukiadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki powinny byé
ustawione w takich odleglosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podioza.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, kofice kabla nalezy zabezpieczyé przed wilgocia oraz wplywami
chemicznymi i atmosferycznymi przez:

—  szczelne zalutowanie powloki,
— nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego {rodzaju jak izolacja).
8.4.2, Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nic powinna byd nizsza niz:
a) 4°C- w przypadku kabli o izolacji papicrowej o powloce metalowe,
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powloce 2 tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukeji niz wymienione w pozycji 2) i b) temperatura otoczenia i temperatura
ukladanego kebla - wg ustaled wytworcy.

Zabrania si¢ podgreewania kabl ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia wlozonego kabla na dowolnie malym odcinku trasy linii kablowej powodowany
przez sasiednie Zr&dla ciepla, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé 5°C.

5.4.3, Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zginaé kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promiefi gigcia powinien
by¢é mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 25-krotna zewngtrzna $rednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadiu kabli jednozylowych o izolacji papierowe;j i o powloce olowianej,
kabli o izolac}i polietylenowej i 0 powloce polwinitowe] oraz kabli wiclozylowych o izolacji papierowej i 0 powloce
aluminiowej o liczbie 2yt nie przckraczajacych 4,

¢) 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wiclozylowych o izolacji papierowej i o powloce olowianej
oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozylowych o liczbie Zy! nie przekraczajacych 4.

5.4.4, Ukiadanie kabli bezpodrednio w gruncie

Kable naley ukladaé na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jost piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uklada¢ na warsiwie piaskn o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukladaé kabli bezpoérednio na dnie wykopu
kamiennego lub w gruncie, kidry mogiby uszkodzié kabel, ani bezposrednio zasypywaé takim gruntem.

Kable nalezy zasypywaé watstws, piasku o grubodei co najmnigj 10 cm, nastepnie warstwa, rodzimego gruntu o
grubodci co najmniej 15 cm, a nastgpnic praykryé folia z tworzywa sztucznego. Odloglodé folii od kabla powinma wynosic co
najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszczad warstwami co najmniej 20 cm. Wskanik zageszczenia gruntu powinien osiggnaé co
najmmiej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

Glebokosé ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej powierzchani kabla powinna
wynosié nie mniej niz:

— 70 cm - w przypadku kabli o napigeiu znamionowym do 1kV, z wyjatkiem kabli wlozonych w gruncie na uzytkach
rolnych,

— 80 cm - w przypadku kabli o napigein znamionowym Wy2szym 1iz 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 KV, z wyjatkiem
kabli ulozonych w gruncie na uXytkach rolnych,

Kable powinny by¢ ulozone w rowic linig falists z zapasem (od 1 do 3% dhugosei wykopu) wystarczajacym do

skompensowania mezliwych przesunieé gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawidé zapas kabli po obu stronach mufy,

Iacznie nie mniej niz:

— 4 m-w przypadku kabli o izolacji papicrowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym od 15 do
40 &V,

— 3 m-w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym od1do10
kv,

— 1 m- wprzypadku kabli o izolacji 2 tworzyw sztucznych, o napigcit znamionowym 1kV.
5.4.5, Uldadanie kabli na shupach linii napowietrznych

Przy kablowaniu odcinkéw linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich shupy i polaczenie jego
#yt z przewodami napowietrznymi.

Kabel nalezy chronié rurs, stalow, do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m od powierzchni gruntu. Srednica
wewnetrzna rury nie moZe by¢ mniejsza niz 1,5-krotna zewneitzna $rednica wprowadzanego kabla i jednoczednie nie
mniejsza niz 50 mm.

Kabel na slupie powinien byé przymocowany do jegoe $cianki za pomocs, nchwytéw o szerokosei réwnej co
najmniej zewnetrznej jego érednicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia, uchwyty powinny by¢ zaopatrzone w
elastyczne wkiadki o gruboéci co najumiej 2 mim, & ksztatt uchwytéw powinien byd taki, aby kabel nie ulegt uszkodzeniu.
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5,5 Skrzykowania i zblizenia kabll miedzy soba

Skrzyzowania kabli migdzy sobg nalezy wykonywat tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany glebiej niz
kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne Iub sygnalizacyjna glebiej niz linia telekomunikacyjna.
5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sig krzyzowaé kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miarg mozliwoéei w
najwezszym miejscn krzyZowanego urzadzenia. Kazdy z kxzyzujacych sig kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych
ulozony hezposrednio w gruncie powinien byé chroniony przed usrkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugoéci po 50
cm w obie strony od miejsca skizyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabhi
nad rurociggarmi.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszezalne odlegloei kabli nlozonych w gruncie od innych

urzgdzen podziemmych
Najmniejsza dopuszczalna odlegloS wom
Rodzaj urzadzenia podziemmego pienowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociagi wodociggowe, scickowe, cieplne, 80" przy érednicy
gazowe z gazami niepalnymi i rurociagi z gazami rurociagu do S0
palnymi o cifnieniu do 0,5 at 250 mm i 150°
Rurociagi z cieczami palnymi przy frednicy 160
Rurociagi Z gazami palnymi o cisnienin wyzszym wigkszej nix 100
niz 0,5 at i nie przekraczajacym 4 at 250 mm
R_uroclqgl 7 gazami palnymi o cinieniu wyzszym BN-71/8976-31 [17]
niz 4 at
Zbiorniki z plynami palnymi 200 200
Czeéci podziemne linii napowietrznych (ustdj, 80
podpora, odciszka) ”
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, 50
kanaly -
Urzadzenia ochrony budowli od wyladowas 50 50
atmosferycznych

1) dopuszcza sig zmnicjszenie odlegloscei do 50 em pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2) dopuszcza sig zmuiejszenie odleglosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rry ochronne;j.
5.7. Skrzytowania i zblitenia kabli z drogami

Kable powinny si¢ krzyzowaé z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w jej najwezszym
miejscu.

Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzadzen mechanicznych w miejscach skrzyzowania
z droga, powinna odpowiadaé postanowieniom zawartym w tablicy 3.
Tablica 3. Dlugoéci przepustow kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociagami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dhigoéé przepustu ha skrzyzowanin
. srednica rurociggn z dodaniem po 50 cm z
Rurociag kazdej strony

N T szerokosé jezdni z krawginikami z dodaniem po

Droga o przekroju ulicznym z krawgznikami S0cmz k;zdej strony p
szerokosé korony drogi i szerokoéci obu rowéw
do zewmetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem
po 100 cm z kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowarni
odwadniajacymi

‘W przypadku przekrojow pétulicznych, z jednostronnym rowem fub jednostronnym nasypem - dlugosci
przepustow nalezy ustalaé odpowiednio wg ww. wzoréw.

Najnmiejsza odleglo$é pionowa miedzy gbma czeicia ostony kabla a plaszczyzng jezdni nie powinna byé mniejsza
niz 100 co.

Odleglosé migdzy gorna czescia oslony kabla a dnem rowu odwadniajacego powinna wynosié co najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odlegtoéci od powierzchni jezdni i dna rowu moga bys zwigkszone, gdys dla konkretnego odcinka
drogi powinny wynikaé 2 warnnkéw okredlonych przez zarzad drogowy (uwzgledniajacych projektowans przebudowe
konstrukeji nawierzehni lub poglebienie rowu).

Kable nalezy ukladaé poza pasem drogowym w odlegloéci co najmniej 1 m od jego granicy.

Odleglosé kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosié co najmniej 2 m.

W przypadku niemoznosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach zalewowych,
zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza sie uktadanie ich w pasie drogowymna skarpach nasyp6éw lub na czesciach
pasa poza korons, drogi.
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Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na odcinkach
ewentualnego wejécia linig kablowsg na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi - wymagaja zezwolenia ze sirony
rarzadu drogowego i nalezy je wykonywac na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawa o drogach
publicznych [25].

5.8. Wykonanie muf i glowic

Eagczenie, odgalezianic i zakaficzanie kabli nalezy wykonywaé przy ukyeiu muf i glowic kablowych.

Nie nalezy stosowaé muf odgateznych do kabli o napiecin znamionowym wyzszym niz 1 kV.

Mufy i glowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac montazowych.

W przypadku wigzek kabli skladajacych sig z kabli jednozylowych, zaleca sig przesunigcie wzgledem siehie
(wzdhiz kabla) muf montowanych na poszczegdlnych kablach,

Metalowe wktadki mmf przelotowych powinny byé przylutowane szezelnie do powlok metalowych kabli.

Miejsca polaczef zyt kabli w nmfach powinny byé izolowane oddzielnie, przy ezym rozkiad pola elektrycznego w
izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozkladu pola w kablu, Na izolacje miejsc laczenia Zyt zaleca sig stosowad
materialy izolacyjne o wiasnoéciach zblizonych do wiasnodei izolacji laczonych kabli. Dopuszeza sig niewykonywanie
oddzielnego izolowsnia miejsc taczenia zyt kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajneym 1 kV, jezeli mufy
wykonywane sa z Zywic samoutwardzalnych.

[zolatory i kadtuby glowic oraz wkiadki metalowe muf do kabli o izolacji papicrowej powinny by¢ wypetnione
zalews izolacyjns o whasciwoiciach syciwa, ktétym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadiku muf i glowic do
kabli o izolacji papierowe] na napigcie nie przekraczajace 1 kV dopuszeza sig stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej wg
E-16 [20].

Izolatory i kadluby glowic oraz kadluby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny byé wypeinione
zalews izolacyjna nie dziatajaca szkodfiwie na izolacje i inne elementy tych kabli. Mufy przelotowe kabli olejowych
umieszezone bezpodrednio w gruncie powinny mie¢ ostone otaczajacs wykonang z materiatéw niepalnych, np. z cegiel wg
BN-64/6791-02 [13], polaczonych zaprawg cementowo-wapienng wg PN-65/B-14503 [10] i wykonang zgodnie 7
dokumentacjg projektowa.

5.9. Wykonanie polaczen powlok, pancerzy i zyl kabli

Wiasnodci elektryczne polaczef powinny byé zgodne z normg PN-74/E-06401 [3]. Przewodnos¢ polaczenia
metalowych powtok kabli lub pancerzy powinna byé nie mni¢jsza niz przewodnoéé aczonych powlok lub pancerzy. W
przypadku laczenia aluminiowych powlok kabli dopuszcza sig przewodnoéé polaczenia nie mniejszg niz 0,7 przewodnosci
powloki.

Metalowe powioki kabli oraz pancerze powinny by¢ polaczone metalicznie ze soba oraz z metalowymi kadtubami
muf przelotowych i glowic. Polaczenia powlok aluminiowych ze sobs, i kadtubem mufy nalezy wykonywaé wevmatrz mufy
przy uzyciu przewodéw aluminiowych o przekroju nie mniejszym niz 10 mm’. Polaczenia ze soba powlok, zyl powrotnych i
pancegzy kabli z materialdéw innych niz aluminivm nalezy wykonad przewodami miedzianymi o przekroju nie mnigjszym niz
6 mm”,

Polaczenia powinny hyé wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wkiadkami metalowymi
przylutowanymi do metalowych powtok obu laczonych odeinkdw kabli, nie wymaga si¢ dodatkowego laczenia powtok przy
uzycin oddzielnych przewoddw.

5,10. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé 2 rur PCW typ AROTA o érednicy wewnetrznej nie mniejsze] niz 100 mm
dla kabli do 1 kV YAKY 4x150mm2 i 160 mm dla kabli YAKY 4x240 mm?2

Przepusty kablowe nalezy ukdadac w miej scach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym
przepuscie powinien byé ulozomy tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych ukiad wielofazowy i
kabli sygnalizacyjmych.

Gleboko$¢ umieszczenia przepustéw ¥ablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gémej powierzchni rury,
powinnz wynosi¢ co najmmiej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczone]j do
ruchu kolowego.

Minimalna gleboko$é nmieszczenia przepustu kablowego pod jezdnia drogi moze byé zwigkszona, gdyz powinna
wynikaé z warmkéw okre$lonych przez zarzed drogowy dla danego odeinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukeji nierozbieralnej, przepusty powinny byé
wykonywane metods wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla umozliwienia vlozenia kabli dodatkowych
Iub wymiany kabli uszkodzonych hez rozkopywania drég.

Migjsca wprowadzenia kabli do rur powinny byé uszczelnione nasmolowanymi szmatami, sznurami fub pakulami,
uniemosliwijacymi przedostawanie sig do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

5,11. Ochrona przeciwporaieniowa

Metalowe glowice kabli powinny by¢ polaczone z uziemieniami w sposéb widoczny. Powloki aluminiowe kabli
moga, byé bezposrednio polaczone w rozdzielni z szyna, zerowg lub uziemiajaca,

Pancerze i powtoki metalowe kabli oraz metalowe kadtuby mmf powinny stanowid nieprzerwany cing przewodzacy
linji kablowej.
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5.12. Oznaczenie linii kablowych

Kable ulozone w gruncie powinny by zaopatrzone na calej diugosci w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe typu
OK. [18]) rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i migjscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach.

Kable ulozone w powietrzu powinny byé zaopatrzone w trwate oznaczniki przy glowicach oraz w takich miejscach
1 w takich odstepach, aby roaréznienie kabla nie nasirgezalo trudnosei.

Na oznacznikach powinny znajdowaé si¢ trwale napisy zawierajace:
— symbol i numer ewidencyjny linii,
— pznaczenie kabla,
— znak uzytkownika kabla,
— smak fazy (przy kablach jednozylowych),
— rok ulozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charaktarystycznych stafych punktow
terenu, powinna byé omaczona trwalymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymni typu SD [19] wkopanymi w grunt, w
sposéb nie utrudnisjacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiescié trwaly napis w postaci ogblnege symbolu kabla
K. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny byé umieszczone w odstgpach okolo 100 m, ponadto nalezy je umieszczad
w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowah lub zblizes.

Oznaczniki trasy kabli ukladanych w gruncie na wizytkach rolnych nalexy umieszezaé tak, aby nie utrudniaty prac
rolnych i stosowa takie oznaczniki, ktére umozliwig latwe i jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy kabla.

5.13. Uziemienie

Uziemienie polega na polaczenin czefei przewodzacych dostgpnych z uziomami w sposéb powodujgey samoczynne
odlgczenie rasilania, w warunkach zaktéceniowych

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu tasmowego, ukladajac w jednym rowie z kablem oSwietleniowym, bednark¢ ocynkowansg
25 x 4 mm, kifra nastepnie powinna byé wprowadzona do wnek latarh, masztéw i szafy oéwietleniowej i polaczona z
zaciskami ochrormymi. Zaciski te moga spelniaé réwniez role zaciskéw probietczych.

Ewentualne laczenie odeinkéw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna byé uktadana plycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.
0d zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostgpnych, nalezy ukladad przewody micdziane o przekroju nie
mniejszym niz 2,5 mmn?.

Przewody te powinny byé chronione preed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.14. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montaiu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w
dokumentacji projektowej.

Fundament powinien byé ustawiany przy pomocy dzwigy, na 10 cm warstwic betonu B 10, spelniajacepgo wymagania PN-
88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru spelniajacego wymagania BN-66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzié rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykotozyjnego Scianek i poziom gérnej
powierzehni, do ktérej przytwisrdzona jest plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500, z dopuszczalng
tolerancja tzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno byé wykonane z dokladnoscia + 10 em.

5.15. Montaj shupéw

Stupy nalezy ustawiaé rgcznie lub diwigiem. Spod shupa powinien opierad sig na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-
06250 [3] grubodci min, 14} cm Tub na plycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 em.

Glgbokoié posadowienia stupa nalezy wykonaé wediug dokumentacii projektows;.

OdchyTka osi shupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci shipa,

Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowala sig od strony chodnika, a pray jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna byé polozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub grntu.

5.16. Montak opraw

Mentaz opraw nalezy wykonywag przed montaZem shupa

Kazidg oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczyé do sieci i sprawdzic jej dzialanic (sprawdzenic zaswiccenia sig
lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim weisgnieciu przewodéw zasilajacych do shuptw i wysiggnikéw.

Nalezy stosowaé przewody typu YDY o izolacji wzmocnionej z zytari miedzianymi o przekroju 2yly 2.5 mm’,

Ilo$é przewodbw zalezna jest od iloSci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowe]j do kazdej oprawy nalezy prowadzié po dwa przewody. Oprawy nalezy mocowad na
wysiegnikach i glowicach masziéw w sposdh wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajacych 1 ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny byé mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla II i ITT strefy wiatrowej.
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6. KONTROLA ,BADANIA I ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podane w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogblne”,
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakodci wykonywanych robét przy przebudowie linii
kablowe;j..

Wykonawea ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badafi na budowie w celu wekazania Inzynierowi
zgodnodci dostarczonych materialéw i realizowanych robdt z dokumentacjg projektowa, OST, 85T iPZ1.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnoéé z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mogs byé przez Inzyniera dopuszezone do uZycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badad do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadania pisemnie Inkyniera o zakofczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdrs moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, edpowiedniego dla danego terenu Zakiadu
Energetycznego - zalozonej jakosei.

6.2. Badania przed przysiapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materialow.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonad testowania sprzetu posiadajacego mozliwosé nastawienia mechanizméw
regulacyjnych.

W wyniku badati testujacych natery przedstawié Inzynierowi wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasic wykonywania robét
6.3.1. Rowy ped kable

Po wykonaniu row6w pod kable, sprawdzeniu podlegajs, wymiary poprzeczne rowu i 2godnosé ich tras z
dokumentacjs geodezyjng.

QOdchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczad 0,5 m.

6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenic polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw,
wedtug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokétéw odbioru albo innych dokumentéw.

6.3.3. Uktadanie kabli
W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié nastgpujace pomiary:
— glgbokosci zakopania kabla,
— gruboéci podsypkd piaskowej nad i pod kablem,
— odleglosei folii ochronnej od kabla,
— stopnia zaggszezenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru grunts.

Pomiary nalezy wykonywaé ¢o 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre,
jezeli odbiegajs od zatozonych w dokumentacji nie wigoej niz o 10%.

6.3.4, Sprawdzenie cigglosci 2yt

Sprawdzenie ciaglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnodci faz nalezy wykonad przy uzyciu przyrzadéw o
napieciu nie preekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy nznaé za dodatni, jezeli poszezegélne zyly nie majq przerw
oraz jesli poszezegdine fazy na obu koficach linii sq oznaczone identycznie.
6.3.5. Pomiar rezystancii izolacji

Pomiar nalezy wykonad za pomoca megaomomierza o napigeiu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odezytu po
czasie niezbednym do ustalenia sig mierzonej wartoéei. Wynik naleXy uznac za dodatni, jezeli rezystangja izolacji wynosi co
najmnie;:
— 20 M£/km - linii wykonanych kablami elekiroenergetycznymi o izolacji z papiern nasyconego, o napigciu

znamionowym do 1 kV,

— 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elekiroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napigcin
znamicnowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,
— 0,75 dopuszezalnej wartodei rezystancii izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].

6.3.6. Priba napigciowa izolacji
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Prébie napieciowsj izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢ niewykonywanie préby napigciowe]
izolacji linii wykonanych kablami o napieeiu znamionowym do 1 kV. Prébe napigciowa, nalezy wykonad pradem statym hib
wyprostowanynmnz.

W przypadkn linii kablowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy mierzyd oddzielnje
dia kazdsej zyly.

Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uznaé za dodatni, jezeli:

— jzolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objaw6w przebicia czgdciowego, napigcie
probiercze o wantoéci réwnej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] 1 PN-76/E-90300 [6],

— warto$s pradu uplywu dla poszezegdlnych zyl nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie ostatrrich 4 min. badania;
w liniach o dhugoéci nie przekraczajgcej 300 m dopuszeza si¢ wartodé pradu uptywu 100 pA.

6.4. Instalacja przeciwporateniowa

Podczas wykonywania uzioméw tagmowych nalezy wykonaé pomiar giebokoéei utazenia bednarki oraz sprawdzi¢ sian
potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskainik zageszezenia i rozplantowanie grantu.

Pomiary glebokoéci ulozenia bednarki nalexy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana plycej
niz 60 cm.

Wikaznik zageszezenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkeie 5.2.

Po wykonanin uzioméw ochronnych naleky wykonad pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by< gorsze od
wartodci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji oéwietleniowej nalezy pomierzyé (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznosci zerowania.

Warzystkie wyniki pomiaréw nale2y zamiescié w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowsj.

6.5. Badania po wykonaniu robot
W przypadkn zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badaf wykonanych przed i w czasie wykonywania robdt, na
whiosek Wykonawey, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badaf po wykonaniu robot.
6.6. Zasady posigpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materialy nic spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wazystkie elementy robét, ktore wykazuja odstepstwa od postanowiefi OST zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.
6.4. Shupy stalowe
Elementy shupéw powinny byé zgodne z dokumentacjs projektows, i BN-79/9068-01 [30].
Stupy o$wietleniowe, po ich montaru, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
— dokladnoici ustawienia pionowego shupéw,
— prawidlowosci ustawienia opraw
jakodci potaczen kahli i przewodw na tabliczee bezpiecznikowo-zaciskowej otaz na zaciskach oprawy,
jakosci polaezen Srubowych stupbw, opraw,
—  stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementéw.

I

6.5, Pomiar natezenia owietlenia

Pomiary nalezy wykonywad po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powiniy byé
wyswiccone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalexy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od
pojazdéw, pieszych i jakichkelwick obiektéw obcych, mogacych miekszialcié przebieg pomiary. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadzas podezas nocy ksigzycowych oraz w ziych warunkach atmosferycznych {meta, énieZyca, unoszacy sig kurz
itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia
nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Porniary natgzenia oéwictlania nalezy wykonywaé za pomocs luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do korekeii katowej,
a element $wiattoczuly powinien posiadad urzadzenie umozliwiajace dokladne poziomowanie podezas pormaru.

Pomiary nalezy przeprowadzad dla punktéw jezdni, zgednie z PN-76/E-02032 [10].

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Obmiaru robét dokonad nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle
w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarows dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Przejecia Rob6t nalezy dokonywad zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robét moze nastapié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzotych préb i pomiarw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawczs, a takze obowigzujacymi notmanmi oraz przepisami.
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8.1. Ogdlne zasady odbiorn robbt

Ogélne zasady odbioru robdt podano w OST |, Wymagania ogéine”
Roboty uzmaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjq projekiows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg. pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycin podlegaiy:

-~ wykopy pod fundamenty i kable,

— wykonanie fundamentéw i ustojéw,

— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

— wykonanie uziombw taémowych.

8.3. Dokumenty do odbloru koncowego robét

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad.

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokdly z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowane] ochrony przeciwporazeniowe;j.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierad:

s  kompletng dokumentacjg techniczng powykonawcza, skladajaca sig 2 poszezegdlnych dokumentéw skladowych
projekin uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

s protokély, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

— instrukeje funkcjonowania, obsiugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2 ¢ geodezyjng dokumentacje

powykonawczg,
konserwacja urzadzen do chwili przekazania oéwietlenia Zamawiajgeemu

9. ROZLICZENIA ROBOT

Ogbine wymagania dotyczace podstawy platnoéci podano w OST ,,Wymagania ogélne™.
Platno#é za metr nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarem i ocens jakosci uzytych materialéw i wykonanych robét
na podstawie wynikéw pomiardw i badah kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:
— roholy PIZygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
— odtaczenie i demontar kolidujacego odeinka linii kablowej,
— podiaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektows,
— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena | m linii kablowej lub 1 szt. Ziacz kablowych obejmuje odpowiednio:
— wyznaczenie rob6t w terenie,
« dostarczenic materialéw,
— wykopy pod fundamenty lub kable,
— wykonanie fundamentéw lub ustajéw,
-~ zasypanie fundament6w, ustojéw i kabli, zageszezenie gruntu oraz rozplantowanie lub cdwiezienie nadmiaru gruntu,
— montaz zlaez kablowych i instalacji przeciwporazeniowes,
— ukladanie kabli z podsypka i zasypks, piaskows oraz z folia ochronns,
— podiaczenie zasilania,
—  sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urzadzef do chwili przekazania oéwietlenia Zamawiajacemu.
Ogélne zasady dotyczage rozliczenia robdt podano w wymaganiach ogélnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne, Nazwy i okredlenia.
2. PN-76/E-05125 Elekiroenergetyczme i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
ibudowa.
3. PN-74/E-06401 Blektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
mamionowym do 60 KV, Ogblne wymagania i badania.
4. PN-76/B-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowsj na
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PN-76/1-90251

PN-76/E-90300

PN-76/E-50301
PN-76/E-90304

PN-76/E-90306

. PN-65/B-14503
. PN-80/C-89205

PN-b0/H-74219

BN-64/6791-02

. BN-72/8932-01

BN-68/6353-03

. BN-87/6774-04

BN-71/8976-31

BN-73/3725-16
BN-74/3233-17

. E-16

PN-76/E-02032
PN-79/E-06314

10.2. Inne dokumenty

24. Zarzadzenie nr 29 Ministra GOrnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewedéw i kabli

napiecie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV,

Kable slektroenergetyczne o izolacji papierowe) i powloce
metalowej. Kable o powloce olowianej na napiecie znamionowe
nie przekraczajace 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napigcie znamionowe ni¢ przekraczajace
18/30 kV. Ogblne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i pawloce polwinitewej na napi¢cie znamionowe 0,6/1 kV.
Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastyeznych i
powloce polwinitowe) na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napigeie
znamionowe powyZej 3,6/6 kV.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winyh.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogéinego
Zastosowania.

Cegla budowlana pelna.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemme.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

Kruszywa mineraine do nawierzchni drogowych. Piasek.
Odlegloici poziome gazociggéw wysokiego cifnienia od obiektéw
terenowych.

Znakowanie kabli, przewoddw i zyl (analogia).

Stupki oznaczeniowe i 0Znaczeniowo-pomiarowe.

Zalewy kablowe.

Oswietlenie drog

Elektryczne oprawy oswictleniowe zewnetrzne

21. Przepisy budowy urzadzeh elekirycznych. PBUE wyd. 1980 r.
22. Rozporzadzenic Ministra Budownictwa i Przemysihu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbifrkewych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.
23. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadas urzedzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990

r.

elektroenergetycznych do obeigzen pradem elekirycznym.
25. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 1. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 1.
10.3. Opracowania

s Do opracowania SST wykorzystano opracowanie Branzowego Zakladu Do$wiadczalnego Budownictwa
Drogowego i Mostowego, Sp. z ¢.0.03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19
Aprobaty technicznej udziela si¢ dla wyrobu budowlanego, dla ktGrego nie ustanowiono Polskie] Normy lub wyrobu,
ktorego whasciwosci uzytkowe odnoszace sig do wymagan podstawowych réznia, sig istotnie od wiasciwosei

okreslonych w Polskiej Normie wyrobu
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ssT- D/4

SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
parkingi, chodniki, boisko + drenaz

Specyfikacja techniczna wykonania robot

1 Roboty ziemne

1 Wykonanie robot pomiarowych na terenie objetym projektowana inwestycja.
Nalezy wytyczyé geometri¢ projektowanego parkingu, boiska i chodnikéw na terenie
dziatki 236.

powierzchnia 0,125%ha
2-3  Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem korytowania na $r. glebokos¢ 0,48 m pod
parkingi i na ér. glebokosé 0,25 m pod boisko. Roboty nalezy wykonac mechanicznie ,
urobek z korytowania wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestora.

Tlosé 231,20 m3
4 Roboty ziemne zwigzane z usunigciem warstwy ziemi urodzajnej ( humusu) pod
chodniki o grubosci do 0,20 m z damig wywieZz¢ taczkami

Tlosé 115,50m2
2 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

5 Wyprofilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchmi
chodnikéw wykonaé recznie.

Tlogé 577,50m2

6 Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm pod warstwy konstrukcyjne
chodnikoéw . Warstwe nalezy zagesci¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia Is nie
mniejszego niz 1,00

Hosé 577,50m2
7 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubosci 6 cm , koloru
czerwonego na chodnikach. Kostke nalezy ulozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr.
5 cm . Wypelnienie spoin piaskiem. Wypelnienie spoin nalezy wykonaé po ubiciu kostki
Hosé 577,50m2
8 Wykonanie obrzezy bet. o wym. 30x8cm na podsypce cem.-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawa cem., jako obramowanie chodnikdéw norma BN-64/9321-01
, Ulice miejskie. Obramowania opaski. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru™.

Tosé 577,50m2
3 Fundamentowanie parkingow
9 Wyprofilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

mechanicznie, Grubo$é warstwy dogeszczonej nie moze by¢ mnigjsza niz 50 cm.
Wymagany wskaznik zageszczenia warstwy gruntu w korycie, powinien wynosi¢ Is=1,00
na glebokosci 20 em bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni i 1s=0,97 na glebokosci
od 20cm do 50 cm

Tlos¢ 265,00m2
10 Wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 20 cm z piasku , pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni parkingéw . Warstwa ta powinna by¢ rozlozona w sposob
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Nastepnie nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez walowanie przy uzyciu walcow ,
do osiagniecia wskaznika zageszczenia Is nie mniejszego niz 1,00 .

Tlosé - 265,00m2



11-12 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15
cm na parkingach. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy
uzyskanie wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Po koacowym
wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez walowanie
przy uzyciu cigzkich walcow statycznych, do osiagnigcia wskaznika zageszczenia Is nie
mniejszego niz 1,00

Tosé 265,00m2
13-15 Wykonanie kraweznikow betonowych o wym. 15x30 cm, osadzonych na fawie
betonowej  z betonu B-10 MPa z oporem , na podsypce cem.-piaskowej . Krawezniki
stanowia obramowanie parkingow. Materialy zastosowane do budowy powinny posiada¢
atesty i odpowiada¢ normom:

nastepujacym normorn:

--, Krawezniki i obrzeza chodnikowe” -BN-80/6775-03.03

-,,Piasek ,, -BN-84/6774-04

Wykonanie poszczegolnych elementéw konstrukcji drogowych powinno odpowiadac
Wykonanie faw podkraweznikowych i ustawienie kraweznikow

BN —64/8845-02 , Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru”
PN-75/B-06250 ,, Beton zwykly”

ilose 103,00m
16  Wykonanie nawierzchni z plyt betonowych azurowych 40x60x10 cm nalezy ulozy¢
na podsypce piaskowej zageszczonej do Is = 1 o gr. 3 cm. Po uloZeniu plyt otwory w
plytach wypelni¢ ziemia rolinna i obsiac ilos¢.

Tlogé : 265,00m2

4 Boisko sportowe 16x26m

17-18 Po wykonaniu korytowania nalezy wyprofilowac i zaggséci¢ istniejace podioze do
Is =1,0 na glebokoéci 0,50 m. Nastepnie wlozy¢é drenaz z rur o $r. 65mm w obsypce ze
zwiru plukanego 8-16mm , w odstepach co 5m ze spadkiem 0,3% (minimalnym
przykryciem 40cm) w kierunku kolektora zbiorczego o $r.160mm odprowadzajacego
wode do studni chtonnych. Nastepnie wykonaé warstwe filtracyjna gr. 15 cm z piasku
gruboziarnistego. Warstwa ta powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Nastepnie nalezy przystapi¢ do jej
zageszczenia do osiaghiecia wskaznika zaggszczenia Is nie mniejszego niz 1,00.

Ilosc 416,00m2
19-20 Podbudowe wykonaé z kruszywa kamiennego (5-40mm) warstwa doina gr. 15 cm
i warstwa gérna z grysu kamiennego (0-5mm) gr. Scm . Warstwy podbudowy powinny by¢
rozlozone w sposdéb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Po koficowym wyprofilowaniu warstw kruszywa nalezy przystapi¢ do
jej zageszczenia przez walowanie przy uzyciu walcow statycznych, do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia Is nie mmniejszego niz 1,00. Rowno$¢ warstwy wierzchniej
podbudowy: odchyiki nie moga by¢ wigksze niz 6mm pod lata krawedziowa o dt. 4m.
Warstwy podbudowy musza by¢ przepuszczalne dla wody i bez substancji organicznych.
Hosé 416,00m2
21-22 Wykonanie obramowania plyty boiska z obrzezy bet. o wym. 30x8¢m osadzonych
na lawie z betonu B-15 MPa z oporem. Norma BN-64/9321-01 ,Ulice miejskie.
Obramowania opaski. Warunki techniczne wykonania i odbioru™.

Tioéé 84.00m
23 Ulozeni nawierzchni z trawy sztuczne)

- trawa syntetyczna fibrylowana o wysokosci wlosa 15 mm

- cigzar min. 6 600 dtx



- cigzar calkov\nty min. 2090 gr/m’
- gestos$é min. 39 900 peczkow / m’
- minimalne parametry wytrzymaiosclowe
wytrzymalo$¢ na rozciaganie > 25 N/ mm
wydluzenie wzgledne przy zerwaniu > 20 %
wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 100 N
- oferent zobowiazany jest dolaczy¢ do oferty :
a). probke oferowanej trawy z oryginalna metryczka producenta
b). karte techniczng trawy
¢). atest higieniczny
d). wyniki badaf dowolnej europejskiej jednostki certyfikujacej potwierdzajace
parametry wytrzymalosciowe nawierzchni (np. Aprobata ITB , Rekomendacja ITB lub
inne)
e). klasyfikacje uprawnionej miedzynarodowej federacji sportowej na oferowang
nawierzchnig jako gwarant dobrej jakosci
f). autoryzacje producenta nawierzchni ,uprawniajaca oferenta do jej sprzedazy 1 montazu
na oferowany obiekt bedacy przedmiotem przetargu
g). referencje z wykonania przez oferenta min. 3 b01sk w technologii trawy syntetycznej
wraz z podbudowa i ogrodzeniem o pow. min. 1500 m? kazde
Hosé 416,00m2

5 Drenaz
24 Sie¢ drenazowa
Przed przystapieniem do montazu sieci drenazu nalezy :
- dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
- wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-I
0736:1999,
- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i PN-S-02205
oraz instrukcja montazowa ukladania rur dostarczonych przez producenta Przed
przystapieniem do ukladani rurociagu drenarsk1ego , dno rowkéw nalezy oczyscié (np.
tyzkami drenarskimi) rozlozyé geowlokning na niej wykona¢ podsypke z piasku o grubosci
5cm
Ukladanie rurociagu zaleca si¢ wykonac niezwlocznie po wykonamu rowka dla
zmniejszenia niebezpieczenstwa osuwania si¢ skarp. Zasypanie rurociagu nalezy wykonaé
materiatem filtracyjnym ( piasek grubomrmsty) zgodnie z dokumentacjs. Po ulozeniu
rurociagu nalezy wykonaé obsypke ze zwiru plukanego 8-16 mm. Cajosc zasypuje si¢
materialem zgodnie z projektem konstrukcji nawierzchni boiska.
Dopuszczalna tolerancja wykonania saczka podtuznego:
odchylenia wymiaréw szerokosci i glgbokosci rowu : nie wigksze od 10 cm;
- odchylenia odleglosci osi wlozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na
fawach celowniczych — nie powinny przekraczaé 5 cm,
- odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych : Scm a jednocze$mie 25 %
zaprojektowanej grubosci warstwy.
Tose 416,00m2



