kosztorys KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1|Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- | km
d.1]0119-0_ ninnym
0.34293 km 0.343
RAZEM 0.343
2/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych YOMB z wypetnieniem spo- | m2
d.1/0811-0_ in piaskiem
1506 m?2 1506.000
RAZEM 1506.000
3/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 150-200 kg pojazdami t
d.1/1509-07 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
345 t 345.000
RAZEM 345.000
4|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1/1511-01 Krotno$¢ = 19
345 t 345.000
RAZEM 345.000
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypet- | m?2
d.1/0811-0_ nieniem spoin piaskiem - trylinka
93.5 m?2 93.500
RAZEM 93.500
6/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzy- |t
d.1/1509-05 niowymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
25 t 25.000
RAZEM 25.000
7/KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1/1511-01 Krotno$¢ = 19
25 t 25.000
RAZEM 25.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm - kamie- |m?2
d.1/0804-0_ nia naturalnego
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki POLBRUK m2
d.1/0815-0_
analogia
40.5 m?2 40.500
RAZEM 40.500
10| KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-0_ 600 m* 0,02 =12m3
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
11/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez3 |m3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze
16.38 m3 16.380
RAZEM 16.380
12/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0813-0_ wej
600 m 600.000
RAZEM 600.000
13/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami t
d.1/1509-06 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
62.4 t 62.400
RAZEM 62.400
14/ KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1/1511-01 Krotnoé¢ = 19
62.4 t 62.400
RAZEM 62.400
15/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci ha
d.1/0108-02
0.0686 ha 0.069
RAZEM 0.069
16| KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18| KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km - catkowita odl. wywozu 20 km m3
d.1/0110-01 + 0,176 szt. = 1,02 m3
KNR 2-01
0110-04
1.02 m3 1.020
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RAZEM 1.020
19| KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km - catkowita odl. wywozu 20 km mp
d.1/0110-02 + 0,07*6 szt. = 0,42 mp
KNR 2-01
0110-05
0.42 mp 0.420
RAZEM 0.420
20/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km - catkowita odl. wywozu 20 km mp
d.1/0110-03 + 0,2*6szt. =1,2mp
KNR 2-01
0110-05
1.2 mp 1.200
RAZEM 1.200
21|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km - catkowita odl. wywozu 20 km m3
d.1/0110-01 + 0,42*12 = 5,04m3
KNR 2-01
0110-04
5.04 m3 5.040
RAZEM 5.040
24| KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km - catkowita odl. wywozu 20 km mp
d.1/0110-02 + 0,17*12 szt. = 2,04 mp
KNR 2-01
0110-05
2.04 mp 2.040
RAZEM 2.040
25/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km - catkowita odl. wywozu 20 km mp
d.1/0110-03 + 0,24* 12szt. = 2,88 mp
KNR 2-01
0110-05
2.88 mp 2.880
RAZEM 2.880
26|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
27|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0105-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
28|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km - catkowita odl. wywozu 20 km m3
d.1/0110-01 + 0,77*11 szt. = 8,47Tm3
KNR 2-01
0110-04
8.47 m3 8.470
RAZEM 8.470
29|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km - catkowita odl. wywozu 20 km mp
d.1/0110-02 + 0,28*11 szt. = 3,08 mp
KNR 2-01
0110-05
3.08 mp 3.080
RAZEM 3.080
30/ KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km - catkowita odl. wywozu 20 km mp
d.1/0110-03 + 0,3* 11szt. = 3,3mp
KNR 2-01
0110-05
3.3 mp 3.300
RAZEM 3.300
31|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0103-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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33/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km - catkowita odl. wywozu 20 km m3
d.1/0110-01 + 1,35*10 szt. = 13,5m3
KNR 2-01
0110-04
13.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
34| KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km - catkowita odl. wywozu 20 km mp
d.1/0110-02 + 0,45*10 szt. =4,5 mp
KNR 2-01
0110-05
4.5 mp 4.500
RAZEM 4.500
35/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km - catkowita odl. wywozu 20 km mp
d.1/0110-03 + 0,42* 10szt. = 4,2 mp
KNR 2-01
0110-05
4.2 mp 4.200
RAZEM 4.200
36|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0103-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0105-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/ KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km - catkowita odl. wywozu 20 km m3
d.1/0110-01 + 1,95* 1 szt. = 1,95m3
KNR 2-01
0110-04
1.95 m3 1.950
RAZEM 1.950
39|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km - catkowita odl. wywozu 20 km mp
d.1/0110-02 + 0,65*1 szt. = 0,65mp
KNR 2-01
0110-05
0.65 mp 0.650
RAZEM 0.650
40/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km - catkowita odl. wywozu 20 km mp
d.1/0110-03 + 0,58* 1szt. = 0,58mp
KNR 2-01
0110-05
0.58 mp 0.580
RAZEM 0.580
41/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2
d.1/0126-0_ spycharek
1356.56 m?2 1356.560
RAZEM 1356.560
42| KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio |m3
d.1]0212-05 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km-zatadunek humusu
203.48 m3 203.480
RAZEM 203.480
43/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1/0214-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l-wyw6z humusu
Krotno$¢ = 18
203.48 m3 203.480
RAZEM 203.480
2| Roboty ziemne
44| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.Illz |m3
d.2|0206-0_ transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
197.35 m3 197.350
RAZEM 197.350
45/KNR 2-01 Wykonanie nasypow wraz z zageszczeniem nasypow ubijakami mechanicznymi; |m3
d.2/0236-0_ grunty sypkie kat. I-lll - wraz z materiatem na nasyp
analogia
167.03 m3 167.030
RAZEM 167.030
3| Roboty nawierzchniowe
46/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-0_ 764,5m * 0,0575 = 44 m3
44 m3 44.000
RAZEM 44.000
47/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.3/0403-0_ piaskowej
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764.5 m 764.500
RAZEM 764.500
48| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod obrzeze m3
d.3/0402-0_ 107,5m *0,0575=6,13 m3
6.13 m3 6.130
RAZEM 6.130
49/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.3/0407-0_ wypetieniem spoin zaprawg cementowg
107.6 m 107.600
RAZEM 107.600
50| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m2
d.3/0103-0_ wierzchni w gruncie kat. I-IV-jezdnia+chodnik
2165 m?2 2165.000
RAZEM 2165.000
51/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.3/0114-07 + cm -1faczna gr. 20 cm
KNR 2-31
0114-08
2085 m?2 2085.000
RAZEM 2085.000
52/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m2
d.3/0511-03 cementowo-piaskowej kostka typu Nostalit lub Starobruk-nawierzchnia na jezdni
2085 m?2 2085.000
RAZEM 2085.000
53/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m2
d.3/0511-02 cementowo-piaskowej kostka typu Nostalit lub Starobruk-nawierzchnia na chodni-
ku
80.25 m?2 80.250
RAZEM 80.250
4/Roboty wykonczeniowe
54/ KNR 5-03ll |Przestawianie stupow pojedynczych o diugosci do 6 m w terenie ptaskim o kat. szt.
d.4/0701-02 gruntu lll-stupy telekomunikacyjne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - taczna gr. m?2
d.4/0510-01 + humusu 10 cm
KNR 2-01
0510-02
798 m?2 798.000
RAZEM 798.000
56| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4/0702-0_
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.4/0703-0_ macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58| KNR 2-31 Utozenie nawierzchni z ptyty YOMB - materiat z rozbiérki-potaczenie projektowane- | m2
d.4/0309-0_ go odcinka z drogg wzdtuz torow
analogia
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla dowolne




