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Podstawa opracowania

Podstawe opracowanie niniejszej dokumentacji stanowig:
- Zlecenie Inwestora

- Wtdrnik mapy zasadniczej

- Pomiary wysokosciowe

Stan istniejacy

W chwili obecnej ul. Rzeczna jest droga o nawierzchni utwardzonej ptytami drogowymi
wielootworowymi typu JOMB o szerokosci zmiennej (od 3,80 do 6 m). Ze wzgledu na
bezposrednie sgsiedztwo drzew i roslinnosci istniejgca nawierzchnia jest w ztym stanie
technicznym. Jest bardzo nieréwna, ptyty przemieszczajg sie wzgledem siebie, nie ma
ptaskiej powierzchni jezdnej, krawedzie sg niewidoczne, zasypane badz zaro$niete co
zaweza istniejgca jezdnie, uniemozliwia ruch pieszych i pojazdéw oraz stwarza

niebezpieczenstwo dla wszystkich uzytkownikéw opisywanego odcinka jezdni.

Warunki wodno-gruntowe

Na omawianym odcinku jezdni przyjeto, ze wystepujg piaski drobnoziarniste o duzej
przepuszczalnosci wody i w momencie opracowania niniejszej dokumentacji nie
stwierdzono niekorzystnych warunkéw gruntowych. Poziom wody jest ustabilizowany
na poziomie zwierciadta wody w sgsiadujgcym kanale Lwia tuza. Poniewaz jednak w
okresie o zwiekszonej ilosci opaddéw poziom wdd moze ulegaé wahaniom przyjeto, ze
niweleta projektowanego odcinka jezdni zostanie wyniesiona powyzej istniejacej

nawierzchni z ptyt JOMB.

Zatozenia projektowe

Do celéw projektowych przyjeto nastepujgce parametry jezdni: ulica klasy D, predkosc
projektowa 30 km/h, szeroko$¢ jezdni 5,50 m. Przebieg jezdni zatozono w formie
zblizonej do istniejgcego tak aby zminimalizowac konieczno$¢ ingerencji w istniejgcg

roslinnosé.
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5. Ulica w planie sytuacyjnym

Projektowany odcinek jezdni postanowiono poprowadzi¢ po przebiegu istniejacej
jezdni przy czym wykonano korekty istniejgcych tukéw poziomych (tuki o promieniach
od 70 do 150 m). w miejscach istniejgcych wjazdéw do osrodkéw wypoczynkowych
zaplanowano wjazdy w formie zblizonej do istniejgcej, wyokraglenia tukami o
normatywnych promieniach. Poczatek odcinka zatozono od istniejgcej linii kolei
waskotorowej koniec na wigczenie w ul. Wojska Polskiego. Catkowita dtugosé odcinka
wynosi 342,93 m. Poniewaz przyjeto, ze szerokos$¢ nowej jezdni bedzie wynosié¢ 5,5 m
zachodzi koniecznos¢ usuniecia kolidujacych z projektowanym przebiegiem jezdni
drzew. Zestawienie drzew do usuniecia w czesci rysunkowej projektu Rys. Nr 6. Po
wykonaniu nawierzchni nalezy wykonaé pobocza gruntowe o szerokosci srednio 1,0 m.
Na odcinku od wjazdu w km 0+070,24 zaprojektowano ze wzgledu na charakter ruchu

pieszych dodatkowy chodnik o szerokosci 1,5 m (dtugos¢ chodnika 53,50 m).

6. Ulica w przekroju podtuznym

Nowa niwelete jezdni zaprojektowano na podstawie wykonanych w terenie pomiaréw.
Poniewaz przyjeto, ze nawierzchnia jezdni bedzie odwadniana powierzchniowo
poprzez spadek poprzeczny jezdni, bezposrednio w przylegajace pobocza gruntowe
zatozono minimalne spadki podtuzne wynikajace z uksztattowania istniejgcego terenu,
projektowang jezdnie wyniesiono ponad istniejgca nawierzchnie $rednio o 10 cm
(maks. uniesienie nawierzchni wynosi 32 cm). Ze wzgledu na niewielkg rdznice
spadkéw podtuznych nie zastosowano tukéw pionowych (zgodnie z Dz.U. Nr 43, poz.

430-droga klasy, Vproj.=30km/h — tuk pionowy gdy >1,5%).

7. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP dla prowadzonych

robot zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnie 2001 r.
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Podstawy Prawne

rozporzgdzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.



