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1- 8cm - kostka betonowa brukowa koloru szarego
1a- 8cm - kostka betonowa brukowa prostokgtna 10 x 20cm koloru granatowego
2- 3cm - podsypka piaskowo - cementowa 1:4
3- 20cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
4- 10cm - warstwa odcinajaco-odsgczajgca z piasku (grunt G1)
5- kraweznik betonowy typu ulicznego 30 x 15 x 100cm na tawie betonowej B15 z oporem
6- kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 x 100cm na tawie betonowej z oporem (B-15)

7- grunt urodzajny, obsiany trawg gr.10cm

8- kraweznik betonowy skosny 15 x 22 - 30 x 100cm
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Projekty Budowy Dr 6g Organizacji Ruchu | Nadzoru - Bo Zena Cichori 72-300 Gryfice ul. J.D qbskiego 40c/®

Przebudowa ul. Wesole] w m. Sliwno.
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uysni: | Przekréj konstrukcyjny skale: 150 | Nrrys: 42
Projektowata: tech. BoZena Cichori Upr 438/Sz/94

Opracowak in2. Ryszard Liegmann Upr 107/52/94 wrzeslef 2008r.




