1. Kostka Polbruk grubosci 8 cm - typ kostki "Starobruk-Np Nostalit, Bruk pomorski

Przekroj A-A lub inny tego typu" - kolor czaro czerwony
od km 0+000,00 do km 0+113,50 1a.Nawierzchnia z ptyt betonowych wielootworowych grub. 12 cm na typu "Meba" - otowy wypetnione
grysem 2-4 mm
= -~ 2. Podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm
» 375m _ 225m  015m 030,75m 2a.Podsypka zwirowa grub. 5 cm
wf g | T f 3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
g k 4. Kraweznik betonowy (najazdowy) 15x22x100 na tawie betonowej z oporem (B15)
TR s 5. Obrzeze betonowe 8x25x100 na tawie betonowej z oporem
6. Warstwa geowtdkniny filtracyjnej
1 7. Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospéitka lub grys 4-25mm grub. 40 cm
g
Przekréj B-B
od km 0+000,00 do km 0+173,30
Elilt
0,3-1,25m, 0,15m 325m _ 325m 015m | 0,75m |
f T _ T gf
f
Konstrukcja parkingu
spadki Jak na rysunku szczegsiowym (RysS. 5)
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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