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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji stanowig:

- Zlecenie Inwestora

- Wtérnik mapy zasadniczej wykonany przez: Ustugi Geodezyjne ,PLAN”
Pawet
Szarek

- Pomiary wysokos$ciowe wykonane w terenie

- Wywiad z mieszkaricami oraz wytyczne Inwestora

2. Stanistniejacy
W chwili obecnej ul. Stoneczna jest droga gruntowa na odcinku od ul. Rybackiej do Al.
Bursztynowej natomiast na odcinku od Al. Bursztynowej do ul. Cichej jest utwardzona
kruszywem kamiennym. Oba odcinki jezdni sg mocno zdeformowane, nie majg statej
szerokosci jezdni a na pewnych odcinkach mieszkancy samodzielnie utwardzali
nawierzchni ptytami drogowymi czy kostkg Polbruk. W przebudowywanej ulicy
wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

sie¢ TP

kable energetyczne niskiego napiecia

kolektor sanitarny

kolektor wodociggowy

W zwigzku z powyzszym roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby zapobiec
uszkodzeniu instalacji.

Rzedne terenu istniejgcego zawierajg sie w granicach od 1,1 m n.p.m. do 3,6 m n.p.m.

3. Warunki wodno-gruntowe

Na projektowanym odcinku stwierdzono wystepowanie gruntéw charakterystycznych

dla rejonéw nadmorskich tj. piasek drobny oraz piaski drobne z niewielkg zawartoscia
gliny. Woda gruntowa jest ustabilizowana na poziomie pobliskiego jeziora i waha sie w
okolicach 0,1 m n.p.m. i w duzejmierze zalezy od poziomu wody w
tym zbiorniku.

Generalnie do zatozen projektowych przyjeto grupe nos$nosci podifozaGl a
grunt sklasyfikowany jako niewysadzinowy.



Przebudowa ul. Stonecznej w m. Niechorze gmina Rewal

4. Zatozenia projektowe

Przy opracowaniu uktadu sytuacyjnego zatozono utrzymanie istniejgcego
zagospodarowania. Ulica bedzie stanowita funkcje dojazdu do posesji oraz dojscia do
morzaz jednejstrony ado jezioraz drugiej. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministrai Gospodarki Morskiej z dnia2 marca1999r zakwalifikowano droge
do klasy ,D”-dojazdowe idla tejklasy drogi przyjeto parametry projektowe.

5. Ulica w planie sytuacyjnym

Projektowany odcinek drogi podzielono na dwie czesci tj. pomiedzy Al. Bursztynowgq i

ul. Rybacka (odc. I-l) oraz od Al Bursztynowejdo ul. Cichej (odc. IlI-ll).
Oba odcinki zaprojektowano jako ciagi pieszo jezdne bez wydzielonych chodnikéw przy czym
odc. |-l bedzie miat szerokos$¢ 6m a odc. -l 6,5 m. Wigczenie ul. w
Al.  Bursztynowai ul. Rybackg wyokraglono tukami R=6m. Obramowanie

odcinkdéw z obrzeza betonowego 8x25x100 i kraweznikiem 15x22x100. Na
odcinku ll-Il  wjazdy do posesji wyokraglono tukami R=0,5 m. na tym odcinku nalezy
wykonaé humusowanie poboczy na szerokos$ci od ustawionego ogrodzenia do linii
ogrodzen. Naobu odcinkach stwierdzono nieusuniete karcze po wycietych drzewach
ktdre nalezy usungé jednakze ze wzgledu na duze rozmiary tych karczy, wystepujgce
uzbrojenie podziemne dopuszcza sie zamiennie wyfrezowanie karczu tak aby
jego goérna powierzchnia znalaztasie 10 cm ponizej konstrukcji jezdni i wykona¢ na nim
dodatkowg warstwe podbudowy z betonu B-20. W zatozonym rozwigzaniu przyjeto
wykonanie parkingu (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym) na odcinku I-I.

6. Ulica w przekroju poprzecznym

Konstrukcje nawierzchni nacatym odcinku przyjeto jako jednolitatj. kostka
polbruk grub. 8 cm napodsypce cementowo-piaskowejgrub. 4cm i
podbudowie z kruszywatamanego grub. 20 cm. Odc. |-l obramowany z jednej strony
obrzezem (str.L) z drugiej kraweznikiem 15x22x100 wtopionym (-1 cm) tak aby umozliwi¢
sptyw wody w pobocze gruntowe. Przekrdj jezdni na tym odcinku jednostronny 2%.
Potgczenie z ul. Rybacka prawa strona na dtugosci parkingu kraweznik +10 cm.

Odc. lI-ll obramowany obustronnie kraweznikami wtopionymi. Spadek
daszkowy dwustronny odwodnienie powierzchniowe w projektowane pobocza
gruntowe.
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Przyjeto kostke typu starobruk w kolorze malanz ale moizliwe jest
odstepstwo pod warunkiem akceptacji przez Inwestora. Wjazdy naodc. Il-ll
rowniez z ksotki typu starobruk a kolorze grafitowy. Projektowany parking ze wzgledu
na koniecznos¢ jego obramowania kraweznikiem postanowiono wykona¢ w czesci

z kostki jak na ciggu gtéwnym (drogi wewnetrzne parkingu) natomiast miejsca
postojowe z ptyt azurowych np. typu MEBA grubosci 12 cm. Poniewaz cze$¢ postojowa
parkingu ma petnic funkcje chtonng z wéd opadowych przyjeto tam inna konstrukcje, tj.
ptyta azurowa utozona na podsypce piaskowejgrub. 5 cm i podbudowie z
kruszywa naturalnego (pospoétki o duzym wskazniku filtracji) lub grysie frakcji 4/25
mm. Ze wzgledu na uniemozliwienie zamulania sie warstwy podbudowy przyjeto,
ze zostanie wykonanaonaw powtoce zgeowtdkniny filtracyjnej. Miejsca postojowe
usytuowano pod katem 60°.

7. Ulica w przekroju podtuznym

Projektowana ulica posiada spadki podtuzne od 0,34 % do 2,5 %. Projekt
niwelety

przyjeto napodstawie pomiaréw w terenie w taki sposdb aby umozliwi¢
powierzchniowy sptyw wody w pobocza gruntowe ajednoczesnie nawigzaé sie
do

istniejgcych wjazddw do posesji.

8. Bezpieczenstwo i higiena Pracy

W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP dla
prowadzonych
robot zgonie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnie 2001 r.

Podstawy prawne

Rozporzgdzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiejz dnia2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogipubliczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych



