OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy ul. Polnej ,Kwiatowej, Stomrikowej , Chabrowej w Rewalu

1. Podstawa opracowania

Zlecenie na opracowanie projektu
Witornik mapy zasadniczej w skali 1:500. Pomiarypetniapce sytuacyjno-
wysokaciowe przeprowadzone w terenie we wraa 2008r

Przepisy i normatywy dotyaeze projektowania drég :

- ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publidzni@z.U nr 204 poz 2086 z 2004

z p&niejszymi zmianami)

- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morski€-go marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaleéadrogi publiczne i ich
usytuowanie.(Dz.U nr 43 poz. 430 z 1999r)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesranych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatow drogowych z dni®d3122002r. oraz Zatznik —
~Szczegotowe warunki techniczne dla znakowginsetow drogowych oraz ugdzen
bezpieczestwa ruchu drogowego i ich umieszczenia na drogach”

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003r w sprawie

szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru

nad tym zargdzaniem

- Wytyczne projektowania ulic GGDP W-wa 1992r.

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych TRANSBEKT W-wa 1992r.
- Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDP W-wa 1998r.

- D-01.00.00 Roboty przygotowawcze.

- D-01.02.02 Zdjcie humusu lub darniny.

- D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- D-02.03.01 Wykonanie nasypow

- D-04.02.01 Warstwy odcingje | odaczapce.

- D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podia.
- D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa . Wymagania ogoélne

- D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu



- D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej brukiometonowej dla drog i ulic
oraz placéw i chodnikéw.

- D-06.03.01Scinanie i uzupetnianie poboczy.

- D-07.02.01 Oznakowanie pionowe.

- D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

- D-08.01.01 Krawzniki betonowe.

- D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

- D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram

- D-08.05.008cieki

Uzgodnienia ze zleceniodawc

2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest przebudowa ul.PolneKwlatowej, ul. Stonecznikowej ,
ul. Chabrowej w Rewalu. Przebudowa polegadzie na zmianie rodzaju nawierzchni z
gruntowejzuzlowej, ttuczniowej na nawierzchfiz kostki brukowej betonowej. Dotyczy
to bedzie zaréwno jezdni, chodnikéw, zatok postojowyak | zjazdow do posesji. Na
niektorych ulicach powstanstanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych a na
wszystkich chodniki prowadze ruch pieszy.
Opracowanie nie zawiera projektu kanalizacji deswej gdy: jest on opracowywany
jako osobny projekt. Niniejsze opracowani wskazegy/nie lokalizagi wpustow ktére $
konieczne i wymagane gdywynikaja z przygtych pochylé jak i istniepcego ju
zagospodarowania terenu. Pozostate wpusty wyudkay wielkdci zlewni jak i sam
kanat burzowy zawietabedzie osobne opracowanie.

Zakres ohjty projektem to osiedle przy ul. Polnej —Kwiatowapkalizowane po
stronie potudniowej ulicy Kamieskiej tj. drogi wojewddzkiej ,102” Midzyzdroje —
Kotobrzeg. Catkowita dtug@ projektowanych ulic wynosi 729,6 mb.

3. Stan istniejacy

Aktualnie wszystkie olfe projektem ulice tj. Polna , Kwiatowa , Chrobredtwviatowa i
Stonecznikowa posiadgjnawierzchng w znacznej mierze gruntowe. €eiowo ulice
utwardzone $ tluczniem kamiennym i gruzem jak duzlem paleniskowym. Stan

utwardzenia jest takie nie przyjmuje si ponownego wbudowania wonego kruszywa.



Wykorzystd mazna je jako dolna &&¢ podbudowy pod nawierzchni Pocatkowy
odcinek cagu ulicy Kwiatowej oraz ulicy Polnej ABH- posiaddwstronny krawznik
betonowy jak i obustronne chodniki na odcinku AR jednostronny po stronie prawej
na odcinku BH (do wjazdu w km 0+050). Stan techmycistniepcych kraveznikow i
ciagow pieszych jest takie nie przewiduje giich ponownego zycia po rozebraniu.

Zaznaczy nalezy ze praktycznie wszystkie przylegte dziatki do pakagowego
projektowanych ulics urzadzone i ogrodzone.

4. Stan projektowany

Zgodnie z Rozpomdzeniem ministra Transportu i Gospodarki Morskiefinia 2-go
marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakiowipny odpowiadé& drogi
publiczne i ich usytuowanie wszystkie projektowaitiee naley zaliczy¢ do klasy ,D” —
dojazdowe. Ulice okje projektem s ulicami osiedlowymi klasy ,D” sid parametry
techniczne przyte w projekcie odpowiadagej klasie technicznej.

Projektowane ulice w planie

Catas¢ ulic na projektowanym osiedlu podzielono na olcinABCD (ul.Kwiatowa) —
diugcéci 242,40 mb; BHJ (ul.Polna)-149,0 mb ; CEF (wWri&cznikowa) — diugmi
244,65 mb ; oraz odcinek EG (ul.Chabrowa) —dkeg®2,30 mb. fczna diugéc ulic
objetych projektem wynosi 729,6 mb. Ulica Kwiatowa (ABLma swoj pocatek 0+000
na krawedzi jezdni ul.Kamiéskiej (droga woj. nr 102) .Punkt A to skeoyvanie gdzie
zastosowano wytuczenia R=12,0m (istpogj promienie przed remontem rownie
posiadaj promienie skgtu R=12). W km 0+047,40 (B) w prawo jest skiayanie z ul.
Polm. Pomedzy km 0+067,20 a km 0+103,30 na d&go36,10 m po stronie prawej
ulicy zatazono wykonanie miejsc postojowych dla samochoddwbowych , diugéc
stanowisk 4,50m. W km 0+123,50 po stronie leweggtowanie z ul. Stonecznikawna
wytuczeniach promienie R=10,0m. W km 0+152 po saqrawej skrzyowanie z ulig
Rumiankow. Koniec projektowanego odcinka w km 0+242,40.

Ulica Polna bierze swéj pogiek w km 0+047,50 ul. Kwiatowej: ulica Polna etiaj
projektem posiadabedzie dlugd¢ 149 mb, w km 0+086,50 (punkt H) skéoyvanie po
stronie prawej z uligc 0 nawierzchni gruntowej , promienie wyluéz&=6,0m. Ulica

Stonecznikowa bierze swoj padek w km 0+123,30 ul. Kwiatowej — diugbtej ulicy to



244,65 mb. W km 0+145,35 (punkt E) skiawanie po stronie prawej z uli€Chabrov.

W koncowym odcinku ulicy Stonecznikowej po stronie lewsgtazono wykonanie
stanowisk postojowych dla samochodéw osobowychtugaodé stanowisk 22 mb |,
szeroké¢ 4,0 m . Ulica Chabrowa bierze swqj pgiek na skrzyowaniu z ulig
Stonecznikow (punkt F kdiczy sk odnog jako miejsce do zawracania pojazdow |,
diugci¢ tej odnogi —16,0 mb, szeradw6,0m , promié@ R=10,0 m. Wzdt ulic zatazono
wykonanie cigéw pieszych —chodnikéw. Praktycznie wszystkie ctikidprzylegaj
bezpdrednio do jezdni. Wyjtkiem jest ulica Kwiatowa (ABCD) gdzie nagzi ulicy
chodnik oddzielony jest od jezdni pasem zielenr@zaci 1,50 m.

Wszystkie projektowane ulice posig&dbeda jezdnie szerol&i 6,0 m a wszystkie
chodniki szerok& 2,0 m. Szczegdtowa lokalizacja ulic jak i chodwik w czsci
rysunkowej na planie sytuacyjnym (rys.nr.2)

W obrbie skrzyowan zastosowano przgjia przez jezdmi dla pieszych gdzie
krawezniki winien wystawé& max. 2 cm ponad przylegiezdne .Szeroké¢ wszystkich
przeg¢ 4,0 mb. Do wszystkich dziatek tam gdzie to #anwe (istniepce bramy)
zaprojektowano wjazdy , wymiary wjazdow weéa tabelarycznej c&ci opisowej
projektu. Ksztalt projektowanych wjazdow w eézi rysunkowej. W miejscach
koniecznych zastosowano tuki pionowe o promieniaehl00 ; 150 ; 50 ; 40 ; 60 ; m.

Na zakaczeniu wszystkich ulic naty zastosowé& kraweznik wtopiony na tawie
betonowej z oporem celem ustivienia wjazdu z dalszych (gruntowych) odcinkovicul

W poprzek ul. Kamigskiej w miejscu aktualnie wygtujacym zastosowano przeje
przez jezdry z wykonaniem spocznika 3,50x4,0 m po przeciwriepnge ulicy .
Spocznik stanowibedzie hcznik chodnika biegicego wzdta ulicy Kamieaskiej.

Profilowanie ulicy w przekroju poprzecznym

Szczego6towe przekroje dla poszczegodlnych ulic gstaviono w cgsci rysunkowej
projektu. Generalna zasada jest : sze¥6fezdni 6,0 m ; chodnik 2,0 m ; pas zieleni
pomiedzy jezdna a chodnikiem 1,5 m.

Jezdnia ulic posiadabedzie przekréj poprzeczny daszkowy 2% . Wk to tuk W
(AD) gdzie kedzie przekrdj jednostronny 2%-tutajzastosowanosterprzejciowe po 20

mb kada. Przygcie przekroju jednostronnego na tym tuku wynika ksatattowania
terenu ulicy Polnej. Posiada ona pochylenie powul,8% czyli prawie zgodne z

przekrojem poprzecznym 2% ulicy Kwiatowej (punkt B



Chodniki posiada beda spadek 1,5% w kierunku jezdni. Zatoki postojowedsgk
jednostronny 2% do jezdni ulicy.

Jezdnie ulic obramowane obustronnie kravikiem betonowym typu ulicznego
posadowionym na tawie betonowej B15 z oporem. Krak wyniesiony +12 cm , na
wjazdach i zatoce postojowej najazdowy +3 cm ldbcen , na przégiach dla pieszych
max. wyniesienie kraggnika +2 cm.Na agci ulic zastosowanéciek przykrawznikowy
i tutaj jego obnienie to —2 cm w stosunku do jezdni. Szekdkizieku 20 cm tam gdzie
wystepuje sciek wjazdy jak i przégia dla pieszych mugzposiadéa max. wysoké¢ (+4
lub +2 cm) od dné&cieku.

Chodniki po stronie zewitrznej obramowane obrzem betonowym 6x20 cm
wyniesione +5 cm ponad chodnik po stroniezsagj , po stronie nszej —1 cm.

Krawezniki betonowe na skrzpwaniach_koniecznie tukowe prefabrykowane , na

wjazdach naley zastosowakrawezniki najazdowe (2xskos+podjazd).

Jezdnia z kostki betonowej brukowej koloru szaregazdiuz kraweznika (rowniex
scieki) pasy szerokmi 20 cm z kostki betonowej brukowej prositiej koloru
granatowego.

Chodnik z kostki brukowej tréjbarwnej typu np. NOSLIT lub podobnej — wymiary
kostek 6x12 cm ; 9x12 cm ; 12x12 cm.

Projektowana ulica w przekroju podioym

Profil podiwny zaprojektowano tak by zapewnwiasciwe odwodnienie jak i
dostosowé rzedne ulic do istnieicych wjazdow jak i skrzyowan. Minimalne
zastosowane pochylenie 0,3%- na tych odcinkaclozaestanascieki przykraveznikowe ,
maksymalne pochylenie 4,7% (odcinek BH).

W miejscach wymaganych zaprojektowano celem ziagoid zatam@ niwelety tuki
pionowe — szczegobty w egci rysunkowej na rysunku nr4.1 ;4.2 ;4.3 ;4.4

5. Odwodnienie

Jak wspomniano wcgeie] niniejszy projekt nie obejmuje wykonania karatji
burzowej (wymagana) projekt taki stanowi osobneaopwanie.
W czsci drogowej wskazano jedynie lokalizacjjak i rzdne wymaganych

(niezkzdnych) wpustow do takiej kanalizacji. Lokalizacjaspczegolnych wpustow jak i



przebieg kolektora natg opracowa w zaleznosci od wielkaci zlewni. W projekcie

drogowym zastosowano spadki poprzeczne jak i peciyl podiine jezdni

wystarczajce do odprowadzenia woéd opadowych wpustow.

W miejscach koniecznych (pochylenie 0,3%) zastosmwabustronnie scieki

przykraweznikowe szerokéri 20 cm i gébokasci 2 cm. (pas kostki koloru granatowego).

6. Projektowana konstrukcja

konstrukcja jezdni

8 cm — kostka betonowa brukowa koloru szarego typNIKOR 14x23 lub
TETKA 16,50x20 cm (pasy obustronne przy keamiku po 20 cm szerokoi ,
koloru granatowego)

3 cm- podsypka piaskowo-cementowa 1:4

20 cm podbudowa z chudego betonu

10 cm warstwa odszapco — odcingca

konstrukcja chodnika

6 cm kostka betonowa brukowa tréjbarwna typu ,Niitstdub réwnowazne) o
wymiarach kostek 6x12 cm , 9x12 cm, 12x12 cm
5 cm podsypka piaskowo-cementowa 1:4

10 cm warstwa odszapco — odcingca

konstrukcja wjazdéw gospodarczych i miejsc postgph

8 cm kostka betonowa brukowa koloru szarego
3 cm podsypka piaskowo-cementowa
15 cm podbudowa z chudego betonu

10 cm warstwa odszapco — odcingca

Wymagania co do parametréw prefabrykatow betonowych

klasa betonu minimum B30
nosnos¢ >3,5 MPa
nasakliwosé¢ < 4%
mrozoodporn& F150

scieraln@¢ < 3,5 mm



7. Znaki wysokosciowe

Catas¢ projektowanych rgdnych nawizano do reperu patwowego zlokalizowanego

przy ul. Westerplatte nr 1 H= 11,825

Zatozono repery robocze :

1. stupek ,t-4” skrzgowanie ul. Westerpllate z ul.Szkalrl=15,84

2. skrzyzowanie ul.Stonecznikowej z ul.Kwiatewdg cokotu ogrodzenia
ul.Stonecznikowa 2” H=15,07

3. ul.Stonecznikowa szafka gazowa dz. nr 202/12 B73

8. Oznakowanie pionowe

Wykonanie nawierzchni twardych wymaghedzie uzupetnienia istniggego oznakowania
pionowego i poziomego. Naig ustawé znaki wykonane z folii 2 generacji przy prasach
dla pieszych (D-6) oraz podpadkowanie ulic (znak A-7). Pozostate znaki z folii 1
generacji. Lokalizacja znakéw podana jest na plaagospodarowania terenu.

Wielkos¢ i widocznag¢ znakdédw — do oznakowania drogi natezastosowa znaki o
grupie wielkdci srednie ,S”. Znaki drogowe wykonane mapy¢ z blachy ocynkowanej z
podwojnie zaginan krawedzia. Dla zapewnienia widoczdo znaku z odlegkzi
pozwalajicej kierupcemu pojazdem jego spostzeaie , odczytanie i prawidtaweakcg , do
wykonania lic znakéw nahy zastosowafolii odblaskowej typu 1.Natomiast dla znakéw D-6
i A-7 nalery zastosowa foli¢ odblaskowy typu 2. Znaki umigci¢ naleey po prawej stronie
ciagu pieszo-rowerowego , przy zachowaniu wymaganegjiskdrogowej tj. minimum 0,50
m od krawedzi oraz mini. 2,2 m od podta do dolnej krawdzi znaku . (jak w szczegole).Na
jednym stupku umieszczagst zasady jeden znak. Ngshy powinien by umieszczony za
poprzedzajcym w odlegtéci min. 10m. W przypadku zastosowania dwdch znakdaw
jednym stupku , nalg je umieszczaw uktadzie pionowym. Tarcze znakow powinny¢by
odchylone w poziomie od linii prostopadtej do aszdni. Odchylenie tarcz znakéw powinno
wynosié okoto 5°w kierunku jezdni. W przypadku znakéw usziezonych na tukach
poziomych , odchylenie tarcz znakdéw ngleskorygowé zaleznie od wielkdci promienia

oraz jego kierunku.



10. B.H.P INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nalezy stosowd@ sig do przepisow Rozpogdzenia Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r. w sprawie bezpieasewna i higieny pracy podczas eksploatacji masapmych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dwgch — szczegdlnie 88 tego

rozporazdzenia.

Strefy niebezpieczne.

Za strefy (obszary) niebezpieczne uaast miejsca zagroone spadaniem
przedmiotow lub materiatow albo rAavoscia wpadnecia cztowieka do zagbienia.

Strefa niebezpieczna nie g wynosé mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog
spadé materiaty lub nargzia, jednak nie mniej 716 m. W tej odlegtéci powinny by
ustawione bariery ochronne wyznaeza granice obszarow niebezpiecznych oraz powinny
by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.

Na placu budowy naky umiesci¢ tablicz informacyjra budowy

Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny ldyprowadzone zgodnie z dokumentaopracowaa na
podstawie bada gruntu. Prowadzenie robot w beZpminim gsiedztwie przewodow
wymaga zachowania szczegolnej ogtaci oraz nadzoru. Kierownik rob6t w porozumieniu
z wytkownikiem instalacji powinien okgé¢ bezpiecza odlegta¢, w jakiej te robotymog
by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie ieamezonych w dokumentacji
geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nglerzerwd do czasu ustalenia rodzaju i
pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznegaguizenia rob6t. W polili instalacji
podziemnych, w odlegkai do 40 cm, roboty naky prowadzé recznie, za pomectopat na
drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu wligahnstalacji podziemnych nie naile
uzywat kiloféw, dragow stalowych lub spetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatow Iub innych pragatéw trudnych do
zidentyfikowania roboty naky przerw#&, ogrodzé miejsce zagroone 1 zawiadond
najblizsza Komend; Powiatowa Policji oraz staby saperskie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych na terenach ogobtostpnych naley wokoét
wykopow ustawd porecze lub tamy ostrzegawcze w odlegia 1 m od krawdzi wykopu i

zaopatrzy je w napis ,,0sobom postronnym wgtwzbroniony”.



Sciany wykopéw powinny by zabezpieczone przed osuwaniem gruntu. W
zaleznosci od rodzaju gruntu, warunkéw terenowych i posigadd srodkéw technicznych
mozna wykonywa pochyte skarpy wykopow lub je obudoévaObowihzek ten dotyczy
wykopow gkbszych nk 1 m.

Scianki szczelne z bali drewnianycickone na pioro i wpust ma@yé stosowane
do obudowy wykopow o gbokdsci nie przekraczagej 3 m. Do obudowy wykopow w
gruntach silnie nawodnionych @by uzyta blacha falista.

Gdy gkbokas¢ wykopu przekracza 1 m, nalezapewnt pracownikom zdgie do

wykopu i wyjgcie z wykopu po drabinach.

Roboty nawierzchniowe z elementéw drobnowymiarowych

Materiaty = do  wykonywania robot  nawierzchniowych  z lemsentéw
drobnowymiarowych mugazby¢ dostarczane na budewa paletach . Roztadunek palet
odbywa st przy zastosowaniu smtzi mechanicznego podéroka , sztaplarki Niedozwolone
jest wykonywanie tych robodtecznie . Nie nalgy prowadzé robot roztadunkowych w
bezpdrednim gsiedztwie pracugcych brygad.

Stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchni  zlementéw
drobnowymiarowych (kostka brukowa betonowa , phgtkodnikowe , uktadanie kra@nika
, obrzea) powinny by tak zorganizowane by nie ngsbwata kolizja przy wykonywaniu
poszczegolnych czyndo . Stanowisko robocze powinno dytrzymywane w czyskai, a z
powinny by niezwtocznie usuwane elementy uszkodzone — gramcknikdéw , kostki
betonowej itp.

Materiat na stanowisku roboczym powinienc¢btak uktadany, aby nie nagito
osungcie materiatow , by byta zapewniona swoboda ruchéezownika.

Szerokd@c¢ stanowiska roboczego wynoésio najmniej 1,5m.

Obstuga maszyn i uradzen.

Obstug: urzadzen zmechanizowanych mna powierzy tylko pracownikom
majcym odpowiednie uprawnienia. Maszyny i agzenia podlegage dozorowi
technicznemu powinny I8y zaopatrzone w aktualne dokumenty upravecej do ich
eksploatacji. Spkt zmechanizowany i uggzenia techniczne nie podlegag dozorowi

powinny by objete kontroy wewrgtrzna.



Narzdzia kczne o nagdzie elektrycznym naty raz na 10 dni poddawdontroli w
zakresie sprawrigi technicznej i skuteczdoi zabezpieczeprzed poraeniem padem.

Sprzt zmechanizowany powinien b&yzabezpieczony przed degém o0sbéb nie
nalezacych do obstugi. Na usglzeniach transportowych shcych do przemieszczania
tadunkéw naley umiesci¢ napis okrélajacy dopuszczamtadowndgé.

Roboty rozbidrkowe.

Przed przysipieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powingitzapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznyusobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywokweéeprzewidzianego spadania
lub zawalenia giinnego.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi postronnyclstrefie robét jest zabronione.
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu malstosowa sprzt mechaniczny . W
przypadku zatadunkugcznego pracownicy muszdy¢ zaopatrzeni wekawice ochronne |,
powinni byt zabezpieczeni przed spadaniem lub wypadanieaugru

Gromadzenie gruzu w strefie robot jest zabronione

Prowadzenie robdét rozbidrkowych wgssedztwie budynkow nie nalg prowadzé

przez podkopywanie i podcinanie.



