OPISTECHNICZNY

Do projektu przebudowy ul. Polnej w Pobierowie. grewal

1. Podstawa opracowania

1.1Zlecenie

1.2Wtérnik mapy zasadniczej w skali 1:500 .Pomiary petniapce  sytuacyjno-
wysokaciowe przeprowadzone w terenie w czerwcu br.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej2zgo marca 1999 r w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpaleadrogi publiczne i ich
usytuowanie.

1.3 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Weatrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatow drogowych z dni®d3122002r. oraz Zatznik —
~Szczegotowe warunki techniczne dla znakowginstow drogowych oraz ugdzen
bezpieczestwa ruchu drogowego i ich umieszczenia na drogach”

1.4 Wytyczne projektowania ulic GGDP W-wa 1992r.

1.5 Katalog powtarzalnych elementow drogowych TRRR®JIEKT W-wa 1992r.

1.6 Ogdlne Specyfikacje Techniczne GDDP W-wa 1998r.

- D-01.00.00 Roboty przygotowawcze.

- D-01.02.02 Zdjcie humusu lub darniny.

- D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- D-02.03.01 Wykonanie nasypow

- D-04.02.01 Warstwy odcingje i odaczapce.

- D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podia.

- D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

- D-04.08.00 Wyréwnanie podbudowy

- D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej brukiometonowej dla drog i ulic
oraz placow i chodnikow.

- D-06.03.01Scinanie i uzupetnianie poboczy.

- D-07.02.01 Oznakowanie pionowe.

- D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

- D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram

- D-08.05.008cieki

- D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

- D-03.03.01 gczki podhene



2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest przebudowa ul.Polnej wPobierowo polegaga na zmianie
rodzaju nawierzchni i jej poszerzenia jak rownie wykonaniu wzdt ulicy chodnika dla
pieszych i utwardzonych zjazdéw do posesji. Pro@héjmuje wykonanie w kKaowym

odcinku parkingu dla samochodéw osobowych.

Zakres opracowania obejmuje cata dkdgistniejcej ulicy Polnej tj. 488,50 mb.

3. Stan istniejacy

W chwili obecnej (przed przebudayvjednia ulicy posiada na catej diugo nawierzchng z
betonowych szgiokatnych elementow prefabrykowanych typu ,trylink&zerokéc¢ jezdni
3,35 do 3,75 m , jezdnia obustronnie obramowanavkmakiem betonowym. Istniegy
przekrdj poprzeczny to przekréj jednostronnydspo stronie wyszej kraveznik wystapcy.
Po stronie miszej krawznik wtopiony. Jezdnia w ztym stanie technicznyntzesciowo
zdeformowana. Ulica nie posiada agtzonych cigow pieszych. Brak utwardzenia niektérych
skrzyzowan z ulicami poprzecznymi. W ulicy nie wyguje kanalizacja deszczowa |,

odwodnienie powierzchniowe w przylegty teren.

4. Stan projektowany

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 2 marca 1999r
w sprawie  warunkéw technicznych jakim powinny odgada& drogi publiczne i ich
usytuowanie uli¢ Polm nalery zaliczy¢ do klasy ,D” — dojazdowe. Do projektu przyjeto

parametry techniczne jak dla klasy ,L” — lokalne.

4 1 ulica w planie sytuacyjnym

Pocatek projektowanej ulicy Polnej na kradzi jezdni bitumicznej ul. Grunwaldzkiej,
koniec w km 0+488,50. Na catej trasie zaprojektoovdwa tuki poziome i tak:

W km 0+098,97 R= 300 m

W km 0+400,36 R= 300 m

Ponadto wysfpuje zatamanie osi w km:



- 0+139,02 -0=1,37°
- 0+226,0 - 0=0,82°
- 0+4295,81 0=0,65°

Na catej dtugéci zatazono stata szeroké jezdni 5,0 m. W km 0+088,44 zaprojektowano
jako proste skrzyowanie z ulig Piastowsk , na wytluczeniach promienie R=6,0 m. W km
0+178,18 po stronie lewej skraywanie z ul. 22-go Lipca , promienie skr R=6,0 m . W km
0+224,12 skrzxowanie z prawej z ulicGrudziadzka , promienie wytuczenia r=6,0 i r=9,0
m, w km 0+269,69 strona prawa w km 0+271,21 stiema skrzyowanie z ulia Majowa ,
wytuczenia R=6,0 m. Po stronie lewe] typowy zjaa. km 0+385,40 strona lewa
skrzyzowanie z ul. GranicznR=6,0 m , po stronie prawej w km 0+390,31 skayanie z
ulica Lesna. Brak pohczenia (wspdllny punkt) wynika z istrepgo zadrzewienia ktore
nalezy chront.

Od km 0+448,32 do km 0+480,52 po stronie lewej zao wykonanie miejsc postojowych
dla samochoddéw osobowych dwa stanowiska poszerdon8,60 m szerokgi dla oséb
niepetnosprawnych.dczna liczba stanowisk 12 szt , zaznd&caglery , ze parking urgdzono

W miejscu istnigjcego o tych samych wymiarach.

Nawierzchnia jezdni na catej diugn — kostka betonowa brukowa typu NOSTALIT o
wymiarach kostek 9x12;12x12;12x15;12x18 cm kolostkotrojbarwna lub melan

Nawierzchnia na parkingu to kostka betonowa brukoypu Ekol koloru czerwonego
, wymiary kostek 15x24 cm . Taki typ kostki zadmo by zwegkszy¢ warunki odwodnienia.

Na catej dlugéci nawierzchnia obustronnie obramowana kravkiem betonowym
na fawie betonowej z oporem. Na tukach mgle zastosowa krawezniki tukowe
prefabrykowane.

Od pocatku ulicy Polnej tj. od ul. Grunwaldzkiej do wid-esnej (km 0+390,31)
punkt ,H” - zaprojektowano jednostronny chodniktate] szerokdi nawierzchni 2,0 m.

Chodnik od 0+000 do 0+078,42 (prae¢ dla pieszych przez jezdn) przylega do
jezdni i biegnie po stronie prawej ulicy. Od wspoamego przécia do nasipnego w km
0+378,09 chodnik zlokalizowany jest po stroniedewlicy i oddzielony od jezdni pasem
zieleni o szerok&i nie mniejszej i 2,40 m. W kacowym odcinku od przégia chodnik po

prawej stronie jezdni bezp@dnio do niej przylegty.



4.2 Ulica w przekroju poprzecznym

Jak wspomniano wczeiej jezdnia ulicy posiada stalszeroké¢ 5,0 m z kostki
betonowej brukowej obustronnie obramowana keankiem na tawie betonowej z oporem.
Na catej dlugéci zatlazono przekréj jednostronny 2% do skimyania z ulicami Granicani
Lesna , pochylenie na legstrore a na kdacowym odcinku w praw strore.

Kraweznik po stronie wyszej wyniesiony +12 cm , po stroniezsie] krawznik
obnizony (wtopiony) —1 cm.

Chodnik statej szerokoi 2,0 m z kostki brukowej betonowej z obustronnym
obrzezem betonowym. Pochylenie poprzeczne chodnika 2%enentrz pasa drogowego.

Pobocze gruntowe po stronie gdzie wpsie chodnik posiadaiedzie szerok&e 2,40
z tego przylegte do jezdni 1,40 z pochyleniem 6%.

Celem odprowadzenia nadmiaru wody z tak uksmtethego pobocza zaiono pod
chodnikiem w miejscu koniecznym wykonad@ekdéw podchodnikowych.

Zatozono ,ze poszerzenie jezdni do 5,0 m szekgkonastpuje po lewej stronie , po
stronie prawej linia dzisiejszego kreimika pokrywa s z projektowanym.

Zgodnie zzyczeniem Inwestora istnigja nawierzchnia z kostki betonowej , Trylinka”
pozostaje jako podbudowa. Istnig nawierzchng profiluje sk chudym betonem zaktadaj
, ze warstwa profilyjca nie powinna mtemniej niz 10 cm grubéci.

Na tak wykonaa podbudow uktada st nawierzchng z kostki betonowej gru8oi 8
cm na 3 cm podsypce piaskowo-cementowe]. Beade przylegtej zabudowy a tym samym
brak kolidupcych wysokéciowo wjazdéw pozwala na przgie takiego rozwizania
konstrukcji ul. Polnej. Zaznaczynalery , ze nawierzchnia na znacznej didgoulegnie
wyniesieniu 0 21 cm. Tam gdzie takie rozaménie jest nie mdiwe a dotyczy to kdcowego
odcinka ulicy od skrzyowania z ul.Graniczn istniepca nawierzchng nalezy na catej
szerokdci wykona petmy konstrukcg tj. podbudow 20 cm z chudego betonu na 10 cm
warstwie odcinajce;.

Jak wspomniano wcgeiej nawierzchnia parkingu zatono ,ze wykona sj z kostki
Ekol grubsci 8 cm koloru czerwonego na 5 cm podsypce piaskdo®0 cm podbudowie z
kruszywa naturalnego.

Od km 0+400,36 do km 0+488,50 tj. 88,14 mb pors&rqrawej nalgy wykona
sciek przykraweznikowy (w ramach szerokoi jezdni) szerokéci 40 cm obniony w
stosunku do przylegtej jezdni — 3 cRtiek naley wykona: z ptyt aurowych grubéci 10 cm
o wymiarach 40x60 koloru szarego , typ ptyty ,MEB".



Pas szerokmi 70 cm pomgdzy kraweznikiem przy scieku a ogrodzeniem (cokot
betonowy) Qrodka SPA Badiscy naley zabrukowa kostky betonows brukows koloru
szarego gr. 6 cm lubzeptyta betonove chodnikowva.

Parking posiada bedzie przekrdj jednostronny 2% na zewva, obramowany
kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z oporem , zdyco drugi krawznik jako

wtopiony a to celem unitiwienia sptywu wéd opadowych w przylegty teren.

4 .3 Projektowana ulica w profilu podignym

W profilu podiznym projektowana ulica posiadlécdzie wystarczace pochylenie celem
zapewnienia odwodnienia. Na odcinku gdzie pochglemrynosé bedzie 0,31 %
zaprojektowanaiciek przy krawznikowy . Maksymalne pochylenie niwelety to 2,38% .
Zaprojektowano w miejscach koniecznych tuki pionowedwa tuki o R= 1000 m
(w km 0+225,20 ; 0+150) jeden tuk o0 R= 1500 m @&#400).

5. Odwodnienie

Z uwagi na brak istniegej kanalizacji burzowej jak i wygtienia w podtau gruntéw
przepuszczalnych zatono na catej diugei odwodnienie powierzchniowe w przyleglty do
ulicy teren. Odwodnienie to realizowanedhie poprzez przygie odpowiednich spadkow
poprzecznych poboczy oraz tavych pochylé podtuznych.

Szczegdlowe dane odémie tych pochylé w czsci rysunkowej projektu . W
koncowym odcinku ulicy jakoze ulica praktycznie przylega do ogrofiz@oses;i
zastosowanaiciek przy krawznikowy ale o takiej konstrukcjize rozprowadzenie wody
nastpuje do gruntu. Zastosowano piyty betonoweurawe ,aczek z kruszywa drobnej
frakcji lub zwir celem odprowadzenia wody w przylegty grunt.

Dtugos¢ projektowanegdcieku 88,50 mb. W dnieaszka naley utozy¢ dren PCV fi 100 w
osnowie kokosowej z odprowadzeniem do studni w kiB00.Studnia betonowa fi 80 bez
dna z pokryw betonow. Studnia ta zlokalizowana w pasie drogowym w noigjgdzie
rzedna gory studni jest parej rzednej wpustu nascieku przy krawznikowym . Takie
rozwigzanie przyto by nie dopéci¢ do zalania terenu przylegtegérodka wczasowego w
czasie wysipowania dtugotrwatych opadow lubztgwattownych ulew. Nacieku w km
0+400 ; 0+414,75 ; 0+458 nale wykon& typowe wpusty uliczne gdzie przez studnie
przechodzi bedzie dren PCV.



Z powodow jak wyej na catej trasie ulicy z pobocza pedry jezdni a chodnikiem
zastosowandcieki podchodnikowe. Majone na celu nie dopeci¢c do powstania zastoisk
wodnych i przelewania siwdd opadowych przez chodnik. Zastosowancenie 9 szt

sciekdéw podchodnikowych , szczegot konstrukcyjnyassci rysunkowe;j

6. Projektowana konstrukcija

6.1 konstrukcja jezdni , zjazdéw oraz skayania

- 8 cm kostka betonowa brukowa typu NOSTALIT kolorelamz lub trojbarwna
wymiary kostek 9x12;12x12;12x15;12x18

- 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4

- 10 cmsrednia grubé¢ warstwy wyrownawczej z chudego betonu

- lub

- 20 cm podbudowa z chudego betonu na poszerzeam gtizie brak trylinki

- 10 cm warstwa odcinga z pospofki

6.2 konstrukcja parkinqu

- 8 cm kostka betonowa brukowa typu EKOL 15x24 cntokoczerwonego
- 5 .cm podsypka piaskowa

- 20 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizegarmechanicznie

6.3 konstrukcjascieku przykraveznikowego

- 10 cm piyta aurowa 40x60 cm koloru szarego typu MEBA

- 90 cm kruszywo drobno frakcyjne lakwvir

6.4 konstrukcja chodnika

- 6 cm kostka betonowa brukowa typu NOSTALIT trojbaav
- 5 cm podsypka piaskowo-cementowa 1:4
- 10 cm warstwa wyrownawcza (odcigeq) z piasku

wymagania co_do parametrow prefabeykatow betondwyc

- klasa betonu minimum B30
- noshos¢ >3,5 MPa

- nasakliwos¢ < 4%



- mrozoodporn& F150

- scieralnG¢ < 3,5 mm

Wszystkie prefabrykaty mugby¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

7. Znaki wysokosciowe

Wszystkie podane w projekcie egdne nawiazane § do sieci pastwowej . Najbliszy
budowie reper znajdujeesiv km 0+314 po stronie prawej saianie budynku trafostacji ,
rzedna reperu H=6,193 . Ponadto zatoo dwa repery robocze i tak :

- po stronie prawej cokét —namaik ogrodzenia dziatki nr 995 —gdna H=7,745m

- po stronie prawej cokét ogrodzenia w km 0+40&ia H=5,82 m

Lokalizacg reperow przedstawiono wgzi rysunkowej na planie sytuacyjnym.

8. BHP

Nalezy stosowa@ sig do przepisow Rozpogdzenia Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r. w sprawie bezpieasewna i higieny pracy podczas eksploatacji masapmych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dwgch — szczegdlnie 88 tego

rozporazdzenia.

Strefy niebezpieczne.

Za strefy (obszary) niebezpieczne uaast miejsca zagroone spadaniem
przedmiotow lub materiatow albo rAavoscia wpadnecia cztowieka do zagbienia.

Strefa niebezpieczna nie g wynosé mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog
spadé materiaty lub nargzia, jednak nie mniej 716 m. W tej odlegtéci powinny by
ustawione bariery ochronne wyznaeza granice obszaroéw niebezpiecznych oraz powinny
by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.

Na placu budowy naky umiesci¢ tablicg informacyjra budowy

Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny ldyprowadzone zgodnie z dokumentaopracowaa na
podstawie bada gruntu. Prowadzenie robot w beZpmdnim gsiedztwie przewodow
wymaga zachowania szczegolnej ogtiaci oraz nadzoru. Kierownik rob6t w porozumieniu
z wytkownikiem instalacji powinien okgé¢ bezpiecza odlegta¢, w jakiej te robotymog

by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie ieamezonych w dokumentacji



geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nglerzerwd do czasu ustalenia rodzaju i
pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznegaguizenia rob6t. W polili instalacji
podziemnych, w odlegkai do 40 cm, roboty naky prowadzé recznie, za pomactopat na
drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu wligaknstalacji podziemnych nie naie
uzywat kiloféw, dragow stalowych lub spetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatéw lub innych pméumtéw trudnych do
zidentyfikowania roboty naky przerw#&, ogrodzé miejsce zagroone 1 zawiadondi
najblizsza Komend Powiatowa Policji oraz staby saperskie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych na terenach ogobtostpnych naley wokot
wykopow ustawd porecze lub tdmy ostrzegawcze w odlegit 1 m od krawdzi wykopu i
zaopatrzy je w napis ,,0sobom postronnym wgtwzbroniony”.

Sciany wykopéw powinny by zabezpieczone przed osuwaniem gruntu. W
zaleznosci od rodzaju gruntu, warunkéw terenowych i posmgad srodkéw technicznych
mozna wykonywa pochyte skarpy wykopow lub je obudoévaObowihzek ten dotyczy
wykopéw gkbszych nt 1 m.

Scianki szczelne z bali drewnianycickone na pioro i wpust ma@yé stosowane
do obudowy wykopéw o gbokdici nie przekraczagej 3 m. Do obudowy wykopow w
gruntach silnie nawodnionych @by uzyta blacha falista.

Gdy gkbokas¢ wykopu przekracza 1 m, nalezapewnt pracownikom zegie do

wykopu i wyjgcie z wykopu po drabinach.

Roboty nawierzchniowe z elementow drobnowymiarowych

Materiaty = do  wykonywania robot  nawierzchniowych  z lemsentéw
drobnowymiarowych mugzby¢ dostarczane na budewa paletach . Roztadunek palet
odbywa st przy zastosowaniu smtzi mechanicznego podéroka , sztaplarki Niedozwolone
jest wykonywanie tych robdtecznie . Nie nalgy prowadzt rob6t roztadunkowych w
bezpdrednim gsiedztwie pracugcych brygad.

Stanowiska robocze przy wykonywaniu  nawierzchni  zlementow
drobnowymiarowych (kostka brukowa betonowa , phgtkodnikowe , uktadanie kra@nika
, Obrzea) powinny by tak zorganizowane by nie ngsbwata kolizja przy wykonywaniu

poszczegolnych czynio . Stanowisko robocze powinno dytrzymywane w czyskai, a z



powinny by niezwtocznie usuwane elementy uszkodzone — gramcknikdw , kostki
betonowej itp.

Materiat na stanowisku roboczym powinien¢btak uktadany, aby nie nagito
osungcie materiatow , by byta zapewniona swoboda ruchéezownika.

Szerok&¢ stanowiska roboczego wynoésio najmniej 1,5m.

Obstuga maszyn i uradzen.

Obstug; urzadzern zmechanizowanych moa powierzy tylko pracownikom
majcym odpowiednie uprawnienia. Maszyny i agzenia podlegage dozorowi
technicznemu powinny BBy zaopatrzone w aktualne dokumenty upraweej do ich
eksploatacji. Spkt zmechanizowany i uggzenia techniczne nie podlegag dozorowi
powinny by¢ objete kontroh wewnrgtrzna.

Narzdzia kczne o nagdzie elektrycznym naty raz na 10 dni poddawdontroli w
zakresie sprawrigi technicznej i skuteczioi zabezpieczeprzed poraeniem pagdem.

Sprzt zmechanizowany powinien b&yzabezpieczony przed degém o0sbéb nie
nalezacych do obstugi. Na ugsglzeniach transportowych sheych do przemieszczania
tadunkéw naley umiesci¢ napis okrélajacy dopuszczamtadowndgé.

Roboty rozbiorkowe.

Przed przysipieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powingitzapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznyusobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywokweeprzewidzianego spadania
lub zawalenia siinnego.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi postronnyclstrefie robét jest zabronione.
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalstosowdé sprzt mechaniczny . W
przypadku zatadunkugcznego pracownicy muszdy¢ zaopatrzeni wekawice ochronne
powinni byt zabezpieczeni przed spadaniem lub wypadaniemugru

Gromadzenie gruzu w strefie robot jest zabronione

Prowadzenie robét rozbiérkowych wgssedztwie budynkéw nie nalg prowadzé

przez podkopywanie i podcinanie.

Przepisy zwazane

PN-B- 32250 — Materiaty budowlane
PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vggmia i badania.



PN-B-04111 — Materiaty kamienne

PN-84/S-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowaazttia kamiennego.

Jako pomocnicze:

BN-80/67758-03/04 — Prefabrykaty budowlane — eldsnaawierzchni drog
BN-80/6775-03/03- Elementy nawierzchni drog i ukcawezniki i obrzeza chodnikowe.

Oraz specyfikacje techniczne wymienione w punkooeici opisowe;.



