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LEGENDA:

1 - 8cm - kostka betonowa brukowa typu Nosalit o wymiarach 9x12, 12x12, 12x15, 12x18, tr¢j
barwna lub melanz (w jasniejszym odcieniu);

2 - 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

3 - $rednio 10 cm - warstwa wyréwnawcza z chudego betonu;

4 - 15cm - istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej typu "Trylinka";

5 - 20cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu;

6 - 10cm - warstwa odcinajgca z pospotki;

7 - kraweznik betonowy typu ulicznego 15x20x100cm wystajacy na tawie betonowej z oporem B-15;

8 - kraweznik betonowy typu ulicznego 15x20x100cm wtopiony na tawie betonowej z oporem B-15;

9 - istniejacy kraweznik przy nawierzchni z "Trylinki* - do rozebrania;

10 - pobocze gruntowe z gruntu urodzajnego o gr. min. 10cm, obsiane trawa;

11 - obrzeze betonowe gr. 8cm na podsypce piaskowej;

12 - plyta betonowa azurowa gr. 10cm o wymiarach 40x60cm, szara typu "MEBA";

13 - kruszywo drobnofrakcyjne lub Zzwir;

14 - 8cm - kostka betonowa brukowa typu "EKOL" o wymiarach 15x24cm koloru czerwonego;

15 - 5cm - podsypka piaskowa;

16 - 20cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

17 - 6cm - kostka betonowa brukowa typu Nosalit o wymiarach 9x12, 12x12, 12x15, 12x18, trgj
barwna lub melanz (w jasniejszym odcieniu);

18 - 15¢cm - warstwa odcinajaco-odsgczajaca z pospofKi
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