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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budynek Centrum Ratownictwa w Pobierowie ul. Zgody 7-roboty budowlane

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | m. | Poszcz | Razem
1STAN ZERO
1.1 Roboty ziemne
1KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lll m3
d.1.1/0203-02 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km- 90% robo-
ty mechaniczne
wykopy catos¢
<wykop szerokoprzestrzenny -0$ 9-10 kanat>[6.5+8.2]*0.5*[13.9+14.6]*0.5"1.4+ 151.43
1.4*2.45"1.4
<wykop szerokoprzestrzenny -0$ 6-9- garaz pod wymiane gruntu>0.95*[13.5+ 135.06
15.2]*0.5*1.1+[9.75+10.6]*0.5*[13.9+15.6]*0.5*0.8
<Wykop pod tawe w osi 3-5>3.1*20.45"0.85+2.2%4.7*0.9 63.19
<tawy w osich 1-3>2.524.45*0.85+2.1*2.45*0.85+2.1*5.30*0.90+2.0*1.65*0.9+ 80.81
2.070.7570.90+1.5*2.3"0.90+2.0"4.470.8
<tawy w osich 5-6>1.5*0.8"0.8+1.7*2.8*0.8*2+1.5*2.80.8 11.94
<chudziak>#p9 26.53
A (obliczenia pomocnicze) ========
468.96
<przyjeto 90% -roboty mechaniczne> #p1A*0.9 m3 422.06
RAZEM 422.06
2KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do  |m3
d.1.1|0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)- 10% roboty ziemne
#p1A*0.1 m3 46.90
RAZEM 46.90
3KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1.1|0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV- doptata za dar
Isze 9 km-wywéz na 10km
Krotnos¢ = 18
ziemia do wywozu
<garaz-kanat i wymiana gruntu>151.43+135.06 m3 286.49
<fundamenty>#p13-1.12-0.58-1.55-5.61 m3 11.14
<Wykop pod tawe w osi 3-5>3.1*20.45"0.35+1.95%19.470.5+2.2"4.7%0.9 m3 50.41
<chudziak>#p9 m3 26.53
<$ciany fundamentowe>0.45"0.5%[6.1+22.45+3.95+3.3+2.25+2.8"2]+0.45*0.25"] |m3 10.69
2.8+3.0]+0.45*0.41*1.17
RAZEM 385.26
4KNR 2-01  |Odwodnienie wykopow przy uzyciu igtofiltrow o $r.do 50 mm wptukiwanych w szt.
d.1.1/0607-01 grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok.do 4 m
250 szt. 250.00
RAZEM 250.00
5lKNR 2-01  |Pompowanie wody na czas wykonania rob6t fundamentowych z izolacjami- rozli- |godz.
d.1.1/0605-01 czy¢ powykonwczo wg faktycznego czasu pompowania
analogia
360 godz. 360.00
RAZEM 360.00
6/KNR 2-01 |Zasypanie wykopow koparkami ziemig z wykopow m3
d.1.1/0216-02
analogia
#p1+#p2-#p3 m3 83.70
RAZEM 83.70
7IKNR 2-01 |Wymiana gruntu w garazu przy uzyciu sprzetu- spycharki m3
d.1.1/0407-01
analogia
<garaz - podktad z piasku>0.45*8.72*12.0+0.5*[0.45+1.05]*3.09%12.0 m3 74.90
<garaz - obsypanie scian fundamentowych od zewn.piaskiem>0.73*[7.35*2+16.0] /m3 41.66
*1.4+0.73*0.95"2*1.1+0.5579.95*0.8*2
RAZEM 116.56
8KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; m3
d.1.1/0236-03
#p6+#p7 m3 200.26
RAZEM 200.26
1.2Fundamenty
1.2.1Fundament
9KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym- podktady pod lawy i stopy fundamento- |m3
d.1.2,/1101-01 we z betonu B-10
1
stopy <poz. 12.1>1.5*1.5*0.1*2 m3 0.45
<poz. 12.1a>1.5*1.2970.1 m3 0.19
tawy <po0z.12.2>1.20%1.6*0.1*2 m3 0.38
<poz.12.2a>1.14"1.6*0.1 ms3 0.18
<poz. 12.3>1.011.34*0.1+1.0*[0.45+0.1]*0.5*0.95*2 m3 1.66
<poz. 12.5>[1.20%1.7+0.375*0.675]*0.1 m3 0.23
<poz. 12.6>0.70%[2.55+2.5*2]*0.1+0.7*[0.45+0.1]*0.5*0.95*2 m3 0.89
<poz. 12.7>1.8"23.755*0.1 m3 4.28
<poz. 12.8 , 12.10>3.1*20.455*0.1 m3 6.34
<poz. 12.9, 12.9a>1.40%13.55%0.1 m3 1.90
<poz. 12.11>1.3*[5.1+3.2+2.7]*0.1 m3 1.43
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budynek Centrum Ratownictwa w Pobierowie ul. Zgody 7-roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<poz. 12.11a>1.3*3.2*0.1 m3 0.42
<poz. 12.12>1.3*2.35%0.1 m3 0.31
<poz. 12.13>1.1*3.2"0.1 m3 0.35
<poz. 2.14>2.20%4.685*0.1 m3 1.03
<poz. 12.15>1.1*2.3"0.1 m3 0.25
<poz. 12.16>1.4*2.45%0.1 m3 0.34
<poz. 12.16a>1.1*0.8*0.1 m3 0.09
<poz. 12.17>1.4*3.3*0.1 m3 0.46
ptyta fund. |<poz. 12.4>3.96*13.5*0.1 m3 5.35
RAZEM 26.53
10KNR 0-20 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. do 0.5 m3 w deskowaniu PE- |m3
d.1.2.,/0266-01 RI - wariant Il (transport betonu pompa) - beton B-25 wodoszczelny
1lanalogia
<poz. 12.1>1.3*1.3*0.35*2 m3 1.18
<poz. 12.1a>1.3*1.19*0.35 m3 0.54
RAZEM 1.72
11|KNR 0-20 |Plyta fundamentowa zelbetowa prostokatna o obj. ponad 2.5 m3 w deskowaniu  |m3
d.1.2.0266-05 PERI - wariant Il (transport betonu pompa)- beton B-25 wodoszczelny
1lanalogia
<poz. 12.4>3.76*13.3*0.25 m3 12.50
RAZEM 12.50
12KNR 0-20 kawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. ponad 1.3 m w deskowaniu  |m3
d.1.2.0265-04 PERI - wariant Il (transport betonu pompa)- beton B-25 wodoszczelny
1
<poz. 12.7>1.6*23.555*0.35 m3 13.19
<poz. 12.8, 12.10>2.9*20.255*0.35 m3 20.56
<poz. 2.14>2.0*4.685*0.35+1.0%1.0%0.95*2 m3 5.18
RAZEM 38.93
13KNR 0-20 kawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 1.3 m w deskowaniu PERI|m3
d.1.2./0265-03 - wariant Il (transport betonu pompag)- beton B-25 wodoszczelny
1
<po0z.12.2>1.0%1.6*0.35*2 m3 1.12
<poz.12.2a>1.04*1.6*0.35 ms3 0.58
<poz. 12.5>[1.0*1.7+0.275*0.575]*0.35+1.6*0.4*1.4 m3 1.55
<poz. 12.9, 12.9a>1.20*13.35"0.35 ms3 5.61
<poz. 12.11>1.1%[5.3+3.4+2.7]*0.35 m3 4.39
<poz. 12.11a>1.1*3.4*0.35 ms3 1.31
<poz. 12.12>1.1*2.55*0.35 m3 0.98
<poz. 12.13>0.93.4"0.35 ms3 1.07
<poz. 12.15>0.9*2.3*0.35 m3 0.72
<poz. 12.16>1.2*2.45*0.35 ms3 1.03
<poz. 12.16a>0.9*0.8*0.35 m3 0.25
<poz. 12.17>1.2*3.3"0.35 m3 1.39
RAZEM 20.00
14KNR 0-20 fkawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 0.8 m w deskowaniu PERI|m3
d.1.2,0265-02 - wariant Il (transport betonu pompg) - beton B-25 wodoszczelny
1
<poz. 12.3>0.80%[11.34+0.35*2]*0.35 m3 3.37
RAZEM 3.37
15KNR 0-20 jkawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu PERI|m3
d.1.2.,/0265-01 - wariant Il (transport betonu pompa)- beton B-25 wodoszczelny
1
<poz. 12.6>0.50*[2.55+2.5*2+0.35*2]*0.35 m3 1.44
RAZEM 1.44
16)KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant |m2
d.1.2./0267-01 Il (transport betonu pompa) , beton B-25 wodoszczelny
1
<0$ 1>0.9%22.455+0.45*2.605 m2 21.38
<0$ 2>0.9*3.3 mz2 2.97
<0$ 3,5>0.9*[19.155*2+1.7] m2 36.01
<0$ 6>0.912.25 m2 11.03
<0$ 7,8>0.9*1.5*2 m2 2.70
<0$ 9>1.51.5%1 m2 2.25
<0$ 10>1.15%12.25 m2 14.09
<0$ A>0.9*3.95 m2 3.56
<0$ B>0.94.45 m2 4.01
<0$ E>0.9*4.6+0.75%[3.8*2+1.25]+1.05*0.95+1.35*[0.95+1.19]+1.45*3.385 m2 19.57
<0$ H>0.9"4.60 m2 4.14
<0$ J>0.9"[6.7+6.3]+0.45"[3.8*2+1.25]+0.75"0.95+1.05*[1.1+1.04]+1.15"3.385 |m?2 22.53
<$ciany pod kominy>1.0*[3.0+1.17] m2 417
<$ciany kanatéw>1.45*[12.0*2+12.25*2+1.12] m2 71.95
RAZEM 220.36
17[KNR 0-20 |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm grubosci |m2
d.1.2.0267-03 ponad 10 cm - wariant |l (transport betonu pompa)- doptata do 25 cm, beton B-25
1 wodoszczelny
Krotnos¢ = 15
#p16-[1.17+4.17] m?2 215.02
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Budynek Centrum Ratownictwa w Pobierowie ul. Zgody 7-roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 215.02
18KNR 0-20 |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm grubosci |m2
d.1.2.0267-03 ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu pompa)- doptata do 38 cm, beton B-25
1 wodoszczelny
Krotnos¢ = 28
<0$ 1>0.45"2.605 m?2 1.17
RAZEM 1.17
19KNR 0-20 |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm grubosci |m2
d.1.2.0267-03 ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu pompa)- doptata do 41 cm, beton B-25
1 wodoszczelny
Krotnos¢ = 31
<s$ciany pod kominy>1.0*[3.0+1.17] m2 4.17
RAZEM 4.17
20KNR 0-20 |Korek z betonu wodoszczelnego- izolacja pozioma $cian garazu- beton B-25 wo- |m3
d.1.2./0271-02 doszczelny
1
<izolacja pozioma -korek betonowy>0.25*0.2*[12.25+15.2*2] m3 2.13
RAZEM 2.13
21KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - stopnie zelbetowe wewn. na gotowym podtozu m3
d.1.2./0218-01
1
<schody w kanale>1.12*[0.25*0.5+0.15*[0.74+1.5]+0.5*0.2*0.25*4] m3 0.63
RAZEM 0.63
22KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie fi t
d.1.2./0290-03 6mm
1
<fundamenty -przyjeto 10 kg/m3 betonu>10*[#p15+#p14+#p13+#p12+#p11+# |t 0.780
p10]/1000
RAZEM 0.780
23KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane fit
d.1.2.[0290-04 8-12 mm
1
<fundamenty-przyjeto 50 kg/m3 betonu>50*[#p15+#p14+#p13+#p12+#p11+#p10]it 3.90
/1000
<schody, korek betonowy- przyjeto 80 kg/m3>80*{#p21+#p20]/1000 t 0.22
<Sciany i ptyta kanatu- przyjeto 15 kg/m2 >15*[#p16+19.2]/1000 t 3.59
RAZEM 7.71
1.2.2)Izolacje fundamentéw
24KNR BC-02 |Izolacje przeciwwilgociowe w systemie Preprufe fundamentéw w obrebie kanatu |m?2
d.1.2./0301-01 technicznego - warstwa na chudym betonie
2lanalogia
ptyta fund. |<poz. 12.4>3.96*13.5 m2 53.46
RAZEM 53.46
25KNR BC-02 |Izolacje przeciwwilgociowe w systemie Preprufe fundamentéw i $cian fundamen- m2
d.1.2,/0301-01 towych w obrebie kanatu technicznego- pionowa
2lanalogia
<$ciana kanatu -F>1.6"12.0 m2 19.20
<$ciana kanatu -G>[1.6+0.525]*[3.385+1.19+0.95]+[1.3+0.125]*0.95 m?2 13.09
<$ciana fundamentowa w obrebie kanatu -C>[1.6+0.375]*12.50+[1.6+0.275]*[ m2 37.25
3.76+2.14]+[1.3+0.275]*0.95
RAZEM 69.54
26KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past m?2
d.1.2.0602-03 emulsyjnych asfalt.rzadkich -lzoplast KL-na chudym betonie i géra taw czesci
2 zewn.
#p9/0.1-#p24 m2 211.84
<tawy czesé zewn.12.3>0.275%[2.7+1.0"2+2.8+0.75] m?2 2.27
<tawy czgs$¢ zewn.12.11>0.425%[14.4+1.65+2.0+0.8] m2 8.01
<tawy czes$é zewn.12.7>0.675*23.555 m2 15.90
<tawy czes$é zewn.12.12>0.425"4.675 m2 1.99
<tawy czesé zewn.12.17>0.475"3.3 m2 1.57
<tawy czes$é zewn.12.14>2.0"4.685 m2 9.37
<tawy czes$é zewn.12.10>0.425"6.905 m2 2.93
<tawy czesé zewn.12.11a>0.425%4.6 m2 1.96
<tawy czes$¢ zewn.12.6>0.125*[2.55+2.5+0.6]+1.3*0.525*2 m?2 2.07
RAZEM 257.91
27KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past m2
d.1.2.0602-04 emulsyjnych asfalt.rzadkich - I1zoplast KL -druga warstwa
2
#p26 m?2 257.91
RAZEM 257.91
28KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emum?2
d.1.2.0603-03 Isyjnych asfalt.rzadkich - Izoplast KL
2
<$ciany fundamentowe zewn.>0.90*[[1.25+3.8*2]*2+6.3+6.7+0.125+22.705+ m2 69.29
4.20+3.3+4.45+6.905+4.6]
RAZEM 69.29
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29KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emum?2
d.1.2,0603-04 Isyjnych asfalt.rzadkich - Izoplast KL -druga warstwa
2
#p28 m?2 69.29
RAZEM 69.29
30KNR 2-02 |lzolacje z wetny mineralnej hydrofobizowanej gr. 8 cm pionowe m2
d.1.2./0613-06
2
<0$ J- typ C,B>0.9"[0.25+6.7+6.3]+0.65"[3.8"2+1.25]+0.95*0.95+1.25"[2. 14+ m2 25.49
3.385]
<0$ 10- typ C,B>1.25"12.50 m2 15.63
<0$ E- typ C,B>0.65*[3.8*2+1.25]+0.95*0.95+1.25*[2.14+3.385]+1.0%4.6 m2 18.16
<0$ 5- typ C,A'>1.06.905 m2 6.91
<0$ B- typ C,A'>1.0*4.45 m2 4.45
<0$ 2- typ C,A'>1.0"3.3 m2 3.30
<0$ A- typ C,B>1.0"4.2 m2 4.20
<0$ 1- typ C,B>1.022.705 m?2 22.71
RAZEM 100.85
31NNRNKB |Scianka dociskowa z bloczkéw betonowych gr 25 cm na zaprawie cementowej  |m?2
d.1.2.202 0137-02
2
<0$ J- typ C>0.3*[0.25+6.7+6.3+3.8*2+1.25]+0.6*0.95+0.9*2.14+1.0*3.385 m2 12.51
<0$ 10- typ C>1.0"12.50 m2 12.50
<0$ E- typ C>0.83"4.6 m2 3.82
<0$ 5- typ C,>0.83"6.905 m2 5.73
<0$ B- typ C>0.83"4.45 m2 3.69
<0$ 2- typ C,>0.83*3.3 m2 2.74
<0$ A- typ C>0.3%4.2 m2 1.26
<0$ 1- typ C>0.3*22.705 m?2 6.81
RAZEM 49.06
32KNR 2-02 |Licowanie scian budynkéw cegta klinkierowa, m2
d.1.2.0117-13
2lanalogia
#p30-#p31 m?2 51.79
RAZEM 51.79
33KNR 2-02 [Spoinowanie $cian klinkierowych m2
d.1.2./0923-01
2
#p32 m?2 51.79
RAZEM 51.79
2STAN SUROWY
2.1 Roboty murowe
34KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - pierwsza |m?2
d.2.1/0604-03 warstwa pod $ciany murowane
<0$ J>0.3"13.0 m2 3.90
<0$ 1>0.3*22.455 m2 6.74
<0$ 2>0.3*3.3 m2 0.99
<0$ 3,5>0.3*[9.05+12.25+6.905] m2 8.46
<0$ 4>0.5"2.21 m2 1.11
<0$ 6>0.3*12.25 m?2 3.68
<0$ A>0.3"3.95 m2 1.19
<0$ B>0.3*4.45 m2 1.34
<0$ E>0.3"4.60 m2 1.38
<0$ H>0.3"4.6 m?2 1.38
RAZEM 30.17
35KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - druga wam?2
d.2.1/0604-04 rstwa
#p34 m?2 30.17
RAZEM 30.17
36|KNR 0-27  [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakdéw ceramicznych |mz2
d.2.1|0163-02 POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)- $ciany zewnetrzne
parter <$ciany zewnetrzne>
< 08 J>3.59"13.0 m2 46.67
< 0% 1>3.59*22.455 m2 80.61
<minus otwory>-[1.0"1.3*3+1.0"2.8"3] m2 -12.30
< 08 2>3.59*3.3 m2 11.85
<0$ 5>3.59"6.905 m2 24.79
<minus otwory>-[2.5*0.9+0.9%0.9+0.9*2.25] m2 -5.09
< 08 A>3.59"3.95 m2 14.18
<minus otwory>-1.65%0.9 m2 -1.49
< 08 B>3.59"4.45 m2 15.98
<minus otwory>-1.4*3.59 m2 -5.03
< 08 E>3.59"4.6 m2 16.51
<minus otwory>-0.9*2.0 m?2 -1.80
A (sumaczesciowa) ] s
184.88
pietro <$ciany zewnetrzne>
< 0% J>2.5770.565*2+0.5*[2.96+3.33]*4.6+0.5*[1.1+3.26]*6.7 m2 31.98
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
< 08 1>[1.1+4.35]*0.5"[22.455-2.0] m2 55.74
<minus otwory>-[1.0*1.3+1.0*2.25*2+1.0*1.85+1.0*1.25+1.0*0.85] m2 -9.75
< 08 A>0.5"[4.65+4.0]"3.95 m2 17.08
<minus otwory>-1.65%2.25 m2 -3.71
< 08 2>4.0"1.1 m2 4.40
< 0% B>[4.0+3.0]*0.5*2.75+2.75*1.7 m2 14.30
<minus otwory>-1.4*0.5*[3.35+3.74]-1.4*2.0 m2 -7.76
<0$ 5>3.0%6.905 m2 20.72
<minus otwory>-2.5*0.9*2 m2 -4.50
< 0% E>0.5%[3.54+3.16]*4.6 m2 15.41
<minus otwory>-1.0"2.25 m2 -2.25
<0$ 6>0.5%[3.5+1.46]*12.5 m2 31.00
<minus otwory>-2.75%1.2 m2 -3.30
< 0% 3>0.32*19.405 m2 6.21
< 0$ 3a>0.25*12.5 m2 3.13
B (suma czesciowa) L e
168.70
RAZEM 353.58
37KNR 0-27  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustakéw ceramicznych  |m?2
d.2.1|0163-04 POROTHERM P+W (piéro i wpust)- $ciany zewnetrzne
pietro <$ciany zewnetrzne>
< 08 J>2.57%1.95 m2 5.01
<minus otwory>-0.85"2.0 m2 -1.70
RAZEM 3.31
38KNR 2-02 |Scianki z pustakéw szklanych 19x19 cm m2
d.2.1/0121-05
2.75"1.2 m2 3.30
RAZEM 3.30
39KNR 0-27 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych  |m?2
d.2.1|0163-02 POROTHERM P+W (piéro i wpust)- $ciany wewnetrzne
parter <$ciany wewnetrzne>
< 0% 3>3.59%[10.355+1.45] m2 42.38
<minus otwory>-1.0"2.0 m2 -2.00
< 0% 5>3.59*7.6 m2 27.28
< 08 6>4.70"12.0+5.5"1.5 m2 64.65
<minus otwory>-1.2"2.0*3 m2 -7.20
< 0$ H>3.59"4.6 m2 16.51
A (suma czesciowa) ] e
141.62
pietro <$ciany wewnetrzne>
< 08 3>2.37*[7.565+1.45] m2 21.37
<minus otwory>-0.90*2.0*2 m2 -3.60
< 08 5>2.379.5 m2 22.52
<minus otwory>-0.90*2.0-1.2*2.0-1.3*2.1 m2 -6.93
< 0§ H>2.37"4.6 m2 10.90
B (sumaczesciowa) L e
44.26
RAZEM 185.88
40KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. szt
d.2.1/0126-01
parter 3+1+2+1+3+1+1 szt 12.00
pietro 1+1+1+6+1 szt 10.00
RAZEM 22.00
41|KNR 2-02  |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet szt
d.2.1|0126-02 pojed.,bloczkéw i pustakow
<drzwi zewn>3 szt 3.00
<drzwi wewn>9+1+2+4+1+4+2+7+1+1 szt 32.00
RAZEM 35.00
42|KNR 2-02  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L-19 m
d.2.1/0126-05
parter <D/120>2*9%1.2 m 21.60
<D/150>2*4*1.5 m 12.00
<D/180>2*1.8 m 3.60
<N/210>2*2.1 m 4.20
<N/270>2*2.7 m 5.40
A (suma czesciowa) ] e
46.80
pietro <D/120>2*2*1.2 m 4.80
<N/210>2*2.1 m 4.20
<N/270>2*2*2.7 m 10.80
B (sumaczesciowa) ] ]
19.80
RAZEM 66.60
2.2 Elementy zelbetowe- stupy, belki, nadproza, stropy, schody
43KNR 0-20 [Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant |m2
d.2.2/0267-01 Il (transport betonu pompa) , beton B-25
<0$ J -$ciana garazu>0.85*3.8*4 m2 12.92
<0$ 7,8- p0z.11.3>5.5%1.5*2 m2 16.50

Norma 3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budynek Centrum Ratownictwa w Pobierowie ul. Zgody 7-roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<0$ 9- p0z.11.3>6.1*1.5*1 mz2 9.15
<0$ 10- poz.11.4i 11.5>5.1¥9.05+3.20*13.23-1.02*2.0*2 m2 84.41
<0$ 1- pietro- poz.4.4>2.0*0.5%[4.35+4.65] m2 9.00
<0$ 2- pietro- poz.4.4>2.0*4.0 m2 8.00
RAZEM 139.98
44KNR 0-20 [Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm grubosci |m2
d.2.2/0267-03 ponad 10 cm - wariant |l (transport betonu pompa)- doptata do 25 cm, beton B-25
Krotnos¢ = 15
#p43 m?2 139.98
RAZEM 139.98
45KNR 0-20 [Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju po-m3
d.2.2/0269-07 nad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant Il (transport betonu pompa)
parter <poz.11,1>0.25*0.25"[5.5*2+6.1] m3 1.07
<po0z.4.2-0$ 3>0.25*0.25"4.09*2 m3 0.51
pietro <poz.4.1-0$ 1>0.25%0.38"2.9*10 m3 2.76
<poz.4.2-0$ 3>0.25*0.25*2.37*2 m3 0.30
<po0z.4.3- 0$B>0.25*0.38*2.66*1 m3 0.25
RAZEM 4.89
46/KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m- do robét zelbetowych powyzej 4, m2
d.2.2/1604-01 om
<0$ 10- poz.11.4 i 11.55[5.1+0.6*2]*9.05+[3.20+0.6*2]*13.23 mz2 115.23
<0$ 1- pietro- poz.4.4>[2.0+0.6*2]*0.5%[4.35+4.65] m?2 14.40
RAZEM 129.63
47\KNR 0-20 |Podciagi i nadproza o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 w des- |m3
d.2.2/0271-04 kowaniu PERI - wariant |l (transport betonu pompa), beton B-25
nadproza |<poz.10.1>0.25*1.9*3.8*4 m3 7.22
<p0z.3.1 w osi 1>0.38*0.451.5*5 m3 1.28
<poz.3.4 w osi B>0.29*0.25*1.5 m3 0.11
<p0z.3.5, 3.6>0.75*0.25*[1.45*3+1.7*2] m3 1.45
podciagi <poz. 10.2>0.250.16*3.8*4 m3 0.61
<p0z.6,1>0.25"0.40*[3.275+2.23+3.045+0.25] m3 0.88
<p0z.6.2>0.25%0.40*3.0 m3 0.30
<p0z.3.2 w osi 3>0.25*0.58*[3.53+1.98+5.33] m3 1.57
<poz.3.3 w osi 3>0.25*0.58*1.65 m3 0.24
RAZEM 13.66
48KNR 2-02 [Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm, beton B-25 m2
d.2.2/0218-02
zewn. < stopnie >1.25%0.35*[9+8*2] m2 10.94
<ptyta spocznika>2.75*[1.55+1.78*2] m2 14.05
wewn 2.75%4.35 m?2 11.96
RAZEM 36.95
49KNR 2-02  [Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty-doptata do 15cm  |m2
d.2.2/0218-06 Krotnos¢ = 7
wewn 2.75%4.35 m?2 11.96
RAZEM 11.96
50KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty-doptata do 10cm  |m?2
d.2.2/0218-06 Krotnos¢ = 2
<ptyta spocznika>2.75*[1.55+1.78*2] m2 14.05
RAZEM 14.05
51KNR 2-02 [Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty-zminusowanie do  |m2
d.2.2/0218-06 6cm
Krotnos¢ = -2
zewn. < stopnie >1.25*0.35*[9+8*2] m2 10.94
RAZEM 10.94
52KNR 0-20 |Piyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do 10 m2 w desko-m?2
d.2.2/0268-02 waniu PERI "MULTIFLEX" - wariant Il (transport betonu pompa)
<strop nad parterem- 5.1-5.4>12.0*12.75+8.15"6.905+3.95*3.3-2.75*4.35 m2 210.35
<balkon>1.2*5.83 m2 7.00
<strop nad pigtrem- poz. 2.1-2.2>6.7*19.155+3.3*3.95-0.975*1.5-0.9*1.3-2.5*0.9- m?2 134.87
1.8*0.6-1.8"0.3
<strop nad pietrem poz. 2.3-2.6>0.95%1.5+1.45%[0.82+7.315+4.0]+2.35*6.905+ |m?2 49.62
2.5*5.75
RAZEM 401.84
53KNR 0-20 |Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm gruboim?2
d.2.2/0268-04 Sci ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 5
#p52-#p54 m?2 352.22
RAZEM 352.22
54KNR 0-20 |Piyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm gruboim?2
d.2.2/0268-04 Sci ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnos¢ = 2
<strop nad pietrem poz. 2.3-2.6>0.95%1.5+1.45*[0.82+7.315+4.0]+2.35"6.905+ |m?2 49.62
2.5*5.75
RAZEM 49.62
55KNR-W 2- \Wience monolityczne na $cianach zewn. o szer. do 30 cm m3
d.2.2/02 20225-04

Norma 3.16
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budynek Centrum Ratownictwa w Pobierowie ul. Zgody 7-roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
parter 0.25*0.15*[22.455+9.15+3.3+6.905+4.6+13.0] m3 2.23
pietro <W1>0.250.58*3.0 m3 0.44
<W2>0.25*0.58*[6.905+10.0] m3 2.45
<W3>0.250.58*6.2 m3 0.90
<W4>0.25%0.25*[12.25+13.0+4.6*2+3.3+9.15+1.7] m3 3.04
<W5>0.25%0.25*22.955 m3 1.43
RAZEM 10.49
56|KNR 2-02 |Wieniec -gzyms, o wysiegu do 50cm z betonu B-25 m3
d.2.2/0219-02
parter <W6- os 6>[0.25*0.25+0.25*0.15]*12.5 m3 1.25
RAZEM 1.25
57|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety gtadkie t
d.2.2/0290-03
<$ciany>#p43*0.25*18/1000 t 0.630
<podciagi, nadproza.wience>[#p47+#p55+#p56]*30/1000 t 0.762
<stupy>#p45*25/1000 t 0.122
RAZEM 1.514
58 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowane |t
d.2.2/0290-04
<$ciany>#p43*0.25*5/1000 t 0.17
<podciagi, nadproza.wience>[#p47+#p55+#p56]*80/1000 t 2.03
<stupy>#p45*75/1000 t 0.37
<schody i stropy>[#p48+#p52]*15/1000 t 6.58
RAZEM 9.15
2.3/Scianki dziatowe
59KNR 2-02 |Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych gr.1/2ceg. m2
d.2.3/0120-02
parter <pom.1.09A>3.59*1.53-1.2*2.0 m2 3.09
<pom.1.10>3.59%4.35 m2 15.62
<pom.1.11>3.59%4.35 m2 15.62
<pom.1.12>3.59%4.35 m2 15.62
<pom.1.07>3.5976.45-0.9*2.0-0.9*0.9-2.0*2.0 m2 16.55
<pom.1.01/1.02>3.59*[3.70+2.18]-0.9*2.0*2 m2 17.51
<pom.1.03>3.59*[4.03+3.0] m2 25.24
<pom.1.06>3.59*[6.37+2.52+5.385]-0.9*2.0*2 m2 47.65
A (sumaczesciowa) ] s
156.90
pietro <pom.2.01/2.02A>2.37%[8.12+2.37+2.47]-0.9*2.0%*4 m?2 23.52
<pom.2.04>2.75%4.20 m2 11.55
<pom.2.06/2.07>2.75"6.45 m2 17.74
<pom.2.08>2.75*6.45 m2 17.74
<pom.2.10/2.11>2.75"6.45 m2 17.74
<pom.2.12>2.75%6.45-0.9*2.0*2 m2 14.14
<pom.2.15>2.75%4.35 m2 11.96
<pom.2.16/2.17>2.75*[2.98+1.37+3.02]-1.2*2.0-0.8*2.0 m2 16.27
B (sumaczesciowa) L e
130.66
RAZEM 287.56
60KNR 0-27 |Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw cera- |m?2
d.2.3/0165-01 micznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
Scianki i obudowy kanatow
parter <pom.1.03>3.59*3.17-0.9*2.0 m2 9.58
<pom.1.02>3.59*2.47-0.9*2.0 m2 7.07
<pom.1.04>3.59*[0.7+0.43] m?2 4.06
A (sumaczesciowa) ] s
20.71
pietro <pom.2.02/2.02A>2.75*[0.8+1.88+2.0]-0.8*2.0 m2 11.27
<pom.2.05>2.75*[0.6+2.08+1.7]-0.8*2.0 m2 10.45
<pom.2.07>2.75*[0.6+2.08+1.7]-0.8*2.0 m2 10.45
<pom.2.09>2.75*[0.6+2.08+1.7]-0.8*2.0 m2 10.45
<pom.2.10/2.11>2.75*[1.01+1.3*3+1.01+2.02+3.18]-0.8*2.0*3 m2 25.78
B (sumaczesciowa) L e
68.40
RAZEM 89.11
61KNR-W 2- |Scianki i przegrody z ptyt laminowanych- kabiny toaletowe m2
d.2.3/02 1029-05
<parter>2.15*[1.12+2.07] m2 6.86
RAZEM 6.86
2.4 Kanaty wentylacyjne + kominy
62KNR 2-02 |Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
d.2.4/0122-05
parter <pom.1.02/1.03>3.84*7 m 26.88
<pom.1.10>3.84*1 m 3.84
<pom.1.11>3.84*3 m 11.52
A (suma czesciowa) ] e
42.24
pietro <pom.2.03/2.02A>5.21*8 m 41.68

Norma 3.16
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Budynek Centrum Ratownictwa w Pobierowie ul. Zgody 7-roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<pom.2.10/2.11>4.56*3*2 m 27.36
<pom.2.15>3.76*3+3.01*1 m 14.29
<pom.2.16/2.17>3.76*6 m 22.56
B (suma czesciowa) L e

105.89
RAZEM 148.13
63KNR 2-02 |Montaz komina spalinowego z bloczkéw systemu Schiedel m

d.2.4/0122-05

7.7 m 7.70
RAZEM 7.70
64|KNR 0-27  |Obudowa kominéw wentylacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+ mz2

d.2.4/0165-01 W (pi6ro i wpust) o gr. 8,0 cm

parter <obudowy kanatéw-1.10>3.59*[0.29+0.21] m2 1.80
<obudowy kanatow-1.11>3.59*[1.17+0.41] m2 5.67
<obudowy kanatéw-1.02>3.59%[0.21*2+1.97] m2 8.58
<obudowy kanatéw-1.10>3.59*[0.29+0.21] m2 1.80
A (suma czesciowa) ] e
17.85
pietro <obudowy kanatow-2.05>2.75*[0.515+0.21] m2 1.99
<obudowy kanatéw-2.10/2.11>2.75*[0.93+1.26] mz2 6.02
<obudowy kanatéw-2,18>2.75%[1.37*2+0.42] m2 8.69
<obudowy kanatéw-2.15>2.75*[0.77+0.21*2+0.21+0.29] m?2 4.65
RAZEM 39.20
2.5|Elementy ze stali ksztaltowej wraz z obudowa $ciany garazu
65KNR 2-05 |Konstrukcje - montaz konstrukcji stalowych ze stali ksztattowej t
d.2.5(0208-04
analogia
parter <poz.8.1.1, 8.1.2,8.2.1-belki balkonéw- [200 >[2*[5.8+1.2+2.5+1.5]+0.95]*25.3* 0.59
1.018/1000
<Elementy stropu nad garazem-poz.9.1-1 240>11.0*15*36.2*1.02*1.018/1000 6.20
<stupki $ciany zewn.przy garazu-poz.9.2-[ 240>5.25*16*33.2%1.02*1.018/1000 2.90
<Elementy stropu nad garazem-poz.9.3-1 200>15.2*26.3*1.02*1.018/1000 0.42
<Elementy stropu nad garazem-poz.9.4-L 50x50x5>1.60*8*3.77%1.02*1.018/1000 0.05
<Elementy stropu nad garazem-poz.9.5-1 200>3.0*5*26.3*1.02*1.018/1000 0.41
<stupy zewn. do éwiczen- poz.11.2-HEB 200>2*13.60*61.3*1.02*1.018/1000 1.73
<stupy zewn- kl.sch- poz.7.5-HEB 240>2%6.4*83.2*1.02*1.018/1000 1.11
<belki zewn- kl.sch- poz.7.3 -[ 260>[2*3.0+4*2.6+4*1.9+2*1.6+2.85]*37.9*1.02* 1.18
1.018/1000
<belki zewn- kl.sch- poz.7.4-2 [ 160>3*2*2.85*18.8%1.02*1.018/1000 0.33
pietro <podciag zewn- kl.sch- poz.7.6-HEB 240>2.25*83.2%1.02*1.018/1000 0.19
<wspornik stalowy dachu- poz.1.3-HEB 200>2*4.20*61.3*1.02*1.018/1000 0.53
<p0z.9,6-belki pomostu ¢wiczen- [200 >[2*2*[3.2+1.02]+4.0*3]*25.3*1.018/1000 0.74
A (obliczenia pomocnicze) ========
16.38
< zwiekszenie wagi 0 10% z uwagi na projekt budowlany>#p65A*1.1 t 18.02
RAZEM 18.02
66/dostawa konDostawa konstrukcji stalowych -wyr6b z malowaniem t

d.2.5/strykcji

18.02 t 18.02
RAZEM 18.02
67KNNR 2 Izolacje cieplne sciany garazu z wetny mineralnej gr. 20cm -wypetnienie migdzy m2

d.2.5/0602-05 konstrukcjg stalowg
#p68 m?2 76.00

RAZEM 76.00
68KNNR 2 Utozenie folii paroizolacyjnej na zaktad szer. 10cm-$ciana garazu od wewnairz | m2

d.2.5/0604-02
< $ciana od wewn.przy garazu>5.0*15.20 m2 76.00

RAZEM 76.00
69KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych trapezowych montowana metoda trady- |m?2

d.2.5(1007-02 cyjna
< $ciana od wewn.przy garazu>5.0*15.20 m2 76.00

RAZEM 76.00
70KNR 2-02 |Deskowanie $ciany garazu od zewnatrz deskami gr. 24mm z tarcicy nasyc. m2

d.2.5/0410-01
< $ciana zewn.przy garazu>5.5"15.20 m2 83.60

RAZEM 83.60
71KNNR 2 Utozenie maty strukturalnej m2

d.2.5/0604-02

analogia
< $ciana od wewn.przy garazu>5.50"15.20 m2 83.60
RAZEM 83.60
72lKNR 2-05 |Pokrycie $ciany garazu blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,8mm w rabek podwojny-m2
d.2.5/1007-02 wsp. do R-1,5 (Sciana w tuku)
analogia
< $ciana zewn.przy garazu>5.5"15.20 m2 83.60

Norma 3.16
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Budynek Centrum Ratownictwa w Pobierowie ul. Zgody 7-roboty budowlane
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 83.60
2.6|Dach konstrukcja
R*2.5 -urealnienie robocizny
73KNR 2-02 |Platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna 12,4x15 cm z tarcicy nasyc. m3
d.2.6/0406-05 drew.
<poz. 1.5- 12,5x15 cm>0.125*0.15"23.0 m3 0.43
drew.
RAZEM 0.43
74KNR 2-02 |Podwaliny krotkie o dt.do 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |m3
d.2.6/0406-07 0 przekroju 14x10 cm drew
< 12,5x15 cm>0.125"0.15"19.2 m3 0.360
drew
<podciagi-poz. 1.4, 1.7>0.125*0.2*[4.0+5.0] m3 0.225
drew
RAZEM 0.585
75KNR 2-02 |Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. o przekroju |m3
d.2.6/0407-03 12,5x12,5 cm drew
<poz.1.6-12,5x12,5 cm>0.125"0.125"[1.0+1.15+1.40+1.6+1.8+2.06] ms3 0.141
drew
RAZEM 0.141
76|KNR 2-02 |Miecze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. o przekroju 7,5x12,5 cm|ms3
d.2.6/0408-01
<poz.1.8- 7,5x12,5>0.075*0.125*[1.3*10+0.8*12] m3 0.21
RAZEM 0.21
77KNR 0-21  Belki stropowe z drewna impregnowanego o wym. 7,5x17,5cm i 12,5x17,5cm |mb
d.2.6/4005-02
<poz. 1.1.- 7,5x17,5 cm>[8.3*28+5.8+6.0+6.3+6.6+7.0]*1.1 mb 290.51
<poz. 1.2.-12,5x17,5 cm>1.1*6.5"16 mb 114.40
RAZEM 404.91
2.7|Dach-pokrycie
78KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.2.7/0410-01
czes$¢ wyso-|<dach typ 7.8>9.0"27.485 247.37
ka
<dach typ 6,6a>6.8"13.8 93.84
garaz <dach typ 10>10.8%15.2 164.16
A (obliczenia pomocnicze) ========
505.37
<wsp. do powierzchni z uwagi na ksztatt dachu- 1,1>#p78A*1.1 m2 555.91
RAZEM 555.91
79KNNR 2 Utozenie maty strukturalnej m2
d.2.7/0604-02
analogia
#p78 m?2 555.91
RAZEM 555.91
80KNR 2-05 |Pokrycie dachow blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm w rabek stojacy m2
d.2.7/1007-02
analogia
#p78 m2 555.91
<czesci poza dachem -pokrycie 6a>[13.8+0.3*2]*[1.4+0.58]+5.22*2*0.7+[0.2+0.3*|m2 136.87
2]"26.0+[1.0+0.5]23.605+3.88"9.0+3.2*3.1
RAZEM 692.78
81|KNR 2-02 |Utozenie na stropie styroduru ze spadkiem 3% o gr. 7-12,5cm m2
d.2.7/0609-03
<dach typ 9a>2.6*5.5+2.3*0.95 m?2 16.49
<dach typ 9>1.21*12.2+2.23"6.905 m2 30.16
RAZEM 46.65
82KNR 2-02 |Utozenie na stropie styroduru ze spadkiem 3% o gr. 5-8cm m2
d.2.7/0609-03
<strop typ 3b>0.95*0.87 m2 0.83
RAZEM 0.83
83KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.7/02 0504-02
<dach typ 9a>[2.6+0.15]*5.5+2.3*[0.95+0.15"2] m2 18.00
<dach typ 9>[1.21+0.15*2]*12.2+[2.23+0.15]*6.905 m2 34.86
<strop typ 3b>[0.95+0.15*2]*0.87 m2 1.09
RAZEM 53.95
84KNR-W 2- |\Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.2.7/02 1016-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
85KNR-W 2- |\Wytaz poddasza o wym. 80x80cm ze schodami spuszczanymi szt
d.2.7/02 1016-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

Norma 3.16
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budynek Centrum Ratownictwa w Pobierowie ul. Zgody 7-roboty budowlane
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
86KNR 2-02 |Obudowa kominéw ponad dachem cegtami petnymi gr.1/2ceg. m2
d.2.7/0123-02
<komin 0$ C>2*[0.45+1.83]*0.8 m2 3.65
<komin 0$ G>2*[0.45+0.93]*0.8*2 m2 4.42
<kominy w osiach 5-6>2*[0.65+1.29]*0.7+2*[0.45+0.61]*0.7 m2 4.20
RAZEM 12.27
87|KNR 2-02  |Obtozenie wymurowanych kominéw ponad dachem blacha tytanowo-cynkowg ~— |m?2
d.2.7/0507-02
#p86 m?2 12.27
RAZEM 12.27
88KNR 2-02 |Nasady kominéw z blachy tytanowo-cynkowanej szt.
d.2.7/0506-06
analogia
8+6+1+3*3 szt. 24.00
RAZEM 24.00
89KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r.12cm- z blachy cynkowo-tytanowe;j m
d.2.7/0511-03
6.15+1.05+7.35+6.80+6.32+0.56 m 28.23
RAZEM 28.23
90KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm- z blachy cynkowo-tytanowej m
d.2.7/0509-04
27.5+27.8+13.8+12.405+15.2 m 96.71
RAZEM 96.71
91KNNR 2 Obrobki blacharskie wytazéw dachowych w dachach krytych blachg szt.
d.2.7/0504-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej cynkowo-tytanowej przy szerokosci w rozwi-mz2
d.2.7/0504-02 nieciu ponad 25 cm
<komin 0$ C>0.4*2*[0.85+2.07] m2 2.34
<komin 0$ G>0.4*2*[0.85+1.17]*2 m2 3.23
<kominy w osiach 5-6>0.4*[2*[1.05+1.53]+2[0.85+0.85]] m2 3.42
<wiatrownice>0.4*[7.55+1.1+6.35+2.85] m2 7.14
<attyka>0.6"[15.2+3.6]+0.3*2.6 m2 12.06
<pas nadrynnowy>0.5*96.71 m2 48.36
<zlgcza scian>0.4*[10.5+5.5] m2 6.40
RAZEM 82.95
93KNR AT-09 |Dojscia do kominéw- pomosty ze stali nierdzewne;j m
d.2.7/0104-06
analogia
2.5+10+2.0+4.0 m 18.50
RAZEM 18.50
94KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych ptyta OSB gr, 22 mm od spodu- cze$¢ dachu pozajm?2
d.2.7/0410-01 obrysem budynku, dot. typu pokrycia 6 i 6a
cze$¢ wyso- [0.18+0.3]"[27.485+0.3"2] m2 13.48
ka
<pokrycie 6>4.72*12.5 m2 59.00
<czesci poza dachem -pokrycie 6a>[13.8+0.3*2]*[1.4+0.58]+5.22*2*0.7+[1.0+0.5] |m2 119.55
*23.605+3.88"9.0+3.2*3.1+0.4*8.7
RAZEM 192.03
95KNR 2-02 |Olacenie $cian- obudowy typ H m2
d.2.7/0410-02
#p96 m?2 25.23
RAZEM 25.23
96 KNNR 2 Izolacje $ciany garazu z welny mineralnej gr. 12cm - obrébki typu H m2
d.2.7/0602-05
<lukarny>[0.79*2.0+0.5*2*2.25]*5 m2 19.15
<styk attyki z zadaszeniem garazu>0.4*15.2 m2 6.08
RAZEM 25.23
97KNR 2-02 |Deskowanie sciany garazu od zewnatrz deskami gr. 24mm z tarcicy nasyc. m2
d.2.7/0410-01
#p96 m?2 25.23
RAZEM 25.23
98KNR 2-05 |Pokrycie Sciany blachg tytanowo-cynkowg gr. 0,7mm m2
d.2.7/1007-02
analogia
#p96 m?2 25.23
RAZEM 25.23
2.8/Slusarka okienna i drzwi zewnetrzne
99KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych indywidualnych w kolorze popielatym szklonych szy- |mz2
d.2.8/1024-01 bg zespolong; w toaletach szkifo mleczne- okna 01 i 09 wg zestawienia rys. 13
analogia
<okno 01>1.0%1.3*4 m2 5.20
<okno 09>0.9*0.9"1 m?2 0.81
RAZEM 6.01

Norma 3.16
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budynek Centrum Ratownictwa w Pobierowie ul. Zgody 7-roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

100KNR 0-19  |Montaz okien aluminiowych indywidualnych w kolorze popielatym szklonych szy- |m?2
d.2.8/1024-02 ba zespolong; w umywalni, szatni i w toaletach szkto mleczne- okna 02 - 08 wg
zestawienia rys. 13

<okna 02>2.5*0.9*2 m2 4.50
<okna 03>2.5*0.9*1 m2 2.25
<okna 04>1.65%0.9*2 m2 2.97
<okna 05>1.0*2.25*6 m2 13.50
<okna 06>0.9*2.25*1 m2 2.03
<okna 07>1.0*2.8*3 m2 8.40
<okna 08>1.65*2.25*1 m?2 3.71
RAZEM 37.36

101KNR 2-02 |Okna podawcze drewniane otwierane pionowo fabrycznie wykonczone o pow. do |m2
d.2.8/1012-04 0.8 m2
0.9*0.9 m?2 0.81

RAZEM 0.81

102|KALK. INDYDostawa i montaz nawiewnikéw higrosterowanych np. REGEL-AIR- cena scalo- |kpl.
d.2.8WID. na
<wszystkie okna 01-09>4+2+1+2+6+1+3+1+1 kpl. 21.00

RAZEM 21.00

103KNR 2-02 |Obsadzenie wewngtrznych podokiennikéw z konglomeratéw w kolorze jasnym — |m
d.2.8/0129-01
analogia
1.0"4+2.5*3+1.65*3 +1.0"9+09*2 m 43.45

RAZEM 43.45

104KNR 0-19 \Wykonanie i montaz witryny aluminiowej indywidualnej w kolorze popielatym z  |m2
d.2.8/1024-11 drzwiami szklonej szklem bezpiecznym ,a w polach oznaczonych szyba nieprze-
zroczysta- wg zestawienia rys. 13
1.4*0.5*[7.1+7.49]1 m2 10.21

RAZEM 10.21

105 Dostawa i montaz przemystowych bram segmentowych TAR 40 firmy HORMANN m2
d.2.8wycena indy-z profili aluminiowych w kolorze czerwonym z przeszkleniem podwojnym z tworzy-|
widualna  |wa sztucznego-przezroczystym, w dolnym segmencie wypetnienie panelem z na-
wiewnikiem w kolorze ram . Bramy podnoszone automatycznie- wg zestawienia

rys.14
<brama G1>3.55"4.5"3 m2 47.93
<brama G2 z drzwiami >3.55*4.5*1 m?2 15.98
RAZEM 63.91
106[KNR 0-19  [Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych jednoskrzydtowych w kolorze popiela- |m2
d.2.8/1024-06 tym szklonych szklem bezpiecznym z samozamykaczem i zamkiem patentowym
analogia - drzwi DZ1
1.0"2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
107KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych dwuskrzydtowych w kolorze popielatym m2
d.2.8/1024-08 szklonych szktem bezpiecznym z samozamykaczem i zamkiem parentowym-
analogia drzwi DZ2
1.50*2.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
108KNR 2-02 |Drzwi stalowe zewnetrzne wraz z oscieznicg przeciwpozarowe EI30 z zamkiem |mz2
d.2.8/1204-03 patentowym szklone szklem bezpiecznym w kolorze czerwonym-wg zestawienia
analogia drzwi DZ3
0.95"2.0"1 m?2 1.90
RAZEM 1.90
3)STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
3.1Podtoza i posadzki
3.1.1Podtoza i posadzki na gruncie
109KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym- gr. 15cm m3
d.3.1.[1101-07
1
<parter- pom. uzytkowe -typ 1>[6.45*18.905+3.3*3.7+2.75*4.60+4.35"9.0-0.25* |m3 27.71
3.0-0.41*1.17]0.15
<parter- pom. uzytkowe -typ 1a>0.65"1.45"18.905 m3 17.82
<schody zewn.>0.65*[2.24.7-1.0%1.0*2] m3 5.42
RAZEM 50.95
110KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich - przestrzenie w kanale m3
d.3.1.[1101-07
1
<pod schody>0.5*[0.5+1.6]*1.1*1.12 m3 1.29
<przy pomowni Wavin>[0.6+0.5+1.1270.75-3.1470.2125"0.2125]*1.02 ms3 1.83
<przestrzen miedzy scianami -2b>0.415%12.0*1.02 m3 5.08
<pod kanatem wentylacyjnym-2d>0.3*12.0*0.34 m3 1.22
RAZEM 9.42
111KNR 2-02 |Podktady z gruzobetonu m3
d.3.1./1101-03
1
<dno kanatu- 2¢>1.12*9.76*0.15 m3 1.64
<pod kanatem wentylacyjnym -2d>0.3*12.0*0.15 m3 0.54
<parter- pom. uzytkowe -typ 1>[6.45*18.905+3.3*3.7+2.75*4.60+4.35"9.0-0.25* |m3 36.94
3.0-0.41*1.17]70.20

-12-

Norma 3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budynek Centrum Ratownictwa w Pobierowie ul. Zgody 7-roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<parter- pom. uzytkowe -typ 1a>0.20*1.45*18.905 m3 5.48
RAZEM 44.60
112KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym- podktady w kanatach m3
d.3.1./1101-01
1
<przestrzen miedzy scianami - 2b >0.415*12.0*0.1 m3 0.50
<przy pomowni Wavin>[0.6+0.5+1.1270.75-3.1470.2125"0.2125]*0.1 m3 0.18
<pod schody>[0.5+1.5+0.2]*1.12*0.1 m3 0.25
<posadzka garazu>161.32*0.1 m3 16.13
RAZEM 17.06
113KNR 2-22  |Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gtadko z betonu B-25 m2
d.3.1.[1003-02
1janalogia
<ptyta 2>161.32+4.86+5.23+5.23 m2 176.64
<ptyta 2a>0.8*12.0*2 m2 19.20
<ptyta 2b>0.415"12.0 m?2 4.98
RAZEM 200.82
114KNR 2-22 |Posadzki betonowe j/w - dodatek za pogrub.o 1 cm- doptata do 20cm m2
d.3.1.[1003-03 Krotnos¢ = 15
1
#p113 m?2 200.82
RAZEM 200.82
115KNNR 2 Doptata za zbrojenie posadzki betonowej widknami stalowymi np.DRAMIX RC-80/t
d.3.1.[0105-09 60BN - 25kg/m3 betonu
1janalogia
[200.8270.2*25]/1000 t 1.00
RAZEM 1.00
116INNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - dwuwarstwowe m2
d.3.1.)202 0618-03|Krotnos¢ = 2
1
<parter- pom. uzytkowe -typ 1>[6.45*18.905+3.3*3.7+2.75*4.60+4.35"9.0-0.25* |m?2 184.72
3.0-0.41%1.17]
<parter- pom. uzytkowe -typ 1a>1.45*18.905 m2 27.41
<ptyta 2>161.32+4.86+5.23+5.23 m2 176.64
<ptyta 2a>0.8*12.0*2 m2 19.20
<ptyta 2b>0.415"12.0 m?2 4.98
RAZEM 412.95
117KNR 2-02 |Posadzka betonowa powierzchniowo utwardzona z B-30 gr. 5cm m2
d.3.1.[1116-02
1lanalogia
<ptyta 2>161.32+4.86+5.23+5.23 m?2 176.64
<ptyta 2a>0.8"12.0"2 m2 19.20
<ptyta 2b>0.415*12.0 m2 4.98
< posadzka kanatu -2¢>1.12%9.76 m2 10.93
<pod kanatem wentylacyjnym-2d>0.3*12.0 m2 3.60
RAZEM 215.35
118KNR 2-22 |Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm- doptata do 8cm m2
d.3.1.[1003-03 Krotnos¢ = 3
1
<ptyta 2>161.32+4.86+5.23+5.23 m2 176.64
<przestrzeh miedzy scianami - 2b >0.415*12.0 m2 4.98
RAZEM 181.62
119 Ciecie szczelin dylatacyjnych na gteboko$é 3cm m
d.3.1.kalk. wtasna
1
310.5+6"8.0+24.0+0.2*8+2"13.83 m 116.76
RAZEM 116.76
120KNR 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych m
d.3.1.[0617-06
1lanalogia
#p119 m 116.76
RAZEM 116.76
121|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |mz2
d.3.1./0609-03 konstrukgji na sucho - jedna warstwa M 30 grub. 10 cm
1
<parter- pom. uzytkowe -typ 1>[6.45"18.905+3.3"3.7+2.75%4.60+4.35"9.0-0.25* |m?2 184.72
3.0-0.41*1.17]
<parter- pom. uzytkowe -typ 1a>1.45*18.905 m2 27.41
RAZEM 212.13
122KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- |m?2
d.3.1./0607-01 sadzkowe
1
#p121*1.15 m?2 243.95
RAZEM 243.95
123NNRNKB  ((z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykony- |m2

d.3.1.]202 1127-02

Norma 3.16
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Budynek Centrum Ratownictwa w Pobierowie ul. Zgody 7-roboty budowlane

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
#p121 m?2 212.13
RAZEM 212.13
124NNRNKB  |(z.VI) Warstwy wyrownawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"|m?2
d.3.1.202 1127-03)w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm- doptata
1 do 4cm
Krotnos¢ = 2
#p123 m?2 212.13
RAZEM 212.13
125KNR 2-02 |Posadzki z ptyt gresowych uktadanych na klej m2
d.3.1.2111-01
1lanalogia
<pom.1.01, 1,04-1.12>11.56+12.43+10.53+23.12+65.58+16.37+13.53+3.58+ m2 186.36
10.39+9.9+9.37
RAZEM 186.36
126KNR 2-02 |Cokoliki wys.15 cm z ptytek gresowych m
d.3.1.2111-13
1
#p125*1.1 m 205.00
RAZEM 205.00
127KNR 2-02 |Posadzki z ptyt terakowych uktadanych na klej m2
d.3.1.2111-01
1janalogia
<pom.1.02,1.03>5.5+12.5 m2 18.00
RAZEM 18.00
3.1.2Podtoza i posadzki na pietrze
128NNRNKB |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - dwuwarstwowez wywinieciem m2
d.3.1./202 0618-03|10cm na sciany- pomieszczenia higieniczno-sanitarne
2 Krotnos¢ = 2
<pom. 2.03, 2.05, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11>[3.77+3.14+3.29+3.29+8.89+9.38]*1.2 |m?2 38.11
RAZEM 38.11
129IKNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |mz2
d.3.1./0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa M 30 grub. 5 cm
2
<pom.2.01-2.12,2.14-2.18>22.09+11.75+5.38+3.77+12.78+3.67+3.14+12.78+ |m?2 182.63
3.67+3.29+12.78+3.67+3.29+8.89+9.38+18.88+9.44+12.73+1.92+8.46+10.87
RAZEM 182.63
130[KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- |m2
d.3.1./0607-01 sadzkowe
2
<parter>#p129*1.15 m2 210.02
RAZEM 210.02
131NNRNKB  |(z.VI) Warstwy wyrownawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykony- |m2
d.3.1.202 1127-02wane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
2
#p129 m?2 182.63
RAZEM 182.63
132INNRNKB  ((z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"|m2
d.3.1.202 1127-03)w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm- doptata
2 do 4cm
Krotnos¢ = 2
#p129 m?2 182.63
RAZEM 182.63
133KNR 2-02 |Posadzki z ptyt gresowych uktadanych na klej m2
d.3.1.2111-01
2lanalogia
<pom.1201, 2.12- 2.18>22.09++18.88+11.16+9.44+12.73+1.92+8.46+10.87 m2 95.55
RAZEM 95.55
134KNR 2-02 |Cokoliki wys.15 cm z ptytek gresowych m
d.3.1.2111-13
2
#p133*1.1 m 105.11
RAZEM 105.11
135KNR 2-02 |Posadzki z ptyt terakowych uktadanych na klej m2
d.3.1.2111-01
2lanalogia
<pom. 2.03, 2.05, 2.07, 2.09, 2.10, 2.11>3.77+3.14+3.29+3.29+8.89+9.38 m2 31.76
RAZEM 31.76
136KNR 2-02 |Utozenie warstwy pianki pod panele podtogowe m2
d.3.1./0611-03
2lanalogia
<pom. 2.02, 2.02A, 2.04, 2.04A, 2.06, 2.06A ,2.08. 2.08A>11.75+5.38+12.78+ |m2 66.48
3.67+12.78+3.67+12.78+3.67
RAZEM 66.48

Norma 3.16
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
137NNRNKB  |((z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.3.1.1202 1136-01
2
<pom. 2.02, 2.02A, 2.04, 2.04A, 2.06, 2.06A ,2.08. 2.08A>11.75+5.38+12.78+ |m2 66.48
3.67+12.78+3.67+12.78+3.67
RAZEM 66.48
138KNR 0-12  |Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombi- |m2
d.3.1.1120-04 nowang
2
<stopnie>1.22*0.35*[9+8*2] m2 10.68
<spoczniki>2.85"1.55+2.85%1.53*2 m2 13.14
RAZEM 23.82
139KNR 2-02 |Utozenie podtogi z desek struganych czterostronnie z ryflowaniem antyposlizgo- |m?2
d.3.1./1110-03 wym zaimpregnowane
2
<balkony>0.95"2.2+1.2*5.85 m2 9.11
<pomost do ¢wiczen>1.02*3.2*2 m2 6.53
RAZEM 15.64
140KNR 4-01  |Zabezpieczenie olejem do drewna nawierzchni pomostéw i balkonéw z drewna  |m?2
d.3.1./0613-01
2lanalogia
15.64*2 m2 31.28
RAZEM 31.28
3.2/Stolarka drzwiowa
141KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe drewniane regulowane do drzwi jednoskrzydtowych - drzwi |szt.
d.3.2/1016-01 D1, D1E,D2, D3 i D6
analogia
<D1>9 szt. 9.00
<D1E>1 szt. 1.00
<D2>2 szt. 2.00
<D3>4 szt. 4.00
<D6>8 szt. 8.00
RAZEM 24.00
142KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe drewniane regulowane do drzwi dwuskrzydtowych - drzwi  [szt.
d.3.2/1016-01 D7
analogia
<D7>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
143KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne klasy El 30- D1E m2
d.3.21017-02
<D1E>1.0"2.0"1 m?2 2.00
RAZEM 2.00
144KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne - D1, D2 m2
d.3.21017-02
<D1>1.02.0"9 m2 18.00
<D2>1.0*2.0*2 m?2 4.00
RAZEM 22.00
145KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie |m2
d.3.211017-05 wykonczone- D3 i D6
<D3-tazienkowe>1.0*2.0*4 m?2 8.00
<D6-tazienkowe>0.9*2.0"8 m?2 14.40
RAZEM 22.40
146 KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne dwuskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
d.3.2/02 1021-02 |czone
2.0*2.0*1 m2 4.00
RAZEM 4.00
147KNR 2-02 |Drzwi stalowe wewnetrzne petne wraz z o$cieznicg przeciwpozarowe EI30 -wg zeim?2
d.3.2/1204-03 stawienia drzwi D4, D5E,D8
analogia
<D4>1.1*2.0*1 m2 2.20
<D5E>1.3"2.0*2 m2 5.20
<D8>1.0*2.0*1 m?2 2.00
RAZEM 9.40
148KNR 2-02 |Drzwi stalowe wewnetrzne wraz z oscieznicg- wg zestawienia D5 m2
d.3.2/1204-01
analogia
<D5>1.3*2.0"4 m?2 10.40
RAZEM 10.40
3.3Tynki wewnetrzne
3.3.1|Tynki - stropow
149KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 15cm z osiatkowa- |m?2
d.3.3./0609-06+11 jniem od spodu konstr.- pas 1,5m pod balkonem i czescig korytarza
1lanalogia
1.5*1.68 m?2 2.52
RAZEM 2.52

Norma 3.16
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150KNNR-W 2 |Tynki wewnetrzne grubosci 10 mm wykonane maszynowo na stropach na mokro |mz2
d.3.3.W0802-04 |z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo
1
<korytarz- poddasze>9.44+22.09 m2 31.53
<kl.sch. >1.5772.75+2*[1.31+0.25]*3.32 m2 14.68
RAZEM 46.21
151KNR 2-02 |Paroizolacja - folia na stropie nad poddaszem m2
d.3.3./0607-01
1
<Cz.wysoka>6.4519.155+3.7*3.3+4.35%[2.75+9.0] m?2 186.87
RAZEM 186.87
152KNNR 2 Izolacje cieplne stropodachéw z wetny mineralnej gr. 20cm m2
d.3.3./0602-05
1
czes$¢ wyso-
ka
<strop nad pietrem>6.45*18.905+3.3*3.7+4.60%[2.75+9.0] m2 188.20
garaz 10.8*15.2 m2 164.16
RAZEM 352.36
153KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu z blach stalowych trapezowych od spodu stropu-wsp. do |m?2
d.3.3./1001-01 R-1,5 (strop w tuku)
1lanalogia
<strop poddasza>6.45*18 m2 116.10
< strop nad garazem>10.8*15.20 m2 164.16
RAZEM 280.26
154KNR 2-02 |Obudowa strop6w z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jed-  |m?2
d.3.3.2003-07 nostr.dwuwarstw.- 2x GKF
1lanalogia
<poddasze>6.45*18.905+3.3*3.7+4.6*[2.75+9.0] m2 188.20
<parter>6.45"18.905+3.3"3.7+4.35"9.0+1.68"2.0+1.45"5.315+1.58"10.59 m2 201.10
RAZEM 389.30
3.3.2Tynki -$cian i oblicowania
155KNNR-W 2 [Tynki gipsowe wewnetrzne grubosci do 10 mm wykonane maszynowo na $cia- |m?2
d.3.3.W0802-01 |nach na mokro z gotowych mieszanek
2
<$ciany zewn>353.58+3.31+139.98-84.41 m2 412.46
<$ciany wewn>185.88*2 m2 371.76
<Sciany dzialowe>[287.56+89.11]*2 m?2 753.34
<obudowy szachtow>39.2 m2 39.20
RAZEM 1576.76
156|KNNR-W 2 |Dodatek za mechaniczne zwigkszenie grubosci tynku cienkowarstwowego o 10 |m2
d.3.3,W0803-06 |mm na Scianach - sposobem na mokro- doptata za 5mm
2 Krotnos¢ = 0.5
#p155 m?2 1576.76
RAZEM 1576.76
157 KNNR-W 2 |Zatozenie naroznikéw dla tynkéw cienkowarstwowych na $cianach - sposobem najm?2
d.3.3.,W0803-07 |mokro
2
#p155 m?2 1576.76
RAZEM 1576.76
158 KNR 2-02  [Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stupach i |m2
d.3.3.2008-07 belkach na podtozu betonowym
2
<stupy>4+0.25*[5.5"2+6.1+4.09*2+2.37*2]+2*[0.25+0.38]"[2.9710+2.66] m2 69.91
nadproza |<poz.10.1>[0.25+2*1.9]*3.8*4 m2 61.56
<poz.3.1 w osi 1>[0.38+270.45]*1.5*5 m2 9.60
<poz.3.4 w osi B>[0.29*2+0.25]*1.5 m2 1.25
<p0z.3.5, 3.6>[0.75*2+0.25]"[1.45*3+1.72] m2 13.56
podciagi <poz. 10.2>[0.25+2%0.16]*3.8*4 m2 8.66
<p0z.6,1>[0.25+270.40]*[3.275+2.23+3.045+0.25] m2 9.24
<p0z.6.2>[0.25+2%0.40]*3.0 m2 3.15
<p0z.3.2 w 0si 3>[0.25+270.58]*[3.53+1.98+5.33] m2 15.28
<poz.3.3 w osi 3>[0.25+2*0.58]*1.65 m?2 2.33
RAZEM 194.54
159KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie |m2
d.3.3./0805-01 klejowej
2
tazienki <parter- pom. 1.02> 2.1*[2.47*4+1.02*2+1.46*2-0.9%4]-1.0*1.0 m2 22.60
<parter- pom. 1.03> 2.1*[3.28*4+2.07*2+1.88*2-0.9*3]-1.0*1.0 m2 37.47
kuchnia <parter- pom. 1.05>1.4*[4.03+0.7] m2 6.62
tazienki <poddasze- pom. 2.03> 2.1*[[2.0+2.04]*2-0.8]-1.0*1.0 m2 14.29
<poddasze- pom. 2.05> 2.1*[[2.0+1.70]*2-0.9] m2 13.65
<poddasze- pom. 2.07> 2.1*[[2.0+1.70]*2-0.9] m2 13.65
<poddasze- pom. 2.09> 2.1*[[2.0+1.70]*2-0.9] m2 13.65
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<poddasze- pom. 2.10/2.11> 2.1*[1.01*2+1.3"4+1.7*2+2.89"4+1.0"2+0.93"6+ m2 62.56
1.26+3.09+3.28-0.9*2-1.0-0.8*6]
<poddasze- pom. 2.16> 2.1*[[1.46+1.37]*2-0.8] m2 10.21

kuchnia <poddasze- pom. 2.18>1.4*[2.69+4.35+0.7] m2 10.84
RAZEM 205.54
160 Uszczelnienie naroznikéw i katow wklestych przy glazurze silikonem m
d.3.3.kalk. wtasna
2
2.1*[12+14+6*4+18+6]+1.4*6 m 163.80
RAZEM 163.80
161KNR 2-02 |Osadzone kratek wentylacyjnych szt.
d.3.3./1215-01
2
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
3.4Malowanie
162KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni wewnetrznych - UNI GRUNT $ciany i stropy m2
d.3.4{1505-09
analogia
<strop>#p150 m2 46.21
<Sciany> #p170-#p159 m2 988.17
RAZEM 1034.38
163KNR 2-02  |Gruntowanie powierzchni wewnetrznych - UNI GRUNT-kl.schodowa m2
d.3.4(1505-09
analogia
<kl.sch. >1.57*2.75+2*[1.31+0.25]*3.32 m?2 14.68
RAZEM 14.68
164KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - stropy, |m?2

d.3.4{1505-03 biegi i spoczniki kl. schod. - kolor biaty
<kl.sch. >1.57*2.75+2*[1.31+0.25]*3.32 m?2 14.68

RAZEM 14.68
165KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - strop ko-|m?2

d.3.4{1505-03 rytarza na poddaszu
#p150 m?2 46.21

RAZEM 46.21
166[KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip- |m?2

d.3.4/1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem- stropy z ptyt gipsowych
#p154 m?2 389.30

RAZEM 389.30
167KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng podtozy gipsowych z dwukrotnym |m?2

d.3.4/1504-05 szpachlowaniem- lamperia kl. schodowej do wys. 1,60m

analogia
<kl.schodowa>1.6*[1.68+4.6+2.75+1.57+3.4*2+1.57*2+2.75+0.82] m2 38.58
RAZEM 38.58
168KNR 2-02 [Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng podtozy gipsowych z dwukrotnym |mz2

d.3.4/1504-05 szpachlowaniem- lamperia korytarzy , magazyndéw i pom. techn- gospodarczych

analogia do wys. 1,60m

parter <korytarze>1.6"[10.105+1.45+7.355+2.06"2+1.53"2+2.42"2+6.59"2+5.47"2-0.9* |m?2 66.48
5-1.4-2.0-1.0*2-1.2*3]
<magazyny>1.6*2*[3.7+3.18+2.2+4.35+2.455"2+4.35"2+1.5*3+0.25"2-0.9-1.2]+ |m?2 104.13
0.8*[3.3+3.55*2]

pietro <korytarze>1.6"[1.68+7.315+5.315+1.62*2+10.60"2+3.95"2-0.979-1.4"2-1.22] |m?2 53.36
<magazyny>1.6*2*[1.37+1.46+2.86+3.02+3.05+4.35+6.45+3.115]-0.94-1.2*2 m?2 76.16

RAZEM 300.13
169IKNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
d.3.4{1505-01 gtadkich bez gruntowania- sciany kl. schodowej powyzej lamperii
analogia
<kl.schodowa>0.5"2.8"1.9+3.42*[1.57"2+2.75]+0.5"[3.42+1.20]*2.8"2+1.20.82- |m?2 33.34
2.75*1.23
RAZEM 33.34
170KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow |m2
d.3.4{1505-01 gtadkich bez gruntowania- $ciany powyzej lamperii oraz pozostatych pomiesz-
analogia czen
1576.76+194.54-#p167-#p168-#p169-#p159 m?2 1193.71
RAZEM 1193.71
3.5|[Elementy kowalsko - slusarskie
171KNR 2-02 |Zadaszenie nad wjazdem do garazy o konstrukcji stalowej szklone szkiem zbrojo-|m?2
d.3.51220-04 + |nym
1406-01
kalk. wtasna
15.45*2.0 m?2 30.90
RAZEM 30.90
172KNR 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m

d.3.5(1209-02
<balkon elewacja potudniowa>2*1.2+2*1.3+4.2 m 9.20
<balkon elewacja pétnocna>2*1.3+0.95 m 3.55
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RAZEM 12.75
173KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubami  |m
d.3.5/1207-01 lub spawane
<schody wewn>3.5"2+0.15+0.5 m 7.65
<schody zewn>3.22+4*2.65+4*1.65+2*1.55+2.85 m 29.55
RAZEM 37.20
174KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o diug.ponad 4 m m
d.3.5(1213-04
13.2 m 13.20
RAZEM 13.20
175KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia typowe stalowe o wym. 60x40 cm szt.
d.3.5(1219-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4)STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
4.1Elewacja
176/KNR 0-23 |Docieplenie stropu z betonu ptytami styropianowymi gr. 5cm przy uzyciu got. za- |m?2
d.4.112614-03 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
<stropy typ 9a>[2.3+0.34]*0.95+[5.5+0.34]*2.75 m2 18.57
RAZEM 18.57
177KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm przy uzyciu got. zajm?2
d.4.112615-02 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
<0$ J- typ D>5.46*0.95-0.85*2.0 m2 3.49
<przy dachu z papy>0.6"[12.5*2+7.0+5.5]+0.9%[5.5+0.37]+0.15*2.6 m?2 28.17
RAZEM 31.66
178KNR 9-01  |Sciana licowa z cegty klinkierowej ze szczeling powietrzng oraz dociepleniem z |m?2
d.4.1|0101-01 wetny mineralnej gr.8 cm
analogia
<0$ J- typ B,A>1.2*15.2+0.5*[7.3+6.7]*5.35+0.95*1.2+2*0.9*2.23+0.5*[7.6+4.8]* |m2 107.03
7.45
<0$ 1>0.5%[4.8+9.25]*23.605-1.0*2.8*3-1.0*1.3*4-1.0*2.25*3.5 m2 144.35
<0$ A>0.5%[7.5+9.25]*4.7-1.65"0.92-1.65"2.25+7.5*3.30+7.174.5+4.6"0.5*[7.3+ |m2 133.54
6.7]+1.91*15.2-1.4*0.5*[7.5+7.1]-1.4*2.0-0.9*2.0-1.0*2.25
<0$ 5-6>7.5"6.905+0.5*[1.25+2.20]"11.0+0.5"[2.2+4.0]*2.0+0.25*2.6-2.5"0.93- |m?2 64.73
0.9*0.9-0.9*2.25-1.2*2.75
<wieza>[3.57+0.5"2]*14.2-1.0"2.0*2 m2 60.89
RAZEM 510.54
179KNR 2-02 |Sciana z cegty klinkierowej m3
d.4.1/0122-01
analogia
0.38"[2.23*1.5+1.03"4.37] m3 2.98
RAZEM 2.98
180KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.4.1/0923-04
[21+5.5]70.20 m?2 5.30
RAZEM 5.30
181KNR 2-02 |Wytozenie podokiennikéw ptytkami ceramicznymi m
d.4.1/0923-03
analogia
1.10*7+1.75*2+2.6*3+1.0*2 m 21.00
RAZEM 21.00
182KNR 2-02 |Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowej m2
d.4.1/0507-01
<przy lukarnach>1.1*0.5*5 m2 2.75
RAZEM 2.75
183KNR 2-02 |Obrébki z blachy cynkowo-tytanowe;j m2
d.4.1/0507-01
<wieza ¢éwiczen>1.0*0.5*2+0.5*3.6 m?2 2.80
RAZEM 2.80
184|[KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie  |m2
d.4.1|0931-01 na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
<wieza ¢wiczen> 3.57%7.2 m2 25.70
<balkon od spodu i boku>[5.83+0.15*2]*[1.2+0.15] m2 8.28
<zadaszenie nad klatka zewn>5.5*[2.6+0.9+0.2]+0.3*2.6 m2 21.13
RAZEM 55.11
185KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |m?2
d.4.1|0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
#p184 m?2 55.11
RAZEM 55.11
186|KNR 4-01  |Malowanie tynku mineralnego farba wg projektu m2
d.4.1{1204-04
#p184 m?2 55.11
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RAZEM 55.11
187|kalk wlasna |Koszt zatrudnienia rusztowan systemowych /montaz, demontaz, czas pracy / m2
d.4.1
<0$ J- typ B,A>6.66*15.2+0.5%[7.3+6.7]*[5.35+0.6]+0.95*6.7+0.5*[7.6+4.8]*[7.45+ | m2 199.16
0.6]
<0$ 1>0.5%[4.8+9.25]*[23.605+0.6*2] m2 174.26
<0$ A>0.5%[7.5+9.25]*[4.7+0.06]+7.5%[3.30+0.6]+7.1*[4.5+0.6]+[4.6+0.6]"0.5] m2 242.96
7.3+6.7]+6.66*15.2
<0$ 5-6>7.5"6.905+0.5"[1.25+2.20]"11.0+0.5"[2.2+4.0]*2.0+0.25*2.6 m2 77.61
<wieza>[3.57+0.6*2+0.5*2]*14.2 m?2 81.93
RAZEM 775.92
5ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1/0Ogrodzenie
188KNR 2-01  \Wykop pod cokét ogrodzenia o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 1.2 m w gruncie m
d.5.1|0702-09 kat. I-II- ogrodzenie od strony ulicy
<ogrodzenie niskie>26.0 m 26.0
RAZEM 26.0
189KNNR 2 Podktady betonowe gr. 10cm z B-10 m3
d.5.111201-01
<ogrodzenie niskie>#p188*0.1*0.4 m3 1.04
RAZEM 1.04
190KNR 2-02 |Cokoty betonowe o wym. 20x90 cm z betonu B-15 m
d.5.111801-02 +
KNR 2-02
1801-05
#p188 m 26.00
RAZEM 26.00
191KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi oft
d.5.1/0104-04 Sr.do 14 mm
4*#p188*0.888/1000 t 0.09
RAZEM 0.09
192KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. 6]t
d.5.1/0104-01 mm
90*2.0*0.222/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
193KNR 2-01  [Mechaniczne obsypanie cokotu ziemig z wykopdw o gtebok.do 0.8 m i szer.dna |m
d.5.1|0705-07 do 1.0 m w gruncie kat. I-II
#p188 m 26.00
RAZEM 26.00
194|KNR 2-02 |Ogrodzenie systemowe z pretéw stalowych zabezpieczone antykorozyjnie przez |m
d.5.1|1802-04 cynkowanie ogniowe typ PLAST-MET - panel FOLK/FORTIS 2W/2 wys. 1,0 m
analogia
131 m 131.00
RAZEM 131.00
195KNR 2-02 |Dostawa i montaz furtki jednoskrzydtowej ocynkowanej systemowej o wys. 1,0m |kpl.
d.5.1/1808-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
196 Bramy stalowe wg systemu PLAST-MET rozsuwana automatycznie- dostawa i  |kpl
d.5.1kalk. warsz- montaz
tatowa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5.2Zielen
197KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.5.2/0218-03
<zielen dziatka 930/10>163.4470.1 ms3 16.34
<zielen dziatka 930/9>45.03*0.1 m3 4.50
RAZEM 20.84
198KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-ll z nawozeniem m2
d.5.2/0401-04
<zielen dziatka 930/10>163.44 m2 163.44
<zielen dziatka 930/9>45.03 m2 45.03
RAZEM 208.47
199KNR 2-21  \Wyciecie drzew twardych- modrzewia szt.
d.5.2/0111-08
<dziatka 930/10>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma 3.16
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Budynek Centrum Ratownictwa w Pobierowie ul. Zgody 7-roboty budowlane

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.robocizna r-g 24102.1460 0.00
2.montaz bram zt 0.00
3.robocizna zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.16
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budynek Centrum Ratownictwa w Pobierowie ul. Zgody 7-roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1./silikon dm3 16.3800 16.3800 0.00
2./listwy naroznikowe aluminiowe m 219.9278 219.9278 0.00
3.lzaprawa do spoinowania kg 83.4492 83.4492 0.00
4.lzaprawa klejgca do styropianu kg 1068.8080 1068.8080 0.00
5.|ptytki Scienne m2 215.8170 215.8170 0.00
6..Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 8.7064 8.7064 0.00
7.konstrukcja stalowa - wyrob zabezpieczony antyko- kg 18020.0000 18020.0000 0.00
rozyjnie
8./gotowe suche mieszanki kg 27466.0040 27466.0040 0.00
9.brama garazowa typ G1 f-my HORMANN z auto- |szt 3.0000 3.0000 0.00
matyka
10./0Okno Al uch-roz.z przeg.szklone szyba zesp m2 43.3700 43.3700 0.00
11./Cegta POROTHERM 25-P+W - 25,0x37,5x23,8 cm |szt 5869.3248 5869.3248 0.00
12.|prety zebrowane 8-14 mm t 17.1972 17.1972 0.00
13.Jbeton B 25 wodoszczelny m3 138.0499 138.0499 0.00
14.witékna stalowe DRAMIX kg 1010.0000 1010.0000 0.00
15.brama garazowa typ G2 f-my HORMANN ze skrzy-|szt 1.0000 1.0000 0.00
dtem drzwiowym, z automatyka
16./blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm firmy Rhein-m?2 969.8920 969.8920 0.00
zink
17.|Ptyta z wetny min. ROCKMIN gr.200mm m2 476.2695 476.2695 0.00
18.beton B-25 m3 132.2617 132.2617 0.00
19.\witryny aluminiowe m2 10.2100 10.2100 0.00
20.mata strukturalna pod blache m2 703.4610 703.4610 0.00
21.juniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropiano-  |kg 186.2571 186.2571 0.00
wych ATLAS STOPTER K-20
22.cement 25 z dodatkami t 8.5155 8.5155 0.00
23.Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kL.I| m3 18.6127| 18.6127| 0.00
24./cegta budowlana petna szt |13831.6360 13831.6360 0.00
25.blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,60 mm kg 449.8840 449.8840 0.00
26./cegta klinkierowa - licéwka 12 cm szt 3159.1900 3159.1900 0.00
27.|balustrady stalowe zabezpieczone antykorozyjnie |kg 744.0000 744.0000 0.00,
28.)sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERkg 220.4400 220.4400 0.00
MIT SN 20
29.ptyta OSB gr. 22 mm m2 211.2330 211.2330 0.00
30.Beton B 10 m3 44.8977 44.8977 0.00
31.|Piyty styropianowe M 30 grub. 5 cm m2 191.7615 191.7615 0.00
32.|0$cieznice drewniane regulowane dla muréw 10-15 |szt 22.0000 22.0000 0.00
cm
33.|prety gtadkie sr.do 7 mm t 2.2986 2.2986 0.00
34.drzwi aluminiowe m2 5.0000 5.0000 0.00
35.)podokienniki wewn z konglomeratéw jasnych m 45.6225 45.6225 0.00
36./blacha tytanowo-cynkowa grub. 0.6 mm kg 209.2800 209.2800 0.00
37.bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 1211.7820 1211.7820 0.00
38./drzwi stalowe z os$cieznicg D5 szt 4.0000 4.0000 0.00
39.masa asfaltowa izolacyjna kg 634.5600 634.5600 0.00,
40.rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej o $r. |m 101.5455 101.5455 0.00
150mm
41.|Piyty z wet.mineralnej hydrofobizowanej gr.80mm  |m2 105.8925 105.8925 0.00
42.membrana Preprufe 160R m2 73.0170 73.0170 0.00
43.)pustaki ceramiczne POROTHERM 8 P+W o wym. |szt 1044.4434 1044.4434 0.00
80x500x238 mm
44.Sikaflex Pro 3SWF szt 49.0392 49.0392 0.00
45.blacha trapezowa powlekana gr. 4mm m2 391.8860 391.8860 0.00
46. hafty trzymajace m2 801.6100 801.6100 0.00
47.membrana Preprufe 300R m2 56.1330 56.1330 0.00
48.komin typ SCHIEDEL jednociagowy 48/48 cm o kpl 1.0000 1.0000 0.00
wys. 7,7m
49./drzwi stalowe p.poz EI 30- D5E szt 2.0000 2.0000 0.00
50.|piasek m3 74.5666 74.5666 0.00
51.siatka z widkna szklanego m2 57.0111 57.0111 0.00
52.zamek patentowy szt 40.9000 40.9000 0.00
53.)nawiewnik higrosterowany np. REGEL-AIR szt 21.0000 21.0000 0.00
54.blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,8 mm firmy Rhein-|m2 252.4949 252.4949 0.00
zink
55.|Piyty styropianowe M 30 grub. 10 cm m2 222.7365 222.7365 0.00
56./skrzydta drzwiowe tazienkowe -D3, D6 szt 12.0000 12.0000 0.00
57.|zaprawa do Klinkieru kg 2952.0300 2952.0300 0.00
58./Scianki i przegrody z ptyt laminowanych kompletne |m2 6.8600 6.8600 0.00
z drzwiami
59.luchwyty do rynien plaferowane szt 193.4200 193.4200 0.00
60.|lzoplast KL m?2 726.7690 726.7690 0.00
61./drzwi stalowe p.poz EI 30- D4, D8 szt 2.0000 2.0000 0.00
62.dyble plastikowe "z grzybkami" szt 77.2512 77.2512 0.00
63./szkto ptaskie walcowane zbrojone gr. 7mm m2 40.1700 40.1700 0.00
64.drzwi D1, D2 szt 11.0000 11.0000 0.00
65.)samozamykacz szt 9.0000 9.0000 0.00,
-29 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budynek Centrum Ratownictwa w Pobierowie ul. Zgody 7-roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
66.)pomost tgcznie ze wspornikami m 18.5000 18.5000 0.00
67./drabiny stalowe kg 230.6040 230.6040 0.00,
68./sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0.6091 0.6091 0.00
69.farba silikonowa dm3 22.0440 22.0440 0.00
70.rura spustowa z blachy cynkowo-tytanowej o r. |m 29.6415 29.6415 0.00
120mm
71./drzwi D1E drewniane El 30 szt 1.0000 1.0000 0.00
72.|Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypetniacza kg 87.4930 87.4930 0.00
73.balustrady stalowe kg 172.1250 172.1250 0.00
74.podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 31.6020 31.6020 0.00
75.Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 8.7995 8.7995 0.00
76.)papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 76.4110 76.4110 0.00
77.lokna podawcze - drewniane tacznie z parapetem  |szt 1.0000 1.0000 0.00
dwustronnym
78.zaprawa m3 8.6499 8.6499 0.00,
79.pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt 607.3330 607.3330 0.00
80./drzwi stalowe p.poz EI 30 szt 1.0000 1.0000 0.00
81.krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 1.7208 1.7208 0.00
82..emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 10.0460 10.0460 0.00
83.|narozniki ochronn m 630.7040 630.7040 0.00
84.tasma Preprufe LT m 84.2490 84.2490 0.00
85.folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 544.7640 544.7640 0.00
86.luszczelki w rgbkach m2 692.7800 692.7800 0.00
87.sklejka iglasta wodoodporna m3 0.3009 0.3009 0.00
88.Sika Primer 3 kg 3.5028 3.5028 0.00
89.paski szkta szerokosci 2,0 cm m 216.8856 216.8856 0.00
90./Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 649.0830 649.0830 0.00
91.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa m?2 62.0425 62.0425 0.00,
92./0oscieznice drewniane regulowane dla muréw 28-30 |szt 2.0000 2.0000 0.00
cm
93.)zaprawa klejowa do wetny mineralnej ATLAS RO- |kg 380.7115 380.7115 0.00
KER W-20
94.|listwy iglaste Kl.1I m 80.3280 80.3280 0.00
95.|uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt 50.0000 50.0000 0.00
96./$rodek antyadhezyjny kg 150.6024 150.6024 0.00
97.waz gumowy $r. 50 mm szt 50.0000 50.0000 0.00
98.|papa termozgrzewalna podktadowa m2 62.0425 62.0425 0.00
99. kotwy stalowe szt 380.5704 380.5704 0.00
100.tasmy gumowe kalandrowane m 176.1300 176.1300 0.00
101./$ruby M16 z nakretkami kg 100.0000 100.0000 0.00,
102.|piasek do zapraw m3 10.1736 10.1736 0.00
103.|zaprawa do spoinowania kg 378.1865 378.1865 0.00,
104./deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.9909 0.9909 0.00
105.|Folia PE paroizolacyjna, stabilizowana grub. 0,2 m?2 224.2440 224.2440 0.00
mm,
106.ligtofiltry (igty) szt 25.0000 25.0000 0.00
107.|oscieznice drewniane dwuskrzydtowe regulowane |szt 1.0000 1.0000 0.00
dla muréw 10-15 cm
108./szpachléwka olejno-zywiczna dm3 85.9985 85.9985 0.00
109.klej do zatapiania siatki STOPTER K-20 kg 11.3400 11.3400 0.00,
110./$ruby,podktadki,nakretki kg 37.5954 37.5954 0.00
111.Belka nadprozowa L19/N-180 dt.179 cm szt 16.0000 16.0000 0.00
112.\wytaz dachowy 80x80 cm m2 1.0000 1.0000 0.00
113./skrzydta drzwiowe ptytowe petne dwuskrzydtowe  |szt 1.0000 1.0000 0.00,
114.taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 263.4112 263.4112 0.00
115.\wytaz poddasza o wym. 80x80 cm ze spuszczany- |m2 1.0000 1.0000 0.00
mi schodami
116.Beton zwykty B-30 utwardzony m3 17.5653 17.5653 0.00,
117.Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.3158 0.3158 0.00
118.[roztwor asfaltowy do gruntowania kg 25.2360 25.2360 0.00,
119./Zaprawa cementowa M-12 m3 1.9624 1.9624 0.00
120.listewki iglaste kl.IIl 10x15 mm m3 258.9500 258.9500 0.00
121.sznur Sika Rundschnur PE fi 8mm m 122.5980 122.5980 0.00
122.masa asfaltowa kg 27.6332 27.6332 0.00,
123./Cegta POROTHERM 38P+W - 38,0x25,0x23,8cm |szt 53.9530 53.9530 0.00
124.gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 59.8352 59.8352 0.00
125.|Atlas unigrunt kg 209.8120 209.8120 0.00
126.Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 2.1229 2.1229 0.00
127.|piasek m3 1.4057 1.4057 0.00
128./gaz propan-butan kg 23.4143 23.4143 0.00
129./farba olejna do gruntowania dm3 36.5993 36.5993 0.00
130./farba emulsyjna Polinit dm3 472.3745 472.3745 0.00
131./drewno opatowe kg 186.2623 186.2623 0.00
132./deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.4028 0.4028 0.00
133.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 11.0923 11.0923 0.00
134.kratki wentylacyjne szt 24.0000 24.0000 0.00,
135.)wycieraczka stalowa szt 2.0000 2.0000 0.00
-22.
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Budynek Centrum Ratownictwa w Pobierowie ul. Zgody 7-roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
136./grunt pokostowy kg 54.1936 54.1936 0.00
137.\wkrety do blach szt 2850.0800 2850.0800 0.00
138.|pianka poliuretanowa dm3 18.4064 18.4064 0.00
139.|Folia_paroizolacyjna m?2 83.6000 83.6000 0.00
140./farba olejna nawierzchniowa dm3 31.9647 31.9647 0.00
141.,gwozdzie budowlane okragte gote kg 43.0090 43.0090 0.00
142.Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 cm szt 8.0000 8.0000 0.00
143.|Beton zwykty B-25 m3 42.7144 42.7144 0.00
144./spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.8164 2.8164 0.00
145./deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.I1I m3 0.2308 0.2308 0.00,
146.]tlen techniczny m3 33.2768 33.2768 0.00
147.Zaprawa cementowa M 7 m3 0.5084 0.5084 0.00
148.|elekirody stalowe do spawania stali weglowych szt 528.9728 528.9728 0.00
149.Juchwyty do rur spustowych plaferowane szt 9.3159 9.3159 0.00,
150./gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 2.4512 2.4512 0.00
151./spoiwo cynowo otowiowe LC 60 kg 4.9009 4.9009 0.00,
152.)gwozdzie budowlane okragte gote kg 27.7728 27.7728 0.00
153./gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 12.1473 12.1473 0.00,
154.|papier $cierny m2 186.2905 186.2905 0.00
155.pianka poliuretanowa kg 4.3450 4.3450 0.00,
156.|zaprawa cementowa M 12 m3 8.9200 8.9200 0.00
157.zaprawa cementowa M 80 m3 0.2970 0.2970 0.00
158.[farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna minio- [dms3 3.4238 3.4238 0.00
wa 60 %
159./gruz ceglany m3 48.1680 48.1680 0.00
160.bale iglaste obrzynane kl.II m3 0.0649 0.0649 0.00,
161.rozcienczalnik dm3 14.4968 14.4968 0.00
162.|elektrody kg 2.5580 2.5580 0.00
163./drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0545 0.0545 0.00
164.silikon kg 0.6200 0.6200 0.00
165./Srodek impreg-grzyb."Drewnochron"-kolorowy dm3 1.6479 1.6479 0.00
166./Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KL.II m3 0.0220 0.0220 0.00,
167.Krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0180 0.0180 0.00
168.woda m3 3.8516 3.8516 0.00
169.|Cwieréwatki m 3.3696 3.3696 0.00
170.)pianka poliuretanowa kg 0.4200 0.4200 0.00
171.|papier $cierny ark 4.1765 4.1765 0.00
172.krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0061 0.0061 0.00
173./lakier asfaltowy kg 0.5440 0.5440 0.00
174.deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kkl.II m3 0.0020 0.0020 0.00
175./gwozdzie stolarskie 100 0.0162 0.0162 0.00
szt.
176.|kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. m 12.5000 12.5000 0.00
200 mm
177 . krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0005 0.0005 0.00
178.|piasek zasypowy m3 125.8848 125.8848 0.00
179.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie m2 1037.4380 1037.4380 0.00
z wiékniny poliestrowej
180./gaz propan-butan kg 90.2120 90.2120 0.00
181.|ptytki gresowe m2 345.7782 345.7782 0.00
182.Zaprawa klejowa ATLAS kg 2729.5762 2729.5762 0.00
183.|ptytki terakotowe m2 52.2480 52.2480 0.00
184.panele podiogowe m2 69.1392 69.1392 0.00
185.|listwy przyscienne z drewna m2 77.1168 77.1168 0.00
186.klej winylowy kg 7.3128 7.3128 0.00
187.|pianka pod panele m2 69.8040 69.8040 0.00
188.|zaprawa do spoinowania mrozodporna kg 13.1010 13.1010 0.00
189./Zapr.klej.sucha na podt.starej glaz.Atlas+ kg 123.8640 123.8640 0.00,
190.ptytki gresowe mrozodporne m2 24.5346 24.5346 0.00
191.tarcica podtogowa strugana o jednakowej szeroko$-m2 17.2040 17.2040 0.00
ci iglasta
192.|olej do drewna dms3 24.0856 24.0856 0.00
193.taczniki ze stali nierdzewnej kg 6.0058 6.0058 0.00
194.ptyty styropianowe gr. 15cm m3 2.6460 2.6460 0.00
195.siatka z widkna szklanego m2 2.7720 2.7720 0.00
196./sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERkg 200.9200 200.9200 0.00
MIT SN 30 lub DR 30
197.|luksfery 20x20x5 cm szt 82.5000 82.5000 0.00
198./drut stalowy okragty cynkowany 3-4 mm kg 6.6000 6.6000 0.00
199.lwoda m3 0.0508 0.0508 0.00
200./azofoska t 0.0104 0.0104 0.00
201.beton B 15 m3 4.8204 4.8204 0.00
202.beton B-10 m3 1.0608 1.0608 0.00
203.zaprawa cementowa M 100 m3 0.2080 0.2080 0.00
204.Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.11I m3 0.1258 0.1258 0.00
205.taty iglaste kl.II m3 0.0216 0.0216 0.00
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
206.|prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r. |t 0.0905 0.0905 0.00
12 mm
207.prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r.6 mm |t 0.0402 0.0402 0.00
208.stupki 40x40x2,5 szt 66.0000 66.0000 0.00
209.ziemia urodzajna m3 22.5072 22.5072 0.00
210.mieszanka traw kg 4.1694 4.1694 0.00,
211.brama stalowa rozsuwana automatycznie wg syste-|szt 1.0000 1.0000 0.00
my PLAST-MET
212.furtka systemowa z zamkiem i wktadkg patentowg |szt 1.0000 1.0000 0.00
213.Jogrodzenie systemowe PLAST-MET wys. 1,00m  |m?2 131.0000 131.0000 0.00
214.belki deskowe impregnowane m3 9.8890 9.8890 0.00
215.ptyty ze styrodury spadkowego o gr. 7-12,5cm m2 48.9825 48.9825 0.00
216.|ptyty ze styrodury spadkowego o gr. 5-8cm m2 0.8715 0.8715 0.00
217./deski iglaste obrzynane o dtug. 2.5-6m wymiarowe |m3 0.0056 0.0056) 0.00
nasycone
218.|blachy stalowe $rednie walcowane na goraco kg 14.0130 14.0130 0.00,
219.|ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKF m2 801.9580 801.9580 0.00
220.ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 280.2960 280.2960 0.00,
221.ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 1027.7520 1027.7520 0.00
222.kotki do wstrzeliwania szt 1580.5580 1580.5580 0.00
223.|gips budowlany szpachlowy t 0.5489 0.5489 0.00
224.tasma spoinowa m 705.8009 705.8009 0.00
225.ffilc zbituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm_ |m?2 13.2751 13.2751 0.00
226.Wkrety do ptyt gipsowych kg 22.0344 22.0344 0.00
227.konstrukcja stalowa daszka m2 30.9000 30.9000 0.00
228.klej kostny kg 1.9465 1.9465 0.00
229.)szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnejkg 1167.9000 1167.9000 0.00
230.kotwy nierdzewne szt 2552.7000 2552.7000 0.00
231.jimpregnat hydrofobowy dm3 357.3780 357.3780 0.00
232.ptyty z wetny mineralnej twarde "150" m2 33.2430 33.2430 0.00
233.|cegta klinkierowa szt 1156.2400 1156.2400 0.00
234.zaprawa do klinieru kg 1156.2400 1156.2400 0.00,
235.|ptytko ceramiczne szt 189.0000 189.0000 0.00
236.zaprawa klejaca kp 44.1000 44.1000 0.00
237.)zaprawa spoinujaca kg 6.3000 6.3000 0.00
238.|cegta klinkierowa szt |26548.0800 26548.0800 0.00
239.|Ptyty z wet.min.do izol.$cian wentyl.80mm m2 0.0005 0.0005 0.00
240./zaprawa do klinkieru kg 26548.0800 26548.0800 0.00,
241.ptyty pomostowe robocze m2 1.8278 1.8278 0.00
242.ptyty komunikacyjne dtugie m2 0.0519 0.0519 0.00
243.ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.0259 0.0259 0.00
244.bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0.0039 0.0039 0.00
245.deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL.II m3 0.0233 0.0233 0.00
246.deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III m3 0.0026 0.0026 0.00
247 .haki do muru kg 1.5556 1.5556 0.00
248.drut stalowy okragty 3 mm kg 1.1667 1.1667 0.00
249.maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 0.9074 0.9074 0.00
250.|ptyty styropianowe 5 cm m2 19.4985 19.4985 0.00
251./deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. |m3 0.1514 0.1514 0.00
25 mm kLIl
252.taty iglaste nasycone 38-50 mm KL.II m3 0.4541 0.4541 0.00
253.materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Budynek Centrum Ratownictwa w Pobierowie ul. Zgody 7-roboty budowlane

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.rusztowanie systemowe m2 775.9200 0.00
2.Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 107.1218 0.00
3.Jpompa do betonu na samochodzie m-g 39.1966 0.00
4.deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 221.3615 0.00
5./$rodek transportowy m-g 188.2397 0.00
6.jpompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 410.0000 0.00
7.Miksokret 28 kW m-g 63.1616 0.00
8.deskowanie PERI "MULTIFLEX" kpl. m-g 271.9622 0.00
9.)samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 56.1000 0.00

10.Kop.j-nacz.na p.gas.1.20m3 (1) m-g 10.7203 0.00
11./mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 242.3959 0.00
12.)spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 465.5897 0.00
13.wyciag m-g 795.5841 0.00
14.ciagnik kotowy 40-50 KM m-g 81.0339 0.00
15.wciagnik przejezdny 3 t m-g 250.0000 0.00
16.Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 2.8123 0.00
17./Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 120.0851 0.00
18./Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 10.5262 0.00
19./gietarka do pretow m-g 101.9831 0.00
20.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 90.1728 0.00
21.Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 6.2081 0.00
22.przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 34.2380 0.00
23.Wibrator podgrazalny do 130kg m-g 38.6453 0.00
24 .pita do ciecia betonu m-g 11.6760 0.00
25.przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 30.5408 0.00
26.Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 15.1369 0.00
27 /Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 1.1090 0.00
28.\wibrator m-g 16.3122 0.00
29.spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 18.6382 0.00
30./dzwig samochodowy m-g 160.6723 0.00
31.zuraw okienny przenos$ny m-g 8.5538 0.00
32.wyciag m-g 8.9242 0.00
33.)spycharka 74 kW (100 KM) m-g 3.8232 0.00
34.zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 1.9116 0.00
35.walec wibracyjny ciggniony gtadki 12 t m-g 1.9116 0.00
36./ciagnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 1.9116 0.00
37.koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15 m3 m-g 4.4226 0.00
38.prosciarka do pretéw m-g 0.4910 0.00
39.nozyce do pretéw m-g 0.7120 0.00
40.spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 0.8336 0.00
41 .pita motorowa tancuchowa m-g 2.6300 0.00
42.przyczepa diuzycowa 10 t m-g 16.2551 0.00
43.]agregat tynkarski m-g 12.4506 0.00
44 |rusztowanie rurowe m-g 20.2223 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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