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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznems/magania dotyece wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych wewgtrznych, sieci kablowych i swietlenia zewrtrznego przy budowie
Budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowo, ul. Zg@dysmina Rewal

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robét elektrycznych i obejmuj
wykonanie instalacji elektrycznych wewtrenych, sieci kablowych i swietlenia zewgtrznego przy
budowie Budynku Centrum Ratownictwa w PobierowoZglody 7, Gmina Rewal

W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Technigarahodz:
» Zasilanie budynku centrum ratownictwa,

* Tablice rozdzielcze RG, TA, T-1, T-2, Rg, Rk.

» Instalacja elektryczna witrzowa,

* Instalacja wyréwnawcza (ochrona od paxrg

* Instalacja odgromowa

* Oswietlenie zewntrzne,

e Zasilanie nagdu bramy.

* Pomiary elektryczne

1.4 Podstawowe okréenia

1.4.1. Kabel - przewod wietb/towy izolowany, przystosowany do przewodzenigdprelektrycznego,.

1.4.2. Dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa -ochrona cgsci przewodzcych dos¢gpnych w wypadku
pojawienia s na nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.3. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne”
1.5 Ogdélne wymagania dotycrce Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanigdtazgodnie z dokumentacja projekigw

specyfikacy, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegmdnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.
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2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Stosowane materialy i wdzenia musz by¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach
dostosowanych do czynnikow zegtrznych, na ktérych dziatanie me@goy¢ wystawione, a tate
doktadnie odpowiadawarunkom niezédnym do prawidtowego wykonania powierzonych roh@zodo
poprawnego funkcjonowania catej instalaciji.

Stosowane materialy i wdzenia musz posiadéd odpowiednie deklaracje zgodimd lub
certyfikaty dopuszczage do stosowania ich w budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatéw przy wykonywaniu atetji elektrycznych:

I. Zasilanie budynku, tablice rozdzielcze i kableewngtrzne
» kabel YKY - 0,6/1kV, 5 x 25 mm2

* kabel YKY - 0,6/1kV, 5 x 4 mm2

e kabel YKY - 0,6/1kV, 3 x4 mm2

* kabel YTKSY 5 x 2 x 0.5 mm2

* bednarka ocynkowana 30 x 4 mm

» tablica gtdbwna RG wg rys. 2

» tablica gtbwna TAwgrys. 2 a

» tablicagtowna T-1wgrys.2d

e tablicaglowna T-2wgrys. 2d

» tablica gtbwna Rgwgrys. 2 b

» tablica glbwna TK wg rys. 2 ¢

» agregat prdotworczy KDE 6500T3 6.0 kVA
» przewody kabelkowe YDY 5 x 2.5 mm2

» przewody kabelkowe YDY 5 x 4 mm2

* przewody kabelkowe YDY 5 x 10 mm2

* Materialy pomocnicze

Il. Instalacja elektryczna wnetrzowa

* Przewdd zytami miedzianymi typu YDYp 3 x 1,5mm2, 750V
*  Przewdd zytami miedzianymi typu YDYp 4 x 1,5mm2, 750V
* Przewdd zytami miedzianymi typu YDYp 3 x 2.5mm2, 750V
* Przewdd zytami miedzianymi typu YDY 5 x 2,5mm2, 750V

* Oprawa OIIB 60W z kloszem

* Oprawa TBS 330/418 C6 ( kat. PHILIPS )

* Oprawa TBS 330/418 C6 z panelem awaryjnym ( k&tILAPS )
* Oprawa TCW 216/236 C6 ( kat. PHILIPS )

* Oprawa FCW 198/2x18 O ( kat. PHILIPS)

+ Zyrandol 4 x 20 W

» Oprawa awaryjna PK 109 Aw (kat. FAREL )

* Lacznik klawiszowy jednobiegunowy p/t 10A

* Lacznik klawiszowyswiecznikowy podtynkowy 10A,
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* Lacznik szczelny 10A

» Lacznik szczelnywiecznikowy 10A

» Gniazda wtykowe 2 x 16A/PEN 230V, p/t

* Gniazda wtykowe 2 x 16A/PEN 230 V, szczelne n/t
* Gniazda wtykowe 3 x 16A/PEN 400 V n/t

* Gniazda wtykowe 3 x 32A/PEN 400 V n/t

» Puszki rozgaizne 80 mm 3-wylot.

» Puszki rozgatzne 80 mm 4-wylot.

* Materialy pomocnicze

[ll. Instalacja piorunochronna)

e Drut stalowy DFeZn fi 7 mm
» Plaskownik FeZn 30 x 4 mm
e Zaciski probiercze

* Materiaty pomocnicze

V. Oswietlenie zewrgtrzne

* Kabel YKY - 0,6/1kV 3 x 4.0 mm2

* Przewdd YDY 3 x4 mm2

e Przewdd YDYp 3 x 1.5 mm2

» Plaskownik FeZn 30 x 4 mm

* Obudowa S4 z wygtznikami FR 301-16A

* Oprawy SGS 101 SON (+) 70W na wygmikach
* Projektor MVF 616 SON — T 150W ( PHILIPS)
* Oprawa EGP 140 70W WERONA ( PHILIPS)

* Materialy pomocnicze

2.2 Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
2.2.1 Piasek

Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinies, 3o najmniej gatunku ,3”, odpowiaday
wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2 Folia

Folia shtkaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgnypowinna by folia
kalandrows z uplastycznionego PCW o grdieo od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagz
wymaganiom BN-68/6353-03.
2.3 Elementy gotowe

2.3.1 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny bywykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw szhych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyatdaiatanie tuku elektrycznego.
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Rury wywane do wykonania przepustow powinny lmostatecznie wytrzymate na dzialsg na
nie obcazenie. Wrtrza scianek powinny by gtadkie lub powleczone warsiwwygtadzagca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwanialsabli.

Zaleca si stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylegaokiej g:stasci PEHD osrednicy
wewretrznej nie mniejszej til,5 srednicy kabla. Rury powinny odpowiadaymaganiom normy PN-
80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe naje przechowywad na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach, zabezpieczone przdadzzniem.

2.3.2 Kable

Kable wywane do wykonania swietlenia zew. powinny spelnia wymagania norm
PN-93/E-90401, PN-76/E-90251 oraz PN-79/E-902500s@va& kable zgodne z dokumentac]
projektowng

Bebny z kablami naley przechowywé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonychdprze
opadami atmosferycznymi i bezpednim dziataniem promieni stonecznych.

2.4. Odbiér materialdw na budowie

Wyze] wymienione materiaty natg dostarczy na Plac Budowy zé&wiadectwami jakéci,
atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone niagnalery sprawdzt pod wzgédem kompletngci
i zgodndci z danymi technicznymi Wytwércy. Przeprowadpgledziny stanu materiatow ¢gniecia,
ubytki, zgniecenia).

2.5. Skladowanie materiatow

Wszystkie materialy elektryczne najeskladowg& w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwaranciji.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w wymaganiach ogoélnych.

Wykonawca przyspujac do wykonania instalacji elektrycznych wesnznych i kablowych
winien sk wykaza mazliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa
jakos¢ robot:

spawarka transformatorowa do 500A

zespot pgdotworczy 20 kVA

pompa wysokoénieniowa hydrauliczna 250 atm.
dzwignik hydrauliczny przenamy 250 atm.

4. TRANSPORT

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien vag sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkow transportu:
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- samochdd dostawczy do 0,9t,
- samochdd skrzyniowy 5.0 t
- samochod samowytadowczy.

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkansp@itu wydanymi przez wytwégala
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Instalacje elektroenergetyczne
5.1.1 Tablice rozdzielcze
5.1.1.1 Monta tablic rozdzielczych

Przed przysipieniem do montar urzdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie, najekonstrukcje te mocowado podiaa w sposob podany w dokumentaciji.

W przypadku mocowania konstrukcji za poragotew osadzonych w betonie mantazadzen na
takich konstrukcjach mma wykong po stwardnieniu betonu.

Tablice rozdzielcze stage naley ustawi& nastpujaco:

- w przypadku ustawienia wdzenia na ksztaltownikach, zwanych z podieem w toku prac
budowlanych, przykci¢ do nich ram dolmn urzadzenia,

- w przypadku ustawiania wdzenia bezp@ednio na podku, w ktorym zostaly wykonane
zagkbienia pod kotwy, umigi¢ sruby kotwhce w przewidzianych do tego celu otworach w
konstrukcji uradzenia, zatoy¢ podktadki i naketki, a nastpnie zalg& sruby betonem; po
stwardnieniu betonu naitki nasrubach kotwicych naley dokreci¢ do oporu,

- w przypadku ustawiania lekkich udzen bezpdrednio na podiau, przewidywanych do
mocowania za pomackotkbw rozporowych, nalg po ustawieniu urglzenia w miejscu
przeznaczenia oznaczypunkty osadzenia kotkéw ; po useeiu urzdzenia wywiera: otwory,
zalazy¢ kotki i umocowa urzadzenia po ponownym ustawieniu na $eaym miejscu,

W przypadku, gdy ueglzenie jest dostarczane w zestawach transportowyade;y wszystkie
zestawy ustawina miejscu i paiczy¢ srubami ich konstrukcje.

Urzadzenia przycienne, nécienne oraz wgkowe naley przykreci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podio.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce miantaaz z przykicom do nich konstrukej
nosna, nalezy wstawt w przygotowane otwory w podia i zal& betonem; przed zalaniem otworéw
betonem urgzdzenia nalgy unieruchomi w sposob pewny i bezpieczny,

Po ustawieniu ueglzenia nalgy zainstalowa aparaty i urgdzenia zdjte na czas transportu i
dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokrw sposéb pewny wszystkigruby i wkrety w
pofaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zgéoostony zdgte na czas monia.

5.1.2 Sieci witrzowe niskiego napecia
a) Przewody gtéwne naky prowadz¢ w rurach izolacyjnych na odcinkach @mych w tynku lub pod

tynkiem, na drabinkach kablowych lub korytkach wygradku przewodéw ukmnych pod sufitem lub
w szachtach instalacyjnych.
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b) Kable lub przewody w ostonach nayektas¢ bardzo starannie. Nalg zapewnd takie wykonanie, aby
przewody uszkodzone mogty bwymieniane bez konieczéa rozkuwaniascian.

c) Odlegta¢ w swietle midzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna loyniejsza ni srednica
zewrgtrzna grubszego zasiadupcych kabli lub ni dwukrotna srednica kabla jedrgtowego
utozonego w wiazce, sktadajcej sk z kabli jednaytlowych w ukiladzie wielofazowym, odlegi®
miedzy warstwami kabli nie powinna bynniejsza ni 15 cm,

d) Najmniejsze dopuszczalne odlegtokabli od rurocagéw wentylacyjnych, wodoggowych i
gazowych wynosg20 cm,

e) Przefcia kabli przez wewgtrznesciany pomieszcze przegrody i stropy natg wykonywa w rurach
lub innych ostonach otacaaych, rury naley uszczelni. Przejcia kabli pomgdzy strefami
pozarowymi naley uszczelni materiatem o takiej odporsa ogniowej jaksciana lub strop poradzy
strefami pdarowymi. Przy skrzzowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewoeda
izolowanymi, odlegté¢ w swietle pomegdzy nimi powinna wynosi co nhajmniej 5 cm,

5.1.3 Instalacja gwietleniowa i gniazd wtyczkowych
5.1.3.1 Wymagania ogolne

Nalezy zapewnt rownomierne obaienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragizenie
odbiorow 1-fazowych.

Tablice z aparatyrzabezpieczaga nalezy sytuowa& w taki sposob, aby zapewni

- tatwy dostp,

- zabezpieczenie przed dgstm niepowotanych oséb,

Mocowanie puszek vcianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinnoexapa: niezkedna
wytrzymaita¢ na wycaganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i yeghiki naley montowa w
sposob nie kolidugy z wyposaeniem pomieszczenia. Paenie wyhcznikow klawiszowych naley
przyjmowa takie, aby w calym pomieszczeniu byly jednakowejeByncze gniazda wtyczkowe ze
stykiem ochronnym naty instalowa& w takim potaeniu, aby styk ten wygbowat u goéry. Przewody do
gniazd wtyczkowych 2-biegunowych najepodhczy¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawegguria.

5.1.3.2 Trasowanie instalacji

Trasowanie nalgy wykona& uwzgkdniagc konstrukcje budynku oraz zapewn@j
bezkolizyjn@¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnacljyrzejrzysta, prosta i dagna dla
prawidtiowej konserwacji i remontow. Wskazane jesty trasa przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

5.1.3.3 Kucie bruzd

Jezeli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budymalezy je wykon& przy montau
instalacji. Bruzdy naley dostosowé do srednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i gruci tynku. Przy
uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej brdzie szerok&t bruzdy powinna by taka, aby odgpy
migdzy rurami wynosity nie mniej ni5 mm.

Rury zaleca siuklada jednowarstwowo.
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Zabrania s wykonywania bruzd w cienkickcianach dzialowych w sposob ostab@j ich
konstrukcg. Zabrania si kucia bruzd, przebii przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno
budowlanych.

Przy przejciach z jednej strongyciany na drug lub zesciany na strop cafa rura powinnacby
pokryta tynkiem. Przebicia przéziany naley wykonywa w taki sposob, aby ramazna byto wygina
tagodnymi tukami. Rury w podiodze mopdy¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi, \ale
taki sposob, aby nie byly nam@e na napzenia mechaniczne. Magoy¢ one rOwnig zatapiane w
warstwie wyrownawczej podtogi.

5.1.3.4 Uktadanie rur i osadzenie puszek

Rury naley ukfad& i mocowa w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztyamnaley
wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur wktig ich uktadania. Przy
ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury niezawy wicksze nk 15% wewrtrznejsrednicy rury.

taczenie rur natley wykonywa& za pomog polczer jedno kielichowych lub zczek dwu
kielichowych. Puszki powinny &y osadzone na takiej gdokasci, aby ich gorna krawdz po
otynkowaniu sciany byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniealey w puszce wyci¢
wymagan liczbe otworéw dostosowan do srednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien
wchodzt dosrodka puszki na gbokas¢ 5 mm.

5.1.3.5 Wcaganie przewodow do rur

Do rur utazonych zgodnie z p. 5.1.3.4 po ich przykryciu waestynku lub masy betonowej,
nalezy wciagat przewody przy gyciu spezyny instalacyjnej, zakaczonej z jednej strony kulk a z
drugiej uszkiem.

Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciagnietymi w nie przewodami.

5.1.3.6 Ukladanie i mocowanie przewoddéw w tynku.

Dopuszcza siprowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowychy p@runkiem pokrycia ich
warstwg tynku o grubéci, co najmniej 5 mm. Instalacje wtynkowe ralevykonywa przewodami
wtynkowymi. Dopuszcza sistosowanie przewodow wielgtowych ptaskich. Przewody wprowadzone
do puszek powinny méenadwyke diugdsci niezledna do wykonania pakczer. Zagkcia i tuki w
ptaszczynie przewodu powinny ldytagodne. W tym celu natg przecia¢ wzdhuwz mostki pomedzy
zytami przewodu nie uszkadaajich izolacji. Podige do uktadania na nim przewoddéw powinna by
gtadkie.

Przewody naley mocowa& do podtaa za pomog klamerek. DopuszczagsiOwniez mocowanie
za pomog gwazdzikow wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie aglevykonywa w odsgpach
okoto 50 cm. Do puszek nale wprowadza tylko te przewody, ktdre wymagalaczenia w puszce;
pozostate przewody nalg prowadzé obok puszki.

Zabrania si¢ ukladania przewodow bezpérednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w zlczach piyt itp. bez stosowania oston rurowych.

5.1.3.7 Przygotowanie kacow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wimzowych kczenie przewodow natg wykonywa w sprzcie i
osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesgé polczer skrecanych. Przewody musz
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by¢ utozone swobodnie i nie magyy¢ naraone na naagi i dodatkowe napgtzenia. Do danego zacisku
naley przylcza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liezbido jakich zacisk ten jest
dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewed przylaczane za pomacoczek,
pomigdzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korgzjw sposob umdiwiajacy przeptyw padu. Zdejmowanie izolacji i
czyszczenie przewodu nie g powodowd uszkodzé mechanicznych. W przypadku stosowanya
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszéadmarstwy cyny. Kace przewodow
miedzianych zytami wielodrutowymi (linki) powinny by zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.1.3.8 Monta opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowanetmwsach na budowie nag montowa
przez:
- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosmjvdo tego celu,
- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,
- wbetonowanie,
Podane wyej mocowanie powinno wytrzymaite 500 N (dla opraw o masie do 10 kg).
Zawieszenie opraw powinno zwieszakowych powinno iiw@¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw vietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pompocziaczy
swiecznikowych.

5.2 Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonywania wykopdéw wykonawca ma obxek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzonceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lgpbrana w zaleosci od gkbokasci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu pod kabel powinien byzgodny pod z dokumentacjprojektows, ST lub
wskazaniami layniera. Wydobyty grunt powinien bysktadowany z jednej strony wykopskarpy rowu
powinny by wykonane w sposob zapewniey ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem avadopadow atmosferycznych, naje
powierzchng¢ terenu wyprofilowa ze spadkiem uniiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu.

Zasypanie kabla natg dokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysatdep. darniny, korzeni,
odpadkéw). Zasypanie nalewykona warstwami grubéci od 15 do 20 cm i zagzcza ubijakami
recznymi lub zagszczarlg wibracyjm. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wynosd,95 weditug
BN-77/8931-12. Zagszczenie nalgy wykonywa w taki sposob, aby nie spowodaineszkodzé kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostey po zasypaniu kabla, najerozplantowd w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub pregaiera.

5.3 Ukiadanie kabli

Kable naley uktad& w trasach wytyczonych przez fachowezblyi geodezyjne. Ukladanie kabli
powinno by zgodne z normPN-76/E-05125.

Kable powinny by uktadane w sposob wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie,lanie,
rozcihganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadanidi kaé powinna by mniejsza ni 0°C.
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Kabel naley zgina jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym prang&cia powinien by
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotngpdnicy zewntrznej kabla lub podanego w instrukcji
wytwaorcy.

Bezpdrednio w gruncie kable na napie 1 kV naley ukfad& na gkbokcsci 0,7 m z
dokfadndgcia
+5 cm na warstwie piasku o grudodo 10 cm z przykryciem réwniel0 cm warstw piasku, a nagpnie
warstwa gruntu rodzimego o grukoi co najmniej 15 cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdaatej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalgy uktada foli¢ szerokdci takiej, aby krawdzie folii siegaty, co najmniej do zewitrznych
krawedzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszejzn20cm. Grubé& folii powinna wynost, co najmniej
0,5mm.

Kolor folii:

- niebieski dla kabli 1 kV

Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogakabel naley ukfada& w
przepustach kablowych. Przepusty powinny mabezpieczone przed przedostawaniem d@ ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzsyowan kabli z istniegcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si
wykonanie przepustéw kablowych megodiercenia poziomego, przewidigj po jednym przepgie
rezerwowym na kalym skrzyowaniu.

Kabel utazony w ziemi na catej swej diuga powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca sie przy wprowadzeniu kabli do budynku, przepustach kablowych, mufach
pozostawienie okoto 4-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w wymaganiach ogolnych.

6.2 Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenieian wykopu powinno hy zgodne z dokumentagi
projektowg i ST.

Po zasypaniu kabli nate sprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu wg pkt 5.2 oraz sprawdzi
sposéb usugrcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3 Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakczeniu robot kablowych nalg przeprowadzi nastpujace
pomiary:
- glebokdici zakopania kabla,
grubaici podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegtcci folii ochronnej od kabla
rezystanciji izolacji i cigtosci zyt kabla,
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Pomiary naley wykonywa, co 10 m budowanej linii kablowej, za wthiem pomiarow
rezystancji i cigtosci zyt kabla, ktore nakey wykonywa dla kadego odcinka kabla.

Ponadto naley sprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiar
ziemi.

6.2 Regulacja instalacji

Po zakaczeniu prac montmwych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warwako
Wykonawca uruchamia instalagraz wykonuje proby, pomiary i prace wykaeniowe.

Wykonawca zobowizany jest przeprowadzite proby i sporgzi¢c sprawozdania zgodnie z
wymogamii normami polskimi obowizujacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t orazapad
rzeczywistych iléci uzytych materialtdbw. Obmiar Robo6t obejmuje Roboty ¢tdj umowe oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane,yktidrkonieczné¢ wykonania uzgodnionagtzie w
trakcie trwania robot, poraiizy Wykonawe a Irnzynierem.

Jednostl obmiarow jest:
a) dla rozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.
b) dla uradzea, aparatury, oprawswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.
c) dla kablii przewodow — 1 mb.

8 ODBIOR ROBOT

Przegcia Robot naley dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjcie Robdt mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadygcm prob
i pomiaréw, jak réwnie wykonania prac zgodnie z dokumeniagiyykonawca, a take obowazujacymi
normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodndci wykonania prac

Do odbioru nalgy przedtay¢ dokumentag powykonawcz, wraz z wymaganymi badaniami i
pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawtera

» kompletrya dokumentagj techniczrm powykonawcz, sktadagca sie z poszczegolnych
dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych oewmdzone zmiany w 2 egzemplarzach,

» protokdty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

» instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjtzebne do eksploatacji wdzear w 2
egzemplarzach,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotygee ptatnéci podano w wymaganiach ogélnych.

Podstaw ptatnagci stanowi montal kpl. rozdzielni, tablic, szaf.
Podstaw ptatngci stanowi montal szt. aparatury elektrycznej (oprawy, wo#nika itp.)
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Podstaw ptatnaci stanowi utagenie 1mb kabla, przewodu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy dla instalacji niskiego napgcia

Roboty wykonywane dtla zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnmasg¢pujacymi normami
i przepisami:
Norma PN-IEC 60364

[0 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ola@ekt budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

[0 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzigva. Ochrona przeciwpaor@niowa.

[0 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztva. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

[0 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpietzigva. Ochrona przed ggtem przetzeniowym.

[0 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztgva. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed
przepeciami atmosferycznymi lutaézeniowymi.

[0 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietstwva. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Postanowienia ogoéineSrodki ochrony przed
porazeniem padem elektrycznym.

[0 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia’ bezpietsteva. Stosowanie srodkéw  ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

[0 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

[0 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

[0 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych.

Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steionan

[0 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i stefopm
Urzadzenia do odiczania izolacyjnego htzenia.

[0 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

[0 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecstea.

[0 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
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[0 PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych.

Wymagania dotyce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiesatia
wyposaone w wang lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych.
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgaswietlenia
zewretrznego.

Normy pozostate
0 PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieazeva przy wspotdziataniu

cztlowieka z maszyy oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi.

0 PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed potaniem padem elektrycznym. Wspoélne
aspekty instalacji i ugdzen.

0 PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

[0 PN-HD 625.151:2002 (U)Koordynacja izolacji urgdzer elektrycznych w uktadach
niskiego napicia. Zasady, wymagania i badania.

0 N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnée lin
kablowe. Projektowanie i budowa.

[0 PN-EN 50146:2002 (U) Wyposaenie do mocowania kabli w instalacjach
elektrycznych.

0 PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogoélne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.
0 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasadynegol
Ap1:2002
[0 PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
Az1:2000 elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontaowych bada odbiorczych.

0 N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego ¢co@pi
Ochrona przeciwpotaniowa.

0 N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach bualoyeh.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnyctdsRuavy
planowania.

[ PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigsstesa.

Ustawy i rozporzadzenia

O

[
[
[

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekinolity) —
Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126;
Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157,
Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268;
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0 Dz.U.nr5z2001r., poz. 42;

0 Dz.U.nr100 z 2001r., poz. 1085;

0 Dz.U.nr110 z 2001r., poz. 1190;

0 Dz.U.nr115z 2001r., poz. 1229;

0 Dz.U.nr129 z 2001r., poz. 1439;

0 Dz.U.nr154 z 2001r., poz. 1800;

0 Dz.U.nr74z2002r., poz. 676;

[0 Dz.U.nr80z2003r., poz. 718).

0 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetycAidz. U. nr 54 z 1997r.,

poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. 4. 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U.
nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998vz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U.
nr 91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 =z 1999ppz. 1255; Dz. U.

nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r.z.p&55, Dz. U. nr 103 z 2000r.,
poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i pd802; Dz. U. nr 74 z 2002r.,
poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. 1. 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U.
nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003rz.pd.8).

[0 Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2QQfmieniajce rozporzdzenie z dnia
16 marca 1998r. w sprawie wymagawalifikacyjnych dla oséb zajmagych si eksploatag
urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tyolalifikacji, rodzajow instalacji i urmdze,
przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadémialifikacji, jednostek organizacyjnych, przy
ktorych powotuje si komisje kwalifikacyjne oraz wysokoi optat pobieranych za sprawdzenie
kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; D4. nr 15 z 2000r., poz. 187).

[0 Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wim@ 1999r. w sprawie bezpieéatwa i higieny

pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nO & 1999r.,
poz. 912).

[0 Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i teé& (Dz. U.

nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 199%0z. 507).
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