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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 — ,Wymagania 18gb odnosi st do wymagéa wspolnych dla
poszczegolnych wymagaechnicznych dotyexych Specyfikacji Technicznych dla budowy dojazpgarkingu, placu
manewrowego i chodnikéw w zgdku z budow budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.

Zakres robét obejmuje roboty pomiarowe, usgci@ humusu, wykonanie robo6t ziemnych oraz wykonanie
konstrukcji podbudowy i nawierzchni wraz z krganikami, chodnikami i obrzemi.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i rigi¢e stosowaw
zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

1.3.1.

Wymagania og6lne nale rozumi€ i stosow& w powiazaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-00.00.00. Wymagania ogélne

D-01.01.01.  Odtworzenie trasy i punktéw wysétiowych

D-01.02.02.  Zdjcie warstwy humusu

D-02.00.01.  Roboty ziemne. Wymagania ogélne

D-02.01.01.  Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.

D-02.03.01.  Wykonanie nasypow

D-04.01.01.  Profilowanie i zagzczenie podim

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabiimego mechanicznie
D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone padta gruntu stabilizowanego cementem
D-04.06.01. Podbudowa z chudego betonu

D-04.06.02.  Podbudowa z betonu

D-05.01.03 Nawierzchnigwirowe

D-05.03.01.  Nawierzchnie kostkowe

D-05.03.03.  Nawierzchnie z ptyt betonowych

D-05.03.23.  Nawierzchnie z kostki brukowej betonpwe

D-06.01.01.  Umocnienie skarp i rowow przez humusugeobsianie i darniowanie
D-06.03.01.  Plantowanie powierzchni gruntu

D-08.01.01. Krawzniki betonowe

D-08.02.02.  Chodniki z kostek brukowych betonowych

D-08.03.01.  Obrze betonowe

1.3.2. Niezalgnie od postanowie Klauzuli 3.1 Danych Kontraktowych normy fswowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznyatdlp stosowane przez Wykonagwar jezyku polskim.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty cala@¢ techniczno-aytkowa
(drogy) albo jego czs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona wbhiur pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizéana do usurtia po jego zakfczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanym
stronami, stgacy do notowania wydarse zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgan
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przelanja polec# i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.8. Inzynier — osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaez@rzez Zamawiagego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiaeltha za nadzorowanie Robét i administrowanie
Kontraktem.

1.4.9. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohtta

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

Specyfikacje Techniczne
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1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka Obmiar6éw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyligze szkicow i ew.
dodatkowych zalcznikow. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez kyniera.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaknephe przez Zamawigjego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgrob zwikzanych z ocenjakosci materiatow oraz Robaét.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentd®jojektova i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyniera .

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw ghecych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.21. Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.23. Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodné¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi tolerancjamiesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przagzzony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z ni urzadzer oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy #BorOwnie obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy aizex chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia umdzen
organizacji i bezpiecfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtaze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokadsci przemarzania.

1.4.28. Podiaze ulepszone nawierzchni gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchsi ulepszona w
celu umdliwienia przegcia ruchu budowlanego i wleiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Izyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera , w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji Robot lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.31. Przedsewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gm#enia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw gegomtych trasy w planie i przekroju podiym)
istniejacego podczenia.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elementsrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat, itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy, itp.

1.4.35. Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem Robot.

1.4.41. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich #c (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42 Teren Budowy — teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim Rob6t oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako twogze czs¢ Terenu Budowy.

1.4.45. Zadanie budowlane- czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebma catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia przewidywanych funkechniczno-aytkowych.
Zadanie mee polegd na wykonywaniu Robét zwtanych z budow modernizacj /przebudow,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych Robét, bezpieamwo wszelkich czynri@i na
Terenie Budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtaz Dokumentag Projektow, ST i poleceniami
Inzyniera .

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Dokumentach Kontraktowych przekawWykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oramdegzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa katpST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaa ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robo6t. Uszkodzone lub zniseczoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwlasny
koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowatizie zawieré nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A) Dokumentacja Projektowa z@zona do Dokumentéw Przetargowych.
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(B) Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawo przyznaniu kontraktu ,Dokumentacja techniczita
budowy dojazdu, parkingu, placu manewrowego i ciiaiim w zwiazku z budow budynku Centrum Ratownictwa w
Pobierowie”.
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodrjekt organizaciji ruchu na czas budowy, plan Bi@az
opracuje geodezyjrdokumentag powykonawcz obiektu.

1.5.3. ZGODNGC ROBOT Z DOKUMENTACH PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez alodatkowe dokumenty przekazane przeyriiera
Wykonawcy stanowdi cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w @dhojednym z nich s obowkzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpwe kolejngé ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie mege wykorzystywdé bigdow lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprkw

W przypadku rozbienosci wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materisdda zgodne z DokumentacjProjektowa i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowenséntéw budowli musz
by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nigdp w peilni zgodne z DokumentacProjektows lub ST, i
wptynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwlocznie zagpione innymi, a
Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wglay.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu,@o zakaéczenia i odbioru ostatecznego Rob6t.

Przed przyspieniem do Robo6t Wykonawca przedstawizyinierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarmem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@drobét w
okresie trwania budowy. W zadeosci od potrzeb i pogpu Robét projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonaw®a biegco.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgarniracji ruchu, wymaga k@orazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporygdwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewqgajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgzeiow dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne audzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przezipniera .

Fakt przysipienia do Robét Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachsciteh okrélonych przez layniera , tablic informacyjnych,
ktorych tre¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera . Tablice informacyjnegda utrzymywane przez Wykonawown
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w Cen
Kontraktow.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientiiavaealizaciji Kontraktuzado
zakmczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dazie utrzymywa tymczasowe ukglzenia zabezpieczaje w tym:
ogrodzenia, p@cze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki niezlgdne do ochrony
Robat, wygody spoteczdoi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhiwyraznie oznakuje Teren
Budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem .

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczonepmipazdow i maszyn pracgych przy realizacji Robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnioimgynierem .

Fakt przysipienia do Robét Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscidmh okrélonych przez layniera , tablic informacyjnych,
ktorych tre¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera . Tablice informacyjnegda utrzymywane przez Wykonawown
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w Cen
Kontraktows.

Specyfikacje Techniczne
Budowa dojazdu, parkingu, placu manewrowego i chddnw zwgzku z budowbudynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.
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1.5.5. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datg ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawca:tizie:

a) utrzymywé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki mae na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradaie unik@& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s0b lub débr publicznych i innych, a wynikeych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczysziezdub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgll na:

1) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopérmdgdiojazdowych;

2) Srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPZAROWA

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynadfaizoach.

Materialy fatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do Robot bda miaty aprobat technicza wydar przez uprawniom
jednostlk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialtéwsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azpaiczeniu Robét ich szkodlivéd
zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgodt na uycie tych materiatéw od
wihasciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie @pecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8. OCHRONA WEASNGCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za wudzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiad@ladeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtdiaciji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzex podziemnych na Terenie Budowy i powiadémi
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tywtalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomizymiera i zainteresowane wiladze orazditie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&prWykonawca &dzie odpowiadéa za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i uggzea podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawégjo.

1.5.9. OGRANICZENIE OBQAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicéenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wypassnia na i z terenu Robdét. Wykonawca uzyska wszetkézlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kaym
takim przewozie &dzie powiadamiat lzyniera. Irzynier mae polecé, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw
zostaty usunite z Terenu Budowy.

Pojazdy powoduce nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone nawiezo ukaczony fragment
budowy w obebie Terenu Budowy i Wykonawcadizie odpowiedzialny za naprawvszelkich Rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniantylniera .

1.5.10. BEZPIECZRSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robét Wykonawcedbie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

Specyfikacje Techniczne
Budowa dojazdu, parkingu, placu manewrowego i chddnw zwgzku z budowbudynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.
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W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz smiz i
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzipewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do Robot
od Daty Rozpocgia do daty wydania Potwierdzenia Zakaenia Robo6t przez igniera .

Wykonawca bkdzie utrzymywdé Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymaroavimmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa éjlelementy byly w zadowalgym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie #gniera powinien rozpoaz
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. STOSOWANIE $ DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscovea or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorewg jakikolwiek sposob zwazane z wykonywanymi Robotami édizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeopodczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bhdzie przestrzedgapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypeienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu do spgtal,
materiatdw lub urzdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem Rob6t i w sposolagty bedzie informowd
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckrye
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania lub specyfikacji dostarczonej
przez lrkyniera .

1.5.13. ROWNOWANOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane &konkretne normy i przepisy, ktére spetnimap materialy, sprg i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roliigtly obowazywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisovigonv Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W praghu gdy
powotane normy i przepisy paistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewnieg zasadniczo rowny lub wszy poziom wykonania hipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwaTdzprzez layniera . Rénice pomédzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushy¢ doktadnie opisane przez Wykonawrzediaone Irzynierowi co najmniej na
28 dni przed dat oczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez Ayniera . W przypadku kiedy #gnier
stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewnesadniczo rownego lub wszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje gido norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wacdiowe, budowle oraz inne pozostad o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na Ter&uelowy leda uwazane za wiasrié Zamawiagcego. Wykonawca
zobowizany jest powiadondi Inzyniera i posfpows zgodnie z jego poleceniami.z8# w wyniku tych polecé
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w Robotach, lynier po uzgodnieniu z Organem Nadzoru
Budowlanego i Wykonavecustali wydhzenie czasu wykonania Rob6t i/flub wysékdwoty, o ktdn nalezy zwigkszye
Cere Kontraktowva,.

2. MATERIALY
2.1.ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6ét Wykonawca przedstawi spéaeng informacje dotyce proponowanegarodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz
probki materiatow do zatwierdzenia przezyniera .

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badw celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob ggty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie peaii Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiagcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych widczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowgzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmeem eksploatacjirodta.

Specyfikacje Techniczne
Budowa dojazdu, parkingu, placu manewrowego i chddnw zwgzku z budowbudynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.
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Wykonawca przedstawi ignierowi do zatwierdzenia dokumentazawierajca raporty z bad@aterenowych
i laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjisiwowe]j i samoradowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza spetnienie wymagdailosciowych i jakd@ciowych materiatdw z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wygtia materiatow, dzieawy i inne koszty jakie oka
si¢ potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskaniaemalow miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekutgywacji terenu po ukiczeniu Roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykep@ Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie lrda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad ovdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera .

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera , Wykonawca nieebzie prowadz zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéieigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy i ztone
w miejscu wskazanym przezzAyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robét,
niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tyctatenialow zostanie odpowiednio przewdcdiowany
(skorygowany) przez liyniera .

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wlasne ryzyko, licc sk z jego nie przyciem, usuniciem i niezaptaceniem.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

J&li Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadoniyimera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodniesdrazzyciem
tego materiatu, albo w okresie dézym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adgmaganych przez
Inzyniera . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiadumaze by pdzniej zmieniany bez zgody tgniera .

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane nadyerlo czasu gdydola one uyte do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjy $akos¢ i wiasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez
Inzyniera .

Miejsca czasowego skltadowania materiatdydabzlokalizowane w olwbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zdegavanych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezzymiera .

2.6. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwérnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probkiteriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materialtdbw pod wzgliem
jakasci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcytworni, musz by¢ spetnione naspujace
warunki:

- Inzynier lxdzie miat zapewnian wspélprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtow wsiza
przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier lkedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja

materiatdw przeznaczonych do realizacji Robot,

- Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie naleacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekciji i bada tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Rob6t. Spez uzywany do Robét powinien Byzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typéw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oigacji Robot,
zaakceptowanym przezdyniera ; w przypadku braku ustalerymienionych wyej w dokumentach, spgzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera .

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotyszymi jego
uzytkowania.

Specyfikacje Techniczne
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Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprz:t jak rowniez naprawig lub wymieni& sprz:t niesprawny.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiumozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyiiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ataejp
przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji lzyniera , nie mge by pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantdace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robo

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicifrodkdw transportu, ktoére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i wigiwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazddabspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw fiaionych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie spenigie tych warunkéw magbyé dopuszczone przez Ayniera , pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,kagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah d@ojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragddnie z Kontraktem, oraz za jaka@astosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgoéha Dokumentagj Projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniamizymiera .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogsonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezew planie i wyznaczenie wysos@ wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami gdnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera .

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosgamsunite przez Wykonawg
na wiasny koszt, z wykiem, kiedy dany hid okae sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera .

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wystokprzez lryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Imyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i element@obét eda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokumejtRcojektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji fgnier uwzgédni wyniki bad&a materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystijace
przy produkcji i przy badaniach materiatow,sditadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestk.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typbmiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO $CI (PZJ)

Wykonaweca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liayniera program zapewnienia jaka

W programie zapewnienia jas@ Wykonawca powinien okéé¢ zamierzony sposob wykonywania Robot,Aiveosci

techniczne, kadrowe i plan organizacji Robét gwarany wykonanie Rob6t zgodnie z DokumentalBjojektova, ST

oraz ustaleniami.
Program zapewnienia ja@ powinien zawier&

a) cz5¢ 0golmn opisupca:

- organizagj wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadaeRobat,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegdélnych elementéw Robot,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakotm wykonywanych Robdét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

- sposOb oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmod
sterupcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesadariologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji zgnierowi ;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu Robot:

Specyfikacje Techniczne
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- wykaz maszyn i urkglzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgibzroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskzy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przehlith wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow Robdt,

- sposOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmni wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli Rob6t duizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazom
jakos¢é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok Roboét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne
do pobierania prébek i batlanateriatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz Robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrnliakumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ sa okrelone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczraby zapewrd
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy ignierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaiyymaganiom norm oksjacych
procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier  kxdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych.
Jezeli niedocignigcia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uycie do Rob6t badanych materiatléw i dégije do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laaiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane
do bada.

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagtzatwierdzone przez hyniera . Probki
dostarczone przez Wykonagdo bada wykonywanych przez lyniera lyda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przezyniera .

Na zlecenie layniera Wykonawca duizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawe usungite lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych bad@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiaryeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera .

Przed przyapieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera .

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baigak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jald.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pnziego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ IN ZYNIERA

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, plnia probek i badania materiatdbw w miejscu ich
wytwarzania / pozyskiwania i zapewniona medbie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i
producenta materiatow.

Specyfikacje Techniczne
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Inzynier , po uprzedniej weryfikacji systemu kontrétiob6t prowadzonego przez Wykonawgoprzez
miedzy innymi swoje badaniaghzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawyaitkdw
bada kontrolnych i wynikéw bad@adostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier oprze s wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodmanateriatdw i Rob6t z DokumentadpProjektova | ST. Maze rownie: zleck,
sam lub poprzez Wykonawgcprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadi@zalenemu laboratorium. W
takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dtebwych bada i pobierania probek poniesione zostamzez
Wykonawe.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz ertaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z Polsk Norma lub aprobat techniczia, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normyz@h nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt 1, i ktore spetniaj
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumesiywymagane przez ST, kda partia dostarczona do
Robdt kzdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi .

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawrglmowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy daack okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidinaza
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgmujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz otdska stibowego. Zapisy dla czytelne, dokonane trwat
technila, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelmida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera .

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegoéIngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawiaggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow Robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia kyniera ,

- daty zaradzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréow Robét zand@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbiorow
Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvwaizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania Robét,

- dane dotycgzre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli Zigoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzediaone Irzynierowi
do ustosunkowaniaesi

Decyzje Iyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca psdijei z zaznaczeniem ich pregja lub
Zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strory Kontraktu i nie ma uprawnbedo wydawania polegeWykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Specyfikacje Techniczne
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Ksiazka (Rejestr) Obmiaréw — akceptowany przezyhiera zeszyt z ponumerowanymi stronami pozwaiaj
na rozliczenie faktycznego peptl kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robaeprowadza siw
sposo6b cigly w jednostkach przgtych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn@&i materialow, orzeczenia o jada@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy lkeda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakd. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny lByudostpnione na
kazde zyczenie lrtyniera .

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) naptjace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

Cc) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustale

f)  korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d@la przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomigedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do wigu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Rob6t tdzie okralac¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Do&ntacy Projektovy i
ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwiaieniu Irkyniera o zakresie obmierzanych
Robat i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych lepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonavedy obowizku ukaiczenia wszystkich Robét. &lne dane
zostam poprawione wg instrukcji kiyniera na pimie.

Obmiar gotowych Robéteddzie przeprowadzony z eztoscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oklianym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera .

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILO $CI ROBOT | MATERIALOW

Diugcsci i odlegidici pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robdt nie wymagajego inaczej, okjosci beda
wyliczone w ni jako dlugéé pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ecba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédabzaakceptowane przez
Inzyniera .

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJereli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. WAGI | ZASADY WA ZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje guizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywaé to wyposaenie zapewniag w sposéb aigly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera .

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robotakzeé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi@ kkda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Specyfikacje Techniczne
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub e@tgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W rarzaéku miejsca szkice madpy¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahkcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostamigodniony z laynierem .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikgych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbidér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie$dbi jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdoviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggrpostpu Robét.

Odbioru Robét dokonuje mgnier .

Gotowa¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem daebaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera . Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadori@entym fakcie layniera .

Jakdc¢ i ilos¢ Rob6t ulegajcych zakryciu ocenia tynier na podstawie dokumentéw zawiacgich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z DokumentagjProjektowvs,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOW Y

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Rob6t. Odbioru agciowego Robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dtRobdt dokonuje kynier .

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robdt w odniesieniu do ichségip
jakosci i wartaci.

Catkowite zakaczenie Robét oraz gotow®d do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadenmi@m na gimie o tym fakcie layniera .

Odbiér ostateczny Robo6t nast w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowydiczac od dnia
potwierdzenia przez fiyniera zakéczenia Robot i przyggia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyzneezmzez Zamawiagego w obecrixi Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jaliowej na podstawie przedionych dokumentdw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Rob6t z Dokumentadprojektove i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zap@ga realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
Robdt zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robbtipetniagcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét awgowych lub Robét uzupenigych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka@¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokument&epjektova i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéseo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagmzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo Robot jest protokét odbioru ostatecznego
Robot sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:
- Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgzona
w trakcie realizacji Kontraktu.
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraldwi uzupetniajce lub zamienne).
- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
- Deklaracje zgodnimi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Specyfikacje Techniczne
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- Opinie technologicza sporadzorms na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zatczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towazzgych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom uradzen.
- Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu.
- Kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego néglddgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whigwee, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét
Wszystkie zarmzone przez komisj Roboty poprawkowe lub uzupelniap kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzaaghcych wyznaczy Komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyclh@® zwhzanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaz@ jednost& obmiarove ustalon
dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavy ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosmowej lkdzie uwzgbdniac wszystkie czynngi,
wymagania i badania skiadeg¢ sé na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robédpobejmowa:

- robocizr bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartaé zuzytych Materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynuaaewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy,
- warta¢ pracy Spregtu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obawgiljacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2 WARUNKI KONTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKAC JI TECHNICZNEJ D 00.00.00

Koszt dostosowaniaeido wymaga Warunkow Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunkreflone w w/w dokumentach, a nie wyszczego6lnione w
kosztorysie.

9.3 OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i orgagjizaichu obejmuije:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie zymierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgaatji Ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projdkttynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posfpu Robét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukci tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkOw, barier, oznakowai drenau.

() Tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaggihu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i
swiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(@) Usunécie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zlecania w ramach zyozek z Medzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytow
Miedzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngttytzer 1995 r. (Guidelines, Procurement under
IBRD Loans and IDA Credits, January 1995).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlaneNr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzpéejszymi zmianami).
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3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2{201r w sprawie dziennika budowy, mantd rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publitziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

5. Dokumenty Kontraktowe.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
ZDECIE WARSTWY HUMUSU
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D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] \Sa wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkigysokaciowych w zwizku z Irzyniera.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczney stosowane jako dokument przetargowy i kontraktg@mzy zlecaniu i realizaciji
Roba4t wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotycgz specyfikacje obejmaj wszystkie czynni umazliwiajace i majce na celu
wytyczenie w terenie przebiegu trasy w terenie fiéwym zgodnie z DokumentacProjektova.
W zakres rob6t pomiarowych, zygianych z wytyczeniem trasy i punktéw wységiowych wchodz:
a) sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wyseclawego punktdw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysédiowych,
d) wytyczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnyytyczeniem dodatkowych przekrojow,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochraoch przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Punkty gtéwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostale okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w ST D-00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggookoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczonegsiedztwie punktow
zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinnigdrirednice 0,15 + 0,20 m i dlugo 1,5 ~ 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktéw natg stosowa paliki drewniane o diugei okoto 0,30 m isrednicy 0,05 + 0,08 mSwiadki
whijane obok palikéw osiowych powinny néigtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

Do odtworzenia trasy i punktow wysalaowych naleéy stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gléwnydwinien gwarantow@auzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. TRANSPORT

Mozna wywat dowolne $rodki transportu do przewozu materiatbwzywanych w robotach
przygotowawczych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. USTALENIA OGOLNE

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboadiujacymi Instrukcjami GUGIK [4+10]. W oparciu
0 materialy dostarczone przezzymiera Wykonawca powinien przeprowatlzbliczenia i pomiary geodezyjne
niezkedne do szczeg6towego wytyczenia rob6t. Prace pomvarpowinny by wykonane przez osoby posiagtz
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawcaonpsi odpowiedzialng za nasipstwa niezgodrii
wykonanych robét z Dokumentadprojektows, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczageptrzyniera .
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Wykonawca powinien natychmiast poinformdwdnzyniera o jakichkolwiek hkidach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtdéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. Bidy te powinny by usunete na koszt
Zamawiajcego. Wykonawca powinien sprawélzizy rzdne terenu oki&one w Dokumentacji Projektowej ggodne
z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #@ia sic od
rzednych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poddenic o tym Inzyniera . Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno lgyzmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przezAyniera . Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z r@nic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowegetinych rzeczywistych,
akceptowane przez dgniera , zostan wykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mpQy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardw przez tyniera . Punkty gtdwne trasy i punkty pednie osi trasy musgzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okiéajace w spos6b wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatzes czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamagego zostan zniszczone przez Wykonawc
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego prowadzenia robotpstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostaee pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizeapot
naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.2. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY | PUNKTOW WYSOKO §-
CIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwnetglozenia powinny by zastabilizowane w sposdéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaklowhazane do punktéw pomocniczych, pabdmych
poza granig robét ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezmo
przekracz& 500 m.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynos 500 metréw, natomiast w terenie falistym powinng lbdpowiednio zmniejszona, zalée od jego
konfiguracji. Repery robocze Wykonawca zobgmeiny jest zaloy¢ poza granicami rob6t zaganych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektow towarzygzych. Jako repery robocze sma wykorzystd punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeopocze naley zatlazy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stajeh, osadzonych w gruncie w sposéb wyklugzgjosiadanie.

Rzedne reperéw roboczych naleokrela¢ z takay doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy nk 4 mm/km stosujc niwelacg podwdjr w nawizaniu do reperéw gatwowych. Repery robocze powinny
by¢ wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeejwyrane i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.3. ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o DokumentagjProjektova oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez igniera , przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingsévowej. G trasy powinna b§wyznaczona w
punktach gtéwnych i w punktach grednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytras
lecz nie rzadziej ico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmasiyt w stosunku do Dokumentacji Projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 3 cm. Rzdne punktow osi naly wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do g@nych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowytlsunkcie
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczady §Vykonawca robot zagii je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonymi poza granimbot.

5.4. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wgzanie poszerzonych konturéw nasypow poleassj
na oznaczeniu w terenie kregzi podstawy nasypu z terenem oraz konturéw nasyippewinno by wykonywane
zgodnie z DokumentagjProjektowa oraz w miejscach wymaggiych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robét i zaakceptowanych przezymiera .

Do wyznaczania kragdzi nasypdéw naley stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naje
stosowé w przypadku nasypow o wysaode przekraczajcej 1 metr. Odlegks® migdzy palikami lub wiechami natg
dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dweg. Odlegié¢ ta co najmniej powinna odpowiatia
odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowamrzekrojéw poprzecznych musi usiwia¢ wykonanie
nasypow o ksztalcie zgodnym z Dokumerddjojektova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@lowych naley
prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [4, 5, B, 8, 9, 10].

Specyfikacje Techniczne
Budowa dojazdu, parkingu, placu manewrowego i chddnw zwgzku z budowbudynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.



D-01.01.01. 21

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarove rob6t zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w tergest 1 km (kilometr)
trasy drogowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robo6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geeyinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatng¢ za 1 km (kilometr) naley przyjmowa& na podstawie szkicoOw i dziennikéw pomiaréw geogleah
lub protokotu z kontroli geodezyjnej.
Cena jednostkowa wykonania Robét obejmuje:
- dostarczenie materiatbw pomocniczych,
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ositigminktow wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysésiowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualagiyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochroich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatudaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.
10.2. INNE DOKUMENTY

2. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kaafagme (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z fadejszymi zmianami).

3. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szgigk ruchu., IBD i M, Warszawa, 1978.

4. Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykarye prac geodezyjnych.

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeestyciji, Gtdwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979.
6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowaopaa, GUGIK, 1978.

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysdkiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjagsokasciowe, GUGIK, 1979.

9. Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizaeyf@UGIK, 1983.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizaeyfBUGIK, 1983.
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D-01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej YSF wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwiazanych ze zdgiem warstwy humusu w zazku z budow dojazdu, parkingu, placu manewrowego i chodnikow w
zwiazku z budow budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczney stosowane jako dokument przetargowy i kontrakt@nzy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwwymagania ogoélne dotysze robét zwizanych ze
zdjeciem warstwy humusu gruba do 40 cm w olgbie wykonywanych robot.
Humus nalgy wywiez¢ poza teren budowy.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okékenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t oraz za ich zgoda@ Dokumentagj
Projektova, ST oraz z zaleceniamidyniera . Ogdlne wymagania dotyce robét podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typdéw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przezyimera . Jakikolwiek spet, maszyny, urgzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania wymaggakasciowych zostaa przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét. Do wykonania rob6t zadzanych ze zdgciem warstwy humusu naifg stosowa:

- réwniarki, spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscachzigdorawidtowe
wykonanie rob6t spetem zmechanizowanym nie jest #iwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypattknsportu na odlegéé wymagajca zastosowania takiego

sprztu.
4. TRANSPORT

Humus nalgy przemieszcza réwniarkami lub spycharkami na haldy oraz przewotiansportem
samochodowym na miejsce zatwierdzone przeyniera .

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwy humusu powinny Byzdjete z p&niejszym wywiezieniem na miejsce sktadowania. Humakey
zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgéhaV wyptkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarcaap dla prawidtowego wykonania robét nalelodatkowo stosowareczne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstve humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz wydh miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanyclzgar Irzyniera . Humus naly zdja¢ na peta glgbokasé
jego zalegania, wedtug faktycznego stanu wystvania. Stan faktycznyebzie stanowit podstagvdo rozliczenia
czynnaci zwigzanych ze zdgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy skiadow@& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpewinny by przez
Wykonawe; tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przeceayszczeniem, a ta& najedzaniem przez pojazdy i
zag:szczaniem. Nie naty zdejmowé& humusu w czasie intensywnych opaddéw i bémminio po nich, aby uniki
zanieczyszczenia ghrub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jakei robot polega na wizualnej ocenie kompldtiausunicia humusu z powierzchni pasa
robot ziemnych.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednost obmiarow rob6t zwizanych ze zdgiem warstwy humusu jest 1?rtmetr kwadratowy). Obmiar
powinien by dokonany na budowie, w obedad Inzyniera . Obmiar wymaga akceptacjizymiera . Obmiar nie
powinien obejmowé& jakichkolwiek robdt nie wykazanych w DokumentacProjektowej, z wyjtkiem
zaakceptowanych nagpaie przez layniera . Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnegwagnienia Ireyniera nie
mog stanowt podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot zwizanych ze zdgiem warstwy humusu dokonujezimier , po zgtoszeniu robét do odbioru
przez Wykonawe. Odbior powinien b§ przeprowadzony w czasie umliviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgsti robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmjakoszt w terminie
ustalonym z Iaynierem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za 1 m (metr kwadratowy) zdia humusu nalsy przyjmowa zgodnie z obmiarem, po odbiorze
robot.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
- zdjecie humusu na pedrgigbokas¢ jego zalegania,
- odwiezienie humusu na odktad poza teren budoagopac koszty skladowania,
- kontrok wykonanych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngngania i badania.
10.2. INNE DOKUMENTY

Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa, 1978.
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D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | - V KATE GORII
D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
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D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] \Sa wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
ziemnych zwazanych z budow dojazdu, parkingu, placu manewrowego i chodnikéwwiazku z budow budynku
Centrum Ratownictwa w Pobierowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiii
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia robét ziemnych i obejruj
a) pozyskiwanie gruntu z dokopu (kat. | — V),
b) transport gruntu,
c) wykonanie nasypow mechanicznie z transportemtgra dokopu,
d) wykop gruntu na budowie,
e) transport gruntu na odktad,
f) badania kontrolne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robtiionych odpadéw przemystowych,
spetniajcych warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokosé nasypu lub gkbokosé¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski- nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @ilm.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysoKeé jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki- nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gihokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@igzene poza pasem robot drogowych.

1.4.11. Wskaznik zaggszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélwna wg wzoru:

R
l,=—%

Pis
gdzie:
Pq - Gestas¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, [g/cln
Pgs - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&ud optymalnej, okrélona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,zgta do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norm BN-77/8931-12, [g/cH).

1.4.12. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okflena wg
Wzoru:

U= %
le
gdzie:
dg - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm],
d1q- érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrdmm].
Pozostate okrdenia $ zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi

w ST D-00.00.00.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodé@ Dokumentagj
Projektows, ST oraz z poleceniami dgniera . Ogoblne wymagania dotyce rob6t podano w ST
D-00.00.00. Przed przygtieniem do wykonania robét ziemnych naleakaczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Zakres robét przygotowawczych i wymagania doigez ich wykonania oké&ono w ST D-01.00.00. "Roboty
przygotowawcze".
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2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. PODZIAL GRUNTOW

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kateggrédl wzgkdem trudnéci ich odspajania stanowi
tablica 1. W wymienionej tablicy ok§eno przeoitne wartdci gestoici objgtosciowej gruntdw i materiatow
wystepujacych na omawianych odcinkach w stanie naturalnyar avspétczynnikdw spulchnienia. Podziat gruntéw
pod wzgedem przydatnéci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01., p.2.

2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powinny lyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty i materiaty neygiatne do nasypéw oraz nadmiar gruntow przydatpgetinny
by¢ wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nyatd obowizkow Wykonawcy.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mdiy¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecente ha
zezwoleniem layniera . Jeeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykepaie k;dace nadmiarem objosci
robot ziemnych, zostaly za zgpthzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza Teren Budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie pracaipgh Kontraktem, Wykonawca zobaaany jest do dostarczenia
rownowanej obgtosci gruntdw przydatnych zaddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhera .

Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypéw (gdtdikie pojawity s¢ podczas wykonywania robo6t, czego nie
przewiduje Dokumentacja Projektowa), powinny ¢bywywiezione przez Wykonawc na odktad. Sposob
zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na odkigubpuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciyierowi .
Inzynier mae nakazé pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktéryzhsowa nieprzydatdé wynika jedynie z
powodu zamarzarcia lub nadmiernej wilgotrici.

Zawart@¢ siarczanéw jako SOnie powinna przekraczal% wg PN-78/B-06714/28 w warstwach gruntow i
innych materiatbw wbudowanych lub naturalnie zajegech na gtbokasci 0,5 m od spodu konstrukcji z warstw
nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cémaeygo. Od warunku tego raca odsipi¢, o ile zostaa
przeprowadzone czynéad, zaaprobowane przezzyniera , majce na celu odpowiednie zabezpieczenie przed kprozj
betonu i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatléw rsdgorie

Przecétne
Kate Rodzaj i charakterystyka Srednia @stos¢ w Narzdzia i materia spulchnienie po
goria gruntu lub materiatu stanie naturalnym | do odspojenia grun' | odspojeniu w % ot
KN/m3 t/m3 pierwotnej obgt. 1)
1 2 3 4 5 6
1 Piasek suchy bez spoiwa. 15,7 1,6 szufle i topaty 5-15
Gleba uprawna. 11,8 1,2 5-15
2 Piasek wilgotny. 16,7 1,7 topaty niekiedy 13 -23
Piasek gliniasty, pyt. 17,7 1,8 motyki lub oskardy 15-25
Gleba uprawna z darninub 12,7 1,3 15-25
korzeniami grubgci
do 30 mm.
Nasyp z piasku oraz piasku 16,7 1,7 15-25
gliniastego z gruzem
thuczniem lub
odpadkami drewna.
Zwir bez spoiwa lub 16.7 1.7 15-25
matospoisty.
3 Piasek gliniasty, pyt. 18,6 1,9 lopaty i oskardy 20-30
czesciowym uzyciem
dragow stalowych
Nasyp zlealy z piasku 18,6 1,9 20-30
gliniastego, pylu i lessu
Z gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna.
Glina, glina pylasta zwkta i 19,6 2,0 20-30
it wilgotne, bez gtazow.

1)Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materiatdw na warstwy nasypow przed ichggagzeniem, wksze wart€ci przy obliczaniu oljosci i
ilosci srodkéw przewozowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwoéci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaléngak te w czasie odspajania. Sgptz
uzywany w robotach ziemnych powiniendygodny z ofegt Wykonawcy i uzyskaakceptagj Inzyniera . Wykonawca
powinien wykonywa roboty ziemne przyayciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wyaaa. Powinny one
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gwarantowd przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami stdmgmi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Spitz powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca
powinien roéwnie¢ dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, umidiwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku
awarii sprztu podstawowego. kynier poleci usugt z Terenu Budowy spe¢r nie odpowiadajcy warunkom
Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentadfirojektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.
Szczegdtowe wymagania dla sgzokrelaja ST D-00.00.00. i D-02.03.01.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowkzek zorganizowania transportu z uwadglieniem wymogow bezpiecastwa, zaréwno
w obrbie pasa rob6t drogowych, jak i poza niSrodki transportowe poruszg@ie st po drogach poza pasem
drogowym powinny speinéa odpowiednie wymagania w zakresie parametréw changupcych pojazdy, w
szczegolnéci w odniesieniu do gabarytow i ohgenia na 6. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wyiuikae
z niedotrzymania wymienionych powsj warunkow obeizaja Wykonawe. Zwigkszenie odlegli transportu ponad
wartdsci przyjete w Kontrakcie nie mee by podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwgkszone odlegii nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera . Wykonawca jest
zobowizany do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z zieamoszonej przez pojazdy budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezalenie od budowy urgdzei, stanowacych elementy systemow odwada@jch ugtych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaggo warunki terenowe, wykobairzadzenia, ktére zapewnigj
odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza absahét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strafgmawiajicego za te czyndoi, jak rOwniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wod do istnieych zbiornikdw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi wlkadzami.

5.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi ugfiwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trveani
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwa® w kierunku podnoszeniaesihiwelety. W czasie robo6t
ziemnych nalgy zachowda odpowiedni spadek podiny i nadg& przekrojom poprzecznym spadki, udiwiajace
szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny miwipien by mniejszy ni 4% w przypadku gruntow spoistych i
nie mniejszy ni 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalaiwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnii i sposobu
odspajania gruntdéw oraz terminéw wykonywania innyobét na spetnienie wymagalotyczicych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pesti robot ziemnychZrodia wody, odstorite przy wykonywaniu wykopow, nalg
uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rngledprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakdci robét powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymST
D-00.00.00. Przed przygtieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien spraigrawidtowaé wykonania roboét
pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadsistematyczne badania kontrolne i dostarcza
kopie ich wynikéw do layniera . Badania kontrolne Wykonawca powinien wyjswac w zakresie i z agtotliwoscia
gwarantujca zachowanie wymagadotyczicych jakdci robot.

Inzynier mae pobiera probki gruntdw oraz materiatéw i prowaddadania niezalmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki niezalenych bada wykaza, ze wyniki bada Wykonawcy § niewiarygodne, to lkynier
maoze polect Wykonawcy lub niezalememu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatkowych bada albo
moze opieré sig wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgénoob6t z niniejszymi specyfikacjami.
Calkowite koszty takich powtérnych lub dodatkowydiada i pobierania prébek zostanponiesione przez
Wykonawe.

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT  ZIEMNYCH
6.2.1. DOKUMENTY KONTROLNE

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rokaimnych nalgy wpisa do:
- dziennika laboratorium Wykonawcy,
- dziennika budowy,
- protokotéw odbioréw robot zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.
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6.2.2. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegaamdroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w p. 6 oraz z DokumentadProjektows. Szczegllp uwag: nalezy zwrécié na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygkéw wodnych.

6.2.3. SPRAWDZENIE JAKSCI WYKONANIA ROBOT

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robot ok&ono w punkcie 6 ST D-02.03.01.
6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO
6.3.1. CEL | ZAKRES BADA

Badania oméwione w tym punkcie specyfikacji smnap celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu
ziemnego zostaly wykonane zgodnie z Dokumentdtijojektows, specyfikacjami oraz wskazdéwkamizimiera .
Sprawdzenia dokonuje dgnier na podstawie dokumentéw kontrolnych prowayzb w czasie wykonywania robot
ziemnych oraz wyrywkowych baflavykonanych losowo w punktach po zakaeniu budowy korpusu ziemnego. W
zakres badaw czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi spraamnzd
a) dokumentéw kontrolnych
b) przekroju poprzecznego i szeré&iokorony korpusu ziemnego
C) spadkow podtnych korpusu i rowow
d) zagszczenia gruntéw
e) wykonania i umocnienia skarp
f) odwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinny dgrzeprowadzone przez Wykonaawe obecnéci Inzyniera .

6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczé laboratoryjnych i ewentualnych wynikaych sid zmian technologicznych w stosunku
doDokumentacji Projektowej

b) dziennikéw budowy

c) dziennikow laboratorium Wykonawcy

d) protokotow odbiorow robét zanikagych i ulegaicych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdéci rob6t. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowai przedstawd tabelaryczne zestawienie waitd wskanika zagszczenia lub
pierwotnego i wtdrnego modutu odksztalcenia oraswhek wtornego modutu odksztatcenia do pierwotmagdutu
odksztatcenia, wraz z wasiami srednimi tych cech dla catego odbieranego odcinlest@vienia powinny zawieta
daty bada i miejsca pobrania prébek.

6.3.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO | SZERISK| KORPUSU ZIEMNEGO

Sprawdzenie przeprowadza& ga pomog tasmy, szablonu, taty o dlugoi 3 metréw i poziomicy, w odgpach
co 200 metréw na prostych, co 100 metréw na tulagiomieniu wekszym lub réwnym 100 metréw, co 50 metrow
na tukach o promieniu mniejszymzri00 metréw, a tatle w miejscach, ktdre buglzvatpliwosci. Stwierdzone w czasie
kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej ni®g przekraczé okreslonych pontej wartgci dopuszczalnych:

- pomiar szerokgi korpusu ziemnego 5cm

- pomiar szeroké&i dna rowow 5cm

- pomiar gtbokasci rowéw 5cm

- pomiar rzdnych korony korpusu ziemnego +1cmi-3cm

- pomiar pochylenia skarp 10% wakigochylenia wyraonego tangensemta.

Nieréwnaci stwierdzone w czasie kontroli réwém ptaszczyzn tat nie mog przekraczé okreslonych
ponizej wartagci dopuszczalnych:
- pomiar réwnéci korony korpusu 3cm
- pomiar rownéci skarp 5cm.

6.3.4. SPRAWDZENIE SPADKOW PODINYCH TRASY DROGOWEJ | ROWOW

Kontrole spadkéw podiinych naleéy oprzeé na ocenie ranych wysokéciowych korony korpusu oraz
rowow. Odchylenie ranych od rgdnych projektowanych nie powinno bwieksze nk +1 cm i -3 cm.

6.3.5. SPRAWDZENIE ZAGSZCZENIA GRUNTOW

Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie wynikow podanych w dokumentach kdmgah oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badabezpdrednich. Badania zagzczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza siw goérnych warstwach korpusu ziemnego debgkasci okoto 1,0 metra powej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachpdwmtpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych
warstwach. Kontra zagszczenia gruntdw w gornej warstwie korpusu ziemnegpeprowadza si wg metod
podanych w ST D-02.03.01., punkty 5.2.3.4. i 6.228er wynikow zagszczenia gruntéw, zawartych w dokumentach
kontrolnych, przeprowadzagsiv nastpujacy sposoéb:
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a) Oblicza si $rednh arytmetycza wszystkich wartéci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo,
przedstawionych przez Wykonagva raportach z biecej kontroli rob4t ziemnych dla danego odcinka.
b) Zag:szczenie korpusu na ocenianym odcinku uznagezai zgodne z wymaganiami,zgi spetnione bda
warunki:
Is - $rednie nie mniej rils - wymagane
lub
lo - $rednie nie mniej itilo - wymagane
a takee 2/3 wynikow badauzytych do obliczenidredniej spetnia wymagania sformutowane w ST D-0D03p.5.2.) i
D-02.03.01. (p.5.2.4.4.) oraz pozostate wyniki peavinny odbiegé& o wigcej niz 5 % (Is) lub 10 % (lo) od wartoi
wymaganej.

6.3.6. SPRAWDZENIE SKARP

Sprawdzenie wykonania skarp ngleprzeprowadzi kontrolupc zgodndé¢ pochyléd z Dokumentag
Projektows. Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochytaaia rowndci skarp podano w punkcie 6.3.3.

6.3.7. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie dokumentdéw kontrolnych prowadzonyatzasie budowy, oceny
wizualnej oraz pomiarébw wg punktu 6.3.4. i porowmaregodnéci wykonanych elementéw odwodnienia z
Dokumentacj Projektov.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t ziemnych nie powinien obejmda@wabijetosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za
wyjatkiem zaakceptowanych naspiie przez layniera . Podana zasada dotyczy wszystkich cz§girmwiazanych z
robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z DokumentadProjektows, jezeli wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakaczone i przejte przez layniera roboty ziemnegda optacone wedtug cen jednostkowych cgksaych
dla poszczegllnych rodzajow robét. Zakres czyonoobjetych cem jednostkow podano w p.9 ST
D-02.03.01. Platni¢ za 1 ni nalezy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jako robét w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, syimlliterowe i jednostki miar

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeigiw

3.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapokzi biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngntg@ania i badania

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieavéka zagszczenia gruntu.

10.2. INNE DOKUMENTY

6. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szgigk ruchu, Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warksaa
1978.
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | - V KATE GORII

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejT Ssa wymagania dotycre wykonania i odbioru
wykopow w gruntach | - V kategorii zaganych z budow dojazdu, parkingu, placu manewrowego i chodnikoéw w
zwiazku z budow budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiji
robét wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (katM).
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOW E
Podstawowe okienia zostaty podane w p.1.4. ST D-02.00.01.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t oraz za ich zgoda@ Dokumentagj
Projektovs, ST oraz z poleceniamiigniera . Ogélne wymagania dotyce robét podano w ST D-02.00.01.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Wykopy keda prowadzone w gruntach kat. | - V.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na witdciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zaleggak tez w czasie odspajania i transportu.
Cze$¢ robot zwihzanych z wykopami natg wykon& recznie.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w p. 3 ST D-02.00.01.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w p. 4 ST D-02.00.01.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagalotyczcych doktadnéci, okrelonych w p. 5.4. Sposob
wykonania skarp wykopu powinien gwarantéwiah stateczn& w calym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodzé, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykojoh, podcécia lub innych odsgpstw od
Dokumentacji Projektowej obgia Wykonawe. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimny by
bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkl@dspajanie i transport gruntéw przydatnych,
przewidzianych do budowy nasypua dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu wbudosvaapewniono prac
sprztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami DokumentBepjektowej i
Specyfikacji Technicznych. O ile 2zgnier dopydci czasowe skladowanie gruntéw nalge odpowiednio zabezpieazy
przed nadmiernym zawilgoceniem.zék grunt jest zamarzety nie naley odspajéd go do gébokasci ok. 0,5 m
powyzej projektowanych r@nych robot ziemnych. Ustalenia dotyce odwodnienia wykopow okdleno w ST D-
02.00.01. p.5.2.

5.2. RUCH BUDOWLANY

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robét ziemnych jest mniejszaz ii,3 m. Z chwil przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza gipo nim jedynie ruch maszyn wykonaych & czynndg¢ budowlan. Naprawa uszkodaepowierzchni
robot ziemnych, wynikagych z niedotrzymania podanych sy warunkow obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.3. DOKEADNOSC WYKONANIA WYKOPOW

Réznica w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me przekracza +1 cm i -3 cm.
Szerokaé¢ korpusu nie mze r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie dna wykopu nie
powinny mi&€ wyraznych zatama. Pochylenie skarp wykopu nie gerd&ni¢ sie od projektowanego o wéej niz 10%
jego wartdci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie oo
przekracza 10 cm przy pomiarze fat3 metrova, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce réwndci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lubstikre przez layniera .

Specyfikacje Techniczne
Budowa dojazdu, parkingu, placu manewrowego i chddnw zwgzku z budowbudynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.



34 D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w p.6 ST D-02.00.01. Sprawdzenikomgnia wykopow polega
na kontrolowaniu zgodioi z wymaganiami okigonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumeniaejojektowe;.
W czasie kontroli szczeg@uwag; nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntéw w spos6b nie pogasszach wiasciwosci,
b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robpoiich zakéczeniu,
c) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie).

7. OBMIAR ROBOT

Objetosci wykopéw teda obliczone przez Wykonawcw ni® (metrach szgiennych) i sprawdzone przez
Inzyniera . Obliczeniadua oparte na Dokumentacji Projektowej i pomiaraclerenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okéono w ST D-02.00.01., p.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platné¢ za 1 ni naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jako robét w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada laboratoryjnych.
Cena jednostkowa dla wykopow w gruntach | - V katégbejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie tymczasowych drég dojazdowych na olurg@sonywania robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkitad,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie aklmentacj Projektova,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lialddoratoryjnych,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwizanych podano w ST D-02.00.01.

Specyfikacje Techniczne
Budowa dojazdu, parkingu, placu manewrowego i chddnw zwgzku z budowbudynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.



D-02.03.01. 35

D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznéf & wymagania dotyee wykonania i odbioru nasypow
zwiagzanych z pracami w ramach budowy dojazdu, parkipéacu manewrowego i chodnikéw w zwku z budowy
budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realii
robét wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale specyijiikdotycz zasad prowadzenia prac awénych z budow
dojazdu, parkingu, placu manewrowego i chodnikéasypy naley wykonywa mechanicznie z transportem gruntu z
dokopu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe okétenia zostaty podane w ST D-02.00.01.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t oraz za ich zgoda@ Dokumentagj
Projektovs, ST oraz z poleceniamiigniera . Ogélne wymagania dotyce robét podano w ST D-02.00.01.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. USTALENIA OGOLNE

Dopuszcza siwznoszenie nasypow vagdznie z gruntdw i materiatdw przydatnych do tegluce znaczy
takich, ktore spetniaj szczegétowe wymagania zawarte w normie PN-S-022@88 oraz dodatkowe wymagania
okreslone w ST i g zaakceptowane przezziymiera . Akceptacja nagiuje na bigaco, w czasie trwania robot
ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykegavynikow bada laboratoryjnych, okréonych w punkcie 6
ST D-02.00.01. W przypadku stosowania materialdwograniczonej przydatdoi Wykonawca ma obowrzek
uwzgkdnienia wszystkich zastrzen, dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowageh materiatow,
okreslonych w tablicy 1. Jeeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiatgprzydatne, to wszelkie takie
cze$ci nasypu zostanprzez Wykonawe na jego koszt usugte i wykonane powtdrnie z materiatdw o odpowiednich
wihasciwosciach. Warté¢ wskaznika r&znoziarnistéci "U" gruntéw wytych do budowy nasypoéw powinna doygo
najmniej 3.

2.2.GRUNTY | MATERIALY DO NASYPOW

Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnid wymagania okrdone w PN-S-02205 .
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Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne warstwy
nasypow poriigj
strefy przemarzanis

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki .
2. Zwiry i pospoiki, rownie
liniaste o
. Piaski grubogrednioi
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z_
domieszl frakcji zwirowo-

1 kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnistaci
U=15 ) ) )

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze stary:
zwalow (powyej 5 lat)
6. Lupki przywegtowe
9rze alone )

. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty
skaliste mgkkie

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lu
materialem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny | rumosze
liniaste o
. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyty

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i
glmg/ pylaste oraz inne o\w
<35%

6. Gliny piaszczyste zwite,

gliny zwigzte i gliny pylaste

zwigzte oraz inne grunty o

g(r)%/mcy ptynnéci w. od 35 do
0

L. Wysiewki kamienne

?Iinia_ste 0 zawartei frakcji
itowej ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. ltotupki przywgglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne I mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy keda wbudowane w
miejsca suche lub zabezpieczo
od wadd gruntowych i
powierzchniowych

- do nasypow nie V\zﬁszych nk 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

- do nasypow nie
m: zabezpieczon
zawilgoceniem lu
spoiwami

V\zﬁsﬁszych nk 3
ch przed
po ulepszen

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje gina
E’rqbokoém wickszej od

apilarnagci biernej gruntu
podiaza

- 0 ograniczonej podatda na
rS%/zpad - 4czne straty masy do
0

- gdy wolne przestrzenie zostar]
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalega w miejscach
suchych lub sizolowane od
wody

iu

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
ziarniste

1. Zwiry 1 pospotki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. PY_}y piaszczyste i pyty

4. Gliny o gramc/y ptynngei
0

Na gorne warstwy | 3. Hotupki przyweglowe | mniejszej ni 35% - pod warunkiem ulepszenia tyg¢h
nasypow w stre- = | przepalone zawiergge mniej| 5. Mieszaniny popiotowo- gruntow spoiwami, takimi jak:
fie przemarzania | niz 15% ziarn mniej- zuzlowe z W;%Ia kamiennego | cement, wapno, aktywne popioty
szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne itp.
4. Wysiewki kamienne o liniaste o zawartei frakcji
uziarnieniu odpowiadaj towej >2%
cym pospétkom luzwirom (7, Zuzle wielkopiecowe i inne |~ drobnoziarniste i nierozpado-
metalurgiczne we: straty masy do 1%
8. Plaski drobnoziarniste - 0 wskaniku naSnoscl W,=10
W wykopach i . . L . .
miejscach zerowychGrunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i - gdy @ ulepszane spoiwami _
do gkbokdici wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi

przemarzania

popiotami itp.)

2.3. GRUNTY Z DOKOPU

Grunt przepuszczalny do wykonania nasypow Wykormauwayska z dokopu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za przydatn& gruntu z dokopu na wykonanie nasypu. Do wykonamziapetnienia korpusu drogowego rigleuzyé

gruntéw niewysadz
3. SPRZET

inowych o Wp > 35.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w ST D-02.03.01. W tablicy 2a i 2b podano
orientacyjne dane przy doborze sy zagszczajcego. Sprgt do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez

Inzyniera .
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Tablica 2a. Orientacyjne dane przy doborze dprzagszczajcego dla gruntu niespoistego

Grunt niespoisty - piasekwir,
Dziatanie Rodzaj pospotka Uwagi
Sprz;tu Sprztu grubas¢ warstwy liczba
wcm przejazdéw
1 2 3 4 5
1. Walce gtadkie 10-20 4-8 do zagczania gornych
warstw,
Statyczne 2. Walce okotkowane - - do mokrych granide
nadaj Sie,
3. Walce ogumione 20 - 40 6-10 dobre do mokrych
(samojezdne i przyczepne gruntow
4. Piyty spadage (ubijaki) - - do mokrych gruntéw ni¢
nadaj sie
5. Szybko uderzage 20 - 40 2-4
ubijaki
Dynamiczne | 6. Walce wibracyjne:
-do 5ton 30-50 3-5
-5-8ton 40 - 60 3-5
- ponad 8 ton 50 - 80 3-5
7. Piyty wibracyjne: zaleca si przy waskich
- lekkie 20 - 40 5-8 przekopach
— ciezkie 30-60 4-6
Tablica 2b. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego dla gruntu spoistego
Grunt spoisty
Dziatanie Rodzaj pyty, ity Uwagi
sprztu Sprztu grubas¢ liczba
warstwy w przejazdow
cm
1 2 3 4 5
1. Walce gtadkie 10-20 4-8 do zagczania gornych
warstw,
Statyczne 2. Walce okotkowane 20-30 8-12 domakgruntéw nie
nadaj Sie,
3. Walce ogumione 30-40 6-10 dobre do mokrych gruntéw
(samojezdne i przyczepne)
4. Plyty spadagce (ubijaki) 50-70 2-4 do mokrych gruntéw nie
nadaj sie
5. Szybko uderzage ubijaki 10 - 20 2-4
Dynamiczne | 6. Walce wibracyjne:
-do 5ton - -
-5-8ton 20-30 3-4
- ponad 8 ton 30 -40 3-4
7. Piyty wibracyjne: zaleca si przy waskich
- lekkie - - przekopach
— Cigzkie 20 - 30 6-8

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w p.4 ST D-02.00.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. DOKOP

5.1.1. MIEJSCE DOKOPU

Miejsce dokopu gruntu zostanie wybrane przez Wykara
Przydatné¢ gruntu z dokopu musi zostaaakceptowana przezzymiera .

5.1.2. ZASADY PROWADZENIA ROBOT W DOKOPIE

Pozyskiwanie gruntu z dokopu @ rozpoczaé sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&tno

zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zg@dgimie przez layniera . Gébokas¢ na jak nalery
ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Specyfikacje Techniczne
Budowa dojazdu, parkingu, placu manewrowego i chddnw zwgzku z budowbudynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.



38 D-02.03.01.

Dno wykopu powinno by wykonane ze spadkiem 2-3% w kierunku zhginia odwadniajcego. O ile to
konieczne dokop natg odwodné przez wykonanie rowu odptywowego. Dno i skarpy @fmk po zakaczeniu jego
eksploatacji powinny hiytak uksztattowane, aby harmonizowaly z otag@an terenem. Na dnie i skarpach dokopu
nalezy przeprowadd rekultywacg wedtug odgbnej Dokumentacji Projektowej opracowanej przez dhawe.

5.2. WYKONANIE NASYPOW
5.2.1. PRZYGOTOWANIE PODL®A W OBREBIE PODSTAWY NASYPU

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakeozy roboty przygotowawcze,
okreslone w ST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

5.2.1.1. ZAGiSZCZENIE GRUNTOW W PODL@U NASYPOW

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegmjch w gornej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdk wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osigniete przez bezpwoednie zagszczanie
podiaza to naley podjé¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajace uzyskanie wymaganych waito
wskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskaznika zagszczenia dla podia nasypow o gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy 0 wysokeri Minimalna wartd¢ Is:
1 2
do 2 metrow 0,97
ponad 2 metry 0,95

5.2.2. ZASADY WYKONANIA NASYPOW
5.2.2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA NASYPOW

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podtwznego, ktére
okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczazez
Inzyniera . W celu zapewnienia statec@ricnasypu i jego rownomiernego osiadania aalerzestrzeganastpujacych
zasad:

a) Nasypy naley wykonywa& metod, warstwowa, z materiatu przydatnego do budowy nasypéw. Nagy@yinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerkwko

b) Grubdg¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zalosci od rodzaju gruntu i spegiu
uzywanego do zagpzczania. Przygpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypuzmmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy popraef

c) Grunty o réanych wiaciwosciach naley uktad& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiona catej
szerokdci. Grunty spoiste naky wbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego tglaktada poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegspagkiem
gornej powierzchni okoto 4 % +-1% na zesnz korpusu drogowego. Uksztattowanie powierzchairstwy
powinno uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieeivody.

e) GoOrne warstwy nasypu o grdbd co najmniej 0,50 metra nale wykona z gruntéw niespoistych,
niewysadzinowych o wskaiku réznoziarnistéci co najmniej 3 i wspétczynniku filtracjik> 6 x 10° m/s.

f)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania must bgzzwtocznie wbudowany w nasyp

5.2.2.2. WYKONANIE NASYPOW W OKRESIE DESZCZOW

Nie zezwala s na wbudowanie gruntdw przewilgoconych, ktérych nstaniemdliwia osiagniecie
wymaganego wskaika zagszczenia. Wykonywanie nasypow ngleprzerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza
wartas¢ dopuszczalp to znaczy jest wksza odt2% w gruntach niespoistych, gitsza od +0% -2% w gruntach mato i
srednio spoistych i wksza od +2% -4% w mieszaninach popiotoiuatowych od wilgotnéci optymalnej. Na
warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego naesknadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszenigowitornym
zag:szczeniem nie wolno uktadlaastpnej warstwy gruntu. Osuszenie ma przeprowadziw sposéb mechaniczny
lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem paloaylmo hydratyzowanym. deli w opinii Wykonawcy stan
przewilgoconego gruntu unmliwia wznoszenie nasypu o vglawosciach okrélonych w Dokumentacji Projektowej, na
przyktad poprzez wbudowanie mokrego gruntuedmy dwiema warstwami gruntu niespoistego o dobrej
przepuszczalriei, to maze on wysipi¢ do Inzyniera o wydanie odpowiedniego zezwolenia. W albezpieczenia
nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczegjdge warstwy oraz korona nasypu po zaaeniu robot
ziemnych powinny b§ rowne i mi€ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia. WWesike deszczowym nie
nalezy pozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa gruntu niezagzczonego ulegta
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie ogtiggj i zag:scic w czasie zaakceptowanym przezyniera , to
moze on nakazaWykonawcy usunicie wadliwej warstwy.
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5.2.2.3. WYKONANIE NASYPOW W OKRESIE MROZOW

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypoéw w temipere, przy ktorej nie jest mitiwe oskgniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sibudowania w nasyp gruntéw spoistych
zamarznitych lub gruntéw przemieszanych geegiem lub lodem. Za zgadnzyniera w nasyp magby¢ wbudowane
zamarzngte grunty niespoiste, jednak §tozamarznitego gruntu, wbudowanego w nasyp niezex@rzekracza 1/3
uktadanego jednocgeie gruntu niezamarzgtego. W czasie diych opadéwséniegu wykonywanie nasypow powinno
by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac pgleisuré snieg z powierzchni wznoszonego nasypuzellewarstwa
niezagszczonego gruntu spoistego zamarzta to niezpgky przed rozmarzntiem zagszczé ani uktadé na niej
nastpnych warstw.

5.2.3. ZAGESZCZENIE GRUNTOW
5.2.3.1. OGOLNE ZASADY ZAGSZCZANIA GRUNTOW

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem spuz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkéw.

5.2.3.2. GRUBAC WARSTWY

Gruba¢ warstwy poddanej zagzczaniu powinna léyustalona z uwzgtnieniem wspoétczynnika spulchnienia
gruntu oraz zatmnej grubdci warstwy po osignigciu wymaganego zagzczenia. Grubg warstwy zagszczonego
gruntu oraz liczh przeg¢ maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu
maszyny. Orientacyjne wa#mi, dotyczce grubdci warstw r@nych gruntdéw oraz liczby przejazdéwzriych maszyn
do zagszczania podano w punkcie 3.

5.2.3.3. WILGOTNGC GRUNTU

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj+2% w
gruntach niespoistych, +0% -2% w gruntach malérédnio spoistych i +2% -4% w mieszaninach popiotowo
zuzlowych, jej wartdci. Jezeli wilgotnas¢é naturalna gruntu jest 78za od wilgotnéci optymalnej o w/w wartei, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody. deli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci
optymalnej o w/w wartei, grunt naley osuszy w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualniconwst drena z
warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszemEwijbgoconego gruntu powinien byzaakceptowany przez
Inzyniera . Jeeli wilgotnas¢ naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego dadedvania w nasyp, jest zidina do
optymalnej, to Wykonawca powinien taki grunt wbuddvbezzwiocznie, nie dopuszczejdo zmiany wilgotnéci
gruntu. Sprawdzenie wilgotdoi gruntu naley przeprowadzé laboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w punkcie
6.2.2.

5.2.3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA

W zalendici od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy nalg okreslac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhododksztalcenia. Kontrel
zag:szczenia na podstawie wafto stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkesetah, okrélonych zgodnie z
normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagi badania. Zatznik B (normatywny), nale
stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérychenjest maliwe okreslenie wskanika zagszczenia Is,
wedlug BN-77/8931-12. Wskaik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ckomy wedtug normy BN-77/8931-12,
powinien na catej szeroko korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.z88 jako kryterium oceny dobrego
zagszczenia gruntu stosujeesporéwnanie wartiei modutdw odksztalcenia, to wasto stosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztalcenia, ctomych zgodnie z normBN-64/8931-02, nie powinna byvigksza od 2,2.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa korpusu Minimalna wartd¢ Is
1 2
Goérna warstwa o gruléoi 20 cm 0,97
Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci od
niwelety robét ziemnych 2.0 m 0,97
Warstwy nasypu na gbhokasci od niwelety robot
ziemnych poniej 2.0 m 0,95

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wsiea zagszczenia Wykonawca powinien ugdnwarstw i wbudowa
nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowegamrszczenia warstwy.

5.2.3.5. PROBNE ZAGSZCZENIE

Wykonawca powinien przeprowadzirdbne zagszczenie gruntéw w celu olétenia grubdci warstw i liczby
przegé sprztu zagszczajcego, gwarantagych uzyskanie wymaganych waito wskanika zagszczenia. W takim
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przypadku wtéciwe roboty zwizane z wykonaniem korpusu mpdpy¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu
wynikow préby przez layniera . Poletko daviadczalne dla prébnego zsgczenia gruntu, o minimalnej powierzchni
300 nf powinno by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kidmktada si grunt czterema pasmami o
szerokdci 3,5 - 4,5 metra kale. Poszczeg6lne warstwy ukladanego gruntu powmisé w kazdym pasie ina
grubas¢, z tym,ze wszystkie musgmiesci¢ sig w granicach wiciwych dla danego spgtu zag:szczagcego.

Wilgotnas¢ gruntu powinna by réwna optymalnej. Grunt utony na poletku wedtug podanej 2y zasady
powinien by nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki zagszczenia,
dopuszczajc stosowanie aparatow izotopowych. Oznaczenie imska zagszczenia naley wykona co najmniej w 4
punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny utlii ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej gci warstwy. Na
podstawie poréwnania uzyskanych wynikow gagzenia z wymaganiami, dokonuje siyboru sprztu i ustala si
potrzebn liczbe przegé¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.2.4. DOKLADNGSC WYKONYWANIA NASYPOW

Ré&znica w stosunku do projektowanyctednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 i -3 cm. Szeroki@
nasypu nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie korony nie powinny mée
wyraznych zatama. Pochylenie skarp nasypu nie zea@ni¢ sig od projektowanego o wiej niz 10 % jego wartéxi,
wyrazonej tangensem aka. Maksymalna gbokas¢ lokalnych wkksnigé na powierzchni skarp nasypu nie a0
przekracz& 10 cm przy pomiarze fat3 metrow, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce rowndci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lubstuskre przez layniera .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w p.6 ST D-02.00.01.
6.1. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA DOKOPU

Sprawdzenie jalei wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgedna wymaganiami okionymi
w p. 5.1. niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumeiit&cojektowej. W czasie kontroli nalg zwrdcic szczeg6la uwag;
na sprawdzenie:
a) zgodnéci rodzaju gruntu z okééonym w Dokumentacji Projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsgapo ich stateczié,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakeniu eksploatacji dokopu.

6.2. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA NASYPOW

Sprawdzenie jakkai wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami oki&onymi
w p. 2.3. oraz 5.2. niniejszej Specyfikacji i w Diwkentacji Projektowej. Szczegdlowag: nalery zwrécic na:
a) badania przydatgoi gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtowgei wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zagzczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1. BADANIA PRZYDATNGOSCI GRUNTOW DO BUDOWY NASYPOW

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmg, pochodacej z nowegarodia, jednak nie rzadziejniB
razy na kade rozpocgte 5000 m. W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wigciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-88/B-04481,

- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-88/B-04481,

- wilgotnos¢ naturalna, wg PN-88/B-04481,

- wilgotnos¢ optymalna i maksymalnasgtos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-88/B-04481,
- granie ptynnasci, wg PN-88/B-04481,

- kapilarng¢ bierra, wg PN-60/B-04493,

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.2. BADANIA KONTROLNE PRAWIDELOWGCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH WARSTW NASYPU

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidlowdci rozmieszczenia gruntéw ozdych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadz nie rzadziej ni jeden
raz na 500 mwarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistychtugep. 5.2.2.1. poz. d),

e) przestrzegania ogranigzekreilonych w p. 5.2.2.2. i 5.2.2.3., dotycxych wbudowania gruntdw w okresie
deszczdw i mrozow.
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6.2.3. SPRAWDZENIE ZAGSZCZENIA NASYPU | PODLTA NASYPU

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéo nasypu polega na skontrolowaniu zgadnowartcci
wskaznika zagszczenia Is z warfoiami okr&lonymi w p. 5.2.3. Do bimcej kontroli zagszczenia dopuszczaesi
aparaty izotopowe. Oznaczenie wahika zagszczenia Is powinno By przeprowadzone wediug normy
BN-77/8931-12, a oznaczenie modutdw odksztatcenedtug normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Zegnik B (normatywny). Zagszczenie nalegy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy w przypadku okéeenia wartdgci Is,
- jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy w przypadku okéenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw kontrolnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigpod nasypem powinna byotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.2.4. POMIARY KSZTALTU NASYPU

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrole:

- prawidtowdici wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu,

Sprawdzenie prawidiowgi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédnaz wymaganiami
dotyczicymi pochyldé i dokladndci wykonania skarp, okéonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w p. 5.2.4.
Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szekok&orony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szerokoia wynikajaca z wymiarow geometrycznych korpusu, cdtomych w Dokumentacji
Projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest 1 h(metr szécienny) wykonanych nasypéw na podstawie DokumenRagjektowej
i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru ok&ono w ST D-02.00.01., punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platné¢ za 1 ni naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jako robét w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada laboratoryjnych. Zgodnie z DokumentacProjektova przewiduje si wbudowanie gruntu
przepuszczalnego kat. I-V pochadego z dokopéw w nasyp.

Cena jednostkowa dla nasypow z gruntu pochoelgo z dokopu obejmuije:

- prace pomiarowe,

- wykonanie tymczasowych drog dojazdowych na olkr@sonywania robot,

- wykonanie dokopu w gruncie | - V kat. ,

- transport urobku z dokopu na miejsce wbudowanie@sypie,

- wbudowanie gruntu w nasyp,

- zagszczenie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projekjo8pecyfikacji Technicznej,

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp z nademiégm spadkéw i pochyle zgodnych z Dokumentac]
Projektow i Specyfikacy Techniczn,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywac§ dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i Wadaboratoryjnych, dotyexych w szczegoélnmi wiasciwosci
wbudowanych gruntéw, wskaika zagszczenia poszczegdlnych warstw nasypusnoéri gornej warstwy.

- odwodnienie terenu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwizanych podano w ST D-02.00.01.
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D-04.00.00. PODBUDOW

D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM
PODLOZA

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.05.01. PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-04.06.01. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
D-04.06.02. PODBUDOWA Z BETONU
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D-04.01.01. PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] \Sa wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem profilowania i zggczania podia pod nawierzchai w ramach budowy dojazdu,
parkingu, placu manewrowego i chodnikéw w gzkiu z budow budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakauchent przetargowy i kontraktowy przy zlecanigalizaciji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
profilowania i zagszczania podia.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjanpodanymi w
ST D-00.00.00. "Przepisy ogolne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t oraz za ich zgoda@ Dokumentagj
Projektovs, ST oraz z zaleceniamidyniera. Ogélne wymagania dotyce robot podano w ST D-00.00.00."Przepisy
ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystpuja
3. SPRZET

Do wykonywania rob6t naky stosowa rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersaln&asnie ustawionym
lemieszem, a w razie potrzeby réwnisprzt do recznego prowadzenia robét ziemnychzynier maze dopyci¢
wykonanie profilowanie podi@a z zastosowaniem zwykiej spycharki z lemieszerawisnym prostopadle do kierunku
pracy maszyny. Do zagzczenia podita naley uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno gusgch innego
Spratu zagszczajcego, zapewniafego uzyskanie wymaganych waidb wskanika zagszczenia. Caly spgk
budowlany, maszyny, wdzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie, zapewnigym uzyskanie odpowiedniej
jakosci robot, w szczegolrai stosowany spet nie mae spowodowé niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu
podiaza. Sprzt budowlany powinien odpowiadgpod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym praeziera, lub w przypadku braku takich dokumentow poen
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezzyniera. Sprgt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien rowniedysponowé sprawnym sprgem rezerwowym, umiiwiajacym
prowadzenie rob6t w przypadku awarii sgitzpodstawowego. Jakikolwiek sptzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania wymaggakasciowych robot zostanprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Nie wysepuje.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY OGOLNE

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania profilowania i zagzczenia podiea dopiero po zakazeniu i
odebraniu rob6t ziemnych oraz wszystkich robotazemych z wykonaniem elementéw odwodnienia i insfala
urzadzen podziemnych w Kkorpusie ziemnym. Wykonawca powinigrzystpi¢c do wykonania profilowania i
zag:szczania podia bezpérednio przed rozpogziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woczesniejsze przysipienie do wykonania profilowania i zeggczania podim i wykonywanie tych robot z
wyprzedzeniem jest mibwe wytacznie za zgog Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W
wykonanym wyprofilowanym i zagzczonym podizu nie mae odbywa sig ruch budowlany, nie zwkany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. WYKONANIE PODLO ZA

Jezeli wedtug Dokumentacji Projektowej lub zalédezyniera nawierzchniadolzie wykonywana na podia,
to jego potaenie powinno zostawytyczone. Sposéb wytyczenia powinien uthwia¢ wykonanie warstw nawierzchni
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z tolerancjami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjaakblprzez layniera. Paliki lub szpilki do
kontroli uksztattowania podia w planie i profilu powinny by wczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robét przez WykonawRozmieszczenie palikdw, ustawionych wdach rownolegtych do osi
drogi, powinno umgliwia¢ nachgniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wgkszych nk co 10
metrow. Rodzaj spetu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzore s
roboty i do trudnéci jego odspojenia. W przypadku gruntow spoistyalery stosowad cigzsze typy réwniarek oraz
spycharki uniwersalne. Jeli dokladnd¢é mechanicznego wykonania poglotego wymaga, ostateczne profilowanie
nalezy wykon& recznie. Rczne wykonanie podia naley stosowd w przypadku, gdy jego szera¥onie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzenlaohza zgod Inzyniera, w przypadku robdt o matym zakresie.
Grunt odspojony w czasie wykonywania pagdtgowinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera. Profilowanie i zagzczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi
wp.53.iwp.54.

5.3. PROFILOWANIE PODLO ZA

Przed przyapieniem do profilowania podi® powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacalezy
usura¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaenPo oczyszczeniu powierzchni pazio ktére ma by
profilowane naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtaa. Zaleca sj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniepd wyzsze nk projektowane
rzedne podiaga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanienia poziomu w podial przewidzianym
do profilowania Wykonawca powinien spulctinpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irryniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniaty wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w §lo koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1. Jeeli rzedne podiéa przed profilowaniem nie wymagajdowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przyseniem do profilowania oczyszczonego padiogego powierzchri nalery
dogesci¢ 3 - 4 przejciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny gbazaakceptowany przezzymiera. Do
profilowania podiaa naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimera.

5.4. ZAGESZCZENIE PODLO ZA

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierbwndci powstate przy zagzczaniu powinny hiynaprawione przez Wykonawav sposob zaakceptowany przez
Inzyniera. Zagszczenie podim naley kontrolowa& wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzomgidnie z
PN-88/B-04481 (metad| lub Il). Wska&nik zag;szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimain
wartas¢ wskaznika zagszczenia podano w tablicy 1. Wilgotidogruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna
wilgotnosci optymalnej, z tolerangj+2% w gruntach niespoistych, +0% -2% w gruntach maiednio spoistych i
+2% -4% w mieszaninach popiotowozlowych.

5.5. UTRZYMANIE WYPROFILOWANEGO | ZAG ESZCZONEGO PODLOZA
Podtare po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Tablica 1. Minimalne wartwi wskaznika zagszczenia podia (Ig)

Strefa korpusu Minimalna wartg¢ Ig
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 0,97
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnychtiertenu 0,95

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpuje natychmiast do uktadania warstw nawierzclinpdwinien on zabezpieczyodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzatoe folii lub w inny sposdb zaakceptowany przezyhiera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pepishiem do uktadania
podbudowy naley odczeka do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuspediaza Inzynier oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezimych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzystematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantuica zachowanie wymagajakaosci robo6t, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich
punktach niniejszej Specyfikacji. @zotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robo6t zg@anych z wykonaniem
profilowaniem i zagszczeniem podi@ podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét przy wykonaniu profilmiu i zagszczeniu podiza

Czestotliwos¢ bada

Lp.| Wyszczegodlnienie bada Minimalna liczba bad@ana Maksymalna powierzchnia [th
dziennej dzialce roboczej przypadajca na jedno badanie
1. | Szeroké, glkbokas¢ i Z czestotliwoscia gwarantuca spetnienie wymagaprzy okrélonych
potazenie podiaa odbiorze, wp. 6.2
2. | Uksztattowanie pionowe j-w.
osi podiaa
3. | Zagszczenie, wilgotng
gruntu - badanie 2 600
wskaznika zagszczenia

Wskaznik zag:szczenia naley sprawdza wedtug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktac
wybranych losowo na kadej dzialce roboczej, lecz nie rzadziet mi jednym punkcie na 600 m. Zggczenie naley
kontrolowa na podstawie normalnej proby Proctora, wedtug BMB&4481 (metoda | lub Il). W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania zagczenia wedlug metody Proctora jest nigim@ ze wzgédu na gruboziarniste
uziarnienie materialu twosizego podiae, kontrot zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogdowedtug PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Zatnik B (normatywny)”. Stosunek wtérnego i pierwego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza2.2. Wilgotnd¢ w czasie zagszczania naley bada& przynajmniej dwukrotnie na keej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziegmaz na 600 m.

6.2. BADANIA | POMIARY WYKONANEGO PODLO ZA
6.2.1. ZAGSZCZENIE PODLTA

Do odbioru zagszczenia podica Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelarycznstezeienie wynikow
bada& wskanika zagszczenia, wraz z wadoiami srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonanpadstawie
biezacej kontroli zagszczenia. Na podstawie zestawienia halebliczy procent wynikow bada w granicach
dopuszczalnych, tzn. gdy wskak zag;szczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewemitiakreli¢ potracenia za
niewtasciwe zagszczenie, wedtug tablicy 3.zHi procent wynikédw badaw granicach dopuszczalnych jest mniejszy
od 70 % poditee naley spulchné i roboty powtdrzy w sposéb zaakceptowany przezyiniera.

Tablica 3. Poticenia za niewkxiwe zagszczenie

Procent wynikéw badaw granicach
dopuszczalnych Potrcenia od ceny jednostkowej (%)
95 5
90 10
85 20
80 30
75 40
70 50

6.2.2. CECHY GEOMETRYCZNE
6.2.2.1. ROWNGC

Nieréwndci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzyt 4 metrowy tata co 20 metréw w kierunku
podiwznym. Nieréwndci poprzeczne naky mierzy¢ 4 metrowy fata (na poszerzeniach 2 metrgico najmniej 10 razy
na 1 km. Nieréwngci nie mog, przekracz&2 cm.

6.2.2.2. SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4 metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy hakm i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw ipor/ch: na pocatku i koncu kazdej krzywej przejciowej
oraz na pocztku, w srodku i na kacu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne peadipowinny by zgodne z
Dokumentagj Projektows z toleranci + 0.5 %.

6.2.2.3. REDNE PODLOZA

Rzedne naley sprawdzé co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach (w przypadku poszergena krawdziach).
Rdznice pomgdzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza +1 cmi-2 cm.

6.2.2.4. SZEROKSC PODLOZA

Szeroké¢ podiaza naley sprawdza co najmniej 10 razy na 1 km. Szerék@odiaza nie mae r&ni¢ si¢ od
szerokdci projektowanej o wdcej niz +10 cmi -5 cm.
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6.2.2.5. ZASADY POSEPOWANIA Z ODCINKAMI O NIEWLASCIWYCH CECHACH GEOMETRYCZNYCH

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch w punkcie
6.2.2. powinny b§ naprawione przez spulchnienie doekgikasci co najmniej 10 cm, wyrOéwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru wyprofilowanego i zagzczonego podi@ dokonuje si na budowie w metrach kwadratowych?jm

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér wyprofilowanego i zagzczonego podi@ dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zaiyeh i
ulegahcych zakryciu i powinien hyprzeprowadzony w czasie uslizviajacym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania posgpu robét. Wykonawca zgtaszazimierowi do odbioru zakitzony odcinek (wyprofilowanego i
zag:szczonego podim). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie Wiytiada z biezacej kontroli robét.
Odbioru dokonuje laynier na podstawie raportéw Wykonawcy z Aaeej kontroli robdt, ewentualnych
uzupetniagcych bada i pomiaréw oraz oglzin warstwy. laynier zleci Wykonawcy lub niezataemu laboratorium
przeprowadzenie uzupetmalych bada i pomiaréw wtedy gdy:

a) zakres lub emtotliwos¢ bada Wykonawcy § niezgodne z niniejaz Specyfikacja; koszty tych baflgponosi
Wykonawca,

b) istniep jakiekolwiek watpliwosci co do jakdci robdt lub rzetelnéci badaé Wykonawcy; koszty tych badgponosi
Wykonaweca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterekzymier ustali zakres wykonania robo6t poprawkowycdkres i wielkdé
potracen za obniong jakos¢ lub poleci powtorzenie robdt wedtug zasad ékneych w niniejszej Specyfikacji. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terenistalonym z liynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatndg¢ za metr kwadratowy wykonanego pazHonaley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocegrnakaosci
rob6t na podstawie pomiaréw i baddaboratoryjnych z ewentualnymi pateniami za niewktiwe cechy
geometryczne oraz zeggczenie. Cena jednostkowa wykonanego pedébejmuje:

- prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i esgpivaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
- profilowanie dna podiea i poboczy,

- zagszczenie,

- utrzymanie podiza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probrekity

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotngci

3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchrnigohve. Podziat, nazwy i olkdlenia

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@gania i badania. Zgiznik B (normatywny).
5. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie gkdruntow do celéw drogowych i lotniskowych.
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat

7. BN-70/8931-05 Oznaczanie wskéka ngnosci gruntu jako podia nawierzchni podatnych.

8. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie gwska zagszczenia gruntu.

9. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhagnagania i badania.

10.2. INNE DOKUMENTY

11. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw rohbaditogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewodzkich. Warszawa8%9

12. Tymczasowe o0g6lne warunki kontraktu na robotyddwlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcow krajowych, GDDP, Warsazal992, Wydanie 1.
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D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyexe wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamandgbilzowanego mechanicznie w zwku z budow
dojazdu, parkingu, placu manewrowego i chodnikbwzwiazku z budow budynku Centrum Ratownictwa w
Pobierowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Technicznaejmup wszystkie czynniei umazliwiajace i majice na
celu wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamargtgbilizowanego mechanicznie grabic25.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegay na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o wdaiwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotéc optymalnej.

Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékonykonania rob6t i ich zgod&é z Dokumentagj Projektovs, ST i
poleceniami layniera. Ogolne wymagania dotyce robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa taegan stabilizowanego mechanicznie powinng by
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw aiarn
zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno djednorodne, bez zanieczyszaasbcych i bez domieszek gliny.

2.1. RODZAJE STOSOWANYCH MATERIALOW
Do wykonania podbudowy nafg stosowa kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0-8ina
2.2. WYMAGANIA DLA MATERIALOW

2.2.1. KRZYWA UZIARNIENIA KRUSZYWA
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnazé€ pomidzy krzywymi granicznymi podanymi na wykresie.

Krzywe uziarnienia wg normy PN-S-06102:1997

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %

315 100

16 68+ 93

8 50+ 74

4 37+58

2 25+ 42

0.5 13+ 23

0.075 3+10

Kruszywo powinno spetntawymagania podane w Tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg yoPiN-S-06102:1997 [%]

L.P. Wyszczegolnienie Kruszywa tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa zasadnicza wg
1 2 3 4
1 |Zawartd¢ ziaren mniej PN-B-06714-15:1991
szych nk 0.075 mm nie od 2 (PN-91/B-06714/15)
wiecej niz do 10
2 |zZawartd¢ nadziarna, PN-B-06714-15:1991
nie wigcej niz 5 (PN-91/B-06714/15)
3 |Zawarta¢ ziaren niefo- PN-B-06714-16:1978
remnych, nie wicej niz 35 (PN-78/B-06714/16)
4 |Zawart@¢ zanieczysz- PN-B-04481:1988
czer organicznych nie 1 (PN-88/B-04481)
wigcej niz p. 4.4
5 [Wskanik piaskowy po BN-64/8931-01
pieciokrotnym zagsz- od 30
czeniu metod | lub 11 do 70
wg PN-B-04481:1988
(PN-88/B-04481)
6 |Scieralng¢ w bebnie PN-B-06714-42:1979
Los Angeles (PN-79/B-06714/42)
a) scieralna¢ catkowita 35
po petnej liczbie
obrotéw nie wgcej
niz
b) écieralnag¢ po 1/5 30
petnej liczby obrotow
w stosunku do
ubytku masy po petnej
liczbie obrotow
nie wiecej niz
7 |Nashkliwosé, nie wicej PN-B-06714-18:1977
Niz 3 (PN-77/B-06714/18)
8 |Mrozoodporné¢ ubytek PN-B-06714-19:1978
masy po 25 cyklach 5 (PN-78/B-06714/19)
Zamraania, nie wcej
niz
9 |Rozpad krzemianowy - PN-B-06714-37:1980
i zelazawy 4cznie, nie (PN-80/B-06714/37)
wigcej niz PN-B-06714-39:1978
(PN-78/B-06714/39)
10 |Zawarté¢ zwiazkéw PN-B-06714-28:1978
siarki w przeliczeniu na 1 (PN-78/B-06714/28)
SOz nie wigcej niz
11 |Wskanik nosnaosci zahcznik A
Whes Mmieszanki kruszywa 120
nie mniejszy n
przy zagszczeniu
Is>1,03
2.2.2. WODA

Do zwilzania kruszywa naly stosowa wodk czyst,.
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2.2.3.ZWIR | MIESZANKI

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanedeagastosowd zwiry i mieszanki. Wymagania dlavirow i mieszanek
podano w Tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania w stosunku deirow i mieszanek wg normy PN-B-11111:1996

Lp. Cecha Nie wiecej niz, % (m/m)
klasa Il
I 2 3
| |Scieralnd¢ w bebnie Los Angeles
- catkowita 35
- wskaznik jednorodnéci scierania 30
2 |Nasikliwosé 25
3 |Mrozoodpornét 5
4 |Zawartd¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na $6 1,0
5 Zawartd¢ ziarn nieforemnych 25
6 |Zawartd¢ ziarn stabych i zwietrzatych 10
7 |Zawartd¢ zanieczyszczeobcych 0,2
8 |Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych barwa nie ciemniejsza ni
wzorcowa
9 |Wskanik piaskowy” 65
Y Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem
9 Dotyczy mieszanek
UWAGA — W przypadkach techniczaauzasadnionych dopuszcza \si porozumieniu z odbiogcprodukcg mieszanek o inny
wskazniku piaskowym ni podany w tablicy 2.

2.3.ZRODLA POBORU MATERIALOW

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodzie zré6det uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Nie péniej niz 14 dni przed rozpoeziem robo6t, Wykonawca powinien dostarézyzynierowi wyniki
bada laboratoryjnychdcznie z projektowankrzywa uziarnienia.

3. SPRZET

Dobdr sprztu pod wzgédem jakdci i ilosci powinien by zgodny z opracowanym przez WykonawezZJ
zaakceptowanym przezAyniera. Do wykonania podbudoéw z kruszyw tamanyelbiizowanych nalgy stosowa:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskyw, wyposzone w uradzenia dozujce wodc,
- ukfadarki kruszyw,
- walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjrestatyczne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien ¢siodbyw& w sposob przeciwdziaklgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Frakcje kruszywa tamanego pozgstaja sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinnymie
mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajh wiecej niz jedr przetaman powierzchng.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PRZYGOTOWANIE PODtO ZA

Podiae pod warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego axgicknie opisuje ST D-04.01.01.
i ST D-04.05.01. Jeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny dyone usunrite wedtug zasad
zaakceptowanych przezzmiera. Podbudowa powinnabwytyczona w sposéb umlbiwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentagj Projektowa. Uksztattowanie podbudowy powinnce sidbywa wedtug wczeéniej przygotowanych i
odpowiednio zamocowanych linek.

5.2. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowakrzywa uziarnienia i wilgotnéci optymalnej
naleey wytwarzg& w mieszarkach stacjonarnych gwaragtyfh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednorodéci materialu nie dopuszczagstlo wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna kyod razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposéb przeciwdzialey segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. ROZKLADANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszank kruszywa nalgy rozkladé jednowarstwowo tak aby jej ostateczna gédljmo zagszczeniu wynosita
20 cm. Uktadana warstwa powinnacbyyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdnszch
wysokdciowych. Rozpocozie budowy nagpnej warstwy nawierzchni nie nasipi¢c po odbiorze przez hyniera
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poprzedniej.
5.4. ZAGESZCZENIE

Po kaicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwngxi lub zagtbienia powstate w czasie zsgczenia powinny ywyréwnane przez spulchnianie
warstwy kruszywa i dodanie lub usgoie materiatu a do otrzymania réwnej powierzchni. Watowanie powvann
postpowa stopniowo od dolnej do gornej kradzi podbudowy. Kontrel zag:szczenia ulponej warstwy nabey
przeprowadz metod, Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda 1V).

Wskaznik zag:szczenia nie me by mniejszy od 1,03.

5.4.1. NGNOSC
Nosnos¢ nalery sprawdzt jedra z podanych metod:
- metod, obchzen ptytowych
- metod ugie¢ sprzystych za pomacbelki Benkelmana pod olgionym kotem 50 kN
Wymagane wartizi modutdéw i uge¢ na powierzchni zagzczonej masy podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wadc ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilianago
mechanicznie.

Lp. Wyszczegblnienie wigiwosci Wymagania

1 | Minimalny modut odksztatcenia mierzony przyyaiu ptyty osrednicy
min. 30 cm, Mpa

- modut wtorny & 180

- stosunek modutow #E; <22
2 | Maksymalne ugtie spezyste pod kolem samochodu o adzeiniu

50 kN mierzone za pomgtelki Benkelmana, mm 1,20

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przyapieniem o robdt Wykonawca powinien wyk@nasadania kruszyw na reprezentatywnych probkach.
Badania te powinny obejmowawszystkie whaciwosci okreslone w Tablicy 1, 2, 3, a wyniki nale przedstawd
Inzynierowi do zaakceptowania.

6.2. BADANIA W CZASIE BUDOWY
Rodzaj i czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t podano w Tablicy 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy zskywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Czestotliwosé Bada
Lp Wyszczegodlnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnie
dziennej dzialce roboczej | podbudowy przypadaga na
jedno badanie (M)
1 | Uziarnienie kruszywa 2 600
2 | Wilgotnas¢ kruszywa 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy co najmniej 10 badw 3000
4 | Zawartd@¢ zanieczyszcae 2 600
obcych

6.2.1. BADANIA WEASCIWOSCI KRUSZYWA

Uziarnienie kruszywa i zawaié zanieczyszczeobcych naley sprawdzé na probkach pobranych w sposéb
losowy z rozigonej warstwy przed jej zagzczeniem. Badania pelne kruszywa obejomijocen wszystkich
wihasciwosci powinny by przeprowadzone przez Wykonaww przypadku zmianyrodta poboru materiatéw w czasie
robét i w innych przypadkach oktenych przez layniera.

6.2.2. BADANIE WILGOTNGSCI KRUSZYWA

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje 8ipo jego roziégeniu bezpérednio przed przyspieniem do zagszczania.
Uzyskane wyniki powinny byzgodne z p. 5.4.

6.2.3. NGNOSC | ZAGESZCZENIE WARSTWY

Wymagania dotycge oceny nénoici i zagiszczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.4.1. lidgahbt.
Nalezy wykona co najmniej 10 pomiaréw na 3000 tab wedtug zaleaeInzyniera.
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6.3. BADANIA | POMIARY WYKONANEJ PODBUDOWY
6.3.1. GRUBGC WARSTWY

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z DokumentacProjektows i wynosic 25 cm. Grubé¢ warstwy naley
mierzy¢ po jej zagszczeniu:
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punkiaztkadej dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej ni
raz na 400 i co 25 m
- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzgduieraz na 1000 f

Dopuszczalne odchytki od grudm projektowanej nie powinny przekracza 10 %.

6.3.2. ROWNGSC PODBUDOWY

Rowna¢ podiuzna podbudowy naley mierzye w osi kadego pasa ruchu planografem w sposaéigtgilub
4-metrovy tata co 25 m. Réwn& poprzecza podbudowy nalkey mierzy¢ 4-metrowa fata co 25 m. Nieréwrigi
podbudowy nie powinny przekracza2 mm.

6.3.3. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY

Spadki poprzeczne podbudowy powinny¢ébygodne z Dokumentagj Projektows. Pomiar spadkow
poprzecznych naky przeprowadzalO razy na 1 km, a ponadto na paka, wsrodku i na kaécu tuku poziomego oraz
na pocatku i koncu krzywej przejciowej. Dopuszczalne gdice w stosunku do wartoi projektowanych nie powinny
przekraczé wiecej niz + 0,5 %.

6.3.4. REDNE PODBUDOWY

Rzedne naley sprawdzé co 25 m w osi jezdni i na jej kragdziach. Rénice pom¢dzy rzdnymi wykonanej
podbudowy a rgdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zel cmi- 2 cm.

6.3.5. UKSZTALTOWANIE OSI PODBUDOWY

Uksztattowanie osi podbudowy najesprawdzé nie rzadziej ni co 25 m oraz dodatkowo na pata, w
srodku i na kacu krzywej przejciowej. G podbudowy w planie nie nmie by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz + 3 cm.

6.3.6. SZEROK®C PODBUDOWY

Szeroké¢ podbudowy naley sprawdza co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékgodbudowy nie mie r&ni¢
sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cmi -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarow jest (nf)warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizasganmechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w ST podlegazasadom odbioru robét zanikeych. Odbiér podbudowy powinien by
przeprowadzony w czasie uslisviagjacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonjanarstwy bez
hamowania pospu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowatziwtasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z Iaynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi s¢ za 1 M wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszyamanego stabilizowanego
mechanicznie gruiai 25 cm wedtug ceny jednostkowej. Cena jednostkdlaavykonanej podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa poalo

- zakup materiatow,

- przeprowadzenie badanateriatdw i opracowanie sktadu mieszanki,
- przygotowanie mieszanki zgodnie z recejptur

- dostarczenie mieszanki na budgw

- roziozenie mieszanki,

- zagszczenie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

- uzyskanie wymaganej Bioosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.0. NORMY

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa s&afPodzial, nazwy i okétenia.
2. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchrigohve. Podziat, nazwy i oldlenia.
3. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badaniat&wmwwienia ogélne.
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PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-78/B-06714/19

. PN-78/B-06714/26
. PN-79/B-06714/42
. PN-88/B-06714/48

. PN-87/B-06721

. PN-B/11112

. PN-B/11113

. BN-64/8931-01

. PN-S-06102:1997

PN-88/B-04481

Kruszywa mineralne. Badaniand@zenia zawarfci zanieczyszczeobcych.

Kruszywa mineralne. Badaniand@zenie zawarfoi pytéw mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badaniand@zenie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badaniand@zenie ksztaitu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badaniand@zenie wilgotngi.

Kruszywa mineralne. Badaniand@zenie mrozoodporia metod, bezpdrednh.

Kruszywa mineralne. Bada@iznaczenie zawaroi zanieczyszczeorganicznych.

Kruszywa mineralne. Bada@iznaczenidcieralngci w bebnie Los Angeles.

Kruszywa mineralne. Badaniand@zenie zawarfoi zanieczyszczew postaci grudek
gliny.

Kruszywa mineralne. Badania.i€tabie probek.

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdoaawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych. Piasek.

Drogi samochodowe. Oznaczenieaiwvska piaskowego.

Drogi samochodowe. Podbudokvaszyw stabilizowanych mechanicznie.

Grunty budowlane. Badania prdajrektu.
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D-04.05.01. PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznefX\Sa wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z wykonywaniem ulepszonego padia gruntu stabilizowanego cementem wazku z budow dojazdu,
parkingu, placu manewrowego i chodnikow w gzkiu z budow budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie fddument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét podanych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-960g2ubdci warstwy 25 cm o0 Rm 2.5 MPa
przy wykonywaniu mieszanki w betoniarni.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po eghigciu wiasciwej wytrzymaldci na sciskanie, stanowi fragment éej
czesci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa mieszanka gruntu, cementu i wody, a w raziezatiy rownie dodatkOw
ulepszajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych itciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem- mieszanka cementowo-gruntowa gsgzona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementent mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie potrzeby
dodatkoéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapnioweglobranych w optymalnych igiach,
zagszczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wkania cementu.

1.4.5. Podtoze gruntowe ulepszone cementern jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktdrej uktadana jest warstwa podbuydow
Pozostale okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi

w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopig”1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogl6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pmav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. CEMENT

Nalezy stosowdé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, eontizki z dodatkami wg PN-B-19701 lub
hutniczy wg PN-B-19701.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniek:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wazania:
- pocatek wiazania, najwczéiej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10
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Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08 .

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie dhzszy od trzech miesty, mazna go stosowaza
zgodh Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robot.

2.3. GRUNTY

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementetezgaocené na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN¢S-96012.

Do wykonania podbudéw i ulepszonego paata gruntéw stabilizowanych cementem aglstosowd grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych wykaa,
ze wytrzymatd¢ nasciskanie i mrozoodporré prébek gruntu stabilizowanege sgodne z wymaganiami okétenymi
w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. | Wiasciwosci Wymaganig Badania wediug
1 | Uziarnienie
ziarn przechodgcych przez sito # 40 mm, %
(m/m), nie mniej n: 100
ziarn przechodgych przez sito # 20 mn
% (m/m), powyej 8 PN-B-04481
ziarn przechodgcych przez sito # 4 mm, %
(m/m), powyej 50
czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 | Granica ptynnéci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481
4 | Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481
] i : o
5 Zfa\wa_rté..c. czesci organicznych, % (m/m), nie 5 PN-B-04481
wigcej niz:
6 |Zawarté¢ siarczandéw, w przeliczeniu na 0O 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie w¢cej niz:

Grunty nie spetniafe wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastmymi.

Grunty o granicy ptynnizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % megby¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonegdiopsm pod warunkiem aycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydateogruntu do stabilizacji cementem; zalecalgiycie gruntéw o:

wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,
zawartdci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieasgj niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatiw gruntu do stabilizacji cementeny svyniki wytrzymalaici na

sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. KRUSZYWA

Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski, mieszanki zwiry albo mieszanitych kruszyw, spetniage
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdwik bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodpordé prébek kruszywa stabilizowanegoeda zgodne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 3.
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Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci Wymaganig Badania wediug
1 | Uziarnienie
ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, %, nie
ziarn przechodgych przez sito 0,075 mr
%, nie wicej niz: 15
2 | Zzawart@¢ czesci organicznych, barwa cieczy nadwzorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszami
3 | Zawart@¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wecej 05 PN-B-06714-12
niz: '
4 | Zawartg¢ siarczandw, w przeliczeniu na §0 1 PN-B-06714-28
%, ponkej:

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jag wbudowane bezgmdnio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniadensnie budowy, to powinno &yono sktadowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placuvarunkach zabezpieczeych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem zdych rodzajéw kruszyw.

2.5. WODA

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyseanentem i ewentualnie do ighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadavymaganiom PN-B-32250. Bez badmboratoryjnych mezna stosowéa wodochgowa
wodk pitna. Gdy woda pochodzi zatpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zayy
podar, normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymaid na $ciskanie probek gruntowo-cementowych
wykonanych z wos watpliwg i z wody wodochgowa. Brak r&nic potwierdza przydatrié wody do stabilizacji gruntu
lub kruszywa cementem.

2.6. DODATKI ULEPSZAJ ACE

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkagkasadnionych, stosuje ¢sinastpujace dodatki
ulepszajce:
- wapno wg PN-B-30020,
- popioty lotne wg PN-S-96035,
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigo@jce aprobat
techniczia wydar przez uprawniofjednostk.

2.7. GRUNT LUB KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM

W zaleinoéci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni doavej, wytrzymaté¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinntnisgevymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw stabianych cementem dla poszczegélnych warstw ubeego

podiaza
Rodzaj warstwy w konstrukgji Wytrzymalaié nasciskanie probe Wskaznik
Lp. | nawierzchni drogowe;j nasyconych wog(MPa) mrozood-
po 7 dniach| po 28 dniach| porrigi
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 Jubod 1,6 od 2,5 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 '

2 [ Gorna cgé¢ warstwy ulepszonego
podtaza gruntowego o gruBoi co

najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gérma od 1,0 od 1,5 0,6
czes¢ warstwy ulepszenia stabego patid  do 1,6 do 2,5

z gruntow witpliwych oraz

wysadzinowych

(=]

3 |Dolna cz$¢ warstwy ulepszoneg
podicza gruntowego w  przypadk
posadowienia konstrukcji nawierzchni jna
podtazu z gruntéw  wtpliwych - 0d 0,5do 1,5 0,6
i wysadzinowych

c
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3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przyspujacy do wykonania ulepszonego pozHostabilizowanego spoiwami powinien wykéaza
sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- mieszarek stacjonarnych,
- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatsicznych do zagzczania,
zag:szczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub riawalcdw wibracyjnych do zagzczania w miejscach trudnodgstych.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08.
Mieszank kruszywowo-spoiwow mozna przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w sposoéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregewa wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podtaze gruntowe powinno ky przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w ST D-04.01.01
~Profilowanie i zagszczenie podim” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowanialepszonego podia powinny by wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny byistawione w osi drogi i w ezlach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny spos6b zaakceptowany przezyimera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmoazliwiaé nacikgnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisich nie wekszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaifydraulicznymi ma by uktadana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy nale ustawt na podiau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly éciée linie
krawgdzi uktadanej warstwy wedtug Dokumentacji Projekepw/Vysokaé prowadnic powinna odpowiadarubdci
warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwayarhulicznymi, w stanie niezagzczonym. Prowadnice powinny
by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wyklucgaj ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszyaytych do
wykonania warstwy.

5.3. SKLAD MIESZANKI CEMENTOWO-GRUNTOWEJ | CEMENTOW  O-KRUSZYW OWEJ

Zawart@¢ cementu w mieszance nie neoprzekraczawartasci podanych w tablicy 5. Zalecagsiaki dob6r
mieszanki, aby spelfiiwymagania wytrzymakeziowe okrglone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zeto&ri
cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawastocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub wzaiese kruszywa stabilizowanego
cementem dla poszczeg6lnych warstw ulepszonegozaodt

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masyj
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podiaze
1 KR1 8 10 10

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerantl0%, -20% jej wartici. Zaprojektowany skltad mieszanki
powinien zapewni@ otrzymanie w czasie budowy wtwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
zgodnych z wymaganiami oklenymi w tablicy 4.

5.4. STABILIZACJA METOD A MIESZANIA W MIESZARKACH STACJONARNYCH

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki pgeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz g¢tbjciowego dozowania wody.
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Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pmmiby¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przezzimiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typugtego pedkos¢ podawania
materiatdw powinna hy ustalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby zapeweidnorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wart€ci.
Przed ul@geniem mieszanki naty ustawt prowadnice i podie zwilzy¢ woda. Mieszanka dowieziona z wytworni
powinna by ukfadana przy pomocy ukladarek lub réwniarek. @Gfabuktadania mieszanki powinna byaka, aby
zapewné uzyskanie wymaganej grudm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychegdnych, spadkéw podimych i
poprzecznych. Przyzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki riglevykorzyst& prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réownfci profilu warstwy. Od w@ycia prowadnic mgna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiedni réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodydyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast
przystpi¢ do zagszczania warstwy.

5.5. ZAGESZCZANIE

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naly prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawiskazanym w ST.

Zagszczanie ulepszonego pogoo przekroju daszkowym powinno rozpaczsig od krawdzi i przesuwéa
pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi sk w strorg osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpogz sig od nizej potazonej krawedzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo
nakladagcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce s¢ w czasie zagszczania zawnenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, madzy¢ natychmiast naprawiane przez wyngamieszanki na peingtebokase,
wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczone] warstwy powinna ndieprawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wygt.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjeharnych operacje zgggczania i obrobki
powierzchniowej musg by¢ zakaczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodan@dy do mieszanki. W
przypadku technologii mieszania na miejscu, operaegszczania i obrébki powierzchniowej madzy¢ zakaczone
nie p&niej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpoegia mieszania gruntu z cementem. &gzanie naley
kontynuow& do osignigcia wskeanika zagszczenia mieszanki olflenego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od
podanego w PN-S-96012 i ST.

Specjala uwag; nalery poswigci¢c zag;szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwch i
poprzecznych oraz wszelkich adzen obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane, gi@ne podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, masz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pejrubaé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie
ponowne zaggzczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.6. SPOINY ROBOCZE

W miare mazliwosci naleey unika podiwnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy caej
szerokdci. Jali jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gatavykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionows krawedz wykonanego pasa zwuif¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w zaoej i
zagszczonej mieszance, najeniezwiocznie obeic pionowa krawgdz. Po zwikeniu jej wod nalery wbudowa
kolejny pas. W podobny sposob nalewykona poprzecza spoire robocz na pohczeniu dziatek roboczych. Od
obckcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mua odsipi¢c wtedy, gdy czas powrtzy zakdczeniem
zag:szczania jednego pasa, a rozgotm wbudowania ssiedniego pasa, nie przekracza 60 minutellev nizej
potozonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by wzglkdem nich
przesungte o co najmniej 30 cm dla spoiny poztej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.7. PIELEGNACJA WARSTWY Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEG O CEMENTEM

Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z spsicych sposobow:

- skropienie warstwy emutspsfaltow, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/f

- skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrozyposiadaicymi aprobai technicza wydarm przez
uprawnion, jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrosi@apianie woal w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafolia z tworzywa sztucznego, wom na zaklad o szerokoi co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

- przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymim jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawicinne materialy przeznaczone do pigiacji
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyhiera.  Nie nalgy dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn
po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tymasie ewentualny ruch technologiczny zemdbywa sie
wytacznie za zgodlinzyniera.

5.8. UTRZYMANIE ULEPSZONEGO PODLO ZA

Ulepszone podie po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy, powinny hy utrzymywane w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadInzyniera, gotow podbudow lub ulepszone
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podiaze do ruchu budowlanego, to jest obameiny naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z nied¢avego utrzymania ulepszonego padimbciaza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bagych napraw ulepszonego pozhouszkodzonych
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznychida jak opady deszczusniegu oraz mréz. Wykonawca jest
zobowhnzany wstrzyméa ruch budowlany po okresie intensywnych opaddow casz jezeli wystapi mazliwosé
uszkodzenia ulepszonego pagio Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymivpma by przykryta przed
zima warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed nigggm dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sjio
zaakceptowany przezdyniera.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplkt' 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénladania spoiw, kruszyw i gruntow przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaéwvyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacii.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1. CESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestotliwos¢ oraz zakres badlai pomiarow w czasie wykonywania ulepszonego pzaltstabilizowanych
spoiwami podano w tablicy 6.

Tablica 6. Cgzstotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
. . Maksymalna
rien Db e Loverci
Lp. | Wyszczegolnienie bada dziaice roboczej }uolze;)zzrg;sgg aggci-
na jedno badanig
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ge
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntt} 2 600 M
4 | Jednorodn& i glebokas¢ wymieszania’
5 | Zagszczenie warstwy
6 | Gruba¢ ulepszonego podia 3 400 rh
7 | Wytrzymala¢ nasciskanie
7 i 28dniowa przy stabilizacji cemente
i wapnem 6 prébek
14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotami
lotnymi 6 probek 400 nf
90-dniowa przy stabilizacjzuzlem granulowa
nym 3 probki
.3 przy projektowaniu i w
8 | Mrozoodporné: orzypadkach wtpliwych
Badanie spoiwa:
9 cementu, przy projektowaniu sktadu
10 wapna, mieszanki i przy kadej
11 popiotow lotnych, Zmianie
12 zuzla granulowanego
13 | Badanie wody dia k&de,gfj vatpliwego
zrodta
dla kazdej partii i przy kadej
14 | Badanie whaciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa
15 | Wskanik nasnaéci CBR? w przypadkach wipliwych
i na zlecenie layniera

1
2)
3)
4)

Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych

Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu

Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem.
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6.3.2. UZIARNIENIE GRUNTU LUB KRUSZYWA

Prébki do badanalezy pobierg& z mieszarek lub z podta przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno b§ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyyxh poszczegdllnych rodzajéw podbudéw i
ulepszonego podia.

6.3.3. WILGOTNGC MIESZANKI GRUNTU LUB KRUSZYWA ZE SPOIWAMI

Wilgotnas¢ mieszanki powinna Ky rowna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej warti.

6.3.4. ROZDROBNIENIE GRUNTU

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskik rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80%
(przez sito Ggrednicy 4 mm powinno prz& 80% gruntu).

6.3.5. JEDNORODNGSC | GLEBOKOSC WYMIESZANIA

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaakiej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtagei min. 0,5 m od krawdzi ulepszonego podia. Gkbokas¢
wymieszania powinna léytaka, aby grubid warstwy po zagszczeniu byta rowna projektowanej.

6.3.6. ZAESZCZENIE WARSTWY

Mieszanka powinna I8y zag;szczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
o0znaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.7. GRUBGBC ULEPSZONEGO PODLQA

Grubg¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r@ni¢ sie od projektowanej o wcej niz + 1 cm.
6.3.8. WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE

Wytrzymatad¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @wednicy i wysokéci 8 cm. Probki do bada
nalezy pobierg& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zaggzczeniem. Prébki w ifzi 6 sztuk
nalezy formowa i przechowywa zgodnie z normami dotygeymi poszczegdlnych rodzajéw stabilizacji spoiwami.
Trzy prébki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praegtwania, a w przypadku stabilizacji
zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wynilgtrzymatasci na sciskanie powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w ST dotygz/ch poszczegdélnych rodzajéw podbudéw i ulepszomegtaza.

6.3.9. MROZOODPORNSC

Wskanik mrozoodpornéci okreilany przez spadek wytrzymaio nasciskanie prébek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dog@zch poszczegolnych rodzajow
podbudow i ulepszonego podi

6.3.10. BADANIE SPOIWA

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotow lotnyalrla granulowanego, Wykonawca powinien ckie
wihasciwosci podane w ST dotyazych poszczegélinych rodzajéw podbudéw i ulepszomegtara.

6.3.11. BADANIE WODY
W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250.
6.3.12. BADANIE WEASCIWOSCI GRUNTU LUB KRUSZYWA

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bad@& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotygrch poszczegdéinych rodzajow podbudow i
ulepszonego podia.

6.3.13. WSKANIK NOSNOSCI CBR

Wskanik nosnosci CBR okrela sii wg normy BN-70/8931-05 dla probek gruntu stabivamego wapnem,
pielggnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011.

6.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE CECH GEOMETRYCZNYCH | WYTRZYMALO SCIOWYCH
ULEPSZONEGO PODLOZA STABILIZOWANYCH SPOIWAMI

6.4.1. CESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 7.
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Tablica 7. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanego ulepszonego padistabilizowanego spoiwami

Minimalna czstotliwosé

Lp. |Wyszczegolnienie bada pomiaréw badah | pomiaréw

1 Szeroka¢ 10 razy na 1 km

w sposéb cigly planografem albo co

2 Rownai¢ podiuzna 20 m taf na kadym pasie ruchu

3 Rownas¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planié*

7 Grubai¢ ulepszonego podia w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz
na 2000 rh

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. SZEROKGC ULEPSZONEGO PODL@A

Szeroké¢ ulepszonego podka nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm,
-5 cm.

Na jezdniach bez kraumikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wagtowskazan w Dokumentacji Projektowej.

6.4.3. ROWNGC ULEPSZONEGO PODL@A

Nieréwndci podtwzne ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrowvy tata lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04.

Nieréwndaci poprzeczne ulepszonego padimaley mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndci nie powinny przekraczal5 mm dla ulepszonego podén

6.4.4. SPADKI POPRZECZNE ULEPSZONEGO PODE®

Spadki poprzeczne ulepszonego padipowinny by zgodne z Dokumentacprojektow z tolerancy + 0,5
%.

6.4.5. REDNE WYSOKQOSCIOWE ULEPSZONEGO PODLRA
Ré&nice pomédzy rzdnymi wykonanej ulepszonego podéo a rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. UKSZTALTOWANIE OSI ULEPSZONEGO PODAA
Os ulepszonego podia w planie nie mze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ogedj niz = 5
cm.

6.4.7. GRUBGBC ULEPSZONEGO PODLQA
Grubai¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.

6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI ULEPSZONEGO PO DLOZA
6.5.1. NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE ULEPSZONEGO POD

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padistwierdzi s¢, ze odchylenia
cech geometrycznych przekracgajielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na galbccé i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcgzansiy rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyleo
zostanie on zaakceptowany przezyimera.

Jezeli szerokdé¢ ulepszonego podia jest mniejsza od szerakd projektowanej o wdcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien poszeézylepszone podi@ przez zerwanie
warstwy na pelpgrubcé¢ do potowy szerokixi pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. RolietyWykonawca wykona na wasny
koszt.

6.5.2. NIEWLASCIWA GRUBOSC ULEPSZONEGO PODL@A

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci Wykonawca wykona napraywlepszonego
podiaza przez zerwanie wykonanej warstwy, ugoi@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy
odpowiednich wiéciwosciach i o0 wymaganej grukoi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kosztwgkonaniu
tych rob6t naspi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3. NIEWLASCIWA WYTRZYMALO SC ULEPSZONEGO PODLGA

Jezeli wytrzymala¢ srednia prébek d&dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST dla poszczegdinych

rodzajow ulepszonego podi, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwanaymieniona na now 0
odpowiednich wiéciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00@magania ogolne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) ulepszonego pozhaz gruntéw stabilizowanych cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z DokumentacProjektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg paé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 frulepszonego podia z gruntéw stabilizowanych cementem obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajg{itransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegignowadnic oraz innych materiatow i wdzer pomocniczych,
- roztozenie i zagszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.

1.
2.
3.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

1. NORMY

PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawartgi
zanieczyszczeobcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie sktadu
ziarnowego

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawarkgi
zanieczyszczeorganicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi siarki
metod; bromowy

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie rozpadu
krzemianowego

PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie rozpadu
wapniowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie rozpadu
zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie scieralngci w
bebnie Los Angeles

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodniwi

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tgnunwapnem do
celéw drogowych

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mteps podiee z

gruntu stabilizowanego cementem
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18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieasska piaskowego

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utnodbdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie piyt

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réeno nawierzchni
planografem i tat

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie amska na&nosci
gruntu jako podiga nawierzchni podatnych

24, BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie afvéka aktywndci
pucolanowej popiotéw lotnych zegla kamiennego

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa Z untgw

stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi.
10.2. INNE DOKUMENTY

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskika aktywndci zuzla granulowanego”
28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i grumtGuzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetimi pétsztywnych, IBDIM - 1997.
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D-04.06.01. PODBUDOW Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej YSF wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonywaniem podbudéw z chudego betonu wiazku z budow dojazdu, parkingu, placu
manewrowego i chodnikéw w zggiku z budow budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie fikument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t aganych z zastosowaniem
chudego betonu o grukm warstwy po zagszczeniu 15 cm do wykonywania podbudowy.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osignieciu wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wgkszej nz 9 MPa, stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Chudy beton- materiat budowlany powstaty przez wymieszaniesnanki kruszyw z cementem wsitd od 5
do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymaloscia wody, ktéry po zakiczeniu procesu wrania osiga
wytrzymatasi¢ nasciskanie Rg w granicach od 6 do 9 MPa.

Pozostale oki&enia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgg pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojri¢”1.5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania padam ST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. CEMENT

Nalezy stosowa cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19KlHsy 32,5.

Za zgod Inzyniera mana stosowéa cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wgaraach zgodnych z

PN-B-19701.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

OT

Lp. | Wihasciwosci Klasa cementu 32,

1 Wytrzymat@¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw

- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 Czas wizania:
- pocatek wiazania, najwczéiej po uptywie, min. 60
- koniec wazania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Stal@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: <10

Przechowywanie cementu powinnpaglbywa zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie dhzszy od trzech miesty, mazna go stosowaza
zgodh Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikggo przydatng do robét.

2.3. KRUSZYWO

Do wykonania mieszanki chudego betonu naktosowa:
zwiry i mieszanka wg PN-B-11111,
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piasek wg PN-B-11113,
kruszywo tamane wg PN-B-11112,
kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna rio& sig¢ w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i gaunku
1i2, zgodnych z PN-S-96013.

Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata symair
szczelnéc i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.
Tablica 2. Wartéci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betoediug PN-S-96013

Sito o boku oczk@Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) | (%) (%)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od 2do 12 od 4 do 13
0,125 od0do5 od0do5
100 I
8
80
S i
- 60 o
2 40 ¥ e
o 20
| Y
a 20 12 2
T 715
o) 1
Q25 025 05 1,0 20 40 8, 16,0 35

Bok oczka sita, mm

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudegonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywahiadego betonu od 0 do 63 mm.
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Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w tablicy 3.
Kruszywo zuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug-B286714-37 i
zelazawy wedtug PN-B-06714-39.

Tablica 3. Wymagania dotysze kruszywa do chudego betonu

Lp. | Wihasciwosci Wymagania| Badania wedtug

1 Zawart@¢ pytdbw mineralnych ponej 0,063 4 PN-B-06714-13
mm, %, nie w¢cej niz:

5 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. Barwpbarwa PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni wzorcowa

3 Z_awart(tc’ zanieczyszczeobcych, %, nie vgcej 05 PN-B-06714-12
niz: '

4 Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach Yo PN-B-06714-19
metodzie bezpwedniej, %, nie wicej niz:

5 Nasikliwos¢ wagowa frakcji wgkszych od 5 PN-B-06714-18

2 mm, %, nie wjcej niz:

6 |Zawartéé¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiej| 30 PN-B-06714-16

niz:

Zawartg¢ zwiagzkow siarki w przeliczeniu ney PN-B-06714-28

’ SO, %, nie wicej niz:

PN-B-06714-37

r . . ) .
8 Odporné¢ na rozpad krzemianowyzelazawy" | catkowita PN-B-06714-39

1) dotyczy kruszywauzlowego.
2.4. WODA

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jawestualnie do piegnacji wykonanej podbudowy nale
stosowé wodk odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250. Bez bad&boratoryjnych mgna stosowé
wodochgowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet, nie mae by uzyta do momentu jej przebadania
zgodnie z wyej podai norm.

2.5. CHUDY BETON
2.5.1. WYMAGANIA DLA CHUDEGO BETONU

Chudy beton powinien spettiavymagania okrdone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. | Wihasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Wytrzymatdi¢ na sciskanie po 7 dniachgq 35do55 |PN-S-96013
MPa

2 | Wytrzymatdi¢ nasciskanie po 28 dniachgg 6.0 do 9,0 |PN-S-96013
MPa

3 Nasikliwos¢, % m/m, nie wgcej niz: 7 PN-B-06250

4 | Mrozoodpornéc, zmniejszenig¢ 3g PN-S-96014

wytrzymaldici, %, nie wecej niz:

2.5.2. SKLAD CHUDEGO BETONU

Sktad chudego betonu powinien¢btak dobrany, aby zapewnial eghiecie wiaciwosci okreslonych w
tablicy 4.

Zawartg¢é cementu powinna wynasiod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinreekraczé 130
kg/m’.

Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyawinny by zgodne z p. 2.3.

Zawarté¢ wody powinna odpowiadawilgotnoici optymalnej, okrédonej wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (dy cylinder, metoda 1), z tolerancit10%, -20% jej wartei.

2.5.3. PROJEKTOWANIE CHUDEGO BETONU

Projekt sktadu chudego betonu powiniegt lsykonany zgodnie z PN-S-96013.
Projekt sktadu chudego betonu powinien zawiera
- wyniki bada cementu, wedlug PN-B-04300,
- w przypadkach wtpliwych - wyniki bada wody, wedtug PN-B-32250,
- wyniki bada kruszywa (krzywe uziarnienia oraz Wawosci, okrelone na rysunku 1 i 2 oraz w tablicy 3,
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skfad chudego betonu (zawasitdruszyw, cementu i wody),

wyniki bada wytrzymatdci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96013,
wyniki bada nasikliwosci, wedtug PN-B-06250,

wyniki bada mrozoodpornéci, wediug PN-S-96014.

2.6. MATERIALY DO PIEL EGNACJI PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mdg¢ stosowane:
emulsja asfaltowa wg EmA-94,
asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170,
preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,
folie z tworzyw sztucznych,
- widknina wg PN-P-01715.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA PODBUDOW Z CHUDEGO BETONU

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powimigkaz& sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- wytwadrni stacjonarnej typu ggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwépuavinna by wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikgwarantujce nastpujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikoéuszywox 3%, cement 0,5%, wodat 2%. Inzynier
moze dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikéw na wog

- ukladarek albo réwniarek do rozktadania mieszdetonowej,

- walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub statpgch i walcow ogumionych do zgggczania

- zagszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub rohtwalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudno dostpnych.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Transport cementu powinien odbyivaie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem pglerzewozt
cementowozami, natomiast cement workowanyzmao przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiem lub przewénymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@PNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT

Podbudowa z chudego betonu niezenby wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadiaizej
5°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzgte i podczas opaddéw deszczu. Nie mpalezpoczyna produkcji mieszanki
betonowej, jeeli prognozy meteorologiczne wskagzupa maliwy spadek temperatury pomij 2C w czasie
najblizszych 7 dni.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podtaze gruntowe pod podbudevpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkwaymi w ST D-
04.01.01 ,Profilowanie i zagzczenie podta” lub ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudow z chudego betonu nale uktad& na wilgotnym podtau.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowan@odbudowy powinny by wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rgobéz Wykonawg, zgodnie z wymaganiami ST D-01.01.00
.Odtworzenie trasy w terenie”.

Jeeli warstwa chudego betonu machyktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudaalezy
ustawt na podiau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly dua8le linie krawedzi podbudowy wedtug
Dokumentacji Projektowej. Wysoké prowadnic powinna odpowiaflagrubdci warstwy mieszanki betonowej w
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stanie niezagszczonym. Prowadnice powinnydystawione stabilnie, w sposéb wyklucgaj ich przesuwanie sipod
wplywem oddziatywania maszyriytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszank chudego betonu écisle okr&lonym uziarnieniu, zawarfoi cementu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarza w mieszarkach stacjonarnych, gwarastygh otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowania, @s&p
zabezpieczony przed segregaigpadmiernym wysychaniem.

5.5. WBUDOWYWANIE | ZAG ESZCZANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pognaovniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. tdoanie
za pomog réwniarek bez stosowania prowadnic,z@mdbywa sie tylko w wyjatkowych wypadkach, okéonych w
ST, za zgod Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuije \sijednej warstwie o gruoi od 10 do 20 cm, po zesgczeniu.
Gdy wymagana jest wksza grubéc, to do uktadania drugiej warstwy b przysipi¢ najwczéniej po uptywie 7 dni
od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jgax Ireyniera.

Natychmiast po rozieeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalg rozpocaé jej zagszczanie. Zagszczanie
podbuddéw o przekroju daszkowym powinno rozpgcaig od kravedzi i przesuwa sig pasami podtnymi, cz$ciowo
naktadagcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczanie podbudéw o jednostronnym spadku poprzetzpgwinno
rozpocaé si¢ od nizej potazonej kravedzi i przesuwé si¢ pasami podtnymi, czsciowo nakladajcymi sk, w strorg
wyzej potazonej krawgdzi podbudowy. Pojawiage sé w czasie watowania zam@nia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, powinny Bynatychmiast naprawione przez zerwanie warstwy ejsoach wadliwie wykonanych na
petm glebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przgicie nadmiaru, wyréwnanie i zeggczenie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Zageszczanie naley kontynuow& do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego znil,00
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-0448ylinder typu duego, ll-ga metoda oznaczania).
Zageszczenie powinno ldyzakaiczone przed rozpoeziem czasu wizania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej podczas zszrzania powinna lgy rowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy
+10% i - 20% jej wartéci.

5.6. SPOINY ROBOCZE

Wykonawca powinien tak organizodeoboty, aby w miay mazliwosci unika¢ podiuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy nazarerokéé rownoczénie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanejprowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
podbudowy, naley pionowy krawedz wykonanego pasa zwil¢ woda. Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, naje wcze&niej obch¢ pionows krawedz. Po zwikeniu jej wod, nalery
wbudowa kolejny pas podbudowy. W podobny sposéb haleykona poprzecza spoire robocz na poiczeniu
dziatek roboczych. Od ohgiia pionowe] krawdzi we wczéniej wykonanej mieszance mua odsipi¢ wtedy, gdy
czas pomydzy zakdiczeniem zagszczania jednego pasa, a rozpeezm wbudowaniaagsiedniego pasa podbudowy,
nie przekracza 60 minut.

Jeeli w dolnej warstwie podbudowy wyftuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podivg
powinny by wzgledem nich przesusdie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozihej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.7. NACINANIE SZCZELIN

Zaleca si w przypadku uktadania na podbudowie z chudegonbettawierzchni bitumicznej wykonanie
szczelin pozornych, w pogtkowej fazie twardnienia podbudowy, nglgbkos¢ okoto 35% jej grubgci.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiode] wytrzymatdci (wg tablicy 4) i spodziewanego
przekroczenia dwudziestémiodniowej wytrzymaitéci chudego betonu, wygie szczelin pozornych jest konieczne.

Szerokdé¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynosid 3 do 5 mm. Szczeliny te najewyciaé¢ tak, aby
cala powierzchnia podbudowy byta podzielona na kaimave lub prostaltne piyty.

Stosunek diugai ptyt do ich szerokéi powinien by nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

5.8. PIELEGNACJA PODBUDOWY

Podbudowa z chudego betonu powinng bgtychmiast po zagzczeniu poddana péginaciji. Pie¢gnacja
powinna by przeprowadzona wedtug jednego z gpsjcych sposobow:
- skropienie warstwy emulspsfaltow, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/f
- skropienie preparatami powtokowymi posiaggmi aprobat techniczm, w ilosciach ustalonych w ST, po
uprzednim zaakceptowaniu ichyeia przez layniera,
- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrosi@apianie wog, co najmniej 7 dni,
- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcadilia z tworzywa sztucznego, wom na zaktad co najmniej 30 cm i
zabezpieczanprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat
- przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w si@mvilgotnym przez co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawicinne materialy mog by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji #tyniera.
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Nie nalery dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré dni pieignacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlanyza@dbywé sie wytacznie za zgoglInzyniera.

5.9. ODCINEK PROBNY

Jezeli w ST przewidziano koniecz&d wykonania odcinka probnego, to co najmniej na &Dpdzed rozpoagiem
robdt, Wykonawca powinien wykoéadcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy spgkbudowlany do produkcji mieszanki betonowej, j&judowania i zagszczania jest wkgiwy,
- okreslenia grubéci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsarzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubdsci warstwy zagszczonej,
- okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego wahki#ta zagszczenia podbudowy.
Do takiej préby Wykonawca powinierzyt materialdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do wykonywania
podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 m do 800 m, a dtugéé nie powinna by mniejsza ni 200
m.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkébnego przez
Inzyniera.

5.10. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna Ky chroniona przed
uszkodzeniami. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad Inzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to powinien naprawiszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gezeruch, na wiasny koszt

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia biaeych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich ¢ggoady deszczuéniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw claszjezeli
wystapi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi pyzed zim przykryta co najmniej jednwarstwa mieszanki mineralno-
asfaltowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania cementu oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstativyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowawszystkie wiaciwosci kruszywa i cementu okilene w pkt 2.2 i 2.3
niniejszych specyfikacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1. CESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudbgtonu podano w
tablicy 5.
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Tablica 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z chudegtoba

Czestotliwosé bada

Maksymalna po-
wierzchnia podbu-
dowy na jednd
badanie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalne  iloci
bada& na dzienne
dzialce roboczej

1 Wilgotnos¢ mieszanki betonowej

2 Zageszczenie mieszanki betonowej

3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 nf

4 Grubai¢ podbudowy

5 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 Dla kazdej partii kruszywa

przy kazdej zmianie kruszywa

6 Wytrzymata¢ nasciskanie o
po 7 dniach 3 probki 400 n?
po 28 dniach 3 probki
7 Badanie cementu dlaidej partii
8 Badanie wody dla kalego vatpliwego zrédia
9 Nasikliwosé w przypadkach wtpliwych
10 | Mrozoodporng i na zlecenie lzyniera

6.3.2. WILGOTNGC MIESZANKI

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej powinna dyowna wilgotndci optymalnej, okrélonej w projekcie skladu
tej mieszanki z tolerangj+ 10%, - 20% jej wartai.

6.3.3. ZAG;SZCZENIE PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU

Mieszanka betonowa powinna dyagszczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozni
1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normaghn6la Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda Il).

6.3.4. UZIARNIENIE MIESZANKI KRUSZYWA

Prébki do bada nalezy pobier& z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanigementu. Badanie
nalezy wykona zgodnie z normpPN-B-06714-15.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadzgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, ¢ab¥.

6.3.5. GRUBGC WARSTWY PODBUDOWY

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubig warstwy nie mee r&ni¢ sie od
grubdci projektowanej o wicej niz £ 1 cm.

6.3.6. BADANIA KRUSZYWA

Wiasciwosci kruszywa nalgy badd przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazdej partii. Wiaciwosci
kruszywa powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7. WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE

Whytrzymatci¢ na éciskanie okréla sk na probkach walcowych &rednicy i wysokéci 16,0 cm. Prébki do
bada nalezy pobierg z miejsc wybranych losowo, ¥wiezo roziazonej warstwie. Probki w ikei 6 sztuk naley
formowa i przechowywd zgodnie z norm PN-S-96013. Trzy prébki nalg bad& po 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymadoi nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica
4

6.3.8. Badania cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien dktewtasciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.
6.3.9. BADANIE WODY

W przypadkach watpliwych naley przeprowad# badania wody wedtug PN-B-32250.
6.3.10. NASAKLIWO SC | MROZOODPORNGC CHUDEGO BETONU
Nasikliwos¢ i mrozoodporné okreila sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z morm

PN-B-06250.
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tabdic
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6.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU
6.4.1. CESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu

e . ., Minimalna czstotliwosé
Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
L . . w sposob cigly planografem albo co 20

2 Rownai¢ podiuzna m taty na kazdym pasie ruchu
3 Réwnai¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10razy na 1 km
5 Rzedne wysokéciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co
6 Uksztattowanie osi w planié* 25 m, dla pozostatych drég co 100 m

L w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz
7 Grubai¢ podbudowy na 2000 1A

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@anie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. SZEROK®C PODBUDOWY

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokei warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waétowskazan w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. ROWNGC PODBUDOWY

Nieréwndci podiwne podbudowy naly mierzye 4-metrow tata lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04.

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukastimpny by zgodne z DokumentagcjProjektow z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5. REDNE WYSOKOSCIOWE PODBUDOWY

Rdéznice pomegdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. UKSZTALTOWANIE OSI W PLANIE

O$ podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceegj niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub @edj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7. GRUBGC PODBUDOWY

Gruba¢ podbudowy nie mee r@&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wécej niz:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegmie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza zgodne z DokumentacProjektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg piaé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajg{itransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegi@nowadnic oraz innych materiatow i gdzer pomocniczych,
- rozlozenie | zagszczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
- pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclnigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1 PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboggier
3. PN-B-06250 Beton zwykly
4 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawarkoi
zanieczyszczeobcych
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. d@@zanie zawartgi
pytdw mineralnych
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie sktadu
ziarnowego
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie ksztattu ziarn
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. n&gzanie
mrozoodpornéci metod, bezpdredni
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawarkwi
zanieczyszczeorganicznych
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei siarki
metod; bromowy
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangatlo nawierzchni
drogowych;zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamaie nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgatlo nawierzchni
drogowych; piasek
17. PN-B-19701 Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztec#fruszywa zuzla
wielkopiecowego kawatkowego
19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
21. PN-P-01715 Wibkniny. Zestawienie wskik6w technologicznych i
uzytkowych oraz metod bada
22. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa 2z dwdbetonu.
Wymagania i badania
23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Rddiwa z betonu
cementowego pod nawierzchnulepszon. Wymagania i
badania
24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rd&aeno nawierzchni

planografem i tat
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10.2. INNE DOKUMENTY
26. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emudsjialtowe EmA-94. IBDIM 1994.
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D-04.06.02. PODBUDOWA Z BETONU

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] \Sa wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z budow dojazdu, parkingu, placu manewrowego i chodnikévewiazku z budow budynku Centrum
Ratownictwa w Pobierowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiji
robét wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
podbudowy z betonu cementowego B20 o grub. 22 cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Beton zwykly - beton o gstaici pozornej powyej 2,0 kg/dmi wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oeamzntualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

1.4.3. Zaprawa cementowa- mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mady.

1.4.4. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich skladnikéwzytlych do wykonania betonu przed i po
zagszczeniu, lecz przed zyganiem betonu.

1.45. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B2Gzp R,DG = 20 MPa) okreslajacy

wytrzymatai¢ gwarantowai betonu (F{f ).

1.4.6. Beton napowietrzony- beton zawierapy dodatkowo wprowadzone powietrze, wédbnie mniejszej ri 3%
objetosci zagiszczonej masy betonowej, a powstate w wyniku driatadomieszek napowietraajych,
dodanych do mieszanki betonowej.

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zgkiszonej wytrzymatéci na rozciganie i zwekszonej
trwatosci i mrozoodpornéci.

1.4.8. Domieszki napowietrzapce - preparaty powierzchniowo czynne powogd powstawanie w czasie
mieszania mieszanki betonowej, zdj liczby bardzo drobnych ¢pherzykéw powietrza, réwnomiernie
rozmieszczonych w mieszance betonowej.

1.4.9. Preparaty powtokowe - produkty ciekle stnce do pietgnacji swiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchng, wytwarzaj powloke pielegnacyjm, zabezpieczaga powierzchng betonu przed odparowaniem
wody.

1.4.10. Szczelina rozszerzania szczelina dzigta ptyty betonowe na cafej ich grdledi umazliwiajaca wydhzanie
sig i kurczenie piyt.

1.4.11. Szczelina skurczowa petna szczelina dzigta plyty betonowe na catej grudmd i umazliwiajaca tylko
kurczenie si piyt.

1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna- szczelina dzigta pilyty betonowe na e&i gornej ich grubgci i
umazliwiajaca tylko kurczenie gipiyt.

1.4.13. Szczelina podhina - szczelina skurczowa wykonana wzdasi drogi, przy szerokei jezdni ponad 6,0 m.

1.4.14. Masa zalewowa na gagco - mieszanina skladgja s¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lubzywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéwziachetniajcych, przeznaczona do
wypetniania szczelin nawierzchni na goo.

1.4.15. Masa zalewowa na zimno- mieszaninazywic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowychwierajaca
konieczne dodatki uszlachetrieg¢ i wypetniagce, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.
Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bg3 pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrig”1.5.
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pamav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. CEMENT

2.2.1. CEMENT DO BETONU KLASY B20

Do betonu nawierzchniowego klasy B20 igletosowdé cement portlandzki klasy 32,5.
Wymagania dla cementow portlandzkich klasy 328,65 wedtug PN-B-19701 zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu klasy B2

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5 42,5
1 | Wytrzymaia¢ nasciskanie, MPa, nie mniej hi
- po 2 dniach 10
- po 7 dniach 16 -
- po 28 dniach 32,5 42,5
2 | Czas wazania:
pocztek wigzania, najwczéniej po uptywie minut 60
koniec wizania, najpéniej po uptywie godzin 12
3 | Réwnomierné¢ zmiany obgtosci:
- wg préby Le Chateliera, mm, nie agij niz: 10
- wg préby na plackach normalna
4 | Powierzchnia wikxiwa, cnf/g, nie mniej ni: 2500 2700
5 | Zawarté¢ SO;, % masy cementu, nie gaej niz: 3,5
6 | Zawarté¢ MgO, % masy cementu, nie ¢giej niz; 5
7 | Dodatki, % (m/m), nie wcej niz: 1,0

Przechowywanie cementu powinne stbywa zgodnie z BN-88/6731-08.
2.3. KRUSZYWO

Do wykonywania mieszanek betonowych dla podbudétetowych stosuje skruszywo tamane i naturalne,
wedlug PN-B-06712 i spelni@je wymagania zawarte w niniejszych ST.

2.3.2. KRUSZYWO DO BETONU KLASY B20

Do betonu klasy B20 nalg stosowa:
— grysy marki 20 i 30,
- zwir marki 20 i 30,
— piaski i piaski famane uszlachetnione.

Zwir marki 20 mae by stosowany pod warunkiem dodania go w takigjciloaby w mieszance kruszyw
zawart@d¢ ziarn tamanych wynosita od 30 do 40%.

Grysy izwir powinny spetnia wymagania okrdone w tablicy 4, wg PN-B-06712 dla marki 20.

Piaski i piaski tamane uszlachetnione wg PN-B-@Gpbwinny speti& wymagania okrdone w tablicy 3
pkt 2.3.1.

Kruszywo ze skat wglanowych i piaskowcow me by uzyte do betonu B20 wowczas, gdy badania
laboratoryjne stwierdgbrak reaktywnéci z alkaliami zawartymi w cemencie i za zgddzyniera.
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Tablica 4. Wymagania dla grysawiru do betonu klasy B20

Lp. Wiasciwosci Grys marki| Zwir marki Badanie
30 20 30 20 wedtug

1 | Wytrzymaldé¢ na miadzenie,

wskaznik rozkruszenia, %, nie wéej| 12 | 16 | 12 | 16 PN-B-06714-40

niz:
2 | Zawartg¢ ziarn stabych, %, nige _ 5 10 PN-B-06714-43
wigcej niz:
3 | Nasikliwosé, %, nie wicej niz: 15| 30| 1,0/ 3,0 PN-B-06714-18
4 | Mrozoodporné&c, %, nie wegcej niz: PN-B-06714-19
po 25 cyklach 3,0 50( 50 ]10,0
po 5 cyklach 3,0 | 50| 50 [ 10,0 PN-B-06714-20

A 71 i 0, -B- -
5 Zgwa_rtcfx..c. ziarn nieforemnych, %, nie 20 o5 20 o5 PN-B-06714-16
wigcej niz:
A A i 0, e -B- -
6 Zgwa_rtcfx..c. pytdbw mineralnych, %, nig 15| 30| 15| 20 PN-B-06714-13
wigcej niz:
A i 0, -B- -
7 Zawqrtég zgmeczyszcz(eobcych, Yo 025! 05| 029 05 PN-B-06714-12
nie wiecej niz:
8 Zgwa_rté..c. zwiazkéw siarki, %, nig 01| 05| 01| 05 PN-B-06714-28
wigcej niz:
9 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicz-
nych, barwa cieczy nad kruszywem barwa wzorcowa PN-B-06714-26
nie ciemniejsza i
2.4. WODA

Zar6éwno do wytwarzania mieszanki betonowej jaloipdekgnaciji wykonanej nawierzchni nale stosowé
wode odpowiadajca wymaganiom PN-B-32250.

Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowa wode pitna.

Woda pochodira z watpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgadrowyzej

podar norm.
2.5. DOMIESZKI NAPOW IETRZAJ ACE

Do napowietrzania mieszanki betonowej molgy¢ stosowane domieszki napowietigsg, posiadagce
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictdiegowym lub aprobat technicza, wydane przez
odpowiednie placéwki badawcze.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkamionegirzajpcymi oraz sposéb oznaczania w nich
zawartdci powietrza, powinny byzgodne z PN-S-96015.

2.6. MASY ZALEWOWE

Do wypetniania szczelin w nawierzchniach betondwycalery stosowdé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gaco lub na zimno, posiadgje aprobattechnicza.
Dopuszcza gimasy zalewowe wg BN-74/6771-04.

2.7. MATERIALY DO PIEL EGNACJI PODBUDOWY BETONOWEJ

Do piekgnacji podbudowy betonowej mpdy¢ stosowane:
— preparaty powtokowe wedtug aprobat technicznych,
- widkniny wedtug PN-P-01715,
- folie z tworzyw sztucznych,
— piasek i woda.

2.8. BETON
2.8.1. WYMAGANIA DLA BETONOW

Beton klasy B20 powinien spetdiamymagania okrdone w tablicy 5.
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Tablica 5. Wymagania dla betonéw klasy B40 i B25

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania
B 20 wedtug
1 | Wytrzymatd¢ na sciskanie po 28 dniach
twardnienia, nie mniejszaniMPa 20 PN-B-06250
2 | Wytrzymald¢ na rozciganie przy
zginaniu, po 28 dniach twardnienia, nhie 4,5 PN-S-96015
mniejsza ni, MPa
3 | Nasikliwos¢ woda, %, nie wicej niz: 5 PN-B-06250
4 | Mrozoodporn& po 150 cyklach, przy
badaniu bezpwednim, ubytek masy, %, 5 PN-B-06250
nie wigcej niz:

2.8.2. SKLAD BETONU

Skiad betonu powinien lbytak dobrany, aby zapewniat aghiccie wiasciwosci okreslonych w tablicy 5.
Projekt skitadu betonu powinien zawié&ra

a) wyniki bada cementu, wedlug PN-B-04300,

b) w przypadkach wtpliwych - wyniki bada wody, wedtug PN-B-32250,

¢) wyniki bada kruszywa (wtaciwosci okreslone w tablicy 2, 3, 4),

d) sktadniki betonu (zawarté kruszyw, cementu, wodysiodka napowietrzagego),

e) wyniki bada wytrzymatdci nasciskanie po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96015,

f) wyniki bada nasikliwosci, wedtug PN-B-06250,

g) wyniki bad& mrozoodporngci, wedtug PN-B-06250.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. SPRZT DO WYKONYWANIA PODBUDOW BETONOWYCH

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy betonowej powinien wykazske maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

— wytworni stacjonarnej typu gitego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwomiavinna by wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikgwarantujce nasfpujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych skladnikéuszywo+ 3%, cement 0,5%, wodat 2%. Inzynier
moze dopuyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikéw na wog

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszaekobowe;j,

— mechanicznych usdzer wibracyjnych do zagszczania mieszanki betonowej,

- walcow statycznych lub wibracyjnych do zagczania mieszanki betonowej,

— zagszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych @mgszczania w miejscach trudno dgmtych.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Transport cementu powinien odbyiwaie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem ngleorzewozt
cementowozami, hatomiast workowany ‘ma przewoz dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Kruszywo naley przewozt dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepzgih je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty powlokowe riglgprzewozé zgodnie z warunkami podanymi éwiadectwach
dopuszczenia.

Transport masy betonowej powinien odbyws& zgodnie z PN-B-06250.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
0Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT

Podbudowa betonowa nie powinnaéhyykonywana w temperaturachzekych nk 5°C i nie wyzszych ni
30°C. Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur za@ewrawidlowy przebieg hydratacji cementu i twaedia
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzgéoati trwatosci podbudowy. Betonowania nie o
wykonywa' podczas opadow deszczu.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podiazem podbudowy betonowej jest podbudowa. Podbgdowze stanowd: grunt stabilizowany cementem
wg ST D-04.05.00 ,Podbudowa i ulepszone peadia gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementekniszywo
stabilizowane mechanicznie wg ST D-04.04.02 ,Podimadz kruszywa tamanego stabilizowanego mechargtzuab
istniejaca stara nawierzchnia.

Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gkvaymi w ST dla poszczegdlnych
rodzajow podbudow.

5.4. WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszank betonow o $cisle okre&lonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjmglezy wytwarza w
mieszarkach stacjonarnych, gwaragstych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bgd razu transportowana na miejsce wbudowania ve&po
zabezpieczony przed segreggiojvysychaniem.

5.5. WBUDOWYWANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Whbudowywanie mieszanki betonowej zecst; odbywa dwiema zasadniczymi metodami:

- w deskowaniu statym (w prowadnicach),
— w deskowaniu przesuwnyriliggowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w podbudomalezry wykonywa mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego spetu, zapewniajcego réGwnomierne rozienie masy oraz zachowanie jej jednoraanozgodnie z
wymaganiami normy PN-S-96015.

Dopuszcza si reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadamatych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgocyriera.

5.5.1. WBUDOWYWANIE W DESKOWANIU STALYM

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniwstabdbywa si za pomog maszyn poruszagych sé
po prowadnicach. Prowadnice powinny ¢byprzytwierdzone do podia w sposob unienitiwiajacy ich
przemieszczanie i zapewrday ciagtos¢ na zhczach. Powierzchnie styku deskawamieszank betonoveg musz by¢
gladkie, czyste, pozbawione resztek stwardnialegetortu i nattuszczone olejem mineralnym w sposob
uniemaliwiajacy przyczepn&t betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno bytakie, aeby zapewniato uzyskanie przez podbugavymaganej niwelety i
spadkéw podinych i poprzecznych.

5.5.2. WBUDOWYWANIE W DESKOWANIU PRZESUWNYM

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje sozkladark, ktora przesuwag sk formuje plyh
betonowy, ograniczajc ja z boku deskowanieglizgowym.

Przed przyspieniem do ukfadania nawierzchni nglewykona czynnaci zabezpieczafe sterowanie
wysokasiciowe uktadarki. Drut profilujcy uktadarki musi b§ napety w taki sposob, aby jego napie pod naciskiem
czujnika maszyny, nie byto widoczne. Odchytka drptofilujacego od wymaganej wysos@ w odniesieniu do sieci
punktow wysokéciowych, nie mae przekracza+ 3 mm. Odsip punktéw podparcia drutu profihgego nie mee by
wigkszy niz 6 do 8 m.

ZespOt wibratoréw uktadarki powinien bywyregulowany w ten sposéb, by zagczenie masy betonowej
byto réwnomierne na catej szeragkdi grubadici wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszcda przewibrowania
mieszanki betonowej. Mieszagikbetonows naleey wbudowd nie pé&niej niz 45 minut po jej wyprodukowaniu.
Predkos¢ przesuwu uktadarki powinna wynésk. 1,5 m/min.

Ruch uktadarki powinien yptynny, bez zatrzyma co zabezpiecza przed powstawaniem nier@aindV
przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nyatea nawierzchni wykortaszczelir robocz.

Powierzchnia utzonej mieszanki musi ldyrowna i zamkngta. Skrapianie wad przed i po zagszczeniu,
zacieranie szczotkw celu latwiejszego zamktia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie gozchni
zapraw cementow jest niedopuszczalne.

5.6. PIELEGNACJA NAW IERZCHNI

Dla zabezpieczenidwiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiegoaomlpgania wody, nafs
stosowa pielegnacy powtokowy, jako metod najbardziej skuteczrn najmniej pracochtorm

Preparat powlokowy natg natryskiwg mazliwie szybko po zakaczeniu wbudowywania betonu, lecz nie
pdzniej niz 90 minut od zakiczenia zagszczania. 116¢ natryskiwanego preparatu powinnatagodna z ustaleniami
ST. Preparatem powlokowym najerowniez pokry¢ boczne powierzchnie piyt.
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W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pegédilgotnos¢ powietrza poriej 60%) powierzchnia
betonu powinna k- mimo naniesienia preparatu powtokowego - dodatkekrapiania wogl

W uzasadnionych przypadkach dopuszczasgbsowanie piefnacji polegajcej na przykryciu nawierzchni
cienky warstwg piasku, o grubi co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanigatnym przez 7 do 10 dni.

Stosowanie innychirodkéw do piefgnacji nawierzchni (np. przykrywanie fali wilgotnymi tkaninami
technicznymi itp.) wymaga kdorazowej zgody lryniera.

5.7. WYKONANIE SZCZELIN

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchnivipno by zgodne z DokumentagcjProjektove. W
nawierzchniachssstosowane nagtujace rodzaje szczelin:
— szczeliny skurczowe poprzeczne,

— szczeliny podhane,
— szczeliny rozszerzania poprzeczne i podéu

Szczeliny skurczowe poprzeczne nglevykonywa przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowytangi
mechanicznymi na gbokas¢ 1/3 grubdci ptyty. Nacinanie szczelin powinno bywykonane w dwoch etapach:

— pierwsze ajcie, w czasie od 10 do 24 godzin po zgiu nawierzchni wykonuje itarcz grubgci 3 mm na
gkebokas¢ 1/3 grubdci nawierzchni,

- drugie ckcie, majice na celu poszerzenie szczeliny, wykonugevsiterminie péniejszym, do szerokei 8 mm i
gkebokasci 20 mm.

Szczeliny konstrukcyjne podine powstaj na styku pasm betonu, wbudowywanych ukfagailkzgowa.
KrawedZz boczr istniepcego pasma betonu - przed zdoiem nowego - smarujegsiloktadnie asfaltem lub emudsj
asfaltow dla zabezpieczenia przed greniem betonu obu pasm. Po stwardnieniu betoay, ygyciu tarczowej pity,
wykonuje s¢ szczelirg 0 gkbokasci 20 mm i szerokéxi 8 mm.

Szczeliny rozszerzania wykonuje s dwdch etapach:

— pierwsze cgicie wykonuje si w czasie od 10 do 24 godzin od idaia betonu, na petrgruba¢ piyty, przy wyciu
tarczy o grubéci co najmniej 6 mm,
— drugie cicie, w stwardniatym betonie, wykonuje s szerokéci 20 mm i gébokasci 30 mm.

Wymiary wykonanych szczelin (szergkoi glgbokas¢) w stosunku do projektowanych, nie magjg rézni¢
wiecej niz + 10%.

W podbudowach wykonywanych przy zastosowaniu hef?5 dopuszczask po uzyskaniu zgody hyniera
- wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. Wwrawywanie wktadek z drewna lub tworzywa, formoveani
szczelin przy gyciu haza wibracyjnego itd.

5.8. WYPELNIENIE SZCZELIN MASAMI ZALEWOW  YMI

Przed przyapieniem do wypetniania szczelin, masby¢ one dokladnie oczyszczone z zanieczysicze
obcych, pozostakmi po ckciu betonu itp. Pionoweciany szczelin musz by¢ suche, czyste, nie wykazydva
pozostatéci pylastych.

Wypetnianie szczelin masami, zaréwno naagorjak i na zimno, wolno wykonywaw temperaturze powg|
10°C przy bezdeszczowej, owie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wetnn) powinna by oczyszczona (zamieciona) po obu stronach
szczeliny, pasem o szerakook. 1 m.

Przed wypelnieniem szczelin masa goaco, pionowescianki powinny by¢ zagruntowane roztworem
asfaltowym. Masa zalewowa na goo powinna mié temperatuf podam przez producenta. Szczeliny nale
wypeia z meniskiem wigstym, bez nadmiaru.

Wypetianie szczelin maszalewowt na zimno (poliuretanoyy naley wykonywa scisle wedtug zaleae
producenta.

5.9. ODCINEK PROBNY

Jezeli w ST przewidziano konieczéd wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na @Dpiized rozpoazxiem
robét, Wykonawca powinien wykoaadcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy spez budowlany do produkcji mieszanki betonowej, jepudowania i zagszczania jest
wiasciwy,
— okreslenia grubdci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsarzaniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubasci nawierzchni,
— okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow lub czasu wibrowania wdzex wibracyjnych dla uzyskania jednolitego
zag:szczenia catej warstwy.
Do takiej proby Wykonawca powinienzyt materiatdbw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do
wykonywania nawierzchni.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 m do 800 m, a diugéé nie powinna by mniejsza
niz 200 m. Odcinek prébny powinien bylokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mege przysipic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkadbnego przez
Inzyniera.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplkt’ 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach wtpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowawszystkie witaciwosci kruszywa i cementu okélene w pkt 2.2 i 2.3
niniejszej specyfikaciji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1. CESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni beteappodano w tablicy 6.

Tablica 6. Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy betonowej

Czestotliwos¢ badah.
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba
na dziennej dziatce roboczej

Dla kazdej partii kruszywa i

1 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg pkt 2.3 przy kadej zmianie kruszywa

2 | Badanie wody Dla kalego watpliwegozrodta
3 | Badanie cementu Dla kazdej partii
4 | Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowe;j 3
5 Oznaczenie zawaroi powietrza w mieszange 3
betonowej
Oznaczenie wytrzymatoi na sciskanie po 28 s
6 dniach 3 prébki
Oznaczenie wytrzymadoi na rozciganie przy s
! zginaniu po 28 dniach 3 probki
8 | Oznaczenie nagiliwosci betonu 4 prébki na 1 km
9 [ Oznaczenie mrozoodporod betonu 4 prébkina 1 km

6.3.2. BADANIE KRUSZYWA

Wiasciwosci kruszywa nalgy bada przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazkej partii. Wigciwosci
kruszywa powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

6.3.3. BADANIE WODY

W przypadkach atpliwych naley przeprowad# badania wody wedtug PN-B-32250.
6.3.4. BADANIE CEMENTU

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éktgego wiaciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.
6.3.5. BADANIE KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalykona zgodnie z PN-B-06250. Wyniki batlgpowinny
by¢ zgodne z receptgmieszanki betonowej, zatwierdzpprzez Irtyniera.

6.3.6. BADANIE ZAWARTCSCI POWIETRZA W MIESZANCE BETONOWEJ

Badanie zawartgi powietrza w mieszance betonowej riglevykona zgodnie z PN-S-96015. Wyniki bata
powinny by zgodne z receptaimieszanki betonowej, zatwierdzpprzez Irkyniera.

6.3.7. WYTRZYMALOSC BETONU NASCISKANIE

Badanie wytrzymakzi betonu naciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250. Wyniki baiglgpowinny
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 5.

6.3.8. WYTRZYMALOSC BETONU NA ROZCAGANIE PRZY ZGINANIU

Badanie wytrzymakxi betonu na rozeganie naley wykona& zgodnie z PN-S-96015 p. 3.5.10.1. Wyniki
bada powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 5.
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6.3.9. NASKKLIWO SC BETONU

Badanie nagkliwosci betonu nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250. Wyniki baglgpowinny by zgodne z
wymaganiami zawartymi w tablicy 5.

6.3.10. MROZOODPORNKC BETONU

Badanie mrozoodportoi betonu nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250. Wyniki bal@owinny by zgodne
Z wymaganiami zawartymi w tablicy 5.

6.4. BADANIA DOTYCZ ACE CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY BETONOWEJ]
6.4.1. CESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w podaje tablica 7.

Tablica 7. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej podbudowy betonowe;j

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimaln}a pcc.:‘;(ns;?g:gvv\\lloéé bada
1 Szerok@¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
2 Réwnai¢ podiuzna w sposéb cigly planografem
3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planié* co0 100 m
7 Grubd¢ nawierzchni lraz na 2 km
8 Sprawdzenie szczelin 2 razy na 1 km i przy nigie,
wiadukcie i na skrzxowaniu
9 Wytrzymat@¢ nasciskanie betonu nawierz-w przypadkach watpliwych, wediug
chni, nasikliwo$¢ i mrozoodpornécé decyzji Inzyniera

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$at@anie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. SZEROKSC PODBUDOWY
Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.3. ROWNGC PODBUDOWY

Nieréwnaci podtuzne podbudowy nals mierzy¢ planografem, wg BN-68/8931-04.

Nieréwndaci podbudowy nie magprzekracz& 6 mm.

Nieréwndci poprzeczne podbudowy naje mierzy tata 4-metrove. Nieréwndci nie mog przekraczé 6
mm.

6.4.4. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukastvimpny by zgodne z DokumentagcjProjektow z
tolerancy + 0,2 %.

6.4.5. REDNE WYSOKOSCIOWE PODBUDOWY

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza= 1 cm.

6.4.6. UKSZTALTOWANIE OSI W PLANIE

Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunita w stosunku do osi projektowanej ogegj niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowyct 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7. GRUBGC PODBUDOWY
Gruba¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz £ 1 cm.
6.4.8. SPRAWDZANIE SZCZELIN

Sprawdzanie polega na edkinach zewetrznych i otwarciu szczeliny na diugm 5 cm. Rozmieszczenie
szczelin i wypetnienie powinno Bygodne z DokumentacProjektova.
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6.4.9. WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE, NASIAKLIWO SC | MROZOODPORNGC

Sprawdzenie polega na wgciu i przebadaniu prébek z wykonanej nawierzchnisposéb okrdony
w PN-S-96015.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00)@magania ogolne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z DokumentacProjektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg piaé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 fipodbudowy betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki betonowej,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— oczyszczenie i przygotowanie pogdén
— ustawienie deskowia
— ulozenie warstwy podbudowy wraz z jej pighach,
- wyciecie, oczyszczenie i wypetnienie materialem uszdaploym podhinych i poprzecznych szczelin,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.0 NORMY

1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawarkgi
zanieczyszczeobcych
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawartgi
pytdw mineralnych
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie sktadu
ziarnowego
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie ksztattu ziarn
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. d2zanie
mrozoodpornéci metod, bezpdredni
10. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie
mrozoodpornéci metod, krystalizacji
11. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawarkwi
czegsci organicznych
12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawarti siarki
metod; bromowy
13. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie wytrzymatéci
na miadzenie
14. PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarti ziarn
stabych
15. PN-B-19701 Cement powszechnedgtku. Skiad , wymagania i ocena
zgodndci
16. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw
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17.

18.
19.
20.
21.

PN-P-01715

PN-S-96015

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-68/8931-04

Wibkniny.  Zestawienie  wskaikéw  technicznyct
i uzytkowych oraz metod bada

Drogowe i lotniskowe nawierzchnietmonu cementowego

Cement. Transport i przechowywani

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Drogi samochodowe. Pomiar réeno nawierzchni
planografem i tat
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.01.03. NAWIERZCHNIE ZWIROWE

D-05.03.01. NAWIERZCHNIE KOSTKOWE

D-05.03.03. NAWIERZCHNIE Z PLYT BETONOWYCH

D-05.03.23. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOW EJ BETONOWEJ
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D - 05.01.03. NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ogoblnej specyfikacji tecaniej (ST) 8 wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonywaniem nawierzchriwirowej, zwiazanych z budow dojazdu, parkingu, placu
manewrowego i chodnikéw w zgdku z budow budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie adkmment przetargowy i kontraktowy przy realizacjp6t
wymienionych w 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azganych z wykonywaniem
nawierzchnizwirowej. Nawierzchnj zwirowa nalezy wykonywa jednowarstwowo wypetniag azurowe przestrzenie
w nawierzchni z ptyt betonowyctiarowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnigrigstosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, nieréwrai, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataak jnp. nawierzchnia ttuczniowa,
brukowcowa lutywirowa.

1.4.2.Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych niesfmych, ktérej warstwatieralna jest
wykonana z mieszankivirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™..5.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. MATERIALY DO NAWIERZCHNI ZWIROWYCH

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesgawinna miéci¢ sie
w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienaamych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podatablicy 1.
Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetni@wymagania normy PN-B-11111
i PN-B-11113, a ponadto wskak piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uzianiu od 0 do 50 mm, WP
powinien wynosi od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej rnéaski zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag
oczek
kwadratowych | nawierzchnia jednowarstwowa
sita
mm a b,
50 - -
20 - -
12 - 92
4 86 64
68 47
0,5 44 26
0,075 15 8
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnyr®-
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3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI  ZWIROWEJ

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchawirowej powinien wykazé sig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywaniangry
— spycharek, rowniarek lub spitm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputgania, rozktadania, profilowania,

— sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, bromglerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

— przewanych zbiornikbw na wog do zwikzania mieszanki optymalnej, wypassych w uradzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowychkkech i srednich,

- walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.
4.2. TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysusaeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
0Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogdolne” pkt 5.
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5.2. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Podtaze gruntowe pod nawierzcleniwirowa powinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01
~Profilowanie i zagszczenie podim”. Podtaze gruntowe naley ulepszy stabilizupc je cementem wedtug zasad
okreslonych w ST D-04.05.01 ,Podbudowy i ulepszone pedita gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem”.

Grubag¢ warstwy ulepszonego podim, powinna wynosgi25 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. WYKONANIE NAWIERZCHNI ZWIROWEJ
5.3.1. PROJEKTOWANIE SKEADU MIESZANKZWIROWEJ

Projekt skladu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,
b) wyniki bada& mieszanki, wedtug wymagagodanych w punkcie 2.2,
¢) wilgotnas¢ optymalra mieszanki okrdona wg normalnej proby Proctora, zgodnie z neidiN-B-04481 [1].

5.3.2. WBUDOWANIE | ZA@SZCZANIE MIESZANKI ZWIROWEJ

Mieszankazwirowa powinna b§ rozkladana w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu rowniarki.
Grubai¢ roztazonej warstwy mieszanki powinnadtaka, aby po jej zagzczeniu oagnieto gruba¢ projektowan, tj.
10 cm. Mieszanka po rozteniu powinna b§ zag;szczona przégiami walca statycznego gtadkiego. Zagczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpgczie od kravedzi i stopniowo przesuwgpasami podiznymi,
czesciowo naktadajcymi sk w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyaiezpocaé
od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej krawdzi.
Zaggszczenie nalgy kontynuowé do osignigcia wskanika zagszczenia podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest
on okrélony, do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegazr),98 zagszczenia maksymalnego,
okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodniéNzBR04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotnas¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna Byéwna wilgotndci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotn& mieszanki jest wisza o wecej niz 2% od wilgotnéci optymalnej, mieszarknalery
osuszy w sposob zaakceptowany przezyiniera, a w przypadku gdy jestzaza 0 wecej niz 2% - zwilkzy¢ okreslona
iloscia wody. Wilgotnd¢ mazna bada dowolry metod, (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).

5.4. UTRZYMANIE NAWIERZCHNI ZWIROWEJ

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna Ipyelegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni natg dba, aby byta ona stale wilgotna, zrasgaja wody ze zbiornikéw przewmych.

Nawierzchnia powinna Byréwnomiernie zajdzana (dogszczana) przez samochody na calej jej szémko
w okresie 2 tygodni, w zwkku z czym zalecasprzektadanie ruchu naxde pasy przez odpowiednie ustawienie
zastaw.

Pojawiajice st wklesniecia po okresie piegnacji wyréwnuje s kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomaaskardéw. Wczesne wyréwnanie widie¢ zapobiega powstawaniu wybojowzéé mimo
tych zabieg6éw tworzsie wyboje, uszkodzone miejsca nafewvycia¢ pionowo i usun¢, dosypa swiezej mieszanki
zwirowej, wyprofilowa® i zag$ci¢ wibratorem ptytowym lubecznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do produkciji
mieszankizwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. BADANIA DOTYCZ ACE CECH GEOMETRYCZNYCH | WEA SCIWO SCI NAW IERZCHNI ZWIROWEJ]
6.3.1. CESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchawirowej podaje tablica 2.
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréow

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukgw

1 | Uksztattowanie osi w planie poziomych
2 | Rzdne wysokéciowe co100m
3 | Réwnd¢ podtuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
4 | Réwna¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

. 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktdch
5 | Spadki poprzeczne . . :

gtéwnych tukéw poziomych

6 | Szeroké& 10 pomiar6éw na 1 km
7 | Gruba¢ 10 pomiaréw na 1 km
8 | Zagszczenie 1 badanie na 606 mawierzchni

6.3.2. UKSZTALTOWANIE OSI NAWIERZCHNI

O$ nawierzchni w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej ccegj niz = 5 cm.
6.3.3. REDNE WYSOKCSCIOWE

Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od eznych projektowanych nie powinno bwigksze ni
+1cmi-3cm.

6.3.4. ROWNGC NAWIERZCHNI

Nieréwndci podiwne nawierzchni naly mierzy¢ tata 4-metrova, zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata. Nierbwndci nawierzchni nie powinny przekragza5 mm.

6.3.5. SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukpotvinny by zgodne z dokumentacjprojektovs z
tolerancy + 0,5%.

6.3.6. SZEROKSC NAWIERZCHNI
Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7. GRUBSC WARSTW

Gruba¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szexi nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétianie powinny przekraczat 1 cm.

6.4. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie odwodnienia najyeprzeprowadzéana podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykguan
co najmniej w 5 punktach i poréwnaniu zgoétiovykonanych elementéw odwodnienia z dokumetaopjektovy.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadké@vspadkéw projektowanych nie powinno¢hwigksze ni
+ 0,1%, przy zachowaniu zgodiwd z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wéd.

6.5. ZAGESZCZENIE NAWIERZCHNI

Zagszczenie nawierzchni nalebada& co najmniej dwa razy dziennie, z type maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyrio800 nf. Kontrok zag:szczenia nawierzchni moa
wykonywa dowolry metod,.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/0@magania ogdlne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchimiirowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg piaé/ wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i wbudowanie mieszariiirowej,
- wyroéwnanie do wymaganego profilu,
- zag:szczenie poszczegolnych warstw,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwgalo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwgalo nawierzchni

drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni
planografem i tat
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu.
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D-05.03.01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] \Sa wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamignme ramach budowy dojazdu, parkingu, placu
manewrowego i chodnikéw w zggiku z budow budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiii
robét wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nierdegoej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Nawierzchnia twarda ulepszona- nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, gizgowana do szybkiego

ruchu samochodowego.

1.4.2.Nawierzchnia kostkowa- nawierzchnia, ktorej warstwaieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrig”1.5.
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. KAMIENNA KOSTKA DROGOWA
2.2.1. KLASYFIKACJA

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosawdo budowy nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej wg PN-S-96026
Nalezy zastosowakostlke nieregularn, klasy | lub 1l gatunku 1 lub 2 o wielkoi 5x5x5 cm.

2.2.2. WYMAGANIA

Surowcem do wyrobu kostki kamienngj skaty magmowe, osadowe i przeotmae. Wymagane cechy
fizyczne i wytrzymaldciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyniatowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymataiciowe I Il wedtug

1 Wytrzymatas¢ na $ciskanie w stanig¢ 160 120 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniegn

5 ScieralnGgé na tarczy Boehmeg 02 04 PN-B-04111
w centymetrach, nie wtej niz ' '

3 Wytrzymatas¢ na uderzenie (zwztosc), 12 8 PN-B-04115
liczba uderzg, nie mniej nk

4 | Nasikliwos¢ woda, w %, nie wecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101
Odpornéé¢ na zamraanie nie bada & | catkowita PN-B-04102

2.2.3. KSZTALT | WYMIARY KOSTKI NIEREGULARNEJ

Kostka nieregularna powinna mieksztatt zblzony do prostopadkmianu. Ksztalt kostki nieregularnej
przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1. Ksztalt kostki nieregularnej

Wymagania dotyezce wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tabRc
Dopuszcza giuszkodzenie jednego naepowierzchni gornej kostki ogdokasci nie wigkszej niz 0,6 cm.

Tablica 2. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopmzstne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchytki dla gatunku
Wyszczegolnienie (cm)
5

Wymiar a 5 +1,0 +1,0 +1,0

Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota), w cn
nie mniejszy m

0,7 0,6 0,5

=]
1

Nieréwndici powierzchni gornej
(czota),w cm, nie wiksze ni

Wypukios¢ powierzchni bocznej,
w cm, nie weksza ni

Odchytki od kta prostegd
krawedzi  powierzchni  gérngj
(czota), w stopniach, nie wksze
niz

Odchylenie od réwnolegsoi
ptaszczyzny powierzchni dolnejw +6 +8 +10
stosunku do goérnej, w stopniagh,
nie wieksze nk

2.3. KRAWEZNIKI

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obraamia nawierzchni kostkowych, powinny
odpowiadé wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 i wg BN-80/67 7513/

Wykonanie krawznikdw betonowych - ulicznych i wtopionych, powindmy¢ zgodne z ST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”.

2.4. CEMENT

Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spodwipien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08.

2.5. KRUSZYWO

Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712. Na
podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, azdprawy cementowo-piaskowej o
frakcji od 0 do 4 mm. Zawar§é pytdbw w kruszywie na podsypkcementowazwirowa i do zaprawy cementowo-
piaskowej nie mge przekracza 3%, a na podsypkzwirows - 8%. Kruszywo naley przechowywé w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszanikmszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy
frakcji). Pozostale wymagania i badania wg PN-BAI67

2.6. WODA

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpigej, powinna odpowiada wymaganiom
PN-B-32250. Powinna to bywoda ,odmiany 1.

Badania wody naly wykonywa':
- w przypadku nowegérddia poboru wody,
— w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody, np. @menia, zapachu, barwy.
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2.7. MASA ZALEWOWA

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @ygginych w nawierzchniach z kostki kamiennej pavein
by¢ stosowana na ggro i odpowiadé wymaganiom normy BN-74/6771-04 |lub aprobaty techngj.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipeem wykazé sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz/gatowywania podsypki cementowo-piaskowej,
- ubijakow rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréw ptytowych i lekkich walcow wibracyjnychp ubijania kostki po pierwszym ubicigcznym.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW
4.2.1. TRANSPORT KOSTEK KAMIENNYCH

Kostki kamienne przewozi gidowolnymi srodkami transportowymi. Kosgkregularm i rzgdowa nalezy
uktada® na podifodze obok siebie tak, aby wypetitaacpbwierzchng srodka transportowego. Na tak aémej
warstwie naley bezpdgrednio uktadé nastpne warstwy. Kostk nieregulara przewozi st luzno usypaa. Kostk
nieregulara mazna sktadowéw pryzmach. Wysoki@ stosu lub pryzm nie powinna przekragdam.

4.2.2. TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiepagh je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@PNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY

Jezeli w Dokumentacji Projektowej lub ST przewidziamgykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na
podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilir®ga cementem, tlucznia itp. to warunki wykonaroaudowy
powinny odpowiadawymaganiom zawartym w odpowiednich ST:

— D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu”,
— D-04.05.01 ,Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabiianego cementem”,

5.3. OBRAMOWANIE NAW IERZCHNI

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje &rawezniki betonowe uliczne odpowiadae
wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinier¢ lggodny z DokumentagjProjektows, ST lub wskazaniami
Inzyniera. Ustawienie kragznikbw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01aazniki
betonowe”.

5.4. PODSYPKA

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej ngleastosowé podsypk cementowo-piaskoyy Rodzaj
zastosowanej podsypki powiniendzgodny z DokumentagjProjektovs, ST lub wskazaniami ityniera. Wymagania
dla materiatdw stosowanych na podsygowinny by zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z PN-S-960261bGx&
podsypki powinna wynoéi5 cm.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementgeskowej, powinien wynoéiod 0,20 do 0,25, a
wytrzymatasi¢ nasciskanie R = 10 MPa, B = 14 MPa.

5.5. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ
5.5.1. UKLADANIE KOSTKI NIEREGULARNEJ

Kostke mozna uktada w desenie:
- desé rzedowy prosty, ktory uzyskujesprzez uktadanie kostki gdami prostopadtymi do osi drogi,
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— desa rzedowy ukgny, ktory otrzymuje si przez uktadanie kostki gdami pod tem 45 do osi drogi,

- desa@& w jodetke, ktdry otrzymuje si przez uktadanie kostki poditem 45 w przeciwne strony na kdej potowie
jezdni,

- desé tukowy, ktory otrzymuje si przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innyakywych.

Desaé nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej paamnby dostosowany do wielléoi kostki. Przy
réznych wymiarach kostki, zalecag¢suktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory @ozym nie wymaga
przycinania kostek przy kraydmikach.

Szerokéc¢ spoin mgdzy kostkami nie powinna przekraézh2 mm. Spoiny wasiednich rgdach powinny si
mija¢ co najmniej o0 1/4 szerokoi kostki.

Kostka uyta do ukladania nawierzchni powinna ¢byednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla
rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powinigth utozony pas podiny z jednego lub dwoch ¢déw kostek o
odmiennym kolorze.

5.5.2. UKLADANIE KOSTKI REGULARNEJ

Kostka regularna me by uktadana:

- wrzedy poprzeczne, prostopadie do osi drogi,
- wrzedy ukaine, pod ktem 4% do osi drogi,
- w jodetk.

Desé nawierzchni z kostki regularnej powinien dbylostosowany do wymiarow kostki. Kostki zau o
wysokdsci kostki od 16 do 18 cm powinny bykladane w rgdy poprzeczne. Kostlérednie o wysoksci od 12 do 14
cm oraz kostki mate, o wysokz od 8 do 10 cm, magby¢ uktadane w rgdy poprzeczne, w edy ukane lub w
jodelke.

Uktadanie kostek przy kraagnikach wymaga stosowania kostek regularnygziikowych dla uzyskania
mijania s¢ spoin w kierunku podinym.

Warunki uktadania kostki ezlowej g takie same jak dla kostki regularnej.

Kostke rzedowa uktada st w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszizzaldadanie kostek w
rzedy ukasne lub jodetk.

5.5.3. SZCZELINY DYLATACYJNE

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglestosowd w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w
odlegtaici od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorygrsiepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztyéeio
podiaza. Szczeliny poditne naley stosowa przy sciekach na jezdniach wszelkich szerggicoraz pérodku jezdni,
jezeli szerokéé jej przekracza 10 m lub w przypadku ukiadania eamdhni potow szerokdci jezdni. Szerokg
szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12 mm.

5.5.4. WARUNKI PRZYSRPIENIA DO ROBOT

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej ima ukladé bez srodkédw ochronnych przed mrozemgzéé
temperatura otoczenia jest®€5lub wyzsza. Nie naley uktada kostki w temperaturze®G lub nizszej. Jeeli w ciagu
dnia temperatura utrzymujeesiv granicach od 0 do ¥6, a w nocy spodziewane przymrozki, kostk naleyy
zabezpieczy przez nakrycie materialem o zlym przewodnictwiepbiym. Swiezo wykonam nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej riglehront w sposéb podany w PN-B-06251.

5.5.5. UBIJANIE KOSTKI

Sposo6b ubijania kostki powinien bgostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatwgpetnienia spoin.
Kostke na podsypce cementowo-piaskowej przy wypetniamioirs zapraw cementowo-piaskoay nalery ubijac
dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno @pist przed zalaniem spoin i spowodawabnizenie kostek do
wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma rducdoprowadzenie ubijanej powierzchni kostek danaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie gase bezpérednio po zalaniu spoin zaprawementowo-piaskoav
Zamiast drugiego ubijania moa stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Kostki, ktére pkna podczas ubijania powinny bywymienione na cale. Ostatniaz kostek na zakmzenie
dziatki roboczej, przy ubijaniu nalg zabezpieczy przed przesuaciem za pomagnp. belki drewnianej umocowanej
szpilkami stalowymi w podiau.

5.5.6. WYPELNIENIE SPOIN

Zaprawg cementowo-piaskoavmozna stosowé przy nawierzchniach z kostki k@ego typu uktadanej na
podsypce cementowowirowej. Wypelnienie spoin piaskiem rama stosowé przy nawierzchniach z  kostki
nieregularnej uktadanej na podsypmérowe] lub piaskowe;.

Wypetnienie spoin zaprawcementowo-piaskogv powinno by wykonane z zachowaniem ngstjacych
wymaga:

— piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,

— cement powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.4,

- wytrzymatc¢ zaprawy naciskanie powinna wynoéinie mniej nk 30 MPa,

— przed rozpoogiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna wod, z dodatkiem 1% cementu
w stosunku oltosciowym,
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— glebokas¢ wypetnienia spoin zaprawcementowo-piaskogvpowinna wynosi okoto 5 cm,
— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipedpoiny i tworzy¢ monolit z kostk.
Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powirloye wykonane z zachowaniem ngabjacych
wymaga:
- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
- w czasie zamulania piasek powiniert lmpficie polewany wog aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.6. PIELEGNACJA NAW IERZCHNI

Sposob pielgnacji nawierzchni zaly od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypgkiekgnacja
nawierzchni kostkowej, ktoérej spoiny svypetnione zapraw cementowo-piaskoavpolega na polaniu nawierzchni
woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej statej wilgotndci przez okres jednej doby. Neghie
nawierzchng nalezy przykrye piaskiem i utrzymywé w statej wilgotnéci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3
tygodni - w zalenosci od warunkow atmosferycznych, nawierzehnalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i nima odda
do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaly wypahe piaskiem i pokryte warsiwpiasku, mana odda
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypspo@y i po kilku dniach piegnac nawierzchni mena uzna za
ukonczomn.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Rodzaj i zakres badalla kostek kamiennych powinienbggodny z wymaganiami wg PN-B-11100.

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zgmenych i dopuszczalnych odchytek, podanych
w tablicach 2, 3, 4.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyklege spaawdzenie cech fizycznych i wytrzymadimwych
podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do bagaowinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wiedkp
Wielkos¢ partii nie powinna przekracz®00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badaalezry pobr& w sposéb losowy prékkskiadajca sie z kostek drogowych w
liczbie:

- do badania zwyktego: 20 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalsy przeprowadza przy kadym sprawdzaniu zgodgo partii z wymaganiami normy,
badanie petne przeprowadza sazadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym panti kostki naley uzna& za zgoda z wymaganiami normy, jeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej #oi kostek jest dla poszczegdlnych sprawdaavna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jepinesprawdzenia jest gksza od 4, catparte naley
uzna za niezgod#f z wymaganiami.

W badaniu petnym, pagtikostki poddaa sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, aplezna za zgoda z
wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dadwynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze sprawdaeda wynik
ujemny, cad partie nalezy uzna za niezgodq z wymaganiami.

Badania pozostatych materialtdw stosowanych do wsk@ nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowad wszystkie wtdciwosci, ktére zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich mateniaidy pkt
od 2.3do 2.7.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1. SPRAWDZENIE PODSYPKI

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jeplmgsci z Dokumentagj Projektova oraz z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. BADANIE PRAWIDLOWGSCI UKLADANIA KOSTKI

Badanie prawidtow&i uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokei spoin oraz powizania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 dd.2,
— sprawdzeniu prawidtowiei wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z 5.3.

Sprawdzenie vazania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez agiziny nawierzchni i
okreslenie czy wazanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdzasprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysbk® cm ubijaka o masie 25 kg
na poszczegolne kostki. Pod wplywem takiego udészesiadanie kostek nie powinnodgostrzegane.
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6.3.3. SPRAWDZENIE WYPELNIENIA SPOIN

Badanie prawidlow&zi wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédna wymaganiami zawartymi
w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sio najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach przez
wykruszenie zaprawy na diugm okoto 10 cm i zmierzenie gbokasci wypelnienia spoiny zaprawcementowo-
piaskowa - rowniez przez sprawdzenie przyczegnbzaprawy do kostki.

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAW IERZCHNI
6.4.1. ROWNGC

Nieréwndci podhizne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04.
Nieréwndaci podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2. SPADKI POPRZECZNE
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentacProjektow z toleranci = 0,5%.
6.4.3. REDNE WYSOKOSCIOWE

Ré&nice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1cmi-2cm.

6.4.4. UKSZTALTOWANIE OSI
O$ nawierzchni w planie nie nie by przesunita w stosunku do osi projektowanej ccegj niz = 5 cm.
6.4.5. SZEROKGSC NAWIERZCHNI
Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.6. GRUBGBC PODSYPKI
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7. CESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamietinprzedstawiono w
tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszezegiiierie bada i pormiarow

1 | Spadki poprzeczne 10 razy i w charakterystycznych punktach niwelety
2 | Rzdne wysokeciowe 10 razy i w charakterystycznych punktach niwelety
3 | Uksztattowanie osi w planie 10 razy i w charakterystycznych punktach niwelety
4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy

5 | Grubg¢ podsypki 10 razy

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@magania ogolne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostiaikennej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Roboty zwiazane z wykonaniem podsypki nadedo robdt ulegaicych zakryciu. Zasady ich odbiorw s
okreslone w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatdw,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypeknienie spoin,
- pielggnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieakégio$ci woda
2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mwodporndci metod
bezpdrednh
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie myytratgici nasciskanie
4. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczaneieralngci na tarczy
Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie myhaldci kamienia na
uderzenie (zwiztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytiyu. Sktad, wymagani
i ocena zgodryi
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstikko kamiennej.
Warunki techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstkko kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kegwiki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspoélne
wymagania i badania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraaniki
i obrzeza

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&eno nawierzchni
planografem i tat.

10.2. INNE DOKUMENTY
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltoweAE94. IBDIM - 1994 r.
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D-05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] \Sa wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowyghrowych w zwizku z budow dojazdu, parkingu,
placu manewrowego i chodnikéw w zwku z budow budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realij
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
nawierzchni z ptyt betonowych prostgikych aurowych 40x60x10 cm na podsypce piaskowej grub.nd c
Nawierzchnia z ptyt betonowych powinna ¢byktadana na podbudowie z kruszywa tamanego stabiinego
mechanicznie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Nawierzchnia z ptyt betonowych- nawierzchnia, ktérej warstwiaieralna jest wykonana z ptyt betonowych.

Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojri¢”1.5.
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. PLYTY BETONOWE

Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych stosuje @ity betonowe prostaejtne aurowe 40x60x10 cm
gatunek 1 wg BN-80/6775-03/02.

2.2.1. WYMAGANIA
Do produkcji ptyt drogowych betonowych najestosowa beton klasy B25 i B30.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw piyt betonowych p@vinny przekraczawartasci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt bredavych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
piyty gatunek 1 gatunek 2
Piyty betonowe +2 +3

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrécza
- ptyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
- ptyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie pityt betonowych powinny &dyez rys, pknie¢ i ubytkdbw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie ptyt betonowych powinny byéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaiwdzi ptyt betonowych nie powinny przekraéza
wartasci podanych w normie BN-80/6775-03/01.

2.3. KRAWEZNIKI

Krawgzniki stosowane do obramowania nawierzchni z pttbhewych powinny odpowiadawymaganiom
wg BN-80/6775-03/01 i wg BN-80/6775-03/04.

2.4. CEMENT

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypeimispoin midzy ptytami powinien b§ cementem
portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiaglaymaganiom podanym w PN-B-19701.
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Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6781-0
2.5. PIASEK

Piasek do zaprawy cementowej powiniert ljatunku 1 wg PN-B-06712, natomiast do wypetnisspain
przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zav@rfytow mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.6. WODA

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiagdaymaganiom PN-B-32250. Powinna to ¢byoda
~-odmiany 1”.

2.7. MASA ZALEWOWA

Masa zalewowa do wypelniania spoin i szczelin @yginych powinna by stosowana na garo i
odpowiadé wymaganiom normy BN-74/6771-04.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z PLYT

Ukladanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonujerscznie z zastosowaniem podnikow recznych.
Do wytwarzania zaprawy stosujee sbetoniarki, do zagszczania warstwy z piasku ubijakécene lub
mechaniczne oraz drobny sgirpomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dytsfaych.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.
4.2. TRANSPORT PLYT | SKLADOWANIE

Piyty betonowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi po agjnieciu przez beton
wytrzymatdici minimum 0,5 R. W czasie transportu piyty betoeowwpowinny by zabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wyatapozasciany srodka transportu wcej
niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Piyty betonowe magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na pagtayrownanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadekzoloych w pionie jedna nad draugPtyty betonowe naly uktada na ptask w
stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. PODLOZE

Podtaze maze stanowd grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym begmmnio ukladana jest nawierzchnia.

Grunt podiga powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedtkdmi przemarzania.
Wskaznik zag:szczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 powimignost |s= 0,97.

Podtaze gruntowe pod nawierzclknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami okomymi w ST
D-04.01.01 ,Profilowanie i zagzczenie podim”.

5.3. PODBUDOWA

Podbudow pod utaenie nawierzchni z ptyt betonowych stanowi podsypikaskowa grub. 5 cm i podbudowa
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiéddaymaganiom zawartym w odpowiednich ST.

5.4. OBRAMOWANIE NAW IERZCHNI

Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych malestosowd krawezniki betonowe uliczne wg
BN-80/6775-03/04.

Wymagania dotyce ustawiania kragznikdw powinny by zgodne z ST D-08.01.01 ,Kraaniki
betonowe”.

5.5. PODSYPKA

Na podsypk (warstwe wyrownawca) nalezry stosowd piasek gruby wg PN-B-06712. Gruldopodsypki i
warunki jej stosowania powinny bygodne z DokumentacProjektows, ST lub wskazaniami lyniera.
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5.6. UKLADANIE PLYT
5.6.1. SPOSOB UKLADANIA PLYT

Sposéb (desg uktadania ptyt betonowych na odcinkach prostychukach powinien b§ zgodny z
Dokumentacj Projektovs, ST lub wskazaniami ltyniera. Ogolne zasady ukladania ptyt na prostyakach podano w
p.5.6.215.6.3.

5.6.2. UKLADANIE PLYT NA ODCINKACH PROSTYCH

Plyty prostoltne na odcinkach prostych powinny ¢bytozone tak, aby dwa boki kdej z nich byly
prostopadie do osi drogi.

5.6.3. UKLADANIE PLYT NA tUKACH

Piyty prostoktne na tukach powinny ldyutozone w ten sam sposéb jak na odcinkach prostychethadak aby
kierunki spoin poprzecznych pokrywahe g promieniami tuku.

5.7. WYPELNIENIE SPOIN

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonolnpowinno by wykonane zgodnie z Dokumentacj
Projektows, ST lub wskazaniami ftyniera.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasekip@n zawierd od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm,
a zamulenie powinno Bywykonane na pelwysokaé piyt.

Wypetnienie spoin zaprawcementow o wytrzymatdéci R, = 20 MPa, powinno bywykonane w gib nie
mniej niz na 2/3 wysokeci pyty.

Przy wypetnianiu spoin maszalewows - przed zalaniem spoiny powinny dwypetnione piaskiem do 2/3
WYSOKGCI piyt.
5.8. SZCZELINY DYLATACYJNE

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z piyt betogetv powinny by stosowane tylko w przypadku
wypetnienia spoin zaprawcementow. W nawierzchniach wykonywanych z ptyt betonowyaezeliny dylatacyjne
powinny by wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powiby wykonane réwniz miedzy nawierzchnj i
kraweznikami. Na nawierzchniach placéw oprécz szczeliprpecznych powinny kywykonane szczeliny podine w
odstpach co 5 do 7 m. Otwory w ptytachusowych naley wypetnic zwirkiem na peta gtebokaos¢ otworu oraz obsia
trawag na pozostatych powierzchniach nawierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Piyty betonowe powinny liybadane w zakresie badpetnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent ptyt.

Badania zwykie nalgy przeprowadzaprzy kazdym odbiorze piyt, wedtug nagtujacego zakresu:
- sprawdzenie wygHu zewrtrznego,
- sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,
- sprawdzenie wytrzymadoi nasciskanie.

Sposob pobierania probek, badania i ocena wynl@da powinny by zgodne z BN-80/6775-03/01.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wgk@ nawierzchni z piyt betonowych powinny
obejmowad wszystkie wtaciwosci, ktore zostaty okridone w normach podanych dla odpowiednich materiakgnpkt
2.3do 2.7.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien przedstawizynierowi do akceptacji wyniki bada
materiatéw przeznaczonych do wykonania nawierzehpiyt betonowych.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1. BADANIE PODLO’A

Nalezy sprawdzt, czy przygotowane podie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.3.2. SPRAWDZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Konstrukcg i grubas¢ podbudowy wg pkt 5.3 natg sprawdzé w 3 miejscach oraz w miejscach badgch
watpliwosci.

6.3.3. SPRAWDZENIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI

Nalezy przeprowad#i ocerg wizualra obramowania nawierzchni na catej digdoudowanego odcinka.
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6.3.4. SPRAWDZENIE UL@ENIA PLYT

Sprawdzenie prawidtowoi utozenia ptyt naley przeprowadza przez dokonanie oceny wizualnej na catlej
dtugasci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunksdanymi w pkt 5.6.

6.3.5. SPRAWDZENIE SPOIN

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje & najmniej w trzech losowo wybranych miejscagbra8/dzenie
wypetnienia spoin wykonuje gprzez usuricie materiatu wypetniacego na diugiei okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy
wypetnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanypkt 5.7.

6.3.6. SPRAWDZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych pglesprawdzt przez ogtdziny na catej diugei budowanego
odcinka lub catej powierzchni placu. Sprawdzenigegienia szczelin dylatacyjnych wykonuje @i taki sam sposéb
jak spoin, w zgodniei z wymaganiami wg pkt 5.8.

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAW IERZCHNI
6.4.1. ROWNGC

Nierownaci podiuzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrove fata lub planografem zgodnie z nogm
BN-68/8931-04. Nierowrizi podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2. SPADKI POPRZECZNE
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentacpProjektow z toleranci = 0,5%.
6.4.3. REDNE WYSOKOSCIOWE

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cmi-2cm.

6.4.4. UKSZTALTOWANIE OSI
O$ nawierzchni w planie nie nie by przesunita w stosunku do osi projektowanej ccegj niz = 5 cm.
6.4.5. SZEROKGSC NAWIERZCHNI
Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o widcej niz + 5 cm.
6.4.6. GRUBGBC PODSYPKI (WARSTWY WYROWNAWCZEJ)
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7. CESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z ptyt betonowymddano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

L Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé¢
P i pomiarow bada i pomiarow

3 razy i w charakterystycznych punktach niwelety

1 | Spadki poprzeczne

2 | Rzdne wysokeciowe 3 razy i w charakterystycznych punktach niwelety
3 | Uksztattowanie osi w planie 3 razy i w charakterystycznych punktach niwelety
4 | Szeroké¢ nawierzchni 3 razy

5 | Gruba¢ podsypki 3 razy

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00)@magania ogolne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plytdrewych aurowych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentagrojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta lub podbudowy,
— wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 fmawierzchni z plyt betonowychiarowych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— przygotowanie podim lub podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie piyt,
— wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
— wypetnienie otwordvewirkiem i obsianie traw,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

2. PN-B-19701 CementCement powszechnegazytku. Sklad, wymagani
i ocena zgodr&zi

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kkgwiki uliczne, mostowe i drogowe

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni

drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z beto&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Bhyt
drogowe

9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kreimiki i

obrzea

10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&enho nawierzchni
planografem i tat

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghika zagszczenia gruntow.
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D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] \Sa wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z budow dojazdu, parkingu, placu manewrowego i chodnikévewiazku z budow budynku Centrum
Ratownictwa w Pobierowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realij
robét wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 mra podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachiggdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bg3 pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™L.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pamav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - WYMAGANIA
2.2.1. APROBATA TECHNICZNA

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdwukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. WYGIAD ZEWNETRZNY

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinnatbhgwna i szorstka, a kramzie kostek rowne i proste, wghiecia nie
powinny przekracza2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,

2.2.3. KSZTALT, WYMIARY | KOLOR KOSTKI BRUKOWEJ

W kraju produkowana jest kostka o gr&bid80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosz

- nadlugdci +3 mm,

— na szerokéci = 3 mm,

- nagrubgéci +5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju daary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i srowy.

2.2.4, WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniaclreédnio z 6-ciu kostek) nie powinnadsniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najisza wytrzymaté pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. NASAKLIWOSC

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wicej
niz 5%.

2.2.6. ODPORNGC NA DZIALANIE MROZU

Odpornd¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinnaé byadana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavanaia i odmraania prébek jest wystarczap, jezeli:
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— prébka nie wykazujegkniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéd prébek nie zameanych nie jest wksze ni
20%.

2.2.7.SCIERALNOSC

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna winog wicce;
niz 4 mm.
2.3. MATERIALY DO PRODUKCJI BETONOWYCH KOSTEK BRUKO WYCH
2.3.1. CEMENT

Do produkcji kostki brukowej naty stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesnej
niz ,32,5". Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewindbdpowiada wymaganiom
PN-B-19701.

2.3.2. KRUSZYWO

Nalezy stosowé kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki beta), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. WODA

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaiwykostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. DODATKI

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ziyge z recept
laboratoryjmn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymaladé, mniejsz nasikliwosé i wieksz
odporn@¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewkiostce trwate zabarwienie. Powinny tatbarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkopuje s¢ recznie.

J&li powierzchnie g dwe, a kostki brukowe majjednolity ksztait i kolor, mgzna stosowé& mechaniczne
urzadzenia ukladajce. Uradzenie sklada si z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscediarenia. Uradzenie to, po skaczonym uktadaniu kostek, moa
wykorzystag do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi ldenydaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku ama stosowé& mechaniczne uazdlzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kragznikach.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyseze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
4.2. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe diklae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 R, kostki przewane § na stanowisko, gdzie specjalne agizenie pakuje je w fafii
spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysactanie.

Kostki betonowe mma roéwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@PNymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. PODLOZE

Podtaze pod utagenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowé grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 35.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczejntwierzchrg z kostki brukowej przeznaczardla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego rucamaschodowego, mmoa wykonywé bezpgrednio na podizu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym padgidGrunt podiaa powinien by jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podiae gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami odtomymi w ST D-
04.01.01 ,Profilowanie i zagzczenie podia”.

5.3. PODBUDOWA

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pamkemie nawierzchni z kostki brukowej powinien ¢by
zgodny z DokumentagjProjektova.

Podbudowa powinna By przygotowana zgodnie z wymaganiami ckvaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. OBRAMOWANIE NAW IERZCHNI

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostelkdwrych mana stosowé krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawnikdw zgodne z DokumentacjProjektowa lub zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.5. PODSYPKA

Na podsypk nalery stosowa piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B- 06712.
Grubg¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi5 cm. Podsypka powinna byzwilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.

5.6. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUK OWYCH

Z uwagi na rénorodna¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #liwve jest utazenie dowolnego wzoru
- wezeniej ustalonego w Dokumentacji Projektowej i zagtoeanego przez #iyniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknaleey uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegagsagzeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny naly wypeinic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z ostonz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenierabrudzeniem. Wibrowanie naie prowadzt od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié€ nawierzchrng. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplkt' 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przyspieniem do robét, Wykonawca powinien sprawgzizy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powirigde¢ od producenta wynikéw higcych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaid nasciskanie pobier@6 prébek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 powierzchni kostek utmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygtieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimaga podanych w pkt
2.2.212.2.3 i wyniki badaprzedstawia liaynierowi do akceptacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1. SPRAWDZENIE PODL®A | PODBUDOWY

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédna Dokumentagj Projektowq i
odpowiednimi ST.

6.3.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z Dokumentagj Projektova oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
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6.3.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolwpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z DokumentacProjektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowei wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przaty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAW IERZCHNI
6.4.1. NIEROWNGCI PODLUZNE

Nierownaci podtuzne nawierzchni mierzone fatlub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 nie
powinny przekracza0,8 cm.

6.4.2. SPADKI POPRZECZNE
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentacProjektow z toleranci = 0,5%.
6.4.3. NIWELETA NAWIERZCHNI

Rdznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm.

6.4.4. SZEROKSC NAWIERZCHNI

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5. GRUBGBC PODSYPKI

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. CZESTOTLIWO SC POMIAROW

Czstotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wék byly przeprowadzone nie rzadziej ni
2 razy na 100 mnawierzchni i w punktach charakterystycznych diaefety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam, gdzie poleci iynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@magania ogolne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumenta€jrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie fawy pod kreimiki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
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D-05.03.23.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.0.
1.

NORMY

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenigieralngci na tarczy
Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 CementCement powszechnegozyiku. Sktad, wymagani
i ocena zgodnii

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$no nawierzchni
planografem i tat
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ HUMUSOWA NIE,
OBSIANIE | DARNIOWANIE

D-06.03.01 PLANTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTU
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D-06.01.01. UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ HUMUSOWA NIE,
OBSIANIE | DARNIOWANIE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejT Ssa wymagania dotycre wykonania i odbioru
umocniér powierzchni przez humusowanie i obsianie tramwiazanych z budow dojazdu, parkingu, placu
manewrowego i chodnikoéw w zgdku z budow budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiii
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty omoéwione w ST m@jzastosowanie do umocnienie dna i skarp rowu phzezusowanie i obsianie
trawg przy grubdci humusu 15 cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOW E

1.4.1. RoOw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza weod
1.4.2. Humus - ziemia rglinna.
1.4.3. Humusowanie- przykrycie skarpy lub rowu ziemroslinna w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej
przyjecia sk.

Pozostale okiéenia s zgodne z obowgzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D-00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. HUMUS

Ziemia urodzajna (humus) w cébb zebrana z Terenu Budowy, powinna lzynagazynowana w pryzmach nie
przekraczajcych 2 m wysokéci.

2.2. TRAWA

Do obsiania powierzchni nale stosowdé specjalne mieszanki traw, me¢ gste i drobne korzonki
spetniajce wymagania normy PN-78/R-65023.

3. SPRZET

Sprzt powinien spetnia ogélne wymagania okéne w ST D-00.00.00. Wykonawca przystjacy do
wykonania umocni& powierzchni powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z:
- réwniarki przeznaczonej do wyrdwnywania skarpwéw oraz humusowania powierzchni,
- walcéw kotowych gtadkichzebrowanych, ubijakéw czeznym prowadzeniu,
- wibratoréw do zagszczania ziemi dinne;j.
Pozostate roboty mady¢ wykonywane ¢cznie.

4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT TRAWY

Srodki transportowe powinny byczyste i zabezpieczgje nasiona przed zamokoiem oraz obrieniem ich
wartasci siewnej. Dla pozostatych materialdw warunki sportu powinny spelnéa wymagania okrdone w
ST D-00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OBSIANIE TRAWA

Czynna¢ obsiewania powierzchni nale poprzedzat czynndcia humusowania. W przypadku terenéw
pozbawionych ziemi rdinnej, stosuje s obsiewanie powierzchni bez ich uprzedniego humasiav W takich
przypadkach powierzchfibezpdrednio po wysianiu na niej trawy skrapia sioda i przykrywa pocita stoma w ilosci
ok. 400 g/m. Bezpdrednio po tym powierzchaiskrapia si emulsy asfaltow lub asfaltem uptynnionym w ifi ok.
400 g/nf. Do obsiania powierzchnizywa sk uniwersalnej mieszanki traw w fici co najmniej 40 kg/hektar.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.BADANIA JAKO SCI NASION TRAW

Dostarczona na miejsce obsiewania mieszanka nasienpowinna posiadaswiadectwo wartéci siewnej.
Swiadectwo jakéci nasion trag waznos¢ (liczac od daty wystawienigwiadectwa) po uptywie 9 miegiy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0Q16Anostk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy)
powierzchni umocnionych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D- 00.0( @@

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za 1 M (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni riglgrzyjmowa na podstawie obmiaru i
oceny jakdci robét. Cena jednostkowa wykonania rob6t szanych z humusowaniem wargtwgrubgci 15 cm i
obsianiem traw obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- pozyskanie humusu i nasion traw,
- dostarczenie materiatdéw ( humus i nasiona traw),
- roztozenie warstwy humusu o gr. 15¢cm,
- obsianie powierzchni pokrytych humusem, mieszaraw,
- konserwagj i pielegnacf umocnié,
- uporadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

1. BN-74/9191-02 Urgdzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagarbdadania przy odbiorze.
2. PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasionalirorolniczych
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

10.2. INNE DOKUMENTY

4. Drogowe roboty ziemne - Stanistaw Datka, Stamidtenczewski.
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D-06.03.01 PLANTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTU

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjia swymagania dotyece wykonania plantowanie powierzchni
gruntowych w zwazku z budow dojazdu, parkingu, placu manewrowego i chodnikéwwiazku z budow budynku
Centrum Ratownictwa w Pobierowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
robo6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJI

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z plantowaniem
powierzchni gruntowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Pobocze gruntowe- czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagi pojazdéw, umieszczenia
urzadzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana przez pieszychzsgta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.2 Odkiad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w cz&aiania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupataipoboczy potzone poza pasem drogowym.

Pozostate oki&tenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w Specyfikacji D-00.00.00 "Wggania Ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagabgolne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada Specyfikacji D-00.00.00
"Wymagania Ogolne" pkt. 2.

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Rodzaje materiatlow stosowanych do uzupetnieniao@mp podano w ST D-02.03.01. “Wykonanie nasypow”,
D-04.01.01. “Profilowanie i zagzczenie podi@m”’ i D-04.04.02. “Podbudowa z kruszywa tamanegdiktawanego
mechanicznie”.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania @gdlpkt. 3.
3.2. SPRZET DO PLANTOWANIA POWIERZCHNI GRUNTOWYCH

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t okénych w niniejszej Specyfikacji powinien wykazaig

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- zrywarek (frezarek)

- rébwniarek z transportereréc{narki poboczy) i do profilowania,

- koparek i tadowarek czotowych do odspajanigd@bywania gruntu,
walcéw lekkich i wibracyjnych
plytowych zagszczarek wibracyjnych,
przewanych zbiornikbw na wog do zwikania mieszanki optymalnej, wypassmych w uradzenie do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
mieszarki do wymieszania mieszanki
szczotki mechaniczne (zalecae spneumatyczne uggzenia) - do oczyszczenia nawierzchni i usuwania
niezwigzanych ziaren
skrapiarki lepiszcza z mldwoscia recznego skrapiania
rozsypywarka kruszywa - do rozkmia kruszywa po skropieniu.
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4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Vdgania Ogolne" pkt. 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Transport materiatéw stosowanych do wykonania rqimétinien odpowiadawymaganiom wedtug punktu
4 odpowiednich ST, wymienionych w punkcie 2.2. ejszej ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotysze wykonania robot podano w Specyfikacji D-00.00'00/magania Ogélne" pkt.
4.

5.2. PLANTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTOWYCH

Plantowanie powierzchni gruntowych peo by wykonwane ¢cznie, za pomag topat lub sprgtem
mechanicznym wg pkt. 3.2.

Plantowanie powierzchni gruntowych najeprzeprowadz od krawedzi pobocza nawierzchni, zgodnie z
zalozonym w Dokumentacji Projektowej spadkiem poprzeczniadmiar gruntu uzyskanego podczas plantowania
powierzchni gruntowych natg wywiezé na odktad. Miejsce odkladu nale uzgodné z Inzynierem. Podige w
poboczu naley spulchné na gkbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzilo wilgotngci optymalnej poprzez dodanie wody
i zaggscic.

Wskanik zagszczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosico najmniej 1,00
maksymalnego zagzczenia, wedlug normalnej metody Proctora, zgorfél-B-04481.

W przypadku wysipowania ubytkow (wgbien) i zanizenia w powierzchni gruntu nalg uzupetné
materiatem o wigciwosciach podobnych.

Miejsce, w kérym wykonywane edzie uzupetnienie, natg spulchné na gteboké¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzt do wilgotndci optymalnej, a nagpnie utazy¢ w nim warstve materialu uzupetniagego w postaci
mieszanek optymalnych. Wilgotifiooptymalr, i maksymaln gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek nalezy élkée
laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481.

Zagzszczenie utponej warstwy materiatu uzupetriaapgo naley prowadzt od kravedzi poboczy w kierunku
krawedzi nawierzchni. Rodzaj sptu do zagszczania musi kiy zaakceptowany przez Ayniera. Zagszczona
powierzchnia powinna lgyréwna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zatoym w Dokumentacji Projektowej, oraz
nie posiadé&sladéw po przeciu walcow lub zagszczarek.

Wskanik zag:szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 powinien @giiico najmniej 1,00 maksymalnego
zagzszczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodiélzZB-04481.

Na tak przygotowane podie, na calej szerokoi pobocza naley ulozy¢ warstwe kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie i zag¢ zgodnie z ST D-04.04.02 “Podbudowa z kruszywa feega stabilizowanego
mechanicznie”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymaga@ig6ine” pkt. 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badaniantgmu proponowanych do plantowania
powierzchni gruntowych gruntem piaszczystym oraegdstawt wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1. CESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét podaje tablica 1.
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Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréow

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Rzdne wysokéciowe Co 100 m

2. Réwnda¢ podiwzna Co50m

3. Réwnd¢ poprzeczna Co50m

4 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

5 Zag:szczenie 1 badanie na 600 Tmawierzchni
6.3.2. REDNE WYSOKOSCIOWE

Odchylenia rzdnych wysokéciowych od rzdnych projektowanych nie powinno dywigksze ni
+1cmi-3cm.

6.3.3. ROWNGC POBOCZY | SKARP

Nieréwndici podiwne i poprzeczne nalg mierzy¢ lata 4-metrows, zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nieréwndici nie powinny przekracZal5 mm.

6.3.4. SPADKI POPRZECZNE
Spadki poprzeczne poboczy i skarp powinng byodne z Rysunkami z tolerasndj 0,5%.
6.3.5. ZAGSZCZENIE

Zageszczenie nalgy bad@ co najmniej dwa razy, dziennie, z type maksymalna powierzchnia przypadaj
na jedno badanie powinna wyne$00 nf. Kontrok zag:szczenia mena wykonywa dowolra metod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@magania ogdlne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumenta€jrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ!CE PODSTAWY P:ATNOCECI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 firob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- plantowanie i zagszczenie podiam,
- odwiezienie gruntu na odktad,
- dostarczenie materiatu uzupetaizggo tzn. gruntu,
- roztazenie materiatu,
- zag:szczenie powierzchni gruntowej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laborgbery

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowychwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwgalo nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-EN 933-8 Ocena zawadtb drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu.

7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoeawierzchni drogowych
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10.2. INNE MATERIALY

8. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoalmoty ziemne.

9. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjaltowe Em-94 — IBDIM —1994.

10. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczanigdiaozkiadanego lepiszcza i kruszywa. Opracowarage@ane przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z 19@2.02.03
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
D-08.02.02. CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH
D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE
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D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja swvymagania dotyce wykonania krawgznikéw betonowych w
zwiazku z budow dojazdu, parkingu, placu manewrowego i chodnikowzwiazku z budow budynku Centrum
Ratownictwa w Pobierowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie,
kontrok i odbiér ustawienia kragznikéw betonowych. W zakres rob6t wchodzi:
- ustawienie krawznikow betonowych 15x30x 100 cm na tawie betonowej,
- ustawienie krawznikéw betonowych 15x30x 100 cm obanych na tawie betonowe;j.

Szczegobtowa lokalizacja poszczegoinych kiakoéw podana jest w Dokumentacji Projektowe).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Krawezniki betonowe —prefabrykowane belki betonowe rozgraniazajchodniki dla pieszych od jezdni.
1.4.2. tawa —warstwa néna shzaca do umocnienia kraynika oraz przenogza obcizenie krawgznika na grunt.
1.4.3. Podsypka —warstwa wyrownawcza utona bezpérednio na podizu lub tawie.

Pozostale oki&enia @ zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogd6lne wymagania dotygee rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”. Kéhawca robét jest
odpowiedzialny za jakdé wykonanych robét oraz za ich zgodtoz Dokumentag Projektows, Specyfikacj i
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanD-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Krawezniki betonowe drogowe 15x30x100 powinny speinigymagania normy BN-80/6775-03/04. Wszystkie
materiaty uyte do budowy powinny pochodztylko ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przezyimera. Zrodta
materiatow powinny bywybrane przez wykonawa wyprzedzeniem przed rozpgcem robét nie péniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kkgaikOw, betonu na fay cementu, piasku, masy
zalewowej) daiczony powinien b§y dokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych hada
Badania, pogpowanie z parii elementow niezgodnz wymaganiami norm i sktadowanie, powinnyé¢tggodne z
normg BN-80/6775-03/01. Preferowang wyroby (kravezniki) i wytwdrnie posiadajce aprobagtechniczi IBDIM.

2.3. KRAWEZNIKI BETONOWE

Do wykonania robét naly uzy¢ kraweznik drogowy prostoitny, jednowarstwowy, gatunku I. Kraaniki

winny by¢ wykonane z betonu, spetriaggo wymagania:

- klasa nie nisza n B30,

- nasikliwosé nie wieksza nk 4%,

- mrozoodporng& nie nizsza nk F-150 (lub F-30 w NaCl/3%),

- $cieralng¢ na tarczy Boehmego, okiena strag wysokdici nie wicksza nk: gat. | - 3,0 mm, gat. Il - 4,0 mm,
- naosnos¢ kraweznika - 15x30x100 — 31,6 kN,

Powierzchnie krawznikow powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu. Krawdzie elementdéw powinny
by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gdrrfecowej) powinny by jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dla wysokdci + 3 mm,
- dla szerokéci i dtugasci =+ 8 mm.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodZewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu. Pomiaréw nayedokonywd zgodnie
z PN-B-10021. W razie wygpienia watpliwosci Inzynier maze zmiené sposéb pobierania prébek lub poszérzgkres
kontroli kraweznikéw o inny rodzaj bada
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2.4. MATERIALY NA PODSYPK E | WYPELNIENIA SZCZELIN POMI EDZY SCIANKAMI BOCZNYMI

Nalezy stosowd mieszank cementowo-piaskoay
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klay;53PN-B-19701 i z piasku naturalnego spehtiago
wymagania PN-B-06712,
- 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlaneigé klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-08.

2.5. MATERIALY DO POSADOWIENIA KRAW EZNIKOW

Krawezniki powinny by posadowione na tawie wykonanej z betonu klasy BEsltug PN-B-06250. Do
wykonywania betonu natg uzyc:

- cementu portlandzkiego marki 25 wg PN-B-30000 lpdrtlandzkiego z dodatkami wg PN-B-30001, lub
hutniczego wg PN-B-30005,

- kruszywa spetniacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszyvchodacego w sktad mieszanki
betonowej powinno hytak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksyrednozelné¢ i urabialngé przy
minimalnym zuyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mazna wy¢ dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionycliPMB-06250 i posiadagych aprobat
techniczm IBDIiM.

2.6. MATERIALY DO WYPELNIENIA SZCZELIN DYLATACYJNYC H

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej i migdzraweznikami naley stosowd bitumiczra mag
zalewowy wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stoséwaafalt drogowy D100 lub mieszagiasfaltow drogowych
tak dobran, aby penetracja jej oldiena wg PN-C-04134 wynosita 2020 w temperaturze 26.

Jako skfadniki mineralne masy najestosowa wypetniacz wapienny oraz weinmineralra, gatunku II.
Wskazane jest stosowanie dodatkow uszlachetiyiel wtaciwosci asfaltu, np. paki tluszczowgywice syntetyczne.
Wiasciwosci masy zalewoweyj:

- temperatura mknienia PiK — 54- 65°C,

- ptynnai¢ osagalna w temperaturze nie wszej ng 180°C,

- sptywnai¢ mierzona na blasze falistej w temperaturz&84bie powinna przekraczd. 0 mm,
- zdolnG¢ wypetniania szczelin w temperaturze E8000°C bez utraty wigciwosci,

- odpornd¢ na zamraanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.7. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Krawezniki powinny by skladowane w pozycji wbudowania na otwarte] przest, na podtau
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktaidaizektadek lub na paletach transportowych. Cemmyina
przechowywd nie dtwzej niz 3 miesice. Przechowywanie i transport cementu wg BN-881673.

Kruszywa nalgy gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkzabezpieczagych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemywh rodzajow i frakcji.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.C& wytwarzania
betonu na tawy stosowawytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszankbbhetve] wyposaona w uradzenia do
wagowego dozowania sktadnikéw,

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotyseze transportu podano w D-00.00.00. ,\Wymagania agjdhht.4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. W trakcie transportu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniem isuszkodzeniem. Naly je ukladdé na podkladach i przektadkach
drewnianych dtugécia w kierunku osi podtinej srodka transportowego. Sposob ich zatadunkgradki transportowe
i zabezpieczenie przed przesggem w czasie jazdy powinny &yzgodne z norm BN-88/6775-03/01.
Wyprodukowan mieszank betonow nalezy dostarczé& na budow w warunkach zabezpieczajych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segrega€yransport cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Koryto pod tave nalezy wykona o wymiarach umdiwiajacych ustawienie szalunku. Dno wykonanego
wykopu powinno b§ wyréwnane, z odpowiednim spadkiem paatiym zgodnym z DokumentagcjProjektovy i
zag:szczone do wskaika zagszczenia minimum 0,97.
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5.2. WYKONANIE LAWY BETONOWEJ | USTAWIENIE KRAW EZNIKA

W wykonywanym wykopie pod tagvbetonowd i kraweznik nalezy, zgodnie z rgdnymi wysokdciowymi i
wymiarami w planie na podstawie Dokumentacji Primelej, ustawé szalunki z desek gruba 25-32 mm, dla
wykonania w nich tawy z betonu B15. Betonowanie taaley wykonywa& zgodnie z wymaganiami normy
PN-63/B-06251.Uktadanmieszank betonovy zag;szcza ubijakami gcznymi lub mechanicznymi.

Na wykonanej fawie betonowej nalewykona podsyplk cementowo-piaskoavgrub. 5 cm i przy sznurach
ustawt krawezniki betonowe do wymaganychednych wysokéciowych. Podsypka cementowo-piaskowa powinna
mie¢ wytrzymata¢ po 7 dniach nie mniejgzniz 10 MPa, po 28 dniach nie mniejsziz 14 MPa.

Na szerokéci zjazdow krawznik nalezy obnizy¢ do h = 4 cm nad projektowany poziom nawierzchniije. Na
szerokdci chodnikow krawznik nalezy obnizy¢ do h = 2 cm nad projektowany poziom nawierzchemdil.

Spoiny na z{czach krawznikdéw po doktadnym oczyszczeniu wypehziapravy cementow , po czym zatrae
na gtadko powierzchaistykow. Szerok& spoin nie powinna kiywieksza od 1 cm. Zaprawa cementowa powinna
mie¢ wytrzymala¢ po 28 dniach nie mniejgaiz 20MPa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. fikt
6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowzany do systematycznej kontroli prowadzonych rokéntrola powinna obejmowa
- zgodnd¢ wykonania rob6t z DokumentadpProjektova,
- prawidtowas¢ przygotowania koryta,
- prawidtowai¢ ustawienia szalunkéw pod tawy betonowe (wysci@vo i w planie),
- zag:szczenie betonu,
- wymiary wykonanej tawy (pomiar w dwdch dowolniglwanych punktach na kde 100 m tawy),
- wysokaé posadowienia kragznikow (pomiar j.w.),
- odchylenie linii krawznikow w planie (pomiar j.w.),
- doktadnd¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m)
- réwnas¢ gornej powierzchni kragznikow,
- badania wytrzymakei na sciskanie na wyeitych z gotowego elementu prébkach sskennych o -minimalnym
wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - 1 raz przegsspieniem do rob6t i w przypadkachatpliwych,
- badania naskliwosci betonu na prébkach o nieregularnym ksztaicie iglych z gotowego elementu
wg PN-06250 - 1 raz przed przysteniem do robé6t i w przypadkachpliwych,
- badania odporrgi betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250- w pedkach vatpliwych,
- badaniascieralndgci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1maed przystpieniem do robdt i w
przypadkach wtpliwych.
- kontrok wizualra wbudowanych krawznikow pod lkitem nieréwnéci i ich uszkodze.
Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczesmrhtoryjne o materiatach winny dyprzez Wykonawg
rejestrowane i gromadzone celem przedstawieaimierowi w trakcie odbioréw, dulz na jegazyczenie.

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE WYKONANIA ROBOT

Dopuszcza sinastpujace tolerancje wykonania robét:
- tolerancje wymiaréw wykonanej tawy mopgvynost dla wysokdci + 10%, a dla szerokoi + 20% wymiaru
projektowanego,
- odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kegwika od niwelety projektowanej me wynosé £ 1 cm,
- odchylenie linii krawznika w planie od linii projektowanej nie wynos¢ = 1 cm,
- spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokasé,
- przewit pomiedzy gorry, powierzchri kraweznika i tats 3 nie powinien b§ wiekszy od 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows kraweznika betonowego jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér kraveznikdw dokonywany jest na zasadach odbioru robéika@rtych i ulegajcych zakryciu. Odbior
kraweznikbw powinien by przeprowadzony w czasie umliviajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych rob6t bez hamowania ich ppst

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ za 1 m (metr) nalyy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorobdt w oparciu o wynik
pomiaréw i bada. Zgodnie z DokumentagjProjektova nalezy wykona krawezniki betonowe 15x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem.

Cena jednostkowa ustawienia krganika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
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wykonanie rowkow pod tawy o szer. 40 cm,

dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

wykonanie deskowgapod tave fundamentow, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, B15
wykonanie podsypki cementowo - piaskowej o ggbb cm,

ustawienie krawznikdw w pionie,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnieniespoin,

zasypanie zevgtrznejsciany kravgznika ziemi i ubicie,

uporadkowanie terenu,

przeprowadzenie pomiaréw i badakreslonych w Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

1.

2.

©NO AW

BN-80/6775-03/04

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/03
PN-88/B-30000
BN-88/B-6731-08
PN-79/B-06711
PN-88/B-32250
PN-B-04111

Elementy nawierzchni drégg,uparkingdw i torowisk tramwajowych. Krawniki i
obrzeza chodnikowe.

Elementy nawierzchni drég, ,ularkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdine
wymagania.

Elementy nawierzchni drég,,parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty chodmike.

Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowyieia

Kruszywa mineralne. Piaski do aapr

Materialy budowlane. Woda do b&twonzapraw.

Materiaty kamienne. Oznaczawieralndci na tarczy Boehmego
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D-08.02.02. CHODNIK Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOW YCH

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
chodnikow z kostki betonowej zg#anych z budowdojazdu, parkingu, placu manewrowego i chodnikéewiazku z
budows budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) ma zastasie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

ST obejmuje wszystkie roboty zygane z wykonaniem, kontepl odbiorem konstrukcji chodnika z kostki
betonowej. Nalgy wykona chodnik z kostki betonowej grub. 8 cm, na podsypeEmentowo-piaskowej grub. 5 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Obramowanie chodnika— umocnienie bocznych kradzi chodnika, wykonane z obraebetonowych.
1.4.2. Koryto chodnika — element uformowany w podio w celu utgenia na nim konstrukcji chodnika.
1.4.3. Podsypka— warstwa wyréwnawcza utona bezpérednio na podtzu.
Pozostate okigenia podstawowe zgodnie z obawmiljacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D—00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. KOSTKA BETONOWA.

Przy modernizaciji drogi jako nawierzchmihodnika nalgy zastosowé&betonovy kostke prostokitna 20/10 cm, gat.
I, grubcci 8 cm. Dopuszczagrowniez kostlk; "dwuteownik" 20/16.5 cm o tej samej gribb

2.1.1. WYMAGANIA
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostakowych

L.p. Cechy Wartasé
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ wodg wg PN-B-06250, nie wcej niz 5
3* | Odporng¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamsania, wg PN-B-06250:
a) pekniecia prébki Brak
b) strata masy, % nie wiej niz 5
c) obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymato probek nie
zamraanych, % nie wicej niz 20
4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, niecej niz 4

* zaleca st badanie mrozoodporséc F-30 w NaCl / 3 % wg procedury Badawczej Nr PB4YPB-04/96 IBDIM
2.1.2. DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW KOSTEK BETORWYCH.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kostki betonowej wgm + 3 mm dla dhugéci i szerokdci oraz +5 mm
dla wysokdci.

2.1.3. SKEADOWANIE

Kostka betonowa powinna byskliadowane w paletach w pozycji jak przy ich tgorsie, na podizu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym kostka poszdaegch typow i koloréw natey uklada& oddzielnie.

2.1.4. KONTROLA

Do kazdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonawaolaczone powinno by $wiadectwo dopuszczenia
(atest) lub inny dokument potwierdzay jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych hada
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Przy odbiorze partii kostki na budowie, Wykonawaavpmien przeprowadzi badania w zakresie wyglu
zewretrznego. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod@ewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu. Pomiary diugo i
gkebokaici uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiar6éw elementow ngl@rzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubingy. Sprawdzenie dtéw prostych w narmach elementow wykonuje esi
przez przylaenie kitownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadio do 1 mm.

2.2. WODA

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowok@vesj powinna by odmiany "1" i odpowiada
wymaganiom PN-88/B-32250.

2.3. PIASEK
Piasek do wypetnienia spoin powinien odpowiaB&l—79/B—06711.
3. SPRZET

Roboty mana wykonywé recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem wibratorow ptytowych,
ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kostki betonowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po asjnigciu przez beton
wytrzymatasici minimum 0.7. Palety z kostkpowinny by zabezpieczone przed przemieszczanien sszkodzeniami
w czasie transportu, a gorna ich warstwa nie poavinwgstawd pozasciany srodka transportowego wiej niz 1/3
wysokaici palety. Zasady transportu pozostatych materiggilano w ST D-08.01.01. "Krawniki betonowe" w
punkcie 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykona® zgodnie z rozdzialem 5. D-05.03.23. niniejszycécsfiikaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykona® zgodnie z rozdzialem 6. D-05.03.23. niniejszycécsfiikaciji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow chodnika z kostki betonowej jest £ m

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér chodnikéw dokonywany jest na zasadach odbiobdt zanikajcych i ulegajcych zakryciu. Odbiér
chodnikéw powinien by przeprowadzony w czasie umlizviajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych robét bez hamowania ich st

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platngé za m? (metr kwadratowy) nafsy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékobrob6t w oparciu
o0 wynik pomiaréw i bada Zgodnie z DokumentagjProjektova nalezy wykona chodnik z kostki betonowej grub. 8
cm. Cena jednostkowa ustawienia 4 ahodnika z kostki betonowej obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
- rozscielenie warstwy piasku wraz z zggczeniem,
- utozenie kostki,
- zamulenie szczelin drobnym kruszywem,
- pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1 PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeieralngci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3.  PN-B-06250 Beton zwykly

4. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

5. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&ionzapraw

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte

7. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutdde pomiaru cech
geometrycznych
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8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndtgalo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni
drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i
ocena zgodriei

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kramiki i
obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. INNE DOKUMENTY

18. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotycze wykonania i odbioru obrzg
betonowych w zwizku z budova dojazdu, parkingu, placu manewrowego i chodnikdvewiazku z budow budynku Centrum
Ratownictwa w Pobierowie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

ST obejmuje wszystkie roboty zagiane z wykonaniem, kontepli odbiorem chodnikowych obrzg
betonowych o przekroju 8x30x100 cm na podsypcekpiasj oraz obrzgy betonowych o przekroju 8x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgranigzej jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dladwkacji.

Pozostate okig#enia podstawowe — zgodnie z obamijacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
2. MATERIALY
2.1. OBRZEZA BETONOWE
2.1.1. WYMAGANIA CECH FIZYKOMECHANICZNYCH

klasa betonu — B25 lub B30,
nasikliwos¢ <5%,
odporn@¢ na dziatanie mrozu F50.

2.1.2. DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW OBRZEY BETONOWYCH.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynas@ mm dla diugéci i 3 mm dla pozostatych. Powierzchnie olirze
powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarjpdnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzeniaigrachni i
krawedzi elementéw nie powinny przekrac¢aaartasci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodse wielkos¢ wad i
uszkodzé
Gatunek 1
1 2 3
Elementy WKklestos¢ lub wypukici¢ powierzchni, krawznikdw w mm 2
betonowe
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajcych powierzchnie goérne niedopuszczalne
krawedzi i narazy ($cieralne) mm.
ograniczajcych pozostate powierzchnie:
liczba max 2
dhlug@, mm, max 20
gbokas¢, mm, max 6

Do partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagvdofaczone powinno byswiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzagy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych bada

Do bada nalery wybrat 8 sztuk obrzgy. Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na
podstawie ogidzin elementu przez pomiar i policzenie uszkadmgstpujacych na powierzchniach i kragdziach
elementu. Pomiary diugoi i gtcbokdsci uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z PN-80/B—10021. Sprawdzenieaktaztwymiaréw elementéw naig przeprowadzi
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z doktadnécia do 1 mm przy @yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luntey. Sprawdzenie dtdéw prostych w
naraach elementdw wykonuje esiprzez przylgenie ktownika do badanego nam@ i zmierzenia odchytek z
dokltadngcia do 1 mm. W razie wyspienia watpliwosci Inzyniera mae zmient sposGb pobierania prébek lub
poszerzy zakres kontroli obrzgy o inny rodzaj badg ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.2. WODA

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowoskpigej powinna by odmiany "1" i odpowiada
wymaganiom PN—-88/B-32250.

2.3. PIASEK
Piasek do wykonania taw powinien odpowi&diN-79/B—06711.
3. SPRZET

Roboty mana wykonywa r¢cznie przy pomocy drobnego spiz
4. TRANSPORT

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYKONANIE KORYTA

Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-B-06050.
5.2. USTAWIENIE OBRZEZY

Obrzeza ustawia nalezy na podsypce piaskowej o grélbowarstwy 5 cm po zagzczeniu. Wysok obrzeza
nad nawierzchiaiod strony cigu komunikacyjnego powinno wynéss+6 cm. Niweleta obrza powinna b¥ zgodna z
projektowan niwelet ciagu komunikacyjnego. Tylnéciana obrzea powinna by po ustawieniu obsypana piaskiem.
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Matektérym zostanie obsypana tyldeiana obrzea naley
ubi¢. Spoiny nie powinny przekraczazerokdéci 1 cm i zosté wypetnione piaskiem. Spoiny przed wypetnieniem
nalezy oczyéci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinienaspdzic sprawndé sprztu, srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw orag orynniki zapewniage maliwos¢ prowadzenia rob6t zgodnie
z PZJ.

6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdm& dorazne kontrole wszystkich asortymentow
rob6t, skladajcych st na ogolny element. Kontrola obejmaivgpowinna zgodn& wykonywanych robot z
Dokumentacj Projektova, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych STWykonanie rob6t" oraz w zakresie
rodzaju badai tolerancji wykonania robét.

6.3. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA

Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzey nie mog, przekraczé+ 1 cm. Dopuszczalne odchylenie
linii obrzezy od projektowanego kierunku nie pewynost wiecej niz £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows obrzeza betonowego jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér obrzey dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zaggkaeh i ulegajcych zakryciu. Odbiér
obrzezry powinien by przeprowadzony w czasie umtioviajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych robét bez hamowania ich st

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za 1 m (metr) nalg przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jakbrobdt w oparciu o wynik
pomiaréw i badé laboratoryjnych.

Zgodnie z DokumentagjProjektows nalezy ustawe obrze:a 8x30x100 cm na podsypce piaskowej i tawie
betonowej.

Cena jednostkowa ustawienia obradetonowego obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
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- rozcielenie i zagszczenie podsypki piaskowej o grébos cm i szer. 15 cm,
- wykonanie tawy betonowej z betonu B15,

- ustawienie obrzsy,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- obsypanie wewgirznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem,

- pielegnacja obrzea,

- uporzdkowanie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podano w p. 10. ST D-08.01.01.
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