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ZAKRES ROBOT, KOLEJNOSC REALIZACJI:

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje teren potozony w Pobierowie przy ul. Zgody 7 —
dziatka nr 930/10. Prace budowlane dotyczg budynku Centrum Ratownictwa.
Projektowane prace obejmowac beda:

- budowe w/w obiektu wraz z standardowym wykonczeniem wewnetrznym;

- wykonanie sieci i przytgczy infrastruktury technicznej;

- zagospodarowanie terenu wokot budynkow;

- przebudowe wjazdu na teren dziafki;

- budowe elementéw matej architektury.

Kolejnos¢ prac powinna by¢ zgodna ze sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy
technicznej.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest na dziatce nr 930/10. Jest to obiekt
wolnostojacy, niepodpiwniczony sktadajacy sie z dwdch czesci: czesci administracyjno-
socjalnej, ktéra jest dwukondygnacyjna oraz z parterowego garazu na cztery samochody
ratownicze.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy szczegdlnie niebezpieczne dla zdrowia ludzi,
ale pamietac nalezy aby w razie wystapienia niebezpieczenstw:

- strefy niebezpieczne byly trwale i jednoznacznie oznakowane;

- ustali¢ przed rozpoczeciem robd4t budowlanych istniejgce trasy przebiegu mediow i
zapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane;

- teren budowy musi wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas realizacji budowy moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

- przysypanie ziemig lub upadek z wysokosci w trakcie wykonywania wykop6w o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz wykopéw o bezpiecznym
nachyleniu scian o glebokosci wiekszej niz 3,0m;



- upadek z wysokosci ponad 5m;

- montaz i demontaz rusztowan przy budynku;

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu;

- prace prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych i stalowych.
Ponadto dodatkowe zagrozenie stanowi wykorzystanie urzadzen budowlanych.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany

opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w

zakresie wykonywanych przez nich robét. Instrukcja powinna zawiera¢ w szczegoélnosci

zasady pracy na wysokosci i koniecznosci stosowania wymaganych zabezpieczen.

Pracodawca powinien zapewni¢, aby kazdy pracownik otrzymat odpowiednie

przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw, w szczegolnosci w

postaci przyswojenia informacji i instrukcji specyficznych dla swojego miejsca pracy lub

rodzaju wykonywanych czynnosci:

- podczas przyjmowania do pracy;

- w przypadku przeniesienia na inne stanowisko robocze;

- w przypadku wprowadzenia howego wyposazenia lub zmiany wyposazenia miejsca
pracy;

- w przypadku wprowadzenia nowej technologii.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac¢ wszelkich przepiséw BHP
obowigzujacych przy tego typu pracach.

Prace na wysokos$ci powinny by¢ wykonywane przy uzyciu stosownych
zabezpieczen - nalezy stosowaé rusztowania state z pomostami zabezpieczonymi
barierkami ochronnymi, przy pracach na wysoko$ci ponad 2m nad poziomem terenu
lub stropu nalezy stosowac pasy bezpieczenstwa.

Podpory i inny osprzet musi posiada¢ odpowiednie atesty.

Urzadzenia budowlane: betoniarka, wciggarka, pita tarczowa itp. nalezy
wykorzystywac¢ zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjg producenta. Ponadto
nalezy okresowo sprawdzaé stan zerowania powyzszych urzadzen oraz zabezpieczyé
je przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Zabezpieczenie placu budowy:

e umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej;

* oznakowanie i zabezpieczenie wszelkich nie zakonczonych robét oraz miejsc
niebezpiecznych;

* teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobg
nieupowaznionym;

*  miejsca wykonywania robét, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robét powinny by¢ dostatecznie oswietlone;

*  Zzurawie lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiadac
oswietlenie pozycyjne;

Zabezpieczenie 0s6b pracujacych i przebywajacych na terenie budowy:

»  stosowanie odziezy ochronnej, obuwia, rekawic, okularéw ochronnych, masek,
ochronnikéw stuchu oraz kaskéw ochronnych;

e zapewnienie zaplecza socjalnego.

Zabezpieczenie materiatéw budowlanych:

. materialy sypkie (cement i wapno) nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
zamknietych;

* w przypadku stosowania wapna gaszonego — nalezy je przechowywac z
mozliwoscig zamkniecia .



Uwagi:

W trakcie realizacji nalezy stosowac materialy i wyroby posiadajgce atesty,
obowigzujgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem norm paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Prace wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Odpady powstajgce podczas prac nalezy wywiez¢ na odpowiednie sktadowiska
odpadow.

Budowa musi by¢ prowadzona przez firme i osoby posiadajgcq uprawnienia
odpowiednie do zakresu robét.
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