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I OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora;

- uzgodnienia programowe z Inwestorem;

- miejscowy plan ogélny zagospodarowania przestrzennego
gminy Rewal;

- badanie stanu wtadania;

- badania gruntu;

- warunki techniczne poditgczenia obiektu do sieci miejskich;

- uzgodnienie wjazdu na dziatke;

- zgoda Starosty Powiatu Gryfickiego na wyciecie istniejgcego
drzewa kolidujgcego z planowang inwestycja.

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy :

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli . Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli . Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 ” Sniegiem.

PN-77/B-02011 " wiatrem.

PN-81/B-03150 Konstrukcje drewna i materiatéw drewnopochodnych.
PN-84/B-03264 ” betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-87/B-03002 " murowe.

PN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku — opér cieplny i
wspéitczynnik przenikania ciepta — metoda obliczenia.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana.

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Objety opracowaniem teren dziatki nr 930/10 usytuowany jest w Pobierowie
przy ul. Zgody 7. Teren jest zabudowany dwoma parterowymi budynkami. Budynek
Ochotniczej Strazy Pozarnej, znajdujacy sie w pin. — zach. czesci dzialki, jest obiektem
parterowym, niepodpiwniczonym, krytym dachem wysokim, wielospadowym, o
konstrukcji drewnianej, wykonczony dachowka cementowa. W pin. — wsch. narozniku
dziatki znajduje sie budynek gospodarczy. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony,
z dachem wysokim, dwuspadowym, o konstrukcji drewnianej, wykonczony dachéwkag
cementowa. Przy wejsciu gtéwnym do budynku Strazy Pozarnej znajduje sie wieza
alarmowa, wykonana z profili stalowych. Wszystkie istniejace obiekty znajdujace sie na
terenie dziatki 930/10 przeznacza sie do rozbiorki.
Caly teren inwestycji, wraz z sasiednig dziatkg nr 930/9, jest ogrodzony azurowym
ptotem z siatki i profili stalowych, od strony potnocnej betonowym prefabrykowanym
ptotem. Calo$¢ ogrodzenia przeznacza sie do rozbiorki.
Od strony wejscia do budynku Strazy Pozarnej rosng dwa drzewa: modrzew i wierzba.
W zwigzku z tym, ze modrzew koliduje z projektowang zabudowg planuje sie jego
wyciecie zgodnie z wydang przez Staroste Powiatu Gryfickiego decyzjg nr RLIOS.6114-
170/2006. Projektuje sie nowe nasadzenie na terenie dziatki 930/10, w miejscu
niekolidujagcym z nowym budynkiem.

1.2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Doktadny opis warunkéw gruntowo-wodnych znajduje sie w dokumentaciji
geologicznej wykonanej przez Zakfad ,Geotechnika” dotgczonej do projektu.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU



Na dziatce nr 930/10 zaprojektowano budynek Centrum Ratownictwa, wraz
zagospodarowaniem terenu i calg infrastrukturg techniczna.
Budynek zostat usytuowany w pétnocnej czesci dziatki. Wejscie gtéwne do budynku
znajduje sie od strony ul. Zgody i dostepne jest bezposrednio z poziomu chodnika.
Dojazd do budynku znajduje sie rowniez od strony ul. Zgody. Przed czescig garazowg
budynku znajduje sie utwardzony plac manewrowy dla samochoddéw ratowniczych. W
zwigzku z tym, ze gabaryty projektowanego budynku oraz wielko$¢ dziatki 930/10 nie
pozwolity na wystarczajgce wygospodarowanie miejsca pod plac manewrowy w obrebie
granic w/w dzialki, zagospodarowaniem zostata objeta réwniez dziatka nr 930/9.
Przy wjezdzie na teren inwestycji (dziatka nr 930/10 i 930/9) usytuowano murowany,
zadaszony smietnik.
Caly teren inwestycji zostat ogrodzony. W ogrodzeniu od strony ulicy zaplanowano
furtke wejsciowag z domofonem (naprzeciwko wejscia gtéwnego) oraz brame rozsuwang
automatycznie przy pomocy pilota.
Teren przed wejsciem gtéwnym do budynku (ptd. — zach. naroznik dziatki) zostat
zagospodarowany w formie zielenca obsadzonego zielenig niskg. Teren wokot budynku
(wschodnia, zachodnia i potnocna czes¢ dziatki) planuje sie wytozyé zwirem z
nasadzeniami w postaci bylin.
W zwigzku z planowang inwestycjg zmianie ulegto zagospodarowanie pasa drogowego
(dziatka nr 726) w bezposrednim sasiedztwie. Zaprojektowano tu nowy chodnik oraz 7
miejsc parkingowych obstugujacych budynek Centrum Ratownictwa.

1.3.1 DANE LICZBOWE

- powierzchnia proj. inwestycji 1627 m2
pow. dziatki nr 930/10 1002 m2
pow. dziatki nr 930/9 419 m2
pow. zagospodarowania czesci dziatki nr 726~ 206 m2

- powierzchnia proj. zabudowy 459,47 m2
budynek Centrum Ratownictwa 455,06 m2

(ok. 45% pow. dziatki nr 930/10)
Smietnik 4,41 m2

- powierzchnia proj. doj $¢ 166,12 m2
pow. proj. doj$¢ na terenie dziatki 930/10 41,04 m2
pow. proj. doj$¢ na terenie dziatki 930/9 71,24 m2
pow. proj. doj$¢ na terenie dziatki 726 53,84 m2

- powierzchnia proj. dojazdéw 588,01 m2

pow. proj. dojazdéw na terenie dziatki 930/10 341,98 m2
pow. proj. dojazdéw na terenie dziatki 930/9 117,46 m2
pow. proj. dojazdéw na terenie dziatki 726 128,57 m2

- powierzchnia proj. zieleni 231,89 m2

pow. proj. zieleni na terenie dziatki 930/10 163,44 m2
(ok. 16% pow. dziatki nr 930/10)

pow. proj. zieleni na terenie dziatki 930/9 45,03 m2
(ok. 10% pow. dziatki nr 930/10)
pow. proj. zieleni na terenie dziatki 726 23,42 m2

1.3.2 UKLAD KOMUNIKACYJNY | NAWIERZCHNIE

Na teren inwestycji zaprojektowano wjazd z drogi publicznej (ul. Zgody)
prowadzacy na utwardzony plac manewrowy przed garazem. Lokalizacja wjazdu i
siedmiu miejsc postojowych powoduje przeprojektowanie w tym rejonie pasa
drogowego. Dokladne rozwigzana w zakresie komunikacji znajdujg sie w projekcie
drogowym dotaczonym do opracowania.

Wszystkie utwardzone nawierzchnie dojsé i dojazdow projektuje sie z kostki
graniowej. Nawierzchnie zielenca przed wejsciem do budynku stanowic¢ bedzie zwir
ptukany oraz zielenh niska.



1.3.3 ZIELEN

Projektowana inwestycja powoduje nieznaczny ubytek zieleni w stosunku do
zieleni istniejace).

DANE LICZBOWE

- pow. istniejgcej zieleni na dziatkach 930/10 i 930/9 ok. 400 m2
(28% pow. dziatek)
- pow. projektowanej zieleni na dziatkach 930/10 i 930/9 208,47m2

(15% pow. dziatek)

Projektuje sie wyciecie istniejgcego na terenie dziatki 930/10 drzewa (modrzew), ktore
koliduje z projektowang zabudowa. Zgodnie z wydang przez Staroste Powiatu
Gryfickiego decyzja nr RLiOS.6114-170/2006 projektuje sie nowe nasadzenie na
terenie dziatki 930/10, w miejscu niekolidujgcym z nowym budynkiem.

1.3.4 PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

- przytacze wody — z sieci miejskiej
- przytacze kanalizacji sanitarnej — z sieci miejskiej;
- przytacze energetyczne — z sieci miejskiej;
- przylacze gazowe — z sieci miejskiej.
Projektowane przytacza nie bedg przebiegac¢ w poblizu istniejacych drzew.

2. BUDYNEK CENTRUM RATOWNICTWA

2.1 OPIS OGOLNY BUDYNKU

Budynek Centrum Ratownictwa zostat usytuowany w czesci potnocnej dziatki nr
930/10, dojscie i dojazd do budynku znajduje sie od strony ulicy. Budynek jest obiektem
niskim, wolnostojacym, niepodpiwniczonym, sktadajgcym sie z dwdch czesci:
dwukondygnacyjnej mieszczacej pomieszczenia administracyjne, socjalne i
gospodarcze oraz parterowego garazu czterostanowiskowego. Czesé
dwukondygnacyjna kryta jest dachem wielospadowym w formie krzywoliniowej kolebki
o konstrukcji stalowej i drewnianej, wykonczonej blachg tytanowo-cynkowa. Garaz kryty
jest dachem jednospadowym o kacie 5. stopni, w konstrukcji stalowej, wykonczony
blachg tytanowo-cynkowa. Budynek posiada dwie klatki schodowe: zewnetrzng przy
wejsciu gtdwnym do budynku oraz wewnetrzng. Dostep do budynku jest bezposrednio
z poziomu projektowanego chodnika.

Czes¢ dwukondygnacyjng budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej
murowanej. Sciany zewnetrzne parteru i pietra warstwowe, murowane z pustakow
ceramicznych typu Porotherm, ocieplone wetng mineralng gr. 8cm i obtozone z
zewnatrz cegta klinkierowa. Wewnetrzne sciany konstrukcyjne zaprojektowano z
pustakéw ceramicznych typu Porotherm z zelbetowymi elementami stupéw i
podciggéw. Dach wielospadowy czesciowo w formie krzywoliniowej kolebki, o
konstrukcji stalowej i drewnianej, wykonczony blachg tytanowo-cynkowa, czesciowo
ptaski o kacie nachylenia 3. stopni, wykonany na ptycie zelbetowej, kryty papa
termozgrzewalng z posypka bazaltowa.

Garaz zaprojektowany w technologii mieszanej: zelbetowej wylewanej i lekkiej
stalowej. Sciany zewnetrzne wykonane czesciowo jako kontynuacja zadaszenia o
konstrukcji stalowej a czesciowo jako zelbetowe, monolityczne, ocieplone wetng,
mineralng gr. 8, 10 i 20cm, wykonczone z zewnatrz blachg tytanowo-cynkowa i cegta
klinkierowa.

2.2 DANE LICZBOWE

2.2.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

- pow. zabudowy 455,06 m2
- pow. catkowita 744,38 m2
- pow. uzytkowa budynku 574,79 m2

- kubatura brutto 3 053,50 m3



2.2.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARTER
1.01 Ambulatorium gres 11,56
1.02 WC damski terakota 5,50
1.03 WC meski terakota 12,50
1.04 Dyspozytornia gres 12,43
1.05 Kuchnia gres 10,53
1.06 Korytarz gres 23,12
1.07 Sala szkolen gres 65,58
1.08 Klatka schodowa gres 16,37
1.09 Korytarz gres 13,53
1.09A Przedsionek gres 3,58
1.10 Magazyn gres 10,39
1.11 Magazyn gres 9,90
1.12 Kottownia gres 9,37
1.13 Magazyn posadzka cementowa 4,86
1.14 Magazyn posadzka cementowa 5,23
1.15 Magazyn posadzka cementowa 5,23
1.16 Garaz posadzka cementowa 161,32
POW. UZYTKOWA PARTERU: 381,00m2
PODDASZE
2.01 Korytarz gres 22,09
2.02 Pokdj wypoczynkowy pers. panele podiogowe 11,75
2.02A Korytarz panele podtogowe 5,38
2.03 tazienka terakota 3,77
2.04 Pokdj wypoczynkowy pers. panele podiogowe 12,78
2.04A Korytarz panele podtogowe 3,67
2.05 tazienka terakota 3,14
2.06 Pokdj wypoczynkowy pers. panele podiogowe 12,78
2.06A Korytarz panele podtogowe 3,67
2.07 tazienka terakota 3,29
2.08 Pokdj wypoczynkowy pers. panele podiogowe 12,78
2.08A Korytarz panele podtogowe 3,67
2.09 tazienka terakota 3,29
2.10 Umywalnia terakota 8,89
2.11 Toaleta terakota 9,38
2.12 Szatnia gres 18,88
2.13 Klatka schodowa gres 11,16
2.14 Korytarz gres 9,44
2.15 Magazyn gres 12,73
2.16 Pom. gospodarcze gres 1,92
2.17 Magazyn gres 8,46
2.18 Kuchnia gres 10,87

POW. UZYTKOWA PODDASZA: 193,79m2

OGOLEM SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 574,79m2

3. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
3.1 OPIS OGOLNY

Konstrukcja czesci dwukondygnacyjnej budynku tradycyjna murowana o
rozstawie $cian nosnych 6,70; 6,30 i 3,95m. Ukfad konstrukcyjny budynku podtuzny.
Konstrukcja scian fundamentowych - zelbetowa, monolityczna, powyzej terenu sciany
murowane z pustakéw ceramicznych. Stropy zelbetowe monolityczne. Budynek kryty
dachem wielospadowym, w konstrukcji drewnianej i stalowej, w formie krzywoliniowych
kolebek, przedzielonych stropodachem ptaskim na konstrukcji zelbetowej.

Konstrukcja parterowego garazu mieszana: zelbetowa monolityczna i stalowa o
rozstawie elementéw konstrukciji nosnej 3,80m. Ukiad konstrukcyjny garazu podtuzny.
Garaz kryty dachem jednospadowym w konstrukcji stalowej.



3.2 FUNDAMENTY

- zelbetowe tawy fundamentowe z betonu B-25, zbrojone stalg Alll i AO.

3.3 SCIANY

fundamentowe

- konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne zelbetowe monolityczne gr. 25cm,
Z betonu B25, zbrojone stalg Alll i A0, zewnetrzne ocieplone styropianem
gr. 8cm.

kondygnacje naziemne czesci administracyjno-socjalnej

- zewnetrzne i konstrukcyjne wewnetrzne gr. 25cm murowane z pustakéw
ceramicznych typu Porotherm, zewnetrzne - warstwowe ocieplone wetng
mineralng gr. 8cm, z pustka powietrzng gr. 5cm i oktadzing z cegty
klinkierowej perforowanej gr. 12cm;

- wewnetrzne dziatlowe gr. 12cm murowane z cegty petnej;

- wewnetrzne dziatlowe gr. 8cm murowane z pustakéw ceramicznych typu
Porotherm;

- na parterze w toalecie meskiej $cianki dziatowe pomiedzy kabinami
ustepowymi wykonane w systemie lekkiej zabudowy do wys. 2,00m i
przeswitem nad podtoga wys. 15cm.

czes¢ naziemna garazu

- zewnetrzne i konstrukcyjne gr. 25cm monolityczne, z betonu B25, zbrojone
stalg Alll i AO, zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 8 i 10cm.

- $ciana zewnetrzna na osi J od poziomu +50 wykonana w konstrukcji
stalowej, z wypetnieniem z welny mineralnej gr. 20cm wykonczona z
zewnatrz blachg tytanowo-cynkowg a od wewnatrz blachg trapezowa.

3.4 STROPY

- zelbetowe monolityczne gr. 12 i 15cm.

3.5 DACHY | STROPODACHY

3.5.1.

Dach w formie krzywoliniowej kolebki o0 zmiennym kacie nachylenia, wykonany
w konstrukcji drewnianej i stalowej, kryty blachg tytanowo-cynkowa na rgbek
stojacy. Odprowadzenie wody opadowej odbywac sie bedzie za pomoca rynien
i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej.

Na dachu nalezy wykona¢ state dojscia do kominéw i anten radiowo-
telewizyjnych. Na dach prowadzi wytaz dachowy dostepny z poziomu
poddasza.

Warstwy dachu nad pomieszczeniamiu  zytkowymi:
- blacha tytanowo-cynkowa 0,70cm

- mata strukturalna 1cm

- deskowanie NRO 2,40cm

- pustka powietrzna 4cm

- welha mineralna 20cm / konstrukcja dachu 20cm

- ptyta OSB 2,20cm

- paroizolacja

- faty drewniane NRO 3cm

- 2x ptyta GKF 12,5mm

Warstwy dachu nad strychem nieu  zytkowym:
- blacha tytanowo-cynkowa 0,70cm

- mata strukturalna 1cm

- deskowanie NRO 2,40cm

- konstrukcja dachu

Warstwy dachu przy okapach:

- blacha tytanowo-cynkowa 0,70cm
- mata strukturalna 1cm

- deskowanie NRO 2,40cm

- konstrukcja dachu



3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6

- deskowanie NRO 2,40cm
- blacha tytanowo-cynkowa 0,70cm

Dach lukarn o spadku 3%. Odprowadzenie wody opadowej odbywac sie bedzie
za pomoca rynny koszowej z blachy tytanowo-cynkowej na dach kolebkowy.

Warstwy dachu o spadku 3%:

- blacha tytanowo-cynkowa 0,70cm
- mata strukturalna 1cm

- deskowanie NRO 2,40cm

- pustka powietrzna 4-10cm

- welha mineralna 20cm

- paroizolacja

- ptyta zelbetowe 15cm

- ruszt systemowy

- 2x ptyta GKF 12,5mm

Stropodach nad korytarzem na poddaszu o spadku 3%, zelbetowy.

Warstwy stropodachu o spadku 3%:

- 2x papa termozgrzewalna NRO z posypka bazaltowg
- Styrodur ze spadkiem 3% 12-16,5cm

- strop zelbetowy 12cm

- tynk gipsowy

Stropodach nad zewnetrzng klatkg schodowsa i tylnym pomostem o spadku 3%,
zelbetowy.

Warstwy stropodachu o spadku 3%:

- 2x papa termozgrzewalna NRO z posypka bazaltowg
- Styrodur ze spadkiem 3% 12-16,5cm

- ptyta zelbetowa 12cm

- styropian 5cm

- tynk zewnetrzny

Dach nad garazem o spadku 5 stopni, o konstrukcji stalowej. Odprowadzenie
wody opadowej odbywa¢ sie bedzie za pomoca rynien i rur spustowych z
blachy cynkowej.

Warstwy dachu gara zu o spadku 5 stopni:

- blacha tytanowo-cynkowa 0,70cm

- mata strukturalna 1cm

- deskowanie NRO 2,40cm

- pustka powietrzna 3cm

- wetha mineralna 20cm/ konstrukcja stalowa
- paraizolacja

- blacha trapezowa 4cm

Zadaszenie nad wjazdami do garazu o spadku 1% ze szkfa zbrojonego
wspartego na konstrukcji stalowe;j.

Warstwy zadaszenia o spadku 1%:
- szkfo zbrojone
- stalowa konstrukcja

3.6 KOMINY

- przewody wentylacyjne zaprojektowane zostaly z bloczkéw ceramicznych i
obudowane pustakami ceramicznymi gr. 8cm;

- komin spalinowy zaprojektowano z bloczkéw kominowych systemu
Schiedel;

- wszystkie kominy nad dachem wymurowane z cegly petnej, obtozone
blachg tytanowo-cynkowa, kazdy kanat wentylacyjny wykonczony ponad
kominem nasada kominowg z blachy tytanowo-cynkowej.



3.7 SLUPY

- stupy wewnatrz budynku i w garazu zelbetowe, monolityczne. Stupy przy
wjazdach do garazu ociepli¢ od czota wetng mineralng (w obrebie cokotu
hydrofobizowana) gr. 10cm, po bokach gr. 2cm. Catos¢ stupa od zewnatrz
wykonczy¢ blachg aluminiowg w kolorze bram garazowych, zgodnie z
systemem firmy Hormann.

- stupy przy schodach zewnetrznych stalowe HEB 240;

- stupy przy $cianie ¢wiczebnej stalowe HEB 200.

3.8 PODCIAGI, WIENCE, NADPROZA

Podciagi, wience oraz niektére nadproza na poddaszu i w garazu
zelbetowe monolityczne z betonu B-25 zbrojone stalg Alll i AO. W wiekszosci
nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L19.

3.9 PODLOGI

2.8.1. PARTER
pomieszczenia uzytkowe (1):
- gres / terakota

- posadzka cementowa 4cm
- folia

- styropian twardy 10cm

- 2x papa termozgrzewalna

- gruzobeton 20 cm

- podsypka piaskowa 15cm

pomieszczenia uzytkowe (1a):
- gres / terakota

- posadzka cementowa 4cm

- folia

- styropian twardy 10cm

- 2x papa termozgrzewalna

- gruzobeton 20 cm

- podsypka piaskowa 65cm

- ptyta zelbetowa 35cm

- chudy beton 10cm

spocznik wewnetrznej klatki schodowej (5):
- gres

- ptyta zelbetowa 15cm

- tynk gipsowy

garaz:
2
- beton utwardzony B30 8cm
- 2x papa termozgrzewalna
- podtoze z betonu B25 20cm
zbrojenie rozproszone 25kG/1m3 betonu
- podkiad z betonu B10 10cm
- podsypka piaskowa zageszczona do 1d=0,50
wymiana gruntu do poziomu gruntu rodzimego ok. 45cm

2a

- beton utwardzony B30 5cm
- 2X papa termozgrzewalna
- ptyta zelbetowa 20cm

2b

- beton utwardzony B30 8cm
- 2x papa termozgrzewalna

- podtoze z betonu B25 20cm



zbrojenie rozproszone 25kG/1m3 betonu
- podkiad z betonu B10 10cm
- ubity piasek do Id= 0,50 102cm
- ptyta zelbetowa 25cm
- izolacja przeciwwilgociowa (system Preprufe firmy Grace)
- chudy beton

2c

- beton utwardzony B30 5cm

- gruzobetonbeton ze spadkiem 15cm

- plyta zelbetowa 25cm

- izolacja przeciwwilgociowa (system Preprufe firmy Grace)
- chudy beton

2.8.2. PODDASZE

pomieszczenia uzytkowe (3):

- gres / terakota / panele podtogowe

- gtadz cement. 4cm

- folia

- styropian twardy 5cm

- 2x papa termozgrzewalna wywinieta 10cm na $ciany — w pomieszczeniach
higieniczno- sanitarnych

- ptyta zelbetowa 15 cm

- tynk gipsowy

3.10 COKOLY
Cokoly zaizolowaé przeciwwilgociowo, ociepli¢ wetng mineralng,
hydrofobizowang gr. 8cm i wykonczy¢ od zewnatrz, jak pozostate $ciany, ceglg
klinkierowa.

3.11 BALKONY | POMOSTY CWICZEBNE
Konstrukcja balkonéw i pomostéw ¢éwiczebnych wykonana z ksztattownikéw
stalowych — C 200. Nawierzchnia wykonana z desek tarasowych wspartych
bezposrednio na konstrukcji stalowej. Deski czterostronnie heblowane, z
ryflowaniem antyposlizgowym, wykonane z drewna odpornego na dziatanie
wilgoci i korozji biologicznej. Deski dodatkowo zabezpieczyé olejem do drewna
przeznaczonym do stosowania w warunkach zewnetrznych. Do mocowania
drewna uzywacé wkretéw i tgcznikdw odpornych na korozje — najlepiej ze stali
nierdzewnej lub mosigdzu. Deski uktada¢ z odstepami szerokosci 5-10mm.

3.12 STOLARKA
- drzwiowa wewnetrzna drewniana typowa i indywidualna;
- drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych i magazynowych stalowe;
- okienna aluminiowa, szklona szktem zespolonym, z nawietrznikami, w
wiekszosci indywidualna;
- drzwi zewnetrzne wejsciowe przeszklone na profilach aluminiowych, szklone
zespolong szyba bezpieczng;
- bramy do garazu segmentowe TAR 40 firmy Hormann, z profili aluminiowych
izolowanych termicznie, wypetnione podwdéjnym, przezroczystym
przeszkleniem z tworzywa sztucznego, dolny pas wypetniony panelem petnym i
panelem wentylacyjnym;
- drzwi wewnetrzne na parterze i poddaszu wydzielajgce korytarze — stalowe o
odpornosci ppoz. E | 30;
- drzwi zewnetrzne na wewnetrznej klatce schodowej poddasza - stalowe z
okraglym okienkiem ze stali nierdzewnej, szklone szybg zespolona, o
odpornosci ppoz. El 30.

Uwaga:

1. Zabezpieczenie witryny (W) w dolnej dochodzacej do posadzki (hp<85cm),
statej czesci okna stanowi¢ bedzie szyba zespolona ze szktem bezpiecznym
P2 od strony wewnetrznej.



2. Wszystkie okna wyposazy¢ w nawietrzniki o statym stopniu otwarcia, typu
REGEL - Air, usytuowane pomiedzy oscieznicg a gérng rama skrzydia.

3.13 SCHODY
- schody wewnetrznej klatki schodowej zelbetowe wylewane na budowie;
- schody zewnetrzne o konstrukcji stalowej:
stalowe policzki wykonane z ksztattownikéw C 260;
ptyta spocznikéw zelbetowa gr. 10cm;
stopnie zelbetowe gr. 6¢cm.

3.14 IZOLACJE
- paroszczelna - folia PE;
- przeciwwilgociowa - pozioma 2x papa termozgrzewalna;
- przeciwwilgociowa - pionowa Izoplast KL;
- przeciwwilgociowa fundamentow (patrz warstwa 2b, 2c, 2e) i $cian
fundamentowych garazu przy kanale technicznym (patrz warstwa C, F, G) —
system Preprufe firmy Grace do wys. 30cm nad zwierciadto wody gruntowej,
powyzej Izoplast KL;
- przeciwwilgociowa pozioma $cian wylewanych, monolitycznych w obrebie
garazu — korek z betonu wodoszczelnego wys. ok. 20cm;
- termiczna zewnetrznych scian fundamentowych i cokotowych - wetna
mineralna hydrofobizowana gr. 8cm;
- termiczna zewnetrznych scian nadziemnych — wetna mineralna 8, 10 i 20cm;
- termiczna podtogi na gruncie — styropian twardy gr. 10cm;
- termiczna stropodachu nad korytarzem na poddaszu — Styrodur gr.12-16,5cm;
- termiczna dachu i stropéw nad poddaszem - wetna mineralna gr. 20cm.

Uwaga:

W zwigzku z wysokim poziomem wod gruntowych izolacje przeciwwilgociowg
fundamentdw i Scian fundamentowych nalezy wykonac ze szczeg6ing
starannoscig i wytycznymi producentéw stosowanych materiatéw izolacyjnych.

4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

4.1. OKLADZINY SCIENNE

- w wiekszosci okladziny zewnetrzne to cegta klinkierowa, perforowana w 28%,
koloru np. Kalahari firmy CRH Klinkier oraz blacha cynkowo-tytanowa koloru
np. Qartz-Zink firmy Zinc;

- miejscami na zewnatrz zastosowano tynk mineralny gtadki koloru popielatego;

- w wiekszosci tynki wewnetrzne gipsowe;

- we wnetrzu garazu pod dachem i na tylnej Scianie zastosowano okfadzine w
postaci blachy trapezowej;

- w kuchniach przy ciggach roboczych wykonaé pasy z glazury do wys. 1,40m;

- w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych oraz w ambulatorium sciany do
wys. 2,10m wykonczy¢ glazura.

4.2. PARAPETY
- wewnetrzne z konglomeratu w kolorze jasnym;
- podokienniki zewnetrzne z ksztattek klinkierowych;
- podokienniki zewnetrzne przy lukarnach z blachy tytanowo-cynkowe;.

4.3. SLUSARKA
- konstrukcja schodéw zewnetrznych, balkonéw, pomostéw ¢wiczebnych oraz
zadaszenia nad wjazdami do garazy — z profili stalowych;
- wszystkie balustrady zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano z profili
stalowych;
- konstrukcja przy schodach zewnetrznych i scianie ¢wiczebnej wykonana z
profili stalowych.

4.4. MALOWANIE
- §ciany wewnetrzne i sufity malowane farbg emulsyjng w kolorze jasnym;



- $ciany na korytarzach i na klatce schodowej oraz w magazynach i
pomieszczeniach techniczno-gospodarczych wykonczyé do wys. 1,60m
lamperig z matowej farby olejnej;

- elementy $lusarskie jak balustrady i porecze malowa¢ dwa razy farbg olejng,
po uprzednim zabezpieczeniu przeciwkorozyjnym;

- wszystkie zewnetrzne stalowe elementy budynku nalezy malowac¢ dwa razy
farba olejng w kolorze popielatym po uprzednim zabezpieczeniu
przeciwkorozyjnym.

4.5. OBROBKI BLACHARSKIE
- rynny, rury spustowe wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej;
- obrébki blacharskie wykonac z blachy tytanowo-cynkowe;j.

4.6. WYKONCZENIA Z ELEMENTOW DREWNIANYCH
Drewniane elementy nawierzchni balkonéw, podestéw ¢wiczebnych itp.
wykonac nalezy z desek czterostronnie heblowanych, z ryflowaniem
antyposlizgowym, wykonanych z drewna odpornego na dziatanie wilgoci i
korozji biologicznej. Deski dodatkowo zabezpieczy¢ olejem do drewna
przeznaczonym do stosowania w warunkach zewnetrznych.

5. INSTALACJE
- c.0. -z kottowni gazowej znajdujacej sie na parterze budynku;
- wentylacyjna grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana wentylatorami;
- wentylacja mechaniczna w sali szkolen i garazu;
- klimatyzacja w sali szkolen;
- Scieki odprowadzone do sieci miejskiej;
- woda z sieci miejskiej;
- gaz z sieci miejskiej;
- instalacja elektryczna z sieci miejskiej.

Wskaznik cieplny budynku E oraz wspotczynniki U dla poszczegdlnych
przegréd podane zostaty w projekcie instalacji c.o..

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych, kuchniach, dyspozytorni,
ambulatorium oraz szatni zastosowano wentylacje grawitacyjng wspomagang,
wentylatorami, w toaletach i tazienkach wytgczanych automatycznie.

W kuchniach zaprojektowano kuchenki elektryczne.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

5.1 KLASYFIKACJA PO ZAROWA

Projektowany obiekt jest budynkiem niskim i skiada sie z kilku czesci
zaliczanych do odrebnych kategorii:

1) czes¢ budynku zaliczana do kategorii ZL 11l miesci pomieszczenia
administracyjno-socjalne oraz sale szkolen do 50. 0sob;

2) czes¢ budynku zaliczana jest do kategorii ZL Il - pokoje wypoczynkowe dla
personelu na poddaszu, stanowigce odrebng strefe pozarows;

3) czescig budynku zaliczana do grupy PM - garaz o Qd<500MJ/m2 na 4
samochody ratownicze, stanowi odrebng strefe pozarowg, zamykane
przedsionkiem zamykanym stalowymi drzwiami EI 30.

6.2 ODPORNOSC POZAROWA

Projektowany budynek ma zapewniong, wymagang przepisami, odpornosc
pozarowg nie mniejszg niz wymagana klasa ,D”.

Odpornosc¢ ogniowa elementéw nie mniejsza niz:
a) sciany konstrukcyjne - REI 60;
b) stropy - REI 60 (otulina zbrojenia 3,5cm);
c) konstrukcja dachu nierozprzestrzeniajaca ognia — blacha tytanowo-
cynkowa na podtozu palnym (drewno impregnowane



»0gniochronem” lub ,Fobosem” do NRO) . W czesci nad korytarzem
na poddaszu papa z atestem NRO na podtozu niepalnym;

d) drzwi z wewnetrznej klatki schodowej ppoz. E | 30, petne;

e) szachty instalacyjne obudowac¢ ptyta GKF 12,5mm, na poziomie
stropow szachty uszczelni¢ twardg wetng mineralng na stelazu i
zala¢ zaprawg wapienno-cementowg w ptaszczyznie stropu.

6.3 STREFY POZAROWE

W projektowanym budynku strefy pozarowe stanowia:

1) czes$¢ administracyjno-socjalna na parterze i czesci poddasza;

2) czes¢ mieszkalna na poddaszu z pokojami wypoczynkowymi dla personelu;
3) garaz czterostanowiskowy.

UWAGI:
1. Przejcia przez Sciany i stropy oddzieler przeciwpozarowych REI 60 nalezy
zabezpieczy¢ do klasy EI 60 przy pomocy:

- specjalnych mas np. Promat (Piramida), HILTI dla kabli, przewodéw
elektrycznych, teleelektrycznych, gazowych oraz wod.-kan. z rur
niepalnych i palnych o $rednicy do 40mm;

- specjalnych kotnierzy bgdz uszczelniajgcych opasek ppoz. (Promat-
Piramida, HILTI) dla rur z tworzyw sztucznych o $rednicy powyzej
40mm.

2. Przewody wentylacyjne obstugujgce dang strefe pozarowg i przechodzgce
przez strefy sgsiednie nalezy:

- na granicy stref zamkng¢ klapami ppoz. Klasy EIl 60 lub;

- w obrebie strefy, przez ktérg przechodzg, a ktérej nie obstuguija,
obudowac do klasy El 60. Warunek ten obowigzuje takze w
przypadku prowadzenia we wspélnej obudowie przewodow
obstugujgcych dwie lub wiecej stref.

3. Stupy i podciggi REI 60 oraz stropy REI 60 nalezy zwymiarowac wg
wytycznych ITB nr 409/2005 w wykonawczym projekcie konstrukcji budynku.

6.4 WARUNKI EWAKUACJI

1) Ze stref pozarowych kat. ZL Il dojscie ewakuacyjne do wyjscia z najdalej
potozonego pomieszczenia tej strefy nie przekracza 30m przy jednym
dojsciu i 80m przy dwdch dojsciach.

2) Strefa mieszczgca garaz ma bezposrednie wyjscie na zewnatrz.

Uwaga:

Wszystkie korytarze, klatki schodowe, ambulatorium, dyspozytornia, garaz oraz
pokoje wypoczynkowe dla personelu nalezy wyposazyc bezwzglednie w
oswietlenie awaryjne o nateZeniu $wiatta umoZzliwiajgcym podejmowanie akcji
ratunkowych przy braku napiecia w sieci podstawowej, tj. min. 5 Ix na ciggach
komunikacyjnych, 5 Ix w pokojach wypoczynkowych, 50 Ix w dyspozytorni i
pokojach wypoczynkowych, 5 Ix w garazu.

6.5 ZABEZPIECZENIA INSTALACYJINE

Obiekt wyposazony bedzie w:
a) gtowny wytacznik pradu (na parterze przy wyjsciu);
b) gasnice proszkowe GP-2ABC (6szt. na parterze);
C) instalacje odgromowa;
d) hydranty wewnetrzne nie sg wymagane; F stref ZL Ill < 1000m2.

6.6 DOJAZD POZAROWY

Do projektowanego budynku dojazd pozarowy nie jest wymagany — budynek
niski.

6.7 WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU




Wymagang ilos¢ wody dla budynku ZL 11l (N) tj. 10l/s zapewniajg istniejace
hydranty uliczne w odlegtosci <75m od projektowanego budynku.

6.8 ODLEGLOSCI BUDYNKU OD ZABUDOWY S ASIEDNIEJ

Zachowana wymagana odlegtos$é tj. 8m od budynkoéw sasiednich KAT. ZL

Ze $cianami o klasie min. El 30 na F<65% i dachami NRO, za wyjatkiem
budynkéw tymczasowych o konstrukcji palnej usytuowanych na dziatce nr
930/29 (strona potnocna) — wymagana odlegtos¢ od tych budynkéw to 16m. W
zwigzku z powyzszym przy istniejgcej odlegtosci 10m, zaprojektowano $ciane
poétnocng jako Sciane oddzielenia ppoz. o klasie wyzszej niz wymagane REI 60
Z drzwiami stalowymi klasy EI 30 — wymog zawarty w 8§ 271 ust. 12 pkt 1 Rozp.
Ml z 12.04.2002r. (Dz.U. nr 75, poz. 690).

6.9 INNE

Ze wzgledu na specyfike obiektu (gtéwnie funkcja ratownicza) w obiekcie
nalezy zainstalowaé agregat pradotworczy o czasie pracy min. 2h (z zapasem
paliwa na 8h) w celu zasilenia:

- oswietlenia awaryjnego;

- radiostaciji;

- sieci telefonicznej;

- wewnetrznego systemu alarmowego;

- bram garazowych i wjazdowe;.

Moc agregatu ca 2kW.

UWAGA:

Oprécz danych w niniejszym opracowaniu, wykonawcow poszczegolnych robét
obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t" oraz odpowiednie normy.
Wszystkie elementy wykonczenia jak farby, lakiery i wyktadziny muszg posiadac atest
Ministerstwa Zdrowia o nieszkodliwosci w stosowaniu w obiektach mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej.

W trakcie realizacji obiektu mozna zastosowac inne materiaty pod warunkiem
zachowania tych samych lub korzystniejszych parametréw niz zaprojektowane.

W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantem.

Wszystkie uzyte materialy zwigzane z ochrong ppoz. muszg by¢ udokumentowane
stosownymi atestami lub protokotami.

opracowat:
mgr inz. arch. Daniel Gniewosz

mgr inz. arch. Alina Puchalska



