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-Rys. nrl Sytuacja

A - BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ]

-Rys. nr2 Rzut poziomy, rzut dachu, przekrgj 1-1
-Rys.nr3 Elewacja zachodnia, elewacja wschodnia
-Rys.nr4 Elewacja potudniowa, elewacja poinocna

B - BUDYNEK GOSPODARCZY

-Rys.nr5 Rzut poziomy, rzut dachu, przekrgj 1-1
-Rys.nr6 Elewacja zachodnia, p6tnocna i potudniowa
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|. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

OBIEKT : Budynki ,A” i ,B” Ochotniczej Strazy Pozarnej
ADRES : Pobierowo, ul. Zgody 7, dziatka nr 930/10
INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy

72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19
BRANZA: Budowlana
TEMAT: Projekt rozbiorek

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta miedzy Urzedem Miasta i Gminy w Rewalu, a
Architektoniczng Pracownig Projektowg DG STUDIO GNIEWOSZ;

- wizja lokalna;

- pomiary inwentaryzacyjne.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt rozbiorki budynku ,A” Ochotniczej Strazy
Pozarnej, budynku gospodarczego ,B” oraz wiezy alarmowej znajdujacych
sie w Pobierowie przy ulicy Zgody 7 na dziatce 930/10.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1 BUDYNEK ,A”

OPIS OGOLNY

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Sktada sie z
czesci gtbwnej pokrytej dachem dwuspadowym krytym dachowkag
cementowa, od strony poinocnej dobudowanej czesci z dachem
jednospadowym pokrytym papg - obie czesci uzytkowane przez
Ochotniczg Straz Pozarna.
Od strony potudniowej dobudowanej czesci z dachem jednospadowym
pokrytym blachg faldowg — niedostepna.
Budynek od strony zachodniej przylega do granicy z dziatkg nr 930/27. W
bliskim sagsiedztwie budynku znajduje sie stalowa konstrukcja wiezy
alarmowej.

Dane liczbowe budynku A:

- dtugos¢ 22,03m
- szerokosé 12,35m
- wysoko$¢ budynku 6,03m

- powierzchnia zabudowy 220,52m2
- powierzchnia uzytkowa  190,16m2
- kubatura 1 030,84m3

ZESTAWIENIE POW. UZYTKOWEJ



1 - pom. niedostepne ok. 13,98m2

2 Sala gier deski 34,62m2

3 Garaz beton 83,38m2

4 Garaz beton 42.95m2

5 Kotlownia beton 15,23m2
RAZEM: 190,16m2

4.2 BUDYNEK ,B”
OPIS OGOLNY

Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z
dachem wysokim, dwuspadowym pokrytym dachowka cementowa.
Budynek od strony wschodniej przylega do granicy dziatki nr 930/27.
Obecnie czesc¢ obiektu przeznaczone jest na sanitariat, oraz magazyn.

Dane liczbowe budynku B:

- dtugos¢ 5,05m
- szerokos¢ 4,04m
- wysokos$¢ budynku 4,41m

- powierzchnia zabudowy 20,40m2
- powierzchnia uzytkowa  15,55m2

- kubatura 66,83m3
ZESTAWIENIE POW. UZYTKOWEJ
1 Magazynek beton 5,91m2
2 tazienka wyktadzina PCV 6,15m2
3 - pom. niedostepne ok. 3,49m2

RAZEM: 15,55m2

DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

5.1 BUDYNEK ,A”

Opis ogolny
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o poprzecznym
uktadzie konstrukcyjnym.

.

Sciany

- Sciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane o szerokosci ok. 28-37cm;
- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane o szerokosci ok. 32-33cm;
- Sciany wewnetrzne dzialowe murowane o szerokosci ok. 15-20cm.

Stropy i sufity
- stropy zelbetowe;
- sufit podwieszony o konstrukcji drewnianej wypetniony styropianem,

Dach



- czesc¢ centralna - dach wysoki, wielospadowy o kacie nachylenia
potaci65%, kryty dachowka cementowa, wykonany w konstrukcji
drewnianej;

- czes¢ potnocna - dach ptaski, jednospadowy o kacie nachylenia 5%, kryty
papa, konstrukcja dachu zelbetowa,;

- czesc¢ potudniowa — dach wysoki, jednospadowy o kacie nachylenia 33%,
kryty blachg faldowa, wykonany w konstrukcji drewnianej.

Stolarka okienna i drzwiowa

- okna drewniane krosnowe zabezpieczone od zewnatrz stalowag krata.
- drzwi zewnetrzne i wewnetrzne stalowe petne i drewniane peine;

- stalowe wrota garazowe.

Podtoqi
- podtoga w czesci garazowej wykonana z betonu;

- podtoga w pozostatych pomieszczeniach wykonana z drewna.

Oktadziny $cienne
- tynk zewnetrzny cementowo-wapienny;
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny;

- od wewnatrz $ciany malowane farbg emulsyjng;
- lamperia olejna do wysokosci 160cm.

Instalacje

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- instalacje c-0 — wiasna kottownia,

- instalacje elektryczng — z sieci miejskiej;

- instalacje wodociggowg — z sieci miejskiej;

- instalacje gazowag — z sieci miejskiej.

Budynek ,A” ma wysoko $¢€ do 8 m, ale usytuowany jest na granicy
dziatki i wymaga opracowania projektu rozbiorki.

5.2 BUDYNEK ,B”

Opis 0goIny
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowane.

z

Scian
- $ciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane o szerokosci ok. 25cm,

Strop i sufit
- strop drewniany;

- sufit podwieszany z ptyt pazdzierzowych na konstrukcji drewniane;.

Dach



- dach wysoki, dwuspadowy o kacie nachylenia 92%, kryty dachdéwka
cementowa, konstrukcja dachu drewniana.

Stolarka okienna i drzwiowa
- okna drewniane krosnowe;
- drzwi zewnetrzne drewniane petne, ptycinowe.

Podtoqi
- podtoga w wc — wyktadzina PCV;

- podioga w pomieszczeniu magazynu — beton.

Oktadziny $cienne
-od zewnatrz tynk cementowo-wapienny;
-od wewnatrz sciany obtozone ptytami wiGrowymi.

Instalacje
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- instalacje wod.- kan — z sieci miejskiej;
- instalacje elektryczng — z sieci miejskiej.

Budynek ,B” ma wysoko $¢€ do 8 m, ale usytuowany jest na granicy
dziatki i wymaga opracowania projektu rozbiorki.

5.3 WIEZA ALARMOWA

Wieza alarmowa jest wykona jako azurowa konstrukcja z profili
stalowych. Wysokos¢ wiezy ok. 10m. Obiekt usytuowany jest przy wejsciu
do budynku A.
PROJEKT ROZBIOREK

BUDYNEKI ,A”i ,B” oraz WIE ZA ALARMOWA

Kolejno$¢ rob6t rozbidrkowych

- rozbidérka urzadzen i sieci instalacyjnych;
- rozbiorka okien i drzwi;

- rozbidrka scianek dziatowych;

- rozbiorka dachu;

- rozbidrka stropow;

- rozbiorka scian zewnetrznych;

- rozbidérka wiezy alarmowej;

- rozbiorka ogrodzenia.

Rozbidrka urz adzen i sieci instalacyjnych.

Do rozbidrki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, wodociggowej i
kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie
instalacje zostaty odtgczone od sieci miejskich przez pracownikow
wiasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika
rozbiérki. Demontaz instalacji powinna wykonywaé brygada ztozona z
monterdw i ich pomocnikéw o odpowiednich specjalnosciach. Roboty



rozbiérkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury sanitarnej i
pozostatych urzadzen wyposazenia budynku.

Po demontazu urzadzen instalacyjnych mozna przystapi¢ do demontazu
sieci instalacyjnych.

Rozbiorka okien i drzwi

Przed przystgpieniem do demontazu okien i drzwi nalezy dokonac ich
przegladu w celu ustalenia, czy i ktore z nich mogq sie nadawaé do
dalszego wykorzystania.

Rozbidérka scianek dziatowych

Ze $cianek tynkowanych nalezy usung¢ tynk, a nastepnie rozebrac je
kolejno warstwami. Scianki dziatowe powinno rozbieraé sie z lekkich,
przestawnych rusztowan.

Rozbidrka dachu

Rozbidrke nalezy rozpoczgé¢ od demontazu warstw wszystkich sufitow
podwieszanych, a nastepnie drewnianej konstrukcji nosnej dachu.

Przed przystgpieniem do rozbiorki pokry¢é dachowych nalezy rozebrac
kominy oraz zdemontowac rury spustowe, rynny, i obrébki blacharskie.
Pokrycie z dachéwki cementowej rozbiera sie poprzez sukcesywne ich
usuwanie na ziemie za pomocg przeznaczonych do tego celu ,rekawow”.
Pokrycie z papy rozbiera sie, przecinajac je ostrym nozem w miejscach
klejenia arkuszy, zwijajac je w rulony i usuwajac na ziemie. Blache fatldowg
usuwac poprzez usuniecie czesci mocujacych jg do konstrukcji nosnej
dachu, a nastepnie kolejno arkuszami usuwac jg na ziemie. Po rozebraniu
pokrycia dachu mozna przystgpi¢ do demontazu konstrukcji nosnej dachu.
Przy rozbieraniu podkiadu z desek nalezy w odstepach co okoto 1,5 m
pozostawi¢ po dwie deski w celu umozliwienia swobodnego poruszania sie
robotnikdw rozbierajacych dach.

Rozbidrka stropow

Rozbidrke stropu rozpoczyna sie po rozebraniu dachu. Do rozbiorki stropu
mozna przystapi¢ po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez
stemplowanie, rozparcie itp. miejsc grozacych awaria.

Stropy Zelbetowe rozbiera sie zbijajac najpierw ptyte a nastepnie wykuwajac
belki-zebra ze scian. Dla zapewnienia sztywnosci $cian, jesli rozbiera sie je
nieréwnolegle ze stropami, nalezy pozostawi¢ co trzecig belke rozbieranego
stropu i usuwac jg w trakcie burzenia scian.

Stropy z wielkowymiarowych prefabrykatow rozbiera sie razem ze $cianami.
Po odstonieciu dzwignikiem odrywa sie ptyte stropowg od oparcia, zaktada
specjalne uchwyty i zdejmuje przy pomocy zurawia.

Stropy drewniane rozbiera sie zaczynajac od zdjecia podsufitki (zbicia
tynku i oderwania desek). Odstoniete belki drewniane ze zmurszatymi
koncami podsteplowuije sie i przystepuje sie do zerwania podtogi, usuniecia
polepy i wyjecia desek slepego putapu. Nastepnie z rusztowania nalezy
zdemontowac belki stropowe.

Rozbidérka $cian zewn etrznych



V.

Rozbidrke $cian nalezy prowadzié¢ recznie. Sciany nalezy rozbiera¢
warstwami do poziomu dachu lub stropu. Przy rozbiérce $cian nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP. Robotnicy
zatrudnieni przy rozbiorce powinni pracowa¢ w pasach ochronnych
umocowanych w sposéb zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem na
ziemie.

Rozbidrka konstrukcji stalowej wie  zy alarmowej

Przed przystgpieniem do demontazu wiezy alarmowej nalezy sprawdzi¢ czy
zostata odtgczona instalacja elektryczna. Odzyskang stal nalezy przewiesc
na odpowiednie sktadowisko.

UWAGA:
Przy  robotach  rozbiérkowych nalezy przestrzega¢  wszystkich
obowigzujgcych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego
budynku urzgdzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami,
drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Oproécz danych w niniejszym opracowaniu, wykonawcow poszczegolnych
robét obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét" oraz
odpowiednie normy.

Opracowat:
mgr inz. arch. Daniel Gniewosz

mgr inz. arch. Alina Puchalska

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Budynek ,A” Ochotniczej Strazy Pozarnej
Fragment elewacji wschodniej

Budynek ,A” Ochotniczej Strazy Pozarnej
Fragment elewacji wschodniej



Budynek ,A” Ochotniczej Strazy Pozarnej
Elewacja potudniowo-zachodnia
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Budynek ,A"- Ochotniczej Strazy Pozarnej
Elewacja pétnocna



Budynek ,B”- Obiekt gospodarczy
Elewacja potudniowa

Budynek ,B"- Obiekt gospodarczy
Elewacja zachodnia



