BUDYNEK CENTRUM RATOWNICTWA Pobierowo ul. Zgody 7

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego dojazdu, parking, placu manewrowego i
chodnikow w zwigzku z budowg budynku Centrum Ratownictwa
w Pobierowie ul. Zgody 7 dz. Nr 930/10

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa

1.2. Wypis z planu zagospodarowania przestrzenmegsta Pobierowo

1.3. Podkfad sytuacyjno-wysod@mowy w skali 1:500 aktualny na d#i€0.09.2006r.

1.4. Geotechniczne badania padtgruntowego z maja 2006 r.

1.5. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powimmapowiadd drogi publiczne
I ich usytuowanie.

1.6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004rsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowig&daudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156).

1.7. Uzgodnienia.

1.8. Aktualne normy, katalogi i wytyczne projektavieaobowazujace w budownictwie
2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa dojazdu, parkingzupmanewrowego i chodnikéw
w zwiazku z budow budynku Centrum Ratownictwa w Pobierowie przyZgody 7.

Zakres opracowania obejmuje budowjazdu z ulicy Zgody (droga lokalna) ,
stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych pitzyZgody, placu manewrowego,

ciagow pieszych i uksztattowanie terenu.
3. Stan istniepcy

Teren obgty opracowaniem pofmny jest w centralnej g&ci miasta Pobierowa, po
poéinocnej stronie ulicy Zgody, na dzialce nr 930/i®sesja nr 7). Jest to teren OSP
zabudowany dwoma parterowymi budynkami inwentargkim

Istnieface place manewrowe na terenie OSPamajwierzchng gruntows i czgsciowo
zuzlowa.

Teren obgty opracowaniem jest ptaski ze spadkiem w kierumlschodnim. Rzdne

istniejace wahaj sie od rzdnej10,40m n.p.m. do¢dnej 10,90m n.p.m.

PROJEKUEBOWLANO-WYKONAWCZY 1



BUDYNEK CENTRUM RATOWNICTWA Pobierowo ul. Zgody 7

4. Warunki gruntowo-wodne

Podiaze dziatki w obebie opracowania o ratszaci 0,4m do 0,7m stanowinasypy
nie budowlane sktadage st z gleby, piasku drobnego, miejscainrla i gruzu; nasypysw
stanie leunym. Pod nasypami zalega cienka warstwa piaskowngah (mazszas¢ 0,1m do
0,4m) w staniesrednio zagszczonym, gibiej podiaze gruntowe stanowigrunty spoiste:
gliny zwigzte, gliny piaszczyste zwate i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym
stanie plastycznym; podidnie, w stropowej ezci gruntdw spoistych wyspuja piaski
gliniaste w stanie plastycznym.

Stwierdzono wysfpowanie wody gruntowej w postaci swobodnego zwaeliai na
gtebokadsciach 0,8m do 0,9m p.p.t. tj. nagdnej 9,7m do 9,8m n.p.t. oraz w postagizm
srodglinnych na gibokasciach 1,0m do 1,4m i 1,7m do 3,0m p.p.t. Ustabilizoe
zwierciadto wody gruntowej zaszer uktadato st na poziomie 1,0 do 2,0m p.p.t. W okresach
mokrych (diugotrwate opady atmosferyczne, roztopgysenne) lub po nawalnych deszczach

zwierciadto wody gruntowej ni@ sk znaczaco podnosi.

5. Elementy projektowane

5.1. Plan sytuacyjno-wysokgciowy

Uksztattowanie terenu projektowano w nax@niu do rzdnych istniejcej ulicy
Zgody, istniegcych drog dojazdowych po zachodniej i pétnocneprse dziatki obgtej
opracowaniem oraz do przylegtego terenu wzdtschodniej granicy dziatki jak rowniedo
rzednych poziomu posadowienia projektowanego budynémt@m Ratownictwa.

Wzdtwz dziatki przy ulicy Zgody zaprojektowano parkingzpuliczny o stanowiskach
prostopadtych do osi drogi. Parking ma siedem st&to postojowych dla samochodow
osobowych o wymiarach 2.4x5.0m i pochylenie popneci=0.50% w kierunku kragzi
jezdni.

Zaprojektowany zjazd z ulicy Zgody na dzigifcentrum Ratownictwa ma szerdko
6.00m, promienie wyokglajace maj R=5.00m i pochylenie podine w kierunku krawdzi
jezdni ulicy Zgody i=2.50%.

Wzdtuz parkingu i zjazdu biegnie kragnik wtopiony ( obntony do H=0cm).

Projektowany plac manewrowy ma pochylenie w kikwupotudniowo-wschodnim.
Najmniejsze pochylenie wynosi ok. i=0.50% natomiagjwigksze wynosi ok. i=1.38%.

Po prawej stronie placu zaprojektowano nawierzghnkostki betonowej zairowej
wypetnionejzwirkiem.

Po lewej stronie placu manewrowego znajdujegkiwne wejcie do czsci biurowej

budynku, do ktorego prowadzi chodnik z kostki kamnigj (granitowej) o szerokoi 1.65m
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przytrzymany obrzeem wykonanym rownie z kostki granitowej . Z obu stron chodnika
znajduje s nawierzchniazwirowa i trawnik obramowany obrzem betonowym. Wzdiu
nawierzchnizwirowej od strony placu manewrowego biegnie murpkrowy szerokgci 25
cm, ktérego szczegOly znajdujsic w projekcie malej architektury natomiast wzdiu
nawierzchni z kostki granitowej, od strony placun@arowego zaprojektowano schodki
terenowe, ktére szczegotowo pokazano rowmigorojekcie matej architektury.

Na placu, po lewej stronie fiwie drzewo wokot, ktorego w odlegia 1,50m naley
wykona: obrzeze betonowe.

Wzdtuz granicy dziatki i wzdha parkingu przyulicznego zaprojektowano chodnik o

szerokdci od 2.45m do 2.65 m ze spadkiem ok. i= 2% w ki&tujezdni i w/w parkingu.

5.2.  Przekroje konstrukcyjne
Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia
2 marca 1999r. dla ruchu kategorii KR3 i padta ndnosci G4 i niekorzystnych warunkéw

gruntowo-wodnych przgjo nasgpujace konstrukcje projektowanych nawierzchni:

Konstrukcje nawierzchni dojazdu i placu manewrowego

» 8cm — warstwascieralna z kostki betonowej brukowej
e 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 22cm — podbudowa zasadnicza z betonu B20

« 25cm — warstwa wzmacni@@a z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa

Konstrukcje nawierzchni z ptyt betonowyckuaowych:

* 10cm — warstwacieralna z ptyt betonowychzarowych wypetnionychwirkiem
* 5cm — podsypka piaskowa
» 25cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizog@aneechanicznie

* 75cm — wymiana gruntu na przepuszczalny (niewysagg) o Wp>35

Konstrukcje nawierzchni parkingéw przyulicznych g§diuchu kategorii KR1 i podia o
nosnosci G4):

« 8cm — warstwascieralna z kostki betonowej brukowej

* 5cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
* 15cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu B10

» 25cm — warstwa wzmacniga z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa
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SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNO SCI
Wedtug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchnidadnych i Pétsztywnych:

» Warunki gruntowo-wodne niekorzystne
» Grunt podtga pod wzgtdem wysadzinow&ei — wysadzinowy

Konstrukcje nawierzchni dojazdu i placu manewrowego

Grupa nénosci podtaza — G4

Przygta kategoria ruchu KR 3

Wymagana grubig dla gruntu G4 i gbokasci przemarzania 80cm wynosi:
Hwz = 0,70 x 80cm = 56cm

taczna rzeczywista grubké warstw projektowanej konstrukcji wynosi:
H=8+5+22+ 25 =60cm
H =60cm > Hz = 56cm

Warunek mrozoodporigoi jest spetniony.

Konstrukcje nawierzchni parkingéw przyulicznych:

Grupa nénosci podiaza — G4

Przygta kategoria ruchu KR 1

Wymagana grubig dla gruntu G4 i gbokasci przemarzania 80cm wynosi:
Hwz = 0,60 x 80cm = 48cm

taczna rzeczywista grubéwarstw projektowanej konstrukcji wynosi:
H=8+5+ 15+ 25 =53cm
H =53cm > Hz = 48cm

Warunek mrozoodporgoi jest spetniony.

Chodnik - dojcie do budynku:
* 5 cm — warstwascieralna z kostki granitowej (5x5x5cm)

* 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

* 20 cm — wymiana gruntu na grunt przepuszczalnypo\85

Chodnik przyuliczny:
» 8 cm — warstwascieralna z kostki betonowej brukowej

* 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

» 20 cm — wymiana gruntu na grunt przepuszczalnypo\85

Nawierzchniazwirowa:
* 15 cm — warstwazwirku
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Materiaty dodatkowe:

 krawezniki betonowe drogowe 15 x 30 x 100 cm na tawiebetvej z oporem,

» krawezniki betonowe drogowe 15 x 30 x 100 cm olame do H = Ocm wzdluzjazdu i
wzdtuz parkingu przyulicznego przy ulicy Zgody, na tawietonowej zwyktej

» krawezniki betonowe drogowe 15 x 30 x 100 cm cofame do H = 2cm w ggu chodnika -
na przejciu przez zjazd do Centrum Ratownictwa, na tawiemawej zwyklej

» Obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 (75) cm

» Opornik betonowy12 x 25 x 100 cm na tawie betorj@weykiej

» Obrzera z kostki granitowej 10x10x10cm
5.3. Odwodnienie

Wody opadowe z placu manewrowego isdaj do budynku odprowadzacgsi
powierzchniowo na przylegly teren natomiast wodgdipve ze zjazdu, chodnika i parkingéw
znajdupcych sg¢ w pasie drogowym ulicy Zgody (droga lokalna) odpadza s do systemu

istniejacego odwodnienia w/w ulicy Zgody.
5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwizane gtéwnie z korytowaniem pod budowany zjazd@/wgody,
parkingi przyuliczne, chodniki, dajia do budynku i plac manewrowy.

Przed przysipieniem do wszelkich robot zwaanych z budow nalery usuraé
ziemk roslinng warstwa grubdgci jej wysgpowania i ziay¢é w pryzmy poza granic
opracowania, a naginie wykorzysta przy uradzaniu terenu po zakozeniu robot
nawierzchniowych ( po ocenie przydatoozdjetego humusu na miejscu budowy).

Dla celow obliczeniowych w projekcie przyp sredni grubc¢ zdjecia humusu 40 cm.

Nasypy, gtdwnie zwizane z wymias gruntu, naley wykona& z gruntow
przepuszczalnych o wskaiku piaskowym Wp > 35, uktada zag:szcza warstwami.

Ziemie z wykopdw naley wywiez¢ poza teren budowy.

Wszystkie roboty ziemne nalgwykonywa zgodnie z norm PN-S-02205.

5.5. Roboty r&ne

Ogrodzenie, murek oporowy oraz schodiiertowe szczegdétowo pokazano w

projekcie matej architektury.
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7. Zestawienie obmiaréw elementow projektowanych

» Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej na podiwie z betonu B20

— plac manewrowy - 413
» Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej na podiwie z betonu B20

— zjazd z ulicy Zgody - 58Mm

» Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej na podiwie z betonu B10

— parking przyuliczny - 85
* Nawierzchnia z ptyt betonowycliaowych wypetnionychzwirkiem - 26T
« Nawierzchniazwirowa - 57nf

» Chodnik z kostki granitowej 5x5x5cm na podsypamestowo-piaskowe] - 44m
« Chodnik z kostki betonowej brukowej na podsypce eaiowo-piaskowej - 118 m
« Trawnik - 49%m
» Krawezniki betonowe na tawie betonowej z oporem - 45mb

» Krawezniki betonowe drogowe obione do H = 0 cm na tawie betonowej zwykiej - gl

« Krawezniki betonowe drogowe obione do H = 2 cm na tawie betonowej zwykiej

(w ciagu chodnika -na prz&jiu przez zjazd do Centrum Ratownictwa) - 6mb
+ Obrzeza chodnikowe - 42 mb
+ Obrzeza z kostki kamiennej 10x10x10cm 28 mb
8. Uwagi kaicowe

- Roboty ziemne naky wykonywa zgodnie z normpPN-S-02205
- Wszelkie roboty ziemne prowadzone w pablistniepcych i projektowanych ustlzea

podziemnych naley wykonywa recznie z zachowaniem szczegodlnej ostiasci.

Opracowata:mgr irz. Lidia SZCZEPANIAK
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