+| 887

i=—————
//
I I —
I T
+| 720
+| 686 @ Q @
+] 630 E | K +| 630
L S S S S L S L L L L L L S L S L L S A S S S S S S L S L S / H” HH\ N L S S S L S e S S e S e e e S L L L L L e S S S e e e e e S S ,\ LS DL L L L S o L L e e S L S e e S S e S S \/%% TR L L S S S e L o e e S S S e e S e \Q\u 0 L L e S S S L e S e S S e e S e %%/ L S S o S S L L S A e S
+596 teamirag +] 801 H =T o Heu ™ 1596
HEB 240 HEB 240 o T
L 517
,
M~
< o o ~ o - pl
~ o~ ~ o N , o
[
o = ” o
M L ~—
< = 7 @ [ | o
[ ¥o)
= =+ +| 374 ! > +] 373
258 . , = ] ~
0 =P AR NN NN NN NN NN
“\ J ~ N )0 ) S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 1)1 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S e S S e A A Y
V"A‘ — . S I L <
f S S 348 > ¥ JR— 2 ¥3505
o [ < R : < L 2
2 |12 NS ® = i g
Q@ |= = : S 150 9
= | 2x C 160 x an 5
[eo| 5 M i
ol © g = =
2 = =
: +— ﬂu — SUFIT PODWIESZANY =
T
C 260 , . ® =]
B ‘ 5 =
- = =
. , 2 | <
00 (&) o N
N 3 ~— —
5 s s |
,” ® - *
- +| 0,00-P.P.P=10,95mn.p.m. g
0,5% P :
; x .(v.n: TG N vy /,/.//A////,/././WV/R// /A/.//K//»Y/?»/»/h/w///»/.//»{»//H//V/A/‘/b/‘,.//.///V»//uw//://m///ﬁ/»ﬂ/.,/.ﬁ./‘//%././Vﬂ/?/»///.///./A////A/./ /./////.//,/»//./A//A/././/.A//. /b//)A/»/./»///“/// /»A//m//:///./}.//»///M/.//W//./»///7.>/./ VB/W/////VA//M/YV/ Puﬂﬂ»/»///»/V/A/./?//./A///L//h/»/»{//»\ A
VRN SRS IS NSRS R R L i L o Y e : : i 07 ,
M P
k : \/\% YA
N | : i (@»)
N - 3 Tﬂoo
135 |2 | 0 138
! [ |
= = |
CHUDY BETON 10cm .
ZWIR PLUKANY SR. 8-16mm

| FOLIA OGRODOWA — WZMOCNIONA

@ Q WYWINIETA NA SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU
1. | ORES 1. | PANELE PODLOGOWE/TERAKOTA/GRES 1. | PAPA TERMOZGRZEWALNA NRO 1. ] CEGLA KUNKIEROWA 12cm 1. ] TYNK ZEWNETRZNY
2. | GEADZ CEMENTOWA 4cm 2. | GEADZ CEMENTOWA 4cm 2.| STYRODUR ZE SPADKIEM 3% 7-12,5cm 2. | SZCZELINA WENTYLACYINA Scm 2. | WELNA MINERALNA 12¢m
3. | FOLIA 3. | FOLIA 3. STROP ZELBETOWY 12cm 3. | WEENA MINERALNA 8cm 3. | POROTHERM 25¢m
4. | STYROPIAN TWARDY 10cm 4. | STYROPIAN TWARDY 5cm 4.1 TYNK GIPSOWY 4. | POROTHERM 25cm 4.1 TYNK GIPSOWY
5. | 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA 5. | STROP ZELBETOWY 15cm 5. | TYNK GIPSOWY UWAGA:
6. | GRUZOBETON 20cm 6. | TYNK_ GIPSOWY NA IZOLACJE, PIONOWA ZASTOSOWAC "IZOPLAST K. ZE WZGLEDU NA WYSOKI
7. UBITY PIASEK 65cm POZIOM WOD GRUNTOWYCH IZOLACJE, PRZECIWWILGOCIOWA NALEZY WYKONAC ZE
8 | PLYTA ZELBETOWA 35em ) © SZCZEGOLNA STARANNOSCIA ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTOW ZASTOSOWANYCH
9.| CHUDY BETON 10cm @ 1. | PAPA TERMOZGRZEWALNA NRO 1. | CEGLA KLINKIEROWA 12cm 1.| BLOCZKI BETONOWE 24cm MATERIALOW IZOLACYINYCH.
. I, GRES 2.| STYRODUR ZE SPADKIEM 3% 7-12,5cm 2. | SZCZELINA WENTYLACYINA Scm 2.| WELNA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA 8cm
2. | GLADZ CEMENTOWA 4om 3. | PLYTA ZELBETOWA 12cm 3. | WEENA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA 8cm 3. mo;g PIONOWA _U_HNNW_\A_HNOL >|>
3. | FOLIA 4. | STYROPIAN 5cm 4. | 1Z0LACJA PIONOWA 4. | SCIANA ZELBETOWA 25cm
4. | STYROPIAN TWARDY 5cm 9. | TYNK ZEWNETRZNY 4. | POROTHERM 25¢m )
5. | STROP ZELBETOWY 15cm 5. | TYNK_GIPSOWY mro _Q @O
6. | STYROPIAN 15¢m
11 . .
7. | TYNK GIPSOWY 0 dg studio gniewosz
‘4. UmmZN_N@OB ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
2. | STALOWA KONSTRUKCJA I 200 1.1 CEGLA KLINKIEROWA 12¢cm 70-360 SZCZECN, UL POCZTOWA 30 TEL/FAX (091) 8123331, 0601418069
@ 2. | SZCZELINA WENTYLACYINA dem
INWESTOR: | URZAD GMINY REWAL
.| DESKI 2,4cm NA KONSTRUKCJI STALOWE 3. | WELNA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA 8cm 72-344 REWAL, UL. MICKIEWICZA 19
OBIEKT: | BUDYNEK CENTRUM RATOWNICTWA
m. m>t> mezownmeT\;ﬁZ\/ Zxo @ uﬁ iwogg\/ Eozo/\i ADRES: | POBIEROWO, UL. ZGODY 7 dziatka nr 930/10
3. | STYRODUR ZE SPADKIEM 3% 5-8cm 1.1 PLYTKI MROZOODPORNE D. | SCIANA ZELBETOWA 25¢m TEMAT: | PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
4.| STROP_ZELBETONY 150m 2. | PLYTA ZELBETOWA 10cm RESC RS pRZEKROJ A~ A
m. mﬁ%omgz A@Qﬁ w onmaxcxoﬁ wﬂ>ﬁ®<<> IMIE, | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:
@. ?ZX o%mo/\? PROJEKTOWAL: [MGR INZ. ARCH. DANIEL GNIEWOSZ 7/Sz/86 01.2007
MGR INZ. ARCH. ALINA PUCHALSKA 24/7PQIA/2005 ’
SPRAWDZIt: [MGR INZ. ARCH. BARBARA GARNCARZ 127/Sz/88
UMOWA: BRANZA: TOM PROJEKTU: SKALA: NR RYS.:
- ARCHITEKTURA 1:°50| 6




