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Il. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania dokumentacii:

zlecenia Inwestora,

warunkow przyiczenia nr ZR5/419/2006 z dnia 10 lipca 2006

wizji lokalnej,

projektow bratowych,

obowazujacych przepisy i norm.

2. Stan istniepcy.

Budynek Ratownictwa jest obiektem projektowanyhokalizowanym w miejscu
istniejacego budynku stég pozarnej. Istniejca instalacja elektryczna i zasilanie budynku

przeznaczone do demosnta

3. Zakres opracowania:

- zasilanie obiektu,

- tablice rozdzielcze,

- instalacje elektryczne <$wietleniowa, gniazd wtykowych, wentylacji,
- oswietlenie awaryjne,

- oswietlenie kanatu,

- oswietlenie zewntrzne,

- instalacja elektryczna w kottowni.

- zasilanie placu budowy

4. Dokumentacja zwazana:

- projekty brarowe.
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5. Uklad projektowany

5.1 Zasilanie i pomiar

Zasilanie i pomiardcznie ze ziczem kablowo-pomiarowym wykonuje ENEA S.A.

Inwestor wykonuje: od ztza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy RGayio

kabel typu YKY 5 x 25 mm2 wg trasy pokazanej nanys.

5.2 Tablice rozdzielcze:

rozdzielni¢ RG wykon& wg rys. nr 2 i zamontowan pomieszczeniu dyspozytora,
tablice TA wykona wg rys. nr 2a i zamontowav pomieszczeniu dyspozytora obok
rozdzielnicy RG,

rozdzielnie¢ Rg /gara/ wykona wg rys. nr 2b i zamontowav miejscu pokazanym
narys. nr 3,

rozdzielni¢ Rk /kottownia/ wykon& wg rys. nr 2c i zamontowaw miejscu
pokazanym na rys. nr 3

tablicc T1 /parter/ i T2 /gitro/ wykon& wg rys. nr 2d i zamontowaw miejscu
pokazanym narys. nr 3i 4.

5.3 Instalacje elektryczne watrzowe:

instalag} oswietleniowa wykona przewodami typu YDYp 3/4/ x 1.5 mm2 wt.
instalacg gniazd wtykowych wykonaprzewodami YDYp 3 x 2.5 mm2 wt.
instalacg gniazd wtykowych 400V 16A wykokaprzewodem YDY 5 x 2.5 mm2
a 400V 32A wykoné&przewodem YDY 5 x4 mm2

przekroje przewodow podano na rys. nr 2, 2a, 2b22c

typ opraw éwietleniowych podano na rys. nr 3.

5.4 Instalacja w kanale rewizyjnym

Instalacje elektrycznw kanale wykoné&
- odwietleniowa przewodami YDY 3 x 1.5 mm2.
- w kanale stosowaoprawy dwietleniowe typu TCW 216 2 x TL-D36W.

Zastosowane oprawy pytoszczelne, strugoodporne i odporne na uszkadzen

mechaniczne. Rozmieszczenie opraw pokazano nan$s.

Nascianie obok kanatu zamontowaansformator 230V/24V, zasilany z gniazda

wtykowego 230 V, dla przeioej lampy 24V dla ewentualnegosdetlenia podwozia.
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W kanale utay¢ szyre wyrownawca wykonary z ptaskownika ocynkowanego
25 x 4 mm do ktorej przytzy¢ konstrukcje, oprawydwietleniowe i wszelkie inne
obudowy uradzen znajduacych sg w kanatach.

5.5 Wentylacja.

Wentylatory w pomieszczeniach sanitariatow i w kniabh sterowane z pomieszaze
wentylowanych osobnymi wytznikami oznaczonymi liter,W”, lub sterowane za
pasrednictwem czujnikow ruchu — zasilangdh z osobnego obwodu na tablicach T-11 T-2.

Centrala wentylacyjna dla sali konferencyjnej zldd@vana w garau, sterowana
z sali konferencyjnej. Projekt obejmuje zasilareatcali.

Centrala wentylacyjna dla gatazamontowana w gata, sterowanie miejscowe.
Projekt obejmuje zasilanie centrali.

Centrala wentylacyjna dla kanatu zamontowana wzgaigterowanie miejscowe
automatyczne. Projekt obejmuje zasilanie centrali.

Linie zasilajce centrale wentylacyjne pokazano na rys. nr 3.

5.6 Instalacja piorunochronna.

Instalacg piorunochrona i wykona: zgodnie z rys. nr 7.

5.7 Qdwietlenie awaryjne.

ZALECENIE. Wszystkie korytarze, klatki schodowe, artatorium, dyspozytornia,
gara oraz pokoje wypoczynkowe dla personelu maleyposay¢ bezwzgtdnie w
oswietlenie awaryjne o nateniuswiatta umaliwiajacym podejmowanie akcji ratunkowych
przy braku napicia w sieci podstawowej, tj. min. 5 Ix nagach komunikacyjnych, 5 Ix w
pokojach wypoczynkowych, 50 Ix w dyspozytorni i pgach wypoczynkowych, 5 Ix w
garau.

W tym celu zastosowano agregaigotwoérczy typu KDE 6500 T3 0 mocy max.
6 kVA. Dane agregatu podano w rozdziale 4 opisu.

Rozmieszczenie opravswietlenia awaryjnego pokazano na rys. nr 3 i 4odzgat na
obwody na rys. 2a. Dodatkowo z tej tablicy radxy¢ zasilane:
- radiostacja,;
- si&d telefoniczna,
- wewrgtrzny system alarmowy.
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5.8 Qdwietlenie zewretrzne.

Oswietlenie zewntrzne sktada giz:

- 2 opraw zewetrznych typu SGS 1 x SON(T) 70W MALAGA zamontowahyta
wysiegnikach krétkich dciennych/ w miejscach pokazanych na rys. nr 3,
sterowanych z pomieszczenia dyspozytora,

- 3 opraw typu EGP 140 — 70W VERONA zamontowanycami@jscach pokazanych
narys. nr 1, sterowanych z z pomieszczeniaaiydpra.

- 1 projektora typu MVF 616 SON-T 150W zamontowamag dachu dlaswietlenia
Architektury, doktada lokalizacg ustalt na etapie bodowy.

6. Dodatkowa ochrona od poraen.

Zgodnie z PNIEC-60364 i P SEP — E - 0001
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Nalezy wykona pomiary:

ochrony przeciwporgniowej, rezystancji izolacji i uzioméw instalacji
piorunochronne,;.

7. Uwagqi

Przy wyciu innych materiatéw ripodano w opracowaniu naiezwrdcic
uwag: na stosowanie materiatdw o parametrach nie gohsaigqrojektowane.

Wszelkie zmiany nalyy wykonywa po akceptacji Inspektora Nadzoru

robot elektrycznych i Inwestora.

Robotami elektrycznymi powinien kierowaracownik z odpowiednimi

uprawnieniami budowlanymi.
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2.1 Zestawienie mocy:

obwod Wyszczegdlnienie L1 L2 L3 Pi kz Pobl Cos i
ROZDZIELNICA RG
1 Rozdzielnica Rg
1 | Géwietlenie garau 1.20 1.20
2 | Gdwietlenie garau 0.40 0.40
3 | Gniazda wtyk. ogélne 1.00 1.0Q
4 | Gniazda wtyk. nagrzewnic 1.20 1.20
5 | Gniazda wtyk. 400V, 16A 4.00
6 | Centrala ster. went. sali konf. 2.70
7 | Centrala ster. went. gata 5.00
8 | Centrala ster. went. kanatu 2.50
9 | Agregat klimat. 4.50 4.50
10 | Gniazdo wtyk 32A 400V 8.00
Razem Rg 2.20 4.50 1.60 30.50 0.7 21.35
2 Rozdzielnica Rk
1| Giwietlenie kottowni 0.17 0.17
2 | Gniazda wtykowe 0,20 1.44
3 | Sterownik kotta 0.80 0.80
4 | Centralka Gazex 0.01 0.01
Razem Rk 0.18 0.20 0.80 1.18 0.8 0.9%
3 Tablica T-1
1| Gswietlenie ewakuacyjne 0.15 0.15
2 | Gdw. sanitariatow i komunikacji 0.60 0.60
3 | Gdwietlenie Sali konferencyjnej 1.92 1.92
4 | Gniazda wtyk. pok. 1.01i 1.04 1.0Q 1.00
5 | Gniazda wtyk. pok. kuchnia kol 1.00 1.00
6 | Gniazda wtyk. pok. sala konf. 1.00 1.0
7 | Wentylatory 0.20 0.20
Razem T-1 1.35 1.60 2.92 5.87 0.y 4.11
4 Tablica T-2
1| OGsw. sanitariatow i komunikacji 0.47 0.47
2 | Gswietlenie pokoi 0.48 0.48
3 | Gswietlenie pokoi 0.48 0.48
4 | Gniazda wtyk. szatnia, WC, mag 1.00 1.00
5 | Gniazda wtyk. pok. 2.02 i 2.08 1.0( 1.00
6 | Gniazda wtyk. kuchnia 1.00 1.00
7 | Wentylatory 0.2 0.20
Razem T-2 1.47 1.68 1.48 4.63 0.7 3.24
Tablica TA (awaryjna)
1 | UNIFON, Gw. przed garzem 0.15 0.15
2 | Nagd bramy 0.18 0.18
3 | Gdwietlenie garau 0.80 0.80
4 | Gswietlenie parter 0.74 0.74
5 | Gswietlenie petro 0.66 0.66
6 | Kotlownia 0.77 0.77
Razem TA 0.85 0.95 1.40 3.20 1 3.20
5 Oswietlenie dekoracyjne 0.20 0.20
6 Oswietlenie reklamy, wdgia 0.20 0.20
8 Oswietleniesciezki 0.25 0.25
Razem RG 0.20 0.20 0.25 0.65 0.8 0.52
Ogodtem 6.25 9.13 8.45 46.03 33.3¢

Obliczenia skuteczr$ai ochrony przeciw potaniowej znajdyj sig w projekcie przyicza

Opracowat:




