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IZOLACJA POZIOMA
KOREK Z BETONU WODOSZCZELNEGO

GRANICA DZIALKI
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115 — poziom swobodnego zwierciadla wody gruntowej

| CHUDY BETON 10cm

CHUDY BETON 10cm

BETON UTWARDZONY B30 8cm

2x_PAPA TERMOZGRZEWALNA

BETON B20 ZBROJONY 20cm

UBITY PIASEK ok. 45cm

BETON UTWARDZONY B30 Scm

2x_PAPA

PLYTA ZELBETOWA 20cm

BETON UTWARDZONY B30 8cm

2x_PAPA TERMOZGRZEWALNA

BETON B20 ZBROJONY 20cm

UBITY PIASEK 102cm

PLYTA ZELBETOWA 25¢m

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

® @

1.| GRES 1.

2. | GLADZ CEMENTOWA 4cm 2.

3. | FOLIA 3.

4. STYROPIAN TWARDY 10cm

5.| 2x PAPA 4,

6. | GRUZOBETON 20cm 5.

7. | PODSYPKA PIASKOWA 15¢m
@

(o) 1

1.| GRES 7

2. | GLADZ CEMENTOWA 4cm 3

3. | FOLIA

4.1 STYROPIAN TWARDY 10cm

5. | 2x PAPA

6. | GRUZOBETON 20cm @

/.| UBITY PIASEK 65cm I

8. | PLYTA ZELBETOWA 35¢cm 2.

9.| CHUDY BETON 10cm 3.
4,
5.
6.
1.
8.

CHUDY BETON 10cm

/BROJENIE ROZPROSZONE 25kG/1m3 BETONU
PODKtAD Z BETONU B10 10cm

ZBROJENIE ROZPROSZONE 25kG/1m3 BETONU
PODKLAD Z BETONU B10 10cm

CHUDY BETON 10cm

®

BETON UTWARDZONY B30 Scm

GRUZOBETON 1acm

PLYTA ZELBETOWA 25¢m

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

CHUDY BETON 10cm

@

BETON UTWARDZONY B30 Scm

GRUZOBETON 1acm

UBITY PIASEK J4cm

PLYTA ZELBETOWA 25¢m

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

CHUDY BETON 10cm

®

1. | PEYTA ZELBETOWA 25cm

2. | IZ0LACJA PRZECIWWILGOCIOWA

3. | CHUDY BETON 10cm

® ®
1. | PANELE PODOGOWE /TERAKOTA/GRES 1. | BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA 0,70crm
2. | CLADZ CEMENTOWA 4cm 2. | WATA STRUKTURALNA 1,00cr
3| Foun 3. | DESKOWANIE NRO 2,40cm
4. | STYROPIAN TWARDY Scm 4. | PUSTKA 4cm
5. | STROP ZELBETOWY 15¢m 5. | WELNA MINERALNA 20cm
6. | TYNK GIPSOWY 6.| PLYTA 0SB 2.20cm
7. | PAROIZOLACIA
8. | LATY NRO 3cm
® 9. 24 PLYTA GKF 12,5mm
1| WECNA MINERALNA 20cm
2. | PAROIZOLACA
3. | PLYTA ZELBETOWA 15cm ©
4. | RUSZT SYSTEMOWY 1| BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA 0.70cm
>. | 2¢ PLYIA GKF 12,0mm 2. | MATA STRUKTURALNA 1,00cr
3. | DESKOWANIE NRO 2,40cm
5. | KONSTRUKCJA DREWINIANA NRO 24cm
6.| PLYTA 0SB 2,20cm
1 T cres 7. | BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA. 0,70cm
2. | PLYTA ZELBETOWA 15cm
3. | TINK GIPSOWY 7
1| BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA 0,70crm
2. | WATA STRUKTURALNA 1,00crm
3. | DESKOWANIE NRO 2,40cm
4. | KONSTRUKCJA DREWNIANA NRO 24cm

®

BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA 0,70cm

MATA STRUKTURALNA 1,00cm

DESKOWANIE NRO 2,40cm

PUSTKA 4-10cm

WEENA MINERALNA 20cm

PAROIZOLACUA

PLYTA ZELBETOWA 15cm

RUSZT SYSTEMOWY

2x_PLYTA GKF 12,5mm

©

PAPA TERMOZGRZEWALNA NRO

STYRODUR ZE SPADKIEM 5% 12-16,5m

STROP ZELBETOWY 12cm

TYNK GIPSOWY

@

BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA 0,70cm

MATA STRUKTURALNA 1,00cm

DESKOWANIE NRO 2,40cm

PUSTKA 3cm

WELNA' MINERALNA 20cm

PAROIZOLACUA

BLACHA TRAPEZOWA 4cm

CHUDY BETON 10cm

®

CEGLA KLINKIEROWA 12cm

SZCZELINA WENTYLACYINA Scm

WEENA MINERALNA 8cm

POROTHERM 25¢m

TYNK GIPSOWY

®

CEGLA KLINKIEROWA 12¢m

SZCZELINA WENTYLACYINA Scm

WEENA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA 8cm

IZOLACJA' PIONOWA

SCIANA ZELBETOWA 25¢m

©

BLOCZKI BETONOWE 24cm

WELNA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA Bcm

IZOLACJA' PIONOWA

SCIANA ZELBETOWA 25¢m

TYNK ZEWNETRZNY

WELNA' MINERALNA 12cm

POROTHERM 25¢m

TYNK GIPSOWY

135 — poziom ustabilizowanego zwierciadla wody gruntowej

©®©

BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA 0,70cm
DESKOWANIE NRO 2,40cm

PUSTKA 4cm/YATY NRO

WEENA MINETALNA 10cm/LATY NRO
SCIANA ZELBETOWA 25cm

Q1| > N DS | —

®

1. | [ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
2. | SCIANA ZELBETOWA 25¢m

O

BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA 0,70cm
DESKOWANIE NRO 2,40cm

PUSTKA 3cm/LATY NRO

WEENA MINETALNA 12cm/LATY NRO
KONSTRUKCJA ZELBETOWA 38cm
TYNK GIPSOWY

o (O | (N (Do —

UWAGA:

1. W OBREBIE KANALU TECHNICZNEGO [ZOLACJE, POZIOMA POD PLYTA FUNDAMENTOWA
(PATRZ WARSTWY 2b, 2c, 2d i 2e) ORAZ IZOLACJE PIONOWA ZEWNETRZNYCH SCIAN
KANALU (PATRZ WARSTWY C, F, G), ZNAJDUJACE SIE, PONIZEJ ZWIERCIADLA WODY
GRUNTOWEJ, WYKONAC WG SYSTEMU "PREPRUFE” FIRMY "GRACE". IZOLACJE, PIONOWA
WG W/W SYSTEMU WYPROWADZIC MIN. 30cm POWYZEJ ZWIERCIADLA WODY GRUNTOWE.
POWYZEJ NA IZOLACJE PIONOWA ZASTOSOWAC "IZOPLAST KL'. ZE WZGLEDU NA WYSOKI
POZIOM WOD GRUNTOWYCH IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA NALEZY WYKONAC ZE
SZCZEGOLNA STARANNOSCIA ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTOW ZASTOSOWANYCH
MATERIALOW [ZOLACYINYCH.

2. W SCIANACH MONOLITYCZNYCH, WYLEWANYCH GARAZU POZIOMA 1Z0LACJIE STANOWI
KOREK Z BETONU WODOSZCZELNEGO WYSOKOSCI ok. 20cm.

3. W GARAZU PODSYBKE, PIASKOWA POD POSADZKA (2, 2b) ZAGESCIC DO ld=0,5
(WYMIANA GRUNTU DO POZIOMU GRUNTU RODZIMEGO ok. 45cm).

PR/ZEKROJ B-B
skala 1:00
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= ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

S

70-360 SZCZECIN, UL. POCZTOWA 30 TEL/FAX (091) 8123331, 0601-418069

NIP 852-101-17-43 emi:biuro@gniewnosz.pl ww.gniewosz.pl

INWESTOR: | URZAD GMINY REWAL

72-344 REWAL, UL. MICKIEWICZA 19

OBIEKT: | BUDYNEK CENTRUM RATOWNICTWA

ADRES: | POBIEROWO, UL. ZGODY 7 dziatka nr 930/10

TEMAT: | PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

TRESC RYSUNKU:

PRZEKROJ B-B

IMIE. | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: DATA: PODPIS:
PROJEKTOWAL: [MGR INZ. ARCH. DANIEL GNIEWOSZ 7/52/86 01.2007
MGR INZ. ARCH. ALINA PUCHALSKA 24/7POIA/2005
SPRAWDZIL: [MGR INZ. ARCH. BARBARA GARNCARZ 127/Sz/88

UMOWA: BRANZA: TOM PROJEKTU: SKALA: NR RYS.:
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