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Egzemplarz nr 4

Projekt
budowlany

Branza: Elektryczna
Inwestycja: Instalacja wnetrzowa
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres budowy: Rewal, ul. Warszawska 3, dz. nr 541
Inwestor: Wojt Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Stwierdzam, Ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami) obiekt budowlany zaprojektowany zostat zgodnie ze sztukg budowlana, aktualnie obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Autor opracowania
Funkcja: Imie i nazwisko Nr upraw. Podpis
Projektowal: Bogustaw Rysak ZAP/0098/PWOE/04

marzec 2008 r
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SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci

3. Opis techniczny

4, Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
d. Wykaz rysunkow czesci graficznej projektu:

Plan instalacji elektrycznej — parter w skali 1:50 -rys.nr 1
Plan instalacji elektrycznej — pietro w skali 1:50 -rys.nr2
Plan instalacji elektrycznej — poddasze w skali 1:50 -rys.nr3
Schemat ideowy szafy pomiarowo-rozdzielczej -rys.nr4
Schemat ideowy tablicy rozdzielczej T1 -rys.nrd
Schemat ideowy tablicy rozdzielczej T2 -rys.nr6
Schemat ideowy tablicy rozdzielczej T3 -rys.nr7
Schemat ideowy tablicy rozdzielczej T4 -rys.nr8
Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TS -rys.nr9
Schemat ideowy tablicy rozdzielczej T6 -rys.nr10

6. Czes¢ prawna, w tym:

Warunki przytaczenia do sieci elektrycznej nr ZR5/320/2008 z dnia 25.03.2008

uprawnienia budowlane projektanta (tylko w egzemplarzu nr 1 - archiwizowanym)

zaSwiadczenie o przynaleznosci projektanta do Zachodniopomorskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie (tylko w egzemplarzu nr 1 -
archiwizowanym)
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Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

- zlecenie Inwestora,

- rzuty budynku w skali 1:30,

- warunki przytaczenia do sieci elektrycznej nr ZR5/320/2008 z dnia 25.03.2008
- obowigzujace normy i przepisy,

- wizja lokalna potaczona z analizg funkcjonalng.

OPIS TECHNICZNY:

. Uwagi ogdlne
1.1 Zakres projektu
Niniejszy projekt zawiera opracowanie:
- wykonania wewnetrznych linii zasilajgcych od projektowanej szafy pomiarowo-
rozdzielczej do tablic rozdzielczych w projektowanych mieszkaniach;
- instalacji elektrycznej w mieszkaniach;
- wykonania tablic rozdzielczych.

1.2 Opis stanu istniejacego
W chwili obecnej budynek posiada zasilanie w energie elektryczng poprzez przytacze
napowietrzne wykonane przewodem typu AsXSn-4x25mm2 do S$ciany szczytowej
budynku. W budynku znajduje sie 1 licznik energii elektrycznej istniejacego odbiorcy z
mocg przytaczeniowg SkW.

Il Rozwigzania projektowe

2.1 Budowa wewnetrznej linii zasilajgcej

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach przytaczenia do sieci nr ZR5/320/2008 w
celu wykonania zasilania projektowanych mieszkan w budynku, nalezy na zewnetrznej
Scianie budynku zabudowa¢ szafe pomiarowo-rozdzielczg z miejscem na 8 licznikow. Do
projektowanej szafy nalezy przenie$¢ licznik istniejgcego odbiorcy, z projektowanej szafy
nalezy wykona¢ wewnetrzne linie zasilajgce przewodem YDY-3x4 mm?2 do tablic
rozdzielczych w mieszkaniach, obwod administracyjny wykonac przewodem YDYp-3x1,5
mm2,

2.2 Instalacja wewnetrzna
Projektuje sie instalacje elektryczng wykonang wg rys. nr 1, 2 3.

Przewody zastosowac zgodnie z wyszczegolnieniem podanym na schematach ideowych
tablic rozdzielczych — rys. nr 5 - 10.
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Osprzet instalowac na wysokosci od podtogi:

- gniazda 40 cm;

- taczniki 90 cm.

W tazienkach, kottowniach i na zewnatrz stosowac osprzet hermetyczny, w pozostatych
miejscach zwykty.

Instalacje uktada¢ zgodnie z PN-76/E-05125, PN-ICE-60364 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (w czesci dotyczacej instalaciji
elektrycznych) - Dz. U. 02.75.690.

Wejscie kabli do budynku oraz przejscia przez wewnetrzne Sciany i stropy zabezpieczy¢
od uszkodzen mechanicznych za pomoca rur ostonowych.

Przewody uktada¢ bezposrednio w warstwie tynku o grubosci minimalnej 5 mm, wg. tras
prostych, rownolegtych do krawedzi Scian i stropow, w sposob zapewniajacy
bezkolizyjnos¢ z innymi mediami, w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

2.3 Tablice rozdzielcze T1-T6
Tablice rozdzielcze T1-T6 wykonac zgodnie ze schematami ideowymi — rys. nr 5 - 10.
Miejsce zabudowy rozdzielni pokazano na rzutach instalacji elektryczne;.

2.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim, w urzadzeniach
rozdzielczych nn, przewiduje sie zastosowanie szybkiego samoczynnego wytgczenia
zasilania z czasem wytgczania nie dtuzszym niz 0,4 sek.

Dodatkowo obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytacznikami  ochronnymi
roznicowopradowymi, czutymi na prady roznicowe sinusoidalne i pulsujace (typ A), o
wartosci 30 mA.

Ponadto szyny PE w rozdzielniach uziemi¢ do R<10€2 oraz potaczy¢ z gtowng szyng
wyréwnawczg budynkow letniskowych (ptaskownik FeZn 25*4 mm).

Ochrone przeciwporazeniowa strony nn wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41.

2.5 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z normg PN-86/E-5003 ,Zewnetrzna i wewnetrzna ochrona odgromowa obiektow
budowlanych” oraz normg PN-93/E-5009/443 ,Ochrona przeciwprzepigeciowa w
instalacjach i budynkach” (PN-IEC 60364-4-443), a takze PN-IEC 60364-4-442, PN-IEC
61643-1, zaleca sie zastosowanie w tablicach rozdzielczych, ochrone
przeciwprzepieciowg klasy B+C, w postaci ochronnikéw (poziom ochrony Up=2,5 kV).
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Nalezy zwrdoci¢ uwage na max. 0,5 m dtugosci przewodow odprowadzajacych potencjat od
ochronnika do szyny PE.

2.6 Uwagi koncowe

Po zrealizowaniu przedmiotu niniejszego opracowania nalezy wykonac¢ i zataczy¢ do
protokétu odbioru robdt elektrycznych pomiar rezystancji izolacji przewodow a takze
protokoty badania ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie samoczynne wytaczenie.
StosowaC wytacznie wyroby posiadajace stosowne atesty i certyfikaty upowazniajace do
uzycia w budownictwie.

Wszelkie istotne odstepstwa od projektu winny uzyska¢ pozytywng opinie projektanta.
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Adres: ul. Warszawska 3, dz. nr 541, 72-344 Rewal b

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

przy realizacji przylaczy i instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej,

centralnego ogrzewania, gazowej i elektroenergetycznej

opracowana w oparciu o art. 20 ust. 1 p.1b Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. z dn.19 marca 2003 r. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Branza: Elektryczna
Inwestycja: Instalacja wnetrzowa
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres budowy: Rewal, ul. Warszawska 3, dz. nr 541
Inwestor: Wojt Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Autor opracowania
Lp. Imie i nazwisko Nr upraw. Podpis
1 Bogustaw Rysak ZAP/0098/PWQOE/04
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1. Sktadowiska materiatow , wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuije sie
w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty nalezy sktadowac zgodnie
z instrukcjg producenta.

2. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb,
aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, wybuchowego
takZe chronity w dostatecznym stopniu pracownikdw przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

3. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg,
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

4. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robét.

5. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ wykonywane od istniejacej sieci.

6. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania rob6t ustala kierownik budowy
W porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami
i ogrodzic.

7. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

8. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

9. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady sktadajacej sie poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m, poreczy poéredniej i deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m. Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

10. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy
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wpadniecie do wykopu.

11. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia moga by¢
wykonywane tylko do gteboko$ci 1 m w gruntach zwartych w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

12. Wykopy o gteboko$ci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu.

13. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko
w gruntach zwartych.

14. Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy
wykonac¢ zejscia (wejscia) do wykopu.

15. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

16. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta.3

17. Maszyny i urzadzenia techniczne powinny mie¢ dokumentacje
techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

18. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc,
- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

19. Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujgce pod ci$nieniem powinny by¢
sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

20. Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

21. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

22. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie
z instrukcjg producenta.

23. Roboty spawalnicze:

- W czasie spawania gazowego nalezy uzywac¢ wytacznie butli posiadajacych
wazng ceche organu dozoru technicznego,

- w czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji
pionowe;j,

- odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.
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