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ZAWARTOSC TECZKI

1. Opis techniczny

2. Rzut I pi¢tra ze schematem instalacji C.O.
3. Rzut II pigtra ze schematem instalacji C.O.
4. Rzut poddasza ze schematem instalacji C.O.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Rewalu ul. Warszawska 3.

L. Zakres opracowania:

Projekt zakresem rzeczowym obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w
lokalach mieszkalnych budynku mieszkalnego w Rewalu ul. Warszawska 3.

II. Imstalacja centralnego ogrzewania:

Proponuje si¢ wykonanie instalacji centralnego ogrzewania pompowego systemu
zamknigtego z rozdziatem gérnym.

Przeliczenia bilansu ciepta poszczegdlnych pomieszczen, obliczenia hydrauliczne, dobor
srednic rur, dobor grzejnikdw, wykonano za pomoca programu komputerowego firmy
Danfoss ,,0ZC” 1 IN2CO przy zatozeniach:

- instalacja z rur miedzianych W i Cu

- medium grzewcze stanowi woda o parametrach 80/60° C

- jako elementy grzejne przyjeto grzejniki ptytowe z wbudowanymi zaworami
odpowietrzajacymi Cosmo Compact lub inne podobne grzejniki pamigtajac o
ponownym przeliczeniu nastaw na zaworach

- temperatur¢ zewngtrzna przyjeto - 18° C, za§ temperatur¢ wewnetrzna zgodnie z
norma PN — 82/B-02402

Woda na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej podgrzewana bedzie
w zasobniku podlaczonym do kotla centralnego ogrzewania o mocy nominalnej 18 kW na
opal gaz Gz-50.

Kociol zostat zlokalizowany w lazienkach lokali mieszkalnych.

III. Dyspozycje montazowe:

Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ wg czgsci rysunkowe;.
Przewody do instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez
lutowanie. Odpowietrzenie instalacji odbywa si¢ za pomoca zaworoOw odpowietrzajacych,
umieszczonych fabrycznie przy kazdym grzejniku.

Wszystkie roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem MGPiB w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 10 z dnia 14.12.1994 r wraz z
pOzniejszymi zmianami z dnia 04.04.1996 r130.09.1997 r )

- Przepisami BHP

- ,,Warunkami wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” tom II ,,Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”

- niniejszym opracowaniem



IV. Uwagi ogolne:
Wszystkie roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem MGPiB w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ( Dz. U. nr 10 z dnia 14.12.1994 r wraz z
pozniejszymi zmianami z dnia 04.04.1996 r 130.09.1997 r );

- Przepisami BHP;

- ,,warunkami wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ,, tom II, ,,Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”;

- niniejszym opracowaniem.
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