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5.0. OPIS TECHNICZNY 

5.1. Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczeñ w istniej¹cym budynku kolonijno 

mieszkalnym na budynek mieszkalny wielorodzinny. Piwnica i parter pozostaje bez zmian. 

Projektuje siê na I piêtrze i poddaszu po trzy mieszkania dla 6-ciu rodzin 2 � 5 osobowych. 

Jednocze�nie przeprojektowuje siê schody drewniane na ¿elbetowe z dobudow¹ nowej klatki 

schodowej dostosowuj¹c do obowi¹zuj¹cych warunków technicznych prawa budowlanego. 

 W czê�ci dachu projektuje siê lukarny celem zwiêkszenia powierzchni u¿ytkowej 

pomieszczeñ mieszkalnych. Budynek zlokalizowany jest w m Rewal przy ul. Warszawskiej na 

dziaùce o numerze geodezyjnym nr 541. i powierzchni dziaùki 1178 m2. Wysoko�ã w kalenicy 

11,69 m.n.p.t.. Rzêdne terenu 14,60 � 15,00 m.n.p.m.  Obiekt u¿ytkowany bêdzie przez caùy rok.  

 

5.2. Warunki posadowienia dobudowy klatki schodowej 
 

 Teren nizinny zró¿nicowany, rzêdne terenu 14,40 � 15,00 m.n.p.m. Podczas oglêdzin terenu 

stwierdzono ¿e wystêpuj¹ dobre warunki gruntowe do bezpo�redniego posadowienia nowo 

projektowanych fundamentów . Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. P.P.P klatki schodowej 14,80 m.n.p.m. 

 
5.3. Zagospodarowanie terenu 
 
 Dziaùka uzbrojona, posiada przyù¹cza wody kanalizacji i gazu Droga dojazdowa ¿u¿lowa, 

chodniki i doj�cia z kostki polbruku oraz pùytek betonowych chodnikowych. W czê�ci podwórza 

usytuowane s¹ parkingi �mietnik i trzepak do dywanów. 

 
5.4. Bilans powierzchni 

                                                                       istniej¹ca              projektowana               razem 
 
     Powierzchnia zabudowy 184,92  m2        5,73  m2  190,65  m2 

     Powierzchnia u¿ytkowa parteru 145,39  m2        3,60  m2  148,99  m2 

     Powierzchnia u¿ytkowana I piêtra 148,73  m2        8,46  m2  157,19  m2 

     Powierzchnia u¿ytkowa poddasza   87,96  m2      42,02  m2  129,98  m2 

     Powierzchnia podùogi poddasza   87,96  m2      52,60  m2  140,56  m2 
     Kubatura                                               1775,23  m3    188,47  m3            1963,70 m3 

        
     Ilo�ã miejsc parkingowych               7           7 
     Powierzchnia parkingów        93,00  m2     93,00  m2 
     Powierzchnia dziaùki                                                                 1178,00 m2 
     Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni               
     dziaùki                                                                                                  16,18 % 
     Powierzchnia czynna biologicznie                                                       60,00 % 
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6.0.  SZCZEGÓ£OWY OPIS ROBÓT REMONTOWYCH Z DOBUDOW¥ 

KLATKI SCHODOWEJ 

6.1. Roboty ziemne - fundamenty 
 

 Odkopanie istniej¹cych �cian fundamentowych na gùêboko�ã min. 1,0m z wykonaniem 

izolacji pionowej przeciwwilgociowej  2 x ABIZOL R+P oraz izolacji cieplnej gr. 5 cm ze 

styropianu na siatce i kleju. £awy fundamentowe klatki schodowej wylewane szeroko�ci 55 cm, 

¿elbetowe  z betonu B 20 zbrojone podùu¿nie prêtami 4 Ø 12 ze stali 34GS. Strzemiona do belek 

Ø 6 ze stali St0S o rozstawie co 20 cm. Podkùad z chudego betonu B 7,5 grubo�ci 10 cm, na zagêszczonej 

podsypce ¿wirowo-piaskowej 15 cm. Gùêboko�ã posadowienia ùaw fundamentowych 0,90 m.p.p.t.. 

Izolacja fundamentów 2 x ABIZOL R+P, pod posadzkami i �cianami izolacja przeciwwodna 

i przeciwwilgociowa 2 x papa na lepiku.  

 
6.2. Úciany fundamentowe klatki schodowej  
 

 Úciany fundamentowe murowane z bloczków betonowych kl. 150 MPa, grubo�ci 25 cm  na 

zaprawie cementowej ocieplone styropianem gr 5 cm.  

 

6.3. Úciany klatki schodowej i �ciany istniej¹ce 
 

 Úciany zewnêtrzne  grubo�ci 25 cm murowane z cegùy ceramicznej peùnej lub bloczków 

suporeksowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Wszystkie �ciany zewnêtrzne istniej¹ce 

gr 41 i �ciany poddasza oraz nowo projektowane nale¿y ociepliã styropianem gr 10 cm na 

siatce i kleju. 

 
6.4. Wieñce i nadpro¿a 
 
 Wieñce ¿elbetowe W-1, wykonane z betonu B 20 zbrojone podùu¿nie 4  prêtami Ø 12 ze stali 

34GS. Strzemiona ze stali St0s o rozstawie co 25 cm. W wieñcu  W-1 zakotwiã murùaty 

drewniane o przekrojach 14 x 16 cm. Kotwy mocuj¹ce murùaty Ø 16 z nagwintowan¹ koñcówk¹ 

min. rozstaw co 1 metr. Nadpro¿a nad oknami i drzwiami typowe L/22. 

 
6.5. Schody 
 
 Schody podci¹gi i podesty ¿elbetowe z betonu B-20. 
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6.6. Dach 
 

 W wiêkszej czê�ci budynku dach pozostaje bez zmian, natomiast w nowo projektowanych 

pokojach poddasza, przewidziano lukarny dachowe celem zwiêkszenia powierzchni u¿ytkowej 

pomieszczeñ. Lukarny zaprojektowano jedno i dwu spadowe. Dach nad istniej¹c¹ dobudow¹ od 

frontu budynku do rozbiórki a na jego miejscu projektuje siê taras widokowy. Dach nad 

dobudow¹ klatki schodowej krokwiowy trój spadowy. Izolacja termiczna dachu i stropu nad 

poddaszem w postaci weùny mineralnej gr.14 -  15 cm uùo¿onej miêdzy krokwiami i belkami 

stropowymi. Od spodu pùyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr 12,5 mm typu GKF na ruszcie 

drewnianym lub metalowym. Dach kryty dachówk¹ ceramiczn¹ w kolorze ceglastym. Wszystkie 

elementy drewniane wiêêby dachowej zaimpregnowaã  poprzez trzykrotne smarowanie 

preparatem ognioodpornym i grzybobójczym, np. FOBOS M-2. 

 
6.7. Stropy 
 

 Stropy pozostaj¹ istniej¹ce (belki stropowe 17 x 24 cm i rozstawie co 82 cm), natomiast dla 

ich odci¹¿enia nale¿y  rozebraã podùogê drewnian¹, podsufitkê z desek trzciny i tynku, oraz     

usun¹ã wypeùnienie miêdzy belkami w postaci klocków dêbowych owiniêtych sùom¹ i oklejonych 

glin¹. Po dokùadnym oczyszczeniu belek stropowych nale¿y je  zaimpregnowaã �rodkiem 

ogniochronnym i grzybobójczym poprzez trzy krotne smarowanie. Wypeùnienie miêdzy belkami 

stropu wykonaã z weùny mineralnej grubo�ci 15 cm na foli paroizolacyjnej uùo¿onej na ruszcie 

drewnianym lub metalowym. Od góry folia paroprzepuszczalna, pùyta OSB gr 25 mm oraz 

panele podùogowe. W pomieszczeniach kuchni i ùazienek na pùycie OSB nale¿y wykonaã 

izolacje z foli  w postaci pùynnej poprzez dwukrotne smarowanie preparatem. Przy styku 

posadzki ze �cian¹ nale¿y zastosowaã naro¿niki izolacyjne. W pomieszczeniach tych, oraz na 

klatce schodowej uùo¿yã terakotê.  Wszystkie sufity w pomieszczeniach wykonaã z pùyt gipsowo 

kartonowych ognioodpornych typu GKF gr 12,5 mm. 

 
6.8. Úcianki wewnêtrzne 
 

 Wszystkie �cianki wewnêtrzne grubo�ci powy¿ej 10 cm wykonaã na sùupkach 

drewnianych o przekroju 10 x 10 cm, wypeùnienie z weùny mineralnej grubo�ci 10 cm osùoniête 

foli¹ paraizolacyjn¹ i obùo¿one obustronnie pùytami ognioodpornymi GKF gr 12,5 mm. Pozostaùe 

�cianki mo¿na wykonaã z cieñszych krawêdziaków lub na ruszcie metalowym z wypeùnieniem 

weùn¹ mineraln¹ gr dostosowan¹ do rusztu. Wykoñczenie jak przy �ciankach drewnianych. 
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6.9. Wykoñczenia wewnêtrzne  
 

 Na �cianach ceglanych i elementach ¿elbetowych tynki cementowo-wapienne kat. III. Úciany 

i sufity malowane farb¹ emulsyjn¹. Elementy drewniane farb¹ wodn¹ akrylow¹. Stolarka okienna 

i drzwiowa typowa z PCV lub drewniana. Szyby w oknach i drzwiach P2A. Podùogi i posadzki takie 

jak na rysunkach technicznych. W pomieszczeniach ùazienek, �ciany  z pùyt gipsowo 

kartonowych wodoodpornych obùo¿yã pùytkami glazurowanymi do wysoko�ci min. 210cm. 

Posadzki jak na projekcie budowlanym.  

 
6.10. Zadaszenie wej�cia gùównego  
 
 Wykonaã z ksztaùtowników stalowych 4 x 50 x 50 mm zatwierdzonych w �cianie ceglanej. 

Daszek kryty blach¹ dachówkopodobn¹.  

 
6.11. Wentylacje  
 

Wszystkie wentylacje zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych Ø 120 mm a przewody 

spalinowe Ø 120 mm z rur kwaso i ¿aroodpornych. Rury obùo¿yã weùn¹ ¿u¿low¹ ¿aroodporn¹ 

oraz  pùytami ognioodpornymi gr 12,5 mm typu GKF. Rury dodatkowo zamocowaã do �cian. 

 
6.12. Wykoñczenie zewnêtrzne 
 
Parter - doùem cokolik � tynk cementowy w kolorze szarym  

Úciany - w kolorze piaskowym � 2 odcienie, parter kolor ciemno piaskowy + bonie szer. 30 cm 

Stolarka, PCV - biaùa  

Dach - dachówka ceramiczna w kolorze ceglastym lub br¹zowym, opierzenia � jasno szary 

Kominy - tynk w kolorze �cian.  

 
6.13. Stolarka okienna i drzwiowa 
 

Wszystka stolarka okienna i drzwiowa do wymiany. Okna PCV w kolorze biaùym, drzwi 

drewniane typowe jasny d¹b. 

 

6.14. Obróbki blacharskie 
 

 Wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonaã z blachy cynkowej lub PCV. 

Rynny dachowe Ø  80, 100,120. mm rury spustowe Ø  70, 100, 100  mm. z PCV 
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7.0.  INSTALACJE WEWNÆTRZNE 

7.1.  Wodoci¹gowe 
 

Z istniej¹cego budynku.  
 

7.2.  Kanalizacja  
 

Z istniej¹cego budynku 
 
7.3.  Ciepùa woda i co 
 

Z wùasnych podgrzewaczy eta¿owych 
 
7.4.  Instalacja elektryczna 
 

Z istniej¹cego budynku. Úwiatùo i o�wietlenie miejsc pobytu zgodnie z PN-EN 12464- 

1:2004 

 

8.0.  WARUNKI  P. POÝAROWE 

8.1. Kategoria zagro¿enia ludzi ZL IV 

8.2. Klasa odporno�ci po¿arowej budynku  ,,C� 

Budynek niski (N) , maksymalna ilo�ã przebywaj¹cych osób do 50. 

- gùówna konstrukcja no�na R 60 

- konstrukcja dachu R 15 

- strop R E I 60 

- �ciany zewnêtrzne E I 30 

- �ciany wewnêtrzne E I 15 

- przekrycie dachu  E 15 

 

 Wszystkie sufity podwieszone obùo¿yã pùytami ognioodpornymi ,,G.K.F.� grubo�ci 12,5mm. 

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyã preparatem ogniochronnym poprzez trzykrotne 

nas¹czanie np. FOBOS � M 2. 
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9.0. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed wykonaniem, jakichkolwiek czynno�ci rozbiórkowych nale¿y odù¹czyã zasilanie w energie 

elektryczna, gazow¹ i wodn¹. Podstawowa zasada przy robotach rozbiórkowych jest stopniowe 

zmniejszanie obci¹¿enia elementów konstrukcyjnych, to te¿ z ta zasad¹ rozbiórkê nale¿y rozpocz¹ã 

od góry. Przed przyst¹pieniem do bezpo�rednich robót rozbiórkowych nale¿y wykonaã wszystkie 

niezbêdne zabezpieczenia � ogrodzenie terenu, wzmocnienie czê�ci budynku zagra¿aj¹ce 

runiêciu itp. Roboty te nale¿y wykonywaã z zachowaniem maksimum ostro¿no�ci. Specjalnie 

ostro¿nie nale¿y prowadziã rozbiórkê elementów budynku przeznaczonego do odbudowy, bacz¹c by 

nie uszkodziã czê�ci nieprzeznaczonych do rozbiórki. Ponadto nale¿y dokùadnie sprawdziã czy na 

terenie prowadzonych robót nie pozostaùy nie wypaùy lub inne materiaùy wybuchowe. Usuniêcie 

gruzu z budynku nale¿y usuwaã za pomoc¹ specjalnych rynien. Rozbiórkê schodów mo¿na 

wykonaã dopiero po ukoñczeniu przewidzianych do rozbiórek �cian, stropów i elementów 

dachowych. 

 

10.0. UWAGI 

Piwnica i parter poza obszarem opracowania i wymagaj¹ docelowo dostosowaã do 

obowi¹zuj¹cych przepisów. 

 

10.1. WYKOPY wykonywaã w porze suchej, zabezpieczyã wykop przed wod¹ opadow¹ i wylaã 

,,chudy beton� pod ùawy aby zapobiec rozmiêkczaniu podùo¿a. 

 
10.2. WYKOPY nale¿y odebraã z udziaùem projektanta lub kierownika budowy w celu 

stwierdzenia jednorodno�ci gruntów w obrysie budynku.  

W przypadku wyst¹pienia gruntów nieno�nych (nasypy niekontrolowane) zdecydowaã o jego 

wymianie (piasek stabilizowany). 

 
10.3. ELEMENTY drewniane zabezpieczyã poprzez impregnacje preparatami solnymi. 

 

10.4. WSZYSTKIE prace budowlane nale¿y wykonywaã pod nadzorem osoby posiadaj¹cej 

stosowne uprawnienia, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, obowi¹zuj¹cymi przepisami i sztuk¹ 

budowlan¹. Materiaùy budowlane i wykoñczeniowe powinny posiadaã ATESTY 

PAÑSTWOWEGO ZAK£ADU HIGIENY oraz aktualne �wiadectwa ITB dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne powinny byã 
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prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego 

uprawnionej. 

 
10.5. Materiaùy wykoñczeniowe z atestem (Instytut Hig. Zdrowia). 

10.6. Drzwi wej�ciowe z samozamykaczem. 

10.7. Úciany pomieszczeñ zaplecza, sanitariatów do wys. 2,0 m � zmywalne, posadzki � terakota.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARCHITEKTURA 
OPRACOWA£: 

 
                       mgr in¿. arch. Anna Borkowska Koniewicz 

                                                                    upr. bud.nr 246/ Sz/86 
                                                                         w specjalno�ci architektonicznej bez ograniczeñ 

 
SPRAWDZI£: 

                                      dr in¿. arch. Halina Rutyna 
                                                               upr bud nr 246/Sz/86 

w specjalno�ci architektonicznej bez ograniczeñ 
 
 
 
KONSTRUKCJE                                                                                                                           
OPRACOWA£:                                                                                                                     

                                                                                                                         Józef Stukan 
                                                    upr. bud. nr 275/Sz/88 

 
Piotr Jadkowski 

                                         upr. bud. nr 4642/61 
 

 

KONSTRUKCJE  

SPRAWDZI£: 
mgr in¿. Aleksander Ýuk 

upr bud nr 34/Sz/86 
w specjalno�ci konstrukcyjnej bez ograniczeñ 

 
 
 
 



 10 

INFORMACJA 

DOTYCZ¥CA  BEZPIECZEÑSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 

 
opracowana w oparciu o § 2 ust.1, 2 i 3 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa  i  ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia  
( Dz.U.2003 r. Nr 120, poz. 1126 )  

 
 

 

 
OBIEKT:   PRZEBUDOWA Z ROZBUDOW¥ BUDYNKU NA FUNKCE  

MIESZKALN¥ WIELORODZINN¥ 
 
ADRES:   REWAL UL.. WARSZAWSKA  DZ. NR 541 
 

INWESTOR:  WÓJT GMINY REWAL 
72-344 REWAL UL. MICKIEWICZA 19 

 
BRANÝA:   BUDOWLANA 
 
 

 

 

 
ARCHITEKTURA 
OPRACOWA£: 

mgr in¿ arch. Anna Borkowska Koniewicz 
upr. bud.nr 246/ Sz/86 

w specjalno�ci architektonicznej bez ograniczeñ 
 
 
 
KONSTRUKCJE 
OPRACOWA£: 

Józef Stukan 
upr. bud. nr 275/Sz/88 

 
 

Piotr Jadkowski 
upr. bud.nr 4642/61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________
 Trzebiatów luty 2008r 



 11 

 
INFORMACJA   DOTYCZ¥CA   BEZPIECZEÑSTWA   I   OCHRONY   

ZDROWIA 

 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Projekt architektoniczno-budowlany budynku. 

1.2. Rozporz¹dzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003  w  informacji sprawie  

dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i  ochrony   

zdrowia Dz.U.Nrl2, poz.ll26. 

1.3.    RMPiPS z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy 

 wykonaniu robót budowlano-monta¿owych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, poz.93. 

1.4. RMPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny 

pracy. 

1.5. RMPiPS z dnia 08.02.1994 w sprawie prowadzenia obowi¹zku stosowania 

niektórych polskich Norm i norm bran¿owych, dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny 

pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138. 

 
2. ZAKRES I KOLEJNOÚÃ ROBÓT DLA CA£EGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

ROBOTY ZWI¥ZANE Z URZ¥DZENIEM ZAPLECZA I PLACU BUDOWY  

W zakresie: ogrodzenie, o�wietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno- 

sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzêtu ratunkowego i pierwszej pomocy,  

utwardzenie wjazdu, doj�ã oraz dojazdów po¿arowych,  urz¹dzenie miejsca skùadowania 

materiaùów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikaj¹cych z przepisów 

odrêbnych - strefy magazynowania i skùadowania materiaùów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych, urz¹dzenie zbrojami i wêzùa produkcji zapraw tynkarskich i  betonu 

oraz pracy sprzêtu zmechanizowanego i pomocniczego. 

 
ROBOTY ZIEMNE - wykop pod budynek.  
 
ROBOTY BUDOWLANO-MONTAÝOWE 

 wykonanie �cian fundamentowych, konstrukcyjnych i dziaùowych poszczególnych 

kondygnacji, podci¹gów, nadpro¿y; 

 monta¿ i demonta¿ szalunków ùaw fundamentowych, podci¹gów, nadpro¿y 

okiennych i drzwiowych ¿elbetowych monolitycznych, wieñców i sùupków; 

 monta¿ i demonta¿ szalunków do wykonania stropów; 

wykonanie stropów, 
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 monta¿ konstrukcji wiêêby dachowej, impregnacja ogniochronna i owadobójcza elementów 

drewnianych; 

 wykonanie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich (parapety, rynny, rury spustowe) 

izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, cieplne; 

 monta¿ i demonta¿ typowych rusztowañ (rusztowania nietypowe powinny byã wykonane wg 

projektu); 

 roboty wykoñczeniowe: tynkarskie, stolarskie: 

 wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan.,co.); 

 wykonanie instalacji elektrycznych. 

W s z y s t k i e  r o b o t y  n a l e ¿ y  w y k o n a ã   z g o d n i e  z e  s z t u k ¹  b u d o w l a n ¹  i  p o d  n a d z o r e m  

o s o b y  uprawnionej.  

 
3 .  WYKAZ ISTNIEJ¥CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH :  

 
 

 
 

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIA£KI,  KTÓRE MOG¥  STWARZAÃ  

ZAGROÝENIE BEZPIECZEÑSTWA I ZDROWIA LUDZI: nie projektuje s iê .  

5.  ZAGROÝENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 Roboty ziemne - obsuniecie skarpy wykopu 

 Roboty budowlano-monta¿owe - mo¿ l iwo�ã  upadku (prace na  wysoko�ciach),  

zabezpieczenia dróg komunikacyjnych 

 Roboty zbrojarskie - rêczne przenoszenie elementów zbrojenia,  

 Roboty betonowe - nie dopu�ciã  do przeci¹¿enia deskowania mieszank¹  betonow¹ ,  

 Roboty ciesielskie - mo¿liwo�ã  upadku (prace na wysoko�ciach), prace ze �rodkami chemicznymi 

(impregnacja ogniochronna i owadobójcza elementów drewnianych) 

 Roboty instalatorskie - pora¿enie pr¹dem. 

 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAÝU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA 

NIEBEZPIECZEÑSTWOM: 

 Kierownik budowy zobowi¹zany jest do opracowania planu �bioz" , zgodnie z art. 21A Prawa 

Budowlanego, a tak¿e do wykonania projektu palcu budowy i harmonogramu realizacji prac 

budowlano-monta¿owych. 

 Roboty budowlane winny byã prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, 

w tym osoby posiadaj¹ce odpowiednie uprawnienie. 
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 Przed przyst¹pieniem do robót ziemnych i budowlano-monta¿owych nale¿y przeprowadziã 

wstêpne szkolenie dla pracowników w zakresie objêtym �bioz�, zgodnie z RMI z dnia 

06.02.2003 r. 

 Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakùad zobowi¹zany jest zaopatrzyã w odzie¿ 

robocz¹ i ochronn¹, zgodnie z przepisami (heùmy, rêkawice ochronne). Z uwzglêdnieniem 

niebezpieczeñstw wyst¹pienia urazów mechanicznych, pora¿enia pr¹dem, oparzenia, zatrucia, 

promieniowania, wibracji, upadku z wysoko�ci lub innych szkodliwych czynników i zagro¿eñ 

zwi¹zanych z wykonywana prac¹. Nale¿y stosowaã przewidziane  przy robotach urz¹dzenia 

zabezpieczaj¹ce i ochronne ( np. osùony). Urz¹dzenia powinny byã sprawne i posiadaã aktualne 

atesty. 

 W czasie trwania robót codziennie przeprowadzaã dla osób zatrudnionych na budowie instrukta¿ 

stanowiskowy, w czasie którego nale¿y omówiã sposób prowadzenia robót, wystêpuj¹ce i mog¹ce 

wyst¹piã zagro¿enia oraz sposoby zabezpieczeñ. 

 Nale¿y zapewniã staùy dostêp pracowników do telefonu alarmowego, wykazy numerów 

telefonów i adresów najbli¿szego punktu opieki lekarskie, stra¿y po¿arnej, policji a tak¿e 

apteczki oraz �rodków i urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych. 

 Na budowie powinny znajdowaã siê podrêczne �rodki ga�nicze (ga�nice proszkowe, wê¿e 

ga�nicze, hydranty, koce ga�nicze). 

 Nale¿y wykonaã i oznakowaã drogi umo¿liwiaj¹ce ewakuacjê, komunikacjê i dojazd dla wozu 

stra¿y, karetki pogotowia. Tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiaã, a tym bardziej wykorzystywaã 

na cele skùadowania. Musz¹ byã w ka¿dej chwili dostêpne. 
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