e EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. WARUNKI GRUNTOWE:

Dokonano odkrywek gruntowych przy tawach i §cianach fundamentowych i
stwierdzono, ze stan podtoza gruntowego jest wystarczajacy i moze przenies¢
0 wiele wigksze obciazenia niz istniejacy budynek.

2. LAWY I SCIANY FUNDAMNETOWE:

PLawy zelbetowe z betonu i kamienia ciosanego. Sciany fundamentowe
ceglane z cegty ceramicznej petnej gr.40 — 50 cm. Nie wida¢ na nich spekan,
zarysowan, zawilgocen i uszkodzen. Wykonana izolacja wodoszczelna Scian
fundamentowych jest w bardzo dobrym stanie. Lawy i §ciany fundamentowe
Sa w stanie przenies¢ z duzym zapasem dodatkowe obciazenia.

3. SCIANY:

Sciany zewnetrzne | wewngtrzne nosne wykonane z cegly ceramicznej pelne;
gr. 40 - 50 cm. Sciany wewnetrzne dziatowe ceglane gr. 12 cm. Tynki
wewngtrzne cementowo-wapienne kat. 111. Ogolnie na wszystkich $cianach
nie wida¢ spekan, zarysowan, zawilgocen i uszkodzen..

4. STROPY:

Strop nad piwnica zelbetowy na belkach stalowych NP 140 — 160 mm

Strop nad parterem. | i |l pigtrem drewniany na bekach 17 x 24 cm i
rozstawie w osi co 82 cm Ogolnie na stropach nie wida¢ spgkan, zarysowan,
zawilgocen 1 uszkodzen. Belki drewniane stropu w bardzo dobrym stanie.

5 SCHODY WEWNETRZNE:

Schody drewniane dwubiegowe wsparte na belkach stalowych . Na schodach
nie wida¢ spekan, zarysowan, zawilgocen i uszkodzen.

WNIOSKI:

Warunki gruntowe i stan podioza gruntowego jest wystarczajacy i moze
przenies¢ o wiele wigksze obciazenia niz istnigjacy budynek i projektowana
rozbudowa. Lawy i Sciany fundamentowe Sa w bardzo dobrym stanie. Stropy
nie przenosza znaczacych obciazen z projektowang nadbudowy. Wyzej
wymieniony budynek spelnia stan bezpieczenstwa 1 przydatnosci do
uzytkowania uwzgledniajacego oddziatywania wywotane przedbudowa.
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3. PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Zestawienie powierzchni pomieszczen:

Powierzchnia uzytkowa piwnic: 60,57 m?

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna w parterze: 65,39 m?
Powierzchnia uzytkowa ustugowa w parterze: 80,00 m?
Powierzchnia uzytkowa ustugowa I pigtro 148,73 m?
Powierzchnia uzytkowa ustugowa poddasze 87,96 m?
Razem pow. uzytkowa budynku (baz piwnic) 382,08 m’

4. OPISBUDOWLANY

Dane dotyczace konstrukeiji budynku:

Rodza) konstrukcji — murowana
Uktad $cian no$nych — podtuzny i poprzeczny

Opis szczegdtowy elementdéw konstrukeyjnych:

Dach:

Konstrukcje nosna stanowi wigzba krokwiowo-jetkowa z zastosowaniem
krokwi 0 wymiarach 14x14 cm i oparta na ptatwiach 14x16 cm. Brak
ocieplenia dachu. Dach kryty dachowka ceramiczng zaktadkowa.

Stropy:

Nad piwnica: zelbetowy na belkach stalowych NP 140 — 160 mm
Strop nad parterem. | i Il pigtrem drewniany na bekach 17 x 24 cm i
rozstawie w osi co 82 cm

Nadproza:
Nadproza nad oknami i drzwiami na belkach stalowych oraz ceglane typu
Kleina

Schody wewngtrzne:

Schody wewnetrzne drewniane, proste, dwubiegowe, policzkowe wsparte na
belkach stalowych.

Sciany:

Sciany zewngtrzne 1 wewngtrzne nos$ne ceglane gr. 38 cm, 50 cm

| zol acje przeciwwilgociowe budynku:

|zolacje zewngtrzne $cian podziemia, w postaci utwardzonej pionowej
warstwy gliny gr. 10— 20 cm

Tynki wewngtrzne i zewngtrzne budynku:
Zastosowano wewngtrzny tynk cementowo-wapienny kat. 111, zewnetrzny
cementowy kat. 111



II. INWENTARYZACJA BUDOWLANA:

e OPISTECHNICZNY

Podstawa opracowania:

v' Uzgodnien z inwestorem

v Obowiazujacych odpowiednich norm i przepisow branzowych

I. EKSPERTYZA TECHNICZNA

e OPISISTNIEJACEGO BUDYNKU
1. CZESC OGOLNA

Rodza) i przeznaczenie budynku — budynek jednorodzinny wolnostojacy z
czescia ustugowa na kolonie letnie, czesciowo podpiwniczony, z poddaszem
uzytkowym, liczba kondygnacji — 4, rodza ogrzewania, cz¢s¢ parteru -
centralne z wlasnej kottowni, pozostata cz¢$¢ 1 kondygnacje bez ogrzewania.
Budynek wzniesiony metoda tradycyjna w okresie lat 20-tych ubiegtego
wieku. Obiekt w pelni uzbrojony, posiada przylacza wod-kan, energie
elektryczna i gaz.

2. OPISTERENU

Teren nizinny ptaski. Poziom terenu w stosunku do poziomu podtogi parteru
/£0,00/ 0,60 — 0,61 m.,

3. DANE O BUDYNKU

Dhugos¢ — 14,10 m

Szerokos¢ — 12,21 m

Uksztattowanie bryty budynku — proste

Typ budynku — budynek wolnostojacy

Liczba kondygnacji nadziemnych — 3

Powierzchnia zabudowy — 184,92 m?

Wysokos¢ catkowitaistnigacego budynku — 12,30 m
Liczba mieszkan — 1

Liczbabiegow schodowych — 6

Kubatura— 1775,23 m®

Rodza i system ogrzewania (czgs¢ parteru) — C.0. , Kottownia wiasna w
piwnicy.
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